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Truhlářství  nábytkové  a stavební. 


Napsal  Kl.  Skramlik. 


Dílna. 

Y dílně  tráví  truhlář  téměř  polovici  svého  života.  Jest  tedy  spra- 
vedlivo,  aby  místnost  tato  vyhovovala  především  všem  požadavkům,  jež 
ve  příčině  šetření  zdraví  požaduje  hygiena  od  uzavřených  a ve  dne  obý- 
vaných místností.  Požadavky  tyto  mají  býti  zachovávány  s náležitou  péčí 
a majitel  dílny  i jeho  dělníci  nemají  nikdy  poušrěti  se  zřetele,  že  ne- 
zbytné při  provádění  práce  vznikání  zdraví  nebezpečného  mikroskopického 
prachu,  výparů  z klíhů  a různých  nátěrů  působí  vražedněji  na  soustavu 
tělesnou,  než  jakékoliv  jiné  nebezpečí. 

Moderní  doba  v této  příčině  zavedla  různá  ochranná  zařízení,  jimiž 
zdravotní  stav  stálých  obyvatelů  dílen  truhlářskýcch  může  býti  účelně 
chráněn  a nebezpečí  zhoubného  účinku  mimovolně  povstávajících  nosičů 
nebo  podněcovatelů  nemoci  obmezen  na  nejmenší  míru. 

Dílna  má  býti  vzdušná,  suchá  a prostorná.  Vzdušnosti  dociluje  se 
nejen  přiměřeným  prostorem  náležitě  členěným  do  šířky,  délky  a výšky, 
ale  také  ventilací,  naprosto  to  nezbytnou  pomůckou  k odstraňování  prachu 
a výparů  a nahrazování  zkaženého  vzduchu  vzduchem  čerstvým. 

Důkladným  každodenním  metením,  prováděným  nejen  uprostřed  na 
místech  snadno  přístupných,  ale  i v méně  přístupných  koutech,  smétáním 
prachu  z oken,  se  stěn,  nářadí  i uložených  nástrojů  dociluje  se  v každém 
případě  místnosti  nejen  vyhovující  zdravotním  předpisům,  ale  také  útul- 
nější, veselejší  a přívětivější. 

V dílně  provádějí  se  většinou  jemnější  práce  truhlářské,  vyžadující 
veliké  přesnosti  při  měření  a provádění.  Nezbytnou  podmínkou  zdaru 
těchto  prací  jest  další  požadavek,  aby  dílna  byla  také  světlou.  Při  volbě 
dílny,  pokud  tomu  ovšem  okolnosti  dovolují,  má  býti  dbáno  všeho,  co  jí 
zabezpečuje  hojnost  světla,  aniž  by  byla  vysazena  úpalu  slunečnímu. 

Poslednímu  požadavku  nejlépe  vyhovuje  poloha  oken  k severu 
nebo  jihu. 

Velikost  dvéří  má  býti  přiměřená,  neboť  snadno  by  se  mohlo  státi, 
že  hotový  veliký  kus  nemohl  by  býti  vypraven  z dílny. 

Za  účelem  využitkování  tepla  kamen  upravuje  se  v přiměřené  výši 
zvláštní  lešení,  na  něž  se  ukládají  k sušení  nebo  dosušování  určená  prkna. 

U dílen  rozlehlých  a velikých  odděluje  se  prostor  pro  obrábění  su- 
rovin na  hrubo  pažením  od  prostoru,  v němž  se  provádějí  práce  jemnější. 

Dále  musí  býti  dílna  opatřena  dřevěnou  podlahou,  hladkou,  bez 
štěrbin  a puklin.  Podlaha  z nerostných  látek  není  nikdy  vhodná,  špatně 
se  čistí,  v zimě  vlhne,  hromadí  prach  a snadno  se  poškozuje. 

Kde  v truhlářské  dílně  mají  státi  jednotlivé  kusy  nářadí,  kde  po- 
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mocné  stroje,  kde  mají  býti  umístěny  nástroje  a přístroje,  o tom  vše- 
obecně možno  podati  jen  málo  pravidel.  Obyčejně  rozhodují  zde  podmínky 
týkající  se  rozlohy  a umístění  dílny,  druhu  výroby  a bohatosti  inventáře, 
u menších  a malých  dílen,  umístěných  ve  velkých  městech  často  nebo 
výhradně  v pouhých  obytných  budovách  i nájemné  poměry. 

Pravidlem  má  se  nacházeti  nářadí  truhlářské,  na  němž  se  provádí 
práce  jemná,  lepšího  světla  vyžadující,  u okna  a náčiní  často  užívaná 
přímo  u ruky. 

Y dílnách  velikých  s mnohostranným  denním  osvětlením  umísťují 
se  stroje  obráběcí  uprostřed,  u oken  pak  hoblice  s garniturou  nástrojů, 
transmise  při  pohonu  motorickém  má  býti  umístěna  u stropu  bez  zby- 
tečného lomení,  rovněž  nemá  převod  řemenový  zbytečně  býti  na  závadu 
volnému  upotřebení  prostoru  kolem  oken  a umístění  přístropního  lešení. 

Naprosto  nepřístupné  a zdraví  škodlivé  jest  umístění  dílny  v obý- 
vací místnosti. 

Ku  každé  hoblici  patří  garnitura  nejnevyhnutelnějších  nástrojů,  ulo- 
žených obyčejně  na  stěně  na  zvláštním  rámu,  řidčeji  v hoblici.  Jsou  to 
z hoblíků  oškrt,  macek,  hladík,  různá  dláta,  pilník,  rašple,  kladivo,  kleště, 
ocaska  a zlodějka,  nůž,  obtahovačka,  nástroje  k úpravě  a broušení  pil, 
úhelník,  pokosník,  měřítko,  nádrh,  nebozez  Špičák,  kolovrátek  s nebozezy, 
šroubový  vývrtník,  kružidlo. 

Mimo  tyto  bývají  na  příhodném  místě  na  zvláštním  rámu  nebo  vě- 
šáku uloženy  nebo  zavěšeny  nástroje  společné,  jako  zvláštní  druhy  ho- 
blíků, pily  rámové,  pokosnice,  svorníky,  svěráky,  různé  zvláštní  nástroje 
vrtací,  pacholky,  řezbářské  nástroje. 

Mezi  nezbytnosti  v truhlářské  dílně  patří  také  i veliká  nádoba 
s vodou,  nebo  jiná  pomůcka  k hašení  v případě  požáru. 


JNástroje  a nářadí. 

Hoblice  sestává  z podstavce  a desky.  Nohy  podstavce  spojeny  jsou 
na  příčné  straně  příčkami  nízko  umístěnými,  podél  utuženy  jsou  zaklíno- 
vanými  dvěma  trámci,  které  podstavci  dodávají  pevnosti. 

Na  podstavci  spočívá  volně  deska,  opatřená  na  pravé  straně  před- 
ním, na  levé  zadním  vozíkem  ovládaným  vřetenem  buď  dřevěným  nebo 
železným;  tohoto  užívá  se  zřídka. 

Rovnoběžně  s přední  hranou  opatřena  jest  deska  čtyřhrannými  dě- 
rami pro  železné  háky  nebo  poděráky,  mezi  něž  se  svírá  opracovávané 
dřevo.  Háky  mají  ocelové  zpruhy  k ustavení  v libovolné  výši  v desce. 
Aby  sevřené  dřevo  lépe  mezi  háky  drželo,  napilují  se  v čelné  k sobě 
obrácené  jich  plochy  zuby. 

Zadní  strana  desky  má  širší  žlábek,  do  něhož  se  při  práci  ukládají 
menší  nástroje,  aby  byly  po  ruce  a na  desce  nepřekážely. 

Deska  hotoví  se  z bukové  asi  12  cm  silné  fošny,  žlábek  bývá  z měk- 
kého dřeva, 

1.  Hoblíky  dřevěné  evropské. 


Macek  jest  nejdelším  z hoblíků.  Mívá  želízko  jednoduché 
(obr.  1.)  nebo  klopkou  opatřené  (obr.  2.),  čímž  nabýváme  macka 
jednoduchého  a macka  s klopkou  (obr.  3.). 

Macek  musí  býti  přiměřeně  těžký,  lehkým  se  práce  nedaří.  Šířka 
želízka  obnáší  asi  6 cm.  Hotoví  se  ze  dřeva  habrového,  spodek  jeho, 
plaz,  bývá  také  z tvrdého  zámořského  dřeva  kvajakového, 
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Klopkou,  zahnutým  ostřím  k ostří  želízka  přimknutou,  určuje  se 
tlouštka  hobliny  dle  toho,  ustavena-li  klopka  ostřím  blíže  nebo  dále  od 
ostři  želízka. 

Klopkářem  srovnávají  se  délkou  vynikající  plochy. 


Obr.  1. 


Obr.  2. 


Želízko  jednoduché  nebo  i klopkou  opatřené  upevňuje  se  v otvoru 
klínem  pod  úhlem  asi  45°. 

Upravování  želízka  v určité  poloze  při  poměrně  utaženém  klínu, 
rovněž  i ustavení  jeho  na  určitou  tlouštku  třísky  nebo  hobliny  děje  se 
údery  na  zadní  nebo  vrchní  část  hoblíku. 

Výkon  tento  jest  všeobecně  zaveden.  Srov- 
návání želízka  směrem  na  podélnou  osu  ho- 
blíku příčným,  děje  se  přímými  údery  na 
horní,  z ho-  / Jj 

bliku  vy  ční-  / 
vající  část  “ 
želízka. 

Macek 
hotoví  se  s 
rukovětí  ne-  Obr.  3. 

bo  bez  ní. 

Ostatní  hoblíky  truhlářské  jsou  vesměs  menší  délky,  obyčejně  asi  260  mm. 

Uběrák  s jednoduchým  želízkem  s ostřím  zaokrouhleným  (obr.  4.), 
užívá  se  k pouhému  ubírání  drsného  povrchu  prkna.  Želízko  může  býti 
opatřeno  také  klopkou. 

Hladík  má  želízko  bez  klopky  s ostřím 
rovným. 

Klopkář  má  želízko  rovné  s klopkou 
(obr.  5.).  Užívá  se  ho  k jemnému  ubrání  po- 
vrchu plochy  dřeva.  Přiměřeným  ustavením 
klopky  nabývá  se  velice  jemné  hobliny. 

U těchto  hoblíků  hotoví  se  plaz  z tvr- 
dého zámořského  dřeva  kvajakového,  u ně- 
kterých druhův  i ze  železa. 

Vyjímání  klínu  usnadňuje  se  také  zvlášt- 
ním opatřením  šroubovým. 

Zubák  má  želízko  (obr.  6.)  opatřené  je- 
mnými nebo  hrubými  zuby,  upevněné  v po- 
loze strmější. 

Užívá  se  ho  k umělému  zvětšení  po- 
vrchu ohoblované  plochy  při  nakližování 
dýhy,  nebo  kližení  větších  ploch. 


Obr.  4. 


Obr.  5. 


Hoblíky  k vybírání  dřeva. 

Dražnik  (obr.  7.),  rovný  s želízkem  o ostří  pravoúhelném  (obr.  8.) 
nebo  kosý  s želízkem  na  (obr.  9.)  znázorněným. 

Dražnik  posuvný  (obr.  10.)  pro  drážky  libovolné  vzdálenosti  od 
kraje  obráběného  dřeva. 
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Dražník  na  tmel  (obr.  11.)  se  želízky  o různě  profilovaném  ostří, 
jichž  ukázku  spatřujeme  na  (obr.  12.)  s jedním  nebo  dvěma  železy,  ne- 
posuvný  nebo  posuvný,  s krojidlem  o plazu  rovném  nebo  člunkovém. 

Řimsovník  rovný  (obr.  13.)  se  želízkem  znázorněným  na  (obr.  14.) 
nebo  kosý  se  želízkem  bez  krojidla  neb  s krojidlem, 
s plazem  obyčejným,  nebo  ze  dřeva  zámořského  kvaja- 
kového,  nebo  železným,  rovným  nebo  člunkovým. 

Svlakovník  ( obr.  15.)  s jednoduchým  želízkem  (obr.  16.), 
krojidlem  a stavítkem  k úpravě  drážek  svlakových. 

Kocour  (obr.  17.)  k vy- 


zářezú 


svla- 


Obr.  7. 


IV |;- 


Obr. 


Obr.  9. 


bírání  dřeva  ze 
kovkou  zaříznutých. 

Podbradkář  obyčejný  se 

želízkem  (obr.  18.)  k vyho- 
blování  profilu  (obr.  19.)  nebo 
s vodítkem  k vy  hoblování 
profilu  (obr.  20.),  nebo  s plát- 
kem na  profil  (obr.  21.),  nebo 
kosý  na  profily  (obr.  22.), 
nebo  kosý  s krojidlem  (obr.  23.),  nebo  člunkový,  nebo  hladící,  nebo 
s klopkou.  Užívá  se  jich  k profilování  výplní  dveřních  a podobným 
práčem.  K náplním  postelním  užívá  se  podbradkáře  zakrouženého, 

na  řimsy  pod- 
bradkáře 
řim  so  vého. 

Svodnik  se 
želízkem  o pro- 
filu (obr.  24.). 

Karnýsek 
obyčejný  aa 
vyhoblování 
profilu  na  obr. 
25.  znázorně- 
ném, karnýsek  s pl átkem  na  profil  (obr.  26.),  k ar nýsek  francouzský 
na  profil  (obr.  27.),  karnýsek  kosý  s krojidlem  na  profil  (obr.  28.), 
karnýsek  opačný  na  profil  (obr.  29.),  dražník  karnýskový  na 
profil  (obr.  30  ). 


Obr.  10. 


Obr.  11. 


Obr.  12. 


Žlábkovec  upotřebený  k vyhoblování  žlábků  různé  hloubky  a šíře. 
Velikost  hloubky  dociluje  přiměřeným  ustavením  želízka,  šíře  žlábku  že- 
lízky o různé  délce  ostří.  Dle  užití  rozeznáváme  žlábkovec  okenní 
s jedním  nebo  dvěma  stavítky,  poslední  jest  posuvný,  žlábkovec  dveřní, 
taktéž  s jedním  nebo  dvěma  stavítky. 


Hoblíky  k vybírání  dřeva. 
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Na  užší  žlábky,  ku  př.  k zapuštění  per  při  spojování  parket  užívá 
se  dušníku  parketového.  Tvar  želizek  žlábkovce  a dušníku  znázorněn 
na  obr.  31. 

Okrajnik  opatřen  jest  buď  šikmo  ležícím  želízkem  s klopkou,  kro- 
jidlem  a stavítkem,  nebo  přímým  želízkem  s klopkou  a stavítkem  bez 


Obr.  13. 


Obr.  15. 


Obr.  17. 


krojidla.  Užívá  se  ho  k ukosení  okrajů  výplní  a sice  při  řezu  přes  vlákno 
prvého  druhu,  po  vlákně  druhého  druhu.  Některé  druhy  mají  také  pouze 
želízka  jednoduchá  rovná  nebo  kosá,  posuvná  nebo  neposuvná. 

Oblounkář  slouží  k vyhoblování  oblounků  na  dveřních  a okenních 
rámech  a j.  Oblounkář  obyčejný  s želízkem  o profilu  (obr.  32) 
oblounkář  s dvěma  plátky,  (obr.  33.)  V jiném  provedení  užívá 
se  také  oblounkáře  hladícího,  s klopkou,  zu- 
batého a římsového.  Želízko  k oblounkáři 
obyčejnému  znázorněno  na  obr.  34. 

Poklopkář  bez  plátku  k vyhoblování  lišt  dveř- 
ních a okenních  s profilem  na  obr.  35.  znázorně- 
ným, poklopkář  s plátkem  pro  profil  fobr.  36.) 

Podnožnik  se  želízkem  o profilu  na  obr.  37.  ■ rriW  !?■' 

znázorněném. 

Prutovník  německý  na  profil  (obr.  38.). 

„ francouzský  na  profil  (obr.  39.). 

„ čtvrtkový  „ „ (obr.  40.). 

„ zařezav  ací  „ „ (obr.  41.). 

„ s páskem  „ „ (obr.  42.). 

„ perlový  „ „ (obr.  43.). 

K vyhoblování  žlábků  o různých  profilech  Obr.  14.  Obr.  16.  Obr.  18. 
užívá  se  výžlabníků  nej rozmanitějšího  druhu. 

Nesnadné  ostření  želízek  výžlabníků  bylo  příčinou  sestrojení  p a- 
tentních  výžlabníků  s profilovanými  želízky,  po  celé  délce  žlábko- 


Obr.  19. 


vánými  dle  žádaného  profilu.  Neocenitelnou  výhodou  u nich  jest  snadné 
broušení,  jež  se  může  provésti  na  každém  brousku,  a dlouhé  trvání  i za 
nej  pilnějšího'  upotřebení.  Rovněž  neocenitelnou  předností  těchto  želízek 
jest  nesnadná  i za  broušení  změna  profilu,  neboť  při  poměrně  malé  opatr- 
nosti zůstává  profil  i po  nabroušení  nezměněn. 

Připojený  obraz  (44.)  znázorňuje  patentní  výžlabník  i s vyňatým 
želízkem. 
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2.  Americké  hoblíky  kovové. 


Zvláště  praktické  pojímání  výkonů  při  truhlářském  opracování  dřeva 
vedlo  v Americe  ku  sestrojení  celé  řady  nových  nástrojů  a ku  zlepšení 
nástrojů  již  stávajících. 

Uvádíme  zde  některé  druhy  amerických  hoblíků,  které  provedením 
liší  se  naprosto  od  výrobků  našich,  a předčí  je  trvanlivostí  a dlouho 
uchovávanou  přesností. 

Dobré  pověsti  v této  příčině  dosáhly  kovové  hoblíky  americké 
firmy  Stanley  Rule  and  Level  Co.,  v New-Britainu  ve  státě  Connecticutu, 


Obr.  40.  Obr.  41.  Obr.  42.  Obr.  43. 


které  má  na  skladě  v Praze  firma  V.  J.  Rott,  obchod  se  zbozím  kovovým 
a nástroji. 

Americký  klopkář  jest  až  na  rukověť  celý  z ocele  a železa,  ame- 
rický hladík  k hoblování  přes  dřevo  s dřevěnou  rukovětí  americký 
macek  s dřevěnou  rukovětí,  jinak  celý  z ocele  a železa,  americký  macek 
s dřevěným  plazem,  amer.  klopkář  s dřevěným  plazem,  amer. 
klopkář  člunkový  i vydutý  s ocelovým  plazem,  jehož  spodní  oce- 
lové ploše  možno  pomocí  šroubu  dáti  libovolné  vyduté  i vypouklé  za- 
kroužení (obr.  45.),  amer.  klopkář  nového  tvaru  na  duté  i vypouklé 
hoblování,  amer.  dražník  na  vyhlazení  drážek,  řims  a j.,  amer.  cídič 
k vyhlazení  žlábků  a j.,  amer.  řimsovník  s rukovětí,  amer.  zubák 
se  třemi  želízky  různě  zoubkovanými  a jedním  želízkem  srovnávacím. 


Americké  hoblíky  kovové. 
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Obr.  44. 


K těmto  se  druží  srovnávaěe  a cídíce  celé  kovové  o dvou  rukovětích. 

Srovnávač  s prohnutými  rukovětím  s rovným  želízkem,  jiné  mo- 
dely se  želízkem  kulatým,  s rukovětmi  rovnými  s klopkou,  srovnávač 
s jedním  rovným  a jedním  kulatým  želízkem,  srovnávač  drážkový 
posuvný,  universální  výžlabník  se  sedmi  želízky,  v právo  a v levo 
vsuvný.  Modelů  těchto  v rozmanitém  udobení  jest  celá  obsáhlá  řada. 

Potěšitelným  zjevem  pro  náš  truhlářský  průmysl  jest  zájem,  jaký 
naše  dělnictvo  jeví  pro  tyto  moderní  obráběcí  nástroje,  zjev  tím  potěši- 
telnější, jelikož  k ovládání  jich  jest  třeba  předce  jen  jisté  zručnosti,  do- 
sažené zvláštním  a delší 
dobu  trvajícím  zvykem. 

Ošetřování  hoblíků 
jest  nezbytně  třeba,  ne- 
mají-li  tyto  drahé  a ně- 
kdy choulostivé  nástroje 
podlehnouti  zkáze. 

Nejškodlivější  jest 
pro  hoblík  nezřízené  a 
nemírné  otloukání  při 
upravování  nebo  vyjí- 
mání želízka. 

Za  tou  příčinou  upravují  se  želízka  u některých  dřevěných  hoblíků 
k pohodlnějšímu  vyjímání  vysunutím  pomocí  kladiva  nebo  jiného  účelně 
upraveného  nástroje,  takže  úderu  na  zadní  část  dřevěného  těla  není  třeba. 

Ocelové  americké  hoblíky  v této  příčině  mají  velice  výhodné  zaří- 
zení, kterým  pomocí  šroubu  nebo  páky  bez  námahy  dociluje  se  nejen 
potřebné  vychýlení  ostří  z dráhy  plazu,  ale  ustanovení  jeho  při  vychý- 
leni jednostranném. 

Zvláštní  péče  vyžaduje  úprava  a ostření  želízek  s klopkou,  jmeno- 
vitě často  nebývá  věnovaná  náležitá  péče  klopce. 

Vzdáleností  ostří  klopky  od  ostří  želízka  určuje  se  tlouštka  hobliny 
avšak  jen  v tom  případě,  bylo-li  ostří  klopky  přiměřeně  upraveno. 

Nesprávně  účinkuje  klopka  opatře- 
ná ostře  vybíhajícím  ostřím.  Nejlepšího 
účinku  docilujeme,  opatříme-li  ostří  asi 
půlmilimetrovou  facetou  asi  v připojené 
podobě  (J,  kterou  bedlivě  vybrousíme. 

Tímto  způsobem  upravená  klopka  tiskne 
se  stejnoměrně  k želízku  a nesnadno 

se  její  ostří  poškodí.  BHfa 

Dlouhým  upotřebením  nebo  hoblo-  _ 

váním  drsného  dřeva  otře  se  plaz  ho-  Okr  45 

bliku  buď  stejnoměrně,  nebo  jen  k jedné 

straně.  V tomto'  případě  jest  třeba  hoblíku  ohoblováním  plazu  dodati 
přiměřené  polohy. 

V obou  případech,  při  opotřebení  i při  ohoblování,  rozšiřuje  se  klí 
novitý  otvor,  který  tříštku  odvádí  vzhůru.  Rozšíření  původního  otvoru 
má  však  nepříznivý  vliv  na  pracovní  výkon,  ze  kteréž  příčiny  se  otvor 
přiměřenou  vložkou  z tvrdého  dřeva  uvádí  v původní  rozměry. 

Ostří  u uběráku  vybrušuje  se  obloukovitě  obloukem  vypnutým  ven, 
u cídiče  vybrušuje  se  ostří  rovně,  jen  rohy  mírně  se  ubéřou. 

Velikým  nepřítelem  dřevěných  hoblíků  jest  vlhko,  proti  jehož  zhoub- 
nému vlivu  chráníme  dřevo  po  předchozím  důkladném  vysušení  ferme- 
žovým  nátěrem,  za  tepla  nanášeným.  Po  napojení  dřeva  se  přebývající 
fermež  otře  a po  uschnutí  hoblík  vyhladí. 
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Dláta. 


Ku  dlabání  potřebuje  truhlář  dláta  opatřená  dřevěnou  násadou. 
Obyčejně  stačí  asi  osm  kusů  o nestejné  šíři  ostří. 

Původu  bývají  anglického,  amerického,  francouzského  nebo  něme- 
ckého. 

Americká  dláta  mají  tuleje,  jsou  silná,  dlouhá  a opatřená  dřevěnými 
násadami.  Jsou  buď  celá  plochá,  nebo  bývají  sesílená  na  hřbetě  oválem. 
Prodávají  se  buď  jednotlivě,  nebo  v sadách  o devíti  kusech  ve  zvláštní 
skřínce.  Konce  násad  mají  býti  stále  zakulacené.  Otlučené  konce  tlumí 
úder  a nepřenášejí  sílu  žádoucím  směrem. 

Pří  práci  s dlátem  užívá  truhlář  dřevěné  palice  hranaté  nebo 
kulaté. 

Rejsek.  K označení  stejné  síly  nebo  šíře  užívá  se  rejsku  buď  oby- 
čej né  ho  (obr.  46.),  nebo  řezacího  (obr.  47.) 

U rejsku  obyčejného  procházejí  tělem  dvě\  oblé  tyče  opatřené  na 
vnitřní  podélné  straně  páskem,  na  nějž  přiléhá  klínek  tělem  bud  na  přič 
neb  na  dél  vedený.  Asi  1 cm  od  konce  každé  tyčinky  nachází  se  malý, 
železný  a ostrý  klínek,  zaražený  nebo  lépe  zašroubovaný,  v tomto  pří- 
padě upravený  z dlouhého  tenkého  šroubku,  jehož  ko- 
nec se  účelně  připiluje.  Hořejší  konec  šroubku  může 
něco  málo  vyčnívati,  dotažením  jeho  nahrazuje  se  ubrou- 
šený klínek. 

Plocha  těla,  která  při  práci  přiléhá  k dílu,  sesiluje 
se  často  mosazným  okováním  nebo  kostěnou  vložkou. 

Rejsek  řezací  jest  podobně  upraven,  má  však 
místo  oblých  tyčinek  jedinou  čtyřhrannou  tyčinku  s na- 


Obr.  46 


Obr.  47. 


Obr.  48 


klínovaným,  úzkým  a posuvným  želízkem.  Želízko  toto  i tyčinka  usta- 
vují se  klínky. 

Ustavení  tyčinek  na  žádoucí  míru  provádí  se  údery  o některý 
předmět. 

K nadrhnutí  čepů  užívrá  se  rejsků  zlepšené,  jemnější  konstrukce, 
u níž  jedna  z tyčinek  opatřena  jest  dvěma  ocelovými  klínky,  jež  možno 
pomocí  šroubu  ustaviti.  Rovněž  i obě  tyčinky  se  ustavují  šrouby,  takže 
úderů  není  třeba 

TJ  všech  rejsků  jest  třeba  po  delším  upotřebení  přesvědčiti  se 
o správnosti  vedoucí  plochy  a v případě  nepřesnosti  předsevzíti  ihned 
opravu. 

Úhelník  dřevěný  ve  třech  velikostech  o jazyku  asi  12,  20  a 30  cm 
dlouhém.  Velice  výhodné  a přesně  jsou  amer.  úhelníky  Disstonovy  s oce- 
lovým jazykem,  rozděleným  přesnou  mírou  (obr.  48.). 

Pokosníku  užívá  truhlář  k přenášení  libovolných  úhlů,  za  kterouž 
příčinou  bývá  tento  nástroj  opatřen  hybným  dřeveným  nebo  ocelovým 
jazykem. 

Ku  měření  délek  užívá  truhlář  míry  délkové  ocelové  nebo  dře- 
věné, v celku  nebo  skládací 


Nástroje  drobnější. 
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Ku  měření  tlouštky  dřeva  potřebuje  míry  posuvné,  rovněž 
dřevěné  nebo  přesnější  ocelové. 

K označení  otvorů  jest  nevyhnutelným  ocelový,  tenký  a rukovětí 
opatřený  Špičák,  k zatloukání  hřebíků  truhlářské  kladivo, 
k uštipování  hlav  hřebíků  nebo  i k jiným  účelům  kleště  štípací, 
k zapouštění  hřebíků  ocelový  hlubič  se  štíhlým  koncem. 

K obtažení  hoblovaných,  dýhovaných  nebo  pilovaných  ploch  užívá 
se  obtahovačky  buď  čtyřhranné  z tenkého  ocelového  plechu  o pře- 
sných úhlech  a hranách,  nebo  obtahovačky  vyduté,  nebo  vy- 
kroužené. 

Broušení  čtyřhranných  obtahovaček  provádí  se  na  leža- 
tém brusu  následovně  : Na  pravoúhelně  seříznutý  kus  dřeva 
položí  se  obtahovačka  a oboje  srovná  se  na  rovné  ploše  brusu 
v jedinou  rovinu.  Za  opory  dřeva  nabude  hrana  obtahovačky 
přesně  pravého  úhlu.  Vybroušení  dokončí  se  na  olejovém  ka- 
menu, při  čemž  se  v broušení  pokračuje  tak  dlouho,  až  ve- 
škeré rýhy  a stopy 
po  brusu  zmizely. 

K hrubému 
opracováni  hran  a 
úzkých  nebo  nepra-  Obr,  49.  Obr.  50.  Obr.  51. 

videlných  ploch  po- 
třebuje truhlář  rašpli,  k jemnějšímu  opracování  pilníku  plochého 
neb  polooblého. 

K ostření  pily  upotřebí  se  tříhranného  pilníku.  Novinkou  jsou  obou- 
stranné tříhranné  pilníky  americké. 

Zanesené  pilníky  čistí  se  nejlépe  horkou  vodou  nebo  parou,  čiště- 
ním drátěným  kartáčem  se  pilník  otupuje. 

Pily  V rámcích.  Pily  obyčejné  až  přes  metr  dlouhé,  užívá  se 
k obyčejnému  dělení  dřeva  v dílně ; 
má  široký  plech. 

Rejdovačky  s úzkým  plechem,  až 
95  cm  dlouhé  užívá  se  k vyřezávání. 

Vypínačka  s plechem  na  jednom 
konci  zapnutým  na  háčku. 

Aby  se  pila  při  řezání  nezahřála 
a volně  v řezu  pohybovala,  rejdovačka 
pak  aby  vystihla  i záhyby  o menším 
poloměru,  rozvádějí  se  její  zuby  stří- 
davě na  právo  a na  levo  se  směru 
plechu,  avšak  vždy  s odchylkou  stej- 
nou. K rozvádění  užívá  se  r o z- 
vodky  buď  francouzské  s násadou 
dřevěnou  (obr.  49.),  nebo  německé 
s násadou  železnou  (obr.  50),  nebo 
rozvodky  francouzské  s osmi  zářezy 

a s regulátorem  (obr.  51.),  nebo  konečně  rozvodky  americké,  zvané  „Re- 
volving,“  na  pily  v rámcích,  pásmové  a vůbec  na  pily  s drobnějším  zu- 
bem (obr.  52.). 

Rozvádění  zubů  děje  se  také  pomocí  kleští  na  obr.  53.,  nebo  na 
obr  54.  znázorněných. 

Čím  více  jsou  zuby  u pily  rozvedené,  tím  širšího  řezu  nabýváme, 
ale  také  drsnějšího.  Velikost  rozvodu  závisí  také  na  velikosti  zubů,  malé 
zuby  není  možno  rozváděti  široce. 

Kronika  práce.  XI.  2 


Obr.  52. 
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Obr.  53. 


Obr.  54. 


Obr.  55. 


Pily  na  jemný  řez,  ku  př.  při  řezání  lišt  rámových,  zlacených  nebo 
obyčejných  užívané,  mají  rozvod  buď  velice  jemný,  nebo  zcela  žádný 
dle  toho,  jaké  síly  rámy  se  řezají. 

Broušení  pil  děje  se  trojhranným  pilníkem,  který  se  obyčejně  klade 
podélnou  svou  osou  k rovině  plechu  v úhlu  menším  pravého.  Děje  se 
tak  proto,  aby  získalo  se  přiměřenějšího  ostří.  Y obyčejných  případech 
stačí  také  ostření  při  poloze  pilníku  úplně  osou  kolmé  k ploše  plechu. 

Počet  a hloubka  zubů  řídí  se  dle 
povahy  pily  a dle  práce,  pro  níž  jest 
určena. 

Podmínkou  dokonalého  řezu  jest 
vesměs  stejná  výše  špiček  jejich  a stej- 
noměrný rozvod. 

Pila  o nestejné  výšce  zubů  a ne- 
stejném jich  rozvedení  vybočuje  snadno 
ze  směru  řezu. 

Ocaska  jest  pila  o širokém  plechu 

s jedinou  ruko- 
jetí a sesíjeným 
hřbetem.  Rez  je- 
jí jest  jemný, 
zuby  taktéž  se 
zvláštním  roz- 
vedením. 

U některých  druhů  následkem  silnějšího  plechu  nebývá  hřbet  sesílen, 
ocásky  takové  mají  plech  vybíhající  a do  otupené  špičky.  Tvar  jejich 
jest  všeobecně  znám. 

Ocásky  americké  opatřeny  jsou  dvojím  zubem. 

Svlakovka  (obr.  55.)  užívá  se  k zaříznutí  šikmých  stěn  u svlaků. 

— , -v  Jest  buď 


obyčejná, 
jednostěn- 
ná  nebo 
dvou- 
stěnná. 

Zlodějky 
užívají  se 
k proříz- 
nutí otvoru 
do  stěny 
dřevěné 
předem 
navrtané- 
ho. Plech 
jejich  vy- 
bíhá v hrot. 
Pohodlnou 
úpravou 

vyniká  zlodějka  americká,  u níž  hrot  i se  zuby  dají  se  zasunouti  do 
účelně  upravené  rukověti. 

Neméně  potřebným  v truhlářské  dílně  jest  šroubovník  buď  s jed- 
ním želízkem  pevně  v násadě  zapuštěným,  nebo  se  želízkem  oboustran- 
ným  pouze  volně  v násadě  nasazeným,  nebo  novější  konstrukce  ze  sil- 
ného ocelového  drátu  zhotovený,  nebo  ve  spojení  s nebozezem  a třídí em 
v podobě  trojramenné. 


Obr.  56. 


Obr.  57. 


Nbi.  58. 


Obr.  59. 


N á.9troj  e [ d r obn  ě j ší . 
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Obr.  60. 


Obr.  61 . 


Dále  nůž,  zvaný  řezák  s dřevěnou  násadou  a kružidlo  s ostrými, 
ocelovými  špičkami. 

K vrtání  větších  otvorů  užívá  truhlář  špulířů  s lopatkou 
(obr.  56.),  nebo  špulířů  Clarkových  amerických  po  suvných  (obr.  57.) 
a nebozezů  z ávito  vitých,  ka- 
ždých celou  sadu  o osmi  až  dva- 
nácti různých  kusech. 

Výtečně  se  osvědčují  I r w i- 
novy  amer.  špulíře  s plným  střed- 
ním vřetenem,  které  jim  dodává  větší 
pevnosti  při  vrtání.  Vyvrtaná  drť  se 
jimi  odstraňuje  následkem  řídkého  zá- 
vitu snadno  a nenastane  nikdy  ucpání 
otvoru.  Otvor  vrtaný  jest  urovnaný, 
nechť  se  vrtá  po  vláknu  neb  přes  ně. 

K těmto  nástrojům  řadí  se  hlu- 
b i c pro  hlavy  šroubové  (obr.  58.). 

Všechny  zde  uvedené  nástroje 
vrtací  i hlubiče  uvádí  truhlář  v pohyb 
kolovrátkem  buď  dřevěným  starého 
původu,  nebo  novým  americkým 
(obr.  59.).  Nástrojem  tím  za  navlék- 
nutého šroubovníku  zatáčí  se  šrouby. 

Kolovrátek  i po  dlouhém  uží- 
vání může  prokazovati  dobré  služby, 
zachází-li  se  ním  opatrně  a jsou-li 
třecí  plochy  vajíčka  a hrušky  náležitě 
mazány.  Z této  příčiny 
při  nákupu  jest  nutno 
přihlížeti  ktomu,  aby  obě 
tyto  nejvíce  vyběhání 
podrobené  součásti  kolo- 
vrátku mohly  se  snadno 
mazati. 


Obr.  62. 


Obr.  63 . 


Obr.  64. 


Jen  tehdy  jakýkoliv  vrták  pracuje  při  správném  vedení 
je-li  dobře  nabroušen.  Broušení  vrtáků  není  však  věcí  nijak 


bezvadně, 

snadnou, 

2* 
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vyžaduje  opatrnosti  a znalosti  věci,  jinak  se  vrták  i nejlepší  konstrukce 
pokazí  nebo  stane  se  úplně  bezcenným. 

Patentní  Želízka  k zapouštění  závěs  (obr.  60.)  usnadňují  práci  žlábkovací. 

Z nářadí  v truhlářské  dílně  potřebného  sluší  uvésti. 

Střihovačku  (obr.  61.). 

Stříhovačku  po- 
kosnou  (obr.  62.). 

Pokosnici  na  při- 
řezávání  v úhlu  45" 

(obr.  63.). 

Zlepšeným  dru- 
hem na  řezání  v růz- 
ných úhlech  jest  p o- 
kosnice  ameri- 
cká s pilou  ocaskou 

(obr.  64.).  Obr.  65>  Obr.  66. 


Obr.  67. 


Utahováky,  stu- 
židla1  Čtvercová, 
stužidla  úhelná 
(obr.  65.),  železné 
skřipce  úhelné 
(obr.  66.),  pacholek 
šroubový  (obr.  67.) 
a stužidla  podélná  jsou  v každé  truhlářské  dílně  nezbytným 
známým  náčiním. 

Broušení  pil  usnadňuje  skřipec  dřevěný. 

Veškeré  illustrace  k uvedeným  zde  nástrojům  dodala  firma  V 
obchod  s nástroji  a zbožím  kovovým  v Praze. 


a velice 
. J.  Rott, 


Truhlářské  stroje  na  obrábění  dřeva. 

Od  věků  v dílně  truhlářské  užíváné  některé  nástroje  jsou  při  hro- 
madné výrobě  nahrazovány  často  účelnými  stroji,  jimiž  nejnamahavější 
práce  při  obrábění  dřeva  bývá  prováděna  rychle  a snadno. 

Zaváděním  strojů  do  dílen  truhlářských  nestává  se  z dílny  továrna. 
Nicméně  nemožno  popříti,  že  výkon  stroje  množstvím  vykonané  práce 
podmiňuje  větší  partie  stejnoměrného  udobování  suroviny,  má-li  býti  ji- 
stina v něm  uložena  na  přiměřený  úrok. 

Jen  v onom  případě,  kdy  dílna  truhlářská  se  věnuje  pouze  jistému 
druhu  práce,  může  se  obráběcí  stroj  za  stálejšího  upotřebení  vypláceti. 

Než  účelem  této  knihy  není  udílení  návodu,  kdy  jest  opatření  stroje 
výhodné.  V této  příčině  musí  každý  jednotlivý  odborník  sám  nejlépe 
vystihnouti  výnosnost  dotyčného  stroje  a dle  tohoto  seznání  učiniti  při- 
měřené rozhodnutí. 

Následující  odstavce  mají  za  účel  seznámiti  čtenáře  s nejdůležitějšími 
stroji,  jakých  se  v truhlářství  při  obrábění  dřeva  užívá. 


Pila  pásová. 

Pily  této  může  býti  užito  nejen  k řezu  přímočarému,  nýbrž  i k vy- 
kružováni,  jmenovitě  je-li  rozvod  přiměřeně  upraven. 

Výhodně  upravený  model  znázorňuje  obr.  68.  Kotouče  pilonosné 
mohou  býti  opatřeny  širokou  pásovou  pilou  k řezání  silných  dřev  i pilou 


Pila  pásová. 
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až  2 mm  širokou  k nejjemnějšímu  vykružování  oblouku.  Y obyčejném 
a na  obraze  znázorněném  ustavení  mohou  se  řezati  předměty  až  30  cm 


vysoké.  Po- 
š i nu  tím  vodit* 
ka  do  výše 
může  rozměr 
tento  býti  roz- 
šířen až  na 
výši  půlrne- 
trovou.  V této 
úpravě  může 
se  pásové  pily 
užiti  s výho- 
dou k odříz- 
nutí víka 
u kufru, 
u truhly  a p. 

Za  oby- 
čejného pro- 
vedení zhoto- 
vují se  kotou- 
če pilonosné 
ze  železné  li- 
tiny. Má-li  se 
pásové  pily 
užiti  také 
k jemnému 
vykružování 
pomocí  tenké 
pilky,  hotoví 
se  obvod  vrch 
ního  kotouče 
z tvrdého  zá- 
mořského 
dřeva  kvaja- 
kového. 

Aby  i při 
nestejné  délce 
pásové  pily 
docílilo  se  při- 
měřeného na- 
pjetí,  může 
býti  vrchní 
kotouč  usta- 
ven pomocí 
šroubu  výše 
nebo  níže  a 
v některých 
případech 
i ustaven 


Obr.  68. 


šikmo.  Při  ne-  ^ r , , 

stejném  zatížení  pásové  pily  často  se  vyskytující  přetrhnutí  vyrovnává  se 
pákou  posuvným  závažím  opatřenou,  která  poskytuje  pile  piužneho  na- 
pjetí. 
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Truhlářství  stavební  a nábytkové. 


Stejného  směru  dociluje  se  u pily  účelně  upraveným  vedením,  jímž 
zároveň  se  pila  chrání  před  poškozením.  K ochraně  pracujícího  opatřen 
jest  každý  model  dokonalým  ochranným  zařízením. 


K řezání  před- 
mětů kosých  opatřen 
jest  stůl  stroje  sklop- 
ným zařízením,  po- 
mocí něhož  může  býti 
ustaven  v šikmou  po- 
lohu. 

Pila  tato  jest  za- 
řízena na  pohon  parní. 
Vyžaduje  celkem  asi 
1 HP.  Obrátek  koná 
v minutě  550. 

Na  stůl  může  se 
umístiti  pravítko  k do- 
cílení rovnoběžných 
řezů  libovolné  a snad- 
no ustavitelné  šíře, 
dále  přístroj  k vykru- 
žování  kruhových  ob- 
louků i celých  kruhů, 
jakož  i přístroj  k sa- 
močinnému posouvání 
prken  a trámců.  Pří- 
stroj tento  (obr.  70.) 
napomáhá  výhodně 
při  řezání  prken  a 
trámců  až  30  cm  širo- 
kých v úzké  proužky. 
Pásová  pila  i se  stro- 
jem vyrobena  jest 
strojírnou  v Kappelu- 
Chemnici. 


Pila  lupenková 


ku  všestrannému  upo- 
třebení ku  vyřezávání 
vzorů  libovolné  délky 
a šířky  znázorněna 
jest  na  obr.  69.  Se- 
stává ze  dvou  částí, 
z nichž  vrchní  upev- 
něna jest  na  nosiči  na 
stropu  upevněném, 
spodní  se  stolem  na 
zvláštním  podstavci. 
Obr.  69.  Volný  prostor  mezi 

oběma  díly  poskytuje 

neomezeného  místa  k vyřezávání.  Napjetí  plechu  pily  se  samovolně  mezi 
chodem  nemění,  jednoduchým  posunutím  šroubu  může  se  však  napjetí  toto 
zvýšiti  nebo  snížiti.  Rovněž  zdvih  pily  jest  měnitelný. 


Pila  okružní. 
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Pila  tato  jest  zařízena  pro  pohon  parní  a vyžaduje  celkem  asi  1/1  HP. 
V pohyb  se  uvádí  nebo  zaráží  pouhým  šlápnutím.  Stůl  může  .býti  jedno- 
duchým opatřením  ustaven  také  šikmo.  Obtížné  hromadění  pilin  na  po 
vrchu  předmětu  odstraňuje 
se  samočinně  účinkujícím 
měchem,  jehož  vzducho- 
vodná  trubice  ústí  přímo 
nad  řezaným  místem. 

Napjetí  dostává  se  pile 
pérem  na  vrchní  části  ulo- 
ženým, přímého  vedení  pak 
bronzovým  přímovodem. 

Stroje  tyto  vyrábí  strojírna 
v Kappelu-Chemnici. 


Okružní  pila. 


Tato  pila  (obr.  71.)  do-  Obr.  70. 

znává  v dílně  truhlářské 

všestranného  upotřebení.  Užívá  se  jí  při  řezu  podélném,  příčném,  úkosném, 
k nařezávání  drážek,  čepů  a rozpor,  k hotovení  vložek  a j.  Provádění 
těchto  prací  usnadňuje  do  výše  pošinutelný  stůl,  podélné  a příčné  pra- 
vítko, obě  snad- 
no v jakékoliv 
poloze  ustavi- 
telné. 

Pošinování 
stolu  do  výše 
děje  se  pomocí 
ručního  kolečka 
a šroubu. 

Hřídel  pily 
jest  ocelový. 

Cepy  jeho  jsou 
uložené  v dlou- 
hých ložiskách, 
opatřených  sa- 
močinnými máz- 
ni čkami.  Místo 

okružní  pily  mo- 
hou se  na  něm 
upevniti  také 
žlábkovky  nebo 
krouže. 

Počet  obrá- 
tek okružní  pily 

Činí  v minutě  asi  

2600,  k čemuž 

vyžaduje  síly  asi  0l3r-  71- 

1 HP. 

Jiná  okružní  pila  pro  truhlářské  dílny  znázorněna  jest  na  obr.  72. 

Pomocí  této  pily  mohou  se  prováděti  veškeré  práce  u předešlého 
modelu  uvedené  a mimo  ně  následkem  šikmo  k plechu  pily  ustavitelného 
stolu  také  klínovité  řezy. 
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Truhlářství  stavební  a nábytkové. 


Obě  pravítka  mohou  se  ustaviti  v libovolné  poloze.  Pravítko  pro 
podélný  řez.  pohybuje  se  po  stupnici  opatřené  délkovým  rozdělením,  pra- 
vítko příčné  pak  na  stupnici  rozdělené  v obloukové  stupně. 

Na  podstavci  pily  v prodloužení  ocelového  hřídele  upraveno  jest  za- 
řízení vrtací  pro  otvory  okrouhlé  i podélné. 

Pila  uvádí  se  v pohyb  parní  silou  a vyžaduje  celkem  asi  1 HP. 
Obrátek  v minutě  činí  asi  2600. 

Obě  tyto  pily  vyrábí  strojírna  v Kappelu-Cheinnici. 


Hoblovací  stroj. 


Na  obr.  73.  znázorněn}*  stroj  hobluje  a srovnává  veškerá  dřeva 
o povrchu  jakkoliv  zborceném  a nepravidelném,  upravuje  plochy  jejich 
přesně  v pravém  úhlu  a i. 

_ Spodek 
stroje  jest  ze 
železné  liti- 
ny, desky 
stolu  jsou 
dřevěné, 
každá  asi  1 ni 
dlouhá.  Obě 
mohou  také 
změniti  po- 
lohu. Hrany 
jejich  k ho- 
bíovacím  že- 
lízkům obrá- 
cené opatře- 
ny jsou  oce- 
lovým za- 
končením, 
pomocí  ně- 
hož se  otvor 
mezi  nimi 
omezuje  na 
nejmenší 
míru. 

Hřídel, 
na  němž  jsou 

Obr.  72  uloženy  nože 

hoblovací, 

jest  ocelový  a otáčí  se  v dlouhých  samočinnými  mazničkami  opatřených 
ložiskách.  Mimo  to  jest  opatřen  pysky,  jež  účinkují  jako  klopka  u hoblíku 
a zabraňují  zadrhování  a odštěpování  dřeva. 

Hobliny  unikají  velikými  otvory  v podstavci. 

Na  stole  jest  umístěno  pravítko,  jež  se  může  libovolně  kolmo  na  osu 
hřídele  i šikmo  k ní  ustaviti. 


Stroj  tento  uvádí  se  v pohyb  parou  a jest  třeba  k pohonu  asi  1 až 
l1/i  HP.  Vyrábí  ho  strojírna  v Kappelu-Chemnici. 

Jiný  model  universálního  srovnávacího,  drážkovacího  a článkovacího 
stroje  znázorněn  jest  na  obr.  74. 

Vyniká  téměř  všestrannou  činností,  slouží  k hoblování,  k srovnávání 
zborcených  ploch,  k hoblování  pravoúhelnému,  k vykružování  přesných 


Hoblovací  stroj. 


17 


spár,  k čepování,  pérování,  drážkování  a ukosení  výplní;  k přesnému 
srovnávání  více  kusů  a j. 

Pomocí  účelně  upravených  želízek  mohou  se  na  něm  čistě  a doko- 
nale obráběli  údobné  nohy  ke  stolům,  válce,  knoflíky,  sloupky  a j.,  jež 
se  až  dosud  vytáčely  pouze  na  soustruhu.  Omezení  doznává  tato  vše- 
stranná účelnost  pouze  šířkou  stroje.  Předměty  delší  než  jest  ona  šíře 
nemohou  se 
v celku  obrá- 
běti. Před- 
měty krátké 
hotoví  se, 
aby  se  vy- 
stihla šíře 
stroje,  v cel- 
ku a sice 
několik  ku- 
sů najednou. 

Obslu- 
ha stroje 
jest  jedno- 
duchá, ne- 
vyžaduje ni- 
žádných slo- 
žitých 
obratů. 

Uvede- 
ný stroj 
obrábí  před- 
měty okrou- 
hlé. Jiný 
model  (obr. 

75.)  upraven 
jest  s malou 
obměnou 
pro  výrobu 
těchže  před- 
mětů hrana- 
tých, čtyř, 
sesti  i více- 
hranných 
s ^ článková- 
ním k ose 
předmětů 
kolmým 
nebo  naklo- 
něným. 

Ukázku 

výrobků 

°bou  těchto  strojů  podává  obr.  76. 

Zvláštním  přístrojem  připojeným  ku  pravítku  mohou  se  vyrábětí 
článkované  lišty  a římsy  jednoduché  i složitého  provedení  ve  všech  veli- 
kostech. Přístroj  sestává  z účelně  upravené  desky,  jež  se  nechá  dle  tlouštky 
obráběného  dřeva  ustavili  a zatěžuje  se  závažím  na  pohyblivé  páce  šinu- 
telným.  Postranní  vedení  obstarávají  péra. 

Kronika  práce.  XI.  3 


co 


ja 

C 


Obr.  74 


18 


Truhlářství  stavební  a nábytkové. 


Obsluha  stroje  jest  jednoduchá.  Dělník  vsune  pouze  dřevo  pod  desku 
mezi  pravítko  a postranní  péra,  vše  ostatní  obstarává  stroj.  Znázornění 
ukázek  na  tomto  stroji  udobených  lišt  a článků  podává  obraze  77. 

Stroje  tyto  ho- 
toví strojírna 
v Kappelu- 
Chemnici. 

Článkování 
desek  jest  práce 
velice  obtížná, 
provádí-li  se 
ručně ; vykoná- 
vá se  však  snad- 
ně a přesně  po- 
mocí srovnáva- 
cího stroje  ho- 
blovacího,  opa- 
třeného článko- 
vací  deskou. 
Ukázku 
prací  přináší 
obr.  78.,  na  němž 
spatřujeme  nej- 
rozmanitější 
vzory  pro  deko- 
rativní vyprave- 
ní stropních  de- 
sek, dřevěných 
stěn,  výplní, 
rámů  v celkovém 
útvaru  pravo- 
úhelném  nebo 
mnohohranném. 

Na  obraze 
uvedené  celky 
dají  se  snadno 
pilou  rozložití 
v jednotlivé  ka- 
meny, rohy,  rů- 
žice, hvězdice  a 
j.,  jež  užity  buď 
osamoceně  nebo 
sloučeny  v nové 
celky  poskytují 
nekonečné 
množství 
nových  sestav 
v jakémkoliv 
uspořádání. 

Přístroj, 
kterým  se  člán- 
kování ono  provádí,  sestává  ze  saní  uložených  v přímém  vedení.  Sáně 
spojeny  jsou  s rozdělovaeím  ústrojím,  jímž  dociluje  se  nejen  přesného 
rozdělení  podélného,  ale  také  obvodového. 


Hoblovací  stroj 


19 


Čistota  a přesnost  provedeného  článkování  závisí  však  nejen  od  bez- 
vadného ostří  želízek  obráběcích,  ale  také  od  počtu  obrátek  hřídele,  na 
němž  jsou  želízka  uložena.  Čím  více  obrátek  hřídel  vykonává,  tím  bez- 
vadnějšího řezu  se  dociluje,  ale  také  tím  více  půhonné  síly  se  spotřebuje. 
Výhodných  výsledků  dociluje  se  3000  až  4000  obrátkami  v minutě. 


Příslušný 
model  stroje 
i s dělícím  pří- 
strojem znázor- 
ňuje obraz  79. 
s jednotlivými 
článkováním 
ozdobenými  de- 
skami. K vý- 
konu spotřebuje 
stroj  2 až  3 HP. 

Veškeré 

hoblovací  stroje 
opatřují  se  vý- 
hodným ochran- 
ným zařízením, 
jež  zcela  samo- 
činně po  uvedení 
dřeva  na  stroj 
se  uvolňuje  a po 
projití  dřeva  nad 
nebo  pod  želízky 
otvor  obráběcí 
uzavírá.  Stroj 
tento  hotoví  stro- 
jírna v Kapelu- 
Chemnici. 

V přede- 
šlých odstavcích 
uvedené  a pří- 
slušnými obrazy 
znázorněnéobrá- 
běcí  stroje  dají 
se,  když  pro  ně 
není  dostatek 
stálého  zaměst- 
nání, v jistých 
případech  nahra- 
diti  kombinova- 
ným strojem 
srovnávacím  a 
článkovacím. 


iTT 

I- 


JS 

C 


Stroj  tento  opatřen  jest  ve  svislém  směru  posouvatelným  stolem, 
takže  při  pouhém  srovnávání  dřeva,  při  hoblování  do  pravého  úhlu, 
úpravě  spár  ku  klížení,  k obrubování,  drážkování,  ku  přípravě  vložek, 
k ukosení  výplní,  ku  srovnání  jednotlivých  dřev  na  stejnou  tlouštku  a j. 
podobných  výkonech  ustavuje  se  stůl  nad  hřídelem  obráběcím  (obr.  80.), 
při  Článkování  lišt,  řims  a j.  spouští  se  stůl  pod  hřídel  obráběcí  (obr.  81.), 

3* 
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Truhlářství  stavební  a nábytkové. 


K úpravě  výše  jmenovaných  výkonů  jest  třeba  dvojí  rychlosti. 
Hřídel  jest  z ocele,  ukládá  se  v dlouhá  samočinným  mazacím  pří- 
strojem opatřená  ložiska  a opatřuje  se  pysky,  jež  účinkují  jako  klopka 
u hoblíků  klopkám. 


Na  všechny  čtyři 
strany  hřídele  mohou 
se  uložiti  želízka,  jež 
postup  práce  vzájem- 
ným účinkem  dopl- 
ňují. Není  tudíž  třeba 
sejímati  hoblovací  že- 
lízka při  současném 
článkování  jednodu- 
chých profilů,  při  dráž- 
kování a ukosení  per. 

K pohonu  stroje 
jest  třeba  2 až  3 HP. 
Stroje  tyto  hotoví 
strojírna  v Kappelu- 
Chemnici. 


Stroj  dlabací. 

Obtížné  ruční 
dlabání  děr  pro  čepy 
nahrazuje  se  výhodně 
prací  strojovou,  kte- 
rou vykonává  stroj 
dlabací  (obr.  82.). 

Díra  pro  čep  pro- 
vádí se  kroužením  ne- 
bozezu při  současném 
pošinování  dřeva  stra- 
nou pomocí  zvláštních 
saní. 

Vřeteno,  v němž 
jest  usazen  nebozez, 
pošinuje  se  pomocí 
páky  ku  dřevu  a bez 
současného  pohybu 
saní  hloubí  pouze  vál- 
cový otvor. 

Před  upravením 
podélného  otvoru  pio 
čep  pomocí  saní  ome- 
zují se  oba  podélné 
konce  otvoru  čepo- 
vého vyvrtáním  děr, 
načež  teprve  dřevo 
mezi  nimi  se  nacbá- 


zející  podélným  pohybem  saní  se  vydlabuje.  Podélný  pohyb  saní  provádí 
se  pákou. 


Nebozezem  vyhloubený  podélný  otvor  pro  čep  má  konce  okrouhlé. 
Vyžaduje-li  toho  povaha  práce,  aby  konce  tyto  měly  hrany  pravoúhelné, 


Stroje  k výrobě  čepu  a rozporu- 
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opatřuje  se  hotový  již  otvor  na  konci  hranami  pomocí  posuvného  dláta 
ovládaného  zvláštní  pákou. 

Ustředění  nebozezu  ve  vřetenu  děje  se  sklíčidly  opatřenými  šroubo- 
vou hlavou  a konickou  objímkou. 

Na  saních  umístěny  stůl 
má  mimo  uvedený  již  pohyb 
vodorovný  ještě  vedení  pro  po- 
hyb svislý.  Na  stole  uloženo  jest 
pravítko,  jež  se  může  ustaviti 
také  šikmo  pro  otvory  o ne- 
stejné hloubce. 

Strojem  tímto  mohou  se 
dlabati  otvory  až  45  mm  široké, 

150  mm  hluboké  a 200  mm 
dlouhé.  Obrácením  dřeva  může 
býti  docíleno  hloubky  až  téměř 
dvojnásobné. 

Přesné  určité  hloubky  a 
délky  otvoru  dociluje  se  usta- 
vením nárazníků,  které  dalšímu 
dlabání  kladou  meze. 

Úprava  otvorů  děje  se 
stejně  snadně  ve  dřevě  měkkém 
nebo  tvrdém.  K pohonu  jest 
třeba  celkem  asi  1 HP.  Stroj 
tento  zhotoven  jest  ve  strojírně 
v Kappelu  Chemnici. 

U 

Stroje  k výrobě  čepů 
a rozporů. 

Doplňkem  ku  stroji  pře- 
dešlému upravujícímu  pouhé 
otvory  pro  čepy  jsou  stroje  k vý- 
žíoí. 

jednoduchý  stroj 
znázorněn  jest  na  obr.  83. 

Pomocí  něho  upravují  sé 
čepy  jednoduché,  dvojité  a pří- 
slušné k nim  rozpory  v délce 
až  150  mm  v rozloze  250X250  mm. 

Dřeva,  jichž  konce  mají 
býti  opatřeny  čepy,  kladou  se 
jedním  koncem  na  stůl,  druhým 
volně  na  podstavec.  Prvý  konec 
upevňuje  se  na  stole  šroubovým 
svěradlem. 

Příslušná  želízka  ukládají 
se  na  vodorovný  v saních  ulo- 
žený ocelový  hřidel.  Sáně  tyto 
jsou  uloženy  ve  svislém  vedení, 

v němž  se  i s hřídelem  a želízky  pomocí  ozubené  tyče,  ozubeného  kole- 
čka a ručního  kola  dají  šinouti  výše  nebo  níže.  Tíha  sani  i s hřídelem 
vyrovnává  se  protizávažím 


robě  čepů  slou 
Podobný 
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Při  práci  šinou  se  ručním  kolem  sáně  s hřídelem  a želízky  ze  spodu 
ku  dřevu,  po  ukončeném  řezu  klesají  samočinně  pod  úroveň  stolu  a při- 
spívají takto  značnou  měrou  k ochraně  při  stroji  zaměstnaného  dělníka. 


— 
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Obr.  78. 


Hřídel  koná  asi  400  obrátek  v minutě  a potřebuje  k pohonu  jednu 
až  2 HP. 

Stroj  tento  zhotoven  jest  ve  strojírně  v Kappelu-Chemnici. 


Stroje  k výrobě  čepu  a rozporů. 
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K témuž  účelu  upotřebuje  se  také  speciálního  kroužieího  či  frozo- 
vacího  stroje  (obr.  84.),  jímž  možno  prováděti  i jiné  práce  za  užití  při- 
měřených krouží, 

Tímto  všestranně  upotřebitelným  strojem  mohou  se  frezovati  čepy 
jednoduché  i složité  s příslušnými  rozporami  s rovnými  nebo  profilova- 
nými strana- 
mi až  150  mm 
dlouhé. 

Rovněž 
k jednostran- 
nému nebo 
oboustranné- 
mu ukosení 
výplní  s rov- 
ným nebo 
článkovaným 
krajem  možno 
tohoto  stroje 
s úspěchem 
užiti  avšak 
pouze  v šířce 
80  mm. 

Ocelový 
hřídel  uložen 
jest  v loži- 
skách, jež  se 
dají  dodateč- 
ně šroubem  a 
protišroubem 
ustaviti.  Celé 
toto  zařízení 
šine  se  pomocí 
ručního  kole- 
čka a neko- 
nečného šrou- 
bu ve  svislém 
směru  ve 
zvláštním 
vedení. 

V desce 
stolní  nachází 
se  prostorný 
otvor  s vlož- 
kou,-kterou  se 
i větší  želízka 
dají  snadno 
do  hřídele  ulo- 
žiti.  Na  stole 
nachází  se 

ochranný  příklop,  který  kryje  účelně  nástroje.  S ním  jest  spojeno  třetí 
ložisko  hřídele.  Vykružování  rovných  profilů  usnadňuje  se  vodítkem, 
ukosení  hran  výplní  pak  zvláštním  vedením. 

Při  vykružování  čepů  a rozporů  ukládají  se  dřeva  týmž  způsobem  jako 
u stroje  předešlého.  Při  této  práci  vykonává  hřídel  350  obrátek  za  minutu. 


Obr.  7». 
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Obr  s| 


Stroje  k výrobě  čepů  a rozporů. 
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Při  vykružování  prohnutých  profilů  zrychluje  se  eliod  hřídele  zvět- 
šením počtu  obrátek  až  na  900  a zařizuje  se  také  pro  otáčení  na  právo 
a na  levo. 

K pohonu  stroje  spotřebuje  se  síly  asi  1 nebo  2 HP. 

Ku  srovnávání  a ukosení  výplní  opatřuje  se  stroj  přístrojem  na 
obr.  85.  znázorněným.  Uložení  přístroje  znázorněno  na  kroužícím  stroji 
se  stolem  a srovnanými  i ukosenými  výplněmi  (obr.  86.). 

Pohled  na 
příslušné  vodít- 
ko při  krouží  Če- 
pové a rozporo- 
vé  poskytuje 
obr.  87.  a na 
krouž  pro  úpra- 
vu dvojího  čepu 
obr.  88.  Krouž 
tato  může  býti 
s úšpěchem 
upevněna  také 
na  hřídeli  okruž- 
ní pily. 

Ku  samo- 
činnému frézo- 
vání jevného 
i skrytého  zubo- 

9 f V f ř 

vam  uziva  se 
zvláštního  stroje 
znázorněného  na 
obr.  89.  Zubová- 
ní či  cinkování 
jím  prováděné 
ukazuje  obr.  90. 

Na  stroji 
tomto  může  se 
prováděti  zubo- 
vání jevné 
i skryté  až  do 
šíře  600  mm. 

Délka  dřeva 
může  býti  jaká- 
koliv, tlouštka 
jeho  může  kolí- 
sati  mezi  9 až 
30  mm. 

Stroj  pra- 
cuje úplně  samo- 
činně, dělník  obstarává  pouze  upínání  dřeva  do  svorky.  Dvě  k sobě  ná- 
ležející strany  dřeva,  z nichž  jedna  pro  zub,  druhá  pro  rozporu  obrábějí 
se  najednou.  Y minutě  upraví  se  průměrně  9 zubů  a 9 rozpor.  Poškození 
nebo^zlomení  krouže  neopatrností  dělníka  jest  vyloučeno. 

Rozdělení  jednotlivých  zubů  a rozpor  provádí  se  samočinně  pomocí 
dělítka  a šablony.  Vyžadují-li  toho  okolnosti,  aby  stroj  účinkoval  v jiném 
rozdělení,  třeba  pouze  dělítko  a šablonu  vyměniti. 

K zubování  připravená  prkna  upevňují  se  v saních,  jež  se  spojí  sa- 
Krnuika  práce  XI.  4 


Obr.  82. 
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moČinným  postrkem  Po  provedeném  činko  vání  se  postrk  vypne  a sáně 
dělníkem  pak  v původní  polohu  uvádějí. 

Krouž  koná  v minutě  720  obrátek  a k pohonu  vyžaduje  1V2  HP. 

Ku  frézování  drobnějších  předmětů  o délce  až  100  mm  a největším 
průměru  až  150  mm  užívá  se  kroužícího  stroje  zobrazeného  na  obr.  91. 

Stroj  tento  sestává  z desky,  na  níž  jsou  v přesném  vedení  uloženy 
hroty,  mezi  něž  se  předmět  ukládá  a upevňuje.  Pošinutí  předmětu  k no- 
žům dociluje  se  pomocí  šroubu  a kliky  rukou  ovládané.  Otáčení  děje  se 
převodem  šňůrou  pomocí  motoru. 


Obr.  83. 


Stroje  tyto  i uvedené  součástky  jejich  provádí  strojírna  v Kappelu 
Chemnici. 

K I i h. 

Nej  důležitějším  pomocným  materiálem  při  truhlářství  je  klih.  Různé 
jeho  vlastnosti  mají  rozhodný  vliv  na  jakost  výrobků  truhlářských  a může 
se  snadno  i nejdovednějšímu  a nejsvědomitějšímu  mistru  přihoditi  vážná 
nehoda,  nevěnoval-li  přiměřenou  péči  volbě  klihu  a neprozkoumal-li  dříve 
všechny  jeho  vlastnosti,  než  podnikl  jím  provádění  důležitější  práce. 


Klíh 
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Klih  jest  umělá  látka  živočišného  původu.  Připravuje  se  rozvařením 
bud  odpadků  kožních,  výrobek  sluje  pak  klih  kožní,  nebo  z rozbitých 
kostí,  čímž  nabýváme  klihu  kostního. 


Hlavní  podstatou  klihu  jsou  látky 
poskytuje  klihu  nejvíce  lepivosti. 


glutin  a chondrin.  z nichž  glutin 

■\* 


Obr.  84. 
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Obr.  85 


Nejvíce  glutinu  obsahuji  kosti 
a kůže,  nejvíce  chondrinu  chrupavka. 

Odpadky  kožní  se  před  vařením 
bedlivě  zbavují  tuku,  krve  a masa 
buď  mechanickou  cestou  přebíráním, 
nebo  tuku  pomocí  vápenného  mléka, 
kterým  se  tuk  zmýdelní. 

Kosti  podléhají  téže  úpravě,  na- 
čež se  drtí  a pomocí  přehřáté  páry 
vaří.  Na  vyvařené  klihové  hmotě 
usazuje  se  tuk,  na  spodu  pak  zbytky 
kostí. 


Obr.  86. 


Obr.  87. 


Méně  usazeniny  dávají  vápnem 
a vodou  očištěné  zbytky  koží. 

Rozvařená  hmota  se  z kotle  pře- 
vádí do  velikých  nádob  čisticích, 
v nichž  stáním  zbavuje  se  přimísenin 
a zbytků  tuku,  načež  se  slévá  do 
malých  skřínkových  dřevěných  nebo 
železných  forem  a nechá  v nich 
zrosolovatěti.  Rosol  řeže  se  po  vyklo- 
pení formy  na  tenké  vrstvy  a nechá 


Obr.  88. 


Klih. 
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úplň  o na  sítích  uschnouti,  čehož  stopy  jsou  patrny  na  charakteristických 
otiscích,  jaké  spatřujeme  na  plátcích  klihu  v obchodu  se  vyskytujících. 

Nejlepším  klíhem  pro  práce  truhlářské  jest  klih  připravený  z od- 
padků kožních ; vyniká,  není-li  porušen  přísadami,  značnou  lepivostí. 

Méně  výhodným  pro  jemnou  práci  a zcela  nepotřebným  pro  dýho- 
vání jest  klih  z kostí,  neboť  obsahuje  často  stopy  volné  kyseliny  při  roz- 
kládání kostí  upotřebené,  která  jemné  dýhy  porušuje  a činí  skvrnitými. 

Příprava  klihu  pro  klížení  provádí  se  pomocí  předchozího  bobtnání 
ve  vodě  za  doby  10  až  20hodinné,  načež  se  nabobtnané  kusy  v kotlíku 


Obr.  89. 


za  mírného  zahřívání  rozpouštějí.  Vařením  se  klih  kazí,  ztrácí  velikou 
část  lepivosti,  rovněž  opětovaným  ustydnutím  a zahříváním  pozbývá  svých 
dobrých  vlastností. 

Pro  posouzení  dobrých  vlastností  klihu  předem  není  vůbec  žádných 
method,  klih  musí  se  vyzkoušeti  jedině  provedeným  klížením.  Veškeré 
jiné  zkoušky  nevedou  k cíli  a mohou  i nejzkušenějšího  odborníka  oklamati. 

Nikoli  ku  každé  práci  hodí  se  klih  stejné  hustoty.  Při  klížení  měk- 
kého dřeva  stačí  klih  řidší,  na  tvrdé  dřevo  užívá  se  klihu  hustšího  a nej- 
hustšího  na  dýhování. 

Klih  jest  látkou  ústrojnou,  podrobenou  za  jistých  podmínek  rozkladu. 
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čím  řidší  klih,  tím  snáze  se  za  mírného  tepla  kazí;  hustý  klih  nepodléhá 
snadno  hnilobě. 

Řídké  roztoky  klihu  mohou  se  přísadou  protihnilobně  účinkující 
chrániti  před  brzkou  zkázou.  Odbornými  listy  odporučena  malá  dávka 

kyseliny  salicylové,  asi  10  g kyseliny 
na  1 kg  klihu. 

Klih  vzdorující  vodě  připravuje 
se  dle  návodu  odborných  listů  z oby- 
čejného klihu  přísadou  lněného  oleje. 
Obyčejný  klih  se  po  předchozím 
bobtnání  pozorně  rozetře  za  mírného 
tepla  a přidává  se  za  stálého  míchání 
část  lněného  oleje.  Lepivosti  touto 
přísadou  nepozbývá. 

Klih  ve  vodě  nerozpustný  připra- 
víme malou  dávkou  dvojchromanu 
draselnatého  do  vody,  v níž  se  klih 
rozpouští.  Sklízené  části  dlužno  však 
sušiti  na  teplém  místě. 

Klihová  voda  připravuje  se  roz- 
puštěním malé  dávky  hustého  klihu 
ve  vodě.  Užívá  se  jí  k předchozímu 
napojení  příliš  porovatélio  dřeva  před 
skutečným  klížením,  jmenovitě  při 
kJížení  řezů  napříč  vlákna  vedených. 
Tmel  na  dřevo  připravený  z klihové  vody  obdržíme,  když  v ní  roz- 
mícháme jemnou  sádru  v hustou  kaši.  Tento  tmel  rychle  tvrdne,  dlužno 
ho  proto  použiti  pokud  jest  čerstvý. 


Obr.  90. 


Obr.  91. 


Tmel  na  podlahy  nenatřené  připraví  se,  rozpustíme-li  2 díly  klihu  ve 
vodě  a přičiníme  6-5  dílů  cementového  vápna  a 4 díly  dřevěných,  jemných 
a prosévaných  pilin.  Záhy  stydne  a tvrdne. 

Na  tmelení  podlah  natřených  rozpouštějí  se  dva  díly  klihu  ve  14 


Klih. 
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dílech  vody,  přidá  se  5 dílů  sádry  a 2*5  dílu  zlatého  satinobru.  Tmel  tento 
také  rychle  stydne  a tvrdne. 

Ku  přípravě  klihu  potřebný  kotlík  bývá  obyčejně  nejvíce  nepo- 
všimnutým nádobím  v dílně.  Zhusta  užívá  se  obyčejných  železných 
hrnků,  emaj [ováných  uvnitř,  nebo  starých  z kuchyně  vybrakovaných 
hrnků  bez  emajlu  k největší  škodě  mistra,  jako  velice  vytrvalého  zdroje 
přemnohých  nesnází. 


Staří  mistři  užívali  výhradně  skutečných  kotlíků  zhotovených  z mědi 
nebo  mosaze  o třech  vysokých  nohách,  v nichž  upravovali  klíh  buď  prostě 
na  plotně  nebo  nad  žhavým  uhlím,  takže  nádoba  nikdy  nepřicházela 
v přímý  styk  se  žárem. 

V novější  době  obešel  se  výhodně  tento  přímý  styk  tím,  že  se  ná- 
doba s klihem 
ukládá  do  jiné 
nádoby,  v níž  se 
nachází  asi  do 
třetiny  její  výše 
voda,  jejíž  teplo 
při  zahřívání  ne- 
může stoupnou  ti 
nad  100°  C.  Opa- 
třením tím  se 
klih  nikdy  ne- 
připálí. 

Kotlík  na 
klih  má  býti 
vždy  měděný 
nebo  aspoň  mo- 
sazný ; v želez- 
ných kotlících 
i nejlépe  emajlo- 
vaných  se  klihu 
do  bře  nedaří. 

Zhusta  emajl  od- 
prýskává  a na 
obnaženém  po- 
vrchu železa 
tvoří  se  rez,  po 
níž  klih  černá. 


Pro  větší  Obr.  92. 

dílny  parním 

strojem  opatřené  užívá  se  kotlíků  vyhřívaných  parou.  V tomto  případě 
nenastane  nikdy  nebezpečí  požáru,  klih  se  také  nikdy  nepřipálí  a jest 
stále  pohotově.  Klih  připravuje  se  v měděných  kotlících,  uložených  ve 
společné,  litinové  na  podstavci  spočívající  nádobě  (obr.  92.). 


Každý  kotlík  nachází  se  mimo  to  ve  zvláštní,  částečně  vodou  napl- 
něné nádobě  a může  každé  chvíle  býti  vyňat  a na  jiném  místě  upotřeben. 

Pára,  kterou  se  kotlíky  vyhřívají,  proudí  společnou  obejímkou  a má 
Qapjetí  '/,  až  1 atmosféry. 


Aparáty  tyto  hotoví  se  o dvou,  třech  až  čtyřech  kotlících. 

Klih  na  větší  plochy  natírá  se  štětinovým  štětcem,  na  menší  klížení 
uziva  se  štětců  upravených  z roztepaného  konce  rákosu. 
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Brusy. 

K předchozí  úpravě  ostří  nástrojů  řezacích  užívá  se  pískovcových 
brusů  buď  otáčecích  nebo  nehybných  ležáků. 

Pískovec,  z něhož  brus  se  hotoví,  nesmí  býti  ani  příliš  hrubozrný, 
kazil  by  nástroje,  ani  příliš  jemnozrný,  broušení  na  něm  by  trvalo  příliš 
dlouho. 

Složení  jeho  má  býti  vesměs  stejnorodé,  bez  tvrdších  vrstev,  žil 
a žilek.  Na  žilami  prostoupeném  brusu  špatně  se  brousí,  měkká  místa 
snáze  se  ubrušují  než  tvrdší  žíly,  povstávají  nerovnosti  a prohlubně,  jimiž 
se  ostří  broušeného  nástroje  kazí. 

Na  otáčecím  bruse  provádí  se  brou- 
šení výhodněji,  otáčí-li  se  brusem  proti 
nástroji. 

Brus  ukládá  se  do  brusnice  dřevěné 
nebo  kovové  (obr.  93.),  opatřuje  se  kli- 
kou k otáčení  ručnímu  nebo  ku  šlapání. 
Zavlažování  brusu  děje  se  mezi  prací 
vodou,  kapající  s výše  umístěné  ná- 
dobky přímo  na  kámen.  Nikdy  nemá 
kámen  státi  spodem  ve  vodě,  neboť  vy- 
luhováním rozpustnějších  částí  tmele 
příliš  na  dotyčné  Části  měkne,  nestej- 
noměrně se  při  broušení  opotřebí  a stává 
se  v krátkém  čase  nepravidelným.  Stroj 
na  obraze  znázorněný  má  na  skladě  V. 
J.  Rott  v Praze. 

Y obyčejných  případech 
dostačuje  úplně,  přidržuje-li  se 
nástroj  k brusu  rukou.  Práci 
tuto  usnadňuje  velice  podlolia, 
o kterou  se  nástroj  opírá,  nebo 
zvláštní  držadla,  v nichž  se  ná- 
stroj při  broušení  upevňuje. 
Y tomto  případě  docilujeme 
pravidelného  obroušení  beze  vší 
námahy  neboť  držadlo  i po  pře- 
stávce přikládá  nástroj  v pů- 
vodní polohu. 

Upevnění  osy  na  brusu  vyžaduje  taktéž  pozornosti.  Obyčejně  na 
menší  brusy  volívá  se  osa  dřevěná,  uprostřed  čtyřhranná,  která  se  jedno- 
duše na  brus  navlékne  a v jeho  otvoru  dřevěnými  klínky  vyztuží.  Zřídka 
kdy  docílí  se  tímto  způsobem  dokonalého  ustředění  a ještě  řidčeji  bez- 
vadného upevnění.  Dřevěná  osa  i klínky  po  styku  s vodou  nabobtnají 
a jsou-li  příliš  za  sucha  utaženy,  mohou  brus  roztrhnouti.  V každém  pří- 
padě však  po  nahodilém  pozdějším  vyschnutí  nastává  uvolněni  kamene. 

Dokonalého  upevnění  a ustředění  docílí  se  pouze  hřídelem  železným, 
třeba  nebyl  uprostřed  čtyřhranný.  Sevření  brusu  provede  se  dvěma  že- 
leznými kotouči  našroubovanými  na  hřídeli.  Ku  zvýšení  tření  a utěsnění 
vkládá  se  mezi  kotouče  a brus  kus  lepenky. 

Opravy  brusů  jsou  často  nevyhnutelné,  nechceme-li  jinak  ještě  dosti 
upotřebitelný  kámen  odložiti. 


Obr.  93. 
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Místa  příliš  vypouklá  a vyčnívající  ubrušují  se  buď  pomocí  staré 
plynové  roury  neb  ocelovým  do  dřeva  částečně  zasazeným  hrotem. 

Je-li  brus  poškozen  trhlinami,  zatmělí  se  následovně  upraveným 
tmelem.  Pět  dílů  asfaltu  smísí  se  s jedním  dílem  dehtu,  jedním  dílem 
smoly  a třemi  díly  na  prášek  rozmělněného  suchého  pískovce.  Asfalt  se 
předem  v nádobě  opatrně  roztopí  a přidává  se  dehtu  a smoly  a naposled 
prášku  pískovce.  Před  tmelením  musí  býti  brus  úplně  vyschlý  a místa 
kolem  trhliny  vyhřátá ; vyhřívání  provádí  se  přikládáním  žhavých  kousků 
železa.  Do  trhliny  takto  připravené  zatéká  snadno  vroucí  tmel  a pomalu 
v ní  stydne. 

Místo  prášku  pískovce  může  se  užiti  se  stejným  účinkem  čerstvého 
cementu. 

Opravy  tyto  jsou  účelné  a bez  nebezpečí  jen  u brusů  otáčených 
pouhou  rukou.  TJ  rychle  se  otáčejících  brusů  strojních  nebo  šlapacích  jest 
nejlépe,  vymění-li  se  napuklý  brus  za  bezvadný  nový  kámen. 

K ubroušení  želízek  k hoblovacím  strojům,  u nichž  jedná  se  vždy 
o bezvadné  ostří,  užívá  se  osvědčených  brusů  s kamenem  smirkovým. 

Smirkový  kotouč  ustředěn  jest  na  ocelovém  hřídeli,  jehož  čepy  otá- 
čejí se  v ložiskách  se  samočinným  mazáním. 

Želízko  zapíná  se  do  svorníku  opatřeném  dvojím  navzájem  se  kři- 
žujícím posuvem.  Prvý  posuv  vede  želízko  směrem  na  osu  kamene  kol- 
mým, druhý  pak  ve  směru  této  osy  želízko  ke  kotouči  tiskne.  Počet 
obrátek  činí  1000  za  minutu. 

Profilová  želízka  brousí  se  na  zvláštních  smirkových  kotoučích 
o různé  tlouštce,  jež  jsou  ustředěny  a upevněny  na  společném  hřídeli 
a otáčejí  se  1500kráte  za  minutu.  Obyčejně  stačí  6 kotoučů. 

Síly  vyžaduje  každý  z těchto  brusů  asi  x/4  HP. 


Dřevo. 

Truhlář  musí  znáti  mnoho.  Musí  nejen  dokonale  ovládati  své  ře- 
meslo, ale  také,  nechce-li  doznati  škody,  i podrobně  vlastnosti  surovin, 
z nichž  práci  provádí.  Zkušenost  při  poznávání  surovin  prokazuje  výborné 
služby,  ale  ne  každý  vlastní  zkušeností  může  oceniti  vlastnosti  té  neb 
oné  suroviny  — cesta  tato  byla  by  příliš  zdlouhavou  a nákladnou  — 
nýbrž  může  výhodně  čerpati  ze  zkušenosti  cizí,  uložené  v odborných 
spisech  a časopisech. 

Jest  jen  málo  řemesel,  při  nichž  se  žádá  nejobsáhlejší  znalost  tak 
značného  množství  věcí  a mezi  tato  řemesla  náleží  truhlářství. 

Staří  truhláři  znali  suroviny  jen  domácí;  nebylo  jich  mnoho,  mohli 
jo  snadno  poznati  z vlastní  zkušenosti.  Novější  doba  vyzbrojená  výteč- 
nými rychlými  dopravními  prostředky  zaplavuje  trh  surovinami  cizokraj- 
nými,  s nimiž  přemnozí  nepřicházejí  ve  styk,  přemnozí  však  velice  často. 

Jest  proto  nezbytno,  aby  moderní  truhlář  věnoval  pozornost  poznání 
všech  surovin  z nichž  hotoví  se  výrobky  truhlářské  a neomezoval  se  na 
pouhé  povrchní  poznání  jich  dle  jména,  nýbrž  aby  vnikl  hlouběji  sou- 
kromým studiem  do  vlastností  všech  dřev,  z nichž  se  práce  truhlářská 
vůbec  vyrábí. 

Nynější  provádění  prací  truhlářských,  pokud  se  vkusu  a technického 
zpracování  týče,  vykazuje  veliký  pokrok,  který  svědčí  zhusta  i o umě- 
lecké výtvarnosti.  Avšak  pokud  se  týče  trvanlivosti,  tu  přiznávají  také 
i odborné  kruhy,  že  výsledek  šetření  není  vždy  pro  truhláře  uspokojující 
11  porovnání  s prácemi  starého  původu,  ano  tvrdí  se  často,  že  přese 
všechnu  píli  a pečlivost,  jaká  se  při  provádění  v některých  dílnách  ná- 
Kronika  práce  XI.  5 
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bytku  věnuje,  nedosahuje  se  žádoucí  jistoty,  aby  i po  delší  době  trval 
výrobek  úplně  netknutý  ve  stavu  tak  neporušeném,  jako  shledáváme  na 
kusech  starého  původu. 

Zjevu  toho  příčinou  jest  nestejný  materiál,  který  není  vždy  takový 
jaký  by  vlastně  býti  měl,  a za  dnešních  poměrů  ani  jiným  býti  nemůže. 

Dříve  za  starších  dob  míval  truhlář  zásobu  starého,  dlouhým  a trva- 
lým účinkem  suchého  vzduchu  vyschlého  dříví,  fošen  i prken,  někdy 
o značné  šířce  a dílo  z něho  vyrobené,  často  nástroji  velice  primitivními, 
mohlo  pak  podržeti  svůj  tvar,  aniž  by  doznalo  deformace  vlivem  okolí. 

Jako  snadné  dopravní  spojení  zásobuje  dnes  truhláře  spoustou  zá- 
mořského materiálu  a vyhovuje  téměř  okamžitě  nahodilé  potřebě  dílenské 
beze  všeho  zásobního  kapitálu,  rovněž  tak  opatřuje  mistra  i materiálem 
tuzemským  a zbavuje  ho  či  lépe  řečeno  vnucuje  mu  příležitost,  aby  bez 
obavy  omezil  své  zásoby  až  téměř  na  nulu.  Ale  jakost  materiálu  touto 
cestou  nabývaného  nemůže  nikdy  téměř  býti  posuzována  příznivě. 

Snadnost  dopravy  železniční  má  nepříznivý  vliv  nejen  na  trvání 
vlastních  mistrových  skladů  a zásob,  ale, také  na  jakost  dováženého  ma- 
teriálu. Dříve  zhusta  dopravovala  se  prkna  i fošny  po  vodě  v celých 
vorech  a pak  se  ve  společném  skladě  chovala  po  několik  let,  než  na  ně 
došla  řada.  Dostávalo  se  tudíž  do  obchodu  dříví  nejen  vysušené,  ale  také 
důkladně  vyplavené.  Dnes  se  prkna  po  vodě  dopravují  jen  v případech 
velice  řídkých,  obyčejně  obstará  dopravu  z pily  do  společného  skladiště 
železnice  a sice  v každé  roční  době,  bez  ohledu  na  příznivý  stav  vody 
v řečišti. 

Za  starších  dob  kácely  se  lesy  výhradně  v době  kdy  stromy  měly 
nejméně  šťáv.  Dnes  se  sice  pravidlo  toto  také  zachovává,  ale  v častých 
případech  zásobuje  se  parní  pila  i kmeny  v jinou,  méně  vhodnou,  nebo 
docela  nevhodnou  dobu  poraženými  a nevhodný  tento  materiál  se  klidně 
rozřezává  na  prkna  a fošny,  které  pak  uhražují  okamžitou  potřebu  mistra 
truhlářského. 

Co  nazýváme  vlastně  dřevem  se  stanoviska  truhlářského?  Jest  to 
surovina  z říše  rostlinné,  z veliké  rodiny  stromů,  avšak  nikoli  stromy  celé, 
nýbrž  pouze  jejich  kmen  kůry  zbavený  a na  vhodné  kusy  rozčleněný. 
Jen  v některých  případech  užívá  truhlář  polosurovin  z kořenů  stromů 
připravených. 

Dřevo  stromů  tvoří  se  ukládáním  soustředných  vrstev  od  středu  na 
venek,  čímž  přibývá  stromu  síly  a velikosti. 

O tomto  zjevu  přesvědčíme  se  na  příčném  řezu  pněm  stromu  vede- 
ným. Spatřujeme  na  něm  léta,  která  značí  roční  přírůstek,  takže  dle  nich 
můžeme  usuzovati  na  stáří  stromu. 

Nikoli  všechny  naše  stromy  vytvořují  v téže  roční  periodě  stejný 
počet  let  či  kruhů.  Jen  jehličnaté  stromy  mají  tolik  kruhů,  kolik  let  čítá 
jich  stáří,  listnaté  stromy  však  dostávají  dva  kruhy,  z nichž  jeden  po- 
chází ze  šťáv  jarních,  druhý  z letních.  Kruhy  tyto  nejsou  mezi  sebou 
mechanicky  odděleny,  nýbrž  jsou  těsně  jeden  k druhému  přirostlé. 

Dle  toho  nejstarší  dřevo  v kmenu  hledati  dlužno  uprostřed  v tak 
zvaném  jádru,  ovšem  jen  tehdy,  je-li  kmen  zdravý,  nejmladší  pak  a nej- 
méně vyzrálé  dřevo  v posledním  kroužku  na  nejzevnější  dřevné  části 
kmene. 

Kmen  jest  na  venek  ohraničen  zvláštním  obalem,  korou,  která  však 
nepřiléhá  bezprostředně  na  dřevní  část  stromu,  nýbrž  na  lýko.  jež  jest 
prostředím  mezi  ní  a nejmladším  dřevem. 

Nejmladší,  nevyzrálé  dřevo  nejzevnějšího  léta  či  kroužku  nazývá  se 
blánou,  za  níž,  směrem  k ose  dřeva,  nachází  se  již  dřevo  skutečné. 
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Blána  tato  jest  měkká,  s hojnou  šťávou  a podléhá  obyčejně  nejvíce 
zkáze,  není  proto  radno  užiti  -ji  ku  práci  truhlářské,  jmenovitě  nikoli 
u stromů  poskytujících  dřeva  tvrdého,  jako  u dubu;  u dřev  měkkých 
obyčejně  se  blána  zpracuje,  ale  dřevo  takové  poskytuje  výrobky  nestejné 
tvrdosti,  neboť  v místech,  kde  jest  blána,  bývá  práce  měkká  a nahodi- 
lému úderu  velice  málo  vzdorující. 

U mladých  stromů  listnatých  bývá  jádro  vyplněno  řídkou,  měkkou 
hmotou,  tak  zvanou  duší. 

U stromů  rychle  rostoucích  jsou  jednotlivé  kroužky  či  léta  snadno 
znatelná,  u stromů  se  vzrůstem  pomalým  a dřevem  tvrdým  splývají  jed- 
notlivá léta  často  v celek  a stávají  se  neznatelnými. 

Znalost  jednotlivých  těchto  rozdílů  ve  dřevě  jednoho  a téhož  kmene 
jest  pro  každého  truhláře  nevyhnutelná,  má-li  se  vyhnouti  po  dodané 
práci  nemilým  a pověst  jeho  poškozujícím  výtkám,  že  se  dílo  jím  dodané 
zbortilo  nebo  zkroutilo. 

Dřevo  sestává  z jednotlivých  vláken  dřevitých,  ve  vodě  naprosto 
nerozpustí telných  a ve  stavu  syrovém  ze  šťáv,  jež  po  vyschnutí  zanechá- 
vají zbytek,  který  při  nastalém  pozdějším  zvlhnutí  opět  vodu  dychtivě 
přijímá  a bývá  příčinou  různých  změn  ve  dřevě.  Za  vlhka  pomíjejícího 
prozrazuje  se  tato  změna  pouhou  změnou  v obsahu,  za  trvalého  vlhka, 
podporovaného  přiměřeným  teplem,  dostavují  se  chemické  změny  zbytku 
původních  šťáv,  které  zachvacují  i vlákno  a nastává  pak  zjev  známý 
jménem  hniloby." 

Poražený  kmen  zbavujeme  vlhkosti  buď  sušením  na  vzduchu  nebo 
sušením  umělým. 

Ze  zkušenosti  je  známo,  že  složený  nebo  sbalený  vlhký  šat  schne 
jen  velice  nesnadno  a sice  tím  nesnadněji,  byl-li  v tomto  stavu  opatřen 
ještě  obalem,  který  vlhku  brání,  aby  pohodlně  z vnitra  unikalo. 

Rovněž  tak  jest  tomu  u kmenu.  Ponecháme-li  na  něm  kůru,  vysychá 
pomalu,  vlhkost  z něho  uniká  obalem  korovým  jen  ponenáhlu.  Odstraní- 
me-li  z kmene  korový  obal,  docílíme  vysychání  rychlejšího,  ale  kmen  do- 
stává podélné  trhliny,  jmenovitě  tenkráte,  působí-li  naň  přímo  prudký 
slunečný  žár,  jako  ku  př.  na  pasece.  Některé  lesní  správy  obcházejí  pu- 
kání kmene,  aniž  by  se  vzdaly  výhod  docílených  odstraněním  kůry.  Ne- 
odstraňují  totiž  kůru  celou,  nýbrž  ponechávají  asi  v metrových  mezerách 
prstence  kůru  šíře  o něco  menší  než  plocha  dlaně.  Kmen  takto  opatřený 
vysychá  rychleji,  při  čemž  podélné  trhliny  nedosahují  nikdy  škodlivých 
rozměrů. 

Další  pomůckou  ku  snadnějšímu  a rychlejšímu  proschnutí  kmene 
jest  zvětšení  schnoucí  plochy.  Opatření  toho  užívá  se  i při  sušení  mokrého 
sátu,  který  rozbalujeme,  aby  vlhkost  z něho  větší  plochou  unikala.  Téhož 
opatření  užívá  se  v novější  době  téměř  výhradně,  ač  ve  způsobu  pevné 
hmotě  dřevní  příhodnějším.  Brzkým  rozřezáním  kmene  na  prkna,  latě 
nebo  fošny  zvětší  se  jeho  vysychající  plocha  a sušení  na  vzduchu  bývá 
dříve  provedeno. 

Jest  patrno,  že  sušení  může  jen  tehdy  činiti  pokroky,  není-li  okolní 
vzduch,  do  něhož  částečky  vlhkosti  ze  dřeva  unikají,  nasycen  parami, 
Jinak  by  sušeni  nejen  nečinilo  pokroky,  nýbrž  jmenovitě  při  vzduchu 
parami  přesyceném  by  ještě  více  zvlhlo. 

Před  tímto  nepříznivým 
umělým  krytem,  kterýž  mu 
sněkem  a přímým  úpalem  slu 

Každé  prkno  nebo  fošna  má  býti  úplně  isolováno,  aby  vzduch  a su- 
sivé  účinky  tepla  a suché  povětrnosti  mohly  naň  nerušeně  působiti.  Než 
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vlivem  povětrnosti  chráníme  dřevo  výhodně 
poskytuje  zároveň  ochrany  před  deštěm, 
tečním. 
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tento  požadavek  vyžadoval  by  v praxi  mimořádných  opatření  vzhledem 
k dosti  značnému  prostoru.  Proto  obchází  se  úplné  isolování  tím,  že  se 
prkna  nebo  fošny  vrství  v bloky  a prokládají  se  na  určitých  místech 
stejně  silnými  latěmi,  aby  mezi  nimi  mohl  vzduch  snadno  pronikati. 

Tímtéž  způsobem  podrobují  se  i trámy  sušení  na  vzduchu. 

Než  jen  některé  druhy  dřeva  po  rozřezání  mohou  se  sušiti  na 
vzduchu  za  jednoduchého  úkrytu,  jiné  druhy  potřebují  vrstvení  v útulku 
chráněném  svrchu  a ze  dvou  stran.  Tak  ku  př.  dub  nařezán  do  tlouštky 
až  15  mm  vyžaduje,  aby  ihned  po  řezání  z kmene  byl  uložen  tak  pod 
střechou,  by  konce  jeho  byly  chráněny  pobočnými  stěnami. 

Silnější  prkna  dubová  až  do  tlouštky  asi  30  mm  ponechávají  se  asi 
čtyři  neděle  po  rozřezání  z kmene  účinkům  suché  povětrnosti  na  volném 
vzduchu  a po  oschnutí  se  pak  ukládají  do  kolny  ze  dvou  stran  otevřené, 
při  gemž  se  zachovává  opatrnost  u slabších  prken  odporučená.  Ještě  sil- 
nější prkna  a fošny  ponechávají  se  na  volné  prostoře  za  teplé  a suché 
pově  trnosti  po  několik  měsíců  navrstvené  na  přiměřených  podložkách, 
načež  se  v zimních  měsících  překládají  a znovu  vrství  po  odstranění  pod- 
ložek těsně  k sobě,  v následujícím  létě  opět  s podložkami,  kteréž  opa- 
tření se  opakuje  ještě  v budoucím  roce.  Za  tuto  dobu  dřevo  tohoto  druhu 
a síly  náležitě  na  vzduchu  proschne  a může  býti  podrobeno  beze  škody 
umělému  sušení. 

Tvrdá  dřeva  jiného  původu  jako  buk,  habr  a javor  nesnesou  nikdy 
sušení  na  vzduchu,  nýbrž  ukládají  se  vždy  ihned  do  vzdušné  kolny. 

Méně  opatření  vyžadují  prkna  a fošny  z měkkých  druhů  dřeva, 
stačíť  pouze  u nich,  aby  celá  zvrstvená  partie  pokryta  byla  nakloněnou 
střechou  z prken,  po  níž  déšť  a sněhová  voda  stékají. 

Aby  konce  ve  vrstvách  uložených  prken  a fošen  z tvrdého  dříví 
nepodléhaly  účinkům  slunce,  pokud  jsou  předběžně  uloženy  na  volném 
prostranství,  volívají  se  podlohy  mezi  jednotlivými  vrstvami  širší  a nepod- 
kládají  se  celou  šíří  mezi  vrstvy,  nýbrž  větší  část  jich  vyčnívá  přes  okraj 


a chrání  konce  celé  vrstvy  před  účinkem  slunce. 

Vrstvení  nesmí  se  díti  přímo  na  holé  zemi  nýbrž  klade  se  první 
vrstva  asi  40  cm  nad  povrch.  Vrstvení  musí  se  díti  na  zemi  úplně  vodo- 
rovně srovnané  a opatřené  tak,  aby  výpary  ze  země  neúčinkovaly  škod- 
livě na  dřevo  nad  povrchem  nahromaděné. 

Chová-li  se  zásoba  dříví  v kolně,  musí  býti  půda  její  dlážděná. 
Je-li  kolna  úplně  chráněná  kolkolem  stěnami  a svrchu  střechou,  musí 
býti  postaráno  o přiměřené  větrání,  při  čemž  však  nesmí  býti  způsoben 
ostrý  průvan,  který  by  přímo  na  dřevo  účinkoval. 

Některé  druhy  dřeva  jsou  velice  choulostivé  pokud  se  přirozené  jich 
barvy  týče.  Tak  ku  př.  přirozená  bílá  barva  javorového  dřeva  se  změní 
a zahnědne,  neodstraní-li  se  uříznuté  prkno  ihned  od  kmene  a neukládáb 
se  ve  vrstvách  dosti  od  sebe  vzdálených;  rovněž  i lípa  mění  barvu. 

Aby  zamezilo  se  pukání  dřeva  na  čelné  ploše,  užívá  se  místo  dříve 
již  uvedeného  chránění  různých  jiných  způsobů.  Tak  zejména  se  odpo- 
roučí natírání  čelných  ploch  různými  prostředky,  avšak  s výsledkem  ne- 
valným. Lépe  osvědčuje  se,  jmenovitě  u dřev  vzácnějších,  polepení  pa- 
pírem nebo  silnou  lepenkou.  Silné  fošny  opatřují  se  na  koncích  železnými 
sponami,  které  se  buď  narážejí  kolem  celého  čela,  nebo  se  jimi  svírají 
místa  již  pukající. 

Umělé  sušení  truhlářského  dříví  provádí  se  několikerou  methodou. 

Nej  rozšířenější  jest  sušení  dřeva  v sušírnách  za  značného  tepla  a při- 
měřené ventilace.  Sušení  neděje  se  obyčejně  v celých  prknech  nýbrž 
v kusech  na  hrubo  již  přiříznutých. 
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Způsobem  tím  se  odejme  dřevu  veliká  část  přirozené  vlhkosti  a často 
více  než  může  dřevo  snésti,  čímž  ztrácí  mnoho  na  jakosti  Dřevo  takové 
jest  umrtvené,  neboť  některé  součásti  suchých  zbytků  bývalé  šťávy  se 
rozkladem  proměňují  v hmoty  zcela  jiné. 

Jiná  methoda  kráčí  opačnou  cestou  a dosahuje  cíle  užitím  vodní  páry. 

Účinkem  páry  a horka  rozpouští  se  veliká  část  rozpustných  částic 
mezi  vlákny  dřevními  uložených  a vypuzuje  se  stále  do  pórů  vnikající 
novou  parou. 

Paření  provádí  se  ve  zvláštních  kotlích  za  přívodu  ostré  páry  o pře- 
tlaku asi  tří  atmosfér.  S výhodou  jest,  sestává-li  náplň  kotle  ze  dříví 
stejné  asi  velikosti  a poměrně  stejného  tvaru,  neboť  jen  v tom  případě 
docílí  se  výsledku  úplně  stejnoměrného.  Jednotlivé  kusy  se  přiměřeně 
podkládají,  aby  pára  mohla  působiti  stejnoměrně  na  celý  povrch  každého 
kusu. 

Z počátku  se  pára  na  povrchu  kusů  následkem  ochlazení  pouze  sráží 
a sražená  voda  vniká  tlakem  páry  částečně  do  jednotlivých  pórů  dřeva, 
z části  stéká  ke  dnu  kotle  a odtud  se  odvádí. 

Po  proniknutí  vody  a vodní  páry  dřevem  nastane  rozpouštění  roz- 
pustných součástek  a vzniklý  roztok  v podobě  barevné  šťávy  shromažďuje 
se  na  dně  kotle.  Barva  roztoku  stává  se  postupem  paření  stále  temnější, 
ku  konci  pak,  kdy  větší  část  barviva  a solí  ze  dřeva  byla  již  vypuzena, 
opět  světlejší. 

Za  této  doby  paření  jest  ukončeno,  pokračováním  docílilo  by  se 
ovšem  dokonalého  vyloužení  dřeva,  jak  pokusy  bylo  dokázáno.  Odcháze- 
jící šťáva,  či  lépe  řečeno  pouhá  kondeusovaná  voda,  byla  by  úplně  bez- 
barvá a dřevo  umrtveno  a učiněno  pro  průmysl  truhlářský  méně  cenným 
nebo  dokonce  bezcenným. 

Vyňaté  dřevo  vrství  se  v kolnách  bez  proložení,  později  se  prokládá 
a nechá  se  tak  dalece  na  vzduchu  proschnouti,  pokud  toho  povětrnost 
dopouští,  načež  se  v sušírně  dokonale  vysušuje. 

Způsobem  tím  dociluje  se  v době  poměrně  krátké  dřeva,  jež  obro- 
beno a v předměty  spracováno,  nijak  již  dodatečně  nepracuje. 

Avšak  způsobu  toho  nelze  užiti  u všech  dřev,  jmenovitě  nikoliv 
u dřev,  jež  mají  vynikati  zvláštní  charakteristickou  barvou  bílou  nebo 
jakoukoliv  světlou.  Pařením  každý  druh  dřeva  ztemní,  u některých  druhů 
změna  tato  nevadí,  u některých  bývá  dokonce  vítanou. 

Tak  ku  př  bukové  dřevo  v původním  neporušeném  stavu  nehodí  se 
téměř  pro  truhláře,  jelikož  bez  paření  v jakémkoliv  udobení  stále  pracuje 
a udělený  mu  tvar  nepodržuje. 

Po  vypaření  a vysušení  není  na  něm  znáti  znatelných  změn,  ale 
nepracuje,  nebortí  a netrhá  se  a snáze  se  opracovává  a velice  snadno 
se  klíží. 

Podobně  i jiná  dřeva  mohou  se  pařením  učiniti  stálejšími. 

Jiná  methoda  záleží  v plavení  dříví  a spojeným  s ním  vyluhováním. 
Obyčejně  spojovala  se  výhoda  tato  s dopravou  po  vodní  dráze,  při  čemž 
vyluhování  mimovolně  se  uplatňovalo  Již  ode  dávna  byla  truhlářům 
znama  snadnější  práce  při  obrábění  dříví  plaveného  a menší  jeho  praco- 
vání v hotovém  již  díle.  U některých  pil  ve  Spojených  Státech  spojují 
se  výhody  vyluhování  a plavení  s tříděním  kmenů  a dopravováním  jich 
přímo  pod  pdu.  Kmeny  jakýmkoliv  způsobem  do  závodu  dopravené  shro- 
mažďují se  ve  veliké  vodou  naplněné  nádržce,  v níž  se  snadno  jednodu- 
chým bidlem  účelně  přemisťují  a roztřiďují.  Pohodlný  a velice  účelný 
tento  způsob  jest  výhodným  ovšem  jen  potud,  pokud  nádržka  neza- 
ínrzne. 
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Truhlářství  stavební  a nábytkové. 


Při  vyluhování  jest  třeba  stálé  obnovy  vody.  Nejlevněji  dociluje  se 
tudíž  výhod  této  methody  déle  trvajícím  dopravováním  suroviny  po  vodě, 
při  čemž  musí  býti  přihlíženo  k tomu,  aby  klády  spojené  ve  vory  na- 
cházely se  stále  za  cesty  pod  vodou.  Podmínka  tato  řešila  se  tím  způso- 
bem, že  na  vory  naložil  se  jiný  náklad,  ku  př.  dříví  ku  palivu. 

Jinak  plavení  a vyluhování,  pokud  se  o odstranění  rozpustných  sou- 
částek dřeva  jedná,  sleduje  tytéž  cíle  jako  paření,  trvá  však  mnohoná- 
sobně déle. 


Borcení  a sesychánř  dřeva. 

V předchozích  odstavcích  uvedené  methody  sušení  dřeva  měly  za 
účel,  aby  se  surovině  této  více  méně  vhodným  a účelným  způsobem 
odejmuly  ony  látky,  které  jsou  pravou  příčinou  nemilých  změn  na  hotové 
práci  truhlářské. 

Truhlář  tyto  dodatečné  změny  ve  dřevě  zahrnuje  povšechným  názvem, 
říká  krátce,  že  dřevo  pracuje. 

Jakých  rozměrů  může  toto  pracování  dřeva  dosáhnouti,  jmenovitě 
tehdy,  užívá-li  se  k práci  materiálu  neúplně  vyschlého,  můžeme  se  snadno 
přesvědčiti  u práce  tesařské  při  kladení  obyčejných  prkenných  podlah. 
Po  době  dvou  nebo  tří  let  seschnou  se  jednotlivá  prkna  na  podlaze  v po- 
koji v němž  se  nevyvinuje  vařením  pára  tou  měrou,  že  možno  do  po- 
vstalých spár  vstrčiti  pohodlně  prst,  Podobné  zjevy  vyskytují  se  u práce 
truhlářské  prováděné  z polosyrového  materiálu,  ku  př.  u výplní  dveří, 
kde  můžeme  pohodlně  měřiti  velikost  vysychání  dřeva  hlavně  tehdy, 
byly-li  dvéře  původně  natřeny  olejovou  barvou.  Při  šířce  výplně  asi  35  cm 
obnášející  nastane  patrné  smrštění  dřeva  asi  o 15  milimetrů. 

Zjev  tento  jest  však  patrnějším  pouze  v rozměru  příčném;  v dél- 
kovém rozměru,  po  vlákně,  ač  také  sesychání  nastává,  zjev  tento  se  jen 
nepatrnou  měrou  uplatňuje. 

Sesychání  toto  jest  jedinou  nepříjemností,  která  dílo  truhlářovo  zne- 
hodnocuje vzdor  třeba  pečlivému  provedení. 

Základní  příčinou  této  vady  dřeva  jest  okolnost,  že  cévy  dřevní  se 
vysycháním  značně  více  smršťují  v tloušťce,  tedy  v celku  na  přič  dřeva, 
než  po  délce,  stávajíce  se  štíhlejšími  a slabšími,  za  délky  jen  nepatrně  se 
měnící. 

Pozorováním  seznáno,  že  blána  dřevní  sesychá  se  více  než  dřevo 
jadrné.  Okolnost  tato  se  snadno  vysvětlí  úvahou,  že  blána,  jako  dřevo 
ještě  nehotové,  chová  více  tekutých  látek  při  téže  délce  než  dřevo  jadrné 
a následkem  porušení  rovnováhy  ve  vlhkosti  mezi  blánou  a okolím  ztrácí 
více  vláhy  jen  z oné  příčiny,  že  bylo  v ní  poměrně  více  šťáv. 

Prkno  vyříznuté  z celého  kmene  podélným  řezem  pracuje  či  sesychá 
se  nepravidelně,  tak  že  ze  změny  jeho  můžeme  seznati  potvrzení  toho, 
o čem  bylo  v předešlém  odstavci  jednáno.  Na  obou  podélných  stranách 
nastane  tak  značné  seschnutí  blány  vůči  méně  sesychavému  jádru,  že  toto 
podrží  jen  málo  změněnou  původní  tlouštku  a prkno  na  řezu  jeví  pak 
tvar  oboustranně  vydutý,  podobný  na  obou  koncích  otupené  čočce. 

Rozdělíme-li  kmen  stejně  tlustými  řezy  po  délce  v jednotlivá  prkna, 
nastalo  by  při  volném  vysychání  dřeva  borcení  prken,  při  čemž  by  vy- 
dutá část  směřovala  k okraji,  vyklenutá  pak  k jádru  kmene,  béřeme-li 
za  základ  našeho  pozorování  kolmici  vedenou  na  plochy  řezu.  Střední 
prkno  deformovalo  by  se  způsobem  v předešlém  odstavci  vylíčeným. 

Zjevu  tomuto  říkáme  borcení.  Pozorovati  je  můžeme  nejen  na  prknech 
celistvých,  ale  i na  prknech  spojovaných  klížením  v jediný  celek.  Nese- 
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tříme-li  náležité  opatrnosti  při  zmíněném  klížení,  může  se  vada  tato 
uplatniti  způsobem  velice  nemilým. 

Spojujeme-li  klížením  jednotlivá  prkna  v celek,  musíme  dbáti  toho, 
aby  blána  stýkala  se  s blánou  a jádro  s jádrem,  pak  docílíme  přibližně 
nejvýhodněji  roviny,  jež  se  i za  změn  v obydlí  našem  panujících  tím 
méně  zbortí,  ěím  jednotlivá  prkna,  z nichž  jsme  celek  sestavovaly,  byla 
užší  a vybraná  z téže  partie  kmenové. 

Sestavujeme-li  celek  z prken  mimo  jádro  kmene  ležících,  vypnou  se 
vždy  obrátíme-li  je  stranou  k jádru  směřující  vzhůru  a utvoří  jaksi  kle- 
nutí ; v opačném  případě  pak  klenutí  obrácené. 

Prkna  z kmenů  stočených  bortí  se  za  každé  okolnosti,  nechť  je  spo- 
jujeme jakkoliv. 

Pokud  se  velikosti  sesychání  týče,  obnáší  při  příčném  seschnutí  ku 
př.  u borovice  3-5%,  při  podélném  až  0'2%,  u buku  na  přič  6%,  na  dél 
až  0 35%.  Údaje  tyto  mají  platnost  pouze  pro  měření  dřev  hned  po  po- 
ražení a pak  za  konečného  úplného  vysušení.  Při  obyčejné  truhlářské 
práci,  k níž  se  užívá  dřev  již  buď  dokonale  suchých,  nebo  dosti  vysuše- 
ných, nedosahuje  rozdíl  tento  výše  uvedených  rozměrů. 


Vady  dřeva. 


Stále  citelnější  nedostatek  dokonalého  dříví  pro  potřeby  truhlářské 
nutí  konsumenta,  aby  při  nákupu  věnoval  bedlivou  pozornost  surovině, 
kterou  kupuje.  Časem  vyskytují  se  na  trhu  prkna  a fošny  z kmenů  vad- 
ných a při  menší  pozornosti  nebo  docela  neznalosti  věci  koupí  truhlář 
surovinu,  jejíž  nepotřebnost  poznává  teprve  v dílně,  obyčejně  však  tehdy, 
kdy  má  již  z nákupu  škodu. 

Nedostatek  kmenů  přechází  i na  prkna  a fošny  z nich  vyrobené 
a jest  proto  vždy  záhodno  znáti  již  předem  vady  vyskytující  se  na  kme- 
nech posud  nerozřezaných. 

Nejčastěji  se  vyskytující  vady  kmene  jsou: 

ZtOČený  vzrůst  jevící  se  nejvíce  u jedlí,  borovic  a jilmů.  Poznává  se 
snadno  již  zevně  dle  stočeného  povrchu,  nechť  má  kmen  kůru  nebo  je-li 
oloupán.  Kmen  vadou  touto  stižený  nehodí  se  naprosto  na  prkna  a fošny. 


Odstředivé  jádro  vyskytuje  se  často  u stromů  jehličnatých.  Léta  na 
jedné  straně  vynikají  velikou  šíří,  na  opáčné  straně  jsou  velice  stěsnaná. 
Nejvíce  vadou  toutou  bývají  stiženy  stromj7  rostoucí  hned  z mládí  osa- 
měle nebo  na  pokraji  lesa. 


Dvojí  blána  nejvíce  se  vyskytuje  u dubu.  Jsou  to  v podstatě  vrstvy 
nehotového  dřeva  vznikající  náhlým  zachlazením  kmene  v době  tvoření 
se  nového  dřeva.  Blána  tato  vyskytuje  se  mezi  kruhy  zralého  dřeva. 

Boule.  hrby:  dutiny  jsou  buď  novotvary  nebo  poškozená  místa 

v kmenu,  způsobená  za  mládí  a novými  vrstvami  dřeva  krytá. 

Někdy  vady  tyto  jsou  zvláště  hledány  nikoli  k vůli  dřevu  celistvému, 
neboť  poskytují  dřevo  o vláknu  spletitém  a často  velice  křehké,  nýbrž 
za  účelem  výroby  dýh  či  furnýrů.  Tak  vynikají  spletitostí  a různým  za- 
barvením dýhy  ořechu,  javoru  a j. 

Obyčejně  vady  tyto  vyskytují  se  blíže  kořene. 

K vadám  dřeva  dlužno  čítati  i různé  trhliny.  Jsou  to  jmenovitě 
trhliny  vzniklé  mrazem,  trhliny  kruhové  mezi  jednotlivými  léty  povstá- 
vající, trhliny  jádrové,  hvězdovité,  vycházející  ze  středy  k obvodu.  Pak 
sukovatost  jako  patrný  zbytek  větví.  Vady  tyto  nejčastěji  znehodnocují 
dřevo  a jsou  velice  nemilým  zjevem  pro  každého  truhláře. 
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Přestálost  dřeva  povstává  rozkladem  chemickým  a nastupuje  po  do- 
vršení vývoje  a vzrůstu  stromu.  Po  dokončení  vývoje  stromu  dřeva  ne- 
přibývá,  cévy  mízovodné  se  smršťují  a dřevo  se  ponenáhlu  rozkládá.  Vada 
tato  poznává  se  na  čelném  řezu  dle  přílišného  stěsnění  let,  mdlého  za- 
barvení a nedostatkem  bezvadnému  dřevu  vlastní  vůně. 

Dřevo  udušené  vznikne  poražením  stromu  za  plné  míz3r  v době  vlahé 
nebo  teplé  a ponecháním  kmene  v kůře  nebo  nerozřezaného.  Kvašením 
mízy  bývá  zachvácena  i dřevní  část  kmene  a podrobena  částečnému  roz- 
kladu. Příznakem  takého  dřeva  jest  žlutavá  nebo  šedomodrá  blána.  Ne- 
hodí se  na  práci  truhlářskou. 

Nahnilost  dřéva  poznává  se  ku  př.  u dubu  na  čelném  řezu  temnější 
barvou,  prostoupenou  červenými,  žlutými  nebo  bělavými  žilkami.  Dřevo 
takové  jest  křehké  a nevalné  tvrdosti.  Vzniká  hlavně  nedokonalou  výži- 
vou stromu  umístěného  v nepřiměřené  půdě.  Nehodí  se  vůbec  pro  prů- 
mysl. 

Skvrny  ve  dřevě,  temně  hnědé  nebo  červené  povstávají  následkem 
hniloby  větví  nebo  poškozením  jednotlivých  částí  kořene.  U dubu  jsou 
tyto  skvrny  černé. 


Druhy  dřev. 

Převážnou  většinou  užívá  se  u nás  k hotovení  výrobků  truhlářských 
dřev  původu  domácího.  Ale  předce  stává  se  často,  jmenovitě  při  výrobě 
nábytku  přepychového  a parket,  že  truhlář  se  setká  se  dřevy  méné  uží- 
vanými nebo  se  dřevy  vzácnými  původu  zámořského. 

Borovice  upotřebuje  se  v truhlářství  hojně,  jmenovitě  na  práce  často 
vlhku  podléhající,  jako  ku  př.  na  okna,  podlahy  a j.  Obsahuje  mnoho 
pryskyřice.  Sesychá  se  málo  v řezu.  příčném.  Dřevo  její  jest  lehké,  měkké, 
hrubé,  pevné  a dosti  nesnadno  se  zpracuje.  K hotovení  nábytku  sotva  se 
jí  užívá. 

Smrk  poskytuje  dřevo  barvy  žlutavé  až  slabě  světlečervené,  dosti 
měkké,  léta  jeho  jsou  taktéž  měkká,  ze  kteréž  příčiny  se  hodí  na  spodek 
pod  dýhování.  Hoblovati  se  dá  snadno,  sesychá  se  málo. 

Jedle  dává  dřevo  barvy  světle  žluté  a značného  lesku;  léta  jeho  jsou 
tvrdá  a velice  patrná.  Dřevo  mezi  léty  jest  však  měkké.  Blánu  má  znač- 
ných rozměrů,  opracování  jeho  jest  obtížnější;  jest  však  velice  snadno 
štípatelné,  velice  trvanlivé  a sesychá  se  nepatrně.  U truhlářů  nevalně 
v oblibě  a užívání. 

Modřín  má  dřevo  silných  vláken,  neohebné,  barvy  na  obvodu  u blány 
světle  žluté  u jádra  červenohnědé.  Sesychá  se  málo.  K výrobě  nábytku 
sotva  se  ho  užívá. 

Dllb  vyskytuje  se  v dílně  dosti  zřídka  pro  značnou  jednak  cenu 
a pro  velikou  tíhu.  Z poslední  příčiny  nevyrábí  se  dnes  masivní  nábytek 
dubový,  nýbrž  pouze  dubovými  dýhami  obložený.  Dřevo  jeho  jest  tvrdé, 
pružné  a pevné,  vzdoruje  dobře  změnám  povětrnosti,  ale  poměrně  dosti 
sesychá  a velmi  dlouho  pracuje.  Barvu  má  hnědou  s různými  odstíny 
a léta  široká  a pravidelná.  Blána  jeho  má  vždy  barvu  světlejší,  liší  se 
znatelně  od  skutečného  dřeva  a vyznačuje  se  menší  tvrdostí  a trvanli- 
vostí, proto  při  spracováuí  se  předem  vylučuje.  Dřevo  dubové  vyžaduje 
velikého  ošetřování  před  upotřebením. 

Buk  má  dřevo  tvrdé,  dosti  nesnadno  zpracovatelné,  blána  i jádro 
nejsou  dosti  znatelně  ohraničeny,  ale  léta  jsou  znatelná.  Barva  dřeva  bu- 
kového jest  červenavá.  V původním  stavu  třeba  po  dlouhém  sušení  pracuje 
neustále,  sesychá  i bobtná  dle  toho,  v jakém  okolí  se  nachází,  i často 
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puká  a bortí  se.  Pařením  však  pozbývá  svých  nepříjemných  vlastností 
a nabývá  většího  užití  při  prácech  truhlářských  a za  zvláštní  úpravy 
i k výrobě  nábytku  z ohýbaného  dřeva. 

Ořech  poskytuje  dřevo  jemné,  nepříliš  tvrdé,  které  se  nechá  velmi 
dobře  zpracovati.  Barvu  má  šedohnědou  až  hnědou,  blána  jest  barvy  světle 
šedé  a na  práci  truhlářskou  se  nehodí.  Velmi  dobře  se  leští.  Sesychá 
značně. 

Značného  upotřebení  doznává  při  výrobě  dýh,  jmenovitě  cizí  jeho 
druhy,  jako  ořech  americký  a italský  pro  zvláštní  spletivost  a vybarvení 
vláken.  Dýhami  ořechovými  temného  odstínu  rozmanitě  žíhanými  dýhují 
se  výplně. 

Jasan  poskytuje  dřevo  velice  pevné  a pružné,  užívá  se  ho  hlavně 
při  prácech  stavebních  a na  krámskou  výpravu  k hotovení  sloupců  a příček 
u příhrad,  k výrobě  zahradního  nábytku  a j. 

Barvu  má  světle  hnědou,  léta  ostře  vyznačená,  sesychá  se  málo 
a jest  tvrdé. 

Javor  dává  dřevo  barvy  krásně  bílé  až  jemně  nažloutlé,  ač  vysky- 
tují se  v obchodě  také  fošny  a prkna  světlešedá.  Jest  při  řezání  kmene 
v prkna  nebo  fošny  velice  choulostivé,  rovněž  při  sušení,  ale  dobře  vy- 
schlé. nepatrně  pracuje,  jmenovitě  původní  barvu  trvale  podržuje.  Tvrdost 
jeho  jest  značná,  ale  při  opracování  nečiní  značných  obtíží,  jen  jest  po- 
někud křehké. 

Oblíbeno  jest  při  výrobě  desk  u kuchyňského  nářadí. 

Akát  poskytuje  dřevo  barvy  hnědé,  žlutavé  i zelenavé.  Dobře  se  dá 
zpracovati  a málo  sesychá,  jest  vláčné  a houževnaté. 

Lípa  poskytuje  dřevo  měkké  s léty  sice  znatelnými,  ale  nevyčníva- 
jícími  pod  dýhou.  Barvu  má  bílou,  nažloutlou  nebo  načervenalou  hlavně 
dle  toho,  jak  s ním  bylo  na  pile  zacházeno.  Y této  příčině  jest  velice 
choulostivé.  Blána  jeho  jest  bílá.  V truhlářství  upotřebuje  se  ho  jako 
podkladu  pod  dýhy  k jemné  práci,  jest  trvanlivé  a dosti  lehké.  Samostatně 
užívá  se  ho  k výrobě  rýsovacích  desek,  hojně  však  v řezbářství.  Sesychá 
značně. 

Topol  poskytuje  dřevo  měkké,  málo  vytrvalé,  velice  se  smršťující. 
Barva  jeho  jest  žlutobílá,  u jádra  nahnědlá,  blána  jest  podobně  zabarvená. 
Je-li  dobře  vyschlé,  užívá  se  ho  k hotovení  součástí  nábytku  pod  dýhy. 
Jest  lehké,  houbovité,  hladce  štípatelné,  v suchu  velice  trvanlivé,  nedá 
se  však  hladce  ho  bio  váti. 

Americká  borovice  (pitch-pine)  poskytuje  dřevo  smolnaté,  barvy  žluté 
s červenohnědými  ročními  kruhy.  Pro  trvanlivost  vůči  změnám  povětr- 
nosti  a příjemný  zevnějšek  užívá  se  ho  ku  výrobě  truhlářských  prací 
určených  pro  volné  prostranství,  uvnitř  pak  k obkládání  stěn.  K výrobě 
nábytku  jen  v řídkých  případech  bývá  upotřebeno.  Opracování  jeho  jest 
dosti  obtížné. 

Americký  Ořech  (černý  ořech)  dováží  se  k nám  hojně  buď  surový 
v celých  kmenech,  nebo  jako  polovýrobek  v podobě  prken,  fošen  a dýh. 
Y celku  podobá  se  našemu  ořechu,  od  něhož  se  liší  jen  temnější  červe- 
nohnědou  barvou,  stejnoměrnějším  zabarvením  a jednoduchým  a celist- 
vějším pruhováním. 

Virginský  jalovec  či  virginský  cedr  také  červený  cedr  zvaný  posky- 
tuje dřevo  měkké,  trvanlivé,  lesklé,  snadno  štípatelné,  tmavočervené  a vo- 
nící. Blánu  má  žlutou.  Setkáváme  se  s ním  u lepších  tužek.  Dováží  se 
z Floridy  a Mexika. 

Chvojka  či  kanadský  cedr  poskytuje  dřevo  lehké,  nesnadno  štípatelné, 
trvanlivé  a měkké.  Jádro  jeho  má  barvu  hnědou,  blána  je  žlutá.  V ob- 
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chodu  vyskytuje  se  v podobě  dyh.  Užívá  se  ho  často  v ozdobném  tru- 
hlářství k vykládání  a podobným  práčem  pro  zvláště  jemné  žilkování. 

Kubánský  cedr  či  mexický  cedr  užívá  se  výhradně  k výrobě  bedni- 
ček na  doutníky,  v truhlářství  nábytkovém  pak  k vnitřnímu  rozdělení 
zásuvek  v přehrádky  u psacích  stolů  a j.  Poskytuje  dřevo  měkké,  lehké, 
křehké  a poresní  o rovném  vláknu.  Snadno  se  zpracuje  a nepatrně  po 
vysušení  pracuje.  Vyniká  známou  barvou  červenohnědou. 

Olše  v různých  odrůdách  poskytuje  dřevo  pro  truhlářské  výrobky 
často  vyhledávané.  Užívá  se  ho  v přirozeném  zabarvení,  často  se  však 
přiměřeným  vybarvením  imituje  z něho  dřevo  mahagonové,  palisandrové 
a ebenové.  Význačná  jsou  u něho  široká  léta.  Jest  lámavé,  hrubší,  lehké, 
měkké,  snadno  štípatelné.  Za  stálého  účinku  vody  jest  trvanlivé,  ale  za 
střídavého  účinku  vlhka  a sucha  podléhá  brzo  zkáze.  Rovněž  snadno  pod- 
lehne červotočině. 

Barva  jeho  dle  druhu  stromu  jest  buď  bělošedá,  červenavá  nebo 
světlohnědá.  V každém  případě  však  barva  po  rozčlenění  kmene  v prkna 
později  ztemní. 

Jilm  (břesk)  v mnohých  odrůdách  dává  dřevo  tvrdé,  tuhé,  nepříliš  těžké, 
hrubé  a trvanlivé.  Jest  nesnadno  štěpné,  ale  štěpná  plocha  jest  hladká. 
Barvy  je  červenohnědé  i hnědé,  někdy  i zcela  světle  červené,  mázdra  je 
barvy  bílé. 

Kaštan  dává  dřevo  barvy  běložluté,  snadno  štěpné,  houbovité,  lehké 
a měkké.  Hodí  se  za  spodní  dřevo  pod  dýhu. 

Bříza  poskytuje  dřevo  barvy  světle  nažloutlé,  stářím  nabývá  barvy 
šedohnědé  až  hnědé.  Jest  měkké,  jemné,  tuhé,  nesnadno  štípatelné,  lehké, 
ale  vytrvale  pracující  a málo  trvanlivé.  Oddenek  poskytuje  pěkné  dýhy 
o spletitém  vláknu. 

Dřeva  naší  domácí  břízy  užívá  se  výhodně  k výrobě  židlí.  Švédská 
a americká  bříza  dávají  často  a se  zálibou  požadovaný  materiál  k výrobě 
nábytku  i k imitování  dřeva  mahagonového. 

Střemcha  dává  hledané  dřevo  na  jemnou  práci.  Dřevo  jest  tvrdé, 
těžké,  nesnadno  štěpné,  složení  jemného  a snadno  řezatelné,  barvy  temněji 
žluté  až  červenohnědé. 

Cesmína  dává  dřevo  barvy  bílé  s jemným  odstínem  do  žlutozelená. 
Má  sotva  znatelná  léta,  nesnadno  se  štípá,  značně  se  sesychá,  jest  však 
tvrdé,  jemné,  pružné  a tuhé.  Užívá^se  ho  často  k vykládání,  jmenovitě 
pro  zvláštní  jeho  barvu. 

Oliva  má  taktéž  sotva  znatelná  léta.  Dřevo  její  jest  jemné,  tvrdé, 
stejnorodé  bez  patrných  cév  a vláken.  Barvu  má  žlutavou  až  temně  žlutou, 
jádro  jemně  nahnědlé.  Užívá  se  ho  v truhlářství  pro  zvláštní  ton  barevný 
k vykládání. 

Hruška  poskytuje  dřevo  tvrdé  a husté,  dosti  těžké  se  znatelnými 
léty  a paprsky  dřeňovými.  Složení  jest  jemného  a stejnoměrného,  snadno 
se  řeže,  ale  nesnadno  štípá.  Barvu  má  červenohnědou  až  červenavou,  zabar- 
vení jest  stejnoměrné.  Y suchu  jest  trvanlivé. 

Pro  práce  truhlářské  velmi  hledané  jmenovitě  k imitování  dřeva 
ebenového  za  příčinou  snadného  barvení  a moření.  Školní  pravítka  a troj- 
úhelníky hotoví  se  téměř  výhradně  ze  dřeva  hruškového.  Dřevo  planých 
hrušek  jest  cennější  než  hrušek  ušlechtilých. 

Jabloň  má  dřevo  tvrdší  než  hruška,  ale  méně  jemné  a méně  cenné, 
v jádru  hnědě  zbarvené,  v běli  či  mázdře  světlečervené. 

Švestka;!poskytuje  dřevo  o červeném,  modročervenavém  nebo  červe- 
nohnědém  jádru  s mázdrou  žlutavou  neb  červenavou,  tvrdé,  nepříliš  těžké, 
nesnadno  štípatelné.  Partie  mázdernaté  mnoho  se  sesychají.  Snadno  se 
leští,  ale  není  trvanlivé.  Užívá  se  ho  nahodile  k obyčejným  práčem. 
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Třešeň  má  dřevo  tvrdé,  nesnadno  štěpné,  barvy  v mázdře  červené 
nebo  žlutočervené,  v jádru  často  žíhané  barvou  červenou  nebo  černohně- 
dou. Jest  málo  trvanlivé,  snadno  se  leští ; užívá  se  ho  k hotovení  lev- 
nějšího a drobnějšího  nábytku. 

Mahagon.  Názvem  tímto  opatřují  se  zámořská  dřeva  z různých  stromů 
pocházející  z Ameriky,  Asie,  Afriky  a Austrálie. 

Pravé  dřevo  mahagonové  pochází  ze  střední  Ameriky  a přilehlých 
ostrovů.  Kmeny  ostrovní  poskytují  menší  kusy£než  stromy  ze  středoame- 
rické  pevniny. 

Barvu  má  buď  stejnoměrně  červenohnědou  nebo  žlutočervenou  nebo 
jest  žíhané.  Žíhané  kusy  pocházejí  hlavně  z ostrovů  západoindických. 
Jest  husté,  těžké,  tvrdé,  trvanlivé,  málo  se  sesychá~a  nepatrně  pracuje, 
snadno  se  leští  a nepodléhá  červotoči. 

Dřevo  toto  těší  se  pro  své  vzácné  vlastnosti  veliké  oblibě.  Y obchodě 
vyskytuje  se  v podobě  špalků,  fošen  a dýh. 

Amarant  či  purpurové  dřevo  jest  tvrdé,  křehké,  husté  a těžké.  Barvu 
má  červenou  až  temněčervenou  bez  žíhání  a tmavších  míst.  Také  se  vy- 
skytují kusy  temně  hnědočervené.  Zvláštní  okrasou  jsou  u něho  světlé 
póry  na  tmavé  půdě.  Dováží  se  k nám  z Jižní  Ameriky,  v obchodu  vy- 
skytuje se  v celých  kmenech  nebo  v dýhách. 

Eben  vyniká  černou  barvou  někdy  s odstínem  do  zelena  nebo  hnědá. 
Jest  těžší  vody,  velice  tvrdý,  křehký  a jemný  bez  znatelné  struktury. 

Pochází  z několika  odrůd  stromů  rostoucích  v Africe  a Jižní  Asii. 
Těší  se  při  výrobě  nábytku  značné  oblibě.  Y obchodu  se  vyskytuje  v po- 
době kmenů,  desek  a dýh.  Velice  často  bývá  napodobeno. 

Palisandr,  také  jakaranda  zvaný,  poskytuje  dřevo  barvy  temně  hnědé 
a černě  žíhané.  Jest  tvrdé,  těžké,  poněkud  křehké,  nesnadno  štípatelné 
ale  snadno  obrábitelné  a leštitelné. 

Těší  se  v truhlářství  nábytkovém  veliké  oblibě  a proto  se  zhusta 
imituje  barvením  domácích  dřev. 

Pochází  z Brasilie,  v obchodě  se  vyskytuje  v kmenech,  fošnách 
a dýhách - 

Často  se  také  jiné  podobné  druhy  dřev  za  palisandr  vydávají. 

Amboina  nazývá  se  dřevo  původu  východoindického,  barvy  tmavo- 
žluté  s velmi  jemným  žilkováním.  Jest  měkké,  lehké,  místem  tvrdší. 
Upotřebuje  se  jako  dýha  ku  vložkám,  výplním  a k vykládání. 

Koromandelské  dřevo,  zvané  také  pestrým  ebenem  jest  těžší  vody, 
velice  tvrdé,  křehké,  stejnoměrné,  jemné.  Na  hnědé  půdě  jest  černě  ží- 
hané. Užívá  se  v ozdobném  truhlářství. 

Kafrové  dřevo  má  barvu  světle  červena vou.  Jest  cítiti  dlouho  a vy- 
trvale po  kafru.  Nepodléhá  červotoči.  Jest  lehké  a měkké.  Užívá  se 
k hotovení  truhel  a kufrů  na  ukládání  kožešin,  cestovních  kufrů,  šicích 
stolků,  menších  ozdobných  skřínek  a j. 

Pochází  z Yýchodní  Indie  a Japonska. 

Citrónové  dřevo,  espenilové  dřevo  vyniká  žlutou  neb  běložlurou  barvou, 
mírným  žíháním;  leštěním  nabývá  zlatoskvoucího  lesku.  Tvrdost  a tíhu 
má  prostřední,  jest  jemné  a tuhé  bez  znatelné  struktury.  Pochází  ze  zemí 
kolem  Středozemního  moře. 

Růžové  dřevo  poskytují  stromy  různého  druhu.  Yyniká  zvláštní 
barvou  růžovou,  žlutým  a hnědočerveným  žíháním  a páskováním.  Jest 
nesnadno  štěpné,  těžké  a tvrdé.  Užívá  se  k dýhování  a v obchodě  vy- 
skytuje se  jen  v podobě  dýh.  Pochází  z Jižní  Ameriky  a Asie. 

Hadi  dřevo  také  písmenkové,  tygří,  muškátové  dřevo  zvané  (Partridge, 
Snakewood)  má  základní  barvu  hnědočervenou  nestejnými  temněhnědými 

6:;: 


44  Truhlářství  nábytkové  a stavební. 

skvrnami  rušenou.  Jest  neobyčejně  tvrdé  a těžší  vody.  Pochází  z Jižní 
Ameriky. 

Dřevo  panacocové  má  stejnoměrnou  skořicovou  nebo  hněděčervenou 
barvu.  Jest  jemné,  těžké  a tvrdé.  V truhlářství  oblíbené  jmenovitě  v ci- 
zině. Pochází  z Jižní  Ameriky. 

Zebrové  dřevo  jest  červené  s tmavým  žíhováním.  *Jest  těžké,  nepří- 
liš tvrdé  a snadno  se  leští.  Pochází  z Guayany,  v obchodě^se  vyskytuje 
v kmenech. 


Dřeva  cizozemská  prodávají  se  ve  velkém  většinou  na  váhu,  při 
Čemž  cena  jejich  se  udává  vždy  za  50  kg.  Jen  americký  jasan,  mahagon, 
americký  ořech  a cedrové  dřevo  prodávají  se  dle  míry  prostorové  na  ku- 
bické metry. 


Vyměřování. 

Zdar  práce  truhlářské  záleží  na  přesnosti  jednotlivých  měr,  jmeno- 
vitě jedná-li  se  o předměty,  jimiž  se  má  vyplniti  jakýs  otvor  ve  stavbě, 
naápř.  u oken,  dvéří  a j.;  nesouhlasí-li  v tomto  případě  míra,  trpí  škodu 
mistr. 

Pracuj e-li  se  pro  stavbu,  bývá  po  ruce  plán,  který  může  truhláři 
býti  vodítkem.  Někdy  se  stává,  že  jest  třeba  pro  stávající  starou  stavbu 
dodati  nová  okna,  dvéře,  podlahy  a ostatní  práce  truhlářské.  V případě 
takovém  zřídka  kdy  se  podaří  dosíci  plánu  a truhlář  jest  nucen  poříditi 
si  pro^svou  potřebu  nevyhnutelný  nákres  sám. 

Práce  tato  není  ani  snadnou  ani  příjemnou.  Vyžaduje  veliké  obezře- 
losti,  klidu  a chladné  mysli,  jinak  může  snadno  nastati  případ,  že  ukva- 
peným měřením  nebo  nesprávným  zapisováním  měr  vsune  se  do  záznamů 
chyba,  která  se  obyčejně  nesnadno  napravuje  a v častých  případech  i část 
hotové  práce  znehodnocuje. 

I v případě,  kdy  stavitel  plán  stavby  dodá,  káže  opatrnost  přesvěd- 
čiti  se  dotazem,  zda-li  v rozměrech  nevyskytla  se  chyba.  Truhlář  není 
povinen  opravovati  nedopatření  vinou  stavitele  do  plánu  se  vloudivší,  ale 
jest  jeho  povinností,  chce-li  se  vyhnouti  pozdějším  sporům,  aby  na  nedo- 
patření upozornil  a vyžádal  si  přiměřeného  vysvětlení. 

Při  provádění  vlastního  měření  nesmí  truhlář  nikdy  spolehnout!  se 
pouze  na  bedlivé  vyměření  na  př.  jednoho  okna  v důvěře,  že  ostatní 
okna  v témž  patře  zdají  se  mu  býti  stejná.  Starší  stavitelé  a truhláři, 
kteří  stavbu  opravovaného  stavení  prováděli,  mohli  se  také  omýliti 
a mnohdy  ve  značných  mezích.  Proto  jest  s výhodou  aspoň  šířku  oken 
v jednotlivých  místnostech  stanovití  jednotlivě  a obdržené  míry  zanášeti 
do  jednoduchého  náčrtku. 

Náčrtek  hotoví  se  pro  každé  patro  zvláště.  Jednotlivé  místnosti  ozna- 
čují se  jednoduchými  obrazci  v tom  pořadí,  v jakém  v budově  skutečně 
sledují  a opatřují  se  čísly.  Okna  a dvéře  označují  se  osami,  jednoduchými 
čarami  napříč  fronty  vedenými.  Rovněž  dvéře,  u nichž  dlužno  také  vy- 
měřiti  a poznamenati  šířku,  výšku  a tlouštku  zdi,  zda-li  nachází  se  u nich 
práh,  kam  se  otvírají,  jakož  i jsou-li  jednokřídlové  nebo  dvoukřídlové. 

Počet  křídel  i směr  otvírám  označí  se  kolem  osy  přiměřeným 
obloukem. 

U každé  místnosti  vyměří  se  plocha  podlahy  a mají-li  se  obkládati 
stěny  i výška  jejich. 

Rozloha  stropu  shoduje  se  s podlahou.  Případ  tento  jest  důležitý 
při  vykládání  stropu,  při  čemž  nutno  však  přihlížeti  přesně  k tomu,  jaký 
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obrazec  tvoří  půdorys  místnosti.  Často  zdá  se,  že  místnost  tvoří  podobu 
pravoúhelníku,  ale  ve  skutečnosti  jest  obrazcem  kosoúhlým  nebo  různo- 
běžníkem.  U podlahy  celkem  odchylka  tato  mnoho  nevadí,  ale  u stropu, 
kde  jest  třeba  dbáti  náležitého  a úměrného  členění,  jest  zjištění  této  okol- 
nosti velice  důležité. 

Je-li  místností  mnoho,  žádá  toho  opatrnost,  aby  si  truhlář  předběž- 
nou pochůzkou  načrtl  schematický  plánek  všech  místností  v každém  patře 
s označením  počtu  jednotlivých  os,  to  jest  oken  a dvéří,  při  čemž  se 
každá  místnost  na  náčrtku  opatří  taktéž  číslem.  Po  tomto  opatření  může 
teprve  sledovati  detailní  probírání  jednotlivých  místností,  z nichž  každá, 
je-li  třeba,  vyznačí  se  zvláštním  náčrtkem  s příslušnými  kótami  a číslem, 
jež  musí  souhlasiti  s číslem  plánu  přehledného. 

Od  všeobecného  tvaru  odchylné  útvary  oken  a dvéří  balkónových 
dlužno  podrobiti  zvláštnímu  šetření.  Opatření  toto  týká  se  jmenovitě 
oken,  dvéří  balkónových,  vrat  a oken  ve  schodišti  zakončených  oblouky. 
V tomto  případě  nikdy  nesmí  truhlář  spolehnouti  se  na  pouhé  povrchní 
pozorování  a odhadování  okenního  neb  dveřního  oblouku  od  oka  a mít-i 
za  to,  že  oblouky  jsou  zakřivení  kruhového.  Jak  mnoho  nesnází  bylo 
způsobeno  již  touto  neopatrností!  Jen  bedlivé  měření  může  truhláře  pře- 
svědčiti  o pravých  rozměrech  a pravé  povaze  oblouku  a záznamy  i mě- 
ření v této  příčině  učiněná  mohou  mu  býti  jediným  vodítkem. 

Oblouky  zdánlivě  kruhové  měří  se  poloměrem,  to  jest  poloviční 
šířkou  okna,  oblouky  oválové  nebo  gotické  dlužno  podrobiti  zvláštnímu 
šetření  o pravé  jejich  podobě. 

Na  úpatí  oblouku  upevní  se  lat  a načrtne  na  ní  jeho  rozepnutí. 
Délka  rozepnutí  rozdělí  se  na  př.  na  6 stejných  dílů  a rozdělení  toto  se 
poznamená  do  náčrtu,  v němž  se  v každém  z těchto  dělících  bodů  vztýčí 
kolmice,  na  níž  se  zapisuje  příslušná  skutečná  vzdálenost  dotyčných  dě- 
lících bodů  od  souhlasných  bodů  obvodu  měřeného  oblouku.  Při  tom 
dlužno  skutečně  kolmice  tyto  pomocí  příslušných  měřických  nástrojů 
v dělících  bodech  rozepnutí  sestrojiti. 

Způsobem  tím  nabude  se  přesného  obrazu  oblouku,  třeba  jen  v dílně 
rozměry  takto  získané  přenésti  ve  skutečné  velikosti  na  přiměřenou  desku 
nebo  papír. 

Na  prvý  pohled  zdá  se  celkové  toto  počínání  rozvláčným  a zbyteč- 
ným, než  praxe  však  poučuje  k veliké  škodě  dotyčného  pochybovače 
o jiném.  Počínání  toto  nižádného  mistra  nemůže  uvésti  v podezření,  že 
své  věci  nerozumí,  ale  dodatečné  práce  a předělávky  na  hotovém  a již 
dodaném  díle,  nebo  doplňující  měření  mezi  výrobou  a delší  někdy  cesty 
ku  zjištění  některé  okolnosti,  jíž  nebyla  při  vyměřováni  věnována  nále- 
žitá pozornost,  může  býti  obtížno  nejen  dotyčnému  mistru,  ale  i zákaz- 
níku, který  si  zcela  správně  pak  klade  otázku,  proč  vše  to  se  nepořídilo 
při  prvém  měření. 

Vůči  těmto  nepříjemnostem  poskytuje  nejlepší  záruky  bedlivá  kon- 
trola. Jedná-li  se  o obsáhlé  objekty,  pak  zajisté  neměří  mistr  pouze  sám 
nýbrž  přidělí  podrobnosti  svým  zřízencům  a sobě  ponechá  jen  kontrolu! 

Tatáž  opatrnost  jest  záhodna,  jedná-li  se  o kopii  některého  většího 
kusu  nábytku,  nebo  některého  zařízení  v obydlí.  Jmenovitě  práce  dle 
skutečného  modelu  bez  pohotového  nákresu  s příslušnými  řezy,  má-li  býti 
přesně  provedena,  vyžaduje  mnohdy  více  opatrnosti  než  obsáhlá  práce 
stavební. 

Nikdy  v takovém  případě  nesmí  se  truhlář  spoléhati  na  pamět,  třeba 
jinak  velice  spolehlivou.  Zbavuje  se  tím  možnosti,  aby  provedení  mohl 
svěřiti  svému  dělnictvu,  pro  něž  jen  kótovaný  nákres  nebo  náčrtek  může 
býti  vodítkem. 
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Práce  dle  modelu,  má-li  býti  přesně  dle  originálu  provedena,  vyža- 
duje více  než  pouhé  změření  výšky,  délky  a šířky  celku  i jednotlivých 
oddělení.  Důkladného  měření  vyžadují  i veškeré  podrobnosti  a v přípa- 
dech velice  choulostivých  u zákazníků  nedůtklivých  i spolehlivého  šablo- 
nování jednotlivých  profilů  lišt  spolehlivým  způsobem. 

Z řečeného  patrno,  že  jedná  se  při  této  práci  o to,  aby  k nápodo- 
bení zhotoven  byl  podrobný  nákres.  Zajisté,  že  práce  tato  vyžaduje  času 
a námahy,  ale  okolnosti  tyto  nijak  nerozhodují,  rozhodnou  jest  zde  vůle 
zákazníka  a přijatý  truhlářem  závazek. 


Dýhování. 


Značný  pokrok  u výrobě  nábytku  a zjemnělý  vkus  obecenstva  s po- 
žadavky stále  rostoucími  byly  příčinou,  že  truhlář  musil  se  ohlížeti  po 
jiných  vzorech  a jiných  látkách,  aby  přáním  v této  příčině  činěným  vy- 
hověl. 

Nové  vzory  se  poměrně  snadno  našly,  ale  o nové  suroviny  domá- 
cího původu  byla  nouze,  proto  sáhnuto  na  dřeva  vzácná,  většinou  zámoř- 
ského původu,  barev  a žíhání  u nás  nevídaného.  Než  z těchto  dřev  zho- 
tovený nábytek  nevyhovoval  nijak  nadějím  do  něho  kladeným,  byl  často 
příliš  těžký  a pracovníkům  nezvyklým  na  novou  surovinu  připravoval 
rozmary  svými  nepříjemná  překvapení.  Hlavně  nestálost  v udržení  daného 
tvaru,  tak  zvané  pracování,  a časté  skládání  pestře  žíhaných  silných  ploten 
byly  příčiny,  že  mnozí  mistři  začali  o výhodách  i nedostatcích  nových 
surovin  důkladněji  uvažovati  a dospěli  konečně  k náhledu,  že  vzácnější 
dřevo  neposkytuje  tolik  obtíží,  je-li  v tenkých  vrstvách  naklíženo  na 
známý  a vyzkoušený  spodek.  Zkoušky  v této  příčině  konané  nejen  po- 
tvrdily tyto  domněnky,  ale  ukázaly  odborníkům  i zcela  nové  uspořádání 
při  harmonickém  skládání  jednotlivých  součástek.  Bylo  na  př.  zajisté 
těžko  při  massivní  výrobě  výplní  najiti  dvě  i více  desk  s žíháním  třeba 
nikoli  na  vlas  stejným,  nýbrž  aspoň  podobným,  aby  se  mohly  seřaditi 
v ladný  celek  a bylo  třeba  veliké  zásoby  dotyčného  dřeva,  než  se  podobné 
harmonie  docílilo. 

Nesnáz  tato  byla  příčinou,  že  obrácen  byl  zřetel  k prostředku  velice 
jednoduchému  a výhodnému.  Usuzováno  a zkouškami  dokázáno,  že  kus 
živě  žíhaného  vzácného  dřeva  nemění  vzorek  na  povrchu  se  nacházející 
do  jisté  hloubky  tak  značně,  aby  i zkušený  a bedlivý  pozorovatel  pozná- 
val v jeho  tvaru  a vybarvení  jakési  značnější  odchylky.  Seznání  toto  bylo 
prvým  ki-okem  k výrobě  dyh.  Deska  se  zmíněným  vzorkem  se  podélným 
řezem  rozdělila  ve  dví  a docílilo  se  vzorků  dvou  na  vlas  téměř  stejných. 

Během  času  se  tlouštka  takto  řezaných  desek  stávala  stále  menší, 
takže  konečně  slabé  dýhy  neměly  dostatečné  pevnosti  a musily  se  pod- 
kládati  oporou,  která  sestávala  ze  dřeva  stálého  a vyzkoušeného  a později 


také  i levnějšího. 

Záhy  užívalo  se  tohoto  způsobu  i u dřev  domácích,  která  původně 
dlouho  v masivních  kusech  v nábytku  pracovala,  neboť  se  seznalo,  že 
způsobem  tím  dřevo  i dosti  neproschlé  za  krátkou  dobu  pozbývá  vlhka 
a po  zpracování  zůstává  stálým.  Tak  užito  dýh  u dubu  s výsledkem  nad 
očekávání  výborným. 

Postupem  strojnictví  jmenovitě  u strojů  k zpracování  dřeva  nutných 
klesala  tlouštka  dyh  na  míru  stále  menší,  až  konečně  se  podařilo  vyro- 
biti  dýhy  i o tloušťce  0 6 cm,  tedy  asi  silnějšího  papíru,  jichž  možno  při 
prácech  truhlářských  bez  obavy  použiti.  V obchodu  vyskytují  se  sice 
dýhy  o mnoho  slabší,  180  až  200  jich  navrstveno  má  teprve  výšku  jed- 
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noho  centimetru,  ale  těch  se  užívá  při  pracech  knihařských  a kartonáž- 
ních;  pro  truhlářské  práce  jsou  příliš  průsvitné  a nedopouštějí  také 
dodatečného  opracování. 

Dýhy  se  původně  řezaly  vesměs  pilou  a sice  ručně.  Staří  truhláři 
se  ještě  pamatují  na  tuto  jednotvárnou  a namáhavou  práci,  kterou  dnes 
obstarává  stroj  přesněji  a výhodněji  buď  ještě  pilou  nebo  nožem.  Posled- 
ního způsobu  užívá  se  u jistých  druhů  dřev  výhradně. 

Řezání  dýhy  pilou  a strojem  jest  nákladnější  pro  množství  pilin 
a také.  zdlouhavější.  Užívá  se  ho  dnes  jen  u dýh  velice  tlustých  5 až 
(>  mm  a pak  u některých  druhů  dřeva,  které  přípravu  pro  krájení  nutnou 
by  bez  poškození  přirozené  barvy  nesnesly.  Provádění  jest  dosti  jedno- 
duché a nevyžaduje  zvláštního  popisu. 

Jinak  však  jsou  zřízeny  stroje  na  krájení  dýh.  Y podstatě  jsou  to 
soustruhy,  mezi  jejichž  hroty  zapíná  se  špalek,  z něhož  nůž  ubírá  nepře- 
tržitě více  méně  tenkou  třísku,  která*  se  na  válec  navinuje.  Aby  tříska 
vlastně  dýha,  se  při  soustruhování  netřepila,  napařuje  se  špalek  dříve  než 
se  zapne  do  soustruhu. 

Tímto  způsobem  může  se  krájeti  dýha  až  do  5 mm,  aniž  by  doznala 
porušení.  Silnější  dýhy  se  však  lámou  a vydrobují. 

Další  třídění  dýh  děje  se  dle  jednotlivých  partií  kmene,  z něhož  se 
dýhy  vyrábějí.  Dle  toho  máme  dýhy  íládrové  z prostřední  části  kmene 
či  z pně,  a pak  dýhy  kořenové  vynikající  rozmanitým  zauzlením  a žíhá- 
ním jednotlivých  let. 

Na  dýhy  zpracovává  se  také  naše  obyčejné  dřevo,  na  př.  topolů 
nebo  lip.  Těchto  dýh  neužívá  se  však  k obkládání  povrchu  částí  nábyt- 
kových a p.,  nýbrž  jako  vložky  mezi  obyčejný  spodek  a drahou  dýhu. 
Děje  se  tak  z té  příčiny,  že  nepronikají  vzácnou  dýhou  na  povrch  léta 
spodního  dřeva  a pak  také  proto,  že  na  lípu  nebo  topol  se  lépe  klíží. 

Nejčastěji  žádané  dýhy  vyrábějí  se  z následujících  dřev:  Z dubu, 
třešně,  ořechu  o stejném  vláknu,  proužkovaném,  žíhaném  nebo  žilkova- 
ném, původu  evropského  nebo  amerického,  amerického  javoru,  hrušky 
černě  barvené,  z jasanu,  z anboiny,  růžového  dřeva,  z kanadského  cedru 
v malých  lupenech,  z amarantu,  ebenového  dřeva,  z mahagonu  a hadího 
dřeva. 

Dýhy  prodávají  se  dle  čtverečné  míry  a sice  dle  čtverečných  metrů 
nebo  také  v jednotlivých  listech,  hlavně  u druhů  malých.  Při  stanovení 
ceny  rozhodují  vždy  poměry  tržní  a pak  také  okolnost,  je-li  dotyčná 
dýha  řezaná  pilou  nebo  krájená.  Dýhy  prvého  druhu  jsou  vždy  dražší 
vůči  dýhám  krájeným. 

Než  i u téhož  druhu  dyh  z téhož  dřeva  kolísá  cena  mnohdy  v me- 
zích příliš  značných,  přihlíží-li  se  k vybarvení,  směru  Alákna,  proužkování, 
žíhání  a k vzorkování  vůbec.  Také  rozměry  jednotlivých  listů  mají  vliv 
na  cenu  dyh. 

Dýhy  jednobarvých  dřev  imitovaných  vzdor  překrásnému  vybarvení 
a značné  stálosti  jsou  o mnoho  levnější  než  dýhy  ze  dřev  pravých. 

Dýhování  není  prací  snadnou.  Vyžaduje  veliké  pozornosti  a znalosti 
věci  a vzdor  tomu  se  mnohdy  přihodí,  že  se  práce  nepodaří. 

Již  volba  dřeva  pod  dýhu  musí  býti  obezřelá,  neboť  zdar  práce  zá- 
leží na  jakosti  spodního  dřeva,  aby  bylo  k práci  způsobilé.  Dřevo  z mla- 
dých kmenů  nebo  úzká  krajová  prkna  nehodí  se  k dýhování,  rovněž  také 
ne  dřevo  nedobře  vysušené,  neboť  podléhá  při  dodatečném  vysušování 
v hotovém  již  výrobku  proměnám. 

Nejlépe  hodí  se  pod  dýhu  dřevo  prostřední,  z něhož  se  jádro  vy- 
řízne a jednotlivé  kusy  sestaví  se  tak,  aby  se  stejná  vlákna  stýkala,  při 
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čemž  se  nedoporoučí,  aby  se  části  prkna  různě  obracely,  nýbrž  má  se 
zachovati  týž  pořádek,  v jakém  byly  v celistvém  prkně  uloženy. 

Dřevo  pod  dýhu  musí  býti  opracováno  rovně,  o čemž  se  snadno 
dělník  přesvědčí  rovným  pravítkem.  Každá  chyba  v této  příčině  učiněná 
stává  se  znatelnou  po  dokonané  práci.  Nacházejí-li  se  v dřevě  větší  otvory 
nebo  díra  po  suku,  vyspravují  se  tato  místa  dřevem  téže  jakosti,  při  čemž 
dlužno  dbáti  toho,  aby  směr  let  byl  souhlasný.  Drobnější  dutiny  vypl- 
ňují se  tmelem. 

Po  této  úpravě  opracuje  se  dřevo  zubákem. 

Rovněž  jako  dřevo  opracuje  se  také  příložka  bedlivě. 

Některé  methody  doporučují,  aby  se  dřevo  i příložka  ponechaly 
uprostřed  poněkud  silnější,  a přikládá  se  opatření  tomu  větší  důvěra  ve 
zdar  práce. 

Přímo  před  upotřebením  vyhřívá  se  příložka  a na  přiléhající  straně 
opatřují  se  slabým  nátěrem  mýdlovým  nebo  vrstvou  papíru,  aby  se 
k dýze  nepřiklížila. 

Má-li  dýhování  vyhověti  dobrému  vkusu,  jest  třeba  přiměřeného 
sestavení  jednotlivých  částí  dýhy.  Při  sestavování  dýh  dlužno  dbáti  na 
směr  vláken  a na  směr  spár,  kterými  se  jednotlivé  části  dýhy  stýkají. 

Směr  vláken  dýhy  řídí  se  všeobecně  dle  směru  vláken  spodního 
dřeva,  vyjímaje  odchylky  ve  zvláštních  případech. 

Užívá-li  se  k práci  dýhy  jen  pouhými  léty  opatřené,  přikládá  se 
tato  ve  směru  let  na  dřevo.  Nestačuje-li  šířkou  plocha  dýhy,  aby  pokryla 
celou  plochu  dřeva,  doplňuje  se  zbývající  část  jinou  dýhou,  při  čemž  musí 
býti  dbáno  toho,  aby  oba  kusy  stýkaly  se  ve  spáře  úplně  rovné  a těsné 
a barva  jejich  i směr  let,  aby  se  nelišily.  Sestavení  obou  kusů  dyh  dělo 
se  zde  ve  směru  podélném. 

Směr  let  v tomto  případě  obracel  se  u nábytku  stojatého  vždy  vzhůru, 
u nábytky  o značné  šířce  však  od  levé  strany  k pravé. 

Způsob  tento  jest  nej  jednodušším  dýhováním.  Užívá  se  ho  u nábytku 
velice  jednoduchého  a nízké  ceny.  Obyčejně,  hlavně  u nábytku  náklad- 
nějšího a jemnějšího,  užívá  se  ku  docílení  vzhlednějšího  vzorku  mnoho- 
násobného skládání  dýh,  jež  však  vyžaduje  důkladné  odborné  znalosti 
a jmenovitě  vytříbeného  vkusu,  aby  docíleno  bylo  práce  úhledné,  ne- 
hledě k překonávání  technických  obtíží  tímto  úmyslným  členěním  vzni- 
kajících. Způsobem  tímto  okrašluje  se  jednotvárný  vzhled  větších  ploch, 
a i menší  plochy  takto  rozčleněné  získávají  na  živosti  a významu. 

Již  pouhým  obrácením  dvou  stejně  vzorkovaných  třeba  i jednodu- 
chých dyh  kolem  osy  souhlasné  se  směrem  let  působí  lahodněji  na  oko, 
než  plocha  vyplněná  vzorkem  s léty  stejnosměrnými. 

Obrácením  dyh  dociluje  se  dvojího  odstínu  barevného,  který  působí 
lahodněji  na  oko,  je-li  vkusně  volen  a umístěn. 

Ještě  výhodněji  jeví  se  toto  uspořádání  u dyh  s bohatým  a spleti- 
tým žilováním. 

Jiný  způsob  uspořádání  vyžaduje,  aby  podélné  spáry  se  řídily  dle 
hran  předmětu.  Je-li  třeba  dýhovati  obrubu  obdélníku,  musí  spáry  této 
obruby  na  vnitřní  straně  míti  směr  rovnoběžný  se  stranami  obdélníka. 
Y rozích  obruby  užije  se  spár  kosých  o polovici  pravého  úhlu. 

Je-li  obdélník  zakončen  na  užších  stranách  oblouky  kruhovými,  dý- 
huje se  celá  obruba  jednosměrně  dle  delší  strany  obdélníka,  při  čemž 
spáry  kosé  odpadají. 

V předchozích  odstavcích  vyloženo  bylo  dýhování  ploch  stejnoměr- 
ným uložením  let  a ozdobením  obdélníkové  nebo  čtvercové  plochy  obru- 
bou. Dýhování  toto  jest  příliš  jednotvárné  a pokud  se  vzorce  týče  i jed- 
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noduché,  aby  nemohlo  doznati  výhodnějšího  provedení.  Směr  let  obruby 
může  býti  také  uspořádán  dle  úkosu  rohového  zakončení,  při  čemž  se 
jednotlivé  části  dýhy  setkávají  uprostřed  stran  obdélníku  nebo  čtverce 
ve  spáře  ku  směru  stran  kolmé. 

Dalšího  obohacení  a vkusnějšího  kladení  jednotlivých  částí  dýhy 
dociluje  se  křížovou  spárou. 

S tímto  provedením  utvořeným  ze  čtyř  pravých  úhlů  setkáváme  se 
u dýhovaných  desek  stolních  a jiných  větších  ploch.  Všechny  čtyři  pravé 
úhly  jsou  řezány  z jednoho  kusu  a sestaveny  tak,  že  vrcholy  všech  čtyř 
pravých  úhlů  se  stýkají  v jediném  bodě.  Sestavení  jich  děje  se  tím  způ- 
sobem, že  sestavují  se  vždy  dva  a dva  sousední  kusy  v celek  a oba  takto 
utvořené  kusy  opět  v jediný  kus. 

Ač  věc  tato  zdá  se  býti  na  pohled  dosti  bezvýznamnou,  přece  zku- 
šeným, obratným  a vkusem  nadaným  dělníkem  může  býti  docíleno  uspo- 
řádání velice  uspokojujících,  užívá-li  se  dýh  ohnivě  vzorkovaných  a o sple- 
titém vláknu. 

Tím  bylo  by  vyčerpáno  všeobecně  uspořádání  dyh  na  velikých 
i malých  plochách,  s obrubou  i bez  obrubj^.  Zbývá  ještě  zmínka  o uspo- 
řádání hvězdicovém,  k němuž  upotřebí  se  velice  často  dýhy  s jednosměr- 
nými léty  s temnějšími  žilkami.  Křížení  jednotlivých  částek  děje  se 
v úhlu  45°  neb  60°,  při  čemž  směr  let  volí  se  rovnoběžně  s osou  středem 
procházející. 

Sestavování  není  stejné,  řídí  se  dle  druhu  dyh,  kterými  dýhování 
provádíme.  Sestavy  z jednoduché  dýhy  spárují  se  mezi  dvěma  rovnými 
prkny,  při  čemž  se  spáry  přelepují  papírem  nebo  plátnem.  Až  do  uschnutí 
papíru  nebo  plátna  zachycuje  se  dýha  v sestavě  pomocí  jemných  hře- 
bíčků. Spáry  pojišťují  se  lištami  zatíženými  skřipci  nebo  svěradly,  při 
Čemž  prostor  zaujatý  naklíženým  papírem  nebo  plátnem  bývá  nezatížen. 

S obtížemi  bývá  spojeno  dýhování  dýhami  plamenitými  se  spletitým 
vláknem,  pocházejícími  od  kořene  stromu.  Pravidlem  bývají  tyto  dýhy 
nerovné,  vlnité,  se  štěrbinami  a otvory,  ku  kterýmž  vadám  musí  býti 
brán  náležitý  zřetel.  Odstranění  těchto  vad  provádí  se  před  dýhováním 
v následujícím  pořádku. 

Nerovné,  zvlněné  nebo  boulemi  opatřené  dýhy  se  kropí  horkou 
vodou  a svírají  se  mezi  horké  příložky,  v nichž  setrvají  tak  dlouho,  až 
dokonale  uschnou.  Vysychání  toto  urychlí  se  vyjmutím  nevyschlé  dosud 
dýhy  z vychladlých  příložek  a utužením  mezi  jiné  vyhřáté  příložky. 
Urovnané  dýhy  rozděluji  a skládají  se  výše  vylíčeným  způsobem,  při 
čemž  všechna  necelá  místa  a ipenší  otvory  se  tmelem  ucpávají,  větší  po- 
škození nebo  suky  se  přiměřeně  vyříznou  nebo  okrouhlým  průbojem 
o přiměřené  velikosti  vysekávají  a kouskem  přiměřeně  veliké  a stejno- 
barevné  dýhy  vyplňují.  Zmíněný  tmel  připravuje  se  smísením  jemného 
prášku  z nastrouhané  stejnobarevné  dýhy  s klihem,  až  povstane  husté 
a tuhé  těsto. 

Jednostranným  dýhováním  prohnula  by  se  dýhovaná  deska  téměř 
v každém  případě.  Nejjistějším  opatřením  proti  sborcení  nebo  prohnutí, 
nehledě  k různým  více  méně  pochybným  methodám  jest  dýhování  obou- 
stranné, při  čemž  se  rubní  strana  opatřuje  dýhou  jednodušeji  vzorkova- 
nou, méně  cennou,  nebo  imitovanou,  lícní  strana  pak  dýhou  cennější,  lícní. 

Opatření  toho  užívá  se  jmenovitě  při  dýhování  tenkých  výplní ; 
rubní  dýha  může  býti  také  buková  nebo  smrková,  v mnohých  případech 
osvědčuje  se  měkká  dýha  i výhodněji. 

I u silnějších  výplní  užívá  se  rubního 
deska  v budoucnosti  státi  volně  a osamocená. 

Kronika  práce.  XI. 


dýhováni,  ma-li  dyhovana 
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Dýhuje-li  se  jedna  strana  desky  křížovou  spárou,  musí  i druhá  strana 
její  býti  touto  spárou  opatřena.  Při  dýhování  dýhami  o nestejné  tlouštce 
vyrovnává  se  různost  výšek  podklady  lepenkovými  ukládanými  pod  pří- 
ložku. 

Dýhuje-li  se  deska  jen  po  jedné  straně  jest  třeba  učiniti  zvláštní 
opatření,  aby  se  po  dýhování  neprohnula. 

Y této  příčině  odborníci  navrhují,  aby  byla  dýha  předem  dů- 
kladně vysušena,  příložka  zcela  prohřátá  a deska  na  lícní  později  dý- 
hované straně  aby  se  na  večer  před  dýhováním  navlhčila  vodou.  Navlh- 
čená strana  desky  se  přes  noc  vyklene  a naklizenou  dýhou  pak  opět 
srovná. 

Nastane-li  vzdor  tomuto  opatření  nepatrné  prohnutí  desky,  vyrovná 
se  snadno  nahříváním. 

Prohýbání  desky  po  dýhování  způsobeno  jest  klihem,  po  němž  dýha 
nabývá  většího  objemu,  kdežto  rubní  část  desky,  klihem  netknutá,  snaží 
se  setrvati  v původním  stavu.  Později,  druhý  až  třetí  den  po  dýhování, 
sesychá  dýha  s vrstvou  klihovou  i s přiléhající  stranou  desky  a vrací  se 
v původní  objem.  Avšak  tenká  dýha  podlehla  snáze  účinkům  vody  v roz- 
puštěném klihu  se  nacházející  než  silnější  dýhovaná  deska  a nabobtnala 
dříve  než  tato.  Při  schnutí  vysychá  tenká  dýha  dříve  než  spodní  dřevo 
a účinek  toho  jeví  se  ve  vyklenutí  desky  a prohnutí  dýhy.  Předchozím 
navlhčením  desky  čelilo  se  tomuto  zjevu. 

Při  zatížení  ve  ztužidlech  ukládá  se  jednostranně  dýhovaná  deska 
dýhou  dolů. 

U prací  jemných  a vzácných  opatřuje  se  deska  předem  na  obou 
stranách  dýhami  levnými  nejlépe  z 3 mm  amerického  topolu  a sice  přes 
vlákno.  Po  vyschnutí  dýhuje  se  takto  připravená  deska  po  obou  stranách 
po  vlákně  dýhou  svrchní,  jemnou  a vzácnější.  Jedná-li  se  o úsporu,  dý- 
huje se  rubní  strana  i po  druhé  dýhou  topolovou  nebo  některou  jinou 


levnější. 

Dýhování  předmětů  o zakřiveném  povrchu  vyžaduje  příložek  rovněž 
zakřivených  o stejném  tvaru  s předmětem,  nebo  vyvozuje  se  všestranný 
tlak  v pískovém  lisu,  sestaveném  z pevné  nádoby  jemným  a suchým 
pískem  naplněné,  do  níž  se  předmět  otiskne.  Takto  získaný  otisk  zastu- 
puje místo  udobené  příložky,  do  níž  se  navlhčenou  dýhou  opatřený  před- 
mět opatrně  vkládá  a pomocí  lisů  zatlačuje. 

Dýhování  válců  děje  se  příložkami  nebo  pásy. 

V posledním  případě  užívá  se  za  pásy  popruhů  konopěných,  jelikož 
navlhčením  se  zkracují  a kol  válce  ovinuté  na  přiloženou  dýhu  vyvozují 
značný  tlak.  Navlhčená  dýha  ovine  se  kol  naklíženého  válce  přečnívající 
její  konec  se  seřízne  na  podélnou  spáru,  při  čemž  konce  dýhy  ve  spáře 
nesmí  se  těsně  dotýkati.  Hřebíčky  pojištěná  dýha  se  pak  těsně  ovine 
suchým  popruhem  ve  spirálovém  úplně  plochém  vinutí.  Konce  popruhu 
se  přiměřené  upevní  a konečně  ovinutý  popruh  navlhčí. 

Příložkami  dýhuje  se  válec  nikoli  najednou,  nýbrž  v partiích.  Přesně 
udobená  zinková  příložka  se  nahřeje  a přikládá  na  naklíženou  dýhu 
a šrouby  utáhne.  Po  vysušení  prvé  partie  náklí ží  a zatíží  se  partie  druhá. 
Obě  partie,  nebo  u větších  válců  i více  partií,  mají  spáry  rovnoběžné 
s osou  válce  a dýha  musí  sahati  přes  celou  délku  válce. 

Velice  důležitým  činitelem  při  dýhování  jest  klih.  Ku  dýhování  po- 
třebný klih  musí  míti  hustotu  syrobu,  natírání  děje  se  štětcem  stejno- 
měrně a dosti  silně.  Při  dýhování  oboustranném  natírá  se  nyní  také  druhá 
strana  desky. 

Před  přikládáním  dýhy  jest  nutno,  aby  natřený  klih  vychladl  tak 
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dalece,  by  při  doteku  prstem  ještě  byl  lepkavý.  Přikládání  dýli  musí  se 
díti  opatrně  a přesně,  neboť  dodatečné  pošinování  nebo  odlepování  dýby 
po  přiložení  není  již  možné.  Každá  na  klih  přiložená  část  dýhy  se  ihned 
přesně  zatlačí,  nejlépe  opatrným  třením  rukou.  Po  obložení  jedné  strany 
obkládá  se  i druhá  strana  desky  dýhou  v případě,  bylo-li  třeba  dýhování 
oboustranného. 

Ochlazení  natřeného  klihu  před  přiložením  dýh  jest  velice  důležité 
a pro  zdar  dýhování  rozhodujícího  účinku,  neboť  se  ním  zabraňuje  na- 
bobtnání  dýhy  a později  bez  tohoto  opatření  nevyhnutelné  pracování  dýh. 

Přitužením  dýhy  k desce  pomocí  utahovátka  dociluje  se  těsnějšího 
spojení  mezi  oběma  a zároveň  odstraňuje  se  přebytečný  klih  uvedený 
horkou  příložkou  dřevěnou  nebo  zinkovou  opět  ve  stav  úplně  tekutý. 
Aby  klih  pod  dýhou  mohl  unikati  utahují  se  šrouby  jeden  po  druhém 
směrem  ze  středu  k okraji,  při  čemž  dlužno  dbátí  jisté  opatrnosti,  aby 
částice  dýhy  sestavené  ve  spáry  se  na  kluzkém  podkladu  klihovém  ne- 
pošinuly.  Často  se  částice  tyto  pojišťují  proti  této  nevítané  změně  polohy 
hřebíčky. 

Užívá-li  se  k zatížení  naklížených  dýh  lisů,  stlačuje  se  celá  dýho- 
vaná deska  stejným  tlakem  najednou.  V tomto  případě  nesmí  býti  užito 
při  nanášení  klihu  silnější  vrstvy,  jinak  by  přebytečný  klih  nemohl  od- 
tékati  a vysychání  nebylo  by  rychlé. 

Odstranění  dýhy  již  naklížené  a zaschlé  bývá  obyčejně  spojeno  se 
zničením  dotyčné  partie  jmenovitě  v případu,  byla-li  tato  část  ve  spojení 
s jinými  částěmi,  jichž  odstraněni  není  žádoucí.  Má-li  se  celá  dýhovaná 
deska  zbaviti  dýhy,  může  býti  dýha  zachráněna  a po  odstranění  klihu 
znova  použita.  V tomto  případě  se  dýha  hojně  zmočí  a po  navlhnutí  tře 
horkou  žehličkou  tak  dlouho,  až  klih  zvlhne  a dýha  se  snadno  uvolní. 

často  se  stává,  že  se  pod  dýhou  utvoří  chuchvalec  klihu  patrný  po 
hrbolu  na  dýze.  Je-li  hrbol  pouze  malý,  navlhčí  se  hojně  a rozřízne  opa- 
trně nožem  a klih  se  otevřeným  řezem  vymáčkne.  Hrbol  se  pak  v uta- 
hováku  srovná.  U hrbolů  velikých  navlhčí  se  hojně  nejen  hrbol,  ale 
i větší  partie  kolem  něho,  až  klih  se  stane  tekutým,  načež  se  celé  místo 
pomocí  horké  zinkové  příložky  v utahováku  srovná. 

Než  i opačný  případ  může  nastati.  často  vyskytnou  se  pod  dýhou 
místa,  která  při  poklepu  nebo  omaku  prozrazují,  že  nejsou  naklížená 
k desce,  buď  že  při  utahování  se  minula  s příložkou,  nebo  nedostalo  se 
jim  klihu.  Y prvém  případě  dostačí  značnější  navlhčení  a utažení  v uta- 
hováku, v druhém  však  nutno,  aby  se  po  navlhčení  na  místo  toto  vpravil 
klih  jemným  řezem  vedeným  směrem  let  dýhy.  Lisováním  nebo  utažením 
se  oprava  dokončí. 

Choulostivá  práce  spojená  s dýhováním  vyžaduje  přiměřeně  vyto- 
pené místnosti ; v chladné  nebo  studené  dílně  se  práce  tato  nedaří. 

Dýhování  V Anglii.  Složité  a obřadné  dýhování  výše  popsané  a u nás 
všeobecně  zavedené  nahrazuje  se  v Anglii  a místy  i v Německu  způso- 
bem praktickým  a jednoduchým,  při  čemž  není  třeba  příložek,  utahováků 
a lisů  a práce  také  netrvá  tak  dlouho  jako  u nás. 

Vyhřátá  deska  natře  se  klihem  obzvláště  hustým  a přikládá  se  na 
dýha,  jež  se  teplou  vodou  navlhčuje  a horkou  žehličkou  rychle  žehlí. 
Přebytečný  klih  se  pak  škrabačkou  zpod  dýhy  vytlačuje.  Žehlení  pokra- 
juje tak  dlouho,  až  dýha  proschla. 

. Vykládání.  Práce  tato  spadá  vlastně  v obor  umělého  truhlářství  a jest 
jeho  nejnamáhavějším  odvětvím.  V tomto  odstavci  pojednáme  pouze 
ý "Vykládání  dřevem  a ponecháme  vykládání  kostí,  kamenem  a kovem 
jiné  příležitosti. 
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Vykládání  může  se  díti  buď  dle  vzorku  přímočarého  nebo  křivoča- 
rého  anebo  spojením  obou. 

Pokud  se  přímočarého  vzorku  či  dessinu  týče,  poskytují  čelnější 
obchody  jednotlivé  částice  přesně  upravené  z různobarevných  dřev  na 
prodej  nebo  vyskytují  se  v nich  různé,  bezvadně  provedené  sestavy, 
často  s uměleckým  vkusem  sestavené  a úplně  připravené  pro  naklížení, 
tak  že  truhláři  bývá  uspořeno  nevděčné  řezání,  upravování,  vyhledávání 
a sestavování  jednotlivých  kousků  a vzorků  z dyh. 

Ozdoby  křivočaré  hotoví  se  lupenkou.  V případě  však,  opakuje-li  se 
jednotlivá  ozdoba,  naklíží  se  přiměřené  kusy  dyh  ve  vrstvu,  na  níž  se 
svrchu  naklíží  na  papíře  nakreslená  ozdoba  a celek  vpraví  se  pod  lis, 
kde  se  ponechá  tak  dlouho,  až  se  urovná  a uschne,  načež  se  ozdoba  lu- 
penkou vyřeže,  pilníkem  urovná  a opatrně  rozlepí.  Totéž  opakuje  se 
i s půdou  intarsie. 

Lícní  strana  vyřezaných  okras  i půdy  sestavuje  se  předběžně  a na- 
lepuje se  na  papír,  při  čemž  scházející  a vy  drobená  místa  se  vyspravují 
přiměřeně  udobenými  kousky  stejnobarvé  dýhy. 

Naklížená  na  papír  sestava  klade  se  pak  na  klíhem  natřenou  desku 
papírem  vzhůru  a zbytek  práce  provádí  se  způsobem  u dýhování  vylíčeným 

Sklížení  stran  jednotlivých  částí  intersie  obstará  spodní,  na  desku 
natřený  klih  bez  další  námahy.  Jen  toho  dbáti  dlužno,  aby  na  vykládání 
dýhou  temného  vybarvení  nebylo  užito  do  základu  klihu  bílého,  který 
sice  velice  dobře  klíží,  ale  v kontuře  zanechává  nenapravitelné  stopy. 

Cídění  dýhovaných  ploch.  Provedeným  naklížením  dýh  i po  uschnutí 
není  ještě  práce  dokončena.  Povrch  dýhovaného  předmětu  není  rovný, 
zbývají  na  něm  nerovnosti,  nepatrné  sice,  ale  předce  znatelné,  po  utaho- 
vání nebo  lisování,  po  nestejné  vrstvě  klihové  nebo  po  bobtnání.  Rovněž 
papírová  podložka  pod  vykládané  partie  pod  příložku  a na  spáry  přiklí- 
žená  spojena  jest  s povrchem. 

Papírové  vrstvy  odstraňují  se,  pokud  tomu  povaha  předmětu  dovo- 
luje, odmočením  po  předchozím  navlhčení,  nebo  se  ohoblují  zubákem 
s jemně  ustaveným  želízkem. 

Papíru  zbavený  povrch  urovnává  se  taktéž  zubákem,  avšak  jen  v pří- 
padech zvláštních,  obyčejně  koná  se  tato  práce  hoblíkem  cídičem  s jemně 
ustaveným  a klopkou  opatřeným  cídičem. 

Cídění  dýh  má  se  díti  po  vlákně,  přes  vlákno  hoblovaná  dýha  po- 
zdějším šlechtěním  povrchu  nabývá  temnějšího  odstínu. 

Želízko  cídiče  má  býti  opatřeno  jemným  ostřím  a při  nastalém  otu- 
pení nemá  býti  nikdy  otáleno  s novým  nabroušením,  neboť  pohodlnost 
tato,  po  případě  domnělá  úspora  času  se  nikdy  řemeslníku  nevyplatí. 

Spáry  dýhové  s příčným  směrem  vlákna,  jaké  se  vyskytují  při  obru- 
bách, cídí  se  přímo  ve  směru  spáry,  nikdy  každá  složka  obruby  ve  směru 
vlákna  zvláště,  neboť  tím  při  pozdějším  provádění  vznikají  nepříjemné 
skvrny. 

Při  cídění  čelných  ploch  dýhy  jest  třeba  za  účelem  hladkého  řezu 
ústa  viti  klopku  cídiče  dále  od  kraje  želízka. 

Světlé  partie  dýhy,  které  při  pozdějším  provádění  mořením  a leště- 
ním mají  býti  temnější,  cídíme  hoblováním  přes  vlákno. 


Obtahování  povrchu  předmětů. 

Cídičem  neb  zubákem  opracovaný  povrch  jest  úplně  srovnaný,  ale 
předce  jeví  stopy  po  nástroji,  neodborníku  třeba  přímo  neznatelné,  avšak 
následným  hlazením  patrnější. 

Stopy  tyto  zahlazují  se  obtahováním  pomocí  obtahovačky,  kterou 


Plnění  pórů  dřeva. 
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rychlými  tahy  u dýh  o stejnoměrném  vláknu  ve  směru  vlákna,  u dýh 
o spletitém  vláknu  ve  všech  směrech  ubírá  se  poslední  jemná  tříska 
z povrchu.  Ob taho vačka  přidržuje  se  k dýze  téměř  kolmo,  jen  v této  po- 
loze poskytuje  ostrý  nástroj  žádoucí  jemné  třísky.  I zde  platí  zásada 
o častém  broušení  otupeného  nástroje,  neboť  větším  sklonem  otupené  ob- 
tahovaóky  k ploše  dýhy  nedocílí  se  nikdy  přiměřeného  řezu. 

Dýhované  i nedýhované  předměty  o nerovném  povrchu  obtahují  sé 
obtahovačkou  s ostřím  přiměřeně  udobeným. 

Rovné  obtaho vačky  brousí  se,  jak  při  jiné  příležitosti  bylo  uvedeno, 
v pravém  úhlu,  obtahovačky  s ostřím  nerovně  udobeným  činí  z toho  pra- 
vidla výjimku,  ostří  se|k  jedné  straně  pilníkem.  Vybroušenému  ostří  do- 
stává se  jemnosti  ocilkou. 

Plnění  pórů  dřeva. 


Leštění  dřeva  daří  se  tím  lépe,  * čím  jest  hustší  a méně  pórovaté 
neboť  hmota,  kterou  leštění  se  provádí,  nevniká  dychtivě  do  dřeva,  nýbrž 
z největší  části  zbývá  na  povrchu  a přispívá  ku  vytvoření  lesku.  Porésní 
dřevo  spotřebuje  velice  mnoho  leštidla  a práce  s leštěním  spojená  vyža- 
duje delší  doby  než  při  leštění  hmoty  husté  s póry  buď  nepatrnými  nebo 
žádnými. 

Avšak  nejen  hmoty  a času  ušetří  se  předchozím  vyplněním  pórů, 
ale  dociluje  se  také  krásnějšího  a hlubokého  lesku. 

Při  plnění  pórů  v povrchu  dřeva  se  nacházejících  jest  třeba  přimě- 
řené hmoty,  jež  by  úkolu  svému  nejen  dostála,  ale  také  nebyla  nákladnou 
a byla  spolehlivou. 

Původně  dělo  se  plnění  leštidlem  voskovým  nebo  šelakovým  nebo 
broušením  povrchu  dřeva  pemzou  za  současného  užití  oleje  nebo  tuku, 
později  se  k témuž  účelu  užívalo  vody  klihové  a konečně  škrobového 
naazu  a umělého  plnidla  dřevního. 

Nejvýhodnějším  z těchto  způsobů  bylo  by  broušení  pemzou  a olejem 
nebo  tukem,  kdyby  nebylo  stiženo  vadou,  o níž  níže  se  zmíníme.  Způsob 
tento  jest  velice  oblíbený  a užívá  se  ho  ode  dávna,  působí  výhodně  na 
barvu  dřeva  jmenovitě  tmavšího,  kterému  dodává  větší  živosti  a výraz- 
nosti. Provádění  jeho  bude  podrobně  vylíčeno  v odstavci  o broušení 
dřeva  jednajícím. 

Při  této  methodě  vyskytuje  se  však  značná  vada,  která  v krátkém 
čase  bezvadný  po  provedení  lesk  znehodnocuje  a práci  činí  neúhlednou, 
neboť  leštěným  povrchem  proráží  olej,  tak  že  jest  po  čase  nutno  leštění 
prováděti  znovu. 

Pronikání  oleje  dalo  by  se  omeziti  jedině  použitím  vysychajícího 
oleje  a řádným  vyschnutím  povrchu  po  broušení.  Prvá  podmínka  zdaru 
se  vyplňuje,  brává-li  se  olej  proměněný  v pokost,  ale  druhé  podmínce 
nelze  v obyčejných  případech  učiniti  zadost  leda  po  mnoha  měsících 
a v tomto  případě  jen  u ojedinělých  prací  může  truhlář  i zákazník  tak 
dlouho  vyčkávati,  až  olej  řádně  vyschne. 

Leští-li  se  po  broušení  pemzou  a olejem  příliš  záhy,  vysychá  olej 
dodatečně  a vypuzuje  jemné  částečky  pemzy  z pórů  a trhá  povlak  leště- 
ním utvořený  a činí  povrch  předmětu  drsným  a místy  mdlým. 

Proto  chrání  se  dřevo  před  broušením  v tomto  případě  nátěrem  roz- 
toku arabské  klovatiny,  která  po  uschnutí  nejen  póry  vyplňuje  a poutá 
ubroušené  částečky  pemzy  a dřeva,  ale  také  obaluje  povrch  jednotlivých 
vláken  a obrňuje  je  proti  hlubšímu  pronikání  oleje. 

Nemenší  důležitost  má  omývání  vybroušené  desky  látkami,  které  ji 
zbavují  oleje,  o čemž  bude  níže  jednáno. 
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Vodou  klikovou  plní  se  póry  u dřev  měkkých,  jichž  povrch  se  dle 
potřeby  několikráte  natírá  Po  každém  natření  následuje  oschnutí  a brou- 
šení skelným  papírem.  Klihová  voda  připravuje  se  z 5 dílů  horké  vody 
a jednoho  dílu  klihu  ; natírání  děje  se  štětcem. 

Škrobu  užívá  se  ve  spojení  buď  s prostředně  hustým  šelakovým 
leštidlem  nebo  ve  spojení  s merotcem,  sikativem  a terpentýnem.  V prvém 
případě  připraví  se  hustá  tekutina,  ve  druhém  mísí  se  jeden  díl  škrobu 
s jedním  dílem  merotce  a pětinou  dílu  sikativu  a přidává  se  tolik  terpen 
týnu,  až  celek  se  podobá  dosti  řídkému  pokostu.  Příliš  mnoho  terpentýnu 
škodí,  zdržuje  se  jím  vysychání. 

V obou  případech  jest  třeba  přiěiniti  ku  připravené  hmotě  přiměřené 
množství  barviva,  jehož  odstín  rovná  se  barvě  dřeva.  Oba  plniči  pórů 
natírají  se  na  dřevo  vlněnou  látkou  a rychle  se  do  pórů  zatírají.  Schnutí 
prvé  hmoty  trvá  asi  devět  hodin,  druhá  vyžaduje  méně  času. 

Uschlý  pinie  odstraňuje  se  z povrchu  oš krabováním  obtaho vačkou, 
při  čemž  dlužno  dáti  pozor,  aby  se  povrch  dřeva  nepoškodil.  Práce  za- 
končuje se  opatrným  broušením  jemným  skelným  papírem. 

Nákladnějším,  ale  účinnějším  plničem  pórů  jest  husté  leštidlo  šela- 
kové.  Způsobu  toho  užívá  se  velice  výhodně  u amerického  ořechu  a du- 
bového dřeva,  kterým  se  má  dostati  později  mdlého  hlazení,  nebo  které 
se  mají  napouštěti  voskem. 

Husté  leštidlo  šelakové,  či  tak  zvaná  politura,  natírá  se  na  dřevo  tak 
dlouho,  až  se  póry  naplní,  načež  po  uschnutí  se  povrch  jemným  skelným 
papírem  obrušuje,  jemným  práškem  pemzy  popráší  a pomocí  vlněné  látky 
lněným  olejem  navlhčené  dobrušuje. 

Americký  plnič  pórů  zvaný  „wood-filler“  sestává  v podstatě  z mle- 
tého mramoru,  křídy,  sikativu  a neznámého  vaziva  a případného  barviva. 
Za  příčinou  pojištění  proti  zkáze  a zlevnění  dopravy  vyskytuje  se  v obchodě 
jako  hmota  velice  hustá,  která  přímo  před  upotřebením  se  roztírá  s terpen- 
týnem na  hustotu  fermeže.  Natírání  děje  se  štětcem.  Asi  čtvrt  hodiny  po 
natření  nátěr  tuhne  a v tomto  stavu  zapracuje  se  do  otvorů  buď  kusem 
kůže  nebo  kaučuku,  nebo  třídlem  dřevěným  kůží  obloženým,  nebo  v ne- 
dostatku jich  hrstí  jemných  hoblovaček  nebo  i bavlněným  šatem,  při  čemž 
směr  natírání  děje  se  přes  vlákno.  V práci  této  se  ustane,  až  jest  povrch 
dřeva  zcela  čistý.  Přes  noc  hmota  v pórech  úplně  zaschne  a ztvrdne.  Pak 
vyhladí  se  skelným  papírem  nebo  pemzou  pomocí  vody. 


Broušení  a hlazení  povrchu  předmětů. 

Obtaho  váním  docílilo  se  jemného  povrchu  za  sucha,  při  čemž  mnoho 
vláken  dřevních  bylo  na  svrchní  straně  částečně  rozdrceno  nebo  přetrháno. 
Pokud  není  zevní  příčiny,  udržují  se  porušené  částečky  dřevního  vlákna 
v původní  poloze  a nejsou  znatelné,  teprve  za  účinku  vlhka  nebo  po  smo- 
čení bobtnají  a činí  povrch  drsným. 

Zjevu  tomu  čelí  se  dodatečným  broušením  povrchu  skelným  papírem, 
pemzou  přirozenou  nebo  umělou,  práškem  z pemzy  nebo  dřevěného  uhlí, 
hoblinami  dřevěnými  nebo  žíněmi  a j. 

Prostředků  těchto  užívá  se  za  sucha,  nebo  ve  spojení  s vodou,  ole- 
jem a tukem. 

Skelným  papírem  obrušuje  se  dřevo  za  sucha.  Část  skelného  papíru 
přiměřené  velikosti  upevní  se  buď  na  dřevo  o rovném  spodku  nebo  na 
korkovou  desku,  při  obrušování  povrchu  předmětů  různě  žlábkovaných 
pak  na  měkké  nejlépe  topolové  nebo  lípové  dřevo  o spodku  přesně  dle 
tvaru  obrušovaného  předmětu  udobeném. 
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Broušení  skelným  papírem  má  se  díti  vždy  po  vlákně  dřeva. 

Po  ukončeném  broušení  skelným  papírem  dobrušuje  se  měkké  dřevo 
jemnými  hoblovačkami,  tvrdé  pak  chuchvalcem  žíní,  čímž  poslední  zbytky 
rozdrcených  vláken  a prachu  skelného  se  odstraňují. 

Celistvá  pemza  opatřuje  se  rovným  spodkem,  jemně  urovnaným 
a obroušeným.  Broušení  pemzou  sleduje  po  obroušení  skelným  papírem 
ve  spojení  s práškem  z pemzy,  vodou,  dobře  schnoucím  olejem  a tukem. 

Pod  pevnou  pemzu  naprašuje  se  jemná  vrstva  prášku  pemzového. 

Vody  k navlhčení  užívá  se  jen  v tom  případě,  má-li  se  obroušený 
povrch  předmětu  později  upraviti  mořením.  Užívá  li  se  tuku  při  broušení 
pemzou,  jest  s výhodou,  vyplní-li  se  otvory  dřeva  roztokem  arabské  klo- 
vatiny.  Po  uschnutí  nátěru  se  pak  provádí  skutečné  broušení  za  užití  buď 
parafinu  nebo  loje  nebo  vepřového  sádla. 

Broušení  provádí  se  rychle  buď  rovnými  příčnými  tahy  nebo  krou- 
žením po  povrchu  předmětu. 

Po  broušení  odstraňují  se  zbytky  ubroušené  hmoty  a tuku  světlým 
terpentýnem.  U dřeva  zcela  světlého,  jeho 
ztemnění,  užívá  se  k broušení  místo  oleje 
nebo  pouze  nasyceného  roztoku  mýdla  ve 

Při  obrušování  dlužno  dbáti  toho,  aby  se  mimovolně  přimíšeným 
ostrým  zrnem  nebo  hranou  pemzy  nerozedral  jemně  uhlazený  povrch. 

Poslední  očištění  obroušené  plochy  děje  se  jemnými  dřevěnými  pi- 
linami. Ku  odstranění  tuku  a oleje  ze  dřeva  odporoučí  se  při  práci  lehké 
tření  povrchu  jemným  práškem  pemzy  pomocí  plstěného  třídla. 

Velikou  obtíží  při  broušení  olejem  a tukem  jest  zanášení  pemzy, 
která  konečně  vůbec  nebrousí.  Případ  tento  nastává  jmenovitě  u celistvé 
pemzy  přirozené,  zřídka  u pemzy  umělé.  Zanesené  kusy  pemzy  čistí  se 
v silném  louhu,  načež  se  ve  vodě  vyvařují  a po  uschnutí  znovu  upotřebí. 

Broušení  ploch  u předmětů  zcela  jemných  a později  černě  leštěných 
provádí  se  naposled  práškem  uhlí  lipového  nebo  bukového. 


ž odstín  barevný  nemá  doznati 
loje  rozředěného  některou  silicí 
vodě. 


Leštění  dřeva  (polírování). 

Veškeré  dosud  popsané  práce  jednající  o ušlechtění  povrchu  dřevě- 
ného předmětu,  obtahování,  plnění  pórů  a broušení  byly  větším  dílem 
pouze  přípravou  pro  nastávající  leštění  či  polírování. 

Polírování  jest  v podstatě  opatření  povrchu  hlazeného  a upraveného 
dřeva  jemnou  blánou  zvláštní  pryskyřice,  které  se  dodává  tekutosti  lihem 
a vláčnosti  nepatrným  příměskem  oleje. 

Látky,  z nichž  politura  sestává,  jsou  šelak  a líh,  ve  zvláštních  pří- 
padech také  benzoe. 

Selak  pochází  z říše  rostlinné,  vzniká  poraněním  větviček  indických 
stromů  zvláštním  hmyzem.  Původní  šelak  z poraněných  a později  odu- 
mřelých větviček  sbírá  se  a čistí  opatrným  přepouštěním.  Tekutou  hustou 
hmotou  natírají  se  tence  teplé  desky,  z nichž  se  hotový  výrobek  snadno 
°dlupuje  a známé  lístkové  podoby  nabývá. 

Složením  jest  šelak  směsí  různorodých  látek.  Rozpouští  se  v líhu 
a v řídkém  roztoku  žíravin.  Barvy  jest  světlehnědé  až  temně  hnědočer- 
vené.  Zcela  světlé  druhy  připravují  se  bílením. 

Zhusta  se  šelak  porušuje  látkami  pro  polírování  úplně  bezcennými 
aebo  méně  cennými.  V tomto  případě  může  truhlář  porušení  zjistiti  teprve 
až  při  praktickém  pokuse  či  jinými  slovy,  až  leštění  se  nepodaří. 
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Šelak  v líhu  nerozpouští  se  náhle.  Y obchodě  vyskytující  se  lístkový 
šelak  jest  úmyslně  upraven  v podobě  lístků,  jimiž  se  povrch  rozpouštěné 
plochy  mnohonásobně  zvětšuje  a rozpouštění  značně  podporuje.  Zcela 
drobné  kousky  nebo  prášek  šelaku  se  v líhu  slepují  v jediný  chuchval 
a rozpouštění  značně  zdržují.  Při  lístkovém  šelaku  podporuje  se  rozpou- 
štění častým  třepáním  nádoby,  z ‘ pravidla  láhve,  kterým  se  jednotlivé 
lístky  uvolňují. 

Množství  šelaku  a líhu  ku  přípravě  politury  potřebné  mění  se  dle 
nahodilé  potřeby.  Obyčejně  připravuje  se  roztok  hustý,  nasycený,  často 
v láhvi  na  spodu  bývá  ještě  část  šelaku  nerozpuštěna.  Přidáním  líhu 
k určité  části  tohoto  roztoku  upravuje  se  rozředěním  v jiné  nádobě  pro 
okamžitou  potřebu  jisté  množství.  Rozřeďování  zahoustlého  šelaku  děje  se 
lihem  i mezi  prací  — navlhčuje  se  jím  leštítko. 

Leštění  provádí  se  pomocí  chuchvalce  z vlněné  látky  připraveného, 
který  se  napojuje  politurou  a obalí  se  lněným  hadříkem,  jehož  vzhůru 
obrácené  konce  tvoří  zároveň  držadlo.  Chuchvalec  musí  býti  elastický, 
aby  dle  potřeby  následkem  mírného  tlaku  propouštěl  jen  tolik  politury, 
kolik  právě  nezbytně  jest  třeba.  Příliš  řídký  chuchvalec  neposkytuje  do- 
statečné opory  při  roztírání  politury,  rovněž  nemírným  tlakem  sevřený 
chuchvalec  propouští  více  politury  než  jest  třeba,  čímž  vznikají  nestejné 
vrstvy  nátěru  a poškozuje  se  pravidelný  povrch.  Chuchvalcem  či  leštítkem 
natírá  se  povrch  dřeva  dříve  jemným  práškem  pemzy  poprášený  rychlými, 
krouživými  tahy  bez  přestávky  a stejnoměrně,  aby  na  všech  místech  po- 
vrchu byla  rozestřena  stejná  vrstva  šelaku. 

Jemným  práškem  pemzy  ucpávají  se  otevřené  ještě  póry  dřeva.  Při 
této  práci  tvoří  se  malé  chuchvalce  z prášku  pemzového  a leštidla,  které 
se  volnou  rukou  na  povrchu  dřeva  roztíráním  zatlačuje  do  pórů. 

Leštítkem  provádí  se  práce  tak  dlouho  až  pozbylo  největší  část  po- 
litury, načež  se  zamění  jiným  napojeným  pouze  lihem,  kterým  se  natřené 
leštidlo  za  nového  poprášení  jemnou  pemzou  znovu  roztírá. 

Způsobem  tím  upraví  S9  půda  pro  pozdější  vysoušení.  Vyvstalá 
vlákna  dřeva  se  přimíšenou  pemzou  ubrušují  a póry  pemzou,  politurou 
a obroušeným  jemným  dřevem  se  zacelují  a pevně  utmelují. 

Práce  tato  daří  se  tím  lépe,  čím  bedlivěji  bylo  před  tím  dřevo  obrou- 
šeno a uhlazeno.  První  nátěr  hustší  politurou  zalepil  a vyplnil  póry,  ná- 
těrem lihovým  porušená  vlákna  dřevní  nabobtnala. 

Po  obroušení  pemzou  natírá  se  povrch  dřeva  pouze  politurou,  nyní 
poněkud  slabší  a v menším  množství,  při  čemž  leštítko  se  naplňuje  teprve 
tehdy,  až  zbyla  v něm  politura  zahoustlá,  jež  roztírání  kladla  odpor. 

Posléze  uvedené  natírání  a roztírání  politury  provádí  se  tak  dlouho, 
až  nabude  se  úplně  hladkého  a rovného  povrchu  bez  zvýšených  vlnitými 
okraji  zakončených  míst,  kteráž  svědčí  o nedokonalé  práci. 

Losavádním  vj^konem  není  polírování  ukončeno,  plocha  dřeva  byla 
pouze  půdovaná.  Vázne-li  při  půdování  leštítko,  napomáhá  se  nepatrnou 
dávkou  lněného  oleje,  vždy  však  jen  v takovém  množství,  kolik  jest  nej- 
nevyhnutelněji třeba,  aby  nanesené  jemné  vrstvě  politury  dostalo  se  při- 
měřené pružnosti.  Nemírnou  dávkou  oleje  se  sice  docílí  okamžitá  výhody 
snadnějšího  roztírání,  ale  v krátké  době  po  ukončení  práce  olej  proniká 
k povrchu  a původní  hluboký  lesk  politury  oslepne. 

Při  půdování  nesmí  leštítko  býti  ponecháno  na  jediném  místě,  rovněž 
nesmí  totéž  místo  ihned  po  nátěru  býti  znovu  natíráno,  nýbrž  musí  nane- 
sené jemné  blánce  šelaku  býti  ponecháno  času,  aby  proschla  a utvrdla. 
Nešetří-li  se  této  opatrnosti,  strhne  se  politura  a povrch  dřeva  se  obnaží. 

Po  ukončeném  půdování,  jímž  dostalo  se  dřevu  stejnoměrné  vrstvy 
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nátěru  šelakového,  ponechává  se  zbylému  a dosud  ne  vy  prchanému  liliu 
času,  aby  vyschnul  a na  dřevě  zanechal  pouze  šelak  stejnoměrně  rozestřený 
a ustálený.  Vysychání  půdy  vyžaduje  obyčejně  asi  den  a noc  času,  lépe 
však  jest,  popřeje-li  se  polituře  k utvrzení  času  více. 

Dokončení  práce  děje  se  opět  politurou  a konečně  vysouší  se  čistým 
liliem.  Zatvrdlé  půdování  obrušuje  se  jemným  práškem  pemzy  pomocí 
plstěného  brusidla  a několika  kapek  lněného  oleje.  Po  obroušení  odstra- 
ňuje se  olej  z povrchu  vídeňským  vápnem  nebo  práškem  křídy  za  užití 
lněného  hadříku. 

Obroušený  povrch  leští  se  nyní  politurou  stále  slabší,  až  konečně 
k úplnému  vysušení  a leštění  povrchu  užije  se  čistého  líhu,  kterým  se 
navlhčí  úplně  nové  a čisté  leštítko. 

Způsob  zde  vylíčený  hodí  se  pro  každý  druh  dřeva  s povrchem 
předem  přiměřeně  upraveným.  Jen  u,  dřev  příliš  porésních  a měkkých 
brává  se  z počátku  politura  hustší.  Některá  dřeva  leští  se  velice  snadno, 
ku  př.  mahagonové  a palisandrové. 

Někdy  se  požaduje,  aby  přirozená  barva  dřeva  nedoznala  polírová- 
ním  zatemnění,  jmenovitě  u dřev  bílých  nebo  u povrchu  opatřeného  vy- 
kládáním se  základem  nebo  vzorkem  ze  dřeva  světlého.  Y tomto  případě 
užívá  se  k přípravě  politury  bíleného  šelaku  a líhu  úplně  čistého,  rovněž 
leštítko  uvnitř  i zevně  musí  býti  čisté  a z látek  nebarvených. 

Popsaným  způsobem  leštilo  se  ode  dávna  a leští  se  dosud.  Než  i zde 
snaha  moderní  doby  pokusila  se  o zlepšení  starodávné  a osvědčené  me- 
thody,  hlavně  pokud  se  o zjednodušení  a urychlení  práce  jednalo.  Byly 
vynalezeny  po  mnoha  zkouškách  nové  zlepšené  methody,  které  za  jistých 
okolností  se  osvědčovaly,  ale  při  všeobecném  provádění  neobstály  ve 
zkoušce  a upadly  v zapomenutí. 

Jen  methoda  Kóhlerova  po  docílení  uspokojivých  výsledků  došla 
obliby,  při  čemž  budiž  výslovně  podotknuto,  že  methodě  této  jest  velmi 
obtížno  naučiti  se  z pouhého  popisu,  který  níže  jest  připojen.  Nejrychleji 
dospěje  se  k cíli  praktickým  cvičením  za  vedení  odborníka,  který  tuto  - 
methodu  ovládá  dokonale. 

Příprava  povrchu  dřeva  při  užití  této  methody  děje  se  obroušením 
pomocí  skelného  papíru,  tedy  za  úplného  sucha,  načež  se  povrch  natírá 
zvláštním  lakem  za  užití  štětce. 

Zmíněný  lak  upravil  pro  methodu  Kohlerovu  dr.  Will  způsobem 
velice  pochopitelným,  takže  každý  truhlář  bez  obtíží  si  jej  dovede  velice  • 
levně  sám  připraviti. 

V půl  litru  čistého  96°  líhu  rozpustí  se  6 gramů  zrnitého  šelaku,  6 
gramů  lístkového  šelaku  a dva  gramy  benzoe.  Rozpouštění  děje  se  za 
častého  třepání  a přiměřeného  tepla. 

Zakalený  roztok  čistí  se  filtrováním.  Čistý  procezený  roztok  jest 
lakem  Kohlerovým,  zbytku  na  filtru  užije  se  k přípravě  politury,  kterou 
po  lakování  Kohlerovým  lakem  dolešlí  se  povrch  předmětu. 

Příprava  této  politury  děje  se  podobným  způsobem  jako  příprava 
laku.  Nerozpuštěný  zbytek  se  dávkou  líhu  znovu  rozpouští  a cedí,  což  se 
opakuje  tolikráte,  až  jest  všechen  zbytek  dokonale  a čistě  rozpuštěn,  načež 
se  do  veškeré  získané  politury  přidávají  4 gramy  benzoe. 

Posléze  uvedená  přísada  jest  zvláštní  druh  pryskyřice  pocházející 
2 východní  Indie.  V obchodě  vyskytuje  se  bud  v podobě  zrn  barvy  mléčné 
oebo  jako  hmota  celistvá.  Chutná  ostře  a má  příjemnou  vůni.  Y líhu  se 
rozpouští  a působí  protihnilobně.  Yyschlý  liliový  roztok  zanechává  po  na- 
tření na  vyhlazené  ploše  povlak  velice  lesklý  a trvanlivý. 

Natírání  plochy  lakem  děje  se  několikráte,  až  se  docílí  plochy  úplně 
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hladké,  opatřené  dosti  silnou  vrstvou.  Nový  nátěr  nanáší  se  teprve  tehdy, 
až  předchozí  nátěr  dokonale  uschnul. 

Úplně  suchý  a tvrdý  nátěr  se  vybrušuje  zvláštní  hmotou  Kohlero- 
vou,  připravenou  z rozehřátého  včelího  vosku  a jemného  prášku  pemzo- 
vého.  Prášku  se  vpraví  do  vosku  tolik,  pokud  ho  může  ještě  vosk  spojiti 
a vázati.  Brusidla  užívá  se  vychladlého  v kusech  s malou  dávkou  oleje. 

Nalakováním  a vybroušením  připravena  byla  na  povrchu  předmětu 
půda  k nastávajícímu  leštění,  jež  se  provádí  obvyklým  způsobem,  jen  po- 
litury dává  se  hojněji. 

Vrstev  polírováním  utvořených  nanáší  se  několik,  každá  vrstva  po 
uschnutí  se  brusidlem  voskovým  vybrousí.  Při  leštění  užívá  se  nepatrné 
přísady  oleje. 

Leštění  toto  nevyžaduje  tolik  času,  jako  leštění  dle  původní  methody 
prováděné,  nepropouští  olej  na  povrch  a chrání  předmět  před  vlivem  vlhka 
a konservuje  dřevo. 


Záhy  nastalé  strakaceni  nebo  úplné  oslepnutí  leštěného  povrchu  do- 
stavuje se  následkem  hlazení  olejem,  nebo  také  proto,  že  při  hlazení  tmelu 
byl  k loji  přimíšen  olej,  který  později  buď  jen  na  některém  místě,  nebo 
na  celém  povrchu  pronikl  a plochu  lesku  zbavil.  Mnohdy  také  bývá  pří- 
činou této  vady  užití  loje  v nepravý  čas,  špatný  líh  nebo  šelak.  silná  po- 
litura nebo  vlhké  dřevo.  Také  náležitě  nevyschlý  klih  pod  dýhou  zavi- 
nuje tyto  vady,  rovněž  pronikání  klihu  póry  slabé  loupané  dýhy. 

Vadu  tuto  můžeme  opraviti  jedině  odstraněním  nepodařeného  leštění 
a nahrazením  jí  leštěním  novým  a lepším.  Jiného  prostředku  není. 

Odstranění  oleje  z povrchu  lesku  zbaveného  předmětu  bývá  velice 
obtížné,  neboť  tvoří  lepkavou  vrstvu.  Nejlépe  docílíme  zdárného  výsledku, 
omýváme-li  povrch  teplou  tekutinou  upravenou  rozpuštěním  asi  tři  lžic 
soli  kuchyňské  v litru  octa  za  přísady  asi  lžíce  kyseliny  solné  a následu- 
jícího čtvrthodinného  svaření.  Po  omytí  nechá  se  povrch  předmětu  dů- 
kladně oschnouti,  než  se  přikročí  k novému  leštění. 

U jiného  způsobu  odstraňování  vypoceného  oleje  užívá  se  pouhého 
broušení  povrchu  pemzou  za  součinnosti  teplé  vody  nebo  petroleje. 


Poiírování  článkových  částí  nábytku  provádí  se  pomocí  vatového  le- 
štítka,  které  se  do  prohloubených  částí  a jmenovitě  do  rýh  v úhlu  vy- 
hoblovaných  pevně  zatlačuje. 

Barevný  odstín  jednobarevných  ploch  může  se  přiměřeně  sesíliti 
přidáním  anilinového  barviva  do  politury. 


Poiírování  vyžaduje  vždy  místnosti  teplé  a bez  prachu,  který  jest 
jeho  největším  škůdcem. 

Imitace  leštění  dřeva.  Skutečné  leštění  může  se  provádět!  jen  na  po- 
vrchu dřeva  úplně  volném,  na  němž  není  překážek  pro  nezbytné  roztírání 
politury  leštítkem.  Někdy  však  leští  se  předměty  částečně  obložené  řez- 
bami nebo  jemnými  lištami  s hojným  a členitým  profilováním.  V tomto 
případě  provádí  se  leštění  skutečné  jen  na  místech,  která  neposkytují 
z^v.^  volnému  a rychlému  pohybu  leštítka,  místa  závadná  se  pak  opa- 
třuji leštěním  nápodobeným  pomocí  laku  a lakování. 

^ Pudování  u těchto  předmětů  provádí  se  však  vesměs  obvyklým 
a výše  popsaným  způsobem,  lakování  omezuje  se  pouze  na  dokončení 
práce  jedine  za  účelem  dosažení  hlubokého  lesku. 


Leštění  dřeva  (polírování). 
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Lakování  provádí  se  několikerým  jemným  nátěrem  lihového  laku 
pomocí  štětce.  Nejlépe  se  daří  práce,  není-li  lak  hustý,  při  čemž  dlužno 
šetřiti  opatrnosti,  aby  předcházející  vrstva  byla  dokonale  suchá  a pokud 
možno  i jemným  skelným  papírem  obroušená. 

Řídký  lihový  lak  zanechává  na  povrchu  dřeva  tenkou  blánu,  která 
neopatrným  obrušováním  může  býti  snadno  porušena  a povrch  dřeva 
obnažen.  Poslední  nátěr  provádí  se  stejnoměrným  tahem  štětcem  hojně 
napojeným.  Místa  již  natřená  nesnesou  nového  doteku  .štětce,  neboť  do- 
datečnou opravou  míst  již  poněkud  zaschlých,  z nichž  větší  část  líhu  vy- 
prchala, protrhuje  se  lesklá  a hladká  povrchní  blána,  při  čemž  lesk  se 
úplně  ztrácí  a zbývá  drsný  zbytek  tvrdnoucího  laku. 

Jiný  způsob  imitace  šelakového  leštěni  provádí  se  roztokem  laku  ko- 
pálového  v oleji  terpentýnovém. 

Celý  výkon  skládá  se  z pěti  až  šesti  nátěrů,  z nichž  dva  první  a po- 
slední dějí  se  lakem  řídkým,  prostřední  lakem  hustším.  Po  každém  nátěru 
obrousí  se  úplně  suchý  povrch  jemným  práškem  pemzo vým  za  pomoci 
petroleje  nebo  vody  a plstěného  leštítka.  Broušení  děje  se  ve  směru  vláken. 

1 'i  obrušování  třeba  dbáti  toho,  ab}r  se  jemná  laková  vrstva  neporušila 
nebo  na  některých  místech  neprotrhla. 

Po  posledním  nátěru  leští  se  povrch  pařížskou  červení  a vodou  nebo 
vídeňským  vápnem  a rozředěnou  kyselinou  sírovou. 

Lakování  musí  se  prováděti  v místnosti  úplně  sucké  a prachu  prosté. 

Polírování  toto  osvědčuje  se  jen  po  úplném  vyplnění  pórů  dříve  po- 
psaným plničem,  Takto  upravený  povrch  dřevěného  předmětu  snáší  vlhko 
a ochranná  vrstva  neodprýskává. 

Bezbarvý  kopálový  lak  připravíme  ze  6 dílů  kopálu,  6 dílů  96°  líhu, 
í dílů  terpentýnového  oleje  a 1 dílu  etheru.  Rozpouštění  kopálu  ve  zmí- 
něných rozpustidlech  děje  se  za  mírného  tepla  v láhvi  a častého  třepání. 
Roztok  po  úplném  rozpuštění  kopálu  nechá  se  úplně  ustátí,  čistý  svrchní 
díl  se  sleje  a upotřebí. 

Polírování  bez  lesku  provádí  se  touže  methodou  jako  polírování 
s leskem,  jen  hluboký  posléze  dosažený  lesk  se  jemně  obrousí.  Obrušo- 
vání děje  se  až  po  dokonalém  vyschnutí  důkladně  provedeného  leštění 
jemným  práškem  pemzy  pomocí  plstěného  brusidla  nebo  potře  se  leštěná 
plocha  terpentýnovým  olejem  a obrušuje  se  práškem  pemzy  pomocí 
kartáče. 

Někdy  se  obrušuje  zmíněným  způsobem  leštěná  plocha  před  dosa- 
žením konečného  hlubokého  lesku  před  vysoušením. 

Leštění  bez  lesku,  či  lépe  s leskem  mdlým,  povstalo  jednak  působe- 
ním požadavku  a rozmaru  mody,  jednak  také  z praktické  potřeby.  I nej- 
lépe a nejsvědomitěji  provedená  politura  s leskem  ztrácí  časem  zrcadlový 
povrch.  Příčiny  mohou  býti  různé  avšak  ze  všech  zajisté  nejvíce  rozho- 
dovalo mimovolné  otření  hlubokého  lesku  bedlivým  cíděním  a otíráním, 
po  němž  dostavilo  se  právě  na  místech  nejnápadnějších  bezděčné  oslep- 
nutí zrcadlového  povrchu,  jehož  obnovení  vyžadovalo  nejen  značného  ná- 
kladu, ale  také  delší  doby  a ve  většině  případů  i částečného  demontování 
jednotlivých  kusů  nábytku  — nezbytné  to  opatření,  měla-li  obnova  setkati 
se  se  zdárným  výsledkem. 

Jiná  stinná  stránka  při  obnově  lesku  na  nábytku  jeví  se  v déle 
trvající  nepřítomnosti  jeho  v domácnosti,  v níž  každý  kus  vyplňuje  nejen 
utčené  mu  místo,  nýbrž  má  také  své  určení. 

Velice  zhusta  vyskytovaly  se  a i dosud  se  vyskytují  různé  návody 
k dosažení  původního  lesku  u osleplého  nábytku  za  pomoci  domácích  sil 
s obcházením  odborníka  truhláře,  ale  v každém  případě  výsledek  minul 
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se  žádoucím  cílem,  obyčejně  se  zevnějšek  nábytku  zkazil  úplně,  a pozdější 
náprava  jeho  trvala  tím  déle  a byla  i nákladnější. 

Tato  příčina  vedle  mody  byla  asi  jedním  z nejpádnějších  důvodů, 
proč  nábytek  s mdlým  leskem  docházel  stále  větší  obliby,  aspoň  u kusů 
s velice  členitým  povrchem.  Některé  kusy  vzdor  tomu  podržely  a snad 
i dále  uchovají  původní  způsob  leštění  s leskem  zrcadlovým  a hlubokým. 
Tak  ku  př.  piano  s plochami  úplně  rovnými  snad  jen  velice  zřídka  objeví 
se  v obchodě  s povrchem  bez  lesku,  rovněž  i některé  druhy  nábytku 
a nářadí,  u něhož  převládá  práce  soustružnická.  které  následkem  toho  ne- 
vyžadují značné  námahy  a nákladu  při  obnově  lesku. 

Leštění  mdlé  nevyžaduje  méně  práce  než  leštění  s hlubokým  leskem, 
provádí-li  se  skutečně  řádným  způsobem. 


Leštěni  ořechového  a dubového  nábytku  mdle  brunolinem.  Jednotlivé 
části  nábytku  před  spojením  se  přiměřeně  očistí  a vybrousí,  pak  se  na- 
tírají čistou  neb  klíhovou  vodou,  aby  nabobtnalá  vlákna  dřevní  vyvstala, 
načež  po  uschnutí  se  obrušuje  povrch  skelným  papírem,  pak  pemzou 
a napouští  se  fermeží.  Po  opětném  uschnutí  obrousí  se  plocha  skelným 
papírem  a natírá  se  rychle  brunolinem  pomocí  štětce.  Po  několika  minu- 
tách se  zbývající  brunolín  na  povrchu  předmětu  vytře  měkkou  vlněnou 
látkou. 

Po  spojení  části  nábytku  v celek  přetře  se  celý  povrch  opět  bruno- 
línem  a po  krátké  době  otírá 

Temnějšího  odstínu  dociluje  se  tmavším  brunolinem 


Mdlého  lesku  u dřeva  dubového  dociluje  se  napouštěním  voskem  roz- 
puštěným v terpentýnovém  oleji.  Roztoku  nabývá  se  rozdrobením  vosku 
a rozpuštěním  v oleji  terpentýnovém  nejlépe  v teplé  vodní  lázni,  při  čemž 
nádoba  musí  býti  uzavřená,  aby  rozpustidlo  předčasně  nevyprchalo.  Roz- 
pouštění podporuje  se  občasným  třepáním  nádobou.  Roztok  natírá  se 
štětcem  a nátěr  se  po  uschnutí  vykartáčuje. 

Chceme  li  za  této  příležitosti  dodati  dubovému  dřevu  tmavší  barvy, 
moříme  je  před  voskováním  mořidlem  ořechovým. 

Voskované  předměty  během  času  stávají  se  temnější  i bez  mořidla. 

Mdlého  lesku  na  dubovém  nábytku  nabývá  se,  napustí-ii  se  jednotlivé 
části  každého  kusu  po  obroušení  silnou  politurou  pomocí  štětce  Po  za- 
schnutí nabylo  dřevo  nažloutlé  příjemné  barvy,  ale  pozbylo  hladkého  po- 
vrchu. Po  opětném  vybroušení,  k němuž  se  nyní  užije  mimo  skelný  papír 
fermeže  a jemné  práškové  pemzy,  napouští  se  roztokem  jednoho  dílu 
vosku  v jednom  díle  fermeže  a dvou  dílech  terpentýnového  oleje,  připla- 
veným v teplé  vodní  lázni  za  stálého  míchání  nebo  občasného  třepání. 
Natírání  děje  se  jednou  nebo  dvakráto,  po  každém  nátěru  za  krátkou 
dobu  se  povrch  vytírá  čistou  látkou. 

Mdlé  leštění  dubu  na  bledě  žlutý  odstín.  Po  natření  vodou  nechá  se 
dřevo  vyschnout!  a vyvstala  vlákna  se  pečlivě  obrousí,  načež  se  plochy 
natírají  roztokem  bílého  šelaku  v čistém  líhu  za  přísady  hustého  benát- 
ského terpentýnu.  Nátěr  opakuje  se  několikráte  a vždy  se  po  uschnutí 
pečlivě  vybrousí. 

IJ  předmětů  podléhajících  vlivům  povětrnosti  užívá  se  napouštění 
voskem  hned  po  prvém  obroušeném  nátěru  politurou  z bílého  šelaku. 
Aby  voskový  nátěr  lépe  vzdoroval  povětrnosti,  přidává  se  do  roztoku 
vosku  kopáloveho  laku,  kterým  se  zároveň  zvýší  také  lesk. 

Roztok  vosku  připravujo  se  pomocí  terpentýnu  neb  benzinu  za  pří- 
sady sikativu  a laku  kopálového. 

Pu  užití  benzinu,  který  rychle  vysychá  a jest  nad  míru  vznětlivý, 


Polírování  malby  noho  kresby  na  dřevě. 
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dlužno  dbáti  velice  opatrnosti,  neboť  páry  benzinu  vzněcují  se  i na  znač- 
nou vzdálenost  od  plamene. 


Polírování  malby  nebo  kresby  na  dřevé. 

často  někdy  naskytne  se  příležitost,  aby  truhlář  vyleštil  malbu  nebo 
kresbu  na  dřevě  a zasadil  ji  jako  výplň  do  některé  skříně,  nebo  upravil 
ji  ve  víku  některé  schránky. 

Leštění  pomalované  nebo  kresbou  opatřené  desky  jest  vždy  práce 
velice  choulostivá,  jelikož  truhlář  ve  většině  případu  podjímá  se  práce 
s neznámou  mu  úpravou  povrchu  dřevěné  desky,  vyjímaje  případy,  kdy 
desku  po  předběžné  úpravě  dodal  sám. 

V některých  případech  jest  leštění  malby  na  dřevě  znemožněno  ne- 
rovnoměrným nanášením  barev  k malování  upotřebených,  z nichž  některé 
partie  vynikají  dosti  značnou  poměrně  výškou,  která  jest  překážkou  po- 
zdějšímu nutnému  obrušování. 

V praxi  užívá  se  dvou  method  k provádění  této  nevděčné  a zodpo- 
vědné práce  a každá  z nich  především  vyrovnává  nerovnosti  malbou, 
kresbou  nebo  stříkanou  prací  povstalé. 

Do  nádoby  připraví  se  bílá  politura,  oprášená  a očištěná  deska  uloží 
se  tak,  aby  měla  přiměřený  sklon,  nejlépe  se  skloněnou  malbou  proti 
světlu  a polije  se  stejnoměrně  připravenou  politurou,  při  čemž  nesmí  býti 
žádné  místo  vynecháno.  Po  krátké  době,  kdy  politura  poněkud  ztuhla, 
uloží  se  deska  vodorovně  a nechá  dokonale  uschnouti.  Příprava  tato  musí 
se  díti  v místnosti  prachu  prosté  a suché. 

Po  uschnutí  se  povrch  opatrně  obrušuje  skelným  papírem,  aby  jemná 
vrstva  ztvrdlého  šelaku  se  neprotrela  a malba  nebo  kresba  nepoškodila. 

Po  obroušeni  se  polévání  i obrušování  opakuje  tolikráte,  až  nabude 
se  přiměřeně  silné  vrstvy  k dalšímu  leštění,  jež  se  provádí  z počátku 
houbou  jen  málo  napojenou.  Práce  dokončí  se  leštěním  dle  povahy  před- 
mětu také  s přídavkem  malé  části  oleje. 

Při  druhé  methodě  užívá  se  k prvé  ochranné  vrstvě  nátěru  bezbar- 
vého. průsvitného  laku,  který  po  uschnutí  značně  tvrdne.  Vyschlá  a zatvrdlá 
plocha  se  opatrně  obrousí  jemným  práškem  pemzy  pomocí  vody  a plsti 
a nátěr  lakový  se  za  pozdějšího  obrušování  opakuje  dle  putřebv,  až  jeví 
so  nad  malbou  nebo  kresbou  úplně  hladká  ochranná  vrstva.  Práce  dokon- 
čuje se  za  účelem  dosažení  hlubokého  lesku  leštěním  bezbarvou  politurou. 


Moření  a barvení  povrchu  dřeva. 

Leštění  povrchu  dřeva  přirozeně  zabarveného  neděje  se  vždy.  V této 
příčině  uplatňují  svůj  vliv  různí  činitelé.  Jmenovitě  požadavek  mody 
bývá  neúprosný,  rovněž  i vkus  a přání  zákazníka  zasluhují  náležitého 
ohledu,  tak  že  někdy  výrobce  truhlář  bývá  v rozpacích,  jak  by  všechny 
tyto  požadavky  ukojil,  aby  se  neprohřešil  proti  zásadám  svého  řemesla. 

Iv  těmto  požadavkům  druží  se  také  povaha  suroviny,  jaká  se  truhláři 
při  nákupu  nabízí  a velmi  často  se  stává,  že  i přes  nejbedlivější  pátrání 
nedomůžo  se  výrobce  nábytku  nebo  stavebních  prací  suroviny  takového 
barevného  odstínu,  jaké  nutně  potřebuje. 

Z těchto  důvodů  uchyluji  so  truhláři  k umělému  dodání  odstínu  ba- 
revného za  pomoci  mořidel  a barviv,  jichž  úpravu  a způsob,  jak  se  s nimi 
zachází,  zde  stručně  nastíníme. 

V celku  jest  z největší  části  mořidlo  a barva  u truhláře  jedno  a totéž. 
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jen  v některých  případech  ponechává  se  mořídlu  původní  jeho  působnost, 
aby  plochu  dřeva  upravilo  pro  účinné  přijetí  a ustálení  později  nanáše- 
ného barviva. 

Moření  a barvení  povrchu  dřeva  není  prací  snadnou,  má-li  býti  do- 
cíleno žádoucího  odstínu,  neboť  nejen  každé  dřevo  vyžaduje  jiných  druhů 
barviva  a mořidla,  ale  také  i jiné  methody  při  barvení,  ano  i tentýž  druh 
nebo  kus  dřeva  poskytuje  jiných  výsledků,  byla-li  barva  neb  mořidlo  na- 
nášeno na  podélné  vlákno  dřeva  nebo  na  plochu  čelnou. 

Někdy  nejedná  se  při  úpravě  povrchu  dřeva  ani  o docílení  zvláštní 
některé  jiné  barvy,  nýbrž  pouze  o pouhé  ztemnění  stávajícího  již  přiro- 
zeného odstínu.  V jiných  případech  požaduje  se  však  také  zvláštní  od 
původní  přirozené  barvy  upotřebeného  dřeva  zcela  odchylné  barvy,  kte- 
rýmiž požadavky  se  spletitost  moření  a barvení  dřeva  ještě  více  zauzluje, 
a ukládá  truhláři  novou  povinnost,  aby  se  ke  všem  svým  obsáhlým  a po- 
divuhodným zručnostem  a často  umělým  výkonům  přiučil  nové  kapitole, 
neméně  obtížné  a rozmarné,  jednající  nejen  o moření  a barvení  dřeva, 
ale  také  o imitování  či  nápodobení  vzácných  druhů  dřev  z levného  mate- 
riálu, nebo  dokonce  o úpravu  povrchu  v barevném  odstínu,  který  se  vůbec 
v přírodě  nevyskytuje. 

Ve  starší  době  měl  truhlář  s touto  výzdobou  svých  výrobků  méně 
práce  a ještě  méně  starostí.  Ustálené  tvary  i barva  dřeva  nečinily  mu 
obtíží.  Avšak  rychlé  změny  ve  slohu  i barvě  truhlářských  výrobků  vzniklé 
požadavkem  moderní  naší  doby  vyžadují  vzhledem  k barevné  výzdobě 
povrchu  dřeva  jiných  pomůcek  než  v době  zašlé,  o nichž  zevrubně  po- 
jednati  nedopouští  rámec  této  knihy,  ze  kteréž  příčiny  odkazujeme  čte- 
náře na  podobné  spisy  odborné,  v nichž  řečená  látka  vyčerpána  jest  na 
základě  nových  zkušeností  do  základu.  Obšírnější  pojednání  o moření,  bí- 
lení, broušení,  leštění  a lakování  dřev  vyšlo  od  Kl.  Skramlíka  v Praze 
u I.  L.  Kobra  (cena  2 K). 

Jen  v přehledu  uvedeme  nejdůležitější  zá-ady  o moření  nebo  bar- 
vení dřev  s povšechným  vyjmenováním  případných  pomůcek. 

Mořidla  a barviva. 

Původně  užívalo  se  v truhlářství  barviv  původu  rostlinného.  Kam 
peška  či  přižila,  santalové  a žluté  dřevo  poskytovaly  smíšením  odvarů 
nebo  vyloužení  celou  obsáhlou  stupnici  barevnou,  které  ani  celkem  ne- 
bylo třeba.  Moderní  doba  však  proklestila  cestu  novým  methodám  a novým 
pomůckám  původu  namnoze  umělého,  vzniklých  v chemických  továrnách 
v odrůdách  a odstínech  tak  četných,  že  není  truhláři  bez  náležitého  od- 
borného studia,  pokud  se  moření  a barvení  povrchu  dřeva  týče,  ani  možno, 
aby  výhodnost  a pravou  jich  cenu  pro  své  potřeby  seznal. 

Mezi  umělými  mořidly  a barvivý  zaujímají  výrobky  dehtové  téměř 
celé  místo. 

Pouhá  změna  stávajícího  odstínu  barevného  u dřeva  ku  př.  příliš 
červenohnědého,  u něhož  přílišná  červeň  jest  na  překážku,  dociluje  se 
přiměřeným  napouštěním  barvivém  žlutě,  modře  neb  zeleně  účinkujícím. 
Příliš  žlutě,  vynikající  odstín  otupuje  se  barvivém  modrým  a červeným. 

Pouhé  ztemnění  základní  přirozené  barvy  dřeva  dociluje  se  žíravým 
louhem  sodnatým,  dvojchromanem  draselnatým,  zelenou  skalicí  a j.  buď 
osamoceně  nebo  ve  spojení  s jinými  barvivý. 

Příprava  mořidla  dle  daného  návodii  vyžaduje  veliké  opatrnosti 
a jisté  zkušenosti,  bez  nichž  se  obyčejně  i nejjednodušší  recept  nepovede. 
Při  odvažování  jednotlivých  součástek,  je-li  udaná  přesná  váha,  dlužno 
dbáti  toho,  aby  množství  bylo  svědomitě  zachováno.  Než  i v tomto  pří- 
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padé  není  zdar  přípravy  úplně  pojištěn,  není-li  zachován  methodický 
postup  při  směšování  jednotlivých  složek.  Nejčastěji  chybuje  se  při  dávce 
vody  do  mořidla,  užívá-li  se  vody  příliš  znečištěné  buď  nevymytou  ná- 
dobou nebo  rezo vitým  vodovodem,  nebo  užito-li  příliš  tvrdé  vody  stud- 
ničné.  V tomto  případě  nejlépe  se  osvědčuje  voda  sněhová  nebo  dešťová, 
nepochází-li  přímo  se  střechy  sazemi  nebo  prachem  znečištěné.  I nádoba 
od  jiného  mořidla  může  býti  příčinou  nezdaru  jmenovitě  tehdy,  užívá-li 
se  hliněných  hrnků  třeba  pečlivě  vymytých  a vytřených.  V pórech  hlíny 
usazují  se  nepatrné  částečky  předchozí  tekutiny,  které  později  připravo- 
vaným mořidlem  se  uvolňují  a výhodný  poměr  složek  porušují. 

Má-li  barvivo  nebo  mořidlo  vniknouti  hluboko  do  dřeva,  dlužno 
učiniti  je  vnímavějším  pro  přijetí  větší  dávky  octem  nebo  louhem  sod- 
natým  neb  draselnatým. 

K imitování  dřev  vynikajících  zvláštní  barvou  nutno  užívati  tuzem- 
ských dřev  jen  takových,  která  se  složením  vláken  nápodobenému  pů- 
vodnímu dřevu  pokud  možná  nejvíce  podobají. 

Nebylo  by  správno,  kdyby  se  k imitování  ebenu  užilo  dřeva  dubo- 
vého, neboť  struktura  obou  se  příliš  liší  a černým  mořidlem  i nejlépe 
upraveným  docílilo  by  se  pouze  černého  povrchu,  ale  nikdy  imitace  ebenu. 
Lépe  se  k témuž  účelu  hodí  dřevo  hruškové,  jabloňové  nebo  zimostrá- 
zové. 

K napodobení  dubu  hodí  se  dřevo  bukové,  jilmové  nebo  kaštanové, 
k imitování  palisandru  dřevo  ořechové  a javorové,  k napodobení  ořechu 
dřevo  bukové  a lípové,  k napodobení  mahagonu  dřevo  bukové,  třešňové 
a březové. 

Mořidlo  nanáší  se  na  povrch  dřeva  štětcem  nebo  houbou.  Zřídka  na- 
skytne se  příležitost,  aby  truhlář  dřevo  do  mořidla  ponořil. 

Některé  složky  při  přípravě  mořidla  vařením  se  spékají,  stávají  se 
lepivými  a přiléhají  těsně  na  stěny  nádoby.  V tomto  případě  vaříme  je 
v sáčku  na  pokličce  zavěšeném,  čímž  je  uchráníme  před  nepříhodnýin 
stykem  s nádobou. 

Užívá-li  se  snadno  vznětlivých  rozpustidel,  jako  terpentýnového  oleje 
uebo  líhu,  jest  třeba  chrániti  nádobu  před  přílišným  žárem  nebo  nechrá- 
něným plamenem.  Nejlépe  v té  příčině  vyhoví  vodní  lázeň. 

O zacházení  s barvami  anilinovými,  naftalinovými 

a antracenovýrm. 

Barviva  tato  jsou  buď  zásaditá  nebo  mají  povahu  kyselin  nebo  solí. 
Znalost  tohoto  rozdělení  má  pro  truhláře  cenu  jen,  pokud  se  rozpustnosti 
barviv  týče,  neboť  soli  barviv  jsou  ve  vodě  rozpustné,  kyseliny  však 
^ největší  části  jen  v líhu.  Rovněž  při  směšováni  jednotlivých  barviv  za 
účelem  docílení  přiměřeného  odstínu  barevného  jest  třeba,  aby  jednotlivá 
°na  barviva  pocházela  z téže  skupiny,  neboť  smíšením  zásaditých  barviv 
s kyselými  povstaly  by  soli  s povahou  a odstínem  naprosto  od  původních 
složek  odlišným.  I smíšením  barviv  ve  vodě  a líhu  rozpuštěných  docílilo 
uy  se  pouze  sraženiny,  povstalé  vzájemným  křižujícím  se  působením  roz- 
pustidel na  přimíšená  barviva  V tomto  případě  možno  však  nesnáz  tuto 
obejiti  dvěma  různými  nátěry,  při  čemž  druhý  sleduje  teprve  tehdy,  kdy 
prvý  byl  na  dřevě  rozpustidla  zbaven,  tedy  po  uschnutí. 

t potřebení  dehtových  barviv  nepůsobí  obtíží,  neboť  v nej  častějším 
případě  se  snadno  v přiměřeném  rozpustidle  rozpouštějí  a mohou  býti 
okamžitě  upotřebena.  Avšak  každý  začátečník  obyčejně  při  prvním  po- 
kuse setkává  se  s nezdarem  ve  příčině  výše  odstínu,  neboť  vždy  rozpouští 
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z neznalosti  veliké  barvící  mohutnosti  těchto  barviv  nadbytek  a nedoci- 
luje  onoho  odstínu,  kterého  si  přál. 

Z této  příčiny  jest  záhodno,  aby  s neznámým  barvivém  dehtovým 
podnikl  před  upotřebením  zkoušku  s menším  množstvím  barviva  na  od- 
padkovém dřevě  téhož  druhu. 

Některá  dehtová  barviva  vyžadují  přiměřeného  mořidla,  aby  je  dřevo 
lépe  poutalo.  V tomto  případě  platí  pravidlo,  že  mořidlem  u zásaditých 
dehtových  barviv  může  býti  opět  jen  zásada,  tedy  slabý,  asi  3 neb  4% 
roztok  sody  nebo  mýdla  ve  vodě,  u barviv  povahy  kyselé  pak  kyselina, 
nejčastěji  asi  4%  kyselina  sírová. 

Množství  dehtových  barviv  jest  velice  značné.  Každá  z četných  che- 
mických továren  dodává  na  trh  celé  řady  barviv  a každoročně  je  novými 
vynálezy  obohacuje.  Truhlář  ve  většině  případů  jest  při  nákupu  těchto 
barviv  poután  na  sklad  a zásoby  svého  dodavatele,  a často  se  stává,  že 
se  s barvivém,  na  něž  si  uvykl  a jehož  rozmary  a nepříjemné  i výhodné 
stránkjr  z vlastní  zkušenosti  důkladně  seznal,  nikdy  více  neshledá  jediné 
z oné  příčiny,  že  původní  zásoba  obchodníka  se  vyčerpala,  a nový  nákup 
obstarán  byl  z továrny  jiné,  která  sice  vyrábí  a prodává  barvivo  téměř 
stejného  odstínu,  ale  vlastností  pro  truhláře  neznámých. 


Barviva  rostlinná  a minerální. 

Starší  truhláři  věrni  zvyku  a zkušenostem,  jakých  nabyli  v době 
svého  mládí,  kdy  o barvivech  dehtových  nebylo  ještě  slechu,  přidržují  se 
method  starších,  u nichž  nevelikým  výběrem  jednotlivých  barviv  docilo- 
valo se  výsledků  na  tehdejší  dobu  zcela  výhodných  a pro  naší  pokročilou 
dobu  celkem  uspokojivých. 

Než  i v této  příčině,  jmenovitě  u přípravy  rostlinných  barviv,  nová 
doba  přivodila  značný  póla  ok.  Dříve  byl  truhlář  nucen  vyvařovati  si 
jednotlivé  suroviny  sám,  dnes  obstarává  za  něho  tuto  zdlouhavou  a málo 
výhodnou  práci  také  chemická  továrna,  která  dodává  na  trh  hotové  vý- 
tažky či  extrakty  rostlinných  barviv  v ceně  sice  poměrně  vyšší,  ale  u po- 
rovnání s drahocenným  časem  ztráveným  prvotní  zdlouhavou  přípravou 
předce  poměrně  levné. 

Z rostlinných  barviv  jsou  některá,  která  poskytují  odvarem  nebo 
vyluhováním  barviva  přímého,  jiná  však  barvivo,  jehož  odstín  vyniká  na 
povrchu  dřeva  teprve  po  účinku  mořidla. 

K prvému  druhu  čítáme  hlavně  výtažek  z kurkumy,  šafránu,  orle- 
anu  a j.,  k druhému  výtažky  z barevných  zámořských  dřev,  z duběnek  a j. 

TJ  posledního  druhu  výtažků  vzniká  barvivo  na  vlákně  dřevním  na- 
pojeném a nasyceném  roztokem  odvaru  později  vnikajícím  mořidlem,  čímž 
dociluje  se  hluboko  proniklého  vybarvení,  které  nemůže  býti  dosaženo 
nižádným  barvivém  dehtovým.  V této  příčině  u některých  druhů  barev- 
ných odstínů  a některých  druhů  práce  dává  se  vždy  přednost  tomuto 
způsobu  barvení  před  barvením  pomocí  barviv  dehtových. 

Některé  z těchto  extraktů  tvoří  ve  vodě  nerozpustné,  ale  v kyseli- 
nách snadno  se  rozpouštějící  laky. 

Některá  barviva  minerálná  vyskytují  se  v obchodě  v rozmělnění  tak 
jemném  a dokonalém,  že  úplně  v truhlářství  vyhovují,  vyvozujíce  v me- 
zerách mezi  vlákny  mohutnější  barevné  vrstvy,  kterými  i původní  zabar- 
vení  vlákna  bývá  překonáno. 

V této  příčině  jsou  známější  barviva,  jako  okr,  kaselská  hněď,  umbra, 
čerň  a rumělková  zeleň  dosti  známé. 
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Některých  z těchto  barev  užívá  se  s výhodou  jako  základu  pro  po- 
zdější vybarvení  celého  povrchu  barvou  jiného  původu. 

Jiná  z barviv  minerálných  účinkují  a dodávají  povrchu  dřeva  při- 
měřeného tonu  pomocí  dvou  různých  roztoků  vzájemným  chemickým  roz- 
kladem. U některých  z těchto  barviv  může  druhou  tekutinu  nahraditi 
chemický  účinek  dřeva,  čímž  docílí  se  odstínu,  kterého  se  dřevem  spojená 
tekutina  původně  neměla.  Známé  jsou  účinky  sodnatého  louhu,  chromanu 
draselnatého.  amoniaku,  kyseliny  dusičné  a j.  na  dřevo. 

I v této  příčině  odkazujeme  čtenáře  této  knihy  na  dotyčné  odborné 
knihy,  v nichž  najde  případného  a podrobného  vysvětlení. 


Natírání,  barvení  a lakování  povrchu  dřeva. 

Není  úmyslem  této  stati  zasahovati  do  živnosti  natěračské  a lakýr- 
nické, nýbrž  jen  za  příčinou  zaokrouhlení  celku  a poskytnutí  rady  k po- 
souzení jakosti  a výběru  nátěru  podáváme  zde  základní  myšlenky  o vý- 
zdobě povrchu  truhlářských  prací,  aby  mohl  truhlář  k žádosti  zákazníkově 
poskytnouti  přiměřené  rady,  čeho  má  od  natěrače  a lakýrníka  požadovati. 
Obyčejně  se  natírají  a lakují  truhlářské  výrobky  z měkkého  dřeva  z příčin 
někdy  se  zcela  různících. 

V prvé  řadě  jedná  se  vždy  o konservování  dřeva  na  povrchu  proti 
účinkům  vlhka  a často  i povětrnosti,  v druhé  řadě  pak  druží  se  k prvému 
požadavku  i imitování  suroviny,  z pravidla  vzácnější  a cennější,  než  z jaké 
dotyčný  předmět  byl  zhotoven. 

T'  této  příčině  bylo  docíleno  v poslední  době  výsledků  podivuhod- 
ných, a pouhým  nabarvením  a zručným  rozčleněním  barevné  vrstvy  vy- 
vozuje se  na  povrchu  předmětu  imitace  všech  dřev,  někdy  i dýhování. 

Povaha  práce  toho  vyžaduje,  aby  původní  barva  i žilkování  byly 
zakryty  základem,  pod  nímž  ukrývají  se  také  i různé  nedostatky  mate- 
1-iálu,  jako  suky,  místa  tmelovaná  a vyspravená. 

Základem  dodává  se  dřevu  jednobarvého  nátěru,  který  se  dle  potřeby 
po  uschnutí  doplňuje  druhým  i třetím  nátěrem  a v mnohých  případech 
jako  úplné  vybarvení  opatřuje  ještě  svrchní  vrstvou  lesknoucího  láku. 
^ touto  úpravou  povrchu  setkáváme  se  u bíle  nebo  Černě  natřených  sta- 
vebních prací,  ku  př.  dvéří  a oken. 

Tato  práce  nečiní  valných  obtíží,  vyžaduje  pouze  vyschlého  dřeva, 
bezvadného  povrchu,  dobře  schnoucích  krycích  barev  a odborné  zručnosti 
v ovládání  štětce  a stejnoměrného  roztírání  nanášené  barvy,  aby  nepo- 
vstala místa  s nahromaděnou  barvou,  jež  vzdorují  sušení  a bývají  příčinou 
vlnitého  povrchu. 

Někdy  se  u práce  nepečlivě  prováděné  provádí  základ  krycí  klihovou 
barvou  jež  po  uschnutí  se  opatřuje  nátěrem  olejovým  nebo  lakovým. 

Imitování  dřev  případným  omalováním  povrchu  vyžaduje  vždy  zá- 
hadu, kterým  se  původní  barva  i členění  dřeva  ukrývá.  Na  tento  základ 
natírá  se  základní  barva  různícího  se  dle  toho.  jaké  odrůdy  dřeva  chceme 

imitovati. 

Malování  let  a žilkování  provádí  se  za  pomocí  různých  štětců,  houby, 
mebenů  nebo  hrubé  tkaniny  lazurovou  barvou  pokud  jest  nátěr  ještě 
mokrý. 

K lazurování  užívá  se  barev  lazurovych  v roztoku  pivním,  octovém 
neb°  olejovém,  z nichž  poslední  vyžadují  mnohdy  zvláštních  opatření, 
■y  kresba  při  schnutí  se  nerozběhla. 

Uschlá  malba  lazurová  pokrývá  se  lakovým  povlakem. 

K lakování  jest  třeba  nejen  úplně  vyschlého  dřeva,  ale  i přiměře- 
Kronika  práce.  XI.  9 
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řeného  laku  a místnosti,  v níž  nesmí  panovati  vlhko  a zima ; rovněž 
prach  působí  zhoubně  na  zdar  práce. 

Lakováním  dociluje  se  úplně  hladkého  povrchu  za  šetření  svrchu 
uvedené  podmínky  přiměřeným  roztokem  a dokonalým  roztíráním,  čím 
slabší  vrstva,  tím  snáze  a stejnoměrněji  vyschne.  V tomto  případě  jest 
nutno  nátěr  opakovati,  čímž  se  práce  sice  zdraží,  ale  výsledek  jest  pak 
dokonalý. 

Krupičky  a zrnka  na  uschlém  lakovaném  povrchu  se  vyskytující  po- 
cházejí buď  od  nečistého  laku  nebo  od  hmyzu  uváznuvšího  na  čerstvém 
lakovaném  nátěru.  Jmenovitě  u stavebních  prací  setkáváme  se  často 
s nesčíslným  množstvím  mušek,  které  při  pozdějším  nátěru  bývají  pří- 
činou nerovnosti. 

Bubliny  a puchýře  vyskytují  se  na  lakovaných  předmětech  působe- 
ním buď  nemírného  tepla  nebo  vlhkosti  pocházející  ze  dřeva  neb  základu 
nedokonale  vyschlého. 

Spatně  schnoucímu  laku  přidává  se  rychleji  schnoucího  oleje,  hustý 
lak  se  často  činí  řidším  mírným  zahřátím. 

Nestejně  nanesený  základ  bývá  příčinou  pukání  jemné  lakové  vrstvy; 
totéž  stává  se,  nebyl-li  předchozí  nátěr  dokonale  vysušen  nebo  bylo-li 
užito  špatného  laku. 


Velice  často  vyskytuje  se  v praxi  truhlářské  požadavek,  aby  starý 
nátěr  olejový  nebo  lakový  byl  bez  poškození  povrchu  odstraněn.  Odstra- 
nění staré  barvy  olejové  děje  se  buď  několikerým  nátěrem  horkého 
oleje  terpentýnového,  který  starý  nátěr  rozpouští.  Levněji  a často  i rychleji 
odstraní  se  starý  nátěr  omýváním  silným  louhem  sodnatým,  jehož  účin- 
nost se  zvýšuje  malou  dávkou  žíravého  vápna.  Omývání  provádí  se  tak 
dlouho,  až  jest  starý  nátěr  setřen. 

Jiným  účinným  prostředkem  jest  roztok  potaše  v mléce;  obyčejně 
stačí  na  devět  lžic  mléka  dvakráte  na  špičku  nože  potaše.  Po  natření 
v několika  hodinách  nastane  změknutí  nátěru,  který  pak  se  dá  za  mokra 
snadno  odstraniti. 

Veškeré  tyto  prostředky  účinkují  výhodně  v případě,  má-li  se  sta- 
rého nátěru  zbavený  předmět  opatři  ti  nátěrem  novým,  jímž  se  změna  při- 
rozené barvy  povrchu  dřeva  po  užití  žíravin  povstalá  opět  přikryje. 

Někdy  však  se  jedná  o odstranění  staré  vrstvy  barevné,  jmenovitě 
u starého  nábytku  dubového  nezkušenou  rukou  olejovým  nátěrem  zne- 
švařeného,  aniž  by  na  dřevě  směl}’  bý ti  patrny  stopy  po  užití  rozpustídla. 
V tomto  případě  se  olejová  vrstva  natírá  mazlavým  mýdlem.  Změknutí 
vrstvy  nastává  asi  za  dvacet  až  čtyřiadvacet  hodin,  načež  se  předmět 
omývá  studenou  vodou. 

Jiným  prostředkem,  kterým  však  se  přirozená  barva  dřeva  mění, 
jest  roztok  vodního  skla,  jenž  působí  velice  rychle.  Při  provádění  třeba 
však  přihlížeti  k tomu,  aby  místy  roztok  neuschnul  na  dřevě,  čemuž  se 
zabraňuje  stálým  zavlažováním  vodou.  Změklá  vrstva  se  snadno  oškrábe ; 
mista  pak  déle  účinku  vodního  skla  vzdorující  natírají  se  znova  za  téhož 
opatření.  Oškrábaný  a vrstvy  barevné  úplně  zbavený  povrch  omývá  se 
čistou  vodou. 

Roztok  vodního  skla  připravuje  se  přimíšením  polovice  váhy  horké 

vody. 

Návodů  předem  uvedených  možno  užiti  jen  v tom  případě,  kdy 
předmět  lze  uložiti  plochou  olejového  nátěru  zbavovanou  vodorovně,  aby 
roztok  žíravin  snadněji  účinkoval.  Q ploch  svislých  užívá  se  jiných  způ- 
sobů. 
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a nedotýkalo  se  jednostranně  dřeva. 

Nejčastěji  se  však  starý  olejový  nebo  lakový  nátěr  odstraňuje  pomocí 
sálavého  tepla  z uhlí  dřevěného  ve  zvláštních  nádobách  uloženého  nebo 
žíháním  pomocí  zvláštních  hořáků.  Horkem  změklá  vrstva  laková  se  škra- 
bákem  odlupuje  a celek  přiměřeně  za  účelem  opětného  nátěru  obrušuje 
a vytmeluje. 


Vazba  dřev. 

Rovinné  spojování  dřev. 

Nejjednodušší  spojení  dřev  v útvar  rovinný  děje  se  na  sucho  pomocí 
přibytých  nebo  přišroubovaných  příčných  spojek  uložených  na  rubu 
plochy.  Spojení  toto  vyniká  snadným  provedením,  ale  také  netěsností, 
hlavně  pozdějším  sesycháním  jednotlivých  spojených  částí  přivozenou. 

Úprava  jednotlivých  částí  vyžaduje  pouze  ohoblování,  jmenovitě 
styčných  stran  jednotlivých  dřev,  do  roviny  a úhlu.  Nesprávně  ohoblo- 
vané styčné  strany  propouštějí  po  spojení  světlo. 

Správné  přiložení  a vedení  hoblíku  při  obrábění  styčných  ploch  pod- 
poruje se  kusem  rovné  lati,  kterou  se  plaz  podkládá.  Opatření  toto  jest 
nutné  jmenovitě  u tenkých  prken,  která  neposkytují  hoblíku  dostatečně 
šjroké  opory  ku  správnému  ubírání  třísky. 

Téže  úpravy  styčných  ploch  dostává  se  dřevu  u rovinného  spojování 
klížením. 

Spojení  klihem  vyžaduje  však.  má-li  býti  těsné,  pevné  a skutečně 
rovinné  zvláštní  pozornost]  a ohledů  nejen  pokud  se  skutečného  klížení 
týče,  ale  i ve  příčině  sestavení  jednotlivých  částí,  kteréž  se  bortí  i při 
dokonalém  sklížení  a tvoří  žlaby,  byly-li  vesměs  pravou  stranou  dány  na 
líc,  při  čemž  se  sklížené  spáry  rozlupují  nebo  se  zvlní,  byly-li  střídavě 
pravou  jadrnější  a blánovou  stranou  k sobě  kladeny.  Aby  se  těmto  vadám 
předešlo,  spojuje  se  vždy  blána  s blánou  a jádro  s jádrem. 

V předešlém  odstavci  bylo  již  řečeno,  že  úprava  styčných  ploch 
děje  se  mackem,  k čemuž  dlužno  připojiti,  že  u prken  surových  odstra- 
ňují se  předem  drsný  povrch  uběrákem  a povstalé  nerovnosti  vyrovnávají 
se  ku  konci  jiným  hoblíkem  tahem  pokud  možná  nej  delším,  aby  bylo  do- 
cíleno řezu  úplně  rovného  a hobliny  celistvé. 

jda  klihu  poskytnuta  příležitost  k úplnému  vyvinutí  poutavé 
truhláři  při  klížení  užších  prken  neveliké  délky  zvláštní 
opracování  styčných  ploch.  Úmyslně  pomíjejí  řez  úplně  rovný 
„ _ f „ střední  část  úzkých  prken  o nepatrný  rozměr,  který  po  sklí- 

zeni  se  utažením  v hoblici  nebo  utahováku  stlačuje  a dokonale  sblíží,  při 
čemž  přebytečný  ldih  se  vytlačuje.  Methody  této  možno  užiti  jen  u úzkých 
prken  a u roviny  nepříliš  široké,  pokud  tlak  utahovákem  vyvinutý  může 
stávající  oblouky  vyrovnati.  Po  uschnutí  klihu  trvají  jednotlivé  součástky 
desky  ve  stálém  napjetí  a udržují  ji  v úplné  rovnosti. 

. Při  klížení  jest  výhodno,  nahřejí-li  se  plochy  klihem  natírané,  aby 
khh  předčasně  neustydl  a neproměnil  se  v polotuhý  rosol  o nepatrné 
mohutnosti  spojovací.  Vyhřátí  prken  nesmí  však  překročit!  jisté  meze, 
3;by  klihu  nebylo  náhlým  schnutím  ubráno  potřebného  času  ku  vniknutí 
do  pórů  dřeva. 


Aby  b^ 
sily,  užívají 
methody  při 
a prohlubuií 


9* 
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Rozsáhlé  a dosti  silné  roviny  dřevěné  složené  z částí  a podléhající 
zevním  účinkům,  jež  by  mohly  časem  přivoditi  vyšinutí  jednotlivých  sou- 
částek z původní  rovinné  plochy,  pojišťují  se  v původní  poloze  obou- 
stranně zapuštěnými  kolíky  — hmoždinkami  — nebo  čtyřhrannými  čepy. 
V obou  případech  obnáší  tloušťka  těchto  pojistek  pouze  vnitřní  třetinu 
síly  prken  nebo  fošen. 

Stěny  dřevěné,  jimiž  nemá  ve  spárách  pronikati  světlo,  obkládají  se 
obložením  drážkovým  buď  v jediné  rovině,  nebo  se  střídavým  pro- 
hloubením jednotlivých  a stejně  širokých  prken,  při  čemž  vyčnívající 
hrany  ozdobují  se  prohloubeným  článkem  či  profilem.  Spojení  toto  pro- 
vádí se  na  sucho. 

Při  předešlém  případě  bylo  každé  prkno  opatřeno  na  jedné  podélné 
straně  drážkou,  na  druhé  výstupkem.  Y mnohých  případech  však  dráž- 
kují se  prkna  oboustranně  a do  povstalých  drážek  vkládá  se  zvláštní  tenká 
dřevěná  vložka  — péro,  která  i za  nastalého  smrštění  se  prken  brání 
světlu,  aby  nepronikalo.  Způsobu  toho  užívá  se  u stěn  prkenných  sesta- 
vených hlavně  z prken  nepříliš  silných,  jež  se  pérem  spojují  na  sucho. 
Péro  bývá  upraveno  o vláknu  podélném. 

Podélné  hrany  jednotlivých  prken  se  obyčejně  profilují. 


U ploch,  které  mají  tvořiti  rovinu  jen  po  jedné  straně,  jaku  ku  př. 
u parket,  užívá  se  ku  spojení  drážek  příčných  per,  jimiž  větším  jejich 
odporem  proti  uvolnění  dociluje  se  spojení  trvanlivého.  Avšak  v této  pří- 
čině vyskytují  se  časté  odchylky.  I zde  děje  se  spojení  drážky  s pérem 
za  sucha  a parkety  přibíjejí  se  na  podlahu  hřebíky. 

Boreení  z více  částí  sklížené  desky  zamezuje  se  s vlaky  umístěnými 
buď  v ploše  desky  na  rubu  nebo  na  líci,  nebo  na  obou  stranách,  nebo 
také  na  čelných  koncích  desky. 

Prvý  druh  svlaků  upravuje  se  na  rybinu.  Úprava  svlaků  na  rybinu 
řídí  se  dle  povahy  práce.  Nejlépe  působí  svlak,  je-li  užší  a vyčnívá-li  dosti 
nad  povrch  desky,  neboť  v tomto  případě  může  následkem  větší  opory, 
jíž  se  mu  výškou  svlaků  dostává,  vydatněji  čeliti  boreení  plochy  prkenné. 

Způsobu  toho  užívá  se  účelně  u velikých  desek  rýsovacích  nebo  ná- 
stěnných tabulí,  při  nichž  rubu  nebývá  užíváno. 

Kde  povaha  práce  nedopouští,  aby  užilo  se  svlaků  vyčnívajících, 
zapouštějí  se  do  desky  tak,  aby  povrch  jejich  splynul  s povrchem  desky 
v jedinou  rovinu.  V tomto  případě  může  se  užiti  svlaků  rubních  i lícních 
se  střídavým  umístěním,  ale  vždy  mezi  dvěma  svlaky  rubními  musí  býti 
uložen  svlak  lícní. 

Někdy  užívá  se  současně  obou  druhů  svlaků,  vyčnívajících  na  rubu, 
úplně  zapuštěných  a s povrchem  desky  srovnaných  na  líci. 

Povlaky  upravují  se  za  příčinou  snadnějšího  vsunutí  do  přiměřené 
rybinové  drážky  sbíhavé,  rovněž  i drážka  jest  pak  na  jednom  konci  užší. 
Zúžení  toto  doznává  dle  povahy  práce  a upotřebené  suroviny  různých 
odchylek,  ale  nikdy  není  značné,  obyčejně  sotva  znatelné,  na  metr  délky 
svlaků  brávají  se  čtyři  až  šest  milimetrů. 

Široký  a nízký  svlak  neposkytuje  mnoho  opory,  stává  se  pak  často, 
že  se  sám  příliš  seschne  a uvolní. 

Hloubka  rybinové  zapuštěné  části  svlaků  obnáší  obyčejně  asi  čtvrtinu 
tloušťky  desky,  spodní  a širší  část  rybiny  má  rozměr  rovnající  se  šířce 
svlaků.  Svlaky  tyto  zapouštějí  se  na  sucho. 

Svlaky  na  čelné  konce  desek  zapouštějí  se  pomocí  obyčejné  drážky, 
do  níž  zasahuje  péro  dotyčné  desky. 

Při  úplném  zaklížení  svlaků  a péra  zamezuje  se  dřevu  desky  volnost 
ve  smršťování,  ale  nikdy  smrštění  samo.  Desky  tímto  způsobem  pojištěné 


Spojovaní  dřev  obloukem. 
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dostávají  uprostřed  podélné  trhliny,  nebo  se  při  nepřiměřeném  sestavení 
jednotlivých  Částí  zbortí.  Vadě  této  předejde  se  zaldížením  s vlaku  a péra 
pouze  uprostřed,  na  obou  koncích  ponechávají  se  místa  suchá,  nezaklížená, 
aby  dřevu  při  později  nastalém  smršťování  byla  ponechána  jakási  volnost. 
Y tomto  případě  deska  se  uprostřed  netrhne  ale  smrští,  takže  svlaky  na 
obou  koncích  pak  přečnívají. 

Svlaky  na  čelné  konce  desek  hotoví  se  z tvrdého  dřeva. 

V mnohých  případech  se  neprovádí  celá  dřevěná  deska  z částí  stejně 
silných,  nýbrž  omezuje  se  užití  silnějších  částí  na  obrubu  nebo  na  vyztu- 


Obr.  94. 


žení  obruby  uprostřed  a zbývající  místa  vyplňují  se  deskami  slabšími 
nebo  také  stejně  silnými,  avšak  uloženými  v jiné  rovině  než  obruba. 

Spojení  v těchto  případech  provádí  se  na  sucho,  na  drážku  a péro, 
někdy  se  přes  spáru  klade  lišta. 

S touto  úpravou  setkáváme  se  u stěn,  u dvéří  a j.  V každém  z těchto 
případu  zaujímá  výplň  větší  část  šířky  celé  desky.  Při  později  nastáva- 
jícím smršťování  dřeva  jest  také  nejvíce  postižena  úbytkem  rozměru 
pokud  se  o šířku  jedná,  ale  v tomto  případě  jest  výplni  uložením  na 
sucho  v rámu 
ponechaná 
úplná  vol- 
nost ve 
smršťování 
bez  obavy, 
že  by  mohly 
nastati  po- 
délné trhliny 
nebo  zborce- 
ní plochy. 


Obr.  95 


Spojování  dřev  obloukem. 

Kruhové  nebo  oválové  luby  u stolů,  pohovek  a okrouhlých  židlí  bez 
opery  nevyřezávají  se  v celku  z jediného  kusu  dřeva.  Není  jednak  po- 
dobných kusů  dřeva  na  snadě  a konečně  by  i práce  z jediného  kusu  zho- 
tovená neměla  na  všech  stranách  žádoucí  pevnosti. 

V tomto  případě  se  podobné  luby  skládají  z jednotlivých  kruhových 
složek,  jež  se  pak  klížením  vespolek  spojují. 

Podobně  jako  cihly  ve  zdi  váží  se  i zde  jednotlivé  složky  oblou- 
kové, při  čemž  nesmí  se  nikdy  setkati  spára  jedné  vrstvy  se  spárou  vrstvy 

sousední. 
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Truhlářství  stavební  a nábytkové. 


Při  úpravě  obloukových  složek  nutno  dbáti  toho,  aby  větší  část 
každé  složky  obsahovala  dřevo  s podélným  vláknem.  Při  skládání  a vá- 
zání vrstev  postačí  úplně,  přečnívá-li  spára  sousední  vrstvu  nejméně 
o 10  cm 

Silnější  luby  vrství  se  ze  silnějších  fošen  asi  4 až  5 cm.  Uspoří  se 
tím  spár,  které  dílo  seslabují  a také  odpadků. 

U práce  stavební  se  obecně  tohoto  druhu  spojení  neužívá,  zejména 
nikdy  n předmětů,  které  jsou  vydány  účinkům  povětrnosti. 

U nábytku  se  kryje  obloukové  spojení  dýhou.  Obyčejně  se  dýhuje 
dvojnásobně,  jinak  při  později  nastalém  pracování  dřeva  by  spáry  i vrstvy 
příliš  vynikaly. 

Na  obr.  94.  znázorněna  jest  část  oblouku  lubového  skládající  se  ze  čtyř 
vrstev.  Veškeré  složky  nemusí  míti  stejnou  délku,  rovněž  spáry  nemusí 


Obr.  96. 


Obr.  97. 


sledovati  poloměr  zakřivení.  V této  příčině  rozhoduje  úspora  materiálu, 
aniž  by  tím  ovšem  byla  dotčena  jakost  a trvanlivost  výrobku. 

Velice  často  setkáváme  se  s oblouky,  které  nepřipouštějí  užití  více 
vrstev  (obr.  95.).  V tomto  případě  sesílaje  se  každá  spára  naklíženým 
skrojkem  o podélném  vláknu. 

Vyžaduje-li  toho  povaha  předmětu,  užívá  se  vrstev  tolik,  kolík  jich 
třeba. 


Nárožní  spojování  dřev. 

Tento  druh  spojování  dřev  působí  největší  obtíže  při  přesné  a dů- 
kladné práci  truhlářské.  Povaha  tohoto  spojení  vyžaduje  v každém  pří- 
padě sloučení  dřev  ve  směru  a poloze  vláken  se  křižujícím,  takže  každá 
z těchto  složek  uplatňuje  nezbytnou  snahu  po  smrštění  ve  směru,  ku  směru 
sousední  složky  příčně  uloženém.  Následkem  toho  všechny  složky  svorně 
působí  na  uvolnění  stávajícího  spojeni.  Zjev  tento  uplatňuje  se  u dřeva 
úplně  nevyschlého  později  nastávajícím  smršťováním,  u dřeva  úplně  vy- 
schlého při  vlhnutí  pak  nevyhnutelným  bobtnáním. 


Nárožní  spojování  dřev. 
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Nejjednodušším,  alo  také  nejméně  trvanlivým  rokovým  spojením  jest 
ono  spojení,  s jakým  se  setkáváme  u jednoduchých  rámů  na  obrazy. 

Obyčejně  polovinou  pravého  úhlu  ukosené  konce  rámových  lišt  spo- 
jují se  hřeby. 

Kde  spojení  hřeby  není  přípustné,  nakližují  se  ukosené  konce  a přes 
spáru  klíží  se  trojhranná  dřevěná  spojka. 

Luby  skřínek  spojují  se  také  ukosením  a naklizením  konců,  jež  se 
pak  na  několika  místech  naříznou  a do  povstalých  spár  zakližují  se  tenké 
dřevěné  spojky. 

Rozbíravé  spojení  dvou  prken  v rohu  provádí  se  na  péro  (obr.  96.), 
k utužení  užívá  se  šroubů. 


Vyžaduje  li  toho  povaha  práce,  provádí  se  toto  spojení  zaklížením 
a bez  šroubů.  V každém  však  případě  při  užití  dřeva  neúplně  vyschlého 
čelný  konec  po  nějakém  oase  přečnívá  následkem  smrštění  se  druhého 
podélného  dřeva. 

Vadě  této  předejde  se  užitím  spojení  na 
obr.  97.  znázorněného.  Spojení  toto  může  býti 
provedeno  rozbíravě  se  šrouby,  nebo  stálé  za- 
klížením. 

Jiným  spojením  rohovým  jest  obyčejné 
plátování.  Z každého  z obou  dřev  vybéře  se 
na  konci  polovice  tlouštky,  délka  plátu  rovná 
se  šířce  dřeva.  Před  nadrhnutím  rozměrů  musí 
býti  každé  z dřev  přesně  do  úhlu  opracováno; 
dřeva  kladou  se  po  délce  na  sebe  tak,  aby  konce 
jejich  na  straně,  na  níž  se  má  plátování  prováděti, 
tvořily  jedinou  svislou  rovinu.  Na  svrchní  dřevo 
nadrhne  se  rejskem  délka  plátu  a přenese  se 
úhelníkem  pomocí  svislé  přímky  na  obě  strany 
bočné  obou  dřev,  načež  se  pomocí  narýsovaných 
rozměrů  na  každém  konci  zvláště  ustanoví  úplná 
délka  plátu. 

Hloubka  plátu  obnáší  polovici  tlouštky 
dřeva  a označení  její  na  koncích  dřev  děje  se 
taktéž  rejskem,  který  se  z obou  stran  na  užší 
stranu  dřeva  tak  dlouho  za  stálého  posunování 
a řízení  přikládá,  až  tvoří  oboustranně  uprostřed  užší  hrany  pouze  jedinou 
rýhu  o rozměru  přesné  polovičky  tlouštky  dřeva. 

Získaný  rozměr  nadrhne  se  kolem  konce  dřeva  na  úzké  strany  pokud 
hloubka  plátů  sahá.  Nadrhování  musí  se  však  u každého  ze  dřev  díti 
vždy  po  hranách  v téže  rovině  se  nacházejících,  tedy  vždy  po  téže  straně, 
jinak  i při  nej  bedlivějším  měření  mohlo  by  se  snadno  státi,  že  by  proti- 
lehlé strany  plátu  vykazovaly  odchylku  v tlouštce  a plát  po  zhotovení 
tyl  by  zborcený. 

Přesně  nadrhnuté  pláty  se  řeží  a osazují  pilou  osazovačkou,  při  čemž 
zachovává  se  obecně  pravidlo,  že  řeže  se  přesně  u nadrhnuté  čáry,  která 
po  osazení  na  díle  jest  patrná. 

Truhlářský  plát  se  klíží;  sušení  naklížených  plátů  provádí  se  za  tlaku 
pomocí  stužidel. 

Jednoduchých  plátů  užívá  se  k zárubním  nebo  u podložek  pod 
lamy  na  obrazy,  zrcadla  a j. 

Rohové  spojení  dvou  dřev  rozporem  a čepem  (obr.  98.)  posky- 
tuje dokonalejší  jistotu  ve  příčině  trvání, 
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Obr.  99.  a). 


Rozporem  nazývá  se  konec  dřeva  opatřený  uprostřed  hlubokou  drážkou, 
cepem  pak  onen  přiměřeně  udobený  konec,  který  se  do  rozporu  vsunuje. 

Nadrhnutí  rozměrů  děje  se  podobným  způsobem  jako  u plátování, 
jen  tlouštka  dřeva  dělívá  se  obyčejně  na  tři  stejně  silné  vrstvy,  z nichž 
se  u čepu  obě  krajní  seříznou,  u rozporu  pak  odstraňuje  se  prostřední. 

U spojení  tímto 
způsobem  provede- 
ného dostává  se  roz- 
poru větší  síly,  připa- 
dají naň  dvě  třetiny 
veškeré  tlouštky,  na 
čep  pak  pouze  zbý- 
vající prostřední  tře- 
tina. Následkem  ne- 
poměru v rozdělení  stává  se  při  poškození  že  pravidlem 
podléhá  zlomení  vždy  čep,  téměř  nikdy  však  rozpor.  Při- 
měřenějšího rozdělení  šířky  dociluje  se  čtvrtinami,  z nichž 
dvou  dostává  se  čepu  a po  jedné  každé  straně  rozporu. 
Avšak  zkušenost  ukázala,  že  rozdělením  šířky  na  čtvrtiny 
nedocílilo  se  nijak  pevnějšího  spojení,  neboť  boky  rozporu 
se  často  rozštípily.  Prakticky  výhodnějšího  rozdělení  do- 
saženo bylo  rozdělením  šířky  na  desítiny,  z nichž  vždy 
Obr.  99.  tři  krajní  náleží  rozporu,  zbývající  čtyři  střední  čepu. 

Rohového  spojení  o kosém  plátu  užívá  se  při 
ubrání  vnitřní  hrany  spojených  dřev.  Stává  se  tak  často  u rámů,  u nichž 
vnitřní  části  má  se  dostati  článku,  který  by  plátování  obyčejné  příliš  se- 
slaboval.  Spojení  toto  vykazuje  menší  záruku  ve  příčině  pevnosti  než 
jaké  poskytuje  plát  obyčejný,  proto  užívá  se  ho  jen  v případech  vými- 
nečných. 

Lépe  osvědčuje 
se  spojení  rozporem 
a čepem  s poko- 
sem (obr.  99.,  99.  a), 
ale  pro  značnou  slo- 
žitost řezu  nedochází 
obliby  a upotřebení. 

Jiné  obměny  to- 
hoto spojení  docílí  se 
oboustranným  pokosem  rozpory  a osazení  Čepového,  jak 
z obr.  100.  a 100.  a)  patrno. 

Velice  často  u nábytku  drobnějšího  užívá  se  u dvířek 
obruby,  jejíž  vnitřní  vrchní  hrana  bývá  ubrána.  V tomto 
případě  dostává  se  náhrady  obrubě  ukosením  vrchního 
zářezu  čepu,  kteréž  ve  spojení  rohovém  úplně  vyplňuje 
úbytek  povstalý  úkosem  hrany,  vedený  ve  směru  vlákna 
celou  délkou  dřeva. 

Obr.  100.  S tímto  udobením  rohového  spojení  setkáváme  se 

jmenovitě  u prací  levnějších. 

Pětinového  rozdělení  tlouštky  dřeva  užitého  u rozporu  a čepu  jed- 
noduchého může  se  také  užiti  velice  výhodně  u rozporu  a čepu  dvo- 
jitého. 

Spojení  toho  užívá  se  ve  všech  případech,  kde  se  jedná  o vydatný 
odpor  vůči  velikému  tlaku  v rohu,  jako  ku  př.  u stužidel. 

U lubu  s okrouhlými  rohy,  ku  př.  u stolů,  židlí  atd.  nahrazují  se 
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čepy  a rozpory  vrstvením,  jež  se  v rozích  spáruje,  na  rovných  však 
stranách  probíhá  nerušeně.  Jednotlivé  vrstvy  mezi  sebe  spojují  se  klíže- 
ním. Zevní  strany  se  opatřují  dvojnásobným  dýhováním. 

U předmětů  dýhovaných  dociluje  se  rohového  spojení  v případech 
značné  námaze  podléhajících  dvojím  rozporem  a čepem  zvláště  pod  dýhu 
upraveným.  Lícní  části  rozporu  a čepu  přiříznou  se  klínovitě,  takže  na 
povrchu  rámu  končí  rozpor  jemným  ostřím  klínu,  které  pod  dýhou  se 
beze  stopy  ukryje.  Tohoto  spojení  užívá  se  při  obrubách  dveří  u jemných 
dýhovaných  skříní. 

Zubováni  či  einkování.  Spojení  toto  náleží  mezi  nejčastěji  užívané. 
V každém  případě,  kde  se  jedná  o zvláštní  pevnost  při  spojení  dvou  dřev 
v rohu,  užívá  se  zubování. 

Provádění  tohoto  spojení  není 
nikterak  snadné,  vyžaduje  nejen 
rozmyslu  a dokonalého  rozměření 
veškerých  podrobností,  ale  také 
nejbedlivějšího  provedení,  jinak 
docílí  se  práce,  jež  není  ani  pevná 
ani  úhledná. 

Cinkování  vyžaduje  dvou 
zdánlivě  podobných  ale  ve  skuteč- 
nosti podstatně  se  lišících  částí. 

Jedna  z nich  tvoří  činky  či  me- 
zery, druhá  zuby. 

Jaksi  přechodem  ku  skuteč- 
nému cinkování  jest  přiřaděný  čep 
s rozporou  o čtverečném  nebo  ob- 
délníkovém průřezu.  Tento  způsob 
spojování  rohového  provádí  se  dosti 
snadno  a poskytuje  trvalého  spo- 
jení jmenovitě  zaklíží-li  se  doko- 
nale a rozšíří-li  se  jednotlivé  čepy 
na  koncích  malými  klínky. 

Rozdělení  může  býti  bud 
vesměs  stejné,  ve  kterémž  případu 
poskytuje  ladnější  pohled,  nebo 
může  býti  jakékoliv.  Avšak  vždy 
každý  čep  musí  míti  stejně  velikou 
rozporu. 

Hloubka  rozpor  i délka  čepů  řídí  se  tlouštkou  prkna. 

S tímto  druhem  rohového  spojení  setkáváme  se  u lépe  zpracovaných 
beden,  menších  skříněk  a j.  Může  býti  výhodně  také  užito  u příček, 
y tomto  případě  rozpory  či  otvory  upravují  se  ve  stěnách  a přiřaděné 
°epy  na  koncích  příček. 

Skutečné  zubování  či  cinkování  znázorňuje  nám  obr.  101.,  na  němž 
Cl  ukazuje  rohové  spojení  provedené  zubováním,  b činky  či  mezery  a c zuby. 

Praktický  a věci  znalý  truhlář  nepotřebuje  mnoho  pomůcek  a dlou- 
hého rozmýšlení  při  rozměřování  jednotlivých  částí.  Začátečník,  a tím  byl 
Zajisté  každý  i nejzručnější  truhlář,  učiní  nejlépe,  postupuje-li  následovně. 
Na  čelné  straně  prkna  provede  se  tužkou  předběžné  rozdělení  tak,  aby 
všechny  činky  měly  nejen  stejnou  podobu  a velikost,  ale  také  stejnou 
Vzdálenost.  Správné  rozdělení  vyhovuje  plnou  měrou  dobrému  vkusu 
a svědčí  o rozmyslném  a bedlivém  pracovníku. 

Každý  konec  čelné  strany  prkna  musí  končití  cinkem,  nikoli  sice 

Kronika  práce.  XI.  10 
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úplným  s oboustranným  ukosením,  nýbrž  opatřeným  pouze  jediným  úko- 
sem a sice  vždy  na  vnitřní  straně.  Zevní  strana  tvoří  úzkou  plochu  prkna. 
Krajní  činky  mají  býti  dosti  silné,  aby  při  spojování  se  zuby  se  snadno 
neodlomily. 

Oba  krajní  činky  dlužno  při  rozdělování  poěítati  za  jediný  úplný 
cink,  aě  ve  skutečnosti  síla  obou  značně  sílu  plného  činku  přesahuje. 

Při  rozdělování  vyznačují  se  oba  krajní  činky  napřed  a zbývající 
mezi  nimi  prostor  rozdělí  se  na  tolik  dílů,  kolika  činky  má  čelná  strana 
býti  opatřena.  Rozdělovači  body  označují  vždy  středy  užších  konců  cinků, 
od  nichž  na  obě  strany  nanášejí  se  stejné  dílce,  z nichž  vždy  dva,  od 
rozdělovacího  bodu  na  právo  a levo  počítaje,  tvoří  sílu  užšího  konce. 

Celá  síla  užšího  konce  činku  promítá  se  pak  na  protilehlou  stranu 
prkna  a označuje  se  tužkou.  Od  těchto  znamení  na  právo  a na  levo  na- 
náší se  velikost  úkosu  v náležitém  poměru.  Posléze  dosažená  znamení 
spojují  se  s konci  užší  strany  činku  a tvoří  mez,  k níž  se  přikládá  pila. 

Nyní  mohlo  by  býti  přikročeno  k řezání,  ale  dle  zvyku  zkušených 
odborníků  spokojí  se  začátečník  pouhým  naříznutím  buď  pomocí  pily  rá- 
mové nebo  ocásky.  Naříznutí  děje  se  zpětným 
pohybem  pily,  nikdy  pohybem  ku  předu,  takže 
povstane  pouze  jakési  znatelné  sice  ale  nehlu- 
boké  označení,  jež  připouští  bez  obtíží  každou 
opravu. 

Konečný  řez  každého  činku  musí  býti  pro- 
veden úplně  pod  pravým  úhlem  k čelné  straně. 
Průřez  jeho  nahoře  i dole  musí  býti  úplně  stejný. 
Činky  s užšími  spodky  poskytují  nepevné  a vy- 
klavé  spojení,  v opačném  případě  nesnadno  se 
spojují  se  zuby. 

Po  řezu  sleduje  dlabání,  to  jest  odstranění 
zbytečného  dřeva,  jež  mají  zabrati  později  za- 
puštěné zuby.  Při  této  práci  se  může  státi  i zku- 
šenému odborníku  nehoda,  že  nasekne  a vydlabe 
cink  místo  zbytečného  dřeva. 

Nasekávání  děje  se  obyčejně  od  vnitřní 
strany,  při  čemž  dlužno  dáti  pozor,  aby  útlé  hrany  širších  konců  se  ne- 
poškodily. 

Po  upravení  cinků  přikročí  se  k provádění  zubů.  K tomu  cíli  se 
tlouštka  cinků  na  podélnou  stranu  druhého  prkna  přiměřeně  nadrhne, 
činky  dle  této  přímky  ustaví  a podoba  jejich  i vzdálenost  nadrhnou.  Při 
této  práci  jest  třeba  bedlivě  přihlížeti  k tomu,  aby  ustavení  cinků  sou- 
hlasilo s nadrhnutou  tlouštkou.  Po  nadrhnutí  sleduje  řezání  šikmé  části 
zubů  a konečně  dlabání  zbytečné  výplně.  I zde  jest  při  dlabání  třeba  ne- 
menší opatrnosti  jako  při  dlabání  cinků,  neboť  také  v tomto  případě  může 
se  přihoditi  nehoda,  že  omylem  nasekne  nebo  vydlabe  se  místo,  které 
mělo  zůstati  netknuté. 

Nadrhnuté  čáry  mají  zůstati  pilou  netknuté.  Konečné  články  se  ne- 
dlabou,  nýbrž  seříznou  se  opatrně  pilou. 

Poslední  neúplný  cink  nebývá  nikdy  ozdobou  rohového  spojení. 
Lépe  lahodí  oku  obvyklé  ukosení  pod  45°,  s jakým  se  setkáváme  vždy 
při  obyčejném  provádění  rohových  spojek.  Z této  příčiny  se  poslední  ne- 
úplné činky  taktéž  obyčejně  ukosují,  takže  svrchu  cinkováním  provedený 
lub  skříňky  činí  dojem  pouze  úkosem  spojených  dřev. 

U skříněk  se  zapuštěným  dnem  upravuje  se  na  vnitřní  straně  obruby 
či  lubu  drážka,  která  ubírá  část  krajního  neúplného  činku.  Aby  zbývající 
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část  se  neodlomila  a nemusila  dodatečným  klížením  býti  poutána  k celku, 
ponechává  se  již  předem  na  zubové  části  a krajnímu  činku  dostává  se 
jen  přiměřené  části  původní  výšky. 

Y častých  případech  úplné  pro  cinkování  rohového  spojení  bývá  na 
závadu  ladnému  zjevu  hotového  předmětu  jmenovitě  u práce,  jež  se  ne- 
dýhuje.  Tak  ku  př.  velice  nevkusně  by  se  vyjímal  lub  u kuchyňského 
stolu  opatřený  úplně  zapuštěnou  zásuvkou,  kdyby  uprostřed  na  dvou 
místech  prostupovaly  činky. 

Závadě  této  odpomáhá  se  cinkováním  jednostranně  krytým  (obr.  102). 

Krytem  opatřuje  se  pouze  přední  část  díla.  Líc  této  části  neopatřuje 
se  nižádným  označením  ve  spojení  s rozměřováním,  toto  provádí  se  úplné 
na  opáčné  a čelné  straně. 

Rozčlenění  a rýsování  jednotlivých  cinků  děje  se  jako  v případě 
předešlém,  jen  nařezávání  jednotlivých  cinků  neprovádí  se  řezem  úpl- 
ným. I vydlabování  mezer  doznává  změny  působením  přední  krycí  stěny, 
rovněž  nadrhování  rozměrů  dle  hotových  již  cinků  na  stranu  zuby  opa- 
třenou se  podstatně  mění,  při  čemž  dlužno  hlavně  k tomu  přihlížeti,  aby 
síla  krycí  stěny  a úkos  jednotlivých  cinků  byly  správně  vystiženy. 

Je-li  třeba  vyhoblovati  ve  stra- 
nách zásuvky  drážku  pro  zasunutí 
dna,  volívá  se  obyčejně  směr  drážky 
tak,  aby  procházel  širší  hlavou  činku. 

Velice  dlouhé  poloukryté  činky 
opatřují  se  za  účelem  sesílení  spojení 
na  širších  koncích  menšími  činky, 

Čímž  se  dociluje  obvyklého  rozdělení, 
jakého  se  užívá  u cinků  krátkých. 

U prací  dýhovaných  úplně  i po- 
lokrytě  cinkované  rohové  spojení 
proniká  dýhou  následkem  nestejného 
sesychání  dřeva  podél  a napříč  vlákna. 

V tomto  případě  užívá  se  cin- 
kování, u něhož  obě  cinkováním  spo- 
jené strany  opatřují  se  ochrannou  vrstvou  a hrany  jejich  se  přiměřeně 
úkosí,  takže  zevně  cinkování  se  neprozrazuje.  Cinkování  toto  nazývá  se 
úplně  skrytým,  obr.  (103). 

Provádění  tohoto  spojení  jest  velice  pracné.  Vyžaduje  nevšední 
pozornosti  a přesnosti,  má-li  vésti  ku  zdárnému  konci.  Z těchto  příčin 
užívá  se  ho  jen  v případech  výminečných,  při  prácech  velice  jemných 
a důkladných,  u nichž  odměna  za  výminečnou  a naprosto  ukrytou  ná- 
mahu bývá  předem  pojištěna. 

Rozměřování  provádí  se  týmž  způsobem  jako  u cinkování  úplného, 
pak  nadrhnou  a seříznou  se  v pravém  úhlu  ony  části  čela,  o něž  výška 
cinků  na  účet  síly  krycí  desky  jest  seslabena.  Cinkování  provádí  se  jako 
při  cinkování  polokrytém,  jen  užití  pily  při  označení  jest  vyloučeno.  Po 
provedeném  cinkování  opatřují  se  vyčnívající  výběžky,  jež  po  dokona- 
ném spojení  cinkování  kryjí,  úkosem  45°. 

Pokud  se  velikosti  rozdílu  mezi  širším  a užším  koncem  činku  týče, 
brává  se  obyčejně  za  pravidlo,  že  se  tlouštka  dřeva  dělí  na  deset  stej- 
ných dílů,  z nichž  se  osm  dílů  brává  na  širší  část  činku  a čtyři  pro- 
střední na  spodní  užší  část  a po  dvou  na  sešikmení  činku.  Užší  strana 
zubu  má  dva  díly,  širší  šest  dílů. 

Jiná  methoda  rozděluje  tlouštku  cinkovaného  dřeva  na  deset  stej- 

10* 


Obr.  103. 
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ných  dílů,  z nichž  na  širší  stranu  činku  připadá  pět,  na  užší  jeden  díl, 
u zubu  na  zadní  úzkou  stranu  čtyři,  na  přední  osm. 

Obě  tyto  methody  doznávají  v praxi  rozmanitých  změn. 

U polokrytých  a úplně  krytých  cinků  brává  se  na  krycí  vrstvu  asi 
čtvrtina  tlouštky  dřeva.  Než  i zde  rozhodují  různé  ohledy  pro  jiné  rozdělení. 

Spojují-li  se  cinkováním  dřeva  o nestejné  tlouštce  volívají  se  rozměry 
obyčejně  se  zřetelem  na  prkno  slabší. 

Čep.  Nejčastěji  užívaným  a zároveň  nejpevnějším  a nejtrvanlivějším 
spojením  dvou  dřev  v úhlu  libovolném  jest  spojení  čepem. 

Podoba  čepu  se  mění  dle  povahy  práce.  V praxi  truhlářské  setká- 
váme se  s čepy  v podobě  rovnoběžnostěnu  o průřezu  čtverečném  nebo 
obdélníkovém,  osazených  na  všech  stranách  nebo  jen  na  dvou  proti- 
lehlých, nebo  na  třech  stranách  a s čepy  válcovými.  Cepy  prvého  druhu 
bývají  někdy  dvoj  čité,  u čepů  válcových  užívá  se  také  klínu  k rozehnání 
a usazení. 

Příslušné  dlaby  upravují  se  dle  'podoby  dotyčného  čepu. 

Přímý  čep  může  býti  za- 
puštěn pouze  do  jisté  části  šíře 
dřeva  nebo  prochází  celou  jeho  šíří, 
ve  kterémž  případě  se  nazývá 
čepem  průchozím. 

Učepu  prvého  upravuje  se  dlab 
hlouběji  o něco  než  obnáší  délka 
čepu.  Nadrhování  tlouštky  čepu 
i světlosti  dlabu  děje  se  vždy  z téže 
strany  dřeva  nebo  obruby,  jinak 
i při  nej  bedlivějším  měření  mohly 
by  nastati  mnohé  nepravidelnosti, 
jež  by  přivodily  zkázu  díla. 

Výhodnou  pomůckou  při  na- 
drhování čepu  i dlabu  jsou  rejsky 
se  dvěma  hroty,  pro  různou  světlost 
dlabu  vždy  jiný ; usnadňují  práci 
a poskytují  naprostou  jistotu  úplně 
stejnoměrné  šíře. 

U čepu  průchozího  nadrhuje  se  příslušný  dlab  z obou  stran.  Zevní 
strana  dlabu  bývá  o něco  delší  než  šířka  konce  čepu.  Děje  se  tak  za 
příčinou  rozehnání  zevního  konce  čepu  klíny  při  zakližování. 

Obou  uvedených  čepů  užívá  se  jako  spojek  ku  př.  uvnitř  obrub 
dveřních. 

Někdy  jedná  se  o velice  pevné  zapuštění  čepu  do  dlabu,  při  čemž 
povaha  předmětu  nedovoluje,  aby  se  užilo  čepu  širokého  a průchozího, 
ku  př.  při  osazování  lubu  do  noh  židle.  V tomto  případu  užívá  se  čepu 
znázornělého  na  obr.  104.  Konci  nohy,  do  něhož  jsou  zapuštěny  dva 
čepy  ponechává  se  nahoře  tolik  dřeva,  kolik  ho  pro  trvanlivost  spojení 
jest  nevyhnutelně  třeba.  Aby  však  zúžený  čep  poskytoval  proti  tlaku  ze 
strany  působícímu  dostatečného  odporu,  ponechává  se  nad  čepem  klínový 
výběžek,  který  se  opírá  o klínový  dlab  v noze.  Zakližením  dociluje  se 
trvanlivého  spojení. 

Obraz  105.  znázorňuje  podobný  čep,  který  však  proniká  dřevem 
úplně.  Čep  tento  jest  u hlavy  úzký  a v tomto  udobení  by  neposkytoval 
uspokojivé  pevnosti.  Za  tou  příčinou  opatřuje  se  na  spodu  širokým  a 
jednostranně  klínovitě  rozšířeným  osazením,  které  po  zaklížení  poskytuje 
žádoucí  pevnosti. 
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Spojení  toto  stane  se  ještě  účinnějším,  opatří-li  se  čep  rybinovým 
úkosem  na  způsob  činku.  Aby  však  širší  hlava  čepu  prošla  užším  kon- 
cem dlabu,  přičiňuje  se  úkos  dodatečně  v podobě  klínků,  pro  něž  se 
zevní  konec  dlabu  přiměřeně  rozšiřuje.  Klínky  nemají  býti  oboustranně 
sešikmené,  v tomto  udobení  by  neúčinkovaly  výhodně.  Nejlépe  účinkují 
klíny  jednoduché,  které  zapouštíme  šikmou  plochou  k zevní  šikmé  straně 
dlabu,  jak  na  obraze  správně  znázorněno.  Zakližením  čepu  i klínků 
v dlabu  povstane  spojení  velice  pevné. 


Zevní  udobení  a výzdoba  truhlářských  výrobků 
nábytkových  a stavebních. 


Výrobky  truhlářské  nemají  vynikat, i pouze  trvanlivostí  a účelností, 
nýbrž  mají  býti  také  vypraveny  formou  vkusně  mají  býti  samy  ozdobou. 

Všem  těmto 
účelům  truhlář- 
ství celkem  po 
všechny  doby 
hovělo. 

Vždy  půso- 
bily truhlářské 
práce  svorně  se 
stavbou  budovy, 
v níž  zaujaly  dů- 
ležité místo,  a 
jen  poněkud  vy- 
tříbený vkus  po- 
zorovatele po- 
rovnával při  ná- 
vštěvě zevní 
i vnitřní  xipravu 
budovy  s členě- 
ním a výzdobou 
nábytku,  pova- 
žuje zcela 
správně  nábytek 
a stavební  práci 
truhlářskou  za  ^r.  1°^* 

pouhé  pokračo- 
vání ve  stavbě  budovy,  třeba  z jiné  hmoty  a v jemnějších  rozměrech 
prováděné. 

Z pravidelných  těchto  pozorování  a porovnávání  vyvinul  a časem 
uplatnil  se  požadavek,  aby  budova  vnější  i vnitřní  úpravou,  k níž  ná- 
ležel nábytek,  úplně  souhlasila  a poskytovala  souvislost  a ladný  a ničím 
nerušený  celek. 

Z této  souvislosti  vyvinulo  se  podřízení  zevnějšku  nábytku  k vý- 
pravě budovy  a výzdoba  její  v mírnějších  rozměrech  přenášela  se  i na 
zevnějšek  domácího  nábytku,  jenž  pak  stejně  podléhal  aspoň  v zevní 
úpravě  a celkovém  vyzdobení  témuž  slohu,  který  se  uplatnil  u celé 
budovy. 

Z tohoto  důvodu  shledáváme  se  při  stavbě  nábytku  s těmitéž  ele- 
menty, které  zdobívají  stavbu  budovy  a sestavou  zevnějšku  jemného 
nábytku  zabývají  se  titéž  umělci-architekti,  kteří  provádějí  členění  taktéž 
jemné  fagady  domu. 
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Než  časem  nastal  předce  nepoměr  mezi  stavbou  budovy  a stavbou 
nábytku.  I původně  obého  mohli  si  dopřáti  pouze  jednotlivci,  jejichž 
majetkové  poměry  úhradu  s tímto  výdejem  spojenou  připouštěly.  Majitel 
budovy  vypravil  vnitřek  přiměřenou  k celé  stavbě  truhlářskou  prací. 

Než  později  přibývalo  jednotlivců  méně  majetných,  kteří  si 
vlastní  budovu  opatřiti  nemohli  a musili  vžiti  za  vděk  budovou  cizí,  do 
níž  přinášeli  nábytek  původu  i zevnějšku  naprosto  odlišného.  Výminky 
tyto,  dříve  nehusté,  stávaly  se  později  pravidlem  a nutností,  až  konečně 
vyvinul  se  nepoměr  mezi  budovou  a nábytkem  tou  měrou  značný  a vše- 
obecný, že  nikomu  ani  ve  snu  nenapadlo,  aby  se  horšil  nad  sloučením 
barokové  budovy  s renaisančním  nábytkem  nebo  naopak.  Doba  tato  trvá 
podnes  a potrvá  i na  dále  z příčiny  předem  uvedené,  neboť  snáze  si 
jednotlivec  pořídí  vkusný  a jemný  nábytek,  než  přesně  slohově  prove- 
denou budovu. 

Zevní  úprava  nábytku  a často  i celkové  provedení  odchylují  se  také 
z této  příčiny  od  původní  souvislosti  se  stavbou  budovy  a její  zevněj- 
škem. Dnešní  obecenstvo  sleduje  zcela  jiné  cíle  než  jaké  vykazuje  přesné 
slohové  provedení  nábytku  nebo  jiné  truhlářské  práce.  V prvé  řadě  na- 
šemu kupujícímu  jedná  se  vždy  o to,  zda-li  kus  nábytku,  který  kupuje 
nebo  práce  truhlářské,  kterou  objednává  vyhovuje  módě  a v druhé  řadě 
zda-li  slouží  pohodlí. 

Než  vzdor  těmto  požadavkům  musí  odborník  truhlář  přece  příhlížeti 
k tomu,  aby  vzory,  s nimiž  přichází  na  trh,  byly  vypraveny  bedlivě  a 
lahodně  a podněcovaly  koupěchtivost  kupujícího  a tu  ovšem  vždy  musí 
se  často  uchýliti  k osvědčeným  starým  formám  a ozdobám  a přičleniti 
je  přiměřeně  nové  své  práci. 

Y této  příčině  by  se  laik  věru  podivil,  kdyby  seznal,  jak  malého 
množství  elementů  jest  třeba,  aby  účelným  a přiměřeným  jich  přiřadě- 
ním  vznikaly  nové  a nové  ústavy. 

Nejsnáze  a nejlépe  přesvědčíme  se  o tomto  tvrzení  pozorováním 
jakýchkoliv  bohatě  provedených  profilů.  Seznáme  vždy,  že  i nejčlenitější 
profil  dá  se  složití  z nepatrného  množství  základních  tvarů. 

Moderní  doba  provádí  toto  dělení  a skládání  při  tovární  výrobě 
lišt,  při  čemž  budiž  výslovně  podotknuto,  že  výrobní  tyto  podniky  ne- 
vedl k tomuto  počínání  vyšší  jakýsi  ohled  na  umělecký  rozbor,  nýbrž 
že  to  byla  prostinká  nutnost,  aby  při  prodeji  docílily  nových  a opět 
nových  vzorků,  jež  pořizovaly  přiměřeným  sestavením  a naklížením  pů- 
vodních složek,  často  také  s ohledem  na  úsporu  mnohdy  vzácné  a drahé 
suroviny,  kterou  nahrazovaly  uvnitř  jádrem  z dřeva  domácího  a levného. 

Dnes  nepotřebuje  truhlář  celkem  vážně  zabývati  se  výrobou  profi- 
lovaných ozdob  při  výrobě  nábytku  a prací  stavebních,  práci  tuto  obsta- 
rávají za  něho  obrovské  tovární  závody  vyzbrojené  větším  dílem  moder- 
ními a přesnými  stroji  obráběcími.  Netřeba  mu  více  než,  aby  se  uchýlil 
do  odborného  závodu  s potřebami  pro  truhláře,  kde  najde  vše,  čeho  zmí- 
něné továrny  poskytnouti  mohou. 

Než  vzdor  tomu  není  úleva  tato  tou  měrou  značnou,  aby  moderní 
truhlář  veškeru  starost  při  hotovení  výzdoby  svých  výrobků  se  svých 
beder  svalil.  Zmíněné  sklady  a továrny  snímají  z něho  pouze  mechani- 
ckou námahu,  účelné  upotřebení  touto  cestou  snadno  nabývaných  pomů- 
cek zůstává  nadále  údělem  truhláře. 

Podoba  vyráběných  profilů  se  dosti  často  mění.  Z této  příčiny  ne- 
může tento  spis  ani  uváděti  všechny  jednotlivé  tvary,  jež  by  za  krátkou 
dobu  měly  pouze  cenu  vzpomínkovou,  ale  omezí  se  na  výběr  elemen- 
tárních a typických  článků  a ozdob  pokud  se  s nimi  v praxi  truhlářské 
setkáváme. 
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Jak  již  dříve  bylo  podotknuto  brán  byl  k vyzdobení  truhlářské 
práce  základ  z umění  stavitelského  s případnou  obdobou  a přiměřeným 
omezením  v provádění  jednotlivých  ozdob  s ohledem  na  hmotu,  z níž 
se  práce  tyto  prováděly  a pak  na  místo,  jež  sloužilo  za  útulek  nábytku 
a jež  bylo  vždy  chráněné  před  deštěm  a vlivem 
povětmosti. 


Obr.  106. 


Obr.  107. 


Obr.  108, 


články  architektonické,  pokud  se  jich  v praxi  truhlářské  užívá,  mů- 
žeme rozděliti  na  tři  skupiny. 

První  skupinu  tvoří  články 
ukončující.  Na  sloupu  uložená  pře- 
čnívající deska  vyžadovala  přiměře- 


Obr.  109. 


Obr.  110. 


ného  vyplnění  povstalého  pod  ní  prostoru.  Požadavek  tento  docházel 
uskutečnění  různě  udobenou  výplní,  z počátku  zcela  jednoduchou,  později 
rozmanitě  profilovanou  a ozdobovanou. 


Obr.  113. 


Tak  spatřujeme  jako  ukončující  článek  mezi  sloupem  nebo  stěnou 
a přečnívající  deskou  podbrádku  bud  z plochého  oblouku  utvořenou 
nebo  vybranou  ve  čtvrtkruh  (obr.  106.),  nebo  vyšinutou  a o dva  vý- 
stupky se  opírající  (obr,  107.). 
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Podbrádka  zdobila  se  malovanou  nebo  vyřezávanou  listovou  oz- 
dobou. 

Jinou  a bohatěji  zdobenou  výplní  byla  žlábkovnice.  Původně 
jednoduchý  tvar  (obr.  108.  a obr.  109.)  doznal  časem  skvostnou  řezbou 
užitím  motivů  z říše  rostlinné  i živočišné  (hlavy)  nádherné  plastiky. 

Kombinaci  žlábkovnice  a podbrádky  v jednoduchém  provední  po- 
dává obr.  1 10. 

Poněkud  dále  na  sloupu  nebo  stěně  vyšinutá  deska  s mnoho  přeč- 
nívajícím okrajem  vyžadovala  něco  více  než  pouhého  vyplnění  prázd- 
ného místa.  Povaha  této  konstrukce  vybízela  umělce,  aby  se  postaral 
také  o přiměřené  podepření  desky  na  sloupu  nebo  stěně  s účelným  zá- 
roveň vyplněním  koutu,  čímž  povstala  skupina  druhá  — podporující. 


Řešení  této  úlohy  provedeno  bylo  z počátku  dosti  střízlivě  vy- 
pnutým obloukem  — podvalkem  (kyma)  — , který  v památkách  řecko- 
dorských  začínal  pod  deskou  obloukem  vypnutým  a končil  dole  obloukem 
stlačeným  (obr.  111.),  později  změnila  se  jeho  forma  ve  slohu  římském 
a renaissančním  téměř  ve  čtvrtkruh  (obr.  112.),  někdy  vyvýšený,  někdy 
vyložený  (obr.  115.). 

Podvalek  zdobil  se  vejcovcem. 

Jiné  podpěry  dostalo  desce  laločkou  (obr.  113.), 
ozdobenou  listovcem. 

Ozdoba  vejcová  nebo  listová  končívala  dole 
šňůrou  nebo  perlovcem. 

Sloup  nebo  stěna  končily  sku- 
pinou třetí,  články  patečními. 

Z těch  sluší  uvésti  zvono- 
vici  (obr.  114.),  pře- 
vodku, vzpěrnici, 
obloun  stlačený 
(obr.  116.),  obloun, 
obloun  vyložený 
a žlábek  vyložený. 

Oblouny  bývaly 
zdobeny  řezbou  buď 
šroubovité  vinutou, 

nebo  obloukovými  drážkami  vypravenými  střídavě  jednoduchým  perlov- 
cem, nebo  drážkami  podélnými,  nebo  různými  pletenci.  Žlabek  zdoben 
byl  listovcem. 

Přiměřeným  spojováním  výše  uvedených  základních  článků  povstá- 
vají řimsy.  Řimsou  zakončuje  se  plocha.  Dle  místa  zakončení  rozez- 
náváme řimsy  korunující,  řimsy  pásové,  řimsy  p ateě ní,  řimsy  trno- 
žové, a řimsy  vrou  bicí  či  rámy. 

V praxi  truhlářské  vyskytující  se  sloupy  bývají  často  uspořádány  dle 
zvláštních  pravidel  architektonických,  sestavených  na  základě  měření  a 
studia  klassických  památek. 

Odborníci,  kteří  studia  ona  konali,  stanovili  celkem  pět  řádů  slou- 
pových: Toskánský,  dorický,  jónský,  korintský  a římský. 


Obr.  114. 


Obr.  115. 


Délka  i průměr  sloupů  jakož  i veškeré  součásti,  jež  s nimi  souvi- 
sely upravovány  a sestavovány  byly  dle  zvláštních  poměrů  na  základě 
délkové  jednotky  — modulu  t.  j.  poloměru  dolejší  části  sloupu.  Modul 
dělil  se  na  30  stejných  dílů  — partů. 

Sloupy  řádu  toskánského  a dorského  jsou  krátké,  jaksi  stlačené, 
sloupy  řádu  jónského,  korintského  a římského  jsou  štíhlejší  a bohatěji 
vypravené.  Toskánský  sloup  má  délky  14  až  16  modulů,  z. nichž  po  mo- 
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dulu  připadá  na  patku  a na  hlavici,  břevnoví  dosahovalo  výše  3 ’/2  mo- 
dulu. 

U dorského  řádu  sloupového  (obr.  117.)  dosahuje  dřík  L výšky  8 až 
12  modulů  a bývá  opatřen  kanelurou  či  žlábkováním,  ^lábků  jest  20  a 
protínají  se  mezi  sebou  na  obvodě. 

Sloup  nemá  patky,  spočívá  přímo  na  podlaze  či  podnoži  M. 

Hlavice  J má  krk  i"",  na  krku  spočívaly  vruby  i nad  vruby 
echinus  i"  a čtyřhranná  deska  abakus  i'. 

Na  abaku  spočívalo  kládí 
či  břevnoví,  jež  obsahovalo 
architrav  iř,  vlys  F,  a hlavní 
řimsu  A,  B,  G,  D,  E. 

Architrav  byl  hotoven 
z jediného  kusu,  výšky  měl 

1 V,  modulu,  byl  hladký  a kon- 
čil úzkým  páskem  E 2 party 
vysokým. 

Vlys  F ozdoben  byl  tri- 
glyfy  f ci  zářezy,  složenými 
uprostřed  ze  2 zářezů  úplných 
a po  stranách  ze  2 zářezů  po- 
lovičních; mezi  triglyfy  na- 
cházely se  plochy  f"  — 
metopy. 

Metopy  byly  buď  hladké, 
nebo  ozdobené  figurální  ozdo- 
bou. Triglyf  byl  polychromo- . 
ván  a sice  půda  byla  červená, 
zářezy  modré  a kapky  E pod 
uimi  se  nacházející  modré  nebo 
žluté,  pásek  nad  kapkami  zdo- 
ben byl  meandrem. 

Hlavní  řimsa  byla  vylo- 
žena až  1 modul.  Sestávala 

2 vyložené  a ve  směru  střechy 
přiříznuté  desky  C opatřené 
spodem  kapkami  E.  Na  obraze 
Označeno  přiříznutí  písmenem 
D.  Celek, končilo  dorské  kyma 
E a dorské  sima  A. 

Sloupy  řádu  dorického 
stály  dosti  těsně  u sebe. 

Jónský  řád  sloupový  vy- 
k^zuje  sloup  složený  z patky, 
dříku  a hlavice  o výšce  16  až 
-0  modulů  (obr.  118.). 

Patka  měla  výši  1 modulu,  skládala  se  ze  dvou  oblounů  spojených 
žlábkem.  zJábek  nahoře  a dole  byl  zakončen  úzkými  proužky. 

Dřík  opatřen  jest  24  hlubokými  žlábky,vjež  se  na  obvodu  nestýkají, 
^měrem  k hlavici  měl  zúžení  o 5 partů.  Často  byly  žlábky  u patky 
1 u hlavice  vypoukle  zakulaceny  a končily  částí  kulového  povrchu.  Také 
'ftůže  býti  dřík  do  dvou  pětin  u patky  plný  a v ostatních  třech  pěti- 
nách žlábkovaný,  nebo  byl  celý  dřík  nahrazen  postavou  ženy  — karya- 
tida  — (obr.  119.).  V tomto  případě  postrádala  hlavice  význačných  závitů. 

Kronika  práce  XI.  11 
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Hlavice  sestávala  z echynu,  pásu  stočeného  v závitnici  abaku  Echy- 
nus  ozdoben  byl  vaječníkem  a pásek  krku  perlovcem. 

Nad  hlavicí  nachází  se  trojdílné  kládí  či  břevnoví,  složené  z archi- 
travu,  vlysu  a řimsy. 

Arohitrav  jest  složen  ze  dvou  částí  oddělených  perlovci.  Horní  část 
ukončuje  architrav  řimsou  z perlovce,  echinu  a podbrádky. 

Nad  architravem  ve  svislé  rovině  pokračuje  vlys  bez  ozdob  nebo 
zdobený  figurální  vypuklou  řezbou. 

Rimsa  sestává  z mocně  vyložené 
desky,  jónského  kyma  s destičkou  a 
ze  siiny.  Sima  bývá  ozdobena  palme- 
tovým ornamentem  proloženým  místy 
chrličem  v podobě  lví  hlavy. 

Sloupový  řád  korintský  rozlišuje 
se  v podstatě  od  předešlého  pouze  ka- 
lichovitě  udobenou  a akantovými  listy 
ozdobenou  hlavicí  (obraz 
120.).  Nepatrné  obměny 
týkají  se  patky,  která  má 
o čtyřhrannou  desku  více 
a dřík  sloupu  bývá  mnohdy 
nežlábkován.  Dřík  od  ka- 
licha hlavice  bývá  oddělen 
perlovcem. 

Kládí  či  břevnoví  ko- 
rintské podobá  sej  onskému, 
vlys  bývá  skorém  vždy 
ozdoben  relifovou  figurální 
ozdobou.  Hlavní  řimsa  bývá 
zakončena  řadou  palmet, 

(obr.  121.). 

Sloupový  řád  římský 
vyniká  zvláštností,  že  jeho 
hlavice  jest  jaksi  sloučením 
řádu  korintského  s řádem 
jónským  (řád  kompositní)  (obr.  122.). 

Hlavice  řádu  toho  i s kládím 
znázorněna  jest  na  obr.  123. 

V 

Časem  splynutím  slohů  či  kom- 
posicí vyvinul  se  řád  římský  u něhož 
stál  vždy  sloup  na  podstavcích  až  tře- 
tinu výšky  zabírajících.  Patka  sloupu 
vytvořena  z patky  jónské  vsunutím 
dvou  obroučků,  destičkami  vroubených  mezi  oba  oblouny.  Dřík  sloupu 
nebyl  žlábkován. 

Hlavice  zabírá  výšku  2 1/.2  modulu  a sestává  z komposice  korintské 
a jónské.  Spodek  hlavice  vytvořen  z dvojité  osmilisté  řady  lžičkových 
akantů.  Nad  spodkem  vystupují  nárožní  závitnice  s výplní  jonskou.  Kládí 
nebývá  vysoké,  hlavní  řimsa  má  profily  hladké. 

Než  hlavice  a sloupy  s patkami  a kládí  jsou  jen  pouhou  částí  zev- 
nější výzdoby,  která  se  rozmanitě  utvářela  a jež  vzhledem  ku  stavitelství 
i k umělecké  výzdobě  budov  vně  i uvnitř  rozlišovala  se  v různých  do- 
bách u různých  národů  souhrnem  podstatných  znaků,  které  označujeme 
názvem  slohu. 


Obr.  119. 


Obr.  118. 
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První  století  středověká  nevyznamenávala  se  nijakým  novým  slo- 
hem. Veškeré  stavby,  pokud  zasluhují  zmínky,  prováděly  se  na  základě 
starém,  který  uspořádáním  i členěním  svým  musil  stačiti  všeobecné  potřebě. 

Než  nastávající  no- 
vější doba  s jinými  poža- 
davky a jiným  vkusem 
ohlížela  se  po  jiném  pro- 
vádění zevnějšku  á jiné 
jeho  výzdobě  i výzdobě 
vnitřku  a utvořila  sloh 
románský. 

Tvoření  toto  nedělo  se 
rázem,  nýbrž  trvalo  staletí, 
postupujíc  od  malých  za- 
čátků ku  stálému  zdokona- 
lení, až  dosáhlo  vrchole. 

Celkem  můžeme  sto- 
povati  jeho  platnost  od 
století  osmého  až  do  polo- 
vice století  dvanáctého. 

Detaily  slohu  román- 
ského vykazují  namnoze 
nové  úpravy  i seskupení 
článků. 

Pokud  sloupu  románského  se  týče,  byla  jeho  tlouštka  větší  neb 

menší  dle  toho.  jakou  tíhu  nesl.  . ... 

Patka  románského  sloupu  podobala  se  velmi  často  patce  aticke, 

avšak  bez  onoho  harmonického  se- 
stavení jednotlivých  složek,  jakým 
originál  vynikal. 

Někdy  skládala  se  ze  čtyřhranné 
desky,  ohlounu  a pásku,  někdy  také 
tento  poslední  Článek  scházel. 

Znázornění  románské  patky  po- 
dávají obr.  124.  a 125. 

V úpravě  desky  setkáváme  se  se  zvlášt- 
ností, jakou  u žádného  jiného  slohu  nespatřu- 
jeme. Deska  na  rozích  bývala  ozdobena  hlavami 
lidskými  nebo  zvířecími,  nebo  také  jen  lupeny. 

Přesahuje-li  obloun  desku,  vyplňuje  se  po- 
vstalý kout  pod  oblounem  na  souměrně  vole- 
ných místech  malými  konsolkami. 

Dřík  během  vývoje  slohu  byl  různě  ozdo- 
bován. Původně  byl  dřík  úplně  hladký,  později 
zdoben  spirálově  do  výše  vinutým  pásem  růz- 
ného provedeni,  nebo  byl  kryt  rozmanitě  utvo- 
řenou spletí  neb  listy  a ještě  později  byl  upro- 
střed přepásán  prstenovou  římsou. 

Zúžení  u dříku  románského  se  pravidlem 

nevyskytovalo. 

Hlavice  románská  měla  za  původní  vzor  hlavici  korintskou  s obmě- 
nou ve  vinutých  rozích,  které  byly  nahraženy  postavami  • lidskými  neb 
zvířecími  bud  v původní  podobě  nebo  změněnými  v karikatury  (obr. 


Obr.  121. 
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Obr.  122. 


Obr.  123. 


Význačným  zjevem  pro  románský  sloh  jest  hlavice  otupená  rovi- 
nami jia  čtyřech  stranách  (obr.  126.),  na  níž  spočívala  mohutná  deska. 

Rimsa  románská  nebývá  příliš  vyložená. 

Sestává  z desky,  jež  dvěma  články  přechází 
v líc  stěny. 

Příznakem  slohu  jest  obloučková  řimsa  ulo- 
žená pod  hlavní  řimsou  (obr.  127.). 

Vlysy  románského  slohu  jsou  tvořeny  buď 
z obdélníkových  zá- 
řezů nebo  ze  štítků, 
nebo  pravidelně  za- 
lamovaného pásku, 
nebo  pásu  s úponko- 
vou  ozdobou.  (Obr. 

128.).  

Románská  or- 
namentika  původně 
přispůsobovala,  vy- 
jímaje hlavice,  jed- 
notlivé antické  mo- 
tivy okrasné  svým 
potřebám. 

K výrobě  hla- 
vic nebrány  za  vzor  antické  formy  ornamentální,  nýbrž  voleny  dle  potřeby 
a vkusu  umělce  motivy  nové,  mezi  nimiž,  jak  výše  již  uvedeno,  hlavy  lidské 
a zvířecí  zaujímaly  nejvíce  pozornosti  umělců  a hojně  jich  užíváno.  Volba 

vzorů  nevázala  se  na 
skutečné  zjevy  pozem- 
ského původu,  nýbrž 
velice  často  obrazo- 
tvornost umělcova 
předváděla  zjevy  fan- 
tastické. Po  vyčerpání 
této  látky  saháno  často 
ku  vytváření  rozma- 
nitých spletí  provaz- 
cových.  (Obr.  129.). 

V době  rozkvětu 
slohu  románského  vě- 
nována pilná  pozor- 
nost i dekorativní 
části  vnitřní  výpravy 
budov  s náležitým 
zřetelem  ku  hmotě 
i jiné  než  kamenu  a 
valná  část  této  snahy 
uplatnila  se  nejen  při 
stavbě  nábytku,  ale 
také  při  jeho  výzdobě. 
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Obr.  124. 


Obr.  125. 


Původní  plný  oblouk  vykazoval  ku  konci  výhradné  nadvlády  slohu 
románského  v prvé  polovici  třináctého  věku  již  odchylky,  jež  se  jevity 
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v zalomení  a byly  základem  nového  tvoření,  jehož  výsledkem  byl  sloh 
gotický. 

Vyvíjení  slohu  gotického  nedělo  se  jednostejně  ve  všech  zemích 
západní  a severní  a později  i jižní  Evropy,  nýbrž  každý  z národů  země 
ony  obývající  uplatňoval  v novém  slohu  své  zvláštní  pojetí,  podmíněné 
vlastní  osobitostí,  stavivém  a 
klimatickými  poměry  v jeho 
vlasti  obvyklými. 

Z této  snahy  vyvinula  se 
na  základě  společných  původ- 
ních tvarů  gotika  pojmenovaná 
dle  jednotlivých  zemí. 

Zvláštním  příznakem,  plat- 
ným i pro  stavbu  nábytku,  jest 
značná  štíhlost  a členitost  celku 
i částí. 

Pilíře  u gotické  stavby 
zvedají  se  na  čtyř-  nebo  mno- 
hohranném  soklu.  Jsou  velice 
na  povrchu  členěné  a ozdobené 
válci,  pásy  apolosloupy.  Hlavice 
jejich  zdobeny  jsou  výzdobou 
motivu  rostlinného  a na  temeni 
kryty  deskou  tvaru  mnohoúhel- 
níku. 


Římsy  jsou  jen  nepatrně  vyložené. 

Nejvíce  ozdob  věnováno  na  dvéře,  okna,  štíty  a galerie,  s náleži- 
tým zřetelem  k miniaturnímu  provedení,  jehož  se  při  provádění  truhlář- 
ské práce  užívá. 


Původně  v začátcích  gotického  slohu  byl  nábytek  těsně  spojen  se 

stěnou  a tvořil  její 
součást,  avšak  vždy 
byl  vypraven  přesně 


Obr.  127. 


Obr.  128. 


slohově  a kdekoliv  bylo  třeba,  byl  zdoben  klenbovým  gotickým  obloukem, 
fialami,  kraby  a růžicemi. 

Židlemi  s vysokým  lenochem  učiněn  počátek  uvolnění  nábytku  od 
stěny,  ale  jen  v řídkých  případech  jako  vyznamenání  pro  vzácné  osoby. 
Uvolněním  a osamocením  sedadel  pro  jednotlivé  osoby  nastala  nutnost, 
aby  opatřily  se  schrány  na  šaty,  prádlo,  skvosty  a jiné  potřeby,  které  se 
původně  většinou  ukládaly  v lavicích  podél  zdi  postavených  a vy»vo- 
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řeny  k témuž  účelu  skříně,  na  jichž  zevnějšku  se  sloh  gotický  mohl  plně 
uplatniti. 

Celkem  u nábytku  ve  slohu  gotickém  hotoveném  převládá  práce 
řezbářská  a sice  nejen  při  ozdobování  výplní,  ale  i při  zakružování  zdrob- 
nělých  oblouků,  sloupů  a pilířů,  a jiných  význačných  , výzdob  gotických. 

Dosud  uvedených  slohů  užívá  se  ve  truhlářství  stavebním  i nábyt- 
kovém, pokud  se  stanoviska  truhlářského  týče.  nehojně,  a jen  z ohledu 
na  úplnost  uvedli  jsme  v krátkém  přehledu  význačné  vlastnosti  jejich. 

Do  nedávná  byla  téměř  veškerá  forma  nábytkové  i stavební  práce 
truhlářské  ovládána  tak  zvanými  moderními  slohy,  dnes  druží  se  k nim 
nejnovější  vymoženost,  truhlářské  práce  stavební  i nábytkové  prováděné 
v tak  zvané  secessi. 


Pokud  se  výroby 
nábytku  u nás  týče,  da- 
tuje se  větší  pokrok 
v uměleckém  provádění 
asi  od  poslední  třetiny 
předešlého  století,  ve 
kteréž  době  vlivem  od- 
borných škol  a dorostem 
umělecky  vyškoleným 
ujaly  se  nové  směry 
v tomto  průmyslu. 

Y jiných  zemích 
následkem  příznivějších 
podmínek,  vnímavosti  a 
smyslu  zákaznictva  pro 
ladně  provedené  formy 
nábytkové  dařilo  se  tru- 
hlářství daleko  lépe, 
takže  dobrá  pověst  vý- 
robků pronikla  i do  ci- 
ziny a nacházela  tam 
hojně  napodobitelů. 


Jmenovitě  Francie 
ode  dávna  zachovávala 
si  vůdčí  postavení  ve  vj'- 
robě  umělecky  dokonalé 
práce  nábytkové  i sta- 
Obr.  129.  vební  a po  ní  také  v ji- 

stém smyslu  Anglie. 

Ve  Francii  byla  práce  truhlářská  odměněna  nejen  hojným  odby- 
tem ve  vlastní  zemi,  ale  také  cizina  značnou  měrou  přispívala  stálými 
a královsky  odměňovanými  nákupy  k vývoji  a rozkětu  tohoto  důležitého 
odvětví  uměleckého  průmyslu. 

V Anglii  starali  se  o rozkvět  truhlářství  domácí  bohatí  zákazníci 
a četné  kolonie,  které  v této  příčině  věrně  lnuly  k mateřské  otčině. 

Z novodobých  slohů  ujal  se  vlády  ve  stavbě  nábytku  sloh  renaissanční, 
zbudovaný  na  časově  přizpůsobených  tvarech  antických,  jichž  všeobecnou 
krásu  jaksi  znovuzrodil. 

Uplatněním  novodobých  myšlének  ve  výtvarnictví  vznikl  nový  sa- 
mostatný sloh  na  dávných  základech,  který  však  není  pouhým  věrným 
nápodobením  mistrných  děl  stavitelských  z doby  starověku,  nýbrž  nové 
oduševnění  starých  forem,  jež  se  v různých  zemích  samostatně  a svérázně 
uplatnilo. 
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Touto  snahou  povstala  renaissance  vlašská,  francouzská,  německá, 
česká  a nizozemská. 

Vznik  slohu  renaissančního  dlužno  hledati  na  počátku  patnáctého 
století  ve  střední  Itálii,  jmenovitě  ve  Florencii.  Do  italských  měst  po  pádu 
císařství  byzantského  tíhli  umělci  z celé  Evropý,  aby  studovali  památky 
antické.  Tímto  způsobem  rozšířila  se  základní  znalost  antických  forem  po 
celé  Evropě  a staré  myšlénky  novým  pojímáním  formy  docházely  četného 
provádění  v hojných  obměnách. 

Ukázky  hlavic  renaissančních  sloupů  podává  obr.  130.,  který  zná- 
zorňuje renaissanční  hlavici  dorskou  a obr.  131.  hlavici  korintskou. 

V době  vzniku  renaissačního  slohu  vyšinulo  se  truhlářství  ku  značné 
dokonalosti  a jsouc  právem  ceněno  jako  vhodná  příležitost  ku  prokázání 
kvality  umělecké  v menší  sice  rozloze  a objemnosti  než  stavitelství,  vá- 
bilo ve  svůj  střed  umělce  zvučného  jména. 

Za  slohu  gotického  uplatňovala  se  hojně  malba  jmenovitě  na  volných 
plochách  a na  výplních.  Ač  malba  značnou  měrou  přispívala  k výzdobě 
nábytku,  přece  svou  nestálostí  vůči  nutnému  opotřebení  a svým  dosti 
jemným  povrchem  proti  nahodilému 
poškození  nemohla  trvale  vzdorovati. 


Obr.  130.  Obr.  131. 

Z této  příčiny  pomýšleno  na  náhradu  stejně  účinnou,  ale  značně 
větši  trvanlivostí  se  vyznačující  a sáhnuto  po  intarsii  z počátku  pouze 
ornamentální,  později  i perspektivní  a oživené  postavami. 

Nádherná  díla  stavitelská  z doby  vlašské  renaissance  nezůstala  bez 
vlivu  na  vývoj  truhlářství,  jakž  ostatně  při  úzké  souvislosti  mezi  oběma 
an  j‘nak  býti  nemohlo.  Jak  výše  již  podotknuto,  ujímali  se  stavitelé  vy- 
nikajícími komposicemi  práce  truhlářské,  aby  i vnitřní  vypravení  jejich 
staveb  na  souladu  s celkem  nijak  netrpělo. 

Tak  proslulý  architekt  Brunellechi  provedl  ve  spojení  se  sochařem 
Danatellem  lavice  ve  florentinském  chrámu  sv.  Kříže. 

Pokud  se  uplatnění  renaissance  na  nábytku  u nás  týče,  dlužno  míti 
na  mysli,  že  se  stavbou  nového  nábytku  slohového,  přiměřeně  honorova- 
ného a bedlivě  slohově  prováděného  nebylo  ani  kvapu,  ani  překotného 
tvoření,  kteráž  okolnost  byla  pouhým  následkem  skrovné  potřeby  a nepa- 
trné nutnosti  nových  objednávek  a nákupů. 

( I jiná  okolnost  byla  příčinou  ponenáhlého  nabývání  půdy  renaissance 
u nás,  jmenovitě  pokud  se  čisté  a s jiným  slohem  neinísené  renaissance 
týče.  Staří  mistři  a umělci  truhláři  byli  jednak  příliš  zapracováni  do  go- 
Uky,  kterou  ovládali  dokonale,  než  aby  rychle  a obratem  ruky  mohli 
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propracovali  se  k novému  směru,  jednak  také  snad  novému  slohu  příliš 
nedůvěřovali  a nevěštili  mu  dlouhého  trvání. 

Práce  truhlářské  z léto  doby  přechodu  z gotiky  do  renaissance,  pokud 
se  nás  dochovaly,  nesou  na  sobě  znatelné  stopy  přechodu,  kolísání  a ne- 
pochopení nových  směrů.  Kusy  nábytkové  provedené  gotickou  kostrou 
mají  ku  př.  výplně  zdobené  renaissančním  ornamentem,  nebo  nacházíme 
facadu  o gotickém  oblouku,  jejíž  sloupy  jsou  nahrazeny  kariatidami. 

Než  přechodný  tento  stavvzakončen  byl,  jak  ani  jinak  býti  nemohlo, 
úpluým  vítězstvím  renaissance.  Četné  styky  uměnímilovného  a zámožného 
dorostu  šlechtického  s Itálií  a neřídké  pouti  našich  mladších  umělců  tru- 
hlářů do  vlasti  renaissance  a návštěvy  vlašských  mistrů  u nás  přispěly  vý- 
hradně k vycvičení  starých  mistrů  i jich  dorostu  v požadavcích  nového 
směru  a renaissance  zapustila  u nás  kořeny  a vyspěla  ve  strom  živený 
naší  půdou.  Tak  povstala  u nás  zvláštní  renaissance  česká  v umění  stavi- 
telském i truhlářském. 

Podobným  způsobem  přenesla  se  renaissance  i do  ostatních  zemí, 
v nichž  zapustila  kořeny  a vytvářela  se  dále  dle  místních  potřeb  a ná- 
sledkem růzností  s pravzorem  odlišována  od  něho  názvem  příslušné  zeině. 

Nejpatrněji  jevily  se  stopy  renaissance  nejdříve  u velikých  kusů  ná- 
bytku, u skříní  a později  kredencí,  skříněk  a j. 

V pozdější  době  a vývinu  renaissance  u nás  uplatňovaly  se  způsob, 
provádění  i motivy  renaissance  německé  následkem  bezprostředního  styku 
a poměrně  nej snadnějšího  spojení. 

Zvláštní  pojímání  renaissančních  motivů  a vzorů  u Němců  dochází 
vysvětlení  v přílišném  lpění  na  gotice,  která  u nich  nejen  zdomácněla, 
ale  i tak  se  vžila,  že  její  útvary  stavitelské  přenášely  se  věrně  ve  zdrob- 
nělé  míře  i na  nábytek  s naprostým  často  opomíjením  růzností,  panují- 
cích mezi  surovinou  stavitelskou  a truhlářskou. 

Vlivem  renaissance  vlašské  a francouzské,  jichž  poetické  vzor}7  byly 
naší  mysli  přístupnější,  nestal  se  vliv  renaissance  německé  u nás  rozho- 
dujícím činitelem  ani  ve  stavbě  budov,  ani  ve  stavbě  nábytku.  Našim 
umělcům,  pokud  rady  jich  bylo  dbáno  a výtvorů  jich  bylo  užíváno,  ne- 
zamlouvala se  těžkopádnost  nábytkových  výtvorů  s povahou  suroviny 
málo  se  srovnávající,  spíše  u nich  docházely  obliby  elegantní  vzory  vlašské 
a francouzské,  jichž  lehké  a značně  vyložené  řimsy  a jemné  a štíhlé 
ozdoby  docházely  přiměřeně  na  naše  poměry  přizpůsobeného  napodobení. 

Gotický  sloh  nacházel  zalíbení  v obkládání  stěn  dřevem,  kteráž  zá- 
liba přenášela  se  na  některé  kusy  nábytku,  u nichž  naše  pojímání  jejich 
tvaru  žádných  stěn  se  dopátrati  nemůže.  Tak  ku  př.  u postelí  užíváno 
vysokého  ohraničení  dřevěnou  stěnou. 

V této  příčině  sloh  renaissanční  nevybavil  se  rázem  ze  starých  zvyk- 
lostí a ab}7  přechod  nebyl  příliš  náhlým,  redukovány  stěny  tak  dalece, 
až  z nich  zbyly  pouze  rohové  sloupy,  které  se  spojovaly  záslonami. 
Později  docíleno  v tomto  směru  úplného  převratu  a v duchu  slohu  od- 
straněny i poslední  upomínky  na  uzavřená  lůžka  a zavedena  lůžka  úplně 
volná. 

Největšího  rozkvětu  dosáhla  renaissance  ve  Francii  působením  dvorů 
umenímilovných  králů,  šlechty  a bohatého  měšťanstva,  avšak  nestávalo 
pouze  jediného  vzoru,  nýbrž  každý  z těchto  činitelů  s právě  panujícím 
královským  dvorem  v čele  snažil  se,  aby  získal  novotiny  ve  tvaru  a pro- 
vedení. při  čemž  tu  a tam  sáhnuto  pro  změnu  v některých  partiích  i po 
slozích  minulých  (obr.  132.). 

Následkem  této  neustálé  a horečné  snahy  po  novotinách  počaly  se 
základy  přísné  a ušlechtilé  renaissance  vytráceti  a na  jejich  místo  nastu- 
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povály  motivy  nápadné  s řiinsami  obloukovite  vinutými,  s lohy  otupe- 
nými ‘ obloukem  a s množstvím  okras  původu  často  fantastického. 

Nový  tento  sloh  nazýváme  barokovým.  Jako  při  každé  změně  slohu 
mísil  se  ustupující  sloh  starý  s tvary  slohu  nového,  tak  také  i při  po- 
čátcích slohu  barokového  nacházíme  nábytek  provedený  směsi  tehoz  slohu 
s renaissancí,  hlavně  za  doby  Ludvíka  XIV. 

Sotva  že  barok  při  stavbě  nábytku  se  poněkud  ustálil,  již  za  Lud- 
víka XV.  opět  snaha  po 
novém  tvoření  byla  příči 
nou,  aby  na  dráze  oblou- 
kové linie  bylo  pokračo- 
váno a sice  tak  intensivně, 
že  přímá  čára  z nábytku 
téměř  vymizela  a každé  jen 
příhodné  místo  vyplněno 
vyřezávanou  ozdobou. 

Uplatněním  této  snahy  po- 
vstal sloh  rokokový. 

Byly-li  činěny  u slohu 
barokového  na  strukturu 
dřeva  přílišné  nároky,  stup- 
ňovala se  přemrštěná  snaha, 
poskytovat!  dřevu  i nejne- 
přirozenější a trvanlivosti 
se  příčící  tvary  ještě  více. 

Přece  však  vzdor  veliké 
přeplněnosti  okrasami  vý- 
tvory barokové  nepůsobily 
nepříznivě  a těžkopádně, 
spíše  prozrazovaly  tvary 
tyto  jakési  bujaré  a nevá- 
zané veselí. 

Avšak  slohem  roko- 
kovým nebylo  zakončeno 
úsilí  po  nových  tvarech, 
ač  linie  ve  všech  směrech 
byla  již  téměř  vyčerpána. 

Protojftnastal  za  Ludvíka 
XVI.  krok  zpět  a nabývaly 
vrchu  předchozí  méně  bujné 
formy  nábytkové,  které 
však,  aby  objevilo  se  v díl- 
nách opět  něco  nového, 
byly  ozdobovány  náplněmi 
a vložkami  z hmoty  cizo- 


Obr  132. 


iodé  kovové,  porcelánové,  kostěné  a nastal  také  návrat  k ornamentu  a ph- 

'"1y  DWakoTpřiniširae  na  obr.  138.  znázornění  skříně  z 1«- století  zdo- 
bené pozlacenými  bronzovými  náplněmi  a porcelánovými  “kovanými 
bulkami.  Skříň  tato  jest  majetkem  královského  zámku  v Mair 

Při  této  nříležitosti  dlužno  zminiti  se  také  o původci  zvláštního 
1 n této  p meztioMi  uiu*  — francouzský  umele. 
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hradně  novým  tvarem  jednotlivých  kusů  nábytku,  nýbrž  více  originelní 
výzdobou  stávajících  již  modelů. 

K výzdobě  užil  látek  až  dosud  v ozdobném  truhlářství  neužívaných, 

U jeho  prací 
shledáváme 
ozdoby  stříbrné, 
měděné,  cínové, 
želvové,  bronzo- 
vé a ze  dřev  zá- 
mořských v lad- 
ném seskupení, 
v dokonalé  kres- 
bě a s vybranou 
elegancí  nejen 
provedené,  ale 
také  umístěné. 
Uměnímilovný 
Ludvík  XIV.  vy- 
znamenával na- 
daného umělce 
četnými  poctami 
a poskytl  mu 
rozlehlé  dílny 
v Louvru,  kde 
vzniklo  nesčetné 
množství 
jemných  kusů 
nábytku,  rozší- 
řených pod  ná- 
zvem „Meubles 
deBoulle“  nejen 
po  Paříži  a Fran- 
cii, ale  i po  větší 
části  Evropy. 

Poslední 
doba  oblíbila  si 
opět  hojnější 
měrou  jemný 
tento  způsob  vý- 
zdoby nábytko- 
vé, a nejen  ná- 
podobí s větším 
nebo  menším 
zdarem  proslulé 
vzory,  ale  také 
poskytuje  nové 
tvary,  provede- 
né dle  původní 
Obr.  133.  staré  a osvědče- 

né methody. 

Až  dosud  z valné  části  popřáváno  dřevu  přirozeného  povrchu  bez 
ujmy  efektu.  Ale  přímo  chorobná  snaha  po  novotinách  razila  si  cestu 
i v tomto  směru  a opatřovala  nábytek  dřevěný  vrstvou  nátěru,  který 
jsoucnost  dřeva  pozorujícímu  oku  úplně  tajil  a místo  kovových  vložek 
a ornamentů  užíval  pozlátka  nebo  docela  barvy. 
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Pozdější  doba  nevytvořila  nic  pozoruhodného  a svérázného,  nýbrž 
žila  ze  starých  forem,  které  pouze  nápodobila  s větším  nebo  menším 
zdarem  s různými  obměnami. 

Až  nejnovější  doba  propracovala  se  k novému  tvoření,  které  se  kryje 
za  názvem  „secese“. 

Nelze  upříti,  že  secesní  tvary  působí  na  naše  oko  dojmem  neob- 
vyklým, ale  nelze  zhola  a pouhým  mlčením  pominouti  příjemné  tvary 
jemné  a střízlivé  secese,  komponované  umělci  zvučného  jména,  které  vzdor 
neobvyklému  provádění  dojímají  klidným  způsobem  naše  zrakové  nervy. 


, Zařízení  bytu  za  přítomné  doby,  sestává-li  příbytek  z celé  řady  neb 
jen  z několika  pokojů,  provádí  se  často  vypravením  jednotlivých  pokojů 
v různých  slozích,  a stalo  se  často  i v salonech  pařížských  u osob  zvuč- 
ného jména  a uměleckého  působení,  že  každý  kout  v rozlehlém  salonu 
byl  opatřen  nábytkem  jiného  slohu,  ač  nijak  nechceme  tuto  zálibu,  z ji- 
stých příčin  snad  zcela  oprávněnou,  pokládati  za  vzor. 

Dnes  dosud  stále  pěstuje  se  u nás  renaissance  a barok  ve  všech  od- 
stínech vypravený  dle  původních  vzorů,  buď  s odchylkami,  jakých  spo- 
lečenský a rodinný  život  vyžaduje,  nebo  také  bez  nich  a vedle  nich  dosti 
řídce  i gotika. 

I myšlénce  národní  propůjčen  výraz  v úpravě  a stavbě  nábytku 
a dosti  často  setkáváme  se  s výpravou  pokoje  i celého  obydlí,  jemuž  za 
vzor  sloužila  úprava  původní  České  světnice. 

Se  strany  německé  klade  se  důraz  na  výpravu  obydlí  nejvíce  ve 
slohu  německé  renaissance. 

Jen  za  příčinou  celkového  přehledu  zmiňujeme  se  o nynějším  směru 
renaissance  při  stavbě  nábytku  v Anglii,  v zemi  houževnatě  trvající  na 
starých  zvyklostech  a tradicích  po  předcích  zděděných,  ač  i zde  nový  se- 
cesní směr  se  sice  řídce,  ale  přece  jen  ujímá. 

Naše  zmínka  má  odůvodnění  ve  skutečnosti,  že  náš  truhlář  velice 
často  ocitne  se  před  kresbou  nebo  objednávkou,  jejíž  původ  dlužno  hle- 
dati  v renaissanci  anglické. 

r Anglická  renaissance  nábytková  vyvinula  se  v několika  směrech,  které 
u nas  nejsou  všechny  stejně  známé  a obvyklé. 

o Nejznámější  u nás  druh  anglické  renaissance  vyniká  velikou  prostotou 
tvarů,  ač  poměr  jednotlivých  rozměrů  jest  naprosto  lahodný  a překvapuje 
uhledností.  Většina  ploch  jest  úplně  rovná  a nachází-li  se  někde  profilo- 
vaní, provádí  se  způsobem  střízlivým  a odpovídajícím  celé  stavbě  a vy- 
stupuje  bez  značného  vyložení. 

Vzdor  značné  prostotě  není  tento  nábytek  bez  ozdob,  ale  jsou  to 
ozdoby  po  našem  názoru  originelní.  Široké  železné  kování,  provedené 
v ušlechtilých  formách  obstírá  na  příhodných  místech  jednotlivé  kusy 
a působí  na  pozorovatele  dojmem  značné  pevnosti  a nerozbornosti. 

Než  krajnosti  se  stýkají.  Vůči  jednoduchému  typu,  v předešlém  od- 
stavci naznačenému  způsobu  provádění  nábytku  vyskytuje  se  i typ  jiný, 
'terý  působí  dojmem  nádhery  a drahocennosti  a vzdor  nepatrnému  prak- 
iickénau  upotřebení  nachází  u nás  dosti  ctitelů,  kteří  plní  bud  původními 
•íusu  nebo  zdařilými  u nás  zhotovenými  kopiemi  své  salony. 

-Cyp  tento  vyniká  jemným  provedením,  drahocenným  materiálem, 
vybranými  ozdobami,  které  na  půdě  z černého  dřeva  svou  původní  světlou 
'arvou  působí  příjemným  kontrastem.  Ozdoby  jsou  pečlivě  vyřezávané 
a umělecké  komposice. 


12* 
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Předchozí  nástin  nejdůležitějších  slohů  a směrů  při  truhlářské  práci 
nábytkové  i stavební  měl  za  ucel,  aby  nastávající  odborník  seznal  jedno- 
tlivé hlavní  mety  v dějinách  slohů  truhlářských  v Evropě.  Podrobnější 
studium  dlužno  mu  hledati  však  v odborných  spisech  o této  partii  kul- 
turních dějin  jednajících.* 


Lomené  rohy  rámů. 

částí  zdobení  truhlářské  práce  u obrub  jest  lomení  rohů  ve  výběžky, 
jež  vyžaduje  ve  příčině  poměrů  v prohloubeni  nebo  vypnutí  zvláštního 
ohledu. 

TJ  obyčejných  přímočarých  obrub  nastává  lomení  v rohu  pouze 
jednou  a mění  se  jím  původní  směr  náhle  ve  směr  sousední  strany. 
U lomení  složitého  nastává  zalomení  třikráte,  pětkráte  a někdy  v počtu 
ještě  větším. 

Zalomené  rohy  nahrazovány  bývají  někdy  vyčnívajícím  zaoblením 
nebo  tříčtvrtečními  růžicemi. 

Pro  velikost  poměru  vyložení  vyčnívajících  rohů  7,  obvodu  jedno- 
duchého rámu  nestává  ve  skutečnosti  nijakých  předpisů,  volba  rozměrů 
ponechává  se  vkusu  dotyčného  výrobce.  Podrobné  líčení  obvyklých  způ- 
sobů lomení  rohů  a řims  podáno  u příležitosti  výkladu  a rozboru  skříní. 


Růžice,  vázy,  kameny. 


Dalším  ozdobným  prostředkem,  který  se  může  umístiti  na  jakémko- 
liv příhodném  a prázdném  místě,  jsou  růžice  a knoflíky. 

U růžic  převládá  průměr  nad  výškovým  vypnutím.  Profilování  jejich 
může  býti  buď  velice  jednoduché,  nebo  bohatě  členěné,  nebo  také  zdo- 
bené řezbářskou  prací. 

Než  i ve  příčině  umístění  růžic  dlužno  dbáti  náležité  míry,  pokud 
množství  se  týče,  neboť  přebytek  výzdoby  růžicové  působí  nepříznivěji 
než  naprostý  nedostatek  ozdob. 

U růžic  převládal  celkem  průměr  nad  výškou,  u váz  panuje  poměr 
spíše  opačný,  neboť  pravidlem  vyčnívají  do  výše  větší  měrou,  než  obnáší 
jejich  průměr. 

Účinek  jejich  jest  pronikavější  než  u růžic  následkem  značnější 
výšky.  Než  i zde  dlužno  ve  příčině  množství  dbáti  náležité  střízlivosti. 

Yázy  zakončují  obyčejně  tyč  neb  volně  vyčnívající  konec  směrem 
na  stranu  neb  dolů. 

Zvláštním  útvarem  váz  jsou  knoflíky,  jakých  užívá  se  k pohodlnému 
vysouvání  zásuvek.  V tomto  případě  však  musí  snaha  konstruktéra  smě- 
řovati  k tomu,  aby  jimi  bylo  také  skutečně  dosaženo  účele,  k němuž  jsou 
určeny. 

Úprava  vnější  u růžic  i váz  musí  souhlasiti  s celko  vým  vypravením 
práce  truhlářské  pokud  barvy  a lesku  se  týče.  Yěc  tato  na  prvý  pohled 
zdá  se  býti  samozřejmou,  ale  při  podrobnějším  ohledání  vyskytují  se 
obtíže,  jež  zavinuje  různé  obrábění.  Růžice  nevyřezávané  i vázy  prová- 
dějí se  na  soustruhu  nebo  připravují  se  krouží  či  frézou  a po  dohotovení 
nejsnáze  se  leští  na  soustruhu.  Práci  tuto  provádí  však  soustružník  zcela 
samostatně;  rovněž  truhlář  neodvisle  od  soustružníka  upravuje  povrch 
svého  výrobku,  při  čemž  snadno  by  se  mohlo  státi,  že  by  soustružníkem 
dodané  růžice  nebo  vázy  zabarvením  nesouhlasily  s úpravou  ostatního 
povrchu  výrobku  truhlářského. 


Pilastry,  sloupky,  lezeny,  kanelury. 
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Jsou-li  růžice  zdobeny  řezbou,  platí  v každém  případě  pravidla,  že 
řezba  musí  býti  v každém  případě  zabarvena  mdle. 

Ukázkou  znázorněno  několik  váz  na  obrazech  134.,  135.  a 137. 

V některých  případech  bývají  růžice  nahrazeny  ozdobami  pravo- 
úhlými, někdy  dle  okolnosti  na  jedné  straně  ohraničenými  obloukem 
a končícími  mírně  do  výše  vyčnívající  hranou.  Ozdoby  tyto  označují  se 
povšechným  názvem  kamenů.  Užití  jich  řídí  se  vkusem  výrobce  a po- 
vahou práce  a není  pro  ně  zvláštních  norem.  Jen  pokud  se  výškového 
vypnutí  týče  platí  pro  ně  zásada,  že  základní  jich  rozloha  má  převahu 
nad  výškou. 


Pilastry,  sloupky,  lezeny,  kanelury. 


Truhlář  provádí  dřevěná 
zábradlí  svisle  členěná  s pilastry 
pro  skutečnou  praktickou  po- 
třebu, jako  ku  př.  u dřevěných 
schodů,  nebo  provádí  miniaturní 
zábradlí  s malými  pilastry  jako 
ozdobu.  Často  při  tomto  druhu 
ozdobování  vyskytují  se  galerie 
liché  s polovičními  pilastry  ulo- 
ženými na  desce. 

Skutečné  galerie  končívají 
na  rohu  obyčejně  čtyřhrannými 
nosiči,  kterými  se  prokládá  také 
dlouhá  galerie  uprostřed. 

Tvarem  podobají  se  pilastry 
krátkým,  stlačeným,  okrouhlým 
neb  čtyřhranným  sloupkům,  opa- 
třeným obyčejně  podstavcem 
a hlavicí,  někdy  však  jsou  udo- 
beny  souměrně  od  prostředka 
nahoru  i dolů. 

Přiřaďují  se  obyčejně  dosti 
těsně.  Zřídka  ozdobují  se  řezbou. 
Nahoře  i dole  jsou  opatřeny 
čepy,  nebo  otvory  pro  ně. 


Obr,  136.  Obr.  138. 


Čtyřhranný  pilastr  znázor- 
něn jest  na  obr.  138,,  okrouhlý  miniaturní  na  obr.  136. 

Okrouhlých  pilastrů  užívá  se  při  stavbě  nábytku  ku  př.  u psacích 
stolů,  kredencí  a j.  jako  podpěr  mezi  svrchní  částí  a spodkem.  Znázorněni 
těchto  podpěr  spatřujeme  na  obr.  139.  a 140. 

Ku  běžným  práčem  truhlářským  potřebné  sloupy  hotovi  se  ve^veli^ 
kém  množství  do  zásoby  v libovolném  rozměru  v provedení  bud  up  ne 
hladkém  (viz  příl.),  nebo  ozdobeném  kanelurou  a jednoduchou  řezbou 
(viz  přílohu).  Sloupků  těchto  užívá  se  buď  v celku  nebo  podélně  půle- 
ných. 


V mnohých  případech  užívá  se  také  sloupků  třístranných  lezen, 
znázorněných  v příloze. 

Ku  práčem  jemným  a přesným,  prováděným  dle  nákresu,  se  připadne 
sloupky  upravují  zvláště  dle  kótovaných  rozměru. 
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Výzdoba  řezbářská  a vykládání. 


Nejvliodnější  a nejúčinnější  ozdobou  práce  truhlářské  jest  účelně 
umístěná  bezvadná  řezba,  z níž  ornamentální  partie  zabírá  největšího 
místa. 

Provádění  řezby  na  dřevě  může  se  díti  různým  spůsobem. 

Nejjednodušším  způsobem  řezby  jest  vrubování,  o němž  předpo- 
kládáme, že  jest  všeobecně  známo. 

Ornamentální  nízká  řezba  — nízký  relif  — a vypouklá  řezba  — 
vysoký  relif  — vyžadují  ku  bezvadnému  provedení  odborného  řezbáře, 
než  mnohdy  drobnější  věci  hotoví  si  truhlář  s větším  nebo  menším 
zdarem  sám. 


Obr.  140. 


, Nej- 
větší obtí- 
že posky- 
tuje při  ře- 
zání relifu 
urovnání 
půdy,  po- 
kud mezi 
jednotlivý- 
mi tvary 
vystupuje. 
Jen  s veli- 
kou ztrátou 
času  a při 
veliké  ná- 
maze doci- 
luje se 
hladké  pů- 
dy o rovině 
úplně  bez- 
vadné. 
Okolnost 
tato  byla 
příčinou, 
že  půda  se 


upravovala  tak,  aby  nahodilé  menší  nerovnosti  vymizely  mezí  množstvím 
uměle  vyvozených  nerovností  a prohlubenin  způsobených  hrotem  nástroje. 
Půda  takto  upravená  výhodně  se  lišila  od  řezby  obyčejně  hladké,  ale 
snadno  se  zanášela  prachem  a velice  nesnadno  se  čistila. 

V novější  době  obchází  se  zmíněná  obtíž  půdou  úplně  hladkou,  na 
níž,  pokud  tomu  ovšem  povaha  práce  dovoluje,  bývá  zvláště  zhotovená 
řezba  naklížena. 


Zvláštním  druhem  ozdobení  plochy  jest  rytí,  zhusta  pouze  truhlářem 
prováděné.  Vyryté  mělké  okrasy  podržují  buď  přirozenou  barvu  dřeva, 
nebo  zabarvují  se  tonem  světlejším  neb  temnějším. 

Často  se  vyrytá  ozdoba  vyplňuje  látkou  cizorodou,  ku  př.  kovem, 
kostí,  perletí  a j.  Takto  vypravená  rytina  stává  se  téměř  vykládáním. 
Skutečné  vykládání  však  vyžaduje  půdy  úplně  prolomené,  v níž  scháze- 
jící části  vyplňují  se  ozdobou  tvaru  sice  souhlasného,  ale  jiné  barvy. 

Přímočaré  vzorce  sestavují  se  dosti  snadno  z různobarevných  dřev 
nebo  i jiných  látek  zatmelením  nebo  naklížením  na  půdu.  O jedné  a sice 


Výzdoba  řezbářsfeá  a vykládání. 
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dosti  snadné  části  tohoto  druhu  vykládání  bylo  předběžné  pojednáno  při 
dýhování.  Tohoto  druhu  vykládání  užívá  se  hlavně  při  prácí  nábytkové, 
nebo  při  zdobení  drobnějších  dýhovaných  kusů. 

Pokud  so  jedná  o vykládání  útvarů  křivočarých,  užívá  se  methody 
dvoubarevné  po  způsobu  vlašském  sestavené,  obyčejně  ze  dvou  různoba- 
revných dřev,  nebo  methody  vícebarevné  u nás  větší  oblibě  se  těšící. 

Provádění  dvoubarevného  vykládání  či  intarsie  dociluje  se  přiměře- 
ným sklížením  dvou  různobarevných  dýh,  z nichž  jedna  jest  určena  pro 
vzorek,  druhá  pro  půdu.  Na  sklížený  celek  provádí  se  libovolným  způ- 
sobem kresba  tenkými  čarami,  jež  označují  lupenkové  pilce  cestu,  kudy 
se  má  ubírati.  Přiměřeně  a opatrně  volenými  průvrty  pro  vpravení  lu- 
penkové pil- 
ky do  uza- 
vřené části 
ozdoby  doci- 
luje se  po 
dokončeném 
vyříznutí 
vlastně  dvou 
intarsií, 
z nichž  jedna 
má  barvu 
půdy  sou- 
hlasnou 
s barvou 
ozdoby  u in- 
tarsie druhé 
r a naopak. 

Těchto  dvou 
intarsií,  po- 
sitivní i ne- 
gativní, do- 
sáhneme te- 
prve po  pro- 
vedeném 
rozklížení 
Původně  sle- 
pených dyh. 

Původní 
vzorek  se 
opatrně  se- 
staví a na- 
klizeným papírem  spojuje  v celek.  Známým  již  a při  dýhování  vylože- 
nym  způsobem  se  takto  upravený  celek  nakližuje  na  místo  určení. 

Po  řezání  povstalá  mezera  mezi  vzorkem  a půdou  se  vyplňuje  buď 
mocným  lisováním  při  nakližování  na  plochu,  nebo  se  vyplňuje  zvláštním 
melem.  Někdy  se  při  řezání  vzorku  vede  pilka  šikmo. 

v o Negativní  intarsie  užije  se  později  případným  způsobem.  U před- 
mětů, u nichž  liční  i rubní  strana  jest  přístupná  a viditelná,  intarsuje  se 
lc  intarsií  originální,  rub  pak  výpadkem. 

Ukázky  dvoubarevné  intarsie  poskytují  obrazy  140.  a 141.  vlašského 
Původů,  prvý  z konce  15.  století,  druhý  z doby  kolem  r.  1500. 

U intarsií  vícebarevných  nakližuje  se  více  dyh  různobarevných,  nebo 
kombinují  partie  po  dvou  kusech,  nebo  konečně  se  také  některé  partie 
ojediněle  vyřezávají. 


Obr.  141. 
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Místo  užití  dřev  různobarevných  provádí  se  řezání  ozdoby  z dýhy 
jednobarevné  a jednotlivé  různobarevné  partie  se  mořením  a barvením 
na  žádaný  stupeň  upravují. 

U jemného  nábytku  provádí  se  intarsování  i případným  ponenáhlým 
zatemňováním  tonu  jednotlivých  vložek.  Nejobecněji  užívaná  technika 
používá  k témuž  účelu  horkého  písku  nebo  horkých  ploten  kovových. 
Ornament  tímto  způsobem  provedený  spatřujeme  na  obr.  142.,  představu- 
jící vlys  ze  stolic  chrámu  P.  Marie  ve  Florencii  z konce  15.  století. 

Úprava  kreseb  do  vykládaných  partií  provádí  se  u dřeva,  kosti,  per- 
letě nebo  kovu  skutečným  rytím,  nebo  pouze  u dřeva  vypalováním  po- 
mocí aparátu  vypalovacího. 

Poslední  druh  ozdobování  truhlářských  výrobků  jest  zcela  nového 
původu,  aspoň  pokud  se  aparátu  vypalovacího  týče.  Původní  vypalování 
dělo  se  zvláštními  želízky,  jež  se  ve  větším  množství  udržovala  rozpálená 
na  dřevěném  uhlí.  Používání  jich  ve  stavu  žhavém  bylo  omezené  a velice 
obtížné  pro.  rychlé  chladnutí  a vyměňování  nástroje  a práce  proto  postu- 
povala pouze  zvolna.  Teprve  seznáním  vzácné  vlastnosti  platinové  houby, 
jež  za  přístupu  benzinových  par  se  rozžhavuje,  mohl  býti  sestrojen  pří- 
stroj, který  ustavičným 
přívodem  benzinových 
par  k platinové  houbě 
uzavřené  v platinovém 
hrotu  byl  stále  udržován 
ve  žhavém  stavu  a mohl 
také  býti  bez  přestávky 
a výměny  používán. 

Přívodu  benzino- 
vých par  dociluje  se 
zvláštním  dmychadlem 
pohybovaným  rukou  ne- 
bo nohou. 

Ovládání  nástroje 
jest  snadné  a nepůsobí 

obtíží,  jen  při  uvádění  hrotu  v činnost  jest  třeba  předchozího  vyhřátí 
a mírného  rozžhavení  na  plamenu  lihovém,  jinak  hrot  za  nepřetržitého 
dmýchání  se  udržuje  v žáru  sám. 

Rytí  kosti  a kovů,  jichž  se  k vykládání  užívá,  děje  se  obvyklým 
způsobem. 

Užije-li  se  k vykládání  dřevem  dvoubarevnému  i vícebarevnému 
místo  tenkých  dyh  silnějších  desek,  mohou  se  tyto  po  nahlížení  ozdobiti 
vyřezáváním  dle  tlouštky  desek  více  méně  vypouklým.  Vykládání  toto 
nazývá  se  relifovou  intarsií,  jež  při  obezřetném  a pečlivém  prove- 
dení poskytuje  ozdobu  prvého  řádu. 


Obr.  142. 


Truhlářství  nábytkové. 

Jednotlivé  druhy  spojování  dřev  uvedené  a vysvětlené  v předešlém 
oddílu,  doznávají  praktického  upotřebení  při  stavbě  výrobku  truhlářských. 

Při  stavbě  nábytku  a provádění  výrobků  stavebního  truhlářství  musí 
každý  truhlář  bez  výjimky  zachovávati  jistý  postup  při  výrobě  a sesta- 
vování jednotlivých  součástek,  má -li  dílo  skutečně  vyhověti  praktické  po- 
třebě. Každý  jednotlivý  kus  truhlářské  práce  vyžaduje  jisté  methody  ve 
spojování  součástí  v celek  a možno  tvrditi,  že  dnes  ve  většině  případů 


KronLka  práce  XI. 


Kredenc. 


VI, 


Salonní  skříně 


VII 


Židle  a sedadlo  (gondola) 


Vlil. 


I 


Stůl  na  příbory. 


IX. 


Stolice,  tak  zvané  selské. 


Kronik*  práce  XI. 


X 


Redakční  neb  kancelářská  skříň  s policemi. 


XI 


Pohovka. 


XII 


Buffet 
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po  staleté  zkušenosti  methody  tyto  jsou  ustálené.  Ale  moderní  požadavky 
a novodobé  suroviny  a pomůcky,  jakož  i honba  po'  snadné,  rychlé  a levné 
výrobě  truhlářských  výrobků  uplatňuje  často  methody  nové,  třeba  nikoli 
vždy  lepší  původních. 

Při  každém  jednotlivém  výrobku  musí  vždy  a za  každé  okolnosti 
býti  brán  v úvahu  účel  a dle  něho  koná  se  volba  suroviny  a pochodu 
práce  při  provádění,  ač  nemožno  popříti,  že  často  a mnohdy  i výhradně 
má  prodejná  cena  výrobku  na  zmíněné  okolnosti  rozhodný  vliv. 

Levné  práci  nevěnuje  se  zajisté  ona  péče  při  provádění  jako  práci 
přiměřeně  odměněné  a nepřihlížíme-li  k menší  hodnotě  materiálu  seznáme, 
že  výhradně  dociluje  se  levné  ceny  ujmou  na  nejcennější  složce  při  vý- 
robě truhlářské,  na  bedlivém  totiž  a důkladném  provádění  jednotlivých 
výkonů  pracovních.  V takovém  případě  nemohou  ovšem  opracování  ma- 
teriálu a jednotlivé  vazby  součástí  celku  býti  podrobeny  přísné  kritice. 
Hlavně  v provádění  vazby  dřeva,  ve  věci  pro  trvanlivost  díla  nanejvýše 
důležité,  bývá  přečasto  hřešeno  a zhusta  setkáváme  se  s výrobky,  u nichž 
dle  lákavého  zevnějšku  bychom  nikdy  netušili  ledabylé  propracování 
spojek  a nepřesnost  ukrytého  vnitřního  čepení. 

V následujících  statích  přinášíme  nákresy  jednotlivých  kasů  nábytku 
rozložených  v jednotlivé  součásti  s případným  udáním  jich  spojení  dle 
návodu  zkušených  odborníků,  při  čemž  připomínáme,  že  pro  vysvětlení 
a znázornění  methody  celkový  tvar  kusu  není  rozhodujícím. 


Židle  lubová. 

Obyčejná  židle  s lubem  skládá  se  z předních  noh,  zadních  noh, 
předního,  zadního  a postranního  lubu,  příčky  opěrné  a žebra.  Všechny 
tyto  části  jsou  přiměřenými  čepy  spojeny. 

Na  lub  přiléhá  obruba  sedadla  ze  čtyř  vzájemně  čepených  částí 
složená. 

Přehledné  znázornění  všech  částí  židle  poskytuje  obr.  143. 

Cepy  jednotlivých  částí  lubu  zapuštěny  jsou  vždy  po  dvou  v jed- 
notlivých nohách.  Malý  objem  vrchní  části  noh  nepřipouští  užití  hlubo- 
kých nebo  průchozích  čepů,  ze  kteréž  příčiny  věnuje  se  krátkým  čepům 
Pn  opracování  největší  péče  čepy  se  proto  osazují  na  horní  části,  někdy 
se  osazení  provádí  pouze  u čepů  zapuštěných  do  předních  noh,  v zadních 
pak  podržuje  čep  celou  šíři. 

Konce  čepů  lubu  bývají  seříznuty  úkosem  tak,  aby  ukosené  plochy 
°e  v dlabu  nohy  stýkaly. 

Zebra  židle  (a)  vrchní  i prostřední  a často  i součásti  obruby  sedadla  (cd) 
sP°Jují  se  hmoždinkami.  Děje  se  tak  z ohledu  na  zakrytí  méně  vzhled- 
ného čelného  dřeva,  které  u obyčejného  čepu  (b)  vždy  vystupuje  do  popředí. 

Sestavení  židle  děje  se  obyčejně  sklížením  předních  noh  s předním 
a Postranními  luby,  pak  zadních  noh  se  zadním  lubem  a žebry,  načež  po 
uschnutí  klihového  pojidla  a upravení  přední  části  se  oba  sestavené  kusy 
z*  lle  rovněž  klížením  spojují. 

Vrchní  části  předních  noh,  v nichž  upraveny  jsou  dlaby,  jsou  vždy 
! u n°h  na  soustruhu  udobených,  čtyřhranné.  Úprava  tato  jest  nutná  násled- 
em  značného  seslabení  dřeva  vybranými  dlaby  a velikého  zatížení  na 
časti  poměrně  velice  nepatrné. 

Světlost  mezi  předními  a zadními  nohami  nebývá  stejná,  směrem  do 
zadu  jí  ubývá.  Okolnost  tato  ztěžuje  nadrhování  čepů  a dlabů  a osazování 
■llch 5 rovněž  při  úpravě  čepů  nebo  hmoždinek  u obruby  sedadla  nutno 
s ní  účtovati. 

Kronika  práce.  XI.  13 
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Se  zadními  nohami  jest  spojeno  opěradlo  odchýlené  do  zadu  o úhel 
celkem  asi  13°  obnášející.  Opěradla  některých  druhů  židlí  však  sklonu  do 
zad  nemají.  Zadní  nohy  vybočují  taktéž  do  zadu  a poněkud  stranou  za 
příčinou  větší  bezpečnosti  při  pohodlném  sezení  a opírání  se. 

Obruba  sedadla  přečnívá  přes  okraj  lubu  asi  15  mm 


Obr.  143. 


Výška  opěry  nad  sedadlem  obnáší  celkem  u obyčejných  židlí  asi 
44  cm,  židle  pro  kreslírny  mívají  opěradla  o výšce  asi  poloviční. 

Výška  sedadla  od  země  kolísá  celkem  v nepatrných  mezích,  volí  se 
pro  dospělé  od  44  do  48  cm\  židle  do  kreslíren  pro  nedospělé  mají  se- 
dadla přiměřeně  nižší. 


Židle  rákosová. 
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Taktéž  výška  lubuv  kolísá  u jednotlivých  modelů  židlí  od  5 do  7 cm 
při  tlouštce  asi  3 cm.  Šířka  obruby  sedadla  bývá  asi  7 cm,  tloušťka  až 
2 cm,  v zadní  části  jest  obruba  opatřena  na  obou  stranách  výřezy  pro 
prodloužené  zadní  nohy.  Celá  šíře  sedadla  pro  dospělé  kolísá  mezi  41  až 
45  cm  v přední  části,  v zadní  mezi  34  až  39  cm. 

Za  příčinou  pohodlného  a bezpečnějšího  sezení  zkracují  se  zadní 
nohy  asi  o 1 cm. 

Jsou-li  přední  nohy  utáčené  na  soustruhu,  ponechává  se  mimo  horní 
konec  pro  luby  i ona  část  hranatá,  do  níž  jsou  zapuštěny  trnože,  jimiž 
se  jednak  sesiluje  pevnost  noh,  jednak  také  poskytuje  se  chodidlu  sedí- 
cího případné  opěry. 


Židle  rákosová. 


Sedadlo  i opěradlo  vyplňují  se  často  rákosovým  pletivem.  Stavba 
těchto  židlí  v mnohých  modelech  neodchyluje  se  nijak  podstatně  od  svrchu 
popsané  židle  lubové. 

Sedadlo  jest  tvaru  lichoběžníkového,  výšky  nad  podlahou  44  až  48  cm. 
Přední  jeho  šířka  obnáší  44  až  50  cm,  zadní  jest  o něco  užší.  Hloubka 
sedadla  rovná  se  přední  šířce. 

Pletivo  se  ukládá  do  zvláštní  drážky  široké  asi  15  mm,  vysoké  asi 
3 mm  a opatřuje  se  jím  nejen  sedadlo  ale  i část  lenochu.  V posledním 
případě  se  pletivo  se  zvláštní  obrubou  také  do  lenochu  pouze  zapouští. 

Výška  celé  židle  i s lenochem  obnáší  90  až  přes  120  cm  a řídí  se 
dle  účelu  a místnosti.  Tvarů  o malé  celkové  výšce  užívá  se  pro  jídelny, 
modelů  o vysokém  lenochu  pro  síně  zasedací. 

Rákosové  výplně  plochy  sedací  i opěrné  ujaly  se  všeobecně  a docí- 
lily nevšední  obliby  pro  nepopiratelnou  praktickou  cenu.  Sezení  na  nich 
jest  pohodlnější,  pružnější  a rákosový  spodek  nehřeje  tou  měrou,  jako 
sedadlo  dřevěné  nebo  kožené. 

Výhod  těchto  a i nevšední  obliby  uchopila  se  tovární  výroba  a za- 
hrnula trh  množstvím  výrobků  hlavně  použitím  ohýbaného  bukového 
dřeva  methodou  Thonetovou  vyrobených,  jež  vynikají  nejen  pevností,  ale 
také  značnou  pružností  a lehkostí. 

Okolnost  tato  byla  také  příčinou,  že  dnes  dostane  se  jen  dosti  zřídka 
• uhláři  příležitost,  aby  se  výrobou  rákosových  židlí  zabýval. 

K lubovým  židlím  náleží  také  židle  podušková. 

Ve  příčině  poduškování  může  panovati  veliký  rozdíl  v provádění 
výšky  podušek.  V domácnostech  i veřejných  místnostech  setkáváme  se 
se  židlemi  poduškovými  o poduškách  zcela  nízkých,  málo  pružných  a také 
málo  pohodlných,  jakož  i se  židlemi  o poduškách  vysokých,  jimž  dostává 
se  dokonalé  pružnosti  hojnými  ocelovými  péry. 

Celkové  provádění  dřevěné  kostry  nedoznává  u jednotlivých  modelů 
valné  změny,  jen  výška  sedadla  redukuje  se  přiměřeně  v ohledu  na  při- 
pojenou později  podušku  jednoduchou  nebo  pérovou.  U posledního  druhu 
nutno  přihlížeti  také  k výšce  zaujaté  po  stlačení  per,  tedy  po  dosednutí, 
Ze  kteréž  příčiny  brává  se  výška  dřevěné  kostry  sedadla  poměrně  nižší, 
aoy  nasedání  na  vztýčená  péra  nepůsobilo  obtíže. 

U zcela  plochého  poduškování  sedadla  užívá  se  rámu,  na  nějž  se 
pnbijí  křížem  proplétané  popruhy  jako  základ  a podloha  pro  nízkou  po- 
dušku. V některých  případech  jest  rám  i s poduškou  pouze  volně  uložen 
P10  snadnější  a účelnější  čistění.  Pošinování  rámu  i s poduškou  stranou 
u výsokého  poduškování  zamezuje  se  nevysokými  výběžky,  jež  tvoří  horní 
konce  předních  noh. 
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Pérové  podušky  spojují  se  nehybně  s lubem  a v některých  přípa- 
dech luby  pod  poduškou  a jejím  povlakem  úplně  se  ztrácejí. 

Poduškám  na  lenochu  dostává  se  celkem  menší  výše  i v tom  pří- 
padě, bylo-li  k nim  užito  pružných  ocelových  per. 

Celkem  volívá  se  pro  sedadlo  větší  rozměr  než  u židlí  luhových 
úplně  dřevěných  nebo  židlí  rákosových,  průměrně  asi  kolem  50  cm  na 
přič  i do  hloubky.  Výška  jejich  celková  i s lenochem  kolísá  mezi  90  až 
120  cm. 

Židle  tyto  jsou  obyčejně 
značně  těžké  a nehybné,  ale  po- 
skytují dosti  pohodlí.  Jen  v létě 
značným  utajením  tepla  v po- 
duškách poskytují  při  sezení  více 
tepla  než  je  žádoucno.  Užívá  se 
jich  v salonech  a někdy  v lož- 
nicích. 

Veškeré  přednosti  všech 
dosud  uvedených  modelů  židlí 
slučuje  křeslo  či  lenoška, 
jež  bývá  opatřena  nad  to  ještě 
zvláštními  opěrami  pro  ramena 
sedícího. 

Pro  truhláře  má  největší 
důležitost  model  vypravený 
v údobě  židle  lubové,  jehož  kon- 
strukce jest  znázorněna  na  obr. 
144.  s připojenými  obvyklými 
rozměry. 

Lub  u znázorněného  mo- 
delu jest  nízký.  Postranní  a zadní 
jeho  části  jsou  v zadních  nohách 
zapuštěny  čepem  (obr.  144.  a), 
přední  část  lubu  s postranními 
jest  spojena  cinkováním.  Před- 
ním nohám  dostává  se  jednodu- 
chého spojeni  s lubem  pomocí 
okrouhlého  čepu,  jelikož  jsou 
utuženy  spodem  trnožem  a pří- 
čkami, jimiž  jsou  vyztuženy 
přední  a zadní  nohy. 

Zvláštních  a účelu  této 
Obr.  144.  židle  přiměřených  rozměrů  vy- 

žaduje sedadlo.  Obyčejně  volívá 
se  o něco  na  přední  straně  větší  než  obnáší  hloubka  jeho.  Šířka  sedadla 
se  do  zadu  poněkud  zužuje. 

Výška  opěr  ramenních  stanoví  se  často  s ohledem  na  osobní  potřebu 
zákazníka,  neboť  není  u lenošky  nic  nepříjemnějšího,  než  malá  nebo  příliš 
veliká  výška  těchto  opěr.  Přední  část  opěr  udobuje  se  přiměřeně,  aby 
vstávajícímu  poskytovaly  pohodlné  opory  po  ruce. 

I u těchto  židlí,  jmenovitě  u druhů  nepoduškovaných  nebo  opatře- 
ných pouze  plochou  poduškou  nebo  kůží,  uplatnila  se  tovární  výroba  ve 
spojení  s ohýbaným  bukovým  dřevem  dle  systému  Thonetova. 

Moderní  doba  také  přinesla  roje  vzorů  nad  pomyšlení  zjednoduše- 
ných v provedení  rozmanitém  z materiálu  mnohdy  velice  vzácného. 


Obyčejná  židle  prkenná. 
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U některých  lenošek  upravují  se  po  stranách  hořejší  časti  lenochu 
zvláštní  opéry  pro  hlavu.  Lenošek  tohoto  druhu  užívá  se  pro  nemocné 


nebo  rekonvalescenty. 

Zmínky  zasluhuje  lenoška  houpací  značně  v>  Sev.  Americe  oblíbená. 
Přední  a zadní  nohy  jsou  na  spodu  po  stranácft  spojeny  mírnými  oblouky, 
které  velice  usnadňují  pohyb  těla  ku  předu  a v zad.  Stability  dociluje 
se  poměrně  nízkým  sedadlem,  kterým  se  těžiště  snižuje. 

Obyčejná  židle 
prkenná  dochází  dnes 
po  dlouhém  zapome- 
nutí poněkud  obliby 
pro  místnosti  zařízené 
nábytkem  slohu  domá- 
cího a starého. 

Židla  tato  sestá- 
vá z prken  úplně  rov- 
ných, jednoduchého 
provedení,  u něhož 
s větším  neb  menším 
vkusem  dociluje  se 
záměny  a ozdoby  růz- 
ně udobeným  léno 
cliem,  někdy  také  o- 
zdobeným  nízkým  re- 
liéfem často  na  úkor 
účelnosti  a pohodl- 
nosti. S účelem  židle 
lépe  se  snáší  prove- 
dení ornamentu  ma- 
lovaného nebo  vypa- 
lovaného na  lenochu. 

AČ  na  prvý  po- 
hled židle  tato  jako 
?elek  jeví  se  velice 
Jednoduchou  aprostou, 
přece  provádění  stav- 
by Její  jest  spojeno 
s obtížemi,  jež  mají 
původ  ve  zmíněné 
Jednoduchosti  kon- 
strukce. 

Obyčejně  prová- 
dí se  konstrukce  způ- 
sobem na  obraze  145.  Obr.  145. 


naznačeným. 

Nohy  udobené  na  soustruhu  nebo  omezene  osmi  podélnými  hranami, 
směrem  k zemi  jsou  štíhlejšími  a zapouštějí  se  kuželovým  čepem  bud 
prostě  do  sedadla,  nebo  se  dlaby  pro  čep  sesiluji  silným  svlakem. 

K docílení  větší  stabilnosti  poskytuje  se  zevním  koncům  noh  větší 
základny  a dlaby  za  tou  příčinou  navrtavají  se  šikmo  do  sedadla. 

U židlí  zcela  prostých  dlab  prostupuje  celé  sedadlo  a naražená  noha 
se  zaklíží  a utáhne  klínkem  zaklíženým  (ob.  145  b'.  XJ  židlí  jemnějších 
Provádí  se  zapouštění  nohy  a utažení  klínku  jinak.  Před  zapouštěním 
nohy  nasadí  se  klínek  pouze  špičkou  a dotahuje  se  samočinně  při  zarážení 


102 


Truhlářství  nábytkové  a stavební. 


nohy.  Noha  se  zaklíží,  klínek  nikoli.  Provádění  tohoto  způsobu  upevnění 
noh  znázorněno  na  obr.  145.  a. 

Výška  sedadla  má  obyčejný  rozměr  výškový,  zadní  nohy  ku  docílení 
přiměřeného  sklonu  za  účelem  pohodlnějšího  sezení  jsou  vždy  o 1 cm 


* V V f 

nizsi. 


Někdy  se  sedadlo  uprostřed  mírně  prohlubuje,  nebo  dle  způsobu 
švédského  opatřuje  se  prohloubením  odpovídajícím  tvaru  sedícího  těla. 

Výška  lenochu  jest  různá  a řídí  se  dle-  účelu,  k jakému  této  židle  se 
užívá.  Podobné  židle,  jež  slouží  celkem  pouze  pro  okrasu  a jsou  zvláště 
na  lenochu  bohatěji  zdobeny,  mají  lenochy  nižší,  u židlí  k obecné  potřebě 
užívaných  dosahuje  výška  lenochu  až  46  cm  nad  sedadlem.  Sklon  židle 
na  zad  obnáší  asi  kolem  11°.  Lenoch  jest  zapuštěn  do  sedadla  dvěma 
čepy,  prochází  celou  tlouštkou  sedadla  a po  . případě  svlaky  a utahuje  se 
obyčejně  příčným  klínem,  jak  z připojeného  obrazu  patrno. 

Židle  tyto  zhotovují  se  ze  dřeva  měkkého  i tvrdého. 

Vedle  výše  uvedených  tvarů  užívá  se  ještě  sedadel  rozmanitě  udo- 
bených.  Uvádíme  z nich  nejvíce  se  vyskytující,  jako  židle  bez  leno- 
chu či  tabu  ret  podoby  čtyřhranné  nebo  okrouhlé.  Stavba  jejich  jest 
celkem  podobná  konstrukci  nízkého  stolku  bez  zásuvky.  Výška  jejich 
souhlasí  obyčejně  s výškou  obyčejné  židle.  Často  se  židle  tyto  opatřují 
sedadlem  rákosovým,  koženým,  pouze  vycpaným  nebo  pérovým,  jmeno- 
vitě tvary  okrouhlé  a v některých  případech  vynikají  nákladným  prove- 
dením. 

Užívá  se  jich  všude  tam,  kde  svrchní  část  těla  při  sezení  vyžaduje 
volného  prostoru. 

Hotoví  se  ze  dřeva  tvrdého  i měkkého  a Často  i z ohýbaného  dřeva 
bukového. 

Jiný  model  těchto  židlí,  jmenovitě  poslední  dobou  oblibě  se  těšících, 
má  sedadlo  bez  lenochu,  se  stranami  vyvýšenými  v opěry  pro  rámě. 
Strany  tyto  mají  podobu  a zakroužení  jaké  spatřujeme  u gondolí,  ze  kteréž 
příčiny  nazývají  se  také  gondolovými.  Spodek  jest  udoben  křížením 
prodloužených  boků,  takže  tvar  jejich  v nejčastějším  případě  podobá  se 
nahoře  i dole  seříznuté  8. 

Jiného  provedení  vyžaduje  židle  otáčecí  dle  účelu  bez  lenochu 
nebo  opatřená  lenochem  a opěradly  pro  ruce.  Podstatný  rozdíl  ve  stavbě 
záleží  v umístění  a sestrojení  otáčecího  zařízení.  Na  lodích  a v holírnách 
užívá  se  otáčecích  křesel,  z nichž  křesla  v lodních  jídelnách  bývají  také 
někdy  opatřena  kuličkovým  věncem,  který  poskytuje  nejen  velice  pevné 
opěry  sedadlu,  ale  také  otáčení  značně  usnadňuje.  Jednodušším  provedením 
vynikají  otáčecí  židle  se  šroubem,  jichž  se  užívá  v písárnách  a j.  Šroub 
dodává  jim  nejen  vlastnosti,  že  se  mohou  otáčeti,  ale  také  přiměřeně  zvý- 
šiti  nebo  snížiti.  Někdy  bývá  u nich  sedadlo  udobeno  v podobě  sedla, 
spodek  jejich  jest  opatřen  širokou  základnou  a vyniká  tíží,  čímž  dociluje 
se  pevnějšího  a spolehlivějšího  postavení. 

Ve  zvláštních  případech  užívá  se  židlí  skládacích  rozmanitého 
provedení,  konstrukce  buď  velice  jednoduché  nebo  složitější  v podobě 
křesel  Sedadlo  bývá  buď  vodorovné  nebo  nakloněné,  sestavené  z jediné 
plochy  nebo  udobené  z pásů  dřevěných,  plátěných,  popruhových  a j. 

Židle  tyto,  pokud  je  truhlář  hotoví,  poskytují  jen  v řídkých  přípa- 
dech pohodlného  odpočinku,  spíše  jedná  se  u nich  o snadné  přenášení 
nebo  o to,  aby  v době,  kdy  jich  není  třeba,  nezabíraly  mnoho  místa. 

Skládací  Židle  schůdkové  (obr.  146.)  jsou  vlastně  schůdky,  kterým  se 
dostalo  v domácnosti  obvyklejšího  tvaru  židle.  Ač  schůdky  v domácnosti 
jsou  kusem  nábytku  velice  hledaným  a potřebným,  přece  neobvyklý  je) ich 
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tvar  a značnější  rozloha  bývají  účelnému  rozdělení  místa  v kuchyni  nebo 
na  chodbě  značně  na  závadu,  hlavně  v případě,  jedná-li  se  o schůdky 
pohodlné  a pevné.  V tomto  případě  provedená  kombinace  umístění  schůdků 
nejen  usnadňuje,  - ale  poskytuje  také  ještě  jiný  kus  nábytku,  který  sice 
neslouží  k pohodlnému  sezení  a snadnému  přenášení  a pošinování  z místa 
na  místo,  ale  seděti  se  může  na  něm  bez  obavy. 

K obvyklým  součástkám  obyčejné  lubové  židle  druží  se  zde  umí- 
stění stupňů  v jednotlivých  postranních  příčkách. 

Konstrukce  židle  této  jest  celkem  patrná  z připojeného  vyobrazení. 
Jen  při  provádění  dlužno  dbáti 
rozdílné  šířky  sedadla  i prostoru 
mezi  zadními  a předními  nohami. 

Někdy  obchází  se  tato  okolnost 
tím,  že  se  sedadlu  dostává  stejné 
šíře  napřed  i v zadu,  Čímž  i roz- 
díl v šířce  prostoru  mezi  zad- 
ními a předními  nohami  se  vy- 
rovnává. 

Aby  židle  se  zbytečně  při 
přenášení  nerozvírala,  opatřuje 
se  na  spodu  sponou,  která  se 
může  zatáhnouti  i uvolniti  nohou. 

Lavice.  Nábytek  za  období 
pouze  gothického  byl  pevně 
spojen  se  stěnou  a tvořil  její 
součástku.  V době  této  nebylo 
celkem  všeobecně  užíváno  skříní, 
jmenovitě  zásoby  prádla,  šatů 
a p.  chovaly  se  ve  zvláštních 
truhlách  umístěných  podél  stěn 
a do  rohu  k truhlám  stavíval  se 
stůl.  Na  truhlách  se  sedělo. 

Po  zevšeobecnění  skříní 
pozbývaly  truhly  původního 
svého  významu,  stavba  jejich  se 
zjednodušila  a posléze  zbyla 
2 nich  tam,  kde  se  ještě  udržely, 
pouze  plocha  vrchní,  jíž  se  uží- 
valo k sezení,  opatřená  na  spodu 
přiměřenými  opěrami  či  nohami. 

Zmíněné  truhly  nebyly 
jaksi  zárodky  pozdějších  lavic, 
neboC  lavice  jako  sedadla  vysky- 
tovaly se  dávno  před  touto  dobou  v jednoduché  nynější  již  podobě  v míst- 
nostech veřejných,  ale  hotovily  se  namnoze  z kamene. 

Dřevo,  jako  materiál  pro  hotovení  lavic,  nastoupilo  výhradnou  vládu 
v místnostech  krytých,  určených  pro  hromadnou  návštěvu  a podrželo  nad- 
vládu i za  dnešní  doby  ve  všech  případech  a okolnostech,  za  jakých  se 
lavic  ode  dávna  užívalo. 

Dle  místa  a určení  vyskytuje  se  množství  různých  modelů  nábytku 
pnénem  „lavic“  označených. 

S velice  jednoduchými  modely  setkáváme  se  v zahradách,  v čekár- 
nách nádražních,  na  lodích  a j.,  složitější  a propracovanější  modely  vy- 
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skytují  se  v moderně  zařízených  školách,  síních  zasedacích,  v chrámech 
a chorech  klášterních. 

Poslední  druhy  lavic  bývají  zhusta  zdobeny  řezbou  často  umělecky 
provedenou,  za  to  však  lavice  na  menších  parních  člunech  vracejí  se 
někdy  k původní  truhle  a poskytují  útulku  a schrány  rozmanitým  drob- 
nostem a potřebám. 

Obyčejná  lavice,  pokud  nenachází  se  u stěny,  opatřuje  se  lenochem 
s mírným  asi  11°  sklonem  na  zad,  často  nahrazeným  pouze  úzkou  jedno- 
duchou vodorovnou  opěrou,  upevněnou  na  koncích  zvláštních  příček,  řid- 
čeji na  prodloužených  nohách. 

Konstrukce  její  souhlasí  celkem  s konstrukcí  židle  lubové  nebo  oby- 
čejné selské,  jen  důsledky  prodlouženého  sedadla  zasluhují  případné 
obměny. 

Ve  vagonech  železničních  i dráh  pouličních  vyskytují  se  lavice 
podvojné  se  společným  lenochem  a se  sedadly  po  obou  stranách. 
V tomto  případě  dociluje  se  ku  pohodlnému  sezení  nezbytného  sklonu 
lenochem  o klínovitém  průřezu  obráceném  užší  hranou  vzhůru.  Výška 
podvojného  lenochu  jest  různá. 

Staré  modely  některých  jednoduchých  lavic  byly  udobeny  poněkud 
odchylně.  Sedadlo  opřeno  bylo  po  stranách  na  koncích  svislými  stěnami, 
jež  přečnívaly  úroveň  jeho  do  výše  podpažní.  Na  každém  konci  sedadla 
uprostřed  nacházel  se  mohutný  čep,  který  pronikal  postranní  stěnou 
a z věnčí  zatahoval  se  klínem.  K docílení  stálosti  sedadla  nacházely  se 
po  obou  stranách  velikého  čepu  menší  čípky,  které  však  nepronikaly 
stěnou,  nýbrž  byly  pouze  do  ní  zapuštěny.  Opření  a ztopoření  dostávalo 
se  postranním  stěnám  trnožem,  uloženým  pod  sedadlem  v nepatrné  vzdá- 
lenosti od  země. 

Svršky  stěn  byly  zaoblené  a přiměřeně  zdobené  mělkou  rytinou 
i řezbou  na  straně  vnitřní  i zevní  ; rovněž  i celý  povrch  stěn  býval  takto 
ozdoben. 

Lavice  tyto  bývaly  obyčejně  pro  dvě  osoby  a hotovily  se  ze  dřeva 
dubového. 

V moderním  užívání  vyskytují  se  podobné  lavice  avšak  bez  postran- 
ních opěr  u klavírů  a varhan  Postranní  stěny  bývají  však  prolamované 
a za  účelem  umenšení  váhy  udobené  i v podobě  lehkého  rámu,  prolože- 
ného tenkými  sloupky  nebo  rovnými  příčkami. 

školní  lavice.  Ve  školách  starého  rázu  nepřihlíželo  se  nikdy  k tomu, 
aby  učebny  byly  vypraveny  nábytkem  účelu  svému  přiměřeným.  Oby- 
čejně se  hotovení  lavic  svěřilo  truhláři,  který  zároveň  musil  se  sám  po- 
starati  o přiměřený  vzor,  může-li  se  totiž  mluviti  vůbec  o nějakém  vzoru 
za  tehdejších  poměrů.  O úpravě  lavic  celkem  rozhodoval  dytyčný  truhlář 
a jediným  měřítkem  pro  něho  byla  cena,  za  jakou  dotyčnou  dodávku 
smluvil. 

Než  v novější  době  péčí  pedagogů  a lékařů  obrácen  byl  zájem  ve- 
řejnosti  i na  tento  druh  truhlářských  výrobků  a domáháno  se  toho,  aby 
sezení  v nepřiměřeně  rozčleněných  školních  lavicích  nebylo  mládeži  na 
újmu  v tělesném  vývinu  a nepoškozovalo  jim  zdraví. 

Diky  tomuto  úsilí  podařilo  se  přesvědčiti  rozhodující  kruhy  o škod- 
livosti zásady,  že  pro  školní  děti  jest  každá  lavice  dosti  dobrou  a záhy 
činěny  pokusy  o sestavení  vhodného  a praktického  modelu,  jenž  by  v bu- 
doucnosti mohl  býti  truhláři  vzorem  při  hotovení  školního  nábytku. 

I v této  příčině  byla  nám  Amerika  vzorem,  neboť  tam  záhy  vystihli 
rozhodující  Činitelé  přednosti  školních  lavic  a se  světoznámou  rázností 
uváděli  je  také  ve  skutek.  Avšak  i tam  podrobena  byla  otázka  ve  příčině 
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účelnosti  a výhodnosti  nového  modelu  lavic  pro  školu  déle  trvajícímu 
studiu,  jež  konečně  vyvrcholilo  celkem  ve  vzorném  modelu,  určeném  pů- 
vodně pro  dvě  děti  s pozdější  obměnou  pro  dítě  osamělé. 

Ale  pro  truhláře  našeho  neplynul  by  zisk  ani  poučení  z těchto  mo- 
delů, neboť  v převážné  většině  případů  chopily  se  se  známou  podnika- 
vostí  nových  modelů  závody  železářské,  které  vyrábějí  celou  lavici,  desku 
ku  psaní  a sezení  vyjímaje,  z kujné  litiny  nebo  z ocele. 

U nás  panují  v učebnách  dosud  lavice  pospolité  pro  tři,  čtyři  i více 
dětí  ustanovené.  Jen  v kreslírnách  nebývá  lavic,  místo  jejich  zastupují 
obyčejně  párové  stoly  se  židlemi,  zřídka  či  spíše  ojediněle  zařízené  pro 
dítě  osamocené. 

Nejvíce  obtíží  působilo  při  hotovení  lavic  stanovení  výšky  sedadla 
a uspůsobení  vzdálenosti  stolu  od  zraku  dítěte.  Přísně  posuzováno  se  sta- 
noviska lékařského  mělo  by  pro  každé  dítě  býti  upraveno  sedadlo  i vzdá- 
lenost stolu  od  jeho  zraku  zvláště.  V praxi  však  řeší  se  tento  požadavek, 
ku  př.  v Americe,  tím  způsobem,  že  v^ška  sedadla  i vzdálenost  stolu  dá 
se  na  hotovém  výrobku  pomocí  šroubů  upraviti  v libovolné  vzdálenosti, 


Obr.  147. 

kteráž  úprava  se  provádí  vždy  dle  potřeby  toho  dítěte,  které  v lavici 
místo  zaujme. 

U nás  v moderně  zařízených  školách  hotoví  se  lavice  dřevěné  dle 
modelu  znázorněného  na  obr.  147.  Stůl  jest  opatřen  posunovací  deskou, 
pod  níž  nachází  se  těsně  u každé  stěny  přihrádka  na  péro,  tužku  a ka- 
lamář. Stůl  jest  posuvnými  a nakloněnými  deskami  rozdělen  pro  tři  děti, 
sedadla  jsou  spojena  v lavici.  Pod  deskou  nachází  se  schrána  na  knihy 
a potřeby  rozdělená  na  tolik  oddílů,  kolik  stůl  má  posuvných  desek. 
Každé  sedadlo  a každý  stůl  spojeny  jsou  u podlahy  podélnou  příčkou 
a tvoří  vespolek  jediný  celek.  Opěrou  či  lenochem  jest  každé  lavici  stůl 
následující  řady,  jen  poslední  řada  má  zvláštní  opěru. 

Lavice  jsou  vzhledem  k řezu  příčnému  mírně  vlnitě  vyhloubeny 
a lenochy  mírně  ukoseny  pro  snadnější  a pohodlnější  sezení  a opírání. 

Výška  sedadla  jest  stálá,  ale  pro  osobní  potřebu  dítěte  mění  se  tak, 
že  lavice  v první  řadě  jsou  nejnižší  a směrem  do  zadu  se  zvýšují,  při 
čemž  v každé  postupné  třídě  užívá  se  jiné  normy  pro  nejmenší  a nej- 
větší výšky  s náležitým  zřetelem  ku  věku  dětí  a přibližnému  tělesnému 
jich  vývinu. 

Konstruktérem  těchto  lavic  byl  Kunze  a celý  systém  nazývá  se  po  něm. 
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0 některých  konstrukcí  zavládla  kombinace  sice  také  sedadla  a stolu, 
ale  sedadlo  jest  u každého  celku  před  stolem,  tak  že  skutečná  lavice  školní 
tvoří  celek  teprve  po  připojení  lavice  následné  nebo  předcházející. 

Úprava  dálky  zrakové  od  stolu  upravuje  se  u každého  dítěte  větším 
nebo  menším  vyšinutím  desky  z původní  polohy. 

Na  připojeném  obraze  nejsou  pod  lavicemi  připojeny  trnože,  ale 
u některých  soustav  jsou  trnože  upraveny  nejen  pod  sedadly,  ale  také 
pod  jednotlivými  stoly. 

Soustava  školních  lavic  bez  trnožů  usnadňuje  čistění  místností. 


Lavice  kostelní  doznávala  nejen  v konstrukci,  ale  i v ozdobení  ne- 
všední péče  a často  i nej slovutnější  umělci  volívali  si  za  předmět  svého 
snažení  a konstruování  i výzdobu  lavice  chrámové.  Snahou  touto  povstaly 
nádherné  modely,  jaké  spatřujeme  v chrámech  různých  slohů  i v museích, 
kde  slouží  za  vzor  jak  provedením  tak  i výzdobou. 

V každém  případě  provedení  i výzdoba  souhlasila  přesně  se  slohem 
stavby  budovy  chrámové. 

Sedadlo  celkem  neodchyluje  se  výškou  příliš  od  sedadel  obyčejných, 
stůl  však  bývá  vyšší  a deska  jeho  užší,  přiměřeně  skloněná  a na  vnitřním 

okraji  opa- 
třena vyční- 
vajícím 
obloučkem. 
Mezera  mezi 
vnitřním 
krajem  se- 
dadla a hra- 
nou stolu 
bývá  volena 
tak,  aby  do- 
spělá osoba 
mohla  v la- 
vici pohodl- 
ně státi. 
Mezi  stolem 
a sedadlem 

u podlahy  jest  upraveno  klekátko.  Výše  jeho  jest  volena  s ohledem  na 
dospělou  klečící  osobu,  aby  poprsí  její  volně  vyčnívalo  nad  úroveň  stolu. 

Lenoch  lavice  kostelní  postrádá  celkem  sklonu  na  zad,  obyčejně 
upravuje  se  kolmo  k ploše  sedadla.  Za  příčinou  pohodlí  nezdobí  se  řezbou 
plocha  sedadla,  klekátka,  stolu  a lenochu,  ale  postranní  plochy  sedadel 
a průčelně  plochy  první  a poslední  lavice  zdobívají  se  dle  okolností  více 
méně  bohatě  a účelně. 


Obr.  148. 


Ukázky  výzdob  přináší  obr.  148.,  znázorňující  výplň  gotických  stolic 
z kathedrály  v Tarnově  z 15.  století  a obr.  149.,  který  podává  vykládaný 
ornament  lavic  z chóru  chrámu  P.  Marie  ve  Veroně  z konce  15.  století. 


I profily  postranních  ploch  bývají  dle  slohu  a dle  okolností  prove- 
deny strmě  nebo  v pružných  křivkách. 

Jednotlivé  o samotě  stojící  lavice  vypraveny  bývají  se  zvláštním 
lenochem.  Obyčejně  však  sestavují  se  lavice  chrámové  v delších  nebo 
kratších  řadách,  jež  tvoří  jediný  nehybný  celek. 

^ Ve  většině  případů  opatřeny  bývají  lavice  osamocené  i ve  skupinách 
zvláštní  podlahou,  jež  chrání  v našich  a severních  končinách  sedícího 
před  nepříznivým  vlivem  kamenné  podlahy. 


Pohovka. 


107 


Pohovka.  Již  název  označuje  případně  účel  tohoto  všestranně  dnes 
užívaného  kusu  nábytku,  jenž  slouží  nejen  k sezení,  ale  také  k nahodi- 
lému odpočinutí  ležmo. 

Ač  v truhlářství  nábytkovém  střídají  se  dosti  často  a zhusta  tvary 
jednotlivých  kusů  dle  potřeby  zákazníka,  dle  panující  právě  mody  a vkusu, 
přece  málokterý  kus  v poměrně  krátké  době  podroben  byl  změnám  tou 
měrou  pronikavým  jako  pohovka 

Pravděpodobně  byla  původně  po- 
hovka určena  k pospolitému  a důvěr- 
nému sezení  dvou  nebo  tří  osob  a po 
dlouhou  dobu  udržel  se  celkem  zakrou- 
žený tvar  lenochu,  který  usnadňoval 
pohodlné  opření  se  a otočení  na  kraji 
sedící  osoby  k osobě  sousední.  V někte- 
rých případech,  jmenovitě  při  nápodo- 
bení staršího  slohu  udržel  se  tento  tvar 
až  po  dnešní  dobu,  ale  výroba  podob- 
ných pohovek  byla  vždy  spojena  s větší 
námahou  a značnější  cenou. 

Zástupce  těchto  tvarů  nacházíme 
ještě  místy  ve  známých  soupravách  či 
„garniturách"  v průvodu  několika  pol- 
štářových židlí,  dvou  křesel,  taburetu 
a nezbytného  stolu. 

Než  praktická  doba  konce  přede- 
šlého století  a začátku  století  našeho  vy- 
žadovala od  pohovky  skutečného  poho- 
vení unavenému  tělu  a volila  proto 
tvary  přímé  a delší,  kterých  v případě 
potřeby  mohlo  se  také  užiti  jako  po- 
hodlného lehátka. 

K ukojení  tohoto  požadavku  sestro- 
jovány rozmanité  tvary  ve  všech  slozích. 

Některé  zmizely  z trhu  truhlářského 
následkem  zaniknutí  obliby,  jiné  opět 
pro  nákladnou  a drahou  výrobu  a ne- 
praktický směr  umělých  nebo  složi- 
tých ozdob.  Panující  vkus  dával  a dává 
podnes  přednost  modelům  snáze  vyro- 
bitelným  a následkem  toho  i levnějším 
s ozdobami,  které  umožňují  pohodlné 
čištění  a oprašování. 

Ze  všeobecného  požadavku  po 
praktickém  udobení  pohovek  vymykají 
se  ovšem  zvláštní  kusy  slohové,  umě- 
lecké ceny,  které  se  po  přání  jednotli- 
vých zákazníků  hotoví  bud  nápodobe- 
ním známých  vzorů  ve  sbírkách  uložených,  nebo  slohové  modely  pro  vy- 
zdobení salonů  a salonků  v rozsáhlých  sídlech  mecenášů  umění. 

Veškeré  součásti  pohovky,  které  přicházejí  v přimý  styk  s tělem, 
opatřeny  jsou  měkkým  a pružným  povrchem,  ze  dřeva  bývá  patrná  jen 
poměrně  malá  část  povrchu,  ostatek  tvoří  neviditelná  kostra. 

Typický  tvar  pohovky  znázorněn  je  na  obr.  150.  Pravá  strana  obrazu 
znázorňuje  dřevěnou  kostru,  levá  pak  pohovku  úplnou  s poduškami. 

14* 
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Truhlářství  stavební  a nábytkové. 


Spodek  lenošky  v kostře  sestává  z lubu  spočívajícím  na  čtyřech 
nízkých  nohách,  z nichž  přední  bývají  točené  a spojené  s lubem  okrouh- 
lým čepem,  zadní  pak  jsou  čtyřhranné,  na  horní  části  na  dvou  soused- 
ních stranách  osazené  a zaklížené  do  zadních  rohů  lubu. 

Spojení  jednotlivých  částí  lubu  děje  se  v hranách  zubováním  a sice 
na  předních  hranách  zubováním  úplně  utajeným  s úkosem  1B  obr.  151., 
na  zadních  pak  zubováním  polokrytým  1 D obr.  152.  Na  obou  obrazech 
jest  patrné  spojení  noh  s lubem  i jejich  tvar. 

Delší  strany  lubu  za  obyčejné  tlouštky  nesnesly  by  tlak  vyvozený 
napjetím  pásů  popruhových,  na  něž  se  upevňují  péra,  ani  zatížení  sedící 


Obr.  150. 


neb  ležící  osobou,  aniž  by  se  neprohnuly.  K zamezení  prohnutí  dalších 
stran  lubu  vkládají  se  obyčejně  přímo  pod  sedadlo  příčky  W,  jichž  vrchní 
strana  se  obloukovitě  vybírá. 

Lenoch  tvoří  rám  vyztužený  příčkami.  Spojení  jednotlivých  částí 
rámu  děje  se  čepem  1 F a P (obr.  152.).  Zapouštění  rámu  do  lubu  děje 
se  pomocí  čípků,  stálosti  spojení  rámu  s lubem  dodává  se  prodlouženými 
opěrami  P. 

Rám  jest  postaven  kolmo  k ploše  sedadla.  Obvyklého  sklonu  doci- 
luje^ se  obyčejně  sesíleným  polštářováním  lenochu  v místech,  kde  se  páteř 
sedícího  s lenochem  stýká,  výše  stává  se  poduška  slabší. 


Pohovka. 
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Postranní  opery  A pro  ramena  mívají  tvar  válcovitý  a konstrukce 

dřevěné  kostry  jest  patrná  z obrazu  151.  Upevnění  jicli  děje  se  volným 

zapuštěním  cepů  do  dlabu  upravených  v naklizených  rohových  nástav- 
cích, jichž  úprava  i spojení  s celkem  jest  patrná  z obr.  150.,.  151.  a 152. 

Obě  postranní  opěry  i lenoch  dají  se  snadno  sejmouti  za  účelem 

čistění  nebo  nahodilé  opravy.  i , 

Lub  jest  na  zevní  straně  obložen  profilovanými  články,  kterými  se 
jednak  sesiluje  přiměřeně  pevnost  jeho  na  prohnutí,  jednak  se  jimi  vidi- 
telná Část  dřevěné 
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U některých  modelů  dosahovala  výše  nástavku  značného  rozměru, 
tak  že  pokrytím  stěny  vysoko  ke  stropu  nahrazovala  obraz  obyčejně  nad 
pohovkou  na  stěně  zavěšovaný. 

Široká  řimsa  lenochu  nabádala  konstruktéra  k přiměřenému  pojištění 
krajů,  aby  předměty  na  ní  uložené  nebo  o ní  opřené  při  nahodilém  otřesu 
nesešinuly  se  na  odpočívajícího.  Tímto  způsobem  povstaly  miniaturní  galerie. 

Než  záhy  došlo  se  k poznání,  že  značným  zatížením  nástavku  dosti 
volné  a lehké  jeho  upevnění  na  lenochu  doznávalo  povážlivých  poruch, 
jež  se  uplatňovaly  hlavně  nakláněním  se  celého  ozdobného  svršku  na 
odpočívajícího  a přiváděly  ho  v povážlivou  situaci.  Jedinou  odpomocí 
proti  nemírnému  zatížení  bylo  odstranění  příhrad  na  knihy,  ozdoby  to 

v každém  případě  příliš 
těžké  a vyplněním  uvolně- 
né plochy  jinou  ozdobou, 
na  př.  zrcadlem,  s jehož 
přibližně  známou  tíhou  kon- 
struktér již  z počátku  účto- 
val. Jemně  provedené  sla- 
bounké konsolky  vylučo- 
valy pak  předem  zatížení 
předměty  příliš  těžkými. 

Y novější  době  secesní 
úprava  i tvar  lenošek  vy- 
pravily na  trh  modely  nej- 
smělejších tvarů,  z nichž 
některé  vynikaly  nejen 
originelním  řešením,  ale 
zamlouvaly  se  také  pečli- 
vým provedením  a vkus- 
nou i novou  myšlenkou. 


Je-li  lub  pohovky  ob- 
ložen látkou,  odpadá  zcela 
tajené  zubování  či  činko - 
vání  na  předních  jeho  hra- 
nách a užívá  se  cinkování 
Obr.  152.  jednoduchého. 

Je-li  sedadlo  pohovky 

dosti  široké,  může  se  jí  také  užiti  místo  lůžka  ku  spaní.  Obyčejně  při 
úzkém  sedadle  odstraňuje  se  lenoch,  není-li  zakončený  zvláštním  nástav- 
kem. Způsobem  tím  dociluje  se  větší  šíře  lůžka.  Postranní  opěry  pro  ra- 
mena upravují  se  otáčivě  ve  zvláštních  závěsech  a mohou  se  ustaviti  po- 
mocí ocelového  péra  v libovolné  nakloněné  poloze. 

Obtížnému  a někdy  i nemožnému  vysouvání  lenochu  čelí  se  větší 
šíří  sedadla,  jemuž  dostává  se  také  i silnějšího  obložení  per,  aby  tělo  spí- 
cího snadno  na  spodu  neprostydlo. 

Rozměry  hlavních  částí  lenošky  jsou  rozdílné  dle  účele  a přání  nejen 
zákazníka,  ale  i právě  panující  mody. 

Výška  sedadla  kolísá  mezi  40  až  50  cm,  úhrnná  výška  pohovky 
s lenochem  bez  nástavku  kolísá  ještě  značněji,  obnáší  100  až  150  cm 
a někdy  i ještě  více.  Délka  pohovky  mezi  opěradly  volívá  se  mezi  130 
až  160  cm  a celkové  šířka  mezi  zevními  konci  opěradel  měřívá  170  až 
210  cm.  Hloubka  či  šířka  sedadla  kolísá  mezi  70  až  88  cm. 


Stůl. 
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Stůl. 

Přirozený  následek  povýšeného  sedadla  jest  zvýšení  úrovně  při  práci 
před  sedícím  se  nacházející.  I při  práci  stojino  jest  třeba  povýšeného 
stanoviska,  nemá-li  při  drobnějších  výrobcích  tělo  se  unaviti  stálým  se 
skláněním. 

Poznatek  tento  učiněn  byl  dosti  záhy  a zajisté  ve  spojení  s nábytkem 
nebo  pomůckami  k povýšenému  sezení  sloužícími. 

Jako  sedadla,  tak  i stoly  byly  původně  velice  primitivní.  Y pozdější 
době  následkem  pokročilosti  ve  stavbě  budov  a působením  stále  jemněj- 
ších zvyků  dostávalo  se  i stolu  subtilnějšího  tvaru,  na  nějž  i panující 
sloh  působil  více  méně  pronikavě. 

Nejdůležitější  součástí  a podstatou  stolu  byla  a jest  po  dnešní  dobu 
povýšená  rovná  deska  libovolného  tvaru.  V této  příčině  se  u stolů  pů- 
vodních i dnešních  ničeho  nezměnilo.  Jen  způsob  povýšení  této  desky 
a účelné  zužitkování  a vypravení  prostoru  pod  ní  doznával  v různých 
dobách  různého  řešení,  jednoduchého  a prostého  nebo  složitějšího  a ozdob- 
nějšího, kteréž  ve  snaze  ozdobovací  zmocnilo  se  i desky  a opatřilo  ji 
hlavnímu  účelu  nezávadnou  ozdobou. 

Záhy  vystižena  byla  okolnost,  že  se  u stolu  pohodlněji  sedí,  je-li 
prostor  pod  ním  vyhlouben  pro  umístění  nohou  sedícího.  Vyhlubování 
toto  dělo  se  zajisté  z počátku  jednostranně  pouze  pro  jedinou  osobu, 
později  na  více  stranách  s ponecháním  přiměřených  opěr  pro  desku,  jež 
se  udržely  na  místě  sedícím  osobám  nejméně  závadném. 

Časem  docházelo  se  k poznání,  že  možno  stolu  užiti  k nejrozmani- 
téjšímu  usnadnění  a provádění  prací  i výkonů,  často  také  i jen  k pouhé 
ozdobě  a příhodnému  vyplnění  místa.  Následkem  této  mnohostrannosti 
vyvinula  se  obsáhlá  řada  typů,  jimž  všem  přísluší  název  stolu,  které  však, 
pokud  provádění  a stavby  se  týče,  navzájem  se  liší. 

Obsáhlá  stolní  deska  vyžadovala  vydatné  podpory  na  více  místech, 
jmenovitě  měla-li  odolati  značnému  zatížení. 

Cím  menší  deska,  tím  více  se  místa  podpíraná  sbližovala,  až  konečně 
u desek  zcela  malých  při  zatížení  méně  značném  z praktických  příčin 
přemístily  se  podpory  z obvodu  do  středu  desky  a sloučily  se  v jedinou 
silnější  podporu. 

Způsobu  toho  užívalo  se  a dosud  užívá  u desek  kruhových  nebo 
oválových,  při  čemž  vhodnou  konstrukcí  výztuhy  může  se  dostati  desce 
i značnějších  rozměrů, 

Avšak  také  lavice  se  dvěma  pobočnými  stěnami  lákala  a vábila 
v pnohých  případech  k témuž  upotřebení,  k němuž  užívalo  se  stolu. 
-Přiměřeným  zvýšením  sedadla  a proměnou  pobočných  opěrných  stěn 
y podpory  nohám  podobné  docílilo  se  nového  typu,  který  se  uplatnil 
jmenovitě  u stolů  delších  a úzkých. 

Prvý  typ  poskytoval  stoly  o čtyřech,  někdy  také  o více  nohách, 
s lubem  a zásuvkami. 

Druhý  typ  nacházíme  u stolů  a stolků  s jedinou  nohou,  obyčejně 
bez  zásuvky. 

Třetí  typ  má  dvě  nohy  nebo  dvě  prolamované  stěny  spojené  a vy- 
ztužené trnožem  nebo  příčkami. 

U prvých  dvou  typů  byla  deska  obyčejně  spojena  pevně  s nohami, 
u Posledního  typu  vyskytuje  se  často  deska  volná,  udržovaná  na  spodku 
pouze  buď  svlaky  nebo  jednoduchými  dlaby,  ač  také  velice  často  vyskytují 
Se  podobné  typy  v masivní  a celistvé  konstrukci  s bohatě  vyzdobeným 

spodkem. 
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Uvedené  typy  podávají  rozvrh  pouze  konstruktivní,  v praktickém 
životě  se  rozdělení  jednotlivých  typů  provádí  dle  způsobu  užití,  jež  se 
v mnohých  případech  nijak  neváže  na  určitou  konstrukci. 

Z tohoto  stanoviska  rozeznáváme  následující  druhy  stolů.  Stůl  oby- 
čejný nebo  kuchyňský,  stůl  do  jídelny,  stůl  vytahovací,  stůl  zasedací, 
stůl  salonní,  stůl  sloupový,  stůl  konsolní,  stůl  rohový,  stolek  na  navští- 
venky, stůl  ku  hraní,  stůl  k šití,  stůl  na  květiny,  stůl  ku  psaní,  ku  če- 
sání, krámský,  stůl  příklopný,  k nimž  druží  se  ještě  i jiné  méně  známé 
a jen  ojediněle  ku  zvláštním  účelům  sloužící  druhy  stolů  a stolků. 

Povaha  stolu  vyžaduje,  aby  deska  byla  úplně  rovná.  Požadavek 
tento  však  nijak  nevylučuje  ozdobení  povrchu  desky,  avšak  ozdoba  nesmí 
nikdy  vy  ční  váti  nad  úroveň  desky,  ze  kteréž  příčiny  hodí  se  výhodně 
k témuž  účelu  vykládání. 

Deska  hotoví  se  buď  ze  dřeva  obnaženého  nebo  dýhovaného.  Udržo- 
vání desky  v rovnosti  musí  se  díti  takovým  způsobem,  aby  později  na- 
stalému sesychání  nebylo  činěno  překážek,  kterýž  požadavek  jmenovitě 
u desek  nedýhovaných  vyžaduje  nemalé  pozornosti,  rovněž  jako  spáro- 
vání jednotlivých  součástí  desky.  Částky  tyto  jsou  vždy  z téhož  dřeva 
a plochy  spáry  mají  býti  upraveny  přesně  dle  pravidel  v předu  této 
knihy  uvedených,  jinak  i přesně  opracovaná  spára  nabývá  v krátké  době 
nepravidelnosti,  jež  celou  desku  činí  nepotřebnou. 

Aby  pod  dýhováním  léta  obyčejně  měkkého  dřeva  nebyla  patrná, 
dýhuje  se  deska  dvakráte,  čímž  nabývá  se  větším  sice  výrobním  nákla- 
dem povrchu  úplně  bezvadného,  jelikož  na  měkký  spodek  nemůže  snadno 
působiti  vliv  nahodilého  vlhka. 

Luby  mají  poskytovati  desce  pevného  podkladu  a nohám  přiměřené 
opory.  Oběma  těmto  požadavkům  činí  zadost  nejen  dostatečná  tlouštka 
lubu,  ale  také  přiměřená  výška,  jež  se  nevolívá  menší  než  1 dm.  Upři- 
lišnění  výšky  lubu,  ač  pro  pevnost  konstrukce  velice  výhodné,  jevilo  by 
se  pro  pohodlné  usedání  a vstávání  od  stolu  velice  nepříznivě,  nehledě 
ani  v mnohých  případech  k nevkusnému  vzhledu. 


Luby  kruhové  nebo  oválové  vyžadují  vždy  dýhování  povrchu,  jelikož 
jiným  způsobem  nelze  ani  utajiti  vrstvy  z jednotlivých  složek  utvořené 
a patrné  i s nezbytnými  spárami. 

Luby  rovné  dle  povahy  práce  a jakosti  suroviny  se  buď  dýhují  nebo 
zůstávají  obnažené. 

Pokud  se  noh  týče  bývají  buď  hranaté  nebo  udobené  na  soustruhu. 
Někdy  bývají  ozdobeny  bohatou  řezbou,  což  platí  často  i o čelných  stě- 
nách, jež  zastupují  místo  noh  u některých  druhů  stolů. 

Nohy  stolů,  hranaté  i točené,  jsou  masivní,  jen  stěny  u stolů  dvou- 
nohých  skládají  se  někdy  z různých  částí. 

Výše  stolů  až  po  vrchní  plochu  desky  bývá  velice  různá,  tak  že  ne- 
možno předem  pro  všechny  druhy  stolů  stanoviti  pravidlo  všeobecné. 
V nejčastějších  případech  však  upotřebí  se  přebytečného  volného  prostoru 
P°d  deskou  k umístění  zásuvky  buď  pouze  jediné  nebo  i více,  dle  povahy 
a účele  stolu. 

O podrobném  udobení  noh,  počtu  a velikosti  zásuvek  pojednáme  ob- 
šírněji při  každém  jednotlivém  druhu  stolů. 

Volba  suroviny  podléhá  účelu  dotyčného  stolu,  ač  zde  rozhoduje  také, 
někdy  i výhradně,  otázka  peněžité  ceny. 

Spojení  desky  s lubem  může  se  díti  trojím  způsobem. 

Nejlepší  a nejtrvanlivější  spojení  desky  s lubem  provádí  se  pomocí 
švu  rybinového  a rybinové  drážky.  Spojení  toto  představuje  jakýsi  druh 
svlaku,  u něhož  svlak  jest  umístěn  na  obou  postranních  a obyčejně  užších 
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stranách  lubu  stolního  a příslušná  drážka  pak  jest  vybrána  na  spodině 
desky.  Spojení  toto  vyžaduje  již  při  hotovení  svlaku  zvláštního  ohledu, 
aby  výška  postranních  částí  lubu  vykazovala  již  předem  větší  rozměr 
o výši  švu,  kterýž  rozdíl  se  týká  i horní  části  nohou,  do  níž  jsou  svlaky 
zapuštěny. 

Hotovení  svlaku  děje  se  dříve  než  postranní  části  lubu  jsou  spojeny 
s nohami.  Svlak  nemá  stejnou  šíři,  k jedné  straně  se  zúžuje,  ale  zúžení 
nedotýká  se  vnitřní  strany  svlaku,  která  zůstává  rovnoběžná  s hranou 
lubu,  nýbrž  hrany  zevní. 

I prava  svrchní  plochy  noh  v udobení  svlakové  děje  se  teprve  až 
po  spojení  postranní  části  lubu  s oběma  nohami  jednoduchým  zaříznutím 
a snadným  dodatečným  opracováním. 

Drážka  svlak ová  na  spodní  části  desky  neprodlužuje  se  až  ku  přední 
hraně  desky. 

Spojení  toto  jest  nejpracnější,  ale  také  nejlepší,  nejvýhodnější  a nej- 
trvanlivější. 


Při  značné  pravidlem  šíři  desky  stolní  a následkem  dlouho  trvajícího 
pracování  dřeva  nastává  vždy  větší  nebo  menší  smrštění  desky,  které 
u tohoto  spojení  nemá  však  nikdy  vlivu  na  změnu  povrchu,  jelikož  desce 
ve  smršťování  nekladou  se  překážky. 

Při  druhém  způsobu  upevňování  desky  na  lub  upravuje  se  do  po- 
stranních částí  lubu  drážka,  do  níž  zasahují  péra  jednotlivě  na  spodu  stolní 
desky  naklížených  špalíčků. 

Spojení  toto  není  dosti  pevné  a nehledě  k nespolehlivému  naklížení, 
jež  nahodilé  vlhkosti  nijak  vydatně  nevzdoruje,  zůstávají  části  desky  na 
lubu  se  nacházející  a lub  přesahující  zcela  bez  spojení. 

Třetího  způsobu  užívá  se  jen  u stolu  velice  jednoduchého  a obyčej- 
ného provedení. 

Na  spodní  stranu  desky  stolní  zapustí  se  dva  svlaky  z roviny  desky 
vyčnívající,  jichž  vyčnívající  část  nesmí  býti  všek  delší,  než  obnáší  šíře 
stolu  mezi  čelnou  a zadní  částí  lubu.  Na  obou  koncích  svlaku  navrtají  se 
otvory,  jež  procházejí  i postranními  částěmi  lubu.  Do  upravených  otvorů 
zapouštějí  se  dřevěné  kolíky,  které  udržují  desku  stolní  ve  spojení  s lubem. 

U velice  těžkých  stolů  v dílnách  upevňují  se  desky  na  lub  hřeby 
nebo  šrouby,  zřídka  užívá  se  některého  ze  tří  výše  uvedených  spojení. 


Obyčejný  stůl. 

Za  označením  obyčejného  stolu  ukrývá  se  celá  řada  modelů,  jakých 
v životě  k různým  pracovním  výkonům,  jež  týkají  se  více  méně  práce 
pouze  tělesné,  všeobecně  se  užívá. 

K typu  tomu  patří  nejen  obyčejný  stůl,  jakého  se  užívá  v jedno- 
duché domácnosti  v kuchyni  nebo  v pokoji,  ale  také  stůl  z dílny  ku  př. 
zámečnické  nebe  krejčovské,  z místností  hostinských,  pokud  se  v nich 
nacházejí  stoly  dřevěné  a j. 

Všeobecně  užívaný  tvar  desky  jest  znám;  v této  příčině  není  od- 
chylek, jen  velikost  se  různí.  Spodek  stolu  v podobě  dnes  obvyklé  o čty- 
řech strmých  nohách  nebyl  dříve  všeobecně  znám,  nahrazovaly  ho  dvě 
postranní  stěny,  rozmanitě  na  přední  a zadní  úzké  stěně  často  profilované 
a na  zevnější  široké  stěně  zdobené  někdy  malbou  nebo  nízkým  relifem. 
Pozdější  střízlivá  a praktická  doba  nahradila  celistvé  stěny  pouhými  úhlo- 
příčkami v podobě  kříže.  Stěny  i kříže  vyztužily  se  podélnou  příčkou, 
která  u noh  skřížených  procházela  místem  zkřížení;  blízko  země  prová- 
dělo se  vyztužení  někdy  trnoži. 

Krouika  práce.  XI. 
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Sestavení  součástek  obyčejného  stolu  znázorňuje  obr.  153. 

Neukládá-li  se  pod  desku  zásuvka,  jest  lub  úplný  a celkové  jeho 
sestavení  nečiní  obtíží  a nevyžaduje  zvláštní  konstrukce.  Jednotlivé  části 
lubu  se  začepují  do  noh  podobně  jako  u židle. 

Jen  u stolů  zcela  silných  určených  do  dílen  a značně  zatížených 
ponechává  se  nohám  tatáž  síla  dole,  jakou  mají  nahoře.  U stolů  ostatních 
se  nohy  směrem  k podlaze  seslabují  bud  na  všech  stranách  stejnoměrně, 
kterýž  případ  nastává  hlavně  u noh  točených,  zřídka  u noh  hranatých, 
nebo  zevní  hrany  hranatých  noh  podržújí  původní  svislý  směr,  vnitřní 
hrany  se  pak  směrem  k podlaze  zúžují. 

Ostré  hrany  těchto  noh  se  přiměřeně  otupují.  Velice  příznivě  byly 
přijaty  u tohoto  druhu  stolů  nohy  na  soustruhu  obráběné  pro  naprostý 
nedostatek  hran  a plnější  zevnějšek.  Příznivým  dojmem  působí  však  jen 
tehdy,  nejsou-li  přeplněny  nevkusným  článkováním. 

Ač  úprava  sou- 
struhovaných nohjest 
snadnější  a cena  je- 
jich následkem  toho 
poměrně  dosti  levná, 
přece  dlužno  míti  na 
zřeteli,  aby  byla  su- 
rovina, z níž  se  utá- 
čejí  dokonale  proschlá, 
jinak  nohy  tyto  do- 
stávají podélné  trhli- 
ny, octnou-li  se  trvale 
v místnosti  suché. 
U slabších  noh  nehoda 
tato  nenastane  snadno, 
ale  u silných  noh  vy- 
skytuje se  hojně.  Oby- 
čejně dokonalé  a dlou- 
ho trvající  prosychání 
suroviny  obchází  se 
tím,  že  se  surovina 
sestavuje  z naklíže- 
ných  podélných  částí, 
které  se  na  soustruhu 
opracovávají. 

Obyčejné  stoly  hotoví  se  buď  zcela  ze  dřeva  měkkého,  jmenovitě 
druhy  velice  levné,  nebo  ze  dřeva  různého.  Tak  ku  př.  často  se  svršek 
stolu,  jmenovitě  lub,  hotoví  ze  dřeva  smrkového  nebo  jedlového,  nohy 
ze  dřeva  tvrdého  a deska  dle  potřeby  ze  dřeva  tvrdého  nebo  topolového. 

Kuchyňské  stoly  mají  často  desku  javorovou  a nohy  bukové,  spodek 
jejich  opatřuje  se  nátěrem  olejovým,  deska  však  zůstává  obnažená  Tvrdá 
deska  častým  mytím  netrpí  tou  měrou  jako  deska  měkká,  jedlová  nebo 
smrková,  u níž  tvrdší  vrstvy  záhy  po  upotřebení  vyvstávají  a měkké  se 
prohlubují. 

Deska  u stolů  ku  kreslení  hotoví  se  ze  dřeva  topolového,  u stolů 
dílenských  často  ze  dřeva  bukového. 

Ostrá  vrchní  hrana  se  obyčejně  zaokrouhluje  nebo  přiměřeně  profi- 
luje. Rovněž  rohy  desky  doznávají  otupení.  Úprava  tato  děje  se  ve 
všech  případech,  u nichž  není  nevyhnutelně  třeba  hran}7  ostré  a rohů 
neotupených. 
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Často  u stolů  kuchyňských  upotřebí  se  prázdného  prostoru  mezi 
deskou  a podlahou  k umístění  druhé  desky,  na  níž  se  ukládá  náčiní  nebo 
nádobí,  jehož  je  často  třeba. 

Deska  tato  upevňuje  se  na  dvě  příčky  zapuštěné  na  užších  stranách 
mezi  nohami  ve  výši  asi  jedné  třetiny  celého  volného  prostoru  pod 
stolem. 

U stolu  spodní  deskou  opatřeného  sedí  se  nepohodlně,  i při  práci 
stojino  přední  hrana  desky  bývá  často  na  obtíž.  Vada  tato  zmírňuje  se 
přiměřeným  vyříznutím  vadící  hrany. 

Deska  stolní  přečnívá  lub  na  všech  stranách  o větší  neb  menší  část. 
Děje  se  tak  jednak  z příčin  úsporných,  jednak  z ohledů  praktických. 
Deska  o stejných  rozměrech  s lubem  poskytovala  by  nepěkný  pohled, 
nepohodlně  by  se  u ní  pracovalo  a za  stejného  jinak  rozměru  vyžadovala 
by  většího  a silnějšího  lubu. 

Přičiní- li  se  ke  stolu  zásuvka,  mění  se  dosti  značně  konstrukce  lubu, 
hlavně  přibude  součástek,  které  zásuvku  podpírají  nebo  vedou. 

Každá  zásuvka  prochází  lubem  a sice  jeho  přední  stěnou,  která  do- 
znává značné  proměny  a v některých  případech,  kdy  zásuvka  vyplňuje 
celou  stěnu  lubu,  by  také  téměř  odpadla  a celistvost  spodní  stavby  stolu 
by  utrpěla  valné  ujmy.  Totéž  platí  o dvou  vedle  sebe  uložených  zásuv- 
kách. Y těchto  případech  obchází  se  nastalé  uvolnění  spojitosti  lubu  zvláštní 
příčkou  podélnou  — nosnicí  či  zásuvnicí,  zapuštěnou  v obou  předních 
postranních  nohách  a pevným  spojením  vrchní  desky  stolní  s nohami 
a zbývajícími  stranami  lubu. 

Nedosahuje-li  šířka  zásuvky  celé  délky  přední  části  lubu  stolního, 
rozděluje  se  zbývající  část  přední  stěny  lubové  na  dva  stejné  díly,  z nichž 
každý  se  ukládá  po  jedné  straně.  Za  tohoto  uspořádání  může  nastati 
případ,  že  výše  zásuvky  jest  menší  než  výše  lubu,  takže  možno  zásuvku 
vpraviti  do  otvoru  v lubu  vyříznutém. 

Jsou-li  zásuvky  dvě  vedle  sebe,  zabírají  pravidlem  celou  délku  přední 
části  lubu,  až  na  malou  mezeru  uprostřed,  která  se  vyplňuje  příčkou. 
I v tomto  případě  spojuje  se  noha  s nohou  nosnicí  či  zásuvnicí. 

V každém  případě  musí  spočívati  zásuvka  na  jakémsi  podkladu, 
který  ji  udržuje  ve  vodorovné  výši.  Na  přední  straně  lubu  obstarává  tuto 
službu  zásuvnice,  která  však  při  úplně  zasunuté  zásuvce  by  podporovala 
pouze  přední  část  zásuvky,  kdežto  zadní  a střední  část  by  bez  podpory 
klesala.  V této  příčině  dostává  se  podpory  zásuvce  dvěma  pojíždkami, 
zapuštěnými  na  přední  straně  v zásuvnicí,  na  zadní  straně  v zadní  stěně 
lubu.  Avšak  tímto  opatřením  dostalo  by  se  zásuvce  pouze  podpory,  aby 
udržovala  za  každého  vysunutí  nebo  zasunutí  směr  vodorovný,  ale  urči- 
tého vedení  bez  odchýlení  se  na  právo  nebo  na  levo  dociluje  se  teprve 
pojezdnicí,  připojenou  v pravém  úhlu  podél  pojíždky. 

Částek  těchto  jest  třeba  u každé  zásuvky,  rozdíly  pouze  číselné  vy- 
skytují  se  u zásuvky  osamocené  a u zásuvky  dvojité. 

Nejvíce  opotřebuje  se  pojíždka,  na  níž  spočívá  a pohybuje  se  celá 
tiha  zásuvky.  Z této  příčiny  hotoví  se  obyčejně  u lepších  stolů  z tvrdého 
dřeva,  někdy  i na  pojezdnici  bývá  v tomto  směru  pamatováno. 

Úprava  přední  stěny  zásuvky  bývá  rozmanitá.  Někdy  tvoří  s lubem 
jedinou  rovinu,  někdy  bývá  hlouběji  do  této  roviny  zapuštěná  a jindy 
opět  z této  roviny  vyčnívá. 

Prvý  případ  naskytuje  se  tehdy,  je-li  délkový  a šířkový  rozměr  zá- 
suvky stejný  nebo  menší  než  souhlasné  rozměry  přední  části  lubu,  druhý 
Případ  vyskytuje  se  často  u zásuvek  podvojných,  oddělených  příčkou, 
kteráž  tvoří  společnou  pojezdnici,  a třetí  případ  vyskytuje  se  u zásuvek 
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menších.  U prvých  dvou  případů  zaráží  se  zásuvka  při  dosuvu  uvnitř, 
u posledního  případu  Z9vně  zvláště  upravenou  a otvor  přesahující  stěnou. 
Y tomto  případě  se  kraje  stěny  přiměřeně  ozdobují. 

Konstrukce  zásuvky  jest  dosti  nesnadná  a její  provádění  vyžaduje 
pozornosti  a přesnosti.  Se  zásuvkami  setkáváme  se  i u jiných  kusů 
nábytku  a i u stavební  práce,  jmenovitě  u zařízení  krámského  vyskytuje 
se  zásuvka  téměř  pravidlem. 

Z této  příčiny  probéřeme  podrobněji  při  této  příležitosti  veškeré 
obraty  a zvyklosti,  jakých  jest  při  hotovení  zásuvek  třeba,  abychom  se 
při  každé  pozdější  příležitosti  nemusili  znovu  k nim  vraceti. 

Již  v předchozích  odstavcích  bylo  naznačeno,  že  obyčejná  zásuvka 
sestává  z čela  a (obr.  Iň4.),  zadní  části  b a dvou  postranních  částí  c,  cl. 
S Částěmi  a,  c,  d jest  organicky  spojeno  dno  e. 

Předek  Či  čelo  a spojuje  se  s postranicemi  c,  d polokrytým  cinko- 
váním,  zadní  stěna  b spojuje  se  s nimi  obyčejným  jednoduchým  zubová- 
ním. Činky  upravují  se  na  přední  a zadní  stěně,  do  nichž  se  postranice 
se  strany  zapouštějí.  Dno  e zasunuje  se  do  drážek  upravených  v čelné 
stěně  a postranních  částích, 
na  zadní  stěnu  b se  pouze 
přibijí  nebo  spojí  se  s ní 
pomocí  šroubů. 

TJ  zásuvek  příliš  často 
upotřebených  zapouští  se 
dno  do  zvláštních  lišt  g a 
spojuje  se  s nimi  pomocí 
péra  a drážky,  při  čemž 
se  péro  upravuje  na  dnu  e a 
drážka  na  lištách  g.  V tomto 
případě  se  dno  zakližuje  na 
čelné  stěně  úplně,  na  ostat- 
ních stěnách  částečně,  aby 
při  nastalém  snad  později 
smršťování  mělo  dosti  vůle 
k „pracování", 

Zobrazená  zásuvka  zapouští  se  buď  úplně  do  roviny  přední  části 
lubu,  nebo  zasouvá  se  o něco  hlouběji. 

V prvém  případě  při  užitém  později  dýhování  obkládá  se  celá  přední 
stěna  lubu  dýhou,  která  se  po  uschnutí  nožem  prořízne.  Aby  se  přední 
stěna  zásuvky  mimovolně  nezaklížila  do  lubu,  natírají  se  plochy  řezu 
mýdlem. 

Nezapuštěné  zásuvky  opatřují  se  na  přední  stěně  přírazem,  jehož 
přečnívající  okraje  kryjí  spáry  mezi  zásuvkou  a přední  částí  lubu. 

Aby  zásuvka  přední  stěnou  nenarážela  po  vyběhání  pojezdnice  na 
příčku  a tím  nebránila  úplnému  pohodlnému  zásuvu,  ubírá  se  jí  malá 
část  na  spodu  a o ubranou  část  zvyšuje  se  pojezdnice. 

Při  hotovení  zásuvek  dlužno  dbáti  toho,  aby  zásuvka  měla  stále 
stejnou  šířku.  Požadavek  tento  vyžaduje  ku  správnému  provedení  obezře- 
losti  a přesnosti,  jmenovitě  tehdy,  jedná-li  se  o práci  jemnou.  Obyčejně 
obchází  se  u prací  levnějších  a levných  přesný  rozměr  zásuvek  tím,  že 
se  vyjímaje  přední  stěnu,  postranní  stěny  provádějí  menší,  čímž  se  i celá 
zásuvk7  0 jistou  část  zmenšuje ; ale  zásuvky  tyto  se  často 
příčí  a nesnadno  zasouvají. 

Y,  některých  případech  užívá  se  zásuvek  u předu  z polovice  a často 
i ze  tří  čtvrtin  otevřených.  S tímto  tvarem  setkáváme  se  u psacích  stolů, 


Obr  154. 
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u skříní  na  ukládání  map,  plánů,  výkresů  a předložek  a j.  Usnadňuje  se 
jím  vyjímání  a ukládání  věcí.  Zásuvky  tyto  vyžadují  pak  dodatečného 
zajištění  proti  prachu  a nepovolané  ruce;  obyčejně  dostává  se  všem  spo- 
lečných dvířek. 

Často  vyskytují  se  zásuvky,  jmenovitě  u stolů  s jednoduchou  deskou 
a bez  lubu,  jež  nebylo  možno  podepříti.  Zásuvky  tyto  se  zavěšují  na 
drážky  k desce  stolní  upevněné  pomocí  lišt. 

U stolků  k šití  a vyšívání  rozděluje  se  vnitřní  prostor  zásuvek  na 
inenší  přihrádky  příčkami.  Příčky  tyto  zapouštějí  se  do  přední  a zadní 
stěny  zásuvky  pouze  mělce  a tupě,  na  dno  dosedají  taktéž  tupě,  ale  bez 
zapuštění.  Mezi  sebou  spojují  se  ukosením  hran  styčných  a mělkým 
úkosným  zapuštěním. 

Vysouvání  zásuvek  vyžaduje  zvláštního  opatření,  které  vysouvání 
usnadňuje.  Užívá  se  k témuž  účelu  rukovětí,  knoflíků,  u menších  zásuvek 
jednoho,  u větších  dvou,  často  také  místo  knoflíků  vyhlubuje  se  příčka 
lubu  na  spodu  a zásuvka  vysouvá  se  pouze  pomocí  spodní  hrany  přední 
stěny. 


Vzdor  tomu,  že  u obyčejného  stolu  rozhoduje  na  prvém  místě  účel, 
kterému  se  podřizuje  přiměřeně  i tvar  desky,  přece  velmi  často  vyskytují 
se  případy,  že  třeba  dáti  desce  ladný  tvar  a voliti  poměr  mezi  délkou 
a šířkou  její  dle  všeobecně  platných  pravidel. 

U menších  stolů  užívá  se  nej  obvyklejších  rozměrů  desek  v poměru 
60X80,  70x100,  75x110  až  80x120  cm,  u stolů  větších  pak  80x140, 
85X160,  90X150,  90x180,  100x150,  100x175  atd. 

Stůl  do  jídelny. 

Výhradným  účelem  stolu  tohoto  typu  jest  pohodlné  umístění  pokrmu 
na  stole,  aby  požívající  nebyl  u volném  užívání  svých  rukou  při  jídle 
rušen.  Z této  příčiny  dostává  se  stolu  přiměřené  výšky  a volného  ustavení 
mimo  stěnu,  obyčejně  uprostřed  pokoje.  Zásady  tyto  mají  platnost  pro 
stoly  ve  skutečné  jídelně  se  nacházející,  v menších  domácnostech  děje  se 
většinou  požívání  pokrmu  u stolu  pracovního,  nechť  jest  postaven  u stěny, 
nebo  se  nachází  uprostřed  místnosti. 

Nejpohodlněji  sedí  se  u stolu  v jídelně  ve  společnosti  spolustolují- 
cích,  je-li  pro  každého  postaráno  o dostatek  místa. 

Obyčejně  se  volívá  velikost  stolní  desky  pro  čtyři  osoby  80  * 120  cm, 
pro  6 osob  80  a 150  cm,  pro  osm  osob  80x200  nebo  100x200  cm,  pro 
deset  osob  100x250  cm. 

Za  normálních  poměrů  vystačuje  se  u stolu  pro  osobu  trojnásobnou 
šířkou  talíře,  ve  zvláštních  případech  brává  se  o něco  více. 

Aby  spojení  s protější  osobou  provedlo  se  bez  obtíží,  nevolí  se  šířka 
stolu  přes  120  cm,  nejmenší  šíře  neklesá  pod  80  cm,  při  čemž  vždy  dlužno 
bráti  ohled  na  zvyky,  jaké  při  úpravě  tabule  jsou  všeobecně  platné. 

Ač  stoly  opatřené  místo  noh  pouze  čelnými  stěnami  nebo  stoly  kří- 
žové vynikají  mnohými  přednostmi,  přece  výhradně  za  stoly  do  jídelny 
se  nehodí,  jelikož  čelná  místa  poskytují  velice  nepříjemné  a omezené 
sezení. 

Z praktických  příčin  se  stolu  s deskou  úplně  obnaženou  v jídelně 
neužívá.  I při  největší  opatrnosti  nelze  se  ubrániti,  aby  deska  v tomto 
případě  nepřišla  ve  styk  s částí  pokrmu  nebo  s nápojen,  které  ve  dřevě 
by  zanechaly  nesnadno  odstranitelné  stopy.  Rovněž  kladení  náčiní  a ná- 
dobí jídelního  na  obnažený  stůl  spojeno  bývá  s dosti  nepříjemným  pocitem. 
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Aby  čištění  desky  nesetkávalo  se  s obtížemi  a aby  pod  náčiní  a ná- 
dobí jídelní  dostalo  se  měkkého  podkladu,  vkládá  se  mezi  dřevo  a pří- 
bory pružná  a měkká  vložka  či  ubrus,  takže  deska  stolní  bývá  při  užití 
stolu  vždy  zakrytá.  Z důvodů  praktických  přesahuje  ubrus  hranu  desky 
do  větší  hloubky  a pravidlem  zakrývá  i lub  stolu. 

Z těchto  příčin  se  deska  stolní  i lub  provádějí  zcela  jednoduše,  často 
pouzo  ze  dřeva  jedlového  nebo  smrkového.  V těchto  případech  se  deska 
ponechává  v původním  přirozeném  stavu,  nanejvýš  se  opatří  pouze  trvan- 
livým olejovým  nátěrem.  Dýhování  se  neužívá,  neboť  horkým  nádobím 
jídelním  a někdy  dosti  častým  stykem  s vlhkostí  a mokrem  by  se  dýho- 
vání záhy  zničilo. 

Jen  pod  ubrusem  vyčnívající  nohy  provádějí  se  ozdobněji  a vypra- 
vují se  nákladněji. 

Při  občasném  užití  stolů  v jídelně,  jmenovitě  větších  za  omezených 
poměrů  pokud  se  velikosti  bytu  týče,  nahrazuje  se  tento  stůl  také  mode- 
lem jednoduchým  a rozebíracím,  jehož  části  se  po  užití  snadno  a nená- 
padně dají  uložiti. 

U nábytku  provedeného  slohově  v domácnostech  nákladněji  zaříze- 
ných není  stůl  v jídelně  popelkou,  nýbrž  musí  souhlasiti  celkovým  pro- 
vedením a vypravením  s ostatním  nábytkem.  Y této  příčině  i úprava 
lubu  a desky  provádí  se  nákladněji  a deska  se  často  také  i dýhuje,  za- 
jisté s ohledem  na  okolnost,  že  stolu  tohoto  užívá  se  také  zhusta  jako 
stolu  salonního. 

Ochrana  před  poškozením  dýh  provádí  se  přiměřenými  podložkami 
v případě,  bylo-li  by  užito  stolu  jako  jídelního. 


Stůl  vytahovací. 


Nahodilá  potřeba  velikých  stolů  ku  zvláštním,  ale  řidčeji  se  vysky- 
tujícím případům  byla  příčinou  a původem  ku  sestrojení  stolů,  jež  se 
účelně  dají  vysunutím  zvětšiti. 

Konstrukcí  k témuž  účelu  bylo  sestrojeno  veliké  množství,  ale  v praxi 
se  jich  jen  velice  málo  osvědčilo  a i veliká  část  z oněch,  které  se  osvěd- 
čily, zanikla  bez  pronikavého  účinku  pro  veřejnost  v uzounkém  kroužku 
několika  málo  konsumentů,  pro  něž  z nahodilé  potřeby  neznámý  a obchodně 
nevyškolený  truhlář-umělec  stoly  tyto  zhotovil. 

Pokud  se  prve  vytčených  nepraktických  konstrukcí  týče,  byl  zajisté 
vynálezce  každé  z nich  úplně  přesvědčen  o její  bezvadné  výkonnosti 
a zajisté  že  jemu  manipulace  s vytahováním  nečinila  nijakých  obtíží, 
jelikož  byl  do  její  tajů  úplně  zasvěcen.  Nikoli  však  konsument  a jeho, 
někdy  často  se  měnící  personál,  který  o konstrukci  a složité  manipulaci 
vylý^ovacího  stolu  neměl  ani  tušení.  Nedostatek  tento  byl  asi  nejhlav- 
nější  příčinou,  proč  důmyslně  sestrojené  a se  značným  nákladem  opatřené 
konstrukce  vytahovacích  stolů  se  všeobecně  neujaly  a proč  často  kon- 
strukce dosti  pochybného  provedení  a chatrné  ceny  vzdor  všem  nedostat- 
kům se  dosti  dlouho  na  trhu  udržela. 


Hlavním  požadavkem  u každého  řádně  a bezvadně  účinkujícího  vyta- 
hovacího stolu  jest  přesné  a bezvadné  provedeni  z materiálu  naprosto 
spolehlivého  a v pozdější  době  „nepracujícího14  a pak  jednoduchá  a kaž- 
dému snadno  srozumitelná  konstrukce,  která  nevyžaduje  umělých  obratů 
a dlouho  trvajícího  přemýšleni,  k němuž  při  užití  vytahovacího  stolu  ne- 
bývá nikdy  času  ani  nálad}'. 

Často  bývá  zaviněn  nezdar  vyjímáním  a uschováváním  doplňujících 
částí  na  místech  odlehlých,  kde  může  býti  ztracen  nebo  zapomenut. 


Jednoduchý  stůl  vytahovací. 
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V tomto  případě  ani  nejlepší  konstrukce  nevyhoví,  jelikož  bez  založené 
nebo  ztracené  součásti  vytažený  stůl  netvoří  nikdy  úplný  celek  a není 
také  k nijakému  užitku. 

I tvar  zasunutého  stolu  při  koupi  velice  padá  na  váhu.  Podstata 
a původ  vytahovacího  stolu  kotvily  pouze  v příležitostném  jeho  upotře- 
bení, po  užití  měl  se  státi  obyčejným  stolem  v jídelně,  poskytujícím  po- 
hodlného místa  pouze  pro  málo  osob. 

Neméně  ohledu  zasluhuje  okolnost,  kdy  vytahovací  stůl  konstrukce 
zcela  bezvadné,  přesného  provedení  z materiálu  naprosto  vyschlého  účin- 
kuje náhle  nepřesně  a může  jen  s velikým  namáháním  býti  vytažen. 
\ tomto  případě  zavinilý  nehodu  vlivy  zevní,  z nichž  vlhku  náleží  prvé 
místo.  Navlhnu- 
tím  zvětšily  se 
přesně  na  sebe 
účinkující  části, 
jmenovitě  půso- 
bením výparu 
z novostavby, 
stalodi  se  pře- 
sídlení do  bytu 
nedokonale  ještě 
vyschlého. 

Vytahova- 
cích stolů  vysky- 
tují se  celkem 
dva  základní  mo- 
dely. jednodu- 
chý a kulisový 
či  složitý. 

Jednodu- 
chý model  má 
nerozdělený  lub 
a zvětšení  desky 
děje  se  na  obou 
koncích  nástav- 
nými  deskami. 

Model  kuli 
sový  má  rozdě- 
lený lub  upro- 


Obr.  155. 


střed  delší  strany 

a nastavení  stolu  děje  se  uprostřed  vložkami,  při  čemž  oba  konce  jsou 
kryty  polovinami  původní  desky. 

Prvý  model  může  se  zvětšiti  celkem  asi  o původní  délku  desky,  ku- 
lisový stůl  nabývá  úplným  roztažením  délky  mnohonásobné  a sice  tím 
větší,  čím  jest  více  kulis. 


Jednoduchý  stůl  vytahovací. 

Konstrukci  tohoto  stolu  znázorňuje  obr.  155.  Na  spodku  m k spočívá 
deska  a , oba  nástavky  ů,  z nichž  na  obraze  jest  znázorněna  pouze  polovice 
jednoho,  můstek  c a podpěry  pod  nástavky  d.  Deska  a není  úplně  pro- 
vedena, rovněž  z obou  podpěr  znázorněna  celá  pouze  jedna  za  příčinou 
obnažení  konstrukce. 

Spodek,  jehož  předni  levá  noha  na  připojeném  obraze  jest  za  účelem 
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znázornění  spojení  s lubem  ze  spojení  vypnuta,  odchyluje  se  od  spodku 
obyčejného  stolu  pouze  tím,  že  lub  na  úzkých  stranách  opatřen  jest  dvěma 
zářezy,  kterými  procházejí  podpěry.  Obyčejně  umístěny  jsou  zářezy  tak, 
že  jeden  nachází  se  přímo  u nohy  a druhý  o tlouštku  podpěry  dále  ku 
středu  lubu.  Na  druhé  opačné  úzké  části  lubu  jest  umístění  zářezů  opačné. 

Někdy  řeší  se  uložení  a vedení  podpěr  souměrně  a zářezy  umísťují 
se  na  jedné  části  lubu  oba  přímo  u nohy  na  opačné  pak  opět  oba  o tlouštku 
podpěry  dále  ku  středu.  Y obou  případech  ponechává  se  mezi  podpěrami 
malá  mezera  ku  pohodlnějšímu  zasunování  a vytahování  podpěr,  kteráž 
má  vliv  i na  umístění  zářezů  v lubu. 

Obyčejně  se  u tohoto  typu  vytahovacích  stolů  zásuvky  nevyskytují. 
Kdyby  však  vyskytl  se  případ,  v němž  by  umístění  zásuvek  mělo  býti 
provedeno,  ukládají  se  zásuvky  na  užší  strany  stolu  pod  vložky,  jak  z při- 
pojeného obrazu,  na  němž  jsou  zásuvky  označeny  písmenem  k,  patrno. 
Zásuvky  tyto  bývají  malé. 

Deska  stolu  a hotoví  se  pravidlem  ovroubená  rámem  e,  uprostřed 
spojuje  se  rám  příčkou  na  níž  jsou  upevněny  zápustky  f,  které  zapadají 
do  souhlasných  otvorů  v můstku  a poskytují  desce  oporu,  aby  se  nemohla 
pošinoutí  stranou,  ale  volnému  vyjmutí  desky  nekladou  odporu.  Deska 
i s rámem  hotoví  se  z tvrdého  dřeva. 

Větší  desky  bvvají  vyztuženy  příčkou,  která  celou  plochu  rozděluje 
ve  čtyři  výplně.  Rám  i příčky  upravují  se  ze  dřeva  silnějšího,  výplně 
hotoví  se  z prken  slabších.  Rámu  dostává  se  na  rozích  spojení  ukosením 
a hmoždinkami,  příčky  do  rámu  zapouštějí  se  čepem,  výplně  s rámem 
jsou  spojeny  na  péro  a drážku. 

Oba  nástavky  jsou  z téhož  dřeva,  ze  kterého  jest  zhotovena  deska, 
i tlouštka  a šířka  jejich  musí  souhlasiti  se  souhlasnými  rozměry  desky. 
Délka  nástavku  či  jeho  vyložení  rovná  se  jak  již  výše  bylo  uvedeno,  asi 
polovici  délky  stolní  desky.  Přesně  stanovíme  jeho  délku  odečteme-li  od 
délky  stolní  desky  a šířku  můstku  c a rozpůlíme-li  zbytek. 

Nástavky  sestavují  se  z jednotlivých  částek  při  čemž  pravidlem  jejich 
sestavení  řídí  se  úpravou  desky  stolní.  Je-li  deská  stolní  opatřena  rámem, 
rámují  se  i nástavky  a sice  úkosem  a výplň  se  v nich  osazuje  na  péro 
a drážku.  Jen  u stolů  s výplněmi  velice  jednoduše  sestrojenými  opatřuje 
se  deska  i nástavkj7  na  rozích  spojením  na  rozporu. 

Pod  nástavkami  b upevňují  se  podpěry  d.  Každá  z nástavek  jest 
podepřena  dvěma  podpěrami,  jež  se  hotoví  z tvrdého  dřeva,  čímž  dociluje 
se  přiměřené  pevnosti  za  průřezu  poměrně  nevelikého. 

Podpěry  se  na  nástavky  spodem  nakližují  a utuží  ještě  šrouby,  je- 
likož jiné  spojení  za  nepatrné  šíře  rámu,  na  němž  upevnění  se  provádí, 
poskytovalo  by  malé  záruky  ve  příčině  dostatečné  pevnosti. 

Podpěry  mají  větší  délku  než  obnáší  délka  nástavek,  jelikož  mimo 
části  kryté  nástavkami  mají  ještě  vyčnívající  konce,  které  se  opírají 
uprostřed  o užší  stranu  lubu  a na  volném  konci  o můstek  c. 

Tvar  podpěr  jest  zvláště  účelně  udoben. 

Podpěry  i s nástavkami  při  stolu  nevytaženém  ukrývají  se  pod  desku 
stolní,  která  je  úplně  tají.  Po  vytažení  však  mají  nástavky  tvořiti  s deskou 
stolní  jedinou  vodorovnou  rovinu.  Z požadavku  toho  jest  patrno,  že  ná- 
stavkám musí  se  cestou  ze  spodu  desky  stolní  na  místo  určení  dostati  při- 
měřeného zvýšení  a vyrovnání.  Obého  dociluje  se  podpěrami,  které  jsou 
na  spodu  pod  nástavkem  a 11a  vrchu  pod  můstkem  klínovitě  přiříznuty, 
takže  tvoří  v průčelí  tvar  kosočtverce. 

Aby  vytažení  nástavku  nepřekročilo  jisté  meze  omezuje  se  výsuv 
podpěr  zvláštní  narážkou,  umístěnou  na  spodní  střední  její  části,  která 
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Nohy  stolové  z rozličných  dob  slohových. 
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nadměrnému  vysouvnutí  naražením  o lub  zabraňuje.  Na  připojeném 
k obrazu  řezu  stolu  vytahovacího  s podpěrami  souměrně  uloženými  ozna- 
čeny jsou  narážky  písmeny  d g. 

Uvnitř  lubu  dostává  se  podpěrám  vedení  při  vytahování  nástavek 
zápustkami  f. 

Jak  již  výše  uvedeno,  opírají  se  podpěry  volnými  konci  o můstek  c, 
který  jim  musí  poskytnout!  pevné  opory.  K tomu  cíli  hotoví  se  z bez- 
vadného dřeva,  měkkého  či  tvrdého  o tlouštce,  jakou  má  deska  stolní, 
o šířce  12  až  15  cm.  Délka  jeho  rovná  se  šířce  desky. 

Můstek  upevňuje  se  uprostřed  na  delší  strany-  lubu  naklížením  a za- 
jišťuje se  šrouby. 

Na  připojeném  obraze  znázorněno  jest  případné  umístění  zásuvek  k 
na  užší  straně  stolu.  Zásuvky  podpírají  se  pujezdnicí  l,  k níž  se  zásuv- 
mce  bud’ přiklíží,  nebo  se  s pojezdnicí  udobuje  z jediné'  o kusu  pomocí  drážky. 

U příliš  dlouhých  stolů  tohoto  typu  poskytovaly  by  podpěry  ne- 
spolehlivé opory  nástavkám.  Za  příčinou  větší  jistoty  obětují  se  zásuvky 
a jejich  místo  zabírají  opěrné  nohy,  které  při  vysunutí  nástavek  samo- 
činně se  ustavují.  V tomto  případě  není  ani  třeba,  aby  byla  užší  strana 
lubu  zatížena  opíráním  podpěr  a obyčejně  vysouvá  se  zároveň  s nástav- 
kou a výpomocnými  nohami. 


Kulisový  vytahovací  stůl. 

Je-li  třeba  několikanásobné  délky  vytahovacího  stolu,  užívá  se  kulis, 
vnitřní  zařízení  stolu  tohoto  typu  znázorněno  jest  na  obr.  156. 

Zasunutý  stůl  liší  se  na  pohled  od  stolu  obyčejného  pouze  větším 
počtem  noh.  Na  našem  obraze  umístěny  jsou  nohy  po  jedné  v každém 
rohu  lubu  a uprostřed  souměrně  čtyři  nohy.  U jiných  modelů  vyskytuje 
se  i jiné  uspořádání,  avšak  při  každé  konstrukci  jest  třeba,  aby  byl  střed 
stolu  podepřen,  jinak  by  sotva  bez  deformování  snesl  zatížení  rozložené 
na  mnohonásobnou  délku. 

Po  vytažení  stolu  rozdělí  se  deska  stolní  a i delší  strany  lubu  e ve 
dvě  stejné  části,  jichž  spodky  tvoří  nohy  h a trnož  k s připojenou  vždy 
prespočetní  nohou  zapuštěnou  do  můstku  d a b.  Obě  prostřední  nohy,  jež 
po  vytažení  stolu  nemění  místo,  zapuštěný  jsou  do  můstku  c a spojeny 
jsou  na  spodní  části  příčkou,  do  níž  po  zasunutí  z obou  stran  zapadají 
konce  trnože  k přiměřeným  čepem.  Zasunutý  stůl  udržuje  se  v celku 
proti  nahodilému  roztažení  spojkami  f. 

Obě  poloviny  desky  a spojeny  jsou  pevně  jednak  s vrchní  částí 
příslušných  polovin  lubu,  jednak  s lištami  i,  jež  slouží  zároveň  na  obou 
koncích  stolu  konečným  kulisám  za  oporu. 

Pevného  spojení  oběma  koncům  stolu  po  vytažení  dostává  se  kuli- 
sami g , jichž  uložení  znázorňuje  celkový  obraz  a jichž  vzájemné  spojení 
poskytuje  vedlejší  kresba  d.  I za  úplného  vytažení  stolu  nesmí  vzájemný 
styk  kulis  býtí  porušen  a jednotlivé  konce  sousedních  kulis  musí  vždy 
0 jistou  mezeru  se  krýti.  Aby  mezera  tato  byla  pojištěna,  opatřují  se 
kulisy  zarážkami  m,  nejlépe  železnými,  jež  se  pomocí  šroubů  s vrchními 
stranami  kulis  pevně  spojí,  čímž  docílí  se  stále  stejného  největšího  roz- 
pjatí stolu. 

Uvolněná  mezera  mezi  oběma  polovicemi  desky  a vyplňuje  se  vlož- 
kami z měkkého  dřeva,  které  se  upravují  nej  výhodněji  z úzkých  částí 
naklizením  a lemují  se  na  koncích,  jež  tvoří  po  vložení  hranu  stolu,  lištou 
způsobem  znázorněným  doplňujícím  vedlejším  obrazem  b,  nebo  vroubí  se 
kolkolem  rámem,  jehož  spojení  znázorňuje  vedlejší  kresba  c. 

Kronika  práce  XI. 
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Stolní  deska  a jest  na  obou  stranách  dvojnásobně  dýhovaná  a na 
zevní  straně  opatřena  lištou  pomocí  naklizeni  a hmoždinkou.  Úpravu 


tuto  znázorňuje  postranní  kresba  a.  Obě  poloviny  desky  s vložkami  jakož 
i vložky  mezi  sebou  spojeny  jsou  hmoždinkami,  které  zabraňují  vyšinutí 
vložek  stranou. 


Stůl  zasedací 
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Ač  k výrobě  kulis  brává  se  dříví  dokonale  vyschlé  a v mnoha  pří- 
padech i zcela  umrtvené,  předce  i při  nejpřesnějším  opracování  může  se 
sťáti,  že  stůl  se  nedá  vysunouti,  byl-li  náhodou  podroben  účinkům  vlhka. 
Vadě  této  čelí  se  železnými  styčnými  a vedoucími  plochami,  které  se  na 
dřevěné  jádro  kulis  šrouby  připojují.  V tomto  případě  se  však  již  takto 
dosti  značná  tíha  stolu  ještě  zvětšuje. 

U stolů  tohoto  modelu  se  jednotlivé  vložky  po  vyjmutí  uschovávají 
stranou,  na  stole  nebo  pod  ním  není  pro  ně  vhodného  místa. 

V každém  případě  trpí  vysunováním  stolu  třením  a tlakem  noh  po- 
dlaha. Umístěním  vhodných  koleček  pod  nohami  na  obou  koncích  stolu 
se  nacházejícími  se  porušování  podlahy  více  méně  zmírňuje. 

Zasunuté  kulisy  tvoří  u stolu  s deskou  a lubem  obdélníkovým  svými 
konci  rovinu  rovnoběžnou  s úzkými  stranami  lubu  a mají  také  stejnou 
délku.  U stolů  s konci  zakončenými  polokruhem,  nebo  u stolů  kruhových 
nemají  kulisy  stejnou  délku  a konce  jejich  tvoří  křivku  rovnoběžnou 
s čely  lubu. 

Stůl  zasedací. 

Model  stolu  zasedacího  vykazuje  pravidlem  veliké  rozměry  desky 
stolní,  k čemuž  druží  se  i přiměřeně  upravený  a sesílený  spodek. 

Velikost  stolu  zasedacího,  hlavně  však  jeho  délky  řídí  se  všeobecně 
počtem  osob,  které  za  ním  zasedají.  Obyčejně  brává  se  pro  osobu  asi 
75  cm,  požaduj e-li  se  však  sezení  velice  pohodlné,  čítá  se  pro  osobu  až  80  cm. 

Obvyklá  výprava  zasedacího  stolu  vyžaduje  desky  stolní  obložené 
zeleným  suknem,  jež  však  zřídka  sahá  až  ku  krajům  nebo  splývá  přes 
ně  dolů. 

U jemně  provedených  stolů  opatřuje  se  deska  po  krajích  profilova- 
ným rámem,  jehož  střední  plocha  polepí  se  zeleným  suknem. 

Lepení  provádí  se  mazem  z pšeničné  mouky,  připraveným  za  malé 
přísady  prášku  kalafuno vého  a kamencového  vařením.  Vychladlý  maz 
se  natírá  tenkou  vrstvou  na  plochu,  jež  se  má  suknem  pokrýti,  načež  se 
sukno  opatrně  a na  všech  místech  stejně  přitlačí.  Nejlépe  se  tak  stane 
měkkým  kartáčem. 

Šířka  stolu  zasedacího  volí  se  1 až  iy2  in,  délka  řídí  se  dle  počtu 
osob,  při  čemž  jediný  stůl  o šířce  1 */2  m pravidlem  nepřesahuje  délku  6 m. 

Obyčejné  rozměry  pro  osm  osob  jsou  1 m X 2 m nebo  1 m x 2 25  m, 
pro  12  osob  1*1  m x 3 5 m nebo  l'2»  x 3-6  m,  pro  16  osob  1*4  m x 5 m 
nebo  1*4  m x 52  m,  pro  18  osob  1 5 m X 5 6 m nebo  15  m X 6 m. 

U stolů  na  obou  koncích  zaokrouhlených  brává  se  obyčejně  pro  osm 
osob  1 m x 2 4 m,  pro  12  osob  1 1 m X 3 7 m,  pro  16  osob  1-3  m x 5 2 m, 
pro  18  osob  1*4  m x 5 8 m. 

Oválový  zasedací  stůl  má  tvar  elipsy.  Úzké  a dlouhé  elipsy  nepo- 
skytují  příjemného  a ladného  tvaru.  Nejvýhodnější  poměr  mezi  délkou  malé 
a velké  osy  jest  2 : 3 nebo  3 : 4,  jen  u stolů  značně  dlouhých,  u nichž  by 
šířka  dle  výše  uvedených  poměrů  vypadla  příliš  obsáhlá,  brává  se  3:5, 
nebo  1 : 2,  nebo  2 : 5. 

Sestrojení  elipsy,  vypočítání  jejího  obsahu  i obvodu  jest  věcí  vše 
obecně  známou. 

Má-li  zasedati  větší  počet  osob,  jež  by  se  za  jeden  stůl  nevešel, 
uziva  se  dvou  stolů  na  jednom  konci  spojených  stolem  příčným.  Způso- 
bem tím  povstává  stůl  podkovový..  Skutečný  stůl  podkovový  vyžaduje 
zakulaceného  stolu  spojovacího,  obě  větve  jeho  mohou  býti  přímé.  Y tomto 
utvaru  se  skládá  stůl  podkovový  ze  tří  částí,  dvou  částí  postranních 
a jednostranně  zaoblené  hlavy,  jež  se  zvlášť  zhotovují. 
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Stůl  podkovový  může  býti  obsazen  na  obvodu  vnějším  i vnitřním, 
nebo  pouze  na  vnějším.  V prvém  případě  volí  se  vzdálenost  obou  větví 
podkovy  tak  veliká,  aby  súčastněné  osoby  mohly  nejen  pohodlně  seděti, 
ale  aby  mezi  oběma  řadami  sedadel  zbyla  chodba  pro  přicházející  a od- 
cházející. V druhém  případě  příčina  tato  odpadá  a vzdálenost  obou  větví 
volívá  se  menší. 

Na  desky  zasedacích  stolů  brává  se  dřevo  silné  a dobře  vyschlé, 
jednak  aby  se  neprohýbaly,  jednak  také  aby  pozdějším  „pracováním"  ne- 
povstaly nepříjemné  trhliny  nebo  mezery.  Ku  zajištění  rovnosti  desek 
upravují  se  na  spodní  části  svlaky  na  výšku.  Prohnutí  střední  části  desky 
čelí  se  svlaky  a při  větší  délce  stolu  podpírá  se  lub  na  příhodných  místech 
nohami,  při  čemž  platí  za  pravidlo,  že  největší  vzdálenost  noh  stolu  nesmí 
přesahovati  délku  2 m. 

Velice  dlouhé  stoly  nastavují  se  ze  stolů  menších,  jež  se  přiměřeně 
spojují. 

Salonní  stůl. 

Salonní  stůl  jest  stolem  přepychovým,  určeným  více  k ozdobení 
místnosti  než  k úkonům,  k jakým  se  stolů,  tvarem  jim  podobných,  užívá. 

Zevnějšek  i stavba  jeho  souhlasí  s jeho  určením,  často  však  masivní 
jeho  složení  neodpovídá  celkovému  účelu  stolu. 

Tvar  jeho  desky  bývá  různý.  V jemném  provedení  nacházíme  desky 
obdélníkové,  čtverečné,  kruhové,  eliptické,  někdy  také  zalomené.  Vždy 
však  má  salonní  stůl  stavbou  souhlasit!  se  slohem,  v němž  jest  ostatní 
nábytek  místnosti  proveden. 

Rovněž  i spodek  podroben  jest  tomuto  pravidlu. 

Kolem  salonního  stolu  se  pouze  sedí,  při  čemž  stůl  bývá  téměř  vždy 
pouze  nečinnou  ozdobou,  vyjímaje  ojedinělou  knihou  nebo  album,  jež  se 
na  něm  příležitostně  umisťují.  Řečenému  účelu  podrobena  jest  i úprava 
spodku.  Obyčejně  volívá  se  k ustavení  desky  a lubu  jediná  noha,  jež  za 
příčinou  stability  stolu  opatřuje  se  ná  spodní  části  třemi  nebo  čtyřmi 
rameny.  Trojramennou  nohou  opatřují  se  často  stoly  s deskou  kruhovou, 

Noha  čtyřramenná  má  ramena  buď  stejně  dlouhá,  nebo  pouze  dvě 
a dvě  o stejné  délce.  Vyloženi  ramen  musí  poskytovati  stolu  pevné  opory, 
nesmi  však  pohodlnému  sezení  kolem  stolu  býti  na  překážku. 

Užívá-li  se  u salonního  stolu  jediné  nohy,  zapouští  se  tato  do  středu 
kříže  z tvrdého  dřeva,  do  něhož  se  upravuje  otvor  pro  uložení  nohy. 

Kříž  nebo  křížový  můstek  podpírá  desku  a lub.  Ve  směru  ramen 
kříže  rozčleňují  se  také  ramena  nohy  v případě,  končí-li  noha  čtyřmi  rameny. 

Stvol  nohy  obrábí  se  na  soustruhu  a to  i v případě,  je-li  řezbou 
ozdoben,  kteráž  se  obyčejně  na  utáčenou  nohu  provádí.  Provádění  toto 
uplatňuje  se  také  v případě,  opatří-li  se  stůl  čtyřmi  nohami. 

Velikost  desky  stolní  nesmí  přesahovati  jisté  rozměry,  má-li  stůl 
tohoto  typu  účelu  svému  vyhověti.  U stolů  kruhových  bývá  průměr  oby- 
čejně 12  m až  1*4  «i,  pro  šest  osob  stačí  průměr  1 m.  Stoly  s eliptickou 
deskou  mívají  poměr  mezi  malou  a velkou  osou  80  cm 120  cm,  90  cm : 130  cm, 
100  cm  : 150  cm,  120  cm  : 160  cm  atd.,  jednoduchými  čísly  vyjádřeno  oby- 
čejně 2 : 3 nebo  3 : 4.  Stoly  s deskou  čtverečnou  mívají  strany  od  80  cm 
do  120  cm.  Obdélníková  deska  má  obyčejné  rozměry  90  cm  X 120  cm. 
nebo  90  cm  x 125  cm,  100  cm  x 140  až  150  cm. 

Velice  často  leštěný  stůl  s deskou  bez  dalšího  vyzdobení  pokrývá 
se  přiměřenou  pokrývkou.  Stoly  s deskou  vykládanou  nebo  ozdobené 
řezbou,  kteráž  se  v nízkém  relifu  uplatňuje  i na  povrchu  desky,  nemají 
se  pokrývati,  aspoň  nikdy  v době,  kdy  očekává  se  návštěva. 
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Zvláštní  zmínky  zasluhují  stoly  salonní,  jimž  za  opéru  místo  noh 
slouží  bohatě  řezbou  zdobené  průčelně  stěny.  Než  příklady  tohoto  druhu 
pro  nákladné  provedení  jsou  dosti  řídkou  výminkou,  která  se  hodí  do 
okolí  rovněž  slohově  řezbou  zdobeného. 


Sloupový  stul. 

Zdivo  mezi  dvěma  oknyv  poskytuje  velmi  často  hojně  místa,  jež  se 
vyplňuje  různým  způsobem.  Často  užívá  so  k vyplnění  stolu  zvláštního 
typu  ve  spojení  se  zrcadlem  buď  volně  nad  stolem  zavěšeným,  nebo  or- 
ganický se  stolem  spojeným.  V tomto  případě  siůl  i zrcadlo  tvoří  jediný 
kus  nábytku.  Zrcadla  není  však  ku  sloupovému  stolu  nezbytně  třeba. 

Výška  jeho  bývá  obyčejně  větší  než  u stolu  obyčejného  nebo  salon- 
ního a dosahuje  nezřídka  až  1 m.  Odchylka  tato  vyplývá  z účele  a užití 
jeho,  neboť  u stolu  sloupového  se  nesedí. 

I sestrojením  odchyluje  se  sloupový  stůl  od  stolů  jiných.  Jedna 
strana  jeho  bývá  stále  obrácena  ke  zdi,  ostatní  jsou  volné  a na  ně  věnuje 
se  veškerá  péče,  pokud  se  jedná  o vyzdobení;  strana  zadní  bývá  zakon- 
čena rovinně  a beze  vší  ozdoby. 

Délka  jeho  řídí  se  šířkou  sloupu  nebo  pilíře  meziokenního.  Okolnost 
tato  bývá  příčinou,  že  nacházíme  drobounké  stoly  o délce  asi  půlmetrové, 
nebo  také  stoly,  jichž  délka  obnáší  1 2 m. 

Hloubka  stolu  sloupového  řídí  se  celkem  délkou  desky  stolní.  Oby- 
čejně volívá  se  poměr  délky  ku  hloubce  jako  2:1.  U malých  stolků  do- 
znává tento  poměr  proměny  tím,  že  hloubka  brává  se  větší,  u příliš  ve- 
likých stolů  pak  menší. 

Na  desku  stolní  stavívají  se  pravidlem  ozdobné  drobnější  věci;  jako 
hodiny,  vázy,  sošky  a j.  Deska  tato  hotoví  se  zhusta  z mramoru.  Tvar 
její  může  býti  obdélníkový  s rohy  zaokrouhlenými,  nebo  stranami  vykrou- 
ženými  v mírných  křivkách,  i půlkruhových  nebo  poloeliptických  desek 
užívá  se  často. 

Deska  spočívá  na  lubu  buď  úzkém  bez  zásuvky,  nebo  širším  oby- 
čejně se  zásuvkou,  jejíž  přední  stěna  sleduje  přesně  tvar  lubu  a po  pří- 
padě i desky. 

Zvláštní  konstrukce  sloupového  stolu  podmiňuje  také  odchylná  opa- 
tření u zásuvek,  jež  se  pravidlem  opatřují  zarážkami,  které  zabraňují 
mimovolnému  nemírnému  vysunutí  celé  zásuvky.  U stolků  polokruhových 
a poloelipiických,  u nichž  zásuvky  mají  tvar  souhlasný  s tvarem  desky 
stolní,  dělívá  se  příliš  vypnutá  jediná  zásuvka  ve  dvě  zásuvky,  jež  se 
často  na  zevních  koncích  opatřují  kloubem,  v němž  se  pohodlně  otáčejí 
a nemohou  tudíž  nad  míru  býti  vysunuty. 

Nejrůznějším  obměnám  jest  u stolu  sloupového  podroben  spodek. 

Stálým  ustavením  u zdi  neměnila  se  pouze  podoba  desky  stolní,  ale 
doznala  podstatné  změny  i stavba  spodní,  nesoucí  části.  Kusý  tvar  stolu 
vylučuje  předem  užití  čtyř  noh,  aspoň  v úpravě  a ustavení,  v jakém  je 
shledáváme  u stolů  jiných.  Ostatně  by  úzká  a poměrně  nepříliš  rozměrná 
deska  se  čtyřmi  nohami  svisle  zakončenými,  neposkytovala  nikdy  ladného 
pohledu. 

Vyžadují-li  toho  okolnosti,  aby  užilo  se  čtyř  noh,  nesplývají  tyto 
nikdy  svisle  k zemi,  nýbrž  sbíhají  se  asi  ve  třetině  výšky  od  podlahy 
počínaje  v jediný  svazek  a odtud  opět  vybíhají  paprskovitě  na  různé 
strany,  uplatňujíce  původní  své  určení. 

Podobného  uspořádání  užije  se  při  volbě  pouze  tří  noh. 


126 


Truhlářství  stavební  a nábytkové. 


V jiném  provedení  neužívá  se  noh,  jež  nahrazují  se  postranními 
stěnami  různě  vykrajovanými  a často  ozdobenými  sloupci. 


Stůl  konsolní. 

Z předešlého  typu  zkrácením  noh,  upravením  jich  zbytku  v přimě- 
řený útvar  a zavěšením  stolu  na  stěnu  povstane  nový  typ  stolní,  zvaný 
stolem  konsolním 

Pokud  se  velikosti  desky  stolní  týče,  vyskytují  se  modely  zcela  malé, 
u nichž  vystačí  podepření  desky  uprostřed  v předu  různé  upravenou 
a ozdobenou  opěrou,  která  jest  spojena  jednak  s deskou,  jednak  se  zadní 
stěnou. 

Stoly  s deskou  větší  mají  dvě  podpěry  na  koncích  desky,  upravené 
v podobě  ozdobných  stěn.  Prostora  mezi  nimi  vyplňuje  se  zadní  stěnou 
přiměřeně  vyzdobenou  a rozčleněnou. 

Zakončení  konsolního  stolu  do  výše  děje  se  výhodně  taktéž  zrcad- 
lem, které  však  netvoří  se  stolem  jeden  celek. 

Ve  výpravě  těchto  stolků  může  se  u některých  slohů  soustřediti  bo- 
hatá řezbářská  práce. 

Deska  stolní  spočívá  bud  na  úzkém  lubu,  nebo  užívá  se  širokého 
lubu  se  zásuvkou  nebo  s přihrádkou. 

Zavěšení  konsolního  stolu  děje  se  dle  potřeby  v různé  výši  od  80  cm 
do  1 m.  Závěsy  upevňují  se  na  zadní  stěně. 

U stolů  řezbářsky  provedených  a ozdobených  záleží  práce  truhlář- 
ská v úpravě  desky,  lubu,  zadní  stěny  a opěr  a v přiměřeném  jich  spojení. 

Stoly  tyto  i v pouhém  truhlářském  provedení  mohou  působiti  příz- 
nivě, byl-li  pro  ně  zvolen  přiměřený  vzor  a náležitý  sloh. 


Stůl  rohový. 

Typ  stolu  tohoto  druhu  patří  výhradně  k ozdobení  místnosti  a při- 
měřenému vyplnění  rohu  či  koutu,  postrádá  proto  výlučně  praktického  rázu. 

Deska  stolu  má  dvě  zadní  strany,  jež  se  sbíhají  v úhlu  obyčejně 
pravém,  ač  nezřídka  vyskytuje  se  také  úhel  jiný.  V každém  případě  však 
má  úhel  zadních  stěn  desky  stolní  shodovati  se  s úhlem  koutu. 

Přední  stěna  stolní  desky  může  býti  utvářena  buď  jako  čtvrt  kruh, 
nebo  celá  deska  tvoří  trojúhelník  nebo  čtvrt  osmiúhelníku,  nebo  také 
může  různým  vykrojením  a prolamováním  přední  částí  dodati  se  desce 
jiného  příhodného  a ladného  tvaru. 

Deska  spočívá  na  lubu,  jehož  tvar  shoduje  se  celkem  s útvarem 
desky.  Výška  lubu  jest  různá  a mění  se  dle  toho,  má-li  býti  upravena 
v něm  zásuvka,  která  se  pravidlem  opatřuje  kloubem,  na  němž  se  v rohu 
při  vysouvání  otáčí. 

Spodek  konci  buď  jedinou  nohou,  která  se  dole  rozčleňuje  v několik 
článků,  nebo  nabývá  se  opory  v přiměřeně  upravených  postranních  stěnách, 
spojených  v mírné  vzdálenosti  od  podlahy  vodorovnou  deskou.  Postranní 
stěny  sahají  až  k zemi  a tvoří  dvě  opěry,  třetí  opěrou  bývá  sloup,  umí- 
stěný mezi  dnem  lubu  a spodní  deskou. 

Na  spodní  desku,  není-li  prostor  vyplněn  sloupem,  klade  se  obyčejně 
za  příčinou  vj'plnění  místa  některý  ozdobný  předmět,  ku  př.  váza  a j. 

Jako  u konsolních  stolů  převládala  někdy  výzdoba  řezbářská,  tak 
i u stolu  rohového  užívá  se  často  řezby. 


Stůl  ku  hraní. 
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Stůl  ku  hraní.. 

Přepychové  zařízení  bytu,  v němž  se  holduje  hře  v karty,  nebo  kde 
pěstuje  se  hra  v šachy,  vyžaduje  zvláštního  stolu,  u něhož  poskytuje  se 
hráči  všemožného  pohodlí. 

Úprava  těchto  stolů  béře  zřetel  ku  všeobecným  zvykům  hráčů  a k po- 
vaze hry,  pro  níž  stůl  jest  určen. 

Velikost  i tvar  desky  jest  podmíněn  povahou  hry  a počtem  hráčů. 
J e-li  pro  každého  z hráčů  vyměřeno  zvláštní  místo  s přiměřenou  úpravou 
desky  a lubu,  hodí  se  pro  hru,  jež  vyžaduje  čtyř  hráčů,  stůl  se  základnou 
čtverečnou,  u stolu  pro  pět  hráčů  se  základnou  o pravidelném  pětiúhel- 
níku. Pro  více  hráčů  volívají  se  stoly  obdélníkové  nebo  okrouhlé. 

Stoly  jen  pro  jisté  hry  určené  udobují  se  obyčejně  jen  pro  taký 
počet  hráčů,  kolik  jich  hra  vyžaduje. 

Některé  druhy  stolů  pro  hraní  pro  menší  skupiny  hráčů  určené  po- 
strádají sice  lubu  a sestávají  pouze  v hlavní  části  z vrchní  desky  a noh, 
ale  pod  deskou  umístěny  jsou  křižmo  příčky  ve  svrchní  části  noh  zače- 
pované.  Na  příčkách  upevněna  jest  menší  spodní  deska,  rozdělená  příčkami 
v tolik  samostatných  prostorů,  pro  kolik  hráčů  jest  stůl  určen.  Do  jme- 
novaných prostorů  vkládají  hráči  nádoby  s nápoji  a jiné  potřeby,  kdežto 
drobné  peníze  ukládají  se  ve  zvláštních  prouhloubených  ramenech,  upev- 
něných otáčivě  po  pravé  straně  hráče  na  spodní  straně  desky  stolní. 

Stolní  desky  dýhují  se  buď  pouze  po  kraji,  při  čemž  dýha  tvoří 
někdy  dosti  široký  rám,  nebo  dýhování  odpadá  vůbec.  Y prvém  případě 
se  volný  prostor  mezi  dýhovaným  okrajem  polepuje  suknem,  v druhém 
případě  jest  celá  deska  stolní  suknem  potažena  až  na  malou  obrubu,  jež 
se  vine  kol  celé  desky  stolní. 

Někdy  se  stoly  ku  hraní  hotoví  pro  více  osob  s původní  menší 
deskou  a nedostávající  se  místo  uhrazuje  se  sklopnými  deskami,  kterými 
nabývá  se  většího  místa  a přiměřenějšího  prostoru.  V tomto  případě 
u nastavené  části  nebývá  lubu  ani  spodní  desky  a ani  zvláštního  prostoru 
pod  deskou  pro  každého  hráče. 

Podobné  stoly  mívají  zvláštní  zásuvku,  v níž  umisťují  se  zásobní 
karty,  známky  hrací,  figurky  šachové,  kameny  pro  hru  v dámu  a j. 

Stolky  pro  hru  šachovou  bývají  celkem  menší.  Svrchní  část  desky 
stolní  bývá  opatřena  vykládanými  bílými  a černými  poli  v osmi  řadách 
po  osmi  polích.  Místo  černých  polí  volívá  se  někdy  dýha  tmavočervené 
nebo  tmavohnědé  barvy. 

Po  stranách  hráče  upraveny  jsou  na  desce  k ukládání  odložených 
figur  nebo  kamenů  přiměřené  nástavky,  které  se  často,  aby  hrací  stolek 
zachoval  při  nehraní  čtverečnou  desku,  opatřují  kloubením  ku  sklápění. 

Stoly,  při  nichž  se  provozuje  hra  v karty,  bývají  obyčejně  upraveny 
velice  střízlivě,  bez  všeliké  přítěže  nemístně  volených  ozdob.  Stolky  ša- 
chové však  často  ozdobují  se  řezbou,  nebo  provádějí  se  cele  z částí  sou- 
stružnicky  udobených. 


Stolky  k šití  a k ručním  pracím. 

Úprava  tohoto  druhu  stolků  jeví  velikou  rozmanitost.  Nehledě  k pod- 
statným součástem,  kterých  u každého  typu  těchto  stolků  vyžadujeme, 
jeví  se  ve  výpravě  a ozdobení  zevnějšku  a částečně  i rozdělení  a výzdobě 
vnitřní  části  stolku  různé  provádění,  jež  může  vésti  někdy  až  k řešení 
velice  nákladnému  a drahocennému. 
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Při  práci,  pro  níž  typ  jmenovaného  stolku  jest  určen,  se  pravidlem 
sedí  a zvykem  a částečně  i potřebou  pokládají  se  nohy  výše  než  je  pod- 
laha. K tomuto  všeobecnému  zvyku  dlužno  při  hotovení  spodku  přihlížeti 
a v každém  případě  opatřuje  se  spodek  ve  výši,  jež  poskytuje  opřeným 
nohám  pracující  osoby  pohodlné  opory,  více  méně  účelně  upraveným  trno- 
žem  nebo  podnožkou,  v hojných  případech  i poduškami  opatřenou,  aby 
noha  při  opírání  neumdlela  a obuv  se  nepoškodila. 

Řešení  výše  vytknutého  úkolu  provádí  se  při  stavbě  spodku  rozlič- 
ným způsobem. 

Stolek  opatřuje  se  čtyřmi  nohami  spojenými  v přiměřené  výši  nad 
podlahou  trnožem  buď  křižmo,  nebo  se  trnož  začepuje  do  příček,  jimiž 
jsou  oba  postranní  páry  noh  spojeny. 


Štíhlejšího  spodku  dojiluje  se  užitím  jediné  pouze  nohy,  zapuštěné 
ve  zvláštním  kříži,  11a  němž  spočívá  lub  a u spodu  rozvětvené  ve  čtyři 
opěrná  ramena.  Opírání  noh  v tomto  případě  setkává  se  s obtížemi,  oby- 
čejně se  tento  požadavek  řeší  použitím  zvláštní  podnožky. 

Lépe  v této  příčině  jest  postaráno  u konstrukce,  jež  opatřuje  spodek 
dvěma  postranníma  nohama,  které  se  dole  rozvětvují  ve  dvě  ramena  Obě 
nohy  se  před  rozvětvením  spojují  napříč  trnožem. 

Velice  pevného  spodku  nabývá  se  nahrazením  obou  postranních  noh, 
jichž  v předešlém  případě  bylo  užito,  posi  ranními  stěnami.  I v tomto  pří- 
padě ku  získání  stálosti  opatřují  se  stěny  rozšířením  nejnižší  části  v při- 
měřené opěry,  jmenovitě  jsou-li  stěny  dosti  úzké.  Jako  u stolu  podobným 
způsobem  udobeného  opatřují  se  stěny  na  zevních  stranách  ozdobnou 
řezbou  a rozmanitě  se  vykrajují. 

Vykrojení  stěn  i řezba  provádí  se  souměrně  ku  svislé  ose.  Obě  stěny 
spojeny  jsou  trnožem.  Vrchní  části  těchto  stěn  bývají  prodloužené  až 
k desce  a tvořívají  dvě  protilehlé  stěny  lubu. 

U hmotnější  konstrukce  užívá  se  k úpravě  spodku  dvou  postranních 
a jednostranně  vykrojených  stěn,  jež  se  spojují  a vyztužují  zadní  stěnou 
a v předu  trnožem. 


Deska  stolní  bývá  pravoúhelník.  Aby  vyhovělo  se  pohodlnému  umí- 
stění velice  četných  potřeb  a pomůcek,  jichž  jest  k ručním  ženským 
pracím  nevyhnutelně  třeba,  opatřuje  se  každý  stolek  k šití  zásuvkou, 
často  i dvěma  a více,  jež  bývají  rozděleny  v přihrádky.  O sestrojení  při- 
hrádek bylo  jednáno  na  jiném  místě,  zde  dlužno  však  poukázati  k tomu, 
že  všechny  části  přihrádek  mají  býti  jemně  vyhlazené  a nikdy  příliš 
hluboké,  aby  značná  hloubka  nevadila  pohodlnému  vyjímání  jednotlivých 
potřeb.  Z této  příčiny  hotoví  se  se  zálibou  dvě  zásuvky  nad  sebou,  z nichž 
vrchní  může  býti  rozdělena  také  ve  dvě  samostatné  zásuvky. 

Velikost  desky  kolísá  v dosti  volné  mezi.  U malých  modelů  brává 
se  45  X 60  až  50  X 75,  u velikých  až  60  X 00  cm.  Nej  obyčejnější  poměr 
mezi  kratší  a ueiší  stranou  desky  bývá  2 I 3,  ač  vyskytují  se  také  desky 
čtvercové  hlavně  u velice  malých  stolků. 

Výška  stolku  rovná  se  výšce  stolu  obyčejného. 

Odchylné  tvary  od  obyčejného  vypravení  svršku  i spodku  mají  pod 
lubem  objemnou  poloválcovou  schránu  na  látky  a práce.  V tomto  případě 
vyžaduje  spodek  čtyř  noh.  Jiué  modely  mají  původní  desku  zcela  malou, 
které  dostává  se  větší  plochy  zvláštními  sklopnými  deskami  či  nástavkami 
na  všech  čtyřech  stranách  zakloubenými. 


Stůl  na  květiny. 
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Za  dnešní  doby,  kdy  výhodné  vlastnosti  kovu  uplatňují  se  téměř 
všestranně,  jest  dřevěný  stůl  na  květiny  velice  vzácnou  výminkou. 

Skutečná,  živoucí  květina  vyžaduje  nevyhnutelně  vláhy,  které  se  jí 
při  umělém  pěstění  dostává  občasným  zaléváním.  Než  i za  největší  opa- 
trnosti a bedlivosti  přichází  při  zalévání  svršek  stolu  v přímý  styk  s vodou 
a v každém  případě  s vlhkem  vystupujícím  z květin  a květináčů  a pů- 
sobí rozkladně  nejen  na  vazbu  dřev,  ale  i na  dřevo  samo. 

Než  vzdor  tomu  vyskytují  se  požadavky,  aby  byl  zhotoven  a dodán 
dřevěný  stůl  na  květiny.  Z této  příčiny  zařaďujeme  k vůli  celku  stůl  na 
květiny  do  řady  truhlářem  hotovených  stolů. 

Při  nepříliš  značném  zatížení  řešila  se  základní  forma  stolu  obyčejně 
tak,  aby  vznikl  tvar  štíhlý  a souhlasný  s jednotným  pněm  rostliny.  Proto 
užívá  se  u ozdobnějších  stolů  na  květiny  spodku  podepřeného  jedinou 
nohou  či  sloupem  na  spodu  přiměřeně  v jednotlivé  opěry  rozvedeným. 

U stolů  všech  ostatních  typů  nacházela  se  deska  stolní  nad  lubem, 
u tohoto  typu  však  jeví  se  pravý  opak,  neboť  lubu  používá  se  jednak 
k zakrytí  nezbytných  květináčů,  jednak  také  k jich  pojištění  proti  naho- 
dilé změně  v rovnováze. 

I na  tvar  květináčů  u některých  konstrukcí  pamatováno  a volen  tvar 
lubu  vzhůru  se  rozšiřující. 

Deska  stolní  na  spodu  lubu  se  nacházející  i lub  sám  chránívají  se 
obyčejně  před  mokrem  a vlhkem  zinkovou  vložkou.  Vložky  ze  železného 
plechu  vzdor  jakýmkoliv  opatřením  podléhají  záhy  zhoubnému  účinku  řezu 
a znečisťují  nejen  stůl,  ale  také  jeho  okolí. 

Některé  modely  prodlužují  nohu  vzhůru  v nástavek.  V tomto  pří- 
padě hotoví  se  kovová  vložka  bud  dvojdílná,  nebo  opatřuje  se  jednodílná 
zinková  nádoba  přiměřeným  otvorem  pro  nástavek. 

Výška  stolu  na  květiny  bez  nástavku  obnáší  celkem  asi  80  až  90  cm, 
s nástavkem  asi  150  cm,  zřídka  přes  2 m.  Vzdálenost  desky  od  podlahy 
obnáší  65  až  75  cm,  výška  obruby  či  lubu  až  15  cm. 

Tvar  desky  bývá  obyčejně  kruhový.  Užije-li  se  tvaru  mnohoúhelní- 
kového, volívá  se  obyčejně  osmiúhelník  pravidelný. 

U stolů  s větší  deskou  a následkem  toho  s možností  většího  zatížení 
umisťují  se  rovnoběžně  s nohou  sloupky,  které  se  dolním  koncem  opírají 
o jednotlivé  spodní  výběžky  nohy,  druhým,  vrchním  koncem  podporují  desku. 

Vyžaduje-li  se  stolek  na  květiny  otáčecí,  upravuje  se  k otáčení  pouze 
deska  s lubem.  Otáčecí  zařízení  sestává  z čepu  uprostřed  desky  a v ose 
nohy  umístěného  a z okružní  dráhy  upravené  na  rozšířeném  vrchním  konci 
uohy,  p0  níž  otáčejí  se  malá  kolečka  upevněná  v desce  stolní. 


Stůl  k česání,  holení  (toiletní). 

Podstatou  jeho  jest  stolní  deska,  zrcadlo  nad  ní  a zásuvka  s lubem, 
t asto  řeší  se  tento  požadavek  pouhým  konsolním  stolkem.  U složitějšího 
provedení  dostává  se  tomuto  typu  i spodku  o čtyřech  nohách,  někdy  také 
pouze  o dvou  postranních,  jednostranně  vykrojených  stěnách. 

Podnožka  bývá  upravena  bud  v podobě  jednoduchého  trnože,  nebo 
sestává  ze  šikmo  postavené  stěny,  obložené  na  lícní  straně  silnou  látkou, 
^rnodely  podobného  provedení  setkáváme  se  v síních  holičů.  V řídkých 
pnpadech  nahrazuje  se  šikmá  podnožka  šikmou  mříží,  pod  níž  do  prázd- 
ného prostoru  zapadá  nános  z obuvi. 

Kronika  práce.  XI. 
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Truhlářství  nábytkové  a stavební. 


Deska  v tomto  případě  bývá  upravena  ku  těsnému  přiložení  ku  zdi, 
a je-li  vykrajovaná,  provádí  se  vykrojení  pouze  na  třech  zevních  stranách, 
čtvrtá  krytá  bývá  rovná.  Obyčejně  užívá  se  k vyztužení  postranních  stěn 
a lubu  zadní  desky,  jež  přiléhá  přímo  na  zed. 

Velikost  desky  jest  nestejná.  U holičů  a kadeřníků  užívá  se  pravid- 
lem modelů  o desce  velice  malé,  v soukromých  místnostech,  jmenovitě 
v dámských  toiletních  komnatách  vyskytují  se  pravidlem  kusy  s deskou 
obsáhlou. 

Jako  u velikosti  desky  panují  i v počtu  zásuvek  veliké  odchylky. 
Pro  skromné  potřeby  stačí  zásuvka  pouze  jedna,  pro  umístění  bohatě 
obmyšleného  vypravení  toaletního  stolku  upravuje  se  zásuvek  více  a uklá- 
dají se  v lubu  i ve  zvláštním  nástavku  nad  deskou. 

Zrcadlo  bývá  bud  zvláště  zavěšeno  nebo  spojuje  se  se  stolem  a tvoří 
s ním  jediný  celek.  V tomto  případě  jest  zavěšeno  na  sloupcích  po  stra- 
nách vztýčených,  na  něž  se  umísťují  také  svícny.  Zavěšení  zrcadla  děje 
se  pomocí  zvláštních  šroubů,  které  se  zapustí  do  sloupků  tak,  aby  zrcadlo 
pohodlně  mohlo  býti  ovládáno  a vnucenou  mu  polohu  také  podrželo. 

Některé  druhy  tohoto  typu  stolů  opatřují  se  zásuvkami  až  přímo 
k zemi  sahajícími,  takže  spodek  podobá  se  velice  starému  a kdysi  hro- 
madně užívanému  prádelníku.  Model  tento  nepřipouští  zasunutí  noh  sedící 
osoby  pod  stůl,  ale  nedostatek  trnože  vyrovnává  se  podnožkou,  při  čemž 
různé  pomůcky  k úpravě  vlasů  a obličeje  béřou  se  přímo  z vysunutých 
nejvýše  pod  deskou  umístěných  zásuvek,  které  zároveň  jaksi  prodlužují 
přiměřeně  svrchní  desku. 

Výhoda  u zmíněného  modelu  jeví  se  ve  stálém  a krytém  uložení 
oněch  nesčetných  pomůcek  toiletních,  jichž  jest  moderní  dámě  nezbytně 
třeba. 

Ve  výpravě  stolku  toiletního  uplatňuje  se  také  jako  u každého  jiného 
kusu  nábytku  nezbytná  zásada  přísné  souvislosti  se  slohem  celko.vého  za- 
řízení toiletního  pokoje. 

Toiletní  stolek  nemá  sloužiti  k umístění  umývadla,  jak  často  se  stává. 
Stolky,  o nichž  bylo  v předešlých  odstavcích  jednáno,  mají  výhradně  za 
účel  býti  pohodlnou  a vkusnou  pomůckou  k úpravě  účesu  a pěstění  obli- 
čeje a rukou  a po  případě  schránkou  a podnosem  pro  drobnosti  a potřeby, 
kterých  účel  ten  vyžaduje. 


Stůl  ku  psaní. 

Ku  psaní  může  sloužiti  každý  stůl  s větší  stolní  deskou  a s přimě- 
řeně upraveným  volným  prostorem  pro  zasunutí  noh. 

Avšak  časem  vyvinuly  se  rozmanité  typy  stolů  ku  psaní,  které  jsou 
stoly  vlastně  jen  dle  jména,  jinak  jsou  v podstatě  účelně  upravenou  sku- 
pinou skříní  v sestavení  tak  mnohostranně  odlišném,  že  jest  velice  ne- 
snadno zařaditi  je  ve  skupinu  stolů  a to  tím  méně,  jelikož  většina  modelů 
vykazuje  užití  dveří,  o nichž  podrobně  jednáno  bude  až  mezi  skříněmi. 

V tomto  odstavci  podroben  bude  psací  stůl  bližšímu  pozorování  jen 
pokud  zachoval  se  u něho  skutečný  tvar  stolu,  jehož  nej  hlavnějším  i sou- 
částkami jest  deska,  lub  a nohy  a sice  ve  spojení,  v jakém  se  u skuteč- 
ného stolu  nacházejí. 

Rozmanitost  v modelech  psacích  stolů  byla  přivozena  potřebou  roz- 
ličných pomůcek,  jakých  různá  povolání,  u nichž  psací  stůl  jest  nezbytnou 
pomůckou,  ku  pohodlné  a nerušené  činnosti  vyžadují. 

Jiné  úpravy  vyžaduje  psací  stůl  umístěný  v budoaru  moderní  dámy, 
u něhož  obstarává  se  pouze  jednoduchá  korespondence,  jiného  tvaru  do- 
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stane  se  stolu  v úřadovně  a opět  jinak  vypraven  jest  psací  stůl  učence 
a badatele,  který  ku  své  práci  potřebuje  mnoho  pomůcek  objemu  někdy 
dosti  značného. 

Zvláštních  tvarů  dostává  se  moderním  stolkům  ku  psaní,  u nichž 
nerozlehlá  deska  a útlá  stavba  spodku  sotva  dává  tušiti,  k jakému  účelu 
stolek  jest  zasvěcen,  kdyby  nebylo  na  něm  buď  nástavku  s miniaturní 
poličkou  a jemnými  přihrádkami  nebo  zásuvkami. 

Jemné  tyto  modely  stolka  ku  psaní  bývají  opatřeny  nevysokým 
lubem,  v němž  se  nachází  zásuvka  někdy  také  i po  straně  umístěná,  aby 
zužitkovalo  se  plné  délky  desky  stolní,  pod  niž  pak  zásuvka  v předu  se 
nacházející  bývá  upravena  o malé  délce  při  hloubce  dosti  značné.  Po- 
stranními zásuvkami  vyplňuje  se  účelně  zbývající  část  délky  stolní. 

Nástavek  vypíná  se  vždy  v zadní  části  desky  a zabírá  v podobě 
etažeru  buď  celou  délku  její,  nebo  na  obou  koncích  budují  se  vyvýšené 
části  se  zásuvkami,  nebo  se  také  upravuje  vyvýšená  nástavka  pouze  na 
jednom  konci  desky,  nebo  se  podobně  upravená  nástavka  umisťuje  pouze 
uprostřed  celé  délky. 

V každém  případě  však  musí  zbýti  dosti  volného  místa  pro  psaní 
a pro  umístění  náčiní  ku  psaní  a lampy.  Nečctné  jiné  potřeby  ukládají 
se  v zásuvce  nebo  v nástavce. 

Vrchní  část  nástavku  bývá  upravena  někdy  s galerií  a užívá  se  jí 
k ukládání  drobných  rámečků  s fotografiemi,  k postavení  stojacích  hodin  a j. 

Ač  tvarem  od  uvedených  druhů  dosti  odchylný  typ  psacích  stolů, 
přece  však  podstatou  k nim  patřící  jest  pult  ku  psaní  stojmo. 

Od  obyčejné  úpravy  stolů  uchyluje  se  větší  výší  a mírně  nakloněnou 
deskou. 


Sklon  desky  podmiňuje  nestejnou  výšku  lubu  a vylučuje  následkem 
toho  užití  zásuvky. 

Aby  prostor  lubem  utvořený  neležel  ladem,  opatřuje  se  dnem  a deska 
neukládá  se  nehybně  nýbrž  sklopně.  Klopení  desky  děje  se  v závěsech. 
Celý  vrchní  prostor  není  kryt  deskou;  na  nejvyšším  místě  ponechává  se 
vodorovný  prostor  zdélí  desky  o šíři  10  až  20  cm,  na  němž  se  ukládá 
náčiní  ku  psaní,  lampa  nebo  jakékoliv  pomůcky. 

U některých  pultů  neklopí  se  deska  celá,  nýbrž  po  každé  straně 
nechává  se  v šíři  15  až  20  cm,  část  nehybná,  na  níž  po  pravé  straně  za- 
pouští se  kalamář. 

Při  trvalém  vzklopení  desky  užívá  se  zvláštní  vzpěry  uložené  otáčivě 
buď  na  jedné  straně  uvnitř  lubu,  nebo  na  stranách  obou. 

Méně  často  se  pod  lubem  nebo  ve  spodní  jeho  části  upravuje  zá- 
suvka. Po  obou  stranách  pod  lubem  umisťují  se  vysouvací  desky. 

Značná  výše  noh  vyžaduje  vyztužení,  jehož  se  jim  dostává  postran- 
ními příčkami  zapuštěnými  pomocí  čepů  do  noh.  Na  příčky  upevňuje  se 
deska  často  na  předu  mírně  vykrojená. 

Sklon  vrchní  desky  obnáší  asi  15°,  výška  na  přední  části  pultu  řídí 
se  dle  potřeby  a kolísá  mezi  110  až  120  cm. 

Tvarem  bývá  pult  ku  psaní  pravoúhelnílc.  Zadní  strana  bývá  buď 
vo^n^  jmenovitě  v případě,  kdy  pult  trvale  se  staví  ku  zdi,  nebo  opatřuje 
se  stěnou  až  k zemi  sahající,  má-li  státi  volně.  Y tomto  případě  se  často 
vypravuje  i postranními  stěnami,  které  však  nedovolují  umístění  postran- 
ních výsuvných  desek. 

Nohy  stolu  jsou  buď  zcela  hranaté,  nebo  upravují  se  od  spodní  příčné 
desky  dolů  točené. 

O ostatních  tvarech  psacích  stolů,  u nichž  třeba  k pojištění  zásuvek 
nebo  příhrad  dveří,  bude  pojednáno  až  v oddílu  o skříních. 
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Truhlářství  stavební  a nábytkové. 


Stůl  do  předsíně. 

Předsíně  opatřují  se  nýbytkem.  z něhož  jmenovitě  stůl  odchyluje  se 
od.  obyčejného  celkového  tvaru. 

Při  volbě  tvaru  dlužno  vždy  účtovati  s účelem  řečeného  stolu  a často 
i s poměrně  malým  prostorem  v předsíni,  která  nezřídka  není  širší  než 
obyčejná  chodba.  Z této  příčiny  volívá  se  pro  tento  typ  stolů  malá  a někdy 
dosti  nepatrná  hloubka.  V každém  případě  jest  stůl  do  předsíně  určený 
stolem  nástěnným,  jehož  spodek  bývá  upraven  týmž  způsobem,  jako  stůl 
sloupový.  Obyčejně  přičiňují  se  k tomuto  modelu  po  stranách  nástavky 
pro  ukládání  holí  a deštníků. 

Často  upravuje  se  stůl  do  předsíně  v téže  podobě  jako  stůl  konsolní. 

Stěna  nad  stolem  ozdobuje  se  zrcadlem,  jež  tvořívá  se  stolem  jediný 
celek,  někdy  se  po  stranách  zrcadla  umisťují  nástěnné  svícny. 

Moderní  řešení  typu  stolu  do  předsíně  užívá  se  zálibou  obsáhlé  stěny, 
jejíž  prostředek  nebo  některou  ze  stran  vyplňuje  stůl  se  zrcadlem,  zbý- 
vající část  zabírají  věšáky  na  svrchní  šat. 

Stůl  opatřen  jest  lubem  se  zásuvkou  nebo  bez  ní. 

Výrobou  stolů  do  předsíně  zabývají  se  v nejnovější  době  specielní 
závody. 

Stůl  krámský. 

Typ  stolu  krámského  její  se  jen  v řídkých  případech  jako  skutečný 
stůl  a zde  ještě  skorém  jen  za  okolností  přechodných,  ku  př.  o výročních 
trzích . 

Obyčejně  tvoří  krámský  stůl  nízkou  a dlouhou  skříň,  jejíž  zevní 
strana  ohražena  jest  stěnou  dřevěnou  více  méně  ozdobně  provedenou. 
Strany  či  čela,  pokud  jeví  se  oku  kupujícího,  bývají  podobně  provedeny. 

Deska  bývá  dřevěná  nebo  mramorová.  U dlouhých  stolů,  které  od- 
dělují prostor  kupujících  a prodávajícího  úplně,  upravuje  se  průchod 
z jednoho  oddělení  do  druhého  pomocí  sklopné  desky,  upevněné  otáčivě 
v závěsech.  Volná  její  strana  opírá  se  obyčejně  o vodorovnou  lištu.  Otvor 
v přední  stěně  stolu  vzniklý  zahrazuje  se  někdy  dvířky. 

Přímo  pod  deskou  umisťují  se  zásuvky  buď  pouze  v jediné  řadě, 
nebo  se  vyplňuje  celý  prostor  zásuvkami. 

Na  příhodném  místě  stavívá  se  malý  pult  ku  psaní. 

Výška  krámského  stolu  shoduje  se  s výškou  stolu  obyčejného,  šířka 
desky  kolísá  dle  potřeby  mezi  70  až  80  cm. 

V obchodech  zlatnických,  klenotnických  a j.  jest  stolní  deska  nahra- 
zena zasklennými  rámy  o silném  skle,  které  dovoluje  nahlédnutí  na  zboží 
uložené  v níže  položené  zásuvce. 

Nejčastěji  má  deska  tvar  obdélníka,  ale  vyskytují  se  také  krámské 
stoly  s deskou  a přední  stěnou  zalomenou  nebo  ozdobně  vyříznutou.  Po- 
dobného provedení  užívá  se  ku  př.  v krámech  cukrářských,  někdy  u ná- 
levních stolů  v nádražních  čekárnách  a j. 

Stůl  sklopný. 

Hodí  se  pouze  k příležitostnému  užití  na  místech,  na  nichž  by  při 
stálém  užívání  skutečný  stůl  byl  na  překážku,  tedy  na  místech,  na  nichž 
časem  panuje  čilá  frekvence,  nebo  kde  se  místem  šetří. 

S velice  jednoduchými  modely  setkáváme  se  v úzkých  obchodech 
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strávních  nebo  výčepech,  lépe  provedeny  jsou  stoly  sklopné  v železnič- 
ních vagonech. 

Nejjednodušší  provedení  sklopného  stolu  seznali  jsme  u stolu  krám- 
ského, u něhož  sklopná  deska  zprostředkovala  volný  průchod. 

U nástěnných  sklopných  stolů  opírá  se  sklopená  deska  volným  koncem 
buď  o nohu,  nebo  o stěnu,  nebo  se  podepírá  otáčivou  konsolou.  Noha 
nebo  stěna  upraveny  jsou  taktéž  sklopně,  otáčivá  konsola  bývá  plochá 
a za  nečinnosti  přitáčí  se  ke  zdi.  V tomto  případě  klopí  se  deska  dolů. 
Podpíráli  se  deska  nohou  nebo  stěnou  různě  vykrajovanou,  dostává  se 
těmto  spojení  s deskou  přiměřeným  zakloubením,  v němž  podpěra  zaujímá 
samočinně  stále  svislý  směr.  Deska  stolní  vytáčí  se  v době  klidu  z vodo- 
rovné polohy  vzhůru  a upevňuje  se  na  stěně  pojistkou. 

Se  sklopnou  deskou  setkali  jsme  se  již  u stolu  vytahovacího  a u stolku 
k šití  a seznáme  jeho  upotřebení  také  u stolu  psacího. 


Uvedenými  druhy  stolů  nebyly  vyčerpány  veškeré  typy,  jež  se  v praxi 
vyskytují. 

Nebyl  jmenovitě  uveden  stolek  na  navštívenky  proto,  že  se  jen  ve- 
lice zřídka  vyskytuje  a v celkovém  provedení  ničím  se  téměř  neliší  od 
drobnějších  stolků  o jedné  noze  neb  i jinak  upravených.  Nebyla  také 
učiněna  zmínka  o stolku  kuřáckém,  protože  pravidlem  výrobou  těchto 
typů  obírá  se  soustružník.  Rovněž  nebyly  uvedeny  stolky  na  lampu, 
palmu  a pak  různé  sloupy  a podstavce,  které  v mnohém  úkol  stolků  vy- 
plňují, jednak  proto,  že  výroba  jejich  větším  dílem  spadá  do  jiného  od- 
větví obrábění  dřeva,  nebo  také  proto,  že  dnes  hotoví  se  z jiné  suroviny. 

Avšak  i kd}7by  nastal  případ,  že  by  truhláři  bylo  uloženo,  aby  po- 
dobný předmět  zhotovil,  snadno  by  mohl  úkol  tento  řešiti  na  základě 
toho,  co  bylo  o stolcích  a sloupech  v předchozí  části  této  knihy  uvedeno. 


Skříně. 

Panovala  li  u nábytku  k sezení  určeného  a u stolů  veliká  rozmanitost 
tvarů  a různost  v provedení,  rozlišují  se  v tomto  směru  jednotlivé  modely 
spadající  do  oddělení  skříní  ještě  více. 

Příčinou  toho  jest  množství  tvarů,  kterých  vyžadují  rozličné  potřeb}’ 
v životě  rodinném  a společenském,  při  provozování  rozmanitých  živností 
a v mnohých  jiných  případech  se  vyskytující,  k čemuž  druží  se  i zvláštní 
základní  forma,  jež  v malém  měřítku  představuje  stěny  stavení  a má  za 
úkol,  aby  omezila  jakýsi  prostor  z okolního  prostředí. 

U skříní  uplatňuje  se,  pokud  zevnějšku  se  týče,  nej  rozsáhlejší  měrou 
umění  stavitelské  se  všemi  slohy,  pokud  se  nedotýkají  příliš  citelně  roz- 
dílu mezi  surovinou  ve  stavitelství  a v truhlářství  výhradně  užívanou, 
totiž  mezi  kamenem  a dřevem. 

Vzdor  vší  rozmanitosti  vyskytují  se  u jednotlivých  modelů  součásti 
podstatné,  s nimiž  se  téměř  u všech  skříní  setkáváme.  Abychom  se  vy- 
hnuly popisování  konstrukcí  těchto  součástek  u každého  jednotlivého  mo- 
delu, uvádíme  předem  tyto  součástky  a jejich  konstrukci  s podotknutím, 
že  nikoli  všechny  vyskytují  se  vždy  u každého  jednotlivého  kusu  nábytku, 
který  řadíme  ku  skříním,  jelikož  v této  příčině  rozhodují  rozmanití  Či- 
nitelé, jako  účel  skříně,  cena  její  a rozmanité  požadavky  zákazníka. 

U větších  skříní,  které  zaujímají  mnoho  místa,  provádí  se  stavba  tak, 
aby  se  mohly  pohodlně  rozebrali. 


134 


Truhlářství  stavební  a nábytkové. 


Sokl  (podnož)  upravuje  se  z částí,  jež  se  spojují  jednoduchým  roz- 
porem jsou  li  nevysoké,  nebo  se  spojují  cinkováním,  mají-li  pro  ně  do- 
statečnou výšku.  Má-li  se  sokl  dýhovati,  děje  se  spojení  rohů  ukosením. 
Y tomto  případě  se  k docílení  větší  spojitosti  nakližují  uvnitř  do  rohů 
špalíčkové  spojky,  které  slouží  zároveň  za  lůžko  k zapuštění  čepů  noh. 

Bylo  li  užito  ku  spojení  rohů  cinků  a má  li  se  sokl  dýhovati,  seříznou 
se  konce  cinků,  z nichž  je  patrné  příčné  dřevo,  a úbytek  nahradí  se  na- 
klížením  dřeva  o dlouhém  lícním  vláknu. 

Dno  bývá  obyčejně  úplně  rovinné  z prken  asi  25  mm  silných  sklížené. 
Přes  60  cm  široká  dna  upravují  se  pomocí  zárubně,  která  má  s výplní 
stejnou  rovinu.  Rám  se  čepuje,  výplně  se  s rámem  spojují  hmoždinkou 
nebo  pérem.  Na  přední  části  se  dno  u skříní  dveřmi  opatřených  vydráž- 
kuje,  aby  dvéře  měly  oporu  při  zavírání  a nezapadaly  příliš  hluboko. 
Tutéž  službu  prokáže  do  dna  zapuštěný  jednoduchý  nárazník. 

Boky.  Boky  hotoví  se  z prken  o téže  tlouštce  jako  dno  a rovněž 
jako  toto  provádějí  se  v neveliké  šířce  obyčejně  rovinné  vesměs  o stejné 
tlouštce.  Při  větší  šířce  užívá  se  zárubně,  jejíž  mezery  vyplňují  se  vý- 
plněmi o menší  tlouštce,  spojenými  se  zárubní  jednoduchou  drážkou  buď 
v rámu  vybranou  nebo  utvořenou  pomocí  nakližené  profilované  lišty,  do 
níž  se  výplň  z vnitra  skříně  zapouští  a pojišťuje  úzkou  lištou  připojenou 
k zárubni  dřevěnými  kolíčky.  Tohoto  provedení  užívá  se  také  u boků 
menší  šířky  u skříní  jemnějšího  druhu. 

Spojení  boků  se  dnem  dociluje  se  krytým  cinkováním.  Má-li  skříň 
sokl,  spojují  se  boky  pouze  pérem  a drážkou  nebo  pomocí  hmoždinek. 

U dýhovaných  skříní  opatřují  se  dýhou  rub  i líc  boků. 

Zadní  stěna.  Zadní  část  skříní  ohražuje  se  stěnou  jež  poskytuje  nejen 
ohraničení  prostoru  skříní  zaujatého  na  zad,  ale  také  vyztužuje  vydatně 
skříň  a poskytuje  jí  náležité  pevnosti.  I při  nejsvědomitějším  spojení  dna 
boků  a víka  skříně  mohlo  by  při  jednostranném  zatížení  skříně  nastati 
pošinutí  jmenovaných  součástí,  kdyby  nedostalo  se  jim  opory  v pevné 
zadní  stěně. 

U drobných  kusů  nábytku  tvaru  skříňového  hotoví  se  zadní  stěna 
z pouhé  rovinné  plochy  upravené  naklizením  z jednotlivýi  h prken  o stejné 
tlouštce  a přiklížené  nebo  našroubované  na  boky,  víko  a dno.  U větších 
skříní  by  zadní  stěna  o stejné  tlouštce  přispěla  nepříznivě  značnou  váhou 
ku  zatížení  celku,  aniž  by  docílilo  se  většího  vyztužení,  než  jakého  po- 
skytuje zárubeň  s výplněmi. 

Z okolnosti,  že  zadní  stěna  se  nachází  na  místě  po  konečném  usta- 
vení nábytku  neviditelném,  nenásleduje  užití  menší  péče  při  její  prová- 
dění a sestavování.  Zbortí-li  se  zadní  stěna,  nebo  povolí-li  a vypne  se 
z místa,  jež  jí  bylo  vykázáno,  béře  obyčejně  zkázu  celá  skříň  a v každém 
případě  bývá  napravení  chyby  obyčejně  velice  nesnadné  a někdyr  také 
i nemožné. 

Z těchto  příčin  jest  záhodno,  aby  se  za*lní  stěně,  vzdor  tomu,  že  se 
vymyká  zrakům,  dostalo  dřeva  v každé  příčině  spolehlivého  a naprosto 
stálého. 

Zadní  stěna  solidního  provedení  skládá  se  z lámu  či  zárubně  zhoto- 
vené ze  silnějšího  dřeva,  u lepších  kusů  v téže  sile  jako  boky,  a z výplně 

0 síle  obyčejně  menší. 

Jednotlivé  části  rámu  se  buď  spojují  rozporem  a skližují  se,  nebu 
se  čepují  a zaklíží.  Poslední  provedení  jest  spolehlivější  a jistější.  Avšak 

1 nejbedlh7ěji  sestavený  a upravený  rám  připouští  i ve  spojení  s celkem 
skříně  jakousi  volnost  v pohybu  a neposkytoval  by  úplně  spolehlivé  a na- 
prosté jistoty,  jaká  se  žádá  od  zadní  stěny'.  Jistoty  této  dostává  se  rámu 
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výplní,  která  každou  volnost  pohybu  vylučuje  a poskytuje  záruku  o trva- 
lém a pevném  vyztužení. 

U zadní  stěny  příliš  široké  vyztužuje  se  rám  svislou  příčkou,  která 
poskytuje  opory  výplni  ze  slabšího  dřeva.  Příčkou  se  šíře  výplně  zmenši 
a obmezí  se  zároveň  dodatečně  její  sesychání  nebo  později  snad  nastalé 
bobtnání. 


Sestavení  i zapuštění  zadní  stěny  znázorňují  obr.  157.  a 158. 

Spojení  zadní  stěny  se  stranami  dnem  a víkem  provádí  se  pomocí 
drážky  a naklizením.  Q lepších  prací  nebo  u skříní  příliš  velikých  a ro- 
zebíracích pomocí  šroubů. 

Deska  a víko.  U nízkých 
skříní  zakončuje  se  nejvyšší 
rovná  část  deskou  dřevěnou 
nebo  mramorovou.  O desce  dře- 
věné bylo  obšírněji  pojednáno 
u stolu. 

Mramorová  deska  klade  se 
rovněž  jako  u stolu  na  skříň 
bucf  beze  všeho  ohražení,  nebo 
se  ukládá  do  zvláštní  zárubně. 

8 opatřením  tím  setkáváme  se 
u spodní  skříně  větších  kredencí. 

Víko  ukončuje  skříň  často 
ve  výši,  jež  jest  oku  obtížněji 
dostupná.  Z této  příčiny  se  ne- 
dýhuje.  U menších  rozměrů 
upravuje  se  pouze  naklížením 
jednotlivých  složek  a oboustran- 
ným srovnáním  a uhlazením 
hoblíkem,  při  rozměru  větším 
užije  se  zárubně  s výplní,  při 
čemž  dlužno  přihlížeti  k tomu, 
aby  zárubeň  i výplň  tvořily  je- 
dinou, ukosením  nerušenou  ro- 
vinu,  neboť  téměř  pravidlem 
užívá  se  volné  svrchní  plochy 
skříně  k umístění  a postavení 
různých  drobnějších  předmětů. 

Spojení  víka  s boky  skříně 

leje  se  bud  pouhým  naklížením  nebo  zaklížením  o tupém  přírazu,  nebo 
trvanlivěji  a pečlivěji  zaklížením  do  otevřené  drážky,  nebo  zasunutím  do 
žlábku. 

Mezi  dno  a víko  ukládají  se  do  skříně  dle  potřeby  pohyblivé  vodo- 
rovné příčky,  jež  se  dají  snadno  přemístiti. 

Příčky  spočívají  na  nosnicích  upevněných  na  bocích  naklížením, 
uebo  přišroubováním,  nebo  i přibitím.  Při  předvídané  časté  změně  sta- 
noviska příček  zapouštějí  se  nosnice  okosenými  konci  do  zubů  svislých 
lsk  upevněných  v obou  zadních  a předních  koutech,  při  čemž  stejnolehlé 
zuby  musí  se  nacházeti  v jediné  rovině  vodorovné.  Velikost  zubů  musí 
1 tak  volena,  aby  se  příčka  nechala  ustaviti  níže  nebo  výše  v meze- 
r“ck  aspoň  2 cm. 

,,  Hotovení  ozubených  lišt  děje  se  nejsnadněji  z celého  prkna  ozub- 
lKem,  načež  se  prkno  podélnými  řezy  rozděluje  v jednotlivé  lišty. 


Obr.  157. 
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Je  li  skříň  opatřena  zásuvkami,  dostává  se  jí  zásuvnic,  pojezdnic 
a často  i pojíždky,  o nichž  jakož  i o zásuvkách  bylo  jednáno  při  popisu 
stolů. 

Ukončení  boků  na  venek  děje  se  lisenami,  kterými  se  přední  úzká 
stěna  boků  přiměřeně  sesiluje  a zároveň  často  i ozdobuje.  Lišenou  za- 
krývá se  vhodným  způsobem  spára  povstalá  mezi  křídly  dveří  a boky. 

U některých  druhů  skříní,  jako  ku  př.  u kredencí,  knihoven  a j. 
užívá  se  desek  zásuvných,  jimž  dostává  se  podpory  a vedení  pojezd- 
nicí  a zásuvnicí  stejně  jako  zásuvkám. 

Jednostranné  namáhání  těchto  desek  vyžaduje  při  hotovení  zvláštních 
ohledů.  Téměř  pravidlem  provádějí  se  pomocí  zárubně  a výplně,  při  čemž 
výplň  tvoří  na  vrchní  straně  se  zárubní  jedinou,  ničím  nerušenou  rovinu, 

výhodnou  u knihoven,  psa- 
cích stolů  a j.,  neboť  vrchní 
plocha  v místě,  kde  jest 
výplň  uložena,  ponechává 
se  prohloubená  a přechod 
z nižší  části  ku  vyššímu 
okraji  zárubně  mírní  se  při 
měřeným  ukosením.  S touto 
úpravou  zásuvných  desek 
shledáváme  se  u kredencí. 

Zásuvní  deska  musí 
býti  pojištěna  proti  příliš- 
nému zasunutí  i vysunutí 
přiměřeně  uloženými  ná- 
razníky. 

Postranní  části  zárub- 
ně bývají  do  zadu  prodlou- 
ženy a délka  jejich  jest 
větší,  než  délka  vysunuté 
části  desky.  Přečnívající 
části  slouží  za  opěru  při 
vysunutí. 

V některých  přípa- 
dech se  svrchní  strana  této 
desky  pokrývá  suknem, 
Obr.  158.  jako  ku  př.  u psacích  stolů. 

V torno  případě  nesmí 
sukno  dosahovati  přímo  ke  krajům  desky,  aby  zasunováním  nebo  vysu- 
nováním nebralo  poškození. 


Dvéře.  Dosud  uvedené  součásti  skříně  dno,  víko,  boky  a zadní  stěna 
omezovaly  skříní  zaujatý  prostor  nahoře,  dole  a kolkolem  pouze  na  třech 
stranách,  čtvrtá  — přední  strana  — jevila  se  dosud  neuzavřena. 

Aby  bylo  docíleno  úplného  oddělení  prostoru  skříní  zaujatého  od 
sousedního  okolí,  opatřuje  se  zbývající  otvor  ve  skříni  stěnou  snadno  od- 
stranitelnou Nejméně  obtíží  při  odstranění  stěny  působí  zavěšení  a otáčení 
její  kol  svislé  osy,  nebo  pošinutí  její  stranou  ve  směru  se  zadní  stěnou 
rovnoběžném. 

Prvého  způsobu  užívá  se  tam,  kde  jest  dostatek  místa  před  skříni 
pro  vychýlené  dvéře,  druhého  pak,  dovoluje-li  značnější  šířka  či  délka 
skříně  posunutí  pohyblivé  stěny  stranou. 

V obou  případech  při  skříních,  jež  by  vyžadovaly  příliš  širokých 
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dveří,  rozděluje  se  uzavírající  stěna  na  dvě,  někdy  i na  více  částí,  které 
se  opatřují  samostatným  otevíracím  zařízením. 

O výhodnosti  jednoho  nebo  druhého  uzavíracího  zařízení  rozhoduje 
povaha  skříně  a prostorové  poměry  okolí.  V některých  případech  jest 
také  výhodnějším,  když  místo  přední  stěny  opatří  se  otáčecím  nebo  po- 
souvacím  zařízením  stěna  svrchní. 


Zapouštění  dveří  do  skříně  a vzájemný  styk  obou  křídel  uprostřed, 
jsou-li  tyto  dvoukřídlové,  provádí  se  různým  způsobem 

Dvéře  přiléhají  na  boky  buď  tupým  přírazem  zevně  (obr.  159  ),  nebo 
zapadají  úplně  do  vnitř  o opírají  se  o.  nárazníky  (obr.  160.),  nebo  mohou 
zapadati  polovičně  do  drážky  (obr.  161.).  Nárazníků  užívá  se  pouze  u dveří, 
jež  zapadají  úplně  do  přední  stěny.  Dvéře  s tupým  zevním  přírazem  nebo 
zapadající  do  drážky  nárazníků  po- 
strádají. Nárazníkem  bývají  buď 
klínky,  zapuštěné  do  dna  a víka 
skříně,  nebo  také  naklizená  lišta, 
která  zároveň  napomáhá  úplnějšímu 
utěsnění  závěru. 


L 


Obr.  160 


Obr  161. 


Křídla  dveří  dvoudílných  stýkají  Obr.  159. 

se  vzájemně  uprostřed  šikmou  spárou, 
která  se  kryje  poklopkou.  Styku  bez 
poklopky  dostává  se  křídlům  drážkou, 
která  se  na  venek  udobuje  v oblou- 
nek  nebo  jiné  případné  zakončení. 

Oba  způsoby  styku  znázorněny  jsou 
na  obr.  162. 

Zakloubení  dveří  pomocí  závěs 
kloubových  není  nijak  snadné,  má-li 
býti  docíleno  osy  úplně  svislé,  která 
udržuje  křídla  v nezměněné  vzdále- 
nosti od  základny. 

V některých  případech  nahra- 
zují je  závěsy  stěžejné,  jichž  bývají 
u menších  dveří  dva  kusy,  u větších 
tři,  nahoře,  dole  a uprostřed. 

Bližší  údaje  o zakloubení  dveří 
budou  podány  níže.  Obr.  162. 

Dvéře  u nábytku  sestávají  z rámu 

a výplně.  U dveří  větších  bývá  rám  členitější  a tvoří  zapuštěním  příček 
více  polí,  která  se  vyplňují  výplněmi. 

Tlouštka  rámu  bývá  přiměřena  rozloze  dveří,  ale  při  menších  dveřích 
vyjímá  se  výhodně  hluboko  zapuštěná  výplň,  která  hloubkou  naznačuje 
velikost  síly  rámu.  Y těchto  případech  dociluje  se  pomocí  profilovaných 
a nad  úroveň  rámu  vyčnívajících  lišt  dojmu  o nadměrné  tlouštce  rámu. 

Rám  spojuje  se  v rozích  rozporem  nebo  dlabem  a čepem,  je-li  rám 
přepažen  příčkou,  zapouští  se  tato  čepem.  Ve  všech  těchto  případech  se 
spojení,  nechť  se  provede  kterýmkoliv  způsobem,  pojistí  zaklížením. 

U práce  obyčejné  a levné  proniká  často  příčné  dřevo  čepu  a podélné 
časti  rámu  na  venek,  při  nákladnějším  opracování  ukosují  se  konce  rá- 
mových součástí  buď  částečně  nebo  úplně. 

U dv  ří  dýhovaných  nedýhují  se  zevní  boky  jakož  i svrchní  a spodní 
plocha  rámu  a má-li  vnitřní  dřevo  býti  zakryto,  nakližují  se  kolkolem 
tenké  lišty  spojené  navzájem  v rozích  úkosem. 

Kronika  práce.  XI. 
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Užívá-li  se  dřeva  napouštěného  nebo  barveného,  opatřují  se  i uko- 
sené  zevní  hrany  výplní  před  jejím  zapuštěním  do  drážky  touže  barvou, 
aby  při  nastalém  pozdějším  sesyehání  přirozená  barva  suroviny  nelišila 
se  od  zbarveného  okolí. 

Výplně  se  nezakližují,  nýbrž  pravidlem  upevňují  se  na  péro  a drážku, 
nebo  se  vkládají  do  žlábku  a pojišťují  kolkolem  na  vnitřní  straně  při- 
bitou lištou. 

Skleněné  výplně  zrcadlové  ukládají  se  do  žlábku  a zadní  jich  stěna 
obkládá  se  tenkou  dřevěnou  deskou,  která  se  spojuje  s rámem  pomocí 
šroubů. 

Výjimku  činí  výplně  ze  skla  leptaného  nebo  skládaného  z jednotli- 
vých broušených  tabulek  skleněných. 

Upevnění  a uložení  kloubů,  o něž  se  dvéře  otáčejí,  provádí  se  různě 
dle  úpravy  jejich  a dle  velikosti  otvírání. 

Při  zapouštění  kloubu  u dveří  podoby 
obdélníku  počínáme  si  způsobem  na  obr. 
163.  znázorněným.  V tomto  případě  užije 
se  jednoduchého  rovného  kloubu,  jehož 
osa  se  nachází  v rámu  dveřním.  Umístění 
osy  znázorněno  na  vedlejší  kresbě  d.  Od 
konce  rámu  nanese  se  dovnitř  nejdříve 
hloubka  drážky  nebo  žlábku  v liseně  nebo 
pod  ní  vybraného  a označí  se  příčnou 
přímkou  pomocí  úhelníku.  Od  této  přímky 
nanese  se  buď  tlouštka  rámu,  čímž  vznikne 
čtverec,  v němž  se  narýsují  úhlopříčny 
nebo  se  jednodušeji  pomocí  úhelníku  45° 
nadrhují  úhlopříčny  přímo.  V každém  z obou 
případů  stanoví  se  střed  otáčení,  který  se 
nachází  v přímce,  jež  půlí  tlouštku  rámu. 
V d znázorněný  postup  dopouští  otevření 
dveří  pouze  v úhlu  asi  90°,  znázorněném  a 
označeném  písmenem  6. 

Má-li  se  docíliti  otevření  o úhlu  větším 
než  90°  musí  se  osa  otáčení  pošinouti  dále 
od  původního  uložení,  asi  ku  př.  do  polohy 
označené  písmenem  c.  Způsobám  tímto  do- 
cíleno sice  většího  úhlu,  ale  zároveň  se  přirozeně  zmenšuje  uvolněný  otvor 
v přední  stěně. 

Jsou-li  dvéře  zcela  blízko  osy  otáčecí  zdobeny  zevně  vyčnívající 
lištou  a je-li  lišena  taktéž  vynikající,  může  se  v tomto  případě  za  užití 
svrchu  zmíněného  kloubu  docíliti  otevření  asi  90°. 

Y některých  případech  se  kloub  umístí  tak,  aby  vyčnívající  lišta  na 
dveřích  procházela  mezerou,  jež  při  otvírání  mezi  lišenou  a dveřmi  po- 
vstane Konec  rámu  při  zavírání  dveří  přiléhá  k vnitřní  ploše  žlábku 
v liseně. 

Svrchní  i spodní  kloub  musí  býti  uložen  v přímce  svislé,  jinak  by 
dvéře  při  otvírání  a zavírání  se  pohybovaly  v rovinách  ke  dnu  a víku 
ukosených. 

Ukládání  kloubu  u dveří  nahoře  vykrojených  musí  se  díti  kolmo 
k rovině  vodorovné.  Při  řešení  této  úlohy  volívá  se  buď  zakončení  oblouku 
již  před  kloubem,  takže  kloub,  či  lépe  řečeno  jeho  lůžko  ukládá  se  vodo- 
rovně, nebo  se  volí  závěs  vyložený  ven.  Tohoto  způsobu  užívá  se  také 
vesměs  u dveří,  které  se  mají  otvírati  asi  v úhlu  180°,  to  jest,  které  mají 
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Obr.  163. 


Skříně. 
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rámem  přiléhati  k liseně.  Aby  lišta,  kterou  končí  rám  a která  vroubí 
, nenarážela  při  otvírání  na  lišenu,  volívá  se  šířka  rámu  od  osy  zá- 
o něco  větší  než  vzdálenost  od  téže  osy  k zevnějšímu  zakončení 

Dvéře  u hojně  zdobených  skříní  kredencových  přiléhající  u závěsu 
tupě  k boku  skříně,  opatřují  se  viditelnými  závěsy  a otevírají  se  často 
i se  sloupky  nebo  lisenami. 

Dvéře  posuvné  nahrazují  dvéře  křídlové  ve  všech  případech,  kde  se 
jedná  o úsporu  místa  nebo  kde  úzká  avšak  dlouhá  a vysoká  skříň  by 
dveří  stěžejných  nesnesla. 

Nepříliš  těžké  posuvné  dvéře 
posouvají  se  po  tvrdé  spodní  liště 
(obr.  164.).  Vedení  dostává  se  jim 
zmíněnou  lištou  a lištou  vrchní.  Stavba 
jejich  se  celkem  neliší  od  konstrukce 
dveří  křídlových,  jen  místo  výplní 
nastupují  velmi  často  silná  skla. 

Potřebného  místa  k posouvání 
nabývá  se  nikoli  prodloužením  vedou- 
cích lišt  mimo  dosah  skříně,  nýbrž 
celá  přední  stěna  skříně  kryje  se 
dvěma  stěnami,  které  se  při  posouvání 
míjejí,  za  kterouž  příčinou  jsou  opa- 
třeny dvojí  vedoucí  i opěrnou  lištou. 

Přilehnutí  jich  k bokům  děje  se 
jednoduchým  tupým  přírazem  do 
drážky  nebo  bez  ní. 

U dveří  těžkých  usnadňuje  se 
posouvání  vedením  s kolečky,  o něž 
se  buď  dvéře  na  spodu  opírají,  nebo 
na  něž  se  vrchem  zavěšují. 

Prvý  způsob  vyniká  méně  složi- 
tým provedením,  jelikož  kolečka  po- 
hybují se  ve  vedení  umístěném  na 
pevné  spodní  straně  skříně.  Vzdor 
tomu  lépe  však  vyhovuje  a všeobecné 
oblibě  se  těší  způsob  druhý,  znázor- 
něný na  obr.  165.  Kovová  kolečka  či 
kladky  pohybují  se  po  kovovém  ve- 
dení. na  němž  jsou  dvéře  úplně  za- 
věšeny, takže  na  spodní  vedení  doléhá 
pouze  tlak  ze  strany  působící  na  vy-  Obr.  164. 

šinutí.  

Již  dříve  bylo  uvedeno,  že  skříně  příliš  objemné  upravují  se  tak, 
aby  při  přemísťování  nebo  stěhování  mohly  se  rozkládati. 

Při  stavbě  podobných  skříní  jedná  se  o správné  rozvržení  rozložitel- 
ných částí.  Skříně  tyto  sestávají  obyčejně  z vrchní  a spodní  řimsy,  ze  dvou 
boků,  dvou  křídel  dveřních  a zadní  stěny.  V části  spodní  řimsou  oddělené 
upravují  se  často  zásuvky. 

Boky  spojují  se  s oběma  římsami,  svrchní  a spodní  svorkami  z tvrdého 
dřeva  nebo  šrouby.  Zadní  stěna  zapouští  se  do  boků  v drážky,  vrchní 
a spodní  řimsa  spojuje  se  s ní  šrouby. 

U skříní  širších  115  cm,  o nichž  možno  předpokládati,  že  budou  po- 
drobeny občasnému  stěhování,  užívá  se  s výhodou  této  úpravy. 
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Lomení  říms,  lišt  a j. 

Až  dosud  seznali  jsme  zalomení  řims,  lišt,  obrub  a j.  v úhlu  90°, 
ž něhož  na  každou  z obou  součástí  připadalo  45°  úkosu,  či  jinak  řečeno 

spáry  stýkaly  se  v úhlu 
rovnajícímu  se  polo- 
vici pravého. 

Již  úprava  tohoto 
jednoduchého  lomení 
vyžadovala  jednak 
zvláštních  pomůcek, 
jednak  také  mimo- 
řádné práce  a pozor- 
nosti, měla-li  se  vůbec 
zdařiti. 

V 

Rez  na  lištách 
o úhlu  45°  provádí  se 
v pokosnici  zvláštní 
pilou  o jemných  zu- 
bech, které  vlákno 
dřevní  nerozdírají. 
Je-li  třeba  jiného  úhlu. 
který  není  v pokos 
nici  opatřen,  upravuje 
se  z prkna  pomocí  na- 
klížených  nebo  přibi- 
tých lišt  pokosnice  vý- 
pomocná. Velice  vý- 
hodně hodí  se  pro 
každý  úhel  přístroj 
americký,  k němuž 
bývá  obyčejně  připo- 
jena přiměřená  pila. 
Dobře  účinkuje  také 
ocaska  s jemnými 
zuby. 

Pilou  utvořený 
řez  na  liště  srovnává 
a zjemňuje  se  hoblí- 
kem klopkářem  o ostří 
jemném  a přesně  vy- 
broušeném. Ostrým 
a jemně  vybroušeným 
želízkem  dociluje  se 
hladkého  řezu  na  příč- 
ném dřevě,  jehož 
vlákno  při  klížení 
bobtná  jen  nepatrně 
a také  lépe  drží. 

Nejmenší  neopatrnost  a nepřesnost  při  opracování  plochy  úkosu  mívá 
za  následek  spojení  bud  netěsné  nebo  nesouhlasné,  nebo  vyskytují  se  obě 
vady  současně. 

Avšak  i různý  směr  vlákna  dřeva  má  na  trvanlivost  upevnění  lišt 
rozhodující  vliv.  Značná  vytrvalost  dřeva  v později  se  dostavujícím  „pra- 
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cování“  bývá  příčinou,  že  dřevo  směrem  přes  vlákno  naklížené  v době 
někdy  dosti  krátké  odpadává  a poskytuje  zákazníku  příležitost  k nespo- 
kojenosti. 

Má-li  se  docíliti  na  hranatém  sloupu  trvalého  spojení  s římsou  nebo 
lištou,  zapustíme  tyto  do  nehluboké  drážky  kol  sloupu  vybrané  a upev- 
níme hřebíky  na  sloup,  části  řimsy  spojují  se  na  rozích  úkosem  a naklí- 
žením  Spojení  toto  jest  trvanlivé  a neodpadne,  nechť  dřevo  sloupu  pra- 
cuje jakouholiv  měrou,  jelikož  klíhového  spojení  mezi  římsou  a sloupem 
není  a hřeby  nesnadno  povolují. 

Aby  se  truhlář  při  nakližování  ozdob,  řims  a lišt  vyhnul  obtížnému 
a velmi  často  nemožnému  zapouštění  do  hloubky,  klíží  tyto  ozdoby  přímo 
na  dýhu,  je-li  totiž  plocha,  jež  se  má  tímto  způsobem  ozdobiti,  dýhovaná. 
Na  dýze  naklížené  lišty  drží  dosti  dobře,  jelikož  dýha  nepracuje  a nemění 
se  tudíž  na  povrchu  a vrstva  klihová  nedoznává  změny.  Klíží-li  se  na 
dýhu  již  vyleštěnou,  nutno  odstraniti  přebytečný,  pod  lištou  neb  ozdobou 
stranou  unikající  klih  dříve,  než  úplně  zaschl.  Dobrý  a nikoli  pomocí 
kyseliny  připravovaný  klih  při  opatrném  odstraňování  nezanechává  stop, 
avšak  klih,  v němž  se  nacházejí  třeba 
ničí  a místa  klihem  tímto  znečistěná  i 
lesku. 

Dosud  zabývali  jsme  se  lomením  zakládajícím  se  na  půlení  pravého 
úhlu.  V praxi  však  vyskytují  se  často  případy,  jež  vyžadují  zalomení 
řimsy  nebo  lišty  na  třetiny,  pětiny,  šestiny,  osminy,  desítiny  nebo  dva- 
náctiny celého  kruhu.  Y těchto  případech  řešíme  úlohu  bud  pomocí  kon- 
strukce nebo  provádíme  ji  výpočtem. 

Konstruktivní  řešení  provádí  se  v tom  případě,  nemáme-li  po  ruce 
přesně  a pro  všechny  případy  rozdělenou  pokosnici,  kterou  můžeme  zaří- 
diti  na  každý  úhel.  Opakuje-li  se  konstrukce  často,  jest  záhodno  provádí-li 
se  na  přiměřeném  prkně,  jež  se  upraví  v pokosnici  příležitostnou. 

Konstrukce  na  zalomení  pětinové  provede  se  rozdělením  celého  kruhu 
na  pětiny,  při  čemž  stejně  dlouhé  lišty  by  tvořily  pravidelný  pětiúhelník. 
Každá  z lišt  obdrží  pak  ukosení  o úhlu  rovnajícím  sejjolovině  ze  108°=;  54" 
a z lišty  odřízne  se  část  o úhlu  180°  — 54"=  126°.  Úhel  pětinového  úkosu 
odříznuté  z lišty  části  sestrojí  se  také  pomocí  čtvrtkiuhu,  jehož  oblouk 
tozdělíme  na  pět  stejných  dílů  a jeden  díl  naneseme  na  prodloužený 
oblouk.  Polovina  takto  obdrženého  úhlu  rovná  se  54",  zbývající  část  do 
180°  rovná  126",  která  z lišty  odpadne. 

Výpočtem  stanovíme  velikost  úhlu  úkosného  pro  pětinový  úkos,  dě- 
líme-] i 180"  pěti  a k rozdílu  přičteme  velikost  úhlu  pravého  m 90°.  Y tomto 
Případě  180":  5 = 3b"  a k tomu  90"  dává  126°. 

Šestinový  úkos  obdržíme  konstrukcí,  rozdělíme-li  polokruh  na  tři 
stejné  díly  a spojíme  li  druhý  rozdělovači  bod  se  středem.  Výpočtem  pak 
180"  : 6 zr  30",  30"  -j-  90"  =r  120". 

Osminový  úkos  sestrojí  se,  dělíme-li  čtvrtkruh  na  čtyři  stejné  díly 
a naneseme-li  jeden  díl  na  prodloužený  kruhový  oblouk.  Spojením  koneč- 
ní10 a začátečního  bodu  se  středem  kruhu  obdržíme  žádaný  úhel.  Vý- 
počtem 180° : 8 = 22 V2",  90"  -f-  22j/2"  = 112%°. 

Desitinový  úkos  sestrojí  se  rozdělením  polokruhu  na  pětiny  a spoje- 
nirn  čtvrtého  dělícího  bodu  se  středem. 

Výpočtem  pak  J80":  10  = 18",  90" -j- 18°=  108". 

Dvanáctino vý  úkos  sestrojíme  rozdělením  polokruhu  na  šestiny  a spo- 
jením pátého  dělícího  bodu  se  středem.  Úhel  tento  měří  105". 

Každý  z těchto  úhlů  jest  tupý  a doplňuje  se  s příslušným  ostrým 
Ulllem  úkosu  lišty  na  180". 


jen  stopy  kyseliny,  polituru  rychle 
při  největší  opatrnosti  pozbývají 
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Často  však  vyskytují  se  úkosy  o úhlu,  který  nenáleží  žádnému  pra- 
videlnému mnohoúhelníku.  V tomto  případě  stanovíme  úhel  řezu  dvou 
lišt  nebo  říms,  rozpůlíme-li  úhel,  který  lišty  nebo  římsa  uzavírají. 

Zvláštní  pozornosti  při  provádění  zasluhují  úkosy,  které  se  zalamují 
v úhlu  příliš  ostrém.  Nejmenší  a nej  nepatrnější  odchylka  při  řezání  má 
v zápětí  nesouhlas  seříznutých  ploch,  které  nikdy  v tomto  případě  netvoří 
celek  o přesné  souvislosti. 

Setká-li  se  více  lišt  v jediném  bodě  za  stejných  odchylek  a směřují-li 
jako  paprsky  k obvodu  skutečného  nebo  myšleného  kruhu,  provádí  se 
jejich  řez  pomocí  konstrukce.  Obvod  kruhu  rozdělíme  na  tolik  stejných 
částí,  kolik  lišt  se  v něm  stýká,  dělící  body  spojíme  se  středem  a na  obě 
strany  každého  paprsku  naneseme  polovici  šířky  lišty  a v označených 
vzdálenostech  rýsujeme  rovnoběžky  k paprskům.  Průsečík  sousedních  rov- 
noběžek spojíme  se  středem  kruhu  a příslušné  spojovací  přímky  průsečíků 

se  středem  udávají  velikost  úhlu, 
v jakém  lišty  mají  býti  seříznuty, 
aby  se  těsně  stýkaly. 

Nejsou-li  vzájemné  odchylky 
lišt  ve  společném  bodu  se  stýkajících 
stejné,  rozdělíme  kruh  na  tolik  částí, 
kolik  je  lišt,  ale  dle  velikosti  úhlů. 
Další  provádění  jest  souhlasné  s pře- 
dešlým. Y tomto  případě  má  každá 
lišta  jiný  úkos.  Provádění  zmíněného 
rozdělení  děje  se  pomocí  konstrukce. 

Měl-li  by  nastati  dosti  řídký 
zjev  úkosu  na  obr.  166.  znázorněný, 
provede  se  řez  půlením  úhlů  b c a, 
při  čemž  řez  působením  úhlu  a 
vzniklý  neprochází  celou  lištou, 
nýbrž  pouze  až  k d. 

Rozčleněné  lomení  znázorněno 
jest  na  obr.  167.  Y tomto  případě 
u příliš  široké  celistvé  lišty  by  kli- 
katý řez  spáry  vyžadoval  mnoho  ná- 
mahy a často  nedocílilo  by  se  také 
ani  obstojného  výsledku,  Z této  pří- 
činy se  celá  šíře  lišty  podélně  roz- 
děluje. v našem  případě  na  části  c a h,  z nichž  každá  se  zvláště  zalomuje 
s náležitým  zřetelem  na  sousední  díly  a celek. 

Konečné  partie  jednotlivých  vrstev  musí  vzájemně  souhlasiti  g s g‘, 
f s f.^e  s é a d s ď 

často  při  lomení  řims  se  stává,  že  jednotlivé  hrany  profilu  se  v lomu 
nesetkají.  Y tomto  případě  sestavoval  obyčejně  rys  nebo  nákres  profilu 
theoretik,  který  o praktickém  provádění  lomu  neměl  náležité  znalosti, 
nebo  mohla  chyba  také  vzniknouti  nepřesnou  prací  při  provádění  řezu. 

Druhou  příčinu  můžeme  poměrně  dosti  snadno  důkladnou  znalostí 
věci  a náležitým  prováděním  učiniti  nezávadnou.  Prvá  však  kotví  obyčejně 
v základních  neshodách  vyplývajících  z nestejné  šířky  lišt  a v nestejném 
úhlu  jich  ukosení. 

Mají-li  lišty  nestejnou  šířku,  pak  i za  nejpřesněji  provedené  kon- 
strukce nedocílí  se  úplného  souhlasu  jednotlivých  součástí  profilu  lišt. 

Chyba  tato  vyskytuje  se  jmenovitě  u lišt  profilovaných  ručním  hoblo- 
váním, při  němž  některé  partie  jsou  příliš  do  hloubky  vybrané,  Čímž  po- 
vstává lišta  seslabená. 


Obr.  16ti. 


Lomení  říms,  lišt  a j. 


143 


Avšak  i při  stejné  šíři  lišt  nedociluje  se  souhlasu  v jednotlivých 
částech  profilu,  nebylo-li  užito  při  řezu  pro  obě  stýkající  se  části  lišty 
stejného  úhlu. 

Y těchto  případech  bývá  zalomení  nepodařené  a napravení  chyby 
jen  tenkráte  možné,  týká-li  se  náprava  zásadního  pochybení.  Každým 
jiným  dodatečným  upravením  a opravováním  docílí  se  sice  jakési  opravy 
v jednom  směru,  ale  celková  chyba  se  neodstraní. 


Posud  pojednávali  jsme  o zalomení 
lišt  přímých,  u nichž  řez  úkosu  byl  vždy 
rovinou.  Y praxi  však  vyskytuje  se  často 
případ,  že  se  lišta  stýká  s oblou  římsou 
o témže  profilu.  Y tomto  případě  není 
řez  nikdy  rovinný,  nýbrž  jeví  se  v ploše 
mírně  zakřivené. 

Nenáhlé  zakřivení  svádí  často  ne- 
zkušeného začátečníka  k tomu,  aby  je 
nahradil  rovinou,  která  se  snadněji  pro- 
vádí, ale  nikdy  neposkytuje  úkos  ze  sou- 
částí úplně  souhlasných. 

Zhusta  vyskytuje  se  kombinace, 
v níž  profilovaná  lišta  spojuje  se  úko- 
sem se  sloupcem  nebo  oblou 
výplni.  Byla-li  dána  soustruž- 
níku  za  vzor  ku  profilování 
lišta  rovná  a opome- 
ne li  truhlář  provésti 


Obr.  167 

rez  v přiměřeném  oblouku,  nestýkají  se  souhlasné  články  profilu  úplně 

u lišt  rovných, 

váním,  které  se 

Máli  řez  býti  proveden  z různých  příčin  rovinně,  musí  se  profilu 
na  oblé  části  dostati  obměny,  o čemž  obr.  168.  podává  názoru. 

Rovný  profil  c má  se  spojití  rovinným  řezem,  pomocí  úkosu  s oblým 
Profilem  g d.  Úloha  tato  může  býti  řešena  obměnou  v rozměru  jednotli- 
joh  Článků  profilu  oblého,  kteráž  porovnáním  obou  profilů  ca  d jest 
Patrna. 

Avšak  v každém  případě  není  výhodno  vypomáhati  si  tímto  způ- 


uastava  nutnost  opravy,  jez  jest  neprijeinnejsi  než 
jelikož  soustružník  obyčejně  opatřuje  výrobky  své  polírc 
odatečnou  opravou  poškozuie  a často  úplně  ničí. 
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sobem,  neboť  mohlo  by  se  státi,  že  bychom  obdrželi  profily  /.cela  nesou- 
hlasné, které  by  ladnost  a souměr  celku  rušily. 

Stanovení  nového,  oblého  profilu  děje  se  konstrukcí.  Především  nutno 
stanovití  směr  spáry  g.  Začátek  její  nachází  se  v příslušném  sloupu  b se 

stěnou,  ukončení 
její  nebo  průse 
čík  přímé  části 
n s oblou  částí  n 
najdeme  násle- 
dovně. 

Poloměr 
sloupce  b a vy- 
ložení lišty  o ve- 
likosti h ...  n se- 
čteme a dosaže- 
ným novým  po 
loměrem  narýsu- 
jeme ze  středu  b 
oblouk,  který  u n se  stýká  s přímou 
částí  lišty  Jiným  způsobem  dojdeme 
k čili,  prodloužíme-li  poloměr  z 6 smě- 
rem ku  stěně  kolmým  až  do  n a od  h 
naneseme  naň  vyložení  lišty  h ....  n 
a opíšeme  oblouk  až  protne  lištu  přímou. 

Na  g promítáme  jednotlivé  články 
profilu  c a pomocí  oblouků  ze  středu  b 
rýsovaných  přenášíme  průměty  na  h ..n 
řezu  d.  Konstrukcí  touto  dosáhli  jsme 
přesného  udobení  oblé  lišty  s lištou 
přímou  pro  přímý  řez  g.  Vyložení  jed- 
notlivých článků  nového  profilu  d se 
nemění  a provede  se  jednoduchým  pře- 
nášením délek  částic  h i m n a pomoc- 
ných délek  k l na  souhlasně  označené 
průměty  profilu  d. 

Profil  d poskytuje  soustružníku 
žádoucí  vzor  k vykroužení  profilu  tak, 
abys  rovným  profilem  c v rovinném  řezu 
g úplně  souhlasil. 

Jedná-li  se  o spojení  přímé  lišty 
s nezměněným  profilem  oblým,  jest 
třeba  stanovití  konstrukcí  zaoblení  řezu 
e e'.  Provedení  konstrukce  spatřujeme 
na  témže  obraze  v a.  Jako  v předcho- 
zím případě  tak  i zde  přičteme  ku  po- 
loměru sloupce  a hloubku  lišty  h'  . . n\ 
čímž  povstane  nový  poloměr  a n',  na 
nějž  směrem  od  h‘  do  rí  naneseme  výšky 
jednotlivých  částí  řimsy  h i Ul  n,  jakož 
i výšky  pomocných  čar  k l.  Takto  stanovenými  body  rýsujeme  ze  středu 
a oblouky  kruhové  až  protínají  souhlasné  rovnoběžky  z h . . .n  rýsované. 
Spojením  všech  průsečíků  na  obou  stranách  stanovíme  oblouky  e e' 

Konstrukce  tato  se  provádí  snadno,  ale  méně  snadno  provede  se 
obloukový  řez  e e‘.  Jmenovitě  při  práci  přesné  působí  vyříznutí  a srovnání 
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zakřivených  ploch  nemalé  obtíže,  které  s dostatek  vysvětlují  snahu  po 
obcházení  tohoto  jinak  úplně  správného  řešení  úkosu  užitím  řezu  rovin- 
ného, třeba  někdy  na  úkor  bezvadnosti  tvaru. 


Obyčejná  skříň  či  šatník. 


Skříň  tato  hotoví  se  jedno  nebo  dvoukřídlová  a užívá  se  jí  nejen 
k uschování  šatů,  ale  zhusta  také  za  přiměřeného  pozměnění  vnitřního 
zařízení  k uschování  prádla 
nebo  knih  a j. 

Dle  potřeby  a přání  zá- 
kazníka upravuje  se  její  ze- 
vnějšek prostěji  nebo  bohatěji 
a k hotovení  užívá  se  dřeva 
měkkého  nebo  tvrdého  bez 
dýh  nebo  i dýhovaného. 

Obvyklé  rozměry  těchto 
skříní  kolísají  dosti  značně. 

Výška  bývá  volena  od  1*7  m 
až  do  2”2  m,  šířka  od  0 9 m 
až  do  15  m , hloubka  od0’4  m 
až  do  0-6  m. 

Spočívá  obyčejně  na 
čtyřech  nízkých  nohách  umí- 
stěných v rozích.  Nad  nohami 
zdvihá  se  jednoduchý  sokl, 
často  také  prodloužený  nebo 
snížený  až  téměř  k podlaze, 
ve  kterémž  případě  nohy  jsou 
utvořeny  z jeho  hran. 

Řimsa  bývá  obyčejně 
jednoduchá,  jednoduchý  vlys 
u typu  těchto  skříní  v novější 
době  téměř  nikdy  neschází. 

Větší  nebo  menší  šíře 
skříně  rozhoduje  o počtu  kří- 
del dveřních.  Menším  skříním 
dostává  se  dveří  jednokřídlo- 
vých, větším  dvou  křídel  ulo- 
žených ve  stěžejích  nebo 
kloubech  a otvírajících  se  na 
venek. 

Dle  velikosti  křídel  vy- 
plňuje se  rám  jednou,  dvěma 
neb  j ^ výplněmi,  jichž  obr.  ,69 

rozčleněni  musí  pnspivati 
k ladnosti  celku. 

Jednokřídlové  dvéře  otvírají  se  na  straně  stěžejné  obyčejně  přilé- 
háním k liseně,  u dveří  dvoukřídlových  užívá  se  lišen,  nebo  se  otvírají 
závěsem  zevně  viditelným  a upevněným  na  bocích. 


U dveří  dvoukřídlových  s vnitřkem  ve  směru  svislém  nepřepaženým 
a nerozděleným  umisťuje  se  zámek  vždy  na  pravé  křídlo,  levé  křídlo  se 
opatřuje  za  příčinou  souměrnosti  pouze  jalovým  štítkem.  Pojištění  tohoto 
křídla  děje  se  zástrčkami,  často  však  křídlo  toto  uzavírá  a pojišťuje 
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křídlo  pravé,  opatří- li  se  zámkem  tyčovým,  jehož  tyče  nahoře  a dole  do 
otvorů  zapadají. 

K umístění  šatů  opatřuje  se  skříň  přiměřenými  věšáky,  užívá-li  se 
jí  jako  schránky  na  prádlo,  dostává  se  jí  potřebných  příhrad.  Někdy 
i menší,  jednokřídlové  dvéře  opatřují  se  obojím  zařízením,  na  zavěšení 

šatů  i na  uložení  prádla.  Y tomto 
A B případě  se  skříň  rozděluje  svislou 

stěnou  ve  dva  oddíly,  u větších, 
dvoukřídlových  dveří  opatřuje 
se  v tomto  případě  každé  z křídel 
zvláštním  zámkem. 

K zavěšení  šatů  užívá  se 
věšáků  dřevěných  nebo  kovo- 
vých, pevných  nebo  k vysouvání 
a odstranění  zařízených.  Někdy 
nahrazují  se  tyto  věšáky  kovo- 
vou tyčí,  na  níž  zavěšují  se  po- 
mocí háků  dřevěné  nebo  kovové 
oblouky  závěsné. 

Na  zavěšení  či  vlastně  ulo- 
žení klobouků,  hlavně  dámských, 
upravuje  se  ve  skříni  zvláštní 
příhrada. 

Skříně  výhradně  pro  prádlo 
určené  opatřují  se  buď  pouze 
jednotlivými  patry,  pravidlem 

0 změnitelné  výši,  jejíž  nahodilá 
velikost  reguluje  se  vodorovnými 
lištami  a ozubenými  svislými 
pásy,  nebo  rozděluje  se  vnitřek 
příhradami,  určenými  pro  jed- 
notlivé druhy  prádla. 

Jednoduché  modely  úkon" 
čeny  jsou  u spodu  pouhým  dnem* 
u skříní  větších  a hlavně  vyš- 
ších upravuje  se  pod  dnem  zá- 
suvka, rozdělená  často  při  větší 
délce  na  dvě  zásuvky. 

Na  obr.  169.  a 170.  znázor- 
něna jest  dvoukřídlová  skříň 
v pohledu  s připojenými  řezy, 
z nichž  patrna  konstrukce  jed- 
notlivých součástí.  Pravé  z kří- 
del opatřeno  jest  zámkem,  rovněž 

1 v soklu  umístěná  zásuvka  za- 
vírá se  na  klíč. 

Z řezu  A B patrno,  že  římsa 
jest  značně  vyložená  a podepřená  podvalkem.  Víko  jest  zapuštěno  v drážce, 
rovněž  výplně  ve  dveřích,  avšak  zde  na  vnitřní  straně  dostává  se  výplním 
pojištění  přibytým  páskem. 

Spodní  část  dveří  přiléhá  na  rám,  na  němž  jest  uložena  deska,  která 
kryje  zásuvku.  Přední  Část  této  desky  tvoří  nárazník  pro  spodní  část  dveří, 
vrchní  hrana  dveří  naráží  a zapadá  do  zvláštní  naklížené  drážky. 
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Sokl  spočívá  prodlouženými  rohy  až  k zemi,  část  jeho  mezi  rohy, 
které  nahrazují  nohy,  jest  obloukovitě  vykrojena. 

Dno  skříně  utvořeno  jest  z rámu  a výplně,  nad  ním  nachází  se  zá- 
suvka obyčejné  a na  jiném  místě  vylíčené  konstrukce. 

Obě  křídla  dveřní  zavěšena  jsou  na  zevním  závěsu  a otvírají  se 
i s lisenami,  jež  jsou  na  dveřích  ve  spojení  se  zvláštní  drážkou  naklíženy. 
Spára  obou  křídel  kryta  jest  poklopkou. 

Užší  štít  zámku  upevňuje  se  na  dveřích,  širší  na  zásuvce.  Oba  druhy 
štítů  jsou  delší  než  obyčejně  u skříní  spatřujeme.  Prodloužení  štítu  po- 
skytuje vhodné  pod- 
lohy  rukověti,  která 
se  otvorem  ve  štítu 
do  dřeva  pouze  za- 
šroubuje. 

Vnitřní  úprava 
skříně  a případné  roz- 
dělení prostoru  upra- 
vuje se  dle  potřeby 
bud  na  šaty,  nebo  na 
prádlo,  nebo  může  se 
rozěleniti  na  umístění 
obého. 

Dvéře  opatřují 
se  někdy  zevně  zrcad- 
lem. V tomto  případě 
vyžaduje  mimořádné 
zatížení  zvláště  těžké 
skříně  aby  se  i prázd- 
ná při  úplně  otevře- 
ných dveřích  udržela 
v rovnováze 

Moderní  doba  ve 
snaze  po  sestavení 
modelů  nejen  úhled- 
ných, ale  také  prak- 
ticky výhodných  našla 
tvary  a kombinace, 
které  se  těší  přízni 
kupujících.  Jeden 
z těchto  modelů  ukáz- 
kou předvádíme  na  Obr.  171. 

obraze  171.  v celko- 
vém pohledu  a na  obrazech  172.  a 173.  jednotlivé  jeho  části  a vnitřní 
zařízení. 


Skříň  tato  jest  trojdílná,  oba  její  krajní  oddíly  zařízeny  jsou  pro 
zavěšení  šatů.  Prostřední  oddíl  jest  rozdělen  v část  horní,  opatřenou  křídlem, 
jež  slouží  k ukládání  nebo  zavěšování  klobouků  a část  spodní,  sestávající 
ze  zásuvek  na  prádlo.  Sokl  má  dvě  zásuvky.  . 

Dvéře  krajních  křídel  mají  ve  výplni  zrcadla,  střední  část  jest  bez  zrcadel. 

Skříň  v tomto  provedení  má  značné  rozměry  a působila  by  přílišným 
objemem  a značnou  tíhou  nepříjemnosti  při  stěhování.  Z této  příčiny  udo- 
buje  se  víko  s ohrajem  zvláště,  rovněž  sokl.  Prostřední  část  provádí  se 
obyčejně  pro  každou  skříň  samostatně.  Veškeré  tyto  části  se  po  sestavení 
spojuji  svorníky  a šrouby. 

19* 


Obr.  172. 
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Připojené  podrobné  nákresy  znázorňují  úpravu  vnitřního  zařízen 
jakož  i spojení  jednotlivých  rozložitelných  součástí  celku.  V prostoru  pro 
klobouky  umístěny  jsou  otáčivé  závěsy,  postranní  prostory  pro  šaty  jsou 

zařízeny  na  po- 
hyblivé věšáky. 

Zásuvky 
v soklu  jsou  buď 
zavěšené  a opa- 
třené kovovým 
drážkovým  ve- 
dením, nebo  mo 
hou  spočívati  na 
pojezdnicích  a 
vedení  dostává 
se  jim  zásuvnicí. 
Zásuvky  střed- 
ního oddílu  pro- 
vádějí se  na  po- 
jezdnicích. 

Tímto  mo- 
delem řešena  čás- 
tečně úprava 
skříně  zrcad- 
lové, jejíž  vni- 
třek může  míti 
libovolné  roz- 
dělení. 

Pouhá 

zrcadlová  skříň 
bývá  obyčejně 
jednokřídlová. 
Od  obyčejné 
skříně  podobné- 
ho útvaru  liší  se 
větší  hloubkou 
a mohutnějším 
rámem  dveřním 
a silnějšími  zá- 
věsy. Odchylky 
tyto  mají  původ 
ve  značné  váze 
skleněné  tabule. 

Obvyklé 
rozměry  jsou: 
90  cm  až  100  cm 
šířka,  175  cm  až 
200  cm  výška  a 
70  cm  až  75  cm 
hloubka. 

Tabule 

zrcadlová  ukládá 

se  do  hluboké  drážky  a kryje  se  dřevěnou  stěnou,  sestavenou  buď  z jedj 
notlivých  úplně  hladkých  a vespolek  sklízených  částí,  nebo  se,  jmenovitě 
při  větší  rozloze,  vyztužuje  rámem  a přiměřenými  výplněmi.  Zadní  stěna 
spojuje  se  s dveřním  rámem  pomocí  šroubů. 
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Kredenc. 

Za  dnešního  zařízení  bytu  tvoří  kredenc  největší,  nej  nádhernější, 
a zároveň  nejdražší  kus  nábytku. 

Hlavním  jeho  stanovištěm  jest  jídelna  a v nitru  jeho  uloženy  jsou 
vzácnější  nádoby,  jichž  se  při  hostině  užívá. 

Velikost  jeho  kolísá  tak  značně,  že  nemožno. ani  přibližně  udati  jeho 
rozměry.  Y domácnostech  setkáváme  se  s kusy  rozměrů  obrovských  i s kre- 
denci téměř  miniaturními. 

I výprava  jeho  zevní  umožňuje  nej  rozsáhlejší  měrou  čilé  fantasii 
architekta,  aby  uplatnil  zde  nejen  své  umění,  ale  i svou  zálibu  v rozčle- 
nění výškovém  a šířkovém  a dovoluje  mu,  aby  výzdobou  neskrblil.  Snaha 
po  vyzdobení  zevnějšku  nespokojila  se  pouze  bohatým  vyzdobením  stavby, 
nýbrž  sáhla  i po  dekoračních  nádobách,  které  umístila  ve  výklencích  zá- 
roveň na  označení  účelu  kredence. 

Základní  myšlénkou  pro  tvar  kredence,  jež  se  až  po  naší  dobu  jme- 
novitě u přesně  slohově  provedených  kusů  udržela,  jest  deska  se  schrá- 
nami na  potřebné  nádobí  nad  ní  i pod  ní  upravenými. 

Provádění  této  základní  myšlenky  přidrželo  se  dvojdílného  rozčlenění, 
deska  se  spodkem  tvoří  jedinou  celistvou  část,  druhá  svrchní  jest  oddělená 
a souvisí  se  spodní  pouze  v podobě  nástavku. 

Nesčíslné  různé  varianty,  s nimiž  se  na  trhu  v obchodech  setkáváme 
a v míře  ještě  značnější  v domácnostech,  jako  místech  konečného  umístění, 
nevznikly  pouze  snahou  uměleckou  nadaného  konstruktéra,  spíše  velmi 
často,  a můžeme  směle  tvrdí  ti,  že  téměř  výhradně  byla  jejich  stavba  i vý- 
prava podmíněna  potřebou,  přáním  a zámožností  konsumujícího  obecenstva. 

Y domácnostech,  které  na  zevní  a často  pouze  zdánlivou  nádheru 
kladly  větší  důraz  než  na  solidní  provedení  a rozčlenění  vnitřku,  uplat- 
nily se  kusy  požadavku  tomu  vyhovující.  Někde  dávána  přednost  jedno- 
duchému zevnějšku  s účelným  a solidním  provedením  nejen  na  povrchu, 
ale  také  uvnitř.  Při  těchto  požadavcích  rozhodovala  vždy  cena  peněžitá, 
kterou  domácnost  mohla  na  tento  důležitý  kus  nábytku  věnovati  a výrobci 
nastávala  často  velice  nesnadná  úloha,  aby  tyto  požadavky  uvedl  v soulad 
bez  vlastní  škody. 

Ve  snaze  po  udobení  kusů  zvláštních  hřešívá  se  velmi  často  proti 
zásadám  účelnosti  u všech  kusů  nábytku,  avšak  u kredence  výstřelky  tyto 
nejvíce  se  zahnízdily  následkem  dosti  veliké  volnosti  při  členění  zevním 
i vnitřním  a nedbáním  účele,  k jakému  kredenc  v domácnosti  slouží. 

V jednotlivých  přihradách,  v nejvýše  i nejníže  upravených,  musí 
uložené  předměty  býti  snadno  dorostlé  osobě  přístupny  bez  jakýchkoliv 
pomůcek  a obtíží.  Požadavek  tento  klade  meze  příliš  značným  výškám 
příhrad  v nástavcích.  Ale  i hloubka  desky  nesmi  nikdy  přesahovati  míru 
paže,  aby  předměty  nejzáze  uložené  snadno  byly  po  ruce. 

Ku  seznáni  stavby  kredence  jak  ve  spodní  tak  i v nástavku  či  části 
vrchní  poskytují  nám  obrazy  174.  a 175. 

Spodek  zobrazené  kredence  má  tři  oddíly  uzavřené  jednokřídlovými 
dveřmi,  nad  nimi  po  zásuvce  a přímo  pod  deskou  tři  zásuvné  desky,  střední 
pro  vysouvání  ku  předu,  pravá  a levá  ku  vysouvání  pobočnému;  dle  cel- 
kového rozdělení  sestává  spodek  ze  soklu,  střední  části  trojdílné  a svrchní 
části  s deskou. 

Za  účelem  pohodlnějšího  seznání  konstrukce  jest  levá  polovice  zba- 
vena desky  a jednotlivé  její  partie  jsou  částečně  prolomené  a uvolněné, 
u pravé  polovice  jest  prolomena  partie  střední. 


Kredenc. 
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Dvéře  spodku  sestávají  z rámu  a výplně.  Rám  jest  v rozích  upraven 
klínovým  rozporem  jak  z detailu  L patrno.  Děje  se  tak  za  příčinou  umír- 
nění nepříjemných  následků  otevřené  spáry,  jež  nastávají  pozdějším  se- 
sycháním. 

Vnitřní  zařízení  spodní  části  kredence  sestává  na  levé  straně  z příhrad 
utvořených  z vodorovných  desek  uložených  na  příčkách.  Desky  tyto  oby- 


čejně nejsou  směrem  svislým  posunutelny.  Pravé  křídlo  opatřeno  jest  zá- 
suvkami na  přední  stěně  polou  otevřenými,  jichž  nemírnému  zasunuti 
brání  příraz  T. 

Na  připojené  postranní  kresbě  G znázorněno  jest  spojení  levého 
rohu  a H ukazuje  provedení  vrchní  části  spodku.  Nejvýše  naznačena  jest 
svrchní  deska,  pod  ní  nachází  se  zasouvací  deska  S.  Svrchní  deska  sestává 


Obr.  174. 


Obr.  175. 
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z rámu  a výplně  spojených  na  péro  a drážku.  Rovněž  zásuvná  deska 
udobena  jest  z rámu  a výplně.  B značí  zásuvku. 

Celá  stavba  spodku  spočívá  na  soklu  udobeném  z vnitřního  rámu, 
jenž  na  zevních  rozích  spojen  jest  zubováním.  Nejspodněji  na  rám  soklu 
jest  naklížena  hladká  lišta  a nad  ní  lišta  profilovaná,  která  sokl  zakončuje. 
Spojení  soklu  se  svislými  stěnami  jest  patrné  z obrazu  V podrobném  po- 


liMViV.i 1 

V iiuil1  I 


bočném  obrazu  K znázorněn  jest  pohled  na  sokl  s připojenou  výplní  a tupým 
její  ukončením  na  spodní  části,  jež  napomáhá  snadnému  vyjmutí  výplně. 

Z jednotlivostí  budiž  poukázáno  na  otáčivé  zařízení  jednotlivých 
dveří,  z nichž  obě  krajní  zavěšeny  jsou  na  kloubových  závěsech,  prostřední 
na  krytém  závěsu  čepovém. 

Prostor  pod  soklem  jest  prázdný;  podepření  kredenci  dostává  se  na 
rozích  a uprostřed  pouze  soklem  bez  zvláštních  noh. 


Kredenc  kuchyňská. 
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Deska  spodní  části  jest  dřevěná  a dýhovaná,  nebo  hotoví  se  z mra- 
moru, někdy  v dřevěném  rámu  uloženém. 

Spodek  kredence  vyčníval  střední  částí  ku  předu,  u svršku  vyčnívají 
postranní  dolejší  partie  a střední  část  uniká  zpět.  Touto  úpravou  nabývá 
se  potřebného  místa  bez  nepříjemností  příliš  široké  desky. 

Trojdílné  rozčlenění  spodku  má  pokračování  i na  spodní  části  svršku, 
jehož  oddíly  jsou  uzavřeny  dvířky,  postranní  jednokřídlovými,  prostřední 
dvoukřídlovými. 

Nad  řečenými  ohraženými  a uzavřenými  prostory  nachází  se  volný 
prostor  omezený  pouze  zadní  stěnou  a krytím  spočívajícím  na  čtyřbo- 
kých  sloupcích.  Obě  bočné  části  stropu  jsou  vodorovné,  prostřední  jeho 
část  jest  zalomená  a vysunutá  poněkud  do  výše. 

Celková  stavba  vnitřní  i vnější  i spojení  jednotlivých  součástek  pa- 
trny  jsou  z kresby,  k čemuž  připojujeme  pouze  vysvětlení  jednotlivých, 
stranou  zvláště  znázorněných  partií. 

A jest  řimsa  stropní  znázorněná  v řezu  i pohledu.  Část  její  P hotoví 
se  odděleně  a také  se  zvláště,  způsobem  na  obraze  patrným,  s celkem 
spojuje. 

B znázorňuje  hlavici  čtyřbokých  sloupců,  které  podpírají  strop. 

G představuje  zadní  sloupec  opatřený  podélnou  drážkou  a v dolejší 
časti  žlábkou  pro  spojení  a zapuštění  se  stěnou  U a oběma  deskami. 

D znázorňuje  patku  sloupce  C.  Patka  tato  jest  částí  soklu,  jehož 
nejspodnější  přímo  na  spodní  desce  spočívající  profil  zobrazuje  kresba  E. 

Kresbou  F jest  znázorněno  provedení  nároží  rámu  dveřního  s částí 
výplně. 

Celná  část  stropu  A pod  římsou  ozdobena  jest  plochým  relifem, 
galerie  nad  spodní  částí  svršku  jsou  upraveny  lupenkovou  pilkou  a ozdo- 
beny řezbou. 

Složitá  a v podrobnostech  i celku  jemná  práce  náleží  mezi  stavby 
jemného  druhu. 


Kredenc  kuchyňská. 

Má  účel  pouze  praktický  a z této  příčiny  odpadají  veškeré  řezané 
ozdoby. 

I zde  zavládlo  v poslední  době  rozmanité  sestavování  a uplatňování 
nejruznějších  motivů,  pomocí  nichž  se  řešil  praktický  účel  kuchyňské 
kredence. 

Sestává  ze  spodku  a vrchní  části.  Spodek  člení  se  na  oddíly,  z nichž 
tší  a nejnižší  partie  kryje  se  křídly  dveřními  s dřevěnou  výplní,  menší 
partie  nad  předešlou  umístěná  opatřena  jest  zásuvkami.  Spodek  končí  na- 
hoře deskou,  pod  níž  se  ukládá  ještě  deska  vysouvací. 

Styk  s podlahou  sprostředkují  bud  nízké  nohy,  nebo  na  rozích  pro- 
dloužený sokl. 

Vrchní  část  či  nástavek  doznává  různého  udobení.  Členění  její  v pří- 
klady užívá  buď  vesměs  úplného  uzavření  utvořených  prostorů,  nebo  se 
Prostory  uzavřené  mísí  s příhradami  a výklenky  otevřenými. 

, Vrchní  části  kredence  kuchyňské  užívá  se  k ukládání  drobnějšího 
oaclobí  skleněného  a jiných  pomůcek,  jichž  jest  v kuchyni  k úpravě  po- 
imů  a nápojů  nevyhnutelně  třeba. 

, ^ Pokud  se  prostory  u této  části  uzavírají  dvířky,  užívá  se  k výplním 

jycejně  skla  bud  bezbarvého  nebo  barevného,  úplně  průhledného  nebo 
Pouze  jen  průsvitného,  v celých  tabulích  nebo  sestavovaného  z menších 
abulek  po  způsobu  starodávném. 

Kronika  práce  XI.  20 


Obr.  I7tt. 
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Kredenc  kychyňská  hotoví  se  obyčejně  ze  dřeva  měkkého  a opatřuje 
se  ochranným  nátěrem  pokostovým  a lakovým  převážnou  většinou  barev 
světlých. 

Vrchní  část  staví  se  na  spodek  obyčejně  bez  dalšího  spojení.  Menší 
kuchyňské  kredence  hotoví  se  také  v celku  s nedílnou  zadní  stěnou 
a boky. 

Výška  spodní  části  rovná  se  výšce  stolu  kuchyňského,  hloubka  její 
nepřesahuje  60  cm,  šířka  bývá  různá.  Vrchní  část  má  obyčejně  menší 
hloubku,  výška  její  volívá  se  tak,  aby  docílilo  se  pohodlného  spojení 
s nejvyšším  oddělením. 

Hotovením  kuchyňských  kredencí  zabývají  se  namnoze  závody  od- 
borné zařízené  téměř  výhradně  pro  výrobu  kuchyňského  nábytku. 


Salonní  skříň. 

t 

Účel  této  skříně  je  částečně  praktický,  z části  přepychový. 

Z praktického  stanoviska  užívá  se  salonní  skříně  k ukládání  cenných 
drobností,  které  nemají  býti  vystaveny  na  volné  prostoře,  nebo  listin  a dů- 
ležitějších papírů,  mincí,  šperků,  stříbrných  a zlatých  předmětů  a mnoha 
jiných  věcí,  na  něž  poután  je  osobní  zájem  majitele. 

Salonní  skříň  nevynikala  nikdy  značným  objemem  a i dnes  zachovává 
skrovnější  rozměry.  Zevní  její  výprava  vyniká  často  nádherou  a bohatou 
řezbou. 

Pokud  stavby  její  se  týče,  užívá  se  různých  modelů.  Někdy  jeví  se 
salonní  skříň  jako  skutečná  skříň  pouze  ve  vrchní  části,  spodek  její  jest 
stul  s lubem,  zásuvkou  a nohami  na  spodu  křížovými  příčkami  vyztuže- 
nými, někdy  dostává  se  jí  tvaru  miniaturní  kredence  se  schránami  bud! 
úplně  otevřenými  a neobvyklým  avšak  nikoli  neladným  rozčleněním 
opatřenými;  nebo  schrány  opatřují  se  příklopy  a dvířky  plněnými  brou- 
šeným sklem,  někdy  také  setkáváme  se  s tvary  podoby  téměř  vejčité. 

5anuje  ve  příčině  stavby  následkem  dosti  neurčitě  vymezeného  účelu 
salonní  skříně  naprostá  volnost  ve  tvaru  celkovém,  která  poskytuje  archi- 
tektu nejrozsáhlejší  půdu,  aby  popustil  uzdu  své  obrazotvornosti. 

Pokud  se  přepychového  stanoviska  týče,  může  k vyzdobení  salonní 
skříně  býti  užito  všech  vzácných  dřev,  drahých  kovů,  slonové  kosti  buď 
v udobení  plochém  nebo  jako  umělecky  zpracovaných  výplní,  hlavic, 
sloupků,  štítků  a rozmanitých  aplikací,  pokud  ovšem  umístění  nepříčí  se 
celkové  myšlence. 

Úzký  rámec  této  knihy  nedovoluje,  abychom  se  zabývali  speciálným 
rozborem  nesčetných  modelů  salonní  skříně,  nám  postačí  úplně  podrobná 
ukázka  stavby  modelu  jednoduchého  a dnes  celkem  v nevelikých  domác- 
uostech  dosti  rozšířeného. 

Zmíněný  model  znázorněn  jest  na  obr.  176. 

Salonní  skříň  sestává  ze  soklu,  střední  části,  řimsy  a nástavku. 

Sokl  h udoben  jest  v podobě  rámu  v rozích  spojeného  rozporem 
a obloženého  na  obou  bocích  a na  přední  straně  naklíženým  profilem. 
Uno  g přiléhá  k bokům  volně,  na  přední  straně  spočívá  na  liště  v nakli- 
zené na  přední  část  soklu  h,  v zadní  části  zapuštěno  jest  pomocí  drážky 
do  rámu  stěny  f.  K liště  v připojeno  jest  dno  hřebíčky. 

Boky  e e'  utvořeny  jsou  z rámu  a výplně.  Výplň  zapuštěna  jest  do 
drážky  utvořené  z článkované  lišty  a ze  vnitra  utužena  přibitou  páskou 
kolem  se  vinoucí.  Podobně  upraveny  jsou  dvéře  d a zadní  stěna  f,  u této 
však  odpadá  článkování  lišt.  Výplň  ve  dveřích  d může  býti  také  ze 
mdlého  skla.  Zadní  stěna  spojuje  se  s rámem  soklu  a s boky  zapuštěním 

20* 
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do  žlábku  a přišroubováním,  s víkem  pomocí  péra  a drážky.  Boky  e v' 
spojují  se  s rámem  soklu  h a víkem  t pomocí  hmoždinek. 

Prostor  utvořený  boky,  zadní  stěnou  a dveřmi  rozděluje  se  vodo- 
rovnými stěnami  p na  menší  oddíly.  Stěny  tyto  spočívají  na  příčkách  x 
uložených  v ozubených  lištách  W,  v nichž  se  dají  libovolně  níže  nebo 
výše  přemístiti.  Zuby  těchto  lišt  jsou  okrouhle  vykroužené,  kteráž  úprava 
pro  menší  zatížení,  jakému  ve  skutečnosti  vodorovné  stěny  bývají  podro- 
beny, úplně  vyhovuje. 

Víko  t sestává  taktéž  z rámu  a z výplně  o spojené  s ním  na  péro 
a drážku.  Touto  úpravou  odděluje  se  spodní  prostor  úplně  od  vrchního 
prostoru,  takže  po  vysunutí  zásuvek  nejeví  se  oku  pozorovatele  obsah 
spodního  prostoru. 

Nad  víkem  t uložena  jest  na  bocích  a zadní  stěně  n zárubeň  u,  na 
níž  se  upevňuje  deska  c.  Do  přední  části  zárubně  u jest  zapuštěna  příčka 
oddělující  obě  zásuvky. 

Obě  přední  části  boků  n sesíleny  jsou  naklíženými  špalíky  p. 

Mezi  zárubní  t a n uloženy  jsou  dvě  zásuvky  spočívající  na  pojezd- 
nicích  k a opírajících  se  o zásuvnici  l. 

Deska  c nese  nástavek  sestávající  z prodloužené  zadní  stěny  6 a g, 
na  níž  spočívá  vodorovná  menší  deska  s,  zakončená  v zadní  části  nevy- 
sokou zvýšenou  stěnou  z. 

Stěna  s spočívá  v pozadí  na  naklížených  konsolách  ukončených  li- 
senami  y,  napřed  jest  podepřena  sloupky. 

Nástavek  spojen  jest  se  skříní  čípky  a může  se  snadno  odstraniti. 

Dle  velikosti  salonní  skříně  užívá  se  dveří  dvoukřídlových  nebo  jed- 
nokřídlových a dvou  nebo  jedné  zásuvky. 


Knihovna. 

K ukládání  knih  hodí  se  vlastně  každá  skříň  s přiměřeně  upraveným 
vnitřkem,  jehož  jednotlivé  oddíly  opatřeny  jsou  dosti  silnými  a značné 
váze  knih  vzdorujícími  vodorovnými  deskami. 

Než  i zde  uplatňuje  se  jednak  požadavek  panujícího  vkusu,  jednak 
přání  zákazníka,  kterým  se  musí  výrobce  truhlář  podrobiti. 

Ustáleného  vzoru  pro  knihovnu  však  není,  jen  stavba  této  skříně 
musi  býti  výminečně  pevná  a mohutná. 

Pro  obyčejnou  potřebu  stačí  skříň  jednoduchá  bez  zvláštního  zevního 
členění.  Jemnější  druhy  upravené  pro  knihy  menšího  formátu  i pro 
atlanty  a díla  předlohová  sestávají  z objemnějšího  spodku  a štíhlejšího 
svršku. 

Vnitřní  rozdělení  spodní  části  provádí  se  dvoudílné  pomocí  svislé 
stěny,  kterou  se  celý  prostor  dělí  v část  určenou  pro  díla  většího  a veli- 
kého formátu,  která  se  ukládají  stojmo  a v část  rozdělenou  ve  větší 
množství  vodorovných,  zásuvkově  upravených  příhrad,  v nichž  na  pojezd- 
nicích  uloženy  jsou  v zadu  a na  bocích  stěnami  kryté,  v předu  však 
otevřené  desky  nebo  zásuvky,  do  nichž  se  veliká  obrázková  nebo  předlo- 
hová díla  ležmo  ukládají. 

Svršek  bývá  rozčleněn  tak,  aby  se  ku  knihám  dvoj  řádně  stojmo  ulo- 
ženým mohlo  pohodlně  sáhnouti.  Z této  příčiny  každý  oddíl  sestává 
z předního  dílu  nižšího,  určeného  obyčejně  pro  knihy  menši  výšky- 
a z dílu  zadního,  výše  položeného,  do  něhož  se  ukládají  knihy  větší. 

Spodek  i svršek  jsou  uzavřené  dveřmi  dvoukřídlovými  nebo  jedno- 
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křídlovými,  s výplněmi  dřevěnými  nebo  skleněnými,  ze  skla  mdle  brou- 
šeného nebo  křišťálového. 

Volba  výplní  řídí  se  nejvíce  u knihoven,  jež  slouží  více  pro  výzdobu 
pracovny,  zevnějškem  knih  či  jejich  vazbou.  Zajisté  že  u knih  zevnějšku 
méně  vzhledného  nebo  dokonce  valně  opotřebovaného,  nebo  u knih  ne- 
vázaných, jichž  jednotlivé  archy  vyšinuly  se  z původní  polohy,  užije  se 
výplně  dveřní,  která  nedostatky  tyto  přiměřeným  způsobem  kryje,  tedy 
výplně  dřevěné  nebo  ze  skla  mdle  broušeného,  v opačném  případě  pak 
skla  křišťálového,  které  poskytuje  nerušený  pohled  na  nádhernou  vazbu 
hřbetů  knih  přiměřeným  označením  opatřených. 

Pro  praktickou  potřebu  výhradně  zařízená  knihovna  vykazuje  v me- 
zeře mezi  spodkem  a svrškem,  často  i nad  víkem  svršku  volné  místo  pro 
spisy  příručné  a velice  často  vyhledávané,  jichž  častému  upotřebení  by 
v každém  případě  nutné  otvírání  dveří  bylo  na  závadu.  U knihoven  třeba 
jen  pro  částečnou  výzdobu  místnosti  sloužících  užívá  se  těchto  volných 
prostorů  k ukládání  mnohočlenných  děl  slovníkových  obyčejně  vkusně 
vázaných  nebo  také  i pro  jiná  mnohočlenná,  vkusnou  vazbou  opatřená  díla. 

Rovněž  z praktických  ohledů  u knih  často  užívaných  upotřebuje  se 
pro  chránění  knih  před  prachem  v knihovně  uložených  stranou  posuvné 
záclony. 

U větších  knihoven  se  spodkem  o veliké  šíři  a dosti  značné  hloubce 
upravuje  se  zvláštní  sedadlo,  pod  nímž  mohou  ve  skříni  býti  uloženy 
spisy  příliš  rozlehlé.  Sedadlo  toto  slouží  výpomocné  také  jako  pohodlný 
stupeň  ku  dosažení  knih  uložených  v nejvyšší  příhradě  vrchní  části. 

Obtížné  a nepohodlné  přesunování  vodorovných  desek  uvnitř  skříně 
pomocí  ozubených  tyčí  a příček,  při  nichž  vždy  poslední  kniha  u bočné 
stěny  přicházela  v nemilý  styk  s ostrými  hranami  zubů,  nechá  se  upraviti 
pohodlněji  užitím  lišt  s děrami,  do  nichž  se  zapouštějí  mosazné  malé 
konsolky,  na  něž  se  vodorovné  desky  bez  příček  ukládají. 

Vnitřek  knihoven  se  dýhuje  a vyhlazuje,  rovněž  i posuvné  desky, 
na  nichž  knihy  spočívají. 


Skříň  na  stříbro. 

Skříň  tato  určena  jest  pro  ukládání  vzácného  a z drahých  kovů 
zhotoveného  náčiní  jídelního,  vzácných  předmětů  umělecké  ceny  a jiných 
drahocenných  věcí. 

Z účele  této  skříně  jest  zřejmo,  že  stavba  i zevnějšek  její  musí  býti 
provedeny  tak,  aby  byly  v přiměřeném  souhlasu  s obsahem. 

Obyčejně  skříň  tato  není  pouhou  schránou  na  ukládání  rodinného 
stříbra  a zlata,  nýbrž  má  poskytovati  pozorovateli  často  také  nerušený 
pohled  na  skvosty  v ní  uložené. 

Pokud  se  stavby  skříně  na  stříbro  týče,  volívá  se  obyčejně  tvar 
dvojdílný,  sestávající  ze  spodku  a svršku  vespolek  spojených. 

Výplně  dveří  provádějí  se  z křišťálového  broušeného  skla.  Vzhledem 
ku  značné  váze  této  výplně  jest  záhodno,  aby  při  otvírání  skříně  nebyla 
porušena  rovnováha  a aby  skříň  se  nezkácela. 

Někdy  spodní  část  opatřuje  se  zásuvkami.  V tomto  případě  bud 
dvéře  vůbec  odpadají,  nebo  opatřují  se  výplní  dřevěnou. 
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Skříně  výstavní. 


Ač  kovem,  jmenovitě  železem,  mosazí  a j.  dřevo  nahraditi  se  celkem 
nemůže,  přece  u skříní  výstavních  uplatňuj  : se  dosti  hojnou  měrou  užití 
kovu  jako  materiálu  k jich  výrobě. 

Než  případy  tyto  nejsou  pravidlem,  spíše  výjimkou,  takže  truhláři 
naskytuje  se  často  úloha,  aby  skříní  výstavní  se  zabýval,  jmenovitě  jedná-li 
se  o provedení  jemné  a slohové. 

Skříň  tato  má  poskytovati  nerušený  pohled  na  předmět  v ní  umí- 
stěný a má  ho  zároveň  chrániti  před  prachem  a stykem  před  nepovolanou 
rukou.  Tato  okolnost,  jakož  i využitkování  přiměřeného  světla  a prostoru, 
jenž  bývá  majiteli  skříně  k disposici,  bývají  příčinou  často  zvláštního 
členění  a nej rozmanitějších  tvarů,  takže  o normálním  jakémsi  tvaru,  který 
by  se  těšil  obzvláštní  přízni  obecenstva,  nemůže  býti  ani  řeči. 


Pokud  se  výpravy  a ozdoby  zevní  a vnitřní  týče,  jest  směrodatnou 
vždy  okolnost,  že  předmět  velice  získá,  je-li  uložen  ve  skříni  jemně 
a vkusně  upravené.  V této  příčině  mají  obchodníci  vzácné  a výhodné 
zkušenosti. 

Výstavní  skříň  má  býti  pevná,  má  poskytovati  světlu  volného  prů- 
chodu a nemá  býti  výzdobou  zevní  volné  pasáži  na  závadu. 

Prvý  a poslední  požadavek  nečinil  by  výrobci  žádných  obtíží,  jen 
druhý  vyžaduje  bližšího  ohledání  a rozboru.  K řešení  jeho  jest  třeba 
především  skel,  která  vyžadují  bedlivého  a těsného  uložení,  aby  je'dnak 
sama  nedoznala  porušení,  jednak  také  aby  chránila  vystavené  předměty 
před  prachem. 

Dalším,  k řešení  druhého  požadavku  nezbytným  úkolem  jest  přimě- 
řená barva  a úprava  vnitřku  skříně.  I nejlépe  volené  světlo,  bezvadná 
skla  beze  všech  příček  a rušivých  mezer  mohou  nevhodně  rozčleněným 
nebo  jinak  chybně  upraveným  výstrojem  pozornost  diváka  odvraceti  od 
vystaveného  předmětu  a pňsobiti  nepříznivě  na  vlastní  účel,  k jakému 
výstavní  skříně  bylo  užito. 

Podrobné  návody  není  možno  zde  blíže  vysvětliti,  jelikož  jednotli- 
vých možností,  které  ku  chybnému  vypravení  vnitřku  výstavní  skříně 
svádějí  jest  tolik,  že  řešení  jich  by  vyplnilo  objemný  spis,  jenž  by  se 
týkal  hlavně  umění  zabývajícím  se  výpravou  výstavních  skříní  a výkladů. 

Jen  všeobecně  budiž  připomenuto,  že  se  má  truhlář  při  výpravě 
vnitřní  části  výkladní  skříně  stříci  všeho,  co  by  mohlo  pozornost  diváka 
odvraceti  od  vystaveného  předmětu. 

Zevní  úprava  výkladní  skříně  má  býti  poutavá,  avšak  barva  zevnějšku 
musí  souhlasiti.  nebo  aspoň  nesmí  býti  na  úkor  ani  výpravě  vnitřní,  ani 
vystaveným  předmětům.  Přílišnou  nádherou  zevnějšku  zatlačuje  se  vý- 
stavní předmět  do  pozadí  a zneuznává  se  zásada,  že  výstavní  skříň  jest 
pouhou  schránkou  a obalem  předmětu  a že  vystavený  předmět  jest  věcí 
hlavní  a nikoli  naopak. 

Dle  velikostí  a povahy  předmětu  mohou  sahati  výstavní  skříně 
celým  prostorem  až  k zemi,  nebo  prostor  onen  začíná  teprve  v obyčejné 
výši  stolu. 

Prvého  druhu  skříní  užívá  se  obyčejně  u předmětů  objemných,  které 
se  zemí  úzce  souvisí,  jako  u celých  postav  lidí,  celých  sestavených  ko- 
stýmů, velikých  zvířat  a j.  Skříně  v tomto  případě  stavívají  se  na  úzkých 
nohách  nebo  se  užívá  nízkého  soklu. 

Druhý  druh  výstavních  skříní  kryje  obyčejně  předměty  menší  nebo 
i předměty  zcela  drobné,  které  se  vystavují  diváku  přímo  pod  oči.  Avšak 
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i v těchto  případech  jest  řešení  různé,  třeba  základna  byla  větší  mírou 
pošinuta  do  výše.  Jsou  výstavní  skříně,  které  spočívají  na  vysokých 
nohách,  nebo  vysokém  soklu,  nebo  jsou  postaveny  na  dosti  vysokých 
jiných  skříních  nebo  na  pultech  uzavřených  dveřmi  a jsou  zároveň  opa- 
třeny velikým  do  výše  se  pnoucím  prostorem  výstavním.  Stává  však  také 
dosti  výstavních  skříní,  u nichž  výstavní  prostor  nevyniká  nijak  výškou, 
jako  shledáváme  v museích  u skříní  s mincemi,  otisky  pečetí  nebo  vzác- 
nými rukopisy. 

Tvrdívá  se  často,  že  v tomto  případě  jest  truhlář  poután  na  přesný 
nákres,  od  něhož  mu  se  odchýliti  není  dovoleno,  ale  také  velmi  často 
nastává  truhláři  úkol,  aby  nákres  i skříň  vyhotovil  sám,  aby  se  stal  nejen 
autorem  plánu,  ale  také  výrobcem  skříně.  V tomto  případě  jest  truhláři 
bedlivě  na  základě  sdělených  bližších  údajů  uvážiti  všechny  okolnosti 
a podle  nich  vypracovati  nejprve  nákres  a pak  skříň. 

Než  i případech,  kdy  truhlář  pracuje  pouze  dle  nákresu,  náleží  mu 
zásluha,  že  uvedl  mrtvý  rys  v život  a udělil  mu  přiměřený  prostorný 
útvar,  jehož  uskutečnění  odchyluje  se  často  podstatně  od  podrobností, 
theoreticky  v plánu  pojímaných  a nakreslených. 

Přístup  k výstavním  předmětům  zjednává  se  dveřmi  otáčejícími  se 
buď  kolem  osy  svislé,  nebo  kolem  osy  nakloněné,  nebo  kolem  osy  vodo- 
rovné jmenovitě  u vitrin  nízkých. 

Jen  u skříní  stálých,  umístěných  v obchodech  užívá  se  mnohdy  pro 
nedostatek  místa  dveří  posuvných  a sice  vždy  jen  v tom  případě,  je-li 
skříň  úplně  svisle  postavena. 

Požadavek,  aby  zjednáno  bylo  u výstavní  skříně  pokud  možná  nej- 
více světla  a volného  místa  pro  pozorování  předmětů,  vylučuje  předem 
použití  mohutnější  hmoty  dřevní.  Z této  příčiny  i spojení  jednotlivých 
dřevěných  součástí  musí  se  díti  v prostoru  velice  omezeném  a následkem 
toho  také  velice  přesně,  aby  dřevěné  součásti  snesly  zatížení,  jemuž  jsou 
podrobeny. 

Y některých  případech  jsou  výstavní  skříně  úplně  osamocené  a ze 
všech  stran  přístupné.  Jakkoliv  řešení  konstrukce  podobných  skříní  zdá 
se  dosti  jednoduché,  přece  nikdy  nesmí  býti  zapomínáno  na  krov  či  víko 
skříně,  které  musí  nevyhnutelně  spočívati  na  bočných  hranách  nebo  sloup- 
cích, u nichž  nadměrná  tlouštka  jest  již  předem  vyloučena. 

Někdy  podobná  skříň  má  tvar  pravidelného  mnohoúhelníku,  někdy 
bývá  obdélná  a nezřídka  také  i vinutá  v oblouku*  nebo  zalomená  v úhlu. 

Při  řešení  těchto  úloh  dostává  se  často  truhláři,  jak  výše  již  po- 
dotknuto, plánů,  často  však  také  nikoli. 

Již  u krámských  stolů  bylo  uvedeno,  že  se  tyto  snoubí  v mnohých 
případech  s výstavní  skříní,  velice  plochou  sice  nebo  vodorovnou,  avšak 
přece  jen  vitrínou,  přístupnou  pouze  se  strany  prodavače  a vůči  kupují- 
címu obrněnou  sklem  a rámy. 

Y této  příčině  bývá  pro  tluhláře  velice  poučnou  návštěva  výstav, 
na  nichž  shledá  se  a pozná  veliké  množství  skříní  tvarů  velmi  rozmanitých 
a rozličného  provedení. 


Skříň  na  zbraně. 


Nejen  v závodech  prodejem  střelné  zbraně  se  zabývajících,  ale 
1 u soukromníků,  kteří  máji  větší  počet  ručnic,  zásob  střeliva  a nářadí 
k honu  sloužícího,  užívá  se  skříně  na  výhodné  a spolehlivé  umístění 
zbraně. 
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Skříň  tato  pne  se  obyčejně  do  výše  a opatřuje  se  zhusta  aspoň  ve 
vrchní  části  skleněnou  výplní,  která  umožňuje  nerušený  pohled  na  obsah 
vnitra. 

Vnitřní  uspořádání  vrchní  části  bývá  dosti  jednoduché.  Sestává  z na- 
kloněné podložky,  na  níž  se  kladou  pažby  pušek  a z opéry,  o níž  se  opí- 
rají hlavně. 

Podložka  opatruje  se  buď  na  přední  hraně  poněkud  do  výše  vy- 
čnívající lištou,  která  pažbě  poskytuje  opory,  aby  se  nesvezla,  nebo  se 


pro  každou  pažbu  upravuje  zvláštní,  přiměřeně  ozdobené  a vyhlou- 
bené místo. 

Opěra  pro  hlavně  opatřena  je  výkrojky,  které  hlaveň  objímají  ze 
tří  stran  a chrání  ji  před  pádem.  Aby  hlavně  nedoznaly  třením  o vý- 
krojky porušení,  vykládají  se  obyčejně  suknem,  rovněž  také  často  pod- 
loha  pro  pažby  bývá  obložena. 

Menší  zbraně  střelné  kladou  se  buď  pod  podložku  na  dno  vrchní 
skříně,  nebo  se  zavěšují  na  zadní  dřevěnou  stěnu. 

Spodní  část  skříně  bývá  upravena  v zásobárnu  na  nábojnice,  na 
různé  pomůcky  ku  přípravě  nábojů  a k čištění  zbraní  potřebné.  Nejníže 
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ukládá  se  zásoba  broků  a jiného  olověného  střeliva,  část  tato  nebývá 
příliš  vysoká,  vnitřek  její  bývá  rozdělen  v patra  vodorovnými  deskami 
a přední  její  část  kryjí  dvoukřídlová  dvířka. 

Svrchní  i spodní  část  hotoví  se  v celku. 

Zevnějšek  může  býti  upraven  jednoduše,  ale  snese  bez  závady  a po- 
rušený pravého  účele  skříně  také  hojného  vyzdobení.  K výzdobě  užívá  se 
motivů  z oboru  lesnického. 

Skla  u skříně  jsou  průhledná,  boky  její  bývají  bud  zasklenné,  nebo 
pouze  dřevěné. 

Hloubka  skříně  bývá  mírná,  výška 
a šířka  řídí  se  dle  počtu  a druhů  zbraně. 

Prádelník. 

„ Doba  svrchované  nadvlády  bývalých 
nízkých  prádelníků  náleží  sice  minulosti, 
místo  jejich  zaujaly  dnes  z veliké  části 
prádelníky  moderní  v podobě  vysokých 
skříní,  ale  přece  pro  nepopiratelné  výhody 
udržely  se  prádelníky  starého  nízkého 
tvaru,  takže  truhláři  naskytne  se  dosti 
často  příležitost,  aby  se  konstrukcí  jejich 
obíral.  * 

0 ^ této  příčiny  zařadili  jsme  prádelník 

0 původním  nízkém  tvaru  do  této  knihy, 
aby  v nahodilé  potřebě  byla  mu  kresba 

1 výklad  spolehlivým  průvodcem. 

„ Celkový  pohled  na  prádelník  není 
'řihš  malebný,  ani  nevábí  jakýmsi  exoti- 

^ým  zjevem,  také  nesnese  ani  příliš  mnoho 
>zdob.  Výhradně  praktický  jeho  účel  jest 
na  Pývý  pohled  příliš  zřejmý  a mnoho 
marného  úsilí  bylo  vynaloženo  na  výhod- 
nejsi  změnu  jeho  zevnějšku  i vnitřního 
zařízeni  a rozdělení. 

...  důvodní  prádelníky  byly  prostinkou 
s>\ tím  o jednoduchých  stěnách.  Moderní 
'a’  pokud  se  výrobou  prádelníků  za- 
ý\ala,  hleděla  poskytnouti  jmenovitě 
rr  am  stěně  malebnějšího  vzhledu  přimě- 
r n\ m sesílením  boků,  prolomením  předních 
"rfin  zasuvek  a prohloubením  jich  výplní  Obr.  178. 

opatřením  řimsy  na  víku. 

Podobně  upravený  prádelník  znázorněn  jest  na  obr.  177.  v pohledu 
U aa  p.  a 179.  v přehledně  upravených  podrobnostech. 

Frední  strana  prádelníku  zabrána  jest  téměř  úplně  čelnými  stěnami 
zásuvek,  po  stranách  umístěny  jsou  pilastry,  o něž  sice  délka  zásuvek  jest 
lacena,  které  však  valně  přispívají  k ladnějšímu  zevnějšku, 
v ri  .a8uvky  Jsou  nevysoké,  každá  spočívá  a šine  se  na  pojezdnicích, 
e-  dostává  se  každé  zásnvnici. 

Mají  li  zásuvky  stejný  zámek,  zařízený  vespolek  na  jediný  klíč,  ne- 
0(iT’ř’  ^ mezi  ně  zvláštní  přepážka,  má-li  však  každá  zásuvka  jiný  zámek, 
l<  e uJe.  se  prostor.  v němž  se  zásuvka  umisťuje,  od  prostoru  vrchního 
pouniho  zvláštní  stěnou.  Děje  se  tak  proto,  ahy  úplným  vysunutím 
Kronika  práce.  XI.  21 
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zásuvky  výše  položené  nebyl  uvolněn  přístup  k zásuvce  pod  touto  se 
nacházející. 

Prádelník  ukládá  se  na  čtyři  nízké  nohy,  zapuštěné  čepem  v soklu. 

Sestavení  v soklu  jest  patrné  z řezu  znázorněném  na  obraze  179  d. 
Sokl  zakončen  jest  do  výše  vůči  nejspodnější  zásuvce  zárubní  s výplní. 
Na  zárubni  spočívá  svrchní  stavba  spodního  rámu,  spojená  s ním  zaklíže- 
nýini  hmoždinkami  a ukončená  opět  zárubní,  na  níž  spočívají  pobočné 
stěny  spojené  v předu  zásuvnicemi. 

Článkované  lišty  výplní  jsou  zaklíženy  do  příslušných  žlábků. 

Provedení  boků  znázorněno  jest  na  obraze  178  a b. 

Na  boky 
přiléhá  v nej- 
vy  šší  části  vrchní 
obruba.  Kostra 
boků  znázor- 
něna na  obr.  179. 
c.  Na  tuto  uklá- 
dá se  řimsa 
s vrchní  zakon- 
čující deskou. 
Případné  spojení 
jednotlivých 
částí,  jakož  i pro- 
vedení a upev- 
nění zadní  stěny 
jsou  dílem  pa- 
trny z kresby, 
dílem  byly  již 
vylíčeny  za  jiné 
příležitosti  v pře- 
dešlých statích. 

K pohodl- 
nému vysouvání 
zásuvek  užívalo 
se  dříve  dvou 
rukojetí  či  výsu- 
vek,  různě  mo- 
delovaných, 
které  často  byly 
nahražovány 
obyčejnými  kno- 
flíky dřevěnými 
nebo  kovovými. 

V novější  době  užívá  se  jednoduchých  výsuvek  znázorněných  na  připo- 
jeném nákresu  e spolu  ve  spojení  se  štítkem  zámku.  Opatření  toto  jest 
pohodlnější  a přirozenější,  ale  vyžaduje  přesnou  stavbu  zásuvek  a veške- 
rého vedení,  v němž  se  tyto  pohybují. 

U porovnání  s moderním  prádelníkem,  který  jednoduchým  a nepa- 
trné námahy  vyžadujícím  otevřením  dveří  poskytuje  najednou  úplný 
přehled  veškeré  zásoby  prádla  spolu  s velice  pohodlným  jeho  vyjímáním 
a ukládáním,  jest  ovládání  starého  prádelníku  spojeno  s jakousi  obtíží, 
která  často  vyžaduje,  aby  se  ukládání,  vyjímání  a přehlížení  dělo  mnohdy 
za  dosti  nepříjemné  polohy  těla.  Ale  pokud  se  důkladného  uložení  prádla 
a ochrany  jeho  před  prachem  týče,  poskytuje  starý  prádelník  nepopira- 
telné výhody,  které  mu  zaručují  do  budoucnosti  nezmenšenou  oblibu. 


Obr.  179. 


Prádelník. 
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Vrchní  deska  prádelníku  bývala  a jest  dosud  útočištěm  pro  uložení 
přerůzných  drobností,  k čemuž  výhodně  volená  výše  poskytuje  příliš 
mnoho  vábivé  příležitosti. 

I moderní  úprava  starého  typu  prádelníku  nevyhnula  se  této  náklon- 
nosti a jak  z našeho  obrazu  patrno,  použila  vrchní  desky  k umístění  úhledné 
kasety,  jejíž  nitro  kryje  se  příklopným  v kloubových  závěsech  otáčivým 
víkem. 

m provedením,  asi  na  způsob  nízce  stavěné  salonní  skříně,  řešívá 


se  také  zevnějšek  prádelníku.  První  a poslední  zásuvka  ponechávají  se  volné, 
prostřední  pak  kryjí  se  v předu  dvoukřídlovými  dveřmi  a vrchní  deska 
opatřuje  se  objemnější  kasetou  s příklopným  víkem.  Pro  ukládání  drob- 
nějších věcí  dělívá  se  nejvyšší  zásuvka  ve  dvě  zásuvky  menší,  spodní 
ponechává  se  nedílná  pro  větší  a méně  často  užívané  kusy  prádla. 


Při  tomto  provedení  užívá  se  také  vyššího  soklu,  který  usnadňuje 
ukládání  do  zásuvky  nejnižší.  Nohy  se  upravují  soklem  v rozích  až  k zemi 
prodlouženým. 


21* 
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Psací  stůl. 


Psacímu  stolu  byla  věnována  pozornost  již  za  jiné  příležitosti,  kdy 
jednalo  se  o bus  nábytku  stolu  skutečně  podobný. 

Tento  oddíl  jest  však  věnován  modelu  označenému  sice  názvem 
psacího  stolu,  jež  však  honosí  se  všemi  vlastnostmi  skříně. 

Nastává-li  truhláři  úloha,  aby  zhotovil  psací  stůl,  musí  dbáti  vedle 
ceny  i účelu,  k jakému  budoucího  jeho  výrobku  bude  užito  a dle  něho 
pak  zaříditi  volbu  rozměrů  a zevnějšího  i vnitřního  rozčlenění. 


Obr.  181. 


Jsou  sice  na  mnohých  místech  zvláštní  ustálené  typy  stolů  kancelář- 
ských, pro  úřadovny  bankovní,  advokátní,  obchodní  pisárny  a j.,  ale  vzdor 
tomu  vyskytuje  se  mezi  nimi  tolik  společného,  že  bedlivým  propracováním 
jediného  složeného  typu  snadno  se  podaří  přejiti  ke  konstrukci  vzorů  jiných. 

Z této  příčiny  přinášíme  ukázkou  složitý  model  psacího  stolu,  zná- 
zorněný obrazem  180.  a příslušné  k němu  rozčlenění  na  obr.  181.  a 182. 

Znázorněný  model  psacího  stolu  sestává  ze  spodní  části  a z nástavku. 
Ku  spodní  části  připojena  jest  po  ruce  na  pravé  straně  sklopná  deska, 
kterou  dle  potřeby  nastavujeme  desku  stolní. 


Psací  stůl. 
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Nástavek  jest  spojen  se  spodní  částí  nezaklíženými  hmoždinkami, 
které  dovolují,  aby  se  obě  části  bez  obtíží  rozloučily. 

Spodní  část  obrazu  182.  spočívá  pouze  na  soklu,  vlastně  na  dvou 
soklech,  na  nichž  spočívají  obě  skříňové  bočné  části,  opatřené  uvnitř  buď 
jednoduchými  příhradami,  utvořenými  pomocí  vodorovných  stěn,  nebo 
zásuvkami  obyčejně  s přední  stěnou  prolomenou,  nebo  také,  jak  z výkresu 
patrno,  jedna  strana  opatřuje  se  zásuvkami,  druhá  pak  příhradami. 

Po  pravé  straně  přičleněná  sklopná  deska  udržuje  se  ve  vodorovné 
poloze  otáčivou  konsolní  deskou. 

Příhrady  v pobočných  dílech  kryjí  se  v předu  dvířky  otvírajícími 
se  vždy  k zevním  stranám. 

Prostor  nad  pobočnými  díly  i nad  volným  prostředním  pro  pohodlné 
zasunutí  noh  pracující  osoby  určeným  polem  uzavírá  se  nahoře  deskou 
utvořenou  ze  zárubně  s příčným  vyztužením  a výplněmi.  Mezi  touto 
deskou  a deskou  vrchní  povstalý  prostor  vyplňuje  se  zásuvkami. 

Nástavek,  jehož  rozčlenění  znázorněno  na  obr.  181.,  není  souměrný. 

Vyšší  pravá  část  opatřuje  se  dvířky  a přihrádkami,  nižší  levá  strana 
zásuvkami.  Prostor  mezi  oběma  není  kryt.  Obě  strany  zakončeny  jsou 
galerií  pro  umístění  různých  drobností  zvláště  výhodnou. 

Nástavek  nepřiléhá  ku  spodní  části  stolu  bezprostředně,  nýbrž  pomocí 
konsol  spojených  ozubením  se  zadní  lemovou  stěnou.  Obě  postranní  kon 
sóly  vyčnívají  více  ku  předu  a zakončují  i ohraničují  stolní  desku  na  pravé 
a levé  straně,  obě  vnitřní  konsoly  jsou  kratší  s menši  spodní  plochou, 
takže  jen  v malé  míře  omezují  volný  prostor  stolní  desky.  Často  se  tyto 
vnitřní  konsoly  vůbec  vynechávají,  čímž  nabývá  stolní  deska  úplně  vol- 
ného prostoru. 

Sestavení  a spojení  jednotlivých  součástek  konstrukce  patrno  z vý- 
kresů. 

Zadní  stěna  kryje  buď  celý  stůl  i s prostředním  volným  prostorem 
u spodní  části,  nebo  krytí  této  části,  jak  z našeho  vyobrazení  patrno,  od- 
padává. 

Zadní  stěna  může  se  v případě,  kdy  stůl  trvale  přisunut  jest  ku  stěně, 
upravitj  jako  u obyčejné  skříně,  obyčejně  však  se  opracovává  na  čisto, 
aby  stůl  mohl  státi  na  volném  prostranství. 

Do  obchodních  pisáren  hotoví  se  podobné  psací  stoly  s postranními 
oddíly  u spodní  části,  rozdělenými  na  svislé  příhrady  k umístění  příliš 
vysokých  obchodních  knih. 

U stolů  příliš  hlubokých,  u nichž  by  přílišná  hloubka  ve  spodních 
oddílech  nemohla  býti  pohodlně  zužitkována,  upravují  se  příhrady  jen 
o hloubce  poloviční,  druhá  polovice  ponechává  se  novým  příhradám,  pří- 
stupným pouze  z boků  a krytým  vždy  jedním  křídlem  dveří. 

Y novější  době  docházejí  jmenovitě  v obchodním  světě  značné  obliby 
stoly  amerického  původu,  jichž  nástavek  i stolní  deska  mohou  se  poho- 
dlně krýti  lomeným  zasouvacím  či  žaluziovým  poklopem.  Obyčejně  upra- 
vuje se  konstrukce  zasouvací  příklopné  desky  tak.  aby  po  zasunutí  a za- 
vření příklopu  byly  jediným  závěrem  uzavřeny  také  zásuvky  a dvéře 
spodní  části. 

Nástavek  u těchto  stolů  sestává  z většího  množství  otevřených  přihrá- 
dek s rozdělením  svislým  nebo  vodorovným. 

Stůl  upraven  jest  vždy  tak,  aby  mohl  státi  jak  u stěny,  tak  i na 
volném  místě.  O snadné  posunování  jeho  postaráno  na  spodu  zařízením  ko- 
lečkovým neb  kuličkovým. 

Jeví-li  se  potřeba  příliš  velikého  a objemného  nástavku,  upravuje  se 
tento  na  zvláštních  nohách  na  příručném  místě  vedle  stolu  a tvoří  pak 


Noční  stolek. 
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zvláštní  kus  nábytku,  v němž  mohou  býti  umístěny  i příručně  knihy. 
Deska  stolní  jest  pak  v tomto  případě  úplně  volná 

Ku  zvláštní  potřebě  badatelů,  u nichž  hromadí  se  při  písemné  práci 
na  stole  i kolem  něho  množství  pomůcek,  sestavují  se  psací  stoly  zvláštní 
konstrukce  s rozsáhlou  deskou,  která  neprostírá  se  pouze  před  píšícím, 
ale  také  částečně  kolem  něho  a poskytuje  mu  hojně  místa  k ukládání  po- 
můcek. Přiměřenými  příhradami  pod  stolní  deskou  upravuje  se  pohodlné 
místo  k zatímnému  uložení  knih,  atlantů  a p. 

Dámské  psací  stolky  hotoví  se  celkem  v menších  rozměrech  a pra- 
vidlem spodek  zůstává  volný  a spočívá  na  čtyřech  nohách  jako  každý 
jiný  stůl. 


Noční  stolek. 


Nočního  stolku  ve  zvláštním 
typickém  udobení  užívá  se  vý- 
hradně v ložnicích. 

Podobá  se  skříni,  jejíž  čle- 
nění provádí  se  různě.  Obyčejně 
sestává  z prostoru  spodního  roz- 
členěného někdy  vodorovnou 
stěnou  ve  dva  oddíly  a uzavíra- 
ného dvířky  a prostoru  vrchního 
opatřeného  zásuvkou.  Nad  zásuv- 
kou nachází  se  deska. 

Jiný  způsob  provádění 
spolu  s ukázkou  spojení  jedno- 
tlivých dílů  znázorňuje  nám 
obraz  183.  Model  znázorněného 
nočního  stolku  rozdělen  jest  ve 
tři  oddíly,  z nichž  spodní  jest 
kryt  v předu  dvířky,  druhý  od- 
díl ponechán  úplně  volný  a třetí 
nej  vyšší  opatřen  jest  zásuvkou. 

Celek  spočívá  na  čtyřech  nízkých 
nohách. 

Dvéře  otáčejí  se  v závě-  Obr 

šech  čípkových  a uzavírají  se 
pomocí  pérové  západky. 

Stavba  a spojení  jednotlivostí  děje  se  obvyklým  a na  jiném  místě 
podrobně  popsaným  způsobem  a patrným  také  z kresby. 

Vrchní  deska  bývá  dřevěná  nebo  kamenná,  bud  prostá,  nebo  opa- 
třená etažerem. 

Základní  tvar  této  desky  jakož  i vodorovný  řez  stolem  nočním  jest 
čtvercový  bud  úplně,  nebo  šířka  jeho  brává  se  jen  o něco  málo  větší  než 
hloubka.  Obvyklé  rozměry  kolísají  při  šířce  od  40  do  46  cm,  při  hloubce 
°d  34  do  42  cm.  Výška  obnáší  78  až  84  cm. 

Původně  byl  noční  stolek  skutečně  stolkem,  avšak  vlivem  mody 
a praktické  potřeby  dostalo  se  mu  nynější  skříňové  podoby. 


Skříňka  nástěnná. 

Skříňka  tato  bývá  o malých  rozměrech,  které  by  řešení  přiměřeného 
podstavce  činily  jednak  příliš  obtížným,  jednak  také  by  podstavec  zabíral 
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mnoho  místa  a neposkytoval  by  skříňce,  ku  zvláštním  Účelům  určené, 
dostatečné  podpory. 

Pokud  stavby  její  se  týče,  odchyluje  se  její  konstrukce  od  stavby 
jiných  skříní  s ohledem  na  zvláštní  způsob  podpory,  či  lépe  zavěšení, 
které  vyžaduje  za  změněných  okolností  jiného  spojení  jednotlivých  součástí. 

Připojený  obraz  184,  znázorňuje  celkové  zařízení  nástěnné  skříně 
i konstruktivní  její  provedení. 

Víko  skříňky  spojeno  jest  s boky  pomocí  cinkování,  dno  pak  svlaky. 
Zadní  stěna  sestává  z rámu  a výplně  a zakližuje  se  do  drážky  kol  boků, 

víka  a dna  vybrané.  Přední  stěna 
sestává  z rámu  opatřeného  místo 
výplně  jednokřídlovými  dvířky. 

Celek  spočívá  na  konsole 
buď  jednoduché  nebo  opatřené 
zásuvkou. 

Dno  po  straně  vybíhá  v za- 
oblené výstupky.  Zadní  část 
výstupků  zakončují  naklížené 
a se  dnem  pomocí  svlaku  spo- 
jené opěry.  Nad  víkem  upravuje 
se  malá  galerie. 

Konsola  sestavena  jest  z po- 
stranních opěr,  do  nichž  na  zadní 
části  zapuštěna  jest  malá  zadní 
stěna,  přední  části  spojeny  jsou 
zásuvnicí.  Konsoly  spojují  se  se 
skříní  svlaky. 

Zavěšení  provede  se  sko- 
bami  do  zdivá  zapuštěnými,  jež 
zabírají  do  obloučků  spojených 
se  zadní  stěnou  šrouby.  Aby 
skříňka  se  při  otvírání  neod- 
chylovala  ode  zdi,  pojišťuje  se 
na  spodní  části  přiměřeným  upou- 
táním ku  stěně. 

Vnitřní  prostor  skříňky  pře 
pažuje  se  vodorovnými  a volně 
vloženými  deskami,  které  spo- 
čívají na  příčných  lištách  ulo- 
žených v zubech  ozubených  lišt. 

Zevní  výzdobu  těchto  skří- 
něk provádí  buď  pouze  truhlař 
za  pomocí  lišt,  řims  a aplikova- 
ných jiných  ozdob,  nebo  ozdobu 
tuto  obstarává  řezbář.  Rozměry  této  skříňky  nebývají  nikdy  značné,  jme- 
novitě pokud  hloubky  se  týče,  volívají  se  se  zálibou  rozměry  menší,  aby 
skříňka  ze  zdi  příliš  nevynikala  a volnému  pohybu  nebyla  na  závadu. 


Obr.  184. 


Rozčlenění  nástěnné  skříňky  doznává  nej  rozmanitějšího  provedení- 
V této  příčině  ponechána  truhláři  největší  volnost,  aby  novým  tvarem 
a jiným  uspořádáním  a střídáním  uzavřených  a otevřených  prostorů  vy- 
tvořil nové  modely. 


Nástěnných  skříněk  užívá  se  k různému  účelu.  Může  se  jich  výhodně 
použiti  k umístění  domácích  lékárniček,  v tomto  případě  se  dvířka  často 
opatřují  skleněnou  výplní,  nebo  k ukládání  klíčů,  nádobek  a m.  j. 


XXVIII. 


Ozdobné  lomenice  českých  statků  a chaloupek. 
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XXIX 


Ozdobné  lomenice  českých  statků  a chaloupek 


XXX 


XXX! 


Úplné  obložení  stěny  prolomené  dveřmi. 


XXXII 
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Ji  • J — ••  ^ JJUJ*  **iA  ha  W(  J 


XXXIII 


Ozdobně  leptaná  okna  ze  závodu  Geylinga  dědicové  ve  Vídni. 


XXXIV. 


Ozdobně  leptané  okno  od  firmy  Geylinga  dědicové  ve  Vídni. 


XXXV. 


Ozdobně  leptané  okno 


od  firmy  Geylinga  dědicové  ve  Vídni. 
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Skříně  hodinové. 

Výrobou  těchto  skříní  zabývá  se  většinou  výroba  tovární  nebo  pro- 
vádějí je  zvláštní  odborní  truhláři,  takže  truhláři  vůbec  není  možno  dnes 
soutěžiti  s těmito  činiteli.  Proto  jen  za  příčinou  celku  uvádíme  zde  tuto 
specii  skříní  spolu  s úmyslem,  aby  čtenář  nabyl  znalosti  o podstatných 
součástech  různých  druhů  těchto  skříní  a je-li  odborníkem  truhlářem,  aby 
se  pokusil  o sestavení  nových  zdařilých  vzorků. 

Hodinová  skříň  na  pérové  závěsné  hodiny  neliší  se  podstatně  od 
skříně  nástěnné.  Jen  dvířka  mají  výplň  upravenou  v souhlase  s ciferní- 
kem a zásuvka  v konsole  se  neumisťuje. 

Nástěnné  skříně  na  hodiny  poháněné  závažím  mají  tvar  podlouhlý 
a sice  tím  delší,  čím  větší  délky  vyžaduje  šňůra,  na  níž  jest  závaží  za- 
věšeno a čím  delší  jest  kyvadlo. 

Přední  stěna  nahražena  jest  v každém  případě  zasklennými  dvířky, 
rozdělenými  přepážkou  na  část  určenou  pro  ciferník  a spodní  větší  část, 
v níž  se  pohybuje  kývadlo  a závaží.  Boky  jsou  taktéž  zasklenné.  Zavě- 
šování skříně  děje  se  podobně  jako  u skříně  nástěnné,  užívá  se  však  pouze 
jediného  závěsu  a obloučku,  jenž  se  upevňuje  pokud  možná  nejblíže 
k víku.  Na  spodní  části  dostává  se  této  skříni  pojištění  hroty,  jež  zabra- 
ňují pošinutí  skříní  při  natahování  hodin  a upravují  její  vzdálenost  od 
stěny. 

Odchylného  sestrojení  dostává  se  skříni  hodinové  u nízkých  hodin 
stojacích,  ač  právě  u této  specie  hodin  se  užívá  hojně  schrán  kovových, 
skleněných  nebo  kamenných.  Užije  li  se  skříně  dřevěné,  dostává  se  jí  za- 
časté  podoby  skutečné  skříně  s veškerou  obvyklou  zevní  výpravou,  ale 
v rozměrech  značně  menších. 

Do  těchto  skříní  umisťují  se  hodiny  pérové  s kyvadlem.  Prostor, 
v němž  se  kyvadlo  pohybuje,  bývá  buď  kryt,  nebo  ponechává  se  v předu 
a na  bocích,  nebo  také  na  všech  stranách  volný,  a svršek  spočívá  na 
sloupcích. 

Sokl  bývá  buď  pouze  jednoduchou  deskou  nebo  dostává  se  mu  jisté 
výše  a dutiny,  kteráž  vyplňuje  se  často  zásuvkou. 

Skříň  tato  spočívá  na  čtyřech  krátkých  nohách,  nebo  sokl  na  rozích 
bývá  prodloužen  až  k podloze,  část  soklu  mezi  prodlouženými  rohy  se 
přiměřeně  vykrajuje. 

Tvar  skříně  podobných  stojatých  nízkých  hodin  jevil  v předchozích 
dobách,  pokud  se  provedení  týkalo,  jen  málo  odchylek.  Nová  doba  poskytla 
zevnějšku  nej rozmanitějšího  provedení,  jež  souhlasilo  s celkovým  prove- 
dením místnosti,  kde  se  hodiny  tyto  nacházely. 

Již  dříve  používalo  se  k výzdobě  skříně  také  hmot  jiných  v pří- 
padném udobení  a i moderní  doba  nezavrhla  tyto  pomůcky,  takže  dnes 
nacházíme,  nehledě  ku  starým  vzorům,  stojaté  skříně  hodinové  ozdobené 
aplikacemi  kovovými,  kostěnými  a j. 

Značného  rozšíření  v domácnostech  zařízených  s přepychem  a p<  č- 
livě  vypravených  slohovým  nábytkem  docházejí  stojací  hodiny  kyvadlové 
se  závažím. 

Výška  skříně  těchto  hodin  volí  se  obyčejně  tak,  aby  ciferník  nachá- 
zel se  v přirozené  výši  oka  stojící  osoby. 

Výše  této  užívá  se  výhodně  k umístění  delšího  kývadla  a šňůr  na 
závaží,  jichž  větší  délka  ve  spojení  s přiměřenou  úpravou  stroje  dovoluje, 
aby  natahování  hodin  dělo  se  v mezerách  delších  než  u hodin  malých. 

Hodiny  tyto  hodí  se  na  místa  sice  osvětlená,  ale  volená  stranou, 
aby  nenadálým  ús trkem  nebyl  stroj  uveden  z rovnováhy. 

Kronika  práce.  XI. 
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Úprava  skříně  pro  vysoké  stojací  hodiny,  pokud  vnitřního  rozdělení 
se  týče,  sestává  z části  ciferníkové  a z části  spodní,  která  spočívá  na  soklu 
s nízkými  nohami.  Sokl  obyčejně  bývá  o větším  průřezu  než  střední  část, 
rovněž  svršek  má  větší  rozlohu. 

Přední  část  a boky  bývají  zasklené.  Natahování  hodin  děje  se  buď 
z předu,  nebo  bývá  po  straně  strojové  části  upraven  zvláštní  otvor,  který 
natahování  umožňuje  se  strany. 

Při  sestavování  a stavbě  této  skříně  musí  býti  dbáno  toho,  aby 
později  snad  nutná  oprava  stroje  hodinového  nebo  jeho  vyjmutí  dělo  se 
bez  závady  a nevyžadovalo  částečné  rozebrání  skříně. 

Jelikož  se  do  této  skříně  ukládají  drahé  hodinové  stroje,  vypravuje 
se  skříň  s velikou  péčí  a zevnější  její  výzdoba  bývá  mnohdy  nákladná 
a skvostná,  jmenovitě  vrchní  části  dostává  se  provedení  někdy  velice 
rozčleněného  a složitého. 

Někteří  umělci  řešili  celou  stavbu  skříně  jako  stavbu  budovy  a opa- 
třili svršek  stříškou,  arkýři,  vížkami  a jinou  výzdobou,  v jiném  provedení 
užívá  se  řims,  galerií  a j. 

Skříň  i s hodinami  musí  býti  umístěna  na  podlaze,  která  se  ne- 
otřásá. 


Skříňka  (kaseta). 

Již  za  příležitosti  projednávání  konstrukce  prádelníku  byla  učiněna 
zmínka  o skříňce  či  kasetě,  které  v tomto  odstavci  věnujeme  bližší  úvahu. 

Kaseta  jest  velice  oblíbenou  schránou  k uschování  drobnějších  věcí, 
buď  příliš  cenných,  nebo  jiné  neméně  důležité  hodnoty  požívajících. 

Rozměrů  bývá  vždy  malých,  o stranách  svislých,  nakloněných  nebo 
různě  profilovaných,  o spodku  a víku  různě  utvářeném  a pokud  se  pouze 
víka  týče  i bohatou  figurální  řezbou  zdobeném. 

Kaseta  jednoduchého  provedení  ukládá  se  kamkoliv,  bohaté  a nád- 
herně upravené  a vyzdobené  kasety  ukládají  se  do  výklenku  skříně  nebo 
také  na  skříň,  není-li  příliš  vysoká,  nebo  opatřují  se  zvláštním  podstav- 
cem v podobě  ozdobného  stolku  neb  sloupu. 

Spojení  stěn  kasety  provádí  se  pomocí  cinkování  úplně  skrytého, 
víko  a dno  se  nakližují.  Některé  kasety  opatřují  se  na  spodu  soklem,  na 
jehož  prodloužených  rozích  také  spočívají.  Po  spojení  stěn  a naklížení 
víka  a dna  se  kaseta  opatrným  řezem  rozdělí  na  dva  nestejné  díly,  z nichž 
větší,  spodní,  tvoří  vlastní  kasetu,  vrchní  menší  pak  nové  víko  opatřené 
obrubou,  které  se  buď  na  spodek  prostě  přikládá,  nebo  s ním  pomocí 
kloubových  závěsů  otáčivě  spojuje. 

Nejen  zevnějšku,  ale  i vnitřku  věnuje  se  také  všemožná  péče  ve 
výpravě  a výzdobě.  Přiměřené  a účelu  odpovídající  rozdělení  prostoru 
a vykládání  drahocennými  látkami  s měkkým  a pružným  podkladem  ná- 
leží mezi  obvyklé  úpravy  vnitřního  prostoru  kasety.  I pouhé  vyhlazení 
nebo  vyleštění  stěn  není  neobvyklé. 

K výrobě  kaset  užívá  se  se  zálibou  dřeva  dubového,  ořechového, 
nebo  vzácných  dřev  zámořských,  jež  se  často  v ladném  skupení  střídají. 

Přikládá-li  se  víko  kasety  ku  spodku  bez  zvláštní  uzavírky  závěsové, 
vkládají  se  do  vnitra  podél  stěn  desky  neveliké  tlouštky,  které  na  vrchu 
přečnívají  a poskytují  víku  s obrubou  vedení  a opory. 

Pro  truhláře  má  důležitost  kaseta  prováděná  bez  řezby,  která  spadá 
v obor  řezbářův. 

Ye  příčině  velikosti  není  nižádných  norem,  rozhoduje  vždy  pouze 
účelnost  a ladný  tvar,  velikost  jest  pouze  výslednicí  daných  poměrů,  jaké 
převládají^při  užití  kasety  u zákazníka. 


Skříň  nebo  stolek  toaletní. 
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Skříň  neb  stolek  toaletní. 

Důležitý  tento  kus  nábytku,  umístěný  v ložnici  nebo  síni  toaletní, 
jest  udoben  v podobě  skříně,  na  níž  spočívá  umývadlo.  V každém  případě 
stolek  k mytí  nebo  toaletní,  jak  se  všeobecně  nazývá,  jest  kusem  nábytku 
naprosto  praktickému  účelu  sloužícím,  ze  kteréž  příčiny  nepodléhá  zvláštní 
jakési  výzdobě,  zejména  nikdy  není  zdoben  řezbou. 

Konstrukce  jeho  jest  různá.  Máme  stolky  k umývání,  které  jsou 
vlastně  skutečnou  skříní,  rozdělenou  vodorovnou  stěnou  na  dva  prostory, 
z nichž  spodní  uzavírá  se  dvířky,  vrchní  pak  poklopem,  na  němž  jest 
v kloubovém  závěsu  zavěšena  otáčivě  část  přední  stěny. 

Umývadlo  klade  se  v tomto  případě  do  vrchního  prostoru,  v němž 
při  zadní  straně  bývá  upravena  úzká  vodorovná  stěna  v podobě  etažeru, 
na  níž  se  ukládají  drobnější  nádoby  s potřebami  k mytí.  Spodního  pro- 
storu užívá  se  k uložení  zásobní  nádoby  na  spotřebovanou  vodu. 

Jiná  konstrukce  má  spíše  podobu  stolu.  Oba  prostory  odděleny  jsou 
vodorovnou  deskou,  ale  oba  jsou  otevřené.  Vrchní  prostor  opatřuje  se 
často  i zrcadlem,  dolejší  vodorovnou  deskou,  poblíž  podlahy  umístěnou 
a v předu  často  vykrojenou  a zásuvkou,  nacházející  se  pod  deskou  umý- 
vadelní. 

První  skříni  podobný  model  spočívá  na  čtyřech  krátkých  nohách. 

Jiné  modely  nákladného  provedení  mají  spodek  opatřený  zásuvkami, 
nebo  po  straně  a někdy  i uprostřed,  nebo  pouze  po  jedné  straně  nacházejí 
se  u nich  volné  etažerové  nástavky.  V posledních  případech  jest  spodek, 
pokud  se  svislého  členění  týče,  dvoudílný  nebo  třídílný. 

Zrcadlo,  pokud  se  ho  v přímém  spojení  s tímto  kusem  nábytku 
užívá,  zavěšuje  se  bud  na  stěně,  nebo  tvoří  s ním  jediný  celek. 

Poslední  případ  nastává  jmenovitě  tehd}',  nejedná-li  se  o zrcadlo 
příliš  objemné,  nebo  příliš  do  výše  vypnuté,  nebo  umisťuje  li  se  pouze  do 
jedné  polovice. 

Vrchní  deska  jest  bud  dřevěná,  opatřena  na  povrchu  silnou  vrstvou 
lakovou,  jak  shledáváme  u obyčejných  kusů,  nebo  se  hotoví  z mramoru. 

Zevnějšek  opatřuje  se  politurou. 

Často  užívá  se  modelů  pro  dvě  osoby  o značné  někdy  délce,  ač  jest 
výhodnějším  zařízení  v ložnicích  pro  každou  osobu  zvláštní. 

Výška  má  býti  volena  tak,  aby  osoba  prostředni  postavy  mohla  se 
pohodlně  mýti,  při  čemž  dlužno  dbáti  i výše  umývadla. 

Obyčejně  volívají  se  rozměry  pro  jednu  osobu  o délce  100  cm,  výšce 
80  cm  a hloubce  60  cm.  Někdy  se  výška  o něco  zmenšuje  zapuštěním 
umývadla  do  otvoru  vrchní  desky.  Opatření  toto  jest  obvyklé  pouze 
u desek  dřevěných  nebo  stolku  železných,  u mramorových  desek  se  ho 
neužívá. 

Zvláštní  zmínky  zasluhuje  umývači  zařízení  obvyklé  ve  veřejných 
místnostech,  v kavárnách,  hostincích  nebo  úřadovnách,  jež  slouží  pouze 
k příležitostnému  umytí  rukou. 

Způsob  jeho  provedení  jest  závislý  na  mnohých  okolnostech.  Je-li 
stěna  obložena  dřevem,  přičleňuje  se  přiměřeně  do  stěny  a je-li  místnost 
opatřena  zvláštním  vodovodem,  spojuje  se  s ním  a odpadá  pak  zvláštní 
schrána  na  zásobní  vodu.  Jinak  však  provádí  se  stavba  v tom  případě, 
není-li  místnost  opatřena  vodovodem  a je  li  nutno  postarati  se  spolu 
o schránu  na  zásobní  vodu.  Obyčejně  řeší  se  tento  případ  tak,  že  se  ple- 
chová nádoba  zavěšuje  přímo  nad  umývadlem  a vypouštění  vody  děje  se 
kohoutkem.  Umývadlo  zapouští  se  do  vrchní  stěny  skřínky,  do  jejíž  spod- 
ního prostoru  staví  se  kbelík  na  spotřebovanou  vodu. 
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Ač  na  prvý  pohled  zařízení  toto  jest  velice  jednoduché,  jest  třeba 
přece  pomýšleti  na  poměr  mezi  velikostí  umývadla  a zásobní  schrány, 
kteráž  nemá  míti  větší  obsah  než  umývadlo  níže  pod  ní  položené.  Jen 
v tom  případě  uchráníme  se  nemilým  následkům  nedopatření,  nechal-li  se 
po  upotřebení  kohoutek  nádoby  otevřen. 

Modely  v tomto  uspořádání  bývají  provedeny  často  velice  jednoduše, 
jmenovitě  pro  úřadovny  a pro  školy.  Stačí  pro  ně  jednoduchá,  nevysoká 
skříňka,  jejíž  vrchní  deska  jest  opatřena  otvorem  pro  vložení  umývadla, 
spodní  část,  neuzavřená  nebo  opatřená  dvířky,  kryje  nádobu  na  spotře- 
bovanou vodu.  Zásuvka  následkem  zapuštěného  umývadla  odpadá. 

Zadní  stěna  bývá  prodloužená  a zavěšuje  se  na  ní  schrána  na  vodu 
a po  pravé  straně  otáčivé  rameno  pro  ručník. 

Jiné  výpravy  vyžadují  modely  pro  okolí  méně  střízlivě  nebo  i bohatě 
zdobené. 


Skříň  či  stolek  vymývací. 

Tento  výrobek  truhlářský  provádí  se  dle  potřeby  bud  jako  stolek, 
nebo  dává  se  mu  podoba  skříňky. 

Prvního  modelu  užívá  se  všude  tam,  kde  uzavřeného  spodního  pro- 
storu není  třeba,  jako  ku  př.  v kreslírnách. 

Stůl  vymývací  provádí  se  jako  stůl  obyčejný,  jen  stavba  jeho  jest 
dle  velikosti  nádoby  vymývací  mohutnější  nebo  slabší. 

Z desky  stolní  zbývá  pouhý  rám  spojený  s lubem.  Vybraný  otvor 
v desce  vyplňuje  plechová  nádoba,  obyčejně  v podobě  rovnoběžnostěnu 
upravená,  jejíž  vrchní  stěna  schází.  Okraje  nádoby  nahoře  jsou  as  2 cm 
zahnuty  na  venek  a udržují  takto  nádobu  v rámu  víka.  Spodní  stěna  jest 
uprostřed  provrtána.  Otvor  upraven  jest  v ní  tak,  aby  se  mohla  spotře- 
bovaná nebo  znečištěná  voda  pohodlně  vypustiti  do  níže  položeného 
kbelíku. 

Zásoba  vody  chová  se  v nádobě  zavěšené  na  zadní  stěně,  nebo  při- 
vádí se  přímo  z vodovodu. 

Vymývací  skříň  má  sklopné  víko  ze  dvou  křídel  udobené.  Křídla 
otvírají  se  na  strany. 

Pod  víkem  nachází  se  dvoudílná  zinková  nádoba,  v jejíž  jednom  od- 
dělení se  kuchyňské  nádobí  myje,  ve  druhém  pak  pouze  oplachuje.  Každé 
oddělení  opatřeno  jest  na  spodu  otvorem,  jímž  dle  potřeby  uniká  zne- 
čištěná voda. 

Spodek  uzavřen  jest  dvířky  a ukládá  se  v něm  kbelík  na  vodu. 

Celek  spočívá  na  nízkých  nohách  nebo  na  soklu  v rozích  prodlouže- 
ném. Výškou  rovná  se  kuchyňskému  stolu.  Hotoví  se  z měkkého  dřeva. 

V novější  době  zabývají  se  výrobou  skříní  vymývacích  specielní 
závody. 


Koutnice. 

K uložení  nářadí  kuchyňského,  jež  vyniká  zvláštní  délkou,  jako  ku 
př.  dlouhého  smetáku,  pometla  a j.  užívá  se  zvláště  udobené  skříně, 
kterou  se  přiměřeně  vyplňuje  kout  kuchyně. 

Z této  příčiny  dostává  se  koutnici  řezu  tvaru  trojúhelníku  nebo  sou- 
měrného pětiúhelníku,  v ostatním  pak  provedení  neuchyluje  se  stavba  jej1 
od  stavby  obyčejné  skříně,  které  se  rovná  i výškou. 

U země  spočívá  na  soklu  a na  temeni  končí  řimsou.  Přední  jej1 
stěna  zavírá  se  jednokřídlovými  dvířky. 


Postele. 
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Vnitřní  prostor  opatřen  jest  věšáky,  jichž  počet  a uložení  se  mění 
dle  účelu  a velikosti  koutnice. 

Zevnějšek  opatřuje  se  nátěrem  lakovým,  jehož  základní  barvu  mají 
ostatní  části  kuchyňské  garnitury.  Hotoví  se  ze  dřeva  měkkého. 


Postel. 

Postel  byla  snad  nejprvnějším  kusem  nábytku  v domácnosti  původ- 
ního kulturního  člověka. 


Obr.  185. 


Původně  skytalo  pouze  lůžko  na  zemi  upravené  odpočinku  unave- 
ni1111 obyvateli  chatrče,  se  kterouž  úpravou  setkáváme  se  i za  dnešní 
y v krajinách,  kde  klimatické  poměry  nenutí  člověka,  aby  se  ohlížel 
u‘  odpočinku  na  místě  příhodnějším. 

, ^ Později,  jmenovitě  účinkem  chladné  půdy  a studeného  podnebí  byl 

• ovek  nucen,  aby  vyhledával  po  dobu  odpočinku  místa,  na  němž  by  ne- 
P zimou  a zkušenost  mu  ukázala,  že  nejvýhodnějším  stanoviskem  jest 
lo  povýšené,  obklopené  prohřátým  vzduchem  z krbu. 
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Z této  příčiny  ukládal  lůžko  na  místa  zvýšená  a vzdálená  spodních 
chladných  vrstev  vzduchových  a ve  snaze  této  zabíhal  tak  daleko,  že  byl 
nucen  ve  světnici  stoupati  po  schůdkách  dosti  vysoko,  než  se  octnul  na 
lůžku. 

Ze  snahy  po  úkrytu  za  doby  odpočinku  před  vlivem  chladného  okolí 
ložnice  vyvinulo  se  časem  obkládání  lůžka  dřevěnými  stěnami,  takže 
vlastně  povstala  menší  ložnice  v ložnici  původní  a větší. 

Složité  stavbě  těchto  lůžek  učinil  částečně  konec  sloh  barokový  a roko- 
kový, který  z původních  stěn  ponechal  pouze  sloupce  v rozích  postele,  na 


nichž  spočívaly  záclony  a konečně  zredukoval  i tyto  stěny,  ponechávaje 
pouze  úzký  kryt  nad  hlavou  spícího  v podobě  „nebes". 

Ku  změně  této  přispělo  hlavně  také  poznání,  že  spícímu  jest  třeba 
hojného  čerstvého  vzduchu.  Yliv  chladného  okolí  učiněn  neškodným  dů- 
kladnějším prohřátím  ložnice  a bedlivějšími  a pečlivějšími  zavírkami  oken 
a dveří  a přiměřenějším  nočním  oděvem. 

U nás  úprava  i konstrukce  postele  má  ráz  ustálený,  na  němž  ne- 
snadno nechá  se  něco  podstatného  měniti. 

Postel  sestává  ze  dvou  čel,  předního  a zadního,  a dvou  boků  či 
pelestí. 


Postele. 
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Obě  čela  mají  buď  výšku  úplně  stejnou,  nebo  zadní,  hlava,  provádí 
se  vyšší,  při  čemž  zvýšená  část  se  rozmanitě  ozdobuje. 

Konstrukci  čela  znázorňuje  obr.  185.,  z něhož  jest  také  patrná  kon- 
strukce boku  a spojení  jich  pomocí  záchytek  s čely. 

Jak  z obrazu  patrno,  sestává  čelo  z rámu  s výplní,  ze  spodní  a vrchní 
obr  iby.  Podélné  části  rámu  spojují  se  se  svislými  čepem  a celek  s bočnými 
sloupci  hmoždinkami.  Jediná  větší  výplň  přepažujě  a rozčleňuje  se  často 
ve  dvě  nebo  více  výplní  menších. 

Spodní  obrubě  rámu  dostává  se  větší  výšky  z ohledu  na  boky,  jichž 
pokračování  kolkolem  se  tímto  způsobem  naznačuje. 

Jiný  způsob  provádění  znázorněn  jest  na  obr.  186.  Postranní  spojení 
rámu  s nohami  v tomto  případě  úplně  odpadá,  nahrazují  je  celistvé  svislé 
části  rámu.  Spodní  podélná  část  rámu  má  větší  výšku  z příčiny  u před- 
chozího modelu  uvedené. 

Rám  staví  se  na  nízké  nohy  hranaté,  nebo  točené.  Na  obraze  každá 
z.  polovin  ukazuje  jeden  z těchto  způsobů. 

Zevní  hrany  čela  sesilují  se  naklizenými  lištami,  jichž  rozčleněním 
na  spodní  části  dociluje  se  nové  výplně,  k níž  druží  se  i větší  vrchní 


Obr.  187.  Obr.  190, 


výplň  vroubením  pomocí  lišty  po  stranách  a na  vrchní  vyklenuté  hraně 
povstalá. 

Boky  čí  pelestě  sestávají  obyčejně  z jediného  prkna  nebo  fošny. 
Zborcení  boků  předchází  se  lištami,  jimiž  se  čela  boků  opatřují.  V tomto 
případě  i.  záchytky  se  snáze  a pevněji  s nimi  spojují. 

Svrchní  i spodní  • podélná  zevní  strana  boků  sesiluje  se  naklíženou 
lištou,  vnitřní  dolní  hraně  dostává  se  naklížených  a často  i šrouby  poji- 
štěných nosaic,  na  něž  se  kladou  prkénka,  jimiž  se  podepírá  slamník  nebo 
2 ocelového  drátěného  pletiva  upravená  vložka. 

Jak  výše  podotknuto,  provádí  se  spojení  boků  s čely  záchytkami. 
y postelí  starší  práce  a u novějších  levných  výrobků  docilovalo  se  spo- 
jení záchytkami  hákovými  (obr  187.)  s hákem  otáčivým  Podpěry  dostá- 
valo se  při  tomto  spojení  dřevěnými  kolíky,  uloženými  v čele  boků  a za- 
puštěnými do  příslušných  otvorů  v čelech  postele.  Zobrazeným  hákem 
nabývalo  se  těsného  spojení  mezi  boky  a čely  očkem  (obr.  188.).  Hák 
upevňoval  se  na  vnitřní  stěnu  boku  postele  pomocí  štítku  a šroubů,  očko 
Opatřené  dírou  kruhovou  nebo  obdélníkovou  zašroubovalo  se  do  čela 
Postele. 

Jiný  druh  spojení  docílen  byl  hákem  nehybným,  obr.  189.  Spojení 
baku  a očka  s boky  a čely  postele  provádělo  se  týmž  způsobem,  jako 
případě  předešlém,  jen  dřevěné  kolíčky  následkem  nehybnosti  háku 
odpadly.  Háky  tyto  jsou  silnější,  jelikož  neobstarávají  pouze  spojení,  ale 
zároveň  nesou  veškerou  tíhu  boků,  lůžkového  zařízení  a odpočívající  osoby. 
Jček  užívá  se  u tohoto  spojeni  pouze  s dírou  obdélníkovou. 
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Spojení  s nehybným  hákem  užívá  se  často. 

Trvalejšího  spojeni  nabývá  se  dlažkami,  obr.  190.,  které  se  za- 
pouštějí do  čel  boků  a vnitřních  postranních  stěn  čel  postele  a upevňují 
se  na  nich  šrouby. 

Veškeré  tyto  záchytky  má  na  skladě  firma  V.  J.  Rott  v Praze. 

Spojení  tohoto  užito  u postelí,  znázorněných  na  našich  obrazech. 

Boky  postelí  mají  buď  vesměs  stejnou  šířku,  nebo  se  někdy  opatřují 
u hlav  zvláštním  zvýšením,  jež  se  hotoví  s bokem  v celku,  nebo  se  zvláště 
válcovitými  čípky  volně  s bokem  spojuje. 

Dětské  postele  upravují  se  menší  a pro  útlé  stáří  dětí  dostává  se 
jim  pletených  vysokých  stěn,  zavěšených  a po  straně  upevněných  na 
rámu  a sloupcích.  Podélné  strany  na  sloupcích  uloženého  rámu  zařízeny 
jsou  ku  pohodlnému  sejmutí  a sesunutí  na  venek.  Sesunování  však  musí 
býti  znemožněno  dítěti  v posteli  uloženému. 

Na  vnitřních  stranách  každé  postele  mají  býti  veškeré  hrany  za- 
oblené. aby  tělo  spícího  mimovolným  pohybem  nedoznalo  nahodilého  po- 


ranění. 


Zevním  stranám  postele  a vnitřní  straně  zvýšeného  čela  v hlavách, 
mimo  dosah  spící  osoby,  dostává  se  ozdob  někdy  velice  nádherných, 
jmenovitě  ve  slohu  renesančním,  gotickém,  barokovém  nebo  rokokovém. 
Moderní  a dnes  velice  oblíbená  stavba  postelí  přidržuje  se  více  práce 
hladké,  bez  řezby  a značně  vyložených  profilů.  Vůdčí  myšlénkou  těchto 
prací  jest  zajisté  snaha,  aby  se  poskytlo  lůžkem  pokud  možno  největšího 
pohodlí  a zároveň  respektuje  se  tímto  prováděním,  které  může  bedlivou 
prací  a pečlivou  volbou  vkusného  rozčlenění  nabýti  jemné  elegance, 
i úplné  zátiší  a odloučenost  ložnice. 

Je-li  třeba  pro  žíněnky  zvláštního  rámu,  hotoví  se  tento  o tlouštce 
asi  tak  veliké,  jako  nacházíme  u boků.  Y rozích  spojují  se  jednotlivé 
jeho  části  rozporem,  podélné  části  rámu  vystužují  se  uprostřed  příčkou. 

Rozměry  moderních  postelí  kolísají  často  v mezích  velice  volných, 
ze  kteréž  příčiny  uvádíme  vždy  pouze  rozměr  nejmenší.  Vzájemná  vzdá- 
lenost boků  obnáší  asi  85  cm,  vzdálenost  čel  asi  180  cm,  výška  čel  110  cm. 
výška  boků  asi  30  cm,  vzdálenost  spodní  hrany  boku  od  země  15  cm.  Uve- 
dená šířka  platí  pro  postel  určenou  pro  jedinou  osobu.  U postelí  pro  dvě 
osoby,  u nás  velice  zřídka  se  vyskytujících,  volívá  se  nejmenší  vzdálenost 
boků  140  cm. 

Dětské  postele  mají  rozměry  poměrně  menší,  jen  výšky  od  podlahy 
se  nemční. 


[\ůzné  druhy  nábytku. 

Podstavce  či  sloupy. 

Poprsí  sádrová  nebo  kovová,  sošky,  lampy,  jednotlivé  květiny  a mnoho 
jiných  věcí,  které  vynikají  buď  jemným  provedením  nebo  zvláštní  krásou, 
nebo  které  z jakékoliv  příčiny  máji  pro  majitele  obzvláštní  význam  bud 
osobní  nebo  rodinný,  stavívají  se  často,  pokud  tomu  rozměry  jejich  do- 
volují, osaměle  nebo  kladou  se  na  vyvýšená  místa,  taktéž  osamocená,  aby 
snáze  upoutaly  pozornost  pozorovatele. 

Pro  drobnější  předměty  zvláště  výhodně  hodí  se  k tomu  účelu  pod- 
stavce či  sloupy  hotovené  z různé  suroviny. 

Pro  náš  účel  mají  význam  pouze  podstavce,  které  může  hotoviti 
truhlář,  třeba  s Částečnou  pomocí  řezbářovou. 


Konsoly. 
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Umístění  podstavců  s předměty  na  nich  postavenými  nepodléhá 
zvláštním  předpisům.  Můžeme  zcela  klidně  a oprávněně  sošku  nebo  poprsí, 
iež  nám  jsou  zvláště  milé,  umístiti  na  místě,  kde  často  a nejraději  pro- 
dléváme, abychom  se  výhradně  jen  my  z jejich  zevnějšku  těšili,  nebo 
můžeme  je  umístiti  na  místa  i jiným  přístupná. 

V posledním  případě  může  každé  kryté  místo,  nepřístupné  vlivům 
povětrnosti,  sloužiti  za  stanoviště  podstavcům  s dotyčným  předmětem, 
jmenovitě  salony,  pracovny,  jídelny,  chodby  a j. 

Ohledně  zevnějšku  a tvaru,  hlavně  však  výzdoby  podstavců  platí 
však  vždy  pravidlo,  že  hlavním  předmětem  jest  vždy  věc  na  podstavci 
umístěná,  a že  podstavec  jest  pouze  pomůckou,  jejíž  zevnějšek  nemá 
nikdy  odvraceti  pozornost  pozorovatele  od  předmětu  vystaveného.  V dů- 
sledcích tohoto  posledního  požadavku  spočívá  však  požadavek  další,  že 
podstavec  provedením  a zevnějškem  má  se  shodovati  s provedením  nebo 
celkovou  myšlénkou  vystaveného  předmětu.  Objemný  předmět  nehodí  se 
ku  štíhlému  podstavci,  rovněž  nepatrná  soška  by  se  nehezky  vyjímala  na 
mohutném,  vysokém  a objemném  podstavci. 

Pokud  se  celkového  provedení  týče,  mohou  sloupy  nebo  podstavce 
býti  čtyř-,  šesti-,  osmi-  i vícehranné,  nebo  dostává  se  jim  podoby  udo- 
bené  zcela  na  soustruhu  a dodatečně  opatřené  kanelurami  nebo  řezbou. 

Hranaté  podstavce  sestavují  se  z jednotlivých  úkosem  udobených 
částí,  kteréž  mezi  sebou,  jako  ku  př.  stvol  s římsou  a podstavcem  a j. 
sP°jují  se  hmoždinkami  a naklížením. 

Často  provádí  se  stavba  hranatého  podstavce  pomocí  jednoduchého 
hranolu  o toliko  hranách,  kolik  jich  čítá  podstavec,  a příslušné  součásti 
a výzdoby,  jako  sokl,  jednotlivé  pásy  a řimsa  přičiňují  se  dodatečně 
aplikací. 


Podstavce  o nestejném  průměru,  různě  se  rozšiřující  a zúžující,  ho- 
toví v ají  se  z částí  sklížených  a to  i v případě,  podobně  jako  u noh  stolu, 
kdy  bylo  by  možno  celý  sloup  zhotoviti  z jediného  masivního  kusu  dřeva, 
ý^éje  se  tak  z ohledu  na  podélné  pukliny,  kterým  masivní  dřevo  často 
bývá  podrobeno. 

.v  Vždy  musí  u těchto  sloupů  býti  postaráno  o stabilitu,  aby  při  znač- 
n'jším  zatížení  nebo  nenadálém  ústrku  neztratily  rovnováhu.  Stability  do- 
ciluje se  pošinutím  těžiště  pokud  možno  do  nejnižší  části  sloupu,  v tomto 
Pnpadě  tedy  do  soklu,  nebo  poskytuje  se  sloupům  větší  základny. 

U hranatých  sloupů  se  jednotlivé  stěny  soklu  spojují  krytým  cinko- 
vanim,  spodní  rám,  je-li  ho  užito,  sestavuje  se  rozporou  a obepíná  se 
profilovaným  pasem,  nebo  se  čepuje  krytým  úkosovým  čepem. 

Výška  sloupových  podstavců  se  řídí  dle  povahy  postavených  na  ně 
předmětů  a kolísá  mezi  100  až  150  cm. 


Konsoly. 

. Pro  sochy  a poprsí  značné  velikosti,  kterými  se  dociluje  náležitého 
°JQiu  teprve  z větší  výšky  a pro  něž  není  možno  v kryté  místnosti 
iPatřiti  přiměřeného  výklenku  nebo  jiného  stanoviště,  užívá  se  výhodně 
nsol  na  stěny  zavěšených.  Užitím  celých  sloupů  nebo  podstavců  docí- 
, 0 hy  se  při  značných  výškách  objemných  a těžkých  modelů,  pro  něž 
to  není  ani  místa,  ani  pevné  půdy,  takže  jediným  východiskem  při 
rasenj  této  úlohy  jest  pevná  a nehybná  stěna,  která  poskytuje  trvalou 
“ruku  pevného  a nezměnitelného  uložení  předmětu. 

v>  Práce  truhlářská  u konsol  obmezuje  se  pouze  na  sestavení  kostry 
Popravu  suroviny  pro  řezbáře. 

^Ooika  práce  XI. 
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Trulilářství  stavební  a nábytkové 


Celá  tíha  konsoly  i předmětu  ua  ní  uloženého  soustřeďuje  se  v zá- 
věsech upevněných  na  zadní  stěně.  Z této  příčiny  se  tato  stěna  spojuje 
s víkem  a postranními  opěrami,  spojením  pokud  možno  nejpevnějším.  Za 
účelem  těsného  přimknutí  ku  stěně  zapouštějí  se  závěsy  do  zadní  stěny 
a upevňují  se  za  ní  šrouby,  střední  část  stěny  pod  závěsem  se  přiměřeně 
vybéře,  aby  docílilo  se  místa  pro  hlavici  skoby. 

S podobnými  objemnými  a těžkými  konsolemí  setkáváme  se  často 
ve  chrámech,  kteréž  modely  bývají  zhusta  zdobené  řezbou  a prováděné 
slohem  stavbě  chrámu  odpovídajícím. 

Jednoduché  konsoly  na  předměty  menší  tíhy,  jichž  stanoviště  záliba 
majitele  ustanovila  z jakýchkoliv  příčin  na  stěně,  provádějí  se  buď  zcela 
v dílně  truhlářské,  nebo  jednotlivé  jich  části  obrábí  soustružník. 

S podobnou  konsolou  seznámili  jsme  se  již  u závěsné  skřínky,  kde 
v ní  byla  umístěna  zásuvka,  která  u jednoduchých  konsol  se  nenachází. 

Podobná  konsola  bez  zásuvky  sestává  z vrchní  desky,  zadní  stěny 
a dvou  podpěrných  desek.  Pro  menší  předměty  vystačuje  pouze  jediná 
podpěrná  deska  uložená  uprostřed  pod  vrchní  deskou. 

Pro  předměty  zcela  drobné  užívá  se  zhusta  konsol  malých  na  sou- 
struhu udobených,  které  se  po  vytočení  a vyleštění  řezem  osou  vedeným 
oddělují. 

Dvou  podpěr  užívá  se  u konsol  s větší  deskou  tvaru  podélného, 
jejíž  hrany  se  často  různě  vinou,  zalamují  nebo  i jinak  vytvářejí,  nebo 
u konsol  rožních. 

Jediné  podpěry  uživá  se  u desek  pqlokruhových  menšího  rozsahu, 
nebo  desek  mírně  oválově  sploštělých. 

Desky  mnohohranné  podpírají  se  často  stěnami,  které  se  ku  spodu 
zužují  a rozmanitě  profilují.  Stěn  jest  vždy  tolik,  kolik  hran  čítá  deska. 

Nástěnná  deska  upravuje  se  buď  v celku,  jmenovitě  u modelů  zcela 
malých,  nebo  hotoví  se  pomocí  rámu  a výplně.  Postranní  její  zakončení 
opatřuje  se  záhyby,  rovněž  dě;e  se  tak  i u desek  podpěrných. 

Ukončení  konsol  na  spodu  vybíhá  přiostřeně  a je  různou  úpravou 
zdobené. 


Zrcadlo. 

Křehké  zrcadlové  skleněné  desce  třeba  poskytnouti  náležité  opor}r, 
aby  se  jednak  neprohnula  nebo  nezlomila,  jednak  také  aby  se  mohla 
pohodlně  bud  zavěsiti  na  stěnu,  nebo  do  zvláštního  stojanu. 

Rovněž  velice  citlivá  zadní  stěna  zrcadlové  desky  vyžaduje  zvlášt- 
ního pojištění  před  úrazem  jemné  vrstvy,  která  intensivní  zrcadlení  vy- 
vozuje a před  vlivem  různých  výparů,  které  svítivém  a dýcháním  v míst- 
nosti obývací  se  vytvořují. 

Veškerého  těmto  požadavkům  vyhovujícího  opatření  dostává  se  zrcad- 
lové desce  přiměřeným  rámem. 

Požadavky  ve  příčině  velikosti  zrcadla  činěné  mohou  býti  různé. 
V některých  případech  vystačuje  se  se  zrcadlem  malých  rozměrů,  v němž 
se  pohodlně  zračí  pouze  obličej,  někdy  vyžaduje  se  zrcadla  pro  celé  po- 
prsí nebo  pro  celou  postavu. 

V těchto  případech  nastává  truhláři  úkol,  aby  přiměřenou  úpravou 
rámu  poskytl  výrobku,  který  by  buď  ve  spojení  s jiným  kusem  nábytku, 
ku  př.  s nízkou  skříní  nebo  s toaletním  stolem  požadavku  vyhověl,  nebo 
aby  z něho  utvořil  samostatný  kus  nábytku,  jako  se  stává  při  zrcadlech 
určených  pro  celou  postavu. 

V každém  z těchto  případů  musí  truhlář  poskytnouti  rámem  nejen 
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sklu  spolehlivé  opory,  ale  zároveň  dodati  rámu  ladného  tvaru,  který  by 
souhlasil  se  slohem  nebo  výpravou  ostatního  nábytku  a celé  místnosti. 

Z předeslaného  patrno,  že  rám  na  zrcadlo  může  míti  výpravu  značně 
odlišnou  dle  toho,  je-li  zrcadlo  pouze  na  stěně  zavěšeno,  nebo  spočívá-li 
na  pevném  podkladu  stolu  nebo  skříně,  nebo  je-li  upraveno  otáčivě  v ose 
vodorovné  nebo  svislé. 

Dle  toho  rozeznáváme  zrcadla  závěsná  a stojací. 

Y prvém  případě  hotoví  se  rám  tak,  aby  veškerá  tíha  zrcadla  sou- 
středila se  na  hořejší  liště.  Jen  u zrcadel  příliš  velikých  a těžkých  roz- 
kládá se  celá  tíha  na  lištu  vrchní  a spodní  pomocí  motouzů,  kterýmž 
opatřením  může  se  různou  délkou  závěsného  motouzu  dostati  zrcadlu 


Obr.  191. 


Obr.  192. 


žádoucí  odchylky  od  svislé  stěny,  aby  i při  větší  výši  závěsu  bylo  možno 
shlédnout!  předměty  níže  se  nacházející. 

Je-li  zrcadlo  zavěšeno  po  straně  na  sloupcích,  nebo 
spoČívá-li  na  zvláštním  spodku,  přenáší  se  tíha  skla  na  WWWW 
spodní  část  rámu. 

Y obou  případech  postranní  části  rámu 
nesmí  postrádati  náležité  síly,  aby  se  pod 
tíží  celku  neprohnuly  a aby  nebyla  poru- 
šena souměrnost  a ladný  vzhled  rámu. 

U zrcadel  zvláštní  nízkou  skříní  pod- 
ložených, pošinuje  se  zorná  plocha  někdy  pří- 
liš do  výše.  Úprava  tato  z praktického  sta- 
noviska nemá  odůvodnění,  neboť 
v častých  případech  stačilo  by  po- 
hodlně i půl  a někdy  i méně  zrcad- 
lové desky,  ale  užívalo  se  jí  a užívá 
dosud  z ohledu  na  okolní  nábytek 
a na  prázdné  místo  na  stěně,  jež 
by  se  zkrácením  zrcadla  uvolnilo. 

Moderní  řešení  béře  na  tuto 
okolnost  náležitý  zřetel  a odstra- 
ňuje zbytečnou  přítěž  zrcadel  pnou- 
cích se  do  veliké  výšky. 


Lepších  služeb  prokazují  v této  Obr.  194. 

přičíně  za  nezvětšené  celkem  výšky 

zrcadla  uložená  blízko  podlahy,  nebo  uložená  ve  dveřích  zrcadlové 
skříně. 


Ku  všestrannému  pozorování  strojící  se  osoby  užívá  se  zrcadel  tří- 
dílných  křídlových.  Prostřední  zrcadlová  plocha  uložena  bývá  v tomto 
pnpadě  v rámu  na  podstavci  buď  nehybném  nebo  posuvně  zařízeném, 
křídla  jsou  jednou  podélnou  stranou  spojená  otáčivě  se  zrcadlem  prostřed- 
ni*n,  druhé  spodní  jejich  konce  jsou  buď  volné,  nebo  se  opírají  zvláštními 
výběžky  o podlahu.  V prvém  případě  musí  střední  zrcadlo  snésti  tlak, 
-1°°^  vznikne  zatížením  otevřených  křídel  a dle  toho  musí  býti  postaráno 
o přiměřené  pojištění. 

Zevní  a lícní  úprava  rámu  provádí  se  po  truhlársku  z různě  profi- 
lovaných lišt  buď  pouze  jednotlivých  a úzkých,  nebo  podél  sestavených, 
aby  tvořily  široký  celek.  Vyřezávané  rámy  hotoví  řezbář. 

„ ^ přítomné  době  ujímají  se  rámy  zrcadlové  bez  řezeb,  zdobené  pouze 

nižně  vinutou  linií  konturovou  s jemným  přechodem  ku  zrcadlové  ploše. 

Ukládání  skla  do  rámu  děje  se  stejně  jako  u kříně  zrcadlové.  Užívá 
se  dvojí  drážky,  hlubší  pro  sklo  a méně  hluboké  pro  zadní  dřevěnou 
stěnu. 
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Dříví  na  rám  zrcadelní  musí  býti  dokonale  suché  o rovném  vláknu 
a spojení  jednotlivých  částí  musí  provésti  se  tak,  aby  se  rám  nezbortil 
a desku  skelnou  bud  neohnul  nebo  nezlomil 

Spojení  zrcadla  se  skříní  bylo  podrobeno  úvaze  při  skříni  a stolku 
toaletním. 

Zrcadla  kyvadlová  toaletní  upevňují  se  na  sloupcích  zvláštními  šrouby, 
kolem  nichž  se  zároveň  zrcadlo  pohybuje. 

Na  obr.  191.  znázorněn  jednoduchý  šroub  pro  malá  zrcadla,  na  obr. 
192.  jednoduchý  šroub  pro  zrcadla  veliká  a na  obr.  193.  a 194.  šrouby 
silné  a ozdobné. 

Někdy  stojan  na  zrcadlo  sloupcové  provádí  soustružník,  rám  pak 
truhlář. 


Stojany  na  knihy  a noty. 

Stojany  tyto  či  pulty,  jak  se  všeobecně  nazývají,  mají  nahraditi  při- 
rozenou polohu  listu  nebo  knihy,  jaké  jí  dodává  ruka  čtoucí  osoby. 

Při  hraní  na  hudební  nástroje,  při  němž  ruce  jsou  zaměstnány  ob- 
sluhou nástrojů,  nebo  při  čtení  knih  příliš  objemných  a těžkých,  jež  by 
v ruce  jen  s námahou  mohly  býti  drženy,  nahrazuje  se  držení  rukou 
zvláštní  podlohou,  která  listu  notovému  nebo  knize  poskytuje  téže  oku 
přirozené  a příhodné  polohy,  jaké  poskytovala  by  ruka. 

Pult  na  noty  může  býti  bud  pouze  nízký,  pak  klade  se  na  stůl  nebo 
na  jiný  přiměřený  volný  podstavec,  nebo  vysoký,  opatřený  zvláštním 
podstavcem,  zařízeným  často  ku  posunování  do  libovolné  výše,  dle  polohy 
zraku  zúčastněné  osoby. 

Sklon  plochy  pultu  notového  nebo  k ukládání  knih  užívaného  obnáší 
vzhledem  k základně  asi  kolem  60°,  někdy  více,  někdy  méně,  dle  dálky 
zrakové  čtoucí  osoby.  Při  určování  velikosti  stupně  sklonu  musí  míti  kon- 
struktér pultu  na  zřeteli  okolnost,  aby  zorný  paprsek  dopadal  na  list  ve 
směru  pokud  možno  kolmém,  kteráž  okolnost  se  mění  větší  nebo  menší 
dálkou  zrakovou. 

U pultů  jednoduchých  ustanovených  stále  pro  jednu  a tutéž  osobu 
se  okolnost  tato  snadno  vyšetří,  ale  jinak  je  tomu  při  pultech  dvojitých, 
opatřených  na  obou  stranách  nakloněnou  plochou,  nebo  při  pultech  pro 
skupinu  čtyř  osob,  s nakloněnou  plochou  na  čtyřech  stranách  pravoúhel- 
níka. Y těchto  případech  se  obyčejně  dostává  nakloněné  ploše  stálého 
a nehybného  sklonu  a zúčastněná  osoba  musí  se  této  nutnosti  podříditi. 

Nepříjemná  tato  okolnost  uplatňuje  se  někdy  i u pultů  určených  po 
délce  pro  dvě  nebo  čtyři  osoby. 

U pultů  nízkých,  bez  podstavce,  určených  pouze  pro  jedinou  osobu 
a ukládaných  na  stůl  upravuje  se  nakloněná  deska  sklopně,  často  se 
deska  ani  nehotoví  masivně  a plná,  nýbrž  nahražuje  se  rámem  s příčkami 
uloženými  buď  křížem  ve  směru  stran  rámu,  nebo  příčkami  vodorovnými 
v takové  vzájemné  vzdálenosti,  aby  poskytovaly  uloženému  na  ně  listu 
papíru  přiměřené  podpory. 

Délka  desky  pro  jedinou  osobu  obnáší  asi  50  cm,  výška  asi  také 
tolik.  V každém  však  případě  musí  býti  tak  veliká,  aby  se  rovnala  výšce 
papíru  notového. 

Při  jednostranné  nakloněné  ploše  opatřuje  se  za  účelem  podepření 
druhá  strana  přiměřenou  oporou,  která  bývá  buď  stálá,  nebo  také  otáčivá, 
jmenovitě  u desky  sklopné. 

Oboustranná  deska  notová  nabývá  v druhé  desce  zároveň  opory,  a je-li 
na  temeni  spojená  kloubovým  spojením,  nepotřebuje  ani  zvláštní  základny- 
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Spodní  hrany  nakloněných  rovin  opatřují  se  na  zevní  straně  přeční- 
vající lištou,  o níž  se  notový  list  nebo  kniha  opírají. 

Pult  spočívá  na  jednom  nebo  dvou  sloupech  opatřených  na  spodní 
straně  vyčnívajícími  rameny,  o něž  se  opírá,  často  opatřuje  se  pult  vy- 
sunovacím zařízením,  pomocí  něhož  se  upravuje  pro  osoby  postavy  malé 
nebo  příliš  veliké. 

K osvětlení  listu  světlem  umělým  upravuje  se  na  každé  straně  pultu 
přímo  před  listem  kloubové  rameno  na  uložení  svíčky  nebo  lampy;  u pultů 
oboustranných  nebo  upravených  na  čtyři  strany  umístí  se  lampa  se  stí- 
nítkem výhodně  přímo  nad  pultem. 

Provádění  konstrukce  pultů  notových  nebo  na  knihy  řídí  se  dle 
potřeby  a přání  zákazníka.  Na  kruchtách  chrámů  setkáváme  se  s modely 
vypravenými  účelně  a pohodlně  sice,  ale  způsobem  jednoduchým  a stříz- 
livým; jen  ojediněle  nacházíme  pulty  zdobené  řezbou.  V bytech  jedno- 
tlivců převládají  často  pulty  zdobené. 

Pro  potřebu  v případě  častého  užití  pultu  notového  pod  šírou  oblo- 
hou užívá  se  modelů  bud  zcela  obyčejného  provedení  a jednoduchých, 
nebo  často  také  pultů  skládacích,  které  nabízejí  obchody  s hudebními 
nástroji. 

Konstrukce  pultů  ke  čtení  bývá  rozmanitá  dle  toho,  za  jaké  příle- 
žitosti se  čtené  knihy  užívá.  V novější  době  ujala  se  u nás  novotina 
zvláštních  pultů  pro  mešní  knihu,  které  se  dle  potřeby  přenášejí  i s knihou 
s jedné  strany  oltáře  na  druhou  a postrádají  tudíž  vysokého  až  k zemi 
sahajícího  podstavce.  Pulty  tyto  se  provádějí  často  slohově  v konstrukci 
jemněji  neb  jednodušeji  provedené,  s ozdobou  nebo  úplně  prostinké. 

Jiný  způsob  pultů  na  knihy  vyskytuje  se  u lůžek  nemocných  nebo 
u lenošek  rekonvalescentů  nebo  lidí  nemocných  a slabých.  Model  podob- 
ného pultu  nesmí  býti  na  závadu  snadnému  odstranění  a musí  vynikati 
pohodlností  a jemnou  konstrukcí,  aby  osoba,  která  ho  užívá,  bez  velikého 
napjetí  sil  mohla  sama  a bez  cizé  pomoci  upraviti  si  jeho  polohu  dle  své 
potřeby. 

U lůžek  užívá  se  často  pultů  s těžkým  podstavcem,  jehož  tíha  snadno 
vyrovnává  nesrovnalosti  v zatížení,  povstalé  vychýlením  pultu  z obvyklé 
polohy  svislé.  Někdy  se  u lůžek  podstavec  nahrazuje  zapuštěním  pultu 
do  zvláštního  kloubového  ramene,  upevněného  na  boku  postele. 

Posledního  opatření  dostává  se  pravidlem  pultům  sloučeným  s le- 
uoškou. 


Stojany  k modelování  ve  hlíně. 

Pro  školy,  na  nichž  vyčuje  se  modelování  ve  hlíně,  a pro  ateliery 
sochařské  užívá  se  zvláště  udobených  stojanů. 

Bližšímu  pozorování  podrobíme  v této  knize  pouze  stojany,  jichž  se 
uziva  na  menší  práce  prováděné  na  desce  nebo  práce  malé,  všestranně 

opracované. 

Pro  poslední  druh  prací  modelářských  užívá  se  stojanů  obyčejně 
0 třech  nohách,  zapuštěných  na  hořejším  konci  do  silné  okrouhlé  desky 
a sPjatých  v poslední  třetině  výšky  od  podlahy  vodorovnou  deskou,  jejíž 
raný  bývají  vykrojeny.  Tato  deska  i deska  vrchní  opatřují  se  otvorem 
0 Průměrů  asi  6 cm,  v němž  se  posunuje  a otáčí  tyč  opatřená  příčnými, 
* tří  do  tří  centimetrů  střídavě  křížem  vedenými  otvory,  pomocí  nichž 
a železné  zástrčky  se  dle  potřeby  zvýšuje  nebo  snižuje.  Tyč  zapuštěna 
68t  vrchním  koncem  do  jiné  silné  desky,  která  se  po  původní  desce  po- 
kuje a s tyčí  otáčí.  Na  otáčivou  desku  vrství  se  hlína. 
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Pro  potřebu  školskou,  k vyučování  začátkům  modelování  výhradně 
pomocí  hliněné  desky,  užívá  se  podobně  zařízeného  stojanu,  na  němž 
však  jest  ve  spojení  s otáčivou  deskou  spojený  sklopný  pult,  kterého  se 
užívá  za  oporu  pro  desku  břidlicovou  nebo  dřevěnou. 

Úprava  nakloněného,  ale  nehybného  pultu  není  výhodnou,  jelikož 
hliněná  deska  i s prováděným  modelem  nestejnoměrně  schnou  a také  se 
nestejně  zavlažují.  Trvale  nakloněná  hliněná  hmota  vysychá  dříve 
na  výše  položených  místech  následkem  klesání  a stahování  se  vlhka  do 
níže  položených  částí.  I k modelování  předmětů  příliš  do  výše  se  pnou- 
cích, pracovaných  vždy  na  vodorovné  základně,  není  možno  užiti  pultů 
trvale  nakloněných. 

Výška  stojanu  obnáší  120  cm  a i více. 

Pulty  i s podstavci  hotoví  se  ze  dřeva  obyčejně  nenatíraného 
a měkkého. 

Zavěšování  modelu,  podle  nějž  se  pracuje,  děje  se  u školských  pultů 
na  zvláštním  posuvném  rámu,  umístěném  v zadní  části  otáčivé  desky. 


Stojany  na  knihy,  na  díla  předlohová  a obrázková, 

regály  či  police. 

Ku  pohodlnému  vyjímání  knih  sloužících  časté  okamžité  potřebě  ne- 
hodí se  knihovna  či  skříň  na  knih}'.  Lépe  v této  příčině  vyhovuje  ote- 
vřený stojan,  který  se  může  postaviti  blíže  psacího  stolu  a jehož  posunutí 
snadno  obstarávají  kolečka,  jimiž  jeho  nohy  jsou  opatřené. 

Při  značné  váze  knih  nemůže  se  ovšem  jednati  o stojany  příliš 
objemné  a prostorné,  u nichž  ani  nejdůmyslněji  sestrojené  posouvací  za- 
řízení nesetkalo  by  se  se  žádoucím  příznivým  výsledkem. 

Příliš  objemný  stojan  na  knihy  nebyl  by  pohodlný,  neboť  by  vy- 
žadoval častého  vstávání  od  práce  při  vyjímání  knihy  příliš  vysoko  ulo- 
žené, nebo  z dosahu  ruky  vzdálené. 

Nesnázi  této  odpomáhá  stojan  otáčivý.  Na  čtyřnohém  podstavci, 
kolečky  opatřeném,  nachází  se  přímo  v ose  čep,  na  němž  otáčí  se  čtyř- 
hranná schrána,  poměrně  nízká,  ale  dosti  objemná,  přepažená  vodorovnými 
stěnami  v patra.  Knihy  se  do  ní  ukládají  ze  dvou  protilehlých  stran. 
Stěny  její  jsou  prolomené  nebo  sestávají  z jednotlivých  ke  dnu  a víku 
přiřaděných  lišt  s náležitými  mezerami. 

V nejnovější  době  ujímají  se  pro  pracovny  jednotlivé  skříňky  na 
knihy,  jež  se  na  sebe  vrství.  Úprava  tato  jest  původu  amerického  a slouží 
výhradně  pro  písárny  a pracovny  k umístění  příruční  knihovny. 

Skříňky  tyto  jsou  z pěti  stran  obložené  plnou  dřevěnou  stěnou. 

Etažery  nebo  regály  na  knihy  do  knihoven  podléhají  téže  úpravě, 
jako  příhrady  k výpravě  obchodní  místnosti  určené.  Jen  nosnost  jejich 
musí  býti  větší.  Na  spodní  straně  ponechává  se  místo  pro  svazky  o nej- 
větší výšce,  výše  umisťují  se  knihy  menšího  vypjetí. 

Aby  nebylo  třeba  příliš  silných  vodorovných  stěn,  opatřuje  se  regál 
asi  na  každý  metr  délky  svislou  stěnou,  buď  průchozí  nebo  složenou 
z jednotlivých  podpěr.  Výhodno  je  opatření,  při  němž  každá  svislá  stěna 
prodlužuje  se  až  k podlaze,  čímž  uspoří  se  mnoho  na  síle  nejspodnějši 
desky  vodorovné,  víka  i stěn  postranních. 

Aby  knihy  v řadě  neúplně  obsazené  stály  zpříma,  zahrazuje  se  po- 
slední kniha  svislou  nízkou  stěnou  spojenou  v pravém  úhlu  pomocí  cin- 
kování  se  stěnou  vodorovnou.  Celek  má  podobu  j 


Stojany  na  knihy. 
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Regály  na  spisy  (police)  v úřadovnách  a obchodních  písárnách  uží- 
vané spočívají  buď  na  podlaze,  nebo  zavěšují  se,  jsou-li  neobjernne,  také 

na  stěně.  ,,  ,,  , ■ , 

Rozměry  jednotlivých  příhrad  řídí  se  dle  formátu  spisu  do  nich 


ukládaných.  . , , , , , 

Stojaté  police  spočívají  dnem  buď  přímo  na  zemi,  nebo  dostává  se 

jim  nízkého  soklu,  nebo  dno  opatřuje  se  nízkými  nohami.  , ., 

Vrchní  deska  zdobí  se  římsou  a někdy  také  galerii.  Boky  zdobívají 
se  sloupci,  rovněž  i průchozí  svislé  příčky,  jmenovitě  u polic  pnlis 

dlouhých. 

U polic  ku 
stěně  upouta- 
ných vynechává 
so  často  z úspory 
zadní  stěna,  u 
polic  volně  po- 
stavených však 
vynechanou 
zadní  stěnou  o- 
hrožuje  se  vážně 
pevnost  celku. 

Závěsné 

police  opatřují 
se  většinou  zadní 
stěnou,  za  níž  se 
zavěšují,  boky 
vybíhají  na  te- 
meni v nástavky 
a na  spodu 
v konsoly. 

Ochrany 
před  prachem 
dostává  se  slo- 
ženým spisům ' 
posuvnou  záslo- 
nou,  opatřenou 
na  ne) vyšším 
okraji  kroužky 
navléknutými  na 
vodorovné  tyči. 

Závěsných 
polic  užívá  se  na 
slovníková  díla. 


•Menší  stojaté  po- 
ličky ukládají  se  také  na  psací  stoly.  , . , 

Zvláštní  zmínky  zasluhuje  kuchyňská  polička  či  ránu  sestavující 
* objemnější  nástěnné  desky,  na  níž  upevněny  jsou  menši  závěsy  a při- 
činěny rozmanitě  členěné  příhrady.  Temeno  teto  poličky  opatřuje  se  sn  si 
deskou  a strany  její  sesilují  se  boky.  Též  o jednotlivé  zásuvky  na  drob- 
nější  věci,  které  zavěsiti  nelze,  bývá  postaráno. 


Vyjímání  jednotlivých  listů  z větších  děl  předlohový c piova  i 
se  nejpohodlněji  ve  zvláštním  stojanu,  zobrazeném  v nádherném  prove 
dění  na  obr.  195. 
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Listování  provádí  se  v otáčivých  deskách,  pojištěných  v určité  po- 
loze taktéž  otáčivými  opěrami  na  trnoži. 

Stojan  uložen  jest  na  nízkých  nohách  opatřených  široce  vyloženými 
rameny,  která  končí  kolečky. 

Celková  výše  stojanu  jest  o něco  větší  než  výše  stolu. 

Pro  menší  a lehčí  předlohová  díla  hotoví  se  stojany  s deskami  mírně 
nakloněnými  a nehybnými,  mezi  něž  se  ukládá  pevná  stěna  pro  okamžité 
umístěni  vybraných  listů. 

Stojanů  na  předložková  díla  užívá  se  hojně  ve  studovnách  a pra- 
covnách, při  prohlížení  obrázkových  děl  veliké  rozlohy. 

Vzhledem  ku  značnému  často  zatížení  svrchní  části  hotoví  se  celek 
s mohutnějším  spodkem. 


Španělská  stěna. 

Ku  zvláštnímu  vyhrazení  a oddělení  kteréhokoliv  místa  v pokoji 
užívá  se  pohyblivých  stěn  bud  jednotlivých,  nebo  sestavených  z jedno- 
tlivých, závěsy  otáčivě  spojených,  dílů. 

Méně  často  vyskytují  se  španělské  stěny  zhotovené  zcela  ze  dřeva, 
spíše  provádí  truhlář  pouze  rámování,  do  něhož  vkládá  čalouník  stěnu 
z látky.  Jen  v případech,  kdy  jedná  se  o stěnu  z látky  příliš  vzácné 
a kdy  větší  nebo  menší  tíha  celku  nepadá  na  váhu,  podkládá  se  látka 
tenkým  dřevěným  prostředím. 

Jednodílná  španělská  stěna  sestává  z rámu  spočívajícího  na  čtyřech 
ramenech,  jichž  větší  nebo  menší  vyložení  závisí  na  výšce  stěny. 

Vícedílná  španělská  stěna  hotoví  se  spojením  jednotlivých  rámů  zá- 
věsy. Každý  z jednotlivých  rámů  opatřuje  se  na  spodních  rozích  nízkými 
nohami,  které  mají  pouze  účel,  aby  se  při  ustavování  stěny  spodní  lišty 
nesmykaly  po  zemi.  Opěry  dostává  se  celé  stěně  vytočením  jednotlivých 
dílů  ze  společné  jednotlivé  roviny. 

Výšky  dostává  se  španělské  stěně  různé,  obyčejně  však  nepřesahuje 
výšku  dorostlé  osoby. 

Rám  pokrývá  se  buď  látkou,  nebo  zůstává  obnažen,  ve  kterémž  pří- 
padě se  rozmanitě  ozdobuje  buď  řezbou,  nebo  vrchní  jeho  část  a boky 
se  různě  vinou. 

V nejnovější  době  užívá  se  zhusta  pro  zahrady  a terasy  dřevěných 
stěn  sestavených  z úzkých  lišt,  spojených  mezi  sebou  otáčivě.  U těchto 
stěn  neužívá  se  ani  zvláštního  rámu  ani  noh. 


Podnožka. 

Celkem  nepatrný  tento  kus  nábytku  netěší  se  dnes  valné  oblibě,  ale 
přece  naskýtá  se  příležitost,  aby  se  jím  truhlář  zabýval. 

Podnožky  neužívá  se  pouze  k pohodlnému  opírání  noh,  nýbrž  také 
k sezení  při  každé  příležitosti,  kde  se  vyskytuje  potřeba  příliš  nízké 
polohy. 

Obyčejné  tvary  hotovívají  se  z měkkého  nebo  tvrdého  dřeva  a se- 
stávají z vrchní  desky,  uprostřed  opatřené  podlouhlým  zářezem  pro  po- 
hodlné zasunutí  prstů  ruky  a dvou  postranních  stěn,  které  se  cinkováním 
spojují  s vrchní  deskou  a zastupují  nohy.  Stěny  tyto  se  na  spodní  části 
vykrajují  a mezi  sebou  spojují  příčkou  nebo  lubem.  Některé  modely  opa- 
třují se  čtyřmi  nohami  buď  úplně  rovnými,  nebo  vybočenými  ve  směru 
úhlopříčny.  Také  v tomto  případě  opatřuje  se  podnožka  úzkým  lubem. 


Klekátko. 
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Celkem  užívá  se  nejvíce  podnožek  s vrchní  deskou  vodorovnou, 
ačkoliv  vyskytují  se  také  modely,  u nichž  tato  deska  opatřena  jest  mírným 
sklonem. 

Rozměry  podnožky  nedosahují  značné  velikosti.  Výška  kolísá  mezi 
15  až  20  cm,  šířka  a délka  vrchní  desky  mívá  20  x 30  cm,  nebo  25  x 40, 
zřídka  více. 

Jemněji  provedené  podnožky  opatřují  se  ozdobením  úzkých  stran 
jednotlivých  stěn  rozmanitým  vinutím,  nebo  se  rohy  vrchní  desky  zaoblují, 
nebo  se  vrchní  desce  dostává  podušky. 


Skříně  na  topení  parou,  vzduchem  nebo  vodou. 

Při  umělém  vytápění  příbytků  parou,  nebo  vzduchem,  nebo  vodou 
jest  závažnou  okolnost,  aby  rourám,  které  toto  vytápění  obstarávají,  do- 
stalo se  přiměřeného  obalu  a schrány,  jež  by  jednak  tělesa  tato  kryla, 
jednak  také,  aby  tvořila  s výpravou  obydlí  ladný  celek  a byla  mu  ozdobou. 

Při  volbě  suroviny,  z níž  tyto  schrány  mají  býti  udobeny,  jedná  se 
v prvé  řadě  o surovinu  sestávajícího  ze  špatného  vodiče  tepla,  aby  při 
mimo  volném  styku  s ní  nedoznaly  tělo  a kůže  nepříjemného  pocitu. 

V této  příčině  nejlépe  se  osvědčilo  dřevo,  ač  kovu  v podobě  pletiva 
nebo  plechové  mříže  poskytuje  se  také  přiměřeného  zastoupení. 

Tvar  těchto  skříní  mění  se  dle  jich  umístění.  Nacházejí-li  se  na  volném 
prostranství,  dostává  se  jim  tvaru  asi  120  cm  vysokého  rovnoběžnostěnu 
o délce  a hloubce  poměrům  místním  přiměřené. 

Ku  stěně  přiléhající  skříň  má  tutéž  výšku  i tvar  jako  skříň  volná, 
jen  hloubka  se  přiměřeně  mění. 

V podstatě  při  všeobecném  konstruktivním  řešení  sestavuje  se  tato 
skříň  z rámů,  do  nichž  místo  dřevěné  výplně  vkládá  se  prolamovaná 
výplň  kovová.  Nej  vyšší  hrana  opatřuje  se  římsou  a svislé  hrany  ozdobují 
se  sloupky. 

Celkový  tvar  těchto  skříní  může  doznati  i různého  jiného  udobení; 
výše  popsaného  modelu  užívá  se  ve  větších  veřejných  místnostech,  v pí- 
sarnách,  k vytápění  chodeb  a j. 

Je-li  stěna,  k níž  skříň  tato  přiléhá,  obložena  dřevem,  provádí  se 
konstrukce  skříně  s přiměřeným  přičleněním  ke  stěně,  takže  tvoří  s ní 
Jaksi  celek. 

Dřeva  na  tyto  skříně  užívá  se  naprosto  umrtveného  a v častých  pří- 
padech i impregnovaného  látkami  ohnivzdornými.  Topením,  prováděným 
výše  uvedenými  způsoby,  neruší  se  podstatně  složení  dřeva,  ale  časem  za 
stalého  proudění  teplého  vzduchu  vysychá  dřevo  tou  měrou  značně,  že 
nepohodJným  změnám  v objemu  zabraňuje  se  dokonale  jen  předchozím 
důkladným  vysušením  za  značného  tepla. 

Topením  vyhřátá  skříň  musí  býti  chráněná  před  přímým  stykem 
s plamenem  svíčky  nebo  před  jiskrou. 


Klekátko. 

K soukromé  pobožnosti  domácí,  jakož  i při  modlitbě  kleče  v chrámech 
uziva  se  zvláštních  klekátek,  které  se  celkem  podobají  kostelní  lavici  bez 

sedadla. 

Pro  soukromou  potřebu  užívá  se  klekátek  obyčejně  pro  jedinou  osobu, 
v chrámech  pak  nejvíce  klekátek  pro  více  osob  a jen  v případech  ojedi- 
nělých klekátek  kratších. 

Kronika  práce.  XI. 
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Konstrukce  klekátka  sestává  z nakloněné  opery  pro  ramena  a z rovněž 
nakloněné  podnožky  pro  kolena  klečící  osoby.  Obě  tyto  opěry  spojují  se 
postranními  stěnami  či  boky,  které  spodem  prodlužují  se  i pod  desku,  na 
niž  se  klečí. 

Kontura  boků  sestává  u vyvýšené  části  buď  z rovnoběžek,  nebo 
zevní  strana  bývá  svislá  a vnitřní  nakloněná  tak,  aby  sklon  její  směřoval 
vzhůru,  nebo  také  obě  hrany  se  směrem  k vrchní  podpěře  paží  poněkud 
sbíhají. 

Široké  strany  boků  zachovávají  celkem  tvar  rovinný,  mírně  někdy 
rušený  řezbou,  úzké  hrany  však  se  různě  profilují. 

Vrchní  opěrná  deska  i deska  nízká  přesahují  boky  o malou  část, 
avšak  nestejně,  neboť  nej častěji  vrchní  deska  přečnívá  více  než  deska 
spodní. 

Spodní  deska  se  velice  často  opatřuje  poduškou. 

Jako  u každého  téměř  kusu  nábytku  setkáváme  se  i zde  s modely 
provedenými  zcela  střízlivě  a jednoduše,  jakož  i s kusy  kabinetními  pro- 
vedenými nádherně  a zdobenými  na  příhodných  místech  řezbou. 

často  se  jmenovitě  k soukromé  potřebě  kombinuje  klekátko  s malým 
oltářem  nebo  plochou  skříní  dvoukřídlovou,  u níž  vnitřní  plocha  zadní 
stěny  i vnitřní  plocha  obou  dveřních  křídel  zdobeny  jsou  obrazy  svátých 
malovanými  na  dřevě.  Výprava  tato  jest  původu  starého,  ale  často  se 
dosud  požaduje,  při  čemž  nastává  truhláři  úloha,  aby  zhotovil  celek  a pro 
obrazy  dodal  dřevo  naprosto  suché,  které  v budoucnosti  nijak  nepracuje. 

Délka  klekátka  pro  jedinou  osobu  obnáší  asi  od  70  do  100  cm,  šířka 
vrchní  opěrné  desky  měří  20  i více  centimetrů,  hloubka  spodku  50  až 
60  cm,  výška  spodní  desky  15  až  20  cm.  Vzdálenost  spodní  desky  od 
vrchní  řídí  se  v případě  práce  objednané  dle  výšky  osoby  nebo  dle  vzdá- 
lenosti kolen  od  loktů.  Obyčejně  nejsou-li  udány  přesné  ruzměry,  brává 
se  výška  vrchní  desky  90  až  100  cm. 

KonseVvování  povrchu  řidí  se  dle  slohu  nebo  dle  přání  zákazníka 
Povrch  dřeva  opatřuje  se  politurou,  jmenovitě  u klekátek  hladkých  a bez 
řezby,  nebo  se  políruje  mdle,  nebo  se  pouze  voskuje,  nebo  dokonce  se 
jen  napouští  a jemně  vybrušuje. 


Závěska  na  ručník. 

V nejčastějších  případech  dostačuje,  umístí-li  se  ručník  na  závěsce 
spojené  s umývadlem.  Někdy  však,  jmenovitě  je-li  třeba  ručníků  více 
o větším  rozměru,  nestačuje  tato  závěska  podružná  a dává  se  přednost 
závěsce  zvláštní,  umístěné  buď  stranou  umývadla,  nebo  nad  ním.  Dle  toho 
nabýváme  zvláštních  závěsek  spočívajících  na  zemi,  nebo  zavěšených  na, 
stěně. 

Pokud  se  týče  prvého  druhu,  provádí  závěsky  buď  úplně  soustružnik, 
nebo  převládá  u nich  práce  truhlářská  buď  částečně  a často  jsou  také 
úplně  pouze  truhlářem  provedeny. 

V každém  z těchto  případů  sestává  závěska  ze  dvou  postranních 
stěn  nebo  sloupců  zcela  stejného  provedení,  které  se  spojují  dole  nebo 
uprostřed  zvláštní  příčkou,  nahoře  pak  tyčí  nebo  lištou,  na  níž  se  ručníky 
zavěšují. 

Spodní  část  stěn  nebo  sloupců  jest  za  příčinou  pevného  ustavení 
závěsky  rozšířena  v ramena  nebo  opěry,  jichž  vyložení  následkem  zcela 
nepatrného  zatížení  nemusí  býti  značné. 

Závěsná  tyč  v každém  případě  udobuje  se  úplně  hladce,  stěny  nebo 
sloupy  s dolejší  spojkou  ozdobují  se  přiměřeně.  U stěn  často  sestává 
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ozdoba  pouze  z různého  vinutí  úzkých  stran,  nebo  se  ozdobují  plochou 
řezbou  nebo  vrubováním  i jejich  čelné  strany  a ramena  podpěr. 

Podobné  ozdobení  nacházíme  na  závěskách  udobených  soustružníkem, 
u nichž  místo  stěn  nastupují  sloupce,  které  doznávají  spolu  s podpěrami 
a spodní  příčkou  přiměřeného  profilování. 

Celková  výška  těchto  závěsek  volí  se  mezi  80  až  100  cm,  šířka  až 
80  cm. 


Nástěnné  závěsky  sestávají  z užší  nebo  širší  zadní  stěny,  do  níž  se 
zapouštějí  buď  jednoduché  krátké  válcové  nosiče,  končící  obyčejně  koulemi, 
v nichž  spočívá  příčná  závěsná  tyč,  nebo  opírá  se  tyč  konci  o pobočné 
stěny  nebo  konsoly  rovněž  v zadní  stěně  zapuštěné.  Při  konsolách  se 
často  za  příčinou  bohatěji  provedené  konstrukce  upravuje  nad  závěsnou 
tyčí  vodorovná  plochá  příčka,  čímž  závěska  nabývá  podoby  závěsného 
etažeru. 


Pokud  provedení  tomu  dovoluje,  opatřuje  se  povrch  závěsky  vrstvou 
politury  jako  nejlepší  preservativou  proti  nahodilému  navlhčení.  Závěsná 
tyč  políruje  se  vždy,  jelikož  není  za  příčinou  hladkého  povrchu  příčiny, 
aby  se  opatřila  jinou  ochrannou  vrstvou  a také  právě  tato  tyč  stýká  se 
nejčastěji  s vlhkou  látkou. 

Délka  závěsné  tyče  měří  asi  60  cm. 

Pouze  dekorativní  závěsky  jemně  prováděné  a zdobené  řezbou,  vy- 
šíváním a j.  neslouží  praktické  potřebě,  rovněž  neužívá  se  ručníku  na  nich 
zavěšeného  k osušování  těla  po  umytí. 


Umístění  nábytku  v místnostech  obývacích. 

Hlavním  činitelem  při  rozestavení  nábytku  v jednotlivých  místno- 
stech jest  záliba  majitele  bytu  na  jistých  zvyklostech,  rozloha  a tvar 
místnosti,  poloha  oken  a dveří  a různé  jiné  příčiny  původu  buď  konven- 
cionelniho  nebo  praktického. 

často  bývá  ponecháno  truhláři,  aby  nejen  byt  opatřil  nábytkem,  ale 
také  se  postaral  o řádné  jeho  umístění  a rozestavení. 

Vědomostí  k řešení  druhé  úlohy  potřebných  možno  nabýti  jen  dlouho 
trvajícím  školením,  má-li  býti  docíleno  výsledku  vyhovujícímu  jemnému 
vkusu.  Všeobecné  návody  a theoretické  pokyny  mají  pro  truhláře  v této 
příčině  jen  potud  skutečnou  cenu,  byly-li  spojeny  s dlouhotrvajícím  prak- 
tickým cvičením  a pozorováním  vypravených  a obývaných  místností,  na 
jichž  úpravě  pracováno  se  vkusem  a jemnou  eleganci. 

Než  pouhým  pozorováním,  které  poskytuje  názor,  kde  má  ten  neb 
onen  kus  nábytku  býti  vhodně  umístěn,  není  ještě  učiněno  zadost  všem 
požadavkům. 

Umělecky  pracovaný  nábytek  s jemným  rozčleněním  ztrácí  mnoho 
na  ceně,  byl-li  rozestaven  v nepoměrných  mezerách  bez  náležitého  zřetele 
ke  kusům  sousedním,  k nedalekým  třeba  oknům  a dveřím,  ke  krbu  nebo 
kamnům,  bez  ohledu  někdy  na  lustr  uprostřed  stropu  zavěšený,  na  výšku 
místnosti  a oken  a na  jich  tvar  a členění  a na  mnoho  jiných  okolností. 

Nejcennějšího  poučení  poskytuje  pozorování  práce  spojené  s rozesta- 
vováním  nábytku  při  zařizování  nádherných  obydlí  pro  jemně  a umělecky 
cítící  majetníky.  Nezkušenému  bude  se  zdáti  snad  malicherným,  úzkost- 
livé a přesné  odměřování  jednotlivých  mezer,  ale  po  bedlivější  úvaze  a po 
vniknutí  do  tajů  a kouzla  jemného  vkusu  nabude  přesvědčení,  že  jest 
počínání  toto  prací  nezbytnou  a nutnou. 

Dokonalého  poučení  může  ovšem  nabýti  jen  pouze  onen  snaživec, 
který  jest  nadán  a prodchnut  uměleckým  citem,  jinak  i po  nejpečlivější 
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a dlouho  trvající  přípravě  nabude  jen  znalosti  věrného  a přesného  nápo- 
dobení, ale  ničeho  více.  Ku  samostatnému  rozvrhu,  umělecky  procítěnému 
a ladně  provedenému,  bude  mu  scházeti  jemný  vkus  a pravá  elegance. 

V této  příčině  podobá  se  umělec  truhlář  umělci  oděvníku. 

Všeobecně  uplatňují  se  jisté  zásady,  podle  nichž  umisťuje  se  nábytek 
v obydlí,  ač  mnoho  na  těchto  zásadách  mění  často  choutka  a záliba  ma- 
jitele. Tak  ku  př.  umístění  psacího  stolu  vyžaduje  hojného  světla  přichá- 
zejícího z levé  strany.  Celkem  se  zásady  této  šetří  všeobecně,  ale  vysky- 
tují se  také  odchylky;  někdo  jest  zaujat  pro  světlo  dopadající  z levé  strany 
a z předu,  jinému  zamlouvá  se  světlo  přicházející  šikmo  z levé  strany 
a jiný  dokonce  libuje  si  v osvětlení  přicházejícím  ze  strany  pravé. 

I umístění  psacího  stolu  v pracovně  doznává  změn  z osobní  záliby 
nebo  potřeby  majitele  plynoucích. 

Podobně  vyskytují  se  osobní  požadavky  ve  příčině  umístění  lůžek 
a odpočívadla  v ložnici,  pohovky  v obývacím  pokoji  a j. 

TJčtuje-li  truhlář  umělec  svědomitě  se  všemi  uvedenými  okolnostmi, 
bývá  mu  často  úloha  vkusného  rozestavení  nábytku  značně  ztížena.  Ale 
v překonávání  podobných  výminek  osvědčuje  se  po  podařené  práci  pravý 
umělec. 

Při  ukládání  nábytku  na  jednotlivá  místa  musí  truhlář  dbáti  na  ča- 
lounickou dekoraci  příbytku,  aby  jeho  výkon  nebyl  na  závadu  výkonu 
čalouníka. 

Pokud  vyobrazení  týkajících  se  výpravy  jednotlivých  místností  obyt- 
ných se  týče,  přičiněny  k této  stati  některé  ukázky  s podotknutím,  že 
praktický  a povšechný  směr  spisu  našeho  nemohl  se  obšírněji  zabývati 
důležitým  tímto  uměleckým  odvětvím,  které  tvoří  samo  o sobě  zvláštní 
povolání. 


Truhlářství  stavební. 


Příliš  obsáhlý  obor  živnosti  truhlářské  nemohl  na  delší  dobu  Čeliti 
snaze,  která  směřovala  ku  všeobecnému  dělení  práce. 

Původně  uplatnila  se  tato  zásada  na  místech,  jež  vynikala  jako  stře- 
diska větších  objednávek  a stálého  zaměstnání  truhláře  pouze  v jistém 
oboru  práce  truhlářské  a rozdělila  přirozeně,  beze  všeho  jiného  vlivu  obsažné 
řemeslo  v odbory,  které  za  podmínky  stálé  zaměstnanosti  mohou  vyplniti 
platně  životní  úkol  odborného  řemeslníka. 

Středisky  takovými  byla  zajisté  veliká  města  plna  ruchu  stavebního, 
v nichž  družilo  se  bohatství  svorně  s podnikavostí,  které  snaživému  a pro- 
budilému truhláři  v začátcích  jeho  odborné  činnosti  poskytly  dosti  příčin 
a příležitosti,  aby  své  schopnosti  uplatnil  buď  v budování  nábytku,' nebo 
aby  se  věnoval  výhradně  truhlářství,  které  souviselo  těsně  s čilým  ruchem 
stavebním,  s veškerými  jeho  důsledky. 

Jak  výše  praveno,  byla  hlavní  příčinou  dělení  práce  v oboru  tru- 
hlářském hojnost  objednávek  jistého  odvětví,  která  nutkala  truhláře,  aby 
se  věnoval  pouze  jedinému  odboru,  v němž  pak  přirozeně  musil  vynik- 
nouti  a přemýšleti  o nových  a nových  útvarech  svých  výrobků,  aby  ukojil 
touhu  svých  zákazníků  po  novotinách,  jimž  tvoření  v dílně  truhlářské  jest 
právě  tak  podrobeno,  jako  v dílnách  jiných  povolání. 

Dělení  práce  nemělo  však  vlivu  na  dílny,  jimž  nedostávalo  se  práce 
stálé  a stejného  druhu,  tedy  výhradně  na  dílny  na  venkově  se  nacházející, 
ač  také  dlužno  přiznati,  že  i ve  velikých  městech  setkáváme  se  se  závody 
truhlářskými,  v nichž  se  pěstuje  práce  nábytková  i stavební. 

Práce  truhlářství  stavebního  podléhá  také  častým  změnám,  které  vy- 
žadují svých  modelů  a souvisícího  s nimi  nového  studia  a rozvrhu  methody 
pracovní,  třeba  nesestávala  z takového  množství  činitelů,  jako  truhlářství 
nábytkové. 

Ve  mnohých  příčinách  setkává  se  truhlářství  stavební  se  značnou 
úlevou.  Dostává  se  mu  při  provádění  jednotlivých  prací  téměř  pravidlem 
již  předem  povšechného  vzoru  a pok3Tnu,  jakým  směrem  má  se  bráti  při 
provádění  objednávkj^  stavební  a může  takto  již  dosti  na  určito  stanovití 
cenu  svého  přičinění, 

Pomůckou  touto  jest  mu  plán  stavební,  na  němž  najde  direktivu 
s určitým  údaji,  které  mu  umožňují,  aby  si  stanovil  rozpočet,  jak  ve  pří- 
čině vydání,  tak  i ve  příčině  příjmů. 

Ale  i tato  pomůcka  má  zhusta  platnost  jen  pro  větší  střediska  ruchu 
stavebního,  kde  stavitel  zároveň  navrhuje  dosti  určitě  provedení  tvarů 
práce  truhlářské  na  stavbě;  méně  často  bývá  v tomto  směru  ulehčena 
práce  truhláři  venkovanu,  kterému  někdy  také  dostává  se  úkolu,  aby  za 
nepatrnou  cenu  poopravil  stará  okna  a dvéře  z demolovaných  domů  velko- 
města. Než  případy  podobné  jsou  dosti  řídké  a pravidlem  nastává  pak 
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podobnému  řemeslníku  úkol,  aby  vedle  provádění  nábytku,  obíral  se 
i výrobou  oken,  dveří  a j. 

V tomto  případě  v každé  zemi,  nechť  jest  pokročilá  jakkoliv,  musí 
býti  truhlář  všeumělcem,  který  musí  vyrobiti  právě  tak  snadno  a trvan- 
livě jakýkoliv  kus  nábytku,  jako  provésti  truhlářskou  práci  na  stavbě. 

Ač  souvislost  mezi  prací  nábytkovou  a stavební  v mnohých  částech 
jest  dosti  značná,  přece  provádění  každé  z nich,  třeba  se  dělo  stejnými 
nástroji,  vyžaduje  jiných  rozpočtů,  method  a zvyklostí,  jichž  náležité  ovlá- 
dání práci  značně  usnadňuje,  ale  také  tomu,  kdo  jmenované  podmínky  jen 
nepatrně  ovládá,  při  výrobě  působí  značné  obtíže  a průtahy,  které  nejsou 
nikdy  bez  vlivu  na  jakost  výrobků  i na  jejich  tržní  cenu. 

Za  příčinou  rozdílnosti  ve  výpravě  stavebních  předmětů  truhlářských 
není  u nás  všeobecně  platným  zvykem,  aby  se  tyto  práce  hotovily  do  zá- 
soby. Výminku  činí  tovární  závody,  zařízené  po  způsobu  americkém, 
v nichž  se  hotoví  do  zásoby  v jistých  rozměrech  stavební  výprava  tru- 
hlářská, na  níž  pak  stavitel  při  hotovení  plánu  stavení  jest  předem  již 
poután,  a nemůže  pohodlně  disponovati  dle  svého  uznání  jednotlivými 
rozměry  oken,  dveří  a j. 

Celkem  u nás  provádějí  se  práce  stavební  na  objednávku  dle  daných 
rozměrů  a dle  plánu. 


Výběr  v surovině,  z níž  se  truhlářské  stavební  práce  provádějí,  není 
příliš  značný,  v největší  části  případů  vystaČuje  náš  domácí  materiál, 
jako  dub.  buk,  jedle,  smrk,  borovice,  modřín,  méně  často  užívá  se  jilmu, 
ořechu,  lípy,  topolu,  americké  borovice  (pitchpine)  a javoru.  Zřídka  a jen 
ku  pracím  parketovým,  nebo  na  výzdobu  stěn  a k práčem  vykládaným 
užívá  se  drahocenných  dřev,  jako  ebenu,  palisandru,  mahagonu  a ama- 
rantu. 

Pokud  se  týče  vlastností  dřeva  užívaného  ku  stavebním  práčem 
truhlářským,  není  rozdílu  v případě  materiálu  mezi  tímto  odborem  a stavbou 
nábytku  a vyžadují  se  ve  příčině  dozrání,  vysoušení  a konečného  dosušo- 
vání  dřeva  vlastnosti,  o nichž  šíře  bylo  jednáno  ve  všeobecné  části  to- 
hoto spisu. 


Podlaha. 

Kladení  podlahy  provádí  tesař  nebo  truhlář. 

Hrubé,  jednoduché  podlahy,  v prostém  provedení,  sestávající  z jednot- 
livých přibitých  prken  na  podlažním  polštáři,  provádí  tesař,  jmenovitě 
u staveb  levných,  bez  nároků  na  jemné  a přesné  provedení. 

Je-li  třeba  práce  jemnější  u kteréhokoliv  druhu  podlah,  svěřuje  se 
její  provedení  truhláři. 

Dokonalá  podlahá  má  poskytovati  naší  noze  i nábytku  na  ní  ulože- 
nému pevné  opory,  v každém  směni  vodorovné,  bez  míst  zborcených  nebo 
zvlněných,  bez  spár  á trhlin.  Při  chůzi  nemá  se  prohýbati  a rovněž 
jednotlivá  místa  nemají  vydávati  dutý  zvuk  svědčící  o nedokonalém  při- 
léhání svrchní  vrstvy  na  podlohu. 

Přípravné  práce  ku  kladení  podlahy  různí  se  dle  její  jakosti  a po- 
vahy, ale  u všech  druhů  podlah  vyžaduje  se  především  dokonalá  rovina 
a pokud  možno,  i dokonalá  úroveň  s chodbou  a posledním  stupněm 
schodiště. 

Za  účelem  docílení  dokonalé  roviny  dlužno  přihlížet!  již  při  úpravě 
základu  k tomu,  aby  nej  spodnější  vrstvy,  jmenovitě  podlažní  polštáře  nebo 
stropní ce,  byly  ustaveny  ve  vodorovné  rovině. 
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Ukládání  a přibíjení  prkenné  podlahy  přímo  na  stropnice  se  u nás 
neprovádí,  nýbrž  užívá  se  polštářů,  které  se  ukládají  do  násypu  pískového 
nebo  také  připraveného  z jiné  isolační  hmoty. 

Polštáře  podlažní  jsou  trámce  hraněné  buď  zcela  nebo  zpola  o roz- 
měrech v řezu  7^10  až  10X13  cm,  nebo  fošny  o rozměrech  v řezu  5X10 
až  6X15  cm.  Polštáře  kladou  se  v mezerách  120  až  140  cm  pravidlem 
kolmo  na  směr  stropnic  na  násyp  dokonale  vodorovně  rozestřený.  Po 
srovnání  polštářů  vrchní  plochou  do  roviny  přikročí  se  k zaklínování  jich 
konců  do  zdivá,  při  čemž  za  účelem  zamezení  bezprostředního  styku  dřeva 
s často  vlhnoucí  zdí  užívá  se  isolační  vrstvy  lepenkové  preparované  asfaltem. 
Po  opětném  změření  vodorovného  povrchu  polštářů  latí  a vodní  váhou 
a opravě  ochylek  buď  opracováním  povrchu  polštářů  nebo  jich  přiměřeným 
podložením,  zasypávají  se  mezery  mezi  nimi  násypem  pískovým  nebo 
rumem  tak,  aby  povrch  násypu  byl  mezi  jednotlivými  polštáři  mírně 
sklenut,  při  čemž  nejnižší  mista  obloukového  povrchu  nacházejí  se  u pol- 
štářů, vrchol  pak  mezi  nimi  uprostřed.  Rovnoměrného  mírného  sklenutí 
dosahuje  se  přiměřeně  vykrouženou  latí,  která  upěchovaný  a usazený  násyp 
za  přímého  sunutí  po  polštářích  pravidelně  srovnává. 

Srovnání  násypu  musí  se  díti  pečlivě  a obezřetně,  jinak  po  přibití 
podlahy  vznikají  časem  dutiny,  jichž  nepříznivý  účinek  uplatňuje  se  při 
chůzi  nepříjemným  duněním. 

Dokonalé  a bezvadné  provádění  násypu  má  se  díti  přímo  před  kla- 
dením podlahy  a vždy  jen  tehdy,  bylo-li  zdivo  dokonale  vysušeno,  jinak 
vlhkost  z něho  by  působila  rušivě  na  dřevo  podlahy  a měnila  by  rovný 
původně  povrch  suché  podlahy  v plochu  zborcenou  a nerovnou. 

Záleží-li  na  úplně  bezvadné  jakosti  násypu,  pokud  se  stanoviska 
zdravotního  týče,  nesmí  býti  užito  popele  z uhlí  kamenného.  I násyp 
pískový  nebo  rumový  dlužno  před  užitím  vypáliti  pomocí  plochých  plechů 
nad  ohněm,  čímž  se  v něm  zničí  veškeré  zárodky  původu  živočišného 
nebo  rostlinného.  Vypálený  násyp  se  před  užitím  nechává  vychladnouti. 

Na  spodek  tímto  způsobem  upravený  upevňuje  se  podlaha  způsobem 
více  méně  složitým  dle  toho,  jaký  druh  zákazník  nebo  stavitel  si  vyvolil. 

Provádění  podlah  rozdělujeme  ve  tři  hlavní  skupiny,  z nichž  nej- 
jednoduší  jest  podlaha  prkená  či  tesařská,  kterou  u menších  staveb 
provádí  zcela  tesař,  ale  jejíž  provedení  svěřuje  se  také  často  truhláři, 
jmenovitě  jedná-li  se  o provedení  zcela  přesné  neb  klížené. 

Podlaha  tato  provádí  se  obyčejně  z měkkých  asi  2‘5  nebo  3 až  4 cm 
silných  a asi  30  cm  širokých  prken,  která  se  prostě  pouhým  tupým  pří- 
razem přičleňují  a na  podložené  polštáře  vrchem  a nekrytým  hřebem 
přibíjejí. 

Při  stanovení  rozpočtu  čítá  se  na  1 m2  této  podlahy  3 65  m prkna 
30  cm  širokého,  1'05  m polštářů  kladených  u vzájemné  vzdálenosti  asi 
1 m a ku  přibití  7 hřebů.  Počet  hřebů  i délka  prken  mění  se  při  užití 
prken  širších  s nimiž  se  často,  hlavně  u staveb  venkovských,  při  upo- 
třebení řeziva  topolového  setkáváme. 

Přibíjení  podlahy  na  polštáře  provádí  se  hřeby  šikmo  k šířce  prkna 
zaráženými  a často  dostává  se  hřebům  drsného  povrchu  umělým  okysli- 
čením,  aby  pevněji  ve  dřevě  držely. 

Sestavení  prken  a jich  přibití  jest  znázorněno  na  obr.  196.  a. 

V každém  případě  sesychaji  vzdor  přibití  jednotlivá  prkna  ve  směru 
příčném  a tvoří  se  mezi  nimi  otevřené  spáry.  Spáry  tyto  jsou  tím  širší, 
čím  širší  bylo  prkno  a čím  méně  vyschlého  materiálu  bylo  užito. 

Při  pouhém  tupém  přírazu  jednotlivých  prken  povstává  rozšířenou 
spárou  volné  spojení  s násypem,  a byla-li  podlaha  přibíjena  pouze  na 
stropnice  bez  použití  násypu  i nevítaného  spojení  se  spodním  prostorem. 
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Sesychání  prken,  pokud  jsou  již  přibitá,  nemožno  dodatečně  zabrá- 
niti,  ale  prostupnosti  spár  mezi  nimi  povstalých  čelí  se  buď  drážkou  ote- 
vřenou (obr.  196.  6),  nebo  drážkou  úplnou  (obr.  196.  c),  nebo  spojením 
na  na  péro  a drážku  (obr.  196.  ď). 

Přibíjení  podlahy  kladené  na  drážku  neúplnou  děje  se  střídavě  hřebem 
krytým  a otevřeným,  u spojení  na  drážku  úplnou  nebo  na  drážku  a péro 
vesměs  hřebem  krytým,  umístěným  způsobem,  který  na  příslušných  obrazech 
jest  znázorněn. 

Prkna  podlažní  jsou  obyčejně  měkká  a hoblovaná  na  straně  lícní 
a užší  straně  přírazové.  Mnoho  cení  se  prkna  jedlová,  která  dlouho  vy- 
trvají, ale  mytím  ztrácejí  záhy  původní  svěží  barvu.  Z prken  borových  se 
záhy  vylupují  dlouhé  třísky.  Velice  trvanlivá,  ač  barvou  se  nezamlouvající, 
jsou  prkna  topolová  a osyková.  Tvoři  však  přílišným  sesycháním  veliké 
spáry,  na  čemž  má  značný  podíl  i zhusta  se  vyskytující  veliká  šířka  jejich. 


U měkkých  prken  jsou  často  na  závadu  ve  velikém  počtu  se  vysky- 
tující suky,  které  stejnoměrnému  opotřebení  kladou  větší  odpor  a po  ne- 


Lépe  v této  příčině  vyhovují  prkenné  podlahy  z tvrdého  dřeva,  které 
však,  pro  značný  náklad,  vyskytují  se  pouze  ojediněle,  jsouce  nahraženy 
méně  nákladnou  a lépe  vyhovující  podlahou  jiné  konstrukce. 

Kladení  prken  k sobě  děje  se  pomocí  klínů.  Prkno  se  buď  ku  stěně 
nebo  k prknu  již  přibitému  přiloží  a urovná  a ve  vzdálenosti  několika 
centimetrů  zarazí  se  do  polštáře  skoba,  mezi  níž  a prkno  kladou  se  pří- 
ložky,  které  se  rozhánějí  klíny.  Po  utužení  se  zaujatá  poloha  prkna  po- 
jišťuje přibitím. 

Druhou  skupinu  tvoří  podlaha  parketová. 

Podlaha  tato  vyžaduje  zvláštního  základu,  utvořeného  z podlahy 
prkenné  či  hrubé.  Skládá  se  zjednotlivých  čtverečných  desek,  jichž  roz- 
měry, vzorkování  i surovina,  z níž  se  hotoví,  jsou  rozdílné. 

Pokud  se  materiálu  týče  hotoví  se  parkety  ze  dřeva  měkkého,  smí- 
šeného, tvrdého  nebo  se  dýhují.  Parkety  ze  dřeva  smíšeného  se  nestejně 
vyšlapují. 

Desky  mají  stranu  40.  50,  58  až  69  cm  dlouhou,  o síle  2'5  cm.  Kříže 
jejich  mají  šíři  5’3  až  7-9  cm. 

Dle  potřeby  hotoví  se  však  parkety  každé  žádoucí  velikosti. 

K výrobě  parket  užívá  se  dřeva  naprosto  vyschlého,  jehož  sušení 
děje  se  dnes  výhradně  umělým  způsobem. 

Parkety  sestávají  buď  z křížů  či  vlysů  a výplní  nebo  z rámu,  křížů 
a výplní  spojených  mezi  sebou  drážkou  a naklížením. 

Různou  sestavou  výplní,  vlysů  a rámů  dociluje  se  značného  počtu 
vzorů,  které  nabývají  živosti  užitím  dřev  různě  zabarvených. 

Zvláštním  druhem  jsou  parkety  dýhované,  u nichž  vzorek  provádí 
se  sestavou  z dýhy  1 cm  silné,  která  se  nakližuje  na  desku.  Dýhované 
parkety  mají  sílu  35  až  38  mm  a pravidlem  také  i větší  rozlohu  než  par- 
kety obyčejné. 

Vzájemné  spojení  a vázání  parket  děje  se  lištou  přes  vlákno  řezanou, 
která  se  vkládá  do  drážek  parkety  již  položené  a upevněné.  Spojení 
parket  se  spodkem  děje  se  krytými  hřeby  přímo  v drážkách  parket. 

Spodní  hrubá  podlaha  nebývá  vždy  uložená  úplně  vodorovně,  kteráž 
chyba  by  se  přenášela  i na  kladené  na  ni  parkety.  Z této  příčiny  se  při 
kladení  parket  zkouší  předem,  než  parketa  jest  trvale  uložena,  vodorovnost 
povrchu  a snížená  nebo  klesající  místa  podkládají  se  dřevěnými  pilinami, 
hnblovačkami  nebo  klínky. 
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S kladením  parket  sečkává  se,  až  zdi  úplně  proschly,  jinak  by  po- 
zdějším bobtnáním  se  celá  podlaha  vydmula  a od  spodku  utrhla. 

Kladení  parket  vyžaduje  ve  příčině  směru  a urovnání  jednotlivých 
desek  zvláštní  pozornosti.  U případů  zvláště  obtížných,  hlavně  následkem 
nepravidelného  tvaru  podlahy,  nebo  u případů,  které  vyžadují  při  pro- 
vedení výminečné  péče,  určuje  stavitel  nebo  architekt  směr  jednotlivých 
řad  parket  i jich  obrubu  u stěn. 

U místností  s nepravidelnou  podlahou  rozhodují  o směru  jednotlivých 
řad  parket  různé  okolnosti.  Nachází  li  se  podobná  místnost  mezi  jinými 
místnostmi  s rovněž  parketovanou  podlahou  téhož  vzorku  a jsou-li  veškeré 
místnosti  spojeny  dveřmi,  zachovává  se  směr  křížů  nebo  řad  parketových 
u nepravidelného  půdorysu  v souhlase  se  směrem  řad  místností  sousedních. 
V případech,  při 

J. 


nichž  otázka  nákladu 
nečiní  obtíží,  může 
se  řešiti  vyzdobení  po- 
dlahy parketami,  které 
vespolek  tvoří  zvláštní 
vzorek  sestavený  s o- 
hledem  na  nepravidel- 
nosti půdorysu. 

Veliké  místnosti, 
jež  mají  působiti  nád- 
hernou výpravou  a 
u nichž  nenastane  po- 
třeba, aby  se  jejich 
stěny  obložily  nábyt- 
kem, jakož  i u míst- 
ností s obloženými  stě- 
nami dřevem  upravuje 
se  kolem  stěn  zvláštní 
parketový  rám  nebo 
obruba,  o vzoru  jiném 
než  jakého  užito  k vy- 
plnění části  obrubou 
obemknuté. 

Parkety  kladou 
se  v řadách  sestave- 
ných z desek,  jichž 
hrany  jsou  rovnoběž 
né  se  stěnami  míst- 


Tbít- 


Obr.  196. 


nosti,  nebo  volí  se  úhlopříčná  poloha  desek.  Posledního  způsobu  užívá 
se  často  k parketování  větších  místností,  při  čemž  se  místnost  rozdělí  ve 
dvě  pole  podélnou  a se  stěnami  rovnoběžnou  přímkou,  na  níž  se  kladou 
pokosně  parkety  tak,  aby  jejich  úhlopříčna  se  kryla  přesně  s její  směrem. 
Kolmo  k této  přímce  uprostřed  její  délky  vyznačí  se  druhá  střední  přímka. 
Do  průsečíku  obou  těchto  přímek  klade  se  prvá  parketa.  Po  upevnění 
střední  řady  přiřaďují  se  ostatní  parkety  z obou  stran. 

Moderní  výroba  parket  děje  se  stroji  naprosto  přesnými,  takže  jest 
předem  vyloučeno  každé  dodatečné  ohoblování  boků,  kterým  se  může 
přímý  směr  křížů  a řad  nenapravitelně  pokaziti. 

Kladení  parket  obstarává  truhlář  často  pomocí  zvláštních  odborných 
dělníků- kladečů. 

Nejdůležitějším  bodem  při  kladení  parket  jest  přesné  vyměření 

Kronika  práce  XI.  25 
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a přesný  začátek,  k němuž  se  pak  dosti  snadno  za  náležité  pozornosti 
ostatní  práce  přiřaďuje. 

Styk  parket  se  stěnou  a přiměřený  přechod  jedné  do  druhé  provádí 
se  jako  u všech  podlah  buď  lištami  až  2 cm  vysokými  a až  4 cm  širo- 
kými, je-li  stěna  holá,  nebo  zvláštními  sokly,  byla-li  stěna  dřevem  obložená. 

Třetím  diuhem  jest  podlaha  vlysová  či  prkénková. 

Sesychání  širokých  prken  jest  na  spáře  znatelnější  než  u prken 
úzkých,  ač  sesychání  samo  o sobě  nestává  se  pro  jednu  a tutéž  šířku 
dřeva  menší,  nýbrž  následkem  menší  šíře  jen  méně  znatelné. 

Poznání  toto  bylo  asi  jednou  z mnoha  příčin  pro  něž  se  prkénková 
podlaha  zavedla  a pro  něž  docílila  nemalé  obliby  a rozšíření. 

Konstrukcí  prkénkových  podlah  jest  více  a každá  z nich  má  také 
zvláštní  pojmenování. 

Podlaha  lodní  sestává  z jednotlivých  prken  10  až  15  cm  širokých, 
3 až  3 5 cm  silných  a obyčejně  asi  4-5  m dlouhých,  spojovaných  mezi 
sebou  na  drážku  nebo  na  drážku  a péro  (obr.  196.  e).  Pro  podlahy  delší 
než  obnáší  délka  prkna,  nebo  příliš  dlouhé,  jaké  spatřujeme  na  lodích, 
užívá  se  zvláštního  přiřaďování  jednotlivých  pásů  (obr.  197.),  při  němž 
jednotlivá  prkná  nekončí  vesměs  stejně  vedle  sebe,  nýbrž  střídavě  ob 

jednu,  dvě  nebo 

] 1 i více  řad.  Pří- 

1 1 raz  čel  děje  se 

vždy  na  středu 
polštáře. 

Kladení 
prken  může  se 
díti  buď  pouze 
jedním  směrem, 
nebo  klade  se 
jedno  prkno  po 
délce,  druhé  po 
šířce,  takže  čel- 
né spáry  tvoří 
kříž.  Někdy  se 

podlaha  prkénková  opatřuje  kolkolem  obrubou.  Jednotlivá  prkénka  se 
někdy  nedrážkují,  nýbrž  po  způsobu  obyčejné  prkenné  podlahy  na  pol- 
štáře podlažní  nekrytým  hřebem  přibíjejí. 

Novodobé  vlysové  podlahy  sestávají  z prkének  30  až  70  cm 
dlouhých,  5 až  12  cm  širokých,  2 až  2‘5  cm  silných,  měkkých  nebo  du- 
bových, která  se  kladou  buď  na  hrubou  podlahu,  nebo  na  jednotlivé 
prkenné  pásy. 

Jednotlivá  prkénka  hotoví  se  stroji  do  zásoby  ze  dřeva  uměle  suše- 
ného. Dokonalá  strojová  výroba  a zcela  přesné  strojní  opracování  celého 
povrchu  prkénka  i jeho  úhlů  a kolkolem  vinutých  drážek  vylučuje  každé 
dodatečné  opracování,  kterým  se  může  dokonalý  poměr  hran,  úhlů  i síly 
jenom  pokaziti. 

Prkénka  spojují  se  mezi  sebou  způsobem,  znázorněným  na  obr.  198., 
pomocí  lišt  nebo  per  na  přič  vlákna  řezaných.  K podloze  připevňují  se 
krytými  hřeby,  zapuštěnými  jako  u parket  šikmo  do  drážky.  Poslední 
vrstva  u stěny  nebo  obruby  připevňuje  se  k podloze  nekrytým  hřebem 
nebo  se  přišroubuje,  při  čemž  hřeb  i šroub  se  zapouští  a zbývající  otvor 
po  nich  v povrchu  podlahy  se  zaklíženým  příklopem  ze  dřeva  téhož  pů- 
vodu a barvy  přiměřeně  utajuje. 

Jednotlivá  prkénka  kladou  se  na  podlahu  ku  hlavním  osám  místnosti 
nebo  ku  stěnám  v úhlu  45°. 


Obr.  197. 
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Místnost  kolem  stěn  opatřuje  se  buď  přístěnnou  obrubou,  jakou  spa- 
třujeme na  připojeném  obraze,  nebo  někdy  obruba  tato  schází.  V prvém 
případě  po  náležitém  umístění  a upevnění  obruby  a po  rozdělení  zbýva- 
jící plochy  kladou  se  jednotlivá  prkénka  z rohu  místnosti,  v případě  však, 
kdy  obruba  schází,  počíná  kladení  z prostřední  osy. 

Připojený  obraz  znázorňuje  strop  nížepoložené  místnosti  a podlahu 
místnosti  nad  ní  se  nacházející.  Písmenem  b označeny  jsou  stropnice,  písme- 
nem e příklopnice,  písmenem  a násyp,  f hrubá  podlaha,  h obruba,  g jed- 
notlivá prkénka,  c šalovačky,  d omítka  stropní. 

V některých  případech  nestýkají  se  konce  jednotlivých  prkének 
v úhlu  pravém,  nýbrž  v úhlu  45°,  tedy  úkosem,  při  čemž  spáry  netvoří 


čáru  lomenou,  ale  přímku.  Q podlahy  takto  upravené  schází  obyčejně 
obruba  a poslední  konce  jednotlivých  prkének  stýkají  se  pak  přímo  se 
zdí  a přechod  mezi  nimi  a zdí  kryje  se  lištou. 

Podlaha  tímto  způsobem  provedená  těší  se  veliké  oblibě  a užívá  se 
jí  nejen  v místnostech  menších,  ale  zhusta  i v místnostech  velikých, 
v nichž  obyčejně  prováděla  se  původně  podlaha  parketová. 

Vzdor  nej  pečlivějšímu  provádění  na  strojích  zcela  přesně  účinkují- 
cích stává  se  neopatrným  kladením  nebo  nepečlivým  přibíjením,  že  hrany 
buď  parkety  nebo  prkénka  o nepatrnou  část  vynikají  nad  své  okolí; 
V tomto  případě  není  nikdy  záhodno,  aby  užilo  se  hoblíku  k srovnání 
povrchu,  nýbrž  výhodněji  a nenápadněji  dojde  se  k cíli  obroušením  ne- 
rovnosti a srovnání  povrchu  obtažením. 

Jedná- li  se  o provedení  podlahy  úplně  neprostupné  pro  výpary 

25* 
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a vlhkost  ze  spodních  místností  přicházející  a zároveň  o podlahu  bez  re- 
zonance, užívá  se  vložky  asfaltové  (obr.  196.  f). 

Jednotlivá  prkénka  2*5  cm  silná,  8 cm  široká,  35  cm  dlouhá,  opa- 
třují se  rybinovou  poloviční  drážkou,  do  níž  se  rozehřátý  asfalt  při  kla- 
dení vtlačuje. 

Podlaha  tato  vyžaduje  pískové  podložky  o síle  asi  2 cm,  na  asfal- 
tovou vrstvu  stačí  síla  1 až  1*5  cm.  Celek  se  provádí  na  hrubé  prkenné 
podlaze. 

V přízemních  místnostech  se  při  tomto  provádění  hrubá  prkenná  po- 
dlaha nahražuje  vrstvou  betonu. 


Povrch  podlah  opatřuje  se  v obývacích  a veřejných  místnostech  ná- 
těrem, kterým  se  dřevo  konservuje. 

Obyčejně  užívá  se  nátěrů  lakových,  fermežových  nebo  voskových. 
Nikoliv  však  každý  z těchto  nátěrů  hodí  se  pro  každý  druh  podlahy. 
Nátěrů  krycích  užívá  se  výhodně  pouze  jen  u podlah  prkenných  a tu 
obyčejně  ještě  jen  tehdy,  jsou-li  měkké.  Podobným  nátěrem  kr}7je  se  úplně 
struktura  dřeva  i se  suky  a místy  vyspravenými  a povrch  chrání  se  sou- 
časně proti  účinkům  chůze  i vlhka.  Zároveň  se  snadno  podobně  opatřená 
podlaha  myje  a otíráním  vlhkým  šatem  zbavuje  prachu. 

K natírání  a konservování  podlah,  u nichž  přirozená  barva  dřeva 
nemá  býti  zakryta,  užívá  se  nátěru  fermežového  nebo  se  podlaha  voskuje. 
Fermežový  nátěr  snese  beze  škody  omývání  vodou,  voskovaná  podlaha 
však  stykem  s vodou  ztrácí  lesk  a dostává  skvrnitý  povrch. 

Cídění  voskované  podlahy  provádí  se  kartáčováním,  kterým  se  zá- 
roveň vybavuje  prach  přilehlý  na  voskový  povrch  a na  něm  upoutaný. 

Okna. 

i 

Okna  hotoví  se  ze  dřeva,  které  vzdoruje  nepohodě  a které  za  růz- 
ných účinků  povětrnosti  nemění  tvar.  Z našich  dřev  se  z těchto  příčin 
užívá  buď  dubu  nebo  borovice,  méně  často  jedle. 

Pokrok  ve  vývinu  stavby  oken  u nás  datuje  se  od  zevšeobecnění 
skleněné  tabule  a v novější  době  přispěly  k témuž  účelu  i zásady  zdra- 
votní, které  konstruktérům  byly  vodítkem  při  vynalézání  nových  a účel- 
nějších konstrukcí  oken. 

Při  sestavování  dřevěné  kostry  okna  uplatňují  se  celkem  tytéž  zá- 
sady, jež  jsme  uvedli  u konstrukce  výkladních  skříní  a které  vrcholí 
v požadavku,  aby  dřevěné  součástky,  jimiž  se  poskytuje  sklu  pevné  opěry, 
nebjdy  na  závadu  volnému  pronikání  světla. 

V této  příčině  novodobé  konstrukce  dospěly  téměř  až  na  mez  mož- 
nosti, takže  další  seslabení  rámů  mělo  by  v zápětí 
pevnosti  celé  kostry. 

Moderní  snahy  a pohodlí  milující  pokrok  při  veškerých  výrobcích 
truhlářských  uplatnily  jmenovitě  ve  velikých  městech  zvláštní  modely, 
s nimiž  se  na  venkově  u menších  staveb  nesetkáváme,  spíše  panují  zde 
často  požadavky  z minulého  století  pocházející,  jako  ku  př.  provádění 
oken  na  venek  se  otvírajících  u porovnání  s okny  do  vnitř  místnosti  se 
otvírajícími. 

Různé  tyto  modely  nutí  truhláře,  ab}7  znal  konstrukci  oken  staršího 
původu  i oken  moderně  upravených,  jelikož  opatření  konstrukce  řídí  se 
dle  přání  a prostředků  zákazníka. 

Okna  jsou  podstatnou  součástí  stavby  a z této  příčiny  se  musí  truhlář 
podhditi  nákresům  stavitele. 


povážlivé  ohrození 
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Okolnost  tato  však  nezbavuje  truhláře  povinnosti,  aby  dbal  všeobec- 
ných zásad  a požadavků,  kterým  má  dobře  provedená  kostra  okenní  vy- 
hověti. 

Při  každé  konstrukci  musí  míti  truhlář  na  zřeteli,  aby  okenní  kostra 
tvořila  závěr  naprosto  neprodyšný  jak  vůči  vlhku  a vodě,  tak  i větru 
a vzduchu  vůbec.  K tomuto  požadavku  řadí  se  i výše  uvedená  nutnost, 
aby  prostupujícímu  dennímu  světlu  nebyly  kladeny  překážky,  aby  kon- 
strukce při  otvírání  a zavírání  nečinila  i méně  zkušeným  obtíží  a aby 
tvar  okna  vyhovoval  požadavkům  krásna  a vkusu. 

Jak  výše  řečeno,  má  na  řádném  vyplnění  těchto  požadavků  veliký 
podíl  stavitel,  ale  truhláři  náleží  zásluha  uvedení  myšlenky  stavitelem  na- 
stíněné ve  skutečnost,  kteráž  povinnost  vyžaduje  od  něho,  aby  měl  pro 
konstrukci  a tvar  náležitého  pochopení. 

Jmenovitě  požadavek  neprodyšného  uzávěru  vyžaduje  zvláštního 
objasnění. 

Kdyby  jednalo  se  o závěr  nebo  neprodyšné  utěsnění  u součástí  ne- 
pohyblivých, nečinila  by  konstrukce  i při  surovině  tou  měrou  nespolehlivé, 
jako  jest  dřevo,  tolik  obtíží,  neboť  stává  celá  řada  bezvadných  spojení 
a vazeb  dřev,  které  by  v této  příčině  vyhověly  i nejpřísnějšímu  poža- 
davku. 

Ale  pohyblivé  součásti  kostry  okenní  a požadavek  snadné  manipu- 
lace s jich  otvíráním  a zavíráním  redukují  stupeň  utěsnění  na  menší  míru. 

Nedostatkům,  které  plynou  z pohyblivých  součástí  oken  ve  příčině 
utěsnění,  dalo  by  se  odpomoci  složitější  konstrukci,  ale  právě  této  složité 
konstrukci  musí  se  konstruktér  varovati,  jelikož  ovládání  těchto  součástí 
svěřuje  se  často  osobám  nejen  odborně  nevyškoleným,  ale  často  také  i ne- 
dospělým. 

U místností,  kde  skleněná  tabule  jest  podrobena  pravděpodobnému 
častějšímu  porušení,  volívá  se  rozdělení  oken  příčkami  na  menší  pole 
a úbytek  na  světlosti  nahrazuje  se  větší  plochou  okna.  S tímto  opatřením 
setkáváme  se  u oken  v dílnách,  kdež  však,  jmenovitě  v novější  době, 
rozdělení  polí  provádí  se  z úsporných  příčin  tak  důsledně,  že  by  dřevěná 
konstrukce  se  jevila  příliš  nespolehlivou  a nepevnou  a z této  příčiny  ho- 
toví se  celý  okenní  rám  z kovu. 

O konstrukci  okna  rozhoduje  také  praktická  potřeba. 

U místností  vytápěných,  v nichž  majitel  buď  obývá,  nebo  v nichž 
se  pracuje  v klidu  bez  značnější  tělesné  námahy  a většího  pohybu,  užívá 
se  za  příčinou  udržení  stálejší  průměrné  teploty  oken  dvojitých,  v míst- 
nostech nevytápěných,  v chodbách  a na  schodištích,  v místnostech  pod- 
střešních  a sklepních  a některých  továrních  dostačují  okna  jednoduchá. 

Opatření  velikých  otvorů  okny  řešívalo  se  v době  nedávno  minulé 
výhradně  přiměřeným  členěním,  hlavně  z důvodu,  že  nebylo  pohotově 
velikých  skel  vůbec,  nebo  že  byla  příliš  drahá. 

Značný  pokrok  ve  sklářství  odstranil  tuto  vadu  a čilejší  nakupování 
velikých  tabulí  mělo  v zápětí  redukci  cen. 

Avšak  všeobecnějšímu  rozšiření  velikých  jednotných  oken  bylo  na 
závadu  nepohodlné  a těžkopádné  otvírání  a zavírání  pro  značnou  tíhu 
skleněné  tabule.  Z této  příčiny  omezilo  se  provádění  jednotlivých  velkých 
oken  jen  na  případy,  u nichž  otvírání  a zavíráni  nebylo  buď  vůbec  třeba, 
nebo  vyskytovalo  se  jen  v míře  dosti  skrovné,  za  použití  lokálních  výhod, 
jako  ku  př.  v přízemi. 

V ostatních  případech,  za  častějšího  otvírání  a zavírání,  provádějí  se 
okna  vícedílná  s menšími  poli. 

Otvírání  oken  dociluje  se  u nás  pomocí  závěs  svislých  nebo  vodo- 
rovných, těchto  jen  u některých  konstrukcí  ve  svrchním  poli. 
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Konstrukce  oken  voli  se  dle  potřeby,  a rozeznáváme  v této  příčině, 
přihlížejíce  ke  způsobu  vychýlení  křídel  okenních  z rámu,  okna  obyčejná 
s křídly1"  otáčejícími  se  v osách  svislých,  okna  s osami  vodorovnými, 
k nimž  čítáme  okna  sklopná  a okna  otáčecí  s osou  asi  uprostřed  celé 
výše  a pak  okna  zasouvací. 

Dle  rozčlenění  závěru  rozeznáváme  okna  jedno-,  dvou-,  tří-  a více- 
křídlová. 

Počet  křídel  u okna  řídí 
se  šířkou  otvoru  ve  stěně.  Celkem 
brává  se  za  pravidlo  šíře  méně 
než  60  cm  obnášející  pro  okna 
jednokřídlová,  přes  60  cm  široká 
okna  opatřují  se  dvěma  nebo 
více  křídly. 

Při  členění  výškovém  u oken 
lepším  sklem  opatřených  volívá 
se  obyčejně  rozhraní  150  cm. 
Rámy  o výšce  menší  150  cm  se 
opatřují  pouze  jedinou  tabulí, 
vyšší  rámy  rozdělují  se  příčkami. 

Při  výškovém  Členění  dluž- 
no přihlížeti  k tomu,  aby  výška 
jednotlivých  polí  nebo  tabulí  ne- 
byla menší  šířky.  Pravidlem  vo- 
lívá se  obdélník  postavený  na 
užší  straně. 

Přiléhá-li  okno  křídly  přímo 
do  kamenné  zárubně,  nedo- 
ciluje  se  nikdy  uzavření  těsného. 
Z této  příčiny  zavěšují  a uklá- 
dají se  jednotlivá  křídla  okenní 
do  zvláštní  okenní  zárubně 
či  pevného  dřevěného  rámu,  který 
se  sponami  pevně  spojuje  se  zdi- 
vém a utěsňuje  maltou. 

Pro  místnosti  nevytápěné, 
jako  chodby,  schodiště  a j.  užívá 
se  oken  jednoduchých.  Jedno- 
duchý model  podobného  okna 
znázorněn  jest  na  obr.  199.  v po- 
hledu a na  obraze  200.  v ře- 
zech, jimiž  objasněna  jednotlivá 
spojení. 

Pevný  rám  či  zárubeň 
okenní  má  profil  o síle  5/5  až 
6/8.  Naše  vyobrazení  znázorňuje 
okno,  jehož  vrchní  část  vyplněna  jest  křídl  m otáčivým  na  vodorovné 
ose,  obě  nižší  křídla  otáčejí  se  v osách  svislých  Vodorovná  příčka  má 
stejnou  šířku  se  zárubní  jen  tehdy,  není-li  opatřena  římsou,  při  čemž  výška 
její  kolísá  mezi  6 5 až  8 cm. 

Příčka  vodorovná  ukládá  se  asi  do  5/T  celé  výšky  rámu,  dostane-li 
se  vrchnímu  dílu  výškově  půlenému  aspoň  čtverečních  tabulí.  Výhodnější 
však  jest,  je-li  výška  vrchní  části  větší  než  polovina  světlosti,  jmenovitě 
v případu,  užije-li  se  u vrchní  části  půlení  na  výšku,  jinými  slovy,  užije-li 
se  při  vrchní  čás  i dvou  křidel. 
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Je-li  vrchní  část  utvářená  v polokruhu,  umisťuje  se  vodorovná  příčka 
ve  středu  zakroužení,  nebo  něco  pod  ním. 

Křídla  okenní,  či  rám  pohyblivý  — otáceei,  zapadá  do  drážky  zá- 
rubně  okenní.  Pohyblivý  rám  má  profil  dle  velikosti  a rozlohy  okna  2'5/3 
nebo  3/4  5,  nebo  4/5,  nebo  5/5  cm.  Drážka  jest  nahoře  a dole  pouze 
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O 5 lO  20  30  cm. 

Obr.  200. 


rovně  lomená  v rozměrech  1/2  cm.  Postranní  drážkování  pohyblivého  rámu 
jest  buď  taktéž  rovné  v souhlasných  rozměrech,  nebo  se  lomí  klikatě, 
jmenovitě  uprostřed,  není-li  pevné  příčky  světlé.  Lomení  toto  mívá  někdy 
zakřivení  podoby  S. 

Úprava  tato  děje  se  za  příčinou  dokonalejšího  utěsnění.  K témuž 
účeli  se  také  rovné  postranní,  vrchní  a i dolní  drážky  opatřují  v rámu 
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nehybném  prohloubením,  do  něhož  se  vkládají  těsnící  pásky  vatové  nebo 
kaučukové,  jež  však  výhodně  účinkují  pouze  tak  dlouho,  pokud  trvalým 
tlakem  nepozbývají  pružnosti,  kteráž  okolnost  nastává  dosti  záhy,  takže 

nastává  nutnost  častého  jich  obno- 
vování, při  čemž  i upevnění  jich, 
není-li  pečlivé,  může  býti  zdrojem 
stálých  svízelů. 

Dolejší  drážky  jednoduchého 
okna  chrání  se  zevně  zvláštním  svo- 
dičem  dřevěným  nebo  plechovým, 
vyloženým  asi  4 cm.  K docílení 
úplně  spolehlivého  spojení  svodiče 
s rámem  mají  býti  obě  části  z jedi- 
ného kusu,  jedná-li  se  o svodiče 
dřevěného,  Z praktických  důvodů 
však  se  pouze  sestavují  z částí 
a spojují  drážkou  rybinovou. 

Skleněné  tabule  ukládají  se 
do  tmelové  drážky,  7 až  9 mm  ši-% 
roké,  12  až  15  mm  hluboké,  která 
se  nachází  vždy  na  vnější  straně 
okna. 

Spára  svislá  obou  křídel  kryje 
se  příklopkou,  pod  níž  se  ukládá 
obyčejně  okenní  uzavírka. 

Rohové  spojení  částí  nehyb- 
ného rámu  či  zárubně  provádí  se 
čepem,  u okenních  křídel  pak  oby- 
čejně rozporem  a pojišťuje  se  ko- 
váním. 

V předchozích  obrazech  zná- 
zorněno okno  i s podrobnostmi 
o křídlech  nedělených. 

Často  však  vyskytuje  se  na 
stavbách  méně  nákladných,  nebo 
na  místech  podrobených  větší  mož- 
nosti poškození  skleněných  tabulí, 
potřeba,  aby  se  jednotná  skleněná 
tabule  křídel  nahradila  tabulemi 
menšími.  V tomto  případě  opatřují 
se  pravidlem  křídla  okenní  příčlemi 
rámovými,  šířky  asi  2 5 cm  s pro- 
filem odvozeným  z profilu  rámo- 
vého. 

Takto  rozčleněné  jednoduché 
okno  znázorněno  na  obr.  201.  na 
němž  a znázorňuje  řez  zárubní  a 
pohyblivým  rámem,  b řez  příčkou 
vodorovnou  a c řez  ostením. 

Jednoduchá  okna  poskytují  o- 
chrany  pouze  před  prachem,  deštěm 
a průvanem,  vůči  vlivům  změny  tepelné  jest  jejich  účinek  však  dosti 
chatrný.  Výpary  za  studeného  počasí  se  uvnitř  na  nich  následkem  bez- 
prostředního styku  se  studeným  ovzduším  hojně  srážejí,  omezují  volný 
pohled  a zabraňují  světlu  přístupu  do  místností. 


Okna. 
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Nepříjemnostem  zde  uvedeným  zabraňuje  se  připojením  druhé 
ochranné  vrstvy  okenní. 

Konstrukce  oken  o dvojí  vrstvě  řeší  se  buď  pouze  na  okně  jedno- 
duchém uložením  dvojitých  tabulí  skleněných,  nebo  volí  se  pro  druhou 
vrstvu  taktéž  úplné  okno  se  zvláštními  rámy.  V posledním  případě  po- 
vstane okno  dvojité. 

Prvého  druhu  oken  s dvojí  vrstvou  skleněných  tabulí  užívá  se  nej- 
více u sklenníků  nebo  v některých  případech  u vagonů  drah  příliš  se- 
verně položených,  řidčeji  u stavení  obytných. 

Dvojitými  tabulemi  uza- 
vřená isolacní  vrstva  vzduchu 
má  tlouštku  2 až  3 cm.  Utěs- 
nění jednotlivých  tabulí  každé 
vrstvy  musí  býti  dokonalé, 
prachu  a vodním  parám  vzdo- 
rující, jinak  by  vniklým  pra- 
chem nebo  parou  vodní  vnitřní 
plochy  se  záhy  zanesly  a staly 
tak  pro  delší  dobu  za  příči- 
nou nesnadného  cídění  nepo- 
hodlnými. Vada  tato  jest  asi 
příčinou,  proč  se  okna  o dvojí 
tabulové  vrstvě  vzdor  značně 
nižší  ceně  a pohodlnému  otví- 
rání aspoň  v jistých  případech 
neujala. 

Dvojité  okno.  Dokonalej- 
šího utěsnění  a opatření  proti 
prachu,  hluku  a zimě  posky- 
tuje okno  dvojité,  hotovené 
dosud  u nás  hlavně  ve  dvou 
různých  modelech. 

Původní,  starší  model 
vyskytuje  se  hojně  ve  stav- 
bách prováděných  v prvých 
dvou  třetinách  předešlého  sto- 
letí a dnes  ve  stavbách  lev- 
ných, hlavně  na  venkově. 

Hlavním  jeho  příznakem 
jest  vytáčení  zevních  křídel 
na  venek  a poměrně  široká 
mezera  mezi  oběma  okny. 

Pravidlem  téměř  schází  mezi 

nimi  dřevěné  ostění,  kteréž  bývá  nahrazeno  jednoduchou  omítkou.  Spojení 
zevní  zárubně  okenní  s vnitřní  dociluje  se  sponami  ze  železa  pásového 
nebo  prutového,  v některých  případech  nestává  vůbec  vzájemného  spojení 
a zárubeň  okna  zevního  a vnitřního  upevňuje  se  osamoceně  ve  zdivu. 

Konstrukce  těchto  oken  neposkj’tuje  obtíží,  jen  sluší  míti  na  zřeteli, 
že  venkovské  okno  souhlasí  provedením  i otvíráním  s oknem  jednodu- 
chým, u vnitřního  pak  nastává  otvírání  do  vnitř  místnosti  a nedostatek  svo- 
diče  dešťové  a sněhové  vody. 

Konstrukce  tato  vykazuje  mnohé  vady.  Především  jeví  se  nepoho- 
dlné vyvěšování  zevních  okenních  křídel  za  účelem  mytí.  které  jmenovitě 
v patrech  jest  spojeno  s velikým  nebezpečím  Závěsy  zevních  oken  pod- 

Kruuika  práce.  XI. 
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léhají  záhy  značnému  opotřebeni,  na  němž  největšího  podílu  mají  účinky 
povětrnosti,  kterými  nastává  následkem  rezavění  a uvolnění  netěsnost 
uzavírky. 

Mezera  mezi  vnějším  a vnitřním  oknem  souhlasí  obyčejně  s tloušťkou 
zdi,  takže  často,  hlavně  v přízemí,  mezi  oběma  okny  ponechán  jest  dosti 
značný  prostor,  vyplněný  isolační  vrstvou  vzduchovou,  která  někdy  nad- 
bytečně při  dokonalém  závěru  chrání  místnost  před  účinky  mrazu  a ne- 
dopouští hluku  zvenčí  doléhajícímu,  aby  se  do  uzavřené  místnosti  vtíral. 


Moderní  doba  poskytla  vznik  dvojitému  oknu,  jehož  zárubně  spojeny 
jsou  dřevěným  ostěním  v jediný  celek,  při  čemž  se  zevnímu  oknu  do- 
stává otvírání  do  vnitř  místnosti,  čímž  se  značnou  měrou  usnadňuje  cídění 
a otírání  skleněných  tabulí  i rámů  bez  obtížného  vyvěšování. 

Na  obraze  202.  znázorněno  dvojité  okno  s dřevěným  ostěním  a na 
obr.  203.  a 204.  jednotlivé  jeho  řezy  pro  konstrukci  důležité. 

Model  tento  poskytuje  značné  výhody  při  ukládání  do  zdivá,  jelikož 
správná  vzdálenost  vnějších  a vnitřních  křídel  provedena  jest  předem 
v dílně  truhlářské  a pojištěna  kolkolem  pevným  dřevěným  ostěním,  na 


něž  přiléhají  zárubně.  Při  zazdívání  netřeba  jiné  práce,  než  ustavení  v ná- 
ležité poloze. 

Jednodušeji  prováděné  modely  dvojitého  okna  s otvíráním  do  vnitř 
opatřují  se  pouze  dole  a nahoře  dřevěným  ostěním,  po  stranách  vyplňují 
se  mezery  maltou. 

Zárubně  u dvojitého  okna  bez  ostění  spojují  se  navzájem  plechovými 
pásy  o průřezu  1/20  až  1/30  mm,  u dvojitých  oken  s dřevěným  ostěním 
užívá  se  ku  vzájemnému  upevnění  svorníků  5 až  7 mm  silných. 

Aby  bylo  docíleno  pohodlného  otvírání  vnějšího  okna  do  vnitř,  musí 
býti  pamatováno  při  konstrukci  na  volnou  dráhu  pro  jeho  křídla  vnější, 
následkem  čehož  dostává  se  křídlům  vnějším  a vnitřním  jiných  rozměrů, 
ačkoliv  vzájemný  tvar  a rozdělení  jejich  se  nemění. 

Vodorovná  příčka  u zevního  okna  jest  v tomto  případě  značně  vyšší, 
rovněž  jeho  zárubeň  vykazuje  menší  rozměry  vnitřní  šířky  a výšky  otvoru 
okenního.  Opatření  toto  omezuje  sice  světlost  místnosti,  ale  ostatní  výhody 
konstrukce  jiným  způsobem  zjednávají  těmto  oknům  zasloužené  obliby. 
Úbytek  světla  nahrazuje  se  většími  rozměry  celého  okna. 

Podrobnosti  konstruktivní  vysvětlují  obrazy  opatřené  měřítkem.^ 

Ostění  u oken  se  širokou  isolační  vzduchovou  vrstvou  provádí  se 
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z rámů  a výplní,  menší  isolačni  vrstva  má  ostění  z celistvého  dřeva. 
Hloubka  ostění  závisí  na  vzájemné  vzdálenosti  obou  oken.  Nej  menší  vzdá- 
lenost obnáší  asi  10  cm,  při  čemž  vrstva  vzduchová  mezi  dvěma  tabulemi 
měří  14  až  15  cm. 

TJ  oken  příčkami  v do- 
lejších křídlech  rozčleně- 
ných opatřují  se  nejnižší 
pole  vyhlídkami  buď  dvě- 
ma, nebo  pouze  v jediném 
křídle.  U oken  dvojitých 
dostává  se  vyhlídek  jen 
oknům  zevním.  Vyhlídky 
přiléhají  do  rámu  a do  se- 
sílené  příčky  v jednoduché 
polodrážce  a otvírají  se  pra- 
vidlem na  zevní  stranu. 

Vrchní  část  vyhlídky  chrání 
se  proti  dešti  a sněhu  svod- 
ní kem. 

Otvírání  vyhlídek  děje 
se  v závěsech  na  straně 
uložených. 

K dočasnému  zame- 
zení přístupu  světla  oknem 
do  místnosti  užívá  se  žaluzií 
plátěných,  skládacích  neb 
svinovacích,  nebo  dřevě- 
ných destičkových. 

S úpravou  žaluzií 
u oken  nestýká  se  truhlář 
přímo,  ale  při  stavbě  okna 
musí  pomýšleti  na  pone- 
chání volného  místa  pro 
jich  -umístění  pro  případ, 
kdy  jsou  svinuté.  Obyčejně 
již  při  plánu  celé  nové 
stavby  bývá  na  tuto  okol- 
nost stavitelem  pamatová- 
no, ale  při  záměně  starých 
oken  za  nové  a moderní 
musí  ve  většině  případů  na 
příhodné  místo  pro  umístění 
žaluzií  pamatovati  truhlář 
sám.  Proti  tomuto  poža- 
davku bývá  dosti  často  hře- 
šeno a vyskytují  se  pak 
případy,  že  vrchní  křídla 
zevních  oken  pro  překáže- 
jící svinuté  žaluzie  nedají 

" ^Řelenfkoastrukce  rozsáhlých  oken  provádí  ak  kn  předbS^ 

nému  seznámení  se  aspoň  s jednou  konstrukci  po  o ný  p 

zde  ukázku  stavby  moderní  pro  letní  obývaní.  ™7  v nohledu 

Podrobné  provádění  znázorňují  obrazy  205.,  206.  a 207.  v pohledu 

a příslušných  řezech.  26* 
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Střední  složité  okno  nachází  se  ve  výstupku  a jest  vroubeno  po 
stranách  zasklennými  stěnami  vždy  o jedné  veliké  tabuli.  Stěny  i strop 
místnosti  jsou  deštěné. 

Na  obraze  205.  naznačený  řez  A jest  detailován  na  obr.  206.,  řez  (i 
na  obr.  207.  ve  spojení  s měřítkem.  Z detailních  obrazů  jest  patrno  také 
spojení  a jeho  technické  provádění,  kterému  odborník  snadno  porozumí. 

Okna  posuvná.  Y nečetných  případech  naskytuje  se  truhláři  někdy 
potřeba,  aby  zhotovil  okno  posuvné.  Moderní  řešení  této  úlohy  usnadňuje 
truhláři  práci  tak  dalece,  že  ho  zbavuje  námahy  spojené  s prováděním 
vedoucího  zařízení,  které  původně  hotovilo  se  ze  dřeva,  dnes  však  sestává 
vesměs  z kovu,  který  nepodléhá  snadno  vlivům  vlhka  a přílišného  sucha 
a celkem  se  v rozměrech  po  dlouhou  dobu  ani  nemění.  Truhláři  nastává 
pak  úloha,  aby  zhotovil  pouze  dřevěný  rám  s drážkami  tmelovými  a po- 
nechal pohyblivému  zásuvnému  křídlu  tolik  místa,  aby  kovové  vedoucí 
zařízeni  mohlo  býti  trvale  a účelně  umístěno.  Z této  příčiny  musí  býti 

truhlář  obeznámen  také  s mo- 
derními konstrukcemi,  kterých 
v této  příčině  dnešní  průmysl 
v hojné  míře  poskytuje. 

O těchto  konstrukcích  po- 
jednáme ve  zvláštním  oddílu 
jednajícím  o kování  stavebním 
a nábytkovém. 

jen  o způsobu  posunování, 
pokud  se  u oken  uplatňuje,  bu- 
diž zde  učiněna  zmínka. 

Posuvná  okna  mohou  býti 
šinuta  stranou  nebo  do  výše. 
Následkem  toho  konstrukce  okna, 
jmenovitě  však  jeho  jednotli- 
vých pohybných  částí,  v tomto 
případě  neoprávněně  křídly  zva 
ných,  se  podstatně  mění,  hlavně 
VH^r  r.f  r pokud  se  Členění  a úhledné  úpra- 

vy jednotlivých  partií  týče. 

Obr.  205.  V každém  z těchto  případů, 

u oken  s jednotlivými  tabulemi 
nebo  rámy  stranou  posuvnými,  nebo  vysouvanými  do  výše,  v řídkých 
případech  s okn}7  klesajícími  do  hloubky,  musí  býti  zachován  přiměřený 
poměr  v rozčlenění  šířkovém  i výškovém,  aby  pohyblivé  partie  nevyni- 
kaly rušivě  z celku  vůči  částem  nehybným. 

Rámování  pohyblivých  polí  nemá  dle  možnosti  zabírati  příliš  místa 
a lišiti  se  příliš  znatelně  od  rámování  partií  stálých,  ale  musí  poskytovati 
dostatečného  místa  k umístění  vedoucího  a pojistného  kovového  zařízeni. 

Provádění  dřevěných  rámů  podléhá  různým  okolnostem  a rozmani- 
tým požadavkům,  plynoucím  bud  z plánu,  nebo  z přání  zákazníků  a nej 
častěji  a téměř  výhradně  i z účele  posuvného  okna. 

V praktickém  životě  nacházíme  posuvná  okna  nebo  okénka  u po- 
kladen nádražních,  spořitelních,  u stěn  v úřadních  místnostech,  u vagonu 
drah  železných  a j. 

Okno  výkladní.  Moderní  doba  vyžaduje,  aby  obchodník  upozornil  a na- 
vnadil  kupujícího  na  zboží,  které  má  na  skladě.  Novodobé  budovy  pod- 
porují tuto  snahu  ponecháváním  přiměřených  otvorů  ve  stavbě,  které 
truhlář  má  účelně  upraviti,  aby  účelu  svému  vyhověly. 


Výkladní  okna  jsou  pouze 
jediným  druhem  z rozměrného 
řetězu  prací  truhlářských,  které 
nehotoví  se  do  zásoby,  nýbrž 
pouze  na  zakázku,  při  níž  vý- 
robce není  poután  pouze  přáním 
zákazníka,  nýbrž  i ohledy  na 
rozměry  otvoru  ve  zdivu  pone- 
chaného a také  i ohledem  na 
druh  zboží  za  výkladním  oknem 
vystavovaného. 

Aby  drahého  místa,  zabra- 
ného výkladním  oknem  bylo  po- 
kud tomu  okolnosti  dovolují  ná- 
ležitě použito,  musí  se  práce  tru- 
hlářská omeziti  pouze  na  nejnut- 
nější rozměry,  bez  ujmy  ovšem 
ladnosti  tvaru.  V prvé  řadě 
uplatňuje  se  tato  zásada  v kon- 
strukci rámu,  který  vyniká  ve 
svých  částech  štíhlostí,  jež  hra- 
ničí až  na  mez  dovoleného  a pří- 
pustného seslabení  ve  dřevě. 

V této  snaze  doznalo  užití 
dřeva  v některých  případech 
konkurence  kovu. 

Výkladní  okna  vyskytují 
se  často  ve  združení  se  vchodem 
do  obchodní  místnosti,  ze  kteréž 
příčiny  uvedeme  celkové  i de- 
tailní nákresy  s příslušným  vy- 
světlením u partie  o dveřích 
jednající. 

Qkna  sklopná.  V některých 
případech  ujaly  se  modely  oken 
otáčejících  se  o osu  vodorovnou. 

Příčinou  k tomuto  opatření 
byl  bud  nedostatek  místa  pro 
křídla  otevírající  se  kol  osy  svislé, 
nebo  také  méně  snadná  dostup- 
nost okna,  která  vyžadovala  by 
obtížného  stoupání  k otvírání 
a zavírání  při  obyčejných  způ- 
sobech závěrných,  jež  se  na  vzdá- 
lenost pohodlněji  a způsobem 
neselhávajícím  upraviti  nedaly. 
Nepohodlí  toto  poskytlo  příčinu 
ke  konstrukci  oken  sklopných. 
u nichž  závěr  nechá  se  snadno 
°vládati  z míst  níže  položených, 
aniž  by  bylo  třeba  stoupáním  se 

namáhati. 

Konstrukce  oken  sklopných 
doznala  několika  obměn  ve  pří- 
čině uložení  vodorovné  osy. 
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Osa  tato  byla  uložena  buď  na  nej  vyšším  místě  okna  a závěr  jeho 
nacházel  se  dole,  nebo  voleno  uspořádání  opačné,  nebo  ukládala  se  osa 
buď  úplně  nebo  s malými  odchylkami  uprostřed  celé  výšky  křídla. 

Konstrukce  rámu  v menších  rozměrech  při  neznačné  tíze  skleněné 
tabule  nedoznává  ve  spojení  rohů  a v síle  dřeva  odchylek.  Jinak  však 
při  větší  rozloze  skleněné  tabule  dlužno  dbáti  přiměřeného  vyztužení 
součástí  rámových,  jmenovitě  nutno  sesíliti  svislé  jeho  části,  aby  záměnou 
svislé  polohy  za  nakloněnou  nenastalo  nebezpečné  prohnutí  skla. 

Sklopná  okna  celkem  nevalně  těsní. 

Zavírání  těchto  oken  jakož  i kování  oken  vůbec  věnován  bude  zvláštní 
odstavec. 

Okenice.  Okenic  užívá  se  někdy  jako  náhrady  za  okno  u stavení 
hospodářských,  u nichž  netřeba  stálého  světla  a kde  nastává  obava,  že 


Obr.  207. 


by  na  odlehlejším  místě  skleněná  tabule  mohla  doznati  poškození.  Případy, 
že  by  truhláři  nastala  úloha,  aby  podobnou  okenici  prováděl,  vyskytuji 
se  velice  zřídka  a pak  ještě  nejvíce  jednoduché  okenice  zhotovuje  tesař. 

U stavení  obytných  užívalo  se  a částečně  dosud  užívá  okenic 
k ochraně  oken,  nebo  k občasné  výpomoci  proti  vlivům  prudkých  mrazu 
za  doby  noční  a proti  letnímu  úpalu  za  doby  denní  a v přízemí  mimo  to 
i k ochraně  před  rukou  zločinnou. 

Dříve  bývaly  okenice  ve  větší  oblibě  a užívalo  se  jich  zhusta  v mě- 
stech i na  venkově,  dnešní  dobou  užívá  se  jich  v městech  jen  k ochraně 
výkladních  skříní  a oken,  na  venkově  k ochraně  stavení  nedosti  hlída- 
ných a obydlených,  jako  u vil  v zimě  opuštěných. 

Okenice  umisťujeme  zevně  nebo  uvnitř  místnosti,  tudíž  za  okno  na 
venek,  nebo  před  okno. 
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Okenice  zevní  vyžadují  rovné  zdi  a dosti  místa,  aby  otvírání  jich 
a zachycení  po  dobu  otevření  nesetkávalo  se  s obtížemi. 

Obyčejně  zavěšují  se  tak,  aby  se  otáčely  kolem  svislé  osy.  Zvenčí 
přiléhá  okenice  bud!  prostě  ku  zdi,  nebo  zapouští  se  celou  tlouštkou  do 
drážky,  nebo  konečně  zasahuje  polovina  tlouštky  do  polodrážky  a druhá 
vnější  polovina  přečnívá  a lícní  stranu  zdivá. 

U malých  oken  užívá  se  většinou  okenic  o jediném  křídle,  u větších 
oken  pak  okenic  dvoukřídlových,  měřítkem  v této  příčině  jest  vždy  šíř- 
kové členění  okna. 

Konstrukce  okenic  jednoduchých  sestává  bud’  z jednotlivých  prken 
o tupém  přírazu,  jichž  spojení  děje  se  svlakem,  nebo  se  jednotlivá  prkna 
mezi  sebou  spojují  pérem  na  drážku. 

Okenice  prvého  druhu  provádí  tesař,  výrobou  druhého  druhu  zabývá 
se  většinou  truhlář.  „ 

Dvoukřídlové  okenice  opatřují 
se  poklopkou. 

Bylo-li  užito  svlaků,  ubírají 
se  jejich  ku  zdi  přiléhající  konce 
na  povrchu  okenic  a ponechává  se 
jen  část  zapuštěná  ve  dřevě.  Děje 
se  tak  proto,  aby  vyčnívající  svlaky 
při  zavírání  okenic  nepřicházely  se 
zdí  do  přímého  styku.  U okenic 
dvoukřídlových  se  konce  svlaků 
u střední  spáry  pouze  úkosem  se- 
říznou. 

Okenice  lepší  konstrukce  a 
jemnějšího  provedení  sestávají  z rá- 
mu a výplně  (obr.  208.),  upravených 
obvyklým  způsobem. 

Na  témže  obraze  písmenem  a 
označená  polovina  okenice  má 
vrchní  výplň  nahrazenou  žaluzií 
s prkénky  buď  nepohyblivými  nebo 
otáčivě  upravenými,  která  propu- 
štějí  něco  světla. 

U některých  konstrukcí  vyplňuje  se  celý  rám  po  výšce  žaluziovými 
prkénky,  kteréhož  opatření  užívá  se  u venkovských  budov. 

Zevní  okenice,  kterýmkoliv  způsobem  provedené,  vyžadují  v přízemí 
k úplnému  uzavření  u oken  na  venek  se  otvírajících  buď  zevního  závěru 
nebo  vyhlídek  do  vnitř  se  otvírajících,  nebo  také  a hlavně  u oken  v pa- 
trech, křídel  do  místnosti  se  otvírajících. 

Zavírání  zevních  okenic  působí  obtíže,  jmenovitě  u oken  v patrech. 
Z této  příčiny  ujaly  se  v patrech  a částečně  i v přízemí  okenice  umístěné 
uvnitř,  jichž  křídla,  za  dne  obyčejně  otevřená,  vyžadovala  však  mohut- 
ných zdí,  aby  nepůsobila  rušivě  na  záslony  a nepřekážela  volnému  prou- 
dění světla.  Křídla  okenic  zapadala  při  otevření  do  volného  prostoru 
ponechaného  v deštěném  výklenku  okenním  a tvořila  za  dne  nepozorova- 
telnou část  deštění,  jímž  výklenek  v místnosti  byl  obložen. 

Ale  často  nestačila  síla  zdi  na  šířku  křídla  okenice.  V tomto  případě 
se  křídla  okenice  po  výšce  rozdělila  a opatřila  otáčivým  zařízením,  které 
poskytovalo  možnost,  aby  jednotlivá  křídla  přiměřeně  složená  po  otevření 
zapadla  do  postranních  otvorů  výklenku  okenního.  Okenice  tyto  nazývají 
Se  špaletové. 


Obr.  208. 
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Špaletová  okenice  znázorněna  na  obr.  209.  v pohledu  a řezu.  Otvor 
v postranních  částech  výklenku  okenního,  do  něhož  špaleta  se  ukládá, 
nemá  po  vyjmutí  okenice  jeviti  obnaženou  zeď,  ze  kteréž  příčiny  se  ob- 
kládá jednoduchým  deštěním. 

Y obyčejných  případech  nezapadá  složená  okenice  do  zvláštního 
otvoru  ve  zdivu,  nýbrž  se  prostě  přikládá  na  jednoduché  deštění,  kterýž 
případ  jest  znázorněn  na  našem  obraze,  na  němž  a znamená  deštění  pod- 
prsně,  6 jeho  zapuštění  do  zdivá  a c špaletu. 

Jednotlivá  křídla  okenic  špaletových  konstruována  jsou  z rámů  a vý- 
plní, při  čemž  spára  s osou  lomení  křídla  musí  procházeti  vždy  rámem. 

Dvéře. 


Otvory,  kterými  zjednává  se 
spojení  krytých  nebo  ohrazených 
místností  s volným  prostorem,  zahra- 
zují se  pohyblivými  stěnami,  jež  brání 
průvanu,  nepovolaným  zrakům,  nevita 
ným  osobám  a zimě  přístupu  do  vnitra. 

K uvolnění  stěn  při  vcházení 
a vycházení  z místnosti  záhy  bylo 
použito  závěsů  a k pojištění  závěru 
pak  závor  a zámků. 

Dle  velikosti  otvoru  ve  stěně 
řídila  se  i velikost  pohyblivé  stěny 
dveřní.  Záhy  vystiženo  bylo  poznání, 
že  dvéře  příliš  široké  nesnadno  se 
ovládají,  a jmenovitě  v případech, 
kdy  užívá  se  jich  pouze  pro  jedno- 
tlivé osoby,  že  vystačí  pouze  část 
celé  dveřní  stěny,  aby  žádanému 
účelu  bylo  učiněno  zadost.  Y tomto 
případě  mohly  vystačiti  také  dvéře 
menšího  rozměru,  ale  pro  soulad  a 
rozčlenění  celkové  celé  stavby  budovy 
volen  otvor  ve  stěně  větší,  ale  dveřní 
pohyblivá  stěna  rozdělila  se  v křídla, 
z nichž  jednoho  užívalo  se  stále  k vše- 
obecné potřebě,  druhého  však,  ač  bylo  také  otáčivě  upraveno,  pouze  ve 
spojení  s prvním  v případech  mimořádných. 

Jedním  křídlem  dvoukřídlových  dveří  neposkytuje  se  procházející 
dorostlé  osobě  pravidlem  příliš  volného  místa,  ale  poměr  výšky  k šířce 
otvoru  nutí  k zařízeni  dvou  křídel.  Dvéře  jednokřídlové  při  menší  výšce 
poskytují  v této  příčině  většího  pohodlí,  ale  nehodí  se  vždy,  jmenovité 
při  vyšších  místnostech  ladně  k celku. 

Celkem  volívá  se  šířka  dveří  dle  velikosti  toho,  kdo  neb  co  jimi  má 
procházeti,  při  čemž  přidává  se  několik  centimetrů,  aby  procházení  dělo 
se  bez  tísnění.  Výminku  činí  dvéře  ve  stavbácli  slohově  prováděných, 
nebo  u budov  veřejných,  užívaných  ku  většímu  shromáždění  lidu. 

Všeobecně  provádí  truhlář  dvéře  v konstrukcích  a velikostech  sta- 
vitelem stanovených,  ale  nastává  často  potřeba,  aby  truhlář  stanovil  si 
rozměry  tyto  sám,  jako  při  stavbě  výkladců  ve  spojení  se  vchodem  do 
obchodní  místnosti. 


s 


Obr.  209, 


XXXXIV 


Knihovna  ve  slohu  Ludvika  XVI. 


Kronika  práce.  XL 


xxxxv 


Ozdobná  skříň 


XXXXVI 


Skříň  nástěnná  a truhlice 


XXXXVII. 


Stojany  na  květiny  a sochy  dle  návrhu  V.  Kolára  ve  Vidní. 


XXXXVIII. 


Skříň  na  šperky  dle  návrhu  D.  Kroppa,  assistenta  prům.  musea  v Brémách. 

(Poctěna  čestnou  cenou  a stříbr.  medaillí  na  výstavě  v Brémách.) 


Kronika  práce.  XI. 


XXXXIX 


Knihovna  ve  slohu  Ludvika  XVI 


L 


Stolek  konsolový  (nástěnný). 


LI 


Skříň  ze  dřeva  ořechového  ve  slohu  Jindřicha  III.  (burgundská  škola) 

(Soukromý  majetek  v Sittenu  ve  Švýcarsku.) 


Lil. 


Nestejně  rozdělené  dvéře  s dvojí  poklopkou. 


Kronika  práce  XI 


Lili 


Stěna  částečně  obložená  deštěním  s římsou. 


Dva  způsoby  obloženi  stěny  dřevem  spojené  se  stropem 


LV 


Dubová  parketa  čtyřkamínková. 


Podlaha  z dubových  fryzů. 


Dubová  parketa  patentní. 


Dubová  parketa. 


Dvéře. 
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Za  příčinou  úspory  místa  pro  výkladní  skříň  nebo  okna  ujal  se  ve 
velkých  městech  zvyk,  prováděti  dvéře  do  obchodní  místnosti  o šířce  zcela 
nepatrné,  takže  poněkud  silnější  osoba  jen  s velikou  obtíží  proklestí  si  cestu 

Y plánech  stavebních  udává  se  výměr  dveří  domovních  i pro  míst- 
nosti uvnitř  stavení  jako  světlost  mezi  zárubněmi,  a kde  zárubní  není, 
jako  světlost  mezi  zdivém. 

Obyčejné  rozměry  dveří  jsou  u menších  světnic  nebo  pokojů  pro 
jednokřídlovou  dveřeň  95  až  100  cm  šířky  a 190  až  210  cm  výšky,  pro 
dvoukřídlovou  110  až  120  cm  šířky,  210  až  220  cm  výšky,  u větších  po- 
kojů pro  dveřeň  dvoukřídlovou  120  až  130  cm  šířky,  230  až  240  cm  výšky, 
u dveří  do  kuchyně  jednokřídlových  85  až  90  cm  šířky,  200  až  220  cm 
výšky,  u dveří  do  sálů,  školních  světnic  a veřejných  místností  pro  dveřeň 
dvoukřídlovou  130  až  200  cm  šířky,  240  až  3ěÓ  cm  výšky,  pro  jedno- 
křídlovou dveřeň  k záchodům  a špížím  70  až  90  cm  šířky,  200  až  210  cm 
výšky,  pro  dvéře  tapetové  60  až  80  cm  šířky,  180  až  190  cm  výšky.  Pro 
dvéře  nebo  vrata  domovní  150  až  250  cm  šířky,  300  až  400  cm  výšky. 

Jednoduché  dvéře  méně  jemného  provedení,  ku  př.  laťové  nebo 
prkénkové  provádí  také  tesař,  rovněž  vrata  k hospodářským  budovám. 
Dvéře  i vrata  přesnějšího  provedení,  jakož  i konstrukce  velice  jemné  pro- 
vádí truhlář. 

Dle  provedení  a umístění  rozeznáváme  dvéře  laťové,  prkénkové  bez 
svlaků  a bez  klížení,  prkénkové  klížené  se  svlaky,  vesměs  bez  čepování 
a rámu,  pak  dvéře  čepené  s rámem  a výplněmi  nebo  opatřené  dvojí  vrstvou 
dřeva  a pobíjené,  jako  dvéře  ku  stájím,  ke  sklepům  a j.  vesměs  jedno- 
křídlové, dvéře  k obývacím  místnostem  jednokřídlové,  dvoukřídlové  nebo 
posuvné,  dvéře  zasklenné  pro  balkony,  verandy,  čekárny  a k zaskleným 
stěnám,  dvéře  pendlové,  kunečně  dvéře  domovní  a vrata  a dvéře  k růz- 
nému účelu  určené  a ze  všeobecného  našeho  rámce  se  vymykající. 

Jakkoliv  přípravné  práce  pro  umístění  dveří  určené  a se  stavbou 
budovy  těsně  sloučené,  jako  provádění  zárubní  a jich  uložení  do  zdivá, 
netýká  se  přímo  práce  truhlářské,  přece  je  záhodno  a v četných  případech 
i nutno,  aby  truhlář  měl  náležitou  znalost  o způsobu  jich  ukládání  a o pod- 
mínkách, kterých  správné  uložení  zárubní  vyžaduje. 

Zárubně  dřevěné  osazují  se  ve  zdivu  buď  o šířce  cihly,  asi  15  cm, 
nebo  u zdí  silnějších  upravuje  se  zárubeň  z fošen  Tlouštka  zárubní  řídí 
se  dle  velikosti  otvoru,  při  čemž  platí  zásada,  aby  zárubeň  v každém 
případě  poskytovala  dveřím  pevné  opěry  a pod  jich  tíhou  se  neprohýbala. 
U jednoduchých  dveří  brává  se  síla  zárubní  dle  velikosti  otvoru  8/15, 
10/15,  12/16  až  14/16  cm.  Při  větší  hloubce  otvoru  vytvořeného  silnou 
zdí  brávají  se  fošny  od  5 cm  tlouštky  až  do  20  cm. 

Upevnění  zárubně  ve  zdivu  děje  se  zhlavím  prahu  a nadpraží,  nebo 
u dveří  obložených  železnými  prutovými  spojkami.  Někdy  upevňují  se 
dvéře  do  rámů,  které  se  na  ostění  přibíjejí.  Ostění  zárubně  spojuje  se 
s prahem  a nadpražím  obyčejně  čepem. 

Správné  uložení  dveří  vyžaduje  náležitého 
zazděním.  Již  při  této  práci,  prováděné  zedníkem,  záleží  na  přesném  roz- 
lišování mezi  dveřním  otvorem  dělícím  vytápěnou  místnost  od  rovněž  vy- 
tápěné nebo  nevytápěné.  V posledním  případě  opatřují  se  dvéře  za  účelem 
dokonalejšího  utěsnění  vůči  vnikajícímu  chladnému  vzduchu  prahem, 
celkem  2‘5  až  3 cm  vysokým;  u dveří  pak,  dělících  dvě  vytápěné  míst- 
nosti, prahu  se  vůbec  neužívá.  V tomto  případě  ukládá  se  práh  zárubně 
lícně  s prkennou  podlahou,  nebo  je-li  užito  parket,  lícně  s hrubou  spodní 
podlahou.  U dveří  dělících  prostor  nevytápěný  od  místnosti  vytápěné 
nachází  se  vrchní  plocha  prahu  zárubně  lícně  s podlahou  nebo  dlažbou. 

Kronika  práce  XI. 


ustavení  zárubně  před 
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Zárubně  vynikají  buď  na  povrch  lícní  stranou,  ve  kterémž  případě 
se  hoblují  a opatřují  poloviční  drážkou,  do  níž  dvéře  zapadají,  nebo  se 
nehoblují  a obkládají  prkny  s obrubami  u líci  zdi,  při  Čemž  obložení 
upravuje  se  tak,  aby  tvořilo  drážku,  do  níž  dvéře  zapadají. 

Zárubně  jsou  bud  ze  dřeva  dubového,  nebo  borového,  nebo  modří- 
nového. Zárubně  vrat  provádějí  se  z kamene. 

Dvéře  otvírají  se  pravidlem  do  místnosti,  kterou  uzavírají.  Jsou-li 
dvoukřídlové,  otvírá  se  klikou  pravé  křídlo,  levé  pak,  také  otáčivě  zavě- 
šené, ustavuje  se  zástrčkou. 

Ye  příčině  článkování  rámu  vyskytují  se  odchylky  pokud  se  prová- 
dění jeho  týče.  Bud  článkují  se  obě  strany,  vnitřní  i vnější,  stejně,  ve 
kterémž  případě  nabýváme  dveří  oboustranně  pravých,  nebo  článkuje  se 
jen  jedna  strana,  pak  povstávají  dvéře  jednostranně  pravé,  nebo  článkuje 
se  jedna  strana  více  a druhá  jednodušeji  nebo  bývá  zcela  hladká,  čímž 
nabude  se  dveří  polopravých. 

Při  poměrně  malé  tlouštce  rámu  možno  docíliti  profilování  působí- 
cího dojmem  o značné  hloubce  lištami  přesazenými,  kteréž  se  umisťují 
mezi  rám  a výplň. 

Moderní  směr  v úpravě  zevnějšku  dveří  i vrat  pomíjí  ve  všech  pří- 
padech hluboké  zářezy  okras,  kde  lze  předvídati,  že  čistění  nevěnovala 
by  se  náležitá  péče,  nebo  kde  by  udržování  povrchu  v bezvadném  stavu 
vyžadovalo  mnoho  obtíží.  Naproti  tomu  však  u budov  nákladných,  u nichž 
péče  o zevnějšek  jest  svěřena  zvláštním  silám,  nestává  příčiny,  aby  bylo 
užito  každé  ozdoby,  která  celku  na  souladu  a kráse  neuškodí. 


Konstrukce  dveří.  Moderní  konstrukce  dveří  nesleduje  přesně  methodu, 
kterou  zachovávali  staří  mistři,  nýbrž  následkem  nízkých  cen  a požadav- 
kem hromadné  a četné  výroby  ubírá  se  cestou  vlastní,  která  za  dobrého 
provedení  opomíjením  všeho  zbytečného  materiálu  a složitého  spojování 
poskytuje  pro  naše  potřeby  také  dokonalý  výrobek. 

Jak  výše  řečeno,  dodává  z největší  části  plány  a rozměry  pro  jed- 
notlivé dvéře  stavitel,  ale  i truhláři  naskýtá  se  hojnost  příležitosti,  aby 
zákazníku  dodal  nákresy  i práci  sám.  Z této  příčiny  jest  důležito,  aby 
truhlář  dovedl  také  sám  rozčlenění  dveří  navrhnouti  a vypraviti  celek 
přiměřenou  ozdobou  lištovou. 

Především  jedná  se  o to,  aby  stanovil  přiměřený  počet  výplní,  s ná- 
ležitým zřetelem  ku  světlosti  otvoru  dveřního. 

Počet  výplní  kolísá.  Konstruují  se  dvéře  se  dvěma,  třemi,  čtyřmi  až 
desíti,  někdy  i více  výplněmi.  Dle  počtu  výplní  rozeznáváme  pak  dvéře 
dvou-,  tří-  až  desítivýplňové. 

Výplně  ohraženy  jsou  na  zevních  krajích  rámem  dveřním,  vzájem- 
ného ohraničení  dostává  se  jim  příčkami  o stejné  tlouštce  s rámem  zevním. 

Při  rozvrhu  jest  třeba  přihlížeti  k tomu,  aby  vodorovné  střední 
příčky  nezapustily  se  čepem  do  rámu  v místě,  na  němž  má  býti  zapuštěn 
zámek.  Děje  se  tak  z ohledu  na  pevné  a trvanlivé  spojení  vodorovné 
příčky  s rámem,  kteréž  by  vybráním  pro  zámek  potřebného  dlabu  po- 
zbylo zároveň  čepu  a příčka  byla  b}^  jednostranně  uvolněná.  Obyčejná 
výška,  v níž  se  děje  zapuštění  zámku  s klikou  kolísá  mezi  110  až  120  cm, 
k čemuž  musí  konstruktér  při  rozvrhování  příček  pro  výplně  přihlížeti, 
nechce-li  se  dopustiti  chyby. 

Požadavek  souměrnosti  a vkusu  vyžaduje,  aby  panoval  mezi  šířkou 
rámu  a výplní  příznivý  poměr,  ve  kteréž  příčině  rozhoduje  především 
šířka  dveří.  Obyčejně  volívá  se  za  šířku  svislých  částí  rámu  pětina  nebo 
šestina  u dveří  příliš  širokých  i sedmina  celé  šířky  dveří.  Širší  svislé 
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části  rámu  poskytují  dveřím  těžkopádného  vzhledu,  příliš  úzké  pak  pů- 
sobí dojmem,  jakoby  se  úzkostlivě  šetřilo  dřevem. 

U dveří  s křížovým  rámem  klade  se  často  vodorovná  střední  příčka 
pod  úroveň  zámku  a kliky,  takže  povstanou  v hořejší  části  dvě  výplně 
vyšší,  v dolejší  pak  dvě  nižší.  Rozdělení  toho  užívá  se  hlavně  u dveří, 
jichž  vrchní  výplně  jsou  zasklené.  V tomto  případě  zámek  nestýká  se 
s čepem  střední  vodorovné  příčky. 

Tlouštka  rámu  neklesá  nikdy  pod  2 cm  a zřídka  přesahuje  6 cm, 
jinak  by  dvéře  byly  příliš  těžké.  Tlouštka  výplně  kolísá  mezi  2 až  3 cm. 

Příkladem  budiž  uvedeno,  že  u dveří  130  cm  širokých  obnáší  šířka 
rámu  asi  13  cm  a tlouštka  jeho  asi  5 cm. 


Obr.  210. 


Někdy  se  šířka  svislých  i vodorovných  příček  rámu  volívá  o něco 
menší,  následkem  čehož  celkové  rozčlenění  jeví  se  štíhlejším.  Spodní  vo- 
dorovná část  rámu  tvoří  výminku  z celkového  rozměření,  jelikož  násled- 
kem přiléhání  ku  prahu  se  část  její  oku  ztrácí.  Z této  příčiny  hotoví  se 
asi  o osminu  šířky  rámu  širší. 

Výplně  hotoví  se  ze  dřeva  slabšího.  Děje  se  tak  z ohledu  na  zmen- 
šení celkové  tíže  dveří  a zároveň  poskytuje  se  příležitost  rámu  i příčkám, 
aby  plasticky  vystouply. 

Konstruktivné  provádění  rámu,  příček,  výplní  a vzájemné  jích  spo- 
jování jest  celkem  dle  jednotné  methody  ustálené  a ve  všech  dílnách 
skorém  stejné. 

Jest  vždy  výhodné,  provádí-li  se  více  stejných  dveřní  najednou, 
avšak  při  stavbě 

jednotlivých  ^ — ^ 

dveří  užívá  se 
téže  methody, 
jako  při  hro- 
madné výrobě. 

Potřebné, 

do  tlouštky  upravené  dřevo  opatřuje  si  dnes  truhlář  ve  skladě.  Obyčejně 
rezává  se  dřevo,  v případě  ovšem  nedostane-li  se  dřevo  průřezem  již 
z pily  připravené,  dle  rozměru  označeného  od  mázdry  do  jádra,  čímž 
ziská  se  na  vnitřní  udobení  rámu  partie  bez  suků  nebo  s málo  suky. 

Připravené  dřevo  se  ohobluje  a již  při  této  práci  dlužno  přihlížeti 
k tomu,  aby  jednotlivé  plochy  stýkaly  se  v pravém  úhlu. 

Při  výrobě  většího  množství  dveří  seřadují  se  stejné  kusy  rámu 
nebo  příček  způsobem  na  obr.  210.  znázorněným  a spojují  se  nehybně 
svorníky.  Na  vnitřní  strany  naměří  a nadrhnou  se  hrotcem  přesně  úkosy, 
dlaby  a čepy,  načež  se  svorníky  uvolní  a na  jednotlivé  části  rámu  pře- 
nášejí a nadrhují  se  dříve  označené  rozměry  i na  jich  postranní  plochy, 
pokud  toho  práce  vyžaduje. 


Obr  211. 
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Obr.  212. 


Obr.  213. 


Další  opracování 
svislých  částí  rámu  týká 
se  seříznutí  zbytečného 
dřeva  až  na  dlaby,  které 
se  později  upravují,  tak- 
že povstane  útvar  na 
obr.  211.  znázorněný. 

Odstranění  zbyteč- 
ného dřeva  neděje  se 
přesně  až  k nadrhnuté 
čáře,  nýbrž  ponechává 
se  nepatrná  vrstva  ne- 
odstraněná. Při  pozděj- 
ším sestavování  rámu  se 
vrstva  tato  bud  odstra- 
ňuje nebo  dle  okolností 
bud  celá  nebo  jen  její 
část  ponechává. 

Na  vybraná  místa, 
která  se  mají  opatři  ti 
dlabem  pro  čep,  nadrhne 
se  rejskem  síla  dlabu  a 
čepu  a dlaby  se  vybírají, 
nebo  čep  se  vyřízne. 
K vybírání  dlabu  jest 
třeba  vždy,  pokud  se 
šířky  týče,  přesného 
dláta  cepového.  Síla  dla- 
bu i čepu  obnáší  asi  tře- 
tinu tlouštky  rámu. 

Upravené  části  rá- 
mu se  sesazují,  při  čemž 
přebytečná  vrstva  neod- 
straněného dřeva  v mí- 
stech zaříznutých  nebo 
vydlabaných  se  dle  po- 
třeby odstraňuje.  Při  za- 
pouštění čepu  vodorovné 
části  rámu  do  dlabu  ve 
svislé  jeho  části  uprave- 
ném nutno  dbáti  toho, 
aby  obě  části  byly  vzá- 
jemně kolmé.  Nesrovna- 
losti v úkosu  upravují 
se  při  neúplně  zapuště- 
ném čepu  způsobem 
na  obraze  212.  znázor- 
něném. 

Obraz  213.  znázor- 
ňuje v kresbě  a správné 
uložení  a spojení  svislé 
a vodorovné  části  rámu, 
kresby  b a c pak  spojení 
vadné. 
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Sestavený  rám  se  hoblováním  srovnává  do  roviny,  sousedící  a sou- 
vislé části  opatří  se  známkováním  a rám  se  opět  rozebere  za  účelem  vy- 
hoblování  drážek  a profilování  hran. 

Drážkování  provádí  se  hoblíkem  a nečiní  valných  obtíží,  jelikož 
hrany  součásti  jsou  rovné  a dosud  plné  a neubrané.  Avšak  k profilování 
jest  třeba  zvláštní  vedoucí  lišty,  která  se  zasunuje  do  drážky  tak,  aby 
část  vyčnívala.  Po  této  vyčnívající  části  pohybuje  se  hoblík  dražník, 
který  následkem  této  pevné  opěry  ubírá  stejnoměrně  bez  poškození  síly 
dřevo  při  profilování. 

Dřevo  na  vý- 
plně se  obyčejně 
sestavuje  za  účelem 
docílení  žádoucí 
šířky  klížením,  při 
čemž  klíhová  spára 
nesmí  nikdy  prochá- 
zeti  délkou  ukosené 
části  výplně,  nýbrž 
vždy  střední  rov- 
nou plochou. 

Ukosení  hran 
výplně  provádí  se 
hoblíkem,  nebo  na 
stroji.  Výplně  zasa- 
hují ukosenými 
hranami  či  péry  do 
drážek  rámu  tak 
dalece,  aby  spojení 
bylo  pevné,  ale  aby 
při  bobtnání  a se- 
sychání  výplně  ne- 
bylo spojení  a utěs- 
nění uvolněno. 

Při  ukosení 
hran  a stran  výplní 
piovádí  se  hoblo- 
vání přes  vlákno 
především  najedná 
straně,  pak  opět 
přes  vlákno  na 
straně  druhé  a ko- 
nečně po  vláknu 
na  ostatních  hra- 
nách a stranách.  Obr.  214, 


Jsou-li  sou- 
části rámu  i výplně  upraveny,  přikročí  se  k sestavě  dveří  způsobem  zná- 
zorněným na  obr.  214.,  při  čemž  se  veškeré  čepy  zakližují  a mimo  to 
často  i dřevěnými  tvrdými  kolíky  pojišťují.  Čepy  svislých  postranních 
častí  rámu  se  při  klížení  zaklínují. 

Veškeré  čepy  uložené  v podélných  částech  rámu  jsou  průchozí,  čepy 
svislých  příček,  které  jsou  zapuštěny  do  příček  vodorovných,  končívají 
v neprůchozím  dlabu. 

Výplně  se  nezakližují  za  příčinou  dodatečného  nerušeného  pracování 
dřeva. 
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Rohové  čepy  po  zaklížení  utahují  se  ztužidlem,  aby  se  neodštíply 
nebo  nerozstoupily. 

Má-li  se  docílí  ti  hlubšího  profilování,  jmenovitě  u dveří  nákladnějších, 
při  provedení  oboustranně  nebo  také  jednostranně  pravém,  vkládají  se 
mezi  rám  a výplň  profilované  lišty  nebo  i celé  profilované  rámy  přesa- 
zované. Bližší  údaje  o tomto  ozdobování  dveří  podáme  s příslušnými  ná- 
kresy v nejbližších  odstavcích. 

Trvale  spojená  dveřeň  se  cídí  a na  horní  a obou  bočných  stranách 
upravuje  do  úhlu,  spodní  strana  upravuje  se  dle  potřeby  až  na  stavbě. 


Posledním  výkonem  při  dodélávce  dveřně  jest  upravení  polodrážky  na 
zmíněných  třech  stranách. 

Konstrukce  křídlových  dveří  jest  shodná  s konstrukcí  dveří  jedno- 
křídlových až  na  poklopky,  kterými  se  kryje  spára  křídel  a na  styk  křídel 
ve  spáře,  při  čemž  místo  polodrážky  nastupuje  volný  příraz  pod  pravým 
úhlem  nebo  úkosem. 

Každá  z poklopek  jest  naklížena  a pojištěna  přibitím  na  jiném  křídle. 
Nejmenší  vyložení  či  přesahování  poklopky  přes  spáru  má  obnášeti  2 cm, 
při  čemž  celá  šíře  poklopky  obnáší  pak  4 cm.  Obyčejně  volívá  se  pro  po- 
klopku šíře  asi  o 1 cm  větší,  jmenovitě  tehdy,  je-li  spára  mezi  křídly 
upravená  úkosem  za  příčinou  těsnějšího  závěru. 
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U křídlových  dveří  o menší  šíři  upravuje  se  křídlo  opatřené  zámkem 
a klikou  za  účelem  snadnějšího  procházení  o větším  šířkovém  rozměru. 
Nepravidelné  toto  rozdělení  vyrovnává  se  uprostřed  dvojí  poklopkou, 
z nichž  jeden  pár  jest  jalový,  takže  rozčlenění  výplní  nedoznává  ujmy 
na  souměrné  úpravě. 

Dveřeň  takto  upravená  znázorněna  jest  v příloze  LIL 
Tesařem  upravená  zárubeň  dveřní  obkládá  se  ostěním  v obyčejných 
případech  jednoduchým,  u jemněji  vypravených  dveří  při  větší  síle  zdi 
spojeným  s deštěním  provedeným  na  rám  a výplň,  jak  z obrazu  v příloze 
patrno.  Členění  rámu  a výplní  musí  rozdělením  výškovým  souhlasiti 
s dělením  křídel. 


Na  obr.  215.  znázorněna  konstrukce  ostění  dveřního.  Boky  s vodo- 
rovnou vrchní  příčkou  spojují  se  pomocí  cinků  a,  čímž  povstane  spojení 
rohů  znázorněné  v b,  nebo  spojuje  se  pérem,  obraz  a'.  Na  spodní  části 
u podlahy  dostává  se  bokům  ukončení  práhem,  u dveří  pak  bez  práhu 
pouze  prostým  přičleněním  k podlaze. 

Zevní  ukončení  dveřního  ostění  dociluje  se  rámem,  jehož  rohy  spo- 
jují se  úkosem  a často,  hlavně  u prací  jemnějších,  i plátem  c.  Rám  končí 
buď  pouhým  přírazem  k podlaze,  nebo  obkládá  se  u podlahy  zvláštním 
soklem  d. 


Ostění  se  na  zárubeň  a po  případě  i na  zeď  upevňuje  šrouby  nebo 
hřeby.  V posledním  případě  zjednává  se  přiměřené  půdy  silnými  dřevě- 
nými vkolíky,  které  se  zarážejí  do  otvorů  ve  zdivu  upravených. 

Šířka  obrub  dveřních  obnáší  sedminu  až  pětinu  světlosti  dveří.  Pro- 
filování dostává  se  jim  různého  a sice  vždy  souhlasného  se  slohem  stavby. 

Dvéře  značnou  šířkou  a výškou  vynikající,  jakých  se  užívá  v mo- 
derních školách,  v místnostech  veřejných  a j.  opatřují  se  zvláštní  římsou, 
jejíž  výplň  slouží  často  k umístění  nápisu,  nebo  přiměřené  ozdoby. 

Podobnou  řimsu  přináší  v profilu  obr.  216.  Zobrazená  řimsa  upev- 
uuje  se  přívlačkou  g přímo  na  stěnu  spodem  pérem  c zapuštěným  do 
příčky  a článku  e,  které  jsou  podloženy  podložkou  f.  Spodek  přiléhá 
k ostění  dveřnímu  d. 

Celá  řimsa  nehotoví  se  z téhož  dřeva,  z něhož  jsou  dvéře,  jmenovitě 
tenkráte  se  zadní,  neviditelná  část  nahrazuje  levnější  surovinou,  je-li 
dveřeň  vyrobena  z materiálu  těžkého  a cennějšího,  jako  ku  př.  z dubového 
dřeva.  Y tomto  případě  se  u lišty  a nakližuje  povrch  v síle  vyznačené 
tečkovanou  čarou,  kteráž  síla  úplně  dostačuje  k vyhoblování  žádaného 
profilu  a.  U b stačí  ku  zakrytí  levného  pozadí  cennější  dýha. 

Netřeba  dodávati,  že  profilů  s naklíženým  lícem  může  se  s výhodou 
užiti  jen  v místnostech  krytých,  kde  vlhko  a déšť  nebo  sníh  nepůsobí 
rušivě  na  klíhové  pojidlo.  U krámských  portálů  a vrat  podobně  upravené 
lišty  záhy  by  se  rozklížily. 


Dvéře  domovní  a vrata.  Tento  druh  dveří  vyplňuje  svůj  úkol  za 
podmínek  podstatně  jinakých,  než  jakým  bývají  podrobeny  dvéře  uvnitř 
budovy.  Na  tyto  působí  celkem  dosti  stálá  temperatura  většinou  bez  vod- 
uich  par,  čímž  materiálu  dostává  se  výhodných  podmínek,  aby  nedoznal 
v tomto  směru  porušení.  U dveří  domovních  a vrat  však  těchto  podmínek 
Postrádáme.  Jedna  jejich  strana  bývá  celkem  málo  dotčena  vlivem  pově- 
trnosti,  druhá  vnější  však  třeba  chráněná  jednostranným  krytem,  bývá 
Pravidlem  vystavena  veškeré  nepřízni  povětrnosti.  Mimo  to  se  od  vrat 
1 domovních  dveří  žádá,  aby  byly  silné  konstrukce  a dovedly  hájiti  v čas 
potřeby  před  nepovolanou  osobou  vstup  do  domu. 

Tento  úkol  přičítán  zmíněným  dveřím  i vratům  po  veškerou  dobu, 
níž  se  shledáváme  s obytným  stavením  kulturního  člověka  a již  před 
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věky'  uplatňovaly  se  výše  uvedené  rozdíly  ovšem  s tím  rozdílem,  že  vě 
nována  nemalá  péče  jich  úpravě  proti  násilným  útokům,  kteráž  příčina 

dnes  nemá  téměř  ani 
významu,  takže,  použí- 
vá-li  se  dnes  kopií  pro 
stavbu  domovních  dveří 
a vrat  po  vzorech  dávno- 
věkých, dostává  se  jim 
zdánlivě  mohutným  ko- 
váním pouze  dojmu  ne- 
odolatelné pevnosti  a síly, 
jinak  však  truhlářská 

práce  sleduje  i při  ko- 
piích novodobé  methody, 
jimiž  také  výhodně  do- 
spívá časově  přiměře- 

ného cíle. 

Avšak  i za  použití 
těchto  moderních  method  zdražuje  se  kopie  sta- 
rodávné konstrukce  nemalou  měrou,  jelikož  po- 
užívá nadbytku  materiálu,  jak  kdysi  bylo  u ve- 
liké oblibě. 

Vedle  kopií  starých  vzorů  ujaly  se  trvale 
vzory  nové,  neméně  důkladně  promyšlené  a pro- 
pracované, které  jsou  nám  proto  bližší,  že  se 
s nimi  setkáváme  v největší  části  moderních 

staveb. 

Nicméně  jest  třeba,  aby  truhlář  znal  oboje, 
aby  mohl  vyhověti  zakázce  v jakémkoliv  směru 
učiněné,  nebo  abyr  mohl  sloučiti  vhodným  způ- 
sobem oba  směry,  pokud  toho  podstata  věci 

a přání  zákazníka  vyžadují. 

Všeobecné  zásady,  jež  se  týkaly  konstrukce 
dveří  uvnitř  stavení,  platí  také  o konstrukci 
dveří  domovních  a vrat  s obměnami,  jaké  vy- 
žadují různé  okolnosti. 

Tlouštka  rámu  i výplní  doznává  změny 
přiměřené  rozloze  vrátně.  Celkem  volívá  se 
tlouštka  rámu  5 až  8 CM,  šířka  25  až  35  CM, 
výplně  bývají  3 až  5 cm  tlusté.  Aby  místnosti 
za  vraty  dostalo  se  při  uzavření  dostatečného 
denního  osvětlení,  nahrazují  se  vrchní  výplně 
ve  smyslu  novodobé  úpravy  skleněnými  tabu- 
lemi, nebo  se  vráteň  dělí  příčkou  v část  spodní, 
která  se  vyplňuje  křídly  a ve  světlík  různě 
udobený,  který  se  zasklí  a někdy  také  opatři 
mříží. 

Přesazování  lišt  a zvláštních  rámů,  jimiž 
se  má  docílit!  dojmu  značnější  tlouštky,  nez 
jakou  rám  ve  skutečnosti  vykazuje,  užívá  se  zde 
hojnou  měrou. 

Otvírání  veliké  a těžké  vrátně  i při  nej- 
lépe a nej svědomitěji  konstruovaných  závěsech 
Obr.  21b.  působí  vždy  obtíže,  zejména  jedná-li  se  pouze 
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0 projití  jednotlivých  osob.  Pro  podobné  všední  a bezvýznamné  případy 
upravuje  se  ve  vrátni  menší  otvor,  který  kryje  se  částí  celé  vrátné,  takže 
celkový  dojem  vrat  není  nijak  dotčen.  Menší  tyto  dvéře  osazují  se  buď 
jen  do  pravé  vrátné  nebo  do  obou  a mají  60  až  75  cm  šířky,  200  až 
230  cm  výšky. 

Značná  tíha  domovních  dveří  a vrat  vyžaduje  nejen  správné  práce 
a dobrého  materiálu,  ale  také  mimořádného  vyztužení  železem,  jehož  se 
hlavně  v úhelných  partiích  všeobecně  užívá  nehledě  k jinému  kování, 

0 němž  ve  zvláštní  stati  podrobněji  bude  jednáno. 

Příčka  u dveří  domovních  a u vrat  zapouští  se  do  ostění,  aby  snáze 
vzdorovala  nárazům  křídel  a byla 
jim  mocnou  oporou  při  závěru. 

Zavřené  vrátné  zapadají  do  po- 
loviční drážky  příčky  a jsou  v ní 
tímto  způsobem  pojištěné  proti 
vyzvednutí  v uzavřeném  stavu. 

V obraze  217.  znázorněna 
zmíněná  příčka  s částí  zárubně 
a rohem  vrátné.  Zárubeú  c při- 
léhá až  k tečkované  čáře  do  zdivá 
v poloviční  drážce  a upevněna 
lavičáky  nebo  šrouby.  Příčka  a 
opatřena  jest  řimsou  na  lícní 
straně  bohatěji  provedenou  a více 
vyloženou,  na  rubu  pak  v pro- 
vedení jednoduším.  Podobně  vy- 
praven jest  rám  světlíku  c.  Vrá- 
teň b jest  jednostranně  pravá, 
a jak  z kresby  patrno,  přiléhá 
do  poloviční  drážky  zárubně 

1 příčky.  Řimsa  příčky  sestavena 
jest  z jednotlivých  složek.  V na- 
šem případě  světlík  nad  příčkou 
1 výplň  vrátné  opatřeny  jsou 
skleněnými  tabulemi. 

Vrchní  plocha  řimsy  pří- 
čkové není  uložena  vodorovně, 
nýbrž  má  svah  na  zevní  stranu. 

Jednotlivé  složky  řimsy  i příčky 
jsou  spojeny  klížením,  avšak  na 
nejvyšším  místě  má  vzhledem 
k velice  pravděpodobnému  styku 

s deštěm  neb  sněhem  užito  býti  buď  jiného  spojení,  nebo  se  šikmý  povrch 
opatřuje  plechovým  pláštěm. 

U vrat  s kamenným  ostěním  přiléhá  vráteň  buď  prostě  ku  zdivu, 
oebo  zapadá  do  polodrážky,  v kamenném  ostění  vytesané. 

Nevysoké  příčce  dodává  se  přiměřené  výšky  dutým,  z prken  nebo 
fošen  složeným  tvarem,  na  jehož  lícní  stranu  přičleňuje  se  řimsa  s ple- 
chovou krytinou. 

Dříve  již  uvedené  a částečně  naznačené  bohatější  profilování  obrub 
výplní  dokládáme  a znázorňujeme  zde  obrazy. 

Na  obr.  218.  znázorněna  jest  vráteň  oboustranně  pravá,  u níž  jsou 
článkované  lišty  spojeny  pérem,  které  jest  zapuštěno  do  rámu  vrat.  Rovněž 
péra  výplní,  mírně  ukosená,  jsou  zapuštěna  do  spáry  článkovaných  lišt, 
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Obr.  218.  a 219. 


Obr.  220. 


naklizených  na  předchozí  péro, 
čímž  nabývá  se  nového  rámu  lišto- 
vého, který  jest  volně  pérem  spojen 
s rámem  vrat  a výplněmi.  Výplně 
s nezaklíženým  pérem  mají  neob- 
mezenou  volnost  dodatečného  se- 
sychání,  aniž  by  bylo  obavy,  že 
smrštěním  se  výplní  nebo  lišt  na- 
stane netěsné  a průsvitné  spojení 
jednotlivých  součástí. 

V obr.  219.  užito  jiné  úpravy 
s podružným  rámem.  Zevní  rám 
vrátné  opatřen  jest  drážkou,  rovněž 
i výplň.  Do  obou  drážek  zaléhá 
nezaklížená  plochá  vložka,  na  niž 
jsou  naklíženy  článkované  lišty. 
Opatření  toto  poskytuje  úplné  vol- 
nosti pro  dodatečné  pracování  dřeva, 
aniž  by  byla  dotčena  těsnost  vrátně. 
Hlavní  rám  vrátně  jest  kolkolem 
vrouben  Článkovanou  lištou  na  obou 
stranách,  takže  vráteň  jeví  se  obou- 
stranně pravou 
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Užití  přesazeného  rámu 
s naprostým  opomenutím  klihu 
znázorňuje  obr.  220.  Hlavní  rám 
vrátné  i výplně  opatřeny  jsou 
drážkou.  Mezi  obě  drážky  za- 
pouští se  podružný  a přesazený 
rám  bez  klížení,  který  pone- 
chává úplnou  volnost  oběma  sou- 
sedním Částem,  aby  dodatečně 
pracovaly.  Úprava  tato  jest  pouze 
jednostranně  pravou,  jelikož 
rubní  část  vrátné  jest  vypravená 
více  jednoduše  než  část  lícní. 

V jiném  případě  dostává 
se  výše  popsanému  provedení 
obměny  v umístění  podružného 


Obr.  222. 

rámu,  jehož  přesazená  část  vy- 
niká na  rub,  a lícní  rovná  partie 
zdobena  jest  naklíženou  na  něm 
článkovanou  lištou.  Podružný 
ram  se  do  hlavního  rámu  a do 
výplně  nezakližuje,  nýbrž  prostě 
zapouští. 

Vrátné  provedené  metho- 
dou  staršího  původu  odchylují 
se  v konstrukci  od  vrátní  prove- 
dení moderního. 

Starší  tato  methoda  osvěd- 
čovala se  výhodně  u vrátní  vy- 
sazených veškerému  vlivu  pově- 
trnosti.  V podstatě  užívalo  se 
dvojího  způsobu  prováděníu  dveří 
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a vrátDÍ  staré  konstrukce,  která  nyní  dochází  v jistých  případech  zaslou- 
žené pozornosti.  Jsou  to  dvéře  a vrátné  žaluziové  a pobíjené. 

Žaluziové  dvéře  a vrátné  sestávají  z fošnového  rámu,  spojeného 
v rozích  obvyklým  způsobem  čepováním.  Fošna  brává  se  dle  velikosti 
dveří  v profilu  4/10,  5/15,  6/20  cm.  V rámu  uvnitř  jest  kol  kolem  upra- 
vená drážka,  do  níž  zapouštějí  se  prkna  profilu  2/12  až  2-5/15  cm,  mezi 
sebou  spojená  lištovou  drážkou.  Přes  tato  prkna  kladou  se  do  prostoru 


Obr.  223. 


rámem  omezeného,  o výšce  rozdílu  mezi  tlouštkou  rámu  a jeho  prkenné 
výplně,  na  lícní  stranu  prkénka,  na  způsob  žaluzií  se  překládající,  která 
zabírají  do  drážky  rámu  krátkým  Čepem. 

Rozměry  těchto  žaluziových  prkének  kolísají  d!e  velikosti  vrátné 
nebo  dveří.  Krátká  prkénka  mají  celkem  asi  1 5 cm  tlouštky  a asi  10  cm 
šířky,  delší  prkénka,  nepřesahující  rozměr  80  cm,  mají  tlouštku  2 cm 
a šířku  10  až  12  cm. 

Podobné  dvéře  žaluziové  konstrukce  spatřujeme  na  obr.  221.  b. 
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Dvéře  pobij  ené 
o tloušťce  3 až  3 5 cm. 

Prkna  mezi  sebou  jsou  spojená  na  drážku  u každé  vrstvy,  obě 
vrstvy  jsou  vzájemně  poutány  hřeby  nebo  šrouby  železnými,  bronzovými 
s hlavami  často  rozmanitě  udobenými. 

Provedení  pobíjených  dveří  a vrátní  nacházíme  na  obr.  221.  c a 222. 
Nádherným  kováním  opatřeny  jsou  modely  vrat  znázorněné  na  obr.  223. 

Obrazy  221.,  222.  a 223.  poskytnuty  laskavostí  firmy  Frant.  Spen- 
glera,  továrny  na  kování  stavební  a nábytkové  v Berlíně,  S W.  Veškeré 
kování  má  tatáž  firma  na  skladě. 


skládají  se  ze  dvou  vrstev  křižujících  so  prken 


Obr.  224. 

Novodobý  sloh  pokračuje  ve  členění  dveří  a vrat  cestou  úplně  své- 
ráznou, bez  ohledu  na  dosavadní  tradice,  týkající  se  rozdělení  rámu  a vý- 
plní. Zřejmo,  že  takto  vypravená  práce  truhlářská  musí  býti  v napro- 
stém souhlasu  se  zevním  členěním  celé  stavby. 


Často  se  vyskytuje  kombinace  výkladního  okna  nebo  skříně  s krám- 
skými dveřmi. 

Celek  zmíněné  kombinace  znázorněn  jest  na  obr.  224.  Rozsáhlé  mo- 
*'  ruí  okno  zaskleno  jest  pouze  jedinou  tabulí,  postranní  otvor  určený  pro 
dvéře  opatřen  jest  v poslední  třetině  širokou  příčkou,  která  ukrývá  ža- 
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luziový  závěr  dveřní.  Výkladní  okno  kryje  se  po  čas  neprodejní  taktéž 
žaluziovým  závěrem,  umístěným  nahoře  ve  zvláštní  prostoře. 

Úzká  příčka  mezi  oknem 
a dveřmi  jest  konstruována  ze 
železa,  neboť  jiná  hmota  při 
značné  poměrně  výši  a velikém 
zatížení  by  nevzdorovala  účinně 
celkovému  tlaku  a otřesům  vy- 
vozeným spouštěním  žaluzií  a 
zavíráním  krámových  dveří. 

Ku  přiměřenému  znázor- 
nění celé  konstrukce  provedeny 
svislé  řezy  A B oknem  výklad 
ním  a C D světlíkem  a dveřmi. 

Řez  A B znázorněn  v po- 
drobnostech na  obr.  225.  Prostor 
pro  žaluzii  nahoře  a na  zevní 
straně  okna  pojištěn  jest  želez- 
nými nosiči  a b,  na  spodní  straně 
omezen  jest  dnem  c C a na  vnitřní 
straně  stěnou  s.  Dno  cc  jest  ne- 
hybné, pevně  uložené  a sestává 
z rámu  a výplní ; stěna  s sestává 
taktéž  z rámu  a výplní,  ale  jest 
zapuštěná  volně  do  poloviční 
drážky  a pojištěna  pouze  oken- 
níminýtovanýmiobrtlíky.  Okenní 
rám  k má  spodní  část  silnější 
a uloženou  přímo  na  podezdívce, 
která  přejímá  celou  tíhu  rámu 
i skleněné  tabule.  Ze  silnější 
spodní  části  rámu  vyčnívá  na 
venek  nad  úroveň  pouze  nepa- 
trný proužek,  takže  celek  tvoří 
dojem  rámu  slabého  a útlého. 
V tomto  případě  jest  rám 
i s oknem  uložen  nehybně  a ne- 
může býti  otevírán.  Spodek  vý- 
kladní skříně  tvoří  dno  či  pod- 
laha r. 

Žaluzie  mm  ukončena  jest 
širšim  lištovým  článkem,  kterým 
se  jí  poskytuje  vedení  v drážce 
v ostění  l.  Drážka  tato  jen  v ně- 
kterých případech  bývá  dřevěná 
a pak  ještě  sesílená  přišroubo- 
vaným plechem,  při  čemž  dře- 
věné vedení  bývá  naklíženo. 
Pravidlem  však  hotoví  se  tato 
drážka  ze  železa  a na  ostění  se 
pouze  upevní  šrouby. 

Žaluzie  m m svinuje  se  na 
dřevěný  válcový  hřídel,  opatřený 
Obr  225.  železnou  osou,  jejíž  čepy  uklá- 
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dají  se  do  ložisek  o umístěných  na  konsolách  q.  Konsoly  jsou  uloženy 
a přišroubovány  na  pevném  stropě  CC,  nebo  se  zapouštějí  a sádrou  upev- 
ňují v postranním  zdivu,  pokud 
ovšem  tomu  celková  konstrukce 
neodporuje. 

Dřevěný  hřídel  na  obou 
koncích  jest  lemován  plechovými 
kotouči,  kterými  dociluje  se  ve- 
dení žaluzie  při  navinování,  aby 
nebyla  nahodilou  nepatrnou 
okolností  z vodorovné  polohy 
vyšinuta.  Kotouče  jsou  označeny 
na  nákresu  písmenem  p. 

Žaluzie  sestávají  pravidlem 
z vlnitého  plechu,  jehož  kraje 
po  stranách  v drážkách  se  po- 
hybující opatřují  se  koženými 
pásy,  jednak  aby  se  vyčnívající 
zvlněná  místa  svinováním  a roz- 
vinováním záhy  neopotřebila, 
jednak  také  aby  drážka  v ostění 
se  příliš  nevyběhala  a konečně 
aby  svinování  nedělo  se  s veli- 
kým hlomozem. 

Při  žaluziích  dřevěných, 
kterých  se  však  u nás  všeobecně 
neužívá,  jest  zařízení  svinovací 
a odvinovací  podobné,  jen  při- 
čleňují se  k němu  kladky  t za 
příčinou  snadnějšího  vedení. 

Plechové  žaluzie  poskytují 
celkem  velice  pohodlného  závěru 
a těší  se  z této  příčiny  značné 
oblibě,  k čemuž  přispívá  i jejich 
stejnoměrné  členění  a poměrně 
levná  cena 

V 

Žaluzie  dřevěné  -jsou  sesta- 
veny z jednotlivých  lišt,  které 
kloubovitě  navzájem  do  sebe  za- 
sahují. V celistvém  spojení  udr- 
žují se  dřevěné  tyče  naklíženými 
Pasy  a naklíženým  plátnem. 

Dřevěných  žaluzií  užívá  se  k zá- 
věru moderních  stolů  ku  psaní, 
konstruovaných  po  způsobu  ame- 
rickém. 

Rez  C D znázorněn  na 
obr.  226.  Dvéře  sestávají  z rámu 
z příčky  a dvou  výplní,  z nichž 
spodní  jest  dřevěná,  vrchní  pak 

zasklenná. 

Ostění  dveřní  jest  rámované 
a opatřené  taktéž  výplněmi  d , 
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z nichž  vrchní  dostává  se  často  skla.  Světlík  na  dveřní  příčkou  má  sklopné 
okénko. 

Drážka  pro  žaluzii  nesmí  přiléhati  příliš  těsně  ku  skleněné  tabuli, 
aby  chvěním  rozsáhlé  plochy  dřevěné  nebo  kovové  nebyla  dotčena  skle- 
něná tabule. 

Žaluziový  závěr  umístěn  jest  ve  dveřní  příčce  a konstrukce  jeho 
jest  souhlasná  s provedením  svrchu  popsané  žaluzie  okenní.  Jedna  konsola 
jest  umístěna  ve  příčce,  podobně  jako  u závěsu  okenního,  druhá  spočívá 
na  spodu  dutiny  příčky.  Práh  dveřní  má  nepatrný  sklon  do  ulice,  dvéře 
otvírají  se  do  místnosti. 

Prostor,  v němž  nachází  se  výkladní  okno,  jest  oddělen,  jak  výše 
již  bylo  uvedeno,  od  prostoru  dveřního  železným  nosičem,  který  dlužno 
ze  všech  stran  obložiti  dřevem.  Obkládání  toto  provádí  se  přímo  při  uklá- 
dání rámu  okenního  k. 

Rám  beze  skla  vsune  se  do  otvoru  a ustaví  se  tak,  aby  bok  jeho 
ku  zdi  přiléhající  souvisel  těsně  se  zdivém,  a po  přesném  ustavení  pojistí 
se  lavičáky.  Na  straně  úzkého  nosiče  uklínuje  se  dřevěnými  klíny,  načež 
přikročí  se  k obkládání  stěny,  při  čemž  počíná  se  širokým  ostěním  c, 
které  se  do  drážky  rámu  vsune.  Tímto  způsobem  dosáhne  se  úplného 
obložení  vnitřních  stěn  jak  okna,  tak  i dveří  a pevného  uložení  rámu. 
Neobložená  zevní  a vnitřní  strana  nosiče  pokrývá  se  širokými  lezenami. 
které  se  na  dřevěné  obložení  šrouby  upevní. 

Kdyby  měla  býti  žaluzie  uložena  nade  dveřmi  i oknem  ve  stejné 
výši,  jak  u nás  se  pravidelně  stává,  bylo  by  třeba  většího  prostoru  pro 
svinutou  žaluzii  dveřní,  jelikož  kryje  prostor  o výšku  soklu  delší.  Při 
úpravě  a umístění  žaluzie  i výkladce  vždy  rozhodují  okolnosti,  závislé  na 
síle,  jakosti  a umístění  zdivá  a výšce  obchodní  místnosti. 

Tímto  typem  dveří  řešeny  zároveň  dvéře  zasklené,  to  jest  onen 
druh,  který  jest  opatřen  výplní  ze  skla.  Obyčejně  se  zasklívá  pouzo  vrchní 
část  dveří,  jen  v řídkých  případech  opatřuje  se  celá  dveřeň  sklem,  ve 
kterémž  případě  i celý  rám  dveřní  hotovil  by  se  štíhlejší. 

Zasklenné  dvéře  mají  za  účel  pouhé  omezení  ohraničeného  prostoru 
bez  nároku  na  vydatnou  ochranu  uzavřené  místnosti.  Zhusta  užívá  se 
těchto  dveří  proti  omezení  průvanu  k uzavření  ústí  chodeb,  průjezdů  a j. 
Větší  modely  v podobě  zasklených  vrat  vyskytují  se  u posléze  jmenova- 
ných průjezdů  směrem  do  nádvoří  a mají  za  účel  chrániti  prostor  vchodem 
utvořený  před  průvanem  a nepohodou  a zároveň  poskytovati  mu  dostatek 
osvětlení  za  dne. 

K podobnému  účelu  užívá  se  u vchodů  do  chodeb,  místností,  nebo 
jako  přepážky  uprostřed  chodby  dveří  tak  zvaných  pendlových,  obyčejně 
ve  vrchní  části  zasklenných,  otevírajících  se  na  obě  strany. 

Pokud  se  konstrukce  dřevěné  týče,  provádějí  se  pendlové  dvéře  bez 
drážky  v rámu  a zárubni,  mimo  to  se  spára  mezi  křídly  u dveří  dvou- 
křídlových, nebo  mezi  křídlem  a zárubni  u jednokřídlových  poněkud 
uvolňuje  a úzké  strany  rámu  zaoblují,  aby  kyvu  nevadily. 

Kývací  zařízení  u těchto  dveří  závisí  také  na  kování,  kterým  se 
křídla  i ostění  opatřují.  Kování  toto  jest  sestrojeno  buď  s péry  nebo 
bez  nich. 

K poslednímu  druhu  patří  „Hammoniau  jehož  uložení  na  dveřích 
i jednotlivé  podrobnosti  nacházíme  na  obr.  227.  a a b. 

Kování  sestává  z úhlu  A,  obr.  I.  a II.,  který  se  zapustí  na  ostění 
nahoru  a jsou-li  dvéře  přepaženy  vodorovnou  příčkou,  tedy  na  tuto, 
a z druhého  úhlu  E,  který  se  rovněž  nahoře  zapustí  avšak  do  rohu  rámu 
dveřního.  Na  tomto  vrchním  kování  křídlo  visí  a sice  na  čepu  D , jehož 


LVI. 


Ozdobně  leptaná  okna  firmy  Geylinga  dědicové  ve  Vídni. 


Kronika  práce  XI. 


lvii. 


Ozdobné  leptaná  okna  firmy  Geylinga  dědicové  ve  Vídni 


Ozdobně  leptaná  okna  firmy  Geylinga  dědicové  ve  Vidni. 


LIX 


Ozdobné  lišty  římské. 


LX 


Kredence  (buffet)  dle  návrhu  mnichovského. 


Kronika  práce  XI 


LXI 


Hodiny  v dřevěných  skříních  s bronzovými  ozdobami. 


LXII- 


Stojany  na  sochy  a květiny. 


LXIII. 


Konsoly 

|.  ve  slohu  Ludvika  XV  2.  Ludvika  XIV.  3.  Ludvika  XVI. 

4.  a 5.  moderní. 


LXIV 


Kronika  práce  XI 


Antická  noha  stolu.  Pompejanská  noha  stolu; 

z předu  se  strany. 


LXV. 


Arabské  ozdoby. 


LXVI. 


Arabské  ozdoby. 


LX  VII. 


Arabské  ozdoby. 
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hlavice  pohybuje  se  na  kuličkách  C,  uložených  v lužku  S.  Při  vyběhani 
lůžka  a opotřebení  hlavice  může  šroubovou  matkou  F čep  Z)  býti  znovu 
přiměřeně  ustaven,  takže  křídlu  jest  poskytnuto  vždy  náležitého  zavěšeni. 

Při  zapouštění  matky  šroubové  F musí  býti  postaráno  o postranní 
otvor  v rámu  dveřním,  aby  se  matka  bez  sejmuti  uhlu  F dala  snadno 
utužiti.  Postranní  tento 
otvor  zahrazuje  se 
plechem. 

Na  obr.  III.  zná- 
zorněné kování  G osa- 
zuje se  na  spodní  roh 
rámu  dveřního  křídla. 

Ramena  H tohoto  ko- 
vání mají  konce  polo- 
kruhově zaoblené,  kte- 
rými objímají  čepy 
K L,  jichž  společné 
lůžko  J jest  upevněno 
na  práh  dveřní  neb 
na  podlahu. 

Při  otvírání  křídla 
vyšinuje  se  pravé  ra- 
meno H z polohy  kol 
Čepu  L zaujaté  (obr. 

IV.)  a spojení  levého 
ramene  H přenáší  se 
a spočívá  úplně  na 
čepu  K.  při  čemž  se 
původní  svislá  osa  zá- 
věsu vyšinuje,  takže 
křídlo  při  otvírání  za- 
ujímá polohu  naklo- 
něnou, která  je  vlastní 
jeho  tíží  samočinně 
opět  do  původního 
závěru  přivádí. 

Aby  nárazy  ra- 
mene H na  čep  L 
uebo  K nebyly  hlučné, 
tlumí  se  kaučukovým 
obojkem  N napnutým 
na  mosazný  prstenec 
G Prstenec  O s kau- 
čukovým obojkem  N 
usazen  jest  volně  na 
čepech  K L a může 
se  snadno  po  opotře- 
bení vyměniti. 

Proti  nemírnému  , 

otevření  chrání  se  křídla  kaučukovými  nárazníky.,  znázorněnými  na  obr.  22K. 

Uvedené  kování  provádí  továrna  na  kování  Bruno  Mádleia  v Bei- 
Kně  S.  O.,  která  má  na  skladě  i připojené  nárazníky.  . v „ 

Trvanlivé  kování  rovněž  bez  péra  pro  pendlové  dvéře,  při  němž  také 
působí  na  zavírání  vlastní  tíha  křidla,  jest  znázorněno  na  obr.  229.  a 230.  £&■ 

..  OQ 

kronika  práce.  XI 


Obr.  227.  a. 
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AS 


Fig  H 


P" 


kladní  myšlenka  spočívá  na  vzpříčení  dvou  příček  uložených  křižmo  kolem 
svislé  osy.  Vzpříčení  nastane  otáčením  hřídele  pomocí  čepu  o čtverečném 
průřezu  zapuštěném  do  spodní  části  dveří.  Příčky  opatřeny  jsou  na  kon- 
cích kuličkami  a uloženy  jsou  i s čepem  ve  schráně,  která  se  ukládá  do 
podlahy. 

Na  spodu  přiléhají  dvéře  těsně  k podlaze,  ale  nahoře  odstávají  od 

příčky  nebo  ostění  o 
výšku  vzpříčení  kří- 
žem ve  schráně  ulože- 
ných příček,  jinak  ře- 
čeno, o rozdíl  mezi  ce- 
lou délkou  příček  a vý- 
škou schrány  v klidu, 
celkem  asi  o 25  mm. 

Jakkoliv  není 
povstalá  mezera  mezi 
vrchním  rámem  křídla 
a příčkou  příliš  znač- 
nou, přece  může  býti 
závadnou  v případě, 
jedná-li  se  o závěr  míst- 
nosti vytopené  od  pro- 
storu nevytápěného. 
V těchto  případech 
zahrazuje  se  mezera 
posuvnou  výplní  L. 
která  při  otvírání  dveří 
se  zatlačuje  do  výdlabu 
v příčce  nebo  v ostění. 
Výplň  L jest  nasazena 
na  čepu,  který  se  na- 
chází svisle  nad  čepem 
spodním. 

jelikož  účinku- 
jící silou  při  této  kon- 
strukci jest  pouze  tíha  dveří,  jest  zřejmo,  že 
budou  přesněji  se  dvéře  samočinně  zavírati  jen 
tenkráte,  bude-li  tíha  dostatečnou.  Při  lehkých 
dveřích,  jichž  tíha  by  vyvozovala  zavírání  mdlé 
a nepřesné,  opatruje  se  dodatečné  zatížení  těžkým 
železným  pásem,  který  se  umisťuje  na  zadní 
stranu  svislé  části  rámu  dveřního. 

Aby  zařízení  toto  působilo  bezvadně,  jest 
třeba  mazati  spodní  čep  olejem,  k čemuž  slouží 
stružka  S. 

Otevření  křídel  dosahuje  asi  velikosti  90°. 
Zařízení  toto  provádí  Fr.  Spengler,  tov.  na 
kování  stavební  a nábytkové  v Berlíně  S W . 
Peřové  kování  pro  pendlové  dvéře  vyžaduje  bud  časté  obnovy  péra, 
nebo  aspoň  dodatečného  vzpružování.  Celkem  vadí  pérovému  kování  brzké 
seslabení  péra  buď  častým  upotřebením,  nebo  ponecháním  per  v déle 
trvajícím  napjetí  při  křídlech  delší  dobu  otevřených  a také  změna  teploty, 
jmenovitě  prudké  mrazy’  mají  rušivý  vliv  na  ochabnutí  per. 

Z četných  konstrukcí  pérových  kování  uvádíme  anglické  kování 
(obr.  231.)  a vídeňské  kování  (obr.  232.). 


o 

J 

o 


O 


Obr.  227.  b. 
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Prvý  model  účinkuje  výhodně  při  širokých  křídlech  a k ovládání 
jest  třeba  při  otvírání  nejvíce  síly. 

Druhý  model  hodí  se  zvláště  pro  lehká  a neširoká  křídla  a pro  menší 
frekvenci. 

Pérová  tato  kování  provádí  Frant.  Spengler,  to  v.  na  kování  stavební 
a nábytkové  v Berlíně  S W. 

Za  velikého  průvanu  otvírají  se  pendlová  křídla  samovolně  a nevy- 
hovují tudíž  účelu.  Y tomto  případě  opatřují  se  na  čelné  straně  sklopkami. 


Obr.  231. 


Obr.  232. 


Křídla  pendlových  dveří  mají  pravidlem  volný  výkyv  na  obě 
v Ylastnost  tato,  na  prvý  pohled  zcela  výhodná,  může  za 

01  e frekvence  státi  se  pro  chodce  dosti  nepříjemnou,  jmenovitě 
nnstech  stále  četně  navštěvovaných,  kdy  na  obě  křídla  doléhal 
^ k ?*?®tranilý  tlak  procházejících.  Vada  tato  odstraňuje  se  tak, 
uv,  ,azdému  z křídel  uděluje  se  výkyv  pouze  na  jednu  stranu, 
křídl*  ^r0  kaz<^®  z křídel  jiným  směrem,  v opačném  směru  brání 
tř  'Qm  ,V  Poh7bu  polodrážka  a upravená  jako  u obyčejných  dveří.  Opa- 
miQ  tun  dělí  se  proud  chodců  ve  dva  proudy,  pohybující  se  vedle  sebe 
“inery  protivnými. 

Dvéře  tyto  opatřují  se  taktéž  samočinným  zavíracím  zařízením. 
gt  pohodlnému  ovládání  jednotlivých  křídel  upevňují  se  na  ně  obou- 

oh D o knoflíky  n©bo  zvláštní  táhla  se  štítem  (obr.  233.),  nebo  bez  štítu 
r>  234.  a 235.),  nebo  konečně  obloučky  rohové  (obr.  23tí.). 


Obr.  229. 


29* 
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Předměty  tyto  provádí  Frant.  Spengler,  továrna  na  kování  stavební 
a nábytkové  v Berlíně. 


Posuvné  dvéře  a skládací  stěny. 


0 dveřích  posuvných  byla  učiněna  zmínka  již  v oddíle  jednajícím 
o nábytku,  při  čemž  hlavně  dřevěné  konstrukci  byla  věnována  největší 

pozornost.  Na  tomto  místě  podrobíme  úvaze  stavbu 
dveří  posuvných  vedoucích  do  jednotlivých  místností, 
při  čemž  náležitý  zřetel  věnujeme  moderním  a značné 
oblibě  se  těšícím  posuvným  nebo  sklá- 
dacím stěnám,  kterých  se  hojně  užívá 
v nádherných  stavbách  budov  veřejných 
i soukromých  paláco- 
vých ve  Spojených 
Státech  severoame- 
rických. 

Již  dávno  poci- 
ťovali stavitelé  i tru- 
hláři potřebu  snadno 
odstranitelných  stěn, 
kterými  by  se  veliká 
místnost  příležitostně 
bez  námahy  dala  snad- 
no přeměniti  v míst- 
nosti menší,  aniž  by 
však  dočasná  stěna 
působila  dojmem  ne- 
pevnosti  nebo  zatím- 
nosti,  ale  veškeré  úsilí 
tříštilo  se  dlouho  o ne- 
dokonalost posuvného 
mechanismu,  který 
stále  kladl  obtíže  v ce- 
stu citlivému  ovládání 
a nehlučnému  pohybu. 

Y novější  době 
podařilo  se  však  po 
bedlivém  úsilí  sestaviti 
mechanismus,  kterým 
možno  i značně  roz- 
lehlá křídla  ovládati 
dokonale  pouze  jedi- 
ným prstem,  aniž  by 
pohyb  působil  nejmen- 
šího  hluku. 

Než  přikročíme  k popisu  mechanismu,  přihlídneme  ku  konstrukci 
dřevěných  pohybných  stěn  a posuvných  dveří. 

Posuvné  dvéře  i stěny  sestávají  z rámů  a výplní,  jako  dvéře  oby- 
čejné, sestavených  a složených  obvyklým  způsobem.  Jen  v případech, 
u nichž  posuvný  mechanismus  jest  zcela  umístěn  nade  dveřmi,  nutno  do- 
dati  příčce  rámu  dveřního,  na  níž  by  se  umístění  ono  snad  provedlo,  při- 
měřeného pojištění  sesíleným  dlabem  pro  čep  a sesíleným  čepem.  Jinak 
se  dvéře  tyto  neodchylují  ani  rozčleněním  ani  zevnějškem  od  dveří  otáčecích. 


Obr.  233. 


Obr.  234. 


Obr.  235. 


Posuvné  dvéře  a skládací  stěny. 
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K zasunutí  křídel  užívá  se  buď  přiměřeného  otvoru  ve  stěně,  do 
něhož  při  zasouvání  vnikají  nebo  a také  nejčastěji  sunou  se  křídla  po  stěně, 
na  níž  přiléhají. 

Členěni  celých  posuvných  nebo  skládacích  stěn  vyjímá  se  nejvýhod- 
něji, jsou-li  stěny  celé  místnosti  obloženy  dřevem.  V tomto  případě 
dostává  se  stěně  posuvné  téhož  členění  jako  stěnám  ostatním  obou  míst- 
ností, s nimiž  se  stýká.  Po  vysunutí  a uzavření  není  rušen  soulad  ve  vý- 
zdobě stěn  a může  také  posuvná  stěna  býti  opatřena  i dveřní  buď  posuv- 
nou nebo  otáčecí. 

Přiměřené  tvary  a členění  jednotlivých  způsobů  provádění  dřevěné 
konstrukce  přinášejí  níže  připojené  náčrty. 

Jak  výše  již  podotknuto,  jest 
třeba  při  stavbě  rámu  dveřního  dáti 
nej  vyšší  vodorovné  části  odchylné 
rozměry  výškové,  aby  bylo  docíleno 
jednak  sesílení,  jednak  také  náležitého 
vedení  křídel  na  posuvné  dráze.  Aby 
však  nebyl  rušen  dojem  souměrného 
členění  křídel  dveřních,  kryje  se  pro- 
dloužená část  v prostoru  chovajícím 
mechanismus  a normální  zbytek  ome- 
zuje se  profilovanou  líštou. 

Na  obrazech  237  ABC  spatřu- 
jeme prodloužení  vrchní  příčky  rá- 
mové spolu  s prostory  pro  mecha- 
nismus a jeho  celkové  zařízení. 

Na  obr.  237  .A  utvořen  jest  pro- 
1 pro  mechanismus  železnými  no- 
siči, dole  a na  právo  scházející  zdivo 
jest  nahraženo  dřevěným  pažením 
a rimsou,  která  jest  umístěna  také  na 
zdivu  strany  opačné. 

Posunovací  mechanismus  sestává 
2 která  jest  otáčivě  uložena 

y luzku,^  jehož  prodloužené  rameno 
jest  přišroubováno  k vrchní  straně 

iridia  dveřního.  Obr.  236. 


. Křídlo  dveřní  jest  zavěšeno 

Radkou  na  úzké  kolejnici  spočívající  na  železných  skobách  zapuštěných 
o zdivá.  Aby  se  dvéře  náhodou  nebo  úmyslně  vyvěšením  nestaly  ne- 
ybnými,  opatřeno  jest  zahnuté  rameno  lůžka  na  spodu  zarážkou. 

Na  obr.  237.  B jest  znázorněno  provedení  posuvných  dveří  ve  slabé 
rě\ern-  stěně,  která  jest  ve  výši  mechanismu  zdobená  římsou.  Kladka 
al  U2kem  uPravena  způsobem  od  předešlého  zařízení  se  neodchylujícím, 
e kolejnice  spočívá  na  konsolkách  upevněných  na  dřevěném  trámci. 

. Ubr.  237.  G znázorňuje  zavěšení  posuvných  dveří  na  železném  no- 
81  c,1’  který  nese  zároveň  slabé  zdivo.  Železný  nosič  jest  vyložen  asi  do 
po.ovice  dřevěným  jednostranně  vyhloubeným  trámcem,  připoutaným 
němu  šrouby;  kolejnice  jest  připevněná  šrouby  ku  boku  dřevěného 
*amce.  Z volné  strany  jest  mechanismus  kryt  prkenným  pažením  zdo- 
Ha  zevní  stranS  řimflnn 


fj  . . v šechny  zde  zobrazené  způsoby  konstrukcí  mechanismu  posuvných 
U er*  znázorňují  posun  křídla  buď  k jedné  straně,  nebo  u dveří  dvoukři- 
vych  posun  křídel  na  téže  kolejnici  ve  směru  na  vzájem  protivném. 


Obr.  237.  A.  Obr.  237.  B,  Obr.  237.  C. 
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U dveří  dvoukřídlových  provádí  se  sraz  křídel,  u dveří  jednokříd- 
lových sraz  křídla  s osfcěním  v drážce  vyhloubené  nikoli  o průřezu  oblou- 
kovém, nýbrž  lichoběžníkovém.  Děje  se  tak  z ohledu  na  umístění  zámku. 

Kývání  a houpání  se  zavěšených  křídel  zamezuje  se  spodním  vede- 
ním, jehož  konstrukci  znázorňují  obrazy  238.  a 239. 

Zařízení  toho  užívá  se  u dveří  v místnostech,  jichž  podlaha  nemá 
býti  vedením  porušena,  jako  ku  př.  v sálech  tanečních,  které  se  příleži- 
tostně přepažují  pohyblivou  stěnou. 

Posuvné  dvéře  R opatřují  se  na  spodku  drážkou,  do  níž  volně  sahá 
krátký  kousek  _L  železa,  upevněný  šrouby  mezi  ostěním  U U.  Zařízení 
toto  zabraňuje,  aby  se  dvéře  nesmykaly  o stěny  S S a lišty  Q Q. 

Velikost  drážky  na  spodu  dveří  upravené  obnáší  10  mm  šíře  a 25  mm 
výšky. 


Diferenciální  mechanis- 
mus pro  posuvné  dvéře  sestro- 
jil Mádler  v Berlíně.  Kon- 
strukce jeho  jest  znázorněna 
na  obr.  240. 

Kladka  D uložena  jest  če- 
pem C v rozporu  vodorovných 


Obr.  238. 


Obr,  239. 


článků  B B'  valivě  a zároveň  se  šine  obvodovou  drážkou  po  kolejnici  E. 
flanky  B B'  jsou  montovány  na  nosiči  A A a sice  na  každém  ramenu 
jeden  pro  příslušný  konec  čepu  C C a kladky  I). 

Délka  rozporu  v článcích  fí  B ' řídí  se  délkou  posuvu  křídel  dveřních 
a velikostí  obvodu  čepu  C,  při  čemž  nutno  také  míti  zřetel  na  velikost 
^odu  kladky  /),  která  otáčením  čepu  G pohybuje  se  zároveň  po  kolej- 
ím01 'J  Jelikož  kladka  D jest  s čepem  G spojena  pevně  a nehybně,  patrno, 
V?Set  JeJ*c^  obrátek  při  posuvu  jest  stejný,  nikoliv  však  dráha  obou, 
ačkoliv  mezi  vykonanou  dráhou  kladky  D po  kolejnici  E a mezi  dráhou 
CePu  C & vykonanou  v rozporu  článku  B B'  jest  tentýž  poměr,  jaký  pa- 
llJJe  mezi  délkou  kolejnice  E a mezi  délkou  rozporu  v článcích  B B'. 


n i ^ důmyslná  tato  konstrukce  vyžaduje  však,  má-li  konati  doko- 
e svůj  úkol.  úpravy  a sestavení  velice  přesného  a jen  v tom  případě 
drálT^*  vzájemnost  mezi  čepem  a obvodem  kladky  a mezi  jejich 

Pojištění  křídel  dveřních  proti  vyšinutí  do  výše  obstarávají  jednak 
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čepy  kladky  uložené  v rozporu,  jednak  také  nárazníky  F,  nanýtované  na 
nosičích  A A. 


B 


\\ 


O 

F 


-VV 


Křídla  dveřní  jsou  zavěšená  úplně  kladkami  a čepy  na  kolejnici,  na 
spodním  okraji  dostává  se  jim  pouze  vedení  G v předchozích  obrazech 
znázorněného. 

Celkové  provedení  závěsů  posuvných  křídel  znázorněno  na  připoje- 
ném obraze  241.,  na  němž  písmenou  a označeny  jsou  jednotlivé  diferen- 
ciální posuvné  závěsy, 
písmenem  b kolejnice, 
písmenem  c zarážka, 
aby  křídlo  nepřeběhlo 
určenou  mu  dráhu, 
písmenem  d spodní 
vedení,  g pojistný  ná- 
razník a písmenem  e 
pak  nárazníky,  který- 
mi se  mírní  náraz  otví- 
raných křídel  na  stěny. 

Úplně  v pohledu 
a řezech  provedené  po- 
suvné dvéře  s diferen- 
ciálním posuvným  zaří- 
zením znázorněny  jsou 
na  obr.  242. 


%.nr 


o 

F 


Obr  240. 


Dvéře  tyto  hodí  se  k vyplnění  otvoru  ve  stěnách  a příčkách  dre^e* 
nýcb.  Rabitzových  neb  z umělého  kamene  provedených,  do  nichž  se  po- 
suvná křídla  zasouvají  , 

Křidla  jsou  zavěšena  na  diferenciálném  posuvném  ústrojí  a.  jehož 
kladky  se  pohybují  na  kolejnici  b,  uložené  na  dřevěném  trámci  c.  Vedeni 
na  spodu  dostává  se  křídlům  pomocí  _L  železa,  účinkujícího  známým 
a výše  popsaným  způsobem  d.  Nárazníky  e tlumí  se  nárazy  křídel  na 
stěnu  nebo  rám. 
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Kronika  práce.  XI. 
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Obr.  242. 
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Truhlářství  stavební  a nábytkové. 


Posunovací  mechanismus  upevní  se  vždy  šrouby  na  vrchní  úzkou 
plochu  křídla,  kolejnice  pak,  po  níž  kladka  mechanismu  se  pohybuje, 
musí  míti  dvojnásobnou  délku  otvoru  dveřního  a upevňuje  se  bud  nos- 
níky ve  zdivu,  nebo  pomocí  šroubu  ve  dřevěné  stěně. 

Pro  dvéře  tapetové  nebo  lehké  dvéře  u skříní  užívá  se  zjednoduše- 
ného diferenciálného  mechanismu,  znázorněného  na  obr.  243.  a 244. 

Pro  posunovací  dvéře  lehké,  které  nemají  býti  zavěšené,  užívá  se 
mechanismu  se  spodním  posuvem,  znázorněného  na  obr.  245. 


Jedná-li  se  o uzavření  většího  otvoru  ve  stěně,  u něhož  bylo  by  třeba 
příliš  širokých  křídel,  mohou  se  obě  křídla  rozděliti  ve  křídla  posuvná 
a dvě  křídla  pendlová. 

Provedení  této  myšlenky  znázorňuje  obr,  246.  ve  dvou  pohledech 
a řezu. 

Posunovací  dvéře  sestávají  ze  čtyř  křídel,  z nichž  a a jsou  křídly  po- 
suvnými, opatřenými  posuvným  mechanismem  c uloženým  na  spojce  (j 

a posunujícím  se  po 
kolejnici  f.  Křídla  b b 
jsou  upravena  pen- 
dlově bez  zvláštního 
posunovacího  zařízení. 

Před  úplným  za- 
sunutím se  pendlová 
křídla  b b,  která  jsou 
spojena  s křídly  a a 
pendlovými  nebo  také 
jen  obyčejnými  zá 
věsy,  přiklopí  úplně 
na  nezasunutá  křídla 
a a a,  společně  s nimi 
se  zasunou  do  pobočné 
stěny  d d. 

Způsobem  tím 
docílí  se  značně  veli- 
kého otvoru  v příčce. 

Jemného  provedení  se  skrytým  mechanismem  docílí  se  způsobem 
na  obr.  247.  znázorněným  v pohledu  a řezech. 

Dvéře  kryjí  otvor  v silnějším  zdivu,  k němuž  jest  pomocí  zvláštní 
stěny  přičiněn  zásuvný  prostor  pro  obě  půle.  Kolejnice  i mechanismus 
jsou  kryty  deštěním. 

Někdy  jedná  se  o to.  aby  v divadlech,  restauračních  místnostech, 
tanečních  sálech  a j.  byly  nahrazeny  skládací  stěnou  celé  příčky,  která 
umožňuje  rozdělení  prostorné  místnosti  příležitostně  na  menší  uzavřené 
místnosti. 

Provedeni  této  myšlenky  spatřujeme  na  obr.  248.  ABC.  Zasunutí 
křídel  jest  zde  nahrazeno  jich  skládáním  dvěma  směry  od  prostředka  po- 
čínaje. Jednotlivá  křídla  jsou  navzájem  mezi  sebou  spojena  závěsy.  Střední 
pole  19  jest  upraveno  k obyčejnému  procházení  jednotlivých  osob  a není 
opatřeno  na  spodu  zástrčkou,  ostatní  pole  pojišťují  se  na  spodu  zástrčkami 
zasunutými  do  podlahy. 

Polí  jest  celkem  deset.  Vedení  i upevnění  dostává  se  jim  zvláštními 
závěsy,  kterými  však  není  opatřeno  každé  pole,  nýbrž  jen  křídlo  označené 
15,  17,  20,  22.  Dalšího  upevněni-  dostává  se  celé  stěně  polovičními  poli 
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označenými  14  a 23,  která  jsou  zavěšena  na  stěně  postranní,  na  níž  se 
Částečně  přenáší  tlak  tíhy  pěti  křídel. 

Závěsný  mechanismus  vykonává  při  skládání  a rozvírání  stěny  dvojí 
pohyb  a následkem  toho  doznalo  jeho  ústrojí  podstatné  obměny,  která 
jest  patrna  z připojených  vyobrazení,  z nichž  jedno  znázorňuje  mecha- 
nismus v pohledu  z předu  a druhé  se  strany. 

Při  zavírání  a otvírání  křídel  sledují  kladky  pohyb  podélný  po  ko- 
lejnici, ale  zároveň  vyšinutím  jednotlivých  křídel  z roviny  stěny  jest  třeba 


Obr.  246. 

j-áy-snému  a posuvnému  mechanismu,  aby  sledoval  otáčivý  pohyb  oněch 
nde],  na  nichž  jest  zavěšen. 

• ^°žadavkům  těmto  vyhoví  pouze  mechanismus,  u něhož  jsou  kladky 
Jr°ti  vyšinutí  z kolejnice  přiměřeně  pojištěny  a jehož  hřídel  jest  kolem 
svislé  osy  otáčivě  zařízen. 

..  ^°j*štění  proti  vyšinutí  stranou  dostává  [se  mechanismu  soustavou 
vojitých  kladek  1,  2,  z nichž  každá  se  pohybuje  na  své  zvláštní  kolej- 
n,ce  (íí,  12),  upnuté  nadutém  železném  trámci,  opatřeném  na  spodní  ploše 
Qprostřed  rozporem  pro  volný  chod  hřídelů  (ó)  upraveným. 


30* 
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Obě  kladky  1,  2 otáčejí  se  na  ěepech  vodorovného  hřídele  5.  kterým 
volně  prochází  svislý  hřídel  5,  jehož  hlavice  je  rozšíření  v lůžko,  pod 
nímž  se  v drážce  nebo  ve  věnci  nacházejí  kuličky  4. 

Spodní  část  svislého  hřídele  5 opatřena  jest  závitem,  na  nějž  našrou- 


bovány jsou  matky  šroubové  6,  7,  mezi  něž  se  navléká  železný  nosič  8 , 
pomocí  něhož  se  celý  mechanismus  na  svrchní  úzkou  stranu  křídla  dveř- 
ního upevňuje. 

Za  účelem  upevnění  mechanismu  na  dvéře  opatřují  se  dotyčná  křídla 
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vývrty  pro  uložení  spodní  části  hřídele  5 a výdlaby  z obou  stran  dveří 
přístupnými  pro  šroubovou  matku  7. 

Aby  otvory  vydlabu  nerušily  celek,  zakrývají  se  plechy  9,  10. 

Zavěšování  dveří  na  mechanismus  provádí  se  natáčením  šroubové 
matky  7 na  šroub  hřídele  5 a sice  tak  dlouho,  až  křídlová  stěna  jest 
úplně  volně  zavěšena  a vyrovnána  s podlahou.  Pojištění  matky  7 a šroubu 


4 


O 


5 proti  nahodilému  vytočení  děje  se  protimatkou  6,  která  se  však  volně 
našroubuje  na  hřídel  5 již  před  jeho  uložením  do  vývrtu  křidla. 

Jak  výše  již  uvedeno,  jest  otevřená  skládací  stěna  jen  tehdy  pevná 
a.  “ehybná,  jsou-li  na  spodu  uložené  zástrčky  zasunuty  do  podlahy.  Při 
skládání  stěny  dlužno  předem  tyto  zástrčky  uvolniti. 

Jiného  upevnění  nebo  vedení  spodem  se  stěně  v tomto  provedeni 

neposkytuje. 
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Truhlářství  nábytkové  a stavební. 


Ač  montování  závěsných  konstrukcí  provádějí  montéři  dotyčného 
dodavatele,  přece  jest  důležito  a nutno,  aby  truhlář  znal  dopodrobna 
různé  druhy  konstrukcí,  pomocí  nichž  se  posuvný  mechanismus  spojuje 
se  stropem  nebo  s nosiči. 


Z této  příčiny  uvádíme  nej  důležitější  způsoby  a znázorňujeme  je 
obrazy  249.,  250.,  251.,  252.  a 253. 

Na  obr.  249.  znázorněna  jest  konstrukce  sestávající  úplně  ze  želez- 
ných nosičů,  jen  spodní  část  jest  lemována  dřevem,  na  obr.  250.,  251. 


Obr.  250. 


Obr.  251.  Obr.  252 
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252.  a 253.  jsou  kon- 
strukce takté  ž železné, 
ale  obkládají  a lemují 
se  dřevem  nejen  na  spo- 
du, ale  také  po  stranách. 


Pro  posuvné  dvéře 
x salonní  jakékoliv  tíhy, 
' pro  posuvné  dvéře  ke 
skříním  krámským  a j., 
u nichž  jedná  se  o chod 
výminečně  snadný,  tichý 
a přesný  upravuje  se  po- 
suvný mechanismus  na 
kuličkách  a sice  buď 
k zavěšení  křídel,  nebo 
3 umisťuje  se  pod  ně. 

Jednotlivé  druhy 
kladek  s kuličkovým  lo- 
žiskem znázorněny  jsou 
na  obr.  254. 

Závěrná  úprava  po- 
suvného mechanismu  ne- 
odchyluje  se  od  způsobů 
předem  uvedených  a po- 
psaných. Umístění  a 
upevnění  mechanismu  pod- 
pěrného znázorňují  obrazy 
255.,  256.  a 257.,  z nichž 
jest  zároveň  patrný  různý 
útvar  obvodu  kladek  a pro- 
filu kolejnic. 

Kladky  s kuličkovým 
ložiskem  účinkují  tak  velice 
jemně,  že  ku  př.  na  100  kg 
tíhy  dveří  stačí  k posunutí 
křídla  tlak  rovnající  se  tíze 
1 kg. 

-Na  dvéře  jemného 
provedení  užívá  se  závěs- 
ného mechanismu,  pokud 
ovšem  jest  uložen  zjevně, 
zdobeného  s různě  utváře- 
ným pláštěm. 

Ukázkou  přinášíme  dva 
druhy  zdobeného  závěsného 
mechanismu  (obr.  258.,  259.). 

Veškerá  zde  podaná 
vyobrazení  kování  k po- 
suvným dveřím  a skláda- 
cím stěnám  vyrábí  a má 
na  skladě  speciální  továrna, 
jejíž  majitelem  jest  Bruno 
Mádler  v Berlíně  S.  O. 


LXVIII 


Jídelna  pro  městskou  villu. 


Kronika  práce  XI. 


LXIX 


Knihovna  a psací  stůl  dle  návrhu  E.  Hansena,  učitele  při  průmyslovém 

museu  ve  Sv.  Havlu  ve  Švýcarsku. 


LXX 


Stůl  z leštěného  černého  dřeva  a konsola  (stůl  přlsténný) 
v slohu  Ludvika  XVI.,  vyřezávaný  a pozlacený;  ód  Flachata, 
Cocheta  a spol.  v Lyoně 


LXXI 


Kredence  z vyřezávaného  dřeva  ořechového  (Quartara  v Turíně) 


LXXII. 


Malířské  ozdob/. 
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LXXill. 


Maurské  ozdoby. 


LXXIV. 


Románské  růžice. 


Maurská  ozdoba. 


LXXV. 


Ozdoby  ranné  gotiky. 


LXXVI. 


Stůl  a stolice  dle  návrhu  professora  L.  Theyera  v Št.  Hradci 
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LXXVH. 


Stůl  dle  návrhu  K.  Lederla. 


LXXVIII. 


LXXIX. 


Kredence  dle  návrhu  stav.  rady  O.  Hiesera. 
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Zařízení  krámské. 

Výprava  místnosti  prodejní 
v obchodech  poskytuje  tak  značné 
množství  různých  variací,  že  nestačí 
pouhé  roztřídění  krámského  zařízení 
dle  druhů  obchodů,  nýbrž  musí  se 
přihlížeti  také  k rozsáhlosti  obchodní 
místnosti,  kteráž  okolnost  jmenovitě 
za  dnešní  doby  ve  větších  městech 
zasluhuje  bedlivé  pozornosti,  neboř 
v nových  obchodních  palácích  s míst- 
nostmi nejen  rozlehlými,  ale  také 
značně  vysokými  jest  třeba  při  hoto- 
vení krámského  zařízení  bráti  se  cestou 
vesměs  moderní,  která  vylučuje  uží- 
vání řebříků  a uplatňuje  důsledně  pro 
vysoké  polohy  v místnosti  používání 
galerií. 

Jakkoliv  na  prvý  pohled  zdá 
se  býti  stavba  galerií  úkolem  dosti 
nesnadným,  přece  provedení  její  ne- 
setkává se  s nijakými  obtížemi,  jež 
by  vyžadovaly  na  truhláři  zvláštního 
studia  tohoto  systému. 

Galerie  spočívá  v přiměřené 
výši  obyčejně  na  železných  konso- 
lách  a nosičích  a přiléhá  na  police 
nebo  příhrady,  do  nichž  se  ukládá 
zboží.  Galerie  s přízemkem  spojuje 
se  schody. 

O krámském  stolu  či  pultu 
bylo  podrobněji  jednáno  v odstavci 
úpravou  a stavbou  stolů  se  obírajícím, 
o krámských  skříních  pak  v odstavci, 
v němž  projednávána  stavba  skříní 
vůbec. 

Jednotlivé  rozvržení  a umístění 
různých  schrán,  celková  výška  i dél- 
ková rozloha  mění  se  účinkem  růz- 
ných  činitelů,  jaké  se  v prodejních 
místnostech  uplatňují,  k čemuž  ne- 
malou měrou  přispívá  s ohledem  na 
zevní  výpravu  a jakost  celé  kon- 
strukce i obnos,  který  majitel  na  své 
zařízení  věnuje  a vkus,  s jakým  ob- 
jednávku truhlář  vypravuje. 

Ostatní  části  zařízení  krámského 
byly  příležitostně  uvedeny  i projed- 
nány. 


Obr.  253. 
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Obkládání  stěn  dřevem, 

Příbytek,  jehož  stěny  jsou  obloženy  dřevěnými  deskami  a jehož 
strop  rovněž  jest  kryt  dřevem,  poskytuje  útulnější  pobyt  a působí  bla- 
hodárně i na  zdraví  majitele. 

Již  předkové  naši 
znali  tyto  výhody  a hojně 
používali  dřevem  oblože 
ných  stěn  v místnostech 
obytných,  naše  doba  vrací 
se  k této  osvědčené  vý- 
pravě, užívajíc  bud  vzorů 
starých,  které  napodobuje, 
nebo  tvoří  si  vzory  nové. 
s různou  obměnou  a ohle- 
dem na  nejnovějši  vymo- 
ženosti v oboru  zdravot- 
nickém. 

Obkládání  stěn  v míst- 
nostech příliš  vysokých 
omezovalo  se  i za  predcho- 


Obr.  256. 


Obr.  257. 

zích  dob,  jak  spatřujeme  v chrámech  na  stěnách,  k nimž,  jsou  lavice  při- 
sunuty, na  rozměr  nevysoký.  Způsob  tento  došel  následování  i za  naší 
doby  v různých  místnostech  jako  obkládání  částečné,  jež  mělo  za  účel, 
aby  chránilo  osobu  před  chladem  ze  zdivá  vanoucím  a před  přímým 
stykem  našeho  těla  se  studeným  kamenem. 


Obkládání  stěn  dřevom. 


243 


Již  předkové  naši  nahrazovali  dřevo  při  obkládání  zdivá  jmou  látkou, 
jež  byla  taktéž  špatným  vodičem  tepla,  jako  ku  př.  tkaninami  nebo  ků- 
žemi, v novější  době  pak  z této  snahy  povstalo  užívání  tapet  papírových, 
které  levným  způsobem  byly  jakousi  náhradou  za  původní  zahalení  zdivá 
drahým  dřevem  nebo  vzácnou  vzorkovou  tkaninou. 

Než  i v tomto  případě  použitím  tapet  nebylo  částečné  obkládání 
stěn  úplně  pominuto,  nýbrž  nastal  pravý  opak,  jmenovitě  v místnostech, 
o nichž  se  předpokládalo,  že  by  tapety  mohly  býti  nábytkem  snadno  po- 
škozeny. Snaha  po  záchraně  tapet  na  spodní  části  stěn  místnosti  spojila 
se  účelně  s dekorováním  této  ohrožené  části  stěn  a byla  původem,  třeba 
pouze  nikoli  jediným,  modernějšího  obkládání  neúplného,  s jakým  se  dnes 
hojně  ve  veřejných  a nádherně  vypravených  míst- 
nostech setkáváme. 

Nej  primitivnější  užití  částečného  obložení  stěny 
na  spodní  části  přímo  u podlaky  mělo  účel  pouze 
ochranný,  aby  se  tyto  partie  stěny  při  čistění  podlahy 
mimovolně  nepoškodily  a zároveň  ho  bylo  užito  za 
přiměřený  přechod  od  dřevěné  podlahy  ku  zdivu. 

0 tomto  zcela  jednoduchém 
způsobu  bylo  jednáno  již 
v odstavci  úpravou  podlahy 
se  zabývajícím  a o výšce 
soklu  i jeho  ukončení  u pod- 
lahy podáno  bude  přimě- 
řené objasnění  níže. 

Obkládání  souvisí  těs- 
né  s úpravou  ostění  dveř- 
ního, okenního  a po  pří- 
padě i s jednotlivými  kusy 
nábytku,  pokud  jsou  ve 
stěně  bud  zapuštěny  nebo 
s ní  těsně  souvisí. 

, Příklad  obložení  stěny ' 
a Její  souvislosti  s ostěním 
okenním  a nábytkem  po- 
:t:;  jsme  při  popisu  okna 
ve  výklenku. 

, S částečným  oblože- 
ním^ stěny  setkáváme  se 
v šatnách,  v předsíních. 
v restauracích,  čekárnách 
nádražních  a j. 

Pro  místnosti  restaurační,  kavárenské  a j.,  u nichž  užívání  zvláštní 
šatny  není  obvyklé,  spojuje  se  obložení  zdivá  přičiněním  věšáků  účelně 
zavěšením  odloženého  šatu,  při  čemž  široká  římsa  umístěná  v přimě- 
řené výši  slouží  za  útulek  pro  odložené  klobouky. 

Přičlenění  částečně  obložené  stěny  ku  dveřím  spatřujeme  na  obr. 
-hU.  v pohledu  a řezu.  Obložení  okna  a okolní  stěny  podává  obr.  261. 

1 Dřevo  užité  na  obkládání  stěn  musí  býti  dokonale  vyschlé,  aby  do- 
ate^ným  pracováním  nepovstávaly  na  stěně  otevřené  spáry  nebo  skuliny. 

Obklání  stěn  provádí  se  bud  hladce,  při  čemž  jednotlivá  prkna  se 
nespojují  klížením  nýbrž  péry,  nebo  užívá  se  způsobu,  užitého  již  při 
lozeni  ostění  u dveří  v silném  zdivu  umístěných,  totiž  rámů  a výplní. 

31* 


Obr.  258. 


Obr.  259. 


244 


Truhlářství  stavební  a nábytkové. 


Hladkého  obkládání  stěn  užívá  se  hojně  v případech,  jedná-li  se 
o provedení  nenákladné.  Jednotlivé  hrany  prken  se  ve  spáře  ozdobují 
článkováním,  aby  při  dodatečném  snad  pracování  dřeva  nastalá  mezera 
nepůsobila  nápadně  rušivým  dojmem,  rovněž  volívají  se  jednotlivá  prkna 
o šířce  dosti  malé. 

Rámování  provádí  se  obvyklým  a na  jiném  místě 
již  vylíčeným  způsobem,  při  čemž  uplatňuje  se  opět  zá- 
sada, aby  šířka  výplní,  měřená  přes  vlákno  dřeva,  neod- 
chyiovaia  se  od  obvyklého  maximálního  rozměru  z ohledu 
na  později  nastalé  pracování  dřeva. 


Obr  260. 

Jak  úvodem  bylo  řečeno,  může  býti  výška  obložení  různá  a rozho- 
dují zde  činitelé,  z nichž  přání  zákazníka,  skutečná  praktická  potřeba 
a přiléhání  ku  slohu  mají  asi  nejzávaznější  slovo. 

Zcela  nízké  soklové  obložení  provádí  se  hladce,  obyčejně  z jediné 
šířky  prkna.  Ukončení  soklu  u podlahy  jest  bud  bez  přechodu  nebo  se 
přičiúuje  jednoduchá  na  horní  straně  ukosená  nebo  jednoduchým  oblou- 
čkem profilovaná  lišta.  Sokl  ukončuje  se  na  temeně  bud  obyčejným  pro- 
filováním. nebo  se  zakončuje  římsovou  lištou.  Podobně  provádí  se  sokl 
u stěny  dřevem  obložené. 

Výška  soklu  nízkého  kolísá  mezi  9 až  14  cm,  vyššího  mezi  25  až  30  cm. 

Obkláfiá-li  se  stěna  do  výše  80  až  . 120  cm,  nazývá  se  obložení  pod- 
prsníin.  prostirá-li  se  do  výše  ještě  větší,  obložením  vysokým. 


Obkládám'  stěn  dřevem. 
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Sila  rámů  volí  se  od  24  do  30  mm,  síla  výplní  rovněž  taková  nebo 
menší. 

Licní  strana  obložení  opracovává  se  na  čisto,  rubní  strana  ponechává 
se  neohlazená. 

Působi  li  vlhkost  zdivá  obtíže  při  osazování  zárubní  pro  okna  a dvéře, 
a při  kladení  podlahy,  stupňují  se  tyto  při  obkládání  stěn  dřevem.  I nej- 
dokonaleji vyschlé  dřevo  vnímá  vlhkost  z neúplně  vyschlého  zdivá  a ná- 
sledkem  toho  bobtná  a je-li  působení  vlhka  trvalé,  kazí  se  později  vysky- 
tujici  se  houbou. 

Vysychání  zdivá  přirozenou  cestou  trvá  nepoměrně  dlouho,  takže 
lunlář,  chce-li  býti  s prací  hotov,  musí  pomýšleti  na  prostředky,  které 
['}  působení  vlhka  ze  zdivá  na  dřevo  zhoubně  účinkujícího  omezily. 
Z těchto  pro- 
středku  jest  je- 
,1,ně  důkladné 
umělé  vysušení 
^bva  nejúčin- 
n®jši,  neboť  ono 
odstraňuje  sku- 
tečně příčinu 
zkázy  dřeva  na 

zdi  obložené. 

- leně  nebo  zcela 
n,<  nepomáhají 
a neúčinkují  pro- 
tredky,  kterými 
se  vlhko  vezdivu 
l,od  obložením 

abvZe  ,Uta,uje’ 

,>  Pokradmo 
skulinami  „ebo 
celou  stěnou  na 
r,.,sle  ueoblože- 
se  objevilo  a 
llařP,n,,°  ovzduší 
místností  a účin- 
kovalo  na  dře- 

Vene  obložení 
z lícní  strany. 

V , 

-Aemeně  prostředků  vyžaduje  upevnění  soklu  na  zdivo. 

Nachází-li  se  pod  soklem  stěna  dřevěná,  stačí  pouhé  přibití.  U stěny 
• amenné  nebo  cihelné  zaklínují  se  do  vyhloubených  otvorů  dřevěné  špa- 
,f  na  něž  se  sokl  upevňuje  šrouby  nebo  hřebíky.  Poslední  způsob 
. ^ ‘čuje  se  výhodně  u zdivá  zcela  suchého.  Nejlépe  provede  se  spojení 
. 1 ' ' . zdivém  pomocí  dřevěných  latí,  které  se  na  zdivu  upevňují  sko- 

aíI)l'  ně  pak  pohodlným  způsobem  pomocí  šroubů  se  sokl  ukládá 
^upevňuje.  Výhodou  tohoto  způsobu  upevňovacího  jest  úplné  isolování 
ireva  vrstvou  vzduchu  od  zdivá,  ač  jinak  nemožno  upříti,  že  způsob  tentn 
třeb  '8l'  nákladný  a síla  stěny  se  jím  značně  zvětšuje.  Latě  před 


Obr.  261. 


benim  natírají  se  látkou  protihnilobně  účinkující 

rtQní  i _ LI  _ i / d X'  „ 


tento 

upo- 


- . 1 Pevněni  soklu  na  dřevěné  obložení  děje  se  pomocí  šroubů,  při 

euiz.  neni  třeba,  aby  spodek  dřevěného  obložení  sahal  až  k zemi.  Také 
e někdy  svislé  části  rámů  dřevěného  obložení  prodlužují  až  k podlaze 
na  ně  se  sokl  upevňuje. 
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Truhlářství  stavební  a nábytkové. 


Dřevem  obložená  stěna  zakončuje  se  na  temeně  římsou  více  méně 
vyloženou. 

K obyčejnému  a nenákladnému  obložení  stěny,  jmenovitě  hladkému 
brává  se  dřevo  měkké,  k provedení  nádhernému  dřevo  druhů  dražších 
a lepších,  dubové,  ořechové,  jasanové. 

Je-li  proveden  nábytek  ze  dřeva  měkkého,  provádí  se  z něho  i oblo- 
žení stěny,  při  čemž  členění  a případná  výzdoba  u obložení  i nábytku 
provádějí  se  o stejné  kresbě,  pokud  tomu  podstata  věci  dovoluje.  Poslední 
dobou  dochází  podobné  harmonické  řešení  části  i celku  značné  obliby 
i také  u dřeva  tvrdého. 

Připojené  k našemu  dílu  obrázkové  přílohy  přinášejí  kresby  o pro- 
vedeném obkládání  nízkém  i vysokém  i s přičleněným  nábytkem,  okny 
a dveřmi. 

Upevnění  dřevěného  obložení  provádí  se  nejlépe  na  latě  na  zdivu 
skobami  upevněné.  Následkem  toho  nepřiléhá  pak  dřevěná  stěna  ke  zdivu, 
nýbrž  odstává  od  něho  o sílu  latě,  celkem  asi  o 2 5 až  3 cm.  Jak  latě, 
tak  i rub  dřevěného  obložení  natírají  se  prostředkem  protihnilobně  účin- 
kujícím. 


Stropy. 

Truhlářská  práce  na  stropech  netýká  se  provádění  celých  stropů, 
nýbrž  omezuje  se  bud  na  pouhé  ozdobení  nebo  obložení  již  uložených 
a ze  stropní  roviny  vyčnívajících  trámů,  nebo  na  provedení  ozdobného 
‘stropu  jalového,  který  nenese  tíhu  podlahy  a nábytku  patra  nad  ním  se 
nacházejícího. 

Provádění  těchto  prací  vyskytuje  se  dosti  často,  a pravidlem  dostává 
se  obyčejně  truhláři  od  architekta  plánu  s podrobnostmi,  podle  něhož  jest 
mu  práci  prováděti. 

Usnadnění  toto  nicméně  jen  skrovnou  měrou  by  truhláři  prospělo, 
kdyDy  předem  neměl  znalosti  jednotlivých  obvyklých  konstrukcí. 

Nehledě  k řádné  konstrukci,  jež  jest  prvou  podmínkou  důkladné 
a trvanlivé  práce,  musí  se  jednati  truhláři  vždy  o surovinu  naprosto 
suchou  a pokud  možno  téměř  umrtvenou,  neboť  právě  u stropu  nastává 
již  při  obyčejném  svícení  v místnosti  hromadění  horkých  plynů,  kteréž 
se  zimní  dobou  topením  ještě  zvětšuje  a působí  trvale  tímže  účinkem, 
jako  horký  vzduch  v sušárně  na  dříví. 

Za  těchto  okolností,  které  nastávají  u každého  stropu,  jevilo  by  se 
dodatečné  pracování  dřeva  v podobě  více  méně  širokých  trhlin,  jichž 
jest  ovšem  tím  méně,  čím  více  materiál  byl  prosu šený. 

Směr  trhlin  jest  truhláři  zároveň  pokynem,  aby  vystříhal  se  prová- 
dění ozdob,  u nichž  by  nastalé  trhliny  i z dálky  mohly  rušiti  příznivý 
dojem.  Trhliny  směřují  po  vláknu  dřeva  a stávají  se  tehdy  nezřetelnými 
a ztrácejí  mnoho  na  znatelnosti,  jsou-li  ozdobné  řezy  a profilky  vedeny 
taktéž  po  vláknu.  Jakmile  zdobeni  opustí  tento  směr  a ubírá  se  přes 
vlákno,  nastává  na  seslabené  a ostřeji  vyčnívající  ozdůbce  intensivnější 
sesychání,  jehož  následek  jsou  i značnější  trhliny,  které  nelze  dodatečnou 
ozdobou  po  vlákně  vedenou  učiniti  méně  znatelnými. 

U vyčnívajících  trámů,  jichž  dodatečné  opracování  dle  výše  uvede- 
ného pokynu  jest  nemožné,  užívá  se  ku  zdobení  viditelných  stran  obklá- 
dání profilovanými  deskami  a lištami,  které  se  šrouby  upevňují. 

Konstrukce  jalového  stropu  provádí  se  z trámů  nápodobených,  sesta- 
vených z profilovaných  desek  a přiměřeně  zdobených.  Také  tento  strop 
se  upe\ňuje  skobami  a šrouby  na  strop  původní. 


Stropy. 
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Při  provádění  stropu  i jeho  zdobení  dlužno  dbáti  toho,  aby  svislé 
roviny  nepřecházely  náhle  a v ostré  hraně  v rovinu  vodorovnou.  Z této 


pnčiny  se  ogtré  hrany  bud  prostě  otupují  kosým  řezem,  nebo  se  na  místo 
u ,oseii!  ukládají  profilované  lišty,  nebo  se  také  podobné  profily  přímo  na 
rámy  vyhoblují.  Podobného  nenáhlého  přechodu  užívá  se  také  u spár  výplni. 
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Truhlářství  stavební  a nábytkové 


Hloubka  výplní  může  býtí  vesměs  stejná,  takže  povrch  jejich  nachází 
se  v jediné  rovině,  nebo  se  některé 
ciluje  se  dojmu  mohutnějšího  proved 

Celkový  rozvrh  konstrukce  stropní,  jakož  i její  členění  plošné  i do 
hloubky  s případným  vyzdobením  dodává,  jak  úvodem  bylo  řečeno,  oby- 
čejně stavitel.  Ale  může  nastati  okolnost,  kdy  truhláři  jest  uložen  úkol, 
aby  nákres  i provedení  dodal  sám,  jmenovitě  jedná-li  se  o stropy  jalové. 

Úloha  tato  může  býti  v některých  případech  velice  nesnadná,  tvoří-li 
plocha  stropní  obrazec  nepravidelný,  nebo  má-li  i za  pravidelného  utvá- 
ření neobvyklou  podobu. 

V podobných  nesnadných  případech,  není-li  truhlář  v členění  ne- 
pravidelných ploch  zvláště  vycvičen,  učiní  nejlépe,  odevzdá-li  provedení 
plánu  zkušenému  odborníku. 


výplně  zapouštějí  hlouběji,  čímž  do- 
ení. 


Obr.  204. 


První  podmínkou  pro  účelné  provedení  dílenského  plánu  jest  přesné 
vyšetření  velikosti  a tvaru  stropu,  při  čepíž  nesmí  býti  spoléháno  v ni- 
žádném případě  na  oko  a odhad  zkusmo,  jmenovitě  pokud  se  velikosti 
úhlů  týče,  neboť  mnohá  místnost  zdá  se  míti  v půdorysu  podobu  pravo- 
úhelníka, ale  pravoúhelníkem  není. 

Pravidlem  souhlasí  podoba  i velikost  stropu  s podlahou  místnosti, 
avšak  vyskytují  se  také  případy  odchylné. 

Nejlépe  člení  se  strop  tvaru  obdélníkového  o poměru  stran  1 : 2 nebo 
1 : 1*5.  Je-li  tvar  obdélníku  příliš  protáhlý,  asi  v poměru  1 :3  nebo  1*4, 
rozděluje  se  plocha  v pole  o výhodnějším  poměru  stran.  Snadno  člení  se 
při  neveliké  rozloze  čtverec,  osmiúhelník  a šestiúhelník. 

Vyměřením  velikosti  a stanovením  tvaru  stropu  není  předběžný  úkol 
pro  navržení  přiměřené  konstrukce  stropní  ještě  vyčerpán  a ukončen. 
I nejvýhodněji  vzhledem  ku  velikosti  a tvaru  půdorysu  rozčleněný  strop 
neposkytoval  by  náležitého  dojmu,  kdyby  nebyl  vzat  zřetel  ku  výšce 
místnosti. 


LXXX. 


Ozdoby  ranné  gotiky. 


Kroniku  práce  XI. 


Gotické  ozdoby. 


- 


LXXXI. 


Gotické  ozdob/ 


LXXXII. 


Gotické  ozdoby. 


Dvéře  baptisteria  v Parmě. 


LXXXIII. 


Vykládané  výplně. 


Vykládaný  ornament. 


LXXXIV 


Postel  s nebesy  z leštěného  dřeva  ořechového  s draperii  v barvě 
modré  a žluté  z dílny  bratři  Mercieru  v Paříži. 


Kronika  práce.  XI. 


LXXXV 


Postel  a noční  stolek  dle  návrhu  architekta|F. 


LXXXVI 


Skříň  zrcadlová  a stůl  toiletnl  dle  návrhu  architekta  F.  C.  Nilliusa. 


LXXXVII 


Skříň  na  zbrané  dle  návrhu  prof.  L.  Theyera  v Št.  Hradci 


LXXXVIII. 


Kazatelna  ve  Florencii. 


Vykládané  práce  v Benátkách. 


Kronika  price.  XI 


LXXXIX 


Dřevěná  mosaika  ve  Veroně. 


Ozdobná  skřiň  na  skvosty  z musea  londýnského.  (Florentinská  práce) 


LXXXX. 


Ozdobné  obloženi  stěny  a sedadlo  v Cambii  v Perugií. 


Růžice  ze  dveří  baptisteria  v Parmě 


LXXXXI. 


Výplň  ve  dveřích  loggil  vatikánských. 


Vlys  chrámových  dveří  v Bologni. 


LXXXXII 


Zpovědnice. 


Kronika  práce.  XI 


LXXXXIII, 


Kredence. 


LXXXXIV 


Gotická  postel. 


LXXXXV. 


Kredence  (buffet)  z mdle  leštěného  dřeva  ořechového  s leštěnými 
lištěmi  dle  návrhu  architekta  Nilliusa. 


Stropy. 
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Hluboké  profilování,  ku  př.  jalového  stropu,  působí  při  nízké  míst- 
nosti a rozsáhlém  půdoryse  tísnivě,  mělké  profilování  a členění  v menší 
pole  při  větší  výšce  se  pak  ztrácí  a práce  truhlářova  bývá  bez  dojmu. 


V£ri.  °ku,l  se  provádění  výzdobné  konstrukce  a členění  týče,  roze/.ná- 
' «^,r°P  trámový  a strop  kasetový. 

lroP  trámový.  Předem  připomínáme,  že  stavbou  či  konstrukcí  trá- 

Kronik»  pr4ce.  XI.  32 
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mového  stropu  nezabývá  se  truhlář,  nýbrž  tesař.  Prve  jmenovanému  ná- 
leží pouze  výzdoba  trámů  a zjemnění  jich  zevnějšku.  Práci  tuto  provádí 
často  také  tesař  v méně  jemném  udobení. 

Zdobení  trámů  či  stropnic  provádí  se  bud  skutečně,  nebo  se  jedno- 
tlivé výzdobné  partie  na  stávající  stropnice  pouze  připevňují,  kterýž 
případ  ve  skutečnosti  častěji  nastává. 


Výzdobu  na  stropnicích  provedenou  znázorňuje  obraz  262.  Styk 
stropnic  se  zdivém  provádí  se  v podobě  konsol,  zdobených  řezbou  neb 
jen  jednoduše  profilovaných.  Výška  trámů  mírní  se  často  pažením  z prken 
o stejné  šířce,  zdobených  na  spáře  profilováním,  kterým  se  dodatečně 
sesycháním  povstalá  spára  přiměřeně  tají.  Prkénka  se  často  také  přiřaďuji 
pouhým  tupým  přírazem  a spára  kryje  se  pak  lištou.  Upevnění  prkének 
musí  býti  trvanlivé,  ale  nesmí  klásti  odpor  sesychání,  jinak  by  povstaly 


Stropy, 


251 


na  nich  trhliny, 
naznačeným. 


Nejcastěji  provádí  se  osazení 


prkének  způsobem  na  obraze 


jeho  provetb>ňTn*1  °kkládéni  stropnic  znázorněno  je  na  obr.  263.  Způsob 
f wveuem  jest  patrný  z obrazu. 


82* 


Obr.  267. 
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Je-li  obložení  toto  provedeno  z částí  tak  silných,  aby  mohly  postrá- 
dati  původní  stropnice,  na  nichž  jsou  upevněny,  mohou  tyto  také  úplně 
scházeti.  Tímto  způsobem  obdržíme  výzdobu  stropní ‘Z  imitovaných  trámů; 
napodobené  trámy  jsou  pak  vlastně  dutými  rovnoběžnostěny.  Upevňují 
se  na  stropnicích  skutečného  stropu  buď  silnými  šrouby  nebo  skobami, 
nebo  se  u stropu  spočívajícím  na  železných  nosičích  připojují  svorníky 
na  nosiče. 

Celkové  provedení  stropu  znázorňují  obr.  264.  a 265. 

Strop  kasetový.  Strop  tento  ve  skutečnosti  jest  jen  zdánlivou  kon- 
strukcí stropní  a slouží  pouze  k ozdobě.  Jednotlivé  kasety  nebo  pole  mají 
podobu  buď  čtverců,  nebo  obdélníků,  mnohoúhelníků  pravidelných  a často 
také  i kruhu. 

U stropu  kasetového  uplatňuje  se  nejvíce  zásada  správného  vymě- 
ření jako  podklad  pro  výhodné  rozčlenění,  jelikož  působnost  jednotlivých 
kaset  či  polí  souvisí  velice  těsně  s rozlohou  stropu  a jeho  výškou.  Z těchto 
příčin  nelze  ani  přibližně  podati  návod  a pokyn  ve  příčině  profilování 


Obr.  268. 


jednotlivých  částí,  hloubky  kaset  a p.  Jen  povšechné  pokyny  o způsobu 
spojení  součástí  mohou  míti  důležitost  pro  truhláře,  aby  se  vyhnul  ne- 
milým důsledkům,  které  povstávají  sesycháním  dřeva  a následující  z něho 
deformace  jak  jednotlivostí,  tak  také  někdy  i celku. 

Pokud  velikosti  jednotlivých  výplní  kaset  či  polí  se  týče,  dlužno 
dbáti  všeobecného,  o výplních  prosloveného  pravidla,  že  přílišná  jich 
rozloha  bývá  vždy  na  neprospěch  celku. 

Jelikož  stropu  v každém  případě  dostává  se  nadměrného  tepla, 
které  rušivě  působí  na  objem  dřeva,  jest  třeba  voliti  vzájemnou  vazbu 
jednotlivých  součástek  v provedení,  které  později  nastalým  sesycháním 
nedoznává  ujmy. 

Přehledné  znázornění  souvislosti  jednotlivých  součástek  u stropu 
jalového  či  imitovaného  způsobem  kasetovým  o polích  čtvercových  podává 
obr.  266.,  kasetového  stropu  o polích  v úhlu  kosém  se  stýkajících  obr.  267. 

Podrobnosti  spojování  částí  pravoúhelných  i tupoúhelných  podávají 
obrazy  268.  a 269. 

Provádění  těchto  stropů  děje  se  dle  podrobného  plánu  v dílně,  se- 
stavování celého  stropu  z jednotlivých  částí  až  v místě  určení,  při  čemž 
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dlužno  dbáti  nejen  náležitého  upevnění,  aby  uvolněním  neb  zřícením 
stropu  nestalo  se  neštěstí,  ale  také  dlužno  pomýšleti  na  možnost  pozdější 
opravy  nebo  výměny  jednotlivých  partií. 

Kasetový  strop  jest  pouze  dekorací  místnosti.  Z této  příčiny  jest 
žádoucno,  aby  bylo  užito  všech  dekorativních  pomůcek,  které  účelně  při- 
spívají k tomuto  cíli. 

Již  při  členění  plochy  stropní  užívá  se  z této  příčiny  na  krajích 
často  kaset  o poloviční  rozloze,  aby  prostřední  úplné  kasety  náležitě  vy- 
nikly. 

Místa,  v nichž  se  kostra  stropu  křižuje,  zdobívají  se  růžicemi,  ka- 
meny, knoflíky. 

Střed  každé  kasety  zdobívá  se  růžicí,  nebo  se  celá  výplň  zdobí 
malbou  nebo  vykládáním. 


Kování. 


Ukázky  kování  byly  již  uvedeny  u posuvných  dveří  a sice  z té  pří- 
činy,  že  bylo  kování  na  nich  v nákrese  již  připojeno.  I u některých 
častí  nábytku  byly  podány  v nákrese  ukázky  kování,  pokud  toho  bylo 
k celku  nevyhnutelně  třeba. 

V tomto  odstavci  pojednáme  o kování  nábytkovém  i stavebním  vůbec 
a připojíme  ku  znázornění  četné  obrazy  nejnovějších  tvarů  a soustav, 
pokud  se  v praxi  osvědčily. 

Abychom  v nesčetné  množství  různých  modelů  zavedli  při  popiso- 
vaní přehled,  jest  třeba  učiniti  soustavné  rozdělení  dle  účele  jednotlivých 
modelů. 

Dle  toho  rozdělujeme  kování  v části,  kterých  se  užívá  ku  spojení 
a upevněni  jednotlivých  výrobků  truhlářských  neb  jich  částí,  pak  kování, 
jež  obstarává  pohyb  částí  a konečně  kování,  kterého  se  užívá  k závěru 
a pojištění  v jednotlivých  polohách. 

^ Kování  v těchto  třech  skupinách  sloučené  může  při  jemném  a umě- 
leckém provedení  slouží  ti  také  k okrase,  ale  vyskytují  se  také  kovové 
jednotlivosti,  jichž  se  užívá  výhradně  k okrašlování  prací  truhlářských. 

Pokud  se  provádění  jednotlivých  předmětů,  jichž  se  ku  kování 
užívá,  týče,  .pokračuje  moderní  technika  zpracování  kovů  rozmanitými 
cestami. 

Některé  druhy  připravují  se  skutečným  kováním  na  kovadlině  kla- 
divem za  horka,  některé  za  studená,  značná  část  se  jich  provádí  litím 
z kujné  litiny  a jiných  kovů,  nebo  lisováním.  Jemné  druhy  se  cizelují, 
nebo  opatřují  zlatým  nebo  stříbrným  povrchem. 

U některých  kusů  se  spojuje  více  těchto  prací  ku  společnému  pro- 
jedeni a v největší  části  případů  napomáhají  pilník  a soustruh  při  obrá- 
bění povrchu. 

Kování  provádí  se  ze  železa  kujného,  litiny  železné,  mědi  a jiných 
kovů  jakož  i z rozmanitých  slitin  kovových. 


Kováni  užívané  ku  spojeni  a upevněni. 

trouby  kotevní  jsou  z kujného  železa  kované,  jichž  jeden  konec 
jes  opatřen  závitem  pro  matku  šroubovou,  druhý  pak  se  zapouští  do 
iva  a má  různé  udobení.  Při  zapouštění  do  kamene  bý\á  tento  konec 
'ozsiřen.  Do  zdivá  cihelného  nebo  z lámaného  kamene  užívá  se  kotevních 
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šroubů,  jichž  konce  se  ponechávají  nerozšířené,  ale  hrany-  jejich  do  zdivá 
zapuštěné  opatřují  se  záseky.  I tyto  šrouby  se  tmelením  upevňují,  nebo 
se  zarážejí  do  otvoru  dřevem  vyplněného. 

K upevnění  zárubně  vrat  užívá  se  kotevních  šroubů 
lomených. 

Závitem  opatřený  konec  i s našroubovanou  matkou 
se  obyčejně  do  dřeva  zapouští  tak,  aby  nevyčníval. 

U zdivá  cihlového  užívá  se  lavičáků,  které  se 
bud  do  pouhého  zdivá  zarážejí,  nebo  se  dříve  upravený 
otvor  vyplňuje  dřevem.  Vyčnívající  konec  jest  opatřen 
otvorem  pro  hřeby  nebo  šrouby. 

K upevnění  rohů,  jmeno- 
vitě u okenních  rámů,  užívá  se 
železných  rohovníků. 

Tvar  veškerých  zde  uve- 
dených součástí  ku  spojení  a 
upevnění  užívaných  jest  vše- 
obecně znám. 

Kováni  užívané  ku  pohybováni 
dřevěných  konstrukci. 


Obr.  270.  Obr.  271. 


Obr  272. 


Závěsy.  Otáčení  jedno- 
tlivých součástí  konstrukce 
okenní,  dveřní  a j.  kolem  osy 
provádí  se  pomocí  závěsů. 

Každý  závěs  sestává  ze 
dvou  částí,  ze  stěžeje  a z vlastní 
závěsy. 

Stěžej  zapouští  se  bud  do 
zárubně,  nebo  rámu.  U těžkých 
dveří  a vrat  osazuje  se  stěžej 
způsobem  u kotevních  šroubů 
popsaným.  Aby  takto  zapuštěná 
stěžej  vnikla  jen  po  určitou  míru 


do  zdivá  a aby  se  jí  dostalo  přiměřené  opory,  opatřuje  se  štítkem,  který 
někdy,  hlavně  u závěs  do  dřeva  zapuštěných,  vybíhá  v prodlouženou 
a dolů  směřující  opěru,  jež  se  zvláště  na  zárubeň  upevňuje. 
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Na  stěžeji  nachází  se  čep,  kolem  něhož  se  vlastní  závěsa  otáčí. 

často  se  závěsa  i stěžej  s cepem  upravují  o stejjiem  tvaru,  u někte- 
rých modelů  se  závěsa  účelně  prodlužuje  a rozmanitě  zdobí. 

Stěžeje  u vrat  upravují  se  někdy  popsaným 
způsobem  jen  na  horní  a střední  části,  spodní  část 
opatřuje  se  svislým  čepem,  který  se  otáčí  v pod- 
loženém železném  lůžku.  Někdy  se  zvláště  těžká 
vrata,  u nichž  pominuto  posléze  uvedeného  zaří- 
zení, opírají  na  spodu  svislou  opěrou,  zapuštěnou 
do  kamenného  prahu. 

Dle  tvaru  rozeznáváme  závěsy  následujících 
druhů : 

Závěsy  dlouhé,  jež  jsou  nejstarším  mode- 
lem závěsů  vůbec.  Užívá  se  jich  u těžkých  dveří 
a vrat,  u nichž  soustředění  veškeré  tíže  křídla 
na  jedinou  část  rámu  neposkytovalo  by  dostatečné 
záruky  trvalého  zavěšení.  Dlouhou  závěsou  se  vý- 
hodně podporuje  pevnost  křídla  a veškerá  jeho 
tíha  rozprostírá  se  na  větší  počet  podpor.  Závěsy 
tyto  mají  bud  jen  jediné  rameno,  nebo  se  lomí,  ve 
dvě  ramena  v pravém  úhlu  se  stýkající,  ve  kterémž 
případě  se  umisťují  do  rohu  vrat,  nebo  se  ozdob- 
ným způsobem  dělí  ve  více  ramen,  různě  pro- 


Obr.  274. 


Obr.  275. 


lamovaných  a vinutých,  čímž  nabývá  se  ještě  větší  plochy  pod- 
pěrné. 

Ozdobné  závěsy  pro  vrata  a dvéře  domovní,  které  spatřujeme  na 
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obrazec!)  znázorňujících  starobylé  provádění  práce  truhlářské  i zámečnické, 
jsou  prací  Frant.  típenglera  v Berlíně. 

U dveří  do  obývacích  místností  vedoucích 
užívá  se  všeobecně  závěsů  zapuštěných. 
Závěsy  tyto  jsou  pravé  a levé.  Zapouštějí 
do  zárubně  a do  rámu  dveřního  nebo  oken- 
ního a pojišťují  se  kolíčky. 

Podobné  závěsy  znázor- 
ňuje obraz  270.  a zapuštění 
jich  do  okna  obr.  271.  a do 
dveří  obr.  272. 

Není-li  dostatek  místa 
pro  zapuštění  vnitřní,  užívá 
se  závěsů  zapuštěných  na  po- 
vrchu a upevněných  šrouby. 
Uložení  závěsu  ve  dveřích 
znázorňuje  obr.  273, 


* 
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j 
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Obr.  276. 


Obr.  277. 


Obr.  278. 


K tomuto  typu  čítají  se  nejnověji  Obr,  283. 

Spenglerem  sestrojené  závěsy,  známé  pod 

názvem  „exaktních*1.  Závěsy  tyto  jsou  trvanlivé  a zhotovena  jest  každá 
Část  vrtáním  z celého  kusu.  při  čemž  vrchní  část  otáčí  se  na  ocelovém 
kroužku,  který  poskytyje  záruku  malého  opotřebení 
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U dveří  často  upotřebených,  u nichž  jest  třeba  hojného  mazáni, 
užívá  se  závěsu  exaktního  s odstranitelným  knoflíkem  a u spodu  s jímkou 
na  stékající  olej  (obr.  274.). 

Viditelné  schrány  čepu  udobují  se  ozdobně  v různých  tvarech, 
o čemž  poučení  podává  obr.  275. 

Veškeré  dosud  uvedené  zámky  daly  se  snadno  v čas  potřeby  vy- 
jmouti  i s křídlem  ze  stěžeji  a otáčecí  jich  ústrojí  bylo  příliš  viditelné. 
V častých  případech  naskytuje  se  však  potřeba,  aby  závěs  jen  nepatrně 
vynikal  na  povrch.  Tu  pak  užívá  se  závěsů  kloubových,  železných 
u prací  levnějších,  mosazných  u kusů  jemněji  prováděných. 

Závěsy  tyto  se  také  pouze  na  povrchu  zapouštějí  a upevňují  šrouby. 
Užívá  se  jich  hlavně  u dveří  tapetových,  které  se  nevyvěšují,  a největším 
dílem  při  truhlářství  nábytkovém  u dvířek,  dveří  poklopů  a j.  I u těchto 
závěs  uplatňuje  se  trvanlivé  provedení  Spenglerových  exaktních  modelů, 
o čemž  podává  názor  obr.  276. 

Levnější  druhy  a zároveň  méně  trvanlivé  upravují  se  jednoduše 
z plechu  svíjeného,  nebo  u silnějších  modelů  z plechu  dvojitého  železného 
nebo  mosazného. 

Veškeré  druhy  dosud  zobrazených  závěsů  vyrábí  Frant.  Spengler 
v Berlíně  S.  W. 


Obr.  285.  Obr.  287.  Obr.  288.  a 289.  Obr.  290.  Obr.  291. 


Šířka  jejich  řídí  se  dle  síly  rámu  otáčivé  části  konstrukce.  Dle  toho 
rozeznáváme  závěsy  kloubové  úzké  (obr.  277.),  pološiroké  (obr.  278.),  čtver- 
cové (obr.  279.),  široké  (obr.  280.),  dlouhé  (obr.  281.),  nebo  jednou  lomené 
(obr.  282.)  a dvakrát  lomené  (obr.  283.). 

Velice  dlouhých  závěs  z mosazného  plechu  užívá  se  u desek  pianových. 

K těmto  závěsům  čítáme  klapkové  závěsy  ku  kredenčním  skříním 
a skříním  na  mytí  (obr.  284.),  závěsy  ořechové  ku  hracím  stolům 
k postranímu  zapuštění  a upevnění  (obr.  285.),  a k témuž  účelu  závěsy  ku 
svrchnímu  zapuštění  (obr.  286.),  závěsy  nůžkové  ku  psacím  stolům 
(obr.  287.)  a závěsy  čípkové,  dle  francouzského  modelu,  ku  dveřím 
a dvířkám  nábytkovým  s krátkým  ramenem  (obr.  288.)  a dlouhým  ra- 
menem (obr.  289.). 

Mezy  závěsy  čítáme  i sponynařebříkya  sice  obyčejné  (obr.  290.) 
a kloubové  (obr.  291.). 

K dekorativnímu  účelu  při  práci  nábytkové  užívá  se  jalových  závěsů 
a rohovníků  ozdobně  provedených  z různých  kovů,  které  nemají  nijakého 
praktického  určení,  nýbrž  hoví  jedině  snaze  po  vyzdobení  rámu  dveřního. 

Závěsy  obr.  277.  až  obr.  291.  má  na  skladě  V.  J.  Rott  v Praze. 

Kováni  užívané  k závěru  a pojištěni  v jednotlivých  polohách. 

Zástrčka.  Upevnění  zástrčky  může  se  díti  buď  pouhým  nasazením, 
při  němž  plech  její  se  upevňuje  hřeby  nebo  šrouby  na  povrchu,  nebo 
Kronika  práce.  XI.  32 
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může  pleeli  býti  s částí  konstrukce  do  dřeva  zapuštěn,  ■ čímž  obdržíme 
upevnění  zapuštěné,  nebo  se  celá  zástrčka  vloží  do  dřeva. 

Nejstřízlivějším  tvarem  opatřena  jest  zástrčka  krátká  nasazená.  Se- 
stává z plechu,  na  němž  posunuje  se  ploché  železo  opatřené  rukojetí 
a vedené  i přidržované  skobami.  Konec  plochého  železa  se  úkosí,  aby 
lépe  vnikal  do  otvoru  v rámu,  v některých  případech  se  také  zalomí, 
aby  bylo  docíleno  větší  opěry  v rámovém  dřevě. 

Znázornění  krátké  zástrčky  poskytují  obrazy  292.,  293.  a 294. 

V některých  případech  by  otvíráni  zástrčky  pro  velikou  výši  bylo 
nesnadné,  pročež  se  k usnadnění  této  práce  prodlužuje  tyč  zásuvná,  čímž 
povstává  zástrčka  prodloužená  bud  provedení  obyčejného  a o tyči  hra- 
naté (obr.  295.),  nebo  provedení  jemnějšího  s knoflíkovým  držadlem 
a tyčí  polookrouhlou  (obr.  296.).  Konstrukce  tato  je  původu  francouzského, 

Obr.  292.  až  296.  má  na  skladě  V.  J.  Rott  v Praze. 

Jsou  li  zástrčky  většího  objemu  upev- 
něné směrem  svislým,  pojišťují  se  proti 
samovolnému  otevření  vlečným  pérem, 
kteréhož  opatření  užívá  se  jmenovitě 
u zástrček  vložených. 

Při  nápodobení  starých  prací  užívá  se 
řástrček  této  konstrukce  nasazených  i zapu- 
štěných, přimě- 
zeně  zdobených 


Óbr.  292. 


Obr.  293.  Obr.  294.  Obr.  295. 


Obr.  290. 


K zástrčkám  jest  třeba  zvláštních  plechů  s okem,  kterými  se  otvor 
v rámu,  do  něhož  vysunutý  konec  zabírá,  účelně  vyztužuje.  Plechy  s okem 
připevňují  se  na  rám  hřebíky  nebo  šrouby  a obyčejně  se  zapouštějí. 

Zástrčky  vložené  připevňují  se  na  úzkou  stranu  křídel  a pro  mecha- 
nismus i plech  vybírá  se  ve  dřevě  přiměřený  prostor.  Zástrčky  tyto  vklá- 
dají se  do  úzké  strauy  křídel  buď  na  plno,  nebo  v rohu,  ve  kterémž  pří- 
padě se  jejich  plech  zalamuje  do  pravého  úhlu. 

Konstrukce  těchto  zástrček  podléhá  v novější  době  znáčným  změnám 
více  méně  pro  konsumenta  výhodným. 

Nejnovější  provedení  podobné  zástrčky  s plechem  rovným  podává 
obr.  297.,  zástrčky  lomené  rohové  obr.  298. 

Praktické  pojištění  proti  samovolnému  otevření  zástrčky  znázorňuje 
obr.  299.  a 300.  Zástrčky  tyto  úpravou  konstrukce  hodí  se  buď  jen  pro 
křídla  levá  nebo  pravá.  Prvý  obraz  znázorňuje  vrchní  zástrčku  pravou, 
obraz  druhý  spodní  zástrčku  levou.  Na  rozdíl  od  modelů  jiných  nazývají 
se  tyto  zástrčky  exaktními.  V plechu  každé  z těchto  zástrček  nachází  se 
malý  otáčecí  poklop  s otvorem  pro  prst.  Zástrčka  vysune  se  teprve  po 
otevření  poklopu  a jest  tímto  opatřením  pojištěna  proti  samovolnému  ote- 
vření. 
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Rovněž  exaktní  páková  zástrčka  znázorněna  jest  na  obr.  301.  Pohy- 
buje se  pákou,  která  po  zastrčení  i otevření,  aby  nepřekážela,  zatlačuje 
se  do  příslušných  ložisek  plechu.  Poskytuje  závěru  zcela  spolehlivého 
a hodí  se  výhodně  pro  těžké  dvéře  domovní  a vrata. 

Spenglerova  knoflíková  zástrčka  (obr.  302.)  užívá  vyčnívajícího  kno- 
flíku, který  se  při  zavírání  dveří  zatlačuje,  ku  snadnějšímu  otvírání  a za- 
vírání závory.  Nárazům  dveří  vzdoruje  vyčnívající  knoflík 
vytrvale  následkem  pevné  konstrukce,  závora  nemůže  se 
samovolně  uvolniti  a rovněž  vůči  násilnému  otevření  ne- 
povolanou rukou  klade  konstrukce  vytrvalý  odpor.  Vleč- 
ného péra  se  neužívá. 

Zástrčky  znázorněné  na  obr.  297.  až  302.  vyrábí  a má 
na  skladě  Frant.  Spengler  v Berlíně  S.  W. 

Obrtlíky.  Nejjednodušší  tvar  obrtlíku  jest  známý 
pravoúhlý  na  jednom  konci  sploštělý,  na  druhém  konickým 

šroubem  opatřený  model,  který  se  do 
dřeva  zašroubuje.  Stálost  jeho  jest  ne- 
valná, neboť  otvor  ve  dřevě  stálým  otá- 
čením se  snadno  rozšíří  a ne- 
poskytuje pevného  závěru. 

Větší  jistoty  poskytují 
obrtlíky  nanýtované  na 


P 


Obr.  21*7. 


Obr.  298. 


Obr.  299.  Obr.  300. 


plechu  opatřeném  otvory  pro  šrouby  (obr.  303.  a 304.).  Obrtlíkům  této 
jednoduché  úpravy  dostává  se  také  podoby  dvojité  (obr.  305.)  k závěru 
dvou  křídel  najednou.  Tyto  obrtlíky  má  na  skladě  V.  J.  Rott  v Praze. 

Ramena  obrtlíku  při  závěru  dotýkají  se  bud  přímo  dřeva,  nebo  se 
sinou  po  drátu  v rámu  okna  upevněném  a opatřeném  zarážkou,  aby  rar 
nieno  samovolně  neklesalo.  Lépe  než  dráty  účinkují  železné  desky  na 
polovic  do  okenního  rámu  zapuštěné  a opatřené  narážkou  nebo  příčným 
ramenem.  Téhož  opatření  užívá  se  u obrtlíku  dvojitých. 


33* 
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Obr.  302. 


Obr.  303. 


Obr.  304. 


Obr.  305. 


Lepší  a úhlednější  druh  obrtlíků  jsou  modely  opa 
třené  klikou  nebo  klíčem,  při  čemž  namnoze  bývá  zá 
věrné  rameno  umístěno  v rámu  okenním. 

Na  následujícím  obraze  306.  znázorněny  jsou  moderní 

modely  obrtlíků. 
Číslo  1.  značí 
jednoduchý,  čís. 
*2.  obrtlík  dvo- 
jitý, 3.  obrtlík 
se  třmenem,  4. 
a 6.  jednoduchý 
obrtlík  klíčový, 
5.  dvojitý  obrt 
lík  klíčový,  7. 
obrtlík  s olivou, 
8.  obrtlík  s há- 
kem, 9.  a 10. 
obrtlík  s olivou 
dvojitý,  11.  klíč 
k čís.  4.,  5.  a 6. 
Ukázkou  bron- 
zových obrtlíků 
přináší  obr.  307., 
308.  a 309.  Tyto 
obrtlíky  vyrábí 
Frant.  Spengler 
v Berlíně  S.  W. 
Zástrčka 

Obr.  306.  baskulíková 


Obr.  307. 

umožňuje  jediným  pohybem  zasunouti  dvě  zástrčky 
při  závěru  okna. 

Sestává  bud  ze  dvou  tyčí  posunovaných  na- 
horu a dolů  kruhovou  deskou  opatřenou  dvěma 
čípky  zabírajícími  do  otvorů  na  vnitřních  koncích 
tyčí,  nebo  opatřují  se  tyto  konce  hřebenem,  do 
jehož  zubů  zabírá  ozubené  kolečko. 

Kruhová  deska  i ozubené  kolečko  otáčejí  se 
pomocí  olivy  a čepu,  na  němž  jsou  osazeny. 


Obr.  309. 


Kování. 
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Basknlik  jedno- 
tyčový  či  jednotný 
jest  uváděn  v pohyb 
pákou  či  veslem  spo- 
jeným s kolečkem  asi 
do  polovice  obvodu 
opatřeným  zuby,  které 
zabírají  do  hřebenu 
tyče  Jelikož  tyči  při 
otvírání  i zavírání  do- 
stává so  vždy  jen  po- 
hybujediným  směrem, 
musí  i úprava  ok 
v rámu  a příčce  býti 
obměněna  v háčky, 
jichž  zahnutá  rame- 
na směřují  obyčejně 
vzhůru. 


Obr.  310. 


Obr.  312 

Obrazy  310.,  311.  a 312.  podávají 
znázorněni  baskulíkove  zástrčky  na  po- 
vrchu okna.  Obraz  313.  znázorňuje  úpravu 
baskulíku  na  rámu  s tyčí  skrytou. 

Baskulík  jednotyčový  s veslem  zná- 
zorněn na  obr.  314  Úpravy  teto  užívá  se 
také  uvnitř  rámu  a kryté  dřevem. 

Baskulíkové  zástrčky  u dveří  užívané  a směrem 
nahoru  a dolů  účinkující  užívá  se  místo  obycejnych 
zástrček  (obr  315.1.  Umisťuje-  se  na  ukosenou  uzsi 
vnitřní  stranu  křídla,  otvírá,  zavita  a pojišťuje  se 
v těchto  polohách  pákou. 
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Ukázkou  přinášíme  několik  obrazů  ozdobných 
oliv  k zástrčkám  baskulíkovým,  provedených  v růz- 
ných slozích  z bronzu  nebo  i jiných  slitin. 

Na  obr.  316.  znázorněny  olivy  provedené  ve 
slohu  gotickém,  na  obr.  317.  oliva  ve  slohu  román- 
ském a na  obr.  318.  ve  slohu  empirovém. 

Olivy  tyto  jsou  zařízeny  ku  snadnému  sejmutí. 

Znázorněné  závěsy  i olivy  (obr.  310.  až  318.) 
vyrábí  Fran?.  Spengler  v Berlíně  S.  W. 

Zástrčka  špaletová  poskytuje  závěr  doko- 
nalý, přesně  utěsňující  o konstrukci  jednoduché 
a obyčejně  uložené  na  povrchu. 

Sestává  z jediné  tyče  na  obou  kon- 
cích ohnuté  ve  vodorovné  a oblé  háčky, 
které  zabírají  po  otočení  tyče  do  výstupku 
na  zárubni  upevněného. 

Otáčení  tyče  špaletové 
provádí  se  pákou  či  veslem 
spojeným  s ní  pevně  v dosahu 
ruky. 

Aby  se  veslo  při  zavře- 
ném oknu  samovolně  neod- 


Obr.  313. 

chýlilo  ze  vnucené  mu 
polohy  a závěr  neuvol- 
nilo, zahákuje  se  za  há- 
ček na  rámu  druhého 
křídla  upevněný. 

Tyči  dostává  se  ve- 
dení očky  do  rámu  oken- 
ního zapuštěnými.  Při 
jemnějším  provedení  se 
tyč  i veslo  ozdobují. 


Pojišťování  křídel 
okenních  proti  samovol- 
nému uzavření  řídí  se 
dle  konstrukce  okna. 

U oken  na  venek 
se  otvírajících,  pokud  se 
jich  užívá,  dostačují 
známé  háčky,  u oken  do 
vnitř  se  otvírajících  uží- 
vá se  nárazníků  pérují- 
cích na  obě  strany.  Pou- 
hým úplným  otevřením 


Obr.  314. 


Obr.  315. 


Kování. 
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křidel  zapadá  výběžek  na  křídle  upevněný  za  palec  na  obě  stí 
Jící,  jehož  odpor  stačí  ^úplně,  aby  vzdoroval  účinkům  průvanu 
deje  se  obyčej‘ným  způsobem,  při  čemž  výběžek  přechází  snadno  pn 
palec  a stlačuje  ho  na  opačnou  stranu. 

Méně  výhodné  jest  pojištění  křídel  výběžkem  o péru  jen  jedn 


strany  peru- 
iu.  Zavírání 
snadno  přes 


Obr.  317. 


Obr.  318. 


stranně  účinkujícím.  Zavírání  křídel  v tomto  případě  provádí  se  stlače- 
nira  péra  rukou,  čímž  uvolní  se  palec  a výběžek  volně  přechází.  Násil- 
nym  zavíráním  křídel  při  neopatrnosti  nebo  neznalosti  věci  může  se  po- 
rouchati  nejen  pojištění,  ale  také  rám  okenní  i skleněné  tabule. 


Obr.  319. 


j-  , . k pojištění  vyhlídek  užívá  se  ramen  zakloubených  na  rámu  vyhlídky, 
hr  1L-  Vc^ný  konec  zalomen  jest  ve  svislý  čípek,  který  po  otevřeni  vy 
!Íty  se  zatlačuje  do  plechového  otvoru  v rámu-  okenním  zapuště- 

PojišCování  oken  sklápěcích  a posuvných  souvisí  často  těsně  s kon- 
' ukci  zavírací  a otvírací. 
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Konstrukcí  těchto  jest  značná  rada.  některé  dosti  složité  a méně 
zasvěcenému  i nezručné. 


Obr.  320. 


Obr.  321 


Obr.  32?. 

stech  hlavně  u křídel  hořejších,  jinde,  ku  př.  u okrouhlých  okének  na  lodích 
a u vykýřů  vůbec  a sice  téměř  pravidlem  ve  spojení  s rámy  kovovými. 


LXXXXVI. 


Ornament  ve  dřevě  vykládaný  v Bologni. 


Krouika  práce,  XI. 


LXXXXVII. 


Orámováni  (Vlašská  renaissance.) 


Vlys  z chrámu  v Bologni. 


Vlys  z chrámu  ve  Florencii 


LXXXXVIII. 


Výplně  vlašské;  renaissance 


LXXXXIX 


Ornament  ve  dřevé  vykládaný  z Cambie  v Perugii. 


Konsola  z belvederu  pražského. 


Kronika  priee,  XI. 


Skříň  umývači  a skříň  zrcadlová  dle  návrhu  architekta  F.  C.  Nilliusa  v Mohuči. 


Cl. 


Psací  stůl. 


Cil 


Salonní  skříň  a zrcadlo  dle  návrhu  professora  Alfreda  Melaniho  v Miláně,  provedena  Angelem  Magnonim. 


Clil 


Lenošky  v slohu  renaissančním  (XVI.  století) 
ze  sbírek  Dr.  Figdora  ve  Vídni. 


CIV. 


Kronika  práce.  XL 


Výplň  lavic  z chrámu  ve  Vratislavi.  t Výplň  ze  dveří  radnice  Quedenardské  v Belgii. 


cv 


Nádherné  dvéře  z dubového  dřeva  v Paříži  (Sloh  Ludvíka  XIV.) 


CVI. 


Ozdobně  leptaná  skla  do  oken  a skříni,  ze  zemské  jubilejní 

výstavy  v Praze. 


CVIt. 


Ozdobný  vlys  ze  16.  století. 


Kováni. 
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Závěr  na  sklopné  okno  s úchytkou  znázorněn  na  obr.  219.  Sestává 
ze  závěru  úchytkového  a otvíracího  zařízení.  Zatažením  za  motouz  uvolni 
se  úchytka  a křidlo  okenní  se  vyšine  z původní  polohy  účinkem  péra. 
Otevřené  křídlo  pojišfuje  se  proti  samovolnému  uzavření  pákou  a pérem 
Zavírání  děje  se  přitažením  motouzu,  při  čemž  péro  se  napíná  a úchytka 
zapadne. 

Vyšinutí  úchytky  při  otvírání  děje  se  působením  taliu  motouzu  na 
lomenou  páku,  která  účinkuje  na  posuvný  článek,  jenž  úchytku  z původní 
polohy  vyšine  a závěr  uvolní. 

Mechanismu  toho  užívá  se  u oken  lehkých  a nevelikých. 

Pro  křídla 
malá  i velká,  lehká 
i těžká  hodí  se  vý- 
hodně přesně  účin- 
kující závěr  s ozu- 
benou tyčí  a neko- 
nečným šroubem 
znázorněný  na  obr. 

320.  Ozubená  tyč 
jest  otáčivě  upev- 
něna na  rámu  oken- 
ním. Na  její  vrchní 
straně  pohybuje  se 
svorník,  v němž 
jest  uloženo  ozu- 
bené kolečko  a na 
8P^du  zapuštěn  otá- 
čivě nekonečný 
šroub  v pevném 
spojem  s kladkou, 
přes  níž  se  vine 
motouz  bez  konců. 

Ptačením  kladky 
motouzem  otáčí  se 
šroub  a pohybuje 
ozubeným  kole- 
čkem, jehož  zuby 
zabírají  do  zubů 
tyče  a účinkuji  na 
otvírání  a zavíráni 
křidla  okenního. 

Úprava  tato 
nepřispívá  sice 
k okrase  okna,  ale 

Účinkuje  dokonale.  Výhodně  užívá  se  zmíněného  zařízení  u oken  příliš 
vysokých,  jmenovitě  u místností  rozsáhlých,  kde  vyčnívající  ozubená  tyč 
uem  na  překážku.  ^ 

••  . Zařízení  konstrukce,  závěrné  i pojistné  při  otevření,  pro  okna  dvo- 
jí a znázorňuje  obr.  321.  Závěr  obstarávají  lomené  páky  a táhlo  a může 
0 býti  užito  při  křídlech  sklopných  i otáčených  kolem  svislé  osy. 

L J®likož  mechanismus  příliš  nevyniká  a nepůsobí  rušivě  na  úpravu 
en>  užívá  se  ho  i v místnostech  obývacích. 

Souhlasná  křídla  oken  dvojitých,  sklopných  i kolem  svislé  osy  olá- 
^uych.  spojují  se  na  vzájem  žebry  otáčenými  kolem  čepů 

Kronika  práč,-.  XI. 
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Podobného  zařízení  dostává  se  vrchním  křídlům  okenním,  která  se 
otáčejí  kolem  vodorovné  osy,  umístěné  na  svislé  části  rámu  okenního. 
U těchto  oken  proudí  vzduch  kolem  vrchní  i spodní  vodorovné  části  rámu. 

Zobrazené  konstrukce  závěrů  okenních  vyrábí  a má  na  skladě  Frant. 
Spengler  v Berlíně  S.  W. 

Praktickou  konstrukci  okenních  křídel  sklopných  i balančních  podá- 
vají obrazy  322.  a 323.  Soustava  tato  nazývá  se  optimus  a vyniká  jedno- 
duchostí, snadným  upotřebením  pro  vrchní  křídla  všech  výšek  a šířek, 
jakož  i dokonalým  zajištěním  otevřené  polohy  křídel.  Jelikož  není  na  ní 
ani  motouzů,  ani  per,  vyniká  značnou  trvanlivostí  a nepotřebuje  oprav. 


Obr.  324. 


Při  cídění  tabulí  skleněných  vypne 

f se  celé  křídlo  snadno  z mechanismu 

— r * pouhým  vytočením  šroubové  matky- 

Výhodně  užívá  se  jmenovitě 
balančního  křídla  s mechanismem  ve  školách  a veřejných  budovách- 
Zařízení  tato  vyrábí  Bruno  Mádler  v Berlíně  S.  0. 


Kování  posuvných  oken  řídí  se  dle  směru,  kterým  se  okna  posou- 
vají. Oba  posuvné  způsoby,  vodorovný  i svislý  znázorněny  jsou  na  obr.  324. 

Malé  okénko  a posouvá  se  ve  směru  vodorovném  na  kolejnici  d po- 
mocí kladek  b b opatřených  lůžkem  kuličkovým.  Spodního  vedení  dostává 
se  mu  drážkou  f. 
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Celé  okno  i s malým  posuvným  okénkem  má  posuv  do  výše  Vedeni 
dostává  se  oknu  z každé  strany  dvěma  kolejnicemi  g tvaiu  T 
v každé  výši  provádí  se  závažím  k,  jehož  tíha  rovna  se  tíze  okna  Zavazí 
jest  spojeno  s oknem  drátěnými  provazy,  které  se  pohybuji  na  kladkách  JI  *. 

U oken  menší  tíhy  nebo  u okének  neužívá  se  někdy  zavazí  a dra 
těných  provazů  k vyrovnání  tíhy  okna  a k jeho  ustaveni  v i ovo  n 
výši,  nýbrž  zařízení,  je- 
hož jednotlivosti  i řez 
znázorňuje  připojený 
obr.  324.  Posuvné  okén- 
ko pohybuje  se  v dráž- 
kách OP,  z nichž  O jest 
opatřena  svislou  ozube- 
nou tyčí  i,  do  jejíž  zubů 
sahá  konec  tyče  d,  ulo- 
žené v drážce  okenního 
rámu.  Tyč  d dá  se  po- 
sunutím ve  směru  vodo- 
rovném vytlačiti  z mezí- 
zubí  tlakem  prstů  na 
palce  s f,  z nichž  f jest 
umístěn  nehybně  na  rá- 
mu a a slouží  ruce  za 
oporu,  s pak  jest  ve 
spojení  8 pohyblivou 
tyčí  či  závorou  d.  Aby 
závora  d po  uvolnění 
tlaku  zapadla  samovolně 
do  mezizubí  tyče  i,  při- 
čiňuje  se  na  její  opačný 
konec  spirálové  péro  o. 

Přišroubovaný  plech  g 
kryje  jednak  drážku  pro 
tyč  d a poskytuje  tyči 
pevného  vedení  okem 
před  ozubenou  tyči  i 
umístěným. 

J elikož  záři  zení  toto 
pojišťuje  okno  v každé 
poloze  dokonale,  užívá 
se  ho  také  k závěru 
okénka  spuštěného.  Ozu- 
bená tyč  má  délku 
výšky  okna  nebo  zdvihu. 

Zařízení  toto  vyrábí 
Bruno  Mádler  v Berlině 
S.  O.  16. 


Obr.  325. 


Zámky,  štítky,  kliky  a klíče. 

Pojištění  křídel  dveřních,  zásuvek  u stolů  a skříní.  y»k n^vené^^icl^Ž 
proti  vniknutí  osob  nepovolaných ^obstarávají 

zavření  a uvolněni  provádí  se  klíčem.  Toto  pojišťovací  - * J 

leks7j'rozmariitějií  upotřebeni  zámků  při  nábytkových  i stavebních 
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Obr.  326, 
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pracích  truhlářských  doznalo  v novější  poslední  době  valně  odchylek 
pokud  se  úpravy  jednotlivých  konstrukci  tyče  a třeba  truhlař  bezpro- 
středně nestýkal  se  s konstrukcí  různých  zámku,  jest  přece  nutno , abý 
je  znal  a dle  přání  zákazníka  i svou  prací  tak  upravil,  aby  upotřebeni 
dotyčné  konstrukce  s případnými  ozdobami  bylo  usnadněno  , 

Nej  jednodušším  závěrem  a jen  dle  jména  zámkem  zvaný  jest  zámek 
západkový. 

Sestává  z pouhé  západky  ovlá- 
dané klikou  a zabírající  do  háku 
nebo  do  oka.  Klika  se  západkou 
jest  upevněna  na  křídle  dveřním, 
hák  nebo  oko  na  zárubni. 

Zařízení  toto  poskytuje  sice 
závěr  dokonalý,  ale  nikdy  bezpečný, 
jmenovitě  vůči  nepovolané  ruce, 
neboť  závěr  se  uvolní  pouhým  stla- 
čením kliky. 

Poněkud  větší  bezpečnosti 
poskytuje  zámek  západkový,  opa- 
třený zároveň  noční  závorkou  Zá- 
vorka zabírá  do  oka  pod  hákem. 

Více  nepovolané  osobě  vzdo- 
ruje zámek  závorkový  ovlá- 
daný klíčem,  spojený  se  západkou 
a noční  závorkou  nebo  bez  nich. 

Jednotlivé  modely  zámků  zá- 
vorkových se  západkami  nebo  bez 
nich  dělí  se  dle  zevnější  úpravy 
a dle  způsobu  upevnění  na  zámky 
západkové  s klikou  nebo  s klíčem, 
na  zámky  zvedákové  s nasazenými 
západkami,  na  zámky  se  západkami 
tak  zvanými  hbitými,  na  zámky 
vložené,  zámky  francouzské,  zámky 
ku  vratům  nebo  domovním  dveřím, 
ku  skříním,  kufrům,  psacím  stolům, 
ku  klavírům,  zámky  rozvorové  ku 
skříním  a j. 

Typy  jednoduché  základních 
modelů  jsou  známé,  zde  omezíme 
jen  na  uvedení  a znázornění 
některých  vynikajících  novinek, 
celkem  méně  známých,  ale  často,  po- 
kud účinku  se  týče,  dožadovaných.  ^ __ 

Zámek  závorkový  i západkový  bez  noční  závorky,  otevřený 
příčinou  seznání  konstrukce  i krytu  zbaveny  podává  o r.  • . 

Zobrazený  model  se  vkládá  do  křídla  dveřního.  Klíc  k němu  jest 
opatřen  plochým  očkem  a plochým  trnem.  Konec  trnu,  v n<  z ' ’ 

jest  okrouhlý.  „ 

Konstrukce  tato  má  název  exaktní.  \ yrábí  ji  Fian  . Speng 
líně  S.  W.  , 

Jiný  model  zámku  exaktního  vloženého,  od  téhož  výrooce  znazut 
ůuje  obr.  326. 


Obr.  327. 
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Západka  jest  ovládána  uvnitř  místnosti  klikou,  zevně  zvláštním  klí- 
čem. Zevně  připojený  knoflík  jest  jalový  a slouží  pouze  k vyplnění  místa 
a k ozdobě. 

Závora  otvírá  se  jiným  klíčem.  Klika,  knoflík  i oba  klíčové  otvory 
nacházejí  se  na  zvláštních  štítech,  zevně  na  křídle  šrouby  upevněných 
a často  bohatě  zdobených  a jemně  provedených. 

Někdy  i knoflík  účastní  se  při  pohybo- 
vání západky,  ve  kterémž  případě  dostává  se 
mu  většího  obvodu  a často  i rozmanité  a ku 
snadnému  otáčení  příhodné  ozdoby. 

Jiným  druhem  jsou  zámky  skříňové. 
Užívá  se  jich  u dveří  s úzkým  rámem,  do 
něhož  nelze  zámek  vložiti,  nebo  také  při  kon- 
strukci zvláště  silné,  jako  u domovních  vrat 
nebo  při  imitování  zámků  středověkých. 

Zvláštní  zmínky  zasluhují  Yalovy  zámky 
bezpečnostní  původu  amerického.  Zhotoveny 
jsou  z nejlepšího  materiálu  a zpracovány  ve- 
lice přesně.  Klíč  k nim  je  úplně  plochý  a 
může  se  pohodluě  nositi  v tobolce. 

Zhotovují  se  v četných  modelech  pro  nejrozmanitější  upevnění. 

Ukázkou  přinášíme  vyobrazení  Yalova  levého  zámku  k domovním 
dveřím  (ohr.  327.).  Zámek  jest  proveden  většinou  z bronzu,  z vnější  strany 
opatřen  jest  místo  kliky7  pouhým  jalovým  knoflíkem,  nebo  také  knoflíku 
postrádá  v případě,  je-li  postaráno  o držadlo  k zavírání  dveří.  Otvírání 


Obr.  328. 


Obr.  329.  Obr.  330 


děje  se  plochými  klíči  vespolek  nýtem  otáčivě  spojenými,  které  jsou  upra- 
veny tak.  že  zevně  účinkují  na  západku  a závoru,  uvnitř  jen  na  závoru. 

Vnitřní  zařízení  zvláštního  mechanismu  těchto  zámků  znázorňuje 
obr.  328.  Zámek  otvírá  se  jen  tehdy,  účinkují-li  zuby  klíče  na  všech  pět 
stavítek  tak,  aby  nastalo  uvolnění.  U zobrazeného  modelu  dá  se  docílití 
při  pěti  stavítkách  různým  výškovým  ustavením  asi  deset  milionů  roz- 
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ličných  kombinací,  z nichž  pro  každou  jest  třeba  zvláštního  klíče  k ote- 
vření, takže  jest  jen  velice  nepatrná  pravděpodobnost,  že  by  se  klíč  zámku 
jednoho  hodil  k uvolnění  zámku  jiného. 

Zámky  tyto  jsou  sice  drahé,  ale  poskytují  výhod,  vůči  nimž  i dosti 
značná  cena  jeví  se  býti  nepatrnou. 

^ ^ Zobrazené  Yalovy  zámky  má  na  skladě  Frant,  Sengler  v Berlíně 

Zámky  pro  dvéře  posuvné  jednokřídlové  znázorňuje  obr.  329.  pro 
dvéře  dvoukřídlové  obr.  330.  [J  těžkých  posuvných  dveři  druhu  obyčej- 
ného užívá  se  k závěru  oček  spojených  zámkem  visacím.  Zámky  tyto 
vyrábí  Fr.  Spengler  v Berlíně  S.  W. 

K pojištění  dveří  posuvných 
jednokřídlových  proti  otevření  uží- 
vá se  západek  s hákovitě  zahnu- 
tým koncem,  který 
zapadá  do  jiného 
háku  uloženého 

Obr.  331. 

v ostění.  K o- 
tevření  stačí 
klika  s pákou 
vzhůru  obrá- 
cenou, jíž  se 
užívá  zároveň 
k posuvu  dveří. 
Pojištění  závěru  pro- 
vádí se  často,  ku  př.  u dveří 
drah  pouličních,  podobně 
upravenou  západkou  upev- 
něnou na  hřídeli,  který  se 
otáčí  klíčem. 

Na  podobných  zásadách  a s od- 
chylnou poněkud  konstrukcí  proveden 
jest  zámek  C h u b b ů v.  Sta vítka 
u Chubbova  zámku  jsou  plochá  a bývá 
jich  dle  velikosti  a důkladnosti  zámku 
3 až  8.  Zámek  tento  otvírá  se  zvláště 
upraveným  klíčem,  jehož  zuby  mají 
různou  výšku,  podobně  jako  u klíče 
zámku  Yalova. 

Jako  zámek  Yalův  vzdoruje  i zá- 
mek Chubbňv  paklíčům.  Užívá  se  ho 
u nás  již  delší  dobu. 

u skřiní  jednokřídlových,  u stolků  ku  psaní  a pod.  užívá  se  vše- 
tečně zámků  vložených  či  zapouštěných,  u skříní  dvoukřídlových  poji- 
' uje  se  křídlo  bez  zámku  bud  zástrčkami,  a druhé  křídlo  opatřuje  se 
obyčejným  zámkem  závorkovým,  nebo  se  obě  křídla  současně  uzavírají 
*a,®kem  rozvorovým  o dlouhých  tyčích,  kterým  dostává  se  vedení 
"cky  upevněnými  na  vnitřní  ploše  rámu  dveřního. 

Ze  značného  množství  různých  zámků  uvádíme  některé  dle  jména, 
pokud  se  s nimi  truhlář  při  své  práci  stýká.  Jsou  to  zámky  k prádelní 
ŮI?»  k truhlám,  ke  kufrům,  k pultům,  k pianům  a j.  K nim  druží  se 
! zaP»dky  kuličkové  k nočním  stolkům  a ke  skříním  umývacím,  sklapky 
K nočním  stolkům,  k tapetovým  dveřím  a j. 


Obr.  333. 


Obr.  334 
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Viditelné  části  zámku,  jež  vyčnívají  ze  dřeva, 
zapuštěné  nebo  přibité,  jakož  i klíče  k zámkům 
vůbec,  byly  ode  dávna  vděčným  předmětem  výzdoby 
a i dnešní  dobou  věnuje  se  jich  zevnějšku  nemalá 
péče  a často  sahá  se  po  ozdobách  umělecky  a ná- 
kladně provedených. 

Vnitřní  úpravě  zámku,  jmenovitě  jeho  konstrukci 
věnoval  truhlář  pouze  onu  péči,  aby  volil  model 

nejen  rozměry  vhodný,  ale  také 
skytající  záruky  trvanlivosti  a 
jistoty  pevného  závěru.  V této 
příčině  musil  se  však  úplně  spo- 
lehnout! na  výrobce-zámečníky 
nebo  na  dodavatele-obchodníka. 

Avšak  při  volbě 
zevnějšku  viditelných 
částí  zámku  musí  truhlář 
dbáti  náležité  souvislosti 
mezi  výzdobou  své  práce 
a mezi  výzdobou  viditel- 
ných součástí  zámku. 
Nesmí  ku  př,  užiti  ku 
vratům  gotickým  štítků 
a klik  renaissančníoh. 


Obr.  335. 

Z této  příčiny  přinášíme 
vyobrazení  některých  slohově 
provedených  součástí  zámku. 

Románskou  kliku  zná- 
zorňuje obr.  331.,  ve  slohu 
empirovém  obr.  332.  a 333., 
ve  slohu  rokokovém  obr.  334., 
kliku  gotickou  se  štítem  obr. 

335.,  štítek  ve  slohu  román-  Obr.  336. 

ském  obr.  336.,  kliku  se  štít- 
kem nordického  tvaru  obr.  347.  a moderně  utvářenou 
kliku  obr.  348. 

Zobrazené  zde  kliky  a štítky  vyrábí  Frant.  Spengler 
v Berlíně  S.  W. 


Obr.  337. 
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Kronika  práre.  XI 


Skříň  v museu  Plantin  v Antverpách  (flámská  renajssance) 


CIX. 


Varhany  pro  chrám  sv.  Ondřeje  v Št.  Hradci;  dle  návrhu 

prof.  Ortweina. 


cx. 


Kredence  (buffet). 


CXI 


CXII. 


Prádelník  ze  dřeva  dubového  s výplněmi  a okrasami  ze  dřeva 
ebenového  v hamburském  museu  pro  umění  a průmysl.  Nizozemská 

práce  ze  17.  století. 


Kronik,  práce.  XI. 


CXIII 


Postele  z vyřezávaného  dřeva  ořechového  z dílny  Antonia  Zanettiho  ve  Vicence. 


CXIV 


Zařízeni  pokoje. 


cxv 


Hostinec  ve  slohu  gotickém. 


CXVI. 


Kredence  (buffet). 


Krooika  price.  XI. 


CXVII. 


Zařízeni  restaurační  v místnosti  klenuté. 


I 


CXVIII 


Stůl  konsolový,  lenoška  a židle  v slohu  Ludvika  XIV.;  provedeno  H.  Fourdinoisem  v Paříži. 


CXIX 


Psaci  stůl. 


cxx 


1 2.  Strop  radnice  z r.  1605.  3.  Strop  dvorany.  4.  5.  Ostěni  radnice 
z r.  1521.  6.  7.  Strop  selského  statku. 


Kronika  prkce.  XI. 


CXXI 


Osténi,  dvéře  a umývadlo  v domě  norimberském. 


CXXII. 


Kredence  (buffet)  dle  návrhu  E.  Hansena  učitele  při  prům.  museu  ve 

Sv.  Havlu  ve  Švýcarsku. 


CXXIII 


Skříň  a zrcadlo  toiletnf. 


Dvéřo 


273 


K doplnění  výpravy  předsíní,  čekáren,  hostinských  místností  užívá 
se  kovových  věšáků,  litých  nebo  točených  z drátu,  které  se  upevňují 
buď  na  obloženou  stěnu,  nebo  na  zvláštní  lištu. 

Pod  židle  a stoly  na  konce  noh  připojují  se  našroubováním  kolečka, 
která  umožňuje  snadnější  pohyb  těchto  kusů  nábytku.  Obr.  339.,  840., 
341.  342.,  343  a 344. 

K tlumení  nárazu  křídel  dveřních  užívá  se  gumových  tlumičů,  za- 
šroubovanýchdo  podlahy. 

K zamezení  nárazu 


kliky  vnějšího  křídla  oken- 
ního na  tabuli  okna  vnitř- 
ního užívá  se  kovových 
nárazníků,  které  se  upev- 
ňují na  spodní  vnitřní  část 
rámu  okna  vnějšího  a udr- 
žují při  otvírání  toto  křídlo 
v náležité  vzdálenostti  od 
křídla  vnitřního. 

K bezhlučnému  doví- 
rani  dveří  užívá  se  pneu- 
matických otvěračů,  jichž 
vy«kytuje  se  v obchodě 
ce(á  řada  s účinkem  více 
méně  přesným  a trvání 
o různé  délce  časové. 


K vysunování  zasu-  Obr.  339.  Obr.  340.  Obr.  341. 

nutých  křídel  dveřních  ze 
zastěnku  potřebuje  se  zvlášt- 
ních vysouvacích  držadel, 

«terá  se  zapouštějí  do  úzké 
svislé  strany  rámu  dveř- 
ního. V obyčejné  poloze 
a v klidu  jest  držadlo 
ukryto  úplně  v rámu,  mír- 
ným  tlakem  prstu  se  však 
vyklopuje  a po  užití  sa- 
močinně do  původní  a uza- 
T?raní  křídel  ničím  neru- 
81ci  polohy  zapadá. 

Pokud  pouhé  kovové  výzdoby  nábytku  i stavebních  truhlářských 
Pfaci  se  týče,  sluší  pouze  zmíniti  se  o ozdobném  kovovém  pásu,  kterým 
pobijí  poklopka  na  dveřích  dvoukřídlových,  o různých  kovových  vý- 
Plnich  na  dvéře  skříňové  i k příbytkům,  o ozdobných  jalov}vch  pásech 
a rohovnících,  o nichž  byla  již  zmínka  učiněna,  o hřebech  s ozdobnými 
^Ticeíni-  ° zdobených  rukovětích  ku  dveřím  domovním,  vratům  a j., 
klepátkách,  a mnoha  jiných  kovových  drobnostech,  jichž  truhlářský 
průmysl  k výzdobě  svých  výrobků  užívá. 

K podrobnému  výpočtu  všech  těchto  pomůcek  a k znázornění  jich 
aru  přiměřenými  obrazy  nedostává  se  nám  v tomto  spise  žádoucího 


Obr.  342. 


Obr.  343. 


Obr.  344. 


Kro,,'k»  práce,  XI. 
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Truhlářství  stavební  a nábytkové- 

Sklo. 


Zhusta  opatřuje  se  za  účelem  doplnění  výrobek  truhlářský  sklem, 
kterého  v prvé  řadě  užívá  se  z praktických  ohledů  a teprve  v druhé  řadě 
z příčin  výzdobných. 

Tak  ku  př.  u oken,  dveří,  výkladních  a výstavních  skříní  převládá 
pouze  praktický  účel,  k čemuž  zhusta  se  užívá  tabulového  skla  obyčej- 
ného beze  vší  ozdoby,  někdy  skla  čirého,  broušeného. 

U jemných  kaset  převládá  jemné,  čiré,  broušené  sklo,  jen  někdy  ku 
docílení  zvláštních  efektů  béře  se  útočiště  ke  sklu  stejnoměrně  zabarve- 
nému a průhlednému. 

Totéž  platí  o jemných  skříních  na  stříbro  nebo  na  umělecky  prove- 
dené nádoby  a předměty  kovové,  při  čemž  zmíněné  skříně  vlastně  před- 
stavují skříně  výstavní. 

Někdy  sloh  i panující  vkus  vyžadují  skla  pestrého,  v celku  udobe- 
ného,  nebo  z mnohých  částí  sestaveného  v rozmanité  vzorky. 

Sestavování  vzorků  není  úkolem  truhláře,  odbornou  tuto  práci  provádí 
sklenář,  ale  truhláři  jako  autoru  plánu  a případné  skleněné  výzdobě  jest 
třeba,  aby  byl  obeznámen  s provedením  sestav  a s manipulací  při  spo- 
jování částí  skelných  v celek  v jednotnou  tabuli,  aby  pak  na  základě 
těchto  vědomostí  svou  práci  mohl  tak  zaříditi,  by  zákazníku  dostalo  se 
výrobku  v každém  ohledu  trvanlivého  a dokonalého. 

Jsou-li  jednotlivé  skleněné  součástky  sestavené  tabule  pevně  spojeny, 
sklízí  pochvalu  a vděk  zákazníka  truhlář,  v opačném  případě  padá  na  jeho 
účet  veškerá  nespokojenost  majitele. 

často  žádá  se  od  zasklené  stěny,  aby  světlo  propouštěla,  ale  aby 
ukrývala  pozadí  zraku  pozorovatele. 

Účelu  toho  dociluje  se  prostředky,  kterými  se  porušuje  průsvitnost 
skla.  Obyčejně  se  jedna  plocha  skla  zbavuje  hladkého  přirozeného  povrchu 
a ucelené  roviny,  méně  často  se  pokrývá  látkami  sice  průsvitnými,  ale 
neprůhlednými. 

Zdrsnění  povrchu,  kterým  se  prostupující  světlo  tříští  a rozptyluje, 
provádí  se  různě. 

Pro  případy  zcela  obyčejné  vtlačují  se  do  skla  přímo  při  hotovení 
umělé  vyvýšeniny  sestavené  v pravidelné  řady.  V tomto  případě  podržuje 
sklo  na  obou  stranách  úplně  hladký  a ničím  neporušený  povrch. 

Novější  doba  produkuje  skla  průsvitná,  ale  neprůhledná  porušením 
povrchu  buď  pomocí  dmýchadla  pískového,  kteréž  manipulace  se  užívá 
v praxi  nejvíce,  nebo  užívá  se  k témuž  účelu  leptání. 

Někdy  užívá  se  u těchže  tabulí  obou  těchto  method  současně. 

časem  propracovaly  se  tyto  methody  k velikému  stupni  dokonalosti, 
k níž  přispěly  nemalou  měrou  zjemnělé  požadavky  moderní  doby. 

Za  těchto  okolností  vyvinuly  se  umělecky  propracované  a provedené 
vzory  leptaného  skla.  kterým  zdobíme  dnes  dvéře,  okna  a pažení,  u něhož 
nemá  býti  zabráněno,  aby  prostoru  za  zasklenou  stěnou  nedostalo  se  tlu- 
mených paprsků  světelných,  jež  však  nepovolaným  zrakům  nedovoluje 
pátrání  po  podrobnostech,  které  se  za  zasklenou  stěnou  utajují. 

Nepraktickým  náhražkem  za  leptaná  skla,  jejichž  různé  vzory  přináší 
obrázková  příloha,  poskytují  průsvitné  papíry,  kterými  se  obyčejné  skle- 
něné tabule  polepují. 

Náhražky  tyto  podávají  sice  nekonečnou  rozmanitost  vzorů  a snadnou 
jich  výměnu,  ale  nemají  trvání  a bývají  velice  choulostivé  při  čistění 
skleněných  tabulí. 

Leptaným  sklem  se  výlohy  za  práci  truhlářskou  podstatně  zvyšují,  ale 
práce  tato  přiměřenou  volbou  výzdobných  motivů  nabývá  značně  vyšší  ceny. 


Tesařství. 

Napsal  Kl.  Skramlík. 


Tesařství  jest  nejstarším  řemeslně  prováděným  obráběním  dřeva 
i zajisté  že  původně  snad  veškeré  řemeslné  práce  ze  dřeva  provát  n 
DDstarával  tesař,  pokud  se  jich  časem  neuchopila  řemesla  jma. 

Stopy  řemeslně  prováděných  prací  tesařských  spatřujeme  na  ^ j 
památkách  dřevěných  staveb,  a i dějiny  podávají  nam  hojné  zprav 

vitelském  umění  tesařském.  , . , -nxUoíí™' 

Nová  doba  ve  snaze,  aby  nahrazeno  bylo  snadno  zkáze  pj 
dřevo  látkou  trvanlivější,  brala  a béře  útočiště  v cetnýc  i } vo 

nezmarnému  železu,  ale  vzdor  tomu  nemůže  nahraditi  dřevo 
všech  případech,  a nepodlomila  důležitost  tesařství,  jez  se  na  , , 

novodobých  technických  vymožeností  ještě  více  vyvíjí  a r0aclv  . 
času,  nedbajíc  mocného  soupeře  u vědomí  své  značné  dulezitos  a z. 
jistých  okolností  i své  nenahraditelnosti.  .. 

Rozmanité  životní  potřeby  zákazníků  i zvláštní  povaha^  r^l  J . . 

zůstávaly  bez  vlivu  na  pokrok  řemesla  tesařského,  kterýž  Pnr° 
se  směrem,  aby  potřebám  oněm  vyhověl  a práce  sve  prizpúso  n 

nostem  krajiny,  v níž  se  vyvíjel.  , , ,,  p, 

Tímto  způsobem  povstala  různá  odvětví  řemesla  tesařského,  ť 
naše  potřeby  přidržíme  se  základů,  kterých  potřebuje  esar 
krajích  působící,  a ponecháme  stranou  vše,  s čím  se  nas  resar  u 
sledkem  zvláštní  kontinentální  polohy  nikdy  nesetká^  -r^nn- 

0 zvláštním  a důležitém  postavení  řemesla  tesarske  o a J “ 
vědnosti  za  dokonalé  práce  svědčí  i zákonná  ustanoveni,  . • 

čila  za  řemeslo  koncesované,  které  nesmí  samostatné  prov<  . 
vyučený  odborník,  pokud  neprokázal  zevrubně  theore  ic*ou  p>  >(-’ 
zvláštní  zkouškou. 


Dřevo. 

Ku  pracím  tesařským  užívá  se  téměř  výhradně  u 
sice  buď  ze  stromů  jehličnatých  nebo  hatna  ý 

jí  surovinu  měkkou,  druhé  z největší  časti  vr  • těchto 

Potřebuje-li  truhlář  dřevo  vyzrálé  a vyschle  wobaMew 

astností  dřeva  ani  tesař,  nemá-li  prače  po  no'  o rúzné  nákaze 

táze.  Nevyzrálé  dřevo  není  pevné  a je  snadno  pí ™tupno  ru«ae  na 
ve  stavu  již  zpracovaném,  kteráž  mocněji  nan  doléhá  jmenovit  y, 

^lo-li  nedokonale  vyschlé.  . . , ,.  . „„..oviny  Obvčeině  chová 

I dřevo  přezrálé  neposkytuje  spolehli  ~ ^ zhoubně  na  něm 

ž před  poražením  v sobě  zárodky,  jez  později  se  zhouDne 

Pl*  Z^měkkých  druhu  užívá  se  nejčastěji  jedlo,  smrku  a modnnu,  ndceji 

řeva  borového.  35* 
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Jedle  poskytuje  dřevo  měkké  a jemné,  nevynikající  značnou  pev- 
ností. Účinkům  povětrnosti  vzdoruje  málo.  Upotřebí  se  ho  jako  trámů, 
fošen  a prken,  v posledním  útvaru  hlavně  na  podlahy,  jelikož  má  po- 
měrně málo  suků. 

Smrk  má  dřevo  barvy  téměř  bílé,  měkké,  lesklé,  hrubšího  vlákna 
a snadno  štípat elné.  Suky  mají  barvu  černou  a snadno  vypadávají,  hlavně 
z řeziva  tenkého.  Pro  značnou  pružnost  užívá  se  ho  rozsáhlou  měrou 
jako  dřeva  stavebnino. 

Modřín  dává  dřevo  nažloutlé,  v jádře  červené,  o hrubém  vláknu, 
nesnadno  štípatelné  a velice  trvanlivé.  Užívá  se  ho  jako  dřeva  staveb- 
ního s výhodou  v případech,  kde  jedná  se  o konstrukce  vodní. 

Tvrdost  jeho  jest  větší  než  u dřev  předem  uvedených. 

Borovice  má  dřevo  žlutočervené,  dosti  tvrdé  a těžké.  Vzdoruje 
snadno  účinkům  povětrnosti.  Při  práci  tesařské  užívá  se  ho  k jehlám, 
ku  pracím  podzemním,  k hotovení  povalů  a stropů. 

Hojněji  se  ho  užívá  ku  stavební  práci  truhlářské,  jmenovitě  na  okna. 

Z druhů  listnatých  brává  se  ku  práci  tesařské  nejčastěji  dub,  v ji- 
stých případech  olše  a buk. 

Dub  letní  — křemelák  má  dřevo  v jádru  červenohnědé  až 
temněhnědé,  v mázdře  světlé.  Vyniká  tvrdostí  a trvanlivostí  a vzdoruje 
nejen  vlivům  povětrnosti,  ale  i mokra  a vody,  v posledním  případě  jme- 
novitě tehdy,  nachází-li  se  stále  pod  vodou. 

Užívá  se  ho  nejvíce  ku  stavbám  vodním,  jako  hřídelů  ku  vodním 
kolům  i k jich  stavbě,  ku  stavbě  dřevěných  schodů  a v mnoha  jiných 
případech.  Tíha  jeho  jest  značná. 

Za  příčinou  malé  pružnosti  nehodí  se  k zatížení  příčnému,  nýbrž 
jen  k takým  práčem,  u nichž  působí  síla  rovnoběžně  se  směrem  vlákna. 

Dub  zimní  — drnák  poskytuje  dřevo  temněji  zabarvené  než 
druh  předchozí  a rovněž  tvrdší  i trvanlivější.  Užívá  se  ke  všem  práčem 
tesařským,  k nimž  hodí  se  dřevo  dubu  letního. 

Olše  má  dřevo  světločervené,  měkké,  ale  trvanlivé,  jmenovitě  k ru- 
šivým účinkům  vlhka  a vody  nevnímavé.  Y suchu  podléhá  červotoči. 
Užívá  se  ho  ku  stavbám  vodním  a jiným  vlhku  a vodě  vystaveným 
práčem. 

Buk  poskytuje  dřevo  světločervené  i červené,  jemné,  tvrdé  a těžké. 
Změnám  povětrnosti  vzdoruje  málo,  rovněž  červotoč  je  hubí  značnou 
měrou.  Užití  v tesařství  dochází  pouze  skrovného. 

Tesařem  opracované  dřevo  napouští  se  zhusta  chemickými  pro- 
středky účinkujícími  protihnilobně,  z nichž  karbolineum  těší  se  veliké 
oblibě. 

Hotové  práce  opatřují  se  někdy  nátěrem  olejovým  s přísadou  barvy 
nebo  bez  ní,  někdy  dociluje  se  ochrany  pouhým  nátěrem  dehtovým  nebo 
krytem  dehtované  lepenky. 

Ve  zvláštních  případech  impregnují  se  kmeny  solemi  protihnilobně 
účinkujícími,  hlavně  v případech,  kdy  se  kmenů  těchto  užívá  bez  dalšího 
složitějšího  opracování  a obrábění. 


Předchozí  úprava  dřeva.  Nástroje. 

Tesaři  dostává  se  potřebné  suroviny  bud  přímo  z lesa  v podobě 
oloupaných  kmenů,  nebo  upravuje  pro  něho  surovinu  pila. 

Y obou  případech  ku  dalšímu  opracování  potřebuje  nástrojů  a po- 
můcek. pomocí  nichž  dodává  dřevu  onoho  udobení,  jakého  povaha  práce 
V)  zaduje. 


Předchozí  úprava  dřev.  Nábytek. 
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Udobení  válcového  neb  kuželového  kmene  v hraněný  trám  provádí 
se  ručně  v dílně  tesařské  či  tesárně  po  předchozím  narýsování  nej  výhod- 
nějšího profilu  na  pravoúhelně  ku  délce  kmene  seříznutých  čelech. 

Při  stanovení  profilu  béře  se  ohled  na  sílu  kmene  a na  účel  nastá- 
vajícího osekaného  dřeva. 

Má-li  se  docíliti  nejvýhodnějšího  profilu  pro  osekané  nosiče,  provádí 
se  konstrukce  jeho  způsobem  na  obr.  345.  znázorněným.  Průměr  kmene 
ab  rozdělí  se  na  třetiny  a v dělících  bodech  c,  d narýsují  se  kolmice  df, 
ce,  které  obvod  protínají  v bodech  f a e.  Spojením  bodů  a,  e , b,  / přím- 
kami povstane  obdélník,  který  poskytuje  nejvýhodnější  zužitkování  kmene 
pro  zatížení  na  prohnutí. 

Body  a,  e,  6,  f označují  na  povrchu  místa,  kterými  procházejí  hrany 
osekaného  kmene.  Aby  osekávání  dělo  se  správně  a nevybočilo  z pří- 
mého směru,  označují  se  na  povrchu  surového  kmene  nastávající  hrany 
přímkami  pomocí  šňůry  smočené  v rozmočené  rudce. 

Nádoba,  v níž  se  šňůra  při  omáčení  protahuje,  nazývá  se  rud  nik, 
ku  pohodlnému  navíjení  a odvinování  šňůry  užívá  se  napínače  obr.  346., 


k němuž  jest  připojen  háček  s rukovětí,  pomocí  něhož  se  šňůra  při  pro- 
tahování barvou  přidržuje  pod  povrchem  tekutiny. 

Kmen  při  tét-o  práci  byl  uložen  na  kozách,  na  nichž  se  po  náležitém 
upevnění  skobami  i osekává. 

Aby  osekávání  snáze  se  provádělo,  a jmenovitě  aby  se  část,  jež 
nemá  býti  sekerou  dotčena,  nepoškodila,  nasekává  či  vrubuje  se  kmen 
na  povrchu  ve  vzdálenostech  asi  70c>»,  načež  se  zbytečné  dřevo  pomoci 
hla  vatky  obr.  347.  odsekává  a osekaný  kmen  širočinou  obr.  34S.  srov- 
nává a zbavuje  nerovností  a třísek,  za  něž  by  se  prach  a nákaza  mohly 
pohodlně  usazovati. 

Osekávání  provádí  se  na  tolika  stranách  kmene,  kolik  jich  povaha 
práce  vyžaduje. 

Opracování  kmenů  hlavatkou  a širočinou  obchází  se  dnes  výhod- 
nějším a úspornějším  ořezáváním  na  píle.  Ušetří  se  tím  mnoho  na  do- 
pravném, a pilou  oříznuté  části  kmene  — krajiny  — mohou  se  často 
ještě  výhodněji  zužitkovati,  než  roztřepené  a rozedrané  třísky,  jakých 
nabýváme  při  ručním  opracování. 

Další  výhodou  při  ořezávání  kmene  na  pilách  jest  snadnost,  s jakou 
dociluje  se  řeziva  o libovolných  profilech  bez  dalšího  dodatečného  podél- 
ného dělení,  které  ubírá  mnoho  času  a pracovních  sil,  ač  dovozné  v obou 
případech  jest  stejné. 

Pro  některé  případy  dostačuje,  aby  kmen  byl  oříznut  nebo  osekán 
pouze  na  dvou  protilehlých  stranách  obr.  349.  Podobně  upravené  kmeny 
3o  podélným  řezem  rozdělují  na  povály,  užívané  ku  konstrukci  stropní. 
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Osekané  nebo  na  pile  oříznuté  dřevo  nazývá  se  hraněné  a dělí 
se  dle  tvaru  profilu  na  trámy  k vazivu  v kroveoh,  stropech,  mostech 
a j.  upotřebené,  délky  různé  a profilu,  pokud  se  šířky  a výšky  týče,  ve- 
lice odchylného.  Obyčejná  nejmenší  šířka  obnáší  20  cm,  výška  24  cm. 
Poměr  šířky  k výšce  udává  se  v podobě  zlomku  takto  20/24  cm  psaného. 

Menším  profilem  opatřeny  jsou  stěny,  minimálně  17/20  cm,  maxi- 
málně 20/23  cm  o největší  délce  asi  10  m.  Užívá  se  jich  při  konstrukci 
stropní,  mostní,  k hotovení  stěn,  stropů  a j. 

Dalším  útvarem  jsou  povály  o nejmenším  profilu  16/18cm  a nej- 
větším 17/20  cm,  délky  až  10 m.  Užívá  se  jich  ku  konstrukci  stropní, 
k hotovení  mostů  a krovů  a j. 

Krokve  mají  nejmenší  profil  13/15  cm. 
největší  15/17  cm,  o délce  někdy  větší 
10  m.  Potřebuje  se  jich  ke  konstrukcím 
krovním  a j. 

Polštáře  pod  podlahy  a j.  mají  nej- 
menší profil  10/12  cm,  největší  i 12/16  cm 
o délce  různé. 

Vedle  těchto  druhů,  které  se  upravují 
ručně  v tesárně  nebo  přímo  na  pile,  po- 
třebuje tesař  surovinu  výhradně  pilou 
obrobenou,  jmenovitě. 

Fošny  o tlouštce  50  až  100 mm,  o nejmenší  šířce  30 cm  a délce 
až  tím. 

Prkna  o tlouštce  25  až  40  mm,  šířce  20  až  30  cm  a délce  5 až  6 m. 

Topinky  o tlouštce  20  mm,  šířce  15  až  25  cm  a délce  až  5 m. 
Užívá  jich  k bednění  střech  a j. 

Krajiny  jsou  odpadky  při  ořezávání  kmenů  povstalé.  Mají  šířku 
a tlouštkunestejnou. 

Opracují-li  se  na  pile  zároveň  užší  kraje  profilu  u fošen,  prken 
a topinek,  nabýváme  řeziva  omítá  v éh  o. 


Obr.  352. 


Obr.  353. 


Omítání  děje  se  cirkulárkami,  po- 
mocí nichž  řezají  se  z fošen  také  latě. 

Latí  nabývá  se  na  pile  také  křížovým  řezem 
z kmenů  pomocípily  mřížové,  nebo  z odpadků 
cirkulárkou. 

Latě  rozeznáváme  střešní  a stropní.  Prvé  mají  30  až  40  mm  výšky 
a 60  mm  šířky  a užívá  se  jich  k zavěšení  tašek ; druhé  jsou  menšího 
profilu.  Délka  obou  druhů  obnáší  až  5m. 

V novější  době  čítá  se  k drobnému  řezivu  i šindel,  ač  vyskytuje  se 
také  šindel  z dříví  štípaného,  hotovený  ručně  Poslední  druh  má  šířku 
nestejnou,  na  pile  řezaný  však  bývá  pravidlem  o stejné  šířce.  Tlouštka 
šindele  obnáší  asi  15  mm,  délka  60  cm. 


Z nástrojů,  kterých  tesař  potřebuje,  uvedeny  byly  při  předchozí 
úpravě  dřeva  dosud  hlavatka  a širočina.  Z dalších  uvádíme  pobíječku 
obr.  350.,'  dlabat  ku  obr.  351.,  teslici  plochou  obr.  352.  a oblou 
obr.  353.,  křížovku  obr.  354.,  poříz,  různá  dláta,  nebozezy 
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špulíře,  spirálníi  obyčejné.  Z pil  pilu  ušatku  obr.  355.  a menší 
pily  rozvodové. 

Velice  důležitým  nástrojem  u tesaře  jest  úheln  i ce  obr.  356.  K uhla- 
zení povrchu  dřeva  užívá  tesař  hoblíků  tak  zvaných  beránku,  a sice 
uběracího,  hladícího  a s klopkou,  k měření  měřítka  skláda- 
cího, posuvného,  tyčového  nebo  pásového.  Ku  stanovení  po- 
lohy má  tesař  olovnici  a vodní  váhu,  ku  zdvihání  těžkých  dřev 
páku,  kladky  a kladkostroje,  k upevňování  dřev  na  kozách  jistý  počet 
upínadel  či  skob  a k provádění  konstrukcí  na  základě  oblouků  kruhových 
také  kružidlo. 

V eškeré  zde  zobrazené  a uvedené  pomůcky  pro  tesaře  má  na  skladě 
firma  V.  J.  Rott,  obchod  nástroji  a zbožím  kovovým  v Praze. 

Tímto  výčtem  nástrojů,  přístrojů  a pomůcek  není  vyčerpán  úplný 
počet  všech  obráběcích  a pomocných  potřeb  pro  tesaře,  neboř  značná 
obsáhlost  řemesla  tesařského  vyžaduje  |ku  zvláštním  a jen  ojediněle  se 


Obr.  356. 

vyskytujícím  výkonům  nebo  odvětvím  práce  tesařské  také  různých  ji- 
nástrojů  a pomůcek,  jichž  tvar  i užití  se  často  dle  místních  zvyků 


Nástrojů  výše  uvedených  užívá  tesař  v tesórně  i na  stavbě. 

Při  stavbách  vodních  nastává  tesaři  někdy  obtížný  úkol,  aby  pra- 
c°7a^  částečně  pod  vodou.  Pokud  se  tyto  práce  vyskytují,  děje  se  tak 
pn  ořezávání  jehel  a sice  bud  ručně  nebo  stroji. 

„ ^ asi  do  půl  metru  pod  vodou,  avšak  jen  v případě,  má-li  voda 
obyčejný  stupeň  letní  teploty,  může  se  prováděti  ořezávání  a srovnávání 
jehel  ručně  pilou  vydutou  či  břichatkou. 

, Je-li  voda  studená,  užívá  se  k témuž  účelu  pily  kývaci  nebo  segraen- 
°^e,  neb  smýkací  jmenovité  tam,  kde  jest  malý  počet  jehel  a kdo 
Prače  nekvapí.  U velikého  množství  pilot  užívá  se  bud  pily  kružní  nebo 
pasové. 

Pila  kružní  nachází  se  na  vozíku,  který  se  pohybuje  na  lešení  nebo 
Qa  lodi  dokonale  vyrovnané  a polohy  ve  směru  svislém  neměnící.  Plech 
PJy,  o průměru  90  až  120 cm,  musí  býti  ovládán  silným  strojem,  asi 
az  10  HP,  a vyměňuje  se  za  účelem  nabroušení  dvakráte  až  třikráte 
cenně.  Ku  zmírnění  třeni  dostává  se  zubům  pily  rozvodu  nejméně 
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8 mm.  Pohodlné  ovládání  pily  může  se  docíliti  až  do  Sm  pod  vodou. 
Postrk  provádí  se  nejvýhodněji  ručně. 

Řezání  čepů  pod  vodou  provádí  se  patentní  kružní  pilou  Karásko- 
vou. Pila  se  nasazuje  na  jehlu,  která  se  má  čepem  opatřiti.  Současně 
účinkují  u ní  dvě  nebo  čtyři  kružní  pily. 

U pily  pásové  provádí  se  řezáni  pod  vodou  pohybem  ručním  nebo 
motorovým.  Rozvod  zubů  jest  menší,  a následkem  toho  i řez  neobsáhlý 
a méné  síly  vyžadující. 

Za  příčinou  úplnosti  připojujeme  popis  i vyobrazení  řady  pil  rá- 
mových. jichž  se  užívá  k upravování  hraněných  trámů  a i jiného 
řeziva. 

Na  příloze  1.  znázorněna  je  pila  rámová  v provedení  velice  silném, 
opatřená  čtyřmi  posuvnými  válci  se  samočinným  posuvem. 

Těchto  pil  užívá  se  ve  velkých  závodech  k řezání  dřeva  tvrdého 
a zmrzlého,  konstrukce  jejich  byla  provedena  na  základě  dlouhé  zkuše- 
nosti po  přání  a radě  oborníků. 

Stroj  spočívá  na  těžké  kovové  plotně,  která  mu  poskytuje  výhodné 
opory,  tak  že  není  třeba  silných  a mohutných  podezdívek,  a i montáž 
s podezdívkou  provádí  se  jednodušeji. 

Rám  jest  ocelový  a pohybuje  se  v hranolovém  vedení,  jež  možno 
dodatečně  ustaviti. 

Cep  rámu  a kliky,  jakož  i hřídel  jsou  taktéž  ocelové,  táhlo  pak 
z houževnatého  kujného  železa. 

Aby  bylo  docíleno  stability  rámu  při  práci,  opatřují  se  setrvačníky 
protiváhou. 

Volný  řemenáč  má  ložisko  vylité  bílou  komposicí,  následkem  čehož 
i při  opomenutém  nebo  nedostatečném  mazání  nemůže  nastati  poškození 
hřídele. 

Ku  řezání  určené  kmeny  zasunují  se  nepřetržitě,  jeden  po  druhém, 
mezi  válce  samočinný  postrk  obstarávající  Válce  tyto  nacházejí  se  po 
dvou  nahoře  i dole.  \ elikost  postrku  jest  měnitelná  v mezích  od  0 až 
do  15  mm  při  jediném  zdvihu. 

Měněni  posuvu  děje  se  mezi  pohybem  pomoci  ručního  kolečka  beze 
všech  obtíži.  Okolnost  tato  uplatňuje  se  výhodně  jmenovitě  při  řezání 
kmenů  o stočeném  vzrůstu  a při  zaběhnuti  plechů  v nepravý  směr. 

Rám  opatřen  jest  pohodlným  zařízením  k vypnutí  a spuštění,  jakož 
i brzdou  k ustavení  v libovolné  výši. 

Zmínky  zasluhují  i vozíky,  na  nichž  kmeny  se  proti  plechům  postr- 
kují. li  tohoto  modelu  jsou  opatřeny  upínacím,  na  stranu  posuvným  zaří- 
zením. kteréž  dopouští,  aby  kmeny  křivého  vzrůstu  mohly  býti  do  jisté 
míry  řezány’  dle  směru  zakřivení. 

Zobrazený  model  hodí  se  pro  kmeny*  až  do  900  mm  průměru  a vy- 
žaduje pro  jalový  chod  síly  5 HP;  pro  každý  plech  0'5  HP  více. 

Výhradně  pro  tesaře  zřízenou  pilu  rámovou  znázorňuje  příloha  2. 
Hodí  se  k řezání  prken  i dříví  trámového.  Obsluha  jest  snadná,  rovněž 
upínání  i vypínání  jednotlivých  plechů  nečiní  obtíže. 

Provedení  podstavce  i rámu  podobá  se  modelu  předchozímu.  Opatřen 

Í*est  taktéž  čtyřmi  válci,  jimiž  obstarává  se  samočinně  postrk  kmenů  k pile. 
-‘osuv  kolísá  mezi  0 až  12  mm  na  každý  zdvih. 

Dle  velikosti  modelu  mohou  se  řezati  kmeny  o průměru  mezi  550 
až  850  mm.  K jalovému  chodu  třeba  síly,  kolísající  mezi  3 až  4 5 HP. 
Na  každý  plech  čítá  se  o l/3  až  '/*  HP  více. 

U modelu  znázorněného  na  příloze  3 spatřujeme  celkové  umístění 
a montování  podstavce  na  zdivu,  s vozíky  posuvnými  spočívajícími  na  ko- 
lejnice h,  uložených  na  trámech  přímo  na  terrainn. 


CXXIV. 


Židle  selské  s vpalovanými  neb  malovanými  okrasami. 
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C XXV. 


Židle  proutěné  a vycpávané. 


CXXVI. 


Kabinet  s arkýřem  provedený  dvornim  továrníkem  nábytku 
Póssenbacherem  v Mnichově. 


CXXVII. 


Kostelní  pult  na  misál  dle  návrhu  stavitele  G.  Daniela. 


CXXVIII 


Stůl  konsolový  se  zrcadlem, 


Kronika  práce  XI. 


CXXIX. 


Židle  a stůl  z temné  motaného  dřeva  dubového 


cxxx. 


3.  Stůl  z kláštera  Kaiserheimského.  4.  Stůl  z Husehu  v Uhrách.  5.  7.  Stůl 

nemocnice  sv.  Jana  v Brugu  (1624).  8 Stůl  z katedrály  v Brugu.  9. — 10.  Lavice 

z musea  Bargello  ve  Florencii. 


CXXXI. 


Stojan  na  taga  z hruškového  dřeva  černě  mořeného.  Dle  návrhu 

prof.  V Volanka 


Ml 


CXXXII. 


Pánský  stůl  toiletni. 


Kronika  pr*c..  XL 


CXXXIII 


Stůl,  lenoška  a židle  ze  závodu  A.  Bembé  v Mohuči. 


CXXXIV 


Židle  a stolek  konsolový  dle  návrhu  prof.  Ewerbecka  v Cáchách 


cxxxv 


Pohovka  (divan)  v paláci  Strozzi-o vé  ve  Florencii  (z  konce  XV  století) 


I. 


Kronika  práce.  XI. 


Svazková  pila  rámová. 


2. 


3. 


4. 


Pila  svazková  s vrchním  pohonem  a čtyřmi  posuvnými  válci. 


Krvuíki  prtcr.  XI. 


Stroje  ku  řezání. 
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Pohybu  celému  stroji  dostává  se  stranou,  samočinný  posun  obstarávají 
čtyři  válce. 

Tohoto  modelu  užívá  se  pro  menší  závody,  zhusta  pouze  dočasné, 
které  se  zabývají  výrobou  trámů  a prken.  Tíha  jeho  není  značná,  rovněž 
základu  nevyžaduje  hlubokého,  hodí  se  proto  k výpravě  jen  na  krátký 
čas  zařízených  pil  v krajinách  lesnatých. 

Úprava  hřídele,  čepu  klikového  a tyče  vodící  sestává  z ocele. 

Řemenáče,  převodný  a jalový,  jsou  umístěny  po  straně.  - 

Posuv  řezaného  kmene  děje  se  čtyřmi  válci,  po  dvou  nahoře  a dole. 
Svrchní  pár  posuvných  válců  opatřen  jest  pákami  sé  závažím,  které  však 
v čas  potřeby  mohou  býti  trvale  vztýčeny. 

Postrk  může  býti  měněn  v mezích  mezi  0 až  10  mm  pro  zdvih. 

Spotřeba  síly  obnáší  pro  plech  asi  1/H  až  V,  HP,  při  chodu  na  prázdno 
spotřebuje  stroj  3*5  HP. 

Dle  velikosti  modelu  mohou  se  na  stroji  řezati  kmeny  o průměru 
500  až  750  mm. 

K využitkování  přebytečné  síly  u mlýnů  ve  spodní  části  stavby 
hodí  se  výhodně  model  rámové  pily  na  příloze  4.  znázorněný,  u něhož 
• pohyb  obstarávají  řemenáče  umístěné  na  nejvyšší  části  podstavce  Z této 
příčiny  dostává  se  základně  podstavce  značnějšího  vyložení,  aby  snáze 
vzdorovala  otřesům,  při  převádění  síly  se  vyskytujícím.  U větších  modelů 
zvyšují  se  stěny  podstavce  až  ku  stropu,  který  jim  poskytuje  žádoucí 
, opory. 

K výrobě  jednotlivých  hlavních  součástí  stroje  užívá  se  materiálu 
u předchozích  strojů  uvedeného. 

Posuvu  dostává  se  kmenům  čtyřmi  posuvnými  válci,  z nichž  všechny 
účinkují  samočinně.  Délka  posuvu  pro  zdvih  kolísá  mezi  0 až  10  mm. 

K jalovému  pohybu  zobrazeného  modelu  jest  třeba  2 HP,  na  každý 
plech  čítá  se  o l/3  až  1/i  HP  více. 

K podélnému  rozdělování  jednotlivých  trámů,  fošen  a j.,  užívá  se 
rámové  pily  znázorněné  na  příloze  5. 

Jednotlivé  plechy,  jichž  se  zapíná  do  rámu  dle  potřeby  také  větší 
množství,  mají  menší  tlouštku  a také  menší  rozvod  a následkem  toho 
také  způsobují  menší  ztrátu  při  řezání. 

Vedení  u těchto  strojů  dostává  se  dřevu  válci  svislými.  Volně  vyčníva- 
jící konce  dřeva  podporují  se  při  řezání  sloupci  opatřenými  vydutými  válci. 

Posuv  dřeva  při  jediném  zdvihu  kolísá  mezi  1 až  8 mm.  Výkonnost 
této  pily  jest  značná. 

Jednotlivé  modely  jsou  zařízeny  na  podélné  řezání  dříví  hraněného 
od  400mm  do  600mm  výšky  a od  170  až  do  275mm  tlouštky  profilové. 
Zdvihů  koná  rám  až  275  v minutě.  Síly  vyžaduje  k jalovému  chodu 
dle  mohutnosti  modelu  2 až  3 HP,  a pro  každý  jednotlivý  plech  asi 
o 7a  až  V HP  více. 

Pro  větší  výkonnost  užívá  se  strojů  dvojitých,  z nichž  jeden  typ 
jest  znázorněn  na  příloze  6. 

Dvojitými  stroji  mohou  se  podélně  řezati  dva  trámy  nebo  fošny 
současně  o šíři  až  400  mm  a tlouštce  až  150  mm.  Do  rámu  může  se  sou- 
časné zapnouti  pro  každý  trám  po  jednom  plechu,  nebo  i více  plechů. 

Rám  koná  za  minutu  250  zdvihů,  posuv  obnáší  dle  jakosti  a výšky 
dřeva  a dle  počtu  plechů  1 až  8 mm  na  zdvih. 

Vedení  dostává  se  každé  polovici  čtyřmi  svislými  válci,  z nichž 
vždy  dva  jsou  uloženy  v nehybných  ložiskách,  a druhý  pár  jest  tlačen 
pákou  a závažím  ku  dřevu  a obstarává  posuny,  při  čemž  všem  posuvným 
válcům  dostává  se  nuceného  otáčení. 

Výhodou  u tohoto  modelu  jest  zařízení,  které  umožňuje,  aby  po- 

Krouika  práce.  XI.  36 
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suvný  mechanismus  snadno  se  nejen  vyšinul  z působnosti,  ale  také  od- 
stranil se  ze  stanoviska,  tak  že  výměna  plechů  a po  připadě  oprava  jich 
zubů  může  se  díti  bez  závady. 

Pily  tyto  účinkují  také  v některých  případech  nepřetržitě,  při  čemž 
mohou  plechy  býti  uloženy  tak,  aby  řezaly  oběma  směry,  nahoru  i dolů 

Spotřeba  síly  jeví  se  u strojů  těchto  při  chodu  jalovém  asi  2 HP, 
v práci  pro  každý  plech  jest  třeba  více  asi  o í/3  HP.  Řemenice  má 
průměr  700  mm,  šířku  140  mm. 

Posud  zde  uvedené  stroje  byly  zařízeny  na  řezání  dřeva  úplně 
rovného  nebo  jen  mírně  ohnutého.  U tvrdých  druhů  vyskytují  se  však 
často  kusy  velice  nepravidelně  rostlé,  k jichž  rozřezání  nehodí  se  zařízení 
opatřené  posuvnými  válci.  Dřeva  taková  ukládají  se  na  zvláštní  vozík, 
na  němž  se  samočinně  posunují  pod  pilu. 

Stroj  takto  vypravený  znázorňuje  nám  příloha  7.  Dřevo  upevňuje  se 
na  vozíku  upínadly,  z nichž  jedno  jest  pošinutelné  směrem  délky  dřeva ; 
pošinutí  provádí  se  pomocí  páky  se  západkou  a ozubeného  kolečka  zabí- 
rajícího do  ozubené  postranní  tyče. 

Posunovanému  dřevu  dostává  se  spodem  opory  vodorovnými  válci, 
vrchem  jest  přidržováno  válcem  uloženým  v lůžkách  šinoucích  se  svislým 
směrem  a ovládaných  tyčí  zatíženou  pákou  se  závažím.  Úprava  tato  jest 
nezbytnou  pro  časté  a velice  značné  nerovnosti  tvrdých  kmenů,  pro  něž 
by  u válce  neposuvného  nebylo  jinak  volného  průchodu. 

Modely  těchto  strojů  jsou  zařízeny  pro  kmeny  o průměru  až  1000  mm. 
Stroj  vyžaduje  pro  jalový  chod  síly  4 až  5 HP  a pro  každý  plech 
o 1/2  HP  více. 

Jedná -li  se  o využitkování  malé  síly  k podélnému  dělení  dřeva, 
užívá  se  tenkého  plechu  s menšími  zuby,  který  se  ve  zvláštním  stroji 
ukládá  vodorovně.  Podobný  stroj  jest  znázorněn  na  příloze  8. 

Stroj  jest  opatřen  buď  posuvným  vozíkem  nebo  válcovým  posuv- 
ným zařízením.  Y tomto  případě  dostává  se  stroji  čtyř  válců;  z nichž 
pouze  dva  spodní  provádějí  posuv,  oba  vrchní  jen  dřevo  přidržují  po- 
mocí pák  zatížených  závažím. 

Yýše  řezu  reguluje  se  zvýšením  nebo  snížením  plechu  i s rámem, 
za  kterýmž  účelem  se  vodorovný  rám  pohybuje  v drážkách  stojanu  a jest 
ovládán  řemenáčem,  spojeným  konickým  ozubeným  kolečkem  s hřídelem, 
jehož  rovněž  konická  ozubená  kola  účinkují  na  vřetena,  na  nichž  jsou 
navléknutá  závitem  opatřená  oka  rámu. 

Pily  tyto  opatřují  se  obyčejně  jen  jedním  plechem,  ale  některé 
z modelů  snesou  snadno  i dva  plechy.  Dle  velikosti  modelu  vyžadují  síly 
1*5  až  4 HP. 

Ležatých  pil  užívá  se  zřídka,  a to  jen  skorém  při  dělení  zámoř- 
ských dřev. 

Veškeré  zde  zobrazené  druhy  pil  rámových  hotoví  strojírna  Kappel 
v Kappelu-Chemnici. 


Pokud  se  všeobecné  stránky  pil  svislých  i vodorovných  týče,  jakož 
i jednotlivých  plechů  k nim,  jsou  platný  jisté  normy  ve  příčině  jich 
obsluhy  a úpravy. 

U plechů  pro  pily  svislé  obnáší  celková  délka  12  až  2*1  m,  délka 
pak  ozubené  části  0 9 až  1*6  tn.  Šířka  plechu  se  velice  mění  broušením 
zubů  a kolísá  mezi  125  až  250  wim.  Tlouštka  obnáší  14  až  2 Qmm.  Nej- 
větší rozdíly  panují  u velikosti  rozteče  zubů,  která  obnáší  5 až  50  mm; 
nejmenší  jeví  se  u zubů  pil  ležatých. 
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Dle  počtu  upnutých  plechů  rozeznáváme  pily  jed  no  lis  té,  pily 
omítací  se  dvěma  plechy  a pily  svazkové  či  rozmítací  se  4 až  2*4 
plechy. 

Provádění  řezu  může  se  konati  třemi  různými  způsoby.  Stroj  může 
býti  zařízen  na  nepřetržitý  posun  dřeva,  při  čemž  plech  upne  se  s klo- 
nem, nebo  děje  se  posun  při  pohybu  plechu  směrem  dolů  a sice  přetr- 
žitě, ve  kterémž  případě  nedostává  se  obyčejně  plechu  klonu,  nebo  ko- 
nečně dostává  se  dřevu  postrku  přetržitého  při  pohybu  plechu  vzhůru 
a plech  opatřuje  se  klonem. 

Velikost  zdvihu  jest  závislá  na  tlouštce  řezaného  dřeva  a brává  se 
u pil  s jedním  plechem  zdvih  0‘4  až  0 5 m,  i pil  svazkových  0'6  až  0’9m. 
Zdvih  u lepších  strojů  dá  se  upraviti  dle  tlouštky  řezaného  dřeva. 

Velikost  klonu  plechů  jest  podmíněna  velikostí  postrku,  tlouštka  ře- 
zaného dřeva  nemá  naň  vlivu. 

U pil  ležatých  jest  podávání  dřev  nepřetržité  a může  obnášeti  až 
6 mm  pro  zdvih.  Zdvih  těchto  pil  řídí  se  dle  tlouštky  dřeva. 

Ku  hromadnému  podélnému  řezání  dřeva  o malé  tlouštce  jsou  vý- 
hodnější pily  kružní,  neztrácí  se  u nich  času,  ani  síly  zbytečným  ja- 
lovým zdvihem.  Tímto  způsobem  se  upravují  latě  z jednotlivých  fošen. 
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Obr.  357. 


Obr.  358. 


Při  práci  tesařské  zaujímá  důležité  místo  spojení  dvou  neb  více  dřev 
v účelně  upravený  celek. 

Spojování  toto  není  libovolné,  nýbrž  dlouhou  zkušeností  i theoreti- 
ckými  úvahami  dostalo  se  mu  praktického  významu,  tak  že  tvoří  jednu 
z nej  důležitějších  podstat  odvěkého  řemesla 
tesařského. 

Celkem  rozeznáváme  patero  různých 
spojení  dřev,  a sice : Jednotlivé  části  spo- 
jujeme tak,  aby  čela  jejich  v prodloužení 
k sobě  přiléhala,  nebo  se  části  spojené  kři- 
žují, nebo  jedna  část  ve  spojce  se  ukon- 
čuje, nebo  nastane  ukončení  u obou  částí 
spojených,  nebo  se  více  částí  spojuje  po 
délce  v celek. 

Spojení  částí  (trámů)  do  délky. 

Často  nepostačuje  tesaři  přirozená  délka  dřeva  při  konstrukci  a proto  je 
nucen  nastaviti  dvě  neb  více  částí  v celek  o jediném  směru. 

Pouhým  srazem  konců  trámů  — čel  — povstává  lípnutí,  buď 
rovné  obr.  357.  nebo  šikmé  obr.  358.,  nebo  také  klínovité. 

Při  lípnutí  rovném  nebo  klínovitém  utužují  se  vzájemně  konce  trámu 
skobou  pojištěnou  skobkami,  při  lípnutí  šikmém  dostává  se  trámům  utu- 
žení šrouby  a někdy  šrouby  a železnými  pásy  e ve  spojení  s hřeby. 

Konce  trámů  podkládají  se  opěrou  buď  zděnou  a,  nebo  dřevěným 
sloupcem  b a sedlem. 

Dalším  spojením  obou  trámů  do  délky  jest  plátování. 

I zde  konce  trámů  bývají  opatřeny  podpěrou,  a sice  u plátování 
rovného  širokou,  u plátování  šikmého  úzkou.  Posledního  způsobu  v roz- 
manitých obměnách  užívá  se  u trámů  namáhaných  na  prohnutí.  Půso- 
bí-li  zatížení  kolmo  na  líc,  užívá  se  plátování  s klínovým  zapuštěním. 

Rovné  plátování  obr.  359.,  provádí  se  vyříznutím  poloviny  tlouštky 
konce  trámů  o délce  rovnající  se  1 5 výšky.  Spojení  plátů  děje  se  dvěma 
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kolíky  zapuštěnými  ve  směru  úhlopříčny  plochy  plátované,  a sice  v 'dě- 
lících bodech  rozdělení  třetinového. 

Obměny  u rovných  plátů  mohou  se  provésti  v úpravě  čel.  Oko- 
sením čel  nabýváme  plátování  rovného,  šikmočelného  a udo- 
bením  čel  v podobu  klínů  plátování  rovného,  klínově  zapuště- 
ného. 

Účinkují-li  na  plátování  síly  šikmo,  užívá  se  plátování  rovného 
s ozubem  obr.  360. 

Účinkuje-li  na  prodloužený  trám  více  sil  ve  směrech  různých,  užívá 
se  plátování  šikmočelného  s čepem  a plátování  šikmo- 
čelného s ozubem  a čepem. 

Tato  dvě  spojení  nahrazují  poněkud  účinek  trámu  celého  a vzdorují 
výhodně  při  náležitě  provedené  konstrukci  silám  jakýmkoli  směrem  pů- 
sobícím. 

Při  značnějším  zatížení  na  prohnutí  užívá  se  plátování  šik- 
mého, jednoduchého  obr.  361.,  utuženého  kolíky  nebo  šrouby.  Při 
provádění  konstrukce  rozdělí  se  výška  na  pět  stejných  dílů,  z nichž  po 

jednom  dílu  dostane 
se  každému  čelu,  a 
prostředních  tří  dílů 
užije  se  na  provedení 
šikmé  části. 

I při  šikmém  plá- 
tování může  nastati 
provedení  čelných 
ploch  šikmo.  Y tomto 
případě  obdržíme  plá- 
tování šikmé, 
šikmočelné.  Užívá 
se  ho  v případech,  kde 
účinkující  síly  působí 
vícestranné  na  spojení. 

V této  příčině  působí  taktéž  účinně  plátování  šikmé  s ozu- 
bem obr.  362. 

Nestačí-li  délka  trámů,  aby  se  pláty  jejich  přímo  spojily,  užívá  se 
plátování  se  spojovacím  členem  a s ozubem. 

Plátováním  nenahradí  se  nikdy  úplná  nosnost  dřeva  celistvého,  nechť 
se  užívá  spojení  při  zatížení  na  prohnutí,  nebo  působí-li  naň  tah.  Y prvém 
případě  pomáhá  se  plátováním  seslabenému  dřevu  podpěrou  zděnou  nebo 
dřevěným  sedlem  a v obou  případech  kolíky  neb  skobami,  nebo  pásy. 
Aby  nenastalo  uvolnění  spojek,  udržují  se  pláty  u šikmočelného  pláto- 
vání s ozubem  v přiměřeném  styku  a napjetí  dvěma  klíny,  uprostřed  do 
zvláštního  otvoru  zapuštěnými. 

Konstruktivní  provádění  jednotlivých  plátů  spočívá  na  následujícím 
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rozměření. 

U plátování  rovného  šikmočelného  rovná  se  výška  plátu  polovině 
výšky  trámu,  délka  plátu  dvěma  výškám,  šikmé  čelo  uchyluje  se  o čtvrt 
výšky.  Celá  délka  plátu  i s šikmými  čely  obnáší  dvě  a půl  výšky.  Plátu 
dostává  se  utužení  dvěma  šrouby  umístěnými  jako  u plátu  rovného. 

U rovného,  klínovitě  zapuštěného  plátování  rovná  se  výška  plátů 
polovině  výšky  trámu,  délka  plátů  dvěma  výškám.  Vrchol  klínů  vychy- 
lme se  o čtvrt  výšky  a nachází  se  ve  směru  osy,  celková  délka  rovná  se 
dvěma  a polovici  výšky.  Utužení  dociluje  se  šroubem  zapuštěným  upro- 
střed šířky  plátu. 

Rovné  plátování  s ozubem  vyžaduje  na  výšku  dělení  osminového, 
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7. ; něhož  dostane  se  ozubu  pět  osmin.  Délka  ozubu  rovná  se  polovino 
délky  plátu,  celková  délka  plátu  rovná  se  dvěma  a polovici  výšky.  Ozuby 
stýkají  se  čelem  o čtvrtině  výšky. 

Při  šikmočelném  plátování  s čepem  obnáší  výška  plátu  i čepu  polo- 
vici výšky  trámu,  ukosení  čel  obnáší  čtvrtinu  výšky,  taktéž  i délka  cepu 
uvnitř.  Šířka  čepu  rovná  se  třetině  šířky  trámu.  Délka  plátu  bez  čepů 
měří  dvě  a půl  výšky,  s čepy  tři  výšky. 

Podobné  konstrukce  dostává  se  šikmočelnému  plátování  s ozubem 
a čepem,  při  Čemž  výška  ozubu  obnáší  pět  osmin  výšky  trámu,  délka 
plátu  bez  čepů  měří  tři  výšky,  s čepy  tři  a půl  výšky.  Ozuby  nestýkají 
se  přímo,  nýbrž  ponechává  se  mezi  nimi  mezera  asi  dvou  čtvrtin  výšky, 
která  se  vyplňuje  klíny. 

Při  plátování  s ozubem  a spojovacím  čle- 
nem mají  oba  ozuby  vloženého  členu  i oba  zuby 
trámů  výšku  pěti  osmin  výšky  trámu.  Ozuby 
členu  i trámů  stýkají  se  čely  čtvrt  výšky  obná- 
šejícími. Celá  délka  plátování  měří  pět  výšek. 

Délka  každého  ozubu  členu  rovná  se  čtvrtině 
celé  délky. 

U plátu  šikmého  s ozubem  obnáší  délka 
dvě  a polovici  výšky.  Cela  plátu  mají  pětinu 
v ýšky  trámu,  čela  ozubů  mají  sílu  čtvrtinu 
výšky.  Utužení  dostává  sc  tomuto  spojení  dvěma 
kolíky  nebo  šrouby,  uloženými  ve  směru  osy 
podélné  v dělících  bodech  mezi  první  — druhou 
a třetí  — čtvrtou  čtvrtinou. 

Dosud  líčeny  a probírány  byly  způsoby 
prodloužení  dřeva  ve  směru  vodorovném  ulože- 
ného. V praxi  vyskytují  se  však  časté  případy, 
při  nichž  se  vyžaduje  prodloužení  trámů  ve  směru 
svislém.  Prodloužení  toto  nazývá  se  štěpo- 
váním. 

Konstrukcí  užívaných  při  štěpování  jest 
hojně,  ale  v nižádném  případě  nenahrazuje  i nej- 
lepší konstrukce  působnost  dřeva  celistvého, 
k čemuž  dlužno  jmenovitě  při  velikém  zatížení  Obr.  363. 

bedlivě  přihlížeti. 

Při  nastavování  svislém  musí  býti  šetřeno  pravidla,  aby  především 
osy  nastavených  dřev  nacházely  se  v jediné  přímce.  Rovněž  stýkající  se 
cela  dřev  musí  dosedati  na  sebe  úplně  a styk  jejich  musí  býti  pokud 
n^pžno  největší. 

Nejjednoduššího  spojení  dociluje  se  pouhým  přiložením  nebo  nasa- 
zením dvou  dřev,  která  jsou  proti  pošinutí  stranou  chráněna  krátkým 
železným  čepem,  zapuštěným  oboustranně  v ose.  Místo  železného  čepu 
užívá  .se  někdy  silnějšího  čepu  dubového. 

Cep  se  někdy  nahrazuje  železným  opaskem,  který  objímá  oba  konce 
dřev.  Často  dostačuje  utužení  skobami.  Někdy  spojuje  se  také  užitím  želez- 
ného nebo  dubového  čepu  s opaskem  nebo  se  skobami. 

Složitější  konstrukcí  vyniká  křížové  štěpování  obr.  863.,  vyža- 
duje však  mnoho  práce  a nejbedlivější  úpravy.  Utužení  dostává  se  mu 
železnými  pásy.  Hloubka  zapuštění  dosahuje  dvou  průměrů  válcového 
dřeva.  Tohoto  spojení  užívá  se  pouze  při  menším  svislém  zatížení. 

Kmeny  i dřevo  hraněné  nastavují  se  do  výše  Často  příložkami, 
buď  zapuštěnými  nebo  pouze  přiloženými,  kterýž  případ  nastává  u trámů. 
Zapuštěné  příložky  dosahuji  délky  čtynásobné  profilové  výšky  trámu, 
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volně  přiložené  příložky  mohou  míti  délku  vetší.  Spojení  příložek  s na- 
staveným dřevem  provádí  se  průchozími  šrouby  a šroubovými  matkami. 

U dřeva  hraněného  provádí  se  nastavení  ve  směru  svislém  také 
jednoduchým  plátem,  nebo  klínovým  cepem,  při  Čemž  u obou 

spojení  užívá  se  utužení  šrouby  s matkou. 

Dosahuj  e-li  nastavení  dřeva  hraněného 
značné  výše,  provádí  se  spojení  z trámů  dvojmo 
vedle  sebe  nastavených  a vázaných  tak,  aby 
plný  trám  kryl  vždy  spáru  dvou  sousedních 
trámů.  Utužení  dostává  se  celku  šrouby  s ma- 
tkami a klíny  z tvrdého  dřeva,  které  se  do  vy- 
braných a na  rozhraní  obou  trámů  se  nacháze- 
jících otvorů  vhánějí. 

S podobnou  konstrukcí  setkáváme  se  u nastavených  trámů  u vytaho- 
vadel,  špýcharu  a j.  Při  větším  zatížení  sesiluje  se  tato  konstrukce  ozuby, 
které  střídavě  u obou  trámů  do  příslušných  hnízd  zapadají  a na  čelech 
klíny  se  utahují.  Způsob  tento  sluje  hákování. 

Spojení  trámů  křižmo.  Ú spojení  podélného  přikládalo  se  čelo 

trámu  opět  k čelu,  u- spojení  křížem  stýká 
se  čelo  trámu  jednoho  s podélným  vlák- 
nem trámu  druhého. 

Spojení  toto  provádí  se  mnohým  způ- 
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sobem,  ale  všechny  můžeme  shrnouti  do  dvou  skupin,  z nichž  prvá  na- 
zývá se  přeplátování,  druhá  kam  pování  či  osazování  na  ozub. 

Úplné  přeplátování  obr.  864.  vyžaduje,  aby  se  z každého  trámu 
vybrala  polovice  výšky,  tak  že  součet  obou  vyjmutých  Částí  poskytuje 
úplnou  výšku  trámu. 

Nedosahuje-li  hloubka  zapuštění  polovinu  výšky,  povstane  neúplné 
přeplátování. 

Prvým  způsobem  nastane  značné  seslabení  trámu,  u druhého  způ- 
sobu seslabení  odpovídá  větší  nebo  menší  hloubce  zapuštění. 

Šikmé  přeplátování  provádí  se  při  křížení  trámů  v úhlu  ostrém 
a může  býti  úplné  nebo  neúplné. 

Aby  se  obmezilo  na  nejmenší  míru  otáčení  trámu  při  šikuiém  pře- 
plátování, opatřují  se  trámy  zapuštěním,  čímž  vzniká  přeplátování 
šikmé  se  zapuštěním  obr.  365. 

Podobným  způsobem  mohou  se  spojití  i tři  trámy,  ale  u všech  na- 
stane povážlivé  seslabení  dřeva,  tak  že  se  spojení  toho  užívá  jen  v pří- 
padech mimořádných. 

Jedná-li  se  o to,  aby  síla  dřeva  byla  větší  mírou  ušetřena,  a nezá- 
leží-li  na  tom,  aby  křižující  se  trámy  byly  lícní  plochou  v jediné  rovině, 
užívá  se  kampování  Či  osazování  na  ozub. 

Užívá  se  kampování  středního  obr.  866.  nebo  postranního 
obr.  367. 

Výška  ozubu  jednoho  trámu  rovná  se  hloubce  hnízda  trámu  dru- 
hého a obnáší  pětinu  nebo  šestinu  výšky. 


Spojení  trámů  s ukončením  jednoho  z nich. 
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Obr.  368. 


Obr.  369. 


Konstrukcí  těchto  jest  obsáhlá  řada  a dělíme  je  ve  skupiny  a sice: 
Cepování,  přeplátování  a zapouštění. 

Cepováni.  Sestává  z vlastního  čepu,  který  se  zapouští  do  dlabu; 
čep  jest  umístěn  na  konci  jednoho  trámu,  dlab  jest  vybrán  v trámu 
druhém. 

Cep  jednoduchý 
rovný  obr.  368.  Hloubka 
dlabu  i výška  čepu  ob- 
nášejí polovici  výšky  trá- 
mu B,  šířka  čepu  rovná 
se  výšce  trámu  A , tlouštka 
čepu  obnáší  třetinu  šířky 
A.  Čep  se  v dlabu  utu- 
žuje kolikem. 

U trámů  příliš  sil- 
ných užívá  se  cepu  dvo- 
jitého. při  čemž  u čepu  i dlabu  upotřebí  se  dělení  pětinového.  I zde 
rovná  se  výška  čepu  polovině  výšky  trámu,  utužení  provádí  se  kolíkem. 

Jednostranně  i oboustranně  osazeného  čepu  užívá  se 
také  u silných  dřev.  Osazením  nabývá  se  výhody,  že  při  nastalém  po- 
zději seschnutí  není  patrným  otvor  mezi  čepem  a dlabem.  Utužení  pro- 
vádí se  taktéž  kolíkem. 

Aby  docílilo  se  spojení  zvláště  pevného, 
užívá  se  čepu  z ak  linovaného.  U této  kon- 
strukce jest  čep  jednoduchý  a rovný,  dlab  však 

jest  uvnitř  klínovitě  vy- 
brán, a sice  oboustranně. 
Při  zapouštění  čepu  vetknou 
se  poněkud  do  čela  dva  klí- 
ny, která  zarážením  čepu 
vnikají  do  něho  a rozhánějí 
obě  jeho  strany  do  ukose- 
ného  dlabu.  Spojení  toto 
nedá  se  bez  poškození  čepu 
i dlabu  rozebrati. 

Podobného,  ale  snáze 
proveditelného  spojení  do- 
ciluje se  průchozím  čepem  zaklínovaným.  Dlab  jest  zde  taktéž 
na  užších  stěnách  klínovitě  rozšířen,  ale  prochází  celou  výškou  trámu. 
Zapuštěný  čep  rozhání  se  klíny  na  zevní  straně. 

Klínů  k této  konstrukci  užívá  se  táhlých,  a čelo  jejich  nesmí  přesa- 
hovati  míru  ukosení  dlabu.  Klíny  zarážejí  se  v třetinových  dělících  bo- 
dech, čímž  u dřeva  rovnovlákého  zamezí  se  odštípnutí  čepu. 

^ U silných  dřev  užívá  se  čepu  s plátem  obr.  369.,  při  čemž  pro  čep 
s plátem  i pro  dlab  užívá  se  rozdělení  čtvrtinového,  čep  i dlab  dosahují 
taktéž  čtvrtinu  výšky  i hloubky.  Utužení  dostává  se  tomuto  spojení  šroubem 
a šroubovou  matkou. 

Nastane-li  potřeba,  aby  se  k oběma  sčepovaným  dřevům  připojil 
křižmo  trám  vodorovný,  může  se  užiti  čepu  se  dvěma  pláty.  Pláty 
v tomto  případě  přečnívají  a zapouštějí  se  konci  do  trámu  příčného  po 
způsobu  dvojitého  čepu. 

U trámu  pláty  opatřeného  užívá  se  dělení  pětinového. 


Obr.  370. 


Obr.  371. 
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Cep  šikmočelný  a zkrácený  dochází  užití  při  značném  zatí- 
žení příčky  zapuštěné  konci  do  trámů,  jako  na  př.  při  spojení  výměny 
se  stropnicemi  kolem  komína.  Znázorněn  je  na  obr.  870.  Vyžaduje  dělení 
na  desítiny,  z nichž  čtyř  dostává  se  spodní  části  čepem,  po  třech  čepu 
a vrchní  části.  Utužení  dostává  se  oběma  dřevům  někdy  železnou 
skobou. 

Má-li  se  dosíci  spojení  pevného  sice,  ale  snadno  rozložitelného,  užívá 
se  čepu  rybinového  s klínem  nebo  závěrem  dřevěným  v podobě 


Z 


Obr.  374. 


malého  rovnoběžnostěnu.  Za  tím  účelem  upravuje  se  dlab  o silu  klínu 
nebo  uzávěru  větší,  při  čemž  dlužno  dbáti  toho,  aby  zmíněným  zvětšeným 
dlabem  prošlo  při  zapouštění  čepu  větší  jeho  čelo.  Cep  tento  znázorněn 
jo  na  obr.  371. 

Síla  čepu  obnáší  třetinu  síly  trámu,  čelo  jeho  má  výšku  trámu, 
sešikmení  obnáší  čtvrtinu  výšky. 

Nehluboko  osa- 
zený a volně  zapu- 
štěný jest  čep  kří- 
žový. Osazení  děje 
se  na  pětinu  výšky 
trámu,  na  čepu  i dlabu 
se  souměrně  zbytečné 
dřevo  vybírá. 

Má-li  se  osaditi 

vodorovný  trám  namáhaný  na  prohnutí  do  trámu  neb 
sloupu  svislého  čepem,  užívá  se  čepu  se  zapuštěním 
rovným  nebo  šikmým. 

Při  trámech  šikmých  a značně  zatížených  užívá  se 
zapuštění  jednoduchého  nebo  zapuštění  dvoji- 
téh  o.  Jednoduché  zapuštění  jest  znázorněno  na  obr.  372.  A- 
Při  značněiším  namáhání  se  zapuštění  sesiluie  cepem, 
obr.  372.  B,  G.  ' 

Zapuštění  u trámů  šikmých  utužují  se  buď  skobami 
nebo  šrouby  s matkami,  nebo  pásy. 

Křižují-li  se  tři  trámy  ve  spojení,  užije  se  výše  již  uvedeného  čepu 
se  dvěma  pláty,  nebo  také  čepu  středního  neb  šikmého, 


Obr.  374.  a) 


Spojení  trámů  se  vzájemným  ukončením. 

V tomto  spojení  vyskytují  se  čepy,  přeplátování  a osedlání. 

Zhusta  vyskytuje  se  čep  nárožní  (ostřih)  obr.  373.  jmenovitě 
u krokví.  Při  úpravě  dlabu  i čepu  užívá  se  dělení  třetinového,  utužení 
děje  se  obyčejně  kolíkem. 


Spojení  trámů  se  vzájemným  ukončením. 
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Obr.  375.  a) 


V případech,  kdy  nemá  procházeti  lícní  dřevo  dlabu  přímo,  aby  obuie- 
zilo  se  sesycháním  dřeva  tvoření  se  spáry,  zejména  jedná-li  se  o spojení 
snadno  patrné  a jemnějšího  provedení,  užívá  se  čepu  na  pokos. 

Provedení  této 
konstrukce,  která  ne- 
poskytuje sice  záruky 
trvanlivosti,  může  se 
provésti  buď  s plátem 
obr.  374.,  nebo  roz- 
porem a čepem  s po- 
kosem obr.  375. 

Při  koncovém 

spojení  šikmého  trámu  čepem  užívá  se  čepu  osazeného  a utu- 
ženého nejen  kolíkem,  ale  také  šroubem  s matkou  šroubovou. 

V případech  jednoduchých  hodí  se  ku  koncovému 
spojení  dřev  konstrukce  provedená  jednoduchým  ná- 
rožním přepláto  váním  obr.  376.,  nebo  přepláto- 
váním  šikmým  obr.  377. 

Jednoduché  nárožní  přeplátování  provádí  se  dělením 
výšky  trámu  na  polovice,  u přeplátování  šikmého  provádí 
se  dělení  šestinové,  a sice  zevně  po  třech  šestinách,  uvnitř 
po  čtyřech  a dvou  šestinách. 

Někdy  užívá  se  přeplátování  nárožního  ry- 
binového buď  zjevného  nebo  krytého.  Obou  těchto  druhů  spojení 
užívá vse  při  konstrukci  stěny  srubové  u staveb  dřevěných. 

Často  se  vyskytujícím  spojením  dvou  dřev,  z nichž  jedno  bývá 
vodorovné  a druhé 
šikmo  na  ně  přiléhá 
a částečně  je  pro- 
stupuje, jest  ose- 
dlání, a to  buď 
jednoduché  nebo 
s ozubem,  nebo 
zapuštěné  s o- 
zubem. 

Jednoduché  o- 
sedlání  znázorněno 

je  na  obr.  378.  na  trámech  A,  B,  kterým  dostává  se  pojištění  železnou 
sponou,  jednim  koncem  na  B přiloženou  a hřeby  přibitou,  druhým  koncem, 
udobeným  v zahnuty  hrot.  do  A zaraženou.  Trám  A jest  spojen  s trámem 


Obr.  375. 


Obr.  376. 


Obr.  377. 


mým 

G osazením 


zahnutý  hrot,  do  A zaraženou.  Trám  A jest  spojen 
na  ozub  či  tak  zvaným  postranním 

kampem. 

Spojování  trámů  po  délce.  Již  u stati 
jednající  o nastavování  dřev  ve  směru  svislém 
dotkli  jsme  se  konstrukce,  kterou  se  nejen 
nastavení  trámů  do  značné  výšky  vystupu- 
jících účelně  provádělo,  ale  také  nastavenému 
celku  poskytovalo  přiměřeného  sesílení  položením 
dvou  trámů  vedle  sebe  a spojením  jich  ozuby 
a klíny, 

V tomto  odstavci  podrobíme  spojování  trámů 
po  délce,  či  jinak  vyjádřeno,  jich  sesilování  zvláštní 

úvaze,  při  čemž  podotýkáme,  že  některých  konstrukcí  se  u nás  vůbec 
jen  zřídka  užívá,  vyskytují  se  však  při  stavbě  lodí  a j.,  a zařádění  jich 
do  této  knihy  stalo  se  jen  za  příčinou  úplnosti 
Kronika  práce.  XI. 
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Konstrukce  tyto  mají  původ  v pozorování,  jež  skytala  praxe,  a 
i v theor  etických  úvahách. 

V některých  případech  jest  třeba  trámu,  který  by  snesl  veliké  za- 
tížení, jež  naň  účinkuje  na  prohnutí,  ve  skutečnosti  bylo  by  však  obtížno, 
podobný  trám  žádoucí  profilové  výšky  si  opatřiti.  Z této  příčiny  uchylují 
se  konstruktéři  k podélnému  spojování  trámů. 

Kdyby  se  položily  dva  trámy  o stejném  profilu  podélně  na  sebe, 
snesly  by  zatížení,  které  by  se  theoreticky  rovnalo  součtu  zatížení  obou 
jednotlivých  trámů,  tedy  v našem  případě  snesly  by  zatížení  dvakráte 
větší,  než  snese  trám  jediný. 

Kdyby  se  však  užilo  trámu,  jehož  profil  by  se  rovnal  profilu  obou 
na  sebe  položených  trámů  a kdyby  se  délka  trámů  nezměnila,  snesl  by 
tento  jednotný  trám  zatížení  čtyřikráte  větší,  a trám  o profilu  rovném 
třem  na  sebe  položeným  trámům,  za  jinak  stejné  délky,  snesl  by  zatížení 
devětkráte  větší. 

Různost  v únosnosti  trámů  volně  na  sebe  položených  a trámu 
z jednotného  celistvého  dřeva  o stejných  profilech  a délkách  záleží  v to- 
pornosti dřeva,  která  podélnými  řezy  dochází  porušení,  následkem  čehož 
se  volně  na  sebe  položené  trámy  při  zatížení  prohýbají,  a sice  každý 
zvláště  pro  sebe. 

Zjev  tento 
se  nejsnáze  vy- 
světlí polože- 
ním trámů  ve- 
dle sebe  a za- 
tížením každé- 
ho z nich,  při 
čemž  se  zatížení 
všech  rovná  ná- 
sobku zatížení 
jednotlivého 
trámu. 

Výše  vylí- 
čený zjev  ob- 
sažen jest  v poučce,  že  únosnost  trámů  o stejné  délce  a šířce  roste  nebo 
klesá  v poměru  druhých  mocnin  jejich  výšek  profilových. 

Aby  se  dostalo  dvěma  nebo  více  na  sebe  položeným  trámům  nos- 
nosti trámu  celistvého,  spojují  se  vespolek  pomocí  zubů,  hmoždinek  nebo 
klínů,  kterými  se  zamezuje  smykání  styčných  ploch  při  zatížení  a tím  do- 
ciluje žádoucího  ztopoření,  jakým  vyniká  celistvý  trám. 

Aby  bylo  docíleno  náležité  souvislosti  mezi  jednotlivými  trámy,  spo- 
Íuje  se  celek  postupujícími  šrouby,  k nimž  někdy  se  přidružují  železné 
opony  sevřené  taktéž  šrouby. 


Obr.  379. 


Obr.  380. 


Sesílení  únosnosti  trámů  ležmo  uložených  pomocí  hmoždinek 
nebo  klínů  obr.  179.  provádí  se  dosti  snadno,  neboť  dostačuje,  aby  přesně 
na  sebe  doléhajícím  plochám  dostalo  se  pojištění  proti  smýkání,  aniž  by 
síla  dřeva  byla  dotčena.  Stýkající  se  trámy  nepozbývají  celkem  mnoho 
dřeva,  jen  malé  otvory  pro  hmoždinky  nebo  klíny  vybírají  se  z obou 
trámů  na  obvodu  plochy  styčné,  a sice  způsobem,  který  byl  popsán  již 
při  vyztužení  trámů  svislých. 

Hmoždinky  nebo  klíny  zapouštějí  se  mezi  trámy  buď  rovnoběžně 
s plochami  dřeva,  nebo  užívá  se  zapouštění  příčného,  při  němž  úhlopříčna 
hmoždinky  nebo  klínu  souhlasí  se  spárou  obou  trámů. 


Sesílení  únosnostijtrámů. 
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Někdy  užívá  se  hmoždinek  opatřených  na  užší  podélné  straně 
mírně  vybranou  drážkou,  která  souhlasí  s otvorem  mezi  oběma  trámy 
vybraným,  z nichž  každému  dostává  se  udobení,  s nímž  setkáváme  se 
při  zapouštění  svlaků. 

Otvory  provádějí  se  ve  vzdálenostech  rovnajících  se  výšce  celého, 
sloučeného  trámu,  někdy  brává  se  vzdálenost  rovna  výšce  dvojnásobné 
nebo  kolísající  mezi  výškou  jednonásobnou  až  dvojnásobnou. 

Otvory  v trámech  jsou  průchozí  o stejné  síle.  Šířka  jejich  i hloubka 
souhlasí  se  stejnojmennými  rozměry  hmoždinek  nebo  klínů,  jen  výška 
jejich  rovná  se  polovici  výšky  hmoždinek. 

Celková  výška  otvorů  rovná  se  asi  desítině  výšky  obou  trámů  či 
celého  nosiče. 

Užívádi  se  klínů,  jsou  to  vždy  klíny  dvojité,  jichž  hlava  má  profil 
čtverce  o straně  rovné  sedmině  až  osmině  výšky  celého  nosiče. 

U klínového  vyztužení  působí  největší  tlak  na  obvodu,  čím  dále  ku 
střédu,  tím  více  působnosti  ubývá. 

Vzdálenost  průchozích  šroubů  obnáší  dvojnásobnou  až  trojnásobnou 
výšku  nosiče. 

Při  sestavování  provlékají  a utahují  se  nejdříve  šrouby  a pak  teprve 
zapouštějí  se  hmoždinky  nebo  klíny. 

Oba  trámy  mohou  míti  stejný  profil  po  celé  délce,  nebo  se  profil  trámu 
na  spodu  uloženého  ponechává  pouze  uprostřed  v původní  velikosti  a ku 
koncům  se  ujímá.  Udobení  trámu  vrchního  děje  se  v opačném  pořádku. 

Místo  celistvého  vrchního  trámu  brávají  se  dva  poloviční  trámy, 
které  se  čely  uprostřed  stýkají  a po  zatížení  o ně  příčí. 

Únosnost  takto  sesíleného  trámu  zvětšuje  se  mírným  vypnutím  do 
výše,  tak  že  trám  po  vypnutí  podobá  se  oblouku  o nepatrném  zakřivení. 

Vychýlení  střední  části  trámu  z polohy  vodorovné  obnáší  setinu  až 
šedesátinu  celé  jeho  délky.  Má-li  býti  trám  obloukovitě  upraven,  musí  se 
díti  prohnutí  před  spojením  šrouby  a před  upravením  otvorů  pro  hmož- 
dinky nebo  klíny,  jinak  by  úprava  dříve  provedená  po  nastalém  prohnutí 
nijak  vzájemně  nesouhlasila. 

Prohýbání  provádí  se  u obou  na  sebe  položených  trámů  současně, 
a může  se  díti  dvojí  methodou. 

U prvé  methody  podepírá  se  trám  uprostřed  o pevnou  oporu  a konce 
jeho  se  stejnoměrně  stlačují  pomocí  heverů  opřených  o příčky  rámů. 

U druhé  methody  vystačuje  se  pouze  jediným  heverem  umístěným  upro- 
střed pod  trámem  a konce  trámů  se  opírají  o příčky  rámů  pevně  v zemi 
zatknutých.  V každém  případě  jest  však  třeba,  aby  se  předem  upravila 
a pojistila  značka,  udávající  velikost  prohnutí.  U prvé  methody  jsou 
značky  dvě,  na  každém  konci  po  jedné,  u methody  druhé  stačí  značka 
jediná  uprostřed. 

Pracnější  a obtížnější  jest  úprava  nosičů  zazubených  obr.  380. 

Aby  nosiče  tyto  řádně  účinkovaly,  jest  třeba  nejen  přiměřené  kon- 
strukce zubů,  ale  také  přesného  provedení,  jmenovitě  pokud  se  styku  čel 
jednotlivých  zubů  týče.  Často  se  v poslední  příčině  usnadňuje  práce 
ponecháním  větších  otvorů  mezi  jednotlivými  zuby,  kteréž  se  dodatečně 
vyplňují  dvojitými  klíny  z tvrdého  dřeva,  čímž  se  dociluje  zároveň  i při- 
měřenějšího vyztužení. 

Přiléhají-li  čela  zubů  přímo  na  sebe,  mohlo  by  při  velikém  zatí- 
žení nastati  drcení  dřeva  vzájemným  vnikáním  vláken  do  sebe.  Vadě 
této  předejde  se  vložkami  olověnými  nebo  cínovými,  které  se  vkládají 
mezi  čela  jednotlivých  zubů. 

Nosiče  provedené  zazubením  sestavují  se  ze  dvou,  tří,  pěti  i více  kusů. 
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Délka  zubů  rovná  se  asi  výšce  nosiče,  hloubka  jejich  obnáší  de- 
sítinu  výšky. 

Směr  zubů  se  mění  dle  počtů  částí  nosiče.  Sestává-li  nosič  pouze  ze 
dvou  částí,  mají  zuby  směr  jediný,  u nosičů  ze  tří  částí  složených,  u nichž 
spodní  trám  jest  celistvý  a vrchní  ze  dvou  kusů  sestavený,  mají  zuby  po- 
čínaje od  středu  směr  protivný. 

Takto  upravený  nosič  jest  znázorněn  na  obr.  381.,  při  čemž  pouze 
jen  za  příčinou  znázornění  jest  úprava  každé  polovice  provedena  jiným 
způsobem,  ve  skutečnosti  však  podobné  úpravy  se  neužívá. 

Spodní  trám  A jest  celistvý,  vrchní  trám  sestává  ze  dvou  částí  B, 
G,  z nichž  B jest  provedena  pomocí  klínů  á,  C pak  jest  opatřena  olově- 
nými nebo  cínovými  vložkami  b. 

V některých  případech  se  spodní  trám  uprostřed  sesiluje,  na  obou 
koncích  má  pak  menší  výši.  Velikost  sesílení  volí  se  obyčejně  tak,  že 
spodní  trám  uprostřed  má  výšku  šesti  desítin  celé  výšky  nosiče  a oběma 
jeho  koncům  dostává  se  čtyř  desítin.  U vrchního  trámu  jeví  se  rozměr 
opačný. 

Šrouby  zapouštějí  se  uprostřed  dráhy  jednotlivých  zubů. 

U nosičů  sestavených  z pěti  částí  dostává  se  spodnímu  trámu  částí 
tří,  vrchnímu  dvou.  Spodní  části  spojeny  jsou  navzájem  jednoduchým 
šikmým  plátováním.  Plátování  jest  utuženo  a s vrchními  trámy  spojeno 
železnými  pásy.  Vrchní  dva  trámy  stýkají  se  jednoduchým  přírazem. 

Skládá-lí  se  nos- 
ník z více  trámů  a 
užije-li  se  k utužení 
jednotlivých  složek 
klínů,  nesmí  ve  svi- 
slém řezu  objeviti  se 
více  klínem  vyztuže- 
ných míst  než  jedno. 

Zubováním  ztrácí  se  na  síle  trámu  tolik,  kolik  obnáší  výška  zubu, 
proto  jest  výhodnějším,  užívá-li  se  místo  zubů  při  rovném  styku  trámů 
klínů  nebo  hmoždinek.  TJ  některých  konstrukcí  posléze  uvedeného  způsobu 
dociluje  se  větší  výše  nosníku  ponecháním  mezery  mezi  oběma  trámy. 

Jen  za  příčinou  úplnosti  uvádíme  zde  způsob  zvětšování  únosnosti, 
který  kdysi  byl  v cizině  velice  rozšířen.  Jest  to  tak  zvaný  nosník  La- 
vesův,  sestavený  ze  dvou  uprostřed  v protivných  směrech  vydutých 
trámů,  spojených  na  konci  pevně  šrouby  a uprostřed  vyztužených  svis- 
lými příčkami. 

Obměnou  z tohoto  nosníku  povstalo  obloukové  věšadlo,  při  němž 
pouze  svrchnímu  trámu  dostalo  se  vydutí,  spodní  zachován  v rovném 
směru.  Konce  jeho  byly  pevně  sevřeny  a chráněny  proti  pošinutí,  oblou- 
ková část  uprostřed  byla  vyztužena  svislými  příčkami. 

Používání  sesílených  trámů  hákováním  i zazubených  nosníků  nebo 
nosníků  vyztužených  klíny  neb  hmoždinkami,  doznalo  v naší  době  trva- 
lého omezení  značné  oblibě  se  těšícími  nosníky  železnými  neb  ocelovými, 
které  slučují  značnou  únosnost  s nespalitelností  a levnou  cenou.  Tím  ovšem 
není  dotčena  užitečnost  konstrukcí  dřevěných  nosníků  pro  jisté  případy, 
jak  úvodem  bylo  podotknuto. 
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Obr.  381. 


Způsoby  spojování  dřev  v předchozích  částech  neuvedené,  hlavně 
spojování  dřev  do  roviny  či  stěny,  budou  probrány  příležitostně  a zná- 
zorněny na  příkladech,  u nichž  se  často  vyskytují. 


Práce  tesařské  při  zakládání. 
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Veškerá  váha  stavby  jakékoliv  soustředí  se  v základech,  od  nichž 
se  vyžaduje,  aby  poskytly  celku  bezpečné  opory  a pojistily  ho  před  po- 
rušením rovnováhy  nebo  před  celkovým  ssednutím.  Ani  jedno,  ani  druhé 
není  nikdy  na  prospěch  stavby  a obé  bývá  často  příčinou  její  zkázy. 

Má-li  základ  poskytnouti  stavbě  spolehlivé  opory,  jest  třeba,  aby 
půdorysná  plocha  jeho  byla  v příznivém  poměru  k únosnosti  půdy.  na 
níž  stojí  a k celkové  váze  stavby  a dále,  aby  zatížení  bylo  stejnoměrně 
rozděleno. 

Každá  spodní  půda  snese  zatížení  beze  škody  pro  stavbu,  pokud  ne- 
byla mez  její  únosnosti  překročena,  a pokud  se  podmínky,  za  nichž  se  še- 
tření základu  dělo,  nezměnily. 

Hloubka  základů  pro  práce  tesařem  prováděné  se  velice  mění,  často 
ve  značných  mezích.  Některé  drobnější  stavby  kladou  se  spodkem  pouze 
na  povrch  bez  dalšího  upravení  půdy,  tak  že  o základech  nebývá  ani  řeči. 
U jiných  stačí  podezdívka  s nepatrně  prohloubeným  základem,  u jiných 
opět  úprava  základu  vyžaduje  více  práce  a někdy  i nákladu,  než  stavba 
na  povrchu  patrná. 

Únosnost  základní  půdy.  Y každém  případě,  nechť  jest  stavba 
jakéhokoliv  rozměru  a jakékoliv  síly,  jest  třeba  vyšetření  únosnosti  zá- 
kladní půdy. 

Jak  výše  podotknuto,  není  třeba  u staveb  tíží  nevykajících  žádných 
základů,  ale  okolnost  tato  nezbavuje  nás  povinnosti,  abychom  se  o po- 
vaze půdy,  na  níž  práci  ukládáme,  dokonale  nepřesvědčili.  Tím  spíše 
musí  se  tak  státi,  jedná-li  se  o stavby  veliké  a nákladné. 

Půda,  pokud  únosnosti  se  týče,  může  býti  buď  nepovolná  neb  ne- 
otlačitelná,  nebo  povoluje  snadno  tlaku  a jeví  se  stlačitelnou  a povolnou. 

V prvém  případě  poskytuje  spolehlivého  základu,  v druhém  jest  ne- 
spolehlivá. 

Ku  spolehlivým  půdám  čítáme  skálu,  štěrk,  písek,  hlínu  suchou,  jíl, 
ku  nespolehlivým  pak  ornici,  rašelinu,  násypy  a také  hlínu,  jíl  a písek, 
pokud  se  vyskytují  ve  spojení  s vodou  a u písku,  pokud  jím  prochází 
pramen. 

Skála  jest  nejvýhodnějším  podkladem  pro  základy,  pokud  máme  ji- 
stotu, že  vrstvy  kamene  nepodléhají  šinutí,  nebo  nechovají-li  dutiny,  což 
se  jmenovitě  u skal  vápencových  velmi  často  stává. 

K úpravě  skály  pro  základ  jest  třeba  vykoDati  jisté  předběžné  práce, 
neboť  jen  v řídkých  případech  bývá  skalnatý  podklad  již  přírodou  upra- 
ven tak,  abychom  ho  mohli  bez  této  úpravy  použiti. 

Obyčejně  bývá  skála  na  povrchu  zvětralá  Hloubka  zvětralé  vrstvy 
závisí  na  druhu  kamene  a na  poměrech  atmosférických.  Již  při  odstra- 
ňování této  vrstvy  můžeme  často  posouditi  uložení  vrstev,  pokud  ovšem 
jest  skála  vrstevnatá. 

V odstraňování  zvětralé  části  pokračuje  se  tak  dlouho,  až  narazíme 
na  jádro  či  skálu  živou. 

Další  částí  úpravy  jest  vysekávání  vodorovného  spodku.  V této  pří- 
čině není  pro  celý  základ  třeba  jediné  vodorovné  roviny,  stačí  pouze, 
když  celá  pro  základ  nutná  rovina  dle  okolností  rozdělí  se  ve  více  vodo- 
rovných rovin,  stupňovitě  uložených. 

Objeví-li  se  ve  skále  dutiny,  vyplňují  se  cementovou  maltou  nebo 
betonem  a u dutin  zvláště  rozsáhlých  užívá  se  k výplni  i kamenného 
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Další  dobrou  půdou  pro  základ  jest  písek  a štěrk,  ovšem  jen 
tehdy,  je-li  vrstva  asi  3 m silná  a neprochází-li  jí  pramen.  Vrstva  v ře- 
čené síle  dostačí  dle  okolností  i tehdy,  nachází-li  se  pod  ní  méně  pro 
stavbu  základu  výhodný  spodek. 

Výhody  tyto  mají  platnosti  jen  tehdy,  je-li  vrstva  dosti  rozsáhlé. 

Obtížnější  jest  úprava  základu  na  vrstvě  pískové  nebo  štěrkové,  za- 
plaví-li  základiště  voda.  Usilovným  čerpáním  se  sice  dá  odstraniti,  ale 
dodatečným  stálým  prouděním  ze  spoda  a ze  stran  vymílá  a vyplachuje 
se  jemný  písek  a částečky  zemité  a původně  spolehlivý  základ  stává  se 
řídkým  a ssadí  se. 

Proudění  vody  ze  strany  čelí  se  výhodně  ochrannou  stěnou,  také 
kamenná  vrstva  volně  zaházená  poskytuje  poněkud  ochrany. 

Jako  písek  poskytoval  spolehlivý  základ  pro  stavbu  jen  za  jistých 
okolností,  podobně  i hlína  nevyhovuje  vždy  a v každém  případě,  nechť 
jest  její  vrstva  jakákoliv. 

Je-li  mírně  suchá,  poskytuje  dobrý  spodek  při  vrstvě  tři  až  čtyři 
metry  silné  a dosti  rozsáhlé.  Ale  i za  těchto  okolností  podléhá  snadno 
tlaku  a stává  se  stlačitelnou,  nebyly-li  základy^  dosti  široko  založeny, 
nebo  dostalo-li  se  jim  přílišného  jednostranného  zatížení. 

Hlína  vyžaduje  hlubokých  základů,  aby  jí  nemohl  uškoditi  mráz, 
nebo  také  přílišné  sucho. 

Nejistou  půdou  pro  základ  jest  hlína  mokrá,  jíl,  písek  v te- 
koucí vodě,  bahno,  ornice,  rašelina.  Některé  z nich  nesnesou 
ani  zcela  lehkou  stavbu,  jiné  snesou  stavbu  o neveliké  tíži  jen  za  jistých 
okolností. 

Má-li  se  na  místech  s půdou,  utvořenou  z některého  z uvedených 
druhů,  provésti  stavba  základu,  pokračuje  se  rozličným  způsobem. 

Na  místech,  na  nichž  není  vrstva  z jmenovaných  nespolehlivých 
spodků  příliš  silná,  probere  se  až  na  únosnější  spodek. 

Kde  bychom  se  spodku  dopátrali  až  ve  veliké  hloubce,  uchylujeme 
se  k umělému  pojištění  půdy  bud  vrstvou  štěrku  nebo  písku,  nebo  pev- 
nou vrstvou  betonu,  nebo  stěnou  z pilotového  roštu  (stavby  v Holand- 
sku). Y některých  případech  dociluje  se  příznivého  výsledku  jen  na 
čas,  později  buď  následkem  velikého  zatížení,  nebo  unikáním  nespolehli- 
vého základu  stranou,  nebo  působením  obou  těchto  činitelů,  stavba  klesá. 
Příkladem  jsou  některé  obrovské  budovy  v Chicagu  postavené  na  bahni- 
tém základě,  a četné  staré  stavby  v Holandsku. 

Spatnou  půdou  pro  základ  jest  násyp.  Spatná  tato  vlastnost  ne- 
dochází zlepšení  ani  největřím  stářím. 

Obyčejně  probírá  se  násyp  tak  hluboko,  až  se  narazí  na  spodek 
uspokojivé  únosnosti.  Kdyby  však  vrstva  násypu  byla  příliš  mohutná 
a nedala  se  pro  značnou  výši  nákladu  probrati  tak  hluboko,  až  by  se 
narazilo  na  půdu  příznivější,  užívá  se  umělé  půdy  pro  položení  základu 
v podobě  silné,  náležitě  zatvrdlé  betonové  vrstvy,  nebo  stavějí  se  pře- 
klenuté pilíře, 

Úprava  půdy  pro  základy  v násypu  náleží  mezi  nejnevděčnější 
a nejnákladnější  práce,  tvoří-li  násyp  příliš  mohutnou  vrstvu. 

Bez  těchto  ochranných  opatření  možno  na  násypu  provádět!  stavby 
jen  přliš  lehké. 

Pozornosti  a bedlivé  úvahy  vyžaduje  uložení  zěkladu  na  místech,  kde 
pod  únosnou  a spolehlivou  vrstvou  nachází  se  vrstva  nespolehlivá,  nebo 
dokonce  neúnosná  nebo  pohyblivá. 

Y tomto  případě  dlužno  účtovati  s hloubkou  základů,  se  silou  vrstvy 
únosné  a s okolností,  zda-li  v sousedství  nevyskytne  se  nahodilý  případ 
prolomení  únosné  vrstvy  hluboko  sahající  stavbou,  která  by  rovnováhu 
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vrchní  vrstvy  porušila  a spodní  nespolehlivé  pohyblivé  vrstvě  cestu  uvol- 
nila. Podobný  případ  vyskytl  se  před  nedlouhým  časem  v krajině, 
v níž  se  provozuje  hojně  dolování. 

Při  úpravě  půdy  pro  základ  v případě,  že  pod  únosnou  vrstvou 
nachází  se  vrstva  nespolehlivá,  dlužno  dbáti  toho,  aby  pod  nejnižším 
místem  základů  nezbyla  vrstva  únosná  o menší  síle  tří  metrů  a aby  její 
souvislost  nebyla  nikde  porušená. 

Opačný  postup  střídání  vrstev  byl  probrán  v předchozích  odstav- 
cích až  na  případ,  při  němž  tvoří  vrchní  vrstvu  proudící  voda.  Jedná -li 
se  v tomto  případě  o spolehlivou  půdu  pro  základ,  který  i v budouc- 
nosti nemá  býti  příčinou  obav,  nutno  prováděti  hloubení  tak  hluboko,  až 
se  narazí  na  skálu-  Všechna  jiná  opatření,  a různé  jiné  způsoby  obložení  •• 
a pojištění  základů  v proudící  vodě  neposkytují  nikdy  spolehlivého  poji- 
štění stavby. 

Pokud  se  týče  přípustného  zatížení  půdy,  na  níž  základy  se  umí- 
sťují, brává  se  za  pravidlo,  že  při  jílu  a slinu  vlhkém  dostoupí  se  pří- 
pustné meze  zatížení  lem-  1*5 kg.  u písečné  vrstvy  1 m silné,  pojištěné 
na  vyhnutí  1*5  kg,  u jílu  a slinu  suchého,  pojištěného  proti  vyhnutí,  je-li 
uložen  ve  vrstvách  svisle  neb  šikmo  postavených  2‘bkg,  u jílu  a slinu  su- 
chého, uloženého  ve  vrstvách  ležatých  3’5  kg,  u štěrku  pískového,  pev- 
ného a uloženého  ve  střídavém  sklonu  s malou  výškou  2 hkg,  u štěrku 
hrubozrného  a pevně  uloženého  3'5  kg,  u štěrku  lupenatého  ve  velikých 
vrstvách  uloženého  3 5 kg,  u půdy  kypré  a vodnaté  s pilotami  2 kg ; po- 
užívá-li  se  v tomto  případě  betonové  vrstvy,  stoupne  únosnost  1 cm * na  3 kg. 

Pokud  jedná  se  o únosnost  při  zatížení  tlakem  u dřeva,  jeví  se  pří- 
pustné zatížení  na  lem1  u dřeva  dubového  70 kg,  u borového  60 kg, 
u smrkového  55  kg,  u modřínového  55  kg,  u jedlového  60  kg. 


Zkoumání  stavební  půdy. 

Jen  v řídkých  případech,  přihlížíme-li  k celku,  může  se  předem 
pouze  na  základě  zkušeností  pravděpodobně  odhadovati  povaha  půdy  pro 
základ  stavby.  Přibližné  toto  posuzování  půdy  má  pak  význam  pouze 
obyčejně  pro  stavby  pozemní  a pak  ještě  v místech,  kde  se  staví  mnoho 
budov  o základech  dosti  hlubokých,  při  nichž  se  vyhlubují  studny. 
' tomto  případě  není  někdy  ani  žádného  šetření  třeba,  dostačují  pak 
zkušenosti  u sousedů  nabyté. 

Jinak  však,  jmenovitě  u staveb  pobřežních  nebo  v řečišti  provádě- 
ných, schází  obyčejně  vlastní  i cizí  zkušenost  a dopátrání  se  pravdy  vy- 
žaduje zvláštního  vyhledávání. 

V některé  příčině  neodchylují*  se  ani  přípravné  práce,  ani  zkoumání 
pudy  do  hloubky  od  prací,  které  provádí  studnař,  a vzhledem  na  toto 
■nalo  četné,  ale  neméně  důležité  povolání,  probéřeme  tuto  látku  obšírněji 
1 podrobněji,  kteráž  odchylka  nemůže  ani  tesaři  býti  na  újmu,  spíše  bude 
'nu  zdrojem  dalšího  a vděčného  poučení. 


Neklamné  zjištění  povahy  půdy  pod  povrchem  uložené  může  býti 
°cíleno  jedině  odkopávkou. 

Avšak  právě  tato  práce  jest  nejméně  levnou  a zhusta  dosti  nebez- 
pečnou, nehledě  někdy  ani  k nemožnosti  provedení,  které  se  následkem 
astnických  poměrů  pozemkových  staví  v cestu. 
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I dosti  nepatrná  odkopávka  má  za  nezbytný  následek  přílišné  hro- 
madění půdy  na  povrchu,  a je-li  odkopávka  větší,  nabývají  haldy  vyko- 
paného materiálu  mnohdy  nepříjemné  rozlohy  i výše. 

S odkopá vkou  dojdeme  tudíž  k cíli  jen  v případech  výminečně  vý- 
hodných. Pro  všeobecné  zkoumání  půdy  zbývá  tudíž  starší  sice,  ale 
osvědčená  cesta,  pátráním  jehlou  nebo  vrtáním. 

Jehla  jest  tyč  z kujného  železa,  asi  2 m dlouhá  nebo  ještě  delší, 
opatřená  na  konci  táhlou  špičkou,  na  druhém  konci  bud  příčnou  rukojetí 
obr.  382.,  nebo  okem,  do  něhož  se  navléká  příčné  dřevo,  které  napomáhá 
otáčení  jehly  a pohodlnému  zarážení  nebo  vyjímání. 

V některých  případech  nahražena  jest  jehla  plochým  železem,  na 
jednom  konci  zaostřeným,  na  druhém  opatřeným  okem.  Někdy  dostává 
se  tomuto  nástroji  podélných  otvorů,  do  nichž  se  zachycují  částečky  vrstev, 
kterými  proniká. 

Nástroje  tyto,  všeobecně  zavedené,  třeba  nikoli  v podobě  námi  vylí- 
čené, poskytují  pravděpodobných  výsledků  jen  do  nepatrné  hloubky.  Ale 
i zde  při  jediném  pouze  zapuštění  nemůže  ani  pravdě  podobně 
usuzovati  na  povahu  spodních  vrstev.  Může  se  snadno  státi,  že 
jehla  narazí  na  větší  kámen,  který  dalšímu  vnikání  tvrdošíjně 
klade  odpor. 

Z lokálního  a nahodilého  tohoto  zjevu  nemůžeme  nijak 
usouditi,  že  spodní  vrstvy  v té  neb  oné  hloubce  chovají  skálu. 
Teprve  dalším  a na  jiném  místě  provedeným  pátráním  jehlou, 
při  němž  by  se  jevil  tentýž  úkaz,  mohlo  by  se  míti  za  to.  že 
ve  spodní  vrstvě  nachází  se  skála,  o čemž  pravděpodobné  jistoty 
nabudeme  dalším  zapuštěním  jehly  na  více  různých  místech. 

Než  i v několika  případech  provedené  zkoumání  jehlou  za 
výsledku  výše  uvedeného  nemusí  objeviti  skalnatý  spodek.  Bud 
náhoda  tomu  chce,  že  pokaždé  narazí  jehla  na  kámen,  nebo  i pra- 
videlný a souvislý  kamenný  spodek  může  se  objeviti  při  po- 
zdějším a s větším  nákladem  spojeným  kopáním  základů  jako 
slabá,  souvilá  vrstva  kamene,  pokrytá  nahoře  sypkým  povlakem 
a podložená  půdou,  která  nijak  není  skalnatou.  Případů  tako- 
vých vyskytuje  se  v praxi  bez  počtu,  a zkušený  odborník  nedá 
se  snadno  jimi  mýliti  a nevěří  jim,  nemá-li  po  ruce  jiných 
ještě  a neklamných  důkazů. 

Spolehlivěji  můžeme  posouditi  povahu  spodní  půdy  hlouběji  prove- 
deným vrtáním  na  několika  přiměřeně  od  sebe  vzdálených  místech. 

Nástroje  k vrtání  sloužící  nejsou  ani  levné,  ani  tou  měrou  jedno- 
duché, jako  jehla.  Ale  do  hloubek  asi  10  m stačí  k hloubení  pouze  je- 
diný člověk,  aniž  by  potřeboval  lešení  nebo  stojanu.  Do  hloubky  asi  30  m 
dostačují  obyčejně  dva  lidé,  ale  k zavěšení  aparátu  jest  třeba  zvláštního 
stojanu,  který  se  však  snadno  v pohodlné  úpravě  dá  přenášeti. 

K vrtání  v obou  případech  jest  třeba  vrtáků  a tjmí,  v prvém  pří- 
padě ještě  vratidla. 

Celkové  zařízení  pro  prvý  druh  sestává  z tyčoví,  sestavovaného  po 
stupně  z jednotlivých  metrových  nebo  dvoumetrových  tyčí,  spojených 
navzájem  našroubováním.  K pohodlnému  otáčení  vrtáků  užívá  se  vratidla, 
jehož  závit  hodí  se  ku  každé  tyči  buď  válcové  nebo  hranaté.  Druhý 
konec  každé  tyče  jest  opatřen  otvorem  se  závitem,  který  souhlasí  se  zá- 
vitem šroubu  každé  následující  tyče,  jakož  i se  závitem  šroubů  nacháze- 
jících se  u jednotlivých  nástojů. 

K vrtání  užívá  se  vrtáku  talířového  nebo  lžičkového  nebo  dláta  za- 
hroceného.  Z pomocných  přístrojů  pak  klíče  na  uvolnění  našroubovaných 
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částí  a klíče  rozvidleného  na  přidržení  tyčí  při  nastavování  nebo  odšrou- 
bování nastavených  částí. 

K vrtání  až  do  hloubky  30  m jest  třeba  mimo  výše  uvedené  části  za 
účelem  prostoupení  různých  vrstev  rozmanité  tvrdosti  ještě  vrtáku  spirál- 
ního,  otevřeného  lžičkového  vrtáku,  rourového  vyběráku  k odstranění 
kalu  a rozmělněného  kamene,  dlátového  vrtáku,  vrtáku  s kuželovou  špičkou, 
obyčejného  vrtáku,  třínohého  stojanu  s kladkou,  očka  a vratidla. 

Ku  pojištění  vývrtu  užívá  se  rour,  které  se  našroubováním  dají  po- 
hodlně prodloužiti. 

Mimo  tyto  nástroje  a přístroje  užívá  se  ještě  nástrojů  pomocných, 
z nichž  rýč  a tesla  či  kopací  a sekací  nástroje  mají  otvor  závitem  opa- 
třený, jehož  se  užívá  k našroubování  násady  nikoli  dřevěné,  nýbrž  upra- 
vené z nástavné  táhlové  tyče,  metr  dlouhé  a taktéž  závitem  šroubovým 
opatřené. 

Stane-li  se  při  vrtání  nehoda  a odpoutá  nebo  zlomí-li  se  vrták 
v otvoru,  užívá  se  k vyjmutí  uvázlé  části  různých  nástrojů  lapacích. 

Ku  zmíněnému  vrtání  do  malých  hloubek  hotoví  se  jmenované  ná- 
stroje vrtací  v různých  velikostech. 

Táhla  či  nástavné  tyče  vrtací  hotoví  se  pro  vývrt  menšího  průměru 
z tyčí  o řezu  čtverečném,  pro  vývrt  větší  volí  se  tyče  válcové  a duté, 
za  příčinou  zmenšení  tíhy  a zvětšení  pevnosti. 

Ochranné  roury,  jichž  se  v sypké  půdě  užívá  k pojištění  vývrtu, 
mají  různý  průměr. 

Ovládání  těchto  nástrojů  nevyžaduje  nižádné  dlouhotrvající  praxe, 
stačí  pouze  malá  zkouška  a jednoduchý  návod,  který  tuto  podáváme. 

K načínání  vývrtu  našroubuje  se  vratidlo  bez  vrtací  tyče  nebo  táhla 
na  některý  z vrtáků  O upotřebení  jednotlivých  vrtáků  pro  jednotlivé 
případy,  o nichž  rozhoduje  povaha  půdy,  bude  připojeno  poučení  na 
konci  všeobecného  návodu. 

Postupem  prohlubování  vývrtu  nastavují  se  jednotlivé  nástavné  tyče 
pouhým  našroubováním,  při  čemž  učiní  se  začátek  s tyčí  nej  kratší,  která 
se  nahrazuje  nástavkami  delšími. 

Při  nastavování  přidržuje  se  tyč  v zemi  vězící  rozvidleným  klíčem 
a následující  nástavná  tyč  našroubuje  se  z počátku  rukou  a utáhne  se 
konečně  klíčem. 

Takto  pokračuje  se  při  vrtání  až  do  hloubky  10  m.  Délka  nastave- 
ných tyčí  měří  celkem  9 m,  desátý  metr  jest  nahrazen  vrtákem. 

Má-li  se  hloubiti  vývrt  přes  10  m,  neužívá  se  více  pouze  vratidla. 
Místo  něho  našroubuje  se  na  konec  tyče  ze  země  vyčnívající  očko,  za 
něž  se  vrták  i s tyčemi  nástavnými  zavěsí  na  stojan. 

Na  tyč  ze  země  vyčnívající,  v pohodlné  pro  práci  výši,  přiloží  se 
vratidlo.  Zmíněné  vratidlo  vyniká  zařízením,  které  umožňuje  libovolné 
posunutí  do  větší  nebo  menší  výše,  aniž  by  bylo  třeba  složitější  manipu- 
lace ; stačit  k tomu  pouhé  uvolnění  okřídlené  matky. 

Hloubí-li  se  v půdě  sestávající  z pohyblivého  písku  nebo  násypu 
nebo  i jiné  zeminy,  zanáší  se  vývrt  a vytažení  vrtáku  i s tyčí  bylo  by 
spojeno  s velikou  námahou  a někdy  také  bez  poškození  obou  nemožné. 
Za  těchto  okolností  dlužno  vývrt,  jak  výše  v předchozích  odstavcích  bylo 
uvedeno,  pojistiti  před  zanesením,  pomocí  ochranných  trubic. 

Zapouští-li  se  prvá  ochranná  trubice  do  vývrtu,  přidržuje  se  železnou 
svorkou,  která  se  opírá  o dřevěný  obojek.  Druhý  kus  ochranné  trubice 
našroubuje  se  na  prvý  již  zapuštěný  pomocí  jiné  železné  svorky. 

Prvá  ochranná  trubice  opatřuje  se  na  konci,  kterým  vniká  do  země 
botkou,  zhotovenou  z ocele  a opatřenou  trvalým  ostřím,  které  snadno 
vzdoruje  nahodilým  nárazům  na  kameny. 

Kronika  práce.  XI.  38 
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Hloubení  děje  se  buď  otáčením  vrtáku,  nebo  se  nástrojem  vyvozují 
nárazy.  Skutečné  vrtání,  prováděné  otáčením,  vyžaduje  jin 
než  hloubení  prováděné  nárazy. 

Při  vrtání  dlužno  dbáti  toho,  aby  se  jím  tyče  i nástroje,  pouze  zá- 
vitem sloučené,  neuvolnily.  Musí  se  tudíž  otáčeti  vždy  na  onu  stranu, 
jakou  se  provedlo  našroubování  jednotlivých  spojek. 

Hloubením  nárazy  uvolněné  zeminy  vybírají  se  vyběrákem.  Pro- 
vádí-li  se  hloubení  ve  vrstvách  suchých,  tudíž  za  úplné  nepřítomnosti 
vody,  zavlažuje  se  vývrt  vodou,  která  se  pilně  přilévá,  při  čemž  budiž 
podotknuto,  že  vyskytnuvší  se  ve  vývrtu  voda  není  nikdy  překážkou 
hloubení.  V jistých  a nikoli  právě  příliš  značných  hloubkách  nemá  mráz 
a zima  na  přítomnost  vody  nijakého  škodlivého  účinku. 

Ku  vrtání  a hloubení  soustavně  provozovanému,  které  vyžaduje 
různých  cest  konaných  po  železnici  nebo  obyčejném  voze,  jest  výhodným 
uložení  jednotlivých  nástrojů  do  přiměřených  pouzder,  která  je  chrání 
před  poškozením  a před  ztrátou. 

Pokud  se  týče  volby  jednotlivých  vrtáků  pro  různé  zeminy,  odpo- 
roučí se  na  základě  zkušenosti  vrták  talířový  pro  půdu  písčitou  a hlinitou 
do  menších  hloubek  a vrták  lžičkový  do  hloubek  větších. 

Vlhká  hlína  jíl  a břidlice  hlinitá  vyžadují  vrtáku  spirálového, 
se  užívá  také  ku  zkypření  pevně  uložených  kaménků  i ztvrdlého 

Na  tučnou  a vlhkou  hlínu  hodí  se  výhodně  otevřený  vrták  lžičkový. 

Na  písek  a hlínu  nasycenou  vodou,  jakož  i na  hlínu,  jíl  a hlinitou 
břidlici  velice  mokrou  upotřebí  se  vrtáku  lžičkového  s menším  žlábkem. 

Ve  hlíně  zcela  suché  a zatvrdlé,  v měkkém  kamení,  v kamenném 
a hnědém  uhlí  účinkuje  nejlépe  vrták  dlátkový. 

. Na  tvrdší  kamení  užívá  se  k hloubení  hrotitého  dláta. 

K posunutí  jednotlivých  kamenů  hodí  se  vrták  s kuželovou  špičkou, 
vlastně  kuželový  klín. 

Vrtáním  nebo  nárazy  utvořený  kal  vybírá  se  vyběrákem  nebo  od- 
kalnicí. 


ých  nástrojů 


Jedná- li  se  o vývrty  většího  průměru  a o větší  hloubky,  užívá  se 
nástrojů  a přístrojů  silnějších  a jinak  udobených. 

V případech,  u nichž  jest  třeba  při  hloubení  oboustranného  otáčení 
tyče,  tedy  na  právo  i na  levo.  užívá  se  tyčí  čtyřhranných  bez  závitu.  Spo- 
jení provede  se  pomocí  zámku  a kroužku.  Spojené  tyče  utahují  se  stla- 
čením kroužku  na  zámku,  uvolnění  nastane  shrnutím  kroužku  vzhůru. 

Pro  veliké  hloubky  užívá  se  tyčí  válcových  a dutých  k hloubení 
prováděnému  kroužením  i nárazem  s jednostranným  pouze  otáčením.  Oba 
konce  každého  nástavku  jsou  sesílené  a opatřené  závitem. 

Normální  délka  těchto  tyčí  bývá  větší,  ale  ku  střídání,  jmenovitě  při 
celých  sadách,  přidává  se  několik  kusu  kratších. 

Přihodí-li  se,  že  pořizují  se  ku  starému  zařízení,  opatřenému  jiným 
závitem,  kusy  nové  nebo  náhradné,  není  třeba  přeměniti  závit  nesou- 
hlasný, dostačí  k tomu  tak  zvaný  převodník.  Plné  typy  hodí  se  k hlou- 
bení v suchém  vývrtu,  duté  pak  pro  vývrt  vyplachovaný  vodou. 

Ku  zkypření  půdy  pod  vývrtem,  k vybírání  jednotlivých  kamenů 
a hrud  užívá  se  chytáku  spirálového.  Dobré  služby  prokazuje  tento  nástroj 
také  při  uvolnění  nástrojů  při  vrtání  do  stěny  ochranné  roury  vnik- 
nuvších. 

Při  navrtávání  velikých  vývrtů  v půdě  kypré  nebo  při  hloubení 
o velikém  průměru  a velice  nepatrné  hloubce,  užívá  se  vrtáků  torbových 
s torbou  buď  jen  na  jedné  straně,  nebo  na  obou  stranách. 
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Průměr  těchto  vrtáků  bývá  obyčejně  dosti  veliký,  od  350 mm  počí- 
naje až  do  1 m Nejvýhodněji  osvědčují  se  v půdě  písečnaté  a mokré. 

Torby  jsou  opatřeny  buď  vroubením  provedeným  z jednoduchého 
prutu,  nebo  se  vroubení  opatřuje  ostřím. 

Vrták  pouze  s jedinou  torbou  sestává  z tyče  opatřené  na  jednom 
konci  ústrojím  vrtacím,  na  druhém  pak  závitem  ku  snadnému  připojení 
na  jinou  tyč  nebo  vratidlo.  Vrták  dvoutorbový  má  násadu  dřevěnou  nebo 
kovovou. 

TJ  hrubšího  písku  a drobnějšího  štěrku,  jakož  i hlíny  pro  míšené 
s kamením,  osvědčuje  se  torbový  vrták  s válcovou  plechovou  torbou  osazený 
na  železném  hřídeli,  jehož  jeden  konec  opatřen  jest  kuželovým  hrotem, 
druhý  závitem  pro  vratidlo  nebo  jiné  otáčecí  zařízení. 

Na  spodu  plechové  torby  nachází  se  úkosem  uložené  ostří  ve  směru 
poloměru,  které  spodní  půdu  zvolna  odkrajuje  a do  torby  vtlačuje. 

Vrtáky  s plechovou  válcovou  torbou  hotoví  se  o průměru  140  až 
700  mm. 

Srovnání  otvoru  a odstranění  nerovností  obstarává  srovnávač  buď 
pérový  nebo  masivní  v podobě  konického  průbojníku. 

Spolehlivé  vybírání  kalu  z úpatí  vývrtu  obstarává  vyběrák.  Dle  po- 
třeby volí  se  vyběrák  buď  bez  pístu  nebo  s pístem.  Oba  druhy  opatřeny 
jsou  na  spodu  záklopkou.  Výslovně  se  připomíná,  že  nástroje  tyto  se 
ani  neotáčejí,  ani  se  jimi  nevrtá,  nýbrž  účinkují  pouhým  ponorem  nebo 
nárazem. 

Postupem  hloubení  padákem  klesá  tyč  s nástrojem  hloubícím,  ale 
nikoli  najednou  tou  měrou,  aby  bylo  třeba  nového  nástavku,  který  má 
°byčejně  značnou  délku.  Nenáhlé  popouštění  tyče  při  hloubení  pomocí 
padáku  provádí  se  zvláště  sestrojeným  popouštěčem. 

Popouštěč  sestává  z tyče,  jejíž  největší  část  jednoho  konce  jest  opa- 
třena závitem,  který  jest  zašroubován  v pochvě  rozporem  opatřené,  a druhý 
konec  končí  výběžkem  se  závitem  a šroubovou  maticí,  jež  jsou  uloženy 
v oku  tyče,  spojené  s tyčí  nástavnou.  Volný  konec  tyče  vězící  v pochvě 
opatřuje  se  vratidlem,  kteréž  účinkuje  na  snadnější  vytáčení  a zatáčení 
šroubu. 

Padák  sestává  z ocelové  cívky,  jejíž  hlavice  jest  opatřena  konickým 
čepem,  na  němž  jest  vyříznut  závit.  Uvnitř  cívky  pohybuje  se  těžká  že- 
lezná tyč,  jejíž  vyčnívající  konec  jest  udoben  v dutou  a závitem  opatřenou 
hlavici,  která  za  práce  chová  hloubící  dláto.  Tato  tyč  s dlátem  jest  vlastním 
padákem,  cívka  obstarává  pouze  vedení,  zdvihání  a spouštění  padáku,  za 
kterouž  příčinou  jest  opatřena  podélnou  drážkou,  v níž  se  pohybuje  klín 
padákové  tyče,  který  jednak  udržuje  padák  v přiměřené  poloze  před 
předčasným  klesnutím,  jednak  jej  pojišťuje  před  úplným  vysunutím 
z cívky. 

Klesání  i zdvihání  řídí  se  dle  velikosti  podélné  drážky  padáku.  Pa- 
dáku do  výše  vyšinutému  dostává  se  malým  otřesem  uvolnění,  při  němž 
klín  jest  vytlačen  z klínového  ložiska  a následkem  vlastní  tíže  klesá  i s ná- 
strojem. Cívka  v tomto  čase  jest  nehybná. 

Aby  padák  i s nástrojem  byl  zdvižen  k novému  rázu,  není  třeba 
více,  než  pošinouti  cívku  dolů,  která  samočinně  padák  uchopí  a k novému 
rázu  připraví. 

Pochod  tento  se  opakuje.  Úprava  žádoucí  výšky,  jaké  padák  vyža- 
duje a která  nesmí  býti  větší,  než  délka  drážky  v cívce,  provádí  se  dříve 
popsaným  popouštěčem. 

Padák  jest  po  délce  neprovrtán  a může  se  ho  tudíž  užiti  jen  při  hlou- 
bení za  sucha. 
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Pracuje-li  se  pomocí  vyplachování.  užívá  se  padáku  proplachovacího. 

Zkušenost  ukázala,  že  není  s výhodou  užívati  padáků  o velikém  pádu, 
kterými  sice  nástroj  se  hlouběji  zaváží,  ale  které  zároveň  nebezpečně  účin- 
kují na  nástroj  i stěny.  Obyčejně  výška  nepřesahuje  0'8ttí. 

Pokud  se  týče  vlastních  nástrojů  hloubících  — dlát,  budiž  podoknuto, 
že  vždy  jest  nejhlavnějším  činitelem  dobrá  jakost  materiálu  a účelné  zpra- 
cování. Nejméně  trvanlivá  jsou  dláta  železná  s ocelovým  navařeným 
ostřím. 

Při  broušení,  kování,  kalení  a napouštění  dlát  otupených  dlužno 
bedlivě  přihlížetí  k tomu,  aby  se  nezměnily  délkové  rozměry  ostří  a jme- 
novitě, aby  konce  ostří  byly  bedlivě  opracovány.  Odchylkami  v délce  ostří, 
třeba  jinak  dosti  nepatrnými,  může  se  původní  průměr  vývrtu  pokaziti. 

Ye  příčině  úpravy  ostří  ohněm  třeba  účtovati  s velikou  citlivostí 
a nedůtklivostí  ocele  vůči  přehřátí,  neboť  čím  lepší  ocel,  tím  méně  žáru 
snese,  má-li  podržeti  původní  vynikající  vlastnosti. 

Y obchodě  se  vyskytující  ocel  výhradně  k výrobě  dlát  určená  smí  se 
za  účelem  kalení  vyhřátí  její  tak  dalece,  aby  vykazovala  barvu  třešňovou 
a nejvýše  světlečervenou.  Často  stačí,  vyhřeje-li  se  nástroj  asi  o šíři  ruky, 
temně  červeně,  při  čemž  zahřívání  musí  se  diti  po  celé  zahřívané  ploše 
stejnoměrně.  Nej choulostivější  místa  při  vyhřívání  poskytují  rohy  ostří, 
které  následkem  většího  exponování  se  obyčejně  mimovolně  přehřívají. 

Přepálené  ostří  není  více  k potřebě  a z této  příčiny  se  odsekává. 

Zakalené  ostří  vyniká  sice  značnou  tvrdostí,  ale  také  křehkostí.  Nad- 
měrné tvrdosti  není  ku  prosekávání  kamene  ťřeba,  stačí  k tomu  tvrdost 
zmírněná  v rozličném  stupni  dle  kamene,  v němž  se  hloubení  provádí. 

Mírnění  tvrdosti  dociluje  se  napouštěním. 

K tomu  cíli  se  napouští  v mezích  mezi  barvou  světležlutou  až  třeš- 
ňovou, při  čemž  barva  světležlutá  poskytuje  nástroj  o ostří  velice  tvrdém 
a další  barvy  až  ku  třešňové  postupně  ostří  méně  tvrdé. 

Dosáhlo-li  napouštění  žádoucí  barvy,  zamočí  se  rychle  předmět  a po- 
nechá se  v lázni  tak  dlouho,  až  úplně  vychladl. 

Jak  kalení,  tak  i zamočení  po  napouštění  musí  se  při  více  nástrojích 
díti  pro  každý  kus  buď  v jiné  vodě,  následovala-li  manipulace  rychle  za 
sebou,  nebo  se  musí  původní  lázni  popřáti  času,  aby  nabyla  přiměřené 
temperatury. 

Dlát  se  užívá  k hloubení  otvorů  o průměru  rovnajícímu  se  délce  ostří. 

Jedná. li  se  však  o vývrty,  v nichž  se  má  zapustiti  válcová  kovová 
stěna,  jest  třeba  dláta  ku  hloubení,  které  poskytuje  většího  otvoru,  než 
obnáší  délka  jeho  ostří. 

Hrot  dláta  nachází  se  v ose  trubicí  obrněného  vývrtu.  Strana  dláta 
nepřiléhá  ku  stěně  vývrtu,  ale  poskytuje  celému  dlátu  svodnou  plochu, 
která  je  nutí  ku  zachování  výstředné  polohy.  Aby  ostří  jmenovitě  u hrotu 
strany  nebylo  snadno  poškozeno,  dostává  se  mu  pojištění  příčkami,  ktere 
zároveň  poskytují  výhodu,  že  trubice  ochranná  při  vyjímání  dláta  z otvoru 
se  nepoškodí. 

K provádění  obyčejných  vývrtů  se  těchto  dlát  neužívá.  Ale  v pří- 
padech, kde  se  jedná  o vložení  ochranných  trubic  jednotlivými  tvrdými 
vrstvami  kamene,  poskytují  neocenitelných  výhod. 

Yykroužení  vývrtu,  povstalého  dláty  souměrnými  tak  dalece,  aby 
mohly  do  něho  býti  zasunuty  trubice  ochranné,  děje  se  nástrojem  vykru- 
žovacím.  Sestává  z cívky,  do  níž  jsou  otáčivě  uložena  dvě  křídla,  která 
při  vypnutí  mají  větší  průměr  než  ochranné  trubice  a pod  nimi  na  spodu 
se  nacházející  úpatí  nedokončeného  vývrtu.  Aby  křídla  byla  udržována 
v rozpjetí,  opatřují  se  silnými  a spolehlivými  péry. 

Pokud  se  křídla  šinou  po  stěně  ochranné  trubice,  nedosahuje  jejich 
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rozpjetí  tak  velikého  rozměru,  aby  hroty  trubici  poškozovaly.  V nechrá- 
něném vývrtu,  pod  koncem  nejníže  umístěné  ochranné  trubice,  rozvírají 
se  křídla  více,  čímž  hroty  jejich  stýkají  se  se  stěnou  vývrtu  a rozšiřují 
ho.  Při  vyjímání  nástroje  z vývrtu  stlačují  se  obě  křídla  a přizpůsobují 
se  průměru  trubice. 

Obyčejně  provádí  se  hloubení  a rozšiřování  vývrtu  najednou  tak,  že 
se  pod  vykružovací  přístroj  našroubuje  vrták.  Někdy  se  pracuje  se  dvěma 
vykružovadly,  z nichž  první,  přímo  za  dlátem  umístěné,  bývá  starší  a již 
opotřebené,  druhé,  nové,  vybírá  vývrt  na  čisto. 

Dosud  uvedená  dláta  a výkružník  upravují  se  také  pro  hloubení 
s vyplachováním.  Potřebná  voda  přivádí  se  tlakem  do  dutých  nástav- 
ných  tyčí  a proniká  dláty,  jichž  taktéž  dutá  násada  propouští  vodu 
zvláštním  otvorem  přímo  k ostří. 

Rozmělněný  kámen  smísen  s vodou  tvoří  kal,  který  jest  proudem 
vody  unášen  vzhůru,  kde  odtéká. 

Vyplachováním  čistí  se  úpatí  vývrtu,  tak  že  není  třeba  častého  vy- 
jímání nástrojů  a přerušování  díla. 

Jedná-li  se  při  hloubení  o získání  jádra,  to  jest  celistvého  kusu  hor- 
niny, kterou  vývrt  prochází,  volí  se  k hloubení  vrták  korunový. 

• Otáčením  vrtáku  vybírá  se  z horniny  pouze  dutý  válec,  jehož  jádro 
vniká  do  vnitř  vrtáku  a zachycuje  se  v něm  záchytkami.  Výška  zachy- 
ceného jádra  jest  závislá  na  výšce  válcové  dutiny  vrtáku.  Korunový 
vrták  nesestává  z jediného  kusu,  nýbrž  má  korunu  nastavenou,  udobenou 
zevně  konicky  se  širší  základnou  na  spodu. 

Podobně  jako  vrták  korunový  jest  zařízen  vrták  diamantový,  jehož 
vrtací  ústrojí  jest  opatřeno  místo  zuby  pevně  zasazenými  diamanty.  Mezi 
jednotlivými  čelistemi  nacházejí  se  volná  místa,  kterými  prochází  propla- 
chovací voda. 

Drahých,  ale  velice  výhodně  účinkujících  těchto  nástrojů  užívá  se 
ku  hloubení  vývrru  do  skal  příliš  tvrdých  i při  značné  hloubce.  Aby  se 
nástroj  přílišným  tlakem  při  vrtání  nepoškodil  nebo  nerozdrtil,  vyrovnává 
se  větší  část  tíže  táhel  balančuí  pákou.  I rychlost  otáčecí  zasluhuje  bedli- 
vého pozoru. 

Vnitřek  roury  korunového  vrtáku  diamantového  opatřuje  se  záchytkou 
na  pojištění  jádra  vývrtu. 


I k dosažení  mírné  hloubky  bylo  třeba  již  stojanu  s kladkou  k po- 
hodlnějšímu ovládání  ústrojí  hloubícího. 

Dosálme-li  však  tíha  ústrojí  vrtacího  výše,  kterou  jediný  člověk  po- 
mocí kladky  ovládnouti  nemůže,  béře  se  útočiště  ku  zvláštnímu  zdvi- 
hadlu  — či  rumpálu,  který  se  upevní  buď  na  tyče  stojanu  nebo  stranou 
na  zemi.  Prvého  způsobu  užívá  se  nejvíce  u stojanu  třínohého,  druhého 
u čtyřnohého. 

Stojany  hotoví  se  ze  dřeva  a jen  hlavice  noh  za  účelem  snadného 
zakloubení  upravují  se  ze  železa  v podobě  botek,  opatřených  rameny 
s oky. 

Velice  trvalých  stojanů  poskytuje  konstrukce  provedená  úplně  ze 
železa.  Sloupce  jsou  ze  železných  nebo  lépe  ocelových  trubic,  jichž  patky 
jsou  ukončeny  nástavky  o větším  průměru,  aby  se  nesnadno  bořily  do  zenm 

Ač  třínohý  stojan  dostačuje  úplně  ku  hloubení  až  do  100  m,  nebylo-li 
užito  nástrojů  příliš  těžkých,  přece  výhodnější  jest  stojan  čtyřnohý,  který 
poskytuje  více  místa  uvnitř  .pracovního  obvodu  a mimo  to  může  pohodlně 
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býti  obemknut  dřevěným  pažením,  které  pracující  osoby  chrání  proti  ne- 
příznivým účinkům  povětrnosti  a proti  dotěrné  zvědavosti. 

Jeden  ze  sloupců  opatřuje  se  často  příčkami  ku  stoupání  ku  kladce, 
nebo  se  asi  ve  výši  dvoutřetinové  ukládá  příčka.  S podobným  zařízením 
setkáváme  se  hlavně  u stojanů  dřevěných. 

Trámům  ku  sestrojení  dřevěného  stojanu  dostává  se  pro  vývrty  až 
100  m hloubky,  délky  9 m.  xvez  jejich  jest  čtvercový,  jehož  strana  u te- 
mene měří  95  až  100  mm,  u patky  120  až  140 mm.  Dle  tíže  vrtacího  za- 
řížení  může  míti  stojan  tři  neb  čtyři  nohy.  Uvedená  délka  tyčí  posky- 
tuje stojanu  6'8tw  výšku. 

Pro  hloubení  asi  do  200m  mají  trámy  stojanu  délku  12‘5 m,  stojan 
sám  pak  výšku  10  m.  Strany  trámů  u temene  měří  126  až  156  mm, 
u patky  200  až  240  mm. 

Trámy  nemají  tvar  rovnoběžnostěnu,  nýbrž  jehlanu. 

Ocelové  stojany  sestávají  ze  sloupců  u temene  slabších  než  na  úpatí 
a jsou  oblé. 

Pro  hloubení  dlouhotrvající  a do  značných  hloubek  sahající  stavívají 
se  prostorné  věže,  až  25  m,  a někdy  i více  vysoké.  Opatřují  se  dřevěnými 
stěnami  s okny  a dveřmi.  K věžím  přiléhají  těsně  potřebná  stavení  pro 
ubytování  pomocného  dělnictva,  pro  příležitostnou  opravu  nástrojů  a pro 
umístění  motorů. 

K dosud  probraným  pomůckám  řadí  se  ještě  přístroje  pomocné, 
jichž  se  užívá  buď  ku  vhánění  vody  na  úpatí  vývrtu,  nebo  na  svinování 
a odvinování  lan,  k vybírání  kalu  a hrubší  drti  neb  ku  spouštění  různých 
záchytek,  pokud  se  zavěšují  na  lana. 

Dle  okolností  vhání  se  voda  vyplachovací  někdy  jednoduchými  pum- 
pami na  tlak,  někdy  však  jest  k témuž  účelu  třeba  mocných  strojních 
pump  účinkujících  za  velikého  tlaku. 

Zvláštní  zmínky  zasluhují  záchjdky. 

Pracuj e-li  se  v prostoru  tou  měrou  obmezeném,  v jakém  se  pohy- 
buje vrták  nebo  dláto  o průměru  celkem  velice  skrovném,  který  nedovo- 
luje, aby  se  dělník  o postupu  práce  očitě  přesvědčil,  stává  se,  že  práce 
nepostupuje  někdy  normálním  chodem,  čehož  následek  bývá  porucha  na 
nástrojích  nebo  i jiná  nepravidelnost. 

Zkušenost  ukázala,  jak  si  má  dělník  při  nastalém  přerušení  práce 
počínati,  a poskytla  mu  za  pomůcku  řadu  přístrojů  a nástrojů,  které  někdy 
v nesmírných  hloubkách  vykonávají  podivuhodné  práce. 

Případy,  o nichž  mluvíme  a které  níže  podrobíme  širšímu  rozboru, 
nevyskytují  se  často,  nýbrž  náležejí  k řídkým  výminkám,  ale  vyskytují 
se  přece  a ani  nejpečlivější  provedený  nástroj  a nejbedlivější  obsluha  jim 
úplně  nečelí.  Může  je  sice  omeziti  až  téměř  k mezi  nemožnosti,  ale  úplně 
jim  zabrániti  nedovede. 

Nehody  při  hloubení  se  vyskytující  bývají  někdy  příčinou  dlouhou 
dobu  trvajícího  přerušení  práce  a původcem  značných  škod.  Příčiny  tyto 
vedly  důmyslné  praktiky  ku  příležitostnému  někdy  sestrojení  podivu- 
hodných pomůcek.  Universálního  prostředku,  který  by  se  hodil  pro  všechny 
případy  a nehody,  není,  a nemožnost  jeho  záleží  v povaze  věci  podlé- 
hající častým  náhodným  příčinám. 

Zlomí-li  neb  přetrhne  li  se  tyč  nástavná  či  táhlo,  nebo  zlomí-li  se 
neb  uvolní-li  se  tyč  přímo  u nástroje,  užívá  se  k zachycení  ve  vývrtu 
zbylých  částí  háčku,  kterým  se  vyčnívající  okraje  ulomené  části  zachycují. 
Háček,  jakož  i jiné  záchytky  zavěšují  se  na  táhlo,  jako  každý  jiný  nástroj. 

Rozměry  háčku  řídí  se  dle  velikosti  vývrtu  a dle  tvaru  ulomené  části. 

K vylovení  dutých  tyčí  užívá  se  konického  šroubu,  který  se  do  du- 
tiny zašroubuje.  , 


Zkoumání  stavební  půdy. 
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Záchytky  zvonové  užívá  se  k zevnímu  zachycení  oblých  částí,  jakož 
i částí  opatřených  zevním  závitem. 

Poškodí-li  se  ochranná  kovová  trubice  buď  natržením  okraje  nebo 
prohloubením  otvoru,  vyrovnávají  se  poškozená  místa,  pokud  vadí  práci, 
dřevěnou  hruškou. 

Jedná-li  se  o zdvižení  nebo  vybavení  ochranných  trubic  z vývrtu, 
užívá  se  jiného  nástroje  v podobě  hrušky.  Hruška  zapustí  se  do  trubice 
a kolem  ní  nasype  se  něco  drobného,  ostrého  křemenného  štěrku  nebo 
písku,  kterým  se  nástroji  poskytne  dostatečného  tření  a upnutí  v trubici. 

Podobně  účinkují  vzpěry,  kterými  se  ochranná  trubice  buď  za  okraje 
zachytí  a pohodlně  vyjme,  nebo  uvnitř  vzpříčením  zadržuje  a do  vývrtu 
spouští. 

K 

vzpěry. 

K vylovení  vydrobených  nebo  vylomených  démantů  slouží  velice 
jednoduchý  nástroj.  Zevním  tvarem  podobá  se  korunovému  vrtáku,  nemá 
však  na  spodu  otvory,  nýbrž  obvodovou  drážku,  vyplněnou  voskem.  Uvol- 
něné démanty  usazují  se  obyčejně,  pokud  nejsou  vypláchnuty  vodou,  mezi 
jádrem  a stěnou  vývrtu,  kde  se  snadno  do  vosku  zatlačuji. 


vyloveni  ulomených  dlát  nebo  vrtáků  užívá  se  často  cívkové 


Mimo  hloubení  jest  zapouštění  a vyjímání  ochranných  trubic  nejdů- 
ležitější a zároveň  nejchoulostivější  prací. 

Spojování  jednotlivých  trubic  děje  se  našroubováním,  které  se  pro- 
vádí nad  vývrtem.  Nastavené  trubice  se  zvláštním  přístrojem  zatlačují 
do  vývrtu  nebo  dle  okolností  také  z vývrtu  poněkud  vysouvají,  tak  že 
jsou  vlastně  jaksi  zavěšené. 

Přístroj,  kterým  se  tato  práce  provádí,  jest  proveden  velice  pevně, 
jelikož  časem  jest  mu  překonati  značné  zatížení  způsobené  třením  stěn 
trubic  o vývrt,  nehledě  ku  veliké  tíze  velikého  sloupce  zavěšených  trubic. 


Dle  hloubky  vývrtu  jest  třeba  k ovládání  hloubících  nástrojů  různě 
upraveného  zařízení. 

Zařízení  pro  nepatrné  nebo  malé  hloubky  bylo  již  popsáno  na  jiném 
místě. 

Jedná-li  se  o hloubky  asi  50  m,  upotřebí  se  vrtacího  stojanu. 

Stojan  tento  hodí  se  pro  studnaře  a pro  hloubení  menších  vývrtů. 

Sestává  z podstavce,  na  němž  pohybuje  se  vahadlo,  opatřené  na  pod- 
pěrném konci  krátkým  řetězem  se  zvláštní  záchytkou  Spodní  část  tohoto 
konce  vahadla  má  vyčnívající  ozubení,  kterým  se  ukládá  do  otáčecí  osy 
podstavce.  Dle  zatížení  vahadla  a pak  dle  toho,  jakého  zdvihu  jest  ku 
hloubení  třeba,  posunuje  se  vahadlo  do  mezizubí  konci  bližšího  nebo  vzdá- 
lenějšího. 

Neveliká  hloubka  dovoluje,  aby  táhlo  i s nástrojem  hloubilo  celou 
svou  váhou  K tomu  cíli  spojuje  se  táhlo  se  zvláště  upraveným  posledním 
článkem  řetězu  pomocí  klíče.  Dosáhla-li  poloha  řetězy  při  pohybu  vahadla 
největší  výše.  vystoupila  také  do  největší  výše  s nim  spojená  tyč  i s ná- 
strojem. Otočením  klíče  pomocí  silného  trhnutí  uvolní  se  tyč  a klesá 
1 s nástrojem  do  vývrtu.  Výkon  tento  opakuje  se-  při  každém  pohybu 
vahadla.  Poloha  nástroje  hloubícího  se  otáčením  klíče  při  každém  spou- 
štění mění. 
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Pro  hloubení  do  200  m užívá  se  také  podobného  zařízení,  avšak 
v mohutnějším  provedení  s hlavou  táhla  různě  upravenou. 

Při  otáčivém  vrtání  bez  démantového  nebozezu  nebo  ve  spojení 
s ním  upravuje  se  rotační  pohyb  vrtadla  otáčecím  strojem.  Zvláštní 
zařízení  umožňuje,  aby  přístroj  nejen  vrtadlem  otáčel,  ale  zároveň  je 
nadlehčoval,  neboť  značná  tíha  vrtacího  tyčoví  by  účinkovala  zhoubně 
na  vrtáky,  jmenovitě  démantové. 

S rostoucí  hloubkou  vývrtu  přibývá  tíhy  vrtacího  zařízení,  až  ko- 
nečně dosáhne  břemeno  výše,  kde  ruční  pohon  selhává.  Pomocí  ručního 
pohonu  lze  dosáhnouti  v příznivých  případech  hloubky  až  200 m.  Má  li 
se  hloubiti  dále,  jest  nutno  užiti  pohonu  strojního. 


Provádění  základů. 


Pátráním  či  sondýrováním  dospěli  jsme  k poznání,  v jaké  hloubce 
se  nachází  vhodná  půda  pro  uložení  základů,  která  by  zároveň  netrpěla 
mrazem. 

Není  účelem  tohoto  oddílu,  aby  tesaři  podával  návod  ku  stavbě  zá- 
kladů vůbec,  nýbrž  jen  těch,  s nimiž  jeho  povolání  více  méně  těsněji 
souvisí. 

Jediným  vývrtem  pozná  se  jakost  půdy  jen  v případech  ojedinělých, 
často  jest  třeba  zkoumati  půdu  v obvodu  budoucích  základů  na  více 
místech,  neboť  jen  tímto  způsobem  poměrně  s menším  nákladem  možno 
zjistiti  dosti  určitě  jakost  a polohu  spodních  vrstev  a seznati  přítok  pod- 
zemních vod,  s jichž  účinkem  na  základy  dlužno  účtovati. 

Seznáním  povahy  spodních  vrstev  nabude  se  vodítka  pro  hloubku 
výkopu  a jeho  rozsáhlost. 

Výkopy,  pokud  jsou  nerozsáhlé,  provádějí  se  obvyklým  způsobem 
pomocí  motyky,  lopaty,  kolečka  neb  vozíku.  U výkopů  větších  užívá  se 
pomocných  strojů,  je-li  povaha  půdy  přiměřená. 

Vykopávání  či  rozpojování  zemin  řídí  se  dle  odporu,  jaký  kladou 
nástroji. 

Všeobecně  rozdělují  se  v této  příčině  na  rypné,  které  se  rozpojují 
snadno  rýčem  nebo  lopatou,  nebo  na  kopné,  k nímž  jest  třeba  vedle  lo- 
paty také  motyky,  nosáku,  klínu  a sochoru  a konečně  střílitelné,  které 
vyžadují  k rozpojení  látek  výbušných. 

Obyčejně  se  vyskytují  dvě  nebo  i tři  tyto  případy  v současném 
spojení. 

Strojní  provádění  výkopů  děje  se  drapáky  neb  rýpadly  jeřábovými. 

Drapák  pro  práce  pozemní  i vodní  jest  uložen  na  voze  pohybu- 
jícím se  na  kolejnicích.  Pohyb  vozíku  po  kolejích,  zdvihání,  spouštění 
i otáčení  koše  provádí  stroj  sám.  Výkonnost  jeho  obnáší  150  až  200  ni 
denně.  Uchvácená  zemina  ukládá  se  buď  stranou,  nebo  nakládá  se  do 
vozíků. 

Jiný  způsob  drapáků  účinkuje  výhodně  při  hloubení  studen.  Užívá 
se  ho  také  při  hloubení  základů  v úzkých  omezených  prostorech.  Plnění 
koše  provádí  se  samočině.  Dle  útvaru  koše  může  se  hloubiti  v každé 
půdě,  která  vnikání  chapadel  neklade  příliš  značný  odpor.  Užívá  se  ho 
k vybírání  násypu,  země,  hlíny,  rašeliny,  písku  a kamení  i ze  značné 
hloubky  a to  i pod  vodou.  Hodí  se  tudíž  k vyhlubování  základů  vůbec, 
ku  stavbě  studní,  k vybírání  odstřelených  skal.  k odstraňování  starých 
základů,  zdí  a staveb  pod  vodou. 


Provádění  základů. 
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K vybírání  zemin  tekoucích  a sypkých,  nebo  i jiných  mírně  spoji- 
tých, užívá  se  rýpadel  řetězových.  Pracují  spolehlivě  na  vrchu  i pod 
vodou,  a sice  nepřetržitě.  Výkonnost  jejich  jest  značná.  Podobného  typu 
užívá  se  k vybírání  písku  z řečiště,  obyčejně  však  ve  spojení  s prosé- 
vadlem  a rozdružovačem  písku.  Hojného  upotřebení  má  však  prvý  typ 
při  hloubení  řečiště  nebo  mělkých  přístavů  a břehů. 

Vedle  těchto  strojů  užívá  se  k pracím  podvodním  pro  menší  výkony 
i různých  nástrojů  ovládaných  rukou. 

Ruční  rýpadlo,  ovládané  třemi  dělníky,  vybéře  při  hloubce  asi 
1‘5  m denně  bahna  neb  písku  5 až  6 m3,  jemného  štěrku  3 až  4 w3, 
hrubého  štěrku  l-5  m3. 

Pískařskou  lopatou  vybéře  jeden  dělník  denně  z hloubky  až  2 m 
4 až  5 m3  písku  nebo  i jiného  lehce  čerpáte! ného  materiálu. 

Práce  pod  vodou  ve  velikých  hloubkách  provádí  se  zvláštními 
zdviháky  za  pomoci  potápěčů  a zvonu  potápěcího. 

Dovolují-li  tomu  okolnosti,  aby  se  voda  ze  základů  čerpala,  provádí 
se  vybírání  vody  v malých  hloubkách  konvemi.  V tomto  případě,  není-li 
přítok  vody  mocný,  vystačují  dva  dělníci,  kteří  vybéřou  průměrně  denně 
až  60  m 3 vody.  Výhodněji  účinkuje  ruční  pumpa  až  do  hloubky  4 m, 
obsazená  3 až  12  dělníky.  Zřídka,  a sice  jen  v případech,  kde  jedná  se 
o vodu  velice  znečištěnou  třískami  a kde  je  pohon  zvláště  levný  a konečně, 
kde  se  nejedná  o veliké  hloubky,  může  se  užiti  šneků  či  vodních  šroubů. 

Větší  množství  vody  přemáhá  se  pumpami  centriťugalními  či  kruž- 
ními.  při  nichž  musí  se  prihlížeti  k menší  ssací  hloubce.  Pokud  se  týče 
většího  prohloubení,  poskytují  značných  výhod  pumpy  výtlačné. 

Ce  rpání  vody  ze  základů  děje  se  pomocí  čerpací  jámy,  která  se  při 
náležitém  objemu  nachází  aspoň  05  m pod  nejnižším  místem  základu, 
avšak  musí  býti  učiněno  opatření,  aby  ze  všech  míst  základu  voda  spodní 
mohla  nerušeně  prouditi  k čerpací  jámě. 

Ač  čerpací  zařízení  u podobných  pump  jest  upraveno  pro  vodu 
obyčejně  méně  čistou,  přece  jest  výhodno,  opatří-li  se  konec  ssacího 
potrubí  nebo  hadice  ochranným  košem,  kterým  zadržují  se  hrubší  přimíse- 
niny,  v tomto  případě  nemá  koš  či  cedník  spoČívati  přímo  na  dně  jámy. 

Je-li  stavba  základů  rozsáhlá,  zařizuje  se  více  čerpacích  jam  na- 
jednou, z nichž  každá  zvláštním  svahem  obdrží  vlastní  obvod  odvodňovací. 

Užití  těchto  jam  jest  obmezeno  okolností,  která  by  základu  mohla 
býti  k neprospěchu  podemletím  spodní  a vodou  snadno  unášené  vrstvy. 
V tomto  případě  užívá  se  jiné  methody  budování  základů,  o níž  níže 
bude  učiněno  případné  sdělení. 

Při  hloubení  základů,  i do  hloubky  na  prvý  pohled  dosti  nepatrné, 
jest  třeba  pojištění  stavební  jámy. 

V živé  skále  pojištění  toto  jest  nahrazeno  vlastní  únosností  skalna- 
tého a celistvého  spodku.  Jinak  však  u vrstev,  které  vykazují  malou  neb 
zcela  žádnou  únosnost,  u nichž  tudíž  obava  před  pozdějším  samovolným 
sesunutím  stěn  a zasypáním  dělníků  a hotového  výkopu  jest  velice 
pravděpodobná. 

I v této  příčině  jest  dlužno  účtovati  se  spodní  vodou. 

Je-lí  stavební  jáma  vody  prostá,  pojistí  se  proti  sesunutí  stěn  fošno- 
vý pažením  dle  povahy  půdy  řidším  nebo  hustším.  Má-li  vykopávka 
dvě  stěny,  pojistí  se  fošnové  pažení  rozepřením  pomocí  svislých  sloupců 
a rozpěr.  Je-li  základ  prováděn  v jednostranné  odkopávce,  pojistí  se 
obnažená  stěna  taktéž  fošnami  a sloupci,  ale  za  použití  šikmých  vzpěr, 
které  se  opírají  o dno  odkopávky. 

Jinak  však  provádí  se  pojištění  stěn  při  hloubení  základů  v půdě 
vodnaté,  nebo  dokonce  v pobřeží  neb  v řečišti. 

Kronika  práce.  XI.  39 
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K zamezení  přístupu  vody  do  později  vyhloubených  základů  omezí 
se  místo,  na  němž  základy  se  později  umístí,  již  předem  stěnou,  která 
vodu  nepropouští. 

Stěnou  touto  jest  tak  zvaná  stěna  štětová,  sestávající  z jehel, 
kleští  a plošek  či  štětových  jehel. 

Jehly  či  piloty  tvoří  sloupy,  o něž  se  celá  stěna  opírá.  Zarážejí  se 
ve  vzdálenostech  15—2  5 m od  sebe  do  půdy  a spojují  se  pomocí  šroubů 
s jedním  nebo  dvěma  páry  kleštin,  mezi  něž  se  zarážejí  plošky  či  štětové 
jehly.  Jen  v případech  velice  řídkých,  za  okolností  zcela  zvláštních,  užívá 
se  fošen  ukládaných  vodorovně. 

Jehly  Či  okrouhlé  piloty  jsou  rovné  kmeny  borové,  modřínové, 
smrkové  nebo  také  jedlové  a jen  ve  zvláštních  případech,  kde  větší 
náklad  jest  okolnostmi  omluven,  také  dobové.  Délka  jejich  jest  závislá 
na  hloubce,  pojištění  stěny  a rovněž  i jejich  průměr.  Obyčejně  brává  se 
na  délku  5 m průměr  asi  25  cm.  Je-li  délka  větší,  přidává  se  na  každý 
další  metr  až  2 cm  průměru. 

Aby  jehla  lépe  vnikala  do  půdy,  přiostřuje  se  její  konec  ve 
čtyřboký  jehlan  a sice  tak,  aby  výška  jehlanu  rovnala  se  asi 
1'5  průměru  jehly. 

Hrot  jehly  chrání  se  botkou  z kujného  železa  o váze  kolí- 
sající mezi  4 až  11  kg.  Připevnění  botky  na  hrot  děje  se  pomocí 
čtyř  per  hřeby,  z nichž  dle  velikosti  botky,  dostává  se  každému 
péru  dvou  neb  tří  kusů.  Hlava  jehly  obrní  se  proti  účinkům 
nárazů  beranidla  obručí  z kujného  železa  o výši  5 až  8 cm 
a síly  2 až  4 cm. 

Znázornění  vypravené  a okované  jehly  poskytuje  obr.  383. 
Hloubka  do  půdy  zaražené  jehly  jest  různá,  obyčejně  však 
přestane  se  se  zarážením,  počíná-li  se  obručem  opatřená  hlava 
jehly  třepiti.  V tomto  případě  narazila  jehla  spodem  na  nepro- 
stupnou překážku  a hrot  její  jest  také  roztřepen. 

Štětové  jehly  hotoví  se  z fošen  o šířce  25  až  35  cm.  Tlouštka 
jejich  závisí  na  délce.  Brává  se  obyčejně  10  cm  na  2-5  m délky, 
k čemuž  se  přidává  na  každý  další  m délky  2 až  2 5 cm.  Síla 
tato  platí  pro  půdu  snadněji  prostupnou;  zaráží-li  se  štětová  jehla 
do  slehlého  štěrku,  který  klade  značný  odpor,  přidává  se  tlouštce 
3 až  5 cm. 

Konce  fošen,  přicházející  ve  styk  s půdou,  opatřují  se  ostřím  a za- 
rážejí-li  se  do  půdy  těžké  nebo  do  štěrku  mimo  to  i botkou. 

Aby  zaražené  a stěnu  tvořící  štětové  jehly  pevněji  k sobě  přiléhaly 
a tvořily  neprostupnou  rovinu,  opatřují  se  úzké  jejich  podélné  strany 
střídavě  ostrou  drážkou  a ostrým  hřbetem,  při  čemž  vždy  hřbet  zaléhá 
do  drážky.  Y jiném  udobení  spojují  se  navzájem  pérem  a drážkou.  Avšak 
oboje  tato  opatření  prokázalo  v největší  části  případů  cenu  pouze  theo- 
retickou,  neboť  při  zarážení,  které  se  děje  vždy  mocným  tlakem  v půdě 
často  nestejného  složení  stačil  větší  kámen,  aby  jehle  vnutil  jiný  směr, 
nebo  ji  dokonce  poškodil,  takže  pracně  a nákladně  upravené  spojování 
se  neosvědčovalo.  V novější  době  také  se  ho  celkem  při  stavbách  vodních 
neužívá  a pudnikatel  uchyluje  se  k jiným  prostředkům,  kterými  dosahuje 
těsného  pojištění  proti  vnikající  vodě. 

Štětovou  stěnu,  provedenou  na  drážky,  znázorňuje  obr.  384. 

Štětová  stěna  o malé  hloubce  a pro  stavby  podřízenější  provádí  se 
také  z plošek  t.  j.  ze  dřev  okrouhlých,  po  délce  rozříznutých  a omítnutých. 

Štětové  stěny  ponechávají  se  buď  v zemi  i po  ukončení  stavby, 
jmenovitě  tehdy,  je-li  obava,  že  by  stavba  mohla  býti  vodou  podemleta, 
nebo  se  vyjímají. 


Obr  383. 
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Konkurence  mezi  dřevem  a železem  sahá  až  k úpravě  štětových 
stěn,  k nimž  se  v případech,  kde  se  jedná  o spodek  písčitý  nebo  jílový, 
užívá  různě  upravených  jehel  železných,  nebo  i plechu  železného,  jehož 
zarážení  se  usnadňuje  tím,  že  se  jeho  povrch  ve  směru  svislém  zvlní  a učiní 
tak  topornějším. 

Štětová  stěna  poskytuje  žádoucí  ochrany  jen  tehdy,  nechrání-li  hlou- 
bení základu  v tekoucí  vodě. 

Jedná-li  se  však  u vodních  staveb  o hloubení  základu  ve  vodě, 
nutno  dřevěnou  stěnu  štětovou  chráuiti  proti  náhlému  vnikání  vody  ná- 
sypem, ukládaným  na  stranách  zevních. 

K násypu  užívá  se  hmot,  které  v přiměřené  vrstvě  za  pečlivého 
upěchování  nebo  za  samovolného  přiměřeného  slehnutí  vodu  nesnadno 
propouštějí.  Obyčejně  brává  se  k tomu  hlinitý  písek  jemného  zrna  nebo 
hlína,  řidčeji  jíl,  ač  právě  ten  nejméně  vodu  propouští,  ale  bývá  dosti 
nesnadno  v levné  ceně  po  ruce. 

Z povahy  věci  sleduje,  že  jímka  musí  se  vrcholem  nacházeti  nad 
vodou,  a trvá-li  práce  déle  ve  vodě,  jejíž  hladina  jeví  kolísání  ve  směru 
svislém,  tedy  nad  hladinou  nejvyššího  pravděpodob- 
ného stoupnutí. 

Tlouštka  zásypu  se  řídí  větším  nebo  menším 
pohybem  vody.  Je-li  voda  klidná  a působí-li  malým 
tlakem,  ve  výši  asi  15  m,  postačí  k pojištění  jedno- 
duchá stěna  štětová  s násypem,  jehož  nej  vyšší  vrstva 
měří  asi  60  cm  šířky.  Násyp  jest  volný  a sklon  jeho 
do  vody  je  v poměru  1:1-5. 

Ve  vodě  proudící,  jež  vyvozuje  větší  tlak,  užívá 
se  místo  jedné  stěny  štětové  dvou  stěn  a prostor 
mezi  nimi  ponechaný  vyplňuje  se  isolační  hmotou. 

Každá  ze  stěn  provádí  se  způsobem  výše  popsa- 
ným a vespolek  se  spojují  kleštinami  profilu  15/20  cm. 

Šířka  jímky  závisí  na  její  hloubce.  Obyčejně 
béře  se  za  pravidlo,  že  ku  normální  šíři,  kolísající 
dle  provedení  mezi  1*25  m až  2 m přidává  se  třetina  až  polovina  výšky. 
Avšak  z pravidla  toho  vyjmuty  jsou  jímky  isolované  proti  propouštění 
vody  hmotou  zvláště  výhodnou.  Zmíněná  výška  jímky  čítá  se  od  povrchu 
vody  až  na  dno  jámy. 

Je-li  tlak  vodní  značný,  kterému  by  jediná  jímka  nekladla  dosta- 
tečný odpor,  užívá  se  jímek  anglických,  zbudovaných  z několika  stěn 
vzájemně  vyztužených,  jichž  mezistění  se  vyplňuje  neprostupnou  zeminou. 

Má-li  se  postaviti  jímka  ve  vodě  o skalnatém  dnu,  užívá  se  místo 
kmenových  pilot  železných  tyčí. 

Stěnou  neb  jímkou  obražené  místo  se  vyhlubuje,  při  čemž  se  stěna 
dle  potřeby  dalším  beraněním  utužuje  a hlouběji  zapouští. 

Ku  stavbě  štětové  stěny  nutné  zatloukání  pilot  provádí  se  beraněním 
pomocí  beranidla. 

Slabší  jehly  zarážejí  se  do  neveliké  hloubky  beranidlem  ručním, 
ovládaným  dvěma  až  čtyřmi  dělníky.  Má  váhy  až  50  kg  a opatřeno  je 
držadly ; vedení  dostává  se  mu  železnou  tyčí  osazenou  v jehle  a prochá- 
zející  „volně  beranidlem. 

často  užívá  se  beranidla  tahacího,  uloženého  na  rozbíracím  lešení. 
Beranidlo  jest  bud  z okovaného  dubového  dřeva  nebo  z litiny,  váha  jeho 
kolísá  od  150  do  400  kg.  Na  temeni  jest  opatřeno  kruhem,  na  podélné 
straně,  k lešení  obrácené,  vybíhají  ramena,  jimiž  se  mu  dostává  vedení 
pomocí  loutek,  mezi  nimiž  na  vrcholí  jest  uložená  kladka.  Přes  kladku 
vine  se  lano,  jehož  jeden  konec  jest  upevněn  na  kruhu  beranidla,  druhý 
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pak  spojen  s množstvím  provazců,  z nichž  každý  jest  opatřen  roubíkem. 
Kladkou  převádí  se  pouze  směr  síly  a proto  opatřuje  se  větším  průměrem, 
asi  mezi  50  až  60  cm. 

Loutky  s kladkou  opřeny  jsou  postranními  a zadními  vzpěrami. 

Ovládání  beranidla  děje  se  pomocí  řečených  provazců  s roubíkem, 
z nichž  na  každého  dělníka  připadá  jeden.  Z celkové  váhy  čítá  se  na 
dělníka  15  kg,  při  velikosti  zdvihu  120  až  1*60  m a 25  až  30  úderech 
za  minutu,  po  nichž  nastává  doba  oddechu  asi  tří  minutová. 

Při  zatloukání  jehel  šikmých  staví  se  loutky  ve  směru  nakloněném. 

Konstrukce  jeho  není  složitá 'celek  dá  se  snadno  posouvati  k sousední 
jehle  a hodí  se  pro  práce  menší  i veliké,  v tomto  případě  užívá  se  však  berani- 
del více.  Y nejnovější  době  čelné  podnikatelské  firmy  užívají  při  rozsáhlých 
vodních  stavbách  jen  těchto  beranidel  a dosahují  při  zarážení  i největších 
a nejtěžších  jehel  do  značných  hloubek  velice  uspokojivých  výsledků. 

Těžší  beranidla  zdvihají  se  pomocí  zdvihadel,  při  čemž  vypínání  berana 
může  se  dít-i  ručně,  nebo  provádí  je  zvdáštní  vysouvací  samočinné  zařízení. 

Zdvihadla  jsou  uváděna  v pohyb  buď  silou  ruční  nebo  strojovou. 
U beranů  příliš  těžkých  užívá  se  místo  lan  řetězů,  upravených  někdy 
v celek  bez  konce. 

Váha  beranů  obnáší  600  až  1800  kg,  zdvih  jejich  kolísá  mezi  4 až 
8 m a může  býti  libovolně  zařízen  a měněn. 

Beranidla  se  zdvihákem  náležejí  mezi  strojní.  Pracují  dosti  pomalu, 
ale  theoreticky  nahrazuje  se  menší  množství  úderů  větší  váhou  berana, 
ač  v praxi  se  tato  záměna  ne  vždy  výhodně  osvědčuje. 

Veliká  beranidla  strojní,  u nichž  váží  beran  až  1000  kg  i 1600  kg 
pohánějí  se  silou  parní,  kteráž  působí  buď  na  řetěz  nebo  přímo  na  be- 
rana. U posledního  druhu  dosahuje  váha  berana  až  2000  kg 

Beranidla  strojní  i parní  nesnadno  se  přestavují  a s výhodou  dá  se 
jich  užiti  jen  tehdy,  kde  se  mají  zarážeti  rozsáhlé  štětové  stěny  v půdě, 
která  není  štěrková. 

Jehla  při  zarážení  se  řídí,  aby  vnikání  její  do  půdy  dělo  se  ve  směru 
naznačeném,  líízení  děje  se  pomocí  páky  a provazu  nebo  řetězu. 

Y krajinách  přímořských,  kde  sestává  půda  z jemného  písku  bez 
kamení  nebo  balvanů  užívá  se  místo  beranidel  ku  hloubení  jehel  proudu 
vody,  kterým  se  jehly  do  půdy  vplachují. 


Druhy  základů. 

V předchozích  statích  seznali  jsme  zkoumání  půdy  s ohledem  na 
její  jakost  a únosnost  a pak  všeobecné  pomůcky,  jich  ž jest  při  úpravě 
základové  jámy  třeba. 

Základ  řídí  se  jednak  povahou  půdy,  jednak  poměry  vodními 
a jednak  druhem  stavby,  nehledě  k jiným  ještě  okolnostem  plynoucím 
z různých  požadavků  a ohledů,  které  na  budoucí  stavbu  mohou  míti  vliv. 

Nemá  li  půda,  na  níž  se  stavba  provádí,  náležité  pevnosti  a hustoty, 
zhušťuje  se  jehlami  2 až  2 5 m dlouhými,  18  až  25  cm  silnými,  které  se 
zarážejí  těsně  vedle  sebe. 

Zmíněného  způsobu  možno  užiti  jen  tehdy,  trvají-li  zaražené  jehly 
stále  pod  vodou,  ve  kterémž  případě  nepodléhají  hnilobě. 

Kolísá-li  však  hladina  vodní  a je-li  zhuštěná  základní  půda  občas 
zbavena  vody,  zhušťuje  se  půda  látkou,  na  níž  střídání  vody  a bezvodí 
nemá  vlivu.  Nejlevnější  hmotou  v našich  krajinách  jest  za  rěchto  okol- 
ností kámen,  z něhož  se  zapustí  jednotlivé  veliké  kusy  v malých  meze- 
rách do  půdy  . a volná  místa  mezi  nimi  vyplňují  se  štěrkem  nebo  rumem, 
až  celek  utvoří  vrstvu  asi  metr  silnou. 


Druhy  základů. 


309 


Úplnému  sesedání  stavby  příliš  těžké  tím  ovšém  nezabráníme,  ale 
slehnutí  při  rovnoměrném  zatížení  děje  se  stejnoměrně. 

Další  způsob,  kterým  čelíme  půdě  buď  málo  únosné  nebo  nejisté, 
záleží  v tom,  že  se  předem  vypočítané  největší  zatížení  základu  rozšíří 
na  plochy  větší,  které  vyžadují  rozšíření  základů. 

Rozšíření  základů  děje  se  několikerým  způsobem. 

Někde  vystačuje  pískový  násyp,  jak  uvedeno  již  dříve  v části  všeobecné. 
K násypu  užívá  se  písku  hrubého,  čistého  a ostrohranného,  jehož  se  nasype 
vrstva  1 až  2 m vysoká.  Nasypávání  děje  se  ve  vrstvách  20  až  30  cm  silných, 
které  se  pokaždé  urovnají  a upěchují  a vodou  zalévají.  Pokud  není  celá  vrstva 
upravena  a upěchována,  odvádí  se  spodní  voda  od  základu,  aby  nerušila  sou- 
vislost násypu.  Později  voda  neškodí,  není-li  přímo  pod  základem  pramen. 

Není-li  možno  při  práci  vyskytující  se  vodu  vyčerpávati,  nahrazuje 
se  písek  kamením.  K násypu  kamennému  hodí  se  výhodně  úlomky  ka- 
mene z lomů.  Kámen  se  nanáší  ve  vrstvách  asi  půlmetrových  o celkové 
výši  asi  1 5 až  2 m , při  čemž  se  mezery  mezi  kamením  vyplňují  drob 
uější  kamennou  drtí  nebo  hrubým  pískem. 

Násyp  má  postranní  stěny  šikmé  o sklonu  1 : T5. 

Spolehlivější  vrstvu  pod  základ  pod  vodou  se  nacházející  poskytuje 
násyp  betonový.  Potřebný  beton  připravuje  se  za  sucha  a vrství  se  sy- 
páním pod  vodou  pomocnými  přístroji. 

Ač  tesaři  netřeba  znáti  přípravu  betonu,  nebude  přece  nijak  na 
škodu,  obeznámí-li  se  s jeho  úpravou. 

Beton  připravuje  se  smísením  štěrku  s maltou  cementovou  nebo  vá- 
penou  a sice  tak,  aby  povstala  hmota  celistvá  bez  dutin. 

Stěrku  užívá  se  buď  tlučeného,  který  jest  nejlepší,  nebo  také  obláz- 
kového o velikostí  zrna  od  2 do  5 až  6 cm.  Příliš  veliký  štěrk  nepo- 
skytuje  pevné  zdivo. 


Užívá-li  se  štěrku  přirozeného,  kopaného,  dlužno  předem  jednotlivá 
zrna  zbaviti  vrstev  zemitých,  což  se  děje  nejlépe  vypíráním. 

Spotřeba  malty  ku  spojení  jednotlivých  zrn  jest  různá  a závisí  na 
jejich  velikosti.  O množství  malty  můžeme  se  předem  pokusem  pře- 
svědčiti,  naplníme-li  menší  nápobu  štěrkem  a vyplníme-li  prostory  mezi 
zrny  povstalé  přesně  odměřenou  vodou,  aby  kryla  i povrch  štěrku  v ná- 
době. Ku  zjištěnému  množství  přidává  se  15  až  20°/0  spotřebované  vody 
ku  krytí  při  praxi  nezbytných  nahodilých  úbytků. 

Praní  neobmezuje  se  pouze  na  štěrk,  nýbrž  i písek  ku  přípravě 
malty  se  propírá,  jmenovitě  tehdy,  pracujeme-li  s pískem  kopaným, 
k němuž  bývá  přimíšeno  hojně  látek  zemitých. 

Ač  vypíráním  štěrku  i písku  se  příprava  značně  zdražuje,  jest  práce 
tato  nezbytná,  neboť  závisí  na  ní  dobrá  jakost  betonu  Vápno  nebo  ce- 
ment poskytuji  jen  tehdy  pevného  a spolehlivého  vaziva  jednotlivým 
zrnům  kamene,  pokud  se  stýkají  s čistým  jejich  povrchem.  Je-li  povrch 
znečištěný  hmotou,  která  s kamenem  jen  nedokonale  souvisí,  nastává  při 
nepraném  písku  spojení  vápna  nebo  cementu  pouze  s touto  zemitou 
vrstvou  a kamene  jádro  není  vápnem  či  cementem  nijakž  poutáno  a celek 
nemá  pak  náležité  pevnosti. 

Je-li  umístěn  základ  betonový  v suchu,  užívá  se  k přípravě  malty  vápna 
hydraulického,  u základů  však,  které  se  stýkají  s vodou,  upravuje  se  malta 
z cementu,  nebo  dle  okolností  ze  směsi  cementu  a hydraulického  vápna. 

Obyčejně  brává  se  ku  přípravě  betonu  pro  základy  v suchu  1 díl 
cementu,  3 dily  písku  a 6 dílů  štěrku.  Pro  základy  pod  vodou  1 díl  ce- 
mentu^ 2 dílu  písku  a 4 díly  štěrku.  Dle  okolností  nahrazuje  se  cement 
z jedné  třetiny  cementu  a dvou  třetin  mletého  vápna  hydraulického. 
Měření  dílů  děje  se  mírou  dutou. 
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Příprava  surovin  i míšení  jich  vyžaduje  odborné  znalosti. 

Písek  i štěrk  roztřidují  se  bud  na  prohazovačkách,  nebo  na  prosé- 
vacím  stroji,  při  čemž  zároveň  se  také  vypírají. 

Míšení  součástek  provádí  se  ručně  nebo  strojem.  K míšení  ručnímu 
užívá  se  fošnové  podlahy,  na  níž  se  rozestírá  vrstva  vlhkého  písku  a po- 
sype se  potřebným  množstvím  cementu  a celek  se  lopatami  náležitě 
promísí.  Pak  přidává  se  štěrk  a zakropením  vodou  a mícháním  upraví 
se  v stejnoměrnou  směs.  která  se  hned  do  základů  vrství  a pěchuje.  Pě- 
chování provádí  se  dřevěnými  nebo  železnými  pěchovadly. 

Vody  přidává  se  jen  tolik,  aby  směs  byla  pouze  vlhká,  nikoliv 
mokrá.  Po  pěchování  objeví  se  na  povrchu  malta, 

Při  stavbách  příliš  rozsáhlých  užívá  se  strojů  na  míchání  betonu. 

Vrstvení  betonu  pod  vodou  nesmí  se  díti  bezprostředně  pouhým 
házením  směsi  do  vody,  ve  kterémž  případě  by  nastalo  nevyhnutelné 
vypláchnutí  cementu  a směs  by  netvořila  souvislou  vrstvu. 

Jakási  ztráta  nastane  vždy,  ale  čelí  se  jí  přípravou  betonu,  jehož 
směs  sestává  z jednoho  dílu  cementu,  dvou  dílů  písku  a dvou  dílů  štěrku, 
nebo  také  dvou  dílů  cementu,  čtyř  dílů  písku  a pěti  dílů  štěrku. 

Betonování  pod  vodou  musí  se  díti  rychle  a nepřetržitě,  až  celý 
základ  je  hotov.  Je-li  základ  příliš  vysoký,  upravuje  se  z jednotlivých 
vrstev  0'5  až  1 m vysokých,  při  čemž  se  kal,  který  se  po  násypu  na 
jednotlivých  vrstvách  utvořil,  odstraňuje. 

K nasypávání  jednotlivých  vrstev  užívá  se  pojezdného  oblého  ná- 
levkovitého  přístroje,  který  spočívá  na  lešení  opatřeném  kolejnicemi,  po 
nichž  nálevka  pojíždí. 

Původně  byla  nálevka  obrácena  širším  otvorem  vzhůru  a užším, 
dolů  obráceným  se  vyprazdňovala.  Avšak  častějším  váznutím  betonu 
v nálevce  ujalo  se  zařízení  obrácené;  někdy  se  také  oba  konce  rozšiřují. 

Nálevka  jest  dřevěná  nebo  ze  železného  plechu,  uvnitř  úplně  hladká, 
o středním  průměru  asi  60  cm.  Naplňování  nálevky  děje  se  nepřetržitě, 
která  neustále  pojíždí  a vysypanou  vrstvu  válci  urovnává. 

Sestává-li  násyp  z více  vrstev,  nasypávají  se  střídavě  křižmo.  U jiné 
methody  užívá  se  k vrstvení  betonu  pod  vodou  plechových  nádob,  po- 
dobných drapákům,  ale  o stěnách  úplných  a neprostupně  pro  vodu  zpra- 
covaných. Ponořování  nádob  děje  se  zvolna,  aby  se  zbytečným  zvlněním 
vody  cement  z povrchu  již  potopené  vrstvy  betonu  nevypláchl. 

Vyprázdněním  nádob  povstalé  hromádky  kladou  se  těsně  vedle  sebe. 

Obsah  nádob  kolísá  mezi  0 5 až  1 m3.  Plnění  jich  musí  se  díti 
rychle,  aby  ve  vrstvení  nenastal  průtah. 

Vrstva  betonu  má  jednak  nésti  základ  a stavbu  nad  ním  spočívající, 
jednak  má  také  zabrániti  spodní  vodě,  aby  nepronikala  na  povrch  k zá- 
kladům. 

Podobnou  úpravu  znázorňuje  obr.  385.  Písčitá  půda  obežene  se  ště- 
tovou stěnou  B,  upravenou  ze  základních  pilot  a z pilot  plochých  a.  Po 
vybrání  písku  do  přiměřené  hloubky  opatří  se  urovnané  dno  vrstvou  be- 
tonovou d,  na  níž  po  zatvrdnutí  a vyčerpání  vody  se  staví  základ. 

Celek  znázorněn  v půdorysu  v obrazci.  A spolu  s plochou  navr- 
ženou pro  základ. 

Vyžaduje-li  se  od  betonového  podezdění  základu,  aby  nejen  posky- 
tovalo stavbě  spolehlivé  opory,  ale  aby  také  zadržovalo  spodní  vodu, 
betonuje  se  ve  vrstvách  šikmých  o úhlu  asi  45°  a sice  bez  rozložení  celé 
vrstvy  na  vrstvy  slabší  a nastavované. 

Voda  v jímce  nad  vybetonovaným  dnem  nechá  se  státi  tak  dlouho, 
až  beton  náležitě  ztvrdne.  Doba  vyčkávací  jest  nestejná,  ale  nikdy  není 
stavbě  na  škodu,  vyčkává-li  déle.  Nejméně  vyčkává  se  asi  10  dní. 


Druhy  základů. 


311 


}pg^BgaBma 

B 


Obr.  385. 


Beton  pod  vodou  nasypaný  dosahuje  pouze  asi  25%  pevnosti  be 
tonu  uloženého  za  sucha,  a sice  v době  velice  dlouhé. 

V půdě  příliš  řídké  užívá  se,  kde  spodek  stale  jest  pod  vodou  le 
žatého  roštu  dřevěného,  obr.  386.  Skládá  se  z pražců  pncnych  a podél- 
ných o profilu  24  až  32  cm,  o vzájemné  n m 

vzdálenosti  1 až  1‘5  m.  Prostory  mezi  ~ 

pražci  vyplňují  se  buď  lomovým  kamenem, 
nebo  se  užívá  k výplni  betonu. 

Ležatý  rošt  ukládá  se  přímo  na  srov- 
nanou půdu,  obehnanou  zaházenou  stěnou 
štětovou,  nebo  se  podkládá  roštem  jehlo- 
vým, obr.  387. 

U únosnosti  a dlouhém  trvání  roštu 
ležatého  podaly  svědectví  pilíře  bývalého 
řetězového  mostu  v Praze,  ktere  po  sne- 
sení jevily  rošt  úplně  neporušeny. 

Výše  uvedeného  roštu  jehelného  nebo 
pilotového  užívá  se  v půdě,  jejíž  únosné 
dno  jest  příliš  hluboko  položeno.  V tomto 
případě  se  dotýká  pak  hrot  jehly  tvrdého 
spodku  a únosnost  roštu  pilovitého  spo- 
čívá pak  na  spolehlivém  základě;  nedosa- 
huje-li  hrot  až  k tvrdému  základu,  pak 
účinkuje  každá  jehla  pouze  třením,  které 
se  jeví  mezi  jejím  povrchem  a stýkající  se 
s ním  půdou,  v níž  jest  zaražena.  V po- 
sledním případě  jeví  se  tudíž  základ  velice 

nesDolehlivý,  který  může  časem  nestejno-  , , . 

měrně  se  snížiti,  nebo  býti  také,  bylo-H  stavěno  ve  vodě  proudící,  i po- 
demlet.   

Zjistilo-li  se  vrtáním,  že  se  pevná  půda  nachází  ve^  velike 
a jedná-li  se  o stavby  nákladné  a veliké  únosnosti  vyžadující,  prohlu- 
bují se  základy  až  k pevné 
a únosné  půdě.  Pak  není  třeba, 
aby  se  celý  základ  prohloubil 
až  k únosnému  spodku,  dosta- 
čuje obyčejně,  prohlubuj e-li 
se  půda  v obvodu  základu  jen 
na  několika  místech,  v nichž 
se  postaví  pilíře,  které  pře- 
klenutím poskytnou  pevný 
základ,  uložený  na  půdě  spo- 
lehlivě únosné  a neslehavé. 

Způsob  ten  nazývá  se 
zakládáním  na  studně. 

Původu  jest  starého  a v ci- 
zině se  ho  hojně  užívá. 

Při  hloubení  potřebných 
studní  může  nastati  okolnost, 
že  se  počíná  hloubiti  buď  za  . , - iao_  »f; 

sucha,  nebo  nachází  se  půda  na  níž  hloubem  studni  ma  se  pře 

předem  již  pod  vodu.  , , , ,<•.  • > 

V prvém  případu  vybéře  se  půda  až  ku  spodní  vodě,  na  úpatí  vy 
kopu  ukládá  se"  věnec  ze  silných  fošen  o prumeru  tak  velikem,  jaký  ma 
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studna.  Zevní  okraj  věnce  opatří  ze  kolkolem  svisle  vybíhajícím  klíno- 
vitým  ostřím,  obyčejně  železným,  v podobě  obruče,  které  usnadňuje  kle- 
sání zdivá  do  hloubky.  Věnec  hotoví  se  z fošen  5 až  8 cm  silných 
a skládá  se  z několika  vrstev  pevně  na  vzájem  spojených. 

Místo  věnce  fošnového  užívá  se  často  věnce  železného. 

Na  věnci  přesně  vodorovně  uloženém  provádí  se  zdivo  z cihel  kru- 
hovek,  a sice  postupně  až  nad  povrch.  Spodní  dva  až  tři  metry  hruhového 
zdivá  spojují  se  s věncem  průchozími,  2 až  3 cm  silnými  kotvami,  které 
poskytují  záruku,  že  se  zdivo  při  nahodilé  překážce  nepřetrhne. 

Pro  stavby  obyčejné,  ne  příliš  těžké  o větším  základu  a při  větším 
počtu  studen  dostačuje  často  průměr  1 m.  V tomto  případě  zdí  se  na 
celou  cihlu  či  30  cm. 

V případě  však,  kde  na  malém  prostoru  třeba  postaviti  zdivo  příliš 
těžké,  jako  ku  př.  u mostních  pilířů,  hloubívají  se  studně  o 3 až  6 m 
v průměru  o síle  zdivá  60  až  90  i více  cm. 

Aby  kruhové  zdivo  i s věncem  na  spodu  uloženým  klesalo,  vybírá 
se  půda  uvnitř  věnce.  Vybírání  provádí  se  buď  za  sucha  ručně  při  sou- 
časném čerpání  spodní  vody,  nebo,  je  li  čerpání  znemožněno,  vrtákem 
torbovým  pod  vodou  Dobrých  služeb  prokazují  drapáky  ovládané  strojem, 
kterými  se  může  prováděti  vybírání  půdy  i do  značných  hloubek. 

Zdivo  studny  se  zevně  hladce  omítne,  aby  snadno  při  klesání  se 
sráželo  po  stěnách  výkopu.  Za  toutéž  příčinou  staví  se  zdivo  dole  širší 
a nahoře  užší. 

Studna  ze  slabšího  zdivá  vyžaduje  někdy  i velikého  zatížení,  aby  se 
zatlačila  do  vybraného  úpatí  u silně  vyzděných  studen  obyčejně  nebývá 
třeba  nijakého  zatížení,  klesají  vlastní  značnou  tíhou  do  uvolněné  hlubiny. 

Zatěžování  zdivá,  které  nesnadno  samočinně  klesá,  provádí  se  stej- 
noměrně pomocí  trámových  vrstev,  nebo  užívá  se  kolejnic,  na  něž  se 
souměrně  ukládají  nádoby,  které  se  plní  vybranou  ze  studny  půdou. 
Není-li  po  ruce  nádob,  provádí  se  zatížení  vrstvou  cihel  volně  nastavených. 

Hloubí-li  se  studna  v plovoucím  písku,  nebo  i jiné  snadno  pohyb- 
livé zemině,  vnikají  tyto  spodem  pod  věncem  kruhovým  do  studně 
opět  v té  míře,  v jaké  pokračuje  vybírání,  čímž  se  práce  stává  jaksi  ne- 
konečnou. Avšak  i jiné  nebezpečí  může  chovati  tento  nepříjemný  zjev. 
Stálým  vybíráním  nadbytečného  množství  pohyblivé  zeminy  nastává 
v sousedních  polohách  přirozeně  úbytek,  který  může  míti  v zápětí  ohro- 
žení základů  sousedních  budov.  V tomto  případě  zjednává  se  odpomoc 
značným  zatížením  zdivá  a rychlejším  postupem  při  vybírání  zeminy. 

Dosedne-li  věnec  na  únosnou  půdu,  jest  hloubení  ukončeno  a zbývá 
ještě  vyplnění  dutého  jádra  studny,  při  čemž  rozhoduje  okolnost  hloubilo-li 
se  za  sucha,  nebo  pod  vodou. 

Při  hloubení  za  sucha  vybetonuje  se  úpatí  dutiny  a zbývající  část  se 
vyzdí,  hloubilo-li  se  však  pod  vrstvou  vodní,  opatří  se  dno  silnou  vrstvou 
betonu,  která  se  nechá  utuhnouti,  načež  se  zbývající  voda  ve  studni  vy- 
čerpá a pokračuje  se  jako  v případě  předešlém. 


Druhý  případ  týká  se  zakládání  studen  pod  vodou,  při  čemž  po- 
kračuje se  dle  okolností  a místních  poměrů  rozličně. 

Není-li  vody  příliš  veliká  vrstva,  neproudí-li  a jeli  po  ruce  dostatek 
násypového  materiálu,  zasype  se  zmíněné  místo  v rozloze  tak  veliké,  aby 
povstal  nad  vodou  prostor,  který  připouští  hloubení  v předešlých  od- 
stavcích vylíčené. 

Scházejí-li  výše  uvedené  podmínky,  užije  se  lodí,  na  nichž  se  staví 
spodek  studny  obyčejným  způsobem,  načež  se  pomocí  šroubů  spustí  ku 
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Pohovka,  lenoška  a židle  z černého  dřeva  s modrým,  vzorkovaným  povlakem  hedvábným. 
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Buffet  z okolí  St.  Lo  v Normandii  z roku  1580;  v Kesingtonském 
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Krb  vyřezávaný  z dřeva  dubového  v starém  domě  londýnském 
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dnu  a práce  pokračuje  obvyklým  pochodem.  Spouštění  ke  dnu  provádí 
se  postupem,  v jakém  nadezdívání  pokračuje. 

Provádění  stavby  vyžaduje  přesnosti,  neboť  nejmenší  nedopatření 
jak  při  hloubení,  tak  při  vyzdívání  a zatěžování  mohlo  by  míti  za  ná- 
sledek nezdar  celého  díla. 

Počet  studní  a umístění  jich  pod  stavbou  a spojení  jich  klenutím 
vyžaduje  taktéž  bedlivého  rozpočtu  a všestranného  ohledu.  Jmenovitě 
při  stavbách  o půdorysu  obdélníkovém  nestačí,  jsou-li  základní  zdi  pod- 
chyceny studnami,  nutno  také  nárožní  studnu  opři  ti  studnou  jinou, 
mimo  základy  vyhloubenou,  nebo  užívá  se  k tomu  cíli  studen  dvou,  nebo 
kombinace  studny  válcové  se  studnou  o profilu  čtvercovém  nebo  ob- 
délníkovém. 


Pozemní  práce  tesařská. 


Ukládání  trámů.  Pokud  se  týče  uložení  trámů  ve  vrstvách 
značnou  většinou  vodorovných,  rozhoduje  zde  plán  stavební,  v němž 
jednotlivá  místa,  na  něž  se  trámy  ukládají  spolu  s označením  směru  jejich, 
přesně  jsou  označena. 

Různé  tvary  půdorysu  i nejrozmanitější  členění  budov  uvnitř  vy- 
žadují někdy  zvláštních  opatření  a konstrukcí,  aby  rozdělení  jednotlivých 
pater  poskytovalo  nejen  záruku  žádané  pevnosti  a únosnosti,  ale  také 
bezpečnosti  vůči  ohni. 

Ač  v patrech  tvoří  strop  níže  položených  místností  zároveň,  pokud 
celku  konstrukce  stropní  se  týče,  podlahu  patra  vyššího,  vyskytují  se 
přece  odchylky,  jmenovitě  u stropu  patra  nej  vyššího,  nad  nímž  se  na- 
chází krov. 


Z této  příčiny  rozdělíme  si  vodorovné  ukládání  trámů  na  případy 
v mezipatří  se  vyskytující  a na  případy,  které  souvisí  přímo  s krovem. 

Různé  požadavky  a potřeby,  na  něž  při  ukládání  trámů  nutno 
bráti  ohled,  podmiňují  užití  rozmanité  úpravy  a spojení  nosníků,  ze 
kteréžto  příčiny  ustálilo  se  pro  každý  jednotlivý  kus  také  zvláštní  po- 
jmenování. 

Při  ukládání  umisťují  se  jednotlivé  trámy  konci  buď  na  zeď,  nebo 
se  zapouštějí  do  trámu  jiného. 

Uložení  stropnic  do  zdi  při  úplném  zazdění  jest  nevýhodné.  Suchý 
konec  dřeva,  obemknut  kolkolem  těsně  přiléhajícím  vlhkým  zdivém, 
zvlhne  a podléhá  zkáze.  Bylo-li  však  dřevo  již  při  ukládání  nevyschlé 
nebo  zvlhlé,  zabraňuje  mu  zdivo,  aby  dodatečně  proschlo. 

Dalším  nepříjemným  následkem  úplného  zazdění  stropnic  jest  zby- 
tečné a značné  otřásání  zdivá.  V tomto  případě  se  každý  otřes  stropnice 
přenáší  na  těsně  s ní  spojenou  zeď  a uvolňuje  její  celistvost. 

Avšak  i pouhé  uložení  konců  stropnic  do  zdivá  ku  dřevu  nepřilé- 
hajícího,  ale  obklopujícího  je  kolkolem,  připouští  se  jen  v případech, 
zvláštního  zřetele  hodných.  Obyčejné  pomůcky,  jako  obkládání  taškami 
nebo  plechem,  nebo  opatřování  jich  vrstvou  jakéhokoliv  ochranného  ná- 
těru,  nezabraňuje  škodlivým  účinkům  vlhka  na  jakost  dřeva,  spíše  je 
podporuje. 

Nej  výhodněji  ukládají  se  stropnice  na  výběžky  povstalé  ubýváním 
■rty  zdivá  v jednotlivých  patrech.  Kde  způsobu  toho  není  možno  užiti, 
jest  výhodno  opatřiti  zeď  výstupkem,  utvořeným  nenáhlým  vyložením 
cihel,  nebo  zapustiti  do  zdivá  kamenné  výběžky  a ukládati  stropnice  na 
hžinu,  spočívající  na  výstupcích. 

rv  Stropnice  vyvozují  na  podlohu  tlak  tím  větší,  čím  jest  větší  jejich 
zatížení,  na  něž  má  vliv  nejen  tíha  předmětů  nad  stropem  uložených, 
Kronika  práce  XI.  40 
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ale  také  tíha  stropnic.  I délka  stropnic  účinkuje  platně  na  délku  zapu- 
štěných nebo  podepřených  konců  stropnic. 

V prvé  příčině  jest  třeba  přihlížeti  k jakosti  zdivá,  na  němž  strop- 
nice  spočívají.  Nemá-li  zdivo  žádoucí  pevnosti,  aby  sneslo  na  poměrně 
malé  místo  soustředěné  zatížení,  kladou  se  pod  konce  stropnic  podkladky, 
které  soustředěný  tlak  přenášejí  na  větší  plochu. 

Podkládání  provádí^ se  bud  pro  všechny  na  téže  straně  se  nachá- 
zející konce  společně  prkny  nebo  fošnami  3 až  5 cm  silnými,  nebo  se 
podkládá  každý  konec  zvláštním  krátkým  podkladem  V některých  pří- 
padech dává  se  přednost  spo- 
lečnému podkladu  trámovému 
o průřezu  10/15  do  12/12  cm. 

Při  zatížení  příliš  znač- 
ném užívá  se  podkladů  želez- 
ných, nebo  zapouštějí  se  do 
zdivá  na  místech,  na  nichž 
stropnice  spočívají,  kamenné 
vložky. 

Při  zatížení  obyčejném, 
jakému  jest  podroben  za  nor- 
málných  poměrů  strop  v obyt- 
ných staveních,  neobnáší  tlak 
na  1 cm2  více,  než  asi  kbkg. 
Jelikož  obyčejná  cihla  snese 
beze  škody  zatížení  až  10  kg  na  1 cm2,  není  třeba  u obytných  stavení 
pod  stropnice  pojištění  kovového  nebo  kamenného. 

Pokud  se  délky  uložení  týče,  dlužno  přihlížeti  nejen  k zatížení,  ale 
také  k délce  stropnic.  Při  délce  6 m zapouští  se  za  volného  rozpjetí 
stropnice  konec  15  cm,  při  délce  7 m obnáší  délka  uložení  20  cm,  při 
8 m délky  24  cm,  při  10  w pak  30  cm. 

Užívá-li  se  stropnic  k utužení  zdivá,  opatřuje  se  každá  třetí  nebo 
čtvrtá  kleští,  spojenou  s ní  bud  vrchem  obr.  388.,  nebo  po  straně.  Kleště 
jsou  z prutového  železa  průřezu  6/45  nebo  7/45  mm  a délce  asi  60  až 
80  cm.  S trámem  stýkají  se  délkou  asi  40  cm.  Kleště  končí  na  zevní 
straně  okem,  do  něhož  se  zapouští  závlačka  asi  60  cm  dlouhá,  na  straně 

vnitřní  v podobě  sko- 
by  zahnutým  hrotem. 
Spojení  s trámem  pro- 
vede se  bud  hřeby  ne- 
bo šrouby. 

Pokládají-li  se  strop- 
nice na  střední  zdi  proti 
sobě,  spojují  se  za  příči- 
nou vyztužení  zdivá  že- 
leznou spojkou,  obr.  389. 
v délce  asi  80  cm  a průřezu  6/45  až  7/45  mm.  Se  stropnicí  stýká  se 
spojka  v délce  asi  30  cm. 

Stropní  ce^se  ukládají  na  hlavní  nebo  střední  zdi,  v nižádném  pří- 
padě nesmí  se  užiti  za  podklad  příčky  půlcihlové.  Kde  toho  okolnosti 
vyžadují,  ukládají  se  také  na  zdi  požární,  nebo  i jiné,  avšak  náležitě 
silné  zdivo. 

Stropnice^  nad^okny  a dveřmi  ukládají  se,  pokud  výška  klenutí  ne- 
klesla pod  30  cm,  obvyklým  způsobem,  při  menší  výšce  zdivá  nad  kle- 
nutím užívá  se  travers  nebo  dřevěných  trámců. 


Obr.  389. 
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Octne-3i  se  stropnici  v cestě  komín  nebo  jiná  překážka  užije  se  vy- 
střídáni, k němuž  užívá  se  výměny.  Střídání,  jakož  i celkovou  úpravu 
při  ukládání  trámů  znázorňuje  obr.  390.  Na  třech  stranách  znázorněna 
jest  na  obraze  zeď  hlavní,  u e zeď  střední,  mezi  dd  příčka.  Stropnice 
mohou  býti  průchozí  a,  nebo  uložené  rozděleně  (6)  na  střední  zdi  a spo- 
jené spojkou,  nebo  spočívají  na  spodní  zdi  (c),  nad  níž  se  již  žádná  zeď 
nevypíná,  nebo  jsou  umístěny  podél  do  výše  se  pnoucí  zdi  ( d ) a mají  jen 
menší  šířku,  protože  jsou  jen  neúplně  zatíženy.  Podobně  i (e),  které  jsou 
uloženy  podél  hlavní  zdi  Střídání  provádí  se  krátčaty  / a výměnou  g. 

Výměna  zapouští  se  do  stropnice  sousedních  čepem  zkráceným  nebo 
šikmočelným  a spojuje  s nimi  skobami.  Krátčata  zapouštějí  se  do  výměn. 

( Při  ukládání  dlužno  dbáti  toho,  aby  komín  nebyl  v těsném  styku 
S tf&my,  za  kterouž  příčinou  ponechává  se  mezi  komínem  a trámem  nebo 
střídáním  vždy  mezera  půlcihlová  Kde  by  tomu  průchozí  stropnice  byly 
na  závadu,  jako  ku  př.  u o,  vybírají  se  v okolí  komína  přiměřeně. 

Pravidlem  má  se  díti  ukládání  stropnic  jen  ve  směru  na'  směr  zdi, 
o níž  se  opírají,  kolmém.  Pravidlo  toto  platí  výhradně  ©"zdivuj" stýkajícím 
se  pod  úhlem  90°,  tedy 
o půdorysu  pravoúhelném 
a nelomeném.  Často  však 
vyskytují  se  v praxi  pří- 
pady^  že  mají  býti  uklá- 
dány, stropnice  na  zdi  v ji- 
aém  úhlu  sestavené.  V tomto 
případě  dopouští  pravidlo 
výminku  a dovoluje,  aby 
zdi,  navzájem  nerovnobě- 
žné,  opatřeny  byly  strop- 
nicemi  uloženými  úkosem 
k podpírající  je  zdi. 

Vzdálenost  stropnic 
kolísá  mezi  0 80  až  1 20  m, 
pro  obyčejné  případy  brává 
se  obyčejně  vzdálenost  je- 
dné stropnice  od  druhé  1 m. 

U stropnic  průřezu 
vysokého  a úzkého,  jež  se 

kladou  ve  vzdálenostech  60  až  80  cm  od  sebe,  užívá  se  ku  vzájemnému 
vyztužení  latí  křížem  upnutých  a zapuštěných  ve  vzdálenostech  asi  2 m. 
Latě  mají  průřez  4/6  cm.  Vyztužené  stropnice  nemohou  změniti  polohu 
svislou,  vynikají  únosností  a stejnoměrnějším  rozdělením  tlaku  při  jedno- 
stranném zatížení.  V některých  případech  užilo  se  stropnic  o průřezu 
ŽO/6,2  cm  při  rozpjetí  7'5  m Pevnost  celku  podporuje  se  na  přič  provle- 
čenými železnými,  as  2 cm  v průměru  měřícími  sponami,  utaženými  na 
konci  šroubovou  matkou,  jimiž  se  všechny  stropnice  i s příčkami  ve- 
spolek svírají. 

Samočinného  vyztužení  dostává  se  stropnicím  asi  5 cm  silnými  ve 
vzdálenostech  dvoumetrovým  kolmo  na  jich  směr  zapuštěnými  fošnami. 
Fošna  má  tvar  lichoběžníka  delší  základnou  vzhůru  obráceného,  zapou- 
štění děje  se  do  drážek  klínovitě  upravených. 

U jiného  způsobu  užívá  se  železných,  křížem  vinutých  pásů  upevně- 
ných nahoře  a dole  hřebíky.  Za  příčinou  dalšího  vyztužení  zapouštějí  se 
mezi  jednotlivé  stropnice  uprostřed  výšky  vodorovné  příčky. 

U většího  rozpjetí  dociluje  se  při  dřevěných  stropnicích  přiměřené 
únosnosti  železnými  nebo  ocelnými  traversami,  kterými  se  rozpjetí  pře- 

40* 
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píná.  Do  boku  mezi  traversy  příčným  směrem  zapouštějí  se  dřevěné 
kratší  stropnice  a spojují  se  mezi  sebou  podélně  buď  skobami,  nebo  že- 
leznými pásy,  nebo  na  traversách  přinýtovanými  úhlovými  sponami. 
V některých,  případech  vyplňují  se  oba  boky  nosiče  na  spodu  trámcem 
asi  do  polovice  výše  sahajmím  a spojeným  navzájem  šrouby  s matkami 
šroubovými.  Na  trámce  takto  uložené  ukládají  se  stropnice. 

Nemá-li  traversa  na  žádném  místě  vystupovati  na  povrch,  obkládá 
se  podélně  dvěma  přiměřeně  udobenými  dřevěnými  výplněmi,  které  se 
s ní  spojují  svorníky.  Do  výplní  zaponštějí  se  stropnice  šikmočelným 
zkráceným  čepem. 

V případech,  kde  za  jakýchkoliv  příčin  není  možno  užiti  travers, 
upotřebí  se  při  značnějším  rozpnutí  v mezerách  3’5  až  4 5 wi  sloupů  se 
sedly  neb  bez  nich,  kterými  se  stropnice  podporují.  U staveb  nákladných, 
u nichž  se  imitují  staré  dřevěné  vzory,  zdobívá  se  hlavice  i patka  sloupu 
řezbou,  rovněž  i dříku  dostává  se  přiměřené  ozdoby. 


Sesílení  únosnosti  trámů  vodorovných. 

Jedná-li  se  o zvětšení  únosnosti  trámů  vodorovných,  pro  něž  do- 
posud probrané  způsoby  sesílení  nedostačují,  a není-li  možno  užiti  pro 
různé  příčiny  podpor  sloupových,  uchylujeme  se  ku  složitějším  sestavám, 
kterými  vytknutého  cíle,  třeba  oklikou,  docházíme. 

Ač  v této  příčině  jest  železo  velikým  konkurentem  dřeva,  přece  vy- 
skytují se  případy  tak  četného  používání  dřeva,  že  tvoří  třeba  v podobě 

poněkud  změněné  velikou  Část  činnosti 
tesařské. 

S podobnými  konstrukcemi  se  set- 
káváme nejen  u můstků  a lávek,  kde 
přepínají  přirozené  snížení  půdy,  ale 
také  u konstrukcí  krovních,  při  podpo- 
rování výše  položených  vodovodů  otevře- 
ných nebo  trubních  a v mnohých  jiných 
ještě  případech. 

Dle  způsobu  provedení,  jakým  se 
zvětšení  únosnosti  vodorovných  trámů 
uskutečňuje,  rozeznáváme  konstrukce, 
při  nichž  se  trám  podporuje  zavěšením, 
pak  konstrukce,  při  nichž  se  užívá  vzpěr 
a konečně  konstrukce  zvláště  vyprave- 
ných nosníků  armovaných  a přehra- 
dových. 

Poslední  druh  jest  původu  novějšího,  prvých  dvou  užívalo  se  v zá- 
kladní myšlénce  ode  dávna. 


Věšadla. 

Tato  konstrukce  dochází  nejčastějšího  upotřebení  v mnohých  obmě- 
nách podmíněných  jednak  délkou  rozepnutí,  jednak  pravděpodobným  za- 
tížením a místními  okolnostmi. 

Nejjednodušší  konstrukce  věšadla  jsou  znázorněny  na  obr.  391.  Při 
menším  rozepnutí  užívá  se  provedení  znázorněného  na  obr.  I.,  na  němž 
A znamená  trám  hlavní,  B vzpěry  a G věšák. 

Je-li  rozepnutí  větší,  užívá  se  ku  zavěšení  hlavního  trámu  dvou  vě- 
šáků, obraz  II,,  při  čemž  oba  věšáky  opírají  se  o vodorovnou  rozpěru. 
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Aby  tlak,  vyvozený  hlavním  trámem  na  podporu,  rozestřel 
vetší  plochu  a nepůsobil  soustředěně,  podkládáme  ] P°ZG™  Prohnutí  hlav- 

ního  trámu,  a v přenesení  části  její  věšákem  a vzpěrám,  na  podporu 
patek jh^^ho^uamu^^^^  užívá  se  dle  okolností  pro  rozpnutí  až  9 m. 

D0  “dl**6  jednodtchým  věšákem , ukládá  se  tento  do 

děje  se  obyčejně  umístěni  tak,  ze  cela  délka  rozepn 


u dvou  věšáků 
rozdělí  se  na 
desítiny,  z 
nichž  čtyř 
dostává  se 
vzájemné 
vzdálenosti 
obou  věšáků 
a po  třech  jich 
vzdálenostech 
od  koncových 
podpor. 

U vzdá- 
lenosti 12  m 
přesahujících 
užívá  se  více 
věšáků,  při 
čemž  se  na  každý 


Obr.  392. 


hlavního  trámu 


se  věšák  čítá  i s konečnými  opěrami 

4 až  5 m zatížené  délky.  Vzpěry  se  pak  prodlužuji  tak  dalece>  az  se  set- 
kají uprostřed  s věšákem,  nebo  se  užívá  dvojí  rozpery.  ou  P y 

se  sesilují,  od  konců  hlavního  trámu  počínaje,  do  polovice  v as  n y 

zdvojením,  bylo-li  užito  tří  věšáků,  nebo  za  použiti  vou  rozpei  a c yr 
věšáků.  Při  větších  délkách  vzpěr,  jme- 
novitě  při  společném  jich  styku  na 
vrcholi  konstrukce,  sesilují  se  ve  dvou 
třetinách  vlastní  délky  zdvojením,  v po- 
slední třetině  pak  vrstvou  trojnásobnou. 

Namáhání  jednotlivých  součástí 
konstrukce  nastává  v různých  směrech. 

Hlavní  trám  jest  namahán  na  prohnutí 
a zároveň  tahem,  věšák  jen  tahem,  vzpěry 
a rozpěry  pak  odporují  zatíženi  pevnosti 
vzpěrnou. 

Dle  směru  a velikosti  zatížení  pro- 
vádí se  vzájemné  spojení  jednotlivých 
součástí  způsobem  rozličným. 

Spojení  věšáku  se  vzpě- 

rou.  Dle' velikosti  zatížení  vystačuje  ku  sesilem  hlavního  tramu  buď 
věšák  jen  jeden,  nebo  sesiluje  se  při  větším  zatizem  zdvojením  a v pří- 
padech zvláštních  užívá  se  také  věšáku  železného.  # v , , 

Ku  spojení  užívá  se  buď  čepů,  nebo  zapuštěni,  často  také  upotřebí 
se  spojek  železných.  V každém  případě,  jest  třeba  pnmereneho  zhlavi, 

v němž  se  soustřeďuje  jaksi  zatížení  věšáku.  „ ,.  . , , 

Různé  způsoby  spojení  věšáku  se  vzpěrou  znázorňuji  připojené  obrazy. 

Tak  na  obr.  392.  provedeno  jest  spojení  čepem  se  ^PusQ^m  jedno- 
duchým, na  obr  393.  čepem  se  zapuštěním  dvojitým,  na  obr.  394.  uzi 
sesílení  hlavy  věšáku  značným  vybráním  dřeva  seslabene,  železných  pasu. 


Obr.  393. 
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Není-li  nad  věšákem  dostatečného  místa  pro  zhlaví,  užívá  se  k úhradě 
scházejícího  dřeva  železného  čepce,  obr.  395.  spojeného  s věšákem  prů- 
chozími šrouby  s matkami. 
Dle  seznání  odborníků  nepo- 
skytuje tato  náhrada  za  únos- 
nost souvislého  dřeva  do- 
statečné záruky  ve  příčině 
trvanlivosti  a pevnosti.  Vzpě- 
ry u tolioto  spojení  opírají 
se  o sebe  a na  ně  jest  zavěšen 
čepec  s věšákem. 

U věšáků  dvojitých  uží- 
vá se  ku  těsnému  spojení  obou 
dřev  hákování  a průchozích 
šroubů.  Zdvojený  věšák  ve 
spojení  se  vzpěrou  znázorněn 
je  na  obr.  396.  Je  z něho 
Obr.  394.  patrno,  že  vzpěry  v dlabu  se 

nestýkají. 

Na  obr.  397.  je  znázorněno  spojení  vzpěry  s věšákem  štíhlejším, 
u něhož  dlab  pro  zapuštění  vzpěry  jest  průchozí,  takže  zapuštěné  vzpěry 

se  stýkají  a působí  bezpro- 
středně jedna  na  druhou.  Zmír- 
nění účinku  vzájemného  tlaku 
čel  dociluje  se  vložením  olověné 
nebo  cínové  desky. 

Někdy  dostačí,  zdvojí-li  se 
pouze  zhlaví  věšáku  příložkami. 
Provedení  této  obměny  a spojení 
příložek  s věšákem  znázorňuje 
obr.  398. 

Spojení  věšáku  se  vzpě- 
rou a rozpěrou.  Při  tomto  spo- 
Obr.  395.  jení  dlužno  dbáti  toho,  aby  se 

osy  všech  tří  součástí  stýkaly 
jinak  by  zatížení  působilo  na  věšák  otáčivě,  nebo 
ve  zhlaví  zlomiti,  nebo  také  mohly  by  oba  nedo- 
statky působiti 
společně. 

Věšák  o- 
patřený  zhlavím 
a s čepovanou 
a zapuštěnou 
vzpěrou  a roz- 
pěrou znázorněn 
na  obr.  399. 

Není-li  mí- 
sta pro  zhlaví, 
nastane  spojení, 
znázorněné  na 
obr.  400,,  s obou- 

Obr.  396.  stranným  užitím 

• i „ o , železných  spo- 

jek  utužených  průchozími  šrouby  s matkami,  nebo  se  užije  železného 
čepce  spojeného  s věšákem  způsobem  v předchozím  příkladu  znázor- 


v jediném  bodu, 
by  snažilo  se  ho 
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nfetvím  ::Cl  “ 

pr°stNdí  »«*«■>!  ”ži™  88  1 ve  sP°j*“ 

* « vzpěra,  nebo  vrství  se  místy  až 


Obr.  397. 


trojnásobně. 

I v těchto  pří- 
padech může  vě- 
šák býti  opatřen 
zhlavím,  nebo 
zhlaví  schází,  ne- 
bo věšák  jest  pro- 
dloužen a spojen 
s taktéž  prodlou- 
ženou vzpěrou. 

Poslední  pří- 
pad znázorněn  na 
obr.  401.  Spodní 
část  dvojité  vzpě- 
ry, která  končí 
v přímém  styku 
s rozpěrou,  jest 

částí  pomocí  hmoždinek  a šroubů.  Obě  prostupuji  dvojitým  vesakem,  jehož 

složky  isou  sloučeny  hákováním  a šrouby.  ..  v . „ 

"Spojení  věšáku  bez  zhlaví  s rozpěrou  a dvojitou  vzpěrou  znázor- 
něná je  na  obr.  402.  K utužení  celku  užito  zde  železneho  pasu  a závěsu 
a mimo  to  jsou  slož- 
ky vzpěry  spojeny 
průchozími  šrouby. 

Spodní  rameno  pásu 
je  poutáno  k věšáku 
průchozím  šroubem, 
postranní  ramena 
jsou  pouze  přibita 
a konce  všech  ra- 
men pojištěny  jsou 
skobami. 

S p o j e n í 
vzpěry  s hlav- 
ním trámem  do- 
ciluje se  jednodu- 
chým čepem  spolu 
s jednoduchým  neb 
^ dvojitým  zapou- 
štěním. 

Jelikož  zatíže-  Obr.  398. 

ní  působí  v tomto  „ , , , , o » fQr,fr, 

spojení  na  prohnutí  nebo  na  zlomení  konců  hlavního  tramu,  nesmi  tento 

býti  podroben  přílišnému  seslabení  vybráním  zbytečně  o jemný  • 

Výhodně  účinkuje,  pokud  ovšem  tomu  povaha  prače  dovoluje,  u ozi- 1 s 
celé  spojení  na  podpěrném  zdivu  nebo  stene,  jak  z o r.  ^ « • Pa  ' # # 

Na  pevném  spojení  vzpěry  s hlavním  trámem  zalezl  zdar  a trvám 
celé  konstrukce.  Z této  příčiny  dostává  se  ph  vetsim  zatizem  tomuto 
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spojení  ještě  zvláštního  utužení  průchozím  šrouby,  zapuštěnými  ve  směru 
kolmém  na  směr  hlavního  trámu.  Matky  šroubové  usazují  se  do  zvláště 

upravených  vrubů  v ploše  kolmé 
na  směr  šroubů.  Aby  utužení 
bylo  dokonalé,  dlužno  dbáti  toho, 
aby  šrouby  procházely  spojením. 

Místo  šroubů  užívá  se  pásů 
železných,  jichž  konce  jsou  opa- 
třeny závitem.  Pásy  jsou  na 
spodu  osazeny  ve  vrubech  hlav- 
ního rámu.  Jelikož  objímají 
dřeva  hraněná,  dostává  se  jim 
tvaru  pravoúhelníka.  Každý  pás 
sestává  z prutu  železa  dvakráte 
zalomeného,  jehož  vrchní  strana 
tvoří  zvláštní  spojka,  opatřená 
Obr.  399.  oky,  jimiž  se  navléká  na  konce 

závitem  opatřené  Utažení  pásu 

zprostředkují  matky  šroubové,  uložené  na  kovových  podkladech. 

Aby  hlavní  trám  byl  ušetřen  seslabení  vybranými  dlaby  pro  čep 

a výřezy  pro  zapuštění,  užívá  se 
někdy  železných  botek,  jichž 
spodek  se  do  svrchní  části  hlav- 
ního trámu  mělce  zapouští  a celá 
botka  s trámem  průchozími  šrou- 
by spojuje. 

Úplného  ušetření  hlavního 
trámu  pokud  se  týče  dlabů  a 
výřezů,  jichž  spojení  by  vyža- 
dovalo, dociluje  se  podkladkem 
obyčejně  z tvrdého  dřeva  zho- 
toveným, obr.  404.  Spojení  pod- 
Obr.  400.  kladku  s hlavním  trámem  pro- 

. vádí  se  buď  zazubením,  nebo, 

jak  z obrazu  potrno,  pomocí  hmoždinek  a šroubu.  Dlaby  i zapuštění  pro 
vedeny  jsou  v podkladku.  Utužení  dodatečné  celého  spojení  provádí  se 

průchozími 
šrouby. 

Způsobu 
toho  užívá  se 
jmenovitě  při 
zdvojené 
vzpěře. 

Jedná-li 
se  o pouhé 
sesílení  konců 
méně  silného 
trámu,  užívá 
se  pod  konce 
trámů  podlo- 
žených sedel, 
Obr.  401.  na  nichž  pak 

Q r trám  spočívá, 

opojeni  sedla  s hlavním  trámem  děje  se  podobně  jako  spojení  podkladku. 
Je-li  ku  konstrukci  třeba  hlavního  trámu  o průřezu  výminečně  velikém, 


Věšáky.  Spojení  věšáku  s hlavním  trámem. 
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sestavuje  se  ze  dvou  trámů  spojených  a utužených  bud  hmoždinkami, 

nebo  klíny,  nebo  také  zazubením.  , 0 , 1b_{ol  l.j 

Dle  povahy  konstrukce  ponechávají  se  konce  tramu  hlavních  bud 

v původním  útvaru,  nebo  se  šikmo  seříznou  a sice  bud  ve  směru  \zp.  y, 

nebo  někdy  v©  směru  opačném. 


Spojení  věšáku  s hlavním  trámem. 


Spojení  toto  má  za 
přiměřené  podpory.  Aby 


ucel,  aby  dostalo  se  hlavnímu  trámu  zavěšením 
zavěšení  bylo  dokonalé  a aby  nepovstal  nepn- 


Obr.  402. 


Obr.  403. 


znivý  styk  věšáku  s hlavním  trámem,  ponechává  se  mezi  oběma  mezera 
“Sl  2 Ů věšáku' jednoduchého  užívá  se  k zavěšováni 

lezných  pásů  asi  1 cm  silných  o šíři  3 az  5 cm,  ktere  se  s vesakem  spojuji. 

Na  obr.  405.  je  znázorněno  po- 
dobné spojení  v provedení  jedno- 
duchém. Ramena  pásu  mají  čtyř- 
násobnou délku  šířky  hlavního  tra- 
mu. Spojení  provádí  se  pomocí  hřebů 
a průchozím  šroubem  s matkou.  Pás 
tvoří  na  spodní  části  oko  dvakráte 
zalomené.  Aby  při  lomení  nepovstaly 
v železe  trhliny,  které  by  mohly 
míti  později  v zápětí  přetržení  oka 
v částech  zalomených,  otupuje  se 
předem  hrana  dřeva  na  místě,  kde 
závěs  přiléhá  a závěs  sám  zalamuje 
se  v podobě  na  obraze  znázorněné. 

Záleží-li  na  tom,  aby  se  hrany 
hlavního  trámu  neotupily,  užívá  se 
pásu  s okem  děleným,  jaký  )e  zná- 
zorněn na  obr.  406.  Zobrazený  pás  * 

spotí  která  se  nasazuje  .Sc,  na  pěnívající 

a závitem  opatřené  konce  závěs  . ^"^"“"p^adě  předešlém. 

Upevněni  zavěs  na  vesaku  deje  se  jaKO  P1  P r <t 


Kronika  práce.  XI. 
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Je-li  věšák  dvojitý,  obr.  407.  nastane  zavěšení  hlavního  trámu  bez 
pásu  pouhým  provléknutím  a mělkým  zapuštěním.  Utužení  obou  složek 
věšáku  provede  se  průchozími  šrouby. 

Při  tomto  spojení  třeba  dbáti,  aby  zlilaví  věšáku  mělo  dostatek 
dřeva.  Obyčejně  brává  se  1 5 až  2 výšky  hlavního  trámu.  Je-li  zhlaví 
značně  delší,  ozdobuje  se  přiměřeným  způsobem. 

Kombinovaného  spojení  hlavního  trámu  s věšákem  užívá  se  tehdy, 
sestávají-li  oba  činitelé  ze  dvojnásobných  dřev.  Obyčejně  bývá  hlavní 


Obr.  405. 


Obr.  406. 


trám  utvořen  ze  dvou  složek  spojených  zarubením,  věšák  pak  ze  složek 
sloučených  hákováním.  Při  zavěšení  vkládá  se  hlavní  trám  mezi  obě  dřeva 
věšáku  bez  zhlaví  a skutečné  spojení  provede  se  pomocí  pásů,  při  čemž 
se  spodní  plocha  k zamezení  vypnutí  spodní  části  pásu,  již  předem  upra- 
vuje zaoblená  souhlasně  ze  spodní  části  pásu. 

Dosud  předpokládali  jsme,  že  hlavní  trám  jest  z jediného  dřeva. 
Ale  může  také  nastati  okolnost,  že  délka  hlavního  trámu  nestačí  ku 
přepnutí  dané  prostory,  a že  opatření  přiměřeně  dlouhého  trámu  spojeno 
jest  se  značnými  obtížemi,  nebo  také  že  jest  úplně  nemožné. 
Y tomto  případě  se  hlavní  trám  nastavuje  do  délky,  avšak 
vždy  jen  v onom  místě,  kde  se  nachází  věšák. 

Provedení  zmíněného  nastavení  znázorňuje  obr.  408. 
Nastavení  uskuteční  se  šikmým  plátováním  s ozubem  spočíva- 
jícím na  sedle,  které  jest  spojeno  s hlavním  trámem  průcho- 
zími šrouby  s matkami.  Utužení  sedla  s hlavním  trámem  pro- 
vede se  hmoždinkami.  Oko  spony  věšáku  zabírá  za  sedlo  upro- 
střed plátování. 

U jiného  provedení  procházejí  šrouby  sedlem  i plátem, 
takže  není  třeba  dalšího  spojení  sedla  a hlavního  trámu. 

Y případech,  kde  nestává  velikého  zatížení,  může  se  dítí 
uložení  hlavního  trámu  průvlekem  mezi  příložkami,  kterými 
je  spodní  část  věšáku  opatřena.  Provedení  toto  neliší  se  mnoho 
od  spojení  hlavního  trámu  se  složitým  věšákem. 

Dosud  nebylo  bráno  v úvahu  zatížení  hlavního  trámu  jinými  čá- 
stěmi  konstrukce  a účtováno  pouze  s tím,  jaké  působila  vlastní  jeho  váha. 
Případ  tento  se  vyskytuje  často,  avšak  rovněž  zhusta  vyskytují  se  vě^ 
šadla,  jichž  hlavní  trám  jest  zatížen  trámy  jinými,  napříč  nebo  podélně 
kladenými. 

Jedná-li  se  o trámy  ukládané  kolmo  na  směr  hlavního  trámu,  uklá- 
dají se  tyto  prostě  jednostranně  vedle  věšáků  nebo  i také  současně  na 
jiném  místě  a pojišťují  se  proti  pošinutí  průchozími  šrouby. 


Obr  407. 


Spojení  věšáku  s hlavním  trámem.  Vzpěradla. 
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Trámce  na  přič  uložené  jsou  podporou  pro  trámy  podélné,  pokud 
je  jich.  ku  konstrukci  třeba.  Než  í v této  příčině  jeví  se  provedení 
v různých  obměnách  jmenovitě  u příčných  trámců  na  spodu  hlavního 
trámu  zavěšených. 

Značným  zatížením  a hlavně  v případech,  vyskytuje-li  se  často 
a náhle,  protáhne  se  otvor  ve  dřevě,  v němž  jsou  průchozí  šrouby  uloženy, 
Čímž  původní  utužení  doznává  poruchy.  Za  tou  příčinou  opatřují  se 
otvory  aspoň  na  zevnějších  stranách  dřeva  vyložením  ze  dřeva  tvrdšího, 
jež  jest  zapuštěno  křížem  přes  vlákno  součásti  konstruktivní.  Aby  tlak 
šroubem  vyvozený  rozprostřel  se  na  větší  plochu  a zároveň  aby  se  po- 
skytlo i vložce  vkusného  a trvalého  uložení,  kterým  se  také  poněkud  sou- 


Obr.  408.  Obr.  409. 


vislost  dřeva  konstruktivní  části  váže,  provádí  se  zapuštění  vložky  na 
rybinu  oboustrannou. 


^ Místo  věšáků  dřevěných  užívá  se  také  věšáků  železných  v podobě 
tyčí  s upravenými  oky. 


Vzpěradla. 

U věšadel  nacházelo  se  zakotvení  a umístění  nesoucích  částí  nad 
hlavním  trámem,  u vzpěradel  pak  nacházejí  se  tyto  části  pod  ním. 

Přehledný  obraz  409.  znázorňuje  v čásli  I.  hlavní  trám  A podepřený 
vzpěradly  B,  B,  opřenými  na  spodu  o výběžky  zdivá.  V části  II  jest 
znázorněn  hlavní  trám  A podepřený  vzpěradly  B,  B ve  spojení  s roz- 
pérou  C za  stejného  uložení  patek  vzpěr  na  stěně. 

Užitím  vzpěradla  o konstrukci  v obraze  I.  znázorněné  vystačuje  se 
Pro  přepnutí  vzdálenosti  9 m.  Jedná-li  se  o vzdálenosti  větší,  užívá  se 
dvou  rozpěr  o nestejné  délce. 

Spojení  jednotlivých  součástí  konstrukce  provádí  se  namnoze  způ- 
sobem obdobným,  jako  jsme  seznali  u věšadel,  až  na  podepření  patky 
o stěnu. 

Spojení  hlavního  trámu  s rozpěrou  provádí  se  buď  jednoduše  prů- 
chozími šrouby,  nebo  užívá  se  zároveň  hmoždinek. 

U silnějších  konstrukcí  pro  veliké  zatížení  a značnou  délku  užívá 
se  hlavních  trámů  zdvojených,  s nimiž  se  spojuje  rozpěra  také  zazubením. 

I vzpěry  se  sesilují  na  dvě  vrstvy,  nebo  se  užívá  vzpěr  několika 
pojištěných  proti  prohnutí  kleštinami,  jak  patrno  z obr.  410.,  na  němž 
znázorněno  podepření  hlavního  trámu  dvěma  rozpěrami. 
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Mezi  vzpěru  a rozpěru,  nebo-li  v případě,  bylo-li  užito  při  malém 
rozpnutí  pouze  dvou  vzpěr,  také  mezi  tyto  vkládá  se  příčný  trám  zvaný 
průvlak,  s nímž  spojuje  se  rozpěra  jednoduchým  čepem,  se  vzpěrami  pak 
pouhým  zapuštěním  nebo  čepem. 

Má-li  se  u hlavních  trámů  přenésti  tlak  na  větší  plochu,  užívá  se 
za  podlohy  pod  ně  pozednic,  s nimiž  se  spojují  kampováním. 

Zazdívání  patek  vzpěr  škodí  dřevu,  užívá  se  ho  tudíž  jen  k pode- 
pření přechodnému.  Nevýhodné  také  jest  začepování  vzpěry  do  trámce 

ve  zdivu  uloženém; 
výhodnější  je  zakot- 
vení vzpěry  trámci 
či  pozednici  uložené 
na  výstupku  zdi. 

Lépe  účinkují  ze 
zdivá  vysazené  pod- 
klady kamenné,  které 
se  opatrují  bud  pro- 
hloubeným lůžkem 
nebo  koutem  pro  ulo- 
žení patky  vzpěry. 

Někdy  zapouště- 
jí se  patky  vzpěr  do 
dřevěných  svislých  sloupců  opírajících  se  o konsolu  ze  zdivá  vyčnívající. 
V tomto  případě  provádí  se  spojení  čepem  a osazením,  nebo  se  připojuje 
ku  sloupu  konsola,  bud  pouze  na  jediné  straně,  nebo  na  stranách  obou 
umístěná  obr.  411.  Pod  vzpěry  ukládají  se  na  konsoly  průvlaky,  jimiž  se 

dostává  spojení  se  sloupem  pomocí 
průchozích  šroubů. 


V praktickém  upotřebení  vy- 
skytují se  věšadla  a vzpěry  často 
sloučené  v jediném  celku,  jako  ku 
př.  u lávek  přes  potoky  a j. 

Přehledné  sestavení  jednotli- 
vých složek  poskytuje  obr.  412.,  zná- 
zorňující kombinaci  věšadla  a vzpě- 
radla  současně  upotřebeného. 

Podobných  sestav  může  povstati 
celá  řada,  na  jichž  provedení  mají 
vliv  místní  okolnosti,  jako  ku  př.  po- 
vaha břehů,  nebo  menší  neb  větší 
nedostatek  dříví  a j. 

S jednodušším  provedením  setkáváme  se  u rozlehlých  krovů  skla- 
dišť, letních  čekáren  a j. 

Nosníky  armované  a příhradové.  Již  za  příležitosti  projedná- 
vání způsobu  o sesílení  únosnosti  trámů  vodorovných  jednajícím  byla 
učiněna  zmínka  o zvláštním  druhu  nosníků  armovaných. 

Jednalo  se  o trám,  jehož  únosnost  byla  zvýšena  tím,  že  podélným 
jeho  rozříznutím,  vypnutím  a vyztužením  jeho  střední  části  se  současným 
sevřením  jeho  konců  nabylo  se  útvaru,  který  snadněji  vzdoroval  zatížení. 

Vypnutí  nemusilo  se  díti  oboustranně,  spodní  část  mohla  býti  po- 
nechána přímá,  ale  konce  vyztuženého  vrchního  trámu  musily  býti  pevně 
upnuty  k rovnému  trámu  spodnímu. 


Obr.  411. 


Spojení  věšáku  s hlavním  trámem. 
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Konce  spojují  se  zazubením  a utužují  se  šrouby,  Mezi  oba  trámy 
vložená  ztužidla  spojují  se  s nosníky  průchozími  šrouby,  nebo  se  dociluje 
vyklenutí  nosníků  zapuštěnými  příložkami. 

Místo  jediného  podélně  rozděleného  nosníku  volívají  se  obyčejně 
dva  nosníky,  které  se  podrobují  úpravě  výše  popsané. 


V praktickém  upotřebení  užívá  se  těchto  nosníků  dosti  zřídka  a pak 
ještě  v úpravě,  při  níž  vypnutá  část  ukládá  se  do  spodu.  Celá  konstrukce 
není  ze  dřeva.  Y praxi  vyvinulo  se  účelné  upotřebení  železa,  z něhož 
vždy  se  provádějí  táhla,  někdy  hotoví  se  i sloupky  z litiny. 

Na  obr.  413.  znázorněn  přehledně  podobný  nosník.  Hlavní  trám  c 
opatřen  je  na  spodu  sloupkem  a,  který  poskytuje  oporu  táhlu  66,  spoje- 
nému s hlavním  trámem 
pomocí  desky  a šroubu  d. 

Mají-li  táhla  nále- 
žitě účinkovati  jest  tře- 
ba, aby  byla  stále  na- 
pnuta. Napínání  provádí 
se  bud  šrouby  d,  nebo 
opatřuje  se  sloupek  a na 
spodu  závitovým  napí- 
nadlem. 

Spojení  sloupku  s Obr.  412. 

hlavním  trámem  pro- 
vede se  šrouby,  spojení  táhel  s hlavním  trámem  prosazením  a šrouby 
s kovovou  deskou  nebo  botkou.  Je-li  sloupek  dřevěný,  spojuje  se  čepem, 
spodek  jeho  pak  opatřuje  se  kovovým  zakončením,  jež  umožňuje  osa- 
zení táhel. 

Jednoduchá  obměna  této  konstrukce  provádí  se  užitím  dvou  sloupků, 
při  čemž  střední  části  táhla  dostává  se  polohy  vodorovné. 

Příhradové  nosníky.  Únosnost  trámu  roste  v poměru  druhých 
mocnin  výšek.  Základní  tato  myšlénka  doznávala  v praxi  omezení  ne- 
snadným opatřením  trámů  o výškách  větších,  než  obnášel  průměr  suro- 
vého kmene,  kterýž  omítnutím  byl  ještě  více  zmenšen. 

Než  praktičtí  Amerikáne  našli  snadno  příznivé  rozluštění  této  na 
pohled  nemožné  úlohy,  a sice  proměněním  původních  nosníků  ve  stěny 
přiměřeně  vyztužené,  které  dostatečně  nahrazovaly  žádoucí  celistvé  trámy. 
Již  na 


jiném  mí- 
stě této 
knihy  byla 
učiněna 
zmínka  o 


soutěži  me-  Obr.  413. 

zi  dřevem 

a železem  při  konstrukcích  původuě  v obor  tesařský  spadajících.  Zmínku 
tuto  doplňujeme  doložením,  že  právě  při  nosnících  příhradových  kloní 
se  v této  soutěži  převaha  na  stranu  železa  a dřevu  zbývá  jen  ono  pole^ 
na  němž  shodou  okolností  není  možno  železu  proniknouti.  Jmenovitě 
v krajinách  lesnatých,  kde  je  dostatek  přiměřeného  dřeva  a v místech, 
kde  se  jedná  o rychlé  provedení  ku  př.  můstku  nebo  lávky,  nebo  při 
stavbách,  které  nedovolují  užití  konstrukce  železné,  uplatňuje  se  dře- 
věná příhradová  stavba  způsobem  pronikajícím. 

Stěna  přihradová  sestává  ze  dvou  hlavních  trámu,  skorém  vždy  ^rov- 
noběžných, ustavených  v přiměřené  vzdálenosti,  mezi  něž  se  vkládají 


326 


Tesařství. 


výztužné  příčné  sloupky  a vzpěry,  kterými  se  celá  mezera  mezi  oběma 
hlavními  trámy  rozděluje  v pole  či  příhrady. 

Uspořádání  příhrad  pomocí  různého  směru  vzpěr  docílilo  se  rozma- 
nitých nosníků  příhradových,  pojmenovaných  vždy  dle  původního  kon- 
struktéra. 

Máli  se  docíliti  nejvýhodnějšího  stupně  únosnosti,  jest  třeba,  aby 
panoval  mezi  rozpnutím  a výškou  nosníku  přiměřený  poměr,  na  nějž  má 
však  rozhodný  vliv  také  pravděpodobné  největší  zatížení.  Vzhledem 
k těmto  činitelům  kolísá  výška  nosníku  mezi  1/5  až  '/«  celkového  rozpnutí. 

Hlavní  trám  vrchní  nazývá  se  horním  pásem  vůči  pásu  spodnímu 
a sestává  buď  jen  z jediného  trámu,  nebo  sestavuje  se  z více  trámů, 
nebo  v některých  případech  i z fošen. 

Na  obr.  414.  znázorněn  příhradový  nosník  rozdělený  v jednotlivé 
pravoúhelné  příhrady  vyztužené  vzpěrami  ustavenými  v poloze  úhlopříčně. 

Jak  z řezu  patrno,  sestává  vrchní  i spodní  pás  z více  trámů,  do 
nichž  jsou  jednotlivé  sloupky  zapuštěny.  Vzpěry  spojeny  jsou  se  sloupky 
čepováním,  vzájemného  spojení  dostává  se  vzpěrám  průchozími  šrouby, 
jimiž  se  utužují  i ostatní  části  konstrukce. 

Užívá-li  se  fošen  ku  sestavení  vzpěrného  mřížení,  vynechávají  se 
sloupky  a nahrazují  se  četnějšími  vzpěrami,  které  se  kříží  pod  úhlem  90°. 
Spojení  dostává  se  vzpěrám  šrouby,  a sice  nejen  při  styku  vzájemném, 

ale  i přiulože- 

■ ■ ■ — • i , — j-_  Jri-J.  ní  mezi  trámy 

nebo  fošnami 
obou  pásů. 

U jiné 

konstrukce 
nahrazují  se 
dřevěné  slou- 
pky železný- 
mi svislými 
táhly.  Výhoda 
této  záměny 
dřeva  za  že- 
lezo záleží  v možnosti  dodatečného  utužení,  kdyby  souvislost  konstrukce 
se  časem  uvolnila. 

Opačného  způsobu  užívá  se,  mají  li  se  křižujicí  se  vzpěry  nahraditi 
železnými  táhly,  která  prostupují  vrchním  i spodním  pásem  a končí  ve 
zvláštních  hlavách  nad  pásem  vrchním  i pod  pásem  spodním  v místech, 
kde  se  nacházejí  sloupky.  / , 

V případech,  které  nepodléhají  příliš  značnému  zatížení,  vynechává 
se  při  konstrukci  úplně  dřevěné  v každé  přihradě  jedna  vzpěra  Způsobu 
toho  možno  užiti  i tehdy,  jsou-li  dřevěné  sloupky  nahrazeny  železem. 

Má-li  býti  dřevěný  vrchní  i spodní  pás  ušetřen  před  seslabenim 
dlaby  pro  dřevěné  vzpěry,  užívá  se  v případě,  jsou-li  sloupky  nahrazeny 
železem,  pro  zapuštění  hlav  vzpěr  zvláštních  litinových  botek,  připoj®" 
ných  ku  vrchnímu  i spodnímu  pásu  pomocí  šroubů.  Vzpěry  se  do  botek 
pouze  zapouštějí. 

Místo  železných  botek  užívá  se  také  podkladů  z tvrdého  dřeva- 
V tomto  případě  se  vzpěry  spojují  s podkladky  čepem. 


Obr.  414. 


Stěny. 
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Za  dob  dřívějších,  kdy  panovala  hojnost  dřeva,  stavívalo  se  v našich 
krajích  převážnou  většinou  výhradně  ze  dřeva.  Velikých  zásob  staveb- 
ního kamene  bylo  užíváno  jen  u staveb  nákladných,  které  měly  vynikati 
pevností  a jmenovitě  bezpečností  proti  ohni. 

Později,  po  velikých  požárech,  při  nichž  ve  městech  padly  zhoub- 
nému živlu  za  oběť  celé  čtvrti,  ujímaly  se  kamenné  stavby  domů  obyt- 
ných vždy  více,  a stavby  dřevěné  prováděly  se  většinou  jen  po  venkově. 
Za  doby  nynější  i zde  omezuje  se  provádění  obytných  stavení  ze  dřeva 
jen  na  případy  ojedinělé,  u nichž  podmínky  pro  volbu  dřeva  za  stavivo 
mají  výminečné  odůvodnění. 

Avšak  mimo  obytná  stavení  stává  ještě  veliká  řada  jiných  budov, 
kterých  se  ku  stálému  obývání  neužívá,  nebo  které  slouží  i jiným  účelům, 
jež  nebezpečí  požáru  činí  méně  pravděpodobnějším.  V těchto  případech, 
ku  př.  u skladišt,  různých  zahradních  místností  a j.  dochází  uplatnění 
materiál  dřevěný  pro  snadnou  a rychlou  stavbu  a pro  levnější  cenu. 

Některé  na  dříví  bohaté  země  nacházejí  se,  pokud  se  používání 
dřeva  ku  stavbám  obydlí  týče,  v témže  stavu,  jaký  v této  příčině  pa- 
noval u nás  před  věky.  Ukázkou  uvádíme  země  skandinávské,  kdež 
stavby  po  venkově  provádějí  se  buď  výhradně  ze  dřeva,  nebo  aspoň 
z větší  části  přichází  dřevo  k platnosti. 

Na  některých  místech,  která  postrádají  přirozených  nalezišt  staveb- 
ních hmot  vůbec,  takže  kámen,  dřevo  i vápno  se  z daleka  dovážejí,  do- 
chází užívání  dřeva  tím  snáze  k uplatnění,  protože  doprava  jeho  je  snad- 
nější, při  čemž  nepřihlíží  se  k jeho  vyšší  ceně  nákupní,  která  dochází 
vyrovnání  snadnějším  zpracováním  a rychleji  pokračující  stavbou. 

Ku  stavbě  stěn  užívá  se  výhradně  jen  dřeva,  pokud  jedná  se  o stěnu 
srubovou,  nebo  fošnovou  či  prkennou.  Ku  stěně  hrázděné 
užívá  se  současně  dřeva  i cihel,  neb  kamene,  nebo  lepenice. 

Jedná-li  se  o stavbu  obývací,  musí  býti  dřevěné  stavení  opatřeno 
podezdívkou  z hmoty,  které  ohni  i vlhku  vzdoruje. 

Stěna  srubová  náleží  mezi  nejméně  u nás  užívané  druhy  dřevě- 
ných stěn. 

Provádí  se  z kmenů  neotesaných,  nebo  dvoustranně  otesaných,  nebo 
z hraněných  trámů. 

Užití  kmenů  neotesaných  vyskytuje  se  u nás  jen  v případech  oje- 
dinělých, Kůry  zbavené,  rovné  a stejně  silné  kmeny  opatřují  se  na  kon- 
cích nebo  v mírné  vzdálenosti  od  konců  vruby  o hloubce  čtvrtině  prů- 
měru se  rovnající.  V prvém  případě  nastane  spojení  bez  zhlaví,  v druhém, 
pn  koncích  přečnívajících,  spojení  se  zhlavím. 

Častěji  vyskytují  se  srubové  stěny  z kmenů  na  dvou  stranách  ote- 
saných. Spojení  v rozích  provádí  se  jako  u předešlého  způsobu. 

Prohlubeniny  mezi  kmeny  se  jevící  vyplňují  se  mazaninou,  upra- 
venou z hlíny  a vaziva,  k němuž  se  užívá  slámy,  sena  nebo  i jiných 
atek  o delším  vláknu,  jimiž  se  spojitost  lámavé  a křehké  hiíny  zvyšuje. 

Aby 

mazanina  v rýhách  lépe  držela,  zatloukají  se  do  kmenů  ve  vzdále- 
nosti asi  9 cm  kolíčky. 

Omítání  rýh  a vyplňování  spár  maltou  neposkytuje  spolehlivé  vý- 
plně,  jelikož  omítka  na  dřevě  nedrží.  Příčinou  toho  jest  „pracování" 
dřeva  účinkem  vlhkosti. 

U srubových  stěn  sestavených  z hraněných  trámů  užívá  se  k roho- 
VerDU,  spojení  buď  předchozího  způsobu,  nebo  jednoduchého  nárožního 
přeplátování,  při  němž  se  však  celé  rohové  spojení  musí  pojistiti  asi  3 cm 
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silnou,  dubovou  průchozí  týčí,  nebo  šikmého  nárožního  pře  plátování,  nebo 
rybinového  nárožního  přeplátování,  v některých  případech  také  zubování 
či  cinkování. 

U jednoduchého  nárožního  přeplátování  upotřebené  průchozí  tyče 
dubové  není  u ostatních  druhů  rohového  spojení  srubové  stěny  třeba, 
ale  často  užívá  se  jí  přece,  třeba  jen  ku  nadbytečnému  zajištění. 

Spojení  užívaných  v nároží  upotřebuje  se  také  při  zapuštění  příčky 
do  stěny.  Celné  dřevo,  které  při  zapuštění  příček  a při  spojení  nárožním 

bez  zhlaví  jest  na  povrchu  stěny  patrné, 
chrání  se  před  vlivem  povětrnosti  přibi- 
tými prkny. 

U otvorů  pro  dvéře  a okna  lemují  se 
svislé  okraje  krátkými  sloupci,  obr.  415., 
zakončenými  nahořo  a dole  čepy,  jimiž 
se  zapouštějí  do  dlabů  trámů  průchozích. 
Spojení  svislých  trámců  s přerušenými 
trámy  podélnými  provádí  se  drážkou, 
upravenou  ve  dveřních  nebo  okenních  zá- 
rubních,  do  níž  zabírají  čepy  podélných 
trámů.  Celkový  pohled  na  stavení  zru- 
bové  bez  střechy  poskytuje  obr.  416. 

Stěny  fošnové  a prkenné.  Je- 
dná-li  se  o provedení  stavby  úplně  ze 
dřeva  a má-li  býti  dřeva  pokud  možno 
šetřeno  a je-li  po  ruce  dosti  přiměřeného  řeziva,  uchyluje  se  stavitel  ku 
stavbám  o stěnách  fošnových  nebo  prkenných. 

Staví-li  se  stěna  z fošen,  přičleňují  se  tyto  navzájem  buď  ve  směru 
svislém  nebo  vodorovném. 

Z pouhých  fošen  sestavená  stěna  nedocílila  by  při  větší  výši  žá- 
doucí pevnosti  a snadno  by  se  bortila.  Z této  příčiny  zapouštějí  se  fošny 
na  nárožích  do  trámů,  nebo  se  také  mimo  to  i trámovými  příčkami  na 
jiných  místech  vyztužují. 

Stěny  tyto,  jak  patrno,  vyžadují  trámové  kostry,  v níž  jsou  pone- 
chány zárubní  lemované 
otvory  pro  dvéře  a okna. 

Spoj  ování  fošen  neb 
prken  s dřevěnou  ko 
>strou  provádí  se  přibitím, 
při  čemž  možno  užiti 
i prken  dlouhých.  Při- 
bíjení děje  se  ze  strany 
zevní,  při  budovách,  kte- 
ré mají  vzdorovati  zimě. 
ze  stran  obou  a povstalé 
dutiny  mezi  kostrou  a 
pobíjením  vyplňují  se  nesnadno  vlhnoucím  špatným  vodičem  tepla. 

U staveb  důkladněji  prováděných  zapouštějí  se  prkna  neb  fošny  do 
drážek  v kostře  upravených,  obr.  417. 

Spáry  mezi  prkny  neb  fošnami  upravují  se  buď  prostým  přírazem 
nebo  drážkováním,  nebo  se  kryjí  přibitými  lištami. 

Konstrukce  tyto  trpí  značně  sesycháním  dřeva,  bylo-li  užito  dříví 
nedosti  vyschlého.  Ale  i u dřeva  proschlého  dostavují  se  následkem  zná- 
mého „pracování"  ve  spárách  patrné  mezery,  které  se  kryjí  buď  drážko- 
váním neb  přibitou  lištou. 


Obr.  416. 


CLVI 


Skříň  v c.  k.  rak.  museu  ve  Vídni.  Francouzská  renaissance. 
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CLVII 


Domovní  dvéře 


CLVIII. 


CLIX 


Buffet  ze  dřeva  ořechového 


CLX. 


Skříň  na  podobiznu  dle  návrhu  prof.  K.  Dollingera  ve  Stuttgartu, 
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CLXI 


I 


Stůl  kredenčnl  z dubového  dřeva  s temnomodrou  deskou  skleněnou;  pro  radnici 
vídeňskou  navrhla  a provedla  fma.  I.  a L.  Lobmeyer  ve  Vídni. 


CLXII 


* 


Šicí  stolek 


CLXIII 


Stůl  ve  dřevě  vyřezávaný  a zlacený;  navržen  a proveden  firmou  Flachat  a Cochet  v Lyonu. 


CLXIV 


Skříň  od  L.  Marcotta  a spol.  v Novém  Yorku. 
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CLXV. 


Židle  z dílny  B.  Ludwiga,  c.  k.  dvorního  truhláře  ve  Vídni. 


CLXVI. 


Dvéře  domovní 


CLXVII 


Stolice  kůrové  dómu  v Orvietu.  — 4 6.  Stolice  v sále  radnice  Sienské. 

7.  8.  Okřídlí  v Badii  blíže  Florencie. 
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I u čepů  kostry  dlužno  s pracováním  dřeva  úcto  váti.  Za  tou  příči- 
nou užívá  se  čepů  s pláty,  rovněž  i čepy  svislých  sloupků  nenechávají 
se  u nových  staveb  doléhati,  hlavně  tehdy,  bylo-li  užito  vodorovně  kla- 
dených výplní. 

Stěn  výhradně  prkenných  užívá  se  za  příčinou  značné  lehkosti  ku  pře- 
pažení místností,  pod  nimiž  se  na  témže  místě  nenachází  zeď  nebo  traversa. 

Obyčejně  spojují  se  s podlahou  pomocí  latě  k zemi  přibité,  na  níž 
se  jednotlivá  prkna  připojují. 

Konstrukce  této  stěny  sestává  buď  z jedinév  řady  prken,  nebo  se 
pro  důkladnější  přepažení  volívají  dvě  vrstvy.  Často  se  prkenná  stěna 
opatřuje  laťovou  neb  podobnou  kostrou,  která  se  prkny  pobíjí. 

U stěny  z jednoduché  vrstvy  prken  sestávající  kryjí  se  spáry  lať 
kami  nebo' lištami,  u stěn  o dvojité  vrstvě  prken  kladou  se  prkna  jedné 
vrstvy  svisle,  u druhé  pak  směrem  šikmým. 

Má-li  takto  provedená  stěna  býti  opatřena  otvorem  pro  okno  nebo 
dvéře,  vynechává  se  tento  otvor  přímo  při  sestavování  svislé  vrstvy, 
prkna  vrstvy  druhé  _ 

se  buď  dle  něho  upra- 
vují  nebo  po  přibití 
vyříznou  a opatří  zá- 
rubněmi. 

Stěny  hrá- 
zděné.  Ku  jich  stav- 
bě užívá  se  současně 
dřeva  a staviva  ci- 
hlového, kamenného 
nebo  lepenice.  Kom- 
binace provádí  se  tak, 
že  otvory  v dřevěné 
kostře,  z níž  se  celá 


stěna  provede,  vypl- 
ňují se  zmíněnými  ne- 
rostnými látkami. 

Staveb  těchto  u- 
žívá  se  se  zálibou  ve 
všech  případech,  u Obr,  417, 

nichž  se  jedná  o ry- 
chlé provedení  stavby  přechodné.  Než  i u staveb  trvalejších,  ku  pr.  u dí- 
len, pisáren  továrních  a nádražních  vedlejších  budov  setkáváme  se  se 
stěnami  hrázděnými. 

Podstatou  stěny  hrázděné  jest  kostra,  sestavená  z dřev  vodorovných, 
svislých  i šikmých  v přiměřeném  spojení 

Stavba,  provedená  pomocí  stěn  hrázděných,  spočívá  na  podezdívce, 
na  níž  ukládá  se  vodorovně  práh  a,  obr.  418.  Na  prahu  spočívá  tíže  celé 
stavby  a na  zevní  straně  účinkuje  naň  nepřízeň  povětrnosti.  Z této  pří- 
činy dostává  se  mu  výminečně  většího  průřezu  a volí  se  někdy  k jeho 
úpravě  dřevo  dubové. 

Dle  velikosti  a hlavně  dle  výšky  stavby  řídí  se  i velikost  průřezu 
práhu,  takže  kolísá  mezi  13/21  cm  až  24/30  cm  a klade  se  vždy  větším 
rozměrem  průřezu  k zemi. 

Proti  vlivům  vlhka  ze  země  vystupujícího  chrání  se  isolační  vrstvou 
asfaltu  nebo  jiné,  podobně  účinkujicí  látky. 

Druhá  vodorovná  součást  kostry  jsou  vaznice  6,  C. 

Vaznice  b jest  prahem  vyššího  patra.  Spočívá  na  stro pnících  a slouží 
za  podklad  a opěru  sloupcům  patra  vyššího. 

Kronika  prács  XI. 
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Vaznice  c zakončuje  stavbu  přízemku,  nebo  v jiném  případě  i patra 
vyššího.  Slouží  za  podklad  stropnicím  a k zapuštění  čepů  sloupců’a  zápor. 

Spojení  vaznice  se  stropnicemi  provádí  se  rybinovým  kampo váním. 
Rozměrů  dostává  se  jí  15  až  18  cm.  Jelikož  na  pevnosti  vaznice  záleží 
také  pevnost  celé  vyzděné  stěny,  volívá  se  pro  ni  dřevo  celistvé  bez 
nastavování.  Neni-li  však  pro  značnou  délku  [stavení  možno,  aby  bylo 
užito  dřeva  celistvého,  volí  se  pro  nastavení  šikmé  plátování,  které  se 
vždy  provádí  nad  sloupkem. 

Eaždíky  d rozděluje  se  stěna  vodorovně  v jednotlivé  pásy.  Pa- 
ždíky  e uzavírají  se  také  otvory  okenní  neb  dveřní  nahoře,  ukončení  okna 
dole  f obstarává  paždík,  zvaný  rozpěra. 

Na  paždíky  přenáší  se  tíha  zdivá  nad 
příčiny  se  jim  dostává  také  mohutnějšího 
závisí  na  výšce  stěny,  na  jich  počtu  a na  ladnosti  rozčlenění.  Obyčejně 
brává  se  za  pravidlo,  že  na  výšku  dvoumetrovou  přičlení  se  jeden"  paždík, 
na  výšku  třímetrovou  dva,  na  čtyřmetrovou  pak  tři. 


nimi  uloženého,  ze  kteréž 
průřezu.  Umístění  paždíků 
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Obr.  418. 

Spojení  paždíků  se  sloupci  provádí  se  pomocí  jednoduchého  čepu 
nebo  čepem  zapuštěným. 

Sloupce  rozdělují  stěnu  ve  směru  svislém.  Průřez  jejich  není 
vesměs  stejný.  Největší  průřez  mají  sloupce  nárožní  g,  asi  3 až  4 cín 
větší  než  sloupce  dveřní  neb  okenní  i nebo  střední  či  příčky  k, 
kterým  dostává  se  v případě,  kdy  se  zdivo  omítá  síly  18  cm,  u zdi  ne- 
omítnuté  síly  15  cm.  Někdy  se  sloupce  pokrývají  prkny. 

Vzájemná  vzdálenost  sloupců  řídí  se  často  vzorkem  rozčlenění  celé 
kostry,  vzdáleností  stropnic  a kolísá  mezi  0-75  až  2 m.  Počet  i průřez  sloupců 
závisí  na  výšce  celé  stavby  a často  i vnitřní  rozčlenění  budovy  uplatňuje 
se  účinně  na  větším  neb  menším  jich  množství.  Případ  tento  vyskytuje 
se  tehdy,  má-li  vnitřní  prostor  budovy  nebo  jen  jediného  patra  býti 
rozdělen  příčkou,  která  pravidlem  přiléhá  ku  sloupci.  Není-li  umístění 
sloupce,  za  nímž  se  prostírá  příčka,  souhlasné  se  souměrným  rozdělením 
celé  stěny  v jednotlivá  pole,  užívá  se  sloupce  krytého  za  stěnou  a tudíž 
zevně  neviditelného. 


Stěny. 
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K utužení  kostry  a hlavně  ku  pojištění  proti  posunutí  stranou  užívá  se 
zápor  l,  které  se  obyčejně  ukládají  mezi  práh  a sloupek.  S prvým  spojeny 
jsou  čepem,  taktéž  s vaznicemi,  pokud  se  s nimi  stýkají.  Při  styku  zápor 
s paždíky  užívá  se  plátování. 

Při  rozvrhování  zá- 
por musí  již  v plánu  býti 
dbáno  souměrnosti  a lad- 
ností celku,  ze  kteréž  pří- 
činy se  někdy  užívá  zápor 
křižujících. 

Celkový  pohled  na  sta- 
vení přízemní  provedené 
stěnami  hrázděnými  beze 
střechy  s výplní  cihlovou 

a neomítnutou  poskytuje  Obr.  419. 

obr.  419. 


Mělo-li  by  se  zobrazené  přízemní  stavení  provésti  o patru,  sestaví 
se  na  něm  po  uložení  stropnic  podobné  stěny.  Náležitého  spojení  pater 
s přízemkem  dociluje  se  průchozími  sloupci,  kterým  za  tou  příčinou  do- 
stává se  sesílení  průřezu  tím,  že  se 
buď  volí  pro  ně  dřevo  silnější,  nebo 
užívá  se  sloupců  dvojitých. 

Počet  průběžných  sloupců  zá- 
visí na  pravděpodobném  větším  neb 
menším  zatížení,  Pravidlem  staví  se 
a ukládají  na  místa  podléhající  znač- 
nějšímu zatížení,  ku  př.  do  rohů  a na 
místa,  v nichž  se  stěny  stýkaji  s příč- 
kami. Není-li  posléze  uvedené  příčiny, 
sesiluje  se  stěna  průběžnými  sloupci 
ve  vzdálenostech  čtyřmetrových. 

Uspořádání  dvojitých  průběž- 
ných sloupců  znázorňuje  obr.  420. 

Nárožní  sloupec  sestává  ze  dvou  je- 
dnotlivých sloupců  sloučených  háko- 
váním a utužených  šrouby  s mat- 
kami, střednímu  dvojitému  průběžné- 
mu sloupci  dostává  se  utužení  pouze 
šroubem  s matkou. 

V některých  případech  možno  uži- 
ti místo  hákování,  kterým  značná  část 
dřeva  přichází  na  zmar,  výhodněj- 
šího spojení  a utužení  pomocí  klínků. 

Stropniee  se  spojují  s průběž- 
nými dvojitými  sloupci  kampováním. 

Průběžné  dvojité  sloupce  neza- 
pouštějí  se  do  prahu,  nýbrž  kladou 
se  přímo  na  podezdívku.  Práh  se 
8 nimi  spojuje  buď  čepováním  nebo 
se  užívá  kampování. 

. Dvojitých  sloupců  neužívá  se 

jen  u stavení  patrových,  nýbrž  také  u stavby  přízemní,  jejíž  výška  se 
pne  nad  obvyklý  normál. 

Mezery  mezi  jednotlivými  trámy  vyplňují  se.  jak  úvodem  již  pra- 
veno, cihlami,  kamenem  nebo  lepenicí. 


Obr.  420. 
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Obyčejně  děje  se  vyplňování  cihlami,  kamenem  pak  v případech 
ojedinělých,  neboť  úprava  kamene  ku  zazdění  vyžaduje  mnoho  času 
a nákladu.  U lepenice  vadí  opět  nedostatek  pevnosti. 

Při  vyzdívání  dlužno  dbáti  hlavně  toho,  aby  časem  mezi  dřevem 
a zdivém  po  stranách  a v hořejší  části  každého  pole  nepovstaly  mezery, 
kterými  v době  zimní  by  vytápění  značně  trpělo. 

Jelikož  dřevo  „pracuje"  po  dobu  velice  dlouhou  a působením  tepla 
sesychá  se  nejvíce  ve  směru  na  vlákno  kolmém,  utvořují  se  mezi  zdivém 
a dřevem  mezery.  Aby  volnému  proudění  vzduchu  mezerami  položeny 
byly  meze,  kterými  se  přímému  spojení  zevního  vzduchu  s vnitřní  pro- 
storou kladou  překážky,  opatřují  se  trámy  bočné  tenkými  přibitými  li- 
štami, trojhrannými  nebo  plochými,  na  něž  malta  dosedá.  Lišty  umisťují 
se  uprostřed  plochy  trámové,  obrácené  do  vyzděného  pole. 

Dokonalejšího  utěsnění  docílí  se  omítnutím  z vnitř  budovy  pro- 
vedeným. 

Při  zdivu  cihelném  nesetkává  se  omítnutí  s obtížemi,  ale  u dřeva 
dlužno  učiniti  opatření,  aby  na  něm  omítka  držela  Obyčejně  provádí  se 
omítnutí  u trámů  na  rákos. 

Další  údaje  o kladení  cihel  a spojování  jich  ná- 
ležejí do  práce  zednické. 

Jen  pokud  lepenice  se  týče,  budiž  uvedeno,  že  opo- 
rou pro  lepenici,  směs  hlíny  a slámy  nebo  sena  a j.,  jsou 
tyče  asi  3 cm  tlusté,  zapuštěné  svisle  do  trámů  onoho 
pole  stěny  hrázděné,  které  se  má  lepenici  vyplniti. 
Tyče  mají  vzájemnou  vzdálenost  asi  8 cm  a sláma, 
kterou  jsou  opleteny,  jest  promísena  hlínou.  Prostory 
mezi  tyčemi  vyplňují  se  lepenici,  která  se  na  lícních 
stranách  urovná  a po  zaschnutí  omítne.  Vrstva  slámy 
kol  tyčí  otočená  nesmí  býti  tlustší  síly  stěny,  aby  ro- 
vina lícně  nebyla  porušena. 

Pokud  výzdoby  dřevěných  částí  hrázděné  stěny 
se  týče,  závisi  tato  na  účelu  budovy,  nákladu  na  ní 
vedeného,  na  celkovém  provedení  a na  vkusu  a přání  stavebníka  i stavitele. 

Nejjednodušší  způsob  ozdoby  jest  otupení  hran  vyčnívajících  trámů, 
prováděné  střídavě  pomocí  vrubů  a podélného  ubrání  ostří  hrany. 

Zhlaví  stropnic  opatřuje  se  šikmou  plochou  pro  svádění  vody,  chrá- 
něnou plechovým  poklopem  proti  účinku  vlhka,  vody  a sněhu. 

Cela  trámů  vyložených  seříznou  se  šikmo,  a povstalá  šikmá  plocha 
zdobívá  se  jednoduchým  způsobem. 

Vyložené  stropnice  za  účelem  zřízení  pavlače  neb  balkonu  podpírají 
se  vzpěrou.  Mezera  mezi  vyloženou  částí  stropnice,  sloupcem  a vzpěrou 
vyplňuje  se  ozdobou  dřevěnou,  rovněž  se  ozdobují  i části  prostor  tento 
tvořící. 

Ozdobování  podléhají  sloupce  balkonu  a pavlače,  pokud  jsou  opa- 
třeny střechou,  a i zábradlí  jejich,  obr.  421. 

Při  konstrukci  balkonů  a pavlačí  klade  se  podlaha  níže  než  v míst- 
nostech vnitřních.  Děje  se  tak  z ohledu  na  vodu  dešťovou  a sněhovou, 
aby  nevnikala  do  světnic.  Aby  ani  ono  nepatrné  množství  vody  nevniklo 
do  místnosti,  které  se  deštěm  nebo  sněhem  shromáždí  na  prahu,  opatřuje 
se  tento  mírným  sklonem  na  zevní  stranu. 

Místa,  na  nichž  se  trámy  na  zevní  straně  křižují,  zdobívají  se  rů- 
žicemi, které  kryjí  znatelné  stopy  po  kolících  a šroubech. 


Obr.  421. 


Střechy. 
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Střechy. 

Střechou  v našich  končinách,  kde  panují  časté  atmosferické  srážky, 
opatřuje  se  každá  stavba,  která  se  má  ochrániti  proti  nepříznivým  vlivům 
deště  a sněhu. 

Aby  však  střecha  sama  nebyla  podrobena  téže  zkáze,  před  kterou 
chrání  níže  ležící  stavení,  jest  třeba,  aby  byla  sestrojena  ku  snadnému 
svádění  vody  dešťové  a sněhové.  Účele 
toho  docílíme  přiměřeným  sklonem 
jednotlivých  střešních  rovin. 

Celkový  tvar  střechy  je  pod- 
míněn půdorysem  stavení,  slohem 
a účelem  budovy  a vkusem  stavitele. 

Sklon  střešních  rovin  závisí  je- 
dnak na  druhu  krytiny,  která  zadr- 
žuje a svádí  vodu,  jednak  také  ne- 
malou měrou  účinkují  naň  příčiny 
v předešlém  odstavci  uvedené. 

Měřítkem  sklonu  jest  poměr  vý- 
šky střechy  ku  velikosti  krytého  roz- 
pjetí  a má  naň  vliv  volba  materiálu 
krytiny. 

Dle  rozličného  krytu  brává  se  poměr  výšky  ku  rozpjetí  u šindele  nebo 
došků  jako  2:l’/s,  u krytu  taškového  jako  2:1,  u břidlicového  jako  3:1, 
u lepenkového  jako  5:1,  u plechového  jako  8:1  au  krytu  z dřevitého 
cementu 
jako  16  : 1. 

Názor- 
ně  jedno- 
tlivé  pomě- 
ry podává 
obr.  422. 

Praxe  (Jbr.  423.  Obr.  424. 

stavební 

neváže  se  někdy  na  tyto  poměry  a přidržuje  se  často  výhradně  slohu, 
takže  se  setkáváme  ku  př.  se  střechou  krytou  břidlicí  při  sklonu  jiném, 
než  jaký  ve  stupnici  byl  uveden. 

Dle  velikosti  sklonu  označují  se  některé  střechy  názvem,  který  značí 
jich  původ,  nebo  sloh.  Rovná-li  se  výška  rozpjetí,  nazývá  se  střecha  go- 
tickou, má-li  svislý 

řez  střechou  vedený  ^ fa 

tvar  rovnostranného  ^ 

trojúhelníka,  jest 
střecha  zvána  fran- 
couzskou, je-li  poměr 
výšky  k rozpětí  asi 
jako  5:1,  nazývá  se 

vlaskou.  Obr  425, 

Dle  tvaru  ro- 
zeznáváme střechy;  Pultovou  či  plášťovou  obr.  423.,  kryje-li  stavení 
jen  jedna  šikmá  rovina,  sedlovou,  obr.  424.,  kryjí  li  stavení  dvě  roviny 
šikmé,  které  se  kloní  na  zevní  strany,  valbovou,  obr.  425.  vzniklou  se 
střechy  sedlové  nahrazením  štítů  nakloněnou  rovinou  tříhrannou  (valbou). 
Je-li  štit  nahrazen  jen  částečně,  obr.  a,  povstane  valbová  střecha  polo- 
viční, je-li  štit  nahrazen  úplně,  obraz  b,  vznikne  valbová  střecha  úplná. 
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Obr.  426. 


Zvláštní  druh  valby  jest  kukla,  která  vznikne  ze  tří  rovin  v jediném 
bodu  se  sbíhajících  o tvaru  poloviny  jehlance  čtyřbokého  nebo  kužele. 
Dalším^útvarem  jest  střecha  stanová,  která  povstane  sbíháním  se  stře- 
šních ploch  ve  společném  vrcholí.  Střechu 
Mansardovu  znázorňuje  obr.  426.  Po- 
vstane vypnutím  rovin  střechy  sedlové, 
a sice  pro  každou  stranu  ve  dvě  roviny 
o různém  sklonu.  U těchto  střech  nastává 
často  kombinace  s valbou  buď  poloviční 
nebo  úplnou.  Křížením  dvou  střech  sedlo- 
vých o stejné  výši  povstane  střecha  kří- 
žová. Zvláštním  tvarem  střech  jsou  bá- 
ně^ nichž  povrch  jest  utvořen  z plochy 
točné  různého  profilu. 

Zvláštním  tvarem  vynikají  střechy  věžovité,  obyčejně  o značné 
výšce  stavěné.  Někdy  střecha  věží  skládá  se  z rovných,  štíhlých  troj- 
úhelníků, někdy  jsou  tyto  trojúhelníky  k ose  věže  prohnuté,  někdy  vy- 
skytuje se  kombinace  báně  s jehlanem,  a často  jest  střecha 
věže  prostoupená  hranolem,  jemuž  scházejí  stěny  a jehož 
hrany  jsou  nahraženy  sloupky,  obr.  427. 

Nejmodernější  druh  střech,  jež  se  vyskytují  nej- 
častěji u továrních  střech,  jsou  střechy  pilové,  obr.  428. 
Sestávají  z řady  nestejnostranných  sedlových,  nízkých 
střech,  jichž  jedna  strana  bývá  opatřena  hojným  zasklením. 

Mimo  tyto  útvary  vyskytuje  se  v praxi  ještě  množ- 
ství útvarů  jiných,  které  moderní  doba  dílem  samostatně 
utvořila,  dílem  upravila  dle  svých  potřeb  dle  vzorů  star- 
ších, k čemuž  nemalou  měrou  přispěly  i různé,  někdy 
dosti  nepravidelné  půdorysy. 

Stanovení  okapů.  V této  pro  tesaře  a stavitele 
velice  důležité  stati  jedná  se  o vyšetření  polohy  jednotli- 
vých střešních  ploch  a o jejich  průsečnice  se  zřetelem  ku 
zvláštním  zákonitým  ustanovením,  dle  nichž  není  dovo- 
leno sváděti  dešťovou  a sněhovou  vodu  na  kteroukoliv  li- 
bovolnou stranu,  sousedí-li  zastavený  pozemek  s půdou 
jinému  majetníku  náležející 
U stavenišť  osamocených,  s nimiž  nehraničí  na  žádné  straně  cizí  poze- 
mek, pak  u staveništ  pravidelných,  nečiní  stanovení  okapů  nijakých 
obtíži.  Jinak  však  utváří  se  tato  úloha  v místech,  kde  pozemek,  na  němž 

budova  se  má  vypínati,  sousedí 
se  zastavenými  staveništi  jiný- 
mi, nebo  s pozemky,  na  nichž 
se  má  stavětí,  jako  se  pravidlem 
vyskytují  ve  velkých  městech. 
K této  obtíži  druží  se  často 

i nesnáz  s nepravidelným  pů- 

k dorysem  a zvláštním  přáním  zá 

t'  kazníka,  k jehož  všeobecnému 

ukojení  je  třeba  často  nevšed- 
ního důvtipu  a neomezené  zna- 
losti věci. 

Ku  všeobecnému  upokojení  budiž  řečeno,  že  úkol  tento  v mnohé 
příčině  jest  někdy  dosti  nesnadný,  obtížný  a těžký,  ale  nikdy  nehranící 
s nemožnosti  a po  bedlivém  uvážení  všech  podmínek  vede  vždy  při  ná- 
ležité znalosti  věci  ku  zdárnému  konci. 


Obr.  427. 


Obr.  428. 
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Před  početím  práce  jest  třeba  znáti  základní  podmínky,  dle  nichž 
vyšetření  okapů  se  říditi  musí.  K těmto  náleží  především  tvar  půdorysu, 
dále  stanovení  stran,  kde  se  mají  nacházeti  štíty  a vyznačení  stran,  kde 
se  případně  půdorys  či  nastávající  budova  stýká  se  sousedním  a v cizém 
držení  se  nacházejícím  staveništěm. 

Jak  výše  uvedeno,  nečiní  vyšetření  okapu  nijakých  obtíží  při  bu- 
dově stojící  na  pravidelném  základě,  při  čemž  může  býti  usnadněna 
úloha  ještě  podmínkou,  že  stavení  stojí  o samotě  a volnému  odtoku  vody 
nebrání  cizí  pozemek. 

Za  těchto  podmínek  může  se  při  čtvercovém  základu  užiti  řešení, 
jaké  spatřujeme  u věží  v nesčíslných  variantech. 

Rovněž  při  půdoryse  obdélníkovém  nevyskytují  se  za  výše  uvedených 
podmínek  obtíže,  stačí  zde  rozdělení  ploch,  které  poskytuje  střecha 
valbová. 

Jinak  utváří  se  úloha,  je-li  odtok  vody  omezen  na  jedné  nebo  více 
stranách.  U půdorysu  obdélníkového,  sevřeného  na  obou  užších  stranách 
jinými  stavbami,  provede  se  vyšetření  okapu  užitím  dvou  rovin  buď  se 
stejným  sklonem,  ve  kterémž  případě  průsečnice  jejich  — hřeben  — na 
chází  se  v ose  půdorysu,  u nestejného  sklonu  rovin  kloní 
se  hřeben  k oné  straně  okapu,  kde  je  větší  spád. 

Měl  li  by  se  vyšetřiti  okap  u půdorysu  podoby  na 
obr.  429.  znázorněné,  sestávajícího  ze  dvou  obdélníků 
o nestejné  šířce  za  podmínkou,  že  ku  stranám  ab  a ed  se 
voda  sváděti  nesmí  a že  se  má  dostati  jednotlivým  rovi- 
nám stejného  sklonu,  řeší  se  úloha  z po- 
čátku samostatně  pro  každý  z obdél- 
níků zvláště. 

Pro  půdorys  a b f k zakončí  se 
strana  f k valbou  f k m,  strana  ab 
ukončí  se  štítem. 

Půdorys  c k e d kryje  se  střechou 
sedlovou. 

Jelikož  jest  sklon  u všech  rovin 
stejný,  prochází  hřeben  vždy  osou 
každého  půdorysu  a vrchol  valby  m musí  se  nacházeti  na  hřebenu  pů- 
dorysu abfk. 

Vrchol  valby  m stanoví  se  při  stejném  sklonu  v půdoryse  rozpůle- 
ním pravých  úhlů  u / a k.  Při  správném  půlení  stýkají  se  obě  dělící 
přímky  ve  společném  bodě  m na  hřebenu  ms.  Tímto  způsobem  stanoví 
se  také  hřeben  střechy,  ku  př.  u půdorysu  c k e d. 

Jelikož  roviny  střešní  mají  vesměs  stejný  sklon,  tvoří  rovina  hkep 
a rovina  valby  f k m jedinou  rovinu.  Výšky  obou  hřebenů  nejsou  stejné 
následkem  stejného  sklonu  rovin  a nestejných  šíří  půdorysů. 

Zbývá  ještě  stanovení  žlabu  c i.  Žlab  tento  má  spojovati  průsečík 
obou  okapů  c s hřebenem  půdorysu  c k e d Jelikož  hřeben  p h končí 
v nároží  valby  ni  k následkem  stejného  sklonu  obou  rovin,  nachází  se 
druhý  konečný  bod  žlabu  v průsečíku  nároží  nik  a hřebenu  ph.  Spojením 
obou  bodů  h a c přímkou  nabudeme  žádaného  žlabu. 

Konstruktivně  dojdeme  k témuž  cíli  rozpůlením  úhlu  u c a pro- 
dloužením půlící  přímky  až  ku  styku  s nárožím  valby. 

V případě,  že  by  štít  na  straně  ab  měl  býti  nahražen  úplnou  val- 
bou, pokračujeme  jako  u valby  f k ni.  Kdyby  však  vyskytl  se  požadavek, 
aby  nad  stranou  ab  byla  umístěna  valba  pouze  částečná,  pokračujeme 
následovně.  Délku  základny  valby  naměříme  na  stranu  ab  souměrně, 
cnnž  obdržíme  body  v n , jež  jsou  koncovými  body  průsečnice  roviny 
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štítu  s rovinou  nastávající  valby.  Při  stejném  sklonu  rovin  střešních  b v 
s m h c a n s m f a docílíme  průsečnic  s rovinou  valby  půlením  úhlů 
uran.  Průsečnice  stýkají  se  ve  společném  bodu  na  hřebenu  s. 

Směr  stékající  vody  po  střešních  rovinách  naznačen  je  šípy. 

Na  obr.  430.  znázorněno  je  vyše- 
tření okapů  dvou  půdorysů  o nestejné 
šíři,  stýkajících  se  rohem.  Podmínkou 
při  stanovení  okapů  jest  osamocení  pů- 
do^sů,  takže  voda  může  stékati  na 
všechny  strany. 

Ku  krytí  obou  půdorysů  užije  se 
za  této  podmínky  střech  valbových. 
Stanovení  valb  nečiní  obtíží  po  výkladu 
v předešlém  případě  podaném.  Obě 
střechy  při  vzájemném  prostupu  utvo- 
řily by  vodorovnou  průsečnici  či  žlab  xy,  z něhož 
by  voda  nesnadno  odtékala.  Odstranění  této  vady 
docílí  se  krůvkem,  pomocí  něhož  se  dostane  rovin 
o přiměřeném  spádu. 

Je-li  půdorys  složen  z několika  křídel,  obr.  431., 
pokračuje  se  při  vyšetření  okapu  pro  každou  se  složek  zvláště  a pak 
teprve  stanoví  se  jich  vzájemné  prostoupení  se  zvláštním  zřetelem  k tomu, 
aby  průsečnice  rovin  netvořily  vodorovný  žlab. 

Při  půdorysech  podoby  lichoběžníka  nebo  různoběžníka,  obr.  432. 
nedocílili  bychom  obyčejným  provedením  nikdy  hřebene,  nýbrž  místo 

něho  nároží,  které  následkem  sklonu  pů- 
sobí na  oko  nepříjemně.  Chceme-li  zakon- 
čení hřebenem,  proměníme  obě  podélné 
roviny  v plochy  sborcené,  jichž  přímky 
řídící  — okap  a hřeben  — jsou  mimo- 
běžkami  a krokve  přímkami  tvořícími. 

Staří  mistři  řešívali  vyšetření  okapu 
v nesnadnějších  případech  značnou  složi- 
tostí konstrukce  a často  ve  spletitém  ře- 
šení nacházeli  zvláštní  obliby.  Moderní 
doba  pokračuje  jinak  a zásadou  její  jest 
jednoduchost  a malé  výdaje.  Z těchto  pří- 
čin vypouští  z úvahy  složité  členění  a užívá  ku  snadnějšímu  a jedno- 
duššímu řešení  rovin  o nestejném  sklonu,  nestejně  vysoké  základny 
a menší  mezery  v půdoryse  řešívá  jedinou  rovinou  a ponechává  pro  ně 
otvory  ve  střeše,  jako  ku  př.  u světlíků  moderních  budov. 

Zatížení  konstrukcí  střech. 

Zatížení  střechy  sestává  s řady  či- 
nitelů, s nimiž  jest  konstruktéru  účto- 
vati,  ab}ř  střecha  poskytovala  budově 
spolehlivého  a trvalého  krytu. 

Obr.  432  * Na  zatížení  účastní  se  nejen  vlastni 

tíha  střechy  s krytinou,  laťováním  neb 
bedněním,  krokvemi,  vaznicemi  a s konstrukcí  nosnou,  ale  čítá  se  k němu 
zatížení  sněhem  a větrem.  Značný  podíl  na  zatížení  má  sklon  střechy- 
a sice  nejen  následkem  vlastní  váhy,  ale  účinkem  větru. 

Váha  1 m3  krytiny  obnáší  u krytu  taškového  jednoduchého,  poje- 
ného  maltou  a podloženého  dračkami  a latěmi  80  kff,  u krytu  dvojitého 
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taškového,  pojeného  s maltou,  s hustou  laťovou  podlohou  100  kg,  u kry- 
tiny kůrkové  či  prejzové  s maltou  a laťováním  120  kg,  u krytiny  břidli- 
cové kladené  šupinatě  z tabulek  původu  českého  nebo  moravského 
i s bedněním  55  kg,  u krytiny  břidlicové  provedené  z tabulek  čtverco- 
vých nebo  obdélníkových  původu  českého  nebo  moravského  s bedněním 
50  kg,  u dvojité  břidlicové  krytiny  předchozího  způsobu  65  kg,  u krytiny 
břidlicové  z anglické  břidly  i s bedněním  50  kg,  u krytiny  lepenkové 
s bedněním  25  kg,  u krytiny  plechové  provedené  z plechu  železného  neb 
cinkového  neb  měděného  s bedněním  30  kg,  totéž  provedení  plechem  olo- 
věným 45  kg , u krytiny  provedené  vlnitým  plechem  bez  bednění  na  že- 
leze úhlovém  20  kg,  u skleněné  krytiny  uložené  v žebrech  železných 
25  kg,  u krytiny  provedené  dřevitým  cementem  s bedněním  140  kg. 

K těmto  hodnotám  jest  třeba  připočísti  váhu  krokví  a vaznic,  které 
obnáší  1 m2  šikmé  střešní  plochy  20  až  25  kg,  pak  váhu  vlastní  nosné 
konstrukce  dřevěné  o 20  až  30  kg. 

Mezi  zatížení  proměnlivá  náleží  zatížení  sněhem,  jež  se  mění  rovněž 
jako  nahodilé  zatížení  větrem  dle  velikosti  sklonu  střešních  ploch. 

Průměrná  výše  vrstvy  sněhové  obnáší  asi  6 dm,  a váha  její  asi 
75  kg  při  sklonu  rovnajícím  se  0,  tedy  na  1 m2  půdorysové  plochy. 
V praxi  platí  toto  zatížení  i při  sklonu  rovin  střešních  až  asi  do  40°  od 
vodorovné  roviny  počínaje,  při  sklonu  od  40  do  50°  počítá  se  na  zatížení 
38  kg,  přes  50°  ponechává  se  bez  úvahy  a neúčtuje  se. 

četnější  stupnici  vykazuje  úvaha  o zatížení  ploch  střešních  větrem, 
při  čemž  předpokládá  se  směr  větru  odchýlený  od  roviny  vodorovné  o 10°. 

Dle  toho  obnáší  tlak  větru  na  1 m2  při  sklonu  rovném  0 asi  21  kg, 
při  10°  asi  41  kg,  při  20°  pak  60  kg,  při  30°  77  kg,  při  40°  92  kg,  při  50° 
104  kg,  při  60°  113  kg,  při  70°  180  kg  a při  80°  120  kg. 

Veškeré  zde  uvedené  údaje  o tlaku  na  1 m2  poskytují  součtem  cel- 
kové zatížení  střechy,  přihlíží-li  se  k okolnostem,  jež  součet  opravňují. 


Střecha  sedlová. 

Značné  zatížení  krytiny  vyžaduje  přiměřené  podpory,  která  dle  ve- 
likosti zatížení  na  1 m 2 a dle  rozsahu  půdorysu  provádí  se  účelně  z je- 
dnotlivých součástek,  jichž  vzájemné  spojení  za  různých  dob  a v rozli- 
čných zemích  provádělo  se  více  méně  odchylně,  s nadbytkem  materiálu 
i také  místy  s velikou  úsporou  na  surovině. 

Nejnovější  doba  těží  dílem  ze  starých  zkušeností,  dílem  našla  si 
jiné  cesty  a způsoby  řešení,  k čemuž  nemalou  měrou  přispělo  použití 
vzácných  vlastností  železa  při  konstrukcích  smíšených. 

Nepřihlížíme-li  k tuctovým  konstrukcím  krovů  o půdorysech  jen  ša- 
blonového řešení  vyžadujících,  můžeme  směle  tvrditi,  že  konstrukce  krovu 
jest  jednou  z prací,  které. vyžadují  k účelnému  řešení  velikého  důvtipu 
a nejdokonalejší  znalosti  věci  a ukládají  tesaři,  aby  v oboru  svém  podnikl 
podrobná  studia,  chce-li  pracovati  samostatně. 

V největší  části  případů  dostává  se  tesaři  od  stavitele  plánu  již  ho- 
tových a propracovaných,  ale  usnadnění  toto  nezbavuje  ho  nijak  po- 
vinnosti, aby  po  případě  plány  tyto  sestavil  a narýsoval  sám  s náležitým 
ohledem  na  moderní  vymoženosti  s opominutím  všech  zastaralých,  ne- 
výhodných a nákladných  konstrukcí. 

Krovy  sestávají  z částí,  které  postupně  uvedeme,  jež  však  ne  vždycky 
u každého  celku  vyskytují  se  všechny  najednou. 

Krokve.  Názvem  tímto  jsou  opatřeny  trámy,  které  bezprostředně 
nesou  krytinu,  nechť  spojují  hřeben  s okapem,  nebo  jsou  uloženy  vodorovně. 

Kronika  práce.  XI,  ^3 


338 


Tesařství. 


Síla  krokví  závisí  na  zatížené  volné  délce,  na  vzájemné 
lenosti,  na  sklonu  střechy  a tíži  krytiny. 

Pokud  vzájemné  vzdálenosti  krokví  se  týče,  brává  se,  měřeno  vždy 
od  středu  ku  středu,  pro  střechy  s jednoduchou  taškovou  krytinou  při 
sklonu  střechy  1:2  až  1:3  (t.  j.  při  poměru  výšky  krovu  ku  velikosti 
rozpjetí)  a při  celkovém  zatížení  1 m2  asi  170  kg  1T  ni,  pro  střechy  s ta- 
škovou dvojí  krytinou  opatřenou  laťováním  řídkým  nebo  hustým,  při 
sklonu  od  1:2  5 až  1:5  a celkovém  zatížení  pro  1 m2  asi  230  kg  09  až 
1 m,  pro  střechu  s anglickou  krytinou  břidlicovou  opatřenou  při  sklonu 
1:3  až  1:5  a celkovém  zatížení  1 m*  asi  137  kg  0*9  až  120  m,  pro  kry- 
tinu břidlicovou  provedenou  způsobem  německým  (kladením  šikmým) 
při  sklonu  1:2  až  1:3  a celkovém  zatížení  1 m*  173  kg  0 9 až  1 10  m , pro 
střechu  krytou  cementovými  taškami  čtvercovými  při  sklonu  1:3  až  1:6 
a celkovém  zatížení  1 m2  HO  kg  1 až  1*20  m ; téže  vzdálenosti  při  stej- 
ném sklonu  dostává  se  krokvím  u střechy  kryté  falcovkami,  ač  celkové 
zatížení  1 ni2  obnáší  129  kg.  Pro  střechu  krytou  dřevitým  cementem 
o celkovém  zatížení  1 m 2 200  až  250  kg,  při  sklonu  1:20  až  1:50  obnáší 
vzájemná  vzdálenost  středů  krokví  0*7  až  1 m a pro  střechu  lepenkovou 
při  celkovém  zatížení  1 ni2  95  kg  při  sklonu  1:10  až  1 : 15  volí  se  vzdá- 
lenost 0*9  až  1*20  m. 

Profily  pro  určitou  volnou  délku  krokve  a vzájemnou  jich  vzdále- 
nost s ohledem  na  druh  krytiny  sestavují  se  v přehledných  tabulkách. 
Jinak  také  určuje  se  jak  jich  profil,  tak  i vzájemná  vzdálenost  výpočty. 
Při  výpočtech  profilů  béře  se  jak  u krokví,  tak  i u ostatních  trámů  de- 
sateronásobný vypočtený  obnos  k zabezpečení  nosnosti. 

Celkem  brává  se  pro  lehké  krytiny  při  volné  délce  krokve  -4  5 až 
5 m a při  vzájemné  vzdálenosti  středu  od  středu  1 m a při  poměru  sklonu 
2:3  na  každý  volný  metr  nepodporované  části  4 cm  výšky  profilu.  Totéž 
platí  i pro  krytiny  těžké,  je-li  výška  střechy  větší  než  polovice  rozpjetí. 

Je-li  však  výška  střechy  menší  než  polovice  rozpjetí,  přidávají  se 
k celkovému  výpočtu,  dle  výše  uvedeného  zjištěného  návodu  2 cm.  Šířka 
krokve  stanoví  se  z vypočtené  výšky.  Obnáší  pravidlem  pět  sedmin  výšky. 

U krytů  tíže  prostřední  na  střeše,  jejíž  výška  jest  větší  než  polovice 
rozpjetí.  čítá  se  na  každý  metr  volné  délky  3*5  cm  výšky  profilu  krokve ; 
u střech  pak,  u nichž  výška  jest  menší  než  polovice  rozpjetí,  přidávají 
se  k celkovému  výpočtu,  provedenému  dle  výše  uvedeného  pravidla, 
ještě  2 cm. 

U krytin  lehkých  pokračuje  se  způsobem  v předchozích  případech 
uvedeným  s tím  rozdílem,  že  se  pro  každý  metr  volné  délky  čítají 
pouze  3 cm. 

Šířka  profilu  krokve  rovná  se  celkem  pěti  sedminám  vypočtené  výšky. 

Pro  těžké  krytiny  čítá  se  na  1 ma  vlastní  váhy  více  než  100  kg,  pro 
střední  kolísá  vlastní  váha  mezi  80  až  100  kg.  pro  lehké  béře  se  vlastní 
váha  do  80  kg. 

Dle  jiného  pravidla  volí  se  pro  volnou  délku  krokve  nejvýše  24násobná 
výška  profilu,  což  celkem  souhlasí  s výpočty  v tabulkách  uvedenými. 

Vzájemné  spojení  krokví  provádí  se  ostřihem  či  rožním  čepem,  při 
čemž  uložení  čepu  a dlabu  se  střídá. 

Vazní  trámy.  Zatížení,  jehož  dostalo  se  krokvím,  přenáší  se  na 
vazní  trám,  který  jest  pak  namahán  na  prohnutí  a tahem.  Spojení  krokví 
s ním  provádí  se  zkráceným  čepem  se  zapuštěním. 

Profil  jejich  se  mění  dle  zatížení.  Až  do  16  m délky  nemusí  míti  podpo- 
ru, jinak  podporuje  se  bud  věšákem,  nebo  dostává  se  mu  podepření  budovou. 

Pozednice  poskytuje  podklad  vaznímu  trámu  a prostředkuje  styk  cel- 
ku se  zdivém.  Nestači  li  přirozená  její  délka,  nastavuje  se  plátováním.  Profil 
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její  kolísá  mezi  14/J5  až  15/16  cm.  Jelikož  se  opírá  celou  délkou  o zdivo, 
na  něž  přenáší  tlak  střechy,  ukládá  se  za  příčinou  rozložení  tohoto  zatí- 
žení na  větší  prostor,  na  širší  stranu  profilu. 

Z uvedených  části  sestavuje  se  tak  zvaná  vazba  plná,  znázorněná 
náčrtkem  na  obr.  433.,  na  němž  značí  a vazní  trám,  b pozednice  a c 
krokve. 

Za  jistých  okolností  se  krokve  do  4 až  5 m nepodporují,  při  větší 
délce  dostává  se  jim  vyztužení  vodorovnými  trámci,  tak 
zvanými  hambalky,  které  se  s krokvemi  spojují  če- 
pováním. 

Hambalky  umísťují  se  tak,  aby  prostorem  pod  nimi 
mohlo  se  pohodlně  procházeti  a opatřuje  se  jimi  každá 
vazba. 

Z jednotlivých  plných  vazeb  sestavoval  se  celý  krov, 
jmenovitě  pravidelně  v době  minulé,  pokud  bylo  dovo- 
leneno,  aby  se  vazních  trámů  užívalo  zároveň  jako  strop- 
nic  ku  přiléhajícímu  stropu. 

Z úspory  neprovádí  se  každá  vazba  s úplným  vazním  trámem,  nýbrž 
pouze  ob  dvě  až  tři  vazby.  Krokve  mezi  plnými  vazbami  se  nacházející 
zapouštějí  se  do  menších  trámců  či  krátčat  podložených  pozednicí 
a opírajících  se  o výměnu  či  příčku. 

Celkové  sestavení  znázorněno  je  na  obr.  434.,  na  němž  a znamená 
pozedniei,  b vazní  trám,  c krokve  mezi  nimiž  jsou  uloženy  vodorovně 
hambalky,  e pak  krátčata  osazená  ve  výměně. 

Délka  krátčat  obnáší  1 až  1 20  m.  Spojení  jich  s výměnou  děje  se 
cepováním  w,  rovněž  také  čepuje  se  výměna  do  vazních  trámů. 

Vazba,  opírající  se  o krátčata,  nazývá  se  prázdnou. 

Pokud  se 
profilů  vazní- 
ho trámu, 
krátčat  a vý- 
měny týče, 
mají  krátčata 
stejný  profil 
s vazním  trá- 
mem, pro  vý- 
měnu brává 
se  profil  užší. 

Ú pravý 
výše  vylíčené 
možno  užiti 
při  těžké  kry- 
tině pouze  do 
rozpjetí  7 až 
8 vi.  Při  vět- 
ším rozpjetí 

dlužno  pod-  Obr.  434. 

porovati  ham- 
balky novým  článkem  — vaznici,  která  se  ukládá  na  sloupky.  Spo- 
jení vaznice  se  sloupky  provede  se  čepováním.  Sloupky  stavějí  se  na 
vazní  trámy  a spojují  se  s nimi  čepem. 

Vyztužení  dostává  se  sloupkům  rameny  či  pásky,  a sice  způso- 
bem na  obr.  435.  naznačeným.  Buď  spojuje  se  ramenem  sloupek  s ham- 
balkem  n čepováním  o šikmém  čepu  se  zapuštěním,  nebo  bez  něho,  nebo 
sloupek  s vaznicí  m (dvojmo),  nebo  nastane  spojení  hambalku  s vazním 
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Obr.  435. 


trámem  páskou,  která  zároveň  jest  přeplátováním  poutána  se  sloupkem.  Spo- 
jení toto  jest  zakresleno  na  obraze  bez  zvláštního  označení.  Někdy  vyztužuje 
se  sloupek  rozpěrou,  čepovanou  a osazenou  ve  vazním  trámu  a sloupku. 
Celek  takto  provedený  nazývá  se  stojatou  stolicí. 

Z obrazu  patrno,  že  pásky  nejsou  na  sloupku  čepovány  ve  stejné 
výši.  Děje  se  tak  z ohledu  na  únosnost  sloupku,  který  by  dlaby  ve  stejné 

výši  prove- 
denými byl 
značně  se- 
slaben. 

Prove- 
de-li  se  spo- 
jení vazni- 
ce s ham- 
balkem 
ve  stejné 
výši  čepo- 
váním, ne- 
bo osadí-li 
se  vaznice 
nad  ham- 
balkem 
kampová- 

ním,  vynechávají  se  hambalky  ve  vazbě  prázdné,  jelikož  jest  o vyztužení 
krokví  v prázdných  vazbách  dostatečně  postaráno  vaznici.  Tato  úspora 
poskytuje  stojatou  stolici  zjednodušenou. 

Rozdíl  mezi  vazbou  plnou  a prázdnou  v nárysu  i půdorysu  prove- 
dený podává  obr.  436.,  na  němž  AB  znázorňuje  vazbu  plnou,  A‘B‘  vazbu 

s krátčaty  k k , zapuštěnými  do  výměny  v. 

Aby  získalo  se  užitečného  prostoru 
u střechy  značně  vysoké  a zároveň  aby 
se  poskytlo  krokvím  další  opěry,  užívá  se 
u krokví  příliš  dlouhých  ještě  hořejšího 
hambalku.  K umístění  hambalků  dvoji- 
tých užívá  se  třetinového  rozdělení  výšky. 

Dostane-li  se  vazním  trámům  podpory 
spodem  uprostřed,  může  býti  užito  výše 
uvedeného  způsobu  při  těžké  krytině  až 
do  rozpjetí  15  m,  při  čemž  hambalku  spod- 
nímu dostává  se  uprostřed  sloupku. 

Místo  podepření  vazního  trámu  uží- 
valo se  dříve  hojně  stolice  ležaté,  dnes 
nahrazená  výhodně  krovem  věšadlovým 
nebo  vaznicovým. 

Jen  za  příčinou  úplnosti  a pak  z pří- 
činy nahodilých  později  oprav  stolic  tímto 
způsobem  provedených  uvádíme  tuto  kon- 
strukci. 

Stojaté  sloupky  zaměňují  se  u této 
stolice  za  sloupky  ležaté,  obr.  437.,  které 
se  opírají  spodním  koncem  o vazní  trám,  vrchním  o rozpěru  a.  Vyztu. 
žení  dostává  se  šikmým  sloupkům  i rozpoře  vzpěrami  b. 

Celkové  provedení  jest  znázorněno  na  obr.  438.  s připojeným  detailem- 
Značí  pak  a vazní  trám,  b pozednici,  c krokve,  d hambalek,  e pětihrannou 
vaznici,  f ležatý  sloupek,  g rozpěru,  h vzpěru,  i hřebenový  hambalek. 
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Při  větším  rozpjeti  užívá  se  u ležaté  stolice  vyztužení,  znázorně- 
ného na  obr.  439.  Vaznice  a uložena  jest  přímo  pod  hambalek,  takže 

mezi  ním  a 

rozpěrou  c po-  V (L ' c- 

vstane  meze- 
ra, kterou  se 
provléká 
průvlak  b, 
spočívající 
přímo  na  roz- 
pěrách. 

Další  po 


Oor.  437. 


Obr.  438. 


můckou  při  velikém  rozpjeti  jest  věšák,  jehož  se  užívá,  není-li  možno 
podporovati  uprostřed  vazní  trámy  spodem. 

Úpravu  tuto  znázorňuje  obr.  440.  Dvojitý  věšák  a jest  zavěšen  na 
temeni,  spodem  podpírá  vazní  trám.  Krokve  jsou  vyztuženy  ležatými 
sloupky  a dvěma  hambalky.  , 

Vazba  spočívá  na  dvou  párech 
pozednic. 

Zavěšeni  věšáku  děje  se 
rybinovým  zapuštěním,  pojištění 
a vyztužení  dostává  se  mu  vzpě- 
rami, tupým  úhlem  se  stýka- 
jícími. j 

Pro  zapuštění  krátčat  b , 
obr.  441.,  není  třeba  výměn, 
dostačuje  pro  jich  opření  práh 
do  něhož  jsou  zapuštěny  le- 
žaté sloupky  o.  Celek  spočívá 
na  dvou  párech  pozednic  dd. 

U předešlé  konstrukce  bylo  upotřebeno  vaznic  k vyztužení  a pou- 
tání jednotlivých  stolic,  ale  nikoli  bezprostředně  k podpoře  krokvi.  U střech 
soustavy  vaznicové  podporuji  se  krokve  vaznicemi  bezprostředně. 

Kon- 
strukce těchto 
střech  jest 
velice  rozma- 
nitá a tvoří 
značnou  řadu 
různých 'typů 
staršího  pů- 
vodu i mo- 
derního pro- 
vedení se 
značnou  úspo- 
rou dřeva. 

Jedno- 
duchý způsob 
užití  vaznice 
při  styku  kro- 
kví či  v a- 
znice  vrcholové 


Obr.  439. 


«uiub  vrcnoiove  znázorňuje  obr.  442.  Vaznice  podepřena  jest  sloupkem, 
vyztužení  proti  tlaku  postrannímu  dostává  se  celé  stolici  rameny,  osa- 
zenými na  šikmý  čep. 
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Spojení  krokví  s vaznicí  naznačenou  na  obr.  443.  Provádí  se  jedno- 
duchým osedláním  vodorovným,  při  čemž  pojištění  proti  posunutí  krokví 

stranou  provádí 
se  hřeby. 

Není-li  va- 
zní trám  pode- 
přen, může  se 
tohoto  provede- 
ní užiti  jen  v pří- 
padě, je-li  jeho 
profil  příliš  zna- 
čný a rozpjetí 
neveliké.  Pod- 
poruje-li  se  vazní 
trám  uprostřed 
stavením,  může 
rozpj  etí  býti 
větší. 


V přede- 
šlém případě  bylo  užito  vaznice  pouze  u vrcholu,  spodem  krokve  byly 
osazeny  ve  vazním  trámu  a nesnadno  převáděly  se  přes  okraj  střechy 

nebo  řimsy. 

Vyžaduje-li  toho  stavba, 
aby  se  krokve  snadno  převedly 
přes  okraj  řimsy,  užije  se  k jich 
uložení  na  úpatí  vaznice  o- 
kapové. 

Při  velikém  rozpjetí  bu- 
dovy a náležitém  podepření 
vazního  trámu  užívá  se  místo 
stolice  o jednom  sloupku  stolice 
dvousloupkové.  Sestrojení  toto 
jest  patrné  z obr.  444. 

Vaznice  vrcholová  odpadla 
a krokvím  dostalo  se  podpory 
dvěma  vaznicemi  střední- 
m i,  uloženými  na  sloupcích  a po- 
jištěnými rameny. 

Krokve  utahují  se  vzájemně  kleštinami  a,  bud  jen  jednoduchými 
nebo  dvojitými  aa. 

Krokve  mohou  snadno  býti  provedeny  až  na  okraj  řimsy,  nebo  také 


Obr.  443. 


přes  kraj  řimsy  nebo  zdi.  Prvý  případ  jest  znázorněn  na  obraze^  v levé 
polovině,  druhý  na  pravé  části.  V posledním  udobení  se  ho  užívá  u sta- 
veb spočívajících  na  stěnách  hrázděnýeh. 
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Obr.  444.  a 


Volná  délka  kleštin  nemá  přesahovati  5 M,  obyčejně  brává  se  4'5  m. 
Profil  dvojitých  kleštin  brává  se  až  10/20  cm,  užije-li  se  pouze  jediné  kle- 
štiny, dosahuje  její  profil  až  15/1S  cm 

Spojení  kleštin  dvojitých  s krokví  a s vaznicí,  krokve  s vaznicí 
střední  a ramen  se  sloupkem  a vaznicí  znázorňuje  obr.  445. 

U délek  příliš  značných  dostává  se  kleštinám  uprostřed  vyztužení 
sloupkem,  opírajícím  se  o vazní  trám  a procházejícím  až  k vrcholu  kro- 
kví, pod  něž  se  ukládá  pak  vrcholová  vaznice.  Opatření  toto  vyžaduje 
podepření  vazní- 
ho trámu  upro- 
střed zdivém 
stavení  nebo  ji- 
ným sloupem. 

Prostor  podkrov- 
ní se  jím  však 
omezuje. 

Lépe  o u 
volnění  prostoru 
podkrovního 
jest  postaráno 
konstrukcí  na 
obr.  446.  zná- 
zorněnou. 

Střední  část  kleštin  zavěšuje  se  na  sloupku  taktéž  zavěšeném  na  dvou 
vzpěrách,  které  procházejí  mezi  kleštinami  a končí  v postranních  sloup- 
cích. Na  zavěšeném  středním  sloupku  jest  uložena  vaznice  vrcholová 
a celek  jest  vyztužen  proti  tlaku  postrannímu  rameny. 

Nedostane-li  se  vaznímu  trámu  uprostřed  podpory  spodem,  může  se 
vrcholová  vaznice  podepříti  věšákem,  jehož  vzpěry  jsou  uloženy  na  obou 
koncích  vazního  trámu,  pokud  možno  v dosahu  podpěrných  zdí. 

Je-li  rozpjetí  příliš 

značné,  užije  se  dvou  vě-  P 9 n P 
šáků,  jichž  zavěšení  zná- 
zorňuje obr.  447.  ;j  i 

Krokve  podepřeny 
jsou  středními  vaznice- 
mi, které  spočívají  na 
věšadle,  sestaveném  ze 
dvou  sloupků  či  věšáků, 
dvou  vzpěr  a rozpěry. 

Celá  tíha  krovu  soustředí 
se  v koncích  vazních 
trámů.  Dosáhne-li  délka 

rozpěry  příliš  velikého  0br  444  b 

rozměru,  vyztužuje  se 

vzpěrou,  zapuštěnou  do  rozpěry  a vazního  trámu  a naznačenou  tečkova- 
nými čarami.  Méně  výhodné  jest  druhé,  tečkované  vyznačené  vyztužení 
ramenem,  jehož  jeden  konec  se  opírá  o věšák,  který  se  ze  závěsu  na  spod 
vytlačuje.  Krokve  se  uprostřed  spínají  kleštinami,  s nimiž  jsou  na  ry- 
binu spojeny. 

U střech  příliš  strmých,  u nichž  výška  přesahuje  rozpjetí,  může  se 
užiti  způsobu  na  obr.  448.  uvedeného. 

Krokve  spočívají  na  vaznici  vrcholové,  střední  a okapní,  z nichž 
poslední  obě  jsou  osedlány  šikmo,  prvá  pak  vodorovně. 
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Zavěšení  vazního  trámu  na  věšáku  provedeno  jest  dvěma  průcho- 
zími šrouby.  Věšák  jest  zavěšen  na  dvou  vzpěrách,  na  temeni  nese  vaz- 
nici vrcholovou,  asi  uprostřed  jsou  do  něho  zapuštěny  vzpěry,  podporu- 
jící vaznici  střední,  která  jest  pojištěná  proti  pošinutí  dvěma  rameny  če- 
povanými do  vzpěr.  Krokve  jsou  proti  vypnutí  pojištěny  kleštinami. 

Pro  krov  rozpjetí  20  m podává 
obr.  449.  nákres  celkového  provedení. 

Vazní  trám  jest  podporován  na 
pěti  místech,  na  obou  koncích  jest  po- 
depřen zdivém,  uprostřed  na  třech  mí- 
stech jest  zavěšen  na  dvojitých  věšácích. 
K zavěšení  věšáků  užito  dvojitého  vě- 
šadla,  jehož  vzpěry,  pokud  se  vespolek 
dvojmo  stýkají,  spojeny  jsou  průchozími 
šrouby  a proti  pošinutí  chráněny  jsou 
klíny.  Vaznic  jest  pět.  Vrcholová  a oka- 
pová spojeny  jsou  s krokvemi  osedláním 
vodorovným,  tři  prostřední  přeplátová- 
ním,  při  čemž  první  a třetí  prostřední 
dostává  se  ještě  utužení  průchozími  šrou- 
by a třetí  mimo  to  ještě  zvláštní  pod- 
ložky přibité  na  vzpěře  věšadla. 

Ku  snadnějšímu  vysvětlení  prove- 
deného spojení  druhé  střední  vaznice  se 
vzpěrou,  obou  vzpěr  s věšadlem  a krátké 
vzpěry  s rozpěrou  připojen  jest  obr.  450. 
Vyztužení  spojky  středního  věšadla  se  vzpěrami  dociluje  se  železnou 
botkou,  jejíž  pásy  zachyceny  jsou  na  vzpěrách  šrouby  zakončenými  okem, 
kterým  prochází  železný  svorník,  prostupující  oba  díly  věšáku. 

Ku  zřízení  stropu  jsou  napříč  vazních  trámů  uloženy  trámy  příčné. 
Oba  konce  vazních  trámů  ukládají  se  na  sedla  s nimi  šrouby  a hmo- 
ždinkami spojená.  Sedla  i s vazním  trámem  spočívají  na  kamenné  konsole. 


Obr  446. 


Konstrukce  tato  hodí  se  ku  strojení  střechy,  ku  př.  u nádražního 
skladiště  a j. 

Vyžaduje-li  se  půdy  vyvýšené,  jaké  se  nyní  u větších  staveh  téměř 
všeobecně  užívá,  doznává  sestrojení  krovu  změny. 

Výše  podokapní  zdi  kolísá  mezi  05  až  téměř  2 a řídí  se  oby- 
čejně dle  toho,  má-li  býti  podstřešního  místa  dokonale  využito  na  všech 
místech  ; mimo  to  i výška  řimsy  přispívá  k jejímu  zřízení. 


CLXVIII 


Zrcadlo  v rámci  z leštěného  dřeva  dubového;  provedeno  firmou 

Flachat  a Cochet  v Lyoně. 


kronika  práce.  XI 


CLXIX 


Postel  s nebesy  a noční  stolek;  navrženy  a provedeny  firmou  Flachat 

a Cochet  v Lyoně. 


CLXX 


Postel  s nebesy;  XVI.  století 


CLXXI 


Pohovka,  lenoáka  a židle  pro  pánský  pokoj;  provedeny  z italského  dřeva  ořechového 

a tříbarevně  vykládány 


CLXXII. 


Krouika  práce.  XI. 


Židle  s pracemi  z řezané  a ozdobně  lisované  kůže. 


CLXXIII 


Skříň  na  stříbrné  náčiní  a stolní  prádlo  zhotovená  ze  dřeva  dubového 

a barevně  vykládaná. 


CLXXIV. 


Nástěnná  skříň  v slohu  ranné  gotiky. 


CLXXV 


Zařízeni  pokoje  mysliveckého 


CLXXVI. 


Skříň  na  jídelní  náčiní  v slohu  barokovém. 


Kronika  práce.  XI 


CLXXVII 


Knihovna  z temného  dřeva  ořechového 


CLXXVIII 


Skříňka  s vypuklými  intarsiemi  (vykládáním)  na  podkladě  ebenovém 
z dílen  Hunsingerových  v Paříži. 


CLXXIX. 


Okenní  dekorace  provedená  firmou  Flachat,  Cochet  a spol.  v Lyoně 
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Přehledné  sestavení  jednotlivých  součástí  podává  obr.  451.,  znázor- 
ňující budovu  provedenou  ze  stěn  hrázděnýcb. 

Vazní  trám  podepřen  jest  na  obou  koncích  a uprostřed  stěnami, 
krokve  spočívají  na  vaznici  okapní  a vrcholové  a podepřeny  jsou  vzpě- 
rami Vrcholová  vaznice  jest  uložena  na  sloupcích  a pojištěna  vůči  tlaku 
postrannímu  rameny.  Krokvím  na  spodní  části  dostává  se  pojištění  kle- 


štinami, spojenými  s nimi  a se  vzpěrami  plátováním,  na  střední  části 
udržují  se  ve  stálé  poloze  taktéž  kleštinami,  spojenými  na  rybinu.  Spodní 
i vrchní  kleštiny  ukládají  se  dvojmo. 

Vaznice  okapní  spočívají  na  sloupcích  postavených  u stěn  zděných 
na  koncích  vazních  trámů,  u stěn  hrázděných  na  vodorovném  trámu, 
který  jest  na  koncích  vazních  trámů  osazen  na  ozub  či  kampován. 


Podélné  vyztužení  sloupků  okapních 
provádí  se  pásky. 

Provedení  krovu  s vyvýšenou  půdou 
s podokapní  zděnou  stěnou  znázorněno  na 
obr.  452.  Profil  krovu  proveden  za  účelem 
znázornění  dvojího  různého  uložení  vzpěr 
nestejně. 

Vazní  trám  spočívá  konci  na  pozednici, 
s níž  jest  spojen  postranním  kampem,  upro- 
střed jest  podporován  budovou.  Do  vazního 
tramu  začepovány  jsou  čtyři  sloupky,  dva 
okapní  krátké  a dva  střední  delší.  Na  všech 
uloženy  jsou  vaznice,  které  jsou,  jak  z dru- 
hého obrazu  patrno,  vesměs  pojištěny  ra- 
meny.  Sloupky  ukládají  se  ob  tři  krokve, 
rovněž  i kleštiny,  které  objímají  sloupce 
z obou  stran 


Na  okapní  zeď  nesmí  býti  tlak  krovu  ani  krokví  přenesen,  veškerý 
tlak  přenáší  se  na  vazní  trámy.  Aby  dostalo  se  konstrukci  vyztužení 
proti  tlaku  na  směr  průčelí  budovy  kolmému,  užívá  se  vzpěr  ss,  které 
úpatím  zapouštějí  do  vazního  trámu,  a sice  nejblíže  zdivá,  nebo  nej- 
épe  v jeho  dosahu,  opačným  koncem  pak  buď  na  čep  a zapuštění  do 
krokve,  nebo  šikmým  čepem  do  delšího  sloupku.  Pojištění  krátkých 
sloupků  a vaznice  provede  se  párovými  kleštinami. 


Kronika  práce  XI 
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Příklad  konstrukce  střešní  spočívající  na  sloupové  stěně  s vazními 
trámy,  dílem  zavěšenými,  dílem  podepřenými,  podává  obr.  453.  Rozpjetí 
jest  značné  a střechou  krytá  část  rozmnožuje  se  ještě  o velice  vyložené 
okapní  přístřeší.  Celek  stavby  jest  vzdušně  proveden  na  ^loupech.  které 
spočívají  na  zděné  a do  země  zapuštěné  podezdívce. 

Vazní  trám  spočívá  na  sloupcích  a střední  jeho  část  jest  zavěšena 
na  věšadle,  jehož  vzpěry  v něm  kotví  pod  ostrým  úhlem  blíže  sloupků. 


Oba  věšáky  nesou  zároveň  vaznice,  jiné  vaznice  spočívají  na  sloupech 
a mezi  nimi  opět  jiné  vaznice  zdánlivě  zatěžují  vzpěry  věšadla,  ve  sku- 
tečnosti však  celá  jich  tíha  i se  zatížením,  jež  na  ně  vyvozuje  příslušná 
partie  krokví,  spočívá  na  dlouhých  vzpěrách,  jichž  úpatí  se  nachází  na 
práhu  podezdívky. 

Krokve  jsou  u okapu  značně  vyloženy,  sesílení  dostává  se  jim 

v této  části  vzpěrou  a kleštinami. 

Celá  stavba  jest  i na  průčelně 
straně  vyztužena  vzpěrami  nebo  kříži. 

Jedná-li  se  o krytí  prostoru  vět- 
šího rozpjetí  u místností,  u nichž 
vazní  trámy  následkem  nedostatku 
střechy  by  vadily  oku,  řeší  se  kon- 
strukce bez  vazních  trámů  asi  způ- 
sobem, jaký  spatřujeme  na  obr.  454. 

Konstrukce  tato  vyžaduje  silné 
zdi.  Vaznice  jsou  uloženy  na  nosni- 
cích, na  nichž  jsou  zároveň  zavěšeny 
věšáky  ku  podpoře  vzpěr.  Pozední 
sloupek  jest  postaven  na  konsole  a slouží  za  opěru  vzpěrám,  nosníkům 
a kleštinám.  Konsoly  i konce  věšáků  jsou  ozdobeny  jednoduchým  způ- 
sobem. Rozpjetí  střechy  obnáší  asi  16  m 

Podobně  provedených  střech  bez  vazních  trámů  užito  často  i při 
velice  značném  rozpjetí.  Novější  dobou  užívá  se  však  účelně  dřeva  i že- 
leza, čímž  dociluje  se  namnoze  vzdušnějšího  provedení. 
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Celkový  dojem,  jakým  předešlá  konstrukce  působí  ua  oko,  vzbuzuje 
představu  zakrouženého  stropu  Zakrouženi  toto  jest  provedeno  křížením 
rovných  dřev  a vykazuje  značné  odchylky  a výběžky,  které  se  dají  od- 
straniti  pouze  užitím  dřeva  v oblouk  udobeného. 

Oblouky  skládají  se  z jednotlivých  složek  vyříznutých  z íošny  způ- 
sobem na  obr.  455.  znázorněným.  U staveb  s velikými  oblouky  nevyřízne 
se  někdy  vnitřní  část  oblouku  u jednotlivých  složek. 

Zkruže  sestavují  se  z vrstev  tvořených  z jednotlivých  složek.  Vý- 
hodno  je,  aby  složkám  dostalo  se  stejné  délky,  jinak  by  střídání  spár 


v jednotlivých  vrstvách  nedělo  se  stejnoměrně.  Počet  vrstev  řídí  se  tloust- 
nou fošny  a žádoucí  sílou  zkruže. 

Sestavování  zkruží  o třech  vrstvách  podává  obr.  456.,  sestavení  zkruže 
ze  složek  jen  zevně  obloukem  opatřených  spatřujeme  na  obr.  457. 

# Délka  jednotlivých  složek  ko- 
lísá mezi  1 20  až  1‘50  m,  šířka  mezi 
16  až  20  cm. 

Spojení  vrstev  provádí  se  bud 
hřeby,  nebo  lépe  ještě  šrouby.  Ku 
zvětšení  tření  mezi  vrstvami  pone- 
chává se  povrch  složek  neohlazen, 
jen  zevní  strany  krajních  vrstev  se 
ohoblují. 

Zkruže  spočívají  patkami  na 
práhu  a spojeny  jsou  s ním  někte- 
rým ze  způsobů  na  obr.  458.  uve- 
dených. 

Jednoduché  provedení  střechy  Obr.  452.  b 

zkružové  spatřujeme  na  obr.  459. 

Jednotlivé  pásy  zkružové  jsou  na  temeni  zatíženy  vaznicí,  na  níž  se 
ukládají  krokve,  jichž  opačný  konec  spočívá  na  vaznici  okapové,  která 
jest  uložena  na  okapním  sloupku  Zkruže,  sloupky  a krokve  jsou  vyztu- 
ženy kleštinami. 

Ku  velikým  rozpjetím  užívá  se  buď  konstrukcí  z jiné  suroviny,  po- 
kud tomu  povaha  stavby  dovoluje,  nebo  se  pojišťuje  celek  proti  rozstou- 
pení  železnými  kleštinami  neb  vazními  trámy. 

Provedení  dřevěné  střechy  zkružové  doznává  na  místech  oku  pří- 
stupných někdy  výzdoby,  volené  dle  účele  budovy. 
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Nahrazením  některých  částí  krovu  železem  povstane  konstrukce  smí- 
šená. Konstrukci  tuto  znázorňuje  obr.  460.  Vaznice  vrcholová,  obě  okapní 
a střední  jsou  uloženy  na  nosnicích,  které  jsou  zároveň  vzpěrami.  Na 
vaznice  přiléhají  vrchem  krokve  převedené  přes  okraj  budovy.  Konce 
nosníků  uloženy  jsou  u vrchole  v železné  botce,  na  níž  spočívá  vaznice 
vrcholová.  Na  spodu  botky  nachází  se  oko  pro  táhla.  Okapní  konce  nos- 
níků opa- 
třují se  ta- 
ké botkou, 
kterou  pro- 
chází třídíl- 
né  táhlo. 
Jednotlivé 
díly  vodo- 
rovného tá 
bia  upnuty 
jsou  ve  spo- 
nách, s ni- 
miž jest  ta- 
ké spojen 
železný 
sloupek, 

který  podporuje  nosník,  k němuž  jest  přišroubován.  Části  táhel,  tvořící 
uprostřed  trojúhelník,  bývají  uprostřed  proťaty  a volné  jich  konce  opa- 
třeny střídavě  pravým  a levým  závitem,  na  nějž  jsou  našroubovány 
svorníky,  kterými  se  časem  snad  vyskytlé  uvolnění  snadno  vyrovnává. 

Sloupky  jednotlivých  věšadel  jsou  ve  směru  průčelně  zdi  vyztuženy 
křížem  zavěšenými  táhly. 


Obr.  453. 


Střechy  valbové. 

Již  při  všeobecném  členění  střech  dle  tvaru  bylo  řečeno,  že  střecha 
valbová  svádí  vodu  na  všechny  strany  a sice  účinkem  ukosených  čel  či 
valb,  které  jsou  úplné  nebo  poloviční. 


Obr.  454. 


Při  konstrukci  krovu  této  střechy  jedná  se  jen  o organické  spojení 
■valb  s ostatní  průčelnou  vazbou. 

Jelikož  při  střeše  valbové  nárožní  nebo  úboční  krokve  nemají 
s ostatními  krokvemi  stejný  směr,  postrádají  také  bezprostředního  spojení 
•s  okapem  a nabývají  dle  okolností  také  menší  délky  a lípnou  se  pod 
šikmým  úhlem  k nárožní  nebo  úboční  krokvi.  Nazývají  se  náměty.  Ná- 
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jaěty  jsou  jednoduché,  jsou-Ji  opatřeny  pouze  na  jednom  konci  ukonče- 
ním. pomocí  něhož  se  spojují  se  sousedním  článkem,  nebo  dvojité,  za- 
pouštějí-li  se  oběma  konci  v sousední  články. 

Vyměřování  jednotlivých  námětů  a jich  úprava  tvoří  nejobtížnější 
část  při  konstrukci  střech  a valná  část  těch,  kteří  se  řemeslu  tesařskému 
věnují,  nedostihne  nikdy  dokonalosti  v samostatném  námětování. 

Celek  není  nijak 
obtížný,  ale  vyžaduje 
znalosti  průmětnictví, 
bez  něhož  nedojde  se 
k samostatnému  po- 
chopení věci. 

Pokud  se  týče  všeobecných  pravidel,  jimiž  při  provádění  konstrukce 
jest  se  říditi,  budiž  šetřeno  asi  následujícího: 

Východiskem  jest  nákres,  získaný  při  stanovoní  okapu,  na  něm 
nacházejí  se  jednotlivé  roviny  střešní  naznačeny  ve  spojení  se  směrem 
odtékající  vody. 

Na  tento  půdorysný  nákres  po  stanovení  místa  všech  vazních  trámů 
narýsují  se  vaznice  a krokve,  při  čemž  výměny  a krátčata  na  rozdíl  od 
vazních  trámů  se  zvláště  vyznačují. 


Obr.  455 


tomu,  aby  jim  nestál 


Obr.  456, 

Vazní  trámy  se  při  rozvrhu  ukládají  u štítových  zdí  a zbývající  část 
prostoru  rozděluje  se,  pokud  možno,  na  dílce  3 5 až  5 m obnášející,  a sice 
vždy  tak,  by  mezi  dvěma  vazními  trámy  bylo  místo  pro  3 až  4 krátčata, 
ve  kterémž  případě  dostává  se  krokvím  vzájemné  vzdálenosti  0 8 až  1 m. 

U stěn  hrázděných  neukládají  se  vazní  trámy  ku  štítům,  nýbrž  na- 
hrazují se  stěnou. 

( Při  umisťování  vaznic  musí  se  přihlížeti  k 
komín  v cestě, 

Jelikož  výměnou 
vaznic  nedocílilo 
by  se  náležitého 
vyztuženi  krovu. 

Jednotlivé 
stolice  umísťují 
se  pravidlem  na 

' aznich  trámech.  Kdyby  však  nastala  okolnost,  že  by  stolicím  mělo  se 
oostati  vzdálenosti  větší,  upraví  se  mezi  nimi  vzpěradla  s rozpěrou. 

Pokud  se  týče  kladení  trámů  vedle  komína,  dlužno  dbátí  na  předpis 
stavebního  řádu.  který  nařizuje,  aby  zevnější  strany  komínů  byly  od 
každého  stavebního  dřeva  nejméně  15  cm  vzdáleny. 

Při  stanovení  vrcholu  valby  může  sběžiště  býtí  uloženo  na  plnou 
nebo  prázdnou  vazbu,  prvého  se  užívá  jen  u střech  s ležatými  sloupky 
nebo  se  vzpěradly. 


Obr.  457. 
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Obr.  458. 


Mají-Ii  roviny  střešní  stejný  sklon,  usnadňuje  se  tím  značně  stejno- 
měrné svádění  vody,  a jak  na  jiném  místě  bylo  řečeno,  může  býti  rovin 
o nestejném  sklonu  užito  zvláště  tehdy,  docílí-li  se  tímto  opatřením  bud 

zjednodušení  tvaru  nebo  konstrukce. 

Jako  není  přípustno,  aby  vazní 
trámy  nebo  vaznice  byly  opatřeny 
výměnou,  tak  i nárožní  a úboční 
krokve  zhotovují  se  vždy  z celistvé- 
ho dřeva. 

Profilová  výška  nárožních  krok- 
vic  volí  se  vždy ' v souhlase  s pro- 
filovou výškou  krokví  námětkových, 
jinak  by  čelné  lípnutí  nedalo  se  pro- 
vésti  ve  stejné  výši  Totéž  platí 
o krokvi  úboční,  ale  šířka  obou  brává 
se  větší. 

Dvodem  ku  stati  o námětkování 
bylo  uvedeno  sestavení  plánu  všech 
vodorovných  částí  krovu.  Dle  tohoto 
plánu  sestrojí  se  na  tesárně  půdorys 
krovu,  při  čemž  se  po  předběžném 
rozvržení  spojují  trámy  nejníže  po- 
ložené vrstvy  krovu. 

Po  sestavení  základu  přikročí  se 
ku  přesnému  vymezení  všech  profilů 
vazby,  které  mají  vzájemně  odchyl- 
nou velikost  nebo  sklon,  čímž  nabude  se  základu  pro  skutečný  tvar  jak 
trámů,  tak  i ploch. 

Stanoveni  pravé  délky  námětků  a úhlu  jich  lípnutí  ku  příslušným 
součástem  konstrukce  provádí  se  na  tesárně  složitou  manipulací  pomocí 
měřítka  či  latě  a úhelnice.  Sestrojování  toto  patří  k nejobtížnějším  práčem 

tesařským  a 
lze  se  mu  na- 
učiti  pouze 
praxí  ve  spo- 
jení se  zna- 
lostí průmět- 
nictví  při 
předběžném 
pozorováni 
hotového  mo- 
delu ve  zmen- 
šené míře. 

K zná- 
zornění kon- 
strukce valby 
poskytuje 
obr.  461.  je- 
dnoduché po- 
můcky. Sed- 
lová střecha  opatřena  je  v čele  valbou  c d e,  do  níž  zasahuje  výběžek 
končící  opět  menší  valbou  a krytý  menší  sedlovou  střechou. 

Valba  c d e opírá  se  vrcholem  c — sběžištěm  — o vrchol  krokví 
ac  a bc  nárožními  krokvemi  cd  a ce,  které  slouží  za  oporu  námětkům  Mi 
a n.  Námětky  m jsou  jednoduché,  lípnou  pouze  ku  nárožní  krokvi  cd 


Obr.  459. 


Střechy  valbové.  Střechy  Mansardový 
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nebo  ce , námětky  n lípnou  ku  dvěma  krokvím,  nárožní  cd  neb  ce  a ku 
krokvi  úboční  menší  sedlové  stříšky,  u níž,  jakož  i u menší  valby  nachá- 
zíme opět  oba  druhy  námětků. 


Obr.  460. 

Střechy  Mansardový. 

Původcem  jich  byl  francouzský  stavitel  Mansard.  Poskytují  uvnitř 
veliký  prostor,  který  se  dá  využitkovati  rozmanitým  způsobem.  Zevně 
stavba  jejich  působí  okrasně,  ze  kteréž  příčiny  se  i naši  stavitelé  uchy- 
lují  k jich  konstrukci,  vyžaduje-Ii  toho  spodní  stavba. 

Zevnější  tvar  vykazuje  dvojí  různý  sklon  ploch  střešních,  jichž  vzá- 
jemný poměr  výškový  i velikost  sklonu  závisí  na  mnoha  činitelích.  Cel- 


Obr.  461, 


kem  možno  všeobecně  tvrditi,  že  vyskytují  se  střechy,  jichž  poměry  vý- 
škové mezi  vrchní  a spodní  částí  mají  se  k sobě,  jako  1:2  nebo  2:3 
nebo  také  1:1.  Poslední  případ  nastává  u střech  s podokapní  zdí,  ač  není 
nijak  pravidlem. 
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Obr.  462. 


Konstrukce  těchto  střech  řadí  se  buď  mezi  střechy  hambalkové, 
nebo  mezi  vaznicové  se  stolicemi  ležatými  nebo  stojatými. 

Znázornění  krovu  Mansardové  střechy  hambalko\:é  podává  obr.  462., 
na  němž  jsou  dva  druhy  stolic  zakresleny.  Vazní  trám  jest  podporován 
stavením  na  třech  místech.  Celkové  uspořádáni  obou  stolic  neodchyluje  se 
od  popisu  v této  příčině  předem  podaného.  Poměr  výškový  vrchní  části  ku 
spodní  jest  v tomto  případě  1:2,  jinak  řečeno,  celá  výška  střechy  rozdělí 

se  na  třetiny  a 
ve  výši  dvoutře- 
tinové umístí  se 
hambalek. 

Mansardová 
střecha  hambal- 
ková  s podokap- 
ní  zdí  jest  zná- 
zorněna na  obr. 
463.  Vazní 

. trám  jest  i zde 

V — J3  na  třech  místech 

9 9 podepřen  stave- 

ním a konstruk- 
ce znázorněna 
o stdlici  stojaté 

i ležaté.  Stojaté  stolice  vyztužují  se  vzpěrami  a poutá  ku  krokvím  spodní 
části  kleštinami,  vzpěry  mimo  to  jsou  vázány  se  spodními  krokvemi  že- 
lezným páskem.  TJ  stolice  ležaté  odpadá  vzpěra  a dostačuje  pouhá  kleština. 

Poměr  výšek  vrchní  a spodní  části  střechy  jest  téměř  jako  1:1. 

Mansardová  střecha  vaznicová  s podokapní  zdí  znázorněna  na  obr.  464. 
má  za  příčinou  snadnějšího  porovnání  levou  Část  provedenou  o stolici 

stojaté,  pra- 
vou se  stolicí 
ležatou.  Vazní 
trám  je  pod- 
porován při 
značném  roz- 
pjetí  střechy 
na  čtyřech  mí- 
stech. Tečko- 
vanými čara- 
mi naznačeny 
v levé  části 
kleštiny  a 
vzpěry,  jichž 
by  se'  užilo 
při  větším 
zatížení 
střechy. 

Střechy  tyto  vynikají  snadnou  konstrukcí  a úsporou  na  materiálu 

Je  li  třeba  ku  stavbě  vysoké  střechy  Mansardový,  upravuje  se  krov 
se  dvěma  hambalky  nad  sebou,  při  čemž  výška  vrchní  části  střechy  u po- 
rovnání s výškou  spodní  části  jest  dosti  malá,  asi  jako  1 : 9.  V tomto  pří- 
padě hambalky  se  umisťují  asi  v 5/10  a 9/,0  celé  výšky. 

Úspornou  stavbu  krovu  při  tomto  provedení  nelze  docíliti,  užívá  se 
jich  také  pouze  jen  v případě,  kdy  jich  k přiměřenému  zakončení  celku 
nezbytně  třeba. 


CLXXX 


Kronika  práce. 


Stůl  ve  slohu  Ludvika  XIV.;  z dílen  Mazarozových  v Paříži. 


CLXXXI 


Psaci  stůl  ve  slohu  gotickém. 


CLXXXII. 


Skříně  pro  pracovnu  neb  boudoir. 


CLXXXIII 


Skříň  na  potřeby  kuřácké  a hrací 


CLXXXIV 


Kronika  práce.  XI 


Skříň  a lenošky. 

Skříň:  italské  dřevo  ořechové  s temnějšími  výplněmi. 


CLXXXV 


Pokojík  renaissančni;  dle  návrhu  Ant.  Póssenbachra, 
továrníka  nábytku  v Mnichové. 


dvorního 


CLXXXVI. 


Dvéře  z Roněnu  nyní  v museu 
Čluny  v Paříži.  - 
(XVI.  století  František  I.). 


Dvéře  ze  St.  Etienne  du  Mont 
v Paříži. 

(XVII.  stoleti.  Ludvík  XIII.). 


CLXXXVII. 


Nástěnná  a okenní  dekorace;  dle  návrhu  architekta  F.  C.  Nilliusa 

v Mohuči. 


. 


CLXXXVIII. 


Skřínka  se  zrcadlem  a židle. 


Kronika  práce.  XI. 


cxc 


Buffet 


CXCI 


Zařízení  herny 


CXCII 


K ronika  práce.  XI. 


Deska  stolu  ve  slohu  Ludvika  XIV 


CXCIII 


Zařízení  pokoje  v moderně  anglickém  slohu)  pro  barona  Harrisona 
v Archandělsku  navrhl  arch.  B.  Schádl. 


CXCIV. 


Skřínka  s umývadlem  ze  dřeva  dutového  s cínovými  vlcákcmi  pro 

jídelny  a restaurace. 


Zrcadlo;  dle  návrhu  A.  Gnautha,  ředitele  uměl.  prům.  školy  v Norimberce 


Střechy  Mansardový. 
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V častých  případech  nastane  tesaři  potřeba,  aby  provedl  rnansar- 
dovu  střechu  s jednostranným  lícním  ukončením  střešních  ploch.  Podobně 
provedenou  střechu  spatřujeme  na  obr.  465.  Na  lícní  straně  jest  střecha 
opatřena  podokapní  zdí,  vazní  trám  jest  opřen  na  třech  místech. 

TJ  střech  mansardových  středem  nepodporovaných  užívá  se  při  men- 
ším rozpjetí  věšadel  jednoduchých,  při  větším  pak  věšadel  dvojitých 
s rozpěrami. 


Na  obr.  466.  jest  ukázka  mansardový  střechy  s jednoduchým 
věšadlem,  při  čemž  na  každé  straně  jest  jiná  úprava  stolic.  Obě  úpravy 
dostačují  při  jednoduchém  zavěšení  vazního  trámu  pro  rozpjetí  6 5 
až  9 m. 

V obou  vedlejších  kresbách  zobrazeny  jsou  podrobnosti  uložení 
vaznice  se  týkající. 

Pro  rozpjetí  od  9 do  1 1 ni  znázorňuje  provedení  mansardový  střechy 


Pomocí  dvojitého  věšadla  obr.  467.,  při  čemž  každá  strana  kreslena  v ji- 
ném provedení. 

Věšadlo  opatřeno  je  dvěma  průchozími  věšáky,  které  temenem  pod- 
porují krokve  vrchní  části  střechy.  Vyztužení  dostává  se  celku  dvojitými 
nambalky  a kleštinami,  jichž  souvislost  s ostatními  částěmi  znázorňuje 
obr.  468. 

Kronika  práce.  XI. 
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Mansardovu  střechu  soustavy  vazuicové  znázorňuje  obr.  469.  Vazní 
trám  je  podepřen  jednoduchým  věšadlem,  jehož  věšák  nese  vaznici  vr- 
cholovou. Spojení  vaznice  se  sloupkem,  uložení  kleštin  a krokví  podává 
podrobný  výkres  na  obr.  470. 


Střechy  pultové. 


Je-li  stavení  omezeno  na  zadní  části  zdí,  na  níž  voda  stékati  nesmí, 
užívá  se  ku  krytí  střechy  pultové. 


Obr.  466. 


V řezu  vykazují  tyto  střechy  tvar  polovičních  střech  sedlových 
nebo  mansardových,  k jichž  konstrukci  přistupuje  nový  člen  v sestavě 
trámů  — pozední  sloupek. 

Jako  při  střechách  v předešlých  odstavcích"popsaných  vyskytují  se 

i zde  soustavy 
podepřené 
zdivém  nebo 
věšadlem, 
s hambalky 
nebo  sousta- 
vy vaznicové 
s podokapní 
zdí  nebo 
bez  ní. 

I zde  vy- 
skytují se 
konstrukce 
staršího  pů- 
vodu, při 
nichž  se  uží- 
vá k podepře- 
ní krokví  kozy,  která  prostor  podstřešní  v častých  případech  omezuje. 

Pultovou  střechu  rozpjetí  6 »»  znázorňuje  obr.  471.  Vazní  trám  jest 
podepřen  na  třech  místech  zdivém.  Krokvím  dostává  se  podpory  upro- 
střed hambalkem,  na  temeni  spočívají  na  vaznici  vrcholové  podporované 
pozedním  sloupkem. 

Pro  mírné  rozpjetí  dostačuje  pultová  střecha  provedení  znázorněného 
na  obr.  472.  Opatřena  jest  podokapní  zdí  a poskytuje  uvnitř  dosti  vol- 
ného prostoru. 


Střechy  pultové. 
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Provedení  mansardové  pultové  střechy  znázorněno  v náčrtku  na 
obr.  473.  Kryje  stavení  o větší  půdorysné  šíři,  následkem  čehož  je  vazní 
trám  uprostřed  podepřen  zdivém.  Vyniká  značnou  výší  a přihlfží-li  se 
ku  veliké  spotřebě  dřeva,  dospěje  se  k úsudku,  že  ji  lze  užiti  jen  v pří- 
padech, jež  jsou  zvláštními  příčinami  odůvodněny* 


Dosti  jednoduše  pro  malé  rozpjetí  jest  konstruována  střecha  na 
obr.  474.  v náčrtku  nastíněna. 

často  naskytuje  se  příležitost  ku  stavbě  pultové  střechy  s věšadlem. 
Podobnou  konstrukci  s jediným  věšadlem  pro  rozpjetí  6 5 až  9 m zná- 
zorňuje obr.  475.  Prostor  půdní  neposkytuje  mnoho  volného  místa,  aniž 


může  býti  značněji  zatížen,  ale  náhradou  za  to  jest  spodní  místnost  roz- 
sáhlá a nerušená  podpěrnou  zdí  nebo  sloupy. 

Někdy  jedná  se  u pultové  střechy  o pouhý  přístřešek  na  spodní 
časti  úplně  volný,  s jakým  se  často  setkáváme  u hospodářských  stavení, 
nebo  nad  přízemními  dveřmi  budov  obývacích  v případech,  kde  by  pod- 
pěrné sloupy  byly  na  závadu. 

Za  této  podmínky  se  pultový  přístřešek  na  zeď  zavěšuje.  Příklad 

45* 
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podobného  přístřešku  podává  obr.  476.  Pozední  sloupek  opřen  jest  o kon- 
solu  ve  zdivu  zapuštěnou  a ku  zdi  přitužen  zakotvením. 

Pozední  sloupek,  krokev  a vzpěra  tvoří  pevný  trojúhelník,  jemuž 


Obr.  472. 


dostává  se  dalšího  vyztužení  kleštinami  ve  zdivu  osazenými.  Y podélném 
směru  vyztuží  se  celé  přístřeší  vaznicí  okapní. 

Vyložení  přístřešku  dosahuje  často  značnějších  rozměrů. 


Střechy  pilové  (shed). 

Opatření  nízkých,  ale  značně  rozlehlých  místností  hojným  světlem, 
jimž  osvětlení  postranními  okny  nestačilo,  vyžadovalo  skleněné  střechy. 
OpatřeDÍ  skleněné  střechy  bylo  by  na  místě,  kdyby  jednalo  se  o stavbu 
v pásmech,  kde  nepadá  sníh,  který  skleněný  kryt  zatemňuje.  Z této  pří- 
činy pomýšlelo  se  na 
uspořádání  vrchního 
světla,  jemuž  sněžení 
nijak  by  nevadilo. 

K žádoucímu  cíli 
vedla  proměna  jednot- 
né střechy  ve  více 
drobnějších  střech  o 
nestejném  sklonu  stře- 
šních rovin,  a pro 
skutečně  ■ praktickou 
cenu  novotina  tato 
se  ujala. 

Prostor  půdní  při  této  konstrukci  ustupuje  intensivnějšímu  přiváděni 
světla  do  místnosti  pracovních. 

Provedením  jsou  shedy  střechami  sedlovými  o nestejném  sklonu, 
jichž  více  vždy  se  spojuje  po  délce  a v úbočí  opatřuje  žlabem,  z něhož 
voda  odtéká  buď  k jedné  straně,  nebo  se  svádí  i uprostřed  úbočí  pomocí  du- 
tých železných  sloupů,  které  zároveň  nesou  střechu,  k odpadovému  potrubí. 

Konstrukci  pilové  střechy  o menším  rozpjetí  jednotlivých  polí  při 
náší  obr.  477. 

Vazní  trám  spočívá  na  železných  nosnících,  uložených  na  sloupech. 
Podrobnosti  konstruktivné  podává  obr.  478. 


Obr.  473.  Obr.  474. 


Střechy  pilové  (shed).  Střechy  stanové. 
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Konstrukce  většího  rozpjetí  s dřevěnými  sloupy  je  znázorněna  na 

obr.  479.  , ^ 

Úhel  u hřebene  bývá  obyčejně  pravý.  Strmější  roviny  stře  sni  tvoři 

s vodorovnou  úhel  60  až  70°.  Sklon  druhé  šikmé  roviny  ndi  se  volbou 
krytiny.  Do  strmé  roviny  upravují  se  okna  o rozměru  tak  vehkem,  aby 
plocha  všech  oken  střešních  obnášela  aspoň  sestinu  krytého  půdorysů. 

Jedná-li  se  o světlo  stejno- 
měrné, ukládají  se  okna  přímo 
proti  severu. 

Střechy  tyto  postrádají  vo- 
dorovného stropu.  V novější 
době  provádějí  se  také  zcela  ze 
železa. 

Užívá  se  jich  u budov  to- 
várních, jmenovitě  u přádelen, 
tkalcoven,  továren  na  klobou- 
ky, u skladišť  a j. 

Střechy  stanové. 

U těchto  střech  sbíhají  se 
plochy  střešní  v jediném  bodu  Obr.  475. 

při  neveliké  výšce. 

Základna  jich  bývá  téměř  pravidlem  obrazec  pravidelný,  ctverec, 

obdélník  nebo  mnohoúhelník.  , , 

Užívá  se  jich  bud  v menších  rozměrech  ku  kryti  besídek,  zahrad- 
ních domků,  nebo  při  větším  půdoryse  u budov  výstavních  a j. 

Vazní  trámy  kladou  se  ve  směru  úhlopříčen  půdorysů,  nad  nimi 

pnou  se  nárožní  krokve.  , , , 

Řešení  této  úlohy  na  půdorysu  osmiúhelníkovém  podává  v obou  piú- 
mětech  obr.  480.,  na  němž  půdorysný  nákres  znázorňuje  polovinu  kiovu 
pouze  o vazních  trámech,  druhou  po- 
lovinu opatřenou  již  krokvemi  ná- 
rožními a námětkovými. 

Aby  se  vazní  trámy  při  hro- 
madném křížení  uprostřed  příliš  ne- 
seslabily,  přeplátují  se  pouze  dva 
v pravém  úhlu  se  stýkající,  do  nichž 
se  začepují  výměny,  které  slouží  za 
oporu  druhým  trámům. 

Konce  vazních  trámů  nesou  na 
úpatí  nárožní  krokve,  které  stýkají 
se  ve  společném  bodu. 

K usnadnění  společného  styku 
krokví  slouží  hrotnice,  trám  o tolika 
stranách,  kolik  jich  čítá  půdorys. 

Hrotnice  prodlužuje  se  nad  vrchol 
střešní  a opatřuie  se  různým  zákon-  . „ ,.  „ . . , , ■, 

cením,  na  př.  makovicí,  korouhvičkou  a j.  Obyčejné  prodlužuje  se  tane  do 
prostoru  střešního  a při  větším  rozpjetí  krovu  upravuje  se  zaioven  jako 

Podobně  provede  se  úprava  stanové  střechy  pro  půdorys  kruhový, 

nad  nímž  se  vypíná  střecha  kuželová.  , , . , . , 2 

Střech  stanových  ve  velikých  rozměrech  užívá  se  a e u s a 
cirkusů,  výstavních  místností  a j.  a často  s vrchním  svetiem. 


Obr.  476. 
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Krovy  věžní. 

Střechy  věží  vystaveny  jsou  velikou  měrou  mocnému  účinku  větru, 
ze  kteréž  příčiny  musí  býti  stavba  krovu  s ohledem  na  pravidelně  ne- 
patrné roz- 
pjetí  a znač- 
nou výšku  vý- 
minečně  vy- 
ztužena a 
ustálena. 

Staří  te- 
saři přidržo- 
vali se  náhle- 
du, že  jen 
značnější  tí- 
hou, docílenou  nadbytkem  těžkého  dřeva,  dá  se  docíliti  stálosti.  Moderní 
názory  však  přidržují  se  pevných  stěn,  v nichž  uloženy  jsou  krokve 
a vnitřek  ponechává  se,  pokud  možno,  prázdný.  K tomu  cíli  spínají  se 
krokve  na  choulostivých  místech,  aby  ne  vykročily  z rovin.  Pokud  krokví 

nárožních  a valbových 
se  týče,  volí  se  k nim 
kusy  celistvé,  rovněž 
ku  vzpěrám  a klešti- 
nám, které  je  podpo- 
rují a vyztužují. 

N estačí-li  přiro- 
zená délka  dřeva,  pro- 
vádí se  nastavení  vždy 
jen  na  místech  za- 
uzlených 

Veškeré  křižo- 
váni dřev  pokud  se  při 
něm  vyskytuje  zapouštění,  provádí  se  mělce,  aby  dřeva  se  neseslabila,  ale 
úbytek  na  pevném  spojení  nahrazuje  se  šrouby,  pásy  a železnými  úhelníky. 

Celá  konstrukce  krovu  má  působiti  svislým  tlakem  na  zdivo,  stěny 
krovu  nemají  na  ně  vyvozovati  postranní  tlak.  Spojování  jednotlivých 

částí  má 
se  upra- 
ví ti  tak, 
aby  vo- 
da, po- 
kud by 
poško- 
zenou 
kryti- 
nou vni- 
kla do 
vnitra, 
nehro- 

madila  se  v dlabech  čepních,  za  kterouž  příčinou  se  tyto  opatřují  rozpo- 
rou, která  umožňuje  odtékám  vody. 

Pozednice  se  nezazdívají,  nýbrž  spočívají  zcela  volně  na  zdivu. 

Ku  snadnější  opravě  později  časem  poškozených  míst  spojují  se 
jednotlivé  části  tak,  aby  oprava  byla  možnou  bez  velikého  úsilí  a roze- 
brání krovu.  U větších  věžních  krovů  podkládají  se  nárožní  krokve  sa- 


Obr.  4*S. 


Krovy  véžní. 
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inostafcnými  podlohami,  které  umožňují  při  opravě  snadnou  výměnu  boz 

potřeby,  aby  se  celý  krov  rozebral.  . , 

Ku  zamezení  zhoubných  účinků  vlhka,  ktere  se  poškozením  kry  my 
snadno  v úplně  uzavřeném  prostoru  záhubně  pro  dřevo  uplatňuje,  opa- 
třují se  stěny  přiměřeně  umístěnými  otvory,  jež  poskytuji  průvanů  vol- 

Vyztužení  či  zavětrování  stěn  provádí  se  křížovými  vzpěrami  spodem 

Zvláštního  ohledu  zasluhuje  hrotnice.  U starých  staveb  procházela 
celistvá  hrotnice  celou 
výškou  krovu  z jedno- 
tlivých pater  sestavené- 
ho. Značná  váha  hrot- 
nice, která  bývala  na 
celé  stavbě  krovu  jedi- 
ným celistvým  průcho- 
zím článkem,  přispívala 
nemalou  měrou  ku  zmen- 
šení pevnosti  celku. 

Nové  stavby  uží- 
vají jen  hrotnic  zcela 
krátkých,  osazených  pou- 
ze v malé  části  temene 
krovu  na  křižujících  se 
podkladcích  a odlehčují 
je  vzpěrami. 

Krov  takto  provede- 
ný představuje  obr.  481. 

Ubýváním  rozlohy 
mění  se  konstrukce  vo- 
dorovného vyztužení. 

Nej  nižší  vrstva  trámů 
vodorovných,  která  spo- 
čívá přímo  na  dvojitých 
pozednicích,  provedena 
jest  v obr.  a.  Protilehlé 
rohy  osmiúhelníku  spo- 
jeny  jsou  dvojnásob  se 
křižujícími  vazními  trá- 
my. Vnitřek  jest  nevy- 
plněn, zbývající  mezery 
prepažují  se  krátčaty. 

Do  vazních  trámů  osa- 
zují se  úpatí  krokví  ná- 
rožních. Stěny  krovu  vy- 
ztuženy jsou  kříži  a hrot- 
nice končí  v druhém 

Zavětrování  pomocí  křížů  neprovádí  se  v každém  Patf®  ^ 
stranách,  nýbrž  střídavě,  ale  vždy  tak,  že  nad  knzem  spodního  patra  na- 
chází se  u patra  vyššího  strana  nevyztužená.  ....  , , . > -orm 

Věže.  u nichž  se  střídej!  rovné  plochy  > oblým,,  nebo  ktere  jsou 
omezeny  pouze  oblými  plochami,  vyžadují  jme  úpravy  rovu. 

Zkruží  sestává  z prken  nebo  fošen  obyčejně  ve  více  vrstvách  ulo- 
zených,  které  se  přičleňují  ku  zvláštní  pevne  kostře. 


Obr.  480. 
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Ye  příčině  profilu  těchto  střech  panuje  největší  rozmanitost. 

Příklad  o připojení  zaoblené  fošnové  části  ku  jádru  podává  obr.  482. 
Složité  konstrukce  ukládají  se  zvláštním  podstavcem  z části  do 
vnitra  věže. 


Jen  v řídkých  případech  přiléhá  kry- 
tina přímo  na  klenbu  báně.  Případ  ten 
může  nastati  jen  tehdy,  nepříčí-li  se  z ohle- 
dů vnější  formy  vkusnému  zakončení  stavby 
a pak  ještě  jen  tehdy,  nachází-li  se  stavba 
v krajině,  kde  není  mnoho  deště  a sněhu. 

Obyčejně  opatřuje  se  klenba  zvláštní 
bání,  kterou  tvoří  krov. 

Ve  příčině  provádění  konstrukce  kro- 
vu pro  báň  jest  dlužno  dbáti  okolnosti, 
nachází-li  se  pod  krovem  zděná  klenba, 
nebo  má-li  krov  tvořiti  zároveň  báň  i klen- 
bu, jinými  slovy,  nahrazuje-li  se  krovem 
zděná  klenba,  jež  tvoří  ukončení  prostoru 
vnitřního. 

Někdy  provádí  se  zděná  klenba  pouze 
tak,  že  by  nesnesla  zatížení,  jež  by  po- 
vstalo, kdyby  jí  bylo  užito  za  podporu 
pro  krov  báně  dřevěné.  Někdy  opět  vy- 
zdívá  se  klenba  již  s ohledem  na  budoucí 
zatížení  dřevěným  krovem  a opatřuje  se 
na  zevní  straně  výstupky,  které  slouží  za 
oporu  sloup- 
kům a věn- 
covým po- 
zednicím. 

Výstupky  na 
klenbě  pnou 
se  kolkolem 
a zatížení 
jich  musí  bý- 
ti  stejno- 
měrné. 

Krov 

takto  prove- 
dený znázor- 
ňuje obr.  483. 

Nikoliv  vždy  o i ? s 4 í 6 ; t »"• 

bávají  klen-  ' — = ■ — mď 

£>y  prove- 
deny tou  měrou  únosně,  aby  snesly  zároveň  tíhu  krovu  je  kryjícího. 
V tomto  případě  provádí  se  krov  tak,  aby  se  vznášel  nad  klenbou  a ne- 
přišel s ní  vůbec  na  povrchu  do  styku. 

Příkladu  o této  konstrukci  dostává  se  na  obrazech  484.  a a 6. 

Tíha  celého  krovu  spočívá  na  obvodním  zdivu  báně,  které  se  vine 
kol  úpatí  klenby. 

Věncová  podezdívka  v podobě  na  obraze  znázorněné  upravuje  se 
za  tím  účelem,  aby  se  krovu  dostalo  spolehlivého  uložení  a po  případě 


Obr.  481.  a 


Obr.  481.  b 


Krovy  bání. 


CXCVI. 


Postel  v museu  Plantin  v Antverpách. 


Kronika  práce.  XI. 


CXCVII 


Lenochy  kůrových  stolic  v chrámu  sv.  Augustina  v Perugii.  (XVI.  století). 


CXCVIII 


Hodiny  s elektrickou  žárovkou  — dle  návrhu  Karla  Lederle. 


CXCIX. 


Zařízeni  pokoje  obývacího. 


cc 


Buffet. 


Kronika  práce.  XI 


Skřínka  na  skvosty. 


CCII. 


Kredence  dle  návrhu  stavebního  rady  O.  Hiesra 


CCIII. 


Skříň  zrcadlová  a postel  z mdle  leštěného  dřeva  ořechového. 


CCIV 


Kronika  práce.  XI. 


Psací  stůl,  židle  a stolek 


ccv 


Ložnice  dámská;  navržena  pro  zámeček  v Tyrolsku  A.  Bembém  v Mohuči. 


CCVI 


Skříň  kredenční 


CCVII 


Harfa  dle  návrhu  prof.  Wollanka  ve  Vídni 


CCVIII. 


Postel  z leštěného  dřeva  ořechového  se  záclonou  a nebesy  z bledě 
červeného  hedvábí  a výšivkami  na  aksamitu  temnějším 
(sloh  Ludvika  XIV.);  z dílen  Schmidta  a Piolleta  v Paříži. 


Kronika  práce.  XI. 


CCIX 


Zařízeni  pokoje  obývacího. 


ccx 


Zařízeni  pokoje  obývacího. 


CCXI. 


Stolice  v slohu  italské  renaissance  (16.  století).  2.-4.  Skříně 
renaissančnl  v rakouském  museu  ve  Vidni. 


Krovv  bání. 
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pojištění  proti  nebezpečným  účinkům  posunutí  při  nahodilém  zvětšení 
obruby  krovu. 

Celý  krov  spočívá  na  dvojčitých  trámcích  p,  mezi  něž  se  zapouštějí 
krátčata  b,  která  slouží  za  podklad  věncům 
S,  s1,  a nesou  zároveň  největší  část  tíhy  krovu 

Věnce  s s 1 jsou  krátčaty  b pojištěny 
vůči  nahodilému  rozšíření  a postrannímu  tla- 
ku. Dvojice  p zapuštěny  jsou  do  vaznicového 
věnce  k,  na  němž  spočívají  dva  nosníky  t , 
křižující  se  v pravém  úhlu ; do  nich  jsou  za 
puštěny  výměny  w určené  pro  krátčata.  Mezi 
tato  krátčata  a vazní  trámy  zapouštějí  se 
opět  výměny  v pro  krátčata  z.  Tímto  způ- 
sobem upraveno  jest  kladipro  další  konstrukci. 

Dosud  uvedli  jsme  pro  podporu  kládí 
dvojice  p s věncem  k.  Zevní  konce  vazních 
trámů  i krátčat 
mezi  nimi  polo- 
žených podpo- 
ruje věnec  k‘  s 
dvojitými  sloup- 
ky p\  které  spo- 
čívají na  věnci  s 1 

Obr.  482. 

Zevní  věnec  s slouží  za 
lůžko  pro  žebrové  krokve, 
kterým  se  na  spodu  dostává  vyztužení 
paždíkem  r,  procházejícím  dvojicemi  p a p‘. 

Na  kládí  spočívá  další  část  báně  s lu- 
cernou. Odlehčení  lucerně  i vyšším  partiím 
žebrových  krokví  dostává  se  dvojitým  vě- 


sadlem  c,  d,  stolicí  e, 
harnbalkem  /,  dvo- 
jitou vzpěrou  m,  ion***  * 

vaznicí  l a n.  ’ — 

Hrotnice  účin- 

kuje  jako  věšák  k odlehčení  nosníku  í,  složeného  ze  dvou  poloh  trámů 
hmoždinkami  nebo  klíny  vyztužených. 

Krokve  jsou  vyříznuty  z fošen,  jichž  jednotlivé  části  jsou  vrstvením 
Se  střídavou  spárou  pomocí  šroubů  sevřeny. 

Kronika  práce.  XI.  46 
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Vykýře  a střešnf  okna. 

Stále  těsně  uzavřená  půda  bez  výměny  vzduchu  neúčinkuje  příznivě 
na  stav  dřeva  a rovněž  úplně  tmavý  půdní  prostor  neposk3Ttuje  pohodl- 
ného úkrytu  pro  sušící  se  prádlo  a různé  uložené  věci,  v němž  by  se 
majetník  mohl  bez  obavy  úrazu  pohybovati 

Z těchto  příčin  opatřuje  se  střecha  okny  nebo  vykýři,  která  se’umísfují 
bud  na  rovinách  střešních,  nebo  pod  hlavní  římsou 

Pro  tesaře  a jeho  střešní  konstrukci  mají 
zájem  otvory  umístěné  na  střešní  ploše. 

Okna  ve  střeše  mají  směr  svislý,  nebo  na- 
cházejí se  v rovině  střešní.  Y prvém  případě 
jsou-li  vložena  do  stěny,  nazýváme  je  vykýři. 

Stěny  vykýřů  jsou  zděné  a střecha  jejich 
souvisí  se  střechou  hlavní. 

U hospodářských  stavení  dosahují  vykýře 
větší  výšky  a opatřují  se  dveřmi.  Někdy  se  před 
ně  upravuje  vodorovná  dřevěná  plocha,  tak  zva- 
ná palanda,  která 
slouží  ku  pohodlné- 
mu vstupování  i 
skládání  a vykládá- 
ní sena,  slámy  a j. 

Podobný  vy- 
kýř  jest  znázorněn 
na  obr.  485.,  na 
němž  A B značí 
konstrukci  vykýře. 
c,  c pak  palandu. 

U budov  nád- 
herných, slohově 
provedených  užívá 
se  často  vykýřů  i 
k výzdobě  a oži- 
vení střechy.  U sta- 
veb jednoduchých 
dostačují  buď  vy- 
kýře hranaté  a, 
obr.  486.,  nebo  za- 
kulacené b , oba  ní- 
zké a kryté  kryti- 
nou, jakou  jest  stře- 
cha opatřena 

K témuž  účelu  dostačují  okénka  uložená  v rovině  střešní,  obr.  487. 
Poskytuji  nejen  dostatek  světla,  ale  také  provádí  se  jimi  pohodlně  větrání. 
Zavírání  a otvírání  děje  se  klopením  víka,  které  se  při  otevření  podpo- 
ruje ramenem.  Osazení  jejich  jest  patrno  z obrazu. 


Obr.  484.  h. 


Krytina. 

Uzavření  krovu  a prostoru  půdního  proti  účinkům.’  vody  dešťové 
a sněhu  provádí  se  krtinou. 

Různých  krytin  jest  značná  řada  a užití  jich  řídí  se  jednak  účelem, 
jednak  také  ohledy  na  příjemný  vzhled  a konečně  i v neposlední  řadě 
i ohledem  na  náklad. 


Krytinu. 
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Obr.  485. 


Krytí  střech  provádí  řemeslník  jiný,  ale  tesaři  náleží  úkol  aby  krov 
opatřil  vším,  čeho  pro  dotyčný  druh  krytiny  je  třeba,  neboť  i konstrukce 

krovu  řídila  se  druhem  krytu.  „ , „ 

Pro  kryt  slaměný  volí  se  vzdálenost  krokvi  1*5  az  1-6  m.  Došky 

váží  se  na  latě  sekané,  štípané  nebo  řezané 
o profilu  asi  4/6  Cítí.  Vzájemná  vzdálenost 
latí  obnáší  asi  40  cm. 

Kryt  prkenný  jest  nespolehlivý,  po- 
skytuje jen  malé  ochrany  proti  vodě,^  je- 
likož prkna  se  snadno  bortí,  rozštěpují 
a vypadáním  suků  stávají  se  děravými. 

Užívá  se  jich  ku  krytí  samostatnému, 
jedná-li  se  o krytinu,  která  se  má  rychle 
provésti ; obyčejně  se  pak  nahrazují  jinou 
krytinou,  nebo  se  přikrývají  jiným,  vodo- 
těsnějším povlakem. 

Krytina  prkenná,  bez  jakéhokoliv  ji- 
ného povlaku,  provádí  se  kladením  jednot- 
livých prken  bud  kolmo  k okapu  nebo 

rovnoběžně  se  hřebenem.  . ,,  . ■>. 

V posledním  případě  dociluje  se  neprostupnosti  vuci  vodě  překlá- 
dáním prken,  kteréž  u střech  se  strmým  spádem  voli  se  menši,  asi  b cm, 

u střech  nízkých  pak  větší.  ,,  , 

Krytiny  z prken  kladených  kolmo  k okapu  uziva  se  výhodné 

u střech  opatřených  vodo-  _______ 

rovnými  krokvemi.  Spáry  lxx  x 
kryjí  se  latěmi  asi  6 cm  ši- 
rokými. 

Přibíjení  prken  děje  se 
na  místech,  kde  nastává  kří- 
žení s krokvemi.  Tlouštka 
prken  jest  20  až  25  mm. 

Hojněji  užívá  se  prken- 
ného krytu  pod  lepenku,  ve  , . . 

kterémž  případě  dostává  se  krytině  názvu  lepenková.  Krytina  tato 
žaduje  jednoduchého,  lehkéhojkrovu,  snadno  se  provádí  a jest  vytrvala 
proti  účinkům  vody,  vyžaduje  však  z počátku  v mezerách  n e ýc  . 
později  dvouletých,  natí- 
rání dehtem. 

Jiný  druh  jest  kry- 
tina šindelová.  Šindel  řeza- 
ný ručně  nebo  strojem  při- 
bíjí se  na  latě  šindeláky. 
nebo  drátěnými  hřebíky. 

Dle  povahy  stavby 
provádí  se  šindelový  kryt 
bud  jednoduše  nebo  dvojitě 
na  řídké  neb  husté  laťování. 

Přibíjení  provádí  se 

na  iolním  konci  každého  _ , , , „ , . , 

šindele,  na  horním  konci  pak  ob  dva  neb  tří.  Vrchní  rada  přesahuje  • radu 

-podni  o 10  až  14  cm.  , . , -v 

Lépe  vůči  vodě  utěsňuje  kryt  dvojitý  s laťovamm  ndkym,  pn  nemz 
se  na  latě  osazují  dvě  vrstvy  šindelů  tak,  aby  plna  plocha  horního  šin- 
dele kryla  spodní  spáru;  nebo  užívá  se  dvojitého  krytu  s laťovamm 


Obr.  486. 


Obr.  487. 
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hustým,  při  němž  každý  šindel  spočívá  na  třech  latích.  Jednotlivé  vrstvy 
přesahuji  se  navzájem  asi  o 1 dm. 

Vzdálenost  krokví  obnáší  1 až  1-4  m,  latě  mají  profil  6/4  cm. 

Nejvíce  a měrou  nejrozsáhlejší  užívá  se  ku  krytí  střech,  tašek,  které 
se  zavěšují  na  latě  přibité  na  krokvích. 

Pro  jednoduchou  krytinu  volívají  se  latě  při  vzdálenosti  krokví  1 až 
1*2  m o profilu  3/5  cm,  pro  dvojí  krytinu  4/6  cm.  Latě  se  přibíjejí  na 
krokve  latováky. 

Krytina  tato  vyžaduje  silnější  konstrukci  krovu. 

Nejvíce  nároků  na  pevnost  krovu  činí  krytina  kůrková. 

Krytina  břidlová  přibíjí  se  na  podbíjení  nebo  laťování.  Ku  podbí- 
jení  užívá  se  prken  dobré  jakosti  až  2 5 cm  silných  a nejvýše  20  cm  ši- 
širokých,  která  se  kladou  buď  rovnoběžně  s okapem,  nebo  v úhlu  45°. 
Prkna  přibíjejí  se  na  krokve  buď  v pouhém  přírazu,  nebo  se  jim,  aby 
byly  zamezeny  škodlivé  účinky  borcení,  dostává  otupení  hran. 

Vyžaduj  ©-li  toho  příčina  častých  pršek  a užívá-li  se  ku  krytí  veli- 
kých břidlicových  desek,  podkládají  se  tyto  pouze  latěmi,  při  čemž  se 
spáry  ze  spodu  utěsňují  buď  maltou  neb  tmelem. 

Podbíjení  chrání  se  před  hnilobou  vrstvou  dehtové  lepenky,  na  níž 
se  klade  kryt  břidlicový. 


Stropy  a podlahy. 

Pro  tesaře  mají  důležitost  u stropů  pouze  součástky  dřevěné  a jich 
uložení,  pokud  se  jich  úpravou  neobírá  jiný  řemeslník. 

Rozmanitý  účel  budov  a jich  členění  výškového  uvnitř  vyžaduje 
různé  uspořádání  stropů,  které  v některých  případech  tvoří  zároveň 
i podlahy. 

Pokud  se  konstrukce  stropů  týče,  rozeznává  stavitelství  stropy  trá- 
mové jednoduché,  stropy  složité,  stropy  dvojité,  povalové,  fošnové  a smíšené. 

Jednoduchých  stropů  trámových  užívá  se  v nejobyčejnějších  pří- 
padech. Jednotlivé  stropnice  ukládají  se  ve  vzdálenostech  1 m,  střed  od 
středu,  a na  ně  přibíjí  se  podlaha  obr.  488. 

Ohledně  styku  stropnic  se  zdivém  dlužno  míti  na  zřeteli  růzué 
okolnosti.  Buď  ponechávají  se  ve  zdivu  zvláštní  odstavce,  na  něž  se 

konce  stropnic  ukládají, 
nebo  získá  se  potřebné 
» opory  pro  stropnice  pone- 
náhlým  vyložením  cihel, 
nebo  konečně  se  zapouštějí 
do  zdivá  kamenné  neb  že- 
lezné konsoly-,  na  něž  se 
ukládá  ližina,  na  níž  se  pak  kladou  stropnice.  Nikdy  však  není  radno, 
aby  stropnice  se  těsně  kolkolem  stýkala  se  zdivém,  nebo  dokonce  byla 
zazděna.  V případech,  kde  toho  okolnosti  vyžadují,  aby  bylo  zdivo  ulo- 
ženo kolem  konců  stropnice,  ponechává  se  mezi  ni  a zdivém  volný  prostor. 

Nešetří-li  se  tohoto  pravidla,  zahnívají  konce  stropnic  v části  úplně 
kryté  zdivém  a nijak  nepomáhá  obkládání  čel  taškami,  prkny  nebo 
vrstvou  ochrannou  dehtového  nebo  olejového  nátěru,  kteréž  ochranné 
prostředky  mohou  míti  i účinek  zcela  opačný. 

Čím  větší  jest  rozpjetí  stropnicemi  přepjatého  prostoru,  tím  větší 
musí  býti  i profil  stropnic,  pokud  ovšem  se  nejedná  o rozpjetí  příliš 
veliké.  Tak  pro  rozpjetí  4 m,  za  normální  vzdálenosti  stropnic  1 m středu 
od  středu,  stačí  profil  14/17  cm,  pro  rozpjetí  5 m za  těchže  podmínek 
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profil  17/20  cm,  pro  rozpjetí  6 m 19/23  cm,  pro  7 m 21/24  cm,  pro  8 m 
24/27  cm. 

Normální  vzdálenost  1 m vyžaduje  normálního  zatížení,  kterého  se 
ku  př.  u špýcharů,  sýpek  a j.  nedostává.  V těchto  případech  jest  třeba 
klásti  stropnice  0 8 m od  sebe  a mimo  to  ještě  je  přiměřeně  vyztužiti. 

Podlahy  v tomto  případě  upravují  se  z prken  až  4 cm  tlustých 
a 30  cm  širokých,  buď  prostým  přírazem,  nebo  na  ozub,  nebo  na  péro 
a drážku  spojených. 

Cím  prkna  jsou  užší,  tím  povstává  mezi  nimi  poměrně  menší  spára, 
které  se  nelze  téměř  vyhnouti.  Prkna  na  podlahu  se  buď  hladce  ohobluji, 
nebo  kladou  se  tak,  jak  z pily  došla. 

Ku  stejnoměrnému  rozdělení  tlaku  na  celou  podezdívku  podkládá 
se  pod  stropnice  často  pozednice  o profilu  10/14  až  12/16  cm;  někdy  do- 


stačují pouhá  silnější  prkna,  která  však  často  mají  pouze  účel  isolační, 
aby  stropnice  byly  chráněny  před  přímým  stykem  se  zdivém. 

Pro  stavení  obytná,  u nichž  jedná  se  při  místnostech  nad  sebou 
položených  o přiměřené  opatření,  aby  hluk  a lomoz,  jakož  i temperatura 
a výpary  neprocházely  stropem  z místnosti  do  místnosti,  užívá  se  stropů 
složitých. 

Stropy  tyto  provádějí  se  způsobem  na  obr.  489.  znázorněným. 

Na  stropnice  a (obr.  A)  ukládá  se  klopná  podlaha,  při  níž  se  často 
také  spáry  kryjí  pouze  tatěmi  (&').  Na  podlahu  sype  se  násyp  c,  v němž 
nesmi  se  nacházeti  nižádná  ústrojní  látka,  která  podléhá  snadno  hnilobě. 
Do  násypu  ukládají  se  poštáře  d,  na  něž  se  přibijí  podlaha  e. 

Spodem  jsou  stropnice  opatřeny  bedněním  z prken  asi  20  mm  sil- 
ech, na  něž  se  upev- 
huje  rákos  a nahazuje 
pak  omítka. 

Vyztužení  stropnic 
provádí  se  způsobem  v D 
označeným  a v přední 
části  této  knihy  vysvět- 
lenými. Jen  tolik  dlužno 
zde  uvésti,  že  stropnice  o široké  základně,  jakých  se  u nás  zhusta  užívá, 
podobného  vyztužení  nevyžaduji. 

Celková  výška  podobně  vypraveného  stropu  obnáší  asi  60  cm. 

Kde  výška  tato  by  vadila,  snižuje  se  klopená  podlaha,  na  níž  spo- 
čívá přímo  nasyp,  asi  do  polovice  stropnic.  Případ  tento  jest  znázorněn 
na  obr  490.  Klopná  podlaha  sestává  z krátkých  prken,  které  spočívají 
na  latích  z přibitých  na  stropnicích  ve  výši,  na  obr.  B naznačené.  Ostatní 
provádění  jest  stejné  až  na  umístění  polštářů,  které  se  neukládají  do  ná- 
sypu nad  stropnice,  nýbrž  stranou  vedle  stropnic. 

Prkenné  bednění  pro  rákosovou  vrstvu  nahrazuje  se  s opominutím 
rákosové  vrstvy  bedněním  laťovým.  Latě  přibíjejí  se  ve  vzdálenostech 
15  cm  na  stropnice  a mezi  ně  vplétají  se  těsně  pletence  lepenicové. 
obr.  49  JL.,  na  nichž  snadno  drží  omítka.  Profil  latí  obnáší  30/50  mm. 
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Stropy  lepenicové  provádějí  so  z tyčí  asi  8 cm  silných  obalených 
lepenicovými  pletenci  obr.  492.,  které  se  kladou  vrchem  na  stropnice. 
Spodem  se  pletence  zarovnávají  náhozem  malty. 

U tohoto  druhu  stropů  dostává  se  stropnicím  celkem  většího  profilu : 
tak  pro  rozpjetí  5 m má  slropnice  profil  18/21  cm,  pro  rozpjetí  6 m 
21/24  cm,  pro  7 m 21/21  cm  a 8 m 27/31  cm. 

Je-li  třeba  zvláště  účinného  isolování  proti  zvuku  dolem  působícímu, 
užívá  se  stropů  dvojitých,  s nimiž  se  setkáváme  ku  př.  ve  školách,  úřa- 


L 


a 


Obr  491. 


Obr.  492. 


dovnách  a j.  Výhodně  užívá  se  jich  také  ochrany  proti  popraskání  omítky 
na  stropě  v místnostech,  které  podléhají  střídavému  zatížení,  jako  v ta- 
nečních místnostech. 

Konstrukce  jich  znázorněna  na  obr.  493. 

Strop  tento  sestává  ze  dvou  úplně  oddělených  částí,  na  obr.  B pa- 
trných. Vrchní  část  jest  provedena  způsobem  u stropu  složitého  popsa- 


Obr.  493.  Obr.  494 


ným  a spočívá  na  stropnicích  a,  spodní  části  slouží  za  oporu  rákosní 
trámy  b. 

Celková  výška  obnáší  asi  68  cm 

Celkem  málo  užívá  se  stropů  povalových.  Na  stropnice  6,  obr.  494. 
kladou  se  povály  a,  upravené  ze  štípaných  kmenů  průměru  15  až  20  cm. 

délky  až  2 m,  plochou  stranou.  Oblá,  do 
výše  obrácená  strana  pokrývá  se  lepenici  c. 

Větší  únosnosti  a lepšího  utěsnění  do- 
ciluje se  povály  řezanými.  Konstrukce  tato 
jest  znázorněna  na  obr.  495.  Povály  a jsou 
na  třech  stranách  přiříznuty.  přiléhají  k so- 
bě těsně  a spojují  se  na  vzájem  hřeby  C , 
jichž  uložení  jest  patrno  z obr.  B.  Těsným 
přiléháním  povalů  k sobě  dociluje  se  úplného 
uzavření  spár,  takže  násyp  na  povalovou  vrstvu 
uložený  nepropadává.  Do  násypu  kladou  se 
již  popsaným  způsobem  polštáře  a na  ně  se  přibíjí  podlaha  b.  Spodem 
se  povalová  vrstva  rákosuje  a omítne. 

Při  této  příležitosti  vrátíme  se  k fošnovým  stropům  obloukovým, 
o nichž  bylo  při  konstrukci  krovů  jednáno. 

Zkruží  a,  obr.  496.  sestaveno  je  ze  dvou  i více  vrstev  fošen  5 až 
7-5  cm  silných 

Strop  fošnový  sestává  z jednotlivých  zkruží  či  žeber,  která  se  uvnitř 
pobíjejí  prkny.  Úprava  střechy  nad  obloukovým  stropem,  jakož  i spojení 
jednotlivých  částí  zkruží  v celek  bylo  podáno  na  jiném  místě. 


Obr  495 


Stropj  a podlahy. 
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U stropů  smíšených  užívá  se  současně  dřeva,  cihel,  betonu  a j. 

Pro  tesaře  má  důležitost  uložení  dřev  u těchto  stropů,  jakož  i pře- 
hlédná  znalost  celkového  zařízení.  Oboje  poskytuje  obr.  497. 

Na  stropnice  a ukládají  se  povály  b,  na  nichž  spočívají  obloukové 
cihly  c,  kryté  násypem  nebo  lepenicí  d Profil  stropnic  brává  se  21/24  cm, 
povalů  12/18  cm. 

Pokud  jedná  se  o stropy,  u nichž  stropnice  vystupují  délkou  i vý- 
škou do  místností,  má  pro  tesaře  nemalou  důležitost  zdobení  jich  po- 
vrchu. Ozdobení  neomezuje  se  pouze  na  stropnice,  ale  na  všechny  sou- 
části stropu,  které  jakýmkoliv  způsobem  z roviny  vynikají,  jako  ku  př. 
hšty,  kterými  se  kryjí  spáry  mezi  pobíjením  stropu  povstalé,  pokud  strop 
sestává  z obnaženého  dřeva,  hlavice  konsol  a j. 

Při  volbě  ozdob  dlužno  dbáti  přirozených  vlastností  dřeva  Dřevo 
jest  pro  přesnější  práci  surovinou  velice  nestálou  a rozmarnou,  „pracuje" 
i po  dlouholetém  sušení,  jakmile  se  octlo  v okolnostech,  které  vysýcháni 
trvale  podporují. 

Pracuje-li  se  s menšími  kusy  dřeva,  jako  u truhláře,  omezuje  se  do- 
datečné sesýchání  dřeva  na  nejmenší  míru  umělým  vysušoyáním  nebo 
dokonce  umrtvením  dřeva,  ale  při  kusech  příliš  objemných  bývá  umělé 
vysušování  spojeno  se  značnými  obtížemi  a někdy  i zcela  nemožné. 


Obr.  496.  Obr.  497. 


Pokud  jedná  se  o práci  nevystupující  zjevně  na  povrch,  nemá  při 
tesařství  dodatečné  „pracování"  dřeva  valného  významu,  jinak  však, 
jedná-li  se  o ozdobení  povrchu  práce  tesařské,  může  při  nevhodně  volené 
ozdobě  tato  vlastnost  dřeva  působiti  příliš  rušivě. 

Nahromadění  větší  hmoty,  jako  se  vyskytuje  u trámu,  má  za  ná- 
sledek nesnadné  prosychání  dřeva,  které  nastává  pravidlem  až  po  umí- 
stění, ku  př.  na  stropě,  kde  naň  působí  vytrvaleji  a účinněji  teplejší 
ovzduší,  než  ve  skladišti  nebo  v ohradě.  Dodatečné  toto  vysychám  pů- 
sobí ve  dřevě  často  podélné  trhliny,  které  sice  na  jakost  a únosnost  dřeva 
nemají  celkem  valného  vlivu,  ale  působí  rušivě  jmenovitě  tehdy,  byly-li 
nesprávně  umístěnou  nebo  volenou  ozdobou  vystaveny  příliš  do  popředí. 

Ozdobou,  jejíž  směr  jest  souhlasný  se  směrem  trhliny  ve  dřevě,  za 
kryvá  se  částečně  tato  vada  a nepůsobí  příliš  patrně  z větší  vzdálenosti. 

Při  ozdobení  stropů  a i jiných  výše  položených  dřevěných  partií 
u stavení,  záleží  mnoho  na  velikosti  pozorovací  vzdálenosti  a podle  ní 
volí  sa  teprve  tvar  i velikost  ozdoby. 

Výzdoba  provádí  se  zajisté  vždy  s úmyslem,  aby  působila  ladně  na 
oko.  K dosažení  tohoto  cíle  nestačí  nijak,  je  li  ozdoba  provedena  přesně 
a krásně,  nepřihlíží-li  se  zároveň  ku  vzdálenosti,  z jaké  pozorovatel  jest 
nucen  pohlížeti  na  věc.  Okolnost  tato  se  jeví  hlavně  u výzdoby  stropní. 
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k jejíž  pozorování  nemůže  účastník  ani  přistoupiti  blíže,  aniž  může 
ozdoba  sejmouti,  aby  ji  podrobil  bližšímu  ohledání 

Všeobecným  těmto  zásadám  dlužno  věnovati  všechnu  pozornost,  ačko- 
liv provádění,  jmenovitě  poslední,  setkává  se  často  s velikými  obtížemi, 
které  nelze  přemoci  nižádnými  theoretickými  úvahami  a výpočty,  nýbrž 
přesvědčením  se  pomocí  názoru,  .jak  také  vždy  u vysokých  staveb 
s každou  ozdobou  se  děje. 

Některá  ozdoba,  pozorována  s menší  vzdálenosti,  účinkuje  na  oko 
velice  výhodně  a ladně,  ale  u větší  vzdálenosti,  ve  výši  na  stropě  pro 
vedená,  ztrácí  se  vůbec  a uniká  naprosto  po  zornosti,  nebo  působí  i doj- 
mem přímo  nepříznivým. 

U trámů  stropních,  pokud  vy- 
čnívají, podléhají  v prvé  řadě  hrany 

~t;:< • t -i -....v- o;  ozdobení.  Někdy  jest  ozdoba  tato 

.•-*v  f*-  '•  ' velice  jednoduchá  a záleží  pouze 

v ubrání  ostrosti  na  místech  příliš 
pozornosti  vystavených  a volných. 
' '--čý* • \v ¥ někdy  se  i bohatěji  páskuje,  bud 

W&C  skutečným  vyhoblováním  oblých  pá- 

' »***É^C  --  v-**--  sků  a drážek  na  hranách,  nebo  spo- 

Obr.  498.  jených  s trámem  pouhou  aplikací. 

Při  tomto  zdobení  musí  však 
býti  dbáno  toho,  aby  trám  neztratil  původní  celkový  tvar,  a činil  dojem 
pevného  a spolehlivého  nosníku. 

Pokud  užívá  se  při  tesařské  práci  ku  krytí  spár  lišt,  vyhoblují  se 
tyto  souměrně  o přiměřeném  článkování. 

Je-li  stěna  tvořena  z prken  spojovaných  drážkou  a pérem,  opatřují 
se  hrany  prken  malým  profilkem,  kterým  se  zároveň  ozdobně  tají  i zvět- 
šení spáry,  povstalé  dodatečným  sesycháním  dřeva. 

Taktéž  se  vyzdobují  i líšty  rohové,  které  nesou  prkenné  pole  mezi 
trámy. 

Spodní  plochy  vyčnívajících  trámů  zdobívají  se  obloukem  vydutým, 
který  však  nesahá  od  hrany  ku  hraně,  nýbrž  jest  zakončen  rovnou  hra- 
nou, aby  nebyl  zakulacením  spodku  setřen  původní  profil  nosníku. 

^ Dřevěné  stropy  ve  spojení  s dřevěným  obklá- 

^ i dáním  stěn  ujaly  se  i u budov  zděných  neb  kamen- 

ných. V těchto  případech  provádí  je  však  nejčastěji 
truhlář,  ze  kteréž  příčiny  byly  podrobně  popsány 
a případnými  vyobrazeními  znázorněry  v knize 
o truhlářství  jednající. 

Mezi  tyto  stropy  se  čítají  i konstrukce  před- 
stavující jalové  trámování  u stropu  provedeného  pře- 
dem hladce  obyčejným  způsobem.  Provádění  těchto 
prací  spadá  v obor  truhlářství. 

Pokud  podlah  se  týče,  zhotovuje  tesař  všechny  podlahy  provedené 
z prken  a špalíků. 

Obyčejná  podlaha  prkenná  hotoví  se  z fošen  neb  prken  vrchem  a 
stranou  hoblovaných,  které  se  přibíjejí  ve  světnicích  na  polštáře,  na  sýp- 
kách a sennících  často  také  na  stropnice. 

Na  obr.  498.  znázorněno  je  uložení  podlahy  a na  polštáře,  6 pouhým 
tupým  přírazem. 

Podlahy,  jichž  prkna  mají  přiléhati  k sobě  neprodyšně,  provádějí  se 
na  ozub  nebo  na  péro  a drážku,  nebo  pouze  na  drážku. 

Jednotlivé  druhy  provádění  podlah  prkenných  znázorněny  jsou  na 
obr.  499. 
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Obr.  499. 


Podlahy  a dřevěné  schody. 
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Podlaha  špalíku vá  vyniká  trvanlivosti  a hodí  se  výhradně  na  místa 
hojně  frekventovaná.  Vzdor  značné  ceně  užívá  sejí  se  zálibou  k dláždění 
průjezdů,  někdy  i ulic  a mostů. 

Jednotlivé  špalíky  upravují  se  nejlépe  z trámců,  při  čemž  musí  býti 
dbáno  toho,  aby  jich  výška  i šířka  byly  stejné.  Hrany  na  lícní  straně 
se  přiříznutím  otupují.  Podlaha  tato  vyžaduje  pevného  a srovnaného  spodku. 
Podléhá-li  změnám  povětrnosti,  hlavně  však  vlhku,  napouští  se  před  kla- 
dením dehtem  nebo  i jinou  impregnující  látkou. 

K výrobě  špalíků  volívá  se  dřevo  borové  nebo  dubové  a jednotlivé 
špalíčky  kladou  se  do  dlažby  čelným  dřevem.  Profil  špalíčků  bývá  čtve- 
rečný nebo  obdélníkový,  ač  také  profil  o pravidelném  šestiúhelníku  po- 
skytuje  dlažbu  ladného  zjevu  a není  při  dnešní  dokonalosti  dřevo  obrá- 
běcích strojů  žádnou  vzácností  za  provedení  zcela  přesného. 

V řídkých  případech  naskytne  se  tesaři  příležitost,  aby  prováděl 
pokládání  podlah  jiným  způsobem  sestavených,  nebo  podlah  spočívajících 
na  prkenné  podloze.  Jen  u tesařů  lodních  naskytuje  se  příležitost,  aby 
prováděli  podlahy  palubní,  které  následkem  zvláštního  sestrojení  a na- 
prosté neprostupnosti  vůči  vodě  pod  názvem  „lodních  podlah"  i na  jiných 
místech,  za  těchže  okolností,  jakým  jsou  na  lodi  podrobeny,  se  vyskytují. 
Provádějí  se  na  drážku  a péro  bud  dřevěné  nebo  kovové.  Za  účelem 
většího  utěsnění  proti  vodě  se  ucpávají  nebo  zalévají. 

Utěsnění  podlah  pro  menší  loďky  provádí  se  tupým  přírazem  a za- 
puštěním klínového  proužku  mezi  přiražená  prkna  a přitužením  ho  hřeby 
se  zvláště  udobenou  hlavou.  Utěsňování  spár  pomocí  tmelů  nebo  tukem 
napuštěných  těsnidel  Drovádí  se  spodem,  rovněž  i vkládání  klínového 
proužku.  ť 

Kladení  podlahy  prkenné  vyžaduje  těsného  přírazu.  První  prkno 
se  ku  zdi  přikládá  dosti  volně  a přibitím  utahuje.  Přiložení  druhého 
prkna  k prvému  vyžaduje  již  většího  utažení,  kterého  se  dociluje  pomocí 
příložek,  klínů  a skob. 

Již  při  hoblování  se  prkna  předběžně  sestavují  a přiměřeně  ozna- 
čují, aby  dokonale  po  položení  a přibití  přiléhala. 

Dřevěné  schody. 

Jakkoliv  jsou  dřevěné  schody  hotovené  tesařem  neb  truhlářem  za 
dnešní  doby  dosti  řídkou  výminkou,  přec  naskytují  se  případy,  kdy  jim 
nastává  úkol,  aby  ku  př.  níže  položenou  obchodní  místnost  spojili  přímo 
s místností  nad  touto  se  nacházející  pomocí  dřevěných  schodů,  opatřených 
tovněž  dřevěným  zábradlím.  Než  i jiné  okolnosti  mohou  býti  příčinou, 
že  bylo  by  tesaři  neb  truhláři  obírati  se  konstrukcí  dřevěných  schodů, 
třeba  u nás  řídce  se  vyskytujících,  proto  jest  účelno,  aby  stavbě  dřevě- 
ných schodů  byl  věnován  v našem  díle  přiměřený  odstavec. 

Sestaviti  účelnou  konstrukci  dřevěných  schodů  není  věcí  nijak 
snadnou  pro  nesčetnou  řadu  různých  odchylek,  jaké  praxe  vykazuje. 

Nikde  není  zodpovědnost  řemeslníka  i při  skrovné  péči  tou  měrou 
závazná,  jako  při  konstrukci  schodů  a pak  zde  není  pro  každý  případ 
osvědčených  cestiček,  které  by  nahrazovaly  důmysl  a důkladnou  zna- 
lost věcí. 

I zde  uplatňuje  se  návrh  a kresba  konstrukce  provedená  architektem, 
ale  provádění  bývá  svěřeno  odborníku,  který  pak  plánu  nezbytně  roz- 
uměti  musí,  nehledě  k případům,  v nichž  jest  nucen,  provésti  celou  práci 
1 s předběžným  plánem  sám. 

Jak  výše  podotknuto,  nemá  v našich  krajích  stavba  dřevěných 
schodů  pro  odborníka  oné  důležitosti,  jako  v cizině,  neboť  potřebného 
^roniltrt  prnr".  XI.  47 
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dovolení  ku  stavbě  hlavních  schodů  dřevěných  v obývacích  staveních 
dostává  se  jen  v případech  řídkých.  Děje  se  tak  z ohledu  na  nebezpečí 
požáru  a žádá  se,  aby  hlavní  schody  dřevěné  byly  podklenuté,  nebo  za 
jistých  podmínek  opatřené  na  spodu  podbitím  a omítkou  na  rákos. 

Schody  vedlejší,  jichž  se  užívá  ku  přiměřenější  kommunikaci,  mohou 
se  hotoviti  ze  dřéva. 

Každá  stavba  schodů  vyžaduje  předběžného  zjištění  šířky  jejich, 
zjištění  poměru  výšky  stupně  k jeho  šířce,  zjištění  půdorysného  tvaru 
a výšky  schodiště  a stanovení  konstrukce. 

Nejmenší  šířka  schodu  kolísá  od  110  cm  do  130  cm,  minimální  šířka 
stupně  obnáší  26  cm  a největší  jeho  výška  dosahuje  18  cm. 

U točitých  schodů  podržují  platnost  předchozí  údaje  s jistou  obmě- 
nou. U přímých  schodů  se  šířka  stupně  nemění,  u točitých  schodů  na 
bývají  jednotlivé  stupně  tvaru  výseči  mezikruží.  V tomto  případě  jest 
stanovena  nejmenší  šíře  stupňů  26  cm  pro  vzdálenost  37  a 40  cm  ode  zdi 
nebo  zevního  zakroužení,  takže  na  zevním  kraji  mají  stupně  točitých 
schodů  šířku  větší,  na  vnitřním  pak  menší,  při  čemž  posléze  uvedená 
šířka  nesmí  klesnouti  pod  13  cm. 

Zvláštního  výpočtu  vyžaduje  stanovení  poměru  výšky  stupně  k jeho 
šířce,  jedná  li  se  o pohodlné  stoupání  a dovolují  li  místní  poměry,  aby 
řečeného  výpočtu  bylo  užito.  V této  příčině  však  dlužno  odborníku  účto- 
vati  se  skutečností,  která  často  podává  přesně  omezenou  výšku  schodiště 
a délku  jeho  půdorysu,  tedy  stoupání  celého  schodiště,  které  řemeslník 
musí  opatřiti  přiměřenými  stupni.  V těchto  případech,  jichž  se  vyskytuje 
většina  při  konstruování  schodů  dřevěných,  jest  výpočet  omezen. 

Za  základ  výpočtu  poměru  výšky  stupně  k jeho  délce  béře  se  průměrná 
délka  pohodlného  kroku,  rovna  asi  63  cm.  Stanoveno  pak  výpočty  i zku- 
šeností, že  dvojnásobná  výška  stupně  přičtena  k jeho  šířce  rovná  se  63  cm 

Při  řešení  brává  se  za  základ  délka  chodidla  pro  šířku  stupně, 
celkem  27  až  30  cm,  následkem  čehož  obnáší  výška  stupně  15  až  18  cm. 

Při  výpočtu  šířky  stupňů  vzhledem  k půdorysu  celého  schodiště 
třeba  bráti  zřetel  na  okolnost,  že  poslední  stupeň  se  nachází  v úrovni 
podlahy  výše  ležícího  patra. 

O tvaru  schodiště  v půdoryse  rozhodují  místní  činitelé,  kterým 
v případě  potřebi  musí  se  podřídit!  každý  výpočet. 

Dle  tvaru  a rozměrů  půdorysu  rozeznáváme  schody  jednoramenné. 
dvou-,  tří-  i víceramenné  a schody  točité.  Má-li  schodiště  u schodů  jedno- 
ramenných  více  než  20  stupňů,  upravuje  se  odpočívadlo. 

Nejmenšího  půdorysu  vyžadují  schody  točité  s půdorysem  kruhovým 

Jak  předem  uvedeno,  obnáší  nejmenší  šířka  stupně  asi  26  cm.  která 
se  u točitých  schodů  jeví  ve  vzdálenosti  asi  30  až  40  cm  od  zevního  za- 
kroužení, tedy  asi  ve  třetině  až  polovici  šířky  schodů. 

Spojíme-li  veškerá  takto  nabytá  místa  u všech  stupňů- čarou,  na- 
budeme křivky  dělící. 

Prostor  mezi  schody,  kterým  chodec  prochází,  brává  se  průměrně 
200  cm  vysoký,  čímž  nabývá  se  netísněné  chůze. 

Vzhledem  k této  výšce  stanoví  se  poloměr  křivky  dělící,  je-li  udána 
výška  stupně.  Je-li  ku  př.  výška  stupně  17  cm,  obdržíme  počet  šířek 
stupňů,  dělíme-li  svislou  vzdálenost  průchozí  výškou  stupně,  tedy 

200  : 17  — 11  až  12  šířek. 


Dosazením  výšky  stupně  do  výše  vysvětlené  rovnice  : 
dvojnásobná  výška  stupně  -1-  šířka  nr  63 

2 X 17  x — 63  obdržíme 

34  -f  x = 63 

x nr  29  cm  jako  normální  šířka  stupně 


v obvodu  dělící  křivky 
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Délka  dělící  křivky  jest  pak  při  11  šířkách 

29  X 11  = 319  cm,  při  12  šířkách 
29  X 12  = 348  cm. 

Jelikož  průchozí  výška  200  cm  určena  jest  pro  půdorys  kruhový, 
rovná  se  délka  dělící  křivky  obvodu  kruhu  (2  n r),  z něhož  snadno  vy- 
počteme její  poloměr,  a sice  pro  prvý  případ 

319  : 2 n r,  r — 50  7 cm,  a pro  druhý 

348  : 2 n r,  r — 55*4  cm 

Značnou  konkurenci  dřevěným  točitým  schodům  činí  točité  schody 
železné. 


Pokud  konstrukce  dřevěných  schodů  se  týče,  rozeznáváme  schody 
o stupních  na  obou  stranách  podporovaných  stěnou  a schody  visuté  se 
sloupky  nebo  bez  nich.  Často  se  konstrukce  i způsob  provádění  řídí  dle 
místa  a zvláštního  účele,  pro  něž  jsou  určeny. 

Stupně  dřevěných  schodů  zřídka  jsou  plné,  vyjímaje  někdy  první 
stupeň,  obyčejně  sestávají  ze  stupnice  asi  5 cm  silné,  na  přední  straně 
mělce  profilované,  ze  dřeva  tvrdého  nebo  měkkého,  podložené  svislou 
podstupnicí  asi  o poloviční  tlouštce. 

Pro  tesaře  má  největší  důležitost  konstrukce  úplně  ze  dřeva  prove- 
dená, při  níž  stupně  nespočívají  na  klenutí  a nejsou  podsypané. 

V tomto  případě  zapouštějí  se  stupnice  i podstupnice  konci  do 
schodnic,  při  čemž  se  tyto  pojišťují  proti  rozestoupnutí  železnými  svor- 
níky uloženými  u krátkých  ramen 
pouze  na  obou  koncích,  u delších 
schodnic  také  uprostřed. 

Řez  ozdobněji  provedeným 
stupněm  znázorněn  jest  i s částí 
schodnice  na  obr.  500. 

Stupnice  zapouštějí  se  do 
schodnice  rybinovou  drážkou  o 
hloubce  asi  l-5  cm  nebo  se  se 
schodnicí  spojují  čepem  1*5  až 
2'5  cm  hlubokým. 

Schodnice  jsou  bud  rovné, 
nebo  vinuté  s ohybníky.  Rovná 
schodnice  jest  fošna  o síle  až  8 cm, 
dle  délky  a zatížení  schodů.  U scho- 
du visutých  víceramenných  pře- 
vádí se  jedno  rameno  do  druhého 
za  pomocí  ohybníků  šroubovité  za- 
hnutých, při  čemž  spojování  ohyb- 
níku  s rovnou  částí  schodnice  nastává  vždy  u celého  stupně  a nikoliv  na 
rozhraní  dvou  stupňů.  I v tomto  případě  musí  směřovati  hrany  stupňů 
k ohybníků  kolmo  jako  při  schodnici  rovné. 

Schodnice  u schodů  se  čtvrtečním,  polovičním,  tříčtvrtečním  nebo 
úplným  zatáčením  sestavují  se  z částí  spojených  čepy  nebo  činky,  nebo 
užívá  se  čepů  a šroubů.  Posléze  uvedené  spojení  znázorněno  je  na  obr.  501. 

Schody  podporované  sloupy  jsou  lomené  a sestávají  ze  tři  až  čtyř 
ramen.  V některých  případech  se  i schody  točené  podporují  sloupy. 

Osazení  prvého  stupně  a zapuštění  schodnice  znázorňuje  obr.  502. 
Prvý  stupeň  bývá  bud  plný,  nebo  sestavený  z podstupnic  ee  a výplňku  d. 
Tento  výplněk  klade  se  obyčejně  jen  na  jeden  konec  stupně,  druhý  ko- 
nec jest  spoután  se  schodnicí  a zapuštěnou  v podlaze  spolu  s prvním 
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stupněm.  U konce  d dociluje  se  spojení  s podlahou  kotevním  šroubem. 
Schodnice  b opírá  se  o výplněk  mezi  d a e ponechaný.  Sloupek  c jest 
zapuštěn  do  prvního  schodu  a spojen  se  schodnicí  a čepem  a železnou 
svorkou. 

Schodnice  u schodů  lomených  končí  v odpočívadle  sestaveném 

z rámu  a obložení  vrchního  a spod- 
ního. Rám  odpočívadla  sestává  z 
- nosičů,  nebo  nosičů  a příček. 

Obyčejné  řešení  [odpočívadla 
sestrojeného  o kostře  z nosičů,  je- 
hož se  užívá  při  ramenech  o úhel 
90°  v půdoryse  se  odchylujících, 
provádí  se  z hlavního  nosiče  příčné- 
ho zapuštěného  jedním  koncem  ve 
zdivu  a končícího  druhým  koncem 
v sloupku,  a z nosičů  postranních, 
které  se  zapouštějí  do  zdivá  a do 
nosiče  příčného. 

Odpočívadlo  sestrojené  z rá- 
mu, sestaveného  z nosičů  a příček, 
užívá  se  u ramen  odchylujících  se 
na  vzájem  o 180°.  Oba  nosiče  zapouštějí  se  do  zdivá  a příčky  do  nosičů. 

Schody  omezují  se  na  volných  stranách  zábradlím,  jehož  vrchní 
hrana  končí  madlem.  Na  obrazech  503.  a 504.  znázorněn  jest  řez  madly 
a schodnicemi  s ukázkou  zapuštění  článků,  z nichž  zábradlí  sestává,  na 

péro  a drážku.  Člán- 
ky tyto  mohou  býti 
také  železné,  litinové 
nebo  kované.  Posled- 


Obr.  502. 


Obr.  503.  Obr.  504. 


ní  způsob  prováděni  vyniká  úhledností,  pevností  a poměrnou  lehkosti. 
Upevnění  jich  na  madlech  a schodnicích  provádí  se  buď  šrouby  nebo 
okrouhlým  čepem. 

Ku  stanovení  nárysu  a půdorysu  schodů  třeba  míti  na  zřeteli  sta- 
novený tvar  schodiště,  případné  lomení  nebo  zatáčení  schodů. 
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Jedná-]i  se  o spojení  ramen  o úhel  90°  odchýlených  obr.  505.,  jest 
půdorys  ohybníku  čtvrtkruh,  s nímž  souvisejí  dva  plné  stupně  a odpo- 
čívadlo. Rozdělení  čtvrtkruhu  mezi  zmíněné  oba  stupně  a odpočívadlo 
provede  se  předběžným  rozdělením  čtvrtkruhu  na  osminy,  tedy  fg  : 8 
(°br;  A).  První  osmina  g a poslední  / tvoří  část  předposledních  stupňů, 
počítaje  od  odpočívadla  na  právo  a na  levo,  druhá  a třetí,  pak  šestá 

a sedmá  osmina  náležejí  oběma  stupňům 
bezprostředně  s odpočívadlem  se  stýkají- 
cím, čtvrtá  a pátá  zbývá  na  výběžek  od- 
počívadla. 

Zakřivení  stupňů  i odpočívadla  smě- 
řuje kolmo  k obvodu  čtvrtkruhu.  Poloměr 
tohoto  zakřivení  sestrojí  se  pro  prvý  stu- 
peň nad  odpočívadlem  pomocí  tečny  v bodu 
a ku  čtvrtkruhu  vedené  a kolmice  ku 
směru  délky  zmíněného  stupně  o d.  Směr 
o d nachází  se  v rovině  rovnoběžné  s ro- 
vinou schodnice.  Bod  d nachází  se  v ro- 
vině prvé  podstupnice,  která  by,  ukončená 
místo  obloukem  pouze  rovnými  stěnami, 
sahala  v prodloužení  poloměru  c a a do  b 
a tvořila  by  úhel  abd. 

Podobně  provede  se  za- 
kroužení stupnice  nejblíže  sle- 
dující, při  čemž  střed  zakřivení 
jest  posunut  z o dále  na  přímce 
od,  a sice  do  průsečíku  tečny 
v prvém  dělícím  bodě  osmino- 
vém na  čtvrt  kruhu  sestrojené. 

Y obraze  B znázorněn  jest 
nárys  schodnice  s ohybnikem  ve 

spojení  s naznačenými  čely  stup- 
nic i podstupnic.  Počátek  ohyb- 
■ niku  jest  promítnutím  přenesen 
z bodu  f do  nm. 

V obraze  G jest  znázorněno 
promítnutí  ohybníku  na  rovinu  fg,  posta- 
venou kolmo  na  směr  stupnice,  a v obr.  D 
pak  spojeni  ohybníku  se  schodnicí. 

Dosud  podané  vysvětlení  týkalo  se 
schodů  zalomených  o pravém  úhlu  a opa- 
třených odpočívadlem. 

Způsob  tento  byl  přípustný  jen  v tom 
případě,  byla-li  délka  schodiště  u porov- 
nání s výškou  dosti  značná.  Je-li  půdorysná 
délka  jeho  malá,  opatří  se  místo,  na  němž 
odpočívadlo  dříve  bylo  umístěno  taktéž 
schody,  ale  vinutými,  jak  z obr.  506.  patrno. 
Přímá  část  schodiště  nečiní  při  kon- 
strukci obtíží,  u vinuté  však  jest  třeba  zvláštního  opatření,  aby  uloženi 
jednotlivých  stupňů  bylo  spolehlivé  a účelné. 

^ Schodnice,  do  nichž  jsou  zapuštěny  stupně  přímé,  opatřeny  jsou 
X přízemí  a v patře  zařízením  již  dříve  popsaným,  uvnitř  schodiště  slouží 
jma  za  oporu  průchozí  svislý  sloupec,  do  něhož  jsou  spolu  s vnitřními 
Konci  točitých  stupňů  zapuštěny. 
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Obraz  a znázorňuje  takto  provedené  schodiště  v půdoryse,  obr.  c b 
v náryse. 

Y obr.  b C spatřujeme  schodnice  přiložené  ku  stěně,  se  zapuštěnými 
stupnicemi  a podstupnicemi. 

Sbíhání  jednotlivých  vinutých  stupňů  ve  sloupci,  jakož  i průměty 
stop  na  něm  znázorňuje  obr.  507. 


Nejméně  prostoru  zaujímají  schody  úplně  točené,  obr.  508.,  ale  po- 
skytují také  nejméně  pohodlí.  Schodnice  má  tvar  šroubovice  a jest  bud 
ku  stěně  upevněná,  nebo  se  podpírá  zvláštním  lešením.  Průchozí  sloup 
slouží  za  podlohu  vnitřním  koncům  stupnic  i podstupme, 

Délka  jednotlivých  stupnic  nebývá  značná,  takže  nesnadno  posky- 
tuje prostoru  dvěma  osobám  v protivných  směrech  kráčejícím. 
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Vzdálenost  každého  schodu  od  schodu  nad  ním  nebo  pod  ním  se 
nacházejícího  má  obnášeti  nejméně  2 m.  Je-li  vzdálenost  tato  dvakráte 
i vícekráte  větší,  jako  nacházíme  ku  př.  u vchodů  kolem  rozhleden  nebo 
věží  se  vinoucích,  upravuje  se  schodiště  dvojaté,  složené  ze  dvou  úplných 
a souhlasných  schodišť,  z nichž  jednoho  se  užívá  ku  stoupání  vzhůru, 
druhého  k chůzi  dolů. 

Veliká  výška  mezischodí,  jíž  se  upotřebí  ku  zřízení  dvojatého  sou- 
hlasného vinutého  schodiště,  vyžaduje  při  normální  výšce  jednotlivých 
stupňů  průchozího  sloupce  o velikém  průměru. 

Vinutých  či  točitých  schodů  užívá  se 
u stavení  obytných  jen  k výpomocnému  spo- 
jení jednotlivých  pater  a pak  dává  se  ještě 
přednost  schodům  konstrukce  železné. 

U nás  dřevěné  schody  v obytných  sta- 
veních nedocházejí  upotřebení,  v cizině  však, 
kde  stavení  obytná  ze  dřeva  jsou  velice  roz- 
šířená a oblíbená,  setkáváme  se  se  schody 
z téže  suroviny  provedenými  v nádherných 
vzorech  moderních  nebo  i starých,  u nichž 
' uplatňují  všechny  dobré  vlastnosti  dřeva 
s nevyhnutelným  průvodem  nezbytných  ne- 
dostatků. 


Pokud  se  konstrukcí  smíšených  týče, 
kombinuje  se  někdy  užití  dřeva  se  železem. 


Obr.  509. 


Obr.  508.  b 


^©jčasteji  spatřujeme  u dřevěných  schodů  podstupnici  nahrazenou  pou- 
hým plechem  děrovaným  v různých  vzorcích. 

Při  úpravě  schodů  do  malých  výšek  užívá  se  často  schodů  schodm- 
cových,  u nichž  schodnice  jsou  buď  úplně  opatřeny  zářezy,  na  něž  se 
ukládají  stupnice  i podstupnice,  nebo  se  schodnjci  dostává  zářezů  menších, 
0 něž  se  opírají  špalíky,  tvořící  cela  stupňů.  Špalíky  se  spojují  se  schod- 
niceini  pomocí  šroubů. 

V prvém  případě  se  schodnice  výřezy  příliš  oslabila  a zbytečně  se 
dřevem  mrhalo. 

Druhý  spůsob  znázorněn  jest  na  obr.  509.,  na  němž  c znamená 
nrálký  zářez  do  schodnice,  do  něhož  se  ukládá  špalík  a.  Na  špalíky 
přibiji  8e  vrchem  stupnice,  předem  pak  podstupnice. 

Schody  opatřují  se  zábradlím  nejméně  tak  vysokým,  aby  dospělá 
osoba  přes  ně  nepřepadla,  obyčejně  asi  120  cm  vysokým,  jež  se  zakončuje 
madly,  na  jiném  místě  zobrazenými. 
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Aby  madel  nebylo  mládeží  užíváno  k nemístnému  a nebezpečnému 
hraní,  zapouštějí  se  do  nich  knoflíky,  jichž  hlavy  vyčnívají  asi  na  2 cm 
nad  povrch.  Vzájemná  vzdálenost  knoflíků  obnáší  asi  1 m. 

Dříve  trval  náhled,  že  ku  dřevěným  schodům  náleží  pouze  dřevěné 
zábradlí,  ale  časem  došlo  se  k poznání,  že  i v této  příčině  může  vkusně 
provedené  a lehké  kovové  mřížení  konati  také  platné  služby  a že  může 
býti  také  celku  k ozdobě. 


Dvéře  a vrata. 


a 


3] 


U stavení  obytných  provádí  tesař  pouze  zárubně  pro  otvory  dveřní, 
ostatní  části,  čítaje  v to  i domovní  dvéře  či  vrata  provádí  truhlář.  U sta- 
vení hospodářských  provádí  tesař  dvéře  i vrata,  ku  př.  u stodol,  pod 
jezdů  a j. 

Pokud  se  dveří  prováděných  truhlářem  týče,  bylo  o nich  zevrubně 
pojednáno  v oddíle  o truhlářství  stavebním.  Zde  přidržíme  se  výkonů, 
které  u nás  obyčejně  provádí  tesař. 

Zárubně  pro  dvéře  znázorněny  jsou  na  obr.  510.  cibc 
a sice  v obraze  a.  b jednoduché,  v c dvojité. 

Jelikož  zárubeň  nese  částečně  celou  tíhu  dveří  a čeli 
nárazům  často  se  opakujícím,  dlužno  ji  dodati  tvaru,  který 
by  umožnil,  aby  její  spojení  se  zdivém  bylo  trvanlivé. 

Jednoduché  zárubně  váží  se  do  zdivá  obyčejně  na 
šířku  cihly,  ze  kteréž  příčiny  dostává  se  oné  části  profilu 
zárubně,  který  se  přímo  stýká  se  zdivém  rozměru  poloviční 
cihly,  tedy  15  cm.  Obyčejně  volívají  se  na  zárubně  trám 
ce  nebo  fošny  o profilu  8/15  cm,  nebo  10/15  cm  až  12/16 
nebo  14/16  cm,  dle  velikosti  dveří. 

Aby  zárubeň  pro  těžší  dvéře  lépe  ve  zdivu  držela, 
přečnívá  zhlaví  prahu  i nadpraží  a konce  jeho  se  pří- 
říznou  buď  jednostranně  šikmo  nebo  v tupý  hrot.  U dveří 
zvláště  namáhavých  dostává  se  zhlaví  také  oběma  ostěním 
uprostřed  (obraz  b ). 

Při  veliké  tlouštce  zdivá,  mají-li  se  oba  konce  otvorů 
ve  stěně  opatřiti  křídly,  užívá  se  zárubní  dvojnásobných 
(obraz  c),  spojených  latěmi  nebo  trámci. 

Obyčejně  se  zárubně  hotoví  ze  dříví  nehoblovaného, 
jmenovitě  vždy  tenkráte,  obkládají-li  se  prkny. 

Pokud  se  spojení  jednotlivých  částí  zárubně  týče. 
spojuje  se  ostění  s prahem  nebo  nadpražím  čepem,  nebo 
rybinou. 

Podobně  provádějí  se  ve  větších  rozměrech  zárubně 
pro  vrata,  ač  se  často  užívá  k témuž  účelu  zárubní  ka- 
menných. 

Dvéře  jednoduchého  provedení  hotoví  se  z prken  až  35  mm  silných, 
hoblovaných,  prostě  tupým  přírazem  seřaděných.  Celkové  provedení  zná- 
zorňuje obr.  511.  Kostra  jejich  sestává  pouze  z ramenáčů  a úhlopříčně 
zápory  a.  Otáčení  provede  se  dlouhými  závěsy,  přibitými  na  ramenáče 
a opatřenými  okem,  do  něhož  se  navléká  čep  skoby  b. 

Místo  prken  užívá  se  také  latí,  jmenovitě  pro  dvéře  v místnostech 
sklepních,  půdních,  nádvorních  dřevníbň  a j.  Provedeni  jich  jest  zná- 
zorněno na  obr.  512. 

Vrata  jednoduchého  provedení  znázorněna  jsou  i s příslušnými  po- 
drobnostmi na  obr.  513.  Za  příčinou  větší  rozlohy  a značnější  tíže  opa- 
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Stůl  kredenční  z vyřezávaného  dřeva  ořechového  v Quartaře  Turinské. 
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Dekorace  okenní  v slohu  Ludvika  XIV.  z dílen  H.  Fourdinoise  v Paříži 
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Rákosové  židle. 


CCXVIII. 


Konsoly  a nosiče  ve  dřevě  řezané  z dilen  bratří  Besarelů  ve  Vlašských  Benátkách. 


CCXIX. 
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Mazaroz-Ribaliera  v Paříži. 
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Stínidlo  ke  kamnům. 
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CCXXI. 


Rámec  z kostela  Jesuitů  v Hallu  u Inšpruku 


CCXXII. 


Stůl  ze  dřeva  ořechového  s vykládanou  deskou  dle  návrhu  architekta 

Jos.  Schulze  v Praze. 


CCXXIII. 


Vyřezávaná  zábradlí  schodů  z musea  Čluny  v Paříži  a městského  musea  v Bruselu. 
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třují  se  zvláštní  kostrou  trámcovou,  která  se  na  lícní  straně  opeřuje  ho- 
blovanými prkny  tlouštky  2'5  cín  až  3 cín , o největší  šířce  20  cm.  Prkna 
kladou  se  bud  prostě  vedle  sebe,  nebo  se  spojují  drážkováním;  hrany 
jejich  se  někdy  otupují  neb  ozdobují  článkováním,  jak  u stěn  bylo  uve- 
deno. Na  kostru  se  upevňuji  přibíjením  nebo  šrouby  ve  směru  svislém, 
neb  vodorovném  a někdy  také  šikmém. 

Kostra  doplňuje  se  zde  o točny  e,  na  nichž  spočívá  vlastně  celá 
tíže  křídel  a zaběháče,  které  tvoří  společný  styk  křídlům.  Jednotlivé 
trámové  části  kostry  spojují  se  zapouštěním 
a čepováním  a ve  spojení  se  pojišťují  železnými 
úhelníky  a pásy. 

Otáčení  křídel  provádí  se  na  spodu  čepem 
a do  točny  e zapuštěným  a spočívajícím  v pánvi 
b,  osazené  v kamenném  základu  c.  Vrchem  se 
točná  e pojišťuje  otáčivě  buď  obojkem  d ve  zdi 
zakotveným,  nebo  čípkem  f , zachyceným  ko- 
tvou g. 

Uzamčení  vrat  dociluje  se  buď  otáčivou  pákou  h,  nebo  závorou  i 

Vyžadují-li  toho  okolnosti,  aby  se  u vrat  užilo  bednění  trvalejšího 
a pevnějšího,  pobíjí  se  jednoduché  bednění  či  opeření  druhou  vrstvou 
křižmo  přes  vrstvu  první  způsobem  znázorněným  v A a B na  obr.  514. 

Vraty  kryjí  se  veliké  otvory,  kterými  má  procházeti,  ku  př.  u stodol 
a j.,  naložený  povoz.  Aby  se  v případech,  kdy  do  místností  vstupují 


Obr.  513.  Obr.  514.  Obr.  515. 


pouze  jednotlivé  osoby,  nemusila  otvírati  veliká  křídla  vrat,  upravují  se 
v nich  menší  dvířka,  zavíraná  buď  obyčejným  zámkem  závorovým  nebo 
visacím.  Podobnou  úpravu  spatřujeme  na  obr.  515. 


Všude,  kde  by  otvírání  vrat  otáčením  křídel  působilo  obtíže,  nebo 
nebylo  pro  nedostatek  místa  možné,  užívá  se  vrat  zásuvných. 

Aby  šinutí  provádělo  se  snadně,  užívá  se  kladek,  pomocí  nichž  se 
křídla  zavěšují  nad  nadpražím  na  kolejnici;  vedení  u spodu  dostává  se 
křídlům  různého  dle  povahy  a účelu  závěru,  rovněž  i závěsné  kladky 
vykazují  rozmanité  kombinace,  ku  snadnějšímu  šinutí  křídel  sestavené. 

Kronika  práce  XI.  48 
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V těsné  souvislosti  s dveřmi  a vraty  bývají  zhusta  dřevěné  ploty. 

Stavbu  plotů  provádí  buď  tesař  úplně,  nebo  dělí  se  se  zedníkem, 
kterému  dostává  se  úkolu,  aby  provedl  podezdívku  a zděné  pilíře. 

Bez  podezdívky  a bez  sloupů  zděných  provedené  ploty  znázorňují 
obrazy  516.  Kostra  jednoduchého  laťového  nebo  bidlového  plotu  sestává 
ze  sloupů  různé  výšky,  obyčejně  čtverečného  profilu  o straně  20  až  25  ciw, 


Obr.  516.  Obr.  517. 


zapuštěných  50  až  60  cm  do  země.  Vzdálenost  jejich  volívá  se  od  4 
do  4 5 m. 

Do  svislých  sloupů  zapouštějí  se  na  čep  vodorovné  příčky,  způso- 
bem z obrazu  patrným,  na  něž  se  přibíjejí  jednotlivé  latě.  Místa,  na 
nichž  se  přibití  provedlo,  kryjí  se  poklopkou. 

Jednotlivé  latě  nedosahují  obyčejně  až  k zemi,  a někdy  se  mezera 
podáními  zahrazuje  prknem,  aby  drobnější  drůbež  pod  plotem  neprolézala. 

* Místo  latí  užívá  se  často  bidel,  obr.  517.,  která  se  upevňují  buď 

jako  tyto  způso- 
bem v A na- 
značeným, nebo 
se  přibíjejí  kři- 
žmo, obraz  B 
Vzdálenost  bi- 
del brává  se  oby- 

Obr  518.  Obr.  519.  čejně  15  CWí. 

Delšího  tr- 
vání plotu  dociluje  se  sloupy  kamennými,  které  se  zároveň  opatřují 
nízkou  podezdívkou  obr.  518.  Kamenné  sloupce  mají  profil  asi  22/22  cm. 
na  temeně  jsou  opatřeny  zahrocením,  na  spodu  jsou  objemnější  a zapou- 
štějí se  do  hloubky  40  cm.  Příčky  zasunují  se  buď  do  příslušných  otvorů 
ve  sloupcích  vyhloubených,  nebo  se  ukládají  do  železných  vidlic. 

Na  spodu  sahají  latě  do  stejné  výšky,  ale  temena  jejich  jsou  za 

účelem  ozdoby  souměrně  upravena  v růz- 
ných výškách  a opatřená  stříškovým  za- 
hrocením. 

Stejně  trvanlivé  jsou  ploty  se  sloupy 
zděnými,  obr.  519.,  vždy  opatřené  ozdob- 
ným zakončením  a podezdívkou. 

Na  laťový  plot  brávají  se  hoblo- 
vané latě  střešní.  Přibíjení  latí  provádí 
se  pomocí  mezerové  šablony,  která  se 
mezi  poslední  přibitou  lať  a mezi  lat 
volnou  přidržuje. 

Ozdobný  plot  či  ohrada  provádí  se  také  z prken,  obr.  520.  rozma- 
nitě zdobených  a hoblovaných. 

Sloupky  hotoví  se  ze  dřeva  borového,  modřínového  nebo  dubového. 
Konec  do  země  zapuštěný  se  různě  konservuje,  nejčastěji  však  je  opaluje. 


mi  vrviVfvmyt^ 


Obr.  520. 


Lešení. 
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Zvláštním  a velice  důležitým  odborem  tesařským  jest  úprava  a stavba 
lešení.  O složitosti  a obtížném  provedení  lešeni  může  i neodborník  dojiti 
názoru,  pozoruje  li  za  stavby  ku  př.  dřevěný  podklad  pod  větším  klenu- 
tím kamenného  mostu,  nebo  má-li  příležitost,  aby  seznal  práci,  důmysl 
a odvahu  tesaře  v dolech,  nebo  pozoruje-li  stavbu 
věže  a klenutí  velikého  kostela  a j. 

Ve  všech  těchto  případech  jedná  se  o kon- 
strukce, které  po  vykonaném  úkolu  se  odstraňují 
a u nichž  již  předem  musí  býti  na  snadné  roze- 
brání brán  náležitý  zřetel. 

Vedle  těchto  velikých  a obtížných  konstrukcí 
setkáváme  se  s lešeními  menšími,  která  často  provádí 
si  i jiný  řemeslník  bez  přičinění  tesaře,  jako  ku  př. 
lešení  u menších  a snadno  prováditelných  staveb 
a j.,  jichž  stavbu  a podstatu  musí  však  tesař  taktéž 
dokonale  znáti,  třeba  nevynikaly  složitostí  a zvláště 
obtížným  řešením. 

Postupujíce  od  snadnějšího  k obtížnějšímu, 
probéřeme  předem  lešení,  jakých  se  užívá  ku  pro- 
vádění staveb  domů  obytných. 

Lešení  nízké  sestavuje  se  pomocí  koz,  obr.  521..  o nohách  větší 
nebo  menší  výšky.  Ku  každé  koze  jest  třeba  dvou  párů  noh  a příčky, 
do  níž  jest  vydlabán  otvor  a.  Zasouvání  temene  noh  do  otvoru  a není 
trvalé,  nýbrž  pro  snadnější  přenášení  a ukládání  koz  pouze  dočasné. 


Někdy  druhý  pár  noh  nahrazuje  zdivo  již  stávající  a nízké  lešení 
sestavuje  se  z koz  polovičních. 

Kozy  rozestavují  se  dle  velikosti  zatíženi  v různých  vzdálenostech 
a přes  jejich  příčky  kladou  se  silná  prkna. 

Lešení  takto  provedená  sestavuje  si  vždy  zednik  nebo  kamenník 
dle  potřeby,  tesaři  zbývá  obyčejně  jen  hotovení  jednotlivých  koz. 

48* 
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Pro  větší  výšky  a veliké  zatížení  upravuji  se  lešení  stojatá  či 
stěnířová. 

Základem  pro  ně  jsou  stěníře,  vysoká  na  hrubo  přitesaná  dřeva, 
která  se  zapouštějí  asi  1 3 m do  země  ve  vzdálenostech  asi  3*5  až  4 tn 

Stěníře  vztyčují  se  bud  kolmo  do  výše,  nebo  se  mírně  naklánějí 
ku  stavbě. 

Ku  stěnířům  a,  obr.  522.  přikládají  se  sloupce  6 a na  ně  se  kladou 

ližiny  c,  zapuštěné  druhým  kon- 
cem do  zdivá.  Přes  ližiny  kla- 
dou se  slabší  trámce  a křižmo 
přes  ně  menší  kusy  prken, 
jež  slouží  za  podklad  vlastní 
prkenné  podlaze  lešení.  Někdy 
se  provádění  toto  různým 
způsobem  zjednodušuje. 

Sloupce  poutají  se  ku  stě- 
nířům skobami,  kteréhož  spo- 
jení dostává  se  také  sloupcům 
a ližinám. 

Volné  okraje  lešení  ohra- 
zují se  pažením  d. 

Ližiny  směřují  vždy  kolmo  ku  stěně,  jen  v rozích  činí  se  z pra- 
vidla toho  výjimka,  obr  523, 

Lešení  toto  neprovádí  se  celé  najednou,  nýbrž  nastavuje  se  od  patra 
k patru,  při  čemž  zdění  mezi  jednotlivými  patry,  pokud  přesahuje  po- 
prsní výšku  dělníka,  provádí  se  pomocí  lešení  nízkého. 

Šířka  lešení  měří  2-5  až  3 m. 

Uvnitř  stavení  zastupuje  stěníře  hotové  zdivo,  na  něž  nebo  do  něho 

se  vkládají  ližiny. 
které  slouží  za 
podklad  vnitřní- 
mu lešení. 

Dříve  pravi- 
dlem spojovala  se 
jednotlivá  patra 
nakloněnými  plo- 
chami, po  nichž 
dováželo  nebo  do- 
nášelo se  potřebné 
stavivo.  Dnes  do- 
pravu jeho  spro- 
středkují  zdviha- 
dla.  Pro  případ 
však,  že  by  spo- 
jení pater  naklo- 
něnými rovinami 
z jakékoliv  příči- 
ny musilo  býti  provedeno,  připojujeme  jeho  obraz  524.  s podotknutím, 
že  k pohodlnému  stoupání  jest  třeba  dbáti  náležitého  poměru  mezi  výškou 
patra  a délkou  nakldněné  plochy.  Poměr  jejich  volívá  se  obyčejně  jako 
1:3.  Není-li  možno  pro  značnou  délku  vésti  nakloněnou  rovinu  přímo, 
lomí  se  způsobem  na  obraze  naznačeným. 

Užívá-li  se  moderních  zdvihadel  pro  dopravu  staviva,  zhotovuje  se 
pro  ně  lešení  zvláštní,  přiléhající  ku  průčelnému  jednou  stranou,  při  čemž 
užije  se  dvou  sousedních  stěnířň  lešení  průčelného. 


Obr.  524. 


• Lešení. 
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Ku  práčem  ve  větších,  výškách  ú stavení  již  hotového  užívá  se  s vý- 
hodou lešení  visutého.  Úprava  jeho  jest  dle  povahy  práce  prováděné 
a dle  průčelí  budovy  různá.  Y některých  případech,  jako  ku  př.  při  bí- 
lení nebo  natírání  průčelí,  dostačuje  lešení  zavěšené  na  provazech  a opa- 
třené zdvihacím  zařízením.  Přehledné  znázornění  jeho  poskytuje  obr.  525. 
Zakotvení  kladek  provádí  se  na  trámcích  vyložených  z nadokapí,  nebo 
z okének  upravených  v pod- 
okapní  zdi,  nebo  také,  jedná-li 
se  o nátěr  zdi  čelní,  z otvorů 
ve  zdi  vybouraných. 

Při  prácech,  které  vyža- 
dují pevné,  nehoupavé  opory 
užívá  se  visutého  lešení  zná- 
zorněného na  obr.  526.  Na  po- 
prsní zeď  okna  kladou  se  trá- 
my, jichž  konce  do  místnosti 
obrácené  se  vodorovně  pomocí 
sloupců  a podložek  upevňují. 

Vnější  konce  pokládají  se  příč- 
nými prkny, 

V případech,  kde  není 
spolehlivého  stropu,  nebo  kde 
strop  vůbec  chybí,  užívá  se  lešení  znázorněného  na  obr.  527  , u něhož 
z průčelí  vyložené  trámy  opírají  se  o vzpěry  a a uvnitř  pojišťují  se 
proti  vysunutí. 

Každé  z těchto  lešení  opatří  se  přiměřeným  zábradlím. 

Nezbytné  součinnosti  tesaře  vyžaduje  lešení,  jehož  se  užívá  ku 
stavbě  věže. 

V připojeném  obr.  528.  znázorněno  jest  podobné l lešení  pro  věž 
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Obr.  525. 


Obr.  526 


o samotě  stojící.  Pne  se  kol  věže,  ale  nepřitéhá  úplně  k ní,  aby  za  větru 
kolísáním  ne.byla  stavba  poškozena. 

Dle  postupu  stavby  nastavují  se  u lešení  jednotlivá  patra  vždy  ve 
výši  asi  4 m.  Zavětrování  provádí. se  úhlopříčnavýmí  vzpěrami.  Počínaje 
střechou  lešení  se  úží,  ale  přesahuje  í nejvyšší  její  hrot.  Spodem  dostává 
se  mu  Širšího  základu  a vzpěr.  Spojovaní  jednotlivých  trámců,  jakož  i jich 
vyztužení  provádí  se  šroubovými  svorníky  a skobami. 
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Tesarství. 


Zvláštní  péče  o silné  konstrukce  vyžaduje  lešení  pro  budovy,  jichž 
průčelí  se  provádí  z tesaného  kamene. 

Lešení  pro  klenby.  Pro  menší  klenutí  upravuje  si  přiměřené 
lešení  obyčejně  zedník  rozmanitým  způsobem,  na  klenutí  veliká  je  však 
třeba  lešení  provedeného  tesařem.  Pravidlo  toto  platí  nejen  pro  mohutné 
oblouky  mostní,  ale  také  pro  dlouhá  klenutí  stoková  nebo  v chodbách. 

Při  sestavování  podobného  lešení  musí  býti  účtováno  s okolností, 
že  větší  část  tíhy  klenutí  spočívá  na  něm  a v některých  případech,  jako 

u klenutí  kamenných  mostů, 
nese  lešení  celou  tíhu  všech 
klenáků,  které  v malých  meze- 
rách jsou  na  něm  uloženy  a te- 
prve po  ustavení  spojují  se  mal- 
tou cementovou. 

Podobná  složitá  lešení  pro- 
vádějí se  podle  zvláštních  ná- 
kresů, které  dodává  podnika- 
telská kancelář. 

Neméně  složitých  lešeni 
vyžaduje  montování  železných 
mostů,  ač  i zde  se  odborníku 
tesaři  naskytuje  při  náhlém  ne- 
bezpečí nebo  při  neštěstí,  aby 
rychle,  jistě  a spolehlivě  přiložil 
ruku  k dílu  a zbudoval  výpo- 
mocné lešení  sám,  o čemž  v ně- 
kolika případech  podány  veřej- 
nosti podivuhodné  příklady. 

S úpravou  lešení  jsou  v tě- 
sné souvislosti  konstrukce,  jichž 
jest  třeba  ku  pojištění  otevře- 
ného i podzemního  výkopu  v pů- 
dě nejisté  nebo  méně  jisté. 

V případech  méně  důleži- 
tých, při  výkopech  jednodu- 
chých. nebývá  tato  práce  svě- 
řována tesaři,  kterému  jsou 
vyhrazeny  práce  obtížnější  a 
zodpovědnější,  jako  při  hloubení 
šachet  nebo  vyztužení  štol.  Práci 
tuto  obstarávají  obyčejně  důlní 
tesaři. 

Než  i na  povrchu  naskýtá 
se  často  dosti  příležitosti,  aby 
tesař  opatřil  stavení,  jež  z růz- 
ných příčin  hrozí  sesutím,  při- 
měřenými dočasnými  operami. 
Obyčejně  se  v těchto  případech 
jedná  o podepření  klenutí,  k čemuž  se  hodí  lešení,  jímž  se  ohrozená  část 
zdivá  odlehčí,  provedené  podobnou  kostrou,  jaké  by  při  stavbě  bylo  třeba. 

Rovné  stropy  podpírají  se  trámy  na  sloupcích  uloženými  a utahují 
se  k zabezpečení  klíny. 

Podpírání  zdí  čelných  i průčelných,  vyztužování  dvou  stavení,  mezi 
nimiž  byla  budova  vybouráná,  nečiní  valných  obtíži  a provádí  se  zhusta 
bez  tesaře. 


Lešení. 
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Různé  stavby  prováděné  tesařem  Podobně  jako  na  truhláři 
požaduje  se  i na  tesaři,  aby  dovedl  zhotoviti  značný  počet  různých  před- 
mětů neb  konstrukcí,  které  spadají  do  jeho  oboru  Mezi  nimi  nacházíme 
věci  drobné  i příležitostné  a obsáhlé  stavby,  na  nichž  se  nežádá,  aby  vy- 
nikaly dlouhým  trváním,  ale  které  vzdor  tomu  mají  v době  použití  spole- 
hlivě vyhověti  svému  účelu.  K těmto  patří  ku  př.  slavnostní  brány,  tri- 
buny a j.,  k drobnějším  práčem  menší  hoipodářské  stavby  a dřevěná 
jich  výprava,  pokud  nespadá  do  oboru  truhlářského. 

Holubník.  Velice  zřídka  dostane  se  tesaři  úkolu,  aby  se  obíral 
stavbou  holubníku,  avšak  i pro  tyto  řídké  případy  jest  mu  třeba  vodítka, 
aby  stavba  vyhověla  svému  účelu. 

Holubi  chovají  se  bud  ve  zvláště  k tomu  cíli  postavených  a osa- 
mocených dřevěných  stavbách,  nebo 
se  jim  poskytuje  útulku  v podstřeší. 

Podstřešní  holubník  nevyža- 
duje mnohého  odborného  umění, 
třeba  jen  přihlížeti  k tomu,  aby  byl 
směrem  k podstřeší  řádně  ohražen 
vůči  nepovolané  návštěvě,  směrem 
do  dvora  pak  aby  byl  opatřen  při- 
měřeným otvorem  a pod  ním  prkén- 
kem k vylétání.  Otvor  má  podobu 
čtverce  o straně  asi  15  cm,  prkén- 
ko má  délku  asi  0 5 m a šířka  30  cm. 

Délka  tato  stačí  pro  jeden  otvor. 

Uvnitř  se  holubník  opatří 
hnízdy  a vodorovnými  bidélky  či 
vějičkami.  Stěny  uvnitř  holubníku 
mají  býti  čistě  hoblované,  bez  pu- 
klin a mezer,  mezi  nimiž  se  udr- 
žuje snadno  hmyz.  Výhodné  jest 
obílení  vnitřního  prostoru.  Příliš 
prostorné  holubníky  rozčleňují  se 
uvnitř  v menší  prostory,  pro  něž  se 
upravuje  zvláště  otvor  a prkénko. 

Nejlépe  daří  se  holubům,  je-li 
otvor  obrácen  k východu. 

Pro  větší  počet  holubů  a k 
ochraně  proti  škůdcům  stavívají  se 
holubníky  o samotě  na  sloupu  sto- 
jící, obr.  529.  Část  sloupu  do  země 
zapuštěná  pojišťuje  se  proti  vyvrácení  křížem  K,  jehož  ramena  jsou  vy- 
ztužena vzpěrami,  které  udržují  sloup  v kolmém  postavení. 

Temeno  sloupu  opatřeno  je  čtyř  nebo  šesti  až  osmistrannou  bání 
různé  výšky  i velikosti  půdorysu.  Báň  či  vlastní  holubník  jest  rozdělena 
v patra  asi  25  cm  vysoká  a svislými  stěnami  v oddělení  asi  30  cm  na 
obvodě  široká.  Zvenčí  jest  pobita  silnými  prkny,  v nichž  pro  každé  od- 
dělení jest  otvor  s bidélkem.  Výška  sloupu  obnáší  asi  4 m ; volná  část 
sloupu  se  obyčejně  pobíjí  plechem.  Báň  jest  vrchem  opatřena  střechou, 
spodem  jest  na  sloupu  podepřená  vzpěrami. 

K chovu  holubů  i drůbeže  ve  velkém  provádějí  se  i větší  stavby 
na  zděném  spodku  s hlavním  zdivém  hrázděným,  ze  kteréž  příčiny  po- 
dáváme jich  znázornění  v obr.  530.  Spodek  stavby  proveden  jest  z cihel, 
rovněž  Btřední  část,  pobočná  křídla  v prvém  patře  jsou  hrázděná,  vnitřní 
zařízení  a krov  věže  jsou  ze  dřeva. 


Obr.  529. 
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Tes&řství. 


Po  obou  stranách  přízemí  jest  umístěno  vodní  ptactvo,  a sice  v b 
husy.  v d kachny,  v zadní  části  c pak  krůty,  a jest  předsíň. 

V prvém  patře' jest  umístěno  ptactvo,  které  vyžaduje  sucha  i klidu. 
V bb  jsou  kurníky,  v c hnízda  pro  kvočny. 

Ve  věži  v druhém  patře  jest  rozsáhlý  holubník,  za  ním  a po  obou 
stranách  terasa. 


Obr.  530. 


Až  na  přízemek  může  také  celá  budova  býti  provede  ze  dřeva 
Kolny.  Výprava  kolen  jest  velice  různá,  celkem  však  rozeznáváme 
kolny  otevřené  a uzavřené.  Pokud  se  působení  tesaře  při  stavbě  kolny 
týče,  provádí  ji  bud  celou,  pokud  jest  ze  dřeva,  nebo  jen  dřevěné  její 
součásti,  je-li  uzavřena  a opatřena  stěnami  zděnými. 

Otevřená  kolna  pro  vozy  opatřena  jest  střechou,  která  spočívá  na 
dřevěných  nebo  zděných  sloupech.  Podstřeší  jest  buď  od  spodní  části  od- 


Sýpky,  špýchary  a stohy. 
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děleno  stropem,  nebo  úplně  volné.  V prvém  případě  užívá  se  podstřeší 
jako  senníku  a p.  Výhodu  u otevřené  kolny  jest  úplná  volnost  příjezdu 
z jakékoliv  strany  a levná  stavba. 

Půdorys  a řez  uzavřené  kolny  podává  obr.  531,  z nichž  pro  tesaře 
má  zájem  úprava  krovu.  Úprava  vrat  v protilehlých  stěnách  může  se  do- 
cíliti  sloučení  výhod  kolny  otevřené  a uzavřené. 

Sýpky  a špýchary  provádějí  se  o stěnách  zděných;  pro  tesaře 
může  míti  zájem  pou- 
ze krov,  podlaha  a 
různé  pomocné  kon- 
strukce dřevěné, 
jichž  se  užívá  ku 
zdvihání  a spouštění 
břemen. 

O krovu  bylo 
jednáno  obšírně  na 
jiném  místě,  zbývá 
pouze  vysvětlení 
konstrukce  podlahy 
a zdvihadla. 

Budovy  tyto 
stavívají  se,  jsou- li 
samostatné,  o něko- 
lika nízkých  patrech, 
jichž  podlahy,  které  tvoří  zároveň  strop,  bývají  značně  zatíženy.  Z této 
příčiny  dostává  se  stropům  výminečně  pevného  podepření. 

Na  obr.  532.  znázorněno  jest  provedení  podlahy  i stropu  v pohledu  a řezu. 

Stropy  sestávají  ze  stropní c a a podložených  trámy  b,  které  se 
ukládají  na  sedla  c podepřená  sloupky  d.  Stropnice  jsou  na  koncích  ulo- 
ženy na  pozednicích  e a opatřeny  podlahou  z prken  4 až  5 cm  silných 
a drážkováním  spojených.  Trámy  mají  profil  22/26  až  24/30  cm. 

Jednoduchá  konstrukce  vytahovadla  znázorněna  jest  na  obr.  533. 
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Obr.  531. 
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Obr.  533. 


Stohy.  Ač  se  stohy  u nás  všeobecně  upravují  beze  vší  pomoci 
tesařské  pouhým  vrstvením  snopů  na  jakémkoli  základě,  přece  jest  pro 
tesaře  důležito,  aby  dovedl  účelně  sestrojiti  pro  základ  stohu  nutnou  dře- 
věnou konstrukci. 

Aby  stoh  nespočíval  přímo  na  zemi,  ukládá  se  na  zvýšenou  podlahu 
bud  na  sloupce  zděné,  nebo  dřevěné,  asi  30  až  50  cm  vysoké,  které  se 
spojují  trámy,  na  něž  se  klade  prkenná  podlaha. 
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Obr.  534. 


Jednoduché  zařízení  podobně  upraveného  stohu  znázorňuje  obr.  534. 
Sloupce  S opatřují  se  plechovým  pláštěm  na  ochranu  proti  myším  a spodek 
podlahy  pak  dehtovou  lepenkou. 

Stálé  stohy  opatřují  se  často  pohyblivou  střechou,  kterou  možno 
mezi  dřevěnými  sloupci  vzhůru  nebo  dolu  šinouti.  Zařízení  toto  znázor- 
něno jest  v náčrtku  obr.  535.  Střecha  jest  pro- 
vedena ze  dřeva  a dehtované  lepenky  a musí 
býti  značně  lehká.  V přiměřené  poloze  udržuje 
se  kolíky  zasunutými  v otvorech  sloupků,  s ni 
miž  jest  poutána  obojky,  které  ji  pojišťují 
proti  účinkům  postranního  tlaku. 

Cihelny.  U cihelen  vyskytují  se  četné 
dřevěné  konstrukce,  zařízené  pro  sušení  su- 
rových cihel  a p. 

Obyčejně  bývají  v těsném  spojení  s pecí, 
k níž  jednou  stranou  přiléhají.  Jednostranný 
podobný  přístavek  znázorněn  jest  na  celkovém 
plánu  peci  cihelné,  obr.  536.  v půdorysu 
a nárysu. 

Pokud  se  střechy  na  peci  týče,  musí  býti 
její  dřevěná  konstrukce  zbudována  s ohledem 
na  značný  žár  a dým  při  pálení  se  tvořící. 
Ku  snadnějšímu  větrání  opatřuje  se  střecha 
sedlem  a ukládá  se  na  zvýšeném  a postranními  otvory  opatřeném  zdivu. 

Dřevěným  přístavkům  dostává  se  střechy  pultové,  která  odvádí  de- 
šťovou vodu  od  peci. 

U cihelen  velikých,  zařízených  na  značnou  výrobu,  jednoduché,  na 
předchozím  obraze  znázorněné  přístavky  nedostačují  k uschování  zásoby 

surových  cibel  a jiných  cihlářských  výrobků,  ný- 
brž budují  se  zvláštní  kolny,  jichž  nárys,  půdorys 
i řez  znázorňuje  obr.  537. 

K budování  těchto  kolen  volí  se  konstrukce 
lehké  a vzdušné,  jichž  krov  spočívá  na  dřevěných 
sloupech.  Obyčejně  konstrukce  jejich  provádí  se 
tak.  aby  se  snadno  dala  rozebrati  a přenésti  na 
jiné  místo. 

0 kolen  stálých  nahrazují  se  dřevěné  sloupy 
zděnými  a krov  opatřuje  se  krytem  nespalným 
Stěny  kolem  bývají  buď  zcela  otevřené,  nebo  se 
opatřují  řídkou  dřevěnou  stěnou,  která  nebrání 
přístupu  vzduchu. 

Loub i,  altány,  zahradní  domky  a les- 
ní chýše  a útulny  neposkytují  v konstrukci 
nijakých  obtíží.  Pokud  jsou  pouze  ze  dřeva  sta- 
věné, užívá  se  jich  pouze  v letních  měsících,  v zi- 
mě bývají  opuštěné. 

Loubí  má  půdorys  podlouhlý,  někdy  rozma 
nitě  zalomený  nebo  vinutý.  Nejjednodušší  jeho 
konstrukce  sestává  ze  sloupků  v zemi  zapuštěných, 
na  nichž  spočívá  jednoduchá  laťová,  řídká  stříška, 
pokrytá  popínavými  rostlinami.  Stěny  bývají  buď  vůbec  otevřené  nebo 
na  jedné  straně  kryté  buď  ohradní  zdí,  k níž  jest  loubí  přimknuto,  nebo 
zahražení  provádí  se  taktéž  rostlinami  popínavými. 

Pevnějšího  spodku  a vyztužení  vyžaduje  loubí  opatřené  vodotěsnou 
střechou,  ač  se  neužívá  pravidlem  krytiny  těžké. 
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Lesní  domky  a lešení. 
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S loubím  často  bývá  sloučen  altán,  umístěný  buď  uprostřed  stěny 
nebo  v rohu  na  styku  dvou  stěn  loubí.  V těchto  případech  nevyskytuje  se 
při  úpravě  altánu  složitější  konstrukce  následkem  jednoduchosti  půdorysu. 

Složitější  a více  práce  vyžadující  jsou  altány  o samotě  stojící  o pů- 
doryse čtverečném,  obdélníkovém,  nebo  o pravidelném  mnohoúhelníku. 

Altány  pravidlem  opatřují  se  vodotěsnou  střechou,  spočívající  na 
sloupech.  Konstrukce  střešní  byla  na  příslušném  místě  podrobně  po- 


Obr.  536 


psána.  Stěny  jsou  buď  všechny  z latí  řídce  ukládaných,  nebo  se  bední 
prkny. 

Prostorné  altány  o členitějším  půdoryse  vyžadují  složitější  konstrukce 
a zdobívají  se  různými  zdobně  řezanými  prkny  a trámci. 

Zahradní  domky,  pokud  je  provádí  tesař,  jsou  stavbami  pro  příleži- 
tostnou potřebu.  Půdorys  jejich  bývá  často  rozčleněn  v několik  místností, 
stěny  bývají  opatřeny  okny  a dveřmi. 
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Ve  příčině  konstrukce  platí  o nich  vše,  co  bylo  o dřevěných  stav- 
bách v této  knize  uvedeno. 

Méně  zdobným  zevnějškem  i vnitřkem  honosí  se  tak  zvané  lesní 
chýše,  budované  ze  dřeva  surového.  Stavívají  se  na  základě  zděném, 
nebo  se  jim  také  často  základu  nedostává. 

Konstrukce  řídí  se  účelem  chýše  a velice  často  brává  se  za  vzor 
stavba  horských  chatrčí,  ač  dlužno  vždy  přihlížeti  k tomu,  je-li  chýše 
tato  v době,  kdy  se  jí  neužívá,  podrobena  dozoru,  ve  kterémž  případě 
snese  provedení  jemnější  s použitím  četných  aplikací  a výzdob  dřevěných, 
které  by  bez  dozoru  neobstály. 

Jiného  provedení  vyžadují  tak  zvané  útulny,  zřizované  v ne- 
schůdných  krajinách  horských,  sloužící  za  dočasný  úkryt  cestujícím. 

Výprava  zmíněných  útulen  provádí  se  podobně  jako  u lesních  chýší, 
s ohledem  na  dozor,  kterému  jsou  podrobeny  a spolu  na  účel,  k jakému 
se  jich  užívá. 

Jsou  útulny,  které  nepodléhají  dozoru  a jichž  stavba  provedena  jest 
sice  důkladně  a pevně,  ale  beze  všeho  zdobení.  Užívá  se  jich  v případě 


LJ 

UJ 

UJ 

l l l 

i — I i 4 — hr 


li : 1 — í *•>. -1 i- U !h fc— i .--j 

A bt 


■vft  fff 


Obr.  537. 


náhlé  a nepředvídané  potřeby  v odlehlých  horských  krajích,  v nichž  pa 
nují  časté  proměny  povětrnosti.  K potřebě  cestujících  bývají  opatřeny 
jednoduchým  lůžkem,  zhotoveným  z hrubých  fošen  a ohništěm;  jinak 
postrádají  všeho  pohodlí. 

Pohodlněji  jsou  vypraveny  útulny,  vlastně  příležitostné  noclehárny, 
v nichž  posluhu  a dozor  obstarává  nájemce  nebo  zřízenec  klubu.  Téměř 
ve  všech  případech  opatřeny  jsou  kamennou  podezdívkou,  spodní  jejich 
část  jest  rozčleněna  v místnost  hostinskou,  kuchyni  a pokojík  pro  dozorce, 
pod  podezdívkou  nebo  i v ní  nachází  se  špižírna  a sklep,  podstřešní 
prostor  upraven  jest  v noclehárnu. 

Stavba  provádí  se  pravidlem  ze  dřeva  a s ohledem  na  nepohody 
v dotyčných  horách  panující. 

Říční  lázně,  přístaviště.  Doba  koupání  pod  šírým  nebem  jest 
v našich  krajích  dosti  omezená  a dle  toho  řídi  se  i konstrukce  koupadel. 
kterou  dlužno  provésti  tak,  aby  v době,  kdy  lázní  říčních  nebo  na  rybní 
cích  není  třeba,  mohla  se  snadno  a bez  poškození  rozebrati  a uložiti. 

Z této  příčiny  hotoví  se  základ  říčních  lázní  z kmenů  vzájemně 
spoutaných,  které  se  prostě  ukládají  na  vodu  a ku  břehu  pomocí  řetězů 


Říční  lázně  a přístaviště. 
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upevňují.  Stavba  jednotlivých  kabin  spočítá  na  řečených  trámech.  Spo- 
lečná nádržka,  pokud  se  jedná  o koupání  nebo  plování  začátečníků, 
opatřuje  se,  je-li  voda  příliš  hluboká,  nebo  je-li  dno  kamenité  a bahnité, 
dnem  dřevěným,  které  začasté  se  upravuje  tak,  aby  se  dalo  pohodlně 
snížiti  neb  zvýšiti. 

Celá  stavba  musí  vynikati  pružností  a poddajností  vůči  nahodilému 
jednostrannému  zatížení,  ač  spodek  musí  opět  vzdorovati  střídavému  za- 
tížení přecházejících  osob,  aby  celek  se  stále  nekolísal. 

Kabiny  opatřují  se  obyčejně  společnou  střechou.  Konstrukce  jednot- 
livých částí  nesmí  vykazovati  vyčnívající  hřeby  a spojení  částí  provádí 
se  pomocí  volného  začepování  nebo  drážkování,  jež  se  utužuje  železnými 
petlicemi,  které  rozbírání  celku  nekladou  obtíže.  Ku  snadnějšímu  sesta- 
vování částí  jest  třeba,  aby  byly  opatřeny  obvyklým  číslováním  nebo 
známkováním. 

Zvláštního  základu  vyžadují  kabiny,  kterých  se  užívá  zároveň  jako 
koupelen.  V tomto  případě  jest  nejen  dno  kabiny,  ale  i kmenový  základ 
opatřen  otvorem,  kterým  dociluje  se  přímého  spojení  s vodou.  Otvor  jest 
pod  vodou  opatřen  dřevěným  dnem,  které  jest  zavěšeno  v rozích  na  ře- 
tězech. pomocí  nichž  dá  se  snadno  snížiti  neb  zvýšiti  dle  přání  koupající 
se  osoby.  Do  vody  vedou  schůdky,  taktéž  pohyblivé. 

Při  stavbě  pohyblivého  dna  i schůdků  třeba  účtovati  s okolností,  že  dře- 
vo jest  lehčí  vody.  Přiměřeným  zatížením  dřeva  se  tento  rozdíl  vyrovnává. 

Jednotlivosti  konstrukce  jsou  podmíněny  požadavky,  týkajícími  se 
pohodlí,  rozčlenění  buď  v pouhé  kabiny,  nebo  kabiny  s prostorem  kou- 
pacím. nebo  společné  nádržky  a j.  v.  V každém  však  případě  musí  býti 
bedlivě  uvážena  únosnost  pohyblivého  dřevěného  základu,  a dle  ní  vo- 
leno zatížení  vrchní  stavbou,  k čemuž  dlužno  přičísti  i přibližnou  váhu 
koupajících  i přisluhujících  osob. 

Konstrukce  vrchní  stavby  nepřipouští  užití  silných  trámů  a těžké 
krytiny,  které  by  stálou  polohu  celku  ohrožovaly. 

Na  stálé  vodě  s hladinou  neměnitelnou  zřizují  se  také  lázně  o pev- 
ném základu  kůlovém,  který  se  však  dá  snadno  provésti  jen  tehdy, 
není-li  dno  skalnaté.  Podobně  upravené  lázně  mohou  býti  zařízeny  k ro- 
zebírání za  doby  roční,  kdy  koupání  jest  nemožné,  nebo  provádí  se  stavba 
stálá,  při  níž  však  vrchní  dřevěná  část  za  doby  zimní  značně  trpí.  Jinak 
neodchyluje  se  provádění  stavby  kabin  a j.  od  stavby  lázní  říčních,  jichž 
spodek  sestává  z vorů. 

Pro  lehké  loďky  netřeba  při  mělkém  břehu,  který  má  přiměřený 
sklon  do  řečiště,  zvláštní  stavby,  stačí  pro  přistání,  aby  dno  jejich  bylo 
ušetřeno,  obyčejný  širší  trámec  nebo  fošna  směrem  k vodě  šikmo  při- 
seknutá  a upoutána  k zemi  řetězy  nebo  koliky. 

Pro  loďky  s hlubším  ponorem  a vysokými  boky,  jichž  dno  bývá 
opatřeno  rovným  hřebenem,  kterým  zakončuje  se  i přidá,  jest  třeba  již 
složitějšího  opatření,  aby  vstoupání  a vystupování  z nich  dělo  se  pohodlně. 

Především  jest  nutno,  aby  se  jím  dostalo  hlubší  vody.  Prohloubením 
dna  nedociluje  se  příznivého  řešení,  jelikož  prohloubení  ono  není  snadno 
patrné  a velmi  často  následkem  zanesení  má  jen  krátké  trvání  Výhod- 
nějším jest,  vyšine-li  se  místo,  na  němž  loďky  mají  přistáti,  dále  do  vody, 
tak  aby  loďka  i zatížená  nedosahovala  dna. 

Účelně  řeší  se  tento  úkol  přístavními  můstky,  jichž  velikost  a jme- 
novitě výška  se  řídí  dle  velikosti  lodi  a jejího  nákladu.  U menších  lodí 
dostačují  dvě  jehly  zaražené  do  dna  a spojené  příčním  trámem,  na  nějž 
se  ukládají  nosníky  spojující  břeh  s lodí  a opatřené  podlahou.  Výška 
můstku  nad  hladinou  nesmi  býti  větší  než  vrchní  okraj  zatížené  lodi, 
jinak  by  vstupování  bylo  spojeno  s nesnázemi. 
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Loďky  přiléhají  k můstku  bokem  a okolnost  tato  rozhoduje  o délce 
můstku. 

Pro  lodi  s boky  příliš  vysokými  umístí  se  přístavní  můstek  na 
plochých  lodích,  jež  jsou  přiměřeně  zakotveny,  aby  mohly  beze  škody 
snésti  i houpání  způsobené  zvířenou  vodou,  nebo  klesání  i stoupání  ná- 
sledkem měnitelného  stavu  vody  způsobené. 

Přístavní  můstky  větší  i menší  opatřují  se  na  místech,  na  nichž 
loď  nepřistane,  jakož  i na  cestě,  jež  je  spojuje  s pevninou,  pevným  zá- 
bradlím a sloupem  na  svítilnu. 

Konstrukce  tyto  provádějí  se  ze  dřeva  smolnatého,  které  snadno 
vzdoruje  účinkům  vlhka,  nebo  se  celá  konstrukce  po  dohotovení  napouští 
lučebninou  protihnilobně  účinkující. 

V každém  případě  jest  však  třeba,  aby  konstrukce  byla  spolehlivá 
a vzdorovala  pružným  sestrojením  i uložením  nárazům,  kterým  při  při- 
stávání lodí  není  možno  se  ubrániti. 

Krytý  kuželník.  Kuželník  bývá  vždy  spojen  s besídkou  a často 
se  jeho  dráha  i stanoviště  pro  kuželky  opatřují  lehkou  stříškou  k ochraně 
proti  dešti. 

Celkové  zařízení  kuželníku  jest  dosti  známé,  jen  na  některé  jednot- 
livosti třeba  poukázati. 

Dráha  musí  býti  pečlivě  urovnána,  nesmí  vykazovati  vyvýšeniny 
ani  místa  prohloubená,  která  by  kouli  vadila. 

K náhozu  sloužící  prkno  musí  býň  uloženo  bedlivě  v zemi  a na 
všech  stranách  s ní  ve  stejné  výši  srovnáno.  Největším  nepřítelem  těchto 
prken  jest  vlhkost,  která  působí,  že  zahnívají  a se  bortí.  Nahrazení  ce- 
listvých prken  latěmi,  v šíři  prkna  k sobě  přiřaděnými,  se  neosvědčilo. 
Nejlépe  ještě  hodí  se  k témuž  účelu  silné  a látkou  protihnilobně  účin- 
kující napouštěné  fošny,  kteréž  mimo  to  se  i snadněji  trvale  v zemi 
upevňují. 

Proti  vlhkosti  nejlépe  se  osvědčuje  vysušení  kuželníkové  dráhy  po- 
stranními příkopy,  které  účinkují  dobře  i tehdy,  nenachází-li  se  dráha 
příliš  blízko  spodní  vodě:  proti  hnilobě  dostačuje  vyložení  celé  dráhy 
silnou  vrstvou  upěchovaného  pisku  nebo  staré  rozmělněné  malty  ze  staveb. 

Stanoviště  pro  kuželky  provádí  se  pomocí  rámu  ze  silných  dubo- 
vých dřev,  které  nemají  vynikati  nad  povrch  půdy.  K ochraně  stavěče 
opatřuje  se  přístřeším,  které  bývá  často  pouhým  pokračováním  krytu  celé 
dráhy.  Kryt  tento  bývá  proveden  lehkou  konstrukcí  na  nízkých  sloupcích 
ve  výši  asi  2 m. 

Ku  pohodlnému  vracení  koulí  slouží  nakloněný  žlab.  Moderní  ku- 
želníky jsou  opatřeny  žlabem,  který  samočinně  vrací  koule,  za  kterouž 
příčinou  bývá  zadní  stěna  stanoviště  kuželníkového  upravena  v naklo 
něnou  rovinu,  která  vrchem  končí  širokým  úžlabím,  do  něhož  koule  sama 
při  hodu  zapadne  a sveze  se  do  nakloněného  postranního  žlabu.  U ně- 
kterých kuželníků  se  samočinným  podáváním  koulí  jsou  upraveny  dva 
nakloněné  žlaby,  po  každé  straně  jeden. 

Pro  stavěče  jest  třeba  úkrytu,  aby  hozenou  koulí  nebyl  zraněn. 

Budova  pro  panoráma.  Následkem  velice  častého  stěhování  jest 
třeba,  aby  celá  budova  byla  snadno  rozkladnou  a skladnou  a konstrukce 
její  aby  byla  sestavena  z ohledu  na  opakující  se  převážení  z částí  leh- 
kých bez  přítěže  zbytečného  dřeva. 

Konstrukcí  těchto  budov  obírají  se  obyčejně  zvláštní  odborníci,  ale 
není  příčiny,  proč  by  každý  pokročilý  tesař  nemohl  podobnou  vlastní 
konstrukci  sestrojiti  sám. 

V prvé  řadě  jest  třeba  znáti  podrobný  účel  budovy,  počet,  rozlohu 
a umístění  předmětů  v panoramě  vystavených  a způsob  jich  osvětlení. 
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Z těchto  příčin  jen  v nečastých  případech  se  konstrukce  tyto  provádějí 
do  zásoby. 

Celá  budova  musí  vynikati  lehkou  stavbou,  snadnou  sestavou  a částky, 
její  mají  býti  provedeny  tak,  aby  v čas  potřeby  daly  se  snadno  nahra- 
dit i bez  velikých  výloh  a ztráty  na  čase. 

Nejenom  vnitřní  rozdělení  má  vyhověti  pohodlnému  umístění  váech 
vystavovaných  předmětů,  ale  i kryt  střechy  musí  býti  proveden  často 
s ohledem  na  osvětlení  vrchní  nebo  postranní. 

V každém  případě  musí  býti  pamatováno  na  příhodné  a volné  místo 
pro  obecenstvo,  na  snadný  vstup  a východ,  jmenovitě  nachází-li  se  místo 
pozorovací  na  zvýšené  podlaze,  k níž  vedou  schůdky. 

Některé  stavby  toho  druhu  jsou  provedeny  ve  veliké  rozloze,  při 
čemž  se  na  dobré  vlastnosti  dřeva  často  mnoho  hřeší,  aby  docíleno  bylo 
značné  a pro  častou  dopravu  výhodné  lehkosti  celku. 

Napouštění  všech  částí  konstrukce  tekutinou  protihnilobnou  jest  ne- 
postrádatelné.  Vkusného  vzhledu  dociluje  se  přiměřeným  nátěrem. 

Nejlepším  pramenem  poučení  ve  příčině  rozčlenění  vnitřní  části 
a přiměřené  úpravy  celku  bývá  obyčejně  majitel  podobné  budovy,  který 
nejlépe  ví,  v jakém  asi  pravděpodobném  poměru  nachází  se  velikost 
prostoru  pro  obecenstvo  k prostoru,  v němž  jsou  uloženy  vystavené  před- 
měty. V cizině  jsou  zvláštní  závody,  které  se  obírají  pouze  stavbou  pa- 
norám,  kolotočů  a j. 

Tribuny  vyžadují  nejen  značně  pevné  konstrukce  z ohledu  na 
osobní  bezpečnost  návštěvníků,  ale  také  pohodlného  přístupu  k jednotli- 
vým místům  a v času  nebezpečí  nezávadného  a rychlého  odchodu. 

Jednotné  normy  pro  tyto  stavby  není.  Rozhodují  o jich  velikostí, 
provedení  a uspořádání  místní  okolnosti,  specielní  jich  účel  a konečně 
i obnos,  jaký  zákaznik  na  ně  věnuje. 

Nejjednodušší  zařízení  tribuny  jeví  se  v pouhém  postavení  řečniště. 
složitější  úpravy  vyžaduje  místo  pro  obecenstvo,  pro  jehož  pohodlí  se 
zařizují  sedadla.  Při  tomto  provedeni  upravuje  se  pravidlem  zvláštní 
místo,  kryté  lehkým  přístřeškem  pro  hodnostáře. 

Půdorys  tribun  má  tvar  podkovy,  ač  často  různosti  půdy  a okolí 
jsou  příčinou,  že  volí  se  půdorys  v podobě  pravoúhelníku. 

Tribuna  řečnická  jest  jednoduché  lešení  o výši  1’8  až  2 ni,  opatřené 
schůdky,  podlahou,  zábradlím  a stříškou. 

Tribuny  pro  obecenstvo  jsou  nakloněné  roviny,  jichž  nejnižší,  ku 
řečništi  obrácená  strana  má  asi  1 až  1*5  m výšky,  výška  zevního  obvodu 
závisí  na  úhlu  sklonu  a šířce  tribuny.  V předu,  na  zadním  obvodu  a po 
stranách  upraveno  jest  zábradlí  konstrukce  velice  pevné,  aby  za  nehody 
vydrželo  nával  tísnícího  se  obecenstva. 

Konstrukce  tribuny  se  čtyřmi  radami  sedadel  znázorněna  jest  na 
obr.  538.  Celek  spočívá  na  pozemních  trámech,  na  něž  jsou  uloženy  trámy 
příčné  a zapuštěny  jsou  sloupky,  které  slouží  za  podporu  jiným  vodo- 
rovným trámům,  na  nichž  spočívají  šikmé  příčné  trámy,  tvořící  s půdou 
odchylku  asi  30“. 

Pro  každé  sedadlo  jest  třeba  stupně  asi  meir  širokého,  sedadla  sama 
zabírají  pouze  asi  polovici  celé  šíře  stupně  a uložena  jsou  na  sloupcích 
zapuštěných  do  šikmých  trámů.  Spodní  stavba  jest  vyztužena  vzpěrami. 
Zadní  stěna  i čela  tribuny  pobíjejí  se  prkny. 

Celek  musí  býti  pevně  zbudován,  aby  čelil  značnému  zatížení.  Kon- 
strukce i rozměry  trámů  jsou  patrny  z nákresu. 

Na  každých  10  až  15  m délky  lavic  čítá  se  příčná  chodba,  sloužící 
ku  snadnému  přicházení  a odcházení  obecenstva  a ku  přehlednému  číslo- 
váni sedadel. 


392 


Tesařství. 


Sedadla  u tribun  se  obyčejně  neopatřují  přístřeším,  vyjímaje  místo 
vyhražené  hodnostářům,  které  však  postrádá  nakloněné  podlahy  a místo 
sedadly  opatřuje  se  křesly. 

Arény.  Půdorys  jejich  má  jako  u tribun  podobu  podkovy,  na  jejíž 
koncích  jest  umístěno  jeviště.  Obvod  hlediště  bývá  upraven  jako  u tribun 
a opatřen  sedadly  a nad  ním  někdy  jest  přičleněna  gaierie  k stání 
o podlaze  taktéž  nakloněné. 

Část  k obvodu  přiléhající  opatřuje  se  přístřeším,  jen  střed,  v němž 
jsou  umístěna  sedadla  přízemní  nebývá  často  kryt. 

• Arény  jsou  budovy  dosti  prostorné  a stavba  jejich  děje  se  z ohledu 
na  bezpečí  obecenstva  dle  zvláštních  plánů,  jako  u každé  jiné  budovy, 
při  nichž  přihlíží  se  jmenovitě  k pohodlnému  a rychlému  vycházení,  za 
kterouž 'příčinou  opatřují  se  větším  počtem  východů.  Schody  do  vyšších 
místností  vedoucí  musí  býti  nejen  pevné  a světlé,  ale  také  přiměřeně  ši- 
roké bez  náhlého  sklonu. 

Veškeré  dřevo,  jehož  se  k stavbě  arén  užívá,  musí  býti  napuštěno 
látkou,  jež  zabraňuje  hoření,  nebo  která  je  aspoň  velice  omezuje. 


Obr.  538. 


Jelikož  aréna  bývá  stavba  delšího  trvání,  volívá  se  pro  spojení  dřev 
a trámů  konstrukce,  při  níž  se  nemusí  přihlížet!  ku  snadnému  roze- 
brání celku. 

Celek  ohražuje  se  prkennou  stěnou,  u níž  spáry  mezi  prkny  se 
kryjí  lištami. 

Hudební  pavilon.  V jednoduchém  provedení  bývá  podoben  be- 
sídce na  všechny  strany  otevřené.  Umisťuje  se  obyčejně  do  prostřed  pro- 
stranství, prostora  vůkol  něho  bývá  ponechána  promenujícímu  obecenstvu. 

Hlavní  podmínkou  jest  u něho  dokonalá  rezonanční  půda  a vhodně 
umístěná  střecha,  která  podstatně  přispívá  k odrazu  zvukových  vln.  I pro 
dosti  veliký  sbor  není  třeba  velikého  půdorysu. 

Tvar  půdorysu  bývá  pravidelným  mnohoúhelníkem. 

Hudební  pavilon  buduje  se  na  podezdívce,  asi  0 6 m vysoké,  někdy 
podezdívka  bývá  nahrazena  dřevěnou  konstrukcí  spodní  části,  z jejíž 
obvodu  vystupují  do  výše  sloupy,  na  nichž  spočívá  střecha.  Konstrukce 
střešní  provádí  se  jako  u besídky. 

Kolkolem  bývá  pavilon  ohrazen  zábradlím,  v němž  upraveny  jsou 
dva  vchody  opatřené  schůdky. 
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Pianino,  židle  a lenoška. 


ccxxv 


Planino  dle  návrhu  professora  F.  Ewerbecka  v Cáchách. 


CCXXVI. 


Kredence  dle  návrhu  f stav.  rady  O.  Hiesra. 


CCXXVII 


Zařízení  místnosti  hostinské  v slohu  gotickém. 
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Zařízeni  místnosti  hostinské  v slohu  gotickém. 


CCXXIX 


Hodiny.  Dar  korunni  princezně  badenské 


ccxxx. 


Rámy  v paláci  Pitti  ve  Florencii  (Italská  pozdní  renaissance). 


CCXXXI 


Skříň  z dílen  Flachata  a Cocheta  v Paříži 


CCXXXII 


Skřínka  ve  *lohu  Ludvika  XIV.  ze  dřeva  ořechového  se  zlaceným 
podkladem.  Z dílen  Flachata,  Cocheta  a spol.  v Lyonu. 
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Ornamenty  pro  vykládáni  ve  dřevě. 


CCXXXIV. 


Rohová  skřínka  ze  dřeva  dubového  z r.  1608. 


ccxxxv. 


Buffet  renaissančnl  ze  sbírek  v Louvrů  pařížském. 


Hudební  pavilony,  slávobrány  a rozhledny. 
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Dle  okolností  provádí  se  jeho  stavba  ze  dřeva  surového,  nebo  volí 
se  dřevo  hraněné  a často  setkáváme  se  s pavilony  slohově  provedenými 
a zdobenými  různým  okrášlením  vyčnívajících  dřev  a zábradlí. 

Hudební  pavilon  bývá  někdy  částí  výstavních  budov,  jichž 
půdorys  dle  místních  okolností  a dle  potřeby  bývá  různě  volen. 

Při  stavbě  a konstrukci  účtuje  se  již  předem  s omezeným  trváním 
těchto  budov  a někdy  také  pomýšlí  se  předem  na  to,  aby  se  daly  snadno 
rozebrati. 

Velikou  většinou  provádějí  se  výstavní  budovy  s vrchním  světlem, 
jehož  se  jim  dostává  buď  okny  ve  střeše  neb  okny  podstřešními. 

Jednotlivé  profily  krovů  i s pozemními  sloupy  nacházejí  se  v oddě- 
lení o krovech  jednajícím. 

U budov  dřevěných  provádějí  se  stěny  pomocí  kostry,  jaké  se  užívá 
u stěn  hrázděných  a pobíjejí  se  zevně  prkny. 

Výstavní  budovy  o značně  velikém  půdoryse,  jichž  stavba  vyniká 
výškou,  provádějí  se  často  pomocí  zděných  stěn  a železné  konstrukce 
střešní. 

U výstavních  budov  se  uplatňují  zhusta  stavby  slohově  prováděné 
i imitace  venkovského,  spůsobu  stavby. 

Slávobrány.  Čítají  se  k nim  dřevěné  stavby  krátkého  trvání 
a pravidlem  na  rychlo  stavěné. 

Základem  jejich  jest  pevná  kostra,  která  nese  ozdobný  zevnějšek, 
o jehož  výpravu  se  dělí  často  tesař  s čalouníkem,  štukaterem  a j.  ře- 
meslníky. 

Jakási  normální  konstrukce  pro  slávobrány  neexistuje,  kostra  volívá 
se  obyčejně  dle  povšechného  náčrtku.  Zvláštního  ohledu  zasluhuje  malá 
hloubka  slávobrány  u porovnání  se  značnou  někdy  šířkou  a výškou. 
Z této  příčiny  zapouštějí  se  vždy  hlavní  sloupy  do  země  a poskytují  pak 
pevnou  oporu  pro  ostatní  Části. 

Celkový  tvar  bývá  různý. 

Rozhledny.  V podstatě  jsou  to  věže  se  střechou  nízkou,  jíž  oby- 
čejně připadá  skutečný  účel  krytu. 

Nákladné  dřevěné  rozhledny  nejsou  v oblibě  pro  stálou  potřebu 
oprav  a pro  značné  nebezpečí  požáru,  jen  v cizozemsku,  kde  lze  snáze 
opatřiti  dřevo  než  nerostné  stavivo,  se  jich  užívá. 

Rozhledny  stavívají  se  pravidlem  na  temenech  hor,  a z této  příčiny 
bývají  podrobeny  někdy  značnému  zatížení  se  strany  větrem,  s kterouž 
okolností  dlužno  účtovati  při  volbě  konstrukce. 

Často  se  nákladná  a příliš  složitá  konstrukce  obchází  tím,  že  se  stěny 
rozhledny  nepobíjejí.  čímž  neposkytuje  se  větru  veliké  plochy.  Konstrukce 
tyto  jsou  sice  velice  účelné  a levné,  ale  těžko  lze  jim  dodati  krásy. 

Aby  zamezen  byl  přístup  nepovolaným  na  rozhlednu  takto  uprave- 
nou, pobíjí  se  spodní  její  část  do  výše  asi  tří  metrů  prkny  a ve  stěně 
umístí  se  dvéře. 

Stavba  kryté  dřevěně  rozhledny  provádí  se  jako  stavba  věže  nebo 
věžního  jehlancového  krovu,  na  jehož  vrcholí  se  umístí  poněkud  na  všech 
stranách  vyložená  vlastní  rozhledna  se  střechou. 

Kostra  spodní  části  sestává  ze  soustavy  svislých  trámů,  ve  střídavé 
výši  nastavovaných,  jež  se  vzpřičuji  a zavětrují  krizi  nebo  vzpěrami,  na 
vnitřních  stranách  stěn  umístěnými.  Uvnitř  upravují  se  schody  buď  pouze 
jednosměrné,  nebo  dvojnásobné,  z nichž  jedněch  se  užívá  pro  chůzi  vzhuru, 
druhých  pak  k sestupování.  V tomto  případě  volívá  se  šířka  schodů 
vždy  menší. 

Ve  stěnách  upravují  se  okna  k osvětlení  schodiště  a zároveň  k vě- 
trání vnitřních  prostor. 

Kronika  práca.  XI. 
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Vzdušný  svršek  se  střechou  musí  býti  nejen  vzájemně  pevně  spou- 
tán, nýbrž  také  organicky  spojen  s částí  spodní,  aby  nebyl  větrem  snesen. 

Jinak  platí  o konstrukci  celku  povšechně  to,  co  bylo  řečeno  o kon- 
strukci štíhlého  věžního  krovu. 

Pobíjení  provádí  se  bud  prkny  nebo  užívá  se  také  plechu  bud  zin 
kového,  nebo  železného  pozinkovaného. 

Můstky  v parku.  Ve  větších  parcích  se  zálibou  za  příčinou  stří- 
dání dojmů  užívá  se  můstků  vedoucích  bud  přes  vodu  nebo  přes  jaký- 
koliv prohloubený  terén. 

Konstrukce  jejich  provádí  se  bud  s průvodem  umělé  okrasy,  nebo 
užívá  se  k ní  úmyslně  dřeva  surového  i s kůrou. 

Při  menším  rozpjetí  a pouze  pro  pěší  určené  můstky  provádějí  se 
pomocí  vodorovných  nosníků  opatřených  podlahou  a ozdobným  zábradlím. 


Nosníky  ukládají  se  bud  prostě  na  půdu,  do  níž  se  upevňují  dřevěnými 
kůly,  nebo  se  konce  jejich  podkládají  příčným  trámem,  nebo  se  oba 
břehy  vyzdívají. 

Pro  větši  rozpjetí  užívá  se  konstrukcí  vzpěradlových  neb  věšadlo- 
vých.  o nichž  na  jiných  místech  bylo  podrobně  jednáno. 

Podobně,  avšak  méně  ozdobně,  upravují  se  můstky  na  lesních  ce- 
stách přes  strže  a potůčky. 

Můstky  ze  dřeva  hraněného  a impregnovaného  protihnilobně  účin- 
kujícím prostředkem  trvají  i za  dosti  nepříznivých  okolností  dosti  dlouho. 
Nejmenšího  trvání  mají  můstky  ze  dřeva  surového,  na  němž  byla  pone- 
chána kůra. 

Lépe  na  oko  působí  můstky  se  zábradlím  z drátěného  pletiva,  upev- 
něného na  okraji  neb  madlech  dřevěných  nebo  železných,  k nimž  za 
účelem  úspory  na  zatížení  užívá  se  železa  úhlového  nebo  železných  trubic. 


Zdobeni  tesařských  prací. 
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Veliké  dřevěné  budovy,  ač  se  u nás  zřídka  budují,  provádějí  se  dle 
plánu  předem  pořízeného,  v němž  jsou  zakresleny  a přesně  vytčeny 
i případné  ozdoby. 

Volba  zdobení  závisí  na  slohu  budovy,  o němž  poučení  tato  kniha 
podati  nemůže,  jelikož  se  týče  jiného  odvětví  umění  stavitelského  a jest 
tou  měrou  obsáhlé,  že  rozbor  slohů  vyplní  spis  velice  objemný.  Jen  ně- 
které ukázky  s malým  odbočením  do  minulosti  uvedeme  v atlase,  aby 


čtenář  seznal  na  jednotlivostech  práce  našich  předků  tesařů  ve  příčině 
svérázného  tvoření. 

Originelním  provedením  vynikají  lomenice  starých  dřevěných  chalup 
a v minulých  dobách  vyvinula  se  v různých  krajích  naší  vlasti  rozma- 
nitá úprava  výzdob,  které  dnes,  v době  střízlivé,  mají  cenu  zvláštností 
a nahrazují  se  u nových  stavení  moderní,  levnou  úpravou,  která  vyniká 
rychlým  provedením  a poměrně  velice  levnou  cenou. 
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Není  účelem  této  knihy,  aby  podávala  snůšku  všech  zvláštností  ve 
výzdobě  štítů  u staveb  tesařem  prováděných,  jakých  se  v dobách  mi- 
nulých užívalo  u nás.  nýbrž  jen  ukázkou  uvádějí  se  některé  zvláštnosti 
v připojených  obrazech  539.  a 540. 

Dřevěné  štíty  dosahovaly  bud  přímo  až  ku  hřebenu  střechy,  jak  spa- 
třujeme u střech  sedlových,  nebo  se  hroty  jejich  otupovaly  malou  valbou. 
která  v některých  případech  byla  udobena  zaobleně  v podobě  kukly. 

Štít  býval  vždy  vysoký.  Dojem  příliš  značné  výšky  byl  seslabován 
vodorovným  rozdělením  v jednotlivá  pole.  zdobená  rozmanitým  řáděním 
prken,  souměrně  upravenými  otvory  a vrubováním  dělicích  pásů. 

Často  i barvě  dostalo  se  místa  a údělu  při  zdobení  štítu  a za  pří- 
činou pestrosti  natírány  lišty,  jimiž  byla  kryta  spára  prken,  barvou  od- 
lišnou od  barvy  prken. 

Někdy  přibírána  k výzdobě  i malba  květin,  kvítků  a různě  vinu- 
tých stonků  s lístky  a květy. 

Než  doba  tato,  která  svědčila  o vynalézavosti  ve  volbě  ozdob,  již 
minula,  aspoň  nedostává  se  zpráv  o stavbách,  četněji  prováděných  dle 
vzoru  starodávného,  a nahrazuje  se  suchým  rozpočtem  svědčícím  o značné 
ceně  dnes  již  dosti  vzácného  dřeva. 

Dříve  štít  tvořila  prkenná  stěna,  dnes  není  přípustno,  aby  byl  štít 
proveden  pouze  z prken,  vyžaduje  se  štít  zděný,  který  při  imitování 
staré  stavby  může  se  obložiti  ozdobným  dřevěným  bedněním. 

Moderní  výzdoba  dřevěných  staveb  a konstrukcí  řídi  se  zásadami, 
které  byly  uvedeny  u výzdoby  stropu  trámového. 


M oření,  bílení,  broušení,  leštění  atakování  dřev. 

Sepsal  Kl.  Skramlík. 


v 

6ásť  první.  Jvloření  dřeva. 

I.  O mořidlech  a moření  vůbec. 

Slovem  „moření*  nerozumí  truhlář  totéž,  co  barvíř.  Kdežto  jsou 
mořidla  barvíři  pouze  pomůckami,  jež  mají  nejrozmanitějši  barviva  na 
tkanině  usiáliti,  znamenají  mořidla  pro  truhláře  téměř  vždy  barviva 
sama  a toliko  ve  velmi  řídkých  případech  prostředky,  jimiž  se  dřevo  ku 
barvení  teprve  upravuje  a způsobilým  činí  k přijetí  barviva. 

Ještě  v jiném  směru  liší  se  barvení  dřeva  od  barvení  látek.  Poně- 
vadž totiž  látky  sebe  lepší  a trvalejší  v poměrně  krátké  době  se  opotře- 
bují, nemusí  bráti  barvíř  hlavní  zřetel  na  trvanlivost  barvy.  Jinak  tomu 
jest  při  barvení  dřeva.  Nábytek  musí  vydržeti  celá  desetiletá  a musí  proto 
též  barvu,  kterou  měl  při  koupi,  po  celou  dobu  užívání  podržeti,  nanej- 
výše může  se  připustiti  nepatrné  ztmavění  nebo  vyblednutí  původní  barvy, 
neboť  tomu  — jak  každému  známo  — nelze  právě  tak  zabrániti  jako 
znenáhlému  vetešení  nábytku.  Aby  však  nábytek  již  po  krátké  době  barvu 
změnil  neb  ztratil,  vyloučeno  je  naprosto,  jestliže  truhlář  se  obeznámí 
důkladně  s jakostí  a povahou  mořidel,  jichž  při  barvení  užívá  a není-li 
v pochybnostech  co  do  jejich  účinků. 

Na  trvanlivost  musí  tedy  truhlář  při  moření  dřeva  klásti  hlavní 
váhu;  většina  truhlářů  právě  z tohoto  důvodu  se  dodnes  nemůže  odhod- 
lati,  aby  užívala  k barvení  dřeva  barev  anilinových,  poněvadž  pokusy, 
které  před  lety  v tomto  směru  s anilinovými  barvivý  byly  provedeny, 
neměly  příznivých  výsledků.  Tato  nechuť  a nedůvěra  k dnešním  našim 
anilinovým  barvám  spočívá  větším  dílem  na  předsudku  nebo  nanejvýš 
na  chybném  zacházení  s těmito  barvivý.  Ovšem  vyskytují  se  ještě  dnes 
v obchodě  dehtová  (anilinová)  barviva,  která  v nedlouhé  době  ztrácejí 
barvu  i lesk,  počet  jejich  jest  však  zcela  nepatrný;  dnes  možno  bez  nad- 
sázky tvrditi,  že  převážná  většina  barev  anilinových,  jež  v obchodě  při- 
cházejí, úplně  se  vyrovná  — ne-li  předčí  — barvám,  jichž  se  krom  toho 
užívá  k barvení  dřeva. 

Uvážíme-li  pak  veliké  a znamenité  přednosti,  jimiž  se  barvy  anili- 
nové oproti  ostatním  barvivům  vyznamenávají  hlavně  jejich  lácí  a snadné 
a rychlé  upravováni  jich  roztoků,  vysvítá  z toho.  že  jest  s prospěchem 
předsebráti  další  pokusy  s anilinovými  barvami. 

První  a nej  důležitější  otázkou  při  barvení  dřeva  tedy  bude,  jakým 
způsobem  dosáhnouti  lze  na  dřevě  zbarvení,  jež  by  vzdorovala  účinkům 
vzduchu  a světla.  Toho  pak  dosáhneme  jenom  tehdy,  jestliže  mořidla, 
jichž  užijeme  k barvení,  tvoří  na  dřevě  soli  nerozpustné  ve  vodě  ni 
líhu.  soli,  které  nemohou  součástmi  ve  vzduchu  obsaženými  jako  kyslí- 
kem, kyselinou  uhličitou  a čpavkem  býti  rozloženy.  Jak  povstávají  však 
ve  dřevě  tyto  soli?  Tím,  že  kyselina  působí  v zásadu. 
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Vlákna  dřevní  působí  pak  jako  zásada;  proto  musí  na  dřevě 
povstati  sůl,  jakmile  přijdou  vlákna  ve  stj'k  s nějakou  kyselinou.  A po- 
něvadž téměř  všechny  rostlinné  látky,  jichž  se  k barvení  dřeva  poušívá 
jsou  kyseliny,  ovšem  jen  velmi  slabé  kyseliny,  tvoří  proto  slabé  soli 
přijdouce  ve  styk  s vlákny  dřevnými  jakožto  zásadou.  Samozřejmo  jest, 
že  tyto  soii  pak  mohou  býti  snadno  kyselinou  uhličitou  neb  ostatními 
součástmi  vzduchu  rozloženy.  Proto  účinnějšími  a vhodnějšími  budou  ona 
barviva.  která  mají  povahu  silných  kyselin.  K těm  patří  na  př.  nej- 
novější kyselá  barviva  anilinová,  která  proto  dodávají  dřevu  pravého 
a trvanlivého  zbarvení. 

Ze  vlákna  skutečně  úlohu  zásady  zastupují,  jest  patrno  z následu- 
jícího pokusu: 

Jistá  barviva  anilinová  jevící  se  jako  volné  kyseliny  na  př.  sulfo- 
nové  kyseliny  amidoazových  látek  mění  své  barvy  solemi  žíravými.  Obar- 
víme li  tudíž  dřevo  podobným  barvivém  anilinovým,  nepřijme  barvu  jeho, 
nýbrž  jeví  barvu  příslušné  soli  žíravé. 

Jevilo-li  dřevo  v uvedených  případoch  při  moření  ráz  zásady,  může 
také  jindy,  okysličí-li  se  dřevo  mořidlem,  zastupovati  úkol  kyseliny. 
Příklad  následující  to  ukáže:  Obarvíme-li  dřevo  roztokem  nadmangananu 
draselnatého  (chameleonu),  pouští  tento  jakožto  okysličovadlo  znenáhla 
dřevu  kyslík  čili  okysličuje  je.  Jeví  se  tudíž  dvojí  úkaz: 

1.  Rozkládá  se  nadmanganan  draselnatý  v hnědý  prášek,  hydroxyd 
manganičitý,  tedy  v zásadu  — , a 2.  mění  se  dřevo  okvsličením  v oxy- 
buničinu,  t.  j.  ve  hmotu  dextrinovou,  jež  má  ráz  slabé  kyseliny.  Jakou 
sloučeninu  tvoři  tato  kyselina  s hydroxydem  manganičitým,  není  dosud 
známo. 

V uvedeném  případě  zastává  tudížv  dřevo,  když  se  okysličilo  rozto- 
kem chameleonu,  úkol  slabé  kyseliny.  Že  takové  obarvení  silnějšími  ky- 
selinami. zejmena  když  okysličují,  může  býti  snadno  porušeno,  jest  samo- 
zřejmo. Účinek  tento  však  kyselina  uhličitá  ve  vzduchu  obsažená  není 
sto  způsobiti. 

V těchto  případech  dostačuje  tedy  jediné  mořidlo.  aby  se  na  dřevě 
utvořila  sůl.  Tato  mořidla  jsou  stálá  na  vzduchu  i na  světle  čili  vzdorují 
účinkům  vzduchu  i světla,  zejména  nepůsobí  na  ně  kyslík  ve  vzduchu 
obsažený. 

Avšak  i v jiných  případech  může  dřevo  zastupovati  úlohu  kyseliny 
nebo  i zásady  a to  tehdy,  obsahu  je-li  v sobě  látky,  jež  jeví  účinky  ky- 
selé nebo  zásadité.  Budiž  vzpomenuto  jenom  toho,  že  tak  mnohá  dřeva 
obsahují  tříslovinu  čili  kyselinu  duběnko  tříslovou,  která,  jak  již  jméno 
ukazuje,  jest  mocnou  kyselinou.  Podobně  působí  i pryskyřice  obsažená 
ve  dřevě  jehličnatých  a j.  stromů.  Tyto  kyseliny  rostlinné  musí  tudíž 
také  tvořiti  se  zásaditými  mořidly  soli,  které  většinou  jeví  jiné  barvy 
nežli  jaké  by  tvořila  pouhá  vlákna  dřeva  slučujíce  se  s mořidly.  Barviva 
takto  vzniklá  jsou  tím  lepší  a trvanlivější,  čím  jest  kyselina  neb  zásada 
ve  dřevě  obsažená  mocnější.  Dle  toho  poskytují  dřevo  dubové,  bukové, 
olšové,  jasanové  a j.  s nadmangananem  draselnaiým  velmi  trvanlivá 
a tmavší  barviva  nežli  dřevo  obsahující  pryskyřice  jako  je  dřevo  jedlové, 
smrkové,  borové,  protože  kyselina  tříslová  jest  mocnější  nežli  kyselina 
pryskyřičná. 

Ještě  v jednom  případě  může  na  dřevě  jediným  mořidlem  povstati 
sůl  i tehdy,  když  vlákna  dřevní  nebo  látky  ve  dřevě  obsažené  při  vzniku 
soli  nikterak  nepůsobí.  Bývá  to  možné  však  jen  tehdy,  když  vzduch  neb 
lépe  kyselina  uhličitá  v něm  obsažená  převezme  úkol  kyseliny.  Jest 
zřejmo,  že  v tom  případě  napouští  se  dřevo  mořidly,  jež  mají  nejen  po- 
vahu zásaditou,  nýbrž  dávají  také  s kyselinou  uhličitou  barevné  sra- 
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ženiny.  Podobných  mořidel  jest  velmi  málo,  a užívati  jich  není  radno 
již  proto,  že  již  za  přípravy  na  ně  působí  a je  rozkládá  vzduch;  proto 
je  nelze  také  dlouho  uchovávati. 

Při  moření  dřeva  dvěma  neb  více  m oři  dly,  jež  vzájemným  na 
sebe  působením  mají  zbarvení  dřeva  vyvoditi,  nutno  líšiti  trojí  případ:  Buď 
jest  jedno  z mořidel  kyselina  a druhé  zásada  — nebo  jest  jedno  suj  a druhé 
kyselina  neb  zásada,  která  sůl  rozkládá  — nebo  konečně  jsou  obě  mořidla 
roztoky  solí.  jež  vzájemně  se  rozkládají  a tvoří  barevnou  sraženinu. 

Některé  příklady  uvedeme  k bližšímu  objasnění : 

Jak  již  bylo  řečeno,  nelze  dosáhnout!  na  dřevě  prostém  třísloviny 
a pryskyřice  zásaditou  barvou  anilinovou  zbarvení  trvanlivého,  nýbrž  jest 
nutno  k účelu  tomu  dřevo  předem  mořiti  roztokem  třísloviny.  Však  tento 
roztok  jest  kyselina  a to  kyselina  duběnko-iříslová,  která  tvoří  se  zása- 
ditými barvivý  anilinovými  chemické  sloučeniny,  barevné  soli.  Z toho 
důvodu  natírá  se  dřevo,  jež  se  nejprve  katechu,  kampeškou  a j.  mořilo, 
dodatečně  soudou,  potaši  nebo  louhem,  poněvadž  katechu  a kampe^ka 
jsou  jistou  měrou  kyseliny  a potřebují  tudíž  ještě  zásady,  aby  utvořily 
na  dřevě  barevné  soli. 

V druhém  případě  moříme  dřevo  nejprve  zelenou  skalici  a pak  roz- 
tokem kyseliny  pyrogallové,  která  zelenou  skalici  rozkládá  a tvoří  duběn- 
ko-tříslan  železnatý. 

V třetím  případě  konečně  napouštíme  dřevo  nejprve  octanem  olov- 
natým a moříme  pak  dodatečně  chromanem  draselnatýrn..  Při  tom  jaksi 
vyměňují  obě  soli  své  kyseliny,  po  případě  své  zásady,  čímž  tvoři  se  ve 
dřevě  žlutá  sraženina  chromanu  olovnatého  vedle  bezbarvého  octanu 
draselnatého.  V celku  užívá  se  zřídka  tohoto  způsobu  mořem. 

Nelze  pominouti  mlčením,  že  mořením  dle  prvého  způsobů  kyseli- 
nami nebo  žíravinami  povstávají  ve  dřevě  změny,  jež  mohou  miti  značný 
vliv  na  moření  dle  způsobu  druhého,  tak  ns  př.  moříme-li  dřevo  nejprve 
žíravinami,  přivádí  se  mu  nejen  zásada,  nýbrž  stává  se  tím  také  křehčím 
a tudíž  vnímavějším  pro  druhé  mořídlo.  Ježto  pak  táž  ziravina.  stejn 
silná,  nepůsobí  na  všechny  druhy  dřeva  stejně,  nejeví  také  druhé  mo- 

řidlo  při  všech  druzích  dřeva  stejný  účinek.  . . . , 

Konečně  nutno  ještě  připomenouti,  že  může  nasta  l zbarveni 

tehdy,  obsahují-li  mořidla  látky,  které  přijetím  kyslíku  buď  pnmo  ze 
vzduchu  nebo  pomocí  okysličovadel,  tvoří  barviva  jako  na  pr.  pri  barveni 
pomocí  katechu.  Nejúčinnější  jsou  však  mořidla  tehdy,  vzni  aji-  i pri 
moření  sraženiny,  jak  bylo  uvedeno  při  chromanu  draselnatem. 

Při  barvení  způsoby  naposled  uvedenými  není  tudíž  potřebí  součin- 
nosti vlákna  ku  vzniku  barevných  solí  na  dřevě.  V tomto  případe  tvoři 
se  stejné  barvy  jak  na  dřevě  tak  i ve  zkumavce,  smichame-li  v ni  s ejné 
podíly  obou  mořidel.  Jelikož  ve  zkumavce  lze  vznikle  barvy  hned  videti, 
kdežto  ve  dřevě  teprve  tehdy,  když  mořidla  vyschla,  tedy  teprve  asi  za 
12  hodin,  jest  výhodno  konati  tyto  pokusy  nejprve  ve  zkumavce. 

Smísíme-li  na  př.  odvar  řešetláčku  barvířského  neb  odvar  cerveneho 
dřeva  s roztokem  kamence,  vznikají  ve  zkumavce  tytéž  barevne  sraženiny 
jako  ve  dřevě.  Podobně  povstávají  krásně  barevne  sraženiny  smisime-h 
alizarin  s kamencem,  fuchsin  s tříslovinou  atd.  Ve > všech  uvedených  pří- 
padech vznikají  barevné  sraženiny,  které  šlovou  barevne  laky.  lyto 
barevné  laky.  jež  vznikají  uvedeným  způsobem  buď  ve  dreve  ne  'O  ve 
zkumavce,  vyrábějí  se  ve  velikém  v továrnách  podobným  zpuso  em. 
načež  se  suši,  roztírají  s fermeží  a prodávají  jako  barv}r  lakové. 

Opakujeme  stručně  předchozí  výklady : 

I.  Trvanlivého  zbarvení  dosáhneme  především  tam,  tvon-li  se  ve 
dřevě  mořením  barevné  sraženiny,  soli.  Sul  taková  může  pak  povstati . 
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A)  Moři- li  se  dřevo,  toliko  jediným  mořidlem,  1.  jež  má  povahu 
kyseliny.  \ tomto  případě  přejímá  dřevo  úlohu  zásady.  Má-li  však 
zbarveni  bytí  trvanlivé,  musí  sůl  vzdorovat!  součástkám  vzduchu  a nesmí 
jimi  bytí  porušena  _ Proto  čím  mocnější  jest  kyselina,  kterou  obsahuje 
mondlo  tím  lepši  jest  mořidlo  samo;  2.  nebo  má  mořidlo  povahu  z á- 
sady*  V tomto  případě  však  musí 

a)  mořidlo,  býti  okysli  čo  vadlém,  jež  pouštějíc  kyslík  vláknům 
dřevním,  mění  je  v (slabou)  kyselinu  — nebo 

b)  mořidlo  musí  býti  zásadou,  která  se  součástkami  dřeva  (tříslo- 
vi  no  li,  pryskyřicí  a j.)  nebo  s kyselinou  uhličitou  ve  vzduchu  obsaženou 
tvoři  barevné  sraženiny  — nebo 

c)  musí  mořidlo^  býti  sůl  ve  vodě  rozpustná,  jež  se  rozkládá  tříslo- 

vmou  a j,  ve  dřevě  obsaženou  nebo  kyselinou  uhličitou  ze  vzduchu 
a tvoří  tak  barevnou  sůl. 

B)  Moří-li  se  dřevo  dvěma  mořidly;  tu  nutno  rozeznávati: 

1.  první  mořidlo  musí  býti  kyselina,  druhé  zásada; 

2.  první  mořidlo  musí  bytí  sul,  druhé  kyselina  nebo  louh,  jež 
schopny  jsou  sul  rozložití  a utvořiti  z ní  barevnou  sraženinu ; 

-#  °bě  mořidla  musí  býti  roztoky  solí,  jež  vzájemně  se  rozklá- 
dajíce tvoří  barevnou  sraženinu. 

II.  Trvalé^  zbarvení  na  dřevě  může  povstati  však  též,  obsahují-li 
mořidla  látky,  jež  přijímajíce  kyslík  poskytují  barvy,  které  jsou  zvláště 
tehdy  trvanlivý,  tvořili  sraženiny. 

Ve  všech  těchto  případech,  jež  ovšem  v praxi  vždy  nelze  od  sebe 
odlouciti,  nemusí  býti  mořidlo  jednoduchý  roztok,  nýbrž  může  sestávati 
z více  stejnorodých,^  navzájem  na  sebe  účinkujících  roztoků. 

V případech  těch,  kde  dřevo,  vlastně  součásti  dřeva  tak  působí  na 
mondlo,  že  se  tvoří  barevná  sůl,  tedy  v případech  I.  A 1 a 2 a,  b,  ne- 
bude  účinek  téhož  mořidla  na  rozmanité  druhy  dřeva  týž,  poněvadž  tento 
účinek^  závisí  na  jakosti  vlákna  dřevného  nebo  látek  v něm  obsažených. 

C hcemedi  tedy  na  rozmanitých  druzích  dřeva  týmž  moři- 
dlem  téhož  účinku  (zbarvení)  dojiti,  musíme  předem  znáti,  které 
součásti  dřeva  při  dotyčném  zbarvení  spolupůsobí.  Je-li  to  na  př.  tříslo* 
vma  v mnohých  druzích  dřeva  obsažená,  musí  se  dřevo,  jež  nemá  tříslo- 
vmy,  napustiti  se  tříslo  vinou ; pusobí-li  naproti  tomu  toliko  vlákno  na 
mořidlo^  kdežto  třislovina  nebo  pryskyřice  v dřevě  obsažená  jen  škodlivý 
účinek  jeví,  pak  nutno  tyto  součásti  napřed  odstraní  ti  bílením  dřeva, 
mytím  rozieděným  louhem  nebo  ještě  lépe  mýdlem,  poněvadž  louh  pů- 
sobí skodlivě^na  vlákna  a tím  pak  též  na  mořidlo. 

0 v konečně  třeba  ještě  k tomu  poukázati,  že  zbarvení  na  dřevě  ne- 
může býti  stejnoměrné,  neni-li  dřevo  ve  všech  Částech  stejně  hutné. 
iSa  místech  hutnějších  nejenom  že  vniká  barvivo  méně  hluboko,  nýbrž 
tez  v menším  množství  do  dřeva  než  na  místech  méně  hutnějších,  pročež 
také  zbarvení  na  oněch  místech  vypadne  světleji  než  na  těchto.  Velmi 
ostré  a charakteristicky  vyniká  to  při  dřevě  jedlovém  a javorovém  na  tak 
zvaných  letech,^  která  jsou  zbarvena  vždy  světleji  než  ostatní  části  dřeva. 

( iceme-li  zabrániti  tomu,  aby  léta  nebyla  zbarvena  podstatně  světleji, 
o poručuje  se  potříti  dřevo  bezprostředně  před  mořením  vlhkou  houbou, 
měkcí  časti  dřeva  pohlcují  vodu,  která  pak  na  těchto  místech  mořidlo 
rozřeďuje. 

Z toho  vysvítá  tedy,  že  měkká  dřeva  nejenom  se  barví  mnohem 
snai  nejí  nez  tvrdá,  nýbrž  že  se  týmž  mořidlem  mnohem  tmavěji  zbai- 
miji.  Um  tvrdší  jest  tedy  dřevo,  tedy  čím  nesnadněji  vniká  barvivo  do 
jeho  vláken,  tím  řidší  musí  býti  mořidlo,  a tím  vícekráte  nutno  opako- 
vat: morem,  přejeme-li  si  tmavé  zbarvení.  Ostatně  jest  radno  užívati  mo- 
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řidla  pokud  možná  řídkého,  poněvadž  jinak  nejenom  snadno  se  utvoří 
skvrny  na  dřevě,  nýbrž  mořidlo  nemůže  dosti  hluboko  do  dřeva  vnik- 
nouti.  Na  to  však,  aby  vniklo  barvivo  dostatečně  hluboko  do  vláken, 
třeba  bráti  náležitý  zřetel,  poněvadž  jinak  již  při  pouhém  otření  dřeva 
písečným  papírem  se  barvivo  setře  a též  již  vlivem  vzduchu  snadno  se 
ztratí,  tvoří  li  jen  slabou  vrstvu  na  povrchu  dřeva. 

Dále  jest  radno,  aby  se  mořidlem  za  horka  natíralo,  poněvadž  je- 
nom tehdy  může  dostatečně  hluboko  do  dřeva  vniknouti.  Ovšem  jsou 
mezi  mořidly  některá,  která  varem  pozbývají  částečně  své  účinnosti,  na 
př.  nadmanganan  draselnatý  a některá  jiná;  mořidly  těmito  tedy  nutno 
pracovati  ve  stavu  vlažném.  Mínění  mnohých  truhlářů,  že  horkými  mo- 
řidly stává  se  povrch  dřeva  drsným,  jest  ve  většině  případů  mylné,  neboť 
stává  se  to  jen  při  užití  ostrých  louhů  a tu  možno  tomu  téměř  úplně 
předejiti,  přidá-li  se  mořidlu  něco  vodního  skla. 

Velmi  důležitá  jest  pro  truhláře  otázka,  jakým  způsobem  možno 
místa,  která  se  při  moření  příliš  tmavě  zbarvila,  učiniti  opět  světlejšími. 
Ano  mnohdy  jedná  se  dokonce  o to,  celý  nábytek  opět  odbarviti.  Pro- 
středky, jichž  v takových  případech  třeba  použiti,  řídí  se  výhradně  che- 
mickou povahou  mořidel,  jichž  bylo  svého  času  k barvení  použito.  Na 
několika  příkladech  budiž  to  objasněno.  Všechna  zbarvení,  která  vyvozena 
byla  barvivý  rostlinnými  jako  na  př.  kampeškou,  katechu  a j.,  vznikají, 
jak  svrchu  bylo  vyloženo,  tím  způsobem,  že  tvoří  jakožto  slabé  kyseliny 
s vlákny  dřevnými,  slabou  zásadou,  chemické  sloučeniny,  barevné  soli. 
Chceme-li  pak  takovou  barevnou  sůl  rozložití,  může  se  to  státi  jen  pů- 
sobením silnějších  kyselin,  asi  jako  rozkládáme  uhličitan  vápenatý  čili 
křídu  kyselinou  solnou,  protože  se  tvoří  chlorid  vápenatý,  kdežto  kyselina 
uhličitá  prchá. 

Zejmena  kyselinou  solnou,  ale  také  někdy  mírně  rozředěnou 
kyselinou  sírovou  docílíme  žádouciho  účinku.  Neboť  většina  chloridů 
a kyselin  barevných  dřev,  které  při  těchto  chemických  změnách  se 
uvolňují,  jsou  buď  úplně  bezbarvé  nebo  jen  slabě  zbarvené. 

Avšak  též  v tom  případě,  když  při  napouštění  dřeva  kampeškou  se 
použilo  soli  kovu  a tudíž  ve  dřevě  tak  zv.  barevné  laky  se  utvořily,  lze 
užiti  kyseliny  solné  k tomu,  abychom  barevné  sloučeniny  odbarvily. 

V jiných  případech  nutno  užiti  odkysličovadel,  protože  se  odkysli- 
čením  mnohé  barvy  rozkládají  a stávají  světlejšími.  Ovšem  za  nějaký  čas 
přijetím  kyslíku  ze  vzduchu  opět  zbarviti  se  mohou.  Tomu  se  zabrání, 
když  se  předměty  na  př.  nábytek  vlažnou  vodou  důkladně  omyje,  Ja- 
kožto odkysličovadlo  zvláště  se  doporučuje  sůl  cínová,  jde  li  o to,  aby 
nábytek  se  světleji  zbarvil.  Jindy  užívá  se  vodového  roztoku  kyseliny 
siřičité,  má-li  se  nábytek  více  méně  odbarviti. 

Žírá  viny  jako  soda,  potaš,  louh  a čpavek  působí  zcela  obráceně 
nežli  kyselina  solná  a svrchu  uvedená  odkysličovadla  Tuto  jmenovanými 
látkami  zbarví  se  dřevo  z příčin,  již  dříve  vysvětlených,  tmavěji.  Vše- 
obecně pak  možno  tvrditi,  že  kyseliny  zbarvení  činí  světlejším 
(nebo  je  docela  odstraňují  jako  na  př.  při  zbarvení  nadmangananem  drasel- 
natým),  kdežto  louhy  (soda,  potaš,  čpavek)  naproti  tomu  zbarvení  činí 
tmavším. 

Uchovávání  mořidel.  Aby  se  mořidlo  po  delší  dobu  uchovalo, 
jest  nutno  chovati  je  v neprodyšně  uzavřených  lahvích,  jež  chráněny  jsou 
před  účinky  světla.  K tomu  doporučuje  se  užiti  láhví  z barevného  skla 
tehdy,  může-li  se  okysličení  mořidla  působením  světla  zabrániti.  Mořidla, 
která  sama  okysličují  dřevo,  měla  by  se  vždy  teprve  před  použitím  při- 
pravoval, nebo  není-li  to  možno,  ve  tmě  uschovati.  Jsou  to  zejmena 
nadmanganan  draselnatý,  oba  chromany  draselnaté,  roztok  kampešky 
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a jiná.  Také  nemají  se  mořidla  chovati  v místnostech  příliš  studených, 
zvláště  v zimě,  protože  se  přílišným  ochlazením  vylučují  z roztoku  kry- 
stalky, čímž  roztok  mořidla  se  seslabuje. 

Z předchozích  výkladů  podávají  se  pro  moření  dřeva  následující 
pravidla  : 

1 Chceme-li  jenom  jediným  mořidlem  barvití,  jest  s výhodou 
užiti  k tomu  takových  mořidel,  která  mají  povahu  kyseliny,  tak  na  př. 
rostlinná  barvivá,  kyselé  barvy  anilinové  a j.  Zvolíme-li  však  k tomu 
barvivo,  jež  má  povahu  zásady,  musí  s kyslíkem  nebo  kyselinou  uhli- 
čitou ve  vzduchu  obsaženou  nebo  též  pusobením  okysličovadel  tvořiti 
barevné  sraženiny  (katechu,  chroman  draselnatý);  použijeme-li  k tomu 
konečně  solí,  musí  býti  současně  okysličovadly,  tak  že  se  samy  v zásadu 
rozkládají,  kdežto  dřevo  převezme  úlohu  kyseliuy;  tak  tomu  jest  na  př. 
při  moření  dvojchromanem  draselnatým.  nadmangananem  draselnatým. 

2.  Užijeme-li  k barvení  dvou  mořidel,  musí  buď  první  býti  zá- 
sada, druhé  pak  kyselina;  tak  tomu  jest  při  moření  pomocí  katechu,  ře- 
šetláčkem  barvířským,  kyselinou  pyrogallovou  (kyseliny)  a pak  potaši, 
sodou  neb  kamencem  zásady);  nebo  musí  první  mořidlo  býti  roztok  soli, 
druhé  mocnější  zásada  nebo  kyselina,  která  rozkládá  roztok  soli,  tak  že 
se  utvoří  barevná  sraženina;  tak  tomu  jest  při  moření  dřeva  octanem 
železitým  nebo  zelenou  skalicí  (soli)  a pak  kampeškou  nebo  kyselinou 
pyrogallovou  (kyseliny) ; 

nebo  konečně  musí  obě  mořidla  býti  roztoky  solí,  které  navzájem 
se  rozkládajíce  tvoří  barevnou  sraženinu  (sůl),  jak  tomu  jest  při  moření 
krevní  solí  a modrou  skalicí. 

3.  Mořidla  musí  býti.  jmenovitě  moří-li  se  tvrdé  dřevo,  které  má 
místy  hutná  vlákna,  rozředěna  a nutno  vícekráte  dřevo  natírati.  (Na  př. 
při  moření  dřeva  dubového,  ořechového,  hruškového  a j.) 

4.  Aby  se  dosáhlo  zbarvení  stejnoměrného,  nutno  měkké  dřevo 
před  mořením  vodou  napustí  ti  ipři  moření  dřeva  jedlového,  smrkového, 
borového,  břízového,  lípového,  topolového). 

5.  Přejeme-li  si  hluboce  temné  zbarvení,  třeba  jest  mořidlem 
za  horka  natírati,  však  nesmí  se  mořidlo  delší  dobu  vařiti.  Obava,  že 
při  mořeni  za  horka  stane  se  povrch  dřeva  drsným,  jest  ve  většině  pří- 
pa.du  bezpodstatná,  a stalo-li  by  se  tak  na  př,  při  moření  louhy  a j., 
možno  tomu  odpomoci  nepatrnou  přísadou  vodního  skla. 

6.  Chceme-li  zbarvení  světlé,  jest  nezbytno  dřevo  předem  vybíliti. 

7.  Druhé  a třetí  moření  možno  teprve  tehdy  předsebráti,  když  bylo 
dřívější  mořidlo  úplně  vyschlo,  tedy  pravidelně  teprve  po  24  hodinách. 

8.  Účinek  mořidla  možno  nejdříve  teprve  po  24  hodinách  mnohdy 
teprve  po  několika  dnech  posuzovati,  poněvadž  sul  tvoří  se  ve  dřevě 
zvolna  jmenovitě  tehdy,  když  dřevo  samo  sebou  součásti  vzduchu  při 
tvoření  barviva  spolupůsobí. 

9.  Příliš  temně  zbarvená  místa  ve  dřevě  učiníme  světlejšími  po- 
mocí kyselin  nebo  odkysličovadel  jeho  soli  cínové  a j. 

10.  Chceme-li  naproti  tomu  světlá  místa  tmavěji  zbarvili,  používáme 
k tomu  louhu  nebo  solí.  které  mají  povahu  louhovitou  |zásaditou|  jako 
ku  př.  soda.  potaš  a j. 

11.  Mořidel  uživati  jest  pravidelně  čerstvě  připravených,  výhradně 
však  těch,  která  se  působením  vzduchu  rozkládají  jako  ku  př.  kampeška, 
octan  železitý.  nadmanganan  draselnatý  a j. 

12.  Všechna  ostatní  mořidla  chovati  jest  pokud  možná  v neprodyšně 
uzavřených  lahvích  z barevného  (temného)  skla,  aby  nepodléhala  účinkům 
vzduchu  a světla.  Místnosti  pak,  v nichž  je  chováme,  nesmí  býti  ani 
příliš  horké  ani  příliš  studené. 
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II.  Pří  pra  v a m o ři  d e I. 

Y následujících  odstavcích  nejsou  snad  uvedeny  všechny  možné 
předpisy,  jež  kdy  byly  podány,  nýbrž  toliko  takové  návody,  které  prak- 
ticky byly  vyzkoušeny  a které  se  osvědčily. 

Chemické  účinky  jsou  popsány  při  jednotlivých  předpisech,  po  pří- 
padě při  jednotlivých  jich  skupinách 

Číslice,  jež  jsou  připojeny  při  popisu  účinků  jednotlivých  mořidel, 
na  př.  I.  A.  laj,  vztahují  se  na  to,  co  na  str.  3.  a 4.  řečeno  jest 
o vzniku  trvalých  barev  mořením. 

1.  Hnědá  mořidla.  Hnědá  barva  není  barva  jednoduchá  (základní), 
nýbrž  barva  složená ; povstává  totiž  smíšením  červené  a černé  a sou- 
časným příměskem  žluté  a modré  barvy  Z toho  vysvítá,  že  musí  býti 
hojně  odstínů  (nuanci)  barvy  hnědé,  podle  toho,  zda  ta  neb  ona  z uve- 
dených barev  základních  převládá. 

Užívá  se  hnědých  mořidel  jmenovitě  k napodobování  (imitování)  du 
bového  a ořechového  dřeva,  nebo  též  k tomu  účeli,  aby  se  mladému 
dřevu  dubovému  neb  ořechovému  dodal  vzhled  zcela  starého  dřeva  téhož 
druhu.  Na  hnědo  barví  se  tedy  jmenovitě  — kromě  dubového  a ořecho- 
vého dřeva  — ještě  olšové,  kaštanové,  habrové  a bukové,  též  jedlové 
a smrkové  dřevo. 

I.  Hnědá  mořidla  z kasselské  hnědi.  V 1 l vařící  vody  roz- 
pustíme 25  — 50  # louhu  a přidáváme  tomuto  vařícímu  roztoku  za  stálého 
míchání  znenáhla  100  -200  g kasselské  hnědi.  Po  té  zůstavíme  roztok  ně- 
kolik dní  na  vzduchu,  aby  se  ustál  a procedíme  jej  pak  plátnem,  jež 
nejlépe  je  napnouti  do  čtyřhranného  rámu, 

Mořidlo  takto  připravené  .jest  velmi  dobré  a dá  se  v dobře  uzavře- 
ných lahvích  po  léta  uchovati,  jelikož  hnědé  barvivo  v něm  obsažené  — 
hnědý  karmín  — se  sráží  jenom  silnými  kyseiinami. 

Poněvadž  pak  poněkud  těžko  lne  ku  dřevu,  musí  se  mořidlo  toto 
za  horka  nanášeti. 

Chemický  účinek  tohoto  mořidla  záleží  předně  v tom,  že  barvivo 
v něm  obsažené  se  sráží  kyselinami  tříslovými  resp.  pryskyřičnými,  dále 
však  též  v tom,  že  louh,  v němž  se  kasselská  hněď  rozpouští,  působí  na 
vlákna  dřevná  a tím  je  uzpůsobuje  praeparujei  k barvení  Z tohoto  dru- 
hého důvodu  lze  použiti  tohoto  mořidla  při  každém  dřevě,  nutno  však 
dle  toho,  je-li  dotyčné  dřevo  bohatší  neb  chudší  tříslem  resp.  pryskyřicí, 
tím  více  sody  resp.  louhu  vžiti  při  výrobě  mořidla.  I žívá  se  ho  jmeno- 
vitě k barvení  mladého  dřeva  ořechového  na  temno,  neb  k imitováni 
jeho  hlavně  z dřeva  modřínového. 

II.  Hnědá  mořidla  z katechu.  Rozpouštíme  ve  i l vařící  vody 
200  g katechu  — ustavičně  při  tom  míchajíce,  poněvadž  by  se  jinak  ka- 
techu obsahujíc  prj^skyřici  připálilo  — asi  hodinu,  až  se  mořidlo  svaří 
asi  na  1 ř.  načež  roztok  procedíme.  Mořidlo,  jež  takto  dostaneme,  možno 
po  léta  uchovati,  ovšem  v dobře  uzavřených  nádobách,  neboť  součásti 
vzduchu  je  jen  málo  rozkládají: 

Součásti  katechu  samy  nejsou  žádná  barvi va,  stávají  se  vsak  jimi 
pomocí  okysličovadel. 

Manipulace  jest  následující: 

1.  Natřeme  dřevo  horkým  roztokem:  jedh.vé  dřevo  zbarví  se  tím 
světle  červenohnědě  a zbarvení  jest  tím  světlejší,  čím  řidšího  (zíeděněj- 
šího)  mořidla  užijeme.  Dubové  dřevo  zbarví  se  tím  krásně  tmavohnědě. 

2.  Rozpustíme  asi  10  g sody  nebo  ještě  lépe  5 g kamence  prostého 
železa  v troše  vody  a přidáme  roztok  tento  k litru  variciho  onoho  roz- 
toku katechuového.  Tím  přechází  hnědá  barva  v šedohnědou. 
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3.  Ještě  pěknějšího  a trvanlivějšího  hnědého  zbarvení  docílíme, 
máčíme-li  dřevo  nejprve  v kamencovitém,  zředěném  mořidle  katechuovém 
(1  díl  roztoku  katechuového,  2 díly  vody)  a když  bylo  toto  mořidlo  ve 
dřevě  uschlo,  tedy  asi  po  24  hodinách,  natíráme  dřevo  roztokem  červe- 
ného chromanu  draselnatého  v horké  vodě  40  g červeného  chromanu 
draselnatého  na  1 Z vody).  Obojím  mořidlem  musí  se  za  horka  pracovati. 
Tímto  způsobem  obdrží  dřevo  ponejvíce  temně  červenohnědé  zbar- 
vení. Barva  stane  se  světlejší,  nepřidáme-li  kamence  katechuového  roztoku. 

4.  Zbarvení  dřeva  bude  šedohnědé,  pracujeme-li  na  místě  červe- 
ným chromanem  draselnatým  roztokem  zelené  skalice  (75  g zelené  skalice 
na  1 Z vody),  tmavohnědé,  užijeme-li  chloridu  železitého  (20  g na  1 Z 
vody),  modročerné,  natřeme- li  dřevo  dodatečně  roztokem  modré  ska- 
lice (15  g na  t Z vody). 

Chemický  účinek  katechu  zakládá  se  v podstatě  na  oxydačním 
procesu  katechinu  (II.),  jakož  i na  kyselině  tříslové,  kterou  obsahuje  (I.  A 1 ). 
V případě  1 jest  to  vzduch,  který  znenáhla  okysličuje,  pročež  se  také  úči- 
nek mořidla  v tomto  případě  teprve  po  několika  hodinách  objeví:  v případě 
2.  urychluje  se  toto  okysličování  přísadou  sody  nebo  kamence,  ještě  však 
více  v případě  3.  přísadou  červeného  chromanu  draselnatého,  který  silně 
okysličuje;  současně  však  tvoří  se  též  ve  dřevě  červenohnědá  sraženina 
působením  kamence,  sody  a především  chromanu  draselnatého  (I.  B 2.) 

Případy  jmenované  v odstavci  4.  zakládají  se  též  na  tvoření  sraže- 
niny, barevného  to  laku. 

Nejúčinnější  jest  mořidlo  popsané  v odst.  3.;  dodává  světlým  dřevům 
jako  jasanu,  javoru  habru  barvu  kaštanově  hnědou,  dřevu  olšovému  na 
proti  tomu  barvu  dřeva  dubového : 

Cena:  1 Z katechuového  roztoku  asi  . . . . 36  h 

1 Z roztoku  červeného  chromanu  dras.  . 3 h 

1 Z „ zelené  skalice 3 h 

1 Z „ modré  skalice 2 h 

III.  Hnědá  mořidla  z nadmangananu  draselnatého  (roz- 
toku chameleonového).  Rozpustíme  v 1 Z horké,  nikoliv  však  vařící 
vody  (nanejvýš  60°)  40 — 60#  nadmangananu  draselnatého  a moříme  jím 
dřevo.  Když  je  mořeni  skončeno,  odporučuje  se  otříti  dřevo  vlhou  hou- 
bou, aby  se  sůl  při  sušení  dřeva  na  jeho  povrchu  neusadila  a nezpůso- 
bila tím  skvrny. 

Jedlové,  habrové,  dubové,  hrušňové  dřevo  zbarví  se  krásně  na 
hnědo,  třešňově  však,  též  smrkové  dřevo  ořechové,  bukové  pak  obdrží 
barvu  dřeva  dubového.  Smrkové  a jedlové  dřevo  nutno  však  dříve 
omýti  mokrou  houbou,  jinak  povstanou  skvrny  na  jeho  povrchu). 

Barva  tato  je  stálá  a trvalá  na  světle  i na  vzduchu,  nevzdoruje 
však  účinkům  kyselin.  Vlivem  kyseliny  octové,  solné,  ano  již  roztokem 
cínové  soli  mizí  ihned  barva  tato. 

Chemický  účinek  spočívá  v rozkladu  nadmangananu  draselnatého 
vzduchem.  Vzduch  totiž  pouští  kyslík  vláknům  dřeva  a přechází  při  tom 
sám  v nižší,  barevný  kysličník  manganu,  jenž  s vlákny  dřevnými  tvoří 
krásnou  červenohnědou  sraženinu  (I.  A 2.  a).  — Poněvadž  roztok  chame- 
leonu se  na  vzduchu  snadno  rozkládá,  nedař  se  toto  mořidlo  uchovati  po 
delši  dobu ; nejlépe,  připraví-li  se  při  každém  moření  čerstvé. 

Cena  1 Z 14— 17  h 

IV.  Hnědá  mořidla  z chrómu  draselnatého.  Rozeznáváme 
dva  různé  chromany : 

1.  červený  chroman  či  dvojchroman  draselnatý  a 2.  žlutý  čili  oby- 
čejný chroman  draselnatý.  — Obojí  soli  jsou  ve  vodě,  jmenovitě  horké, 
snadno  rozpustný. 
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1.  Rozpustíme  50 — 100  g červeného  chromanu  draselnatébo  v 1 l 
horké  vody  a napouštíme  dřevo  takto  připraveným  mořidlem  za  horka 
a opakujeme  po  případě  moření  ještě  jednou,  když  byl  první  nátěr  uschnul. 
Tím  zbarví  se  javorové,  bukové,  lípové,  smrkové  a jedlové  dřevo  žluto- 
hnědě. dubové  tmavohnědě,  mahagoni  a ořechové  dřevo  silně  ztmaví  a na 
ořechovém  dřevě  vystoupí  žilky  mnohem  silněji  a krásněji.  Moříme  li 
ořechové  dřevo  roztokem  ještě  zhuštěnějším  koncentrovanějším),  podobá 
se  pak  dřevu  palisandrovému. 

2.  Rozpustíme  v 1 l horké  vody  50 — 100  žlutého  chromanu  dra- 

selnatého  a moříme  roztokem  tímto  za  horka.  Tím  zbarví  se  javor  a smrk 
žlutohnědě,  dub  tmavohnědě  a ořech  červenohnědě. 

3.  Zbarvení  hluboce  tmavohnědého  dosáhneme,  napustíme-li  dřevo 
horkým  roztokem  skalice  manganové  (25  g skalice  manganové  na  1 / 
horké  vody  , a když  tento  nátěr  byl  uschnul,  roztokem  žlutého  chromanu 
draselnatého  16O  g žlutého  chromanu  draselnatého  na  1 l horké  vody). 

Ve  všech  těchto  třech  případech  dojdeme  krásných  účinků,  děje-li  se 
sušení  mořeného  dřeva  při  te  p 1 o tě  pokud  možná  vysoké,  tedy  suší- 
me-li  v prostoře  naplněné  horkým  vzduchem  nebo  poblíže  horkých  kamen 

Účinek  těchto  mořidel  spočívá  jednak  v tom,  že  chroman  drasel- 
na(ý  nejprve  pouštěje  dřevu  kyslík  leptá  dřevo  a tím  je  činí  způsobí 
lejšim  k vnímání  barvi va:  především  však  tvoří  dřevo  s kyselinou  chro- 
movou dílem  barevné  sloučeniny  (I.  A l.j,  dílem  redukuje  se  roztok  na 
kysličník  chromitý  a sráží  se  jako  takový  ve  vláknech  (11.).  Poněvadž 
pak  červený  chroman  draselnatý  chová  více  kyseliny  chromové  než  žlutý, 
jest  účinek  jeho  mocnější  a zbarvení  jím  vyvozené  trvanlivější. 

Y případě  3.  záleží  účinek  v tom,  že  se  tvoří  síran  chromito-draselna^ý. 

Cena;  1 l roztoku  dvojchromanu  draselnatého  . 6 — 12  h 

1 l „ žlutého  chromanu  drasel.  . . 5 — 10  I) 

1 l „ skalice  manganové  ....  10  h 

V.  Hnědá  mořidla  z krevní  soli.  Rozeznáváme  žlutou 

a červenou  krevní  sůl  Žlutá  krevní  sůl  jest  kysličník  železnatý.  čer- 
vená pak  sůl  železitá.  Obě  soli  jsou  ve  vodě  snadno  rozpustné.  Poněvadž 
se  roztok  červené  krevní  soli  snadno  rozkládá,  nedá  se  po  delší  dobu 
ucho  váti. 

1.  Připravíme  si  horký  roztok  modré  skalice  (20  g skalice  modré  na 
1 l vody),  natřeme  jím  dřevo  a když  bylo  uschlo,  natíráme  je  roztokem 
žluté  krevní  soli  (50  g žluté  krevní  soli  na  1 l vody;,  jemuž  přimísíme 
as  dvacetinu  kyseliny  sírové  ijak  přichází  v obchoděl 

2.  Připravíme  si  roztok  skalice  červené  ‘65  g skalice  červené  na  1 / 
vody),  moříme  pak  dřevo  nejprve  tímto  roztokem  a když  byl  uschnul, 
roztokem  červené  krevní  soli  (50  g červené  soli  krevní  na  1 l vody 
Užije-li  se  místo  skalice  modré  skalice  manganové  65  g na  1 l vody 
a skalice  olovné  60  g na  i / vod\ !,  dosáhneme  tím  dle  Dr  Bergra  na  dřevě 
jedlovém,  javorovém  a dubovém  červenou  soli  krevní  hnědého  zbarvení. 

3 Připravíme  si  roztok  modré  skalice  (15- — 20  g na  1 b,  přidáme 
roztoku  tomu  roztok  žluté  krevní  soli  a přilejeme  k této  směsi  tolik 
čpavku,  až  se  roztok  vyjasní : roztokem  tímto  pak  dřevo  moříme. 

Zbarvení,  jehož  těmito  způsoby  dosáhneme  na  dřevě,  jest  v případě 
1.  a 3.  červenohnědé,  v případě  2 světle  fialověhněde.^ 

Chemický  účinek  těchto  mořidel  záleží  v tom,  že  se  tvoří  sraže- 
nina, barevný  lak  ji.  B.  3.’). 

Cena;  1 l roztoku  žluté  krevní  soli  24  I) 

1 l „ červené  krevni  soli 42  h 

1 l „ skalice  modré  .......  4 h 

l / „ červené  kobaltové)  . . 72  h 


406 


Moření,  bílení,  broušení,  leštění  a lakování  dřeva, 


VI.  Barvení  na  hnědo  pomocí  čpavku.  Čpavek  jest  zname- 
nitým prostředkem  k moření  dubového  dřeva  na  tmavo.  Kdo  jen 
jednou  zkusil  tímto  způsobem  barvití  nábytek  z dubového  dřeva,  jistě 
nikdy  nesáhne  po  jiném  barvivu.  Nehledíc  k tomu,  že  způsob  tento  jest 
velice  levný,  poskytuje  krom  toho  hlavně  tu  výhodu,  že  nábytek  může 
býti  již  před  barvením  zhotoven,  dále  že  nikterak  netrpí  hladký  povrch 
nábytku,  poněvadž  se  moření  děje  za  sucha,  totiž  tak,  že  se  nábytek  ne- 
natírá  žádnou  tekutinou  a konečně,  že  snadno  dosáhneme  odstínu,  jejž 
si  právě  přejeme. 

Způsob  tento,  jenž  ponejprv  byl  doporučen  Talbertem,  spočívá 
v následujícím : 

Postavíme  hotový  kus  nábytku  do  skříně  (stačí  obyčejná  beilna), 
jež  musí  býti  poněkud  větší  než  dotyčný  nábytek  a především  dobře 
přiléhati  a na  žádné  straně  světlo  ani  vzduch  nepropouštěti  (šklabiny  za- 
lepí se  papírem).  Na  dno  této  bedny  postavíme  nádobu  s čpavkem  anebo 
misku  se  směsí  salmiaku,  páleného  práškovitého  vápua  a vody.  Po  té 
bednu  pečlivě  uzavřeme  u zůstavíme  kus  nábytku  působení  vyvíjejících 
se  par  čpavkových  po  10 — 20  hodin  podle  toho,  jak  jemné  zbarvení  si 
přejeme.  Tím  způsobem  dosáhneme  zbarvení  na  hnědo  tak  skvostného 
a hlubokého  jako  žádným  jiným  mořidlem.  Poněvadž  otvor  v bedně  ne- 
škodí jinak  než  že  část  par  čpavkových  přichází  na  zmar,  možno  se 
kdykoliv  přesvědčiti  o stupni  zbarvení  (po  případě  zřídí  se  okénko  ve 
stěně  bedny).  Nemá-li  vnitřek  nábytku,  zásuvek  a pod  míti  totéž  hluboké 
zbarvení  jako  povrch  nebo  má-li  dokonce  zůstati  nezbarven,  nutno  všechny 
otvory  a skulinky  dovnitř  nábytku  vedoucí,  jimiž  by  mohly  páry  čpav- 
kové dovnitř  vniknouti,  co  nejpečlivěji  papírem  a pod.  ucpati. 

Chemický  účinek  záleží  v tom,  že  se  tříslovina  v dubovém  dřevě 
obsažená  okysličuje  vlivem  čpavku  a kyslíku  ze  vzduchu  iíl 

VII  Hnědá  mořidla  z duběnkové  a pyrogallové  kyse- 
liny. Duběnková  i pyrogallová  kyselina  rozpouštějí  se  velmi  snadno 
v horké  vodě;  přidáme-li  jejich  roztokům  žíraviny,  zbarví  se  na  hnědo 
přijímajíce  kyslík  ze  vzduchu  (II.);  smíšeny  byvše  se  solemi  železa,  dá- 
vají inkoustovitá  zbarvení  (sraženiny,  I,  B 2.) 

1.  Rozpustíme  25,  40  neb  75  y potaše  nebo  sody  viř  vařící  vod}7, 
napustíme  tímto  roztokem  dřevo  a když  byl  roztok  ve  dřevě  uschnul, 
moříme  je  roztokem  kyseliny  duběnkové  nebo  ještě  lépe  roztokem  kyse- 
liny pyrogallové,  kterýžto  roztok  obsahuje  na  1 / vařící  vody  40  po  pří- 
padě 60  neb  25  g kyselí uy  pyrogallové.  Dřevo  dubové  obdrží  tím  zvláště 
krásné,  hnědé  zbarvení.  Čím  koncentrovanějších  roztoků  použijeme 
k moření,  tím  tmavšího  zbarvení  dosáhneme. 

2.  Šedohnědé  zbarvení  dostaneme,  natřeme-li  dřevo  na  místě  rozto- 
kem potaše  nebo  sody  roztokem  200  g zelené  skalice,  jež  na  vzduchu 
byla  zhnědla,  viř  vody  a když  bylo  dřevo  uschlo,  moříme  je  pak  roz 
tokem  kyseliny  pyrogallové  (35  g kyseliny  p.  na  1 l vody). 

V obojím  případě  nestává  účinek  ihned,  nýbrž  teprve  po  nějaké 
chvíli;  zbarvení  samo  pak  je  tím  temnější,  čím  více  třísloviny  dřevo 
obsahuje.  Proto  třeba  je  při  dřevě,  jež  je  chůdo  tříslovinou,  po  pří- 
padě opakovati  jednou  neb  vícekráte  moření,  až  dosáhneme  žádoucího 
odstínu. 

Cena  1 l roztoku  kyseliny  duběnkové  obsahující  40,  60  neb  25  g 
kyseliny  je  86,  51,  24  h. 

Cena  I l roztoku  kyseliny  pyrogallové  (obsahující  35  g kyseliny) 
činí  1 K 20  h. 

Připomenuto  budiž  ještě,  že  též  lučavkou  dosáhneme  na  tvrdých 
dřevech  (dubovém,  zimostrázovém  a j.i  krásného,  červenohnědého  zbar- 
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vení.  sušnne-li  dřevo  napuštěné  touto  kyselinou  nedaleko  horkých  kamen 
(okysličování). 

Poukázáno  budiž  též  na  způsob  Thiminuv  záležející  v tom,  že  se 
dřevo  nejprve  napustí  jistými  solemi  kovovými,  na  př.  dusičnanem 
vismutovým  a po  té  sirovodíkem.  Již  pro  nepříjemný  zápach  sirovodíku 
nelze  tento  způsob  odporučit). 

VIII.  Hnědé  barvy  dehtové.  1.  Alizarin.  Dr.  Berger  nejprve 
použil  alizarinu  netoliko  k barvení  na  hnědo,  nýbrž  ku  přípravě  všech  barev. 

Roztok  alizarinový  připravíme  si  následujícím  způsobem  : 

Rozpustíme  50  g pasty  alizarinové,  která  obsahuje  20 °/0  alizarinu, 
v 1 ř vody  a přidáváme  tomuto  roztoku  po  kapkách  čpavek  tak  dlouho, 
až  jím  roztok  silně  čpí. 

a)  Moříme  (napouštímel  nyní  dřevo  několikráte  tímto  roztokem. 

b)  Moříme  pak  dřevo  horkým  roztokem  chloridu  barnatého  (10  g 
chloridu  barnatého  na  1 ř vody) 
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a když  bylo  dřevo  uschlo,  moříme  je  oním  roztokem  alizarinovým,  čímž 
dostaneme  jmenovitě  na  jedlovém,  dubovém,  javorovém,  jilmovém  dřevě 
tmavohnědé  až  červenohnědé  zbarvení. 

Moření  alizarinem  zakládá  se  na  tom,  že  alizarin  s většinou  solí  ze- 
mitých a kovových  tvoří  barevná  barviva.  Alizarin  při  tom  zastupuje 
úlohu  kyseliny  (I,  B 2). 

2.  Vlastní  barvy  anilinové.  Připomenuto  zde  budiž  ještě  jednou, 
že  barva  hnědá  povstává  směsí  červené  s černou  a přísadou  žluté  a modré 
barvy. 

a)  Zásadité  barvy  anilinové  idřevo  natře  se  marseillským  mýdlem1. 
R-»zpustíme  1.  35  g Bismarkovy  hnědi  v 1 ř vody;  2.  40  g vesuvinu 
viř  vody;  3.  15  0 saíraninu,  5 g jutové  černi  ^nebo  10  ff  Bismarkovy 
hnědi',  5 g fosfinu,  3 g pravé  modři  a 1 ř vody. 

b)  Kyselé  barvy  anilinové:  1.  40  0 kyselé  hnědi  na  1 l vody: 
2.  35  g kóruleinu  na  1 ř vody;  3.  15  0 barvy  nachové  (ponceau),  5 g ni- 
grosinu,  10  g )Iarunovy  žluti,  10  g vodní  modři  viř  vody. 


2.  Černá  mořidla. 

Ačkoliv  by  měla  býtí  jen  jedna  čerň.  rozeznáváme  v praxi  přece 
mnoho  druhů  černé  barvy,  na  př.  hnědočernou,  modročernou,  zeleno- 
černou  barvu  a j.  Ostatně  nejsou  černá  barviva,  jak  se  jich  v praxi  po- 
užívá, nic  jiného  než  hluboké  odstíny  barvy  hnědé,  modré  neb  ze- 
lené; z toho  vyplývá,  že  mořidla.  jež  uvedena  jsou  pod  názvem  mořidel 
hnědých,  modrých  a zelených,  mohou  sloužiti  též  k barvení  na  černo. 

Černého  mořidla  užívá  se  jmenovitě  k imitování  dřeva  ebenového, 
k čemuž  se  nejlépe  hodí  dřevo  hrušňové  a lípové,  avšak  též  dubové.  Kromě 
toho  barví  se  na  černo  javorové,  olšové,  březové  a též  jedlové  dřevo. 

Dle  našich  zkušeností  existuje  jen  jedno  mondlo,  jímž  dosáhne  se 
na  dřevě  zbarvení  skutečně  černého,  a to  čerň.  která  se  tvoři  na  dřevě 
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šatném  chloridem  anilinovým;  moříme  li  však  kampeškou,  jest 
zbarvení  vspíše  hluboce  tmavomodré  nebo  tmavozelené. 

T.  Černá  mořidla  z dřeva  kampeškového.  Upravíme  si 
dobrý,  ne  příliš  slabý  roztok  kampeškový,  nejlépe  tím  způsobem,  že  roz- 
pustíme 100  g extraktu  kampeškového.  který  zavážeme  ve  váček  a va- 
říme ve  2 l horké  vody  tak  dlouho,  až  se  tekutina  svaří  asi  na  1 l.  Ve 
váčku  zbude  pak  nerozpustná,  tuhá  massa,  která  neobsahuje  již  žádného 
b irviva.  Roztoku  tomuto  přidáme  pak  10  g pálené  sody  \~  lbg  krystal- 
lické  sody);  pěnu,  která  se  při  tom  tvoří,  nutno  plochou  lžicí  sebrati. 
Roztok  třeba  poněkud  rozřediti,  chceme  li  mořiti  dřeva  tvrdá  na  př. 
dubové. 

Roztok  kampeškový  upravíme  si  z dřeva  kampeškového  tímto  způ- 
sobem : 

Navlhčíme  důkladně  třísky  z dřeva  kampeškového  a zůstavíme  je 
po  dvakráte  asi  po  24  hodiny  na  vzduchu,  při  čemž  je  častěji  obracíme. 
Pak  dáme  na  200  g kampeškových  třísek  21/*  l vody.  vaříme  směs  asi 
hodinu  a nahražujeme  stále  vypařující  se  vodu.  Po  té  slijeme  tekutinu, 
přidáme  jí  100  g jemně  rozmělněných  duběnek  a vaříme  roztok  tak  dlou- 
ho, až  se  svaří  na  1 lft  až  na  1 l,  načež  jej  procedíme  a přidáme  jako 
nahoře  10  g pálené  sody. 

Upozorněno  budiž,  že  příprava  tohoto  roztoku  kampeškového  nesmí 
se  díti  v železných,  nýbrž  pouze  v emaillovaných  nádobách. 

Chceme-li  takto  upravený  roztok  po  delší  dobu  uchovati,  třeba  jej 
pečlivě  chrániti  před  světlem  i vzduchem;  právě  tak  chráněn  musí  býti 
extrakt  kampeškový.  Chová-li  se  roztok  tento  dlouho,  jmenovitě  v nádo- 
bách otevřených,  stává  se  téměř  úplně  bezúčinným. 

1.  Tímto  roztokem  dostatečně  koncentrovaným  a velmi  horkým 
moříme  pak  dřevo  a když  roztjk  ve  dřevě  vyschnul,  napouštíme  je  hor- 
kým roztokem  dvojchromanu  draselnatého  (70  g dvojchromanu  draselna- 
tého  na  1 l vody)  Cena  1 l roztoku  12  h. 

2.  Prof.  Ruge  navrhuje  přidati  roztoku  kampežkovému,  jenž  pak 
musí  býti  o polovici  řidší,  a 1 Z asi  2 — 3 g žlutého  chromanu  drasel- 
natého. Tím  obdržíme  hluboce  černou  tinkturu,  která  však,  i když  se  za 
horka  jí  natírá,  nepříliš  hluboko  do  dřeva  vniká;  na  tvrdé  dřevo  nedá 
se  jí  vůbec  použiti. 

3.  Rozřeďme  kampeškový  roztok  o polovici,  jako  svrchu,  přidejme 
k 1 í tohoto  roztoku  3(3  g zelené  skalice  a asi  5 g měděnky  a natírejme 
jím  dřevo. 

4.  Moříme  nejprve  roztokem  kampeškovým  jemuž  jsme  byli  přidali 
asi  stý  díl  roztoku  skalice  modré  i 15  g na  1 Z),  a když  bylo  dřevo  uschlo, 
natíráme  je  octanem  železitým,  který  si  upravíme  následujícím  způsobem 
(prodává  se  též  již  hotový  roztok): 

Nalijemo  na  železné  piliny  zahřátého  octa  a buď  zahříváme  tuto 
směs  ustavičně  jí  míchajíce  asi  hodinu,  nejlépe  ve  vodní  lázni,  nebo  ji 
zůstavíme  po  několik  dní  v horké  místnosti,  načež  ji  procedíme.  Kdyby 
zbarvení  vyvolané  těmito  mořidly  nebylo  dostatečně  černé,  moříme  ještě 
jednou  horkým  roztokem  kampeškovým. 

5.  Na  místě  octanem  železitým  možno  natírati  též  dusičnanem  žele- 
zitým. který  si  upravíme  tím  způsobem,  že  nalijeme  zahřáté  kyseliny 
dusičné  na  železné  piliny  a necháme  směs  po  několik  dní  v klidu  statí. 

Účinek  všech  inořidel  kampeškových  záleží  jednak  v tom,  že  kam- 
peška  hlavně  vlivem  okysličovadel  jako  chromanu  draselnatého,  sok 
měďnatých  a j.  se  na  vzduchu  okysličuje  a mění  se  v tmavohnědý  prá- 
šek, především  však  v tom,  že  tvoří  se  železem,  chromém  a jinými  so- 
lemi fialověčerný  lak  (I.  B 2.). 


CCXXXVI. 


Kronik*  práce.  IX. 


Lenoška  a židle. 


CCXXXVII. 


Skřínka  s intarsiemi  (vykládáním)  ze  dřeva  javorového,  ořechového 

a palisandrového  (ze  XVI.  století). 


CCXXXVIII. 


|.  2.  Židle  ve  slohu  francouzské  renaissance  (XVI.  století). 

3.  4.  Sedadlo  opatské  ve  slohu  německé  renaissance  (XVII.  století); 

ze  sbírek  Dr.  Figdora  ve  Vídni. 


CCXXXIX 


Nástěnné  hodiny  dle  návrhu  H.  Pallenberga  v Kolíně  n.  R. 


ccxxxx 


Garderobni  stojan,  sedadlo  a žídle  pro  předpokoj,  vyřezávané  ve 
dřevě  ořechovém;  z dílen  Antonia  Zanettiho  ve  Vicence. 


kronika  práč*.  XJ, 


=14 


CCXXXXI. 


Chaiselongue  a židle  (sloh  Ludvíka  XVI.):  z dílen  H.  Fourdinoise  v Paříži. 


CCXXXXII 


Zařízeni  pokoje  v slohu  renaissančnfm 


CCXXXXIII 


Zařízeni  ložnice 


CCXXXXIV. 


Buffet. 


Kronika  práco.  XI. 


ccxxxxv. 


Ploché  ornamenty  z kostela  v Kamenci. 


CCXXXXVI. 


CCXXXXVII 


Pohovka. 


Příprava  mořidel. 
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Cena  kampeškových  mořidel,  nehledíme-li  k práci,  již  třeba  jest 
k výrobě  jich,  jest  velmi  nízká;  stojí  1 kg  pilin  kampeškových  jen  asi 
60  h\  zdražují  se  však  tím.  že  výroba  jich  je  zdlouhavá. 

II.  Černá  mořidlaz  katech u.  Vaříme  200 g katechu  ve  vodě 
1 hodinu  tak,  abychom  dostali  1 l tekutiny  a přidáme  pak  odvaru  něco 
kamence  prostého  železa  (viz  hnědá  mořidla).  Tímto  roztokem  natíráme 
pak  dřevo  za  horka  a když  uschlo,  moříme  je  roztokem  dvojchramanu 
draselnatého  (40  g na  1 l vody).  Srovnej  též  hnědá,  modrá  a zelená  mo- 
řidla. Cena  1 l roztoku  katechuového  as  36  h.  Účinek  jako  při  hnědých 
mořidlech  z katechu. 

III.  Barvení  na  černo  solemi  anilinovými.  Jak  již  bylo  ře- 
čeno, není  barvení  na  černo  v celku  nic  jiného  než  barvení  na  tmavo- 
zeleno,  tmavomodro  a tmavohnědo.  Je-li  sůl  anilinová  po  delší  dobu  vy 
stavena  účinkům  vzduchu,  okysličuje  se  částečně,  tak  že  se  sůl  slabě  do 
zelena  zbarví.  Silnými  okvsličovadly  možno  ovšem  toto  zbarvení  urychliti. 
Přísadou  kyselin  stane  se  zelená  barva  tmavší,  kdežto  přísadou  žíraviny 
(sody,  potaše,  louhu)  mění  se  zeleň  v barvu  modročernou.  Přidáme-li  na 
př.  k roztoku  chlorečnanu  draselnatého  v nadbytku  kyselinu  solnou,  aby 
se  kyselina  chlorová  uvolnila,  a zároveň  chlorid  anilinový,  dostaneme 
zelenočernou  sraženinu.  Dle  tohoto  pokusu  počínáme  si  pak  barvíce  dřevo 
na  černo  chloridem  anilinovým.  Nejlépe  postupovati  jest  následujícím 
způsobem : 

Rozpustíme  100  g chloridu  anilinového  v l*/2  Z horké  vody.  Horkým 
roztokem  moříme  pak  dřevo  a když  bylo  uschlo,  natíráme  je  roztokem 
červeného  chromanu  draselnatého  (50  g na  1 /),  jemuž  přidáme  as  2 g 
chloridu  mědnatého;  tímto  roztokem  moříme  rovněž  za  horka  Sušíme-li 
dřevo,  pokud  možná  v teplé  místnosti  nebo  poblíže  ohně,  obdržíme 
na  dřevě  skvostné,  velmi  hluboké,  černé  zbarvení.  Ježto  nezávisí  toto 
zbarvení  na  vláknu  dřeva,  může  se  ho  použiti  při  všech  druzích  dřeva. 
Cena  100  g chloridu  anilinového  (1V2  f mořidla)  činí  asi  1 K 20  h. 

Chceme  li  použiti  k barvení  hotových  barev  anilinových,  barvíme 
nikoliv  černou,  nýbrž  roztokem  tmavomodré  nebo  tmavozelené  nebo 
směsi  obou  barev. 

Jako  černé  mořidlo  odporučují  se  též  odvar  kampešky  a dřeva  orlea- 
nového,  jemuž  přidáme  něco  potaše  a octa,  jakož  i odvar  dřeva  sandálo 
vého  (červeného).  Dodatečně  musí  se  však  ještě  dřevo  natříti  octanem 
železným. 

Prof.  Berger  navrhuje  též  natříti  dřevo  nejprve  roztokem  třísloviny 
a pak  mořiti  vanadanem  ammonatým  i20  g na  li);  však  mořidlo  toto 
jest  příliš  drahé  j 1 l tohoto  roztoku  stojí  asi  1 K 60  h 

Chceme  li  obarviti  na  černo  furnýry,  odporučuje  se  použiti  chloridu 
anilinového,  chloridu  mědnatého  a červeného  chromanu  draselnatého. 

Haubold  navrhuje  též  následující  způsob:  Vaříme  furnýry  1/.l  ho 
diny  v 8 — 1 0°/0  roztoku  žíravého  natronu  a zůstavíme  je  pak  v roztoku 
tom  po  24  hodiny.  Po  té  je  důkladně  omyjeme,  dáme  je  na  24  hodiny 
do  horkého,  koncentrovaného  odvaru  kampeškového  a pak  na  tutéž  dobu 
do  roztoku  skalice  zelené  (35  g skalice  zelené  na  1 i vody).  Pak  omyjeme 
je  dobře  čistou  vodou  a usušíme  v lisu  mezi  silnými  listy  lepenky. 


3.  Šedá  mořidla. 

Šedá  barva  není  právě  tak  základní  jako  hnědá  ; jest  to  odstín  stojící 
mezi  černou  a bílou  barvou  a blíží  se  nejvíce  zelené  a modré.  Na  Šedo  barví 
se  hlavně  dubové  a javorové  dřevo.  Jmenovitě  bílému  dřevu  javorovému 
dodává  šedé  mořidlo  krásného  silného  lesku,  připomínajícího  lesk  hedvábí. 

Kronika  práce  XI.  52 
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Moření,  bílení,  broušení,  leštění  a lakování  dřeva. 


Nejkrásnější  šedé  zbarvení  dostaneme  nigrosinem.  Dříve  užívalo  se  hlavně 
odvaru  kampešky,  dřeva  žlutého  a sandálového,  načež  se  dřevo  dodatečně 
natíralo  červeným  chromanem  draselnatým  nebo  ještě  lépe  roztokem 
skalice  ipodré. 

I.  Šedá  mořidla  z kampešky.  Upravíme  si  zředěný  roztok  kam- 
peškový,  asi  o polovici  slabší  než  onen,  jehož  jsme  užili  při  barvení  na 
černo  (kampeškou),  natíráme  jím  dřevo  a když  bylo  uschlo,  moříme  je 
roztokem  skalice  modré  (15  0 skalice  modré  na  1 / vody).  Též  oněch  způ- 
sobů, jež  uvedeny  jsou  při  barvení  na  černo  (I,  1,  2,  3,  4)  možno  použiti 
při  barvení  na  Šedo,  pracuje-li  se  roztoky  zředěnými.  Co  se  týče  účinků 
viz  to,  co  řečeno  při  barvení  na  černo  kampeškou. 

II.  Šedivá  mořidla  z kyseliny  pyrogallové  nebo  duběn- 
kové.  Rozpustíme  v l Z horké  vody  a)  100 g.  6)  200  g,  c ) 250 g.  d)  300 g 
skalice  zelené  a napustíme  tímto  roztokem  dřevo.  Když  bylo  toto  mondlo 
na  dřevě  uschlo,  moříme  je  roztokem  kyseliny  duběnkové  nebo  pyro- 
gallové a sice  užijeme  v případě  a)  a b)  roztoku  30  g kyseliny  na  1 í 
vody  v případě  c)  roztoku  50  g kyseliny  na  1 Z vody  a v případě  d)  roz- 
toku 200#  kyseliny  na  1 Z vody.  Tím  způsobem  dostaneme  světlošedé 
(a,  6),  modrošedé  (c)  a tmavošodé  (eZ)  zbarvení.  v^ím  Zachovalejší  a krás 
nější  jsou  krystally  zelené  skalice,  tim  spíše  má  toto  zbarvení  zelenavý 
odstín,  čím  jsou  krystally  rezivější,  tím  více  přechází  šeď  v žlutou  barvu. 

Poněvadž  kyselina  pyrogallová  jest  jedovatá  a každá  šedivá 
barva  jí  vyvozená  mění  se  po  nějakém  čase  v šedohnědou,  odporučuje 
se  místo  pyrogallové  užívati  kyseliny  duběnkové 

III.  Šedivé  barvy  anilinové.  Překrásnou  a velmi  trvalou  stří- 
brnou šeď  dostaneme,  rozpustíme-li  7 g nigrosinu  viř  vody:  zbarvení, 
jež  dostaneme  límto  roztokem,  jest  velmi  trvanlivé. 

Na  Šedo  barvití  lze  též  směsí  barvy  zelené  a modré,  po  případě 
s malou  přísadou  nigrosinu. 


4.  Červená  mořidla. 

Dříve  užívalo  se  k barvení  na  červeno  skoro  výhradně  dřeva  san- 
dálového (červeného),  dnes  nastoupila  na  jeho  místo  četná  červená  bar- 
vivá anilino\á  Přísadou  žlutí  možno  dosáhnouti  všech  odstínů  mezi  čer- 
venou a žlutou  (ponceau),  přísadou  modři  odstínů  červenohnědých  ikar- 
moisin). 

Máme-li  obarviti  na  červeno  tmavé  dřevo,  nutno  je  dříve  vybíliti ; 
však  bílení  odporučuje  se  při  barvení  na  červeno  i u dřev  světlých. 

I.  Červená  mořidla  z barvířských  dřev.  K výrobě  červe- 
ných mořidel  užívá  se  z dřev  barvířských  dřeva  červeného  nebo  fer- 
nambukového,  dřeva  sandálového,  kořene  mořeny  barvířské, 
jejíž  barvivo  se  však  dnes  uměle  vyrábí  z dehtu  kamenouhelného.  ná- 
sledkem čehož  se  mořeny  stále  méně  užívá. 

1.  Vaříme  asi  V4  hodiny  1 kg  červeného  dřeva  ve  2 5 Z vody  s pří- 
sadou 00  g potaše,  zůstavíme  směs  asi  8 dm  na  teplém  místě  a procedí- 
me ji  pak.  Horkým  roztokem  tímto  moříme  dřevo  (po  případě  vícekráte 
za  sebou)  a když  bylo  uschlo,  natíráme  je  roztokem  kamencovým  (60  g 
kamence  prostého  železa  na  1 Z vodyi.  Cena  1 Z asi  18  h 

2.  V aříme  1 kg  kampešky  a l/2  kg  červeného  dřeva  v 21/,  Z vody 
1 hodinu,  přidáme  odvaru  tolik  vody.  aby  roztok  činil  po  lhodinném 
varu  2 Z a moříme  jím  dřevo.  Cena  1 Z asi  18  h. 

3.  Vaříme  150  0 sandálového  dřeva  v 1 Z vody  s přísadou  100  0 
kamence.  Cena  1 Z 24  h 


Příprava  mořidel. 
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4.  Vaříme  100  g mořeny  barvířské  v 1 l vody  a přidáme  odvaru 
15  g roztoku  cínové  soli.  Cena  1 l 24  h. 

Účinek  všech  těchto  barviv  spočívá  v tom,  že  obsahují  látky,  jež 
mají  povahu  kyseliny  a tvoří  proto  s vlákny  dřeva,  jež  mají  povahu  zá- 
saditou, zbarvené  soli.  (I.  A.  1 — .) 

Dřevem  červeným  dosáhneme  ostatně  též  krásného  zbarvení  čer- 
venohnědého.  moříme-li  dřevo  nejprve  roztokem  soli  železité  [10  g 
zelené  skalice  na  1 / vody),  dále  též  krásného  červeného  zbarvení, 
moříme-li  je  nejprve  roztokem  soli  cínové  (60  g chloridu  cínatého  na  1 í 
vody)  a po  té  odvarem  červeného  dřeva;  povstane  tím  na  dřevě  červeně 
zbarvená  sraženina,  tak  zvaný  barevný  lak  (I.  B.  2.)  Moříme-li  pak  do- 
datečně dřevo  takto  obarvené  kyselinami  (kyselinou  solnou,  octovou),  pře- 
chází červeň  v krásnou  korálovou  barvu. 

II.  červená  barva  z košenilly.  Rozetřeme  80  g košenilly  v 1 l 
vody  a vaříme  směs  3 hodiny,  nahrazujíce  vodu  se  vypařující  stále  čer- 
stvou; na  místo  vody  můžeme  použiti  též  odvaru  kvercitronu  (žluté  bar- 
vivo, 70  g na  1 l vody).  Roztokem  tímto  moříme  pak  za  horka  a když 
bylo  dřevo  uschlo,  nabíráme  je  roztokem  10  g práškovité  kyseliny  vinné 
a 50  g soli  cínové  v 1 l vody. 

Účinek  tohoto  mořidla  záleží  též  v tom,  že  se  tvoří  barevný  lak, 
poněvadž  i košenilla  má  povahu  kyseliny.  (I.  B.  2.).  Cena  1 l asi  66  h. 

III.  Červené  barvy  dehtové.*)  1.  Alizarin  a)  Napustíme 
dřevo  horkou  vodou,  které  přidáme  na  ll  30  g kamence  a moříme  pak 
roztokem  alizarinovým.  Jedlové  a javorové  dřevo  zbarví  se  světločerveně, 
jilmové  tmavočerveně,  dubové  krvavěčervené. 

b)  Moříme  dřevo  roztokem  20  g modré  skalice  v 1 / vody  a když 
bylo  uschlo,  roztokem  alizarinovým.  Jedlové  a jilmové  dřevo  zbarví  se 
červeněfialově.  javorové  třešňově,  dubové  hnědofialově. 

c)  Moříme  nejprve  roztokem  20  g dávivého  kamene  v 1 l horké 
vody  a pak  roztokem  alizarinovým.  íViz  též  hnědá  mořidla  alizarinová). 

2.  Anilinové  barvy,  a)  30  g ponceau  na  1 l vody;  b)  15  g eo- 
sinu  na  1 I vody;  c)  30 g fuchsinu  na  1 l vody;  d)  30 g bordeaux  na  1 i 
vody;  e)  30  g pravé  červeni  na  1 / vody;  f)  25  g nového  coccinu  na  1 i 
vody g)  30  g azorubinu  na  1 l vody ; h)  25  g kyseliny  pikrové  a 30  g 
pravé  červeni  na  2 l vody. 

Vůbec  možno  smísením  žlutých  barviv  anilinových  s červenými 
(v  různých  poměrech)  dosáhnouti  všech  odstínů  světločerveně,  oranžové 
až  žluté  barvy. 

5.  Žlutá  mořidla. 

Na  žluto  barví  se  dnes  skoro  výhradně  barvami  anilinovými,  po- 
něvadž smísením  žlutých  barev  anilinových  s jinými  barvami  dostaneme 
hravě  všemožné  odstíny.  Tak  dává  na  př.  žlutá  barva  s červenou  barvu 
oranžovou  a to  v rozmanitých  odstínech  podle  toho,  má-li  převahu  žlutá 
nebo  červená ; smísíme-li  naproti  tomu  žlutou  s modrou,  obdržíme  nej- 
rozmanitější odstíny  barvy  zelené,  smísíme-li  konečně  žlutou,  modrou 
a červenou  dohromady,  povstane  barva  hnědočervená. 

I.  Rostlinná  barviva.  1.  Vaříme  400  (/  řešetláku  barvířského  ve 
2 l vody,  které  přidáme  20  g kamence,  tak  dlouho,  až  se  směs  svaří  na 
1 l , načež  ji  procedíme  a moříme  pak  dřevo  tímto  roztokem.  Cena  1 l 
as  24  h. 

*i  Chceme-li  mořiti  tmavé  druhy  dřeva,  nutno  je  dříve  vybíliti,  však  odjjo- 
ručuje  se  bíliti  též  světlé  dřevo.  Když  je  dřevo  vybílono,  umyje  se  roztokem  2l>  dílů 
marseillského  mýdla  v 1 I vody  a když  bylo  uschlo,  moří  se  teprve  některým  bar- 
vivém anilinovým. 
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2.  Vaříme  400$  řešetláku  barvířského  v 1 ř octa;  tímto  roztokem 
natíráme  dřevo,  jež  jsme  byli  před  tím  mořili  roztokem  30  $ potaše 
a 30  g kamence  v 1 ř vody. 

3.  Rozpustíme  70  g gummiguty  ve  směsi  400  g kyseliny  dusičné 
a 1 ř vody. 

Též  roztokem  kurkumy  v líhu  dá  se  dřevo  na  žluto  obarviti. 

II.  Chroman  draselnatý.  1.  Rozpustíme  10  g žlutého  chromanu 
draselnatého  viř  vody  a moříme  dřevo  horkým  tímto  roztokem.  Kromě 
dřeva  dubového  a ořechového,  jež  zbarví  se  tím  na  hnědo,  obdrží  ostatní 
druhy  dřev  zbarvení  žluté,  poněkud  zahnědlé.  Cena  asi  12  h za  1 ř 

III.  Žluté  barvy  dehtové.  Odporučuje  se  před  barvením  žlu- 
tými barvami  dehtovými  dřevo  vybíliti. 

a)  Zásaditá  barvi va  anilinová:  I.  Rozpustíme  60  g žluti  naltali- 
nové  viř  vody.  2.  Rozpustíme  60  g fosfinu  viř  vody. 

b ) Kyselá  barviva  anilinová:  1.  Rozpustíme  100  g kyseliny  pi- 
krové  v v ř vody.  2.  Rozpustíme  40  g žluti  pravé  viř  vody.  3.  Rozpu- 
stíme 40  g Martiovy  žluti  v 1 ř vody.  4.  Rozpustíme  40  g mandarínové 
žluti  v v ř vody.  5.  Rozpustíme  40 gr  chinolinové  žluti  viř  vody.  6.  Roz- 
pustíme 40  g chrysoidinu  (oranži  viř  vody.  7.  Smísíme  10  g fuchsinu 
se  40  g Martinovy  žluti  v 1 ř vody. 

Rozpouštěti  v líhu  odporučuje  se  kyselinou  pikrovou. 

6.  Zelená  mořidla. 

K barvení  dřeva  na  zeleno  užívá  se  pouze  barev  anilinových;  ne- 
jenom že  máme  dnes  veliké  množství  dobrých  zelených  barviv,  možno 
též  smísením  modré  a žluté  barvy  dosáhnout^  všemožných  odstínů 
barvy  zelené. 

Velmi  odporučuje  se  následující  mořidlo: 

Rozpustíme  20  g karmínu  indigového  v 1/10  ř vody,  kromě  toho  si 
připravíme  roztok  60  g kyseliny  pikrové  v 1 ř vody  a smísíme  pak  oba 
roztoky.  Cena  1 ř roztoku  karminu  indigového  asi  24  h ; l ř roztoku  ky- 
seliny pikrové  asi  36  h. 

Z ostatních  barev  anilinových  možno  odporučiti  následující : 

a)  Kyselá  barviva  anilinová:  1.  Rozpustíme  50  g zeleni  malachi- 
tové  viř  vody.  2.  Rozpustíme  45  g zeleni  kyselé  viř  vody.  3.  Rozpu- 
stíme 50  g zeleni  pravé  viř  vody.  4.  Rozpustíme  30$  zeleni  malachi- 
tové  a 10  $ žluti  šafránové  viř  vody.  5.  Rozpustíme  4l)  g vodní  modři 
o 10  $ pravé  modři  viř  vody. 

b)  Zásaditá  barviva  anilinová:  1.  Rozpustíme  40$  zeleni  ethylové 
nebo  zeleni  kyselé  v 1 ř vody.  2.  Rozpustíme  40$  zeleni  methylové  viř 
vody.  3.  Rozpustíme  40  $ zeleni  malachitové  viř  vody.  4.  Rozpustíme 
30  $ vodní  modři  a 15  $ pravé  žluti  v 1 ř vody. 

Rozpouštěti  v líhu  odporučuje  se  zeleň  anilinovou. 

7.  Modrá  mořidla. 

K barvení  na  modro  hodí  se  jmenovitě  bílé  druhy  dřeva  javorové, 
lípové,  habrové).  Meříme  buď  karmínem  indigovým,  plístou  (měděnkou) 
nebo  barvami  anilinovými. 

I.  Modrá  mořidla  z plísty  (měděnky).  Rozpustíme  30 $ plísty 
ve  vodě  a přidáme  tolik  čpavku,  až  se  sraženina,  která  se  byla  utvořila, 
úplně  rozpustí.  Tímto  roztokem  moříme  pak  dřevo  a dříve  než  uschne, 
moříme  je  roztokem  kampeškovým,  jemuž  přidáme  několik  kapek  kyse- 
liny dusičná.  Cena  1 ř asi  12  h. 


Příprava  mořidel  a napodobení  (imitace)  jemných  dřev  mořením. 
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I.  Modrá  moři  dl  a z plísty  (měděnk  v).  Rozpustíme  30  g plí>tv 
ve  vodě  a přidáme  tolik  čpavku,  až  se  sraženina,  která  se  byla  utvořila, 
úplně  rozpustí.  Tímto  roztokem  moříme  pak  dřevo  a dříve  než  uschne, 
moříme  je  roztokem  kampeškovým,  jemuž  přidáme  několik  kapek  kyse- 
liny dusičné.  Cena  1 l asi  12  h. 

II.  Modrá  m o řidla  z karmínu  indigového.  Rozpustíme  50  # 
karmínn  indigového  v 1 l horké  vody,  přidáme  několik  kapek  rozředěné 
kyseliny  dusičné,  načež  tímto  roztokem  za  horka  dřevo  natíráme.  Cena 
1 l 60  h. 

III.  Modrá  barviva  dehtová,  a)  Zásaditá  barviva  anilinová: 
1.  Rozpustíme  40  g mcdři  methylové  v 1 l vody.  2.  Rozpustíme  35  g 
modři  pravé  v 1 í vody.  3.  Rozpustíme  35  g modři  nové  v 1 l vody. 

b)  Kyselá  barviva  anilinová:  1.  Rozpustíme  40  g modři  vodní 
v 1 l vody.  2.  Rozpustíme  40  g modři  alkalické  v 1 l vody.  3.  Rozpu- 
stíme 40  g modři  alizarinové  v 1 l vody. 

8.  Fialová  mořidla. 

Jemného  zbarvení  fialového  možno  docílitijen  na  bílém  dřevě  jako 
javorovém,  lípovém,  habrovém,  cesminovém;  cbceme-li  barvití  na  fialovo 
dřeva  barev  temnějších,  nutno  je  předem  dobře  vybílili.  K barvení  na 
fialovo  užívá  se  dnes  výhradně  barev  dehtových. 

I.  A liz  ar  in.  Rozpustíme  20  y modré  skalice  v 1 1 vody,  natřeme 
roztokem  dřevo  a moříme  je  pak  roztokem  alizarinu. 

II.  Anilinová  barviva.  a)  Zásaditá  barviva  anilinová:  1.  Roz- 
pustíme 50  g methylové  violeti  v 1 l vody.  2.  Rozpustíme  50  g Hofman- 
novy  violeti  v 1 l vody. 

b ) Kyselá  barviva  anilinová  : 1.  Rozpustíme  40  g kyselé  violeti  v 1 l 
vody.  Nepatrným  příměskem  červené  neb  modré  barvy  anilinové  obdr- 
žíme červenavý  nebo  modravý  odstín. 


III.  Napodobení  (imitace)  jemných  dřev  mořením. 

Imitace  dřeva  děje  se  buď  za  tím  účelem,  aby  se  dřevu  obyčejnému, 
lacinému  dal  vzhled  dřeva  jemnějšího,  vzácnějšího,  nebo  aby  se  dřevu 
domácímu  dodalo  vzhledu  dřeva  cizozemského.  Při  imitaci  jemných  druhů 
dřev  nutno  míti  pečlivě  na  zřeteli  netoliko  mořidlo  samo,  nýbrž  též 
správný  výběr  dřeva  k tomu  použitého.  Zvláště  obtížné  a nesnadné  jest 
dokonale  napodobiti  složení  dřeva,  žilky  a vlákna;  poněvadž  však  doko- 
nalého nápodobení  v tomto  směru  dodělati  se  možno  toliko  delší  praxí, 
uvádíme  v následujícím  toliko  mořidla,  jichž  se  k imitaci  užívá. 

A)  Imitace  dřeva  dubového.  1.  Jak  dodáme  mladému 
dřevu  dobovému  vzhled  starého,  a)  Moříme  dřevo  nejprve  síra- 
nem anilinovým  (100  g síranu  anilinového  na  il/2  l vody)  a když  bylo 
oschlo,  roztokem  žíravého  natronu. 

b)  Co  nejvřeleji  možno  odporučiti  způsob,  jenž  uveden  byl  již  při 
moření  na  huědo,  totiž  tak  zvané  moření  za  sucha  parami  čpavkovými 
(viz  hnědá  mořidla  VI.). 

ci  Moříme  dřeva  alizarinem  a kamencem  chromitým  (viz  hnědá  mo- 
řidla  VIII.  1.). 

2.  Imitace  dubového  dřeva. 

Nejlépe  hodí  se  k tomu  dřevo  divokého  kaštanu,  bukové  a habrové 
dřevo  pro  lesklá  svá  vlákna,  však  užívá  se  též  dřeva  ořechového  ano 
i jedlového  a smrkového. 
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a)  Pro  bukové,  habrové  a kaštanové  dřevo  odporučujerae 
následující  mořidla: 

1.  Moříme  dřevo  horkým  roztokem  katechu  (jak  udán  při  hnědých 
mořidlech  II,  l.).  však  musí  se  ho  použiti  z polovice  zředěnějšího  než 
tam  udáno,  po  případě  dlužno  mořiti  dvakráte  po  sobě  týmž  roztokem. 
Když  pak  dřevo  uschlo,  natře  se  pokostem  z oleje  lněného. 

2.  Nejlepšim  mořicllem  k imitaci  dřeva  dubového  pro  uvedené  druhy 
dřev  jest  mořidlo  z nadmangananu  draselnatáho  (roztok  chameleonu,  viz 
hnědá  mořidla  III)  a sice  nejlépe  rozpustiti  jest  25  g nadmangananu  dra- 
selnatého  v 1 Z vody.  Když  bylo  dřevo  uschlo,  nutno  je  natříti  voskem 
rozpuštěným  v terpentinu  (neb  lojemi. 

b ) Pro  jedlové  a smrkové  dřevo: 

1.  Moříme  dřevo  roztokem  kasselské  hnědi  (viz  hnědá  mořidla  I.). 

2.  Moříme  dřevo  roztokem  katechu  týž  jako  shora' 

3.  Moříme  roztokem  nadmangananu  draselnatébo  (roztok  chameleonu, 
60  g na  1 l vody,  viz  shora). 

4.  Moříme  roztokem  žlutého  nebo  červeného  chromanu  draselnatého 
(viz  hnědá  mořidla  IV.  1.  a 2.). 

5.  Moříme  dřevo  alizarinem  nebo  alizarinem  a chloridem  barnatým, 
kamencem  chromitým  a j.  (viz  hnědá  mořidla  VIII.  1.  a,  b). 

Ci  Pro  tmavé  dřevo  ořechové: 

Užívá  se  týchž  mořidel  jako  při  dřevě  jedlovém  a smrkovém,  však 
v roztocích  koncentrovanějších. 

d)  Pro  dřevo  olšové: 

1.  Moříme  dřevo  nejprve  mořidlem  z katechu  a když  bylo  uschlo 
roztokem  červeného  chromanu  draselnatého  (viz  hnědá  mořidla  II.  3.). 

2.  Moříme  roztokem  katechu,  jemuž  přidáme  něco  kamence  prostého 
železa  (viz  hnědá  mořidla  II.  2.). 

3 Moříme  1 '/3  procentním  roztokem  skalice  modré  a pak  roztokem 
žluté  krevní  soli,  jemuž  přidáváme  tak  dlouho  čpavek,  až  se  roztok  vy- 
jasni (viz  hnědá  mořidla  V.  3.). 

Z barev  anilinových  možno  odporučiti  k napodobení  dřeva  dubo- 
vého chrysoidin  a hněd  Bismarkovu. 

B)  Imitace  ořechového  dřeva.  1.  Jak  dodáme  mladému 
(světlému)  dřevu  vzhled  starého. 

á)  Moříme  dřevo  roztokem  červeného  chromanu  draselnatého  (80  g 
chromanu  na  1 1 vody). 

b)  Moříme  dřevo  roztokem  kasselské  hnědi,  však  nutno,  by 
roztok  byl  dostatečně  koncentrovaný ; lépe  je,  natírá-li  se  dřevo  roztokem 
dvakráte  za  sebou.  (Viz  hnědá  mořidla  I.). 

c)  Natíráme  dřevo  roztokem  chameleonu  2 — 3kráte  (viz  hnědá  mo- 
řidla III.). 

d)  Moříme  dřevo  roztokem  síranu  anilinového  (100  síranu  na  l 
vody)  a když  bylo  uschnulo,  roztokem  žíravého  natronn. 

e)  Smísíme  5 g anilinové  hnědi  a 7 g nigrosinu  vil  vody  a mo- 
říme dřevo  tímto  roztokem. 

2.  Nápodobení  ořechového  dřeva.  Dřevo  ořechové  má  temnou, 
šedohnědou  barvu,  pročež  užiti  lze  při  imitování  většiny  předpisů  hně- 
dých mořidel  K nápodobení  ořechového  dřeva  hodí  se  nejlépe  dřevo  bu- 
kové, olšové  a lípové,  však  též  jiné  druhy  dřev  jako  modřínové  a jedlové. 

a)  Moříme  dřevo  kasselskou  hnědi  a potaši  nebo  tak  zvaným  oře- 
chovým mořidlem  (viz  hnědá  mořidla  poznámka). 

b)  Moříme  roztokem  5 g anilinové  hnědi  a 7 g nigrosinu  v 1 l vody. 

Barvu  ořechovou  připravíme  si  nejlépe,  smisime-li  2 díly  hnědé 

a 3 díly  černé  barvy  a pndáme-li  směsi  něco  barvy  červené. 


Napodobeni  (imitace)  jemných  dřev  mořením  a bílení  dřeva. 
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C)  Imitace  dřeva  mahagon  i.  1.  Jak  zbarví  se  na  tmavo 
světlé  mahagoni.  K tomu  užiti  jest  nejlépe  červeného  ehromanu  drasel- 
natého  (70  g na  1 l vody). 

2.  Imitace  mahagoni 

Nejlépe  hodí  se  k tomu  třešňové,  bukové,  jasanové  a olšové  dřevo, 
však  též  březové,  jilmové  nebo  smrkové. 

a)  Moříme  roztokem  nadmangananu  draselnatého  (50  g na  1 /)  a při- 
dáme při  natírání  polituře  směs  červené,  žluté  a hnědé  barvy  anilinové 
(viz  hnědá  mořidla  III.). 

b)  Moříme  nejprve  roztokem  katechu  a potom  roztokem  červeného 
chlornanu  draselnatého  (viz  hnědá  mořidla  II.  3 ). 

Z anilinových  barviv  lze  docil íti  barvy  mahagoni  směsí  červené, 
žluté  a hnědé;  na  př.  rozpustíme  4 g bordeaux  (Červená),  2 g pravé  žluti 
a 2 g kyselé  hnědi,  každou  zvláště  v y,0  l vody,  smísíme  nejprve  čer- 
venou a žlutou  a přidáme  pak  hnědou. 

Di  Imitace  dřeva  palisandrového.  Palisandrové  dřevo  má 
barvu  hluboce  červenavě  hnědou  s červonavými  až  fialovými  žiikami 
v nejrozmanitějších  odstínech  K nápodobení  jeho  hodí  se  nejlépe  dřevo 
ořechové,  též  dubové  a javorové  ano  i jedlové  a smrkové. 

Postupujeme  způsobem  následujícím  : 

1.  Pozpustíme  100  g červeného  ehromanu  draselnatého  v 1 l vody 
a natíráme  dřevo  roztokem  silně  horkým  několikíáte  po  sobě.  Tím  do- 
stane ořechové  a dubové  dřevo  barvu  dřeva  palisandrového.  Nátěru  to- 
muto bude  nutno  po  případě  přidau  něco  směsi  červené,  žluté  a fialové 
barvy  anilinové. 

2.  Natřeme  dřevo  směsí  asi  4 dílů  hnědi  anilinové  \4g  kyselé  hnědi 
na  7 l vody)  a 1 dílu  anilinové  červeni  (3  g fuchsinu  na  l/iol  vodyj; 
směsi  této  přidáme  před  mořením  asi  '/t  dílu  anilinové  violeti  i3  g na 
7,0  l vody). 

E;  imitace  dřeva  ebenového.  Dřevo  ebenové  vyniká  hluboce 
černou  barvou.  K nápodobení  užívá  se  dřev  jemné  struktury,  jmenovitě 
hodí  se  dřevo  hrušňové,  zimostrázové,  jabloňové,  méně  dubové  a habrové. 
Nejlepším  mořidlem  jest  černé  mořidlo  uvedené  pod  č.  III.  mezi  moridly 
černými  a postupuje  se  následovně : Moříme  dřevo  horkým  roztokem  8 g 
síranu  anilinového  v 1 ,0  l vody  a přidáme  roztoku  tomu  i/,i  g chloridu 
měďnatého  v roztoku.  Když  pak  dřevo  bylo  uschlo,  moříme  je  horkým 
roztokem  červeného  chromaau  draselnatého  (5  g na  1/l0  l vody).  Mořiillem 
tímto  dodáme  i jedlovému  dřevu  překrásného  hluboce  černého  zbarvení 


6ást  druhá.  Bílení  a hlazení  dřeva. 

I Bílení  dřeva. 

Dřevo  bílí  se  pravidelně  tehdy,  jde-li  o to,  dodati  tmavému  nebo 
ne  zcela  světlému  dřevu  jemného  zbaivení.  Bílení  záleží  buď  v okysli- 
čování (oxydaci)  nebo  v odkysličování  (redukci i dle  toho,  jakých  pro- 
středků k tomu  použijeme  V ůbec  ruší  se  barviva  ve  dřevě  nejlépe 
odkysličovadly.  pročež  jedním  z nejlepší  h a ncjdůležitě(ších  bělicích 
prostředků  jest  chlorové  vápno.  Poněvadž  však  dřevo  po  většině 
obsahuje  též  pryskyřice,  tříslovinu  a jiné  látky,  které  bílení  značně  stě- 
žují, jest  nutno  nejdříve  tyto  součásti  vhodným  způsobem  odstraniti. 

K tomu  účeli  hedí  se  nejlépe  roztok  potaše  nebo  sody,  poně- 
vadž tvoří  roztok  tento  s pryskyřicemi  ve  dřevě  obsaženými  mýdla 
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a s tříslovinou  a j.  sloučeniny,  jež  jsou  ve  vodě  rozpustný.  Kromě  toho 
však  roztok  potaše  neb  sody  pohlcuje  též.  smísí  li  se  s vápnem  chlorovým, 
chlor  vylučující  se  z chlorového  vápna  a tvoří  tak  sloučeniny,  které  silně 
bílí  (Eeau  de  Javelle,  Eeau  de  Labarraque).  Proto  postupuje  se  při  bí- 
leni dřeva  tím  způsobem,  že  se  čištění  a bílení  koná  současně;  však 
tehdy,  obsahuje  li  dřevo  velmi  mnoho  pryskyřice,  třísloviny  a j.,  odpo- 
račuje  se  předsebráti  každý  úkon  zvláště.  Postupuje  se  tedy  následujícím 
způsobem : 

Rozpustíme  v 1 l studené  vody  30  g sody  (nebo  25  g potaše) 
a přimísíme  tomuto  roztoku  50  — 60  g dobrého,  čerstvého 
vápna  chlorového.  Stálo-li  chlorové  vápno  již  delší  dobu,  třeba  v uza- 
vřené nádobě,  ztrácí  značně  na  své  účinnos  i a hodnotě  a dlužno  ho  proto 
vžiti  poměrně  více.  Když  se  byl  roztok  ustál  a vyjasnil,  procedíme  jej 
a vložíme  pal:  dřevo,  jež  chceme  bíliti  do  jasné  tekutiny  na  1 — 1 ho- 
dinu, .načež  je  vyjmeme  a důkladně  vodou  omyjeme.  Xení-li  možno  dřevo 
do  roztoku  vložiti,  omýváme  je  delš  dobu  houbou  smočenou  v roztoku 
a třeme  při  tom  důkladně,  načež  opět  vodou  omyjeme.  Poněvadž  však, 
i přes  důkladné  omývání  vodou,  zůstane  část  roztoku  vápna  chlorového 
ve  dřevě  a chlor  v roztoku  obsažený  netoliko  na  dřevo,  nýbrž  í na  rao- 
řidlo  škodlivý  účinek  jeví,  jest  třeba  o to  se  postarat!,  aby  chlor  úplně 
byl  z dřeva  odstraněn.  K tomu  slouží  pak  kyseliny,  ježto  chlor  zapuzují, 
a poněvadž  nejlacinější  a nejméně  dřevu  škodlivou  jest  vodnatá  ky- 
selina siřičitá,  užívá  se  ponejvíce  této.  Lze  však  použiti  též  které- 
koliv jiné  kyseliny  ovšem  rozředěné  a odporučuje  se,  není-li  po  ruce 
kyseliny  siřičité,  kyselina  solná,  poněvadž  jest  velmi  laciná;  nutno 
však  ji,  poněvadž  přichází  v obchodě  většinou  42  9 procentní,  rozřediti 
trojnásobným  množstvím  vody. 

Připomenuto  budiž,  že  na  místě  kyselin  právě  tak  dobře  možno  po 
užiti  roztoku  sír  na  tanu  sodnatého  čili  an  ti  chloru  k odstranění 
chloru  ze  dřeva. 

Konečně  možno  též  omývání  dřeva  kyselinami  a roztokem  sírna- 
tanu  sodnatého  nahraditi  tím,  že  omýváme  dřevo  dodatečně  roztokem 
marseillského  mýdla  (20  g mýdla  na  1 / vody),  poněvadž  poutá  chlor 
tím,  že  se  sodík  v mýdle  obsažený  s uvolněným  chlorem  slučuje  v chlorid 
sodnatý  čili  kuchyňskou  sůl. 

Způsob  tento  odporučuje  se  jmenovitě  tehd}',  chceme  li  dřevo  mo- 
řili nějakým  mořidlem  kyselým,  kdežto  kyseliny  siřičitý  a pod.  jest 
výhodno  použiti,  moří-li  se  pak  nějakým  mořidlem  zásaditým,  poně- 
vadž kyselina  ruší  současně  louh,  jenž  byl  ve  dřevě  zbyl. 

Obsahuje-li  však  dřevo  velmi  mnoho  pryskyřice,  omyjeme  je  nej- 
prve důkladně  roztokem  sod}'  (40  g sody  na  1 / vody)  neb  též  marseill- 
skýin  mýdlem  25  g mýdla  na  1 l vody),  načež  je  teprve  buď  máčíme 
nebo  natíráme  jasným  roztokem  chlorového  vápna,  jak  shora  bylo  vypsá- 
no, jen  s tím  rozdílem,  že  roztok  sody.  v němž  chlorové  vápno  rozpou- 
štíme, může  v tomto  případě  byvti  poněkud  silnější  (20 — 25  g sody  na 
na  1 / vody). 

Nejznamemtějšíin  však  prostředkem  k bílení  dřeva  jest  kysličník 
vodičityv,  jenž  prodává  se  jako  3°/0  roztok  ve  vodě. 

Bohužel  však  jest  cena  jeho,  ač  se  ho  užívá  jen  rozředěného  ve 
stejném  množství  vody.  tak  vysoká,  že  ho  s výhodou  lze  použiti  jen 
velmi  zřídka  (1  l stojí  1 K 20  h . Jedná-li  se  však  o to.  vy  bíliti  sněho- 
bíle nějaké  vzácné  a drahé  dřevo,  hodí  se  k tomu  rozhodně  nejlépe  ky- 
sličník vodičitý.  Rozředíme  jej  pak.  jak  již  uvedeno,  se  stejným  dílem 
vody,  přidáme  tolik  čpavku,  až  působí  slabě  zásaditě  a vložíme-  pak  dřevo 
na  několik  dní  do  tekutiny. 
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CCXXXXIX 


Kredence  ve  slohu  anglické  renaissance. 
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Psací  stůl  ve  slohu  Ludvika  XIV  s vložkami  z ciselované  bronze  podloženými  želvovinou; 

z dílen  L.  Wienera  v Paříži. 
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Detaily  z kůrových  stolic  kostela  sv.  Jakuba  v Lutichu  a v Kolíně 
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Ornamenty  ve  dřevě  vykládané  ve  způsobu  intarsii  z r.  1605 
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Stůl  ze  dřeva  dubového  z dílen  H.  Fourdinoise  v Paříži. 


CCLIV 


Zařízeni  pokoje  dle  návrhu  architekta  Klrchmayera  v Mnichové. 
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Stojan  na  obrazy.  Věšák  na  šaty. 
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Buffet  a židle. 
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CCLVII 


Vnitřek  tyrolského  zámečku.  Předsíň. 


CCLVIII. 


Postranice  stolic  chrá-  Vyplň  nástěnná.  Oldenburská 

mových  z let  1520-1530.  práce.  Z počátku  XVI.  století. 


CCLIX. 


Skříň  z doby  pozdní  gotiky  od  mistra  Jdrga  Syriina  v Ulmu. 


CCLX 


Postele  v antverpském  museu  Steenové. 
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Radniční  dvéře  z roku  1509,  ve  slohu  pozdní  gotiky. 


CCLXII. 


Jednotlivé  části  kůrových  stolic  chórových  cisterciáckého  kláštera 

v Maulbronnu. 
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Skřínka  provedená  v c.  k.  odb.  škole  ve  Val.  Meziříčí. 
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II.  Hlazení  dřeva  a vyplňování  pór  (prulinek)  ve  dřevě. 

Vlastní  hlazení  dřeva  má  se  díti  před  mořením.  Hlazení  děje 
se  buď  za  sucha  nebo  mokra.  Za  mokra  pemzou  a vodou  neb  fermeží 
hladí  se  téměř  vždy  tvrdé  druhy  dřev  na  př.  dřevo  dubové,  avšak  jest 
radno  za  mokra  hladiti  každé  dřevo  v tom  případě,  kde  mořidlo,  jímž 
se  pak  natírá,  jeví  snahu  průlinky  ve  dřevě  roztáhnouti,  jako  na  př.  při 
žíravinách,  dvojchromanu  draselnatém  a j.  Hlazení  za  sucha  děje  se  dnes, 
nehledime-li  k strojnímu  hlazení,  téměř  výhradně  skelným  papírem  nebo 
pemzou,  jen  velmi  zřídka  přesličkou  nebo  žraloci  kozí.  Hladíme  li  dřevo 
písečným  papírem,  jenž  se  prodává  v různých  jemnostech,  jest  za  pří- 
činou úspory  s výhodou,  vždy  dva  archy  papíru  na  sebe  přilepiti  zadními 
jich  stranami.  Aby  pak  zůstaly  slepené  listy  rovny  a nestáčely  se,  vlo- 
žíme je,  když  schnou,  do  lisu. 

Místo  jemné  práškovité,  plavené  pemzy,  užívá  se  k hlazeni  za  sucha 
i mokra  tak  zvaných  Worbesových  brousků,  jež  se  prodávají  v 5 druzích 
různé  jemnosti  a vyznamenávají  se  především  tím,  že  jimi  dosáhnouti  lze 
netoliko  dokonale  hladkých,  nýbrž  i zcela  rovných  ploch. 

Hlazení,  jež  předsebéře  se  po  moření  dřeva,  má  v podstatě  ten 
účel,  aby  se  průlinky  (póry)  dřeva  vyplnily.  Ještě  do  nedávná  dělo 
se  to  jmenovitě  při  světiých  druzích  dřev  tím  způsobem,  že  se  dřevo 
natřelo  klihovou  vodou  (200  g klíhu  na  1 Z vody),  při  dubovém  a jiných 
tvrdých  dřevech  natíráme  dřeva  mazem  škrobovým  nebo  též  — při  ja- 
kémkoliv druhu  — pemzou  a lněným  olejem.  Byly  ovšem  zpozorovány 
nevýhody  tohoto  posledního  způsobu,  hlavně  vyrážení  oleje  na  povrchu 
dřeva,  avšak  dodnes  nepřiměla  tato  okolnost  všech  truhlářů,  aby  upustili 
od  tohoto  způsobu.  Z toho  důvodu  budiž  zde  na  nevýhodu  tuto  důkladně 
poukázáno. 

Leštíme-li  dřevo  pemzou  a lněným  olejem,  slučuje  se  pemza  s olejem 
v tmel,  který  sice,  hladíme-li  dře^o  důkladně,  průlinky  dokonale  vyplní, 
ale  působí  při  tom  tu  velikou  nesnáz,  že  příliš  těžko  a pomalu  schne. 
Nejhorší  však  při  tom  jest,  že  olej  i do  vláken  dřeva,  netoliko  do  nátěru 
vniká,  tak  že  též  dřevo  jest  částečně  olejem  napuštěno. 

Kdyby  bylo  lze  čekati  s leštěním,  až  tmel  a olej  lněný  úplně  vy- 
schne, obdrželi  bychom  ovšem  úplně  hladké  a k leštění  výborně  upravené 
plochy,  bohužel  jest  to  v dnešních  poměrech,  kdy,  nehledíme-li  k ztrátě 
času,  nábytek  objednává  a zhotoviti  se  musi  v době  poměrně  krátké,  po 
většině  nemožno,  poněvadž  k tomu,  aby  lněný  olej  dokonale  vyschnul, 
nestačí  týden,  ale  potřebí  jest  měsíce  a ještě  delší  doby.  Co  však  se 
stane,  leštíme-li  dřevo  dříve,  než  tmel  ztvrdnul  a olej  vyschnul?  Nastává 
známé  vyrážení  oleje  a tím  zároveň  ztráta  lesku  docíleného  leštěním. 
Lněný  olej,  jenž  nebyl  úplně  vyschnul,  přijímá  totiž  znenáhla  ze  vzduchu 
kyslík  a mění  se  následkem  toho  v elastickou,  lepkavou  hmotu,  kyselinu 
linoleovou.  Cím  více  pak  dřevo  vysýchá,  jmenovitě  v teplých  místnostech, 
tím  více  se  stahuje  a vytlačuje  následkem  toho  na  povrch  netoliko  lněný 
olej  dosud  tekutý,  nýbrž  i tmel,  jenž  byl  ještě  nestvrdnul,  tak  že  část 
jeho  polituru  proráží.  Tím  se  politura  znenáhla  ničí,  avšak  krom  toho 
sráží  se  na  ní  olejovitá  z oleje  lněného  a pemzy  se  skládající  vrstva, 
která,  mísíc  se  s prachem  a okysličujíc  se  kyslíkem  ze  vzduchu,  tvoří  po- 
sléze na  polituře  tvrdé  škraloupy,  jež  nesnadno  se  dají  odstraniti.  Jen 
tehdy,  otírá-li  se  nábytek  vždy  za  několik  dní  důkladně  — nejlépe  vo- 
dou s několika  kapkami  čpavku  nebo,  nebyl-li  nábytek  po  delší  dobu  otírán, 
směsí  ž dílů  rozředěného  octa.  1 díiu  líhu  a 1 dílu  oleje  lněného  — lze  za- 
brániti  tvoření  této  lepkavé  massy;  přes  to  však  podléhá  politura  znenáhla 
zkáze.  — Poněvadž  vrstva  politury  podporuje  rychlé  okysličováni  lněného 
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oleje,  trvá  to  mnohdy  léta,  než  olej  přestane  vyrážeti.  Proto  jest  zby- 
tecno  polituru  snad  obnovovati  dříve,  než  přestal  olej  vyrážeti,  neboť 
i nová  politura  v krátké  době  opět  zkáze  podléhá. 

Též  na  to  budiž  zde  poukázáno,  že  mnozí  truhláři  nejen  leští  olejem 
nábytek,  ale  dokonce  důkladně  olejem  neb  jinými  tuky  dřevo  jmenovitě 
ořechové  napouštějí  a to  z toho  důvodu,  aby  dosáhli  na  dřevě  sytějšího 
a hlubšího  zbarvení.  Však  z toho,  co  svrchu  bylo  řečeno,  vysvítá,  že  na- 
pouštění toto  jen  stupňuje  škodlivý  účinek  oleje  lněného;  neboť  nezbytně 
utvoří  se  v krátké  době  na  povrchu  politury  lepkavá  massa  a to  měrou 
mnohem  značnější,  poněvadž  průlinky  ve  dřevě  jsou  lněným  olejem  neb 
jiným  tukem  zcela  prosáknuty. 

Aby  se  těmto  nesnázím,  které  vznikají  použitím  oleje  lněného  při 
leštění  dřeva  vyhnuli,  používají  mnozí  truhláři  k leštění  místo  tekutého 
oleje  lněného,  tuhého  loje  nebo  tuhého  paraffinu.  Ze  dřeva,  které  se  tímto 
způsobem  leští,  nevyráži  sice  ona  lepkavá  massa  ve  studených,  ovšem  ale 
v teplých  místnostech  a trvá  nad  to  vyrážení  toto  ještě  déle  než  leští-li  se 
olejem,  poněvadž  lůj  a paraffin  nestvrdnou  a nevysýchají.  Ovšem  má  způsob 
tento  oproti  předchozímu  tu  přednost,  že  vrstva,  která  na  povrchu  poli- 
tury se  byla  utvořila,  dá  se  snadněji  smýti.  poněvadž  na  vzduchu  netvrdne. 

Vřele  možno  odporučiti  k plnění  průlinek  ve  dřevě  zvláštní  massu, 
kterou  připravíme  si  následujícím  způsobem: 

Smísíme  důkladně  1 d l prášku  škrobového  iškrobové  moučky)  s 1 
dílem  (dle  váhy)  barytu  a */«  dílu  sikativu.  Po  té  přiléváme  směsi  olej 
terpentivý  tak  dlouho,  až  má  hustotu  fermeže,  při  čemž  dlužno  míti  na 
paměti,  že  příliš  mnoho  oleje  terpentinového  ztěžuje  usýchání  massy. 
Na  místo  sikativu  užívá  se  s výhodou  elektrolysou  čištěného,  okysličeného 
oleje  lněného  tak  zvané  termeže  lněnoolejné  elektricky  čištěné,  která 
nejen  schne  stejně  rychle  jako  sikativ.  ale  nad  to  předčí  tím,  že  je  úplně 
bezbarvá,  odporučuje  se  použiti  jí  jmenovitě  tehdy,  plní-li  se  póry  ve 
světlém  dřevě.  Masse  této  dáváme  pak  takovou  barvu,  jako  má  mořené 
již  dřevo,  jehož  póry  chceme  vyplniti;  nejpohodlněji  děje  se  to  anilino- 
vými barvivý  v líhu  rozpustnými.  Natírati  pak  onou  směsí  jest  nejlépe 
pomocí  silného,  vlněného  hadru  podobně  jako  při  leštění;  nutno  však  jest 
massu  co  možná  silně  do  dřeva  vpěchovati.  Poněvadž  pak  massa  tato 
těžko  se  dřeva  se  smývá,  dlužno  toho  dbáti,  aby  jí  příliš  mnoho  na  po- 
vrchu nezbylo.  Massa  vyschne  as  v 8 hodinách. 

Přirozeno  jest,  že  se  způsob  tento  z počátku  vždy  hned  nezdaří 
úplně,  jmenovitě  třeba  pokusy  vyzkoumat  i potřebnou  hustotu  massy. 

Kromě  toho  užívá  se  k plnění  průlinek  ve  dřevě  též  tak  zvaných 
leštících  olejů,  jež  se  v podstatě  skládají  z okysličeného  oleje  lněného, 
fermeže  a sikativu  s přísadou  laku  rozpuštěného  v oleji  terpentinovém 
(lak  jantarový). 

6ásť  třetí.  Leštění  a lakování  dřeva. 

I.  Pomůcky  k Je  stěn  i a lakování. 

1.  Líh,  alkohol. 

Líh  vyrábí  se:  1.  destillací  z tekutin  obsahujících  alkohol  na  př. 
z cognaku  a vína;  2.  kvašením  a destillací  z látek  obsahujících  cukr, 
na  př.  z řepy  cukrové;  3.  ze  škrobovuých  látek,  které  nejprve  sladem 
(totiž  diastasou  v nich  obsaženou)  promění  se  v dextrin  a cukr  sladový, 
načež  kvašením  vzniká  líh,  jenž  se  destilací  vyloučí;  tak  na  př.  vyrábí 
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se  líh  z bramborů,  obilí,  rýže  a t.  d. ; 4.  také  může  povstati  líh  z uhlo- 
vodíku těžkého  či  ethylenu,  jenž  vyškytá  se  ve  svítiplynu,  vyrobeném 
z kamenného  uhlí  (v  plynárnách). 

Většina  líhu  vyrábí  se  z bramborů.  Tyto,  byvše  očištěny,  vaří  se 
parou,  načež  se  rozmačkají  s vodou  na  kaši,  ku  které  přidává  se  roz- 
mačkaný slad  syrový.  Působením  diastasy  ve  sladu  obsažené  při  teplotě 
70°  se  s vodou  zapařuje.  čímž  se  škrob  v dextrin  a cukr  promění  a roz- 
pustí. Proměna  škrobu  v cukr  vysvětluje  se  působením  diastasy,  látky  to 
dusíkaté,  jež  tvoří  se  ze  sloučenin  bílkovitých. 

Povstalá  kapalina  cukernatá  tak  zvaná  zápara  (něm.  Maische)  přehání 
se  do  kádí  v kvasírně,  kdež  nasazují  se  doni  lihovarnické  kvasnice 
čili  holovice,  načež  nastává  kvašení,  kteréž  během  tří  dnů  se  ukončí. 

Poněvadž  líh  vře  při  78'3°,  voda  však  teprve  při  100°,  prchá  při 
destillaci  vykvašené  zápary  nejprve  lih  silný,  později  pak  vodnatý.  Ve 
starších  přístrojích  destillačních  docílilo  se  jen  líhu  slabého,  jenž  obsa- 
hoval 29 °/0  vlastního  líhu  a nazýván  břečkou.  Avšak  dnes  složitou,  opěto- 
vanou destillaci  (rektifikací)  jakož  i ochlazováním  líhovitých  par  (defleg- 
mací)  nabýváme  líhu  92 — 97  procentového.  Užije- li  se  při  destillaci  ještě 
látek,  jež  vodu  poutají  páleného  vápna,  chloridu  vápenatého),  nabývá  se 
líhu  ještě  sehnanějšího,  až  100  procentového.  Zbytek  po  destillaci  slouží 
za  krmivo  pro  dobytek  pod  jmenem  výpalk}'. 

Jelikuž  líh  jest  tím  čistší,  čím  méně  vody  obsahuje,  a ježto  voda 
jest  těžší  líhu,  určuje  se  hodnota  líhu  specifickou  váhou  jeho.  V praxi 
užívá  se  k tomu  hustoměrů  Či  areometrů,  jež  šlovou  lihoměry  či  alkoho- 
lometry.  V .Rakousku  zavedeny  jsou  lihoměry  dle  Tralles-a,  jehož  stupně 
ukazují  počet  litrů  pouhého  líhu  ve  100  litrech  líhu  prodejného  při  15°  C. 
Má-li  prodejný  líh  jinou  teplotu,  kterou  ukazuje  teploměr  v lihoměru  se 
nalézající,  musí  se  vžiti  příslušná  oprava  dle  návodu,  jenž  na  něm  jest  udán. 

Při  ustanovení  procent  pouhého  líhu  v nějaké  kapalině  líhovité  lí- 
homěrem  používá  se  následující  tabulky  (viz  str.  420.).  Ukazuje  li  na  př. 
líhoměr  9 1 °/0  líhu  a teploměr  připojený  pak  teplotu  121/Í°C,  nalezneme 
v tabulce,  že  obsahuje  kapalina  ve  skutečnosti  91’7°/o  pouhého  líhu. 

Každý  truhlář  měl  by  míti  líhoměr,  kterým  by  hodnotu  líhu,  jehož 
užívá  se  při  leštění,  ustanoviti  mohl  (viz  odstavec  o leštění  a tabulku 
na  str.  420.). 

Tabulka  dle  Brixe  (na  str.  421.)  udává,  mnoho-li  vody  nutno  přidati 
líhu  určité  síly,  přilejeme-li  si  líh  obsahující  menší  procento  pouhého 
lihu.  Tabulky  používá  se  způsobem  následujícím:  Vyhledáme  si  nejprve 

v hořejší  vodorovné  řadě  procento  líhu.  který  chceme  rozřediti,  a sestu- 
pujeme pak  v řadě  kolmé  až  k číslu,  které  se  křižuje  s řadou,  která 
v první  řadě  udává  žá  lané  procento,  číslo,  jež  nalezneme  na  tomto 
místě,  nám  udává,  kolik  litrů  vody  třeba  přidati  ke  100  l silného  lihu, 
bychom  dostali  líh  zředěn ější  Chceme-li  na  př  100  i 90  procentního  líhu 
rozděliti  na  85°/0,  nutno  mu  přimísiti.  jak  tabulka  ukazuje.  6 6 l vody. 

Poněvadž  líh  k požívání  jest  obtížen  vysokou  daní,  které  jest  prost 
líh,  jehož  se  užívá  k účelům  technickým,  činí  se  proto  líh  tento  pod 
úředním  dozorem  k pití  nezpůsobilým  čili  denaturuje  se.  To  děje  se  po- 
nejvíce přísadou  dřevěného  líhu.  jenž  jest  součástí  dřevěného  octa,  který 
vzniká  při  destillaci  dřeva  za  sucha  nebo  též  přísadou  pyridinu,  součásti 
to  dehtu  kamenouhelného. 

Lih  prodejný  jest  většinou  92 — 96  procentní,  bezbarvá,  řídká  ka- 
palina ostrého  zápachu,  která  se  snadno  zapaluje  proto  pozor  při  otvírání 
nádobí  s lihem  poblíže  ohně.  lampy,  a j.).  Hoři  modravým,  nesvítivým 
plamenem.  V truhlářství  jest  proto  velmi  důležitý,  poněvadž  snadno  roz- 
pouští látky  ve  vodě  nerozpustné,  především  tuky  a pryskyřice. 
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Meření,  bíl»ní.  broušení,  leštění  a lakerání  dřeva. 


2.  Líh  dřevěný  čili  alkohol  methylnatý. 


Dřevěného  líhu  dobýváme  z octa  dřevěného  přísadou  páleného 
vápna.  Jest  to  bezbarvá,  řídká  kapalina  líhovitého  zápachu  a palčivé 
chuti,  jest  hořlavý  a dá  se  smísiti  jak  s vodou  tak  i s alkoholem  a ethe- 
rem. Čistý  líh  dřevěný  jest  velmi  drahý,  dražší  než  líh;  lacinější  druh, 
tak  zvaný  surový  líh  dřevěný,  jehož  se  užívá  k účelům  technickým, 
obsahuje  ještě  jiné  látky,  z nichž  jest  nej  důležitější  aceton,  kapalina  to 
příjemně  páchnoucí,  jako  voda  jasná. 


3.  Ether. 

» 

Ether  se  dobývá  z líhu  pomocí  kyseliny  sírové.  Jest  to  jasná,  bez- 
barvá, řídká  kapalina  zcela  zvláštního  pronikavého  zápachu  a chuti.  Hoří 
svítivým,  čadivým  plamenem,  páry  jeho  smíšeny  se  vzduchem  vybuchují 
(explodují)  a byv  vdychán  omamuje.  Jest  jen  málo  ve  vodě  rozpustný, 
naproti  tomu  s lihem  dá  se  smísiti  v jakémkoliv  poměru  (směs  1 dílu 
étheru  se  3 díly  líhu  jest  známa  pod  názvem  Hoffmannových  kapek). 
Jest  výborným  rozpustidlem  pro  mnohé  látky. 


4.  Tuky. 

Tuky  vyskytují  se  v látkách  živočišných  a rostlinných.  Pouhé  (čisté) 
tuky  jsou  téměř  bez  barvy  a bez  zápachu ; jsou  lehčí  než  voda,  ve  vodě 
se  nerozpouštějí,  jsou  však  snadno  rozpustný  v etheru,  horkém  líhu, 
benzinu,  sirouhlíku  a j.  Co  do  chemického  složení  skládají  se  z uhlíku, 
vodíku  a kyslíku ; jsou  sloučeniny  glycerinu  s kyselinami  mastnými,  proto 
obdržíme  též  glycerin,  syrupovitou.  sladkou  kapalinu  nejlépe,  vaříme-li 
olej  olivový  s kysličníkem  olovnatým  a vodou.  Mastná  kyselina  oleje 
olivového  slučuje  se  při  tom  s olovem  v nerozpustné  mýdlo  olovné,  kdežto 
glycerin  se  vylučuje.  Avšak  glycerinu  nabýváme  také.  vaříme  li  tuky 
s louhem  draselnatým  neb  sodnatým.  při  čemž  tvoří  se  zároveň  bud 
mazavé  mýdlo  draselnaté  nebo  tvrdé  mýdlo  sodnaté. 

Nej  důležitější  z kyselin  mastných  jsou  kyselina  stearová,  palmitová 
a olejová.  Čím  více  obsahuje  tuk  kyseliny  olejové,  tím  jest  řidší,  čím 
více  obsahuje  kyseliny  stearové,  tím  jest  tužší. 

Dle  toho  rozeznáváme  tuky  trojí:  1.  Loje  čili  tuky  tuhé;  2.  másla 

neb  sádla  či  tuky  mazavé;  3.  tuky  kapalné  či  oleje  neb  trány. 

K tuhým  tukům  náleží  lůj  hovězí,  skopový  a jelení,  k tukům  ma- 

zavým  máslo,  sádlo  vepřové,  husí.  máslo  palmové  a olej  kokosový.  Oleje 

jsou  dvojí,  vysýchavé  a nevysýchavé. 

Také  rozdělují  se  oleje  ještě  jinak  a sice  na  oleje  těkavé,’  étherické 
či  vonné  čili  silice  a oleje  netěkavé  či  mastné;  jak  svrchu  již  řečeno, 
jsou  to  tuky  kapalné. 

Oleje  mastné.  Oleje  mastné  dobývají  se  většinou  lisováním  ze 
semen  nebo  dužin}'  rostlin,  při  čemž  zbývá  ssedliua  vždy  ještě  něco 
oleje  obsahující,  tak  zvané  pokrutiny.  Mají-li  oleje  sloužitj  jenom  účelům 
technickým,  možno  jich  doby  váti  z rostlin  též  pomocí  rozpust  idei  na  př. 
sírouhlíku,  benzinu  a j.,  způsobem  to,  kterým  všechen  olej  se  z rostlin 
vytěží.  Poněvadž  všechny  oleje  obsahují  množství  bílkoviny,  nutno  tuto 
z nich  vyloučiti,  což  děje  se  buď  tím  způsobem,  že  se  nechají  uležeti 
nebo  umělým  čištěním  (sírou  neb  horkými  vodními  parami).  Žádný  mastný 
olej  netěká  za  horka,  avšak  rozkládá  se,  silně  jsa  zahříván,^  při  čemž  vzni- 
kají hořlavé  plyny  (slouží  k osvětlování  na  drahách  a j.).  Část  mastných 
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olejů  přijímá  ze  vzduchu  vodu  a rozkládá  se,  čímž  uvolňuje  se  glycerin, 
kyselina  mastná ; rozklad  tento  nazývá  se  žluknutí  oleje  (nevysýchavé 
oleje);  jiná  část  olejů  mastných  naproti  tomu  přijímá  ze  vzduchu  kyslík, 
houstne  a stvrdne  časem  úplně  (vysýchavé  oleje). 

Roztokem  kyseliny  dusíkové  (nejlépe  použiti  jest  dusánu  draselna- 
tého,  který  rozpustíme  ve  vodě  a přidáme  několik  kapek  rozředěné  ky- 
seliny sírové)  možno  ihned  rozeznati  olej  vysýchavý  od  oleje  nevysýcha- 
vého;  oleje  nevysýchavé  totiž  ztuhnou,  přidáme-li  jim  roztoku  kyseliny 
dusíkové,  oleje  vysýchavé  však  nikoliv. 

K olejům  nevysýchavým  patří  olej  olivový  či  dřevěný 
(z  plodů  olivy),  olej  řepkový  (z  řepky),  olej  manolový  (z  hořkých  nebo 
sladkých  mandlí),  olej  hořčičný  (ze  semene  hořčičného),  olej  sesamový 
ze  semene  sesamu,  rostoucího  v índii,  Guinei  a j,l,  olej  palmový  (z  plodů 
palmy  olivové)  jakož  i řidčeji  se  vyskytující  oleje  kukuřicový,  bukvicový  a j. 

K olejům  vysýchavým  patří  olej  lněný  (ze  semene  lněného), 
olej  makový  (ze  semen  makových),  olej  konopný,  olej  slunečnicový,  olej 
ricinový.  Sem  náleží  též  rybí  tuk. 

Ze  všech  těchto  mastných  olejů  má  větší  důležitost  toliko  olej  lněný. 
Dobývá  se  lisováním  ze  semene  lněoého;  aby  se  co  možná  nejvíce  oleje 
ze  semen  vytěžilo,  lisují  se  semena  při  vyšší  teplotě,  když  byla  předem 
parou  zahřívána  za  tím  účelem,  aby  se  z nich  vyloučila  rostlinná  bílko- 
vina a sliznaté  součásti.  Olej  za  studená  vjdisovaný  má  barvu  zlato 
žlutou,  za  horka  vytlačený  tmavší,  jantarovitou  až  hnědožlutou.  Skalici 
zelenou  za  současného  působení  světla  slunečního  dá  se  však  olej  lněný 
dokonale  vybíliti.  Rozpustíme  za  tím  účelem  1 kg  zelené  skalice  v ll/t  l 
vody,  přilejeme  roztok  k 1 kg  oleje  lněného  a zůstavíme  směs  účinkům 
slunečního  světla  po  4 — 8 týdnů,  občas  směsí  míchajíce. 

Olej  lněný  skládá  se  v podstatě  z olejanu  glycerinového  (80°/o)» 
který  způsobem  shora  popsaným  se  poznenáhlu  rozkládá.  Připomenuto 
budiž,  že  pohlcování  jest  tím  větší,  je-li  zůstaven  účinkům  slunečního 
světla.  Nejrychleji  pokračuje  okysličování  v modrém,  nejvolněji  v čer- 
veném světle.  (Proto  užívá  se  lahví  ze  skla  červeného  k delšímu  uchování 
látek  snadno  se  okysličujících). 

Užívá  se  oleje  lněného  především  k výrobě  mastných  fermeží, 
rovněž  k výrobě  sikativů  a mastných  laků. 

těkají  (vypařují  sej  bez  rozkladu  ; 
aromatickou  vůní.  Poněvadž  se 
žství  jen  nepatrném, 

se  z nich  lisováním,  nýbrž  tím  způsobem,  že  se  dotyčné  č 
které  étherický  olej  obsahují,  zahřívají  s vodou  v destillačním  kotli. 
3'  prchající  páry  pak  se  zachycují  ve  zvláštním  jímadle.  Étherický  olej 
plave  pak  v jímadle  na  povrchu  vody  a sbírá  se. 

Všechny  étherické  oleje  jsou  bezbarvé  a těkavé,  rozpouštějí  se  v líhu 
a etheru,  dodávajíce  jim  při  tom  příjemnou  vůni. 

Mnohé  z nich  pohlcují  na  vzduchu  kyslík,  stávají  se  znenáhla  tmav- 
šími a zpryskyřičnatí.  Tím  způsobem  vznikají  v rostlinách  tak  důležité 
pryskyřice. 

Chemicky  pozůstávají  étherické  oleje  vedle  jiných  sloučenin  hlavně 
z uhlovodíků,  v nichž  jest  obsažen  uhlík  a vodík  asi  v poměru  10:16. 

Pro  truhláře  nejdůležitější  z étherických  olejů  jest  olej  terpen- 
tinový.  Dobývá  se  destillací  z terpentinu,  jenž  vytéká  ze  smrku.  V jí- 
ínadle  shromažďuje  se  olej  terpentinový,  kdežto  v nádobě  destillační  zbývá 
terpentin.  Olej  terpentinový  jest  bezbarvá  kapalina  charakteristické  vůně, 
silně  láme  světlo,  jest  ve  vodě  nerozpustná,  naproti  tomu  rozpouští  se  též 
v mastných  olejích  a jest  proto  znamenitým  rozřeďovadlem  kopáiu,  roz- 


nedobývají 
ásti  rostlin, 
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puštěných  v mastných  olejích  (olejové  barvy);  především  však  jest  vý- 
borným rozpustidlem  přemnohých  pryskyřici,  kaučuku  a j.  a užívá  se  ho 
proto  při  výrobě  laků.  Vře  při  155°  — 160°.  Ze  vzduchu,  jmenovitě  na 
světle  slunečním,  pohlcuje  kyslík  a pryskyřičnatí  tak  znenáhla,  při  čemž 
se  zároveň  uvolňuje  kyselina  mravenčí  a octová. 

Rozeznává  se  obyčejně  terpentinový  olej  francouzský,  německý, 
ruský,  švédský  a benátský. 

Ostatní  oleje  étherické  jako  olej  citrónový,  bergamattový,  pomeran- 
čový, kmínový,  anýzový,  růžový  a jiné  jsou  důležitým  materiálem  při 
výrobě  likérů,  voňavek,  pomád  a pod. 

Vosk.  K tukům  počítá  se  ještě  vosk;  není  však,  jako  tuky,  glyce 
rin,  nýbrž  podobně  jako  vorvaň  sloučenina  zvláštního  alkoholu  (myricyl) 
s kyselinou  palmitovou  a j. 

Rozeznáváme  vosk  včelí,  vosk  rostlinný,  vosk  karnaubový  (vypo- 
cuje  se  z listů  zvláštní  v Brasilii  rostoucí  palmy),  čínský  vosk,  myrtový 
vosk  a j. 

Vosk,  jejž  připravují  včely  a z něhož  budují  plástve,  jest  v surovém 
stavu  žlutý;  přetavováním  ve  vodě  se  nejprve  čistí  a pak  buď  na  světle 
slunečním  nebo  též  kysličníkem  vodičitým  vybílí.  Za  studená  jest  křehký, 
byv  však  zahřát,  jest  velmi  plastický;  taje  asi  při  63°.  V étheru  jest 
snadno  rozpustný.  Porušuje  se  zhusta  paraffinem  a ceresinem ; padělky 
obsahující  přísadu  paraffinu  snadno  se  poznají  pomocí  dýmavé  kyseliny 
sírové,  poněvadž  zuhelňuje  vosk,  na  paraffin  však  nijak  nepůsobí. 

Ceresin.  Umělý  vosk  je  ceresin.  V Haliči,  při  Kaspijském  jezeře 
a v Baku  přichází  jako  přirozený  paraffin  jakožto  zbytek  po  vypaření 
petroleje  a to  pod  názvem  ozokerit;  ozokerit  jest  barvy  zelené,  hnědé 
neb  červené;  vybílen  byv  přichází  do  obchodu  pod  jménem  ceresinu. 
Podobá  se  velice  vosku  včelímu  a užívá  se  ho  hojně  jako  náhražku  za 
vosk  včelí,  jmenovitě  k voskování  nábytku,  však  též  k výrobě  svíček 
a jiným  způsobem.  Smíšen  s oleji  vaselinovými  tvoří  hmotu  máslovitou 
a slouží  mnohem  lépe  než  paraffin  k výrobě  umělých  vaselinů.  Má  tu 
velikou  přednost,  že  jest  2y.2krát  lacinější  než  čistý  vosk  včelí. 

Kafr.  S oleji  étherickými  blízce  jest  příbuzný  kafr ; dobývá  se  de- 
stillací  ze  kmenů  zvláštního  druhu  vavřínu,  kafrovniku  (Laurus  camphora, 
roste  v Číně  a Japonsku).  Jest  to  bezbarvá,  průsvitná,  krystallická  hmota, 
která  se  dá  tím  způsobem  v prášek  proměniti,  že  se  navlhčí  lihem.  Jest 
pronikavého  zápachu,  jedovatý  a hoří  čarlivým  plamenem;  ve  vodě  se 
těžko  rozpouští  (1  díl  na  1000  dílů  vody);  v líhu  však  jest  snadno  roz- 
pustný. Vyrábí  se  též  uměle  z oleje  terpentinového  působením  plynného 
chlorovodíku. 

Směs  1 dílu  katru.  7 dílů  líhu  a 2 dílů  vody  nazývá  se  líh  ka- 
frový, směs  1 dílu  kafru  s 5 dfly  oleje  olivového,  olej  kafrový  a směs 
1 dílu  katru  s 1 dílem  gummy  arabské  a 48  díly  vody  vino  kafrové. 

V malých  dávkách  působí  tišivě  na  nervy.  Zvadlé  rostliny  obživnou, 
dáme-li  je  do  vody,  jíž  jsme  přidali  trochu  oleje  kafrového.  Roztaven 
byv  s bavlnou  střelnou,  tvoří  celluloid.  V truhlářství  užívá  se  ho  jako 
přísady  k lakům  a též  politurám. 

5.  Pryskyřice. 

Mnohé  organické  sloučeniny,  jmenovitě  olej  terpentinový.  obsažený 
v dřevě  stromů  jehličnatých,  dále  jisté  součásti  silice  citrónové,  pome- 
rančové. dymiánu,  silice  kmínové  a j.  přijímají  ze  vzduchu  nebo  okysli- 
čovadel  kyslík  v nich  obsažený,  tuhnou  znenáhla,  až  posléze  zpryskyřič- 
natí.  Tyto  pryskyřice  jsou  sloučeniny  dusíku  prosté  a prýští  po  většině 
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již  jako  barevné  pryskyřice  z kůry  stromů.  Ve  vodě  jsou  nerozpustný, 
naproti  tomu  snadno  se  rozpouštějí  v líhu.  žíravinách,  jakož  i mastných 
olejích. 

Pryskyřice  dělíme  na : 

a)  Měkké  pryskyřice  čili  balsámy,  t.  j.  takové  pryskyřice,  jež  obsa- 
hují též  étherické  oleje,  na  př.  terpentin,  balsám  perujský,  storax  a j. 

b)  Tvrdé  čili  tuhé  pryskyřice,  na  př.  pryskyřice  smrková  (smúia), 
kopál,  benzoe,  mastix.  šelak.  jantar,  asfalt  a j. 

c)  Sliznaté  pryskyřice  t.  j.  takové,  které  kromě  pryskyřice  obsahují 
ještě  sliz  rostlinnou,  étherické  oleje  a j.;  jsou  to  vyschlé  mléčné  šťávy 
rostlinné  na  př.  gummiguta.  kadidlo,  myrrha.  kaučuk,  guttaperča  a j. 

Měkké  pryskyřice.  Z měkkých  pryskyřic  jest  důležit  pro  tru- 
hláře terpentin.  Prýští  se  ze  dřeva  smrku,  benátský  terpentin  ze  dřeva 
modřínu.  Terpentin  jest  měkká,  lepkavá  hmota:  uschne-li  však  na  stromě, 
mění  se  v tvrdou,  křehkou  massu,  obyčejnou  to  pryskyřici  smrkovou. 

Destilluje-li  se  terpentin  s vodou,  tvoří  se  silice  terpentinová  a zbývá 
vyvařený  terpentin,  destilluje-li  se  však  bez  vody,  obdržíme  kalafunu.  Ter- 
pentin přidává  se  lakům  lihovým,  aby  se  jim  dostalo  elastičnosti.  Této 
elastičnosti  pozbývají  však  tyto  laky  poznenáhlu,  poněvadž  se  těkavý 
olej  v terpentinu  obsažený  znenáhla  vypařuje  a následkem  toho  stanou 
se  laky  křehkými.  Fermeže.  jímž  bylo  přidáno  oleje  terpentinového, 
schnou  zvolna. 

Tvrdé  pryskyřice.  Pro  truhláře  mají  tvrdé  pryskyřice  ze  všech 
největší  význam,  poněvadž  předevšim  z nich  vyrábí  se  laky,  politury  atd. 

Asfalt.  Asfalt  či  zemská  smůla  plove  na  Mrtvém  moři,  dále  na 
jiných  jezerech  na  př.  na  smolném  jezeře  v Trinidadě  a j.,  též  vyskytuje 
se  v rozmanitých  horninách  jakož  i v živičnatém  (smolitém)  písku  t.  j. 
písku,  jenž  jest  prosáknut  více  neb  méně  tekutými  látkami,  jež  se  vy- 
značují přiboudlým  nebo  dehtovitým  zápachem  (v  Elsasku).  Asfalt  jest 
v podstatě  pevný  zbytek  po  surovém  petroleji,  jenž  pohlcováním  kyslíku 
ze  vzduchu  pryskyřičnatí  a černá.  Nejlepší  asfalt  pochází  ze  Sýrie,  taje 
při  100°,  jest  nerozpustný  v líhu.  naproti  tomu  snadno  se  rozpouští 
v étherických  olejích,  silicích  (na  př.  v silici  terpentinové),  v benzinu  a j. 
Syrský  asfalt  vyznamenává  se  dosti  silným  zápachem,  kdežto  asfalt 
americký  jest  zápachu  prost.  Užívá  se  asfaltu  v truhlářství  k výrobě 
laku  asfaltových. 

Benzoe  či  prysk  y řiče  benzoová.  Pryskyřice  benzoová  prýští 
se  z kmenů  a nejnižších  větví  zvláštního  stromu  iLaurus  benzoin)  rostoucího 
na  Sumatře,  Jávě,  Borneu  a j.  Na  vzduchu  usýchá  a hnědne  při  tom. 
Jest  to  tvrdá  a křehká  massa.  která  se  dá  snadno  rozetříti  Skládá  se 
z tří  různých  druhů  pryskyřičných,  jež  se  všechny  v líhu  snadno,  v étheru 
jen  z částí,  v chloroformu  jen  velmi  málo  rozpouštějí.  Vodou  se  sráží 
z roztoku  pryskyřice  benzoové  v líhu  bílá  tekutina  kosmetické  mléko). 

Rozeznává  se : a bílá  pryskyřice  benzoová,  světlečervená  to  zrnka, 
která  jsou  na  lomu  světležluté  barvy:  6)  mandlová  pryskyřice  benzoová 
tvaru  mandlovitého  a barvy  žlutobílé  s červenožlutými  vrstvami ; c)  oby- 
čejná pryskyřice  benzoová. 

Jantar.  Jantar  jest  pryskyřice,  která  se  nalézá  vyvržena  na  březích 
moře  ijmenovitn  moře  východního)  jakožto  zbytek  bývalých  stromů  je- 
hličnatých. Má  barvu  citronověžlutou,  červenavou  až  zahnědlou  a jest 
protkán  bílými,  neprůhlednými  proužky.  Jest  bez  chuti  a bez  zápachu, 
taví  teprve  při  280°  a hoří  světlým  plamenem,  vydávaje  při  tom  aroma- 
tickou vůni.  Třením  stává  se  jantar  elektrickým.  Skládá  se  ze  dvou  pry- 
skyřic, z nichž  jedna  jest  rozpustná  v líhu.  étheru  a chloroformu,  kdežto 
druhá  se  jimi  nerozpouští.  takže  v rozpustidlech  těchto  se  rozpouští  jen 
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malá  část  jantaru.  Destillujeme-li  vsak  nejprve  jantar  za  sucha,  prchá 
kyselina  jantarová  a silice  jantarová  a zbývá  pouze  kolofonium  janta- 
rové, které  se  dokonale  rozpouští  v líhu  smíšeném  s kafrem,  dále  v ben- 
zolu. chloroformu,  především  však  v olejích  Proto  užívá  se  jantaru 
v truhlářství  k výrobo  trvanlivého  laku  jantarového,  jenž  dodává  nábytku 
krásný  lesk. 

Damara  či  pryskyřice  damarová.  Pryskyřice  damarová  prýští 
se  z kmenů  a větví  zvláštního  stromu  jehličnatého  (Dammarra  orientalis) 
rostoucího  na  ostrovech  Borneu,  Jávě.  Sumatře,  Molukách  a j.  Jest  bez- 
barvá, někdy  poněkud  do  žlutá  zbarvená,  jasná  a průsvitná,  měkká 
a příjemné  balsamové  vůně.  Snadno  se  roztírá  a žvýká-li  se,  zauechává 
bílý,  na  zubech  lpící  prášek.  Při  75°  roztavuje  se  a při  150°  přechází 
v řídkou,  jasnou  kapalinu.  V líhu  a étheru  rozpouští  se  jen  z části,  úplně 
však  v tucích  a étheriokých  olejích  Vyrábí  se  z pryskyřice  damarové 
dobrý  a jasný  lak.  který  není  sice  tak  trvanlivý  a tvrdý  jako  lak  jan- 
tarový nebo  fermež  kopalová,  však  oproti  tomu  mnohem  lacinější.  Roz- 
pouští  se  většinou  v oleji  terpentinovém. 

Dračí  krev.  Dračí  krev  prýští  se  ze  šupin  plodů  zvláštní  palmy 
(Daemonorops  Draco),  rostoucí  na  ostrovech  Borneu.  Jávě,  Sumatře,  Mo- 
lukách. též  však  ze  kmenů  dračince  obrovitého,  jenž  roste  na  ostrovech 
Kanárských.  Jest  to  křehká  pryskyřice  barvjr  krvavé,  která  se  snadno 
rozpouští  v líhu  a olejích,  žíravinách  a kyselině  octové,  oproti  tomu  těžko 
v étheru.  Hoří  čadivým  plamenem  a vydává  při  tom  charakteristickou  vůni 
storaxu.  Porušuje  se  zhusta  jinými  červeně  zbarvenými  pryskyřicemi, 
což  však  možno  snadno  dle  vůně  poznati,  zapálíme-li  ji;  též  dle  toho 
poznáme  padělek,  že  se  v líhu  nesnadno  a pozvolna  rozpouští. 

Americká  dračí  krev  dobývá  se  ze  zvláštní  květiny  motýlovité  (Pte- 
rocarpus  Draco).  která  roste  v západní  Indii:  přichází  do  obchodu  v ty- 
činkách barvy  hnědé,  jež  jsou  zabaleny  v listy.  Chemicky  liší  se  od  vý- 
chodoindické dračí  krve  tím,  že  se  nesráží  čpavkem  z líhovitého  roztoku. 
V obchodě  se  vyskytuje  hojněji  dračí  krev  východoindická. 

Pryskyřice  elemová.  Jest  to  pryskyřice  žlutá,  měkká,  poněkud 
páchnoucí  jako  těkavé  oleje  (étherické).  Dobývá  se  ze  dřeva  rozmanitých 
stromů  rostoucích  v Brasilii  a Mexiku.  V líhu  se  snadno  rozpouští.  Užívá 
se  jí  v truhlářství  za  přísadu  k lakům  křehkým,  aby  jim  dodala  elastič- 
nosti  a tím  větší  trvanlivosti. 

Gvajaková  pryskyřice.  Prýští  se  sama  osobě  nebo  následkem 
řezů  v kůře  z kmenů  a větví  stromu  rostoucího  v Západní  Indii  ((xua- 
jacum  otficinale).  Obyčejný  druh  přichází  v obchodě  velikých,  nepravi- 
delných, tmavohnědých  až  černých  kusech.  Jest  křehká,  v drobných 
úlomcích  průsvitná  a lesklá.  Taje  při  85u  a zapáchá  benzinem  Jest  chuti 
stahující,  žvýká-li  se.  lepí  se  na  zubech.  Okysličovadly,  ano  již  na  vzduchu, 
barvi  se  krásně  na  modro  neb  na  zeleno,  dá  se  však  okysličovadly  jakož 
i zahříváním  opět  odbarviti.  Rozpouští  se  v líhu.  étheru  a čpavku.  Čpavkový 
roztok  této  pryskyřice  zbarví  se  okysličovadly  silně  do  modra  (reagenčuí 
papír). 

Kolofonium  čili  kalafuna.  Jest  to  zbytek,  jenž  pozůstává  po 
suché  destillaci  terpentinu.  přetavením  čištěný.  Rozpouští  se  v líhu  (8  dílů 
líhu  71"/0),  étheru.  tucích  a olejích.  Jest  to  žlutá  (francouzská  kalafuna) 
nebo  hnědá  (německá  kalafuna  . průsvitná  massa,  která  se  snadno  roztírá 
a za  studená  jest  téměř  bez  chuti  a zápachu.  Taje  při  120°.  Roztok  ka- 
lafuny v oleji  jest  nejlacinější,  však  též  nejšpatnější  lak.  Zhusta  užívá 
se  ho  též  na  místě  šelaku  k výrobě  pečetního  vosku. 

Kopál.  Kopál  nalézá  se  na  východním  a západním  pobřeží  jižní 
Afriky  ve  zbytcích  bývalých  stromů,  které  se  ze  země  vykopávají,  kdežto 
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na  Novém  Zélandě,  v jižní  Americe  a východní  Indii  se  dobývá  ze  dřeva 
rozmanitých  stromů.  Z četných  druhů  kopálu,  které  se  z žijících  stromů 
dobývají,  jest  nejlepší  kopál  manilský. 

Kopály  mají  bleděžlutou  až  hnědou  barvu,  podobají  se  tedy  jantaru 
a jsou  dosti  tvrdé  a křehké.  Taví-li  se  mezi  100—280°,  vydávají  éthe- 
rický  olej ; roztaveny  byvše,  dají  se  v každém  poměru  smísiti  s étheri- 
ekými  a mastnými  vysýchavými  oleji.  Takový  roztok  kopálu  v oleji  ter- 
pentinovém  nebo  iermeži  lněnoolejné  dává  nám  lak  kopálový,  jenž  pro 
svoji  průsvitnost  a čistotu  jest  velice  oblíben.  V obchodě  přicházejí  ná- 
sledující druhy  kopálu : 1.  Kopál  vých o doaf  r i c ký,  jenž  se  vykopává 
ze  země  na  pobřeží  východoaťrickém  íZanzibaiv.  poněvadž  přichází  do 
Evropy  přes  východní  Indii,  sluje  též  kopál  vý<  hodoindický;  2 Kopál 
západoafrický  (Sierra  Leone,  Cap  Verde),  též  křemenitý  neb  konžský 
kopál  zvaný,  přichází  k nám  z pobřeží  západoafrického,  jež  je  ještě  bo- 
hatší kopálem  než  ono.  3.  Kopál  Kauri  prýští  se  z kmenů  a větví 
zvláštního  jehličnatého  stromu,  damaioně  australského,  jenž  roste  v Novém 
Zélandě  4.  Kopál  jihoamerický  prýští  se  z kmenů  a větví  stromu 
zv.  Hymenaea  Courbari  rostoucího  v Biasilii,  Guianě,  Kolumbii  a na 
Antillách  6 Kopál  indický  nebo  manilský  vytéká  z poraněného 
dřeva  stromu  zv.  vateria  indica  a platí  po  kopálu  zanzibarském  za  nej 
lepší.  Dobrý  jest  též  kopál  konžský,  kdežto  kopál  ze  Sierry  Leone  patří 
mezi  nejhorší  druhy. 

Mastix.  Pryskyřice  tato  známá  již  Římanům  dobývá  se  z kůry 
lentišku  (Pistacia  Lentiscus).  stromu  to  hojně  rostoucího  na  ostrovech 
moře  Středozemského.  Znám  je  těžením  mastixu  zvláště  ostrov  Chios, 
jenž  nazýván  bývá  proto  též  ostrov  mastikový 

Mastix  tvoří  malá,  zažloutlá,  průsvitná  a křehká  zrnka  slabé  aro- 
matické vůně  a chuti.  Měkne  při  93",  taje  při  103°  a žvýkáme-li  jej, 
měkne  mezi  zuby  jako  vosk.  Rozpouští  se  již  ve  vodovém  líhu. 

Sandarak.  Sandarak  či  sandaray  prýští  se  z kmenů  zvláštního 
jehličnatého  stromu  (Callistris  quadrivalvis),  rostoucího  v severozápadní 
Africe.  Tvoři  křehká,  bleděžlutá  zrnka,  která  žvýkáním  neměknou  (opak 
toho  při  mastixu):  chuti  jest  balsamovité  a zahříván  voní  balsaraem  a ter- 
pentinem.  Taje  při  135°  Skládá  se  z tří  různých  pryskyřicí,  z nichž  dvě 
se  v líhu  a étheru  snadno,  třetí  pak  těžko  rozpouští  Proto  zůstane  jen 
nepatrná  ssedlina.  rozpouští  li  se  v líhu  nebo  v étheru,  kdežto  terpenti- 
nem  rozpustí  se  jen  částečně. 

Šelak.  Pryskyřice  tato  povstává  bodnutím  červce  na  mladých, 
šťavnatých  větvičkách  různých  fíkových  stromů  rostoucích  ve  východní 
Indii.  V listopadu  a prosinci  bodají  samičky  červce  lakové  mladé  větvičky 
oněch  stromů  a živí  se  nejdříve  mléčaou  šťávou,  která  z poraněných 
míst  vytéká  Již  v lednu  jsou  pokryty  silně  prýštící  šťávou,  v níž  pak 
zasýchají.  Tak  tvoří  se  dutinky,  v nichž  oplodněné  samičky  přebývají 
a pak  znenáhla  odumírají,  zanechávajíce  vajíčka,  z nichž  se  vyvíjí  larvy. 
Larvy  se  po  několika  měsících  (v  řijnu)  vyprostí  z pryskyřice,  zakuklí 
se  a dále  vyvinou. 

Prvskyřice  se  pak  sbírá  buď  tím  způsobem,  že  se  celé  větve  ji  po- 
kryté ulamují  (hůlkový  lak.  nebo  tak.  že  s větví  se  sbírá  jen  vrstva 
pryskyřice  (zrnitý  laki.  Pryskyřice  se  nejprve  vsype  do  nádob  vodou  na- 
plněných, prohněte  se  důkladně,  až  se  zbarví  do  červena  voda,  z níž  se 
pak  dobývá  známé  červené  barvivo  lak  Dye.  Po  té  plní  se  pryskyřicí 
vaky,  jež  se  nad  ohněm  asi  na  140°  zahřívají,  následkem  čehož  prysky- 
řice vytéká.  Měkký  lak.  jejž  takto  dostaneme,  natírá  se  pak  na  palmové 
listy  ve  vrstvě  co  možná  nejtenčí  a nechá  uschnouti.  Usýchaje  láme  se 
lak  v tenké  lístky 
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Selak  tvoří  tedy  malé,  ostrohroté  lístky,  jež  skládají  se  z prysky- 
řice, barviva,  tuku  a kliliovatiny.  Taje  při  100°  a vydává  jsa  pálen  ne 
nepříjemnou  vůni.  Zapálí-li  se,  boří  jasně  svítivým  plamenem  (přísada  ku 
bengalským  ohňům).  Ve  vodě  se  vůbec  nerozpouští,  kdežto  v líhu,  boraxu, 
čpavku,  sodě,  potaši  jest  rozpustný.  Porušuje  se  často  sirníkem  arseniči- 
tým  či  utrýchem  nebo  koloíoniem.  První  padělek  poznáme  ihned  podle 
česnekovitého  zápachu,  který  povstává,  pálíme-li  kousek  šelaku.  Padělek 
druhý  (kolofoniem)  jest  však  těžko  rozeznati  od  šelaku  pravého.  Odpo- 
ručujeine  k tomu  tento  způsob: 

Připravíme  si  nejprve  dosti  koncentrovaný  roztok  soli  kuchyňské 
nebo  cukru  třtinového  ve  vodě  a přidejme  pak  znenáhla  ještě  tolik  vody, 
aby  kolofonium  plavalo  na  povrchu ; v takovém  roztoku  však  klesne 
šelak  ke  dnu.  Selak.  který  chceme  zkoušeti,  rozetřeme  nyní  na  jemný 
prášek,  vsypeme  jej  do  roztoku  soli  nebo  cukru  a mícháme  nebo  třepáme 
směsí  delší  dobu.  Obsahoval-li  šelak  velmi  mnoho  kolofonia,  plave  hlavní 
část  massy  na  povrchu,  obsahuje -li  ho  však  jen  málo,  utvoří  se  v nádobě 
u dna  zažloutlá  až  hnědá  vrstva,  na  povrchu  pak  vrstva  bělavá;  ona 
vrstva  jest  šelak,  tato  kolofonium.  Zůstavíme-li  roztok  několik  hodin 
v klidu,  usadí  se  šelak  na  dně,  kdežto  kolofonium  plave  na  povrchu. 

Poněvadž  roztok  šelaku  v líhu  (politury)  jest  vždy  zažloutlý  a v mno- 
hých případech  potřebujeme  nutně  polituru  bílou,  bílí  se  šelak  v takovém 
případě.  Celkem  jest  výhodnější  pro  truhláře,  koupi-li  si  již  vybílený 
šelak,  než  aby  ho  teprv  sám  bílil.  Budiž  však  uveden  způsob,  jímž  možno 
šelak  snadno  vybíliti. 

Bílení  děje  se  tím  způsobem,  že  se  šelak  rozpustí  nejprve  v sodě 
(40  g šelaku,  16  g sody  na  1 l vody),  roztoku  pak  se  přidá  asi  50  g chlo- 
rového vápna,  jež  rozpustíme  v 1 / vody  s trochou  sody.  Směs  tuto  vy- 
stavíme na  1 — 2 dny  účinkům  slunečního  světla  a přiléváme  pak  jí  tak 
dlouho  kyselinu  solnou,  až  se  netvoří  již  žádná  sraženina.  Kyselinou  sol- 
nou ruší  se  vápno  chlorové  a soda:  šumíc  prchá  kyselina  uhličitá  a vzniká 
chlorid  sodnatý  čili  sůl  kuchyňská  a chlorid  vápenatý.  Ssedlina  jest 
vybílený  šelak.  jenž  se  pak  taví  v horké  vodě  a po  té  suší. 

V menším  množství  bílí  se  šelaková  politura  též  tím  způsobem,  že 
se  smísí  s dřevěným  uhlím,  zůstaví  po  několik  dní  na  slunci  a pak  pro- 
cedí. Též  tímto  způsobem  dostaneme  úplně  jasnou  polituru. 

6.  Sliznate  pryskyřice. 

Gummigutta.  Pryskyřice  tato  jest  vyschlá  mléčná  šťáva,  která  se 
prýští  ze  stromu  (Garcinia  Morella)  rostoucího  v Asii. 

Jest  červenožlutě  zbarvená  pryskyřice  bez  vůně.  Rozetřena  byvši 
na  prášek  má  žlutou  barvu.  Rozpustí-li  se  ve  vodě,  povstává  zlatožlutá 
emulse  t.  j.  mlékovitá  kapalina,  která  obsahuje  pryskyřičné  látky  jemně 
rozředěny.  V líhu  a étheru  jest  jen  z části  rozpustná,  neboť  se  rozpouští 
pouze  pryskyřice,  nikoliv  však  gumma.  Pro  žluté  barvivo,  jež  chová, 
užívá  se  gummigutty  k barvení  (žlutá  vodová  barva).  Nejlepší  druh  po- 
chází ze  Singapore  a Bengalska. 

Gumma  a arabská  gumma.  Gumma  jest  šťáva  prýštící  z mno- 
hých stromů  (jmenovitě  akáciii  a tuhnoucí  v průsvitnou  mas3u.  Nejdůle- 
žitější jest  arabská  či  senegalská  gumma.  Tvoří  bezbarvou,  průsvitnou 
massu,  která  jest  bez  chuti  a bez  zápachu  a velmi  snadno  se  ve  vodě 
rozpouští  v hustou,  lepkavou  kapalinu  bez  chuti. 

Arabská  gumma  jest  sloučenina  prosté  gummy  s draslíkem  a váp- 
níkem Čistou  gummu  obdržíme,  jestliže  roztok  arabské  gummy,  jemuž 
se  přidá  něco  kyseliny  sírové  smísíme  s lihem.  Tu  vyloučí  se  bílá.  ve 
vodě  snadno  rozpustná  massa,  která  uschnuvši  jest  sklovitá. 
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Kaučuk.  Pryskyřice  tato  jest  vyschlá  mléčná  šťáva,  vytékající 
z různých  stromu  jižní  Ameriky  a východní  Indie  (Ficus  elastica  a j.) 
Přírodní  kaučuk  jest  bílý,  sušením  však  na  ohni  zčerná. 

Mléčná  šťáva  obsahuje  bílkovinu,  v níž  jest  kaučuk  rozptýlen  po- 
dobně jako  tuk  ve  mléce  (tak  zvaný  emulse).  Zahříváme-li  šťávu  tu, 
sráží  se  bílkovina  a kaučuková  tělíska  splývají  v massu.  Význačnou 
vlastností  kaučuku  jest  elastičnost,  které  však  snadno*zahříváním  (pohlco- 
váním kyslíku)  pozbývá.  Impregnuje-li  se  však  sírou  ívulkanisovaný 
kaučuk),  nabývá  netoliko  dřívější  své  elastičnosti,  nýbrž  zvyšuje  se  jím 
též  pružnost.  Zahřívá-li  se  kaučuk  po  delší  dobu  na  100—150°,  povstává 
tak  zvaná  tvrdá  gumma.  vyznačující  se  svou  velikou  tvrdostí.  V líhu  se 
kaučuk  nerozpouští.  oproti  tomu  jest  rozpustný  v étheru,  sírouhlíku,  ben- 
zolu a oleji  terpentinovém.  Z toho  důvodu  možno  ho  použiti  k výrobě 
některých  laků. 

7.  Klih. 


Rozeznáváme,  nehledíme-li  k rybímu  kliliu,  klih,  jenž  vyrábí  se 
z odpadku  koží  a klih  vyráběný  z kostí.  Pro  truhláře  jest  nejlepší  klih 
z kostí. 

Klih  tento  vyrábí  se  z odpadků  koží,  jichž  hojně  se  vyskytuje  v ko- 
želuhovnách  a jatkách.  Odpadky  tyto  rczmočeny  byvše,  aby  změkly, 
mísí  se  nejprve  s vápenným  mlékem,  aby  se  zbavily  zbytků  masa  a po 
dobných  součástí,  načež  se  důkladně  ve  vodě  vyperou.  Surovina  tato  se 
pak  parou  v kotlích  zahřívá  tak  dlouho,  až  ztuhne  v rosolovinu,  načež 
se  zahušťuje  ve  zvláštním  přístroji  (kotli),  z něhož  se  vyčerpává  vzduch. 
To  děje  se  však  jenom  při  jemnějších  druzích.  Obyčejná  klihovina  se 
cedí  pouze  slámou.  Když  pak  byla  klihovina  ztuhla,  krájí  se  v tabule, 
jež  se  rozprostírají  na  drátěné  sítě  a suší  v teplém  (28°)  vzduchu. 

Z kostí,  chrupavek  a pod.  dobývá  se  klih  tím  způsobem,  že  se 
zbaví  nejprve  tuku,  načež  se  vyloučí  z nich  vápenné  soli  kyselinou 
solnou 

Klih  vyráběný  z koží  rozeznáme  nejlépe  dle  toho.  spálíme-li  kousek 
klihu.  Klih  z koži  zůstaví  po  sobě  práškovitý  popel,  kdežto  klih  z kostí 
svařenou  strusku. 

Zcela  čistý  klih.  jenž  vyrábí  se  z paznehtů  telecích  a bílí  obyčejně 
kyselinou  sírovou,  nazývá  se  želatina,  která  však  postrádá  téměř  úplně 
lepivosti.  Tekutý  klih  dostaneme,  vaříme-li  klih  s octem  nebo  kyselinou 
dusičnou. 

Přidáme-li  klihu  glycerinu,  stane  se  elastickým  (imitovaná  kost 
slonová). 

Chceme-li  klih  rozpustili,  polejeine  jej  vodou  a když  nabotnal,  sle- 
jemo  vodu.  Změklou  massu  dáme  pak  do  tyglíku,  který  vložíme  do  horké 
vody.  Kiih  sám  netoliko  se  nesmí  vařiti,  ale  ani  do  varu  zahřívali,  po- 
něvadž tím  ztrácí  značně  na  své  lepivostí.  Způsob  rozpouštění  v praxi 
tak  obvyklý,  totiž  rozváření  klihu,  jest  naprosto  chybný,  neboť  lepivost 
klihu  se  tím.  jak  se  často  mylně  soudí,  nezvýší,  naopak  značné  zmenší. 
Klih  má  se  zahřívati  jen  tak  dalece,  aby  byl  přiměřeně  tekutý,  tedy  asi 
na  70°  C,  z čehož  vyplývá,  že  k rozpuštění  klihu  není  potřeby  vody  va- 
řiči, nýbrž  pouze  vody  teplé  Malá  přísada  glycerinu  jest  klihu  velmi 
prospěšná.  Aby  se  klih  nekazil,  přidejme  na  1 kg  klihu  10  g rozpuštěného 
prášku  salicylového. 

Klížené  předměty,  které  jsou  vysazeny  velikému  žáru,  změnám  teploty 
a pod.,  snadno  se  rozestupují.  Aby  se  tomu  zabránilo,  přidejme  klihu 
něco  práškovitého  chloridu  vápenatého  Též  přísadou  asi  '/s  terpentinu,  jež 
klihu  za  horka  přimísíme,  stane  se  klih  v tomto  směru  trvanlivějším. 
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II.  Leštění  (politura). 

Leštění  dřeva  děje  se  za  tím  účelem,  aby  se  ploše  dřevěné  hlaze- 
ním a vyplněním  průlinek  dokonale  vyhlazené  a rovné  dodal  co  možná 
hluboký,  trvanlivý  a zrcaalovitý  lesk.  dále  aby  se  zabránilo  vnikání 
prachu  do  průlinek*  a konečně,  aby  žilky  neb  textura  dřeva  jasněji 
a ostřeji  vynikala.  Děje  se  to  roztokem  bíleného  nebo  nebíleného  šelaku 
v líhu.  jemuž  se  někdy  přidává  ještě  roztok  mastixu,  sandaraku  a j. 
rovněž  v lihu. 

Politura  vypadne  tím  krásněji  a dokonaleji.  Čím  lépe  byla  dříve 
plocha  vyhlazena  a čím  pečlivěji  průlinkv  ve  dřevě  ucpány. 

Co  se  týče  způsobu,  jímž  se  děje  leštění,  jest  to  věcí  praxe  a cviku. 
Zde  budiž  podáno  jen  několik  pokynu  a rad,  jichž  třeba  bedlivě  při  le- 
štění dbáti,  má-li  se  dosáhnouti  zrcadlovitého  a trvanlivého  lesku  a má-li 
se  tomu  zabrániti,  aby  se  ani  pod  politurou  ani  na  ní  netvořily  skvrny. 

Jak  se  samo  sebou  rozumí,  jest  hlavní  podmínkou  při  leštění  nejprve 
dobrá  politura  (leštidlo).  Nutno  tedy  k výrobě  její  netoliko  užiti  čisté 
a neporušené  pryskyřice,  však  též  líh  nesmí  býti  příliš  rozředěn.  Jakým 
způsobem  se  pryskyřice,  již  se  tu  téměř  výhradně  používá,  totiž  šelak 
zkouší  co  do  své  jakosti  a pravosti,  bylo  již  nahoře  uvedeno  v pojednání 
o šelaku  samém;  rovněž  v kapitole  o líhu  bylo  zvláštními  tabulkami 
blíže  vyloženo,  jakým  způsobem  truhlář  a natěrač  se  snadno  a spolehlivě 
může  přesvědčiti  o hodnotě  prodejného  líhu.  Při  tom  budiž  zde  na  to 
upozorněno,  že  čím  méně  možno  se  dnes  spolehnouti  na  prodejný  líh, 
tím  nutnějším  stává  se  zkoušeti  pokaždé  líh,  dříve  než  ho  použijeme 
k výrobě  politury. 

Líh  nesmí  nižádným  způsobem  býti  slabší  než  92  procentní:  je-li 
silnější,  není  to  polituře  na  ríjmu.  naopak  s výhodou,  o čemž  se  každý 
snadno  přesvědčí,  užije- li  jednou  místo  92  lihu  96  procentního.  Každému 
truhláři  a leštiči  jest  známo,  že  leštění  nábytku  není  nic  jiného  než 
zvláštní  způsob  lakování,  ovšem  takové  lakováni,  při  němž  každá  nane- 
sená vrstva  laku  tvoři  p >vlak  tak  tenký,  že  jest  prostým  okem  nevidi- 
telný. Teprve  veliké  množství  takových  tenoučkých  povlaku,  které  ovšem 
na  sobě  musí  pevně  lpěti,  tvoří  hotovou  polituru.  Mají-li  však  jedno- 
tlivé tyto  povlaky  na  každém  místě  na  sobě  pevně  lpiti,  nesmí  se  dříve 
přes  čerstvou  vrstvu  natírati,  dokud  dokonale  neuschla,  a se  spodní 
vrstvou  se  pevně  nespojila,  poněvadž  by  jinak  snadno  mohla  popraskati. 
Povlak  však  dotud  není  schopný  sloužiti  za  podklad  nové  vrstvě,  pokud 
se  všechna  kapalina  v něm  obsažená,  totiž  líh  a voda.  kterou  chová,  ne- 
vypaří.  Poněvadž  pak  vrstva  jedna  tím  pevněji  lpí  na  druhé,  čím  rychleji 
tuhne  a ztvrdne,  vysvítá  již  z toho.  jak  výhodno  jest  užiti  k polituře 
silného  (mnohoprocentního)  líhu.  Nepatrný  pak  rozdíl  v ceně  silnějšího 
líhu  vyrovná  se  úplně  úsporou  času  a bezvadným  a dokonalým  leskem, 
jehož  tím  docílíme. 

Nejobtížnější  prací  při  leštění  jest  zhotovení  tak  zvaného  spodního 
neb  půdového  nátěru  (gruntování.  půdování);  jest  mnohem  nesnadnější 
a vyžaduje  mnohem  většího  namáhání  dáti  dřevu,  jež  máme  leštiti.  nátěr 
úplně  je  kryjící  a při  tom  stejně  tenký  než  následující  leštění.  I když 
byly  průlin ky  ve  dřevě  dokonale  vyplněny  před  leštěním,  nalezne  přece 
jemný  lak  leštící  vždy  místa,  kamž  může  vniknouti  a dříve  nedocílíme 
na  dřevě  trvalé  a hladké  politury,  dokud  všechny  i sebe  menší  průlinky 
nejsou  ucpány.  Následkem  toho  může  se  stáři,  že  leštěná  plocha  stane  se 
nerovnou,  ježto  na  některých  místech  lpi  politura,  na  jiných  však  nikoliv, 
poněvadž  vniká  do  dřeva,  do  neucpaných  průlinek.  Kdybychom  pozoro- 
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váli  takovou  plochu  silným  sklem  zvětšovacím,  spatříme,  že  je  značně 
hrbolkovitá.  Samozřejmo  jest,  že  pak  nové  vrstvy  politury,  jež  bychom 
nanášeli  na  takový  podklad,  nemohou  na  sobě  pevně  lpěti;  v případě 
takovém  pomůže  jenom  natírání  olejem.  Tím  stanou  se  poslední  povlaky 
politury,  jež  pevně  na  sobě  lpí,  tou  měrou  elasi  ickými,  že  neodpryskají, 
tak  že  dalším  leštěním  se  prohlubeniny  v polituře  znenáhla  vyplní. 

Však  při  tom  pečlivý  pozor  na  to  sluší  dáti,  aby  se  oleje  užilo 
teprve  tehdy,  když  jiné  pomoci  není;  nikdy  však  se  ho  nesmí  použiti 
dříve,  dokud  průlinky  ve  dřevě  nebyly  politurou  dokonale  vyplněny. 
Natírá-li  se  olejem  dříve,  vnikne  olej  do  dřeva  a zničí  po  nějaké  době 
polituru  vyrážeje  z ní  na  povrch.  Ale  též  potom,  když  již  dřevo  jest  do- 
konale pokryto  slabou  vrstvou  politury,  nutno  jen  slabě  olejem  natírati, 
poněvadž  i nejsilnější  lih  může  jen  určité,  neveliké  množství  oleje  z po- 
litury vyloučiti. 

Mezi  gruntováním  a leštěním  má  býti  delší  přestávka,  nejméně  24 
hodiny,  lépe  však  několik  dní.  aby  povlak  dokonale  mohl  ztvrdnouti 
a aby  přebytečný  olej,  jenž  v nátěru  je  obsažen,  mohl  se  na  povrchu 
usaditi.  Za  tím  účelem  jest  nutno,  aby  předměty  opatřené  spodním  ná- 
těrem usýchaly  v teplých  místnostech.  Dříve  než  se  pak  přikročí 
k vlastnímu  leštěni,  tře  se  plocha  jemným  vápnem  vídeňským,  jež  olej 
pohlcuje;  zbytek  oleje,  který  snad  ještě  v polituře  zůstane,  rozptýlí  se 
pak  při  přeleštěni  lihem  roztoku  šelakového. 

Po  vlastním  leštění  následuje  pak  obyčejně  tak  zvané  přele- 
štění za  tím  účelem,  aby  se  z vyleštěné  plochy  odstranily  zbytky  oleje 
a jiná  vlhkost,  čímž  jedině  zaručena  jest  trvanlivost  a stálost  lesku.  Ně- 
kteří truhláři  volí  k tomu  zcela  řídkou  polituru,  jiní  čistý  líh.  nebo  směs 
asi  2 dílů  líhu  a L dílu  benzinu,  jiní  opět  užívají  roztoku  benzoové  pry- 
skyřice a 16  g sandaraku  v 1 Z směsi,  skládající  se  ze  8 dílů  líhu  a 7 
dílů  benzinu.  Benzoové  pryskyřice  užívá  se  hojně  z toho  důvodu,  že 
brání  hnilobě  a tudíž  ničí  všechny  organické  a tedy  snadno  se  rozklá- 
dající se  látky,  jež  s prachem  se  nanesou  na  polituru ; sandaraku  pak 
používá  se  na  místo  šelaku,  poněvadž  není  tak  křehký  jako  šelak  a do- 
stává se  tím  tedy  polituře  ještě  elastického,  ochranného  povlaku:  ko- 
nečně přidává  benzinu  netoliko  že  se  v něm  pryskyřice  a oleje  zname- 
nitě rozpouštějí,  nýbrž  též  proto,  že  se  velmi  rychle  vypaří. 

Připomenuto  budiž  ještě,  že  mnozí  truhláři  místo  lihem  a benzinem 
přelesfují  nábytek  rozředěnou  kyselinou  sírovou  (3  díly  vody  a 1 díl  ky- 
seliny sírové);  vyleštěná  plocha  se  nejprve  natře  touto  rozředěnou  ky- 
selinou, na  to  se  slabě  posype  jemným  práškem  vápenným  a pak  dlaní 
tak  dlouho  tře,  až  se  dosáhne  dřívějšího  lesku.  Kyselina  sírová  netoliko 
zničí  všechny  organické  látky,  ale  současně  odstraní  z politury  zbytky 
oleje  v ní  se  snad  ještě  nalézající  Tento  poslední  způsob  lze  vřele  od- 
poručiti,  nesmí  se  však  užiti  kyseliny  koncentrované,  poněvadž  by  poli- 
tura stala  se  křehkou  a snadno  popraskala. 

Jak  již  bylo  připomenuto,  má  se  leštění  díti  jen  v teplé  místnosti; 
neb  jenom  zde  vypaří  se  rychle  líh  a jednotlivé  vrstvy  politury  ztvrdnou 
v čase  co  nejkratším.  jenom  v teplých  místnostech  nesráží  se  na  nábytku 
vlhkost,  jíž  vzduch  tu  více  tu  zas  méně  chová  a která  jest,  jak  bude 
ješrě  k tomu  poukázáno,  polituře  na  nejvýš  škodlivá. 

Dále  nesmí  v místnosti,  v niž  se  děje  leštění  nábytku  býti  prach 
Prach  skládá  se  netoliko  z jemňounkých  částic  země.  kamení  a j..  nýbrž 
obsahuje  kromě  toho  organické  látky,  které  jako  všechna  živočišná  tě- 
lesa, po  nějakém  čase  působením  bakterií  rovněž  v prachu  se  vyskytu- 
jících rozkládajíce  se  hnijí,  kvasí  neb  tlí.  íSamozřejmo  jest,  že  se  tím 
politura  ničí,  poněvadž  na  ní  i pod  ní  povstávají  skvrny  a kazy.  Toto 
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tlení  a hnití  povstává  a pokračuje  silně  však  jmenovitě  tehdy,  je-li  dřevo 
vlhké:  v tomto  případě  zasahují  bakterie  netoliko  polituru,  nýbrž  i samo 
dřevo  a způsobují  jeho  hnití;  pod  politurou  v samém  dřevě  tvoří  a na- 
hromaďuje  se  ve  velkém  množství  plíseň,  která  jeví  se  pak  jako  bílé 
skvrny. 

Však  někdy  povstávají  bílé  tyto  skvrny  i tehdy,  když  je  dřevo  na- 
prosto suché  a užito  bylo  k leštění  tak  silného  líhu,  že  nelze  za  to  míti, 
že  by  jím  dostala  se  vlhkost  do  dřeva.  Příčina  toho  bývá  následující: 
Aby  lépe  viděl  při  leštění,  stavívá  si  často  truhlář,  je-li  to  vůbec  možno, 
nábytek  jež  leští,  poblíže  okna  : když  pak  večer  ustane  v práci,  ponechá 
jej  obyčejně  i přes  noc  u okna.  V noci  však  klesne  značně  teplota  v míst- 
nosti, tím  více  však  u okna.  jež  nikdy  dosti  dobře  nepřiléhá.  Jakmile  se 
však  vzduch  v místnosti  ochladí,  sráží  se,  jak  všeobecně  jest  známo  vlh- 
kost ze  vzduchu.  Jak  značná  jest  tato  velikost,  o tom  poučují  nás  na 
podzim  nebo  ještě  lépe  v zimě  tabule  okenní,  na  nichž  usazuje  se  vlhkost 
ve  vzduchu  obsažená  a to  v míře  tím  větší,  čím  větší  jest  venku  chlad. 
A toto  usazování  a srážení  děje  se  po  celou  noc.  tedy  déle  než  12  hodin 
též  na  nábytku,  jenž  nalézá  se  místnosti  takto  se  ochlazující  a to  tím 
hojněji.  Čím  blíže  stojí  nábytek  u dveří  neb  oken,  jimiž  chlad  po  míst- 
nosti vniká.  Aniž  by  to  bylo  lze  pozorovati.  vniká  tato  vlhkost  do  poli- 
tury a podporuje  tam  netoliko  hnití  a plesnivění  organických  látek,  nýbrž 
vylučuje  z ní  též  — jmenovitě  tehdy,  obsahuje-li  politura  pryskyřici 
benzoovou  -—  část  šelaku  resp.  benzoové  pryskyřice,  která  pak  v podobě 
jemného,  bílého  prášku  tvoří  pod  politurou  ony  bílé  skvrny. 

Že  tomu  tak  vskutku  jest.  možno  se  snadno  přesvědčiti  ; nalijeme 
jen  trochu  vody  na  vyleštěnou  plochu  a po  několika  hodinách  spaiříme, 
že  se  na  tomto  místě  utvořily  bílé  skvrny.  Poněvadž  však  tyto  součásti 
pryskyřice  z politury  vyloučené  jsou  v líhu  * > pět  rozpustné  a jelikož 
i ony  bílé  skvrny,  které  vznikají  plesnivěním  a hnitím  organických  látek, 
dají  se  mnohoprocencním  lihem  opět  odstraniti.  stačí  jen  přetříti  znovu 
nábytek  lihem  nebo  přeleštiti  jej  slabou  šelakovou  politurou. 

Z toho  vyplývá,  že  v místnostech,  v nichž  se  nábytek  leští,  má 
i v noci  býti  udržována  přiměřená  teplota,  na  všechen  však  způsob  jest 
třeba  nábytek,  jež  právě  se  leští  na  noc  odstaviti  od  oken.  dveří,  jimiž 
vniká  dovnitř  chlad,  a pokud  možná  poblíže  kamen  jej  posiaviti. 

Z toho,  co  tuto  uvedeno,  podávají  se  pro  lestiče  následující 
pravidla : 

1 Nejprve  zkoumati  jest  čistotu  a jakost  pryskyřice,  jmenovitě  še- 
laku a hodnotu  líhu  pomocí  líhoměru. 

2.  Nejlépe  jest  užívati  96  procentního  líhu.  nikdy  však  ne  slabšího 
než  92°/0- 

3.  Mezí  tak  zvaným  gruntováním  (spodním  nátěrem)  a vlastním  le- 
štěním posečkati  jest  několik  dní.  nejméně  však  24  hodiny. 

4 Doporučuje  se  každou  plochu  3 a 4krá^e  leštiti. 

5.  Při  gruntování  nesmí  se  olejem  dříve  natírati,  dokud  prňlinky 
ve  dřevě  nebyly  zcela  šelakovou  politurou  ucpány;  vůbec  pak  užíváno 
budiž  oleje  jen  slabě. 

6.  Místnost,  v níž  se  leštění  děje.  jest  nejlepe  ve  dne  i v noci  vy* 
tápěti ; nikdy  nesmí  býti  místnost  vlhká,  ku  př.  místnost  podzemní, 
v blízkosti  vody  a pod 

7.  Místnost  tato  budiž  pokud  možná  prachu  prosta:  nejlépe  použiti 
jest  k tomu  místnosti  zvláštní  od  ostatních  dílen  oddělené. 

8.  Nábytek,  jenž  se  právě  leští,  nebudiž  přes  noc  zůstaven  blízko 
oken  neb  dveří. 
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CCLXV 


Lenošky 


CCLXVI 


Nábytek  pro  ložnici  z přírodního  dřeva  teakového.  Die  návrhu  Chr.  Wegerlfa. 


CCLXVII 


Kredence  z dílen  Will.  Bartlett  A Sen 


High  Wycombe 


CCLXVIII 


Kronik*  práce.  XI. 


Jídelna.  Nábytek  s batikovým  povlakem  dle  návrhu  Agaty  Wegerifové. 


CCLXIX. 


Okrasný  stolek. 


Kredence  z dílen 
Will.  Bartlett  & Son 
— High  Wycombe. 


CCLXX. 


CCLXXI 


Dvojité  sedadlo  salonní.  Dle  návrhu  prof.  H.  van  de  Velde  ve  Výmaru. 


CCLXXII. 


Kronik*  práč*.  XI. 


Zařízeni  pokoje  panského  z jasného  dřeva  jasanového.  Dle  návrhu  J.  Eppleho 

a Egeho  ve  Stuttgarté 


CC  LX  X III. 


Malá  kredence  dle  návrhu  architekta  J.  A.  Poola. 


COLXXIV. 


Dvéře  vstupné  ze  dřeva  dubového  modře  mořeného  s mosaznými 
vložkami.  Dle  návrhu  Albína  MUllera. 


CCLXXV. 


Zrcadlo  toiletni  pro  pokoj  hostinský  dle  návrhu  prof.  H.  van  de  Velde 

ve  Výměru. 


Leštění  (politura). 


4 33 


1.  Politury. 

Šelakové  politury.  Rozpustíme  v 1 l 96procentního  líhu  120  g 
rubíaového  šelaku  a přidáme  roztoku  po  případě  ještě  10  — 15  g benzoové 
pryskyřice. 

Množství  šelaku  řídí  se  dle  toho,  jak  silnou  chceme  míti  polituru; 
v předpise  uvedeném  jest  poměr  (dle  váhy)  šelaku  k líhu  asi  1:8,  přeje- 
me-li  si  však  polituru  řidší,  volíme  poměr  1110,  1:12  ano  i 1:14.  Póro- 
vitá dřeva  natírati  jest  nejprve  řídkou  politurou.  Často  přidává  se  polituře 
ještě  něco  sandaraku,  čímž  zmenší  se  křehkost  šelaku.  Benzoová  prysky- 
řice přidává  se  za  um  účelem,  aby  zničila  látky  hnilobu  podporující. 
Přísada  jiných  ještě  pryskyřicí  škodí  však  obyčejně  polituře,  poněvadž 
většina  jich  nemá  té  tvrdosti  jako  šelak:  čím  však  tvrdší  je  pryskyřice, 
tím  krásnější  jest  netoliko  lesk.  ale  tím  trvanlivější  jest  též  politura 
(přísada  dračí  krve,  gvajakové  pryskyřice  a j.). 

Politura  barví  se  dnes  skoro  výhradně  nepatrnou  přísadou  anilino- 
vých barviv  v líhu  rozpustných. 

Kopálové  politury.  V novější  době  počalo  se  místo  šelaku  uží- 
vati  lacinějšího  kopálu  s přísadou  šelaku  nebo  bez  ní  Také  takovou  po- 
liturou docílilo  se  lesklých  ploch,  pokud  se  však  týče  trvanlivosti  a hlavně 
lesku  politury,  dopadly  pokusy  tyto  v neprospěch  kopálu.  Přes  to  však 
podány  buďtež  některé  předpisy  takovýchto  politur  kopálových;  při  tom 
poznamenáno  budiž,  že  leštění  kopálovou  politurou  děje  se  týmž  způso- 
bem jako  politurou  šelakovou,  že  však  jest  potřebí  jistého  cviku,  dříve 
než  se  dusáhne  takového  lesku  jako  politurou  šelakovou. 

a)  Rozpustíme  1 kg  jemně  rozetřeného  šelnku  ve  3 kg  96procentního 
líhu  a 250  g jemně  mřeného  kopálu  manilského  ve  2 kg  9fiprO'  entního 
líhu,  jemuž  přidáme  ještě  asi  100 — 125  g étheru.  Když  se  byly  pryskyřice 
rozpustily,  slijeme  oba  roztoky  do  láhve,  uzavřeme  ji  pergamenovým  pa- 
pírem, který  propícháme  a zahříváme  ji  pak  v písečné  lázni,  až  se  oba 
roztok  v dokonale  sloučí. 

bi  Prostou  polituru  kopálovou  připravíme  si  tím  způsobem,  že  roz- 
pustíme v 8 kg  96procentního  lihu  1 kg  jemně  prášku  vitého  kopálu  ma- 
nilského a přidáme  300  — 500  g étheru.  Roztok  zůstavíme  po  několik  dní 
v klidu,  aby  se  všechny  v kopálu  obsažené  a nerozpustné  součásti  a pří- 
měsky  mohly  usaditi,  a když  se  to  tak  stalo,  procedíme  nebo  slijeme 
roztok  opatrně  se  sedliny,  která  se  na  dně  byla  utvořila. 

Americká  politura.  Trvanlivého  a hlubokého  lesku  dosáhneme 
též  způsobem,  jehož  se  v Americe  užívá.  Plochy,  které  jest  leštiti,  natrou 
se  v místnosti  prachu  prosté  3 až  dkráte  zvláštním  lakem  zvaným  murphy 
a pak  ss  leští.  Poněvadž  však  lak  velmi  zvolna  vysýchá,  možno  leštiti 
teprve  za  2 až  3 dny 

Posléze  budiž  ještě  připomenuto,  že  lze  tmavou  polituru  učiniti 
jasnou  nejlépe  malou  přísadou  benzinu  Stala-li  se  však  politura  nejasnou 
dlouhým  přechováváním,  nelze  ji  více  použiti;  v tomto  případě  zakalila 
se  následkem  toho.  že  líh  vyprchal ; přidáme  li  čerstvý  líh,  obdržíme  dosti 
jasnou  polituru,  však  leštiti  jí  jest  netoliko  obtížno,  poněvadž  lak  v ní 
obsažený  není  již  dostatečně  tvrdý,  ale  též  lesk  jí  docílený  není  trvanlivý. 

Chovati  jest  polituru  nejlépe  v skleněných  nádobách,  nikdy  však  v ple- 
chových. poněvadž  líh  zinkem  se  rozkládá  a s ním  se  slučuje,  následkem  če- 
hož politura  zčerná. 

2.  Voskováni  nábytku. 

Často  neleští  se  nábytek  jmenovitě  dubový,  nýbrž  dává  se  mu 
nátěr  bez  lesku,  což  děje  se  tak  zvaným  voskováním.  Voskové  nátěry, 
Kronika  prače.  XI.  55 
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upravené  dle  následujících  návodů,  mohou  se  pro  případ,  že  by  byly 
příliš  husté,  rozřediti  terpentinovým  olejem. 

Připomenuto  budiž  ještě,  že  vyplňování  průlinek  ve  dřevě  musí  se 
před  voskováním  díti  ještě  pečlivěji  než  při  leštění,  a že  dokonalý  a ladný 
vzhled  voskovaného  nábytku  závisí  hlavně  na  dokonalém  ucpání  průlinek. 

1.  Rozpustíme  zahřívajíce  200  g žlutého  vosku  ve  100  g oleje  ter- 
pentinového. 

2.  Rozpustíme  200  g žlutého  vosku  a 25  g koloíonia  ve  100  g ter- 
pentinového  oleje  nebo 

3.  rozpustíme  200  g vosku  a 100  g étheru. 

4.  Rozpustíme  120  g vosku  zahřívajíce  ve  100  g oleje  terpentinového. 
Když  se  roztok  tak  dalece  ochladil,  že  počíná  tuhnouti,  přidáme  mícha- 
jíce 50 — 100  g líhu.  Cím  více  líhu  přidáme,  tím  více  se  pak  musí  tříti 
pn  voskováni,  tím  však  krásnější  jest  voskovaná  plocha. 

Též  následující  směs  možno  vřele  odporučiti. 

5.  Rozpustí  se  300  g bílého  vosku  a 200  g stearinu  v 400  g oleje 
terpentinového. 

V novější  době  užívá  se  k voskování  na  mnoze  zvláštní  voskové 
pasty,  která  se  vyrábí  následujícím  způsobem: 

Rozpustíme  120  g potaše  v ’/.,  I vody,  přidáváme  vařícímu  roztoku 
za  stálého  míchání  600  g vosku  něho  ceresinu  tak  dlouho,  až  massa  se 
stane  stejnotvárnou,  a když  se  již  žádná  voda  z massy  nevylučuje,  sejmeme 
nádobu,  v níž  se  směs  vaří,  s ohně  (nejlépe  jest  užiti  k tomu  hliněného, 
sklovinou  polévaného  hrnce  neb  jiné  nádoby,  nikdy  však  nepolévané 
nádoby  železné).  Směs  svaří  se  za  několik  minut.  Nyní  přiléváme  směsi 
znenáhla  vařící  vodu  ustavičně  při  tom  míchajíce  tak  dlouho,  až  massa 
nabude  hutnosti  vosku.  Pak  zahříváme  massu  opětně  (nesmí  se  však  va- 
řiti !),  mícháme  jí  důkladně  a přiléváme  opětně  zvolna  2 — 2 l/t  vody,  až 
povstane  jemná  mast. 

Poněvadž  vosk  se  skládá  ze  dvou  různých  hmot,  totiž  ceresinu 
a kyseliny  myricinové,  z nichž  pouze  ona  se  rozpouští  v potaši,  třeba 
dobrý  pozor  na  to  dáti,  aby  se  voda  nepřidávala  směsi  dříve  než  se  ky- 
selina ceresinová  zmýdelnila  a myricin  jest  v tomto  mýdlo  jemně  roz- 
ptýlen ; jinak  vyloučí  se  snadno  myricin  z roztoku  a pasta  se  srazí. 


III.  Lakování. 

Vůbec  užívá  truhlář  laku  na  nábytek  z jemnějšího  dřeva  jen  velmi 
zřídka,  na  př.  jde-li  o to.  aby  se  žlábkování,  jež  jest  již  politurou  na- 
třeno, dodalo  pěkného  lesku.  Ponejvíce  lakuje  se  jen  nábytek  z obyčej- 
ného dřeva  zhotovený. 

V následujícím  podáváme  některé  návody  k výrobě  laků  a rady  při 
užívání  jich. 

V podstatě  jsou  laky  roztoky  pryskyřice  v mastných  neb  étheri- 
ckých  olejích,  však  též  v líhu  nebo  étheru.  Dle  toho  rozeznáváme  laky 
lihové,  mastné  a laky  terpentinové. 

1.  Laky  iihove. 

Laků  lihových  užívá  se  k lakování  žlábkování  na  dřevě  nebo  k la- 
kováni celého  nábytku ; těší  se  tyto  laky  zvláštní  oblibě  z toho  důvodu, 
že  výroba  jich  jest  nanejvýše  jednoduchá  a že  rychle  schnou,  dodávajíce 
při  tom  dřevu  krásný  lesk.  Lesk  dá  se  zvýšiti  ještě  tím,  že  se  nalako- 
vaná plocha  dodatečně  natírá  olejem  lněným.  Stinná  stránka  těchto  laků 
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spočívá  však  v tom,  že  nejsou  trvanlivý,  jmenovitě  podléhají  záhy  účin- 
kům slunečního  světla  a vlhka.  Proto  třeba  jest  lakovaný  nábytek  pokud 
možná  chrániti  před  slunečními  paprsky  a před  vlhkem. 

Trvanlivějšími  stanou  se  laky  lihové,  přidáme  li  jim  dobrého  (be- 
nátského) terpentinu,  poněvadž  terpentin  dodává  jako  polituře  i laku 
elastičnosti  a tím  i větší  trvanlivosti.  Bohužel  béře  tato  výhoda,  kterou 
poskytuje  laku  terpentin.  po  nějaké  době  opětně  za  své,  poněvadž  olej 
v terpentinu  obsažený,  jenž  právě  onu  elastičnost  laku  dodává,  znenáhla 
se  vypaří.  Samozřejmo  jest,  že  olej  vypaří  se  tím  rychleji,  čím  teplejší 
jest  místnost,  v níž  se  nábytek  nalézá,  proto  třeba  toho  dbáti,  by  ná- 
bytek nalakovaný  takovýmto  lakem  lihovým  stál  co  možná  daleko  od 
kamen.  Stal-li  se  pak  lak  jednou  křehkým,  popraská  brzo,  a dosud  ne- 
máme, prostředku,  jenž  by  tomuto  praskáni  laku  zabránil  nebo  je  zmírnil. 

Cčinek  laků  lihových  záleží  v tom,  že  se  rozpustidlo  (líh)  na  vzdu- 
chu vypaří,  kdežto  pryskyřice  zbývá  na  povrchu,  tvoříc  jemný  povlak. 

Laky  lihové  vyrábějí  se  následujícím  způsobem: 

1.  Ze  šelaku:  Zahříváme  pozorně  125  g terpentinu,  přidáme  pak 
k horkému  roztoku  500  g šelaku,  zahříváme  směs  tak  dlouho,  až  jest  te- 
kutá, necháme  vychladnouti  a přidáme  posléze  4 kg  96procentního  iíhu. 

2.  Z k o p á 1 u : Rozpustíme  na  1 kg  kopálu.  který  se  však  musí  dříve 
roztaviti,  má-li  se  rozpustiti  v líhu,  pozorně  v 2 kg  96procentního  líhu, 
zůstavíme  pak  roztok  po  nějakou  chvíli  státi,  aby  se  nečistota  mohla 
usaditi,  slijeme  pozorně  jasnou  kapalinu  a přiléváme  ji  pak  znenáhla  do 
horkého  roztoku  250  g benátského  terpentinu. 

Dle  jiného  návodu  rozpustíme  60  g mírně  zahřátého  kopálu  ve  směsi 
skládající  se  ze  60  g líhu,  10  g etheru  a 40  g terpentinu. 

Poněvadž  se  kopály  v líhu  těžko  rozpouštějí  a někdy  rosolovitými 
stávají,  čímž  se  lak  zakaluje,  odporučuje  se  použiti  za  rozpustidlo  místo 
líhu  acetonu,  v němž  rozpouští  se  krom  kopálu  též  mastix  a sandarak, 
kdežto  dammarová  pryskyřice  a jantar  jsou  v něm  takřka  nerozpustný. 

Violette  použil  k rozpuštění  kopálu  a pryskyřice  dammarové  éthe- 
ru.  Rozmělní  se  na  jemný  prášek  500  g přetaveného  kopálu  a smísí  se 
s 1 kg  étheru,  zůstaví  se  pak  v klidu,  až  se  roztok  vyjasnil,  načež  se 
procedí. 

Bdttger  užil  za  rozpustidlo  étheru  s katrem.  Rozpustíme  dle  něho 
10  g kafru  a 120  g étheru  a smísíme  roztok  se  40  g jasného  kopálu,  pro- 
třepáme  směsí  důkladně  a zůstavíme  ji  v klidu  v uzátkované  láhví  tak 
dlouho,  až  se  kopál  rozpustí.  Po  té  přidáme  ještě  roztoku  40  g lOOpro- 
centního  lihu  a 1 g nejlepšího  oleje  terpentinovóho. 

3.  Ze  sandaraku:  Poněvadž  jest  šelak  velmi  křehký,  přidává  se 
často  sandaraku  (též  elemi  nebo  mastixu);  chceme-li  pak  dosici  jemného 
povlaku  lakem,  užíváme  sandaraku. 

a ) Rozpustíme  300  g sandaraku  a 150  g šelaku  v 1200  g 96procentr 
ního  líhu.  Když  se  byl  roztok  ustál  a vyjasnil,  přidáme  100  g benátského 
terpentinu. 

b)  Rozpustíme  300  g sandaraku  v 1 kg  96procentního  líhu  a přidáme 
50 — 100^7  benátského  terpentinu. 

4.  Z mastix u a sandaraku  (dle  Varrentrappa). 

a)  Rozpustíme  200  g sandaraku  a 130  g mastixu  v 1 kg  96procent- 
ního  líhu  a přidáme  asi  20  g benátského  terpentinu. 

b)  Rozpustíme  400  g sandaraku  a 20  g mastixu  v 1 kg  líhu  a při- 
dáme 10  g benátského  terpentinu. 

Tak  zvaný  zlatý  lak  vyrábí  se  následujícím  způsobem : 

a)  Rozpustí  se  140  g zrnitého  laku.  140  g mastixu  a 70  g gummi- 
gutty  v 1 kg  lihu. 


55* 


436 


Moření,  bílení,  broušení,  leštění  a lakování  dřeva. 


b)  Rozpustí  se  130  g šelaku,  130  t/  laky  zrnité,  130  g urleanu,  400  g 
gummigutty,  70  g šafránu  v 1 kg  líhu 

c)  Rozpustí  se  60  g šelaku,  60  g sandaraku,  30  g mastixu,  75  g be- 
nátského terpentinu,  60  g dračí  krve,  60  g gummigutty  v 1 kg  líhu. 

Obyčejné  laky  připravují  se  z laciné  kalafuny;  laky  takové  jsou 
však  málo  trvanlivé;  čím  dražší  a lepší  pryskyřice  se  užije,  tím  trvanli- 
vější jest  lak. 

Přejeme-li  si  lak  barevný,  přidáme  hotovému  laku  koncentrova 
ného  roztoku  příslušného  barviva  anilinového  v lihu.  Černý  lak  obdrž  me, 
přidáme-li  na  1 kg  laku  10 g anilinové  černi,  žlutý  lak:  na  1 kg  laku  4 g 
anilinové  žluti,  červený  lak  : na  1 kg  laku  5 kg  fuchsinu,  huědý  lak  : na 
1 kg  laku  5 g dračí  krve. 


2.  Laky  terpentinové. 


Laky  terpentinové  jsou  roztoky  pryskyřice  v oleji  terpentinovém. 
Také  tyto  laky  nejsou  příliš  trvanlivé,  avšak  trvanlivější  jsou  než  laky 
lihové,  poněvadž  povlak  pryskyřičný,  jenž  zbývá  na  povrchu  po  vypa- 
ření rozpustidla.  jest  méně  křehký.  Velmi  nepatrně  vzdorují  zevnějším 
vlivům.  Účinek  jejich  jako  při  lacích  lihových  spočívá  v tom,  že  rozpu- 
stidlo  (olej  terpentinový)  se  vypaří,  kdežto  pryskyřice  zbývá  tvoříc 
jemný  povlak. 

Pouhého  laku  terpentinového  užívá  se  velmi  zřídka,  po  většině 
slouží  za  přísadu  k jiným  lakům. 

Laky  tyto  připravují  se  nejlépe  tím  způsobem,  že  se  nejprve  zahřívá 
pryskyřice,  až  jest  kapalnou  a pak  se  jí  přidá  olej  terpentinový.  Aby  se 
odstranila  nečistota  a jiné  piíměskv.  jt-ž  vždy  jsou  v pryskyřici  obsaženy, 
procedí  se  lak  za  horka  hrubým  plátnem 

K výrobě  laků  terpentinových  užívá  se  skoro  výhradně  pryskyřice 
damarové;  lak  jest  tím  lepší  a trvanlivější,  čím  čistší  a jasnější  jest  pry- 
skyřice. Výroba  děje  se  následujícím  způsobem; 

Roztavíme  1 kg  benátského  terpentinu  a přidáme  3 kg  pryskyřice 
damarové ; směs  zahříváme  tak  dlouho,  až  massa  přestane  pěnití  a až  se 
vyjasní  a stane  průhlednou  Po  té  necháme  massu  trochu  vychladnouti 
a přidáváme  usiavičně  při  tom  míchajíce  4 kg  oleje  terpentinového.  (Dle 
Andésa). 

Nebo  rozpustíme  3 kg  pryskyřice  damarové  ve  2 kg  terpentinu  a při- 
dáme pak  4Y2  kg  oleje  terpentinového. 

Přidáme-li  laku  tomu  asi  Vs  líhu.  ztmaví  sice  lak  poněkud,  stane  se 


však  též  průsvitným 

Dle  Můllera  rozmělní  se  nejprve  pryskyřice  damarová  na  jemný 
prášek  a ku  1 kg  tohoto  prášku  pryskyřičného  přidáváme  pak  znenáhla 
za  stálého  mícháni  l1  kg  oleje  terpentinového,  načež  směs  tak  dlouho 
mírně  zahříváme,  az  se  vyjasní. 

Aby  byl  lak  tento  tvrdší  a trvanlivější,  přidáme  4 kg  laku  darnaro- 
vého,  2 kg  nejčistšího,  přetaveného  kopálu.  jemuž  jsme  byli  dříve  přimí- 
sili 1 kg  fermeže  lněnoolejné. 

Dle  jiného  návodu  jest  vařiti  4 kg  pryskyřice  s 5 kg  oleje  terpenti- 
nového tak  dlouho,  až  se  vypaří  všecka  voda  v pryskyřici  obsažená  t.  j. 
tak  dlouho,  až  povrch  oleje  jest  zcela  klidný  a již  nekvpi  a nevře.  Lak 
stane  se  tužší,  přidáme-li  směsi  před  vařením  2 — 3n/0  oleje  lněného. 

Místo  pryskyřice  damarové  užívá  se  též  kalafuny  a místo  oleje 
terpentinového  též  benzinu.  Použijemeli  však  benzinu,  nutno  bedlivě 
toho  dbáti,  že  se  benzin  velmi  snadno,  již  při  79°  vznítí. 
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Posléze  budiž  připomenuto,  že  rozpuštěním  asfaltu  (2  kg)  v oleji 
terpentjnovém  (3‘5  — 5 kg)  dostaneme  lak  velmi  laciný  a dosti  dobrý,  jemuž 
se  často  přidává  ještě  XL  kff  fermeže  lněnoolejné. 

Laky  mastné.  Bez  odporu  nejlepšími  laky,  které  vzdorují  účin- 
kům slunečního  světla,  vlhka  i tepla,  aniž  brzo  popraskají,  jsou  mastné 
laky.  Sestávají  v podstatě  z roztoků  kopálu  nebo  jantaru  v oleji  lněném 
s přísadou  oleje  terpentinového  nebo  i bez  ni. 

Kdežto  při  lacích  liliových  a terpentinových  zůstává,  když  se  bylo 
rozpustidlo  (líh,  olej  terpentinový)  vypařilo,  pryskyřice  beze  změny  tvoříc 
jemný  povlak  na  dřevě,  nastává  při  usýchání  laku  mastného  zvláštní 
chemický  proces,  při  němž  mění  se  olej  v zcela  jiné  těleso.  K výrobě 
mastných  laků  užívá  se  jen  vysýchavých  olejů,  z nichž  téměř  jen  lněný 
olej  má  význam.  Olej  lněný  resp.  kyselina  lněnoolejná  v něm  obsažená, 
přijímá,  jak  již  shora  bylo  vyloženo,  ze  vzduchu  kyslík  a mění  se  tím 
v okysličenou  kyselinu  lněnoolejnou.  která  tvoří  na  dřevě  pevný,  ela- 
stický povlak.  Bohužel  nezůstává  tato  kyselina  beze  změny,  nýbrž  pohl- 
cuje během  času  ještě  více  kyslíku,  čímž  se  zneuáhla  mění  v křehkou 
a diobivou  massu  zvanou  linoxyn.  Netrvá  tedj'  ani  žádný  lak  mastný 
příliš  dlouho;  po  2 až  3 letech  počíná  odprýskávati.  Samo  sebou  se  roz- 
umí, že  nezávisí  trvanlivost  laku  pouze  na  jakosti  pryskyřice  a oleje 
lněného,  jichž  bylo  použito,  nýbrž  též  na  způsobu,  jakým  se  lakuje.  Jako 
při  leštění  tak  i při  lakování  záleží  velmi  na  tom,  aby  lak  tvořil  na  dřevě 
zcela  tenkou  vrstvu,  zcela  slabý  povlak;  proto  třeba  nalakovanou  plochu 
důkladně  vvleštiti,  aby  se  vrstva  laku  pokud  možná  otřela  a pak  znova 
lakovati  mohla  atd. 

Hlavní  však  podmínkou  dobrého  laku  jest  olej  lněný,  poněvadž  do- 
dává laku  elastičností  a tuhosti.  K výrobě  laků  mělo  by  se  užívati  vlastně 
jen  oleje  lněného,  jenž  byd  za  studená  vylisován,  jest  zcela  jasný  a co 
nejstarší.  Poněvadž  však  pryskyřice,  jež  v oleji  lněném  byly  rozpuštěny, 
velmi  nesnadno  a pomalu  vysýchají,  užívá  se  za  rozpustidlo  místo  oleje 
lněného  fermeže  t.  j.  lněného  oleje,  který  jest  již  nasycen  kyslíkem  hlavně 
pomocí  okysličuvadel.  Ze  všech  fermeží  jest,  jak  ještě  v odstavci  o ťer- 
mežít  h bude  vyloženo,  rozhodně  nejlepši  fermež  elektrolyticky  čištěná 
a připravená. 

Nižádným  způsobem  nebudiž  však  užíváno  fermeží.  jež  se  vařily 
s olovnými  praeparafy,  poněvadž  netoliko  na  vzduchu  silně  ztmaví,  ale 
též  lak  z nich  vyrobený  velmi  brzo  praská  a se  drobí.  Z toho,  co  již 
shora  bylo  pověděno  o škodlivých  účincích  k3’.slíku  v laku  obsaženého, 
vysvítá,  že.  užije-li  se  k výrobě  laků  olejů  již  částečně  okysličených  tedy 
fermeže,  sikativu,  dostaneme  lak  málo  trvanlivý.  Čím  více  jest  fermež 
okysličena.  když  se  jí  užije  k přípravě  laku.  tím  dříve  se  lak  drobí 
a praská 

Všechny  pryskyřice,  jež  se  mají  rozpustiti  v oleji  nebo  fermeži, 
nutno  napřed  přetav iti.  Iv  tomu  třeba  delší  praxe  i pozorného  počínání, 
poněvadž  tavení  má  podstatný  vliv  na  barvu  laku.  V novější  době  ne- 
taví se  pryskyřice  na  prostém,  přímém  ohni.  nýbrž  přehřátými  parami. 

Poněvadž  prysk\  řiče  dodává  laku  tvrdosti  a tuhosti,  jest  nezbytnou 
podmínkou  trvanlivých  laků.  aby  se  užilo  dobrých,  tvrdých  druhů  pry- 
skyřice. Ovšem  jsou  tvrdé  kopaly  příliš  drahé  a při  lakování  jde  oby- 
čejně o to.  pracovati  nákladem  co  možná  nejinenším.  Rozhodně  však 
zrazujeme  od  laků  z kalafuny  či  tak  zvaných  laků  pryskyřičných,  po- 
něvadž velmi  brzo  se  drobí  a pukaji. 

Následujícím  způsobem  možno  se  snadno  a rychle  přesvědčiti,  zda 
jest  nám  činiti  s dobrým  lakem  kopálovýtn  (jantarovými  či  obyčejným 
lakem  z kalafuny. 
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Natřeme  čistou  skleněnou  tabulku  lukem  a třeme  ji  na  jednom  místě 
lehce  prstem  po  několik  minut;  kopálový  lak  zůstane  při  tom  beze  změny, 
kdežto  smolný  lak  se  mění  v bilý  prášek. 

V ůbec  pak  jsou  laky  smolné  jasnější  než  laky  kopálové  a lijeme-li 
z láhve,  vytékají  zvolna  a táhnou  se  při  tom,  kdežto  laky  kopálové  te- 
kou rychle. 

V následujícím  podáváme  několik  návodů  k výrobě  laku: 

1.  Rozpustíme  2 kg  kopálu  manilského  v 1/i  kg  fermeže  lněnoolejné 
a přiléváme  pak  ustavičně  míchajíce  2l/Á  zahřátého  oleje  terpentinového. 

2.  Zahříváme  18  kg  jantaru  s 2 kg  oleje  terpentinového  tak  dlouho, 
až  se  jantar  roztaví.  Když  byla  massa  vychladla,  přidáme  za  stálého  mí- 
chání ještě  24  kg  zahřátého  oleje  terpentinového  a pak  7 — 8 kg  fermeže 
lněnoolejné. 

Dle  jiného  návodu  zahřívá  se  8 kg  prášku  jantarového  ve  12  kg 
oleje  terpentinového  a 10  kg  fermeže  lněnoolejné  tak  dlouho,  až  se 
všechno  roztaví  a rozpustí. 

3.  Rozpustíme  22  kg  roztavené  kalafuny  v 7 kg  fermeže  a přidáme 
14  kg  oleje  terpentinového. 

Následujícím  způsobem  možno  dosici  rychlého  vysýchání  laků  neb 
též  olejových  barev  |V  15 — 30  minutách): 

Zahříváme  v měděné  nádobě  1 l vody,  120  g šelaku  a 40  g boraxu 
ustavičně  při  tom  směsí  míchajíce,  až  se  utvoří  stejnotvará  massa.  Massu 
tuto  pak  přidáme  k laku  neb  olejové  barvě  takovým  dílem,  kolik  činí 
lak  neb  barva  olejová. 

Posléze  budiž  vyloženo,  jakým  způsobem  možno  s dřeva  odstraniti 
staré  nátěry  lakové  nebo  olejové.  Dříve  buď  se  nátěr  seškraboval  zvlášt- 
ními lopatkami  neb  lžičkami  nebo  se  opaloval  zvláště  sestrojenými  lam- 
pami, dnes  však  způsobu  těchto  se  neužívá,  jmenovitě  opalování  a to 
z toho  důvodu,  že  jest  manipulace  lampou  velmi  nebezpečna  a pak  vy- 
vinují se  při  tom  páry.  jež  zraku  lidskému  jsou  velmi  škodlivý.  Dnes 
užívá  se  vesměs  buď  žíravých  louhů  nobo  vodního  skla. 

Louhy  jsou  směsí  buď  a)  200  g sody  a 1 / vody,  neb  b)  170  g po- 
taše a 1 l vody  neb  c)  50  g tuhého  žíravého  natronu  a 1 l vody. 

Též  užívá  se  čpavku  nebo  černého  mýdla. 

Při  tom  upozorněno  budiž  na  to,  že  některá  dřeva,  jmenovitě  dřevo 
dubové  při  tom  ztmaví:  stane  se  však  opětně  světlejší,  jestli  se  dostatečně 
omyje  rozředěnou  kyselinou  solnou,  která  louh)-  rozkládá.  Louh  nesmí  se 
dále  na  dřevo  natírati  štětcem  vlasovým,  poněvadž  je  netoliko  ničí  za 
několik  minut,  nýbrž  též  dřevo  jimi  natřené  zčerná,  poněvadž  olovo,  jež 
jest  obsaženo  skoro  ve  všech  lacích  a olejích  se  slučuje  se  sírou,  kterou 
chovají  vlasy  štětce,  v sirnik  olovnatý,  čímž  povstává  na  dřevě  černé 
zbarvení,  jež  se  dá  těžko  odstraniti.  Proto  užívá  se  místo  štětců  vlaso- 
vých štětců  z vláken  rostlinných  na  př.  kokosových,  která  vzdorují  účin- 
kům louhu. 

Velice  pohodlně  a snadno  dá  se  odstraniti  starý  nátěr  lakový  též 
vodním  sklem.  Za  tím  účelem  smísíme  stejné  díly  vodního  skla  a vařící 
vody  a natřeme  dřevo  touto  směsí  pomoci  obyčejného  štětce:  po  něko- 
lika minutách  možno  pak  lak  seškrabati.  Jen  na  to  budiž  upozorněno, 
že  vodní  sklo  na  povrchu  laku  neusýchá.  pročež  odstraňujeme  lak  jen  po 
malých  plochách.  Kdyby  hned  na  poprvé  všechen  iak  se  nedal  odstraniti, 
opakujeme  ještě  jednou  nátěr  vodním  sklem.  Když  pak  jest  odstraněn 
všecken  lak,  opláchneme  plochu  čistou  vodou. 

Leiinarinova  továrna  v Roztokách  v Německu  vyrábí  k tomuto 
účeli  zvláštní  mast,  jíž  se  nalakovaná  plocha  štětcem  natře.  Účinkuje 
mast  tato  velmi  dobře. 


Lakování 
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Při  lakování  dbáno  budiž  následujících  pravidel : 

1.  Dřevo  nesmí  se  lakovati  dříve,  dokud  není  úplné  suché. 

2.  Dřevo  musí  bý ti  dobře  uhlazeno  a průlinky  dobře  ucpány. 

3.  Základní  nátěr  nechť  děje  se  co  možná  řídkou  barvou. 

4.  Lak.  jehož  chceme  použiti,  nesmi  býti  čerstvě  připraven,  nýbrž 
aspoň  rok  starý;  čím  jest  starší,  tím  lepší  a trvanlivější  jest  pak  povlak. 

5.  Je-li  lak  příliš  hustý,  možno  přidati  lněného  nebo  terpentinového 
oleje  jen  za  horka  (zahřátého),  poněvadž  by  jinak  povstaly  při  lakováni 
skvrny. 

6.  Bedlivý  pozor  na  to  třeba  dáti,  aby  štětce,  jimiž  lakujeme,  byly 
dokonale  čisty.  Nejlépe  chovati  je  zatím  účelem  v láhvi  neprodyšně  uza- 
vřené, v níž  se  nalézá  směs  stejných  dílů  líhu  a oleje  terpentinového. 
Ve  směsi  této  však  smějí  býti  ponořeny  toliko  špičky  štětců. 

7.  První  povlak  lakový  musí  dříve  úplně  uschnouti,  než  lakujeme 
znova,  poněvadž  jinak  povstanou  v laku  snadno  trhliny. 

8.  Lak  musí  se  natírati  stejnoměrně,  ani  příliš  tlustě,  ani  příliš 
tence.  Je  li  nátěr  příliš 
náležitě  rovný. 

9.  Místnost,  v níž  se  lakuje,  musí  býti  pokud  možná  prosta  prachu 
a teploty  stejnoměrné,  ani  příliš  nízké  ani  příliš  vysoké. 

4.  Barvy  lakové. 

Barvy  lakové  jsou  zároveň  barvy  a laky,  které  současně  barví  i do- 
dávají lesku.  Tyto  barvy  musí  se  připravovati  bezprostředně  před  natí- 
ráním. poněvadž  rychle  vysýchají  a tvrdnou.  Barviva  musí  býti  velmi 
jemně  rozetřena,  nebo  by  jinak  nepovstal  žádný  lesk  na  natřené  ploše, 
ježto  každé  rozetřené  zrnko  vyniká  nad  povrch,  když  byl  nátěr  uschnul. 

1.  Hnědá  barva  laková  připraví  se  následujícím  způsobem: 

Smísíme  1 kg  laku  kopáiového  se  400  g hnědi  kasselské:  nebo  1 kg 

laku  kopáiového  s 500  g hnědi. 

2.  Bílá  barva  laková.  Smísí  se  na  1 kg  jasného  laku  kopáiového 
s l1/*  kg  zinkové  běloby. 


slabý,  nemá  žádného  leska,  je-li  příliš  silný,  není 


5.  Pokosty  čili  fermeže. 

Fermeži  rozumí  se  olej  lněný,  jenž  vyznačuje  se  tím.  že  na  vzduchu 
rychle  usýchá.  Zhusta  užívá  se  názvu  fermeže  též.  ač  nepřípadně,  o la- 
cích jmenovitě  o mastných  lacích. 

Výroba  fermeže  z oleje  lněného  záleží  v podstatě  v tom,  že  se  ol^j 
lněný  různým  způsobem  okysličuje,  čímž  přecház.  v lepkavou  massu, 
zvanou  okysličenou  kyselinu  linolovou.  Okysličování  toto  provádí  se  tím 
způsobem,  že  se  olej  lněný  na  vzduchu  zahřívá.  Poněvadž  způsob  tento 
jest  příliš  zdlouhavý,  přivádí  se  oleji  lněnému  kyslík  tím  způsobem,  že 
se  vaří  s okysličovadly  jako  na  př.  s kysličníkem  olovnatým  (klejt,  massi- 
kot),  suříkem  čili  miniem,  burelem,  boranem  manganatým.  hydroxydem 
manganatým,  chlorečnanem  draselnatým  a j. 

Avšak  též  za  studená  možno  olej  lněný  okysličovati,  totiž  třepáním 
oleje  s roztokem  octanu  olovnatého.  Konečně  v poslední  době  vyrábí  se 
fermeže  elektrolysou  a to  v jemnosti  dosud  nedostižitelné.  íPlanne  & Cie 
Rixdorf). 

Nejobvyklejší  dosud  způsob  výroby  pokostů  jest  vaření  oleje  lně- 
ného s olovnými  praeparáty.  Výroba  děje  se  následovně: 

Zahříváme  na  př.  50  kg  oleje  lněného  tak  dlouho,  až  se  více  ne- 
tvoří na  povrchu  žádná  pěna,  tedy  když  se  byly  všechny  príměsky 
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a všechna  nečistota  na  povrchu  usadila  a lžící  byla  sebrána.  Zvařenému 
takto  olej)  lněnému  přidáme  1 kg  klejtu  (kj^sličníku  olovnatého),  který 
jsme  byli  napřed  poněkud  zahřívali,  aby  byl  prost  vlhkosti  a dále  1 kg 
suříku  čili  minia.  Míchajíce  pak  směsí,  vaříme  ji  dvě  hodiny,  načež  ji  ne- 
cháme vychladnouti  a ustátí.  aby  se  nečistota  mohla  na  dně  usaditi. 

Při  vaření  tomto  nastává  vedle  okysličování  lněného  oleje  též  che- 
mické slučování  částí  oleje  s olovem  suříku  v linolan  olovnatý,  jenž  po- 
tomnímu nátěru  dodává  tvrdosti. 

Následkem  vysoké  teploty,  jíž  jest  při  tom  třeba,  zuhelňuje  se 
rostlinná  sliz  a bílkovina  v oleji  lněném  obsažená,  tak  že  má  pak  pokost 
temněhnědé  až  černé  zbarvení. 

Však  ještě  jiným  nedostatkem  trpí  pokost}^  tímto  způsobem  vyro- 
bené. Jak  již  shora  na  to  bylo  poukázáno,  stávají  se  nátěry  zhotovené 
fermeží  olovo  obsahující  na  vzduchu  znenáhla  tmavšími  a tmavšími,  po- 
něvadž sirovodík  ve  velmi  nepatrném  množství  ve  vzduchu  obsažený 
tvoří  s olovem  sirník  olovnatý,  jenž  jest  barvy  hluboce  černé  Aby  se 
pak  tomuto  černáni  nátěru  zabránilo,  vyrábějí  se  pokosty  z oleje  lněného 
pomocí  kysličníku  zinečnatého,  boranu  manganatého  (na  J kg  oleje  lně- 
ného 10  — 15  g boranu  manganatého).  též  pomocí  koncentrovaného  roztoku 
chlorečnanu  draselnatého  (50°). 

Aby  se  odstranila  rostlinná  sliz,  přidává  se  na  1 kg  lněného  oleje, 
dříve  než  se  počne  zvářeti.  1 kg  vody.  v němž  se  rozpustí  10  g žíravého 
drasla  (ne  však  žíravého  natronui  Pak  se  směs  zůstaví  v klidu,  aby  se 
usadila  nečistota,  propláchne  ještě  vodou  a vystaví  na  14  dní  účinkům 
slunečního  světla. 

Wilson  v Liverpolu  odstraňuje  z pokostu  soli  manganaté  mocným 
vháněním  vzduchu  do  pokostu  vyráběného  pomocí  boranu  manganatého. 
čímž  obdrží  se  jasný,  čistý  pokost.  Zahřívá  se  nejprve  horkými  parami 
na  38 — 66°  1000  kg  lněného  oleje,  jemuž  bylo  přidáno  2 5 -7  kg  boranu 
manganatého.  Tím  pozbývá  olej  žluté  barvy,  hnědne,  a boran  manganatý 
rozpouští  se  v oleji.  Na  to  tlačí  se  vzdušní  pumpou  do  horkého  oleje 
vzduch  až  na  38°  zahřátý,  čímž  se  soli  manganaté  rozpouštějí  a V}Tlučují. 
Celý  proces  jest  při  1000  kg  oleje  v 5 — 6 hodinách  skončen. 

Firma  Ptanne  & Cie  v Rixdorfu  u Berlína  vyrábí  tak  zvaný 
elektrický  pokost.  jenž  jest  skoro  jako  voda  jasný,  a poněvadž  se  k oky- 
sličování oleje  používá  pouze  vody,  úplně  čistý.  Natřen  byv  usýchá  v 8 až 
10  hodinách  v lesklý  povlak,  který,  jak  pokusy  dokázaly,  jest  značně 
elastický  a následkem  toho  mnohem  trvanlivější. 

Způsob  výroby  záleží  v tom.  že  se  olej  lněný  důkladně  s vodou 
míchá  v dřevěné  nádržce  zvláštním  mechanickým  míchadlem  a směsí 
vede  se  po  2 hodiny  silný  elektrický  proud.  Následkem  toho  rozkládá  se 
voda  ve  vodík  a kyslík,  vodík  uniká,  kdežto  kyslík  slučuje  se  s olejem 
a mění  jej  v pokost.  Současně  ztvrdnou  sliz  rostlinná  i bílek  a usazují 
se  jaho  hustá  ssedlina  na  dně  nádržky,  tak  že  čistý  pokost  se  dá  snadno 
stáhnouti. 

Názvem  sikativ  označuje  se  pokost.  který  jest  ještě  silněji  oky- 
sličen  než  obyčejný  pokost:  následkem  toho  přidán  byv  olejovým  barvám 
a j.  urychluje  jich  usýcháni. 


CCLXXVI. 


Celkový  pohled  na  dětský  pokoj.  Dle  návrhu  V.  Niemeyera  v Mnichové. 


kronika  práce.  XI. 


CCLXXVII. 


SkMň  pro  dětský  pokoj.  Dle  návrhu  V.  Niemayera  s malbami 
P.  Neuenborna  v Mnichové. 


CCLXXVIIl. 


% 

Umyvadlo.  Z umělecké  výstavy  v Desavé.  Dle  návrhu  AI.  Miillera 

v Dévíně. 


CCLXXIX. 


Hodiny  stojací  pro  dětský  pokoj.  Dle  návrhu  V.  Niemeyera  s malbou 

P.  Neuenborna  v Mnichově 


CCLXXX. 


Buffet.  Dle  návrhu  Jamesa  Coxa  a syna  v High  Wycombe  v Anglii. 


KroDÍka  práce.  XI. 


CCLXXXI. 


Skříň  pro  obývací  pokoj  dle  návrhu  W.  z Beckerathu  v Mnichově. 


CCLXXXII. 


Stůl  přlručný  a polička  na  knihy  dle  návrhu  Chr.  Wegerifa. 


CCLXXXIII. 


Buffet  pro  jidelnu  dle  návrhu  W.  z Beckerathů  v Mnichové 


CCLXXXIV. 


Vyřezávaná  skrfň  v c.  k rak.  museu  pro  unr.ěnf  a průmysl  ve  Vídni. 

(Francouzská  renaissence.) 


Kronik*  práre.  XI. 


CCLXXXV. 


t 


Skříň  buffetová  z leštěného  dřeva  ořechového  z dilen  Schmidta 

a Piolleta  v Paříži. 


CCLXXXVI 


Skříň  dle  návrhu  architektů  Kaysera  & z Grosheimů  v Berlině. 


CCLXXXVII. 


Stůl  konsolový  ve  slohu  Ludvíka  XIV.  vyřezávaný  a zlacený;  navrhl  Flachat  & Cochet  v Lyonu. 


CCLXXX  Vlil. 


Skřínka,  vypalovanými  ornamenty  zdobená  (pomoci  šablon), 
provedená  v c.  k.  odb.  škole  ve  Val.  Meziříčí. 


Kronik*  prárr.  XI. 


CCLXXXIX. 


Skříň;  dle  návrhu  a z dilen  továrníka  Mazaraza  v Paříži. 


ccxc. 


Hlavice  pilastrů  ve  dřevě  řezané  z kaple  paláce  Vecchio 
ve  Florencii.  Růžice  a vlys  ze  dveří  chrámových  v Bologni. 

(Italská  renaissance.) 


CCXCI. 


Intarsie  z chrámu  Sta.  Maria  in  Organo  ve  Veroně 
(z  konce  XV.  století). 
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6ásť  čtvrtá. 

I.  Technické  vlastnosti  dřeva. 

Z technických  vlastností  dřeva  jsou  pro  truhláře  zvláště  důležitý  : 
tvrdost,  hutnost,  pevnost  (štěpnost  a ohebnost)  a smršťování  se  dřeva. 

a)  Tvrdost  dřeva.  Tvrdostí  rozumíme  odpor,  který  klade  dřevo  ná- 
strojům. jimiž  se  dřevo  upravuje.  Celkem  jest  starší  dřevo  tvrdší  než  mladší. 

Rozeznáváme  co  do  tvrdosti: 

1.  Zcela  tvrdá  dřeva  jako:  dubové,  ořechové,  hrušňové,  jilmové, 
bukové,  habrové,  švestkové  a jabloňové  dřevo. 

2.  Polotvrdá  dřeva:  jasanové,  olšové,  třešňové,  javorové,  aká- 
tové, březové,  kaštanové  a j. 

3.  Měkká  dřeva:  lípové,  topolové,  vrbové  a j. 

Též  rozeznávají  se  dřeva  dle  tvrdosti  následovně: 

1.  Dřeva  tvrdá  jako  kámen:  ebenové,  červené  ebenové,  boží 
čili  francouzské  (též  guajakové)  dřevo  a j. 

2.  Dřeva  tvrdá  jako  kost:  tekové,  zimostrázové  a dříšťálové. 

3.  Velmi  tvrdá:  dřínové,  hlohové  dřevo. 

4.  Tvrdá:  javorové,  třešňové,  řešetlákové,  platanové,  dřevo  javoru 
mléčného,  habrové. 

5.  Dosti  tvrdá:  olšové,  jilmové. 

6.  Málo  tvrdá:  jabloňové,  hrušňové,  ořechové,  bukové,  dřevo  ja- 
voru červeného,  dubu  letního  křemeláku),  řeřabinové  dřevo. 

7.  Měkká:  březové,  smrkové,  lískové,  modřínové,  kaštanové,  je- 
dlové a j. 

8.  Velmi  měkká:  lípové,  topolové,  vrbové,  vejmutové  a j. 

b ) Hutnost  dřeva  (specifická  váha).  Hutností  čili  specifickou 
váhou  dřeva  označujeme  poměr,  v jakém  se  má  váha  určitého  objemu 
dřeva  ku  váze  stejného  objemu  vody.  Poněvadž  1 m3  vody  váží  100%. 
možno  ze  specifické  váhy  dřeva  určití  snadyio  váhu  l m3  dřeva  čili  tak 
zvanou  absolutní  čili  prostou  váhu  jeho.  Ciní-li  na  př.  specifická  váha 
ebenového  dřeva  l""25  kg.  váží  dle  toho  1 m3  ebenového  dřeva  125  kg. 

Následující  tabulka  udává  absolutní  i specifickou  váhu  jednotlivých 
druhů  dřev.  Při  tom  budiž  připomenuto,  že  jest  to  váha  dřeva  na  vzduchu 
sušeného. 


Dřevo 

Prbměrná 

specifická 

váha 

Prostá 
váha  1 »*3 

Dřevo 

Průměrná 

specifická 

váha 

1’rostá 
váha  1 m3 

javorové 

akátové 

0 670 
0-715 

670% 
715  „ 

scremchové 

královské 

0 610 
1 024 

610  % 

jabloňové 

březové 

0 750 

750  „ 

modřínové 

0-620 

620 

r i 

0-640 

640  „ 

lípové 

0-462 

462 

ti 

hrušňové 

0-689 

689  „ 

mahagoni 

0 811 

811 

ti 

bukové 

0-721 

721  „ 

ořechové 

0-730 

730 

ti 

ebenové 

1-259 

1259  „ 

topolové 

0 472 

472 

ti 

dubové 

0-780 

780  „ 

švestkové 

0-790 

790 

ti 

olšové 

0-740 

740  * 

boží  (franc.) 

1-282 

1282 

ti 

smrkové 

0-475 

475  „ 

kaštanové 

0-575 

575 

ti 

borové 

0-536 

536  „ 

jedlové 

0 558 

558 

ti 

červené  eben.* 

0 973 

973  „ 

tekové 

0-802 

802 

n 

jakarandové 

třešňové 

0908 

908  „ 

jilmové 

0-690 

690 

ti 

0-675 

fi75  „ 

habrové 

0-722 

722 

ti 

višňové 

0 800 

800  „ 

hlohové 

0-845 

845 

ti 

Kronik*  práce.  XI.  56 
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Moření,  bílení,  broušení,  leštění  a lakování  dřeva. 
Dle  váhy  jeví  se  nám  různé  druhy  dřev  následovně  : 


1. 

dřevo  boží  (francouzské) 

2. 

ff 

ebenové  

3. 

ff 

královské  . . . . 

4. 

f9 

červené  ebenové  . 

5. 

ff 

jakarandové 

6. 

rf 

hlohové 

7, 

ff 

mahagoni  . . . . 

8. 

71 

tekové  

9. 

ff 

višňové 

10. 

ff 

švestkové  . 

11. 

71 

dubové  

12. 

ff 

jabloňové  . 

13. 

ff 

olšové 

14. 

ff 

ořechové  

15. 

ff 

habrové  .... 

16. 

ff 

bukové  

17. 

ff 

akátové 

18. 

ff 

jilmové  ..... 

19. 

71 

hrušňové  

20. 

ff 

třešňové 

21. 

ff 

javorové  .... 

22. 

71 

jabloňové  .... 

23. 

ff 

modřínové  .... 

24. 

ff 

střemchové  .... 

25. 

ff 

kaštanové 

26. 

ff 

jedlové  .... 

27. 

71 

borové  . . 

28. 

ff 

smrkové  .... 

29. 

ff 

topolové  .... 

30. 

n 

lípové 

Ačkoliv 

nelze  vždy  Dosuzovati 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 


1 m3—  1282  kg 
1 „ = 1259  „ 

- 1024  ;; 

— 973  „ 

— 908  „ 

— 845  „ 


n 


, — 811 
= 802 
= 800 
790 
780 

— 750 

— 740 
_ 730 
= 722 
= 721 
= 715 
•—  690 
= 689 

— 675 

— 670 

— 640 
= 620 
= 610 
= 575 

— 558 

— 536 
= 475 

— 472 

— 462 


i-  C^v,,evno®^  dřeva.  Pevností  dřeva  rozumíme  odpor,  který  klade 
b»  ' Vf  1 ohýbáme-li  je.  Pevností  dřeva  rozumíme  odpor, 

6 dřevo,  štipeme-li  nebo  ohýbáme-li  je.  Pevnost  možno  zkou- 
l 1 uzlJy ni  způsobem ; dle  toho  rozeznáváme  štěpnost  a ohebnost  dřeva 
u.iost,  křehkost  nebo  relativní  pevnost),  elastičnost  (absolutní  pevnost)  a j. 

)Stl  dřftVíl  Í17raíniam„  11  . J jv v,/ i: 


a , „ , 7U  loiduvm  pevnost),  elastičnost  (absolutní  pevnost)  a j. 

v epnosti  dřeva  označujeme  odpor,  který  klade  dřevo,  štípe-íi  se 
^ aeiem  rovnoběžným  s kolmou  osou  kmene.  Ačkoliv  se  celkem  obtížněji 

!!  1 ;\e  Íyri  e dievo  než  měkké,  přece  závisí  štěpnost  dřeva  hlavně  na  slo- 
ženi dřeva.  ť 

„ , , Nanejvýš  těžce  se  štípe  dřevo:  třešňové,  višňové,  březové,  ře- 
ra  move  a j.,  velmi  těžce  dřevo  akátové,  jilmové,  habrové;  těžko 
révo  javorové,  olšové,  borové,  švestkové;  snadno  dřevo  modřínové, 
orec.iove  bukové,  lípové,  kaštanové,  dubové  a i.;  velmi  snadno  dřevo 
smrkové  a íedlové.  J 


smrkové  a jedlové. 

Ohebností^  relativní  pevností)  označujeme  způsobilost  dřeva,  dáli 
e více  nebo  méně  prohnouti),  aniž  by  se  zlomilo.  Ohýbá-li  se  však  dřevo 
P vw  V1?e’  zlomí  se  přece;  čím  déle  snese  dřevo  toto  ohýbání,  tím  je 
tuzsi;  zlomi-li  se^  snadno,  nazývá  se  křehké. 

i ojohebnější  jest  dřevo  mladé,  čerstvě  useknuté,  vodou  prosáklé 
° ■ ZMirvre"  P , knost  dřeva  dá  se  zvětšiti  vodními  parami  (ohýbán)' 
jyce  ■).  .i ejohebnéjší  jest  dřevo  jilmové,  olšové,  též  pařené  dřevo  bu- 
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y t 

kove.  Ciní-li  ohebnost  dřeva  jilmového  100.  jest  ohebnost  dřeva  modříno- 
vého 80,  borového  75,  smrkového  75,  dubového  77. 

Elastickým  jest  to  dřevo,  které  byvši  ohnuto  vrací  se  opětně 
v původní  polohu  a nabývá  opět  dřívějšího  svého  tvaru.  Nejvíce  ela- 
stická jsou  dřeva  olšové,  jilmové  a dubové. 

d)  Smršťování  dřeva.  Každé  dřevo  se  smršťuje,  když  bylo  po- 
raženo. poněvadž  vypařuje  se  z něho  voda  ve  vláknech  obsažená;  avšak 
vypařování  toto  jde  před  se  mnohem  pomaleji  při  tvrdých  druzích  dřeva 
jako  na  př.  dřevě  dubovém,  habrovém  a j.  než  při  měkkých  jako  na  př. 
dřevě  olšovém,  lípovém,  topolovém  a j. 

Jakmile  dřevo  tak  dalece  vy  schlo,  že  jakákoliv  změna  povětrnosti 
nemá  podstatného  vlivu  na  jeho  váhu,  praví  se  o dřevě,  že  jest  na 
vzduchu  sucho  (vysušeno);  přes  to  však  i potom  obsahuje  nejméně  10, 
na  nejvýše  20  až  25°/0  vody. 

Dřevo  smršťuje  se  buď  po  délce  t.  j.  tím  způsobem,  že  se  vlákna 
smršťují  a tím  zkracují  nebo  na  přič  tím  způsobem,  že  objem  dřeva  se 
zmenšuje.  V tomto  případě  smršťuje  se  dřevo  ve  směru  let,  je-li  v tomto 
směru  řezáno,  je-li  však  řezáno  ve  směru  paprsků  dřeňových,  smršťuje  se 
dřevo  v jejich  směru.  Ve  směru  vláken  (podélném)  smršťuje  se  dřevo  ne- 
patrně jen  asi  o 01  °/0  ; mnohem  více  však  se  smršťuje  ve  směru  paprsků 
dřeňových  totiž  asi  o 5°/0,  nejvíce  však  ve  směru  let  asi  o 10°/0. 

V následující  tabulce  udána  jest  velikost  smrštění  dřeva  v pro- 
centech : 


Dřevo 

řezáno  po  délce 

řezáno 

na  přič 

ve  směru  paprsků 
dřeňových 

ve  směru  let 

javorové 

006—0-2 

2—5-4 

4—7-3 

jabloňové 

0 109 

3 1 — 6 

5-7-  9 

březové 

0*06-0-9 

1 7—7-2 

3 2—93 

bukové 

0 2—0  3 

2-3—6 

5 0— 10  7 

ebenové 

0-01 

2*  18 

4 

dubové 

0-03—0  4 

1*1—  7-5 

2-5—10-6 

smrkové 

0076 

11—2  8 

. 2—7-3 

borové 

0 008—0-2 

0-6  - 3-8 

2—6-8 

lípové 

0 2 

3-5 — 8-5 

6-9—1 13 

mahagoni 

0*1 1 

109 

1*79 

ořechové 

0-22 

2-6—8  2 

4—17-6 

jedlové 

0-086—0-122 

1 7—48 

4 1—8-13 

habrové 

0-21  — 1-5 

4-3-68 

6-2—11-1 

Suché  i na  vzduchu  dřevo  pohlcuje  ve  vlhkých  prostorách  anebo  při 
moření  vodovými  kapalinami  opětně  vodu  a rozpíná  se  následkem  toho; 
toto  rozpínání  neb  roztahování  dřeva  nazývá  se  obyčejně  botnáním. 
Následky  tohoto  rozpínaní  dřeva  jsou  však  různé;  dřevo  se  buď  bortí, 
praská  nebo  puká  Rozmanitým  způsobem  pak  snaží  se  truhiář  těmto 
učinkum  předejiti;  tak  na  př.  vysouší  se  dřevo  důkladně  v sušírnách, 
natírá  se  klíhem,  politurou,  lakem  a jinak. 
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Moření,  bílení,  broušení,  leštění  a lakování  dřeva. 


Chemické  složeni  dřeva. 


Jak  již  bylo  vysvětleno,  skládá  se  dřevo  v podstatě  z buničiny 
čili  cel  lit  losy,  která  jest  sloučeninou  uhlíku,  vodíku  a kyslíku  a sice 
dle  váhy  obsahuje  44  4%  uhlíku,  6-2°/0  vodíku  a 49'4°/0  kyslíku. 

Postupem  času  zdužnati  buničina  t.  j.  zmizí  částečně  kyslík,  čímž 
stává  se  buničina  uhlíkem  bohatší  obsahujíc  ho  48— 50°/o.  Takto  změněná 
buničina  slově  dřevovina  čili  lignin. 

Dřevovina  jest  stálejší  než-li  pouhá  buničina  a má,  jak  při  moření 
blíže  bylo  vysvětleno,  obyčejně  úlohu  slabé  zásady  čili  slabého  louhu. 
Okysličováním  však  na  př.  manganistanem  draselnatým  může  nabyti  po- 
vahy slabé  kyseliny. 

Na  podzim  jmenovitě  usazují  se  ve  dřevě  škrob,  cukr,  klovatina 
a jiné  látky,  kteréž  skládají  se  také  z uhlíku,  vodíku  a kyslíku.  Hromadí 
se  zejmena  v paprscích  dřeňových.  Na  jaře  se  tyto  reservní  látky  vodou 
rozpouštějí  a mízou  rozvádějí,  aby  sloužily  k vytvoření  nových  ústrojů, 
pupenů,  listu,  plodů  atd. 

Rušivý  účinek  ve  dřevě  jeví  látky  bílkovité.  poněvadž  dávají  podnět 
a podporuji  jeho  hnilobu.  Látky  bilkovité  čili  bílkoviny  obsahuji  prů- 
měrně 52 — 54 °/0  uhlíku.  20 — 25}  0 kyslíku,  15 — 18°/0  dusíku,  7— 8°/0  vo- 
díku, jakož  i malý  podíl  síry. 

V živých  rostlinách  mají  bílkoviny  velikou  důležitost  proto,  že  jsou 
jaksi  stavivém  protoplasmv,  která  jest  sídlem  všech  životních  jevů  buněk. 
Podíl  bílkovin  v různých  druzích  dřeva  jest  rozdílný,  nepřevyšuje  však 
3 — 9%.  Při  rozkladu  bílkovin  či  hnití  tvoří  se  kromě  kyselin,  jež  dřevo 
rozkládají,  také  zvláštní  alkaloidy,  jichž  působnost  ve  dřevě  není  ještě 
dokonale  prozkoumána. 

Také  veliký  význam  mají  ve  dřevě  obsažené  třísloviny  čili  kyseliny 
tříslové,  protože  mají  povahu  slabých  kyselin.  Význam  tříslovin  v rostli- 
nách není  ještě  dosud  znám.  Třísloviny  tvoři  se  zejmena  v lýku  dřeva, 
méně  však  v části  dřevnaté  a přispívají  značně  ku  zvýšeni  trvanlivosti 
dřeva,  protože  tvoří  s bílkovinami  v něm  obsaženými  zvláštní  nerozpustné 
sloučeniny,  čímž  stávají  se  bílkoviny  neškodnými. 

Na  trvanlivost  dře\a  působí  též  pryskyřice,  jež  se  tvoří  okysli- 
čováním silic  čili  olejů  vonných  ve  dřevě  obsažených.  Pryskyřice  jeví 
také  povahu  slabých  kyselin,  avšak  dodnes  se  nepodařilo  tyto  kyseliny 
ve  stavu  čistém  vyrobiti;  známy  jsou  dosud  z nich  blíže  jen  kyselina 
abietinová  a pinová.  Hlavní  účel  tvoření  pryskyřice  v rostlinách  záleží 
v tom.  aby  chránily  dřevo  pod  vnikáním  vlhkosti.  Proto  shledáváme  tvo- 
ření se  pryskyřice  u nás  na  takových  rostlinách,  které  také  na  podzim 
a v zimě  se  zelenají  — na  jehličnatých  stromech  — ale  také  na  tako- 
vých rostlinách,  které  již  záhy  na  jaře  puči.  Z toho  následuje,  že  prysky- 
řice musí  se  tvořiti  všude  tam.  kde  mají  rostliny  vzdorovat!  delšímu  a trva- 
lému působení  deštivého  počasí,  tudíž  zejména  v tropických  krajinách. 
Proto  rostou  také  v horkých  krajinách  všechny  takové  stromy,  které  nám 
poskytují  nejdňležitejší  pryskyřice  jako  kopál.  mastix,  damaru.  gvajak, 
elemi,  myrrhu.  kadidlo,  benzoe,  dračí  krev.  laku.  gummigutu  a jiné. 

Ještě  nutno  doložiti,  že  obsahují  rostliny  kromě  uvedených  sloučenin 
ústrojných  též  sloučeniny  neůstrojné  čili  minerálné,  menším  podílem 
zejmena  sloučeniny  draseloaté,  sodnaté,  vápenaté,  hořečnaté,  železnaté, 
manganaté  a hiinité.  Kovy  uvedených  sloučenin  bývají  poutány  jmeno- 
vitě na  síru  fosíor  a kyselinu  křemičitou,  avšak  také  na  chlor,  brom 
jod  a fluor. 
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Spálíine-li  dřevo,  zbývají  tyto  neústrojné  sloučeniny  v podobě  po- 
pelu, jenž  obnáší  0‘2— 2*0°/0  suchého  dřeva. 

Konečně  budiž  ještě  připomenuto,  že  míza  čili  šťáva  rostlinná 
v každém  stromě  v každém  ročním  počasí  v různém  množství  se  nalézá; 
nejvíce  mízy  obsahují  vrby.  nejméně  habr  a bříza.  Nejvíce  mízy  obsahují 
dle  Hartiga  dřeva  tvrdá  a měkká  v prosinci  a lednu,  nejméně  v listopadu. 
Stromy  jehličnaté  mají  také  u nás  nejvíce  šťávy  v prosinci  a lednu,  ale 
nejméně  jí  obsahují  v měsíci  dubnu. 


III.  Popis  jednotlivých  pro  truhláře  důležitých  dřev. 

Stromy,  jež  truhláři  dřevo  poskytují,  dělíme  na  stromy  jehličnaté 
a listnaté. 

A)  Stromy  jehličnaté. 

1.  Jedle  (Abies  pecunata)  má  zažloutlé  až  červenavé,  lesklé  dřevo. 
Léta  jsou  různě  široká,  dobře  znatelná,  paprsky  dřeňové  jsou  naproti 
tomu  tak  malé,  že  teprve  zvětšovacím  sklem  je  možno  pozorovati.  Dřevo 
jest  přímo  vláknité  a velmi  lehké;  obsahuje  méně  pryskyřice  než  smrk. 
Jádro  dřeva  schází,  za  to  se  dá  zralé  dřevo  od  širokého  mlází  (mladého 
dřeva  pod  korou)  dobře  rozeznati  Hnědá  dřeň  jest  asi  1’5  mm  široká. 
Po  délce  jsouc  hoblováno,  jest  dřevo  jedlové  velmi  hladké;  dá  se  snadno 
klížiti,  nebortí  se  příliš,  avšak  více  než  dřevo  smrkové.  Tuhost  jest  veliká, 
skoro  jako  dřeva  dubového,  na  vzduchu  i ve  vodě  jest  velmi  trvanlivé. 
Kořeny  jeho  dávají  žluté  dřevo  žilkovité.  Jedle  roste  jmenovitě  v ho- 
rách Švýcar,  Tyrol,  Bavor,  na  Šumavě  a jinde. 

Specifická  váha:  a)  dřeva  čerstvého  0 922,  b)  dřeva  su- 
chého 0‘599. 

Prostá  váha  suchého  dřeva  1 m3  — 599  kg 

Tvrdost:  měkké. 

Štípatelnost:  lehce  a dokonale  se  dá  štípati. 

Smršťováni:  po  délce  řezané  0086 — 0*122°/#,  na  přič  řezané  ve 
směru  paprsků  dřeňových  1*7 — 4*8°  0 a ve  směru  let  4 — 8’18°/0. 

2.  Smrk  má  žlutavé  až  červenavěbílé  dřevo  nepatrného  lesku  Má 
nesčetné  paprsky  dřeňové  zvýši  0 5 mm.  dřeň  jest  až  5 mm  tlustá.  Dřevo 
smrkové  jest  tužší  než  dřevo  dubové,  hrubě  vláknité,  měkké  a snadno 
se  dá  štípali.  Jádro  dřeva  chybí.  Jest  pryskyřičnatější  a pevnější  než 
dřevo  jedlové  a dává  nejlepší  dřevo  resonanční.  Smrk  roste  v celé  se- 
verní a střední  Evropě,  hlavně  v horách;  dřevo  smrku  rostoucího  v ro- 
vině není  tak  dobré  jako  dřevo  horské. 

Specifická  váha;  a)  čerstvého  dřeva  0‘791,  b)  suchého  dřeva  (P426. 

Prostá  váha:  suchého  dřeva  1 m3  426  ky. 

Tvrdost : měkké. 

Štípatelnost:  velmi  lehce  se  dá  štípati. 

Smršťováni:  a)  dřeva  po  délce  řezaného  U076°/0,  b)  napříč  řeza- 
ného ve  směru  paprsků  dřeňových  1*1 — 28*/#,  ve  směru  let  2 — 7 8°/0. 

3.  Borovice  iPinus  silvestris)  má  žlutočervené  dřevo,  které  pod  ko- 
rou jest  světlejší,  pokraji  pak  let  červenohnědé.  Na  letech  dobře  lze  ro- 
zeznati části  narostlé  na  jaře  a v létě.  proto  není  dřevo  tak  úhledné  jako 
smrkové  nebo  jedlové.  Vnitřní  paprsky  dřeňové  jsou  prostým  okem  vi- 
ditelný, vnější  naproti  tomu  pro  svoji  hustotu  teprve  pomocí  zvětšovacího 
skla.  Dřevo  borové  obsahuje  velmi  mnoho  pryskyřice,  která  při  sušení 
dřeva  snadno  se  vypocuje.  Jest  to  dřevo  pevné,  nikoliv  však  tuhé.  Co  do 
elastičnosii  nevyrovná  se  dřevu  jedlovému.  Z kmenů  prýští  se  terpentin. 
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Specifická  váha:  a)  čerstvého  dřeva  0 944,  b)  suchého  dřeva  0*583. 

Prostá  váha:  suchého  dřeva  1 m:i  — 583  kg. 

Tvrdost:  měkké. 

8 tip  a t e 1 n os  t : a)  dřeva  po  délce  řezaného  0 008 — 0*20/0»  b)  napříč 
řezaného  ve  směru  dřeňových  paprsku  0 6 — 3*8°/  ve  směru  let  2 — 6*8°/0 

4.  Modřin  L arix  europaea)  má  hnědočervené  až  žlutočervené  dřevo, 
starší  bývá  značně  tmavé.  Dřevo  modřínové  jest  pevné,  trvanlivé  a obsa- 
huje hojně  pryskyřice.  Pro  vynikající  své  vlastnosti  těší  se  velké  oblibě, 
jest  však  bohužel  příliš  drahé;  též  se  velmi  snadno  bortí.  Paprsky  dře- 
ňové jsou  veliké  2 — 4řadové,  proto  prostým  okem  viditelný.  Léta  jasně 
vystupují;  okraje  lot  jsou  temně  červenohnědé.  Roste  téměř  v celé  se- 
verní a střední  Evropě. 

Specifická  váha:  a čerstvého  dřeva  0 797,  b ) suchého  dřeva  0*5 19. 

Prostá  váha  suchého  dřeva  1 m3  519  kg. 

Tvrdost:  měkké. 

Stípatelnost:  dosti  snadno  se  dá  štípat). 

Smršťování  dřeva  po  délce  řezaného  0013 — 0-288°/0-  na  přič  ře- 
ného  ve  směru  paprsku  dřeňových  0 3 — 7*3°/0.  ve  směru  let  1*4 — 7 1 °/0. 
S modřínem  blízce  příbuzný  jest  cedr,  jehož  dřeva  se  užívá  jen  na 
velmi  jemné  předměty.  Dřevo  cedrové  jest  hnědočervenavé.  hladké,  lesklé, 
jemně  vláknité,  lehké  a pevné  Obsahuje  libě  vonnou  pryskyřici,  která  je 
chrání  před  hmyzem  i hnitím.  Cedr  roste  hlavně  v Sýrii. 
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B)  Stromy  listnaté. 

1.  Dřevo  javorové.  Rozeznáváme  l.  javor  bílý  čili  obecný;  2.  javor 
polní  a 3 mléčný  (Acer  pseudoplatanus.  campestris  a platanoides).  Dřevo 
je  krásně  bílé,  jen  javor  polní  má  dřevo  zažloutlé.  Dřevo  javorové  má 
četné  paprsky  dřeňové  barvy  zahnědlé,  což  dodává  mu  mnohdy  sameto- 
vého lesku.  Vyznamenává  se  jemnými,  stejnoměrně  hustými  vlákny,  ve- 
likou tvrdostí,  pevností  a hutností.  Xebortí  se  snadno,  puká  a praská  jen 
nepatrně,  trpí  však  velmi  červotoči. 

Dřevo  javorové  dá  se  velmi  krásně  neb  černo  mořiti  a má  pak  vzhled 
dřeva  ebenového,  jest  však  lehčí  než  ono.  Javor  roste  všude  mezi  38  až 
60°  severní  šířky,  vždy  však  jen  ojediněle. 

Specifická  váha:  a)  dřeva  čerstvého  0916.  b)  dřeva  suchého  068. 

Prostá  váha  suchého  dřeva  1 ms  681  kg. 

Tvrdost:  tvrdé. 

Stípatelnost:  těžce  se  štípe. 

Smršťování:  a)  dřeva  po  dálce  řezané h > 0'06 — 0 *2°  0,  6)  na  přič 
řezaného  ve  směru  paprsků  dřeňových  2 — 5 4°  0.  ve  směru  let  4 — 7*3°  ,. 

Zvláštní  oblibě  se  těší  americký  javor  skvrnitý,  jenž  má  výborné, 
ždkovitó  dřevo,  které  jest  protkáno  malými,  kularými.  tmavými  skvrnami 
a čarami.  Moří  se  obyčejně  na  Šedo,  čímž  se  mu  dodává  krásného  odstínu. 

K pracím  truhlářským  užívá  se  u nás  též  uherského  a kalifornského 
javoru 

2.  Jabloň  Pirus  malus)  dává  krásné,  zahnědlé  dřevo,  které  jest  po- 
někud tmavši,  tvrdší  a těžší  než-li  dřevo  hrušňové.  Dřevo  jabloňové  má 
přečetné  0 5 i MH  vysoké  paprsky  dřeňové,  jež  však  jsou  téměř  jen  zvět- 
šovacím sklem  viditelný;  naproti  tomu  lze  léta  prostým  okem  zřetelně 
rozpoznati.  Jest  velmi  hladké  a snadno  zpracovatelné  a výborně  se  leští. 
Roste  v celé  Evropě. 

Specifická  váha:  a dřeva  čerstvého  1*408,  6)  dřeva  suchého  0*733. 

Prostá  váha  dřeva  suchého  1 ms  733  kg. 

Tvrdost:  poněkud  tvrdé. 
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Štípatelnost:  těžce  se  štípe. 

Smršťování;  a)  dřeva  po  délce  řezaného  0*109°/0,  o na  přič  ře- 
zaného ve  směru  paprsků  dřeňových  3*1 — 6°/n  ve  směru  let  5*7 — 9°/0. 

3.  Bříza  (Betula  alba)  dává  krásné,  bílé  dřevo,  jež  u starších  stromů 
při  jádru  jest  začervenalé.  Široká  léta  jsou  prostým  okem  zřetelně  vidi- 
telná a lze  na  nich  nahnědlé  dřevo  podzimní  a bílé  dřevo  jarní  rozeznati ; 
naproti  tomu  jsou  četné,  bělavé  papriky  dřeňové  jen  zvětšovacím  sklem 
viditelný.  Jádro  dřeva  schází.  Dřevo  jest  měkké,  tuhé  a tížké,  červotoči 
snadno  podléhá.  Bříza  roste  v střední  a severní  Evropě. 

Specifická  váha:  «)  dřeva  čerstvého  0 921,  b ) dřeva  suchého  0 644. 

Prostá  váha  dřeva  suchého  1 m3  664  kg. 

T v rd  o s t : měkké. 

Štípatelnost:  těžce  štípatelné. 

Smršťování:  a)  po  délce  řezaného  0*06 — 0*9°/0,  bj  na  přič  řeza- 
ného ve  směru  paprsků  dřeňových  1*7 — 7-2 °/0,  ve  směru  let  3*2 — 9*3°/0. 

4.  Hrušeň  lPirus  communis)  má  z počátku  bílé,  v stáří  pak  červenavě- 
hnědé,  jemně  vláknité  dřevo,  jež  jest  někdy  žíhané.  Snadno  lze  na  něm 
rozeznati  mlád  od  dřeva  zralého,  jádro  dřeva  však  schází  Léta  jsou  jasně 
viditelná,  méně  znatelný  jsou  paprsky  dřeňové,  jež  jsou  jen  0*2  mm  vy- 
soké. Dřevo  hrušňové  je3t  tuhé  a tvrdé,  pro  truhláře  jest  pak  hlavně  tím 
význačno,  že  se  velmi  dobře  moří  na  černo,  pročež  se  ho  užívá  k imitaci 
dřeva  ebenového.  Roste  v celé  Evropě. 

Specifická  váha:  a)  dřeva  čerstvého  103,  b)  dřeva  suchého  0689. 

Prostá  váha  dřeva  suchého  1 m:l  689  kg. 

Tvrdost:  poněkud  tvrdé. 

Štípatelnost:  těžce  se  štípe. 

Smršťování:  a)  dřeva  po  délce  řezaného  0*228°/0,  b)  na  přič  ře- 
zaného ve  směru  paprsku  dřeňových  2*9 — 3*44 °/#,  ve  směru  let  5 5 — 12*7%. 

5.  Buk  (Fagus  silvatica)  má  dřevo  barvy  červenohnědé,  jemně 
a hustovláknité;  jádro  dřeva  má  odstín  zahnědlý.  Slabá  léta  jsou  zřetelně 
znatelná  právě  tak  jako  paprsky  dřeňově  vynikající  temným  svým  zbar- 
vením. Jest  dosti  tvrdé,  puká  snadno.  Jest  dobrým  dřevem  k pracím 
truhlářským,  nehodí  se  však  na  nábytek,  který  se  má  leštiti,  poněvadž 
se  nedá  jemně  vyleštiti  pro  mocné,  silně  vystupující  paprsky  dřeňové 
Roste  v jižní  a střední  Evropě. 

Specifická  váha:  a dřeva  čerstvého  0 980,  bj  dřeva  suchého  0*721. 

Prostá  váha  suchého  dřeva  1 w3  721  kfj. 

Tvrdost:  dosti  tvrdé. 

Štípatelnost:  dosti  lehce  se  štípe. 

Smršťováni:  a)  po  dělce  řezaného  0*2 — 0*3#/#,  6)  na  přič  řezaného 
ve  směru  paprsku  dřeňových  2 3 — 6°/0j  ve  směru  let  5 — 10*7  9/0. 

6.  Habr  (Carpinus  betulus  má  žlutá věbílé  dřevo;  jádro  starého  dřeva 
jest  hnědě  pruhováno.  Léta  jen  nepatrně  vystupují,  paprsky  dřeňové  jsou 
naproti  tomu  dosti  sdné  a zkřivené.  Vyznamenává  se  tvrdostí,  tuhostí, 
pevností  a hutností.  Strom  roste  v celé  Evropě  až  k 57°  sev.  šířky,  též 
v sev.  Americe  se  hojně  vyskytuje. 

Specifická  váha",  a)  dřeva  čerstvého  1 038,  b)  dřeva  suchého  0*776. 

Prostá  váha:  dřeva  suchého  1 m*  776  kg. 

Tvrdost:  tvrdé. 

Štípatelnost:  těžce  se  štípe. 

Smršťování:  a)  po  délce  řezaného  0*21  — r5#/0»  &)  na  přič  řeza- 
ného ve  směru  paprsků  dřeňových  4*3— 6*8"  0,  ve  směru  let  6 2 — lll°/0- 

7.  Ebenové  dřevo.  Pod  tímto  jmenem  přicházejí  do  obchodu  dřeva, 
která  pocházejí  ze  stromů  zcela  různých,  a dle  barvy  rozeznává  se  pak 
černé,  zelené  a červené  dřevo  ebenové. 


44R 


Moření,  bílení,  broušení,  leštění  a lakování  dřeva. 


f<'  Černé  dřevo  ebenové  ÍDiospyros  ebenům,  montana),  jež  roste 
na  Ceyloně,  ve  východní  Indii,  na  Madagaskaru,  v Kamerunu.  Zanzibaru, 
vyznamenává  se  na  jádře  dřeva  uhlově  černou  barvou.  Některé  druhy 
jsou  jen  barvy  hnědočerné,  uvnitř  často  jasně  pruhované  a žíhané.  Dřevo 
ebenové  jest  velmi  tvrdé  a křehké  Pravé  dřevo  ebenové  poznáme  dle 
příjemné  vůně,  kterou  vydává,  vložíme-li  kousek  do  řeřavého  uhlí. 

Specifická  váha  suchého  dřeva  1 187 — 1*331. 

Prostá  váha  suchého  dřeva  1 m3  1250  kg. 

Tvrdost:  tvrdé  jako  kámen 

Stípatelnost:  velmi  těžko  se  štípe. 

61  Zelené  dřevo  ebenové  (Asphalantus  ebenus  a Bignonia  leuco- 
xylon)  přichází  z východní  Indie,  severní  Ameriky  a západní  Indie.  Jest 
to  hluboce  hnědé  až  černé  dřevo  se  zeleným  odstínem.  Hutnoty  jest  při- 
bližné jako  černé  dřevo  ebenové  (l  m3  1210  kg),  jest  rovně  jako  kámen 
tvrdé  a velmi  těžce  se  dá  štípati. 

c)  Červené  dřevo  ebenové  (Ebenům  cretica)  přichází  z airických 
ostrovíi,  z východní  a západní  Indie.  Jest  to  jemné,  hutné  dřevo,  jež  se 
vyznamenává  krásnou,  červenobnědou  barvou  s temnými  proužky  a ží- 
háním. Paprsky  dřeňové  jsou  jen  zvětšovacím  sklem  viditelný. 

Specifická  váha  dřeva  suchého  0*973 — 1**23  kg. 

Prostá  váha  dřeva  suchého  1 m3  1100  kg. 

Tvrdost:  velmi  tvrdé. 

Stípatelnost:  velmi  těžce  se  dá  štípati. 


Smršťování  dřeva  na  přič  řezaného  1 98%. 

8.  Dubové  dřevo  jest  barvy  zahnědlé,  mladé  dřevo  jest  bílé;  léta 
mají  na  okrajích  veliké  póry,  paprsky  dřeňové  jsou  silně  vyvinuty.  Dřevo 
dubové  jest  neobyčejně  tvrdé,  pevné,  těžké,  tuhé,  elastická  a velmi 
trvanlivé. 

Rozeznává  se  dub  zimní  či  drnák  (Quercus  robur)  od  dubu  letního 
čili  křemeláku  (Quercus  pedunculata),  jenž  má  dřevo  poněkud  světlejší, 
spíše  červenavěhnědé ; též  má  jemnější  vlákna,  pročež  se  dá  snadněji 
zpracovati.  není  však  tak  tvrdé  jako  dřevo  dubu  zimního.  Americké 
dřevo  dubové  jest  poněkud  tvrdší  než  naše  dřevo  dubové,  jinak  se  však 
od  našeho  hrubě  neliší. 

Dub  daří  se  jen  na  dobré  půdě.  ponejvíce  jen  v rovinách,  ve  výši 
nad  500  m nenalézáme  ho  již. 

Specifická  váha  čerstvého  dřeva  1*006,  suchého  dřeva  0775. 

Prostá  váha  suchého  dřeva  1 m3  775  kg. 

Tvrdost:  velmi  tvrdé. 

Stípatelnost  lehce  se  štípe  a tvoří  dosti  hladké  plochy. 

Smršťování:  o'  dřeva  po  délce  řezaného  0 03— 0 4u/0,  6)  dřeva  na 
přič  řezaného  ve  směru  paprsků  dřeňových  1*1 — 7*5 %.  ve  směru  let 
*2*5—10*6%. 

9.  Jasan  Fraxinus  excelsior  má  světložluíé,  v jádru  téměř  hnědé, 
pod  korou  bělavé.  krásně  vláknité  a žihané  dřevo.  Má  veliká  léta  se 
značnými  pralinkami,  na  okrajích  paprsky  dřeňové  jsou  však  malé.  sotva 
viditelné. 

Jasan  roste  v celé  Evropě  až  k 6*2°  severní  šířky,  avšak  jen  ojediněle. 

Specifická  váha:  a dřeva  čerstvého  0*85*2,  6)  dřeva  suchého  0*69*2. 

Prostá  váka  suchého  dřeva  1 m3  69*2  kg. 

Tvrdost:  dosti  tvrdé. 

Stípatelnost:  těžce  se  štípe. 

Smršťování:  a ) po  délce  řezaného  0*187 — 09*21%,  6 j na  přič  ře- 
zaného ve  směru  paprsku  dřeňových  0-5  — 7*8°;  - v 11  " " - 

11*870. 
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ve  směru  let  2*6  až 


CCXCII. 


Postranní  oltář,  provedený  v c.  k.  odborné  škole  ve  Val.  Meziříčí  pro 

farní  kostel  v Bohuminé. 
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CCXCIII. 


Postranní  oltář,  provedený  v c.  k.  odborné  škole  ve  Val.  Meziříčí  pro 

farní  kostel  v Bohumíně. 


f 


CCXCIV. 


Rohové  sedadlo,  provedeno  dle  návrhu  dekor,  architekta  V.  Jeřábka. 


Dřevěná  výplň  pro  výstavu  v St.  Louis,  provedená  v c.  k.  škole 

ve  Val.  Meziříčí. 


ccxcv. 


Skříň  ze  dřeva  mahaganového  s vložkami  ze  slonoviny  dle  návrhu 

Chr.  Wegerifa. 


CCXCVI 


Kronika  prárc  XI 


Zrcadlo  a třldllná  skříň  prádelní.  Dle  návrhu  M.  A.  Nicolaie  v Drážďanech. 


CCXCVII 


ě 


Ložnice  ze  dřeva  citroníkového  s vložkami  a postříbřenými  okrasami  kovovými. 

E.  Epple  & Ege  ve  Stuttgartu. 


CCXCVIII. 


0 


Nábytek  kuchyňský.  Dle  návrhu  Ed.  Wieganda  v Budapešti. 


CCXOIX 


Nábytek  pro  pokoj  obývací  dle  návrhu  W.  z Beckerathů  v Mnichové. 


ccc 


Kroniha  práff  3U 


Ottomana  pro  ložnici.  Dle  návrhu  K Bertsche  v Mnichové. 


i 


CCCI 


CCCII 


Psaci  stůl  dle  návrhu  prof.  H.  van  de  Velde  ve  Výmaru. 


CCCIII 


Zařízeni  ložnice  na  uméleckó  výstavé  v Desavé.  Dle  návrhu  Alb.  Míillera  v Děvfně. 


Popis  pro  truhlář*  důležitých  dřev. 
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10.  Jakarandové  též  palisandrové  dřevo  (Bignonia  brasiliana,  Iaca- 
randa  biasiliana)  přichází  k nám  z jižní  Ameriky,  západní  Indie,  'východní 
Indie,  Zanzibaru  a odjinud.  Jest  to  velmi  jemné,  pevné,  tvrdé  a tuhé 
dřevo,  jež  se  vyznačuje  zvláštními  průlinkami.  Mlází  jest  bílé,  jádro 
dřeva  zvláštní,  čokoládové  do  fialova  přecházející  barv}%  protkáno  jsouc 
hluboce  černými  žilkami  a proužky.  Velice  dobře  se  leští  a nabývá  tím 
hlásného  vzhledu. 

Specifická  váha  dřeva  suchého  0905. 

Prostá  váha  suchého  dřeva  1 m3  908  Ary. 

Tvrdost:  velmi  tvrdé. 

Štípatelnost:  velmi  těžce  se  dá  štípati. 

Smršťování  dřeva  na  přič  řezaného  l'93°/0. 

11.  T řešeň.  Rozeznáváme  třešeň  planou  a višeň.  Dřevo  jejich  jest 
červenožluté,  zahnědlé  v jádře,  v němž  jeví  se  léta  jako  světlé  proužky 
na  temné  půdě.  Průlinky  dřeva  jarního  jsou  značně  větší  než  průlinky 
dfeva  podzimního.  Roste  v celé  Evropě. 

Specifická  váha:  a)  dřeva  čerstvého  0 877,  6)  dřeva  sn 
chého  0 647. 

Prostá  váha  suchého  dřeva  1 m3  647  Ary. 

Tvrdost:  tvrdé. 

Štípatelnost:  velmi  těžce  se  štípe. 

Smršťování:  a)  dřeva  po  délce  řezaného  0*725%,  b)  na  přič 
řezaného  ve  směru  paprsků  dřeňových  18 — 2 5°/0,  ve  směru  let  1*8 
až  11-3%. 

12.  Lípa  Tilia  parvifolia)  má  velmi  měkké,  bílé,  jemné  dřevo  s pře- 
četnými paprsky  dřeňovými  5 nim  vysokými.  Léta  jsou  jen  slabě  zna- 
telná. Dřevo  lípové  se  nebortí,  lehce  se  zpracuje  a výborně  se  řeže 
a moři  Poněvadž  jest  však  velmi  měkké,  málo  trvanlivé,  podléhajíc  ze- 
jména snadno  červotoči,  neužívá  se  ho  k vlastní  výrobě  nábytku,  nýbrž 
toliko  co  dřeva  spodního  či  základního.  Lípa  roste  v celé  Evropě,  Asii 
i v severních  krajinách. 

Specifická  váha:  a)  dřeva  čerstvého  0*778,  b)  dřeva  su- 
chého 0*489. 

Prostá  váha  dřeva  suchého  1 m3  489  Ary. 

T vrdost:  velmi  měkké. 

Štípatelnost:  velmi  lehce  se  štípe. 

Smršťování:  a)  po  délce  řezaného  0*2%,  6)  na  přič  řezaného  ve 
směru  paprsků  dřeňových  3 5 — 75°/#,  ve  směru  let  6 9 — 11*5%. 

13.  Ořech  (Iuglans  regia)  má  zahnědlé  až  tmavohnědé  dřevo  s dře- 
ňovými paprsky  sotva  viditelnými,  naproti  tomu  dají  se  notolika  léta, 
nýbrž  i tmavší  dřevo  jarní  a světlejší  podzimní  dobře  rozeznat, i.  Jádro 
dřeva  jest  velmi  trvanlivé,  kdežto  mlází  se  velmi  snadno  rozpadá.  Dřevo 
ořechové  jest  vůbec  velnu  krásně  žilkovité  a žíhané  a dá  se  krásně  vy- 
leštiti,  pročež  jest  truhlářem  velmi  hojně  vyhledáváno  a používá  ío.  Z ci- 
zozemských druhů  jest  vlašské  dřevo  ořechové  nejlepší,  avšak  téz  americké 
se  těší  oblibě. 

Specifická  váha  suchého  dřeva  0*735. 

Prostá  váha  suchého  dřeva  1 mJ  735  A*o. 
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Moření,  bílení,  broušení,  leštění  a lakování  dřeva. 


Tvrdost:  poněkud  tvrdé. 

Štípatelnost:  lehce  štípatelné. 

Smršťování:  a)  po  délce  řezaného  0-22 °/0,  6)  na  prie  řezaného  ve 
směru  paprsků  dřeňových  2-6 — 8-2°/0>  ve  směru  let  4 — 17*6°/0. 


14.  Topol  (Populus)  má  dřevo  obyčejně  bílé,  někdy  poněkud  za- 
žloutlé. Léta  jsou  jen  velmi  málo,  paprsky  dřeňové  zcela  neviditelny, 
dřeň  1 mm  tlustá,  naproti  tomu  velmi  dobře  znatelná.  Dřevo  topolové 
jest  velmi  měkké,  průliničité  a křehké,  nebortí  se  však  a nepuká.  Nejlepši 
z domácích  druhů  jest  dřevo  topolu  bílého  čili  stříbrného  (Populus  alba), 
z cizozemských  druhů  těší  se  topol  vlašský  největší  oblibě. 

Specifická  váha:  a)  dřeva  čerstvého  0853,  6)  dřeva  su- 
chého 0 472. 

Prostá  váha  suchého  dřeva  1 w3  472  kg. 

Tvrdost:  velmi  měkké,  avšak  poněkud  tvrdší  než  dřevo  lípové. 

Štípatelnost:  lehce  a krásně  se  štípe. 

Smršťování:  a)  po  délce  řezaného  0*022 — 0-7 %,  6)  na  přič  řeza- 
ného ve  směru  paprsků  dřeňových  0*9 — 4*2u/0,  ve  směru  let  3’3 — 8 9 /0. 

15.  Švestka  (Prunus  doinestica)  má  hnědočervené,  velmi  tvrdé,  ží- 
hané dřevo  s přečetnými  0*2  min  vysokými  paprsky  dřeňovými.  Podoba 
se  co  do  složení  a stavby  velmi  dřevu  třešňovému. 

Specifická  váha:  a)  čerstvého  dřeva  0 87  —1  17,  b)  suchého 
dřeva  0 08 — 0 9. 

Prostá  váha  suchého  dřeva  1 ms  813  kg. 

Tvrdost:  dosti  tvrdé. 

Štípatelnost:  dosti  těžce  dá  se  štípati. 

Smršťování:  a)  po  délce  řezaného  0 025°/0.  6)  na  přič  řezaného 
ve  směru  paprsků  dřeňových  18 — 2 5 °/0,  ve  směru  let  1*8— 1'3#/0. 

16.  Jilm  (Ulmus  campestris)  má  červenohnědé,  pod  korou  žlutobílé 
dřevo.  Léta  jsou  úzká.  paprsky  dřeňové  velmi  malé,  pročež  se  jeví  dřevo 
na  řezu  hnědě  tečkováno.  Jest  to  neobyčejně  tuhé,  tvrdé  dřevo,  jez  se 
nebortí  a též  červotoči  vzdoruje.  Poněvadž  se  dá  velmi  d.bře  zpracovali 
a jest  velmi  krásně  žilkovité,  užívá  se  ho  hojně  k jemným  pracím  tru- 
hlářským. Roste  v celé  Evropě. 

Specifická  váha:  a)  dřeva  čerstvého  0'918,  b)  dřeva  su- 
chého 0 626. 

Prostá  váha  suchého  dřeva  1 m3  626  kg. 

Tvrdost:  dost  i tvrdé. 

štípatelnost:  velmi  těžce  se  štípe;  štěpné  plochy  jsou  nerovné 

Smršťování:  a)  po  délce  řezaného  0 014—0  628%,  b)  najjřió  re 
•sáného  ve  směru  paprsků  dřeňových  L2— 4 6°/0,  ve  směru  let  2'7  8o/e 


17.  Pravé  dřevo  mahagonl  (Swietenia  Mahagoni)  má  hnědočervenou 
tu  světlejší,  tu  zas  tmavší  barvu,  která  se  stává  znenáhla  tmavší  a tmavší. 
Má  velmi  úzká.  avšak  zřetelně  viditelná  léta  a jako  hedvábí  se. lesknoucí 
paprsky  dřeňové.  Mahagoni  se  vyznamenává  velikou  jemnosti,  tyic  o.  . 
a pevnosti,  nebortí  se  a netrpí  též  červotočinou.  Poněvadž  pak  kroin 
toho  jest  velmi  trvanlivé  a krásně  se  dá  leštiti,  těší  se  v truhlářství  e 
liké  oblibě.  Nejkrásnější  dřevo  mahagoni  přichází  z Haiti  a San-Donainga. 
méně  dobré  druhy  pocházejí  z ostrovů  Jamaiky,  Kuby  a Havan},  ue>J 
špatnější  z Hondurasu  a Providence 


Popis  pro  truhláře  důležitých  dřev. 
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Specifická  váha  dřeva  suchého  0813 — 1063. 

Prostá  váha  dřeva  suchého  1 i»3  938  kg. 

Tvrdost:  tvrdé. 

Štípatelnost:  velmi  těžce  dá  se  štípati. 

Smršťování:  a)  dřeva  po  délce  řezaného  0*ll°/0,  b)  na  přič  ře- 
zaného ve  směru  paprsků  dřeňových  109°/0,  ve  směru  let  1*79%. 

18.  Madeirské  dřevo  mahagoni  (Khaja  senegalensis)  přichází  ze  Sene- 
galu a má  čerstvé  červenou  barvu,  která  však  se  stává  právě  jako  u pra- 
vého mahagoni  stále  tmavší.  Rozeznává  se  od  pravého  dřeva  mahagoni, 
že  má  mezi  lety  úzké  proužky.  Jinak  jest  s pravým  téměř  rovnocenné, 
netěší  se  však  té  oblibě  jako  ono. 

Též  australské  druhy  dřev  jako  blahovičníkové  (Eucalyptus),  jakož 
i dřevo  jihoafrické  ze  stromu  Pteroxylon  utile  (Cap  Mahagoni)  a stromu 
Anacardia  (bílé  dřevo  mahagoni)  označují  se  názvem  mahagoni. 

19.  Dřevo  gvajakové.  francouzské  čili  svaté  (Quaiacum  officinale)  při- 
chází k nám  ze  západní  Indie,  jmenovitě  ostrovů  Jamaiky,  Sv.  Tomáše 
a j.  Jest  to  v mlází  zažloutlé,  v jádře  hnědofialové  až  hnědé  pruho\anó 
dřevo,  jež  se  vyznamenává  velikou  tvrdostí  a hutností.  Ze  stromu  tohoto 
dobývá  se  pryskyřice  gvajaková. 

Specifická  váha  dřeva  suchého  1*17 — 1*393 

Prostá  váha  dřeva  suchého  1 m 5 1390  kg. 

Tvrdost:  tvrdé  jako  kámen. 

Štípatelnost:  nedá  se  vůbec  štípati. 

Smršťování  dřeva  na  přič  řezaného  6*34°/0. 

20.  Santalové  dřevo.  Rozeznáváme  východoindické  červené  a bilé  neb 
žluté  dřevo  santálové,  jež  se  daji  podle  barvy  své  snadno  rozeznati  Let 
ani  paprsků  dřeňových  nelze  prostým  okem  rozeznati.  Dřevo  santálové 
jest  tvrdé,  křehké,  hutné  a těžce  se  dá  štípati.  Poněvadž  se  krásně  dá 
leštiti,  užívá  se  mnohdy  k jemnějším  pracím  truhlářským. 

21.  Satinové  čili  atla90Vé  dřevo  (Ferolia  guiana*  přichází  k nám 
z jižní  a střední  Ameriky,  jakož  i z východní  Indie.  Jest  to  dřevo  barvy 
bledožluté,  někdy  až  červeuohnědé.  Léta  a paprsky  dřeňové  jsou  dobře 
viditelný.  Těší  se  veliké  proto  oblibě,  že  vyleštěno  byvši  nabývá  krásného 
atlasového,  stříbrného  lesku.  Jest  dosti  tvrdé  a těžké;  l w3  váží  1000%. 

22.  Tekové  dřevo  (Tectoria  grandis)  přichází  z východní  a zadní 
Indie  i z Brasilie  (Audira  Aubletii  a inermis).  jež  nazývá  se  též  dřevo 
acapuové.  Jest  barvy  červenohnědé  se  světlehnědými  skvrnami  a proužky 
a dobře  viditelnými  paprsky  dřeňovými.  Jest  velmi  tvrdé,  1 ms  váží 
as  8o0  kg. 

23.  Dřevo  královské  (Fagraea  peregrina)  pochází  z Indie  a jižní 
Ameriky,  jest  barvy  hnědofialové  až  hnědočerné  a velmi  tvrdé;  specifická 
váha  suchého  dřeva  0*98  až  1 096, 

24.  Dřevo  Ořešákové  či  hickory  (Carya)  přichází  k nám  ze  severní 
Ameriky:  mlází  jest  bílé,  jádro  červenavěhnědé  barvy,  na  vzduchu  žloutne. 
Léta  i paprsky  dřeňové  jsou  dobře  znatelný,  dřeň  jest  široká.  Jest  to 
tvrdé,  velmi  tuhé  a velmi  ohebné  dřevo. 


452 


Moření,  bílení,  broušeni,  leštňní  a lakování  dřeva. 


Specifická  váha  suchého  dřeva  0*8 10. 

Prostá  váha  suchého  dřeva  1 m:t  810  kg. 

25.  Dřevo  condoriové,  crete  de  paon  (Adenanthera  Pavonina)  jest 
barvy  světle  červenavěhnědé,  s viditelnými  léty,  úzkými  proužky  pro- 
tkanými. Paprsky  dřeňové  jsou  toliko  zvětšovacím  sklem  rozeznatelný. 
Těší  se  veliké  oblibě  pro  krásné  žilkování,  jež  zejmena  za  příčinou  řezu 
silně  vymká.  Roste  v jižní  Americe.  Jest  velmi  tvrdé  a těžce  se  štípe. 

26-  Dřevo  Bruyěre  (Eriea  arborea)  rostoucí  hlavně  na  Korsice,  avšak 
též  v jižní  Francii,  má  tmavou,  červenohnědou  barvu.  Paprsky  dřeňové 
jsou  dobře  viditelný,  léta  však  nikoliv.  Jest  to  tvrdé,  velmi  krásně  žil- 
kované dřevo,  jež  se  však  nedá  štípati. 

27.  Dřevo  amarantové  jest  krásné,  temné  krvavé  barvy  s nádechem 
fialovým.  Nazývá  se  mylně  též  dřevem  palisandrovým,  není  avšak  tak 
tvrdé  a těžké  jako  toto.  Léta  jsou  viditelná  prostým  okem,  paprsky  dře- 
ňové však  pouze  zvětšovacím  sklom.  Přichází  k nám  z Cayenne  z Lu- 
rinamu. 

Specifická  váha  suchého  dřeva  0 8. 

Prostá  váha  suchého  dřeva  1 tu3  800  k(j. 

Tvrdost:  dosti  tvrdé 

Štípatelnost:  velmi  dobře  se  štípe. 


Konservování  dřeva  k potřebám  průmyslovým, 

stavebním  a jiným. 

Napsal  Kl.  Skramlik 

Část  všeobecná. 


Snadné  opracování  dřeva  a poměrně  značné  jeho  rozšíření  pojistily 
této  všeobecně  v nesčetných  případech  užívané  surovině  značné  obliby 
a nej  rozsáhlejší  ho  upotřebení,  třeba  že  ve  velice  četných  případech  při- 
cházelo se  k poznání,  že  následkem  původně  neznámých  celkem  okol- 
ností prvotná  pevnost  dřeva  docházela  ujmy  a že  i jakost  a podstata 
jeho  podlehly  změnám,  jež  měly  v zápětí  úplnou  zkázu  dřevěného 
předmětu. 

Proměna  původně  zdravého  dřeva  v látku  pravidelně  méně  cennou 
byla  známa  ze  zjevů  přírodních  i původním  konsumentům  tohoto  daru 
přírody,  jimž  však  také  časem  nemohl  ujiti  vliv  jistých  okolností,  za 
nichž  dřevo  trvalo  neporušené  po  dobu  značně  dlouhou. 

Poznání  toto,  celkem  všeobecné,  týkalo  se  především  ochrany  dřeva 
před  účinkem  rušivých  vlivů  ovzduší  a hlavně  vlhka,  a bylo  prvním 
způsobem  konservování,  ač  užiti  se  ho  dalo  jen  v případech  zvláštních, 
ale  stejných  v dobách  dávných  i za  dnešních  časů 

Dřevo  našeho  nábytku  zachovává  po  dlouhou  dobu  původní  jakost, 
je-li  chováno  v suchu.  Ale  i v tomto  případě  nastaly  někdy  a u ně- 
kterých druhů  dřev  rušivé  změny,  jež  však  neměly  příčinu  v chemické 
proměně,  nýbrž  v mechanickém  rozrušení  struktury  dřeva  různým  hmyzem, 
proti  čemuž  v dobách  prvotných  nehledáno  ani  pomocí  a účtováno  s touto 
zkázou  dřeva  jako  s čímsi  zcela  přirozeným  a nevyhnutelným. 

Ve  velice  četných  a možno  tvrditi.  v převážné  většině  případu, 
nebylo  možno  poskytnouti  dřevu  onoho  původního  konservujicího  oše- 
tření, z prosté  příčiny,  jelikož  ho  bylo  užito  jako  ochrany  proti  účinkům 
vlhka,  nebo  jako  ochrany  proti  zlovůli  přírody  a jejího  tvorstva.  Někdy 
i bylo  nutno,  aby  se  dřevo  trvaleji  stýkalo  s vlhkostí  a vodou,  jako 
u staveb  vodních  a sestav  různých  plavidel,  tedy  za  okolností,  které 
zkázu  dřeva  přímo  vyvolávaly. 

Za  těchto  okolností  bylo  seznáno,  že  nikoli  všechny  druhy  dřeva 
podléhají  stejně  těmže  rušivým  účinkům,  ze  kteréž  příčiny  volívány  pak 
druhy  jistým  rušivým  účinkům  okolí  lépe  vzdorující  k potřebám  pod 
šírým  nebem,  k vodním  stavbám,  plavidlům  a j. 

Za  citelného  nedostatku  podobných  druhů  dřeva  bráváno  za  vděk 
i druhy  jinými,  pří  čemž  přihlíženo  k tomu,  aby  se  jim  různou  úpravou 
dostalo  větší  schopnosti  odporu  vůči  rušivým  účinkům  okolí. 

Pokud  bylo  dřeva  nadbytek  a pracovní  síly  levné,  nespěcháno  s vy- 
nalézáním různých  prostředku,  pomocí  nichž  stávalo  se  dřevo  méně  vní- 
mavým k rozkladu  a účtováno  s tímto  zjevem,  ač  velice  obtížným,  jako 
s něčím,  co  nelze  změniti,  a trpělivě  nahražovány  rozrušené  dřevěné  sou- 
částky různých  staveb  novými.  Podobně  děje  se  i dnes  na  místech,  na 
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nichž  je  dřeva  hojnost  při  užití  této  suroviny  v případech,  kdy  nevyža- 
duje věc  příliš  mnoho  práce. 

U dřevěných  staveb  a v případech  však,  kde  rozklad  dřeva  působí 
mnoho  škody  a nesnází  a v nichž  se  nedá  nahraditi  jinou  surovinou, 
musilo  býti  pomýšleno  na  přiměřené  obrnění  dřeva  proti  rozkladu  a či- 
něny v této  příčině  pokusy  v různém  směru. 

Jmenovitě  užití  dřeva  ve  značném  množství,  jako  pražců  pod  ko- 
leje železných  drah  a k tyčím  telegrafním,  bylo  příčinou  pronikavých 
kroků  při  konservováni  dřeva,  neboť  nejednalo  se  v těchto  případech 
jen  o delší  trvání  těchto  dřevěných  součástí  moderních  komunikačních 
prostředků  a podpěr  pod  telegrafní  drát,  nýbrž  o oddálení  nutných  oprav 
a výměn  poškozených  partií,  jež  často  bývaly  v nepříjemném  spojení 
s částečným  přerušením  dopravy. 

Důležitost  věci  vyvolala  přirozeně  značný  zájem  v kruzích  odbor- 
ných vynálezců,  který  se  jevil  v nesčetných  návrzích  ochranných  prostředků 
ku  konservováni  dřeva,  jež  dnes  čtou  se,  aspoň  mnohé  z nich.  jako 
bajka  — zjev  to  ostatně  u každé  podobné  novotiny  zcela  obyčejný  a 
všední. 

Obyčejně  se  celé  řady  prostředků,  navrhovaných  za  velice  účinné 
a neklamně  působící,  neosvědčily,  kteráž  okolnost  za  poměrně  nepatrného 
trváni  doby  pokusu  a pro  naprostou  neznalost  původních  příčin  poruch 
dřeva  .byla  snadno  vysvětlitelnou. 

i asem  prokázaný  neúspěch  mnohých  prostředků,  o nichž  se  před- 
pokládalo, že  jsou  úplně  spolehlivé,  byl  příčinou,  že  někteří  vynálezci  po- 
čali se  podrobněji  zabývali  příčinami  zhouby  dřeva,  při  čemž  nabýtých 
poznatků  s prospěchem  užili  nejen  při  pokusech  dřevo  konservujících, 
ale  také  ku  stanovení  přiměřených  method,  pomoci  nichž  určitý  pro- 
středek nejsnáze  se  uplatňuje. 

Při  zjišťování  příčin  poruch  dřeva  sloužila  za  východisko  okolnost, 
žo  dřevo  jest  původu  organického,  že  jest  mrtvolou  kdysi  v jistém  smyslu 
žijící  rostliny  a že  proto  podléhá  přirozeným  náhodným  proměnám,  jimž 
jsou  hmoty  organického  původu  nevyhnutelně  podrobeny. 

Než  i za  těchto  okolností  bylo  vynálezcům  překonati  množství  pře- 
kážek. jichž  odstranění  a překonání  vyžadovalo  nejen  hojně  práce  a na- 
kladu. ale  také  často,  potřebného  ku  vyzkoušení  vynálezu  a úpravě  jeho 
pro  praktickou  potřebu. 

Rozklad  dřeva  účinkem  rušivých  příčin  atmosferických  možno  mo- 
derními konservujícími  methodami  na  delší  dobu  zadržeti  a úplné  jeho 
zničení  oddáliti,  ale  úplně  mu  zabrániti  není  možno,  se  kterouž  okolnosti 
dlužno  předem  účtovali.  Konservo váním  dostává  se  dřevu  jen  jakéhosi 
obrnění,  nikdy  však  proměny  tou  měrou  pronikavé,  aby  rozklad,  po- 
vstalý z příčin  jakýchkoli,  byl  na  dobro  odvrácen.  K tomuto  cíli  mo- 
derní snaha  konservovací  nesměřuje,  nýbrž  rozumně  se  spokojuje  s pro- 
dloužením doby  trvání  vynikajících  vlastností  dřeva  na  dobu  několika- 
násobnou, než  jaké  by  bylo  dosaženo  bez  ochranného  opatření. 

Jen  ukázkou  budiž  zde  předem  uveden  rozdíl  mezi  dobou  trvaní 
dřevěných  pražců  nekonservovaných  a konservo  váných.  Tak  dubové  že- 
lezniční pražce  nekonservované  V3*držely  asi  13  roku,  konservované  pak 
asi  22  roků,  jedlové  nekonservované  4 roky,  konservované  10  roků,  bo- 
rové 5 a konservované  12  roků,  bukové  3,  konservované  13  roků,  modří- 
nové nekonservované  5 roků,  konservované  15  roku.  při  čemž  pozoru 
váni  bylo  činěno  vždy  za  těchže  podmínek  a rušivých  účinků  povetr 
nosti,  na  témže  uložení  a v téže  krajině.  *-•  i. 

Účelem  konservováni  jest  však  také  obrana  vůči  ničivému  účink" 
hmyzu  a ochrana  ve  příčině  omezení  spaiitelnosti. 


Příčiny  rozkladu  dřeva  Zjevy  rozkladu. 
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Sotva  nalezen  byl  přiměřený  prostředek,  kterým  účelně  se  čelilo 
chemickému  rozkladu  dřeva,  již  opět  na  jiné  straně  vyskytovaly  se  po- 
žadavky. zda-li  stává  prostředku,  kterým  ničí  so  zárodky  hmyzu,  jímž 
dřevo  bývá  rozhlodáno,  nebo  v jiných  případech,  zda-li  v případu  po- 
žáru impregnované  dřevo  neruši  se  tvořením  se  plamene. 

I v těchto  přičinách  podnikány  zkoušky,  jež  byly  korunovány  zda- 
řilým výsledkem.  O všech  těchto  okolnostech  třeba  odborníku  rozhod- 
nouti,  odhodlá-li  se  ku  konservování  dřeva,  v každém  případě  dosti  ná- 
kladném, při  čemž  budiž  podotknuto,  že  impregnování  dřeva  za  účelem 
konservování  v malém  měřítku  není  spojeno  nikdy  s uspokojivým  finanč- 
ním výsledkem  a že  práce  tato,  jen  ve  velikém  měřítku  provozována, 
setkává  se  s příznivými  čísly,  pokud  potřebného  nákladu  se  týče. 


Příčiny  rozkladu  dřeva.  Zjevy  rozkladu. 

V předchozím  odstavci  bylo  již  uvedeno,  že  účelné  čelení  zkáze 
dřeva  vyžadovalo  seznání  příčin,  které  jsou  zkázy  této  příčinou. 

Jen  jedna  z příčin  nepůsobila  obtíže  v rozpoznání  a byla  snadno 
oku  a někdy  i sluchu  patrná.  Jest  to  červotočina. 

Nikoli  každé  ze  dřev,  jichž  se  v různém  udobení  užívá,  slouží  za 
útočiště  a za  potravu  hmyzu.  V krajinách  přímořských  vyskytuje  se 
sašeň  lodní,  která  rozežírá  dřevěné  součástky  lodi  a přístavních 
staveb,  v tropických  krajinách  a v jižní  Evropě  opět  ničí  dřevo  různí 
všekazi. 

Pro  naše  poměry  mají  důležitost  škůdcové  dřeva,  jež  se  vyskytují 
u nás  a které  můžeme  celkem  rozděliti  ve  dvě  skupiny,  z nichž  do  prvé 
spadají  škůdci,  žijící  v živoucím  stromu  a do  druhé  pak  oni,  kteří 
žijí  vo  dřevě  odumřelém,  šťávy  zbaveném  a třeba  již  řemeslně  upra- 
veném 

Prvá  skupina  obsahuje  larvy  brouků,  hmyzu  blánokřídlého  a motýlů. 
Jsou  to  lýkožrouti,  tesaříci  a j. 

Druhá  skupina  napadá  dřevo  již  suché  a někdy  již  zpracované, 
vrtá  do  něho  menší  válcové  dutinky  a chodby  a ničí  ponenáhlu.  ale  vy- 
trvale dřevo  po  dlouhou  dobu.  Sem  patří  vedlo  jiných  i červotoč. 

Naskýtaje  se  důležitá  otázka,  jakým  vhodným  způsobem  může  býti 
zdravé  dřevo  před  výše  uvedenými  zhoubci  uchráněno,  a druží  se  k ní 
jiná  otázka,  jakým  způsobem  tyto  škůdce,  nacházejí  li  se  již  ve  dřevě, 
možno  výhodně  odscranití. 

Na  tyto  jednoduché  otázky  nel/e  podati  všeobecnou  a zároveň  jedno- 
duchou  odpověď.  V některých  případech  vystačuje  úplně,  byl-Ji  kmen 
po  poražení  zbaven  kůry,  pak  rychle  a dokonale  vysušen  a uschován  na 
místě,  kde  k němu  měl  vzduch  volnou  cestu.  Rovněž  vylouženi  šťávy 
nebo  vystavení  dřeva  v celku,  jako  kmene,  nebo  v částech,  jako  řeziva, 
účinkům  přehřáté  páry  poskytuje  dobrých  výsledků  zahubením  zárodků 
a změnou  povahy  dřevoviny,  v níž  poz  lěji  živok  snad  usazený  nenalezne 
vhodné  potravy. 

V některých  případech  osvědčuje  se  impregnování  díeva  benzolem 
velice  \ýhodně. 

Usmrcení  hmy'zu  a zárodků  jeho  v hotových  dřevěných  předmětech 
dociluje  se  cestou  dosti  nákladnou.  K účelu  tomu  jest  třeba,  aby  dřevěné 
předměty  uložily  se  do  schrán,  jež  možno  těsně  uzavřití.  Do  schrán  vtla- 
cu jí  se  trubicemi  páry  benzolové  nebo  sírouhlíkové.  I par  kreosotových 
a chloroformových  možno  v některých  případech  užiti. 
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Účinek  zmíněných  par  musí  býti  po  delší  dobu  trvalý  a za  pří- 
činou zabezpečení  trvalého  výsledku  jest  výhodno,  opakuje  li  se 

Z řečeného  patrno,  že  práce  tato  není  ani  příliš  rychlá,  ani  levná, 
a že  ji  možno  užiti  jen  v případech  zvláštního  ohledu  hodných 

Jelná-li  se  o záchranu  nahlodaných  dřevěných,  vzácných  řezeb, 
užívá  se,  pokud  tomu  povaha  předmětů  dovoluje,  l°/0  roztoku  chloridu 
rtutnatého,  do  něhož  se  buď  ponořuji,  nebo  se  jím  hojně  natírají  tak 
dlouho,  až  všechny  skuliny  a vývrty  po  hmyzu  jsou  naplněny.  Prudkým 
timto  jedem  se  hmyz  obyčejně  dokonale  vyhubí.  Opatrnost  káže,  aby 
tímto  způsobem  konservované  předměty  nebraly  se  do  vlhké  ruky,  a jest 
vždy  dobře,  po  doteku  ruce  si  umýti. 

Předměty  hmyzem  nepostižené  třeba  chrániti  před  sousedstvím  ji- 
ných dřevěných  předmětů,  postižených  ještě  hmyzem.  Dobře  osvědčuje 
se  opatření  povrchu  předmětů,  v nichž  zmíněný  hmyz  byl  vyhuben,  po- 
vlakem klihu  nebo  pryskyřice,  jenž  nejvýhodněji  se  provede  natíráním, 
při  čemž  zároveň  otvory  ve  dřevě,  hlodáním  hmyzu  povstalé,  se  doko 
nale  a neprodyšně  ucpou. 

Jak  výše  na  jiném  místě  již  řečeno,,  vyskytuje  se  ochranné  opa 
tření  proti  škůdcům  dřeva  v moři  se  vyskytujícím,  z rámce  našich 
vnitrozemských  poměrů,  ale  za  příčinou  úplnosti  připojuje  se  zmínka 
o ochranném  opatření  proti  zhoubným  účinkům  skulaře  vrtavého  a 
sašně  lodní. 

Hromadná  a úplná  zkáza  veškerých  dřevěných  staveb,  jež  se 
s mořskou  vodou  stýkají  a pak  i staveb  pobřežních,  které  byly  prove- 
deny ze  dřeva  po  moli  dopraveného,  již  od  nepamětných  dob  pohádala 
zúčastněné  kruhy  ku  snaze,  aby  se  dopátraly  jistě  účinkujícího  prostředku, 
jímž  by  se  zhoubná  činnost  těchto  škůdců  zamezila 

Zkoušeny  různé  druhy  dříví,  měkké  i tvrdé,  smolnaté  i úplně  bez 
pryskyřice,  napouštěné  olejem  i nenapouštěné,  vždy  však  bez  patrného 
účinku.  Jen  naprosté  uzavření  dřeva  v kovový  měděný  obal  mělo  zdárný 
výsledek,  ale  prostředku  toho  mohlo  se  pro  veliký  náklad  užiti  jen 
u staveb  lodních.  Později  se  měděný  plech  nahrazoval  zvláště  udobe- 
nými  hřeby,  jichž  značně  prostorná  plochá  hlavice  pokrývala  po  zara- 
žení větší  část  povrchu  dřeva,  ale  výsledek  tohoto  opatření  nebyl  uspo- 
kojivý. 

Nejlépe  osvědčilo  se  dosud  impregnování  dřeva  kreosotem.  Pásli 
dřeva,  kreosotem  nasycené,  nepodlehly  hlodavýrn  účinkům  zmíněných 
škůdců. 

Rozklad  dřeva  způsobený  chemickou  proměnon.  Výše  uvedeni  škůd- 
cové nejsou  jedinou  příčinou  zkázy  dřeva,  daleko  větší  měrou  podléhá 
dřevo  rozkladu,  způsobeném  přeměnou  původního  složení,  jejíž  příčinou 
jsou  různé  vlivy  okolí. 

Dřevo  jest  původu  organického  a třeba  že  je- mrtvým  zbytkem  pů 
vodně  jakýmsi  životem  obdařené  rostlin}’,  přece  nachází  se  v něm 
množství  složek  původu  taktéž  organického,  které  za  jistých  okolností 
podléhají  proměně,  jež  nezůstává  bez  škodlivého  vlivu  na  složky  jiné  a 
hubí  je  zároveň. 

Nejlepší  ochranou  proti  rozkladu  dřeva  bylo  by  odstranění  důsledků, 
které  jsou  příčinou  jeho  zkázy,  ale  právě  tálo  okolnost  v praktickém 
upotřebeni  nedá  se  provésti  a velmi  často  káže  potřeba,  aby  dřeva  se 
upotřebilo  za  okolností,  které  přímo  podmiňují  jeho  rozklad. 

Zjevů  rozkladných,  kte:é  jsou  příčinou  zkázy  dřeva,  jest  řada,  dosud 
celkem  dopodrobna  neprozkoumaná.  Pro  praktickou  potřebu  rozeznáváme 
pouze  několik  nápadných  zjevu,  z nichž  každý  označujeme  zvláštním 
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pojmenováním  a sice:  Udušení  dřeva,  kvašení  dřeva,  nahnilost  a setlení 
dřeva  a konečně  poruchy  houbou  způsobené. 

Z řečených  zjevů  má  pro  praxi  největší  důležitost  nahnilost  a se- 
tlení dřeva,  jelikož  se  nejčastěji  vyskytují  a působí  naprosté  znehodno- 
cení a rozrušení  jeho,  k Čemuž  se,  pokud  se  zhoubného  účinku  týče,  pojí 
i rozklad  dřeva  domácí  houbou. 

Setlení  dřeva  (trouchnivění,  bílá  hniloba)  vyskytuje  se  nejčastěji  na 
stromech,  pokud  se  nacházejí  v lese  a tu  ještě  pravidlem  na  odumřelých 
jejich  částech. 

Setlelé  dřevo  jest  proměněno  ve  hmotu  křehkou,  drobivou,  barvy 
pravidlem  světlé. 

Setlení  dřeva  pokračuje  za  teplé  povětrnosti  rychle  a prozrazuje  se 
často  zvláštním  světélkováním. 

U dřeva  již  upotřebeného  vyskytuje  se  trouchnivění  často  v dolech. 
Příčinou  této  choroby  u dřeva  v jakékoliv  stavbě  již  upotřeb  eného  ne- 
musí býti  přílišná  vlhhost  okolí,  dostačuje  pouze  onen  stupeň  jaký  iná 
dřevo,  z něhož  pak  vlastní  vlhkost  prchati  nemůže. 

Tentýž  zjev  shledává  se  také  při  častém  navlhčení  dřeva  za  přimě- 
řeného tepla,  nedopřeje-li  se  dřevu  času,  aby  po  každém  navlhčeni  do- 
konale vyschlo.  Za  zmíněných  okolností  nejpříznivější  podmínkou  setlení 
dřeva  jest  nehybný  vzduch  uzavřených  místností,  o čemž  možno  se  i po- 
kusem přesvědčiti.  uzavřením  navlhčených  třísek  dřevěných  v nepro- 
dyšné Dádobě,  jež  se  po  čase  proměnily  ve  hmotu  křehkou,  snadno  roz 
mělnivou,  bělavé  barvy. 

Choroba  tato  vyskytuje  se  na  dřevě,  k němuž  má  vzduch  přístupu. 
Ze  vzduchu  jest  to  opět  kyslík,  který  na  dřevní  hmotu  za  jistých  pod- 
mínek rozkladně  účinkuje. 

Zmíněné  okysličování  dotýká  se  rušivě  opět  nejvíce  buničiny,  při 
čemž  zachváceny  bývají  i ostatní  součástky  dřevné  hmoty. 

Chemickým  rozborem  dřeva  zdravého  a setlelého  dokázán  přírůstek 
kyslíku,  neveliký  sice,  ale  příznačný. 

Ztráta  na  váze  vůči  zdravému  dřevu  jest  důsledkem  přeměny  sou- 
částí dřeva  ve  zplodiny  plynné,  v kyselinu  uhličitou  a vodu,  které  snadno 
ze  dřeva  se  vytrácejí.  Tímto  způsobem  možno  si  vysvětliti  i úbytek 
uhlíku  ve  dřevě  setleném  zjištěný  chemickým  rozborem. 

Z daných  okolností,  které  tlení  dřeva  provázejí,  jest  velice  nasnadno 
najiti  pravou  příčinu  tohoto  úkazu  a spíše  jen  pravděpodobnými  domněn- 
kami vysvětlují  ji  badatelé. 

Nejrozšířenější  a zároveň  pravdě  nejpodobnějši  vysvětlení  vzniku 
této  choroby  jest  jakési  kvašení,  jemuž  dřevo,  jako  látka  organického 
původů  za  výše  uvedených  okolností  podléhá,  důkazem  pro  tuto  do- 
mněnku jest  vyvinování  se  kyseliny  uhličité  a zmenšení  obsahu  uhlíku 
ve  dřevě. 

Hniloba  dřeva  Choroba  tato  vyskytuje  se  bud  osamoceně,  nebo  ve 
spojení  s výše  uvedeným  tlením.  Příznakem  jejím  jest  přeměna  dřeva 
ve  hmotu  načervenalou,  nahnědlou  až  černou  o spojivosti  ještě  menší, 
než  jakou  shledáváme  u dřeva  setlelého. 

Tlení  zachvacuje  veškeré  dřevo  a všechny  jeho  součásti,  a jeví  se 
jako  hmota  celistvá,  kdežto  u hniloby  vyskytují  se  místa  pevná  a neza- 
chvácená. v podobě  silnějších  provazců, 

Ku  tleni  dřeva  nebylo  třeba  přílišné  vlhkosti,  hniloba  však  vyža- 
duje hojnějšího  a neustálého  zavlažování,  při  čemž  jest  také  nezbytnou 
jistá  teplota,  jakož  i přítomnost  bílkovin. 

Přítomnost  posléze  uvedených  součástí  jest  jednou  z hlavních  pod- 
Kroniki  práce.  XI.  58 
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íuínek  při  vzniku  hniloby,  neboť,  jak  pokusy  dokázáno,  ve  vodě  vyva 
řoné  neb  pouze  vyloužené  dřevěné  třísky  nepodlehly  hnilobě  ani  za 
hojné  vlhkosti  a přiměřeného  tepla,  pokud  nebyla  k ním  přičiněna  na- 
hnilá vyloužená  hmota. 

Hniloba  zachvacuje  dřevo  v přirozeném  stavu  za  stálé  přítomnosti 
vlhka.  Zjev  tento  jest  patrný  na  kůlech  částečně  v zemi  zapuštěných, 
u nichž  v zemi  se  nacházející  část  pravidelně  podléhá  hnilobě,  následkem 
trvalého  styku  s vlhkem  v zemi  panujícím.  Hnití  pokračuje  rychle  za 
teplého  počasí. 

Naproti  tomu  zřídka  zachváceno  bývá  dřevo  hnilobou,  je  li  obklo- 
peno vodou  stále  se  obnovující.  Okolnost  tato  vysvětluje  se  vyluhováním 
oněch  součásti  nepreparovaného  dřeva,  jež  snadno  ve  vlhku  zahnívají  a 
hnilobu  pak  na  podstatné  součásti  dřeva  přenášejí. 

Hnilobě  podléhají  veškeré  součástky  dřeva  za  jistých  okolností,  vy- 
jímaje části  pryskyřičnaté,  jichž  se  chemické  proměny,  jaké  hnití  vyka- 
zuje, vůbec  netknou. 

Třeba  ještě  vytknouti,  které  z vrstev  dřeva  nejsnáze  podléhají  hni- 
lobě. Zkušenosti,  pokusy  i rozbory  došlo  se  k poznání,  že  ony  partie 
dřeva  jsou  hnití  nejnáchylnější,  které  obsahují  látky  na  dusík  bohaté, 
tedy  dřevo  nejmladší  — běl.  Hniloba  u dřeva  pokračuje  od  zachvácených 
částí  ku  zdravým. 

Podrobná  znalost  všech  okolností,  za  jakých  se  hniloba  jeví,  do- 
posud ještě  schází  a jest  dosti  možno,  že  za  jménem  hniloby  dřeva 
skrývá  se  dosti  různých  jednotlivých  chorob,  které  mají  pro  pozorovatele 
pouze  povšechný  zjev,  jaký  se  jeví  oku. 

Veškeré  výše  uvedené  choroby  dřeva  mají  za  následek  naprostou 
jeho  zkázu  za  proměny  tou  měrou  pronikavé,  že  nová  hmota  nehodí 
se  naprosto  k jakékoliv  technické  potřebě,  k níž  užívá  se  ho  pro  vzácné 
jeho  vlastnosti. 

K těmto  chorobám  přidružuje  se.  pokud  se  zhoubných  následků 
týče,  i domácí  houba.  Zhoubný  tento  zjev  má  původ  svůj  ve  značné 
vlhkosti  dřeva  a jeho  okolí,  není-li  postaráno  o přiměřené  vysychání  za- 
vlhlých  partií.  Následkem  vlhka  a jiných  příčin,  jež  připravují  půdu 
k uchycení  se  zárodku  houby  dřevokazné,  rozmnoží  se  vegetace  těchto 
cizopasniků.  Zárodky,  samy  o sobě,  nepůsobily  na  dřevo  škodlivě,  kdyby 
nebylo  příčin,  jež  jich  život  a rozmnožováni  vydatně  podporují. 

Houba  vyskytuje  se  pravidelně  v průvodu  jiných  zjevů  hnilobných. 
čímž  nemá  býti  řečeno,  že  by  přítomnost  její  na  zachváceném  dřevu  ne- 
podporovala jeho  zkázu. 

Velikou  částí  na  tvoření  se  houby  domácí  přispívají  nepříznivé  vlast- 
nosti dřeva,  vlhkost,  nedostatek  světla  a čerstvého  vzduchu,  ač  vyskytla 
se  také  houba  ve  vyšších,  zcela  suchých  patrech  budov. 

Domácí  houbou  urychluje  se  velice  hniloba  dřeva  a v době  po- 
měrně krátké  může  býti  zničeno  všechno  dřevo  při  stavbě  stropů  a 
podlah  užité. 

Dříve  převládala  domněnka,  že  houba  domácí  vyskytuje  se  pouze 
v budovách,  ale  zkušenosti  ukázaly  na  nemilý  zjev.  že  zhoubnému  jejímu 
účinku  podléhají  také  celé  partie  lesní. 

Rozmnožování  její  děje  se  mikroskopickými  výtrusy,  ač  také  i jiné 
části  houby,  na  místech  dalšímu  trvání  příznivých,  mohou  k jejímu  roz 
množení  vydatně  přispěti.  I nepatrným  zvlněním  vzduchu,  jaký  nastane 
otřesy  při  chůzi  po  podlaze,  spočivající  na  trámech  domácí  houbou  za- 
chvácených, otvíráním  dveří,  nárazy  na  podlahu,  způsobenými  náhodou 
spadlým  předmětem,  mohou  býti  příčinou,  že  neviditelné  výtrusy  jsou 
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zaneseny  na  nové  působiště,  na  němž  zahajují  zkázonosnou  svou 
činnost. 

Nákazou  bývají  zachváceny  stropnice,  podlažnice,  podlaha,  veškeré 
dřevo  ve  vlhkých  sklepeních  a jmenovitě  ony  partie  dřeva,  jež  byly 
znečištěny  lidskou  močí. 

Houba  tvoří  v počátcích  svého  vzrůstu  malé  bílé  skvrny,  pak  slizké, 
měkké  pletivo,  které  později  vyvíjí  se  v sítí  a konečně  vyrůstá  v lupe- 
natý.  žlutohnědý,  lesklý  a províhlý  povlak.  V jemných  žilkách  prostu- 
puje vnitřek  dřeva  a prochází  částí  i zdivém  a přechází  do  jiných  míst- 
ností, a ujímá  se,  nachází- li  tam  přiměřené  podmínky  dalšího  trváni  a 
působení. 

Přítomnost  houby  prozrazuje  se  nepříjemným  a nejvýše  škodlivým 
ztuchlým  puchem. 

Pokud  nachází  domácí  houba  na  dřevě  dostatek  potravy,  bují  na 
něm,  po  vyčerpáni  a zkáze  jeho  odumírá  a zanechává  je  suché,  rozpu- 
kané a rozervané,  zabarvené  temnohnědě. 

Dřevo,  domácí  houbou  zachvácené,  vydává  při  poklepu  temný  zvuk. 
je  li  opatřen  jeho  povrch  olejovou  barvou,  jeví  její  povrch  nepra- 
videlně umístěné  vyvýšeniny,  při  nátěru  barvou  klihovou  pak  různě 
v barvě  pozměněná  místa.  Pokročilým  rozkladem,  účinkem  domácí  houby 
způsobeným,  poddává  se  dřevo  tlaku  prstu. 

Zhoubný  účinek  ve  dřevě  není  působen  jen  jediným  druhem  houby, 
nýbrž  za  pojmenováním  „domácí  houby*  tají  se  i jiné  druhy,  vesměs 
zhoubné  a v následcích  pro  dřevo  i zdivo  stavení  škodlivé. 


Méně  škodlivé  pro  technické  upotřebení  jest  udušení  dřeva,  zjev 
nijak  dosud  úplně  prozkoumaný. 

Udušení  dřeva  nastane,  jsou- li  ponechány  poražené  kmeny  v kuře 
a panuje-li  za  této  okolnosti  teplá  povétrnosi  HCávy  náchylné  ku  kvašeni 
a hnilobě  doznávají  v několika  dnech  rozkladu,  při  čemž  veškeré  mladší 
dřevo  změněnou  šťávou  nabíhá  bud  barvou  modrozelenou,  jako  ku  př. 
dřevo  stromů  jehličnatých,  nebo  hnědě,  jako  běl  dubu. 

Nejvýhodnější  ochranou  proti  udušení  dřeva  jest  jeho  zpracováni 
bud  v polena,  jedná-li  se  o dříví  palivové,  nebo  v trámy,  prkna  a j.  při 
dříví  stavebním,  v každém  případě  za  současného  zbavení  kůry 

Naběhlé  dříví  nemá  poškozenou  strukturu,  ale  je  náchylno  k hnilobě 
a jiným  poruchám  více,  než  dřevo  zdravé  a neporušené. 


Trvanlivost  dřeva  za  různých  podmínek.  O vlivu  sucha,  vlhka,  účinku 
povětrnostních  a škodného  hmyzu  na  dobu  trvání  dřeva  podáno  vy- 
světlení na  jiném  místě  této  hnih}',  v následujícím  přihlíženo  na  vliv 
půdy,  na  trvanlivost  jednotlivých  částí  téhož  kmene,  na  způsob  uloženi 
poraženého  dřiví  surového  nebo  na  pde  zpracovaného  a na  účinek  do- 
pravy plavením. 

Ve  příčině  vlivu  půdy  na  uložená  v ní  dřeva  zjištěna  velice  značná 
různost  doby  jich  trváni.  Příčinami  těchto  růzností  jsou  velice  odchylné 
změny  tepla  a vlhka,  chemické  působeni  na  dřevo  a přítomnost  látek 
choroboplodných. 

Nejméně  rušivě  působí  na  dřevo  půda  hlinitá  a jílovitá  a i písečná 
vlhká  půda  v mnohých  případerh  nepůsobí  rušivě  na  jakost  dřeva  v ní 
uloženého.  U hlíny  a jílu  i u písku  jest  dřevo  podrobeno  účinkům 
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stejnoměrného  vlhka,  nepřístupu  vzduchu,  a celkem  neveliké  změně 
teploty. 

Naproti  tomu  suchý  písek  a půda  vápenitá  jsou  příčinou  rychlé 
zkázy  dřeva,  neboť  vzduch  i vlhko  mají  zde  střídavě  přístup  a i teplo 
v těchto  půdách  dostupuje  někdy  značné  výše.  U půdy  vápenité  i che- 
mický její  účinek  má  značný  vliv  na  porušení  dřeva. 

Zvláštní  pozornosti  zasluhují  i různé  vlastnosti  dřeva  ve  příčině 
větší  neb  menší  vytrvalosti  vůči  zárodkům  chorobným.  Některé  druhy 
dřev,  i také  některé  partie  téhož  dřeva  vytrvají  za  dosti  nepříznivých 
okolností  v odporu  proti  nákaze,  kdežto  jiné  ji  podléhají  velice  snadno, 
jakž  o tom  zkušenost  podává  svědectví.  Jsou-li  podmínky  stejné,  pak 
dlužno  přičísti  vytrvání  i zkázu  dřeva  jen  zvláštním  jeho  vlastnostem. 

Y prvé  řadě  jest  to  přítomnost  různých  látek  ve  dřevě,  které  dřevo 
činí  buď  trvanlivějším,  nebo  přispívají  ku  jeho  zkáze. 

Tak  dřevo  pryskyřnaté  vzdoruje  vytrvaleji,  než  dřevo  pryskyřice 
prosté.  Rovněž  kyselina  tříslo vá  přispívá  k jeho  vytrvalosti.  Naproti 
tomu  snadno  rozkladné  látky  ústrojné  zmenšuji  podstatně  dobu  trvání 
dřeva  a jsou  často  příčinou  brzké  jeho  zkázy. 

I hustota  a větší  měrná  váha  poskytují  v mnohých  případech  dřevu 
větší  mohutnosti  v odporu  proti  hnilobě,  o čemž  zkušenost  hojně  podává 
příkladů. 

Pokud  se  týče  vlivu  roční  doby  při  porážení  stromu  na  jakost  jeho 
dřeva,  platí  všeobecně  zásada,  že  stromy  v zimní  době  poražené  posky- 
tují trvanlivější  dřevo  než  kmeny  v letě  kácené. 

Zásada  tat-o  má  jakési  oprávnění,  jež  však  nemá  oné  důležitosti, 
jaká  se  jí  přikládá.  Jest  pravda,  že  množství  vody  a jiných  látek  za 
uvedených  okolností  jest  rozdílné,  ale  rozdíly  tyto  týkají  se  běle,  nikoli 
jádra  kmene.  Z řečeného  patrno,  že  rozdíly  tyto  jsou  tím  větší,  čím  jest 
kmen  slabší  — jinými  slovy,  čím  poměrně  má  více  běle  než  jádra. 
U silných  kmenu  rozdíl  tento  stává  se  tím  menším,  čím  větší  jest  prů- 
měr dřeva. 


I ze  stromů  zcela  zdravých  může  za  jistých  okolností  dřevo  pro 
padnouti  brzké  zkáze,  nebylo  li  šetřeno  náležité  opatrnosti  při  ošetření 
kmene  po  poražení. 

Strom  ponechaný  v kůře,  neosekaný.  ztrácí  nesnadněji  přebytek 
vlhkosti,  tedy  nejhlavnější  příčiny  vzniku  veškeré  nákazy. 

I dřevo  zcela  čerstvé,  upotřebené  záhy  po  skáceni  a umístěné  v pro 
storu  vlhkém,  musí  podlehnouti  nákaze,  kterýž  případ  také  nastane,  opa- 
tří-li  se  podobné  dřevo  ochranným  nátěrem,  který  má  zabranovati  pří- 
stupu vlhkosti  do  dřeva,  ale  zároveň  bráni  dokonalému  vyschnutí  vlhkosti 
v něm  uzavřené. 

Z řečeného  patrno,  že  předchozí  vyschnutí  dřeva  před  upotřebením 
jest  nevyhnutelnou  podmínkou  pro  delší  jeho  zachování,  při  čemž  však 
z úsporných  ohledů  třeba  jest  chrániti  se  před  ukvapeným  vysycháním, 
kterým  se  dřevo  znehodnocuje,  následkem  povstalých  četných  a hluboko 
sahajících  trhlin.  Nehledě  ku  zmenšené  únosnosti,  která  bývá  následkem 
povstalých  rýh  a trhlin,  bývá  podobně  poškozené  dřevo  pařeništěm  pro 
různé  choroby,  jelikož  v trhlinách  dostává  se  vítaného  útulku  škůdcům 
z říše  živočišné  a i vlhkosti  otvírá  se  cesta  hluboko  k jádru  dřeva. 

Ku  zamezeni  rychlého  vysychání  dřeva  ponechává  se  krátký  čas 
na  kmenu  po  poraženi  kúra  úplně,  nebo  se  oloupají  jen  místa  některá, 
při  čemž  pravidlem  se  pokračuje  tak.  že  ve  vzdálenostech  asi  jednoho 
metru  neslupuje  se  z kmene  proužek  o šíři  asi  decimetru. 
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V této  příčině  se  v každém  kraji,  který  vyniká  zvláštnostmi  klima- 
tickými, zkušeností  odborného  personálu  ujala  zvláštní  místní  methoda, 
pomocí  níž  se  dociluje  přiměřeně  příznivých  výsledků,  při  čemž  množství 
srážek  povětrnostních  jest  rozhodujícím  činitelem. 

Dřevo  uložené  trvale  pod  vodou  vykazuje,  vyjímaje  některé  druhy, 
větší  trvanlivost,  jež  může  někdy  dosáhnouti  neobmezené  doby. 

Zjev  ten  netýká  se  však  nijak  vod  stojatých,  nasycených  většinou 
choroboplodnými  látkami,  nýbrž  vod  tekoucích,  které  volně  kolem  dřeva 
probíhají  a je  jednak  vyluhováním  zbavují  rozpustných  a snadno  rozlo- 
žitelných součástí,  jednak  také  nasycují  je  netečnými  součástkami  ne- 
rostnými. 

I déle  trvající  plavení  dříví  za  účelem  dopravy  na  místo  určení  má 
podobný  účinek,  aspoň  pokud  se  týče  vyluhování  rozpouštějících  se  ve 
vodě  organických  součástek,  při  čemž  pravdépodobně  probíhá  i jakási 
chemická  proměna,  podmíněná  střídavým  účinkováním  vzduchu  a vody 
na  součástky  jeho. 

K některým  účelům  se  plavené  dříví  výborně  hodí.  u některých, 
jmenovitá  u dříví  k palivu  určeném,  vytýká  se  mu  znehodnocení  a někdy 
při  nákupu  se  přímo  podobným  způsobem  na  místo  určení  dopravované 
dřiví  vylučuje  jako  méně  cenné. 

U jehličnatého  dříví  se  plavením  podporuje  trvanlivost,  následkem 
vyloužení  choroboplodných  součástek,  provádělo  li  se  plavení  za  stálého 
styku  s vodou  a nespočívaly -li  kmeny  po  čas  dopravy  částečně  také  na 
suchu,  jakž  často  se  při  dopravě  jednotlivých  kusů  v horských  bystři- 
nách stává 

Konservování  dřeva  Upotřebení  dřeva  za  různých  okolností  a pro 
různý  účel  vyžaduje  také  rozmanitých  opatření,  jimiž  lze  dobu  jeho 
trvání  podstatně  zvýšiti. 

Neděje  se  tak  z příčiny,  že  by  snad  některé  osvědčené  raethody 
vykazovaly  mezery  a byly  snad  nespolehlivé  v některých  případech, 
nýbrž  z praktických  důvodů,  z nichž  nejzávažnějáím  jest  úspora  práce 
a výloh  s nákladným  a pro  některé  upotřebeni  dřeva  zbytečným  kon- 
servo\áním  spojených. 

Konservování  dřeva  musí  těsně  priléhati  k účelu,  k němuž  dotyč- 
ného dřeva  se  užívá. 

Pro  některé  případy  dostačí  úplně,  dostane  li  se  dřevu  dokonalého 
vysušení,  jindy  opět  třeba  použiti  jiných  method  a pomůcek,  abychom 
dřevo  uchránili  po  dlouhou  dobu  před  různými  rušivými  změnami. 

V některých  případech  nepodléhá  dřevo,  jinak  dosti  nestálé  a jistým 
vlivům  nepatrně  vzdorující,  pražádným  chemickým  změnám,  některá 
dřeva  podléhají  zkáze  jen  za  určitých  okolnosti  v čas*  delším  nebo 
kratším. 

Aby  bylo  získáno  spolehlivého  vodítka  pro  posouzeni  trvanlivosti 
jednotlivých  druhů  dřev.  činěna  pozorování  na  volném  vzduchu,  pak  na 
volném  vzduchu  za  současné  ochrany  před  deštěm,  na  dřevech  ve  vodě 
a v zemi  trvajících. 

Z dříví  stavebního  nejdéle  se  udržel  na  vzduchu  dub.  po  něm  bo- 
rovice a modřín,  pak  sledovaly  smrk,  jasan,  buk,  topol,  olše  a bříza. 

Na  vzduchu,  za  současné  ochrany  před  deštěm,  jeví  se  pořadí:  Dub, 
modřín,  borovice,  smrk,  buk.  olše,  topol  a bříza. 

Uložena  pod  vodou  osvědčila  se  dřeva  v následujícím  postupu:  Dub, 
olše,  buk.  modřín,  borovice  smrk,  při  čemž  objevila  se  naprostá  netrvan- 
livost  topolu  a bříz}'. 

Pokusy  činěné  s kůl}’  po  dobu  lOletého  trvám,  částečně  zapuště- 
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nýrai  do  země,  poskytly  následující  radu:  Modřín  po  této  době  nedoznal 
změny,  kdežto  u dubu,  borovice,  jedle  a smrku  byla  běl  zachvácena  hni- 
lobou. Po  osmiletém  trváni  v zemi  podlehly  části  v zemi  zapuštěné  úplné 
hnilobě  u břízy,  jilmu  a jasanu.  Po  pětiletém  trvání  v zemi  uhnila  část 
zapuštěná  u buku,  lípy  a topolu. 

Vzhledem  k těmto  okolnostem  ujalo  se  konservováni  dřeva  následu- 
jícími způsoby:  Konservováni  dokonalým  vysušením  dřeva,  konservováni 
ochranným  povlakem,  impregnováni  dřeva  látkami  protihnilobně  účinku 
jícími,  a konservováni  odstraněním  látek  ze  dřeva,  jež  se  ve  dřevě  snadno 
rozkládají. 

Konservováni  dřeva  vysoušením.  Původně  provádělo  se  vysoušení 
dřeva  dlouhotrvajícím  ponecháním  účinku  vzduchu  za  úplné  ochrany  před 
deštěm.  Podrobnými  zkouškami,  podniknutými  v této  příčině,  dokázalo 
se,  že  způsobem  tím  nebylo  docíleno  úplného  vysušení  a že  také  zůstaly 
ve  dřevě  netknuty  bílkoviny  a jiné.  snadno  rozkladu  za  později  nastalého 
trvalého  zvlhnutí,  podrobené  látky. 

Z této  příčiny  se  vysoušení  dřeva  tímto  způsobem  může  uazvati 
konservováním  jen  ve  smyslu  velice  obmezeném,  nebof  vzdor  dlouho- 
letému vysoušeni  podléhalo  podobně  chráněné  dřevo  nákaze  hnilobné 
právě  tak  snadno,  jako  dřevo  jiné,  jemuž  se  téhož  vysušení  nedostalo. 

Tím  ovšem  nemá  býti  řečeno,  že  by  téhož  způsobu  omezeného 
konservováni  nemělo  býti  užíváno.  V případech,  kde  se  užívá  dřeva 
s ochranou  před  deštěm  a větrem,  nebo  jako  předchozí  úpravy  k umě- 
lému sušení,  jest  tento  způsob  vydatnou  pomůckou,  pokud  tomu  nevadí 
zdlouhavost  přirozeného  postupu  vysoušecího. 

Zjištěno,  že  dřevo  tímto  způsobem  vysušené,  zahnívalo  jako  dřevo 
nekonservované,  měla-li  k němu  vlhkost  trvalého  přístupu. 

ISuší-li  se  dřevo  na  vzduchu,  jest  třeba,  aby  nastaly  u něho  poměry, 
které  podporují  neškodné  odpařování  vnitřního  přirozeného  vlhka,  zby- 
lého ze  šfáv  původní  živoucí  rostliny.  Za  tou  příčinou  vrství  se  dřevo 
v kládách  nebo  v řezivu  tak,  aby  měl  vzduch  ke  všem  jeho  stranám 
přístup,  při  čemž  musí  býti  dbáno  toho,  by  na  místech,  jež  jsou  zvláště 
náchylná  ku  rychlému  ztráceni  vody.  nenastalo  poškození  v podobě  trhlin 
Místa  tato  nacházejí  se  v čele  dřeva,  které  za  touto  příčinou  se  opatruje 
ochranným  nátěrem  hliněným,  dehtovým  nebo  i jiným,  u fošen  pak 
ochrannými  kroužky  nebo  patentními  ohraničkami  v podobě  oo.  které  se 
na  ohrožená  místa  zatloukají. 

Vysouší-li  se  dřevo  umělým  způsobem,  při  teplotě  až  100°C  dosa- 
hující. dociluje  se  téměř  úplného  odstranění  veškeré  vlhkosti,  ph  čemž 
zároveň  se  rozrušují  veškeré  zbytky  šfáv,  které  by  v budoucnosti 
mohly  býti  snad  příčinou,  při  nastalém  styku  dřeva  s dlouho  trvající 
vlhkosti,  vyvinutí  se  hniloby. 

Při  umělém  sušení  dostupuje  téměř  pravidelně  teplota  nad  100°  C, 
čímž  dociluje  se  nejen  výše  uvedených  výhod,  ale  také  úplného  zahu- 
bení všech  zárodků,  jimiž  často  nákaza  bývá  vzbuzena. 

Umělé  sušeni  provádí  se  dnes  jen  v ojedinělých  případech  přímým 
účinkem  plynu  z paliva  na  dřevo  unikajících,  kdežto  dříve  připisovala 
se  zvláštní  důležitost  tomuto  styku,  za  účelem  p»otihnilobně  účinkující 
vlastnosti  kouře. 

Vysušené  dřevo  tímto  způsobem  nabývalo  nepěkného,  uzeného  ze- 
vnějšku, a nemohlo  se  ho  ve  mnohých  případech  upotřebiti. 

Než  záhv  došlo  se  k poznání,  že  výhodné  vlastnosti  kouře,  jmenovitě 
jeho  protihnilobný  účinek,  obmezuji  se  pouze  výhradně  na  očazený  ze- 
vnějšek, který  pravidlem  částečným  pozdějším  opracováním  býval  od- 
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straněn.  Za  to  velice  často  v podobně  zařízené  sušárně  dřevu  unikající 
z topeniště  jiskry  byly  příčinou,  že  dřevo  požárem,  zjevným  nebo  tlu- 
meným, doznalo  značného  poškození. 

Okolnosti  tyto  byly  příčinou,  že  sušení  provádělo  se  v sušárnách 
pouze  účinkem  vyhřátého  vzduchu,  aniž  by  bylo  přišlo  přímo  ve  styk 
s plamenem. 


Zařízení  toto  bylo  pokrokem,  dřevo  nedoznalo  poškození  povrchu 
ani  dýmem,  ani  jiskrami,  ale  trpělo  velice  někdy  náhlým  vývinem  tepla, 
při  němž  tvořily  se  v něm  trhliny  Nedokonalé  regulování  teplého  vzduchu 
odstraněno  přiměřenou  úpravou  topení,  takže  tento  způsob  konal  dobré 
služby  a v některých  případech  a některých  krajinách  se  ho  dosud 
užívá. 

Další  pokrok  proveden  byl  rozdělením  sušárny  v oddělení,  v nichž 
panovala  postupně  stále  vyšší  teplota.  Dávka  čerstvého  dříví  přicházela 
do  oddělení  prvého,  s nejmenší  teplotou,  kdež  ponechána  tak  dlouho,  až 
ztratila  větší  část  vody,  pak  teprve  vsunuta  do  uddělení  dalších,  v nichž 
se  dokonale  dosušovala.  Způsobem  tím  mělo  býti  učiněno  přiměřené  opa- 
tření proti  tvoření  se  trhlin. 

Při  všech  těchto  sušárnách  byla  volena  velikost  komor  dle  tvaru 
dříví,  jež  se  do  nich  vpravovalo  na  vozících  přiměřeně  navrstveno. 

V sušení  pokračovalo  se  vždy  rak  dlouho,  pokud  unikala  vlhkost 
ze  dřeva,  kteráž  okolnost  rozpoznána  jednak  na  teplém  vzduchu,  unika- 
jícím do  komina,  nebo  na  neubývající  váze  vysušeného  dříví. 

Jedná-li  se  při  umělém  vysoušení  dřeva  jen  o odstranění  asi  90°/q  ve- 
škeré vody,  kterou  dřevo  uvnitř  poutá,  a je-li  hlavním  účelem  této  práce 
zničeni  zárodků  choroboplodných,  podrobuje  se  dřevo  účinkům  pře- 
hřáté páry. 

Vysoušení,  či  vlastně  paření  dřeva,  provádí  se  v nádobách  nepro- 
dyšných z ocelového  plechu,  vyzkoušených  na  veliký  tlak  až  14  atmosíér. 
v nichž  se  dřevo  podrobuje  po  krátkou  dobu  nejen  účinkům  horké  páry. 
ale  také  vysokému  tlaku,  při  čemž  se  zároveň  vypíráním  zbavuje  roz- 
pustných zbytků  ztuhlé  šťávy. 

Panujícím  v nádobě  vlhkým  horkem  až  150°C  umrtvují  se  veškeré 
choroboplodné  zárodky,  ale  jakost  dřeva  doznává  zároveň  ujmy. 

Konservovani  dřeva  opálením  povrchu.  Methoda  tato  svého  času  tě- 
šila se  veliké  oblibě,  jelikož  nestála  téměř  nic  a byla  pilně  odporučována. 
I dnes  ještě,  po  mnohých  nepříjemných  zkušenostech,  se  jí  užívá,  jme- 
novitě k ochraně  kulu  u stromu,  dřevěných  plotních  pilířů  a j. 

K zavedení  této  methody  bylo  užito  poznatku,  že  opuštěné  miliře. 
pokryté  drobným  dřevěným  uhlím  a uhelným  prachem  po  dlouhou  řadu 
let  zabraňují  vzniknutí  jakékoliv  vegetace;  rovněž  i pozorování  po  mnohé 
věky  v ssutinách  pohřížených  oharků  na  spáleništích  budov  dřevěných, 
přispělo  značně  k rozšířeni  této  methody. 

Výše  uvedená  pozorování  jsou  úplně  správná,  dřevěné  uhlí  vzdo- 
ruje dlouho  rozkladu,  pokud  jedná  se  pouze  o ně,  ale  nechrání  po 
stejnou  dobu  vrstvu  pod  ním  uloženého  dřeva,  bylo-li  užito  methody 
opalovací. 

Jsou  známy  nesčetné  příklady,  kdy  kuly  opálené  v zemi  uhnily  a 
neopálené  z téhož  dřeva  upravené,  zůstaly  neporušené  a sice  v téže 
pudě,  u téhož  ohrazení  a za  stejných  klimatických  okolnosti. 

Tenká  vrstva  uhlu  poskytuje  jen  nepatrné  ochrany  spodnímu  dřevu, 
jemuž  mimo  to  hojně  přivádi  vodu  a dlouhou  dobu  ji  udržuje.  K této 
vadě  druží  se  pravidelně,  při  neopatrném  opalováni,  nezbytné  rozpukám 
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dřevu,  které  bývá  příčinou  zahnízdění  se  různých,  dřevo  rozrušujících 
zárodku  hniloby. 

Po  theoretické  úvaze  možno  sice  dospěti  k různým  závěrům,  které 
by  souhlasily  s prospěšností  této  methody  konservovací.  Všechny  cho- 
roboplodné zárodky  na  povrchu  dřeva  usazené,  nebo  zahnízděné  v jem- 
ných podélných  trhlinách  dřeva,  opálením  se  naprosto  zničují  a i do 
hloubky,  třeba  jen  nepatrné  a více  méně  podmíněné  trhlinami,  vnikají 
dřevo  konservující  dým  a zplodiny  nedokonalého  někdy  hoření  a obrňují 
dřevo  proti  nepříznivým  vlivům  podzemních  výparů.  Ale  ochrana  tato 
má  trvání  pouze  dočasné,  bez  dlouhého  působení  pro  budoucnost. 

Theoretické  úvahy  mají  však  platnost  pouze  za  jistých  předpokladů, 
v praxi  často  bývají  bez  ceny.  jakž  o tom  tato  methoda  podává  vý- 
mluvné svědectví.  Jen  v některé  půdě  snad  dociluje  se  ní  příznivějších 
výsledků,  v četných  jiných  případech  nevedlo  opalování  dřeva  k nijakým 
příznivým  koncům. 


Nakouření  a ožehnuti  dřeva  sledovalo  účel.  aby  se  jeho  povrchu 
dostalo  isolující  vrstvy,  která  by  chránila  vnitřek  před  snadným  vnikáním 
rušivých  živlu. 

V jiné  podobě  a pomocí  jiných  pomůcek  bylo  této  methody  uží- 
váno již  od  pradávna  a od  nepamětných  časů  opatřován  byl  povrch 
dřeva  ochrannými  vrstvami  různého  původu.  Není  tedy  konservování 
dřeva  ochrannou  vrstvou  nijakou  novinkou,  a užívá  se  ho  v ne- 
sčetných případech  v podobě  nátěru,  pobíjení,  polírování  a j.  v.  stále, 
při  čemž  i dekorativní  účel  hojně  vystupuje  do  popředí. 

O nátěrech  olejových,  lakových  a polírování  dřeva  přinášejí  od- 
borné spisy  dokonalého  a zevrubného  poučení.  Zde  budiž  uveden  způsob 
konservování  nátěrem  látkami  přímo  protihnilobně  účinkujícími,  nebo 
látkami,  jimiž  se  vyplňují  dokonale  póry  dřeva,  nebo  látkami  obalujícími 
nebo  konečné  látkami,  kterými  se  v pórech  dřeva  srážejí  hmoty,  ve  vodě 
nerozpustné. 

Konservování  dřeva  nátěrem.  Již  výše  uvedeno,  tento  spis  nemá 
místa,  aby  zevrubně  pojednal  o nátěrech  olejových,  lakových  a o políro- 
vání. nýbrž  jest  jeho  úkolem,  aby  pojednal  o methodách.  pomocí  nichž 
za  nepříznivých  okolností  možno  ochrániti  dřevo  od  zkáz}'. 

Již  praxe  volí  tuto  odlišnou  cestu,  a opatřuje  dřevo,  vystavené 
zhoubnému  účinku  vlhkosti  ve  sklepích  a j.  nátěry  neolejovými.  účinku- 
jícími proti  vnikání  vlhka  do  dřeva  a tvoření  se  hniloby. 

Bezčetné  jsou  návody  k úpravě  podobných  nátěru  a třeba  že  mnohé 
z nich  účinkují  dokonale,  přece  snaha  vynálezců  směřuje  k sestavení 
nových  pomůcek,  z nichž  mnohé  staly  se  velice  hledanými  pro  naprostou 
spolehlivost,  pro  snadnost  nátěru  a okamžitou. jeho  pohotovost. 

Pravidlem  bývá  při  konservování  bráno  jen  velice  málo  ohledu  na 
odstín  a barvitost  nátěru,  ač  i v této  příčině  přichází  se  někdy  obe 
censtvu  vstříc. 

Moderním  prostředkem  pro  ochranný  nátěr  dřeva  jest  karbo li- 
ne um  A venariovo,  které  ničí  dokonale  všecken  ústrojný  život  a 
ochraňuje  tak  dřevo  před  vznikem  a usazením  se  zárodků  hnilobnýoh. 

V případech  však.  kde  by  se  dřevo  mělo  stýkati  s rostlinstvem, 
jako  ku  př.  ve  skleníku,  působí  nátěr  tento  rušivě  i na  rostliny.  Karbo 
lineem  natirá  se  dřevo,  má-li  nátěr  miti  trvalý  účinek,  úplně  vyschlé  a 
jest  třeba  natříti  dřevo  čelné  několikráte,  u podélného  vlákna  dostačuje 
pravidelně  jednoduchý,  nejvýše  dvojnásobný  nátěr.  Při  natíráni  jest 
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třeba  opatrnosti,  aby  nátěr  nepřišel  ve  styk  s útlou  pokožkou  ruky  nebo 
obličeje. 

Starší  způsoby  účinkují  také  ve  mnohé  příčině  dobře,  ale  příprava 
hmoty  nátěrné  jest  mnohdy  složitá  a poměrně  dosti  nákladná  a často 
nelze  nátěr  připraviti  do  zásoby. 

Pro  účastníka,  kterého  věc  zajiiná,  připojujeme  zde  popis  některých 
návodu  patentovaných. 

Ze  čtyř  dílů  parafinu,  jednoho  dílu  vosku  a dvou  dílů  přípravku, 
povstalého  svařením  palmitinového  mýdla  kamencem,  upraví  se  rozto- 
pením  směs,  která  se  natírá  za  horka  na  dřevo  dříve  dokonale  vysušené 
a vyhřáté  asi  na  80°  C. 

Dle  jiného  návodu  připravuje  se  patentovaná  směs  k vyplnění  pórů 
na  povrchu  dřeva  následovně:  Jeden  díl  terpentýnu  smísí  se  1*5  dílem 
lněné  fermeže  a jedním  dílem  sikativu,  k čemuž  se  přičiní  0’5  ddu  laku 
a čtyři  díly  škrobu. 

Jiný,  rovněž  patentovaný  nátěr  připravuje  se  rozpuštěním  devíti 
dílů  šelaku,  čtyř  dílů  pryskyřice,  šesti  dílů  kalafuny  v 59  dílech  líhu  a 
do  roztoku  přidají  se  čtyři  díly  arsénu  měďnatého,  tři  díly  arsenanu  rtuč 
natého,  osm  dílů  chromanu  rtufnatého  a několik  dílů  barviva  k docílení 
přiměřeného  zabarvení. 

Nátěru  toho  nelze  užiti  v případech,  kde  by  mohla  nastati  natřeným 
dřevem  otrava  vody  pitné  nebo  užitkové,  nebo  otrava  dotykem  těla. 

Velice  účinným  nátěrem  jest  dehet,  buď  kamenouhelný  nebo  dře- 
vitý, nebo  směs  obou,  k níž  se  přidává  několik  dílů  látek,  pomocí  nichž 
po  natření  tuhne  a snadněji  vzdoruje  úpalu  slunečnímu. 

Sestavení  směsi  provádí  se  ze  dvou  dílů  dehtu  kamenouhelného. 
jednoho  dílu  dehtu  dřevitého,  čtvrtiny  dílu  kalafuny,  která  se  za  varu 
v obou  předchozích  složkách  rozpouští.  Do  vřelého  roztoku  priměšuji  se 
čtyři  díly  jemně  rozetřeného  žíravého  vápna. 

Dobře  osvědčuje  se  v severních  končinách  Evropy  často  užívaný 
nátěr,  sestávající  z těsta,  připraveného  zaděláním  desíti  dílů  žitné  mouky 
ve  30  dílech  vody,  k čemuž  se  přidává  95  dílu  4*5 °/„  roztoku  síranu  zi- 
nečnatého  a konečně  horký  roztok  tří  dílů  kalafuny  ve  20  dílech  ry- 
bího tuku. 

Nátěr  tonto  směsí  má  se  prováděti  za  doby  teplé  a suché  na  dřevo 
dokonale  vysušené.  Osvědčuje  se  výhodně. 

Trvalou  vrstvu  k ochraně  dřeva  mělo  poskytovat!  obložení  nebo 
pouzdro  kovové  neb  skleněné.  Než  i za  tohoto  opatření,  velice  náklad- 
ného a upotřebitelného  jen  v některých  případech,  jest  třeba,  aby  dřevo 
předem  bylo  zbaveno  všech  příčin  k vývinu  chorob  přispívajících,  jelikož 
obal  kovový  neb  skleněný  ochraňuje  dřevo  před  později  se  v okolí  vy- 
skytující příčinou  zkázy,  nikoli  však  před  škůdcem  původně  již  v jádru 
trvajícím. 

Způsobu  toho  užívá  se  jen  zřídka,  hlavně  pro  veliký  náklad  a to 
ještě  jen  tehdy,  není-li  jiného  prostředku. 

Častěji  setkáváme  se  s tímto  opatřením  jednostranně  použitým,  a 
sice  méně  k ochraně  dřeva  před  rozkladem  a zkázou,  jako  spíše  k zame- 
zeni útulku  na  spodek  dřevěných  lodí  námořních  přissávajících  se  živočichů 
vodních  a na  dno  přichycených  rostlin. 

Obyčejně  provádí  se  podobná  ochrana  tak.  že  se  část  dřevěné  lodi, 
do  vody  ponořená,  pobijí  měděným  piechem,  na  nějž  se  neusazuje  ni- 
jaké přítěž. 

Zmíněné  ochrany  jest  třeba  z ohledu  na  zachování  přiměřené  rych- 
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losti  lodi  za  doby  plavby,  kterou  omezuji  a po  případe  téměř  zne- 
možňují spousty  přívěsků  na  dně. 

Méně  ochrany  poskytuje  tento  kovový  obal  proti  hlodající  činnosti 
různých  živočichů  mořských. 


Ochranný  povlak,  umístěný  na  povrchu  dřeva,  poskytoval  ochrany 
jen  tak  dlouho,  pokud  nedoznal  porušení.  Porucha  mohla  nastati  vypla- 
vením, chemickým  rozkladem,  nebo  poraněním  dřeva  a často  dostačovalo 
nepatrné  škrábnutí  neb  odprýsknutí  povlaku,  aby  se  utvořil  zárodek, 
z něhož  se  další  zkáza  šířila. 

Závažná  tato  vada  byla  příčinou,  že  odborníci  pomýšleli  na  jiný 
druh  konservováni,  při  němž  nebylo  obavy  před  porušením  ochrany  dřeva 
snadným  způsobem. 

Dřevo  jest  poresní  organickou  hmotou  a ochranným  nátěrem  vy- 
plňovaly se  póry  pouze  zcela  mělce  na  povrchu,  hlubším  však  vnik- 
nutím konservující  látky  pod  povrch  mělo  se  dřevu  dostati  vydatnější 
ochrany. 

Pnrozeno,  že  zřetel  vynálezců  obracel  se  k látkám,  jichž  netečnost 
vůči  vodě,  vlhku  a různým  jiným,  dřevu  škodlivým  vlivům  byla  vše- 
obecně známa,  ač  jinak  látky  ony  neposkytovaly  vláknu  dřeva  obrany 
proti  hnil  obné. 

Zmíněné  látky  jsou  především  tuky  a pak  pryskyřice.  U tuků  sta- 
čilo pouhé  vyhřátí,  aby  se  jim  dostalo  přiměřené  tekutosti,  pryskyřice 
však  vyžadovaly  zvláštního  rozpustidla,  jež  musilo  býti  však  voleno  tak, 
aby  po  vniknuti  roztoku  do  pórů  dře\a  snadno  vyprchalo  a ponechalo 
v nich  póry  zacelující  součást  roztoku. 

Napouštění  dřeva  tuky  nevyžadovalo  mnoho  námahy.  StačiloC 
pouze,  aby  tuk  byl  dokonale  tekutý,  čehož  docíleno  přiměřeným  vy- 
hřátím. 

Avšak  v každém  případě,  i při  užiti  rozpuštěné  pryskyřice,  bylo 
nutno,  aby  předem  dostalo  se  dřevu  větší  vnímavosti  pro  přijetí  tuku 
nebo  roztoku  pryskyřice.  Shledáno  v této  příčině,  že  úplně  suché  dřevo 
je  nejvnímavějším,  jelikož  odstraněním  vody  nastalo  uvolnění  pro  snad- 
nější vnikání  konservujících  látek  a vláknům  pak  nestaví  se  v cestu 
prostředí  s uvedenými  látkami  se  nesnášející. 

Pravidlem  před  tímto  napouštěním  či  impregnováním  dřevo  se  do- 
konale vysušuje  methodami  již  dříve  jmenovanými,  čímž  zároveň  se 
v něm  umrtvují  veškeré  choroboplodné  zárodky, 

Methody  tyto  jsou  staršího  původu,  čímž  však  platnost  jejich  pro 
některé  případy  nijak  není  dotčena. 

Z tuků  užívalo  se  se  zálibou  loje  vyhřátého  asi  na  120°C.  Podobně 
i parafinu  Pryskyřice  rozpouštěla  se  v terpentýnu. 

Za  účelem  pronikavějšího  účinku  spojovaly  se  některé  látky  v účinný 
celek.  Tak  ku  př.  rozpustil  se  parafin  v benzinu  a k roztoku  přičinilo  se 
tolik  rozmělněné  kalafuny,  kolik  jí  roztok  snesl. 

Rozpouštění  parafinu  v benzinu  provádí  se  v nádobě  neprodyšně 
uzavřené,  za  příčinou  unikání  snadno  se  vyvinujících  par  nebezpečného 
rozpustidla.  Rozpouštění  děje  se  mírným  zahříváním,  asi  na  34°  C.  nej- 
lépe pomocí  vodní  páry. 

Na  dva  díly  benzinu  béře  se  díl  parafinu  a k dokonale  rozpuště- 
nému a vyhřátému  roztoku  přičiňuje  se  kalafuna,  pokud  jí  roztok  snese, 
obyčejně  vj-stačují  asi  dva  díly  kalafuny. 

Hotový  roztok  se  vyhřeje  asi  na  40“  C a do  něho  ponořují  se  do- 
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konale  vysušená  dřeva  a sice  slabší  na  několik  hodin,  silná  asi  na  půl 
dno,  po  kteréž  době  se  dřeva  buď  ukládají  do  místnosti  opatřené  doko- 
nalou ventilací,  nebo  do  nádob,  v nichž  se  ze  dřeva  rozpustidlo  vyba- 
vuje a sráží  k novému  použití. 

Jak  výše  již  řečeno,  pro  některé  případy  jest  tento  způsob  konser- 
vování  výhodný,  ale  vždy  poněkud  drahý  a značně  nebezpečný,  pro 
snadnou  vznětlivost  benzinu  a výbušnost  jeho  par. 


Způsobem,  v předchozím  odstavci  naznačeným,  docílilo  se  konser- 
vování  dřeva  do  jisté  hloubky  pod  jeho  povrchem  látkami,  jež  ve  vět- 
šině případů  vlivem  úpalu  slunečního,  nebo  teplem  jiným  způsobem  vy- 
vozeným. póry  ve  dřevě  opouštěly,  nebo  účinkem  hmot  žíravých  podlé- 
haly proměně. 

Snaha  některých  vynálezců  směřovala  k vybudováni  methody,  po- 
mocí níž  vyplnily  by  se  póry  ve  dřevě  buď  na  povrchu,  nebo  do  jisté 
hloubky  hmotou  nerozpustnou,  na  níž  by  také  teplo  nemělo  rušivého 
iičinku. 

Podobných  vvnálezů  bylo  učiněno  více  a po  dlouhou  dobu  a také 
ještě  dnes  užívá  se  konservování  dřeva  vyplněním  pórů  lát- 
kami nerozpustnými. 

Vpravení  nerozpustné  hmoty  jediným  pouze  impregnováním  do  pórů 
dřeva  setkávalo  se  s obtížemi,  o něž  se  snaha  vynálezců  dlouho  tříštila. 
Avšak,  nedařila  li  se  práce  najednou  po  jediném  impregnování,  poda- 
řila se  rozdělením  pochodu  v partie.  Prvým  napojením  dřeva  dostalo  se 
pórům  látky  jedné,  z níž  druhým  napojením  účinkem  chemického  roz- 
kladu vyvinula  se  zamýšlená  hmota  konservující. 

K impregnováni  užívalo  se  různých  látek  Tak  provádělo  se  tvoření 
nerozpustné  sraženiny  v pórech  dřeva  naplněním  pórů  roztokem  zelené 
skalice,  na  niž  účinkovala  při  druhé  impregnaci  vápená  voda. 

U jiného  způsobu  účinkovaly  11a  sebe  roztoky  skalice  modré  a sii- 
níku  vápenatého,  opět  u jiného  vodní  sklo  na  roztok  kyseliny  borové 
nebo  boranu  sodnatého.  nebo  chlorid  bárnatý  na  síran  měďnatý  imodrá 
skalice)  nebo  sirnik  barnatý  na  chlorid  zinečnatý  a bílou  skalici,  nebo 
účinkoval  síran  manganati^  na  sirnik  vápenatý. 

K této  úpravě,  rovněž  dosti  nákladné,  třeba  že  v mnohých  přípa- 
dech užíváno  bylo  levných  chemikálii,  bylo  třeba  zvláštních  přístrojů 
pro  různé  impregnování  v rozličných  lázních,  a rovněž  i dřeva  naprosto 
vysušeného. 

Později  zdokonaleny  přístroje  tou  měrou,  že  každá  impregnace  pro- 
váděla se  za  účinku  vývěvy  v prostoru  se  vzduchem  značně  zředěným, 
čímž  usnadňovalo  se  vnikáni  impregnující  látky  do  dřeva. 


Než  i tento  způsob,  ač  theoreticky  i prakticky  dosii  osvědčený, 
upadal  v nelibost  podnikatelů,  jmenovitě  z příčiny.  Že  tvoření  se  neroz 
pustné  sraženiny  v nitru  dřeva  nedělo  se  vždy  pravidelně  a pak  také 
proto,  že  póry  sraženinou  nebývaly  dokonale  vyplněny. 

Z těchto  příčin  pomýšleno  na  náhradu,  která  byla  nalezena  v kon- 
servování dřeva  látkami  protihnilobně  účinkujícími. 

Mechanické  v?  plňování  pórů  nemělo  v každé  příčině  uspokojivých 
výsledků,  neboř  vlakna  dřeva  byla  pouze  inditerentní  výplní  póru  chrá- 
něna před  zkázou. 
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I s těmito  prostředky  podnikány  řady  pokusů,  jež  měly  za  účel,  aby 
vpravilo  se  jich  hojně  a dosti  hluboko  do  dřeva,  při  čemž  došlo  se 
k vyvrcholení  impregnační  činnosti  — k nasycení  celého  dřeva  ochrannou 
látkou. 

Od  pronikavého  účinku  protihnilobně  působících  látek  očekáváno 
z počátku  velice  mnoho  a proto  upotřebení  jich  nebylo  voleno  vždy  tak, 
jak  toho  povaha  věcí  vyžadovala. 

Původní  upotřebení  omezovalo  se  pouze  na  natírání  povrchu  dřeva 
výše  uvedenými  prostředky. 

Methoda  tato  osvědčila  se  však  jen  tehdy,  nebylo-li  dřevo  vysta- 
veno vyplavujícímu  účinku  vody,  tedy  za  naprosté  ochrany  před  ní  a 
před  povětrností. 

Přikročeno  tedy  k pronikavějšímu,  dle  domyslu,  napojení  dřeva  a 
užito  ponoření  jeho  do  lázní  protihnilobně  účinkujících,  čímž  docíleno 
sice  hlubšího  proniknutí  tekutiny  do  dřeva,  avšak  nikoli  v každém  pří- 


padě. Jen  u lázní  s roztokem  řídkým  se  práce  tato  dařila,  husté  tekutiny 
nevnikaly  hlouběji,  než  jako  po  několikerém  natření. 

Přikročeno  proto  k ponořování  dřev  do  horkých  lázní,  ale  výsledek 
nebyl  nijak  přízuivější. 

Sem  spadající  methoda  nazývá  se  ky  ano  ván  i.  Název  její  pochází 
od  vynálezce  Kyana.  který  asi  ku  konci  prvé  polovice  předešlého  století 
činil  úspěšně  pokusy  s impregnováním  dřeva  v l°/0  roztoku  sublimatu 
(chloridu  rtufnatém  . 

Kyanováním  konservované  dřevo  pro  jedovaté  vlastnosti  prostředku 
impregnovacího  nehodilo  se  v případech,  v nichž  přicházela  jedovatost 
jeho  k platnosti. 


Rovněž  vaření  dřev  v lázních  protihnilobně  účinkujících  nesplnilo 
očekáváni,  ale  mělo  aspoň  příznivější  následek,  docílený  sice  ne- 
přímo, ale  výhodně  v mnohých  případech  účinkující.  Zvýšeným  teplem 
varu  zničeny  všechny  choroboplodné  zárodky  původu  živočišného  i rost> 
linného  a sražena  a pozměněna  bílkovina  ve  dřevě  obsažená. 

Posléze  seznali  vynálezci,  že  je  nutno  konservujicí  tekutinu  vtlačo- 
vati  do  dřeva  násilím,  kterýmž  způsobem  dospělo  se  k methodám.  jež 
doznaly  velikého  rozšíření. 

Původní  způsob  napájení  dřev  konservující  tekutinou  pochází  od 
Francouze  Bréanta.  který  dospěl  k výsledkům  velice  dokonalým,  pokud 
se  vpravení  roztoků  do  dřeva  týkaly. 

Provedení  tohoto  způsobu  vyžadovalo  zvláštní  kovové  nádoby,  ne- 
prodyšně upravené,  z níž  se  po  vložení  dřev  vyčerpal  vzduch  a pak  te- 
prve se  naplnila  konservující  lázní,  na  níž  působil  tlak  až  10  atmosfér. 

Vyčerpáním  vzduchu  z nádoby  vypudil  se  také  vzduch  z pórů  dřeva 
a uvolnilo  se  místo  pro  konservující  tekutinu 

Ač  methoda  tato  vykazovala  úspěch  vynikající,  přece  další  pra- 
covníci na  témže  poli  domáhali  se  jejího  zlepšení  v určitých  jedno- 
tlivostech. 

Tímto  způsobem  povstaly  methody  Bethellova,  Burnethova  a Bou- 
cheriova,  jichž  rozdíly  sezná  čtenář  v následujících  přehledných  po- 
pisech. 


Methoda  Bethellova  (bethellisování  dřeva).  Zárodek  této  methody 
dlužno  hledati  jsž  u konservováni  dřeva  nakurováním.  jež  nepřímo  mělo 
za  následek,  že  protihnilobně  účinkující  součástky  dýmu  topiva  dřevěného, 
konservovaly  částečně  dřevo  při  vysoušení 

Bethell  zkoumal  blíže  účinek  kreosoiu.  dehtu,  karbolu  a jiných  zplodin 
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destilace  dřeva  nebo  uhlí  kamenného  na  dřevo  a jeho  vlákno,  a seznal 
jeho  vynikající  působení  v tomto  směru.  Jmenovitě  účinek  dehtu  upoutal 
jeho  pozornost  pro  značný  obsah  kyseliny  karbolové  neb  kreosotu,  dle 
toho,  jakého  původu  byl. 

Napuštění  dřeva  kreosotem  mělo  za  následek,  že  se  v něm  srazila 
bílkovina,  póry  jeho  se  dokonale  vyplnily  a veškeré  živočišné  i rostlinn  é 
zárodky  se  úplně  zničily. 

Methoda  Burnettova  burnettování)  záleží  v použití  chloridu  zineč- 
natého,  jehož  l°/0  roztok  se  ve  zvláštních  přístrojích  do  dřeva  vtlačuje. 
Přístroje  jsou  zařízeny  na  utvoření  vzduchoprázdného  prostoru  v nádobě 
impregnační  i na  vtlačování  kapaliny  buď  pouhým  tlakem  hydrostatickým 
nebo  na  zvýšený  tlak  pumpou. 

Methoda  Bethell-Burnettova.  Ač  methoda  Bethellova  honosila  se  pře- 
kvapujícími výsledky,  přece  nastávalo,  za  podmínek  zvláště  nepříznivých, 
vyplavení  lehkých  součástí  kreosotového  oleje,  jmenovitě  tehdy,  nastal-li 
úbytek  oleje  pozdějším  pronikáním  vlákna  dřevného  a tím  Částečné  vy- 
prázdnění pórů. 

Nepříznivé  této  okolnosti  čelilo  se  účelně  spojením  obou  výše  uve- 
dených method  v jedinou,  čímž  sjednoceny  vynikající  vlastnosti  obou  na 
totéž  dřevo. 

Methoda  Boucheriova.  Účinnou  impregnující  látkou  u této  methody 
jest  roztok  skalice  modré  (síranu  měďnatého),  celkem  asi  1 °/0,  který  se 
vtlačuje  do  dřeva  tlakem  hydrostatickým. 

Řídký  roztok  snadno  proniká  po  délce  dřevem,  při  čemž  se  pokra- 
čuje tak  dlouho,  až  impregnující  tekutina  objeví  se  ve  značném  množství 
na  opačném  konci  dřeva. 

Impregnováni  toto  nehodí  se  pro  každý  druh  dřeva,  a nevyplňuje 
také  dokonale  a trvaie  póry  jeho,  z nichž  může  býti  snadno  vyplaveno, 
ale  jest  levné  a pro  některé  případy  úplně  vystačuje. 

Předem  již  uvedeno,  že  některých  method,  třeba  osvědčených  a 
oblíbených,  není  možno  užiti  v každém  případě,  čehož  také  není  ani 
třeba.  K výrobě  nábytku  pokojského  a kuchyňského  není  třeba  konser- 
vování  methodami.  jichž  se  užívá  k zvýšení  trvanlivosti  pražců,  vysta- 
čuje pravidelně  dokonalé  vysušení,  po  případě  impregnováni  látkami, 
které  vypuzují  obtížný  hmyz. 

V některých  případech  vyžaduje  se  impregnováni  látkami,  po  nichž 
dřevo  kamení,  nebo  po  nichž  se  stává  dřevo  nespalitelným,  při  čemž 
k poslednímu  bodu  budiž  připomenuto,  že  úplná  nespalitelnost  dřeva  jest 
věcí  nemožnou,  má-li  dřevo  zustaii  dřevem,  spíše  přihlíží  se  k tomu,  aby 
se  omezila  jeho  vznětlivost  a hoření  plamenem. 


Část  prováděcí  a podrobná. 

Konservovani  dřeva  vysoušením.  Methoda  tato  jest  nejstarší  a podnes 
se  ji  užívá  hojně  jmenovitě  ve  stavbě  nábytku,  jen  prováděcí  způsob 
se  pozměnil  a přizpůsobil  moderním  požadavkům,  ač  nikoli  všude 
a vždy. 

Původní  vysoušeni,  jak  je  prováděli  staří,  trvalo  dlouho,  často  celé 
řady  let.  jakž  ani  jinak  býti  nemohlo,  neboť  jediným  a výhradným  kon- 
servujícím  činitelem  bylo  zde  odstranění  vlhkosti  ze  dřeva  pouhou  dife- 
rencí mezi  vlhkostí  ovzduší  a vlhkostí  ve  dřevě.  Bylo-li  ovzduší  vlhké 
tou  měrou,  že  jeho  vlhkost  rovnala  se  vlhku  ve  dřevě,  nejevil  se  při  vysou- 
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šení  nijaký  patrný  účinek  a za  počasí  velice  vlhkého  naopak  dřevu  vlh- 
kosti ještě  přibývalo,  třeba  jen  občasně  a nikoli  mnoho. 

Z uvedeného  možno  si  učiniti  úsudek  o zdlouhavém  pochodu  pů- 
vodního způsobu  vysoušení  dřeva  v našich  krajích,  jenž  tehdy,  za  ne- 
patrného celkem  ruchu  průmyslového  a za  nečetných  objednávek  ře- 
meslné práce  mohl  vyhověti  celkové  potřebě,  ač  i také  tenkráte  pociťo- 
vána byla  tíha  uloženého  kapitálu  ve  větší  zásobě  suroviny. 

Ale  methoda  tato  byla  všeobecnou,  jiné  pak  nebylo.  I dnes  konser- 
vuje  se  dřevo  tímto  způsobem  pro  potřebu  řemesel  dřevo  obrábějících, 
ale  ojediněle  a to  ještě  v místech,  kde  moderní  sušárny  není,  a pro  práce, 
jež  dokonale  v}Tsušeného  dřeva  nevyžadují. 

U některých  prací  nelze  ani  uměle  dřevo  sušiti.  jmenovitě  tam,  kde 
jsou  na  závadu  přílišné  délkové  rozměry,  někde  tomu  vadí  i povaha 
dřeva,  na  něž  působí  některá  z moderních  method  způsobem  znehodno- 
cujícím. 

Z těchto  příčin  setkáváme  se  i dnes  s přirozeným  vysoušením  dřeva 
na  vzduchu,  třeba  se  nekladla  váha  na  vysušeni  dukonalé,  nýbrž  jen  na 
vypuzení  oné  části  vlhkosti,  která  za  daných  okolností  v určité  lhůtě  se 
vypuditi  dala. 

Čím  silnější  a delší  je  kmen,  tím  nesnadněji  a déle  vysychá,  proto 
obyčejně  se  již  kmeny  poražené  přeřezávají.  není-li  zvláštních  příčin,  aby 
původní  délka  byla  zachována. 

Jakým  způsobem  děje  se  slupování  kůry  s kmenů,  bylo  vyloženo 
na  jiném  místě,  k čemuž  dlužno  dodati,  že  zásoby  dříví  kmenového, 
oblého,  uklád«jí  se.  ku  př.  11a  pilách,  prostě  na  hromady  ve  stejném, 
podélném  směru,  při  čemž  mezerami,  mezi  nimi  utvořenými,  může  prou- 
diti  dosti  vzduchu,  který  vysoušení  podporuje. 

Ukládání  kmenů  a vyb  rání  jich  z hromad  působí  někdy  značné 
obtíže  pro  nesnadnou  a nepříručnou  manipulaci  s hmotou  dosti  objemnou 
a dlouhou.  Proto  některé  pily  používají,  pomíjejíce  vysušujíciho  účinku 
ovzduší,  vodních  nádržek,  z nichž  snadným  způsobem  mohou  činiti  výběr. 
Avšak  nesmí  být  i zapomenuto,  že  nádržkou  musí  prouditi  voda.  jinak  by 
ve  vodě  stojaté  časem  nahromadilo  se  tolik  organických  a vyloužených 
součástí,  že  by  ponechání  dřeva  v ní  mohlo  se  statí  zánubným  pro  jeho 
trvanlivost. 

Jaký  vliv  má  tento  způsob  ukládání  dřeva  ve  vodě  tekoucí  na 
vznik  chorob  dřevných  nebo  na  jich  zamezení,  bylo  vyloženo  v oddílu 
o chorobách  dřeva  jednajícím. 

Úvodem  k tomuto  odstavci  bylo  řečeno,  že  dřevo  vysychá  tím  ne- 
snadněji, čím  jest  jeho  průměr  větší,  při  čemž.  jmenovitě  u celých  kmenů 
a silnějších  tramu,  dlužno  vžiti  ohled  i na  délku. 

Okolnosti  této  využitkovaly  výhodně  závod}’,  zabývající  se  před- 
běžnou úpravou  dřeva,  a poskytly  mu  proměnou  v řezivo  příležitost, 
aby  za  změněného  a výhodnějšího  udobení  snadněji  pozbývalo  vlhkosti 
přirozenou  cestou. 

Řezivo,  na  pilách  upravované,  má  rozmanitý  profil  a vysychání 
jeho  na  vzduchu  dle  toho  trvá  také  delší  neb  kratší  dobu. 

xiezivo  hraněné  o větším  profilu,  trám}’,  stěn}’,  povály,  krokve  a j. 
ukládá  se  po  úpravě  na  místě  rovném  a větrném  a vrství  se  na  pod- 
kladcích  a (obr.  541.),  a sice  kusy  o největším  profilu  u spodu,  lehčí 
pak  11a  ně.  při  čemž  třeba  poneehávati  dostatečného  místa  i mezi  jedno- 
tlivými sloupci,  aby  vzduch  mohl  nerušeně  kolovati  kolem  jednotlivých 
kusů  Vzdálenost  vzájemná  podkladků  řídí  se  u dříví  silného  velikostí 
profilu  a není  třeb.i,  ab}-  byly  všechny  ukládány  ve  svislé  přímce. 
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Prudké  účinky  paprsků  slunečních  jsou  příčinou  rychlého  a jedno- 
stranného vysychání  řeziva,  déšť;  pak  vysychání  zdržuje.  Z této  pří- 
činy opatřuje  se  vyrovnaná  hranice  přístřeškem,  bucT  pultovým  nebo 
sedlovým. 

Řezivo  slabší,  prkna  podlažní,  truhlářská  a j.  vyrovnává  se  taktéž 
za  užití  podkladků  o stejné  tlouštce,  které  se  však  na  rozdíl  od  podklá- 
dání dříví  hrauěného,  ukládají  v přímkách  svislých,  aby  zamezeno  bylo 
jich  deformaci.  I toto  dříví  se  opatřuje  ochrannou  střechou,  oby- 
čejně pultovou,  k ochraně  před  deštěm,  sněhem  a přímým  slunečním 
úpalem. 

K obyčejným  práčem  truhlářským  a tesařským  delší  dobu  trvající 
vysoušení  na  vzduchu  pravidelně  vystačuje,|  jmenovitě  nejedná-li  so 
o práce  příliš  přesné,  na  něž  pozdější  dosušování  i bobtnání  dřeva,  známé 
povšechným  názvem 
— pracování  — nemá 
rušivého  vlivu,  nebo 
nejedná-li  se  o později 
snad  prováděnou  im 
pregnací  látkami  proti- 
hnilobně  účinkujícími. 

Nastaň  e-li  však 
tato  poslední  okol- 
nost, nebo  jedná-li  se 
o dřevo,  které  nesmí 
dodatečně  „pracova- 
ti",  nemá  podobné  vy- 
soušení na  vzduchu, 
třeba  trvalo  i dobu  dosti  dlouhou,  valné  ceny,  neboř  zbývá  ve  dřevě 
ještě  hojně  vlhkosti,  kterou  možno  vypuditi  pouze  prostředky  umě- 
lými. 


*■  -ms  ~ --ít.  9. 


ftez  příčný. 
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Obr.  511.  Pohled  podélný 


Ve  všeobecné  části,  za  příležitosti  výčtu  method  dřevo  konservují- 
cích,  byla  učiněna  zmínka  o vysoušení  dřeva  kouřem  a plyny  z plamene 
unikajícími. 

Podrobuje-li  se  tomuto  sušení,  jakož  i každému  umělému  vysu- 
šování,  dřevo  zcela  čerstvé,  právem  neb  neprávem  zvané  „zelené", 
dociluje  se  pravidelně  výsledků  nepříznivých,  třeba  se  netýkaly  přímo 
vysoušení. 


Prudkým  účinkem  horských  plynů  na  dřevo  šfávami  nasycené  na- 
stává náhlé  unikání  vlhkosti,  která  ve  snaze,  aby  ze  dřeva  vyprchala, 
volívá  si  cesty  umělé,  při  čemž,  proti  déle  ve  stavu  zavlhlém  trvajícímu 
jádru  dříve  uměle  vysušený  povrch  dřeva  násilně  povoluje  a vytvořuje 
podélné  trhliny,  jež  je  znehodnocují  a jsou  později  příznivými  cestami 
pro  navlhání  dřeva  i pro  útulek  škodlivého  hmyzu. 

I dřevo  dosti  na  vzduchu  proschlé  bývá  podrobeno  této  škodlivé 
okolnosti,  takže  i v tomto  případě  třeba  uváděti  novou  dávku  dřeva 
v sušírně  jen  v ponenáhlý  styk  s plyny  méně  teplými  a teprve  po  do- 
konalém prohřátí  celku  a vypuzení  mírnou  cestou  největší  časti  vlhkosti 
horko  pritužiti. 

Dovoluje-li  tomu  pozdější  užití  dřeva,  užívá  se  k zamezení  tvo- 
ření se  trhlin  přiměřeného  rozdělení  kmenů  v podélné  polovice  nebo 
čtvrtky. 

Jelikož  se  plýny  z paliva  stýkají  bezprostředně  se  dřevem,  účtuje 
se  i s konservujícim  jich  účinkem  následkem  přítomnosti  různých  zplodin 
protihnilobně  na  ně  účinkujících  Tak  ku  př.  při  udržování  ohně  ve  vy- 
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suušeci  komoře  pomocí  odpadků  dřevěných  tvoří  se  něco  kreosotu,  četové 

ástek  plynů,  při  hoření  dřeva  vznika- 
ném' prokázán  jich  pronikavý  účinek 
na  vysoušené  dřevo,  jelikož  jest  jich  jen  nepatrné  množství,  které  účin- 
kuje pouze  na  povrch  dřeva  a to  ještě  po  dobu  nadmíru  krátkou. 

Hlavním  činitelem  jest  u této  methody  pouze  teplo  horkých  plynů, 
které  třeba  však  upravili  tak,  aby  mělo  nejvýše  100° G,  nebo  jen  něco 
málo  tuto  výši  přesahovalo. 

Tímto  stupněm  tepla  odstraňuje  se  nejen  vlhkost  z jeho  pórů,  ale 
srážejí  se  také  bílkovité  součásti  jeho  šfáv  a povstávají  z nich  hmoty 
nerozpustné  a zároveň  také  méně  snadno  rozkladu  hnilobnému  podléha- 
jící. O zničení  zárodků  choroboplodných  z říše  živočišné  i rostlinné  byla 
již  dříve  učiněna  zmínka. 

Vysušování  dřeva  plamenem,  živeným  dřevěnými  odpadky,  nastaly 
případy  požáru,  zasáhl-li  plamen  nebo  jiskra  zásobu  vysušeného  již  dřeva. 
Pravidelně  však  dřevo  kouřem  bylo  valně  očouzeno  a následkem  toho 
pro  mnohou  potřebu  bez  ceny. 

Zmíněné  vadě  předejde  se  topením,  při  němž  nevyvinuje  se  dým, 
jako  ku  př.  u koksu. 

Zařízeni  sušíren  na  dřevo  provedli  různí  vynálezci  rozmanitým  způ- 
sobem. Starší  způsoby  nemají  valné  ceny  pro  moderní  způsob  prováděcí, 
třeba  že  mnohé  z nich  byly  v dřívějších  dobách  v různých  státech  pa- 
tentovány. Nebyl  při  nich  brán  zřetel  k novým  vymoženostem  sušárenské 
techniky  a velice  časio  směřovalo  sušení  dřeva  v nich  ku  zvláštním 
účelům,  jako  ku  př.  u sušáren  železničních  společností  k dokonalému  vy- 
sušeni pražců  a tyčí  telegrafních,  často  pro  následné  impregnování. 

Dnes  zařizují  se  sušárny  i při  větších  závodech  truhlářských,  parke- 
tářských  a j.,  aby  docíleno  bylo  suroviny,  která  za  každých  okolností 
poskytuje  záruku  pozdějšího  nepracování  dřeva. 

Vzhledem  k těmto  různým  potřebám,  které  podmiňují  upotřebení 
rozmanitě  upraveného  materiálu,  jest  i zařízeni  sušáren  rozdílné.  U men- 
šího závodu  třeba  sušírny  menšího  rozměru,  často  k témuž  účelu  vysta- 
čuje  malá  nádvorni  stavba,  nebo  dokonce  účelně  upravená  menší  míst- 
nost, v níž  dřevo  se  vrství  tak,  aby  kolem  každého  kusu  mohl  horký  a 
suchý  vzduch  volně  procházeti,  při  čemž  nesmí  býti  nikdy  zapomínáno 
na  okolnost,  že  dříví  v nejnižších  vrstvách  uložené  jest  nejdříve  dosu- 
šené,  kdežto  ve  vyšších  vrstvách,  následkem  par,  unikajících  ze  spodních 
zásob,  dosouší  se  později. 

Okolnost  tato  vyžaduje  přiměřené  regulace  přívodu  suchého  vzduchu, 
jakož  i opatření,  aby  se  komoře  sušárny  dostalo  i přiměřeného  ochlazeni 
v době  poměrně  nejkratší,  přesahuje-li  stupeň  tepla  určenou  normu,  ve 
kterémž  případě  by  se  dřevo  pražilo  a ztrácelo  velice  mnoho  na  dobré 
jakosti. 

Věc  tato  za  úvahy  theoretické  nezdá  se  býti  obtížnou,  ale  v prak- 
tickém prováděni,  kde  často  bývají  podrobeny  veliké  partie  dřeva  umě- 
lému vysušování  horkým  vzduchem,  naskytují  se  obtíže,  jež  jsou  zveli- 
čeny ještě  vysokým  stupněm  tepla,  který  každou  manipulaci,  pouze 
lidskou  rukou  prováděnou,  přímo  vylučuje 

Sušárny  pro  veliká  množství  dříví  upravuji  se  ve  větších  rozmě- 
rech, při  čemž  dlužno  mít  i zřetel  k pohodlnému  naplňování  a vy- 
prázdnění komor.  Nejpohodlněji  děje  se  tak  pomocí  vozíků  na  železných 
kolejích. 

Topení  děje  se  pravidlem  spodem,  při  čemž  ohřívá  se  vzduch,  který 
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otvory  a průduchy  přichází  k zásobě  dříví,  sděluje  jí  teplo  a unáší  vy- 
puzené výpary  do  komína. 

Znázornění  sušáren  na  dřevo  obrazy  pro  velikou  rozmanitost  v praxi 
se  vyskytujících  požadavků  zdo  neuvádíme,  jelikož  menší  sušárny  nepo 
skytují  při  stavbě  obtíží,  u nich  se  jedná  o menší  množství  dřeva,  u vět 
ších  sušáren  pro  průmyslové  potřeby  poskytuje  potřebné  nákresy  i s pří- 
slušnými rozpočty  podnikatel. 

Pro  menší  závody,  zabývající  se  obráběním  dřeva  vystačuje  pravi- 
delně obyčejná  zděná  komora,  s topením,  pokud  možno,  velice  nízko  ulo- 
ženým. v níž  se  nacházejí  vodorovně  uložené  příčky,  umístěné  asi  ve 
výši  160  cm.,  na  něž  se  ukládá  zásoba  dříví  tak.  abv  mezi  každým 
jednotlivým  kusem  bylo  dostatečně  místa  pro  horký  vzduch.  Přebytek 
horkého  vzduchu,  pomíseného  výpary  z dříví  odvádí  se  do  komína  otvo- 
rem, upraveným  přímo  pod  stropem.  Velikost  otvoru  mění  se  postupem 
práce  a jest  proto  záhodno,  aby  se  dala  dle  potřeby  zvětšiti  nebo  změn- 
šiti.  Výhodnou  pomůckou  v této  příčině  jsou  válcové  ventilátory  opa- 
třené rdousítkem,  nebo  příklopy  žaluziové. 

Z ekonomických  příčin  bylo  by  záhodno  stanovití  dobu.  jaké  k do- 
konalému vysušení  dřeva  v sušírně  jest  třeba. 

V této  příčině  nelze  stanovití  všeobecnou  normu,  vzhledem  k velice 
kolísavému  obsahu  vlhkosti  ve  dřevě,  jakož  i k jakosti,  velikosti  a zvlášt- 
nímu tvaru  jednotlivých  kusů.  ku  množství  tepla,  více  méně  účelnému 
zařízení  sušírny  a k jiným  ještě  okolnostem. 

Jen  pokusmo  možno  přibližně  stanovití  tuto  dubu,  při  čemž  praxe 
bývá  dosti  spolehlivým  měřítkem. 

Pravidlem  má  se  vysoušet!  dřevo  tak  dlouho,  pokud  z něho  vlhkost 
uniká.  Úplně  správná  tato  zásada  doznává  však  v praxi,  při  vysoušení 
většího  množství  dříví,  omezení  tím,  že  nikoli  všechny  kusy  najednou 
pozbývají  stejnoměrně  vlhka.  Některé  jsou  úplně  dosušené,  jiné  nacházejí 
se  teprve  ve  stadiu  dosoušení. 

Konání  zkoušek  mezi  vysoušením  mívá  nepříjemné  důsledky  ná- 
sledkem ztráty  tepla,  jakož  i pro  vysoký  často  jeho  stupeň  v komoře, 
který  vnikání  do  ni  značně  ztěžuje. 

Dokonalým  vysušením  dřeva  ubývá  nejen  váhy,  ale  také  rozměrů 
profilových,  tedy  na  přič  vlákna,  značnou  měrou.  Úbytek  tento  jest  tím 
větší,  čím  více  vlhkosti  dřevo  obsahovalo.  Jest  tedy  tento  úbytek  mě- 
řítkem velice  nespolehlivým  a dlužno  ho  proto  jen  velice  opatrně 
užívati. 

Některé  druhy  dříví  v této  příčině  vykazují  veliké  ztráty  na  vázo 

1 na  objemu,  u jiných  pozoruje  se  menší  úbytek. 

Americký  ořech,  který  několik  let  po  poražení  podroben  byl  oby- 
čejnému vysoušení  na  vzduchu  a krátce  před  umělým  vysoušením  roz 
dělen  byl  pilou  na  prkna  o délce  asi  třímeirové,  šířky  od  *28  do  4 1 cm  , 
o tlouštce  24  až  26  mm,  ztratil  po  devítidenním  vysoušení  na  váze  28  až 
46°/p.  při  čemž  úbytek  na  šířce  obnášel  10  až  30  mm.  na  tlouštce  0'5  až 

2 mm.  Dva  dny  před  ukončením  vysoušení  nebyl  pozorován  nijaký 
úbytek  na  váze.  takže  vlastní  vysoušení  trvalo  celkem  sedm  dní.  Vysou- 
šená prkna  nejevila  nijaké  trhliny,  aniž  byla  zborcená. 

Jiné  pozorování  týkalo  se  bukových  íošen,  jež  byly  podrobeny  dc- 
sítidenuímu  vysoušeni.  Před  vysoušením  byly  uloženy  déle  než  rok 
v kryté  kolně. 

Celková  ztráta  na  váze  obnášela  průměrně  asi  42"/0.  měrná  váha 
před  vysoušením  obnášela  asi  920,  po  vysoušení  542.  Fošny  se  nezbortily 
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a před  vysoušením  vyskytující  se  na  nich  trhliny  nejevily  po  vysušení 
nijaké  změny. 

L)  pražců  železničních  ze  dřeva  jehličnatého,  podrobených  po  dobu 
šesti  hodin  účinkům  100° C horkého  vzduchu,  obnášela  ztráta  na  váze 
u dřeva  čerstvého  4'5°/0,  u dřeva  na  vzduchu  delší  dobu  vysoušeného 
celkem  asi  2,8°/0. 

Rozdíly  ve  váze  i v době  vysoušeči,  nápadné  i značné,  vysvětlují 
se  účelem  pozdějšího  používání  dřeva.  Při  prvém  vysoušení,  jež  konalo 
se  delší  dobu  u dřeva  se  značnou  původní  přirozenou  vlhkostí,  jednalo 
se  o použití  jeho  k jemné  truhlářské  práci,  čímž  vysvětluje  se  značná 
péče,  věnovaná  na  úplné  odstranění  veškeré  vlhkosti. 

Vysoušejí-li  se  uměle  dřeva  větších  rozměrů,  jakých  je  třeba  při 
stavbách,  zamezuje  se  tvoření  se  podélných  trhlin  menším  stupněm  tepla 
ve'  vysoušeči  komoře.  Tak  užívá  se  pro  dřevo  dubové  s prospěchem  te- 
ploty 50°  C,  pro  dřevo  smrkové  asi  62°  C.  U dřev  menších  rozměrů,  jako 
ku  př.  u pražců  železničních,  může  se  bez  obavy  užiti  větších  stupňů 
tepelných. 

Z uvedených  průběhů  umělého  vysoušení  dřeva  jest  patrno,  že  tento 
způsob  konservováni  není  nijak  levným,  při  čemž  docílená  ochrana  proti 
hnilobě  není  trvalou.  Proto  užívá  se  tohoto  způsobu  konservováni  jen 
v případech  zvláštních,  u nichž  náklad  spojený  s umělým  vysoušením  ne- 
padá citelně  na  váhu. 

Vysoušeni  dřeva  vodní  parou  o velikém  napěti.  Tato  methoda  má  za 
účel  pouhé  vysušení  dřeva,  při  čemž  nastalé  vyloučení  jistého  množství 
rozpustných  zbytků  šťáv  provází  ji  jako  nezbytný  následek  užití  vodní  páry. 

Následkem  užití  vodní  páry  událo  by  se  vysoušení  dřeva  nemožností, 
ale  uváží-li  se  značné  její  napětí,  jež  dosahuje  až  15  atmosfér,  při  nichž 
stoupá  teplota  až  na  150°C,  jest  patrný  vysoušející  účinek  tou  měrou  ve- 
likého stupně  tepla. 

Z počátku  účinku  přehřáté  vodní  páry,  která  mocně  vniká  do  pórů, 
nastává  její  ochlazení,  při  čemž  ve  vodu  kondensovaná  pára  vyluhuje 
dřevo.  Účinek  tento  trvá  asi  tak  dlouho,  pokud  dřevo  nenabude  stejné 
teploty  s vodní  parou. 

Značným  stupněm  tepla  proměňuje  se  největší  část  vody’  ve  dřevě 
obsažené  taktéž  v páru,  která  póry  uniká,  uvnitř  dřeva  trvá  pak  pouze 
ono  množství  vlhka,  které  póry  v podobě  přehřáté  páry  pojmou. 

Patrno,  že  tímto  způsobem  není  možno  vypuditi  ze  dřeva  všechnu 
vlhkost,  třeba  účinek  vodní  páry,  přehřáté  a o vysokém  napětí,  trval  dobu 
velice  dlouhou. 

Nejvýhodnějším  účinkem  této  methody  jest  naprosté  vyhubení  všech 
choroboplodných  zárodků  z říše  živočišné  i rostlinné. . k čemuž  přispívá 
značný  tlak  a vysoký  stupeň  tepla. 

Příznivá  tato  okolnost  má  však  za  následek  znehodnocující  vliv  na 
jakost  dřeva,  které  značným  vyhřátím  stává  se  méně  pružné  a méně 
pevné. 

Velice  značný  tlak  přehřáté  páry  na  stěny  nádoby  vylučuje  předem 
užívání  komor  zděných  a vyžaduje  nádob  železných,  válcovým  kotlům 
podobných,  do  nichž  se  dávka  dříví  vpravuje  po  kolejích  na  vozících.  Na 
dně  kotle  soustřeďuje  se  ve  vodu  kondensovaná  pára  spolu  s rozpuště- 
nými součástkami  původních  rostlinných  šťáv. 

Některé  druhy  dřiví  nelze  touto  methodou,  která  ostatně  úplného 
vysušeni  neposkytuje,  užiti,  jelikož  barva  jeho  nabývá  nepříznivého  od- 
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stínu.  Častěji  užívá  se  této  methody 
zdejšímu  konservování  dřeva  jiným 

Konservování  dřeva  vypuzením  šťáv.  Ze  stati  této  knihy,  o příčinách 
hniloby  dřeva  jednající,  jest  patrno,  že  šťávy  rostlinné,  v cévách  a pórech 
jeho  obsažené,  třeba  že  sušením  byly  proměněny  v pevnou  hmotu,  za 
jistých  okolností  podléhají  rozkladu  a jsou  příčinou  nákazy  i zkázy  ce- 
lého dřeva. 

Seznáním  této  příčiny  byl  učiněn  značný  krok  ku  předu  při  kon- 
servování dřeva,  jednalo  se  však  o to,  jakým  vhodným  způsobem  zne- 
možnil by  se  zhoubný  vliv  jmenovaných  součástek  ve  dřevě. 

K témuž  cíli  vedou  dvě  cesty,  bud  úplné  jich  zrušení  nebo  neškodná 
pro  dřevo  jich  proměna  v jiné  látky,  nebo  jich  odstranění. 

S pokusem  prvého  druhu  setkali  jsme  se  u příležitosti  vysoušení 
dřeva  suchým  teplem  100°C,  jakož  i při  vysoušení  pomocí  vodní  páry 
o velikém  napětí  a za  tepla  asi  150°C. 

U prvého  druhu  nastal  rozklad  jmenovaných  součástek  pouze  nedo- 
konalý, u druhého  úplný,  oba  však  úplnému  konservování  dřeva  neprospěly. 
Nedokonalým  rozkladem  ponechány  podmínky  hniloby  ve  dřevě,  dokoná 
lým  rozkladem  za  účinku  vyššího  stupně  tepla  rozrušilo  se  zároveň  dřevo 
tou  měrou,  že  nevyhovovalo  technickým  požadavkům. 

Z těchto  příčin  přikročeno  k odstranění  šťáv  nebo  jejich  ústrojných 
zbytků  ze  dřeva,  pokud  jmenovitě  u posledního  způsobu,  vyloužení  jich 
předcházejícím  rozpuštěním  a pak  vypuzením  roztoku  provésti  se  dalo. 

Kde  posléze  uvedený  způsob  neSyl  možný,  přikročeno  v přeměnu 
jich  ve  hmoty  naprosto  nerozpustitelné  a účinkům  vlhka  nijak  nepodlé- 
hající, čímž  odstraněna  jedna  z příčin  hniloby  a rozrušování  dřeva. 

Vyluhováni  dřiví.  Methoda  tato  povstala  pozoťováním  větší  vytrvalostí 
plaveného  dříví,  dělo-li  se  toto  ve  vodě  tekoucí  a stále  se  obnovující. 

Původní  pokusy  obmezovaly  se  v některých  případech  na  vody  sto- 
jaté*, nádržky  nebo  louže,  naplněné  vodou,  nasycenou  různými  roztoky 
látek  snadno  hnijících,  nebo  začasté  i různými  dřevokazy.  Za  těchto  okol- 
ností vyluhované  dřevo  nevykazovalo  později  nijaké  zvětšení  vytrvalosti 
proti  útokům  choroboplodných  příčin,  nýbrž  často  podléhalo  zkáze  dříve, 
než  dřevo  neplavené. 

Teprve  porovnáváním  bližších  okolností,  jaké  u dřeva  na  tekoucí 
vodě  plaveného  a ve  vodách  stojatých  vyluhovaného  panovaly,  došlo  se 
k poznáni,  že  jen  stále  se  objevující  říční  vodou  možno  docíliti  vyloužení 
šťáv  nebo  jejich  rozpustných  zbytků  aspoň  z části  největší. 

Než  i za  splnění  této  podmínky  nedocíleno  vždy  stejně  uspokoju- 
jících výsledků.  Pátráním  po  příčinách  tohoto  zjevu,  za  něhož'  se  ani 
jakost  říční  vody,  ani  množství  a druh  dřeva  neměnily,  seznáno,  že  na 
dokonalejším  vyluhování  dřeva  má  největší  vliv  předchozí  zacházení  se 
dřevem,  dříve  než  toto  se  octlo  ve  vodé.  Poražený,  osekaný  a kůry  zba- 
vený kmen  má  se  záhy  podrobili  vylubujícíinu  účinku  tekoucí  vody. 
neboť  prodléváním  zasychá  šťáva  v cévách  a mění  se  z valné  části  v látky 
ve  vodě  nerozpustné,  na  něž  vyluhování  nemá  pak  pronikavého  účinku. 

Jedná-li  se  o vyluhování  dřeva  bez  současného  plavení  za  účelem 
dopravy,  svěřuje  se  dřevo  vodě  ku  konci  zimy  nebo  začátkem  jara  a po- 
nechá se  v ní  po  celé  léto  a teprve  na  podzim  se  z vody  vyjímá  a po- 
drobuje sušeni.  U dřev  zvláště  hustých  a těžkých,  u nichž  vyluhování 
pokračuje  jen  pomalu,  opakuje  se  tento  pochod  v roce  následujícím. 

Při’  vyluhování  dřev  tímto  způsobem  jest  třeba,  aby  ponoření  jich 
pod  vodu  bylo  dokonalé,  jinak  z vody  vyčnívající  část,  jmenovitě  běl,  na 
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níž  voda  při  vyluhování  nejvíce  účinkuje,  nedozná  přiměřeného  odstraněn 
rozpustných  částek  a snadno  se  pak  kazí. 

Z řečeného  patrno,  že  methoda  tato  vyžaduje  nejen  hojnost  stále 
tekoucí  vody,  ale  také  mnoho  času,  a jest  tudiž  dosti  nákladnou,  zejména 
má-li  se  vyloužiti  větší  množství  dřeva,  určeného  k potřebám  stavebním 
a představujícího  značnou  peněžitou  hodnotu. 

Z této  příčiny,  jakož  i proto,  že  odstranění  snadno  rozkladu  podlé 
hájících  součástek  jest  vždy  dosti  nedokonalé,  může  se  jí  užiti  jen  v pří 
pádech  ojedinělých,  o nichž  rozhodují  zvláštní  příčiny. 

Náhradou  za  tekoucí  vodu  volena  pára,  původně  o napětí  jedné 
atmosféry,  později  přehřátá  v napětí  vysokém.  O posledně  uvedeném 
způsobu  konservováni  dřeva,  při  němž  docíleno  bylo  aspoň  na  počátku 
pochodu  jakéhosi  vyloužení  dřeva,  jednáno  bylo  již  dříve,  při  čemž  uve 
děno,  že  vzhledem  k nepatrnému  obrnění  proti  nákaze  a.  výlohám  provo- 
zovacím  příliš  značným  docílené  výsledky  nebyly  nijak  úměrné. 

Ještě  méně  výhodných  výsledků  docíleno  vyvarováním  dřeva  vo 
vodě,  taktéž  nákladném  ve  příčině  přílišného  často  objemu  nádob. 


Konservováni  dřeva  impregnováním  (napouštěním).  Impregnování  dřeva 
provádí  se  dle  účele  pozdéjšiho  upotřebení  této  důležité  suroviny  bucT 
pouze  na  povrchu,  nebo  proniká  impregnující  prostředek  dřevo  celé. 

K impregnováni  užívá  se  chemických  přípravku  buď  ve  vodě  roz 
pustných,  nebo  látek,  na  něž  voda  nemá  účinku. 

Impregnování  látkami  prve  uvedenými  má  praktickou  cenu  pouze 
v případě,  neoctne-li  se  dřevo  jimi  napuštěné  ve  vodě.  Tak  ku  př.  ku- 
chyňská sůl,  obyčejný  konservující  prostředek  masa.  te  ly  látky  hnilobě 
velice  snadno  podléhající,  účinkuje  u dřeva  jen  tehdy,  neoctne-li  se  toto 
ve  vodě.  Za  této  podmínky  není  pak  impregnování  dřeva  kuchyňskou 
solí  třeba,  stačí  k tomu  prostředek  jiný,  který  nevyžaduje  dlouhotrvajícího 
napájení  roztokem. 

Nákladnými  a dlouho  trvajícími  pokusy  zjištěno,  že  jmenovitě  soli 
některých  těžkých  kovů  mají  blahodárný  konservující  účinek  na  dřevo, 
následkem  účinku  na  snadno  rozkladné  zbytky  šťáv  rostlinných,  s nimiž 
tvoří  nerozpustné  sloučeniny,  aniž  by  vláknu  dřevnímu  škodily. 

Impregnovaní  zelenou  skalici.  Velice  levná  tato  sůl  došla  za  doby 
pokusů  prvopočátečních  v impregnování  dřeva  veliké  obliby,  na  základě 
theoretických  úvah  a pak  zjevů,  učiněných  na  místech,  na  nichž  tvořila 
se  z kyzů  železných  účinkem  vlhka  a vzduchu.  Dřevo  na  těchto  místech, 
prosáklé  zelenou  skalicí,  vzdorovalo  zkáze  a účinek  připisován  výhradně 
nasycenému  roztoku  skaiice  zeloné  bez  ohledu  na  okolnosti  vedlejší. 

Avšak  zkušenost  ukázala,  že  síran  železnatý  (zelená  skalice)  nepatři 
mezi  ony  látky,  které  z látkami  bílkovými  tvoři  nerozpustné  sloučeniny 
k qemuž  druží  se  často  i dosti  nepříjemné  rozloženi  skalice  zelené  v ky- 
sličník železnatý  a. kyselinu  sírovou,  z nichž  prvý  se  sráží  na  rodinném 
vláknu,  druhá  pak  účinkuje  rozkladně  a rušivě  na  dřevo  a kazí  je  K oběma 
nepříznivým  zjevům  druží  se  i snadné  vyluhováni  zelené  skalice  ze  dřeva, 
tak  že  vlastně  po  krátkém  účinku  vody  bývá  zbaveno  největší  části  vý- 
plně póru. 


Impregnováni  octanem  železitym.  Vedle  zkoušek  podnikaných  se  sí- 
ranem železnatým  činěny  i pokusy  s jinými  lučebnými  prostředky,  mezi 
nimiž  se  nacházel  také  octan  železný,  připravený  ve  velkém  účinkováním 
octa  dřevěného  ua  rezité  kousky  železa. 

Zkoušky’  tyto  vykazovaly  příznivý  výsledek,  ale  časem  seznáno, 
že  hlavním  činitelem,  který  vlastně  chránil  impregnované  dřevo  před  po- 
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rušením,  jest  dřevěný  ocet  a železo  pak  že  jest  pouhým  netečným  pří 
davkem. 

K impregnování  dřeva,  které  má  zustati  vláčné  a bez  hniloby 
v místnostech  vlhkých  a plísnivých,  jako  ku  př.  dřevené  obruče  na  su- 
dech, pokud  se  jich  ještě  užívá,  upotřebí  se  roztoku  ocianu  železitého 
s přísadou  soli  kuchyňské.  K impregnování  obručí  stačí  pouhé  jich  vlo- 
žení na  krátký  čas  do  zmíněného  roztoku. 

Impregnování  chloridem  zinečnatým  V radě  pokusů  činěných  růz- 
nými solemi,  osvědčilo  se  impregnování  chloridem  zinečnatým  tou  měrou, 
že  podniknuty  zvláštní  slavby  závodů  impregnujících 

Chlorid  zinečnatý  netvoří  snadně  a úplně  nerozpustné  sloučeniny 
s bílkovým  složkami  šťáv  rostlinných,  ale  účinek  jeho  konservující  vz  l >r 
tomu  jest  pronikavý  a sice  snad  následkem  otravného  účinku  jeho  roz- 
toku na  živočišný  organismus. 

I jiné  sloučeniny  zinku  mají  konservující  účinek  na  dřevo,  jako  ku 
př.  síran  zinečnatý  (bílá  skalice),  ale  užívání  jich  se  neujalo,  snad 
z příčin  nákupních,  nebo  také  proto,  že  činí  dřevo  příliš  křehkým,  kdežto 
chlorid,  následkem  hygroskopických  vlastností,  udržuje  je  v přiměřené 
vláčnosti,  aniž  by  vyvolal  hnilobu 

Vzdor  tomu.  že  účinek  chloridu  zinečnatého  vykazoval  při  pokusech 
příznivé  výsledky,  trvalo  to  dosti  dlouho,  než  byla  nalezena  pravá  ine- 
thoda,  pomocí  níž  docíleno  bylo  trvalé  ochrany  dřeva. 

Na  konservující  vlastnosti  chloridu  zinečnatého  upozornil  Burnott, 
který  konservování  dřeva  prováděl  ponorem  v lázni,  připravené  z 45  kg. 
vody  a 1 kg.  chloridu  zinečnatého.  Dřevo  bylo  ponecháno  v lázni  dosti 
dlouho,  ku  př.  trámec  o profilu  30  cm.  byl  ponořen  tři  týdny. 

Tímto  způsobem  bylo  docíleno  jakéhosi  úspěchu,  který  však  nijak 
nesplnil  naděje  odborných  kruhů.  Roztok  chloridu  nevnikl  vzdor  dlou- 
hému pobytu  v lázni  hluboko  do  dřeva  a poneciiával  pravidlem  větší 
část  jádra  netknutou. 

Vadě  této  snažili  se  odpomoci  Búttner  a Moring  vařením  dřeva 
v lázni  chloridové  po  dobu  hodinu  trvající.  Var  přivozen  byl  vodní 
parou. 

Než  ani  toto  zlepšení  původní  Burnettovy  methody  nemělo  přízni 
vějších  výsledků  a bylo  záhy  od  něho  upuštěno. 

Avšak  i Burnett  podnikal  pokusy,  jež  měly  za  účel,  aby  roztok 
chloridu  zinečnatého  pronikl  celým  dřevem  Později  pozměnd  původní 
svou  methodu  v násilné  vtlačování  roztoku  do  dřeva  za  vysokého 
tlaku. 

Impregnování  dřeva  prováděl  ve  válcovém  kotli,  zakončeném  polo- 
koulemi. Délka  kotle  obnášela  9 až  10  m.  a průměr  jeho  asi  I m. 

Kotel  byl  uvnitř  na  «podu  opatřen  kolejnicemi,  po  nichž  pohybo- 
valy se  vozíky,  naložené  dřívím,  jež  se  mělo  impregnovati.  Jedna  z polo- 
koulí byla  upravena  na  sejmutí,  aby  umožněn  byl  vjezd  vozíkům  Za 
výše  uvedených  rozměrů  kotle  bylo  provedeno  spojení  se  jímací  polo- 
koule pomocí  silných  přírub  a šroubů,  jež  měřily  40  mm.  v průměru  a 
byly  uloženy  na  obvodu  ve  vzdálenostech  100  mm.  Utěsnění  provádělo 
se  konopím,  napuštěným  mastnotou. 

Aby  bylo  docíleno  dokonalého  využitkování  všeho  místa  v kotli, 
upraveny  jsou  vozíky  tak,  aby  pokud  možno  přiléhavě  procházely  vnitř- 
kem kotle.  Za  tou  příčinou  opatřen  jest  každý  dvěma  žebry,  která  v ho- 
řejší části  jsou  zaoblená,  dle  tvaru  kotle  a na  vrchu  opatřená  prolome- 
ním. upraveným  na  kloub,  ku  snadnějšímu  nakládání  dřeva. 
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Dle  délky  konservovaného  dříví  vpravuje  se  do  kotle  jeden  neb 
více  naložených  vozíku,  jež  po  dobu  impregnace  zůstávají  uvnitř. 

Aby  pomocné  stroje  po  dobu  plnění  a vyprazdňování  kotle  neza- 
hálely, stavívají  se  obyčejně  kotle  dva.  Armatura  kotle  sestává  z mano- 
metru, pojistného  ventilu,  vodoznaku  a vzdušného  kohoutu,  jakož  i z pří- 
slušných napájecích  a odváděčích  trubic. 

Pomocné  stroje  a přístroje  jsou  parní  stroj  s parním  kódem,  vý- 
věva,  pumpa  na  tlak  a nádržky  na  roztok  chloridu.  Někdy  bývá  s tímto 
zařízením  spojena  piia  na  zevní  úpravu  dřeva. 

Impregnování  provádí  se  na  dřevě  dříve  úplně  upraveném,  jež  se 
pomocí  vozíků  vpravuje  do  kotle  a podrobuje  účinku  páry.  Aby  zbytek 
vzduchu  v kotli  trvající  nevadil,  uvolňuje  se  na  vrchu  kotle  se  nachá- 
zející vzdušný  kohout  dle  potřeby  několikráte  po  vpuštění  páry.  Totéž 
děje  se  později  s odvodným  kohoutem,  umí-itěným  na  spodku  kotle, 
čímž  kondensovaná  z páry  voda  a ze  dřeva  vytlačená  šCáva  se  od- 
straňují. 

Pára  přivádí  se  potrubím  z parního  kotle  v začátcích  pochodu 
mírně  a za  menšího  tlaku,  později  se  tlak  v obou  kotlích  vyrovnává  a 
dřevu  dostává  se  vyhřátí  asi  o bodu  varu. 

Ku  konci  paření  dřeva  se  tlak  v pařáku  zmírňuje,  až  konečně  ob- 
náší asi  atmosféru,  a teplota  vytlačené  šfávy  na  konci  pochodu  pak 
pouze  asi  90°  C. 

U pařáku  výše  naznačených  rozměrů  trvá  paření  asi  tři  hodiny. 
Paření  ukončuje  se  zastavením  přívodu  páry  a v pařáku  zbývající  pára 
se  vypouští  výpustným  kohoutem  tak  dlouho,  pokud  z vnitra  pařáku  a 
ze  dřeva  uniká. 

Přímo  před  úplným  vypuštěním  páry  z kotle  uzavírá  se  výpustný 
kohout  a uvádí  se  v činnost  vývěva.  kterou  se  odstraňuje  ze  dřeva 
vzduch  a pára,  čímž  se  upravuje  místo  pro  snadnější  vniknutí  impregnu- 
jící tekutiny  po  pórů  a cév  dřeva. 

Ssáni  neprovádí  se  až  k úplnému  odstranění  všech  plynných  sou- 
částí obsahu  kotle,  jež  jednak  theoreticky  není  ani  možné,  prakticky  pak 
nemá  valné  ceny,  stačívá  značné  zředění  úplně. 

Ukazuje-li  tlakoměr  dostatečné  zředění  plynů  v kotli  a ustane-li  se 
v dalším  čerpání,  jest  znáti  stále  rostoucí  zmenšováni  tlaku,  jež  však 
nemá  původ  v netěsnosti  kotle,  aspt  ň nikoli  v normálných  případech, 
nýbrž  v ponenáhlém  vyprazdňováni  cév  a buněk  dřevních,  z nichž  za 
vlivu  v okolí  zmenšeného  tlaku  uniká  vodní  pára  a vzduch. 

Z této  příčiny  neprovádí  se  impregnováni  přímo  po  dosažení  obvyk- 
lého sředění  plynu  v kotli,  nýbrž  vyčkává  se  ješté  nějakou  dobu  za  ne- 
ustálého ssáni,  až  se  cévy  a póry  dřevní  úplně  vyprázdnily.  Za  této 
doby  vpouští  nebo  vssává  se  do  kotle  za  neustálé  činnosti  vývěvy  roz- 
tok chloridu  zinečnatého,  až  je  kotel  naplněn. 

Po  úplném  naplněni  vyčerpává  se  vzduch  z roztoku,  načež  přikročí 
se  k zhušťování  pomocí  pumpy  hustící,  kterou  se  vyvozuje  tlak  až  8 
atmosfér. 

Dřevo  ponechává  se  v impregnující  tekutině  za  zmíněného  tlaku 
od  2 do  20  hodin,  dle  jeho  povahy  a pak  dle  péče,  jakou  chceme  impre- 
gnaci věnovati. 

čím  déle  účinknje  lázeň  na  dřevo,  tím  dokonalejší  proniknutí  všech 
cév  a pórů  jeho  nastává. 

K dosažení  tohoto  účele  činěny  pokusy  s vroucí  tekutinou  za  zvý- 
šeného tlaku,  ale  výsledky  nebyly  uspokojivé,  vzhledem  k malé  prak- 
tické ceně  tohoto  zařízení,  jež  vyžadovalo  nákladných  úprav  kotle  pro 
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topení  parou  a pro  dlouhou  dobu,  než  tekutina  byla  vyhřátá  asi  na 
bod  varu. 

Zařízení  toto  jest  u všech  dřev  zbytečné  a u některých,  jmenovitě 
u dřev  jehličnatých  dokonce  škodlivé,  jelikož  se  zbavují  vší  pryskyřice, 
nehledě  ku  škodě,  která  vroucí  lázní  roztoku  chloridu  zinečnatého  po- 
vstává na  kovovém  zařízení  pařáku 

Po  ukončeném  impregnování  vytlačuje  se  zbývající  tekutina  im- 
pregnující do  nádržek,  dřevo  se  vyjímá  a kotel  se  čistí. 

Doprava  chloridu  zinečnatého  do  závodních  míst  vyžaduje  zvláštní 
opatrnosti  a bývá  příčinou  mnohých  nepříjemností.  Proto  pravidlem  při- 
pravují si  závody,  impregnováním  dříví  se  zabývající,  potřebný  chlorid 
ve  vlastní  režii,  rozpouštěním  zinku,  neb  dýmu  zinkového,  nebo  nečisté 
běloby  zinkové  v kyselině  solné. 

V obchodě  vyskytuje  se  pro  potřeby  impregnační  roztok  chloridu 
zinečnatého  s obsahem  26  až  31%  čistého  chloridu,  při  čemž  však  dlužno 
dbáti  toho,  aby  neobsahoval  volnou  kyselinu  solnou,  která  působí  ničivě 
nejen  na  vlákno  dřevní,  ale  i na  zařízení  impregnující. 

Důležito  je  při  provádění  impregnace  chloridem  zinečnatým  určení 
obsahu  bezvodného  chloridu  v roztoku.  Měření  provádí  se  hustoměrem, 
při  čemž  třeba  bedlivě  dbáti  na  teplotu  roztoku. 

Bezvodý  chlorid  zinečnatý  jest  máslovitá  hmota  o měrné  váze 
2*753.  Přičiněním  vody  nabývá  se  roztoku,  který  má  tím  menší  hustotu, 
čím  méně  chloridu  obsahuje. 

Tak  nachází  se  ve  100  dílech  vody  teplé  19*5°C  16  7 dílu  chloridu 
zinečnatého  při  hustotě  roztoku  1*131,  při  hustotě  1*271  pak  38-8  dílů. 

K rozpuštění  100  dílů  zinku  jest  třeba  3084  kg.  kyseliny  solné 
o měrné  váze  1*18  a nabývá  se  408  4 kg.  roztoku  24  4%. 

Prodejný  roztok  chloridu  zinečnatého  jest  koncentrovaný  a není 
ho  možno  bez  zředění  k řečenému  účelu  upotřebiti. 

Burnett  užíval  původně  roztoku,  v němž  nacházelo  se  pouze  l°/0 
bezvodného  chloridu  zinečnatého,  tedy  1 díl  chloridu  prodejného,  asi  25° # 
roztoku,  zředěný  59  díly  vody. 

Později  činěny  pokusy  s roztokem  silnějším,  aniž  by  vsak  bylo 
dosaženo  příznivějších  výsledků,  spíše  docílilo  se  porušeni  dřeva,  na  jehož 
buničinu  silný  roztok  chloridu  rozkladně  působí.  Z této  příčiny  provádí 
se  impregnace  dřeva  roztokem  1 dílu  prodejného  chloridu  zinečnatého 
zředěného  50  až  60  díly  vody,  tedy  lázní  asi  1 %• 

Používáni  impregnovaného  dříví  před  úplným  vyschnutím  za  okol- 
ností, které  vysýchání  zdržují  nebo  znemožňují,  nepřispívá  nijak  k jeho 
prospěchu.  Pravidlem  ponechává  se  na  vzduchu  v krytém  místě  několik 
neděl  ku  vysýchání. 

Pokud  se  množství  při  impregnování  do  dřeva  vniklého  chloridu 
zinečnatého  týče,  jest  toto  závislé  na  množství  chloridu  v roztoku,  na 
povaze  dřeva  a průběhu  pochodu  impregnačního.  Zkouškami  však  doká- 
záno. že  výše  popsanou  methodou  vpravuje  se  větší  množství  impreg- 
nujícího roztoku*  než  pouhým  ponorem,  třeba  tento  trval  dosti 
dlouho. 

Ponořením  dřeva  do  roztoku  chloridu  zinečnatého  vpravily  se  prů- 
měrně do  1 ms  dřeva  asi  3 kg.  chloridu,  způsobem  Bumettovýra  pak 
7 až  40  kg. 

Největší  výhodou  jest  však  proniknutí  chloridu  až  do  vnitra  dřeva, 
třeba  nikoli  v takovém  množství,  jako  v partiích  povrchu  bližších, 
přece  vždy  však  v takovém  množství,  aoy  i jádro  dřeva  bylo 
chráněno. 
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Různé  vlastnosti  dřev  jsou  toho  příčinou,  že  toutéž  methodou  po- 
daří se  vpravili  do  nich  různé  množství  chloridu  zinečnatého.  Pokusy 
i praxí  dokázalo  se,  že  1 m3  dřeva  dubového  spotřeboval  k impregno- 
vání méně  chloridu  zinečnatého  než  1 m3  dřeva  bukového  neb 
smrkového. 

Ohledně  do  dřeva  vpraveného  množství  chloridu  zinečnatého  a 
stejnoměrného  napojení  dřeva  došlo  se  k poznání,  že  nemívá  větší 
množství  chloridu  ve  dřevě  za  následek  stejnoměrnější  a pronikavější 
jeho  nasycení.  Na  stejnoměrnost  prosycení  dřeva  ochrannou  látkou  vůbec 
má  vliv  druh  dřeva  a jeho  vlastnosti.  Dřevo  úplně  čerstvé  vykazuje  nej- 
menši  číslo  přibývání  na  váze,  více  nabývá  dřevo  na  vzduchu  vysušené 
a nejvíce  dřevo  umělým  způsobem  horkým  vzduchem  o větší  teplotě 
vysoušené. 

Pokud  však  se  týče  stejnoměrnosti  prostoupeni  dřeva  chloridem 
zinečnatým,  seznán  pochod  zcela  opačný  vůči  výše  uvedenému  poměru. 
Nejstejnoměrněji  prostupuje  roztok  dřevem  čerstvým  a nej  nestejnoměr- 
něji dřevem  uměle  dokonale  vysušeným. 

Zjištěná  tato  okolnost  má  pro  praxi  cenu  pouze  theoretickou  a pra- 
videlně se  dřevo  úplně  čerstvé  nepodrobuje  impregnaci.  Čeho  tímto  opo- 
menutím nedostává  se  na  stejnoměrnosti  prosáknutí  dřeva  roztokem,  to 
nahrazuje  se  hojnou  měrou  bohatším  soustředěním  chloridu  zinečnatého 
ve  vrstvách  povrchu  bližších,  a také  nejvíce  útokům  choroboplodných 
zárodku  a příčin  podrobených.  Ostatně  zkouškami  dokázáno,  že  i dřevo 
na  vzduchu  vysušené  bedlivým  impregnováním  bývá  prostoupeno  až  do 
jádra  ochrannou  látkou. 

Posouzení  praktické  ceny  Burnettova  vynálezu  dopadlo  velice  pří- 
znivě, ač  nescházelo  však  také  hlasů,  kterými  projeven  byl  částečný  ne- 
úspěch. který  však  dal  se  vysvětli  ti  pochybenou  impregnací  a malou  jí 
věnovanou  péčí. 

Burnettování  jest  dosud  nejlevnějším  prostředkem  k úspěšnému 
impregnováni  dřeva. 

O účinnosti  burnettování  dřeva  poskytnut  důkaz  z praxe,  kde  dřevo 
bylo  podrobeno  velmi  nepříznivým  podmínkám  ve  příčině  vytrvalosti. 
Jedná  se  o železniční  pražce,  z nichž  za  doby  zavádění  burnettování 
byl  jistý  počet  uložen  pod  kolejnice  bez  impregnování  a jiný  počet  im- 
pregnovaných. Po  16letém  upotřebení  musilo  býti  z neimpregnovaných 
vyměněno  asi  43°/0.  z impregnovaných  pouze  asi  8'7#. 

Konservování  dřeva  siricitanem  zinečnatým  Methoda  tato  nedošla 
praktického  rozšíření  a uvázla  celkem  v pouhých  pokusech,  ač  proti- 
hnilobný  účinek  této  lučebniny  vykazoval  velmi  dobré  výsledky. 

Příprava  siřičitanu  zinečnatého  děje  se  účinkem  vodnaté  kyseliny 
siřičité  ba  kysličník  nebo  uhličitan  zinečnatý. 

U porovnáni  s chloridem  a síranem  zinečnatým,  jest  siřičitan  zi- 
nečnatý nesnadno  ve  vodě  rozpustný  Vařením  s vodou  vylučuje  se 
z něho  zásaditá  sůl,  která  pokračujícím  vařením  stává  se  nerozpust- 
nější. 

Siřičitan  zinečnatý  honosí  se  přede  všemi  sloučeninami  zinečnatými 
největším  účinkem  protihnilobným.  Po  vniknutí  do  dřeva  usazuje  se 
povně  na  jeho  vláknu  a jen  velice  nesnadno  se  rozpouští  ve  vodě,  takže 
vyluhováni  nemá  naň  rušivého  účinku. 

Impregnování  provádělo  se  roztokem  0‘6  až  1°/,,  za  tlaku  po  před 
chozím  vysušení  dřeva  suchým  vzduchem  nebo  parou  a zředěním  plynů 
v nádobě  impregnační.  Roztok  vpravoval  se  do  dřeva  tlakem  až  8 atmo- 
sfér tivajícim  až  6 hodin.  Po  impregnováni  podrobeno  bylo  dřevo 
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v impregnační  nádobě  dvou  až  tříhudinnému  varu,  čímž  docílilo  se  utvo 
ření  zásadité  soli,  ve  vodě  nerozpustné. 

Obměna  Burnettovy  methody  impregnační  Nelze  zamlčeti,  že  proni- 
kavým účinkem  vysoko  vyhřáté  páry  při  burnettování  nastalo  zmenšení 
přirozené  pevnosti  dřeva  o V10  až  V,  původní  pevnosti.  Ač  tato  ztráta  se 
v praxi,  vzhledem  k vzácným  vlastnostem  impregnování,  jiným  a nikoli 
citelným  způsobem  vyrovnává,  přece  musilo  býtí  pomýšleno  na  její  ob- 
mezení,  jelikož  netvořila  pouze  jedinou  stinnou  stránku  při  této  methodě 
se  vyskytujícího  paření  dřeva. 

Největší  část  páry,  která  při  paření  do  dřeva  vnikla,  kondensovala 
se  v něm  ve  vodu  a jen  malá  poměrně  část  opouštěla  dřevo  po  roz- 
puštění zbytku  šťáv.  Zbývající  ve  dřevě  kondensovaná  voda  setkávala  se 
při  impregnování  s roztokem  chloridu  zinečnatého  a bránila  mu  v doko- 
nalém vyplnění  cév  a pórů  dřeva. 

Vadě  této  předejde  se  horkovzdušným  vysoušením  dřeva  před  im- 
pregnováním. 

Tímto  vysoušením  není  dotčena  původní  pevnost  dřeva,  bylo-li 
užito  náležité  opatrnosti,  a zároveň  celý  výkon  impregnační  značně  se 
zjednodušuje  a zlevňuje. 

Ale  vzdor  těmto  přednostem  není  uvedené  vysoušení  bez  stinných 
stránek.  Pařením  dřeva  vyloužily  se  z něho  rozpustné  zbytky  šťáv,  jme- 
novitě snadno  rozkladné  organické  sloučeniny,  které  při  pouhém  vysou- 
šeni nadále  ve  dřevě  trvají,  ač  značným  horkem  změněné  a dosti  ne- 
škodné, pokud  se  týče  škodlivých  účinku  rozkladu. 

Konservovám  dřeva  impregnováním  modrou  skalici.  Přítomnost  bíl- 
kovin ve  šťávě  rostlinné  a ve  dřevě  a vzácná  vlastnost  modré  skalice, 
že  tvoří  s bílkovinami  nerozpustné  sloučeniny,  jež  nemohou  snadným  roz- 
kládáním se  býtí  příčinou  zjevů  hnilobných  ve  dřevě,  byly  podstatné 
a rozhodující  příčiny,  pro  něž  bylo  této  soli  užito  ku  konservování  dřeva. 

Jako  od  každého  nového  prostředku,  jehož  vlastnosti  v jisté  pří- 
čině se  odhadují  pouze  pravděpodobným  domyslem,  tak  i při  zavádění 
této  soli  mezi  prostředky  velice  účinně  konservující  chovány  přemrštěné 
naděje  ve  příčině  blahodárného  účinku  požadované  ochrany  dřeva. 

Později  se  však  objevilo,  že  různé  plísně  bez  závady  bujely  na  dřevě 
úplně  prosáklém  modrou  skalicí,  jejíž  jedovaté  účinky  jim  pranic  ne- 
vadily. 

Timto  objevem  byla  důvěra  v kouzelnou  moc  modré  skalice  na 
dřevo  otřesena,  ale  nikoli  zvrácena,  zbývalo  ještě  dosti  závažných  příčin, 
které  v jiných  směrech  zachovaly  modré  skalici  jako  výhodnému  im- 
pregnačnímu prostředku,  dobrou  pověst.  , 

Než  jedna  okolnost  přispěla  k otřesení  důvěry  v konservující  vlast- 
nost modré  skalice.  Vzdor  všem  pokusům,  jež  příznivě  končily,  vyskytly 
se  přece  poruchy  dřeva  modrou  skalicí  dokonale  impregnovaného,  jež 
však  po  rozboru,  za  účelem  zjištění  pravého  stavu  věci,  objevily  se 
býti  rozkladem  modré  skalice,  jejíž  kysličník  měďnatý  se  ustálil  na 
vláknu  dřevním  a volná  kyselina  sírová  působila  rozkladné  ve  dřevě 
na  okolí. 

Výše  uvedené  plísně  neměly  tské  původ  v rozkladu  nedokonale 
upoutaných  bílkovin,  nýbrž  v příčinách  zevně  účinkujících. 

Methoda  Boucherieova  k impregnováni  dřeva  i Bouch  ero váni  dřeva.) 
Užití  síranu  mědnatého  — modré  skalice  — ku  konservování  dřeva  na- 
bylo důležitosti  vynalezením  methody  Dr.  Boucherie-ho,  který  ukázal 
na  možnost  praktického  impregnování  dřeva  síranem  mědnatým  ve  vět- 
ších rozměrech. 

Kronika  prifr  XI. 
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Již  před  Boncheriem  užívalo  se  roztoku  síranu  měďnatého  k im- 
pregnování dřeva,  ale  způsobem  nedokonalým,  takže  výsledky  neodpo- 
vídaly očekávání. 

Pravidelně  se  dřevo  impregnovalo  pouhým  déle  trvajícím  ponorem, 
kterým  jádru  dřeva  nedostávalo  se  nijak  impregnující  tekutiny,  jež  se 
soustřeďovala  v partiích  povrchních. 

Boucherie  vtlačoval  roztok  modré  skalice  do  dřeva  ve  směru  vlákna 
a uplatňoval  svou  methodu  hlavně  na  dřevě  čerstvém,  kmenovém  a kůry 
dosud  nezbaveném.  Způsob  tento,  který  považoval  za  přednost  své  me- 
thody,  nedocházel  upotřebení  ve  všech  zemích  dřevo  poskytujících  a také 
nemohl  býti  užit  u každého  dřeva,  čímž  methoda  tato,  jinak  značně  vý- 
hodná, nemohla  býti  v původním  provádění  všeobecně  upotřebena. 

Boucherie  užíval  ku  vpravení  roztoku  modré  skalice  do  dřeva 
hydrostatického  tlaku  tekutiny,  umístěné  v nádobě  výše  položené,  na 
cévy  dřeva  položeného  níže,  čímž  vytlačovány  čerstvé  šťávy  z kmene  a 
na  jejich  místo  nastupoval  roztok  modré  skalice. 

Impregnování  provádělo  se  tak  dlouho,  až  na  druhém  konci  kmene, 
z něhož  byla  stále  vypuzována  šťáva  čerstvého  dřeva,  objevil  se  hojný 
roztok  síranu  měďnatého,  patrný  po  modré  barvě. 

Jednoduché  tyro  prostředky  byly  také  jednou  z mnoha  příčin,  pro 
něž  byla  tato  methoda  zavedena  na  četných  místech,  jelikož  nevyžado- 
vala nákladných  zařízení  a drahých  parních  strojů  a také,  pokud  obsluhjT 
se  týče,  nečinila  mnoho  požadavků. 

Jak  výše  již  uvedeno,  používal  Boucherie  ku  vtlačování  roztoku  do 
dřeva  tlaku,  povstalého  vedením  tekutiny  z výše  položené  nádržky  do 
níže  uložených  dřev.  Z řečeného  patrno,  že  tlaku  přibývalo  s výškou 
nádržky,  ač  z praktických  důvodů  nevolívala  se  výška  přesahující  znač- 
něji 20  m Obyčejně  bývá  nádržka  umístěna  ve  výši  kolísající  mezi 
9 až  10  m.,  takže  vyvozený  tlak  na  úpatí  rovná  se  celkem  asi 
1 atmosféře. 

Dřeva  užívá  se  k impregnování  čerstvého  a kůry  nezbaveného. 
Jednotlivé  kmeny  priřezávaji  se  rovně  na  obou  koncích,  ukládají  se  na 
podložky  sklonitě  tak.  aby  silnější  konec  ležel  výše. 

Na  silnější  konec  upevňuje  se  neprodyšně  válcovitá  pokrývka,  jejíž 
dno  nepřiléhá  ku  čelnému  konci  kmene,  čímž  utvořen  zásobní  prostor 
pro  roztok  modré  skalice. 

Ve  dnu  pokrývky  nachází  se  otvor  s nálitkem,  na  nějž  nastavuje 
se  trubice,  spojující  pokrývku  s nádržkou  roztoku  modré  skalice. 

Jakým  způsobem  provede  se  utěsnění  válcové  pokrývky  s kmenem, 
jest  celkem  pro  výkon  impregnační  lhostejno,  ale  musí  býti  dbáno  toho, 
aby  utěsněni  bylo  dokonalé  pro  zamezení  zbytečné  ztráty  roztoku. 

Užívá-li  se  však  kovových  přístrojů,  nesmí  se  voliti  pro  jich  zho- 
tovení látka,  která  působí  rozkladně  na  roztok  modré  skalice. 

Je-li  přístroj  dokonale  upevněn,  naplní  se  roztokem,  při  čemž  nutno 
vypustili  z něho  stlačený  vzduch,  což  se  děje  otvorem  na  nej  vyšším 
místě  jeho  obvodu  upraveným. 

Za  krátkou  dobu  po  naplnění  přístroje  roztokem  vytéká  na  opačném 
konci  kmene  šťáva  rostlinná,  kterýž  výtok  pokračuje  po  dobu  impreg- 
nování. 

Původně  ukončena  byla  impregnace,  objevila-li  se  na  opačném 
konci  kmene  šťáva  modře  zabarvená,  jako  důkaz,  že  roztok  modré  ska- 
lice piostoupil  po  délce  celé  dřevo.  Později  však  seznáno,  že  modré  za- 
barveni vytékající  šťávy  není  znamením  dokonalého  impregnování  dřeva 
na  užším  konci  kmene,  proto  pokiačováno  v impregnaci,  až  na  volnem 
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konci  dřeva  objevila  se  směs  šťávy  a roztoku,  v níž  nacházely  se  2|,  roz- 
toku modré  skalice.  Případ  tento  nastane,  prošlo-li  kmenem  trojnásobné 
množství  roztoku,  než  jaký  obnáší  kostkový  obsah  kmene. 

Pokud  doby  trvání  impregnace  se  týče,  závisí  její  délka  na  rozma- 
nitých okolnostech.  Délka  kmene,  jakost  a druh  dřeva,  šťávy  bud  čerstvé 
nebo  již  zaschlé,  roční  doba  a změny  v počasí  mají  rozhodující  vliv  na 
délku  pochodu  impregnačního. 

U kmenů  příliš  dlouhých  nastane  často  uvnitř  na  některých  místech 
zácpa,  jíž  nelze  čeliti  ani  zvýšeným  tlakem.  V tomto  případě  se  pochod 
impregnační  tekutiny  obrátí  přeložením  přístroje  napájecího  na  opačný 
konec  a impregnování  se  dokončuje  protiproudem. 

U starých  kmenů,  85  až  40letých,  trvá  impregnování  týden  až  10 
dní,  kmeny  z mladšího  dříví  vyžadují  menší  doby.  Bukový  špalek 
o délce  pražce  železničního  vyžadoval  při  tlaku  jedné  atmosféry  asi  dvou 
dní  k úplnému  impregnování. 

Při  impregnování  jest  třeba  přihlížeti  k tomu,  aby  dřevo  nekladlo 
zbytečných  obtíží  prostupu  roztoku  modré  skalice.  Dřevo  v zimě  kácené 
hodí  se  výhodně  pro  boucherieování,  jelikož  jeho  běl  má  méně  šťáv. 
Delším  ležením  dřeva  po  poražení,  jmenovitě  za  roční  doby  suché  a 
teplé,  nastává  ztuhnutí  šťáv,  jež  má  nepříznivý  vliv  na  průběh  impreg- 
nace. Nejvíce  jsou  změnám  těmto  podrobeny  oba  konce  kmene,  takže 
před  impregnvoáním  jest  třeba  odříznutím  znovu  je  upraviti.  Naproti 
tomu  ponoření  kmenů  do  vody  nebo  jich  plaveni  nemá  škodlivého  účinku 
na  impregnování,  dělo-li  se  ve  vodě  čisté,  nikoli  ve  zkalené  nebo  bah- 
nité, spíše  vyloužením  rozpustných  součástek  šťáv  je  podporuje. 

Různé  druhy  dřev  ztrácejí  boucherieo váním  nestejné  množství  šťáv, 
v každém  však  případě  jest  toto  množství  značné.  Z kmene  bukového, 
délky  16  m.  a průměru  85  cm.  bylo  vypuzeno  v době  jediného  dne  přes 
30  hl.  šťávy.  Avšak  množství  veškerého  výtoku,  tedy  směsi  šťávy  i im- 
pregnujícího roztoku,  jest  značně  větší,  a obnáší  u dřeva  bukového  často 
až  trojnásobný  obsah  prostorový.  Celkové  množství  tekutiny,  do  dřeva 
vpravené  i z něho  vytékající,  jest  ještě  větší,  než  bylo  uvedeno. 

Impregnování  provádí  se  1%  roztokem  modré  skalice.  Příprava  roz- 
toku děje  se  rozpouštěním  modré  skalice  ve  vodě,  při  čemž  třeba  uklá- 
dati  zásobu  modré  skalice  do  proutěného  koše  a zavěsiti  ji  přímo  pod 
povrchem  vod^,  jinak  by  rozpouštění  trvalo  déle. 

Veliká  část  impregnujícího  roztoku  uniká,  se  šťávou  z kmene  odté- 
kající dříve  ještě,  než  jest  pochod  ukončen.  Úplným  zmařením  a poho- 
zením této  směsi  zdražilo  by  se  impregnování  velice,  ač  užití  její  ve 
stavu,  v jakém  kmen  opustila,  není  pro  značnou  hustotu  a často  i pře- 
vládající pěněni  naprosto  možné. 

Husté,  šlemovité  součástky  směsi  odstraňují  se  filtrováním,  kterým 
však  nelze  odstraniti  roztoky  šťáv,  na  něž  filtr  nemá  viivu. 

Filtrovaný  roztok  slouží  k úpravě  nové  lázně  bez  ohledu  na  pří- 
tomnost rozpuštěných  v něm  součástek  šťáv  dříve  impregnovaných  kmenů, 
kteráž  okolnost  nemá  však  vlivu  na  úspěšnost  impregnovaní,  jelikož 
zbytky  šťáv  jsou  přítomností  skalice  modré  v roztoku  učiněny  poměrně 
dosti  neškodnými.  Jen  větší  hustota  roztoku  modré  skalice  ve  filtrovaných 
zbytcích  jest  na  závadu  rychlosti  pochodu. 

Filtrování  děje  se  ve  velikých  závodech  v nádobách  dřevěných, 
naplněných  jemným  pískem  nebo  dřevěným  uhlim,  na  prášek  rozdrce- 
ným, opatřených  na  vrchu  snadno  odstranitelným,  ale  neprodyšně  při- 
léhajícím víkem.  Směs  šťávy  a roztoku  modré  skalice  vtlačuje  se  spodem 
do  filtrů,  prostupuje  porésní  hmotu  a pročištěná  soustřeďuje  se  v horní 
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části  filtru,  odkud  se  čerpá  k nové  přípravě  roztoku.  Vtlačování  směsi 
pod  filtr  provádí  se  tlakem  kapaliny,  umístěné  na  místě  výše  polo- 
ženém. 

Ve  filtrech  zbývá  hojnost  šlemových  součástí  šfav,  jež  vyžadují, 
aby  každý  filtr  po  jednodenním  upotřebení  byl  podroben  důkladnému 
vyčištění. 

Již  na  jiném  místě  bylo  řečeno,  že  pronikáni  impregnujícího  roz- 
toku neděje  se  u této  methody  stejnoměrně.  Stejnoměrně  prostupuje  im- 
pregnující roztok  kmenem  bez  význačného  jádrového  dřeva. 

U dubu  proniká  roztok  výhradně  nejmladší  kruhy,  rovněž  u jedle, 
kdežto  u sosny  a buku  pronikání  roztoku  následkem  stejnoměrnějšího 
dřeva  děje  se  úplněji. 

Množství  do  dřeva  vpraveného  roztoku  skalice  jest  znatelné  na  zvý- 
šené váze.  Přírůstek  ten  obnáší  u 1 m3  dřeva  jedlového  24  kg.,  sosno- 
vého 57  kg.,  bukového  95  kg.,  dubového  25  kg. 

Z těchto  údajů  není  však  patrno,  kolik  bezvodného  síranu  měďná- 
tého  bylo  touto  cestou  vpraveno  do  dřeva,  avšak  přesnými  zkouškami 
bylo  dokázáno,  že  u 1 m3  dřeva  sosnového  a bukového  uvázlo  uvnitř 
5’5  kg.  bezvodného  síranu  měďnatého,  tedy  množství  značně  větší,  než 
jaké  by  souhlasilo  s 1%  roztokem  do  dřeva  vniklé  tekutiny.  Rozdíl  ten 
vysvětluje  se  zadržením  modré  skalice  na  vláknu  dřevním  při  pronikání 
roztoku  cévami,  takže  smísil  se  se  šťávami  z kmene  vvpouzenými  roztok 
o méně  než  l°/0. 

Prospěšnost  boucherieo\ání  dřeva  závisí  od  množství  síranu  měď- 
natého uvnitř  kmene  zadrženého,  proto  pro  jisté  případy  ujaly  se  před- 
pisy. kterými  se  toto  množství  určitě  stanoví  a po  odvedení  objednávky 
chemickým  rozborem  také  zjišťuje. 

Upotřebení  modré  skalice  ku  konservováni  dřeva  ve  spojení 
s methodou  Boucherieovou  má  za  následek  některé  vady,  o nichž  třeba 
se  zmíní  ti. 


Pokud  užití  této  methody  se  týče,  dlužno  vytknouti,  že  dráhy,  kte- 
rými hlavně  se  impregnační  roztok  ubírá,  jsou  totožné  s cévami  dřevo- 
tvorných  šfav,  a jest  tudíž  přirozeno,  že  jiné  partie  dřeva  stýkají  se 
s roztokem  modré  skalice  pouze  velice  povrchně,  což  také  pokusy  zji- 
štěno. Okolnost  tato  jest  hodna  pozornosti,  jelikož  modrá  skalice  účin- 
kuje protihnilobně  pouze  tam.  kde  jí  bylo  dřevo  nasyceno.  Naproti 
tomu  třeba  také  uvésti,  že  právě  ony  partie  dřeva,  které  vnikání 
roztoku  modré  skalice  kladou  největší  odpor,  podléhají  velice  nesnadno 
zkáze. 


Další  výtka,  která  se  týče  methody  Boucherieovy,  jest  preparování 
celých  kmenů  i s kurou.  tedy  suroviny,  která  jen  v nejřidčejšich  pří- 
padech dochází  upotřebení  v původním  stavu.  Velice  často  jest  nutným 
další  opracování  dřeva  osekáváním  nebo  oříznutím,  čímž  přichází  na- 
zmar i část  impregnovaná,  a pravidelně  část.  která  chová  největší  množ- 
ství drahé  modré  skalice. 

Vzhledem  k upotřebenému  síranu  měďnatému  třeba  připomenouti, 
že  i ve  vláknu  dřevním  uložen,  podléhá  proměnám  a rozkladu. 

Již  vůči  účinkům  obyčejné  vody  není  netečným  a podléhá  vypla- 
veni. Voda  uhličnatá  vyluhuje  ho  ze  dřeva  velice  snadno.  Obsahuje-li 
voda.  jež  na  dřevo  modrou  skalici  impregnované  účinkuje,  rozpuštěný 
uhličitan  vápenatý,  bývá  modrá  skalice  ze  dřeva  vypuzena. 

Ve  styku  se  železem  nebo  jeho  sloučeninami  nastává  rozklad  síranu 
měďnatého,  jehož  účinky  odnáší  dřevní  vlákno. 
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Část  prováděcí  a podrobná. 

Roztokem  modré  skalice  impregnovaný  bukový  pražec  železniční 
vykazoval  asi  po  10  létech  po  uložení  v násypu  pískovém  mnohá  setloná 
místa,  jež  na  místech,  kde  pražec  se  stýkal  se  železnou  kolejnici,  byla 
hnědá  a zpráchnivělá.  Dřevo  na  místech  poškozených  obsahovalo  mnoho 
železa  a velice  málo  mědi. 

Podobný  zjev  byl  pozorován  na  místech,  do  nichž  za  účelem  upev- 
nění kolejnice  byly  zaraženy  železné  skobý. 

Nelze  upříti,  že  za  jistých  okolnosti  impregnování  modrou  skalicí 
nemá  účinků,  jakých  bylo  očekáváno.  Hlavně  při  ukládání  dřeva,  tímto 
způsobem  konservovaného  do  země,  vyskytlo  se  dosti  případu,  že  nastala 
porucha  dřevního  vlákna. 

Z této  příčiny  užívá  se  této  methody  výhodně  tam.  kde  nelze  na- 
dití se  rušivých  vlivů,  které  na  modrou  skalici  rozkladně  účinkují. 

Obměny  Boucherieovy  methody.  Zdařilé  výsledky,  docílené  jedno- 
duchými prostředky  boucherieováním,  byly  příčinou,  že  pomýšlelo  se  na 
rozmanité  obměny  v provádění  methody. 

Podstatná  součinnost  cév  rostlinných  při  původní  raethodě  zužitko- 
vána podle  změněného  postupu  na  živoucích  stromech  dle  správného 
předpokladu,  že  listí,  jako  nej  účinnější  zprostředkovatel  výměny  a po- 
hybu šťáv  ve  všech  částech  rostliny,  dopraví  každou  jinou  šťávu,  tedy 
i onu,  která  působí  jedovatě  a přivodí  rostlině  smrt,  stejně  snadně,  jako 
činí  se  šťávou  původní  a rostlinu  vyživující. 

Naříznuty  blízko  kořene,  byly  stromy  opatřeny  přístrojem,  který 
dodával  jim  impregnující  šťávy,  jež  za  vydatného  účinku  listí  rostliny 
ještě  živoucí  byla  rozváděna  po  celém  pni  a koruně.  Rostlina  ovšem 
záhy  odumřela  a listí  zvadlo  a pozbylo  původní  své  lunkce.  ale  okol- 
nost tato  neměla  pro  další  pochod  významu,  neboť  účele  bylo  do- 
saženo. 

Výsledky  této  obměny  byly  uspokojivé,  pokud  se  vpravení  im- 
pregnujícího roztoku  do  dřeva  týkalo  a i ohledně  množství  impregnující 
látky  nemohly  býtí  činěny  námitky,  strom  spotřeboval  jí  hojně. 

Pokusy  činěny  s různými  konservujícími  tekutinami  za  stejného  vý- 
sledku, byla-li  jejich  hustota  poměrně  stejnou. 

Tak  ku  př.  postaven  28  m.  vysoký  topol  o průměru  42  cm.  spodní 
částí  uříznutého  kmene  20  cm.  hluboko  do  roztoku  octanu  železnatého 
o 9°  Beaumé.  Topol  spotřeboval  za  šest  dní,  za  kterouž  dobu  byl  až  do 
krajů  listí  nasáknut  roztokem  octanu  železnatého.  celkem  asi  3 hl.  roz- 
toku. Podobné  výsledky  docíleny  i s jinými  stromy  různých  druhů. 

Pro  praktickou  potřebu  methoda  tato  vzdor  úspěšným  výsledkům 
pokusů  se  neosvědčila  býti  výhodnou.  Jest  velice  obtížno  vyhledávat  i 
stanoviště  jednotlivých  stromů  často  dosti  odlehlá  a mnohdý  téměř  ne- 
přístupná pro  značnou  přítěž  velikého  množství  konservujíci  tekutiny  a 
pomocných  aparátů,  k čemuž  druží  se  ve  zvětšené  ještě  míře  ztráta  im- 
pregnačního prostředku,  uváděného  do  větví  a listů,  v nichž  bez- 
účelně mizi. 

Ztráta  tato  byla  příčinou  vynálezu  jiné  obrněný  původního  bouche- 
riesování.  Aby  docíleno  bylo  snadnějšího  odpařovaní  šťáv  stromových, 
jaké  obstarávají  listy,  u stromů  listů  a větví  zbavených,  oloupána  kůra 
na  užším  konci  kmene  do  větší  délky,  čímž  mělo  mu  býtí  poskytnuto 
větší  plochy  odpařovací  a urychleno  vnikáni  impregnujícího  roztoku 
do  cév. 

Než  pokus  tento  se  nezdařil  k úpiné  spokojenosti  a došel  částeč- 
ného užití  jen  u telegratních  tyčí.  Přikročeno  také  k čerpání  roztoku  do 
stromu  pumpou,  avšak  s výsledkem  taktéž  nepříznivým. 
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Stále  stoupající  cena  síranu  měďnatého  a tu  a tam  pochybné  vý- 
sledky jím  impregnovaných  dřev  za  jistýcli  případů,  jakož  i vyskytnutí 
se  účinných  a levných  method  moderních,  byly  příčiny,  pro  něž  vzdor 
snadnému  prováděni  této  methody,  bez  nákladných  strojů,  methoda  tato 
ztrácela  příznivce. 

I užívání  síranu  měďnatého  za  spolupůsobení  páry  o vysokém  na- 
pětí a za  vpravování  roztoku  jeho  do  dřeva  vysokým  tlakem,  k němuž 
musilo  býti  užito  zvláště  konstruovaných  strojů  pro  snadnou  rozložitel- 
nost modré  skalice  železem,  neprospělo  a dnes  užívá  se  roztoku  modré 
skalice  jen  v případech  nikoli  četných,  při  nichž  rozkladně  i rušivě  pů- 
sobících činitelů  není  se  obávati. 


Konservování  dřeva  impregnováním  chloridem  rtuť- 

natým  (sublimatem). 

Ve  vodě  rozpustné  sloučenin)*  rtuti  osvědčily  se  býti  prostředkem 
ďřevo  konservujícím  nad  jiné  výhodným,  jelikož  i jen  nepatrná  část  jich 
roztoku  poskytovala  dokonalé  ochrany,  aby  dřevo  bylo  ušetřeno  rozkladu 
a hniloby. 

Ze  všech  solí  rtuti  vyhovoval  ve  příčině  snadné  rozpustnosti  a po- 
měrné levnosti  jediný  sublimat,  jehož  užití  po  stránce  věci  technické  nic 
nevadilo,  spíše  je  odporučovalo  ku  všeobecnému  upotřebení,  ač  po  stránce 
zdravotní  vyškytaly  se  vážné  námitky,  na  něž  odborníci  za  nátlaku  ve- 
řejného mínění  a místý  i úředních  předpisů  musili  bráti  ohled. 

Veliká  konservující  síla  roztoku  sublimatu  na  dřevo  a snadné  vni- 
kání jeho  roztoku  do  dřeva  neposkytovaly  odborníkům  příležitost  k vy- 
nalézání složitých  method  za  pomoci  četných  a nákladných  aparátů. 

Původní  znalost  konservujících  účinků  sublimatu  na  dřevo  jest 
stará.  Jest  známo  o řezbářích  středověku,  že  pojišťovali  dřevo  proti  hni 
lobě  a červotoči  roztokem  sublimatu. 

V novém  věku  mnohými  odborníky  bylo  užívání  subiimatu  odpo- 
roučeno k zamezení  zkázy  dřeva  a širšího  upotřebení  doznal  tento  pro- 
středek teprve  Kyanem,  po  němž  tomuto  způsobu  konservování  dřeva 
dostalo  se  i jména  — kyanisování. 

Kyanisování  nevyžaduje  složitých  manipulací,  stačí  pouhé  vložení 
dřeva  do  roztoku  na  jistou  dobu,  aby  dosaženo  bylo  jeho  obrnění  proti 
hnilobě  a útokům  hmyzu. 

Nádoby,  v*  nichž  se  napájení  dřeva  děje,  jsou  dřevěné,  bez  jakého- 
koliv* užití  železa,  jež  by  sublimat  rozkládalo  a samo  se  měnilo  v chlorid 
za  vyloučení  rtuti.  K jich  zhotovení  užívá  se  borového  dřeva  a utěsnění 
spař  provádí  se  tmelem,  připraveným  z pryskyřice,  oleje  a vosku. 

U prací  tesařských  provádí  se  kyanisování  na  dřevě  již  úplně  obro 
beném.  u prací  truhlářských  a řezbářských  na  surovině. 

Ve  příčině  praxe  budiž  podotknuto,  že  jest  nevyhnutelně  třeba,  aby 
dřeva  v lázni  byla  potopena,  což  se  provádí  pomocí  příčných  trámců, 
opřených  o stěny  nádoby. 

K impregnování  užívá  se  asi  o 0*33%  roztoku  sublimatu.  Silnějších 
roztoků  za  příčinou  urychlení  pochodu  se  praxe  po  nezdařených  poku- 
sech vzdala. 

Než  i za  doby  ponoru  dřev*  v lázni  třeba  bedlivého  dozoru,  aby 
jakost  její  nedoznala  nevýhodné  změny.  Množství  sublimatu  v roztoku 
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jest  podrobeno  proměnám,  z počátku  provádění  ponoru  rychlejším,  po- 
zději jen  ponenáhlým  a jest  tudíž  žádoucno,  aby  se  časem  původní  po- 
měr sloučeniny  koncentrovanějším  roztokem  sublimatu  upravoval  na  pů- 
vodní výši. 

Z této  příčiny  jest  třeba  znáti  způsob,  pomocí  něhož  se  snadno  zji- 
šťuje původní  síla  sublimatové  lázně  (0  33%).  Děje  se  tak  titrirováním 
pomocí  nádoby  titrirovací  a roztoku  jodidu  draselnatého. 

Titrirovací  nádoba  jest  skleněný  na  jednom  konci  uzavřený  válec, 
obsahu  až  k nejvýše  u kraje  umístěnému  znamení  přesně  20  cm3.  Kraj 
tento  jest  opatřen  značkou  2.  V místě,  kam  dosahuje  množství  10  cm3 
nalité  a ku  zkoušení  určené  tekutiny,  jest  označena  0.  Prostor  mezi 

0 a 20  jest  rozdělen  a označen  znameními,  jež  v n 
více  stěsnaná. 

Titiirování  provádí  se  naplněním  nádoby  titrirovací  roztokem  subli- 
matu. jež  se  má  zkoušeti,  až  po  znamení  nulou  označené,  načež  přidává 
se  po  kapkách  roztoku  jodidu  draselnatého.  Je  li  roztok  sublimaiu  nor- 
mální., tedy  0 33°/0,  stačí  náplň  nádoby  titrirovací  roztokem  jodidu  dra- 
selnatého až  ku  znamení  „1“  opatřenému,  ve  kterémž  případě  všechen 
sublimat  se  promění  v červený  jodid  rtuťnatý,  který  se  z roztoku  vy- 
loučí. 

Přičiůuje-li  se  nyní  dále  roztoku  jodidu  draselnatého,  nastává  tvo- 
ření se  bezbarvé  a snadno  rozpustitelné  podvojné  soli.  složené  z jodidu 
rtuťnatého  a jodidu  draselnatého,  následkem  čehož  se  červená  sraženina 
jodidu  rtuťnatého  postupně  rozpouští  tou  měrou,  jakou  pokračuje  tvoření 
se  soli  podvojné. 

Byl-li  roztok  chloridu  rtuťnatého  (sublimatu)  skutečně  0,33"11,  musí 
býti  přidáno  roztoku  jodidu  draselnatého  tolik,  až  obsah  titrirovací  ná 
doby  stoupne  ku  znamení,  opatřenému  „2“.  V tomto  případu  se  všechen 
jodid  rtuťnatý  rozpustí. 

fíyl-li  roztok  sublimatu  ku  konservování  dřeva  použitého  silnější, 
jest  k úplnému  rozpuštění  jodidu  rtuťnatého  potřebí  více  jodidu  draselnatého. 
Je-li  roztok  sublimatu  zředěn,  nastává  ukončení  reakce  dříve,  než  do- 
stoupila přísada  jodidu  draselnatého  ku  znamení  „2“  označenému. 

Vzhledem  k těmto  zjevům,  při  nichž  spotřebováno  více  nebo  méně 
jodidu  draselnatého,  upravuje  se  roztok  sublimatu  na  normální  obsah  bud 
přísadou  vody  nebo  přísadou  nasyceného  roztoku  sublimatu,  jinými  slovy 
roztok  k impregnováni  upotřebené  kapaliny  se  bud  zředuje  nebo  na- 
sycuje. 

Provádění  této  práce  jest  tou  měrou  jednoduché,  že  po  jediném  vy- 
světlení a znázornění  pochopí  ji  každé  jen  poněkud  chápavější  dělník. 

Titiirování  provádí  se  nejen  při  úpravě  nové  lázně,  nýbrž  často 

1 mezi  impregnováním,  neboť  závisí  na  něm  řádný  průběh  postupu  im- 
pregnovat iho. 

Jako  při  každém  impregnování  dřeva,  záleží  i zde  mnoho  na  délce 
ponoru  dřeva  v lázni  sublimatu.  Zkušeností  zjištěno,  že  u dřeva  ze  stromu 
jehličnatých  jest  třeba  osmi  až  desíti  dnu,  u dřeva  dubového  12  až  14 
dnů,  při  čemž  za  měřítko  byla  vzata  velikost  železničních  pražců.  Uve- 
dená doba  jest  minimální  délkou  časovou,  delším  trváním  v roztoku  do- 
ciluje se  však  dokonalejší  impregnace. 

Uvedené  údaje  vztahují  se  na  průměrnou  teplotu,  za  teploty  vyšší 
nastává  zrychleni,  za  nižší  zpožděni  celého  pochodu  Rovněž  i větší  neb 
menši  vysušeni  dřeva  má  značný  vliv  na  přijetí  většího  neb  menšího 
množství  sublimatu. 

Po  ukončeném  impregnováni  vyčerpá  se  roztok  subiímatu  z nádoby, 
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což  děje  se  nejvýhodněji  pumpou  z tvrdého,  rohového  kaučuku,  a může 
se  ho  užiti  při  následující  práci. 

Vložením  dříví  do  lázně  sublimatu  nastává  mimo  volné  vyluhování 
šťáv  dřevních,  čímž  se  lázeň  znečišťuje.  U dřev  ze  stromů  jehličnatých 
pocházejících  neni  znečištění  lázně  přílišné,  větší  měrou  vyskytuje  se 
u dřeva  dubového  a bukového.  Avšak  nečistota  se  snadno  usazuje  ke 
dnu  a může  opatrným  slitím  Čisté  kapaliny  býti  odstraněna  a tato  k no- 
vému impregnování  použita. 

Připravování  roztoku  děje  se  bud  ve  zvláštních  nádobách,  nebo  se 
provádí  přímo  v impregnační  nádobě  naplněné  dřívím.  Poslední  případ 
nastává  často,  není-li  po  ruce  stará  lázeň. 

Veškerá  manipulace  s chloridem  rtuťnatým  vyžaduje  výminečně  ve- 
liké opatrnosti.  Již  při  odvažování  pouhého  chloridu  rtuťnatého  za  účelem 
přípravy  koncentrovaného  roztoku,  jest  třeba  opatřiti  ruce  a dýchací 
orgány  přiměřenou  ochranou,  neboť  i nepatrná  částečka  sublimatu  účin- 
kuje prudce  otravně.  Rovněž  i při  přípravě  impregnující  lázně  z roztoku 
koncentrovaného  jest  třeba  opatrnosti. 

Závodní  řád  předpisuje  v impregnačních  ústavech  umýváni  rukou 
před  jídlem  a před  odchodem,  zakazuje  požívání  pokrmů  v místnostech, 
v nichž  se  práce  provádí  a předpisuje  očištění  rukou  umytím  po  každém 
styku  jich  bud  s roztokem,  nebo  impregnovaným  čerstvým  dřevem  neb 
impregnující  nádobou. 

Za  šetření  všech  zdravotních  předpisů  není  práce  v podobných  zá- 
vodech nebezpečnější  než  kdekoliv  jinde,  ale  nelze  pominouti  mlčením, 
že  některé  osoby,  zaměstnané  při  kyamsování,  jsou  otravě  velice  ná- 
chylné, jiné  jí  vzdorují  i za  menší  opatrnosti  po  dlouhá  léta.  bez  zna- 
telné škody  na  zdraví. 

Kyanisované  dřevo  již  vysušené  není  při  pouhém  doteku  nebez- 
pečné tou  měrou,  aby  povstala  otrava,  a nebezpečí  toto  se  znemožňuje, 
opatřili  se  impregnované  dřevo  ochranným  nátěrem. 

Kyanisovaného  dřeva  nesmí  se  užívati  k hotovení  nádob,  jež  slouží 
ku  přípravě  potravin  neb  k uschování  nápojů.  Rovněž  jest  nebezpečno 
topiti  kyanisovaným  dřevem.  Již  vytápění  pecí  chlebných  dřevem  na- 
třeným jedovatými  barvami  způsobilo  otravu,  kteréž  nebezpečí  jest  ještě 
značnější  u dřeva  impregnovaného  sublimatem. 

Výsledky  kyanisování  jsou,  pokud  se  vzdorování  hnilobě  a mecha- 
nickému rozrušení  dřeva  červotočem  týče,  vesměs  příznivé,  jen  vůči 
jistým  mořským  dřevokazům  nekladlo  dosti  odporu. 

Jsou  známy  případy,  že  i po  20letém  částečném  uložení  v zemi, 
nebylo  na  kyanisovaném  dřevě  znáti  poruchy,  způsobené  hnilobou.  Pří- 
pady tyto  týkaly  se  železničních  pražců. 

Jakkoli  dokázáno,  že  voda  jen  velice  málo  vyluhuje  z kyanisova- 
ného dřeva  sublimát,  přece  opatrnost  káže,  aby  se  ho  neužívalo  ke  kon- 
strukcím uvnitř  budov  obývacích,  stájí,  v pařeništích  a ve  skleníku,  neboť 
shledáno,  že  zvláštní  někdy  shodou  okolností  nastaly  otravy  osob,  rostlin 


i zvířat. 

Konservování  dřeva  impregnováním  latkami  původů  ustrojného  Uží- 
váni těchto  látek  jest  původu  dosti  starého,  třeba  nebylo  užíváno  látek 
původu  moderního,  přece  začátky  její  sahají,  pokud  se  užití  jich  ve 
větším  měřítku  týče,  do  druhé  polovice  století  osmnáctého,  kdy  Hales 
odporučoval  impregnování  dřeva  octem  a dehtem  z dříví  připraveným 
Za  úč.lem  snadnějšího  vpravení  těchto  konservujicich  prostředku  do 
vnitra  dřeva,  navrtá  val  na  různých  místech  jednotlivé  kusy,  které  pak 
podrobil  ponoru  do  vroucí  směsi  octa  a dehtu. 
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Natírání  dřeva  dehtem  bylo  prováděno  za  účelem  konservujícím  již 

) s připome- 
účinkujících 

Bližším  zkoumáním  dehtu,  třeba  původu  různého,  seznáno,  že  obsa- 
huje množství  látek,  které  účinkují  rovněž  protihnilobně  a později  se- 
znáno, že  jsou  některé  z nich  hmotami,  jež  při  nakuřování  dřeva  vydatně 
k jeho  konservování  působily. 

Za  dřívějšího  stavu  chemie  zůstávalo  pouze  při  těchto  domněnkách 
a praxe  dřevo  konservující  spokojovala  se  pouze  s rozlišováním  různých 
druhů  dehtů,  jichž  dle  původní  látky  poskytoval  trh. 

Rozeznáván  dehet  dřevěný,  rašelinový,  hnědouhelný,  kamenouhelný 
a dehet  průvodu  nerostného. 

Vyjímaje  poslední  druh,  povstávaly  všechny  ostatní  suchou  desti- 
lací zmíněných  surovin  a všechny  skládaly  se  z řad  uhlovodíků  tekutých 
i pevných. 


od  pradavna  a nakurovani  dřeva  bylo  jiz  v uvodu  dotčei 
nutím,  že  největšího  účinku  očekáváno  od  protihnilobně 
látek,  v dýmu  obsažených. 


Dřevěný  dehet  (dřevný  dehet)  povstal  suchou  destilací  různých  druhů 
dřeva  a dle  toho  vykazoval  také  rozdílné  vlastnosti.  Destilací  dřeva  ze 
stromů  jehličnatých  nabývá  se  dehtu  hustého,  barvy  temně  hnědé,  lep- 
kavého, o zvláštním  zápachu.  Dehet  ze  dříví  stromů  listnatých  není 
lepkavý,  spíše  tuku  podobný,  zápachu  přiboudlinového  a barvy  taktéž 
temněhnědé. 

Na  složení  dehtu  má  značný  vliv  způsob  jeho  výroby,  což  nejsnáze 
lze  posouditi  porovnáním  dehtu  vyrobeného  při  výrobě  plynu  dřevného  a 
dehtu  nabývaného  při  destilování  dřeva  v retortách  a při  pálení  dřevě- 
ného uhlí  v milířích. 

Podstatných  a skutečně  zjištěných  součástí  dřevěného  dehtu  jest 
veliká  řada,  z nichž  uvádíme  phenol,  xylol,  naphtalin,  terenben,  parafin, 
kreosol  a guajakol. 

Velice  účinná,  pro  konservování  dřeva,  součást  dehtu,  tak  zvaný 
kreosot,  sestává  z guajakolu  a kreosolu  a chová  jen  málo  phenolu. 

Je-li  podroben  dřevní  dehet  dodatečné  destilaci,  nabývá  se  celkem 
dvou  výrobků,  a sice  lehkého  dehtového  oleje,  v němž  se  nacházejí 
hlavně  benzol,  toluol  a jiné  hmoty,  a oleje  těžšího,  obsahujícího  hlavně 
kreosot.  Zbytkem  v destilační  nádobě  zůstává  pevná  dehtová  smolná 
hmota. 

Bohatostí  součástek  pro  konservování  dřeva  velice  cenných,  vy- 
niká právě  dehet  dřevný,  který  ze  všech  druhů  dehtů  jest  však  také 
nejdražší. 

Dehet  rašelinový  povstává  při  suché  destilaci  rašeliny.  Složení  jeho 
jest  odchylné  a podmíněné  upotřebením  suché  neb  mokré  rašeliny. 
Z pevných  uhlovodíků  obsahuje  hlavně  parafin,  mimo  to  i obsáhlou  řadu 
jiných  sloučenin. 

Pro  konservování  dřeva  má  jen  velice  malou  důležitost. 


Dehet  hnědouhelný  jest  hmotou  za  obyčejné  teploty  velice  hustou. 
Obsahuje,  rovněž  jako  dehet  dřevný,  oleje  lehké  a těžké.  Barva  jeho  jest 
temně  i světle  hnědá. 

Podobně  jako  z hnědého  uhlí,  dobývá  se  dehtu  i z živičných 
břidlic,  který  má  podobné  složení,  jako  dehet  hnědouhelný.  Nižším 
stupněm  tepla  při  destilování  dehtu  hnědouhelného  nabývá  se  kyse- 
liny karbolové,  ze  kteréž  příčiny  se  ho  užívá  hojně  ku  konservování 
dřeva. 

Dehet  kamenouhelný  jest  látkou  nejčastěji  v obchodu  se  vyskytující 
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a zároveň  i nejlevnější,  nabývá  se  ho  jako  vedlejšího  výrobku  při  vý- 
robě svítiplynu  a koksu. 

Jest  hmotou  velice  hustou,  vynikající  zvláštním  zápachem,  vše- 
obecně povědomým. 

Destilováním  dehtu  kamenouhelného  nabylo  se  lehkých  a těžkých 
olejů,  pevných  zbytků  a vody  amoniakové. 

Z olejů  lehkých,  mezi  100  až  200°  C destilovaných,  sluší  uvésti 
benzol,  benzin  a kyselinu  karbolovou,  celkem  asi  10°/0  veškerého  desti- 
látu, z olejů  těžkých  asi  27  nf0  látek,  výhodných  k impregnování  dřeva, 
pevných  součástí  bylo  asi  57°/0  a vody  amoniakové  celkem  asi  6°/0. 

Původně  užívalo  se  ku  konservováni  dřeva  pouhého  dehtu  ka- 
menouhelného, dnes  jen  z části,  zbytek  bývá  hrazen  výhradně  olejem 
těžkým. 

Kreosot  jest  látkou  pro  konservováni  dřeva  tou  měrou  výhodnou, 
že  dostalo  se  methodě,  která  ho  výhradně  používá,  názvu  kreoso- 
tování. 

Pravý  kreosot  jest  součástí  dehtu  dřevního  obecně  se  však  nazý- 
vají, ač  neprávem,  i pro  konservováni  dřeva  důležité  součásti  dehtu  ka- 
menouhelného také  kreosotem,  a sice  následkem  stejných  účinků  na 
dřevo  bez  ohledu  na  původ  a chemické  složení. 

Kreosot  připravený  z dehtu  dřevného  jest  směsí  hlavně  dvou  sou- 
částí, kreosolu  a guajakolu,  jichž  vzájemné  množství  kolísá  následkem 
přípravy. 

Čistý  kreosot  jest  kapalina  bud  bezbarvá  nebo  rnirně  nažloutlá, 
surový  pak  má  zabarvení  červené  nebo  temnohnědé.  Jest  těžší  vody, 
zunou  se  stává  hustším,  ve  vodě  teplé  se  snáze  rozpouští  než  ve 
studené. 

Rozeznává  se  snadno  od  phenolu  či  kyseliny  karbolové  tím,  že  se 
nezbarvuje  roztokem  chloridu  železnatého. 

Tak  zvaný  kreosot  kamenouhelný  sestává  z phenolu  (kyselin}'  kar- 
bolové1 a kreosolu. 

Kyselina  karbolová  tvoří  čisté  bezbarvé  dlouhé  jehlice,  těžší  vody. 
jež  za  tepla  35°  C taji.  Ve  vodě  se  nesnadno  rozpouští. 

Nečistá  kyselina  karbolová  jest  hnědou  tekutinou  a v této  podobě 
se  pravidlem  objevuje  k účelům  průmyslovým  na  trhu. 

Kreosol  jest  součástí  dehtu  dřevného  i kamenouhelného.  Ve  vodě 
jest  nesnadno  rozpustný.  Kreosol  i kyselina  karbolová  účinkuji  stejně 
vydatně  při  konservováni  dřeva  a zabraňují  vzniku  organického  života 
zvířecího  i rostlinného  na  dřevě  vlhku  podrobeném. 

Ku  konservováni  dřeva  neužívá  se  všeobecně  pouhého  kreosotu. 
nýbrž  ve  spojení  s těžkými  oleji,  s nimiž  se  pravidelně  při  destilování 
vyskytuje.  Děje  se  tak  na  základě  zkušenosti,  dle  níž  třeba  pro  konser- 
vování  dřeva  netečné  součásti  destilátu  dehtového  podstatně  podporují 
kreosot  v ochraně  dřeva.  Praxe  tato  ujala  se  původně  u tak  zvaného 
kreosotu  kamenouhelného  a provádí  se  i u kreosotu  připraveného  z dehtu 
dřevného,  který  ve  spojení  s jinými  těžkými  oleji  následné  destilace 
uživá  se  k impregnováni  dřeva,  hlavně  následkem  levnější  ceny. 

U pravého  kreosotu  vyskytující  se  nesnadně  prchavé  látky,  naítalin 
a paratiu.  jsou  sice  na  překážku  snadnějšímu  vnikání  pravé  protihnilobně 
účinkující  látky  — kreosotu  — do  dřeva,  aniž  by  byly  měly  konservu- 
jících  protihnilobných  vlastností,  ale  vyplněním  cév  a pórů  dřeva  zame- 
zuji mechanicky  vlhku  cestu  do  vnitř. 

Vůči  nesnadnému  vnikáni  kreosotové  tekutiny,  zahuštěné  neteč- 
nými svými  průvodci,  čelí  se  přiměřenou  methodou  impregnační 
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Směsi  těžkých  olejů,  nabytých  destilováním  dehtu,  užil  k nnprog 
nování  dřeva  Bethell  a methoda  po  něm  nazvaná  sluje  bet  hel  liso- 
vání dřeva. 

Vpravení  surového  dehtu  do  cév  dřevných  bylo  prací  nemožnou, 
aspoň  ve  smyslu  praktického  provádění.  Vadily  tomu  četné  části  smol 
naté,  které  mimo  to  byly  úplně  netečné  ve  příčině  konservujících  vlast- 
ností. Odstraněním  těchto  součástí  dehtu  a používáním  ku  konservování 
pouze  částí  účinných,  jež  snadněji  vnikaly  do  útlých  cév  dřeva,  mělo 
pro  konservování  dřeva  výhodné  výsledky,  jichž  použil  Bethel  k úpravě 
své  methody,  jedné  z nejlepších  a neúčinnějších  pro  mnohý  účel. 

Ku  vpraveni  těžkých  olejů  dehtových,  či  jak  všeobecně  se  praví, 
kreosotu  do  dřeva,  použil  Bethell  již  dříve  popsané  methody,  při  níž 
po  předchozím  zředěném  vzduchu  v nádobě  impregnační  bylo  užito  ve- 
likého tlaku  ku  vtlačení  roztoku  do  dřeva. 

Jelikož  však  protihnilobné  prostředky,  jichž  se  při  kreosotování 
užívá,  nesnášejí  se  s vodou  a přítomnost  této  jest  vždy  na  závadu  do- 
konalému jich  účinku  na  dřevo,  musilo  býti  upuštěno  od  paření  dřeva 
přehřátou  parou  vodní,  při  němž  se  zbývající  v pórech  dřeva  pára  ne- 
dala odstraniti  a po  vychladnutí  se  kondensovala  ve  vodu. 

Dokonalé  proniknutí  dřeva  těžkými  oleji  dehtovými  vyžaduje  dřeva 
úplně  suchého.  Z této  příčiny  nejlépe  se  daří  kreosotování  u dřeva  při- 
rozeně na  vzduchu  vyschlého  a jen  v případech  zvláštního  ohledu  hod- 
ných a za  okolností,  u nichž  netřeba  se  obávati  podélných  puklin 
a trhlin  ve  dřevě,  bývá  přikročeno  k vysoušení  umělému  horkým 
vzduchem. 

Směs  hustých  součástí  kreosotu  s řidšími,  kterou  praxe  uznala  za 
výhodnou,  vyhřátím  stává  se  tekutější  a rovněž  za  tepla  vniká  snáze  do 
dřeva.  Proto  se  bethellisování  provádí  za  tepla  a kreosot  napouští  se  do 
nádoby  impregnační  vyhřátý  na  40°  C a často  i výše. 

Větší  neb  menší  vyhřátí  kreosotu  závisí  na  větším  neb  menším  ob- 
sahu hustých  přimísenin,  jako  naphtalinu  a parafínu. 

Než  i předchozí  vyhřátí  dřeva  jest  podmínkou  pro  dokonalejší  pro- 
niknutí tekutiny  hluboko  do  dřeva.  Bez  vyhřátí  dřeva  nastalo  by  ochla- 
zení vyhřáté  impregnační  tekutiny,  tím  nepříjemnější,  jelikož  by  se  stalo 
v útlých  cévách  před  prostoupením  jich  a účinkovalo  by  jako  zátka, 
která  by  dalšímu  vnikání  kreosotu  navzdor  velikému  tlaku  se  v cestu 
stavěla. 

Vyhřívání  dřeva  provádí  se  buď  před  jeho  vložením  do  nádoby 
impregnační,  při  čemž  musí  býti  učiněno  opatření,  aby  při  náplni  ne- 
vychladlo, nebo  se  vhodně  spojuje  vyhřívaní  a impregnování  ve  spo- 
lečné nádobě. 

K vůli  úspoře  užívá  se  k vyhřívání  i k vysoušení  dřeva  plynů 
z parního  topení  unikajících.  Vyvinující  se  pára  v nádobě  pri  vyhřívání, 
jež  jest  zároveň  vydatným  dosoušením  dřeva  dříve  na  vzduchu  již  pro- 
schlého,  odstraňuje  se  vývěvou.  Prohřívání  a prosousení  dřeva  trvá  tak 
dlouho,  až  i jádro  každého  jednotlivého  kusu  nabylo  přiměřeného  vy- 
hřátí a pokud  vývěva  vyčerpává  vodní  páru.  Pravidlem  tato  předběžná 
práce  trvá  několik  hodin. 

Impregnování  dřeva  vyžaduje  rovněž  náležitého  času.  aby  oleje 
vnikly  do  vnitra  a prostoupily  dřevo,  pokud  možno,  nejúplněji.  Práce 
tato  podporuje  se  značným  tlakem,  vyvozeným  jako  u method  podob- 
ných. pumpou  hustící,  jejíž  účinek  začíná  po  úplném  naplněni  kotle  im- 
pregnující tekutinou  a trvá  až  do  úplného  ukončení. 

Délka  doby,  potřebné  k nasycení  dřeva  oleji,  jest  různá  a zá- 
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visí  na  jakosti  a povaze  dřeva  a na  tvaru  jednotlivých  kusů.  Z této 
příčiny  jest  s prospěchem,  sestává-li  náplň  nádoby  z kusů  poměrně 
stejných. 

Délka  doby  impregnační  určuje  se  zkušeností  a i spotřeba  tekutiny, 
vniklé  do  dřeva,  jest  dobrým  vodítkem.  Pro  železniční  pražce  stačívá 
doba  až  čtyř  hodin,  někdy  i méně.  větší  kusy  vyžadují  až  i osmnácti* 
hodinného  působení  tlaku. 

Zahřívání  kreosotu  před  jeho  upotřebením  provádí  se  parou  vodní, 
která  prostupuje  soustavou  trubic,  nacházejících  se  v nádržce. 

Množství  kreosotu,  vniklého  do  dřeva,  možno  seznati  přírůstkem  na 
váze.  Množství  ono  jest  dosti  značné  a velikost  jeho  závisí  na  délce 
doby  impregnační,  na  předchozím  vysušení  dřeva,  na  velikosti  tlaku  a 
na  druhu  dřeva.  Pokusy  i praxí  zjištěno,  že  přírůstek  u dřeva  dubového 
obnáší  40  až  100  kg.,  u dřeva  borového  140  až  200  kg.  při  1 m3. 

Veškeré  okolnosti,  které  působí  na  odstranění  zbytku  šfav  ze  dřeva, 
jsou  příčinou  větší  vnímavosti  pro  vnikání  oleje,  což  jest  přirozeným 
následkem  uvolnění  místa  v cévách  a pórech  dřeva.  Dříví  smolnaté  spo- 
třebuje méně  než  dříví  nesmolné. 

U některých  dřev  přijímá  běl  mnohem  více  oleje  než  dřevo  já- 
drové, kterýž  úkaz  byl  pozorován  i u impregnování  jinými  látkami. 

V prodejném  kreosotu,  jehož  se  uživá  k impregnování  dříví,  na- 
chází se  často  mnoho  látek  pro  zmíněný  účel  bezúčelných.  Často  poru- 
šuje se  přísadou  pevných  látek,  rozpustných  v lehkých  olejích  postupné 
dehtové  destilace,  čímž  nabývá  se  směsi  sice  o přiměřené  řídkosti,  ale 
o malé  ceně  pro  zmíněný  účel.  Jest  proto  s výhodou,  přesvědčíme-li  se 
o množství  skutečných  konservujících  součástek.  Děje  se  tak  pomocí  ve 
stupně  rozdělené  válcové  skleněné  nádoby,  do  níž  se  vlévá  250  cm3 
konservujícího  oleje  za  přísady  100  cm3  louhu  sodnatého,  načež  se  vše 
důkladně  protřese. 

Po  ustálení  se  tekutiny  v nádobě  možno  pozorovati  tři  zřetelné 
vrstvy,  z nichž  vrchní  obsahuje  oleje  lehké,  spodní  oleje  těžké  a pro- 
střední pak  louh  s kreosotem. 

Stupně  na  stěnách  nádoby  usnadňují  posouzení  množství  olejů  leh- 
kých a těžkých  v prodejné  impregnační  směsi  a součet  jejich,  odečtený 
od  původního  sloupce  náplně  (250  cm3),  udává  jich  množství  a rozdíl 
mezi  původním  sloupcem  a sečteným  množstvím  pak  obsah  kreosotu. 

Přesnější  výpočet,  jež  může  býti  zároveň  kontrolou  předchozího 
způsobů,  stanoví  se  vyloučením  kreosotu  z louhu  pomocí  kyseliny. 

Výpočty  o nákladu  touto  methodou  prováděného  impregnování  roz- 
cházejí se  značně,  avšak  v každém  případě  uhrazeny  jsou  dlouho  trva- 
jící výbornou  jakostí  impregnovaného  dřeva. 

Jakkoliv  tento  způsob  impregnováni  dřeva  vykazuje  vynikající 
účinky,  přece  naskytují  se  okolnosti,  které  jeho  použití  přímo  zabraňují. 

Lehké  i těžké  oleje  a i dehet  sám  vynikají  zvláštním  zápachem, 
který  se  sděluje  i dřevu  impregnovanému  a není  snadno  pomíjející. 
Někdy  zápach  ten  není  na  závadu,  ale  v jistých  případech  mohl  by  se 
státi  přímo  nesnesitelným. 

Další  nepříjemnosti  kreosotem  impregnovaného  dřeva  jest  zvýšení 
jeho  hořlavosti  Okolnost  tato  padá  na  váhu  hlavně  u budov  a při  kon- 
strukcích, u nichž  vzniknuvší  požár  mohl  by  se  následkem  rychlého  ší- 
řeni státi  nebezpečným  životu  a zdraví  lidskému.  Vůči  snadné  vznětli- 
vosti může  býti  poskytnuto  jakési  ochrany  nátěrem  vodního  skla. 
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Konservováni  dřeva  Impregnováním  pomoci  chloridu  zinečnatého  a 
kreosotu  (Burnett-bethellisování). 

Impregnování  dřeva  chloridem  zinečnatým.  ač  vykazovalo  výsledky 
velice  příznivé,  nejevilo  dosti  vytrvalosti  proti  účinkům  vody  a trvalého 
hojného  vlhka.  Cévy  dřevné  nebyly  proti  vnikání  vlhka  dosti  vyplněny 
a jednotlivá  vlákna  buničiny  propouštěla  vlhkost  vzdor  ochrannému  plášti 
chloridu  zinečnatého. 

Impregnováním  surovým  dehtem,  nebo  zplodinami  oddělené  jeho 
destilace  — těžkými  oleji  — docílilo  se  sice  dosti  úplného  prostoupení 
cév  dřeva  oleji,  ale  vyplnění  pórů  bylo  nedokonalé. 

V létech  sedmdesátých  předešlého  století  byly  spojeny  obě  tyto 
methody  v jediný  a účinnější  celek,  a upotřebeno  ho  po  velice  přízni- 
vých zkušenostech  ku  konservováni  železničních  pražců. 

Methoda  tato  vykazuje  zdražení  vůči  pouhému  burnettování  o vydoj 
za  surový  dehet  neb  kreusot,  jež  však  vzhledem  k příznivým  výsledkům 
nepadá  na  váhu. 

Provádění  této  methody  děje  se  v pneumatických  přístrojích,  jakých 
bylo  použito  k impregnování  chloridem  zinečnatým. 

Na  tři  díly  chloridu  zinečnatého  brávají  se  dva  díly  dehtu,  jenž 
obsahuje  asi  l()°/0  kreosotu  nebo  kyseliny  karbolovó  íphenolui. 

Způsobem  tím  vyplňují  se  dokonaleji  póry  dřeva,  jmenovitě  vo 
vrstvách  zevních  a obmezuje  se  vnikání  vody  a vlhka  do  dřeva  na  míru 
nejmenší. 

Konservováni  dřeva  impregnováním  různými  jinými  latkami.  Nejroz- 
manitější užití  dřeva  v praxí  vyžaduje  i různé  ochrany  jeho  proti  hni- 
lobě a mechanickému  rozrušení  hmyzem.  Již  při  jednotlivých  inethodách 
konservováni  dřeva  bylo  poukazováno  k okolnostem,  za  nichž  dřeva 
upraveného  dotyčnou  methodou  nebylo  lze  beze  škody  zdraví  užiti,  ne- 
byly však  udány  způsoby,  jakými  i v dotyčných  případech  lze  dřevo 
obmiti  proti  útokům  rozkladných  příčin. 

Pro  tyto  specielni  účely  vyvinulo  se  v praxi  dosti  způsobů,  jež  se 
osvědčovaly  i za  okolností,  kde  bylo  přihlíženo  také  k neporušení  vzhledu 
struktury  dřeva. 

Dříví  ku  stavbě  budov  upotřebené,  ku  př  na  stropnice,  krovy  a 
podlahy  vyžaduje  v největší  části  případů  pouze  dokonalého  vysušení, 
jmenovitě  na  místech,  kde  se  vzduch  často  a stále  neobnovuje.  Jinak  jest 
každé  jiné  konservováni.  následkem  nedostatku  příčin  pro  dřevo  zhoub- 
ných, úplně  zbytečné. 

Ku  konservováni  dřeva  střídavě  do  vody  ponořovaného,  užívá  se 
s úspěchem  kreosotu  nebo  dehtu  vpraveného  do  vnitra  tlakem,  nevadí  ii 
zápach  z dehtu  neb  kreosotu  upotřebeni  těchto  prostředků.  K těmto 
účelům  nehodí  se  impregnování  sublimatein  a modrou  skalicí,  jelikož 
střídavým  klesáním  hladiny  vodní  a účinkem  vody  se  tyto  soli  ze  dřeva 
vyluhují. 

Dřevo  stavební,  častému  navlhčeni  a namočení  podrobené,  chrání 
se  roztokem  chloridu  zinečnatého,  nebo  směsí  pryskyřice  a parafinu, 
nebo  pouze  parafinem  před  zkázou.  Není  li  zápach  po  dehtu  překážkou, 
dostačuje  v některých  případech  natřeni  horkým  dehtem,  ku  př.  u tyčí 
pro  vinohrady,  chmelnice  a j.  Nátěr  vyhovuje  jen  tehdy,  byl-li  na- 
nesen na  dřevo  suché. 

Dříví  na  zahradní  ploty,  domky  nebo  na  zahradní  nábytek,  které 
vyžaduje  zvláštního  opracování  a nesmí  býtí  po  konservováni  nevkus- 
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ného  vzhledu,  opatřuje  se  pravidelně  pouze  vodě  a vlhku  vzdorujícím 
nátěrem. 

Dřevěné  řezby  ochraňují  se  před  červotoči  sublimatem,  ovšem  jen 
v případech,  kdy  není  se  obávali  otravy. 

Dužiny  sudů,  jichž  se  užívá  k uschování  tuků.  olejů  a petroleje, 
impregnují  se  za  účelem  vyplnění  pórů  zvláštní  tekutinou,  která  se  do 
sudů  nalévá  otvorem  pro  zátku  určeným  a válením  po  vnitřní  ploše  sudů 
rozprostírá.  Impregnační  tekutina  připravuje  se  rozpuštěním  1 10  g síranu 
železnatého  izelené  skalice)  v 1 1 čisté  vody.  Na  400  g tohoto  roztoku 
přidává  se  dle  potřeby  30  až  400  g klihu  a ponechá  se  vše  asi  12  hodin 
v klidu. 

Na  každých  500  g klihu  přidává  se  600  g melasy,  20  g surového 
cukru  a 600  g síranu  železnatého.  Před  upotřebením  se  roztok  zahřívá. 
Na  dřeva  jiná  nanáší  se  štětcem. 

K impregnování  kůlů  užívá  se  pro  část  v zemi  zapuštěnou  vývrtu, 
který  se  vyplňuje  roztokem  impregnační  látky.  Spodem  se  vývrt  zace- 
luje kovovou  záklopkou.  Yývrt  sahá  až  30  cm.  nad  povrch  země  a opatřen 
jest  v této  výši  vývrtem  příčným,  jenž  vede  k povrchu  kůlu  a slouží 
k dodatečnému  naplnění  vývrtu  jádra  impregnační  tekutinou.  Příčný 
vývrt  se  po  každé  náplni  zaceluje. 

Povrchní  impregnování  dřeva  provádí  se  napil  táli  ne  m,  jako  ná- 
hradou za  kreosot.  Zavedl  je  Aitkon  a prováděl  je  ponorem  dřeva  vy- 
sušeného nebo  čerstvého  do  naphtalinu,  vyhřátého  na  90°  C.  Ponor  trval 
dle  velikosti  dřeva  nestejnou  dobu.  u silných  kusů  až  půl  dne. 

Účinek  naphtalinu  jevil  se  v rozpuštění  bílkovin  a vypuzení  ve 
dřevě  zbývající  vody  a zbytku  rostlinné  šťávy,  jichž  místo  v cévách 
zaujal. 

Konservováni  dřeva  s impregnováním  povrchu  jeho  spojuje  Regens- 
berg  zároveň  s barvením  a počíná  si  takto:  Dřevo  pečlivě  kůry  zba- 

vené natírá  dvakráte  vroucím  roztokem  12  g zvětrané  větší  části  vody 
zbavené)  sody  v 1 1 destilované  nebo  dešťové  vody.  Prvý  nátěr  rychle 
dřevo  ssaje,  takže  asi  po  pěti  minutách  může  se  začíti  s nátěrem 
druhým. 

Další  práce  záleží  ve  dvojím  nátěru  horkým  roztokem  8 g dvoj- 
chromanu  draselnatého  a 12  g páleného  draselnatého  kamence  v 1 1 vody 
destilované  nebo  dešťové  Obě  chemikálie  se  před  upotřebením  rozměl- 
ňují na  prášek,  mezi  oběma  nátěry  ponechává  se  časová  mezera  sedm 
minut. 


Třetí  a poslední  práce  záleží  ve  dvojnásobném  natření  dřeva  horkým 
roztokem  draselnatého  vodního  skla,  upraveným  z vody  taktéž  buď  desti- 
lované nebo  dešťové,  a sice  béře  se  na  1 1 vody  0 1 1 draselnatého  vod- 
ního skla.  Mezi  oběma  nátěry  jest  časový  rozdíl  až  4 minut. 

Vynálezce,  dle  vlastního  seznání,  docílil  tímto  způsobem  úspěchů 
při  ochraně  dřeva  proti  vlivům  povětrností  a vysvětluje  účinek  nátěrů 
asi  následovně:  Roztokem  sody  uvolňují  se  póry  dřeva  a rozpouštějí  se 
v něm  látky  pryskjdičné.  tříslové  a j.,  čímž  připravuje  se  povrch  pro 
nátěr  druhý,  kterým,  následkem  chemického  rozkladu,  tvoří  se  v cévách 
a pórech  dřeva  nerozpustné  sloučeniny,  jež  je  jednak  vyplňují,  jednak 
chrání  dřevo  jedovatosti  proti  vnikání  hmyzu. 

Povrchního  zacelení  pórů  dociluje  se  nátěrem  posledním,  jímž  utvoří 
se  povlak  silikátu.  Celek  má  pak  za  následek  zatvrdnutí  a částečné  zka- 
menění dřeva. 

Pro  účely  vinařské,  ku  konservováni  tyčí  k révám,  udávají  se  ná- 
sledující způsoby:  Tyče,  vysušené  a kůry  zbavené,  natírají  se  lněným 
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olejem,  k němuž  se  přimísí  tolik  jemně  rozetřeného  prášku  dřevěného 
uhlí,  aby  nátěr  měl  hustotu  obyčejného  nátěru  olejovou  barvou. 

Dle  jiného  návodu  impregnuje  se  vysušené  dřevo  roztokem  mýdla 
a pak  roztokem  soli  vápenaté  nebo  zředěné  kyseliny. 

Pro  tyče  ze  dřeva  měkkého  užívá  se  k impregnování  roztoku  1 5 kg. 
modré  skalice  v 1 hl.  čisté  vody,  do  něhož  se  úplně  upravené,  osekané 
a vysušené  tyče  asi  na  dva  týdny  vkládají  a pod  povrchem  roztoku 
udržují. 

I roztok  obyčejné  kuchyňské  soli  dostačuje,  jímž  se  tyče  buď  po- 
norem. nebo  nátěrem  impregnují.  Část  tyče,  do  země  zapuštěná,  obkládá 
se  vrstvou  této  levné  látky. 

Taktéž  dehtu  kamenonhelného  upotřebí  se.  Horkým  dehtem,  k ně- 
muž přidává  se,  pokud  může  bez  přílišného  zahoustnutí  snésti,  kuch}ňská 
sul,  zelená  skalice,  kamenec,  kalafuna.  Na  50  kg.  dehtu  brává  se  asi 
5 kg.  zel.  skalice,  asi  3 kg  chloridu  sudnatého  (kuchyňská  sůl),  asi  3 kg. 
kamence  a asi  13  kg.  kalafuny.  Jak  výše  uvedeno,  množství  přísad 
řídí  se  tekutostí  dehtu  a redukce  jich  děje  se  v poměru  jich  původního 
množství. 

Dřeva  se  ponořují  asi  na  čtvrt  hodiny  do  horkého  roztoku  směsi, 
po  vyjmutí  posypává  se  dehtovaná  část  práškem,  připraveným  rozměl- 
něním a smísením  asi  10  kg.  strusky  kamenouhelné,  3 kg.  vápna  a 1 kg. 
zelené  skalice. 

K impregnování  dřeva,  které  přichází  v trvalý  styk  s vínem  nebo 
se  šťávou  vinných  hroznů,  nelze  užiti  látek,  jež  by  chutí,  zápachem  noh 
otravným  a rozkladným  účinkem  působily  na  jakost  tekutiny. 

Dlouho  nemohli  se  vinaři  domoci  podobného  prostředku,  až  konečně 
vyskytl  se  na  trhu  ve  větším  množství  parafin,  s nimž  podniknut}’ 
zkoušky,  jež  v největší  části  případů  poskytly  příznivých  výsledků. 

Jak  praveno,  nepůsobí  parafin  na  vino  a vinné  šťávy  v největší 
části  případů  rušivě,  avšak  jen  v případě,  byl  li  úplně  čistý,  bez  chuti  a 
přísad. 

Vniknutí  parafinu  hluboko  do  dřeva  překáží  přirozená  vlhkost  dříví. 
Jedná-li  se  o to,  aby  impregnování  parafinem  b}lo  dokonalé,  musí 
předem  vlhko  ze  dřeva  býtí  odstraněno  dokonalým  a opatrným  vysou- 
šením. 

Impregnováni  samo  různí  se  povahou  předmětu  dřevěného.  Malé 
předměty,  pípy.  zátky,  drobnější  součástky  lisů  na  víno  a j.  impregnují 
se  po  předchozím  vyhřátí  vařením  v parafinu  a sice  tak  dlouho,  pokud 
z nich  unikají  bublinky  vzduchu,  jako  důkaz,  že  parafin  vypuzuje  vzduch 
a vniká  místo  něho  do  dřeva.  Po  ukončeném  impregnování  se  předměty 
z lázně  parafinové  vyjímají,  okapáním  zbavuji  přebytečného  parafinu  a 
otírají. 

U jemných  druhů  vin  se  provádí  i parafinování  zátek  láhvových. 

Veliké  předměty,  sudy,  kádě  a lisy  na  víno.  které  nelze  parafino 
váti  ponorem,  opatřují  se  po  přiměřeném  vysušení  a pruhřátí  nátěrem 
roztaveným  parafinem,  jež  se  provádí  polotuhým  štětcem. 

Nátěr  tento  by  sám  o sobě  nebyl  dokonalým  impregnováním,  neboí 
jen  malá  část  parafinu  vnikne  poněkud  do  dřeva  do  nepatrné  hloubky, 
největší  část  nátěru  pak  ustydne  na  povrchu  a mírným  dotykem  se  i od- 
lupuje.  Aby  docíleno  bylo  hlubšího  impregnování,  roztápí  se  tato  vrstva 
plamenem  čistého  líhu,  při  čemž  zároveň  se  i dřevo  vyhřívá  a činí  vní- 
mavějším pro  vniknutí  roztopeného  parafinu  hlouběji  pod  povrch  dřeva. 
Opatrnou  prací  podaří  se  vrstvu  parafinu,  původně  na  povrchu  se  uachá- 
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zející,  vpraviti  do  dřeva  a dokonale  vyplniti  jeho  póry  a učiniti  je  ne- 
prostupným pro  víno  nebo  šťávy  z révy  ještě  nevykvašené. 

Parafin  jest  netečnou  hmotou  pro  značnou  část  tekutin  kyselých, 
žíravých  a lihových  a nádobám  jím  preparovaným  svěřuje  se  víno,  aniž 
by  doznalo  příchuti,  jakž  o tom  vinařské  listy  podávají  doklady,  ovšem 
bez  záruky  za  později  snad  vzniklé  poruchy  obsahu  nádoby,  následkem 
nedokonalé  práce  nebo  špatné  jakosti  hmoty. 

Parafin  není  hmotou  levnou,  ale  příznivé  výsledky  jím  parafino- 
vaných dřevěných  předmětů,  dle  úsudku  znalců,  vyrovnávají  tento  ne- 
poměr ve  prospěch  nákladu  s parafinováním  spojeného 

Průkopníkem  parafinování  byl  Vlach  Piaz,  který  je  první  zavedl  a 
odporučil. 

Jakkoliv  má  parafinování  dřevěných  nádob  nepopiratelně  příznivé 
účinky,  vykazuje  přece  také  nedostatky,  jež  jsou  často  zaviněny  různými 
okolnostmi. 

Parafin  taje  při  50° C nad  nulou,  nehodí  se  tudíž  pro  impregnování 
dřevěných  nádob,  jichž  se  užívá  pro  horké  tekutiny. 

Starší  a již  užívané  nádoby  nelze  z výhodou  parafinovati,  jelikož 
dřevo  jejich  jest  již  nasáklé  látkami  cizorodými,  jež  vyplnily  z největší 
části  jeho  póry. 

Další  vada  záleží  v tom,  že  u nádob  parafinovaných  nelze  snadno 
určití,  zdali  jsou  dokonale  čisté,  ani  dle  barvy  jich  vnitřního  povrchu, 
ani  omakem.  Barva  jejich  jest  uvnitř  více  méně  šedobílá  a povrch  jejich 
vždy  kluzký. 

Jiný  způsob  parafinování  záleží  v tom,  že  se  ku  př.  sud  neb  kád. 
vyhřívají  na  ohni  a horké  ještě,  a nejlépe  neodstavené  s ohně.  natírají 
horkým  parafinem  tak  dlouho,  pokud  dřevo  parafin  ssaje.  Parafin  nesmí 
míti  menší  teplotu  100°  C a nikoli  vyšší  než  1*25°  C.  Úprava  tepelné  výše 
děje  se  pomocí  teploměru 

V’  některých  případech  vystaČuje  místo  parafinu  ce res i n,  jmeno- 
vitě tam.  kde  se  nejedná  o tekutiny  sloužící  za  nápoj. 

Zvláštnímu  impregnováni,  jež  zní  dosti  pochybné,  ale  v praxi  prý 
se  ním  docílilo  uspokojivých  výsledků,  podrobuji  se  nádoby  dřevěné,  vy- 
stavené účinkům  kyselin  a vysokému  parnímu  tlaku,  tedy  dřevěné  kádě 
na  vaření.  Impregnačním  prostředkem  jest  zde  zvířecí  krev.  či  vlastně 
množství  bílkoviny  v ní  obsažené,  která  vniká  do  dřeva  a póry  v něm 
zaceluje  a i na  povrchu  tvoří  vrstvu,  třeba  nikoli  silnou  a pevnou. 

Aby  docílilo  se  vrstvy  silnější  a vytrvalejší,  jest  třeba  zvláštní 
methody  k impregnováni  dřeva  tímto  prostředkem. 

Přimíšením  dvou  dílů  pálené  sádry  a jednoho  dílu  jemně  rozetře- 
ného asbestu  do  takového  množství  zvířecí  kr\’e,  až  povstane  látka,  jež 
se  dá  ještě  štětcem  na  dřevo  natírati.  připravíme  si  impregnující  nátěr, 
který  se  nanáší  na  dřevo  před  tim  dokonale  vysušené.  Po  uschnutí  opa- 
kuje se  nátěr,  k němuž  se  phčiňuje  malá  dávka  lněného  oleje.  Impreg- 
nování jest  tímto  druhým  nátěrem  provedeno,  vyžaduje  však  několik 
dnů  vysychání,  jehož  doba  může  se  zkrátiti  umělým  vysoušením  pomoci 
žhavého  dřevěného  uhlí,  které  se  do  vnitř  nádoby  v přiměřené  schráně 
zavěšuje. 

Po  vyschnuti  podrobí  se  natřená  vrstva  účinkům  vodní  páry.  jež 
se  nechá  z počátku  púsobiti  ponenáhlu;  později  prudčeji  po  krátkou 
dobu. 

Po  opětném  vyschnuti  jest  impregnování  ukončeno  a přiklad  z praxe 
ukazuje,  že  nádoba  po  devět  měsíců  stále  užívaná,  nevykazovala  celkem 
pru  ušmii  vrstvy  až  na  místo,  na  něž  při  upotřebeni  proudící  pára  vy- 
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trvale  účinkovala  a které  na  povrchu  mechanickým  působením  proudu 
doznalo  povrchního  otření. 

Pro  papírny,  v nichž  se  užívá  dřevěných  pomůcek  při  chlorování, 
odporoučí  Muth.  dle  znění  časopisu  papíren,  impregnování  dřeva  rovněž 
parafinem  s omezením,  že  methoda  tato  účinkuje  pouze  tehdy  s úspě- 
chem. nedosáhne-li  teplo  v impregnovaných  nádobách  vyššího  stupně, 
než  30°  C. 

V jistých  případech  dostačuje  také  pro  konservování  dřeva  nápo- 
dobení přírody  ukládáním  v cévách  a pórech  částí  pryskyřnatých,  jež 
daří  se  ovšem  jen  na  povrchu.  K tomuto  druhu  konservování  dřeva  čí- 
tají se  všechny  nátěry  fermežové.  lakové  a pod.,  o nichž  pojednáno  ve 
zvláštním  spise. 

Impregnovaní  dřeva  proti  snadnému  vzniceni  Výtečné  vlastnosti  dřeva 
byly  vážně  znehodnoceny  snadným  jeho  se  vznícením  za  podmínek,  jež 
byly  příčinou  jeho  větší  trvanlivostí  v místech  suchých  a vlhku  vůbec 
nepřístupných. 

Snadné  vznícení  se  dřevěných  staveb  bylo  známo  již  v dobách, 
kdy  se  dřeva  užívalo  výhradně  ku  stavbě  budov  obytných  i zásobních 
a již  tehdy  pomýšleno  na  obmezeni  tohoto  nebezpečí  impregnačními  pro- 
středky. 

Ač  v době  přítomné  vyskytuje  se  hojně  náhrad  za  dřevo  ku  stavbě 
a výpravě  budov,  přece  nelze  se  v častých  případech  obejiti  bez  na- 
prostého jeho  upotřebení,  jako  ku  př.  v divadlech,  kde  hořlavá  tato  látka 
jest  začasté  jedinou  a největší  příčinou  velikých  neštěstí. 

Již  staří  Římané  pojišťovali  dřevo  prou  snadnému  se  vznícení  ná- 
těrem z octla  a hlíny.  Později  užívalo  se  impregnování  směsí  roztoku 
kamence,  boraxu  a zelené  skalice,  k čemuž  časem  přidružil  se  roztok 
kuchyňské  soli. 

Veliká  neštěstí,  jež  se  následkem  snadné  vznětlivosti  dřeva  udála 
v naší  moderní  době,  byla  příčinou,  aby  se  odborníci  zabývali  otázkou 
této  nesnadné  úpravy  dřeva  podrobněji  a účinněji. 

Především  dlužno  předeslali,  že  docílení  naprosté  nespal itelnosti 
dřeva,  pokud  se  této  látky,  jako  hmoty  původu  ústrnjného  týče,  nemůže 
býti  ani  řeči.  leda  by  dřevo. přestalo  býti  dřevem. 

Musilo  býti  proto  impregnování  dřeva,  za  příčinou  výše  uvedenou, 
omezeno  na  znesnadnění  hořlavosti  ve  spojení  s úkolem,  aby  dřevo  se 
nezanitilo  plamenem. 

O prostředky,  v tomto  smyslu  působící,  nebyla  by  nouze,  kdyby 
účinek  jejich  jiným  směrem  nešířil  záhubu  právě  v místech,  v nichž 
jednalo  se  o zachováni  lidských  životů  a majetku  jednotlivců. 

Nejen  plamen  a požár  ničí  sta  životů  lidských,  vypukl-li  v divadle 
mezí  představením,  ale  také  kouř  a dusivý  dým.  snadným  vniknutím  na 
místa,  na  něž  plamen  dojiti  nemohl  dokonávají  zhoubné  dílo 

Jedná-li  se  tedy  o impregnování  dřeva  proti  snadnému  vznícení, 
musí  se  bráti  v úvahu  také  tato  okolnost,  stejně  závažná  a nebezpečná 
a v mnohých  příčinách  nebezpečnější  než  jest  hořlavost  dřeva. 

Celkem  sluší  ve  příčině  ochrany  dřeva  proti  snadnému  se  zanícení 
rozeznávati  dvojí  způsob  provádění,  a sice  dřevo  opatřovalo  se  na  po- 
vrchu ochrannou  vrstvou,  sestávající  z látky  nehořlavé,  nebo  dřevo  im- 
pregnovalo se  látkou,  jež  hoření  neb  aspoň  snadné  vznícení  se  plamenem 
omezovala. 

Pokud  se  týče  ochranného  nátěru  z látek  nehořlavých,  dlužno  pů- 
vod jeho  hledati  v dobách  dávno  minulých,  ač  upotřobeni  jeho,  třeba 
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v podobě  jiné  a pomocí  jiných  látek  podrželo  platnost 
doby. 

Podrobí-li  se  účinek  ochranného  nátěru  bližšímu  ohledání,  dochází  se 
k poznání,  že  utvořena  jím  na  povrchu  dřeva  ohnivzdorná  stěna,  která 
účinkuje  jen  tehdy  spolehlivě,  pokud  nevyskytne  se  v ní  mezera,  kterou 
při  delším  působení  plamene  na  dřevo  neunikají  hořlavé  plyny,  jichž  za- 
nícení by  způsobilo  buď  plamen,  nebo  bez  zanícení  čpavý  dým. 

Přirozeno,  že  úkolu  tomu  vyhovuje  vrstva  ochranné  hmoty  tehdy, 
byla-li  nanesena  ve  větší  síle,  ač  i přílišná  tlouštka  múze  býti  na  zá- 
vadu, jelikož  snadno  podléhá  odprýsknutí.  Okolnost  tato  jest  důležitá 
jmenovitě  při  zařízení  divadelním,  u něhož  delším  upotřebením  a hro- 
madným vydrobením  se  a odprýsknutím  povstala  místa  obnažená,  jimiž 
se  poskytlo  plamenům  vydatného  posilnění.  Jen  tímto  způsobem  možno 
si  vysvětliti  úžasně  rychlé  šíření  se  požáru  na  jevišti,  na  němž  dřevěné 
i látkové  souč-ístky  byly  původně  pečlivě  proti  nebezpečí  snadného  vzní- 
cení se  impregnovány  látkou  všeobecně  odporučenou  a při  četných 
zkouškách  osvědčenou. 

Ochranný  nátěr  sám  musí  býti  upraven  tak,  aby  působením  zevně 
naň  působícího  plamene,  po  delší  dobu  zůstal  nevuímavým  a snadno  se 
neprohřál,  a aby  neodprýskal  nebo  se  nesmrštil  v oharek. 

Doba  působnosti  ochranného  nátěru  nesmí  býti  příliš  dlouhá,  neboť 
povaha  věci  sama  odporuje  delší  netečnosti  vůči  plamenům. 

Čím  menší  jest  tlouštka  předmětu  ochranným  nátěrem  opatřeného, 
tím  snáze  nastupuje  úplné  prohřátí  snadno  spalitelného  jeho  vnitra  a tím 
rychleji  nastávají  zjevy  suché  destilace,  při  níž  vždy  vyvinují  se  plyny 
snadno  zápalné  a hořlavé,  které  snadno  naleznou  cestu  z pod  obalu  a při 
vhodné  příležitosti  se  zaněcují  plamenem. 

I při  impregnování  dřeva  látkou,  jež  činí  je  nesnadno  hořlavým, 
účtuje  se  s výše  uvedenou  vrstvou,  která  se  však  v tomto  případě  ne- 
nachází na  povrchu  dřeva,  nýbrž  ve  dřevě,  a sice  až  do  jisté  hloubky 
pod  povrchem  jeho,  a v případech  zvláště  výhodných  je  také  zcela  pro 
uiká.  Také  i zde  uplatňuje  se  plnou  měrou  požadavek,  aby  impregnační 
látka  nepodléhala  snadno  zmaru  plamenem,  či  jinými  slovy,  aby  nebyla 
hořlavá,  nebo  horkem  snadno  se  rozkládající,  a byla.  pokud  možno  spát 
ným  vodičem  tepla 

Payne-ova  methoda  impregnační,  při  níž  postupným  ponorem  dřeva 
v roztok  sirníku  barnatého  a síranu  železnatého  (zelené  skalice  , po- 
vstal v cévách  rozklad  obou  chemikálií  a tvořil  se  sirník  železa  a síran 
barnstý.  látky  ve  vodě  nerozpustné,  jež  měly  dokonale  vyplňovali  póry 
dřeva,  používána  také  k ochraně  dřeva  proti  snadnému  zanícení  pla 
menem.  Ale  v obou  případech,  při  impregnaci  protihnilobní  i proti 
snadnému  vzníceni  se,  nedocíleno  uspokojivých  výsledků,  jelikož  rozklad 
zmíněných  látek  nastal  na  obvodu  dřeva  a nerozpustnou  sraženinou 
nucpaé  cévy  nepropouštěly  druhou  tekutinu  hlouběji  do  dřeva. 

Odborníci  uchýlili  se  později  ku  koncentrovaným  roztokům  solí,  kte 
rými  dřevo  za  užiti  různých  method  impregnovali. 

Nejčastěji  užívaným  prostředkem  k zmíněnému  účelu  bylo  a dosud 
jest  vodili  sklo.  jmenovitě  pro  hořlavé  látky  poresni,  z jakých  jsou  zho- 
toveny většinou  různé  dekorační  prostředky  jeviště  divadelního.  Do  dřeva 
vodní  sklo  vniká  pouze  nesnadno,  užije-íi  se  vydatněji  nasyceného  roz 
toku  — asi  I5#f#  — ze  kteréž  příčiny  obmezuje  se  práce  na  nátěr  ve 
spojeni  s jemně  třenou  křídou.  Přísada  kříd}’  přidává  se  buď  přímo  do 
roztoku  vodního  skla,  čímž  se  však  jeho  hustota  ještě  zvyšuje,  nebo  se 
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dřevo  opatřuje  napřed  nátěrem  křídy  s vodou  smíšené  a po  oschnutí  pak 
se  natírá  roztokem  vodního  skla. 

Nákladnější  impregnováni  dřeva  a tkanin  za  účelem  nesnadného  za- 
nícení provádí  se  šelanein  sodnatým  Do  20°/,,  jeho  roztoku  ponořují 
se  dřevěné  předměty  nebo  se  jím  impregnují  tkaniny.  V některých  pří- 
padech dostačuje  i u dřeva  pouhé  natírání. 

Páterův  prostředek  proti  snadnému  vznícení  dřeva  a lehce  zápal- 
ných tkanin  sestává  se  4 dílů  boraxu  a 3 dílů  hořké  soli.  Příprava  roz- 
toku musí  se  díti  přímo  před  upotřebením,  jelikož  delším  trváním  obou 
solí  v roztoku  tvoří  se  nerozpustný  boran  hořečnatý.  Sedm  dílů  tímto 
způsobem  upraveného  roztoku  mísí  se  asi  s 25  díly  teplé  vody  a po- 
vstalým roztokem  se  natírá  dřevo  nebo  látka. 

K témuž  účelu  uvádí  Patera  ještě  jiný  prostředek,  sestávající 
ze  směsi  síranu  amonatého  a sádry,  jíž  se  užívá  k natírání  dřeva  a 
tkanin. 

Novodobé  návodjr  odchylují  se  v této  příčině  od  starších  předpisů. 

Výhodně  účinkující  nátěr  na  dřevo  proti  snadnému  se  vznícení  při- 
pravuje se  z roztoku  chloridu  vápenatého,  k němuž  se  přičiní  něco 
páleného  vápna,  které  se  vyhasí  přímo  v roztoku 

Nejnovější  prostředek,  jehož  se  užívá  u anglického  námořnictva 
k impregnováni  dřeva  jako  pojištění  proti  snadné  jeho  zápalností,  sestává 
z nasycených  roztoků  síranu  amonatého  a fosforečnanu  amonatého,  které 
se  tlakem  do  dřeva  vpravují.  Zkouškami  zjištěno,  že  dřevo,  tímto  způ- 
sobem impregnované,  vykazovalo  po  20minutovém  působení  horka 
o 540°C  pouze  zuhelnaiělv  povrch.  Podrobeno  žíhání  plamenem,  zuhel- 
natělo,  ale  nešířilo  dále  oheň  plamenem. 

Dřevo  impregnované  modrou  skalici,  chloridem  zinečna»ým  a roz- 
tokem chloridu  sodnatého  (kuchyňská  sůli,  hlavně  bylo-h  při  impregno- 
vání užito  methody  Boucherie  ovy,  poskytuje  také  dosti  spolehlivou 
ochranu  vůči  snadnému  hoření  plamenem. 


Ohnivzdorné  barvy  na  dřevo,  které  je  chrání  výhodně  pouhým  ná 
těrem.  připravují  se  z mletého  osinku.  za  přísady  mmenilných  barviv. 

Ohnivzdorný  emailový  nátěr  na  dřevo,  který  vydatně  čelí  také 
účinkům  povětrnosu  a vlhka,  připravuje  se  v různých  barvách  smísením 
rozmělněného  osinku  asbestui  s vodním  sklf-m  dotyčnou  barvou  a ky- 
selinou křemičitou. 
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